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***********************************************************************

a NOLEGGI, TRASPORTI, MATERIALI A PIE'  D'OPERA E SEMILAVORATI 

*********************************************************************** 

a.1 NOLEGGI 

Tutti i noli s'intendono per macchine funzionanti o per attrezzature già in cantiere e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine stesse; in essi sono compresi inoltre il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonché le quote di ammortamento e di inoperosità i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

a.1.1
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI 


(Lire cinquantamilaquattrocento)
h
50400

a.1.2 
AUTOCARRO OD AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 15 A 40 Q.LI 


(Lire cinquantacinquemilasettecento ) 
h
55700

a.1.3 
AUTOCARRO OD AUTOCISTERNA DA Q.LI 40 A Q.LI 60 

Autocarro anche a cassa ribaltabile od autocisterna di portata da q.li 40 a q.li 60 compresi conducenti, carburante ed ogni altro onere. 


(Lire cinquantanovemilaquattrocento )
ora
59400

a.1.4 
AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA Q.LI 150

Autocarro anche a cassa ribaltabile od autocisterna di portata da q.li 150, compresi conducenti, carburante ed ogni altro onere. 


(Lire ottantaunmilatrecentocinquanta )
ora
81350

a.1.5 
AUTOCARRO OD AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA Q.LI 190

Autocarro od autocisterna da q.li 190 compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. 


(Lire ottantacinquemilatrecentocinquanta )
ora
85350

a.1.5 
AUTOARTICOLATO DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 

Autocarro od autocisterna di portata da q.li 200, compresi conducenti, carburante ed ogni altro onere.


(Lire novantatremilacentocinquanta )
ora
93150

a.1.7 
TRATTORE DELLA POTENZA FINO AD HP 100 IMPIEGO ALL'APERTO 

Trattore su cingoli o su gomme della potenza fino ad hp 100, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. 


(Lire cinquantasettemilacentocinquanta, )
ora
57150

a.1.8 
TRATTORE FINO AD HP 100 PER IMPIEGO IN GALLERIA 

Trattore su cingoli o su gomme della potenza fino a hp 100 compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. 


(Lire ottantaunmilatrecento, )
ora
81300

a.1.9 
TRATTORE CON CARRELLONE DA 110 TON 

Trattore con carrellone da 110 ton., compreso conducente per il funzionamento, carburante ed ogni altro onere.


(Lire centosessantaunmiladuecento )
ora
161200

a.1.10
DUMPER DA MC 1 PER SOTTERRANEO 

a caldo compreso ogni onere.


(Lire ottantaduemilaquattrocentocinquanta )
ora
82450

a.1.11
DUMPER CON CASSONE DA MC. 6 

Dumper con cassone da mc. 6.00 con motore Diesel da hp 18.5, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere.


(Lire ottantaottomilacento )
ora
88100

a.1.12
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA 

Dumper da mc. 6.00 con motore Diesel da hp. 175, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere 


(Lire novantaottomilacentocinquanta )
ora
98150

a.1.13
DUMPER CON CASSONE DA MC.11 

Dumper con cassone da mc. 11.00 con motore Diesel da hp. 18.5, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere.


(Lire novantaquattromilaquattrocentocinquanta )
ora
94450

a.1.14
GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA M   2.8 

Gruetta carrellata con braccio da m   2.80 della portata di kg. 450, completa di motore a scoppio da hp. 7, attrezzata con benna della capacità di lt. 200. 


(Lire trentaottomilanovecento )
ora
38900

a.1.15
AUTOGRU DA TONN. 22

Autogrù idraulica con braccio massimo da m   18.30 e portata di ton. 22, azionata da motore da hp. 145, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere.


(Lire settantaquattromilacento )
ora
74100

a.1.16
AUTOGRU DA TONN 80 


(Lire centoventiunmilacento )
ora
121100

a.1.17
AUTOGRU DA TONN. 110 


(Lire centocinquantanovemila )
ora
159000

a.1.18
GRU A PORTALE DELLA PORTATA DI 120 TON. 

Gru a portale della portata di 120 ton., compresi consumi, ricambi e la manodopera per il funzionamento e la manutenzione. 


(Lire centosettemila ) 
ora
107000

a.1.19
APRIPISTA DELLA POTENZA FINOAD HP 100

 Apripista della potenza fino ad hp. 100, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere.


(Lire settantatremilanovecentocinquanta )
ora
73950

a.1.20
APRIPISTA DELLA POTENZA FINO AD HP 180

 Apripista della potenza di hp. 180, equipaggiata con lama e ripper idraulico, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. 


(Lire centosettemilacento )
ora
107100

a.1.21
APRIPISTA DELLA POTENZA DI HP 410

 Apripista della potenza di hp. 410, equipaggiato con lama e ripper idraulico, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. 

(Lire duecentosettantaseimiladuecento )
ora
276200

a.1.22
PALA CARICATRICE GOMMATA DA HP 70 CON BENNA DA MC. 1.00 

 Pala caricatrice gommata da hp 70 con benna di capacità mc. 1.00, compreso conducente, carburante ed ogni altro

 onere. 

(Lire sessantaduemilatrecento )
ora
62300

a.1.23
PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC. 2.54 

 Pala caricatrice gommata articolata da hp. 170 con benna tipo roccia della capacità di mc. 2.54, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere.

 (Lire novantaseimilaottocentocinquanta )
ora
96850

a.1.24
PALA CARICATRICE PER IMPIEGO IN GALLERIA 

 Pala caricatrice Carterpilar gommata con benna da lt. 1.700 e motore Diesel da hp. 130 

 (Lire centoduemilasettecento )
 ora 
102700

a.1.25
PALA CARICATRICE CINGOLATA DA MC. 1.72 

Pala caricatrice cingolata da hp. 130 con benna della capacità di mc. 1.72, compreso conducente, carburante e ogni altro onere. 

 (Lire ottantaseimilasettecento )
ora
86700

a.1.26
LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100

Livellatrice (graeder) della potenza di almeno hp. 100, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. 

 (Lire ottantanovemilacinquecentocinquanta )
 ora 
89550

a.1.27
ESCAVATORE SU CINGOLI DA LT. 800 CON POTENZA DI 90 HP 

Escavatore su cingoli da lt. 800 del tipo Universale con cucchiaio dritto o rovescio ovvero con benna strisciante, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere.

 (Lire sessantaquattromilaquattrocento )
 ora 
 64400

a.1.28
ESCAVATORE HP100 CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE

 (Lire ottantaseimilanovecento )
h
86900

a.1.29
ESCAVATORE HP 270 CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE

Escavatore di tipo universale, della potenza di 270 HP, anche munito di attrezzatura a "martellone". 

 (Lire centosessantaunmila )
 ora 
 161000

a.1.30
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

Escavatore della potenza di HP 270 per carico marino ed altri impieghi in galleria, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere.

 (Lire centonovantaottomilacinquecento )
 ora 
 198500

a.1.31
RULLO VIBRANTE TRAINATO A PIEDE DI MONTONE DEL PESO DI TON. 5.1 

Rullo vibrante trainato a piede di montone del peso di ton. 5.1, frequenza vibrazioni/min. 1.400-1.600, azionato da motore Diesel da hp. 140, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. 

 (Lire ventisettemilanovecentocinquanta )
 ora 
27950

a.1.32
RULLO VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TON. 8 

Rullo vibrante semovente del peso di ton. 8.00 azionato da motore Diesel da hp 80, compresi conducenti, carburante ed ogni altro onere.

 (Lire cinquantaseimilaquattrocentocinquanta )
 ora 
 56450

a.1.33
CARRELLO PIGIATORE A RUOTE GOMMATE 

Carrello pigiatore a ruote gommate del peso zavorrato fino a ton. 15, escluso il traino. 

(Lire ventiduemilanovecentocinquanta )
 ora 
22950

a.1.34
BETONIERA DA LT. 500

Betoniera da lt. 500 montata su ruote in ferro, azionata da motori elettrici. 

 (Lire quarantaseimilanovecentocinquanta )
 ora 
 46950

a.1.35
AUTOBETONIERA DA MC 6, 5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA 

Autobetoniera da mc 6.5 montata su autotelaio della portata di q.li 140, equipaggiata con nastro trasportatore della lunghezza di m   5.00, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. 

 (Lire novantaduemilaottocentocinquanta )
 ora 
92850

a.1.36
AUTOBETONIERA DA MC. 8.5 CON NASTRO TRASPORTATORE 

Autobetoniera da mc. 8.5, montata su autotelaio di portata q.li 180, equipaggiata con nastro trasportatore da m   5.00, compresi conducenti, carburante ed ogni altro onere.

 (Lire novantacinquemilatrecento )
 ora 
 95300

a.1.37
AUTOBETONIERA DA MC. 11 CON NASTRO TRASPORTATORE 

Autobetoniera da mc. 11 montata su autotelaio della portata di q.li 180, equipaggiata con nastro trasportatore della lunghezza di m   5.00, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. 

 (Lire novantaottomilacinquecentocinquanta )
 ora 
98550

a.1.38
NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE A SCOPPIO DA HP 25 

Nastro trasportatore per sollevamento calcestruzzi, da m   12.00x0.50, con motore a scoppio da hp.25 

 (Lire trentaquattromilaquattrocento )
 ora 
 34400

a.1.39
POMPA PER CALCESTRUZZI PER IMPIEGO IN GALLERIA 

Pompa BETOR mod. 90 ad aria compressa, compresa la manodopera per il funzionamento, aria compressa ed ogni altro onere. 

(Lire sessantanovemilacinquecentocinquanta )
 ora 
 69550

a.1.40
NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA 

Nastro trasportatore con motore ad aria compressa da hp. 60, compresa manodopera per il funzionamento, aria compressa ed ogni altro onere. 

 (Lire trentaseimila )
 ora 
 36000

a.1.41
POMPA PER CALCESTRUZZI ALL'APERTO 

Si prevede una produzione oraria di 12 mc/h; i consumi sono commisurati all'effettivo funzionamento per 0, 2 h/h. 

 (Lire diecimilaseicentocinquanta )
 ore/mc 
 10650

a.1.42
MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 

Compressore completo di motore da hp. 90 con produzione oraria i mc. 720 di aria compressa. 

a NOLEGGIO A TEMPO 

Compressore completo di motore da hp. 90 con produzione oraria di mc. 720 di aria compressa. 

(Lire trentaquattromilaseicento ) 
ora 
 34600

b NOLEGGIO A MISURA 

Compressore completo di motore da hp. 90 con produzione oraria di mc. 720 di aria compressa. 

(Lire cinquantaquattro )
 mc 
 54

a.1.43
GRUPPO ELETTROGENO DA KVA 25

 Gruppo elettrogeno da Kwa 25, con motore da hp. 28 montato su carrello gommato a biga. 

 (Lire sedicimilacinquanta )
 ora 
 16050

a.1.44
MARTELLO DEMOLITORE DA KG. 27 PER IMPIEGO ALL'APERTO 

 Martello demolitore da kg. 27 ad aria compressa per impiego all'aperto.

 (Lire quarantaduemila )
 ora 
 42000

a.1.45
MARTELLO DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA 

 Martello demolitore da kg. 13 per lavori in galleria, compresa la manodopera per il funzionamento ed ogni altro onere. 

 (Lire cinquantamilacento )
 ora 
 50100

a.1.46
IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA 

a NOLEGGIO A TEMPO 

 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria completo di serbatoio, elettropompa, tubazioni e raccorderie.

 (Lire ventinovemilaquattrocento )
 ora 
 29400

b NOLEGGIO A MISURA 

 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria completo di serbatoio, elettropompa, tubazioni e raccorderie.

 (Lire centocinquanta )
 mc 
150

a.1.47
IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA

 Impianto di ventilazione in galleria, compresi consumi, ricambi e la manodopera per il funzionamento e la manutenzione. 

 (Lire quarantacinquemilaseicentocinquanta )
 ora 
 45650

a.1.48
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA 

 Impianto di illuminazione in galleria completo di cabina elettrica con trasformatore da Kwa 600, gruppo elettrogeno di scorta, variatore di frequenza, compresa manodopera, energia ed ogni altro onere.

 (Lire quarantasettemiladuecento )
 ora 
 47200

a.1.49
IMPIANTO LAVAGGIO ALTA PRESSIONE DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE 

 (Lire quarantaseimilanovecento )
 h 
 46900

a.1.50
IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA 

a NOLEGGIO A TEMPO 

 Impianto di produzione aria compressa in galleria, compresi consumi, ricambi e la manodopera per il funzionamento e manutenzione.

 (Lire centotrentatremilanovecento )
 ora 
 133900

b NOLEGGIO A MISURA 

 (Lire quarantasei )
 mc 
 46

a.1.51
STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN SOTTERRANEO 

 Comprensiva di impianto caposaldi di misurazione, uso di nastri indeformabili, di attrezzature di misurazione e di manodopera. 

 (Lire centotrentatremilacinquecento )
 gg.
 133500

a.1.52
STAZIONE SPECIALE PER DEFORMAZIONI IN SOTTERRANEO 

 (Lire centotrentatremilacinquecento )
 gg. 
 133500

a.1.53
MOTOPOMPA CON AUTOCARRO X SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI

 (Lire ventimilaseicentocinquanta )
 h 
 20650

a.1.54
MARTELLO PERFORATORE ATLAS 

 Martello perforatore ATLAS, compressaria compressa, manodopera ed ogni altro onere. 

 (Lire trentaottomilaseicentocinquanta )
 ora 
38650

a.1.55
MOTOSALDATRICE MECCANICA 

 (Lire trentatremilasettecento )
ora
 33700

a.1.56
LANCIA TERMICA

 (Lire trentatremilacento )
cad.
 33100

a.1.57
NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN 

a DEL PESO DI 110 115 KG / MQ 

 (Lire milletrecentosessanta )
 mq*set 
 1360

b DEL PESO DI 155 160 KG/MQ 

 (Lire millenovecentosettanta )
 mq*set 
 1970

a.1.58
NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA 

 Noleggio di piattaforma aerea per altezze sino a m. 40e sbraccio sino a m. 20, montata su autocarro idoneo dotata di sistemi di sicurezza, certificati di collaudo di tutti gli Enti preposti per lo svolgimento di ispezioni quali impalcati, pile, pareti rocciose, etc. l'esecuzione di lavori quali manutenzione, disgancio di pareti instabili, restauri di cementi armati, etc. 

 (Lire duecentotrentacinquemila )
 ora 
 235000

a.1.59
NOLO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA 

 Nolo di attrezzatura autocarrata mobile costituita da autospurgo e canal-jet con capacità di cisterna non inferiore a litri 10.000 e pompa ad alta pressione a pistoni da 200/250 bar comprendente pompa di travaso idraulica da 1200 litri/ minuto, data funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante compreso altresì del personale operativo specializzato. 

 (Lire ottantacinquemila )
 ora 
 85000

a.1.60
NOLO AUTOSPAZZATRICE 

 Nolo di autospazzatrice aspirante ad avanzamento idraulico con sistema aspirante costituito da due spazzole poste anteriormente, bocca aspirante centrale oscillante, terza spazzola con possibilità di rotazione di 180§ e fuoriuscita laterale di mt. 1 nonché di spostamento in alto ed in basso ed inclinazione per la pulizia del piano viabile al di sotto del sicurvia provvista di cassonetto per rifiuti di capacità non inferiore a mc. 2 e scarico ad una altezza di mt. 1, 2 compreso carburanti, lubrificanti e conducente. 

 (Lire novantasettemilacinquecento )
 ora 
 97500

a.1.61NOLO AUTOSPAZZATRICE 

 Nolo di autospazzatrice come all'art. 15 ma senza l'attrezzatura necessaria per la pulizia sotto il sicurvia. 

 (Lire ottantacinquemila )
 ora 
 85000

a.2 MATERIALI  A  PIÈ D'OPERA   SEMILAVORATI 

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensati gli oneri necessari per dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti o cataste facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, compreso l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, le spese generali, gli utili dell'Impresa, ogni spesa per forniture, trasporto, cali, perdite, sprechi ed ogni altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore.

a.2.1
CEMENTO TIPO "325" IN SACCHI

 Cemento tipo "325" in sacchi. 

 Merce alla cementeria su autotreno Prezzo C.I.P. 


(Lire tredicimilacento )
 q.li 
 13100

a.2.2
CEMENTO TIPO"325" SFUSO

 Cemento tipo 325 sfuso.

 Merce alla cementeria su autotreno Prezzo C.I.P. 


(Lire undicimiladuecento )
 q.li 
 11200

a.2.3
CEMENTO TIPO "425" UN SACCHI

 Cemento tipo "425" in sacchi. 

 Merce alla cementeria su autotreno Prezzo C.I.P. 


(Lire quattordicimilanovecento )
 q.li 
 14900

a.2.4
CEMENTO TIPO "425" SFUSO 

 Cemento "425" sfuso. 

 Merce alla cementeria su autotreno Prezzo C.I.P. 

 (Lire tredicimilacinquanta )
 q.li 
 13050

a.2.5
CEMENTO TIPO "525" IN SACCHI

 Cemento tipo "525" in sacchi. 

 Merce alla cementeria su autotreno Prezzo C.I.P. 

 (Lire sedicimilanovecentocinquanta )
 ql 
16950

a.2.6
CEMENTO TIPO "525" SFUSO 

 Cemento tipo "525" sfuso. 

 Merce alla cementeria su autotreno Prezzo C.I.P. 

 (Lire quindicimilacinquanta )
 ql 
 15050

a.2.7
CEMENTO ALLUMINOSO IN SACCHI FRANCO MAGAZZINO 

 (Lire settantacinquemilaquattrocentocinquanta )
 ql 
 75450

a.2.8
PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE 

 (Lire duemilanovanta )
 kg 
 2090

a.2.9
PROFILATI D'ACCIAIO FE 38-44 K PER CARPENTERIA 

 Acciaio profilato tipo 38 o 44 k per carpenteria metallica, comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le saldature necessarie. 

 (Lire millecentoottanta )
 kg 
 1180

a.2.10
ACCIAIO TIPO CORTEN

 Acciaio tipo "Corten" Merce franco stazione viciniore all'acciaieria . 

 (Lire novecentonovanta )
 kg 
990

a.2.11
ACCIAIO TIPO "CORTEN" STRUTTUR. A TRAVE, CASSONE O    ORTOTROPA 

 Acciaio tipo "CORTEN" per strutture di ponti o viadotti sia a travata, sia a cassone, sia a piastra ortotropa 

 Merce resa in officina di montaggio pronta per la lavorazione e quindi a piè d'opera. 

 (Lire duemilasessanta ) 
 kg 
2060

a.2.12
ACCIAIO IN BARRE TONDE LISCIE FEB22K 

 Acciaio in barre tonde lisce Feb22 (1200 kg/cmq) -

 Merce franco fabbrica.

 (Lire cinquecentodieci )
 kg 
510

a.2.13
ACCIAIO IN BARRE TONDE LISCIE FEB32K 

 Acciaio in barre tonde lisce Feb32 (1600 kg/cmq) -

 Merce franco fabbrica. 

 (Lire cinquecentodieci )
 kg 
510

a.2.14
ACCIAIO IN BARRE TONDE FEB38K 

 Acciaio in barre tonde Feb38k (2200 kg/cmq) 

 Merce franco fabbrica.

 (Lire cinquecentoventi )
 kg 
520

a.2.15
ACCIAIO IN BARRE TONDE FEB44K 

 Acciaio in barre tonde Feb44k -

 Merce franco fabbrica. 

 (Lire cinquecentotrenta )
 kg 
530

a.2.16
ACCIAIO IN BARRE DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ 

 Acciaio in barre con Fpyk = 800 N/mmq -

 Merce franco stazione FS di Milano 

 (Lire milletrecentoquaranta, )
 kg 
 1340

a.2.17
PROFILATI IN ACCIAIO FE 37/42 X CENTINE IN SOTTERRANEO 

 Compresa la lavorazione delle centine e lo sfrido del materiale. 

 (Lire millequaranta )
 kg 
1040

a.2.18
FORN/POSA RETE ACCIAIO FEB38/44K ELETTROSALDATA 

 (Lire millecento )
 kg 
1100

a.2.19
RETE DOPPIA TORSIONE PER GABBIONATE O MATERASSI 

 (Lire duemilacinquecentoventi, )
 kg 
 2520

a.2.20
FILO DI FERRO 

 Filo di ferro -

 Merce franco fabbrica.

 (Lire milleduecentosessanta )
 kg 
 1260

a.2.21
FILO IN ACCIAIO 

 Filo di acciaio con Rak(0.2) 145 kg/mmq e Rak-65 kg/mmq -

 Merce franco fabbrica 

 (Lire milleduecentotrenta )
 kg 
 1230

a.2.22
TRECCIA IN ACCIAIO 

 Treccia di acciaio con Rak(0.2) -160 kg/mmq e Rak-180 kg/mmq Merce franco fabbrica

 (Lire milleduecentotrenta, )
 kg 
 1230

a.2.23
TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ 

 Trefolo in acciaio con Rak(1) -160 kg/mmq e Rak-180 kg/mmq

 Merce a piè d'opera 

 (Lire milleduecentoquaranta )
 kg 
 1240

a.2.24
TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ

 Trefolo per tirante, con superficie di 100 mmq di acciaio controllato in stabilimento, rivestito all'origine con guaina flessibile in PVC, grecata nel tratto di ancoraggio e dispositivi di testata. 

 (Lire milleottocentodieci )
 m   
1810

a.2.25
TESTATA PER TESATURA DI TIRANTI 

 Compreso assetto della testa del foro ed allettamento delle superfici. 

 (Lire milleduecentoquaranta ) 
 cd/ton 
 1240

a.2.26
APPARECCHIO AD ESPANSIONE PER ANCORAGGIO TIRANTI DIWIDAG 

 (Lire sedicimilaquattrocentocinquanta )
 cad. 
 16450

a.2.27
CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE 

a PER DIAMETRO DI MM 25 

 (Lire diciasettemilacentocinquanta )
 cad. 
17150

b PER DIAMETRO DI MM 30 

 (Lire ventiduemilaquattrocento )
 cad. 
 22400

a.2.28
TUBO ACCIAIO FE510 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE 

 (Lire millenovecentotrenta )
 kg 
 1930

a.2.29
TUBO DI FERRO SALDATO PER MICRO PALI NON VALVOLATO 

 Tubo di acciaio saldato per micropali non di qualità -

 Merce franco cantiere. 

 (Lire milleseicentodieci)
 kg 
 1610

a.2.30
BARRE D'ACCIAIO FE 44 PER TIRANTI 

 (Lire quattrocentosettanta )
 kg 
470

a.2.31
BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM 

 (Lire dodicimilacinquecentocinquanta )
 ml 
12550

a.2.32
TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 65 MM PER MICROPALI-TIRANTI 

 (Lire diciasettemilaottocentocinquanta )
 ml 
 17850

a.2.33
TRAVI DI ABETE SQUADRATE 

 Travi di abete squadrate Merce franco fabbrica

 (Lire cinquecentoventiseimilasettecento )
 mc 
 526700

a.2.34
TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM.25 

 Travi di abete squadrate, spessore mm. 25 -

 Merce franco fabbrica 

 (Lire cinquecentoventiseimilasettecento )
 mc 
 526700

a.2.35
MARCIAVANTI DI PIOPPO 

 Marciavanti di pioppo -

 Merce franco fabbrica. 

 (Lire duecentoottantatremiladuecento )
 mc 
 283200

a.2.36
TONDONI DI PINO 

 Tondoni di pino 

 Merce franco fabbrica. 

 (Lire centonovantatremiladuecento )
 mc 
 193200

a.2.37
SABBIA PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 35 N/MMQ 

 Sabbia per calcestruzzi R'bk 10, 15, 20, 25, 30, 35 N/mmq

 Merce franco cantiere

 (Lire trentaunmila )
 mc 
 31000

a.2.38
GRANIGLIA E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'BK 40 55 N/MMQ 

 Ghiaietto e pietrischetto per calcestruzzi R'bk 40, 45, 50, 55 N/mmq.

 Merce franco cantiere. 

 (Lire ventisettemilasettecentocinquanta )
 mc 
27750

a.2.39GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'BK 10 35 N/MMQ 

 Ghiaietto e pietrischetto per calcestruzzi R'bk 100, 150, 200, 250, 300, 350 kg/cmq -

 Merce franco cantiere. 

 (Lire ventiunmilacento ) 
 mc 
 21100

a.2.40
SABBIA GRANITA PER CALCESTRUZZI R'BK 40, 45, 50, 55 N/MMQ 

 Sabbia di fiume per calcestruzzi R'bk 400, 450, 500, 550 kg/cmq 

 Merce franco cantiere. 

 (Lire trentaunmilacinquanta ) 
 mc 
 31050

a.2.41
GRANIGLIA CATEG.II CON ELEMENTI DA MM. 2-5 (TAP. USURA/BINDER) 

 Graniglia cat. 2' con elementi da m. 2-5 (Tap. usura/binder) -

 Merce franco cantiere. 

 (Lire venticinquemilaseicentocinquanta )
 mc 
 25650

a.2.42
PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI CATEGORIA I° PER MANTI DI USURA 

 (Lire trentatremiladuecentocinquanta )
 mc 
 33250

a.2.43
PIETRISCHETTO IN ELEMENTI DA MM 5 25 PER STRATO DI BASE 

 Pietrisco e pietrischetto di CAT II' in elementi da mm. 5-25 per strato di base -

 Merce franco cantiere. 

 (Lire sedicimilacinquanta )
 mc 
 16050

a.2.44
PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO 

 Pietrame e ciottoli per drenaggio e gabbionaggio 

Merce franco cantiere. 

 (Lire venticinquemilaquattrocento )
 mc 
 25400

a.2.45
BITUME PENETRAZIONE DA 80 A 200 PER PAVIMENTAZIONI STRADALI 

 Bitume pen. 80/100 o 180/200 per pavimentazioni stradali -

 Merce franco cantiere 

 (Lire cinquecento )
 kg 
500

a.2.46
EMULSIONE BITUMINOSA PER PAVIMENTAZIONI STRADALI 

 Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali 

 Merce franco stabilimento su automezzo.

 (Lire cinquecentotrenta )
 kg 
530

a.2.47
FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI 

 Filler per pavimentazioni stradali -

 Merce franco cantiere. 

 (Lire novantadue )
 kg 
 92

a.2.48
CONGLOMERATO BITUMINOSO RIGENERATO TIPO BINDER 

 Conglomerato bituminoso rigenerato ottenuto con l'impiego di conglomerato bituminoso proveniente da fresature di esistenti pavimentazioni; rigenerato in impianto mobile da 100 ton/h, comprese le necessarie correzioni granulometriche, in misura non inferiore al 15%, con legante fresco e prodotto rigenerante del vecchio legante dosato secondo le prescrizioni della normativa tecnica Si considera una produzione oraria media reale di mc. 30 compattati, pari a 70 tonn./h 

 (Lire novantaottomilaseicento )
 mc 
 98600

a.2.49
FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% 

a EMULSIONE BASICA 

 Fornitura di emulsione bituminosa al 55% di bitume da scaricare nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori, trasportata su strada in fusti di proprietà del Cottimista. 

 (Lire novecentoquaranta )
 kg. 
940

b EMULSIONE ACIDA 

 Fornitura di emulsione bituminosa al 55% di bitume da scaricare nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori, trasportata su strada in fusti di proprietà del Cottimista. 

 (Lire novecentonovanta )
 kg. 
990

a.2.50
CONGLOM. BITUM. A FREDDO DI TIPO INVERN. IN SACCHETTI DA KG.50 

 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo atossico di tipo invernale confezionato con pietrischetti, calcarei della pezzatura massima fino a mm. 5/10, filler, sabbia, additivi e bitume speciale nelle percentuali necessarie, confezionato in sacchetti di plastica del peso di kg. 50, determinati meccanicamente a piè d'opera o presso depositi indicati dalla   D.L. 

 (lire ventitremilacinquecento )
 q.li 
 23500

a.2.51
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ATOSSICO 

 Conglomerato bituminoso a freddo atossico confezionato con pietrischetti calcarei della pezzatura fino a mm. 5/10, filler, sabbia, additivi e bitume speciali nelle percentuali necessarie, dato a piè d'opera, misurata sui mezzi di trasporto. 

 (Lire duecentotremilacinquecento )
 mc. 
 203500

a.2.52
FORNITURA DI SABBIONE O GRANIGLIA ANTIGELO 

 Fornitura di sabbione o graniglia per antigelo della pezzatura da mm. 2 a mm. 10 scevro di polvere o di materie argillose, dato a piè d'opera ma misurato sul cassone degli autocarri in arrivo; compreso l'eventuale frazionamento in cumuli, anche di volume inferiore a mc. 1, 00. 

 (Lire diciottomilatrecento, )
 mc. 
 18300

a.2.53
CLORURO DI CALCIO IN SACCHETTI DA KG. 50 A PERDERE

 Cloruro di calcio in sacchetti fornito sul luogo d'impiego. 

 (Lire trecentocinquanta, )
 kg. 
350

a.2.54
CLORURO DI SODIO IN SACCHETTI DA KG. 50 A PERDERE

 Cloruro di sodio in sacchetti trasparenti fornito sul luogo d'impiego e scaricato, con antiammassante. 

 (Lire centonovanta )
 kg. 
190

a.2.55
LIQUIDO DETERGENTE COSTITUITO DA SOLVENTI ORGANICI 

 Liquido detergente costituito da solventi organici e diluenti, atto a rimuovere vernici spray, ecc. da cartelli segnaletici o catadiottri senza danneggiare la funzionalità  dei segnali o catadiottri stessi. 

 (Lire diciottomila, )
 litro 
 18000

a.2.56
FORNITURA DI ASSORBENTE STRADALE 

 Fornitura di assorbente stradale costituito da miscela di silicato e carbonato poroso di origine vulcanica per assorbimento rapido di oli, acidi ed idrocarburi dal piano viabile; caratteristiche del prodotto non tossico, non infiammabile, stabile al magazzinaggio ed alla manipolazione senza bisogno di misure di prevenzione e protezione nonché assimilabile ai rifiuti urbani; dimensioni medie dei granuli mm. 0, 5/1; in confezioni da kg. 25/50 determinato meccanicamente compreso il trasporto e lo scarico presso deposito A.N.A.S.

 (Lire millecinquecento )
 kg. 
 1500

a.2.57
FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO 

a DI COLORE BIANCO 

 Fornitura di spartitraffico rifrangente conforme alle Norme del Capitolato Generale A.N.A.S.

 (Lire tremiladuecentocinquanta, )
 kg. 
 3250

b DI COLORE GIALLO 

 (Lire )
 kg. 
 0

a.2.58
FORNITURA DI DILUENTE PER VERNICI SPARTITRAFFICO 

 (Lire duemilanovecentocinquanta, )
 kg. 
 2950

a.2.59
FORNITURA DI SMALTO AD OLIO SINTETICO DI QUALSIASI COLORE 

a IN CONFEZIONI DA KG. 5 

 (Lire seimilanovecentocinquanta, )
 kg. 
 6950

b IN CONFEZIONI DA LT. 2, 5 

 (Lire ottomilasettecentoottanta )
 lt. 
 8780

a.2.60
FORNITURA DI SMALTO SPECIALE PER LAMIERE ZINCATE 

 Fornitura di smalto speciale per lamiere zincate in confezioni da lt. 4. 

 (Lire diecimilacinquecento, )
 lt. 
 10500

a.2.61
FORNITURA DI DILUENTE PER SMALTI 

a IN CONFEZINI DA KG. 5 

 (Lire duemilanovecentocinquanta, )
 kg. 
 2950

b IN CONFEZIONI DA LT.2, 5

 (Lire tremilacinquanta )
 lt. 
 3050

a.2.62
FORNITURA DI PITTURA ROSSO POMPEIANO PER ESTERNI 

a ALL'ACQUA IN CONFEZIONI DA KG. 25

 (Lire duemilasettecento, )
 kg. 
 2700

b AD OLIO IN CONFEZIONI DA KG. 25 

 (Lire tremilacinquecentosettanta )
 kg. 
 3570

c IN PLASTICO IN CONFEZIONI DA KG. 25

 (Lire tremilasettecento )
 kg. 
 3700

a.2.63
FORNITURA DI IDROPITTURA PER INTERNI O ESTERNI 

a IN CONFEZIONI DA KG. 25

 (Lire duemilasettecento, )
 kg.
 2700

b IN CONFEZIONI DA LT. 15

 (Lire quattromilacinquecento )
 lt. 
 4500

a.2.64
FORNITURA DI ANTIRUGGINE SINTETICA

a IN CONFEZIONI DA KG.5 GRIGIA 

 (Lire quattromiladuecento, )
 kg. 
 4200

b IN CONFEZIONI DA LT. 2, 5 DI GRIGIA 

 (Lire settemilasettecento )
 lt. 
 7700

c IN CONFEZIONI DA KG.5 MINIO 

 (Lire cinquemilacinquecentocinquanta )
 kg. 
 5550

d IN CONFEZIONI DA LT. 2, 5 MINIO 

 (Lire ottomilaottocento )
 lt. 
 8800

a.2.65
FORNITURA DI CEMENTITE BIANCA


a IN CONFEZIONI DA KG. 5 

 (Lire tremilasettecento, ) 
 kg. 
 3700

b IN CONFEZIONI DA LT. 2, 5 

 (Lire seimilaquattrocentotrenta )
 lt. 
 6430

a.2.66
FORNITURA DI PITTURA SPECIALE 

a IN CONFEZIONI DA KG. 5 

 (Lire settemila, )
 kg 
 7000

b IN CONFEZIONI DA LT. 4 

 (Lire ottomila )
 lt. 
 8000

a.2.67
FORNITURA DI SOLUZIONE ANTIMUFFA PER LAVAGGIO PARETI DA LT. 4

 (Lire seimila, )
 lt. 
 6000

a.2.68
FORNITURA VERNICE TRASPARENTE PER INFISSI IN LEGNO LT. 4 

(Lire novemilatrecentocinquanta, )
 lt. 
 9350

a.2.69
FORNITURA SVERNICIATORE UNIVERSALE CONFEZIONE LT. 4 

 (Lire seimilatrecento, ) 
 lt. 
 6300

a.2.70
FORNITURA DI VERNICE SPECIALE 

 Fornitura di vernice speciale termoisolante, fonoassorbente, antimuffa in confezioni da lt. 4. 

 (Lire novemilaquattrocentocinquanta, )
 lt. 
 9450

a.2.71
FORNITURA DI VERNICE EPOSSIDICA 

 Fornitura di vernice epossidica trasparente per calcestruzzi in confezioni da lt. 5 

 (Lire quattordicimilacinquecento, )
 lt. 
 14500

******************************** 

L A V O R I    A      M I S U R A 

******************************** 

************************************************

A MOVIMENTI DI MATERIE SCAVI E RILEVATI

************************************************

A.1 
SCAVI

A.1.1 
SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA 

 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette,  fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto che deve intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto di contratto e fino alla distanza di 5 km misurati per il percorso stradale più' breve dal punto più vicino al cantiere per quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

 (Lire cinquemilanovecentoquaranta )
 mc 
 5940

A.1.2 
SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA

 Scavo di sbancamento in roccia dura da mina di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a mc 1, 00 con tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al n.°  precedente, eseguito con le modalità scelte dall'impresa in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate nel rispetto della sezione di scavo da raggiungere e delle reiscrizioni di contratto; compreso l'onere della riduzione del materiale alle dimensioni di riutilizzo; compresi tutti gli altri oneri descritti alla voce precedente. 

 (Lire diciannovemila )
 mc 
 19000

A.1.3 
SBANCAMENTO IN ROCCIA LAPIDEA CON MICROCARICHE 

Scavo di sbancamento in roccia lapidea, come dalla voce precedente e con gli stessi oneri, ma con la prescrizione da parte della   D.L. con OdS, di limitare l'uso di esplosivo ed uso di microcariche onde salvaguardare edifici, manufatti od interventi conservativi di presostegno o preconsolidamento, così da ottenere velocità di vibrazione allo scoppio non superiori a 50 mm/sec alla distanza alla quale si trovano gli edifici od i manufatti o gli interventi da salvaguardare. 

 (Lire trentatremilasettecentocinquanta )
 mc 
 33750

A.1.4 
SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE MECCANICO (MARTELLONE) 

Scavo di sbancamento in roccia dura ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della   D.L., edifici, manufatti, opere di consolidamento o presidio, presenti nei pressi, con uso di mezzi di demolizione meccanica costituiti dal tipo di attrezzatura che la impresa riterrà opportuno adoperare (martelloni, demolitore a barre, demolizione a mano ecc.) purché non si abbiano velocità  di vibrazione superiori a 25 mm/sec nel luogo ove sono siti i predetti manufatti da salvaguardare; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce precedente sullo scavo in roccia. 

(Lire ventitremilaseicentocinquanta )
 mc 
 23650

A.1.5 
SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA SENZA MINE CON DISGREGANTI

 Scavo di sbancamento in roccia dura da mina in presenza di manufatti per i quali si debbano evitare assolutamente vibrazioni di scavo di qualunque entità, pertanto con solo uso di disgreganti chimici tipo Bristar, che siano atti ad eliminare completamente ogni scossa ed ogni velocità di vibrazione; con gli oneri e prescrizioni di cui allo scavo di sbancamento in roccia 

 (Lire centosessantanovemilatrecento )
 mc 
 169300

A.1.6 
SGOMBERO MATERIALI FRANATI CON TRASPORTO A DISCARICA 

Sgombero di materiali franati di qualsiasi natura e forma con trasporto a rifiuto su aree reperite dall'impresa, fino a 5 km. circa.

 (Lire tremilaquattrocentodieci )
 mc 
 3410

A.1.7 
SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIA' ESEGUITI A FORO CIECO 

 Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le speciali attenzioni da applicare onde evitare danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere previsto per lo scavo di sbancamento. 

 (Lire tredicimilaottocentocinquanta )
 mc 
 13850

A.1.8 
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DI SCARICA OLTRE 5 KM 

 Sovrapprezzo per trasporto a discarica oltre i 5 km dal punto più vicino del cantiere con autocarro, per ogni mc e km. 

 Misurato per il solo viaggio di andata. 

 (Lire trecento )
 mc*km 
300

A.2 
RILEVATI 

A.2.1 
PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA 

 Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere.

 Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi 

 (Lire quattromilanovecentodieci ) 
 mq 
 4910

A.2.2 
PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3, come da voce precedente. 

 (Lire millequattrocentocinquanta )
 mq 
 1450

A.2.3 
PREP. PIANO DI POSA RILEV. SENZA SOSTITUZIONE TERRENI (A1 A3) 

 Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio. 

 (Lire millecentosessanta )
 mq 
 1160

A.2.4 
PREPAR.PIANO DI POSA CON COMPATTAZ./CORREZIONE TERRE A4 A2/7 

 Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche stradali, da effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte. 

 (Lire duemilatrecentosessanta )
 mq 
2360

A.2.5 PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORS. NUOVI RILEVATI 

 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0, 80; compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non inferiore a m 1, 30 e minima non inferiore a m 0.30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. 

 Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. 

 (Lire ventiunmilaquattrocentocinquanta )
 mq 
 21450

A.2.6 
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA 

 Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di N/mmq compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: 

a SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 

 (Lire duecento ) 
 mq 
200

b SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 

 (Lire duemilatrecentosessanta ) 
 mq 
 2360

A.2.7 
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE 

 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale a qualsiasi distanza e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. 

a PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI 

 (Lire ventiunmilacinquecentocinquanta ) 
 mc 
 21550

b PER RIEMPIMENTO DI CAVI OVVERO PER PRECARICHE

 (Lire novemilasettecentosettanta ) 
 mc 
 9770

A.2.8 
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE 

 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. 

a FORNITO DALL'IMPRESA 

 (Lire diciottomilacinquecento ) 
 mc 
 18500

b DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE 

 (Lire cinquemilacinquecentocinquanta )
 mc 
 5550

A.2.10
SISTEMAZIONE IN RILEVATO 

 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. " Movimenti di terre" delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: 


a PER MATERIALI APPARTANENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 

 (Lire millenovecentosettanta )
 mc 
 1970

b PER MATERIALI APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 

 (Lire duemilaseicentotrenta ) 
 mc 
 2630

A.2.11
SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO 

 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. 

a SOLO STESA IN STRATI 

 (Lire millecentodieci )
 mc 
 1110

b COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI 

 (Lire millequattrocentodieci ) 
 mc 
 1410

A.2.12
MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO 

 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. 

 (Lire trentaquattromilaottocentocinquanta )
 mc 
 34850

A.2.13
FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO 

 Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali, misurato sui mezzi di trasporto: 

 (Lire trentaduemila ) 
 mc 
 32000

A.2.14
FORN.IN OPERA DI UNA MISCELA DIINERTI PER STABILIZZAZIONE TERRE 

 Fornitura e posa in opera, compreso l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri materiali aridi, in proporzioni stabilite dalla   D.L., per la correzione di materiali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti idraulici idonei da pagare a parte. 

 Misurato in cumuli o su mezzo di trasporto. 

 (Lire ventinovemilacento ) 
 mc 
 29100

A.2.15
SOVRAPPREZZO ALLA SISTEMAZIONE DEI RILEVATI PER STABILIZZAZIONE 

 Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce anche in punti limitati del rilevato ed in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 100 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. 

 (Lire undicimiladuecento ) 
 mc 
 11200

A.3 
DEMOLIZIONI

A.3.1 
TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. 

 per metro lineare di taglio singolo.

 (Lire ottomila ) 
 m
8000

A.3.2 
DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO 

 Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in calcestruzzo armato, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali, restando il materiale utilizzabile di proprietà del Cottimista. 

 (Lire diciasettemilasettecento ) 
mc
    17700

 A.3.3 
SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI MASSICCIATA IN CONG. BITUMINOSO 

 Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondità non superiore a cm.3 compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile. 

 (Lire seicentoquaranta ) 
 mq 
  640

 A.3.4 
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI 

 Valutato a metro cubo vuoto per pieno compreso il carico su automezzo, lo scarico ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta, che comunque resta di proprietà dell'Impresa. 

 (Lire tremilasettecentosettanta )
 mc 
   3770

 A.3.5 
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA 

 Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. 

a SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

 (Lire settemilaseicentoquaranta )
 mc 
   7640

b CON REIMPIEGO DI MATERIALI 

 (Lire dodicimilasettecentocinquanta ) 
 mc
    12750

 A.3 6 
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. 

 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, uso di esplosivo compreso e compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta che rimarrà di proprietà dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

 (Lire quarantacinquemilaseicentocinquanta )
 mc 
   45650

 A.3.7 
FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO 

 Formazione di fori nelle strutture di c.a. o c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante impiego di carotatrice; compreso l'onere della risistemazione dell'armatura esistente, l'onere per la formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

 Per ogni foro.

a NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI X FORMAZ. SCARICHI DIAM. DI 50 MM 

 Per fori di lunghezza non superiore a cm 50. 

 (Lire quarantatremilatrecento, ) 
 cad. 
   43300

b NELLE SO   DEGLI IMPALC. X FORM. SCARICHI DI DIAM. DA 51 A 200 MM 

 Per lunghezze non superiori a cm 50. 

 (Lire cinquantacinquemilacento ) 
 cad. 
   55100

c PER SCARICHI DRENAGGI ORIZZONTALI DI MURI CON DIAM. 10-15 CM. 

 Per ogni foro di profondità fino a cm 100 . 

 (Lire sessantasettemilatrecentocinquanta ) 
 cad. 
   67350

d PER PROFONDITA’ MAGGIORI DI CM 100 

 per profondità maggiori di cm 100, per ogni dm o frazione.

 (Lire quindicimila ) 
 dm 
   15000

 A.3.8 
DEMOLIZIONE A SEZ. OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN CA.(P.) 

 Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo azioni ordinate dalla   D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla   D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di 0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. 

a PER PORZIONI CIASCUNA DI CUBATURA COMPRESA TRA 0, 051 E 0, 50 MC 

 (Lire trecentonovantaseimilatrecento )
 mc 
   396300

b PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME INFERIORE A 0.05 MC 

 (Lire quattrocentocinquantasettemilatrecento ) 
 mc 
   457300

 A.3.9 
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIM. 

 Demolizione integrale di impalcati di opere d'arte o parti intere di strutture in ca. o cap. da suddividersi in elementi, quali le travi, aventi ognuna peso massimo di 100 t, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottostante e delle proprietà di terzi. In tale caso la demolizione dovrà essere eseguita con martelli demolitori ed anche con l'impiego preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione di onda d'urto; in particolare la demolizione delle travi può aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa separazione dalle strutture esistenti, prelievo e trasporto in apposite aree. Compreso e compensato nel prezzo: l'impiego di adeguate attrezzature per la rimozione e l'allontanamento delle parti fino alle aree adibite alla demolizione ; l'impiego di attrezzatura ossiacetilenica per il taglio dei ferri d'armatura, l'allontanamento del materiale ed ogni altro onere, rimanendo il materiale di risulta di proprietà dell'impresa, compresa la lavorazione notturna se richiesta, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. 

 (Lire duecentosessantaunmilasettecento ) 
 mc 
   261700

 A.3.10
ASPORTAZIONE DI C. AMMALORATO IN ESTRADOSSO CON SCALPELLATURA 

 Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato per il risanamento dell'estradosso di impalcati di opere d'arte (soletta e cordoli); nel prezzo sono compresi: il trasporto a discarica dei detriti, una energica spazzolatura, il trattamento delle superfici con getto di vapore a 373 K e 0.7-0.8 MPa, la sabbiatura ed il riposizionamento dell'armatura metallica scoperta, ed ogni altra prestazione ed onere per dare la struttura pronta a ricevere il conglomerato di risarcimento. 

 Misurazione dello spessore medio dello strato asportato mediante rilievo su reticolo di mq 1 di lato e per la superficie effettivamente trattata. 

 1) Eseguita mediante scalpellatura a mano o meccanica. 

a DI SPESSORE MEDIO DI CM 3 

 (Lire dodicimilaottocentocinquanta ) 
 mq 
   12850

b PER SPESSORE ECCEDENTE PER OGNI CM OLTRE 3 CM 

 (Lire milletrecentoquaranta ) 
 mq. 
   1340

 A.3.11
ASPORTAZIONE DI C. AMMALORATO IN ESTRADOSSO CON IDRODEMOLIZIONE 

 2) Asportazione mediante l'impiego di macchine idrodemolitrici aventi capacità di getti d'acqua fino alla pressione di 120 150 MPa, compreso e compensato nel prezzo l'approvvigionamento dell'acqua occorrente da qualsiasi distanza e la rifinitura a scalpello manuale o meccanico delle superfici. 

a PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM 

 (Lire diecimilacinquecentocinquanta ) 
 mq 
   10550

b PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU' 

 (Lire milletrecentoventi ) 
 mqxcm 
   1320

 A.3.12
ASPORTAZIONE DI C. AMMALORATO INTRADOSSI, ECC. SCALPELLATURA 

 Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o precompresso ammalorato, per il risanamento delle strutture orizzontali di intradosso degli impalcati di opere d'arte (solette, travi, traversi e pulvini) e su superfici verticali quali muri anche reticolari, pulvini, pile, spalle ecc., negli spessori prescritti dalla   D.L. con le cautele atte a non danneggiare le parti di struttura superstiti. 

 La lavorazione viene eseguita attraverso bocciardatura di tutte le superfici, l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metallo bianco del l'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di getto a vapore a 373 K e 0.7-7 MPa, il ripristino dei pezzi d'armatura; compresa ogni altra prestazione ed onere. 

 Misurazione sullo spessore medio dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m, 00 di lato. 

a SPESSORE MEDIO DELLO STRATO ASPORTATO DI CM 2 

 (Lire dodicimiladuecentocinquanta ) 
 mq 
   12250

b PER OGNI CM DI SPESSORE OLTRE I PRIMI 2 CM 

 (Lire millesettecentoottanta ) 
 mqxcm 
   1780

 A.3.13
PREPARAZIONE DI SUPERFICI CA PER RIPRISTINO ED INCAMICIATURA 

 Preparazione di superfici di conglomerato cementizio di intradossi di impalcati, di pulvini, muri, archi, pile, spalle ed altre strutture verticali per renderle atte ad essere ripristinate od incamiciate. La preparazione viene eseguita attraverso bocciardatura di tutte le superfici, l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metallo bianco dell'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di getto a vapore a 373 K e 0.7-7 MPa; compresa ogni altra prestazione ed onere. 

 Misurazione sulle superfici effettivamente trattate. 

 (Lire diciannovemilacinquecentocinquanta ) 
 mq 
   19550

 A.3.14
RAVVIVATURA DI SUPERFICI CA. PER RATTAMENTI PROTETTIVI 

 Ravvivatura di superfici in conglomerato cementizio per renderle atte ad essere impermeabilizzate o per ricevere trattamenti di ripristino e/o protettivi, da pagare solo se ordinata dalla D.L. Compreso rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; pulizia della superficie mediante soffiatura e lavaggio con acqua a pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 

a PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI O CORDOLI CON BOCCIARDA O FRESA 

 (Lire quattromilanovecentodieci )
 mq 
   4910

b PER INTRADOSSO DI IMPALCATI O SUPERFICI VERTICALI

 Ravvivatura di intradossi di impalcati, pulvini, pile e spalle mediante sabbiatura od idrosabbiatura con acqua in pressione con impiego di sabbia silicea; solo esclusi gli eventuali ponteggi. 

 (Lire dodicimiladuecento ) 
 mq 
   12200

 A.3.15
ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI 

 Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, per larghezza di m 3,00 e qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare, la demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante;

 il trasporto a discarica dei materiali di risulta; 

 ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.

 Misurazione lungo il giunto da risanare. 

a IN ASSENZA DI APPARECCHI DI GIUNTO OD ANGOLARI 

 (Lire sessantaunmilacinquecento )
 ml 
   61500

b IN PRESENZA DI APPARECCHI DI GIUNTO O ANGOLARI 

 (Lire cinquantaottomilacinquanta ) 
 ml 
   58050

 A.3.16
 DEMOLIZIONE / ASPORTAZIONE DI GIUNTO 

 Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, aventi luci massime di ml 70, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. 

 Compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione od onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. 

 (Lire diciottomilasettecento ) 
 ml 
   18700

 A.3.17
ASPORTAZIONE DI ANGOLARI METALLICI

 Asportazione completa di angolari metallici di qualunque dimensione su solette esistenti, eseguita con idonea attrezzatura atta a salvaguardare integrità  della soletta; compreso il taglio delle zanche di ancoraggio, la pulizia a getto di acqua in pressione della superficie, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. 

 (Lire ventisettemilacentocinquanta ) 
 m 
     27150

 ******************** 

 OPERE D'ARTE 

*********************
B.1
SCAVI DI FONDAZIONE E STRUTTURE DI FONDAZIONE PROFONDA 

 B.1.1 
SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. PROFONDITA’ < 2 M

 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0, 5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0, 5 mc, nonché le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza nell'ambito del Lotto di contratto ed a distanza di 5 km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. 

 Fino alla profondità di ml 2, 00 sotto il piano di sbancamento. 

 (Lire novemilanovecentoquaranta )
 mc 
   9940

 B.1.2 
SCAVO SEZ. OBBLIGATA IN ROCCIA DURA DA MINA 

 Scavo di fondazione a sezione obbligata come da voce precedente di Elenco, ma in roccia dura da mina o trovanti di volume superiore a 0, 5 mc; compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prevista dalle norme tecniche se con reimpiego nell'ambito del Lotto di contratto. Lo scavo si intende da eseguire con le attrezzature e le modalità scelte dall'impresa in base alla propria organizzazione, senza vincoli che non siano quelli della forma e dimensioni specificate in contratto.

 (Lire ventisettemilacinquanta ) 
 mc 
  27050

 B.1.3 
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI 

 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per scavi eseguiti a profondità maggiori di m 2, 00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2, 00 m superanti la suddetta profondità . 

 (Lire millecinquecentotrenta, ) 
 mc
    1530

 B.1.4 
SOVRAPPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM 

 Sovrapprezzo agli articoli di elenco riguardanti gli scavi di fondazione per scavo in presenza d'acqua, compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sbancamento, da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno. 

 (Lire venti, )
mc.
   20

 B.1.5 
SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA SENZA MINE E CON MARTELLONE 

 Scavo di fondazione in roccia dura ma per la quale la D.L con ordine scritto abbia disposto di agire senza uso di mine, con mezzi meccanici (martellone, barre d'espansione ecc.) e con contenimento della velocità di vibrazione entro 50 m/sec al fine di evitare il danneggiamento di edifici o strutture viciniori, compresi gli oneri di cautela necessari per evitare ogni danneggiamento alle predette strutture, nonché ogni altro onere e prescrizione delle voci sugli scavi di fondazione. 

 (Lire trentasettemilasettecentocinquanta, ) 
 mc 
   37750

 B.1.6 
SCAVO DI FONDAZIONE CON DISGREGANTI CHIMICI TIPO BRISTAR 

Scavo a sezione obbligata in roccia dura, ove peraltro la   D.L. abbia ordinato l'uso di espansivi chimici a lenta dilatazione, tipo Bristar o prodotti similari, onde eliminare qualsiasi vibrazione nei confronti di strutture vicine fatiscenti ed assolutamente da mantenere; con tutti gli altri oneri e prescrizioni di cui alla precedente voce di elenco sugli scavi di fondazione. 

 (Lire centosessantatremilaseicento, ) 
 mc 
   163600

 B.1.7 
SCAVO A POZZO SUPERFICE INFERIORE A 20 MQ, ROCCIA <25%

 Scavo a pozzo, a cielo aperto per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento i falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione senza interventi conservativi quali micropali, Jet grouting ecc.; a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale, in materie di qualunque natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione purché l'entità della roccia non sia superiore al 25 % del volume scavato, inclusi i trovanti.

 Sono compresi l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del pozzo, eseguita e valutata come da norme tecniche, la regolarizzazione del fondo e delle superfici di scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo, anche meccanico, delle materie scavate di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza per il reimpiego nel Lotto di contratto e fino a 5 km se da inviare a rifiuto.

 Per mc misurato secondo le norme di capitolato. 

 a PER PROFONDITA’ FINO A M   10 

 (Lire quarantaseimilacinquanta, )
 mc 
   46050

b PER PROFONDITA’ DA A M   10, 01 A ML 15 

 (Lire cinquantaseimilacinquecentocinquanta ) 
 mc 
   56550

c PER PROFONDITA’ DA A M   15, 01 A ML 20 

 (Lire sessantaseimiladuecento )
 mc 
   66200

d PER PROFONDITA’ DA A M   20, 01 A ML 25 

 (Lire settantanovemilaquattrocento)
mc 
   79400

 B.1.8 
SCAVO A POZZO SUPERFICE DA M 20.01 AD 80 MQ, ROCCIA < 25%

 Scavo a pozzo come da voce precedente, ma di superficie S da m 20.01 ad mq 80, con percentuale di roccia non superiore al 25 %, inclusi i trovanti. 

 a PER PROFONDITA’ FINO A M 10 

 (Lire trentaottomilaottocentocinquanta, ) 
mc
    38850

b PER PROFONDITA’ ECCEDENTE M 10, 01 FINO A M 15,00

 (Lire quarantasettemilanovecentocinquanta )
 mc
    47950

c PER PROFONDITA’ ECCEDENTE M 15 FINO A M 20, 00

 (Lire sessantaunmilasettecento)
mc 
   61700

d PER PROFONDITA’ ECCEDENTE M 20, 0 FINO A M 25, 00

 (Lire settantatremilasettecentocinquanta ) 
mc
    73750

 B.1.9 
SCAVO A POZZO S = 80, 01 120 H ROCCIA < 25 % 

 Come da prezzo per pozzo inferiore a mq 20, con percentuale di roccia non superiore al 25% e con discarica a distanza non superiore a 5 km. Per pozzi di superficie superiore a mq 120 si adotteranno i prezzi per scavo di fondazione e gli altri prezzi per la fondazione.

a PER PROFONDITA’ FINO A M 10, 00 

 (Lire trentaquattromilacento, )
 mc 
   34100

b PER PROFONDITA’ ECCEDENTE M 10 E FINO A M 15, 00 

 (Lire quarantamilacinquecentocinquanta )
 mc 
   40550

c PER PROFONDITA’ ECCEDENTE M 15 E FINO A M 20, 00 

 (Lire cinquantaquattromilacentocinquanta )
 mc
    54150

d PER PROFONDITA’ ECCEDENTE M 20 E FINO A M 25.00

 (Lire sessantatremilanovecentocinquanta )
 mc 
   63950

 B.1.10
SOVRAPPREZZO PER SCAVO A POZZO IN ROCCIA OLTRE 25% PER OGNI 25% 

 Sovrapprezzo allo scavo a pozzo per percentuali di roccia superiori al 25% e per ogni 25 % o frazione di maggiore percentuale di scavo in roccia. 

a SUPERF. < 20 MQ 

 (Lire seimilasettecentodieci, ) 
 mc. 
   6710

b SUPERF. DA 20.01 A 80 MQ 

 (Lire cinquemilaottocentoventi ) 
 mc  
  5820

c SUPERF. DA 80.01 A 120 MQ 

 (Lire cinquemilasessanta ) 
mc 
   5060

 B.1.11
DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA 

 Detrazione da applicare agli scavi a pozzo eseguiti all'interno di coronelle in calcestruzzo semplice od armato o con paratie di pali di qualsiasi tipo (PALI TRIVELLATI, PALI A GRANDE DIAMETRO, JETGROUTING, -MICROPALI ECC.) quali interventi conservativi e di facilitazione allo scavo. La detrazione verrà applicata ai prezzi degli scavi per i tratti di pozzo a difesa dei quali sono state realizzate le opere di protezione o consolidamento. 

(Lire trenta, ) 
 % 
   30

 B.1.12
MAGGIORAZIONE % SU TUTTE LE VOCI RELATIVE A LAVORI INTERNO POZZI 

 Maggiorazione da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri specificatamente stabiliti per l'esecuzione nei pozzi. Sono compresi nel sovrapprezzo tutti maggiori oneri di trasporto ed esecuzione necessari per i lavori all'interno dei pozzi. Si pattuisce che per pozzi di superficie superiore a 120 mq i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo. 

a FINO A M   10 DI PROFONDITA’ 

 (Lire cinque, ) 
 % 
   5

b TRA M   10, 01 E 15, 00 

 (Lire dieci ) 
 % 
   10

c TRA M   15, 01 E 20, 00 

 (Lire quindici ) 
 % 
   15

d OLTRE ML 20, 01

 (Lire venti ) 
 % 
   20

 B.1.13
SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM 

 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle altre voci di elenco, per la presenza di acqua nello scavo, qualora la quota dell'acqua si stabilizzi, all'interno del cavo, a quota superiore a 20 cm e per la parte degli scavi posta al di sotto ti tale quota. Il sovrapprezzo comprende tutti gli oneri di aggottamento, pompaggio, drenaggio ecc. solo escluso l'eventuale uso di sistemi di apparecchiature tipo well-point, ed ogni altro onere, fornitura e magistero che permettano di mantenere asciutto il cavo per ogni successiva lavorazione. 

 (Lire venti, )
 % 
   20

 B.1.14
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT 

 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in materie di qualunque natura e consistenza, per l'impiego di impianto "Wellpoint" per l'esaurimento d'acqua, compreso ogni magistero, fornitura, noleggio ed onere per dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo necessario ad eseguire le lavorazioni previste all'interno di esso. Il sovrapprezzo va esteso ai volumi di scavo posti al di sotto del piano che verrebbe raggiunto dall'acqua senza interventi di protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovrapprezzo. 

 (Lire ottomilacinquecentotrenta, ) 
 mc 
   8530

 B.1.15
TURA PROVVISIONALE A DIFESA DI SCAVI 

 Tura provvisionale a contorno e difesa di scavi per fondazione in acqua, sia per opere d'arte che per muri di difesa di sponda, ottenuta con infissione di pali di abete o di pino, compresi: la fornitura dei materiali occorrenti, le necessarie chiodature e legature, il riempimento con materiale argilloso; compreso il disfacimento, restando il materiale di recupero di proprietà dell'Impresa. 

 (Lire ottantatremilacinquecentocinquanta, )
 mq 
   83550

B.1.16
NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN 

a DEL PESO DI 110 115 KG / MQ 

 (Lire ottocentosettanta, ) 
 mq*set 
  870

b DEL PESO DI 155 160 KG/MQ 

 (Lire milleduecentocinquanta ) 
 mq*set 
   1250

 B.1.17
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN 

 Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. 

a INFISSIONE DEL PESO DI 110-115 KG/MQ 

 (Lire venticinquemilaquattrocento, ) 
 mq 
   25400

b INFISSIONE DEL PESO DI 155-160 KG/MQ 

 (Lire trentaunmilasettecentocinquanta ) 
 mq 
   31750

c ESTRAZIONE PALANCOLE DEL PESO DI 110 115 KG/MQ 

 (Lire quindicimilanovecento ) 
 mq
    15900

d ESTRAZIONE DI PALANCOLE DEL PESO DI 155 160 KG/MQ 

 (Lire diciannovemilaottocentocinquanta ) 
 mq 
   19850

 B.1.18
DIAFRAMMA IN C.A. A PARETE CONTINUA 1) ESCAVAZIONE A SECCO 

 Diaframma a parete continua costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla D.L. ed eseguiti a qualunque profondità in conglomerato cementizio armato, del tipo con Rck > 30 MPa collegati tra loro mediante incastri di vario genere, compreso lo scavo con idonee attrezzature in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, inclusi i trovanti in roccia dura estraibili con i normali metodi di scavo, compresa l'eventuale ammorsatura in roccia per almeno uno spessore. 

 Compreso inoltre: il carico, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; l'esecuzione di due muretti guida in conglomerato cementizio armato di dimensioni correnti non inferiori a cm 25 x 80; l'esecuzione a campione; i dispositivi di sostegno e guida delle armature metalliche; il getto in presenza di armature; una idonea conformazione dei giunti tra gli elementi per assicurare al diaframma impermeabilità e collaborazione statica; l'eventuale rifinitura della faccia a vista; la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia; la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: l'eventuale scavo a vuoto; l'eventuale impiego di speciali attrezzature, anche fresanti, per l'attraversamento di trovanti in roccia dura non estraibili con i normali metodi di scavo; la forniture posa in opera dell'armatura metallica; queste prestazioni, se fornite, verranno compensate a parte con i relativi prezzi di elenco. 

a SPESSORE CM 50

 (Lire centoventinovemiladuecento, ) 
 mq 
   129200

b SPESSORE CM 60

 (Lire centoquarantasettemila ) 
 mq 
   147000

c SPESSORE CM 80

 (Lire centosettantaottomilatrecento ) 
 mq 
   178300

d SPESSORE CM 100 

 (Lire duecentosedicimilaottocento ) 
 mq 
   216800

 B.1.19
DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA E SCAVAZIONE A FANGHI BENTONITICI 

 Diaframma come sopra ma come escavazione con impiego di fanghi bentonitici.

a SPESSORE CM 50

 (Lire centoquarantaseimilanovecento, )
 mq. 
   146900

b SPESSORE CM 60

 (Lire centosessantaseimilanovecento ) 
 mq.
    166900

c SPESSORE CM 80

 (Lire centonovantamilatrecento ) 
 mq.
    190300

d SPESSORE CM 100 

 (Lire duecentoventiseimilasettecento )
 mq 
   226700

 B.1.20
SCAVO A VUOTO X DIAFRAMMA PARETE CONTINUA A SECCO O BENTONITE

 Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma a parete continua, in terreni di qualunque natura, esclusa roccia dura da scalpello. 

a SPESSORE CM 50

 (Lire trentaottomilanovecentocinquanta, ) 
 mq 
   38950

b SPESSORE CM 60

 (Lire quarantacinquemilanovecento ) 
 mq 
   45900

c SPESSORE CM 80

 (Lire cinquantaquattromiladuecento ) 
 mq 
   54200

d SPESSORE CM 100 

 (Lire sessantasettemilacentocinquanta ) 
 mq
    67150

 B.1.21
SOVRAPR. PER SCAVO DI DIAFRAMMA IN ROCCIA DURA SPESS. CM. 50 -60 

 Sovrapprezzo allo scavo di diaframmi in roccia dura da mina o calcestruzzi duri od altro materiale analogo, misurato per le superfici di effettivo ammorsamento in roccia, oltre la profondità corrispondente allo spessore del diaframma. 

 (Lire venti, )
 % 
   20

 B.1.22
FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO 

 Formazione di colonna verticale od inclinata di terreno consolidato a sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle N.Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il fusto della colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera compreso l'uso di attrezzature speciali composte da pompe ad alta pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei materiali; il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo; l'impiego del rivestimento provvisorio; la fornitura di additivi stabilizzanti od antidilavamento; gli oneri connessi a articolari difficoltà esecutive quali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici; tutte le prove e verifiche sia di carattere distruttivo (come carotaggi verticali e subverticali, rottura di campioni a compressione, ecc.) sia di carattere non distruttivo (come le prove vibrazionali, sismiche, gli ultrasuoni, ecc.) da eseguirsi le une e le altre in numero e posizione stabilite ad insindacabile giudizio della   D.L.; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. 

 a DIAMETRO DI MM 600 

 (Lire centocinquemiladuecento, ) 
 ml 
   105200

b DIAMETRO DI MM 8OO 

 (Lire centotrentaquattromilasettecento ) 
 ml 
   134700

c PERFORAZIONE A VUOTO PER COLONNE DA MM 600 E 800 

 (Lire ventiduemilacinquecento ) 
 ml 
   22500

d DIAMETRO DA MM 1000 A 1200 

 (Lire centosessantacinquemilacinquecento ) 
 ml 
   165500

e DIAMETRO SUPERIORE A 1200 MM

 (Lire centonovantamiladuecento ) 
 ml 
   190200

 B.1.23
ARMATURA COLONNA DI TERR. CONSOLIDATO IN TUBI ACCIA. FE 430-510 

 Armatura di colonna di terreno consolidato, costituita da tubi in acciaio, compresi manicotti e giunzioni, fornita e posta in opera, con semplice introduzione a spinta con idonea attrezzatura nel corpo della colonna, senza esecuzione di perforo. 

 (Lire duemilaseicentocinquanta, )
 kg 
   2650

 B.1.24
ARMATURA COLONNE TERRENO CONSOLIDATO INTROD. A GRAVITÀ  

 Armatura di colonne di terreno consolidato introdotte a gravità nella colonna, previa esecuzione di perforo del diametro idoneo, compreso inghisaggio con malta di cemento additivata ed ogni altro onere. 

a ESECUZIONE PERFORO D. MM 140 IN COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE 

 Compenso per l'esecuzione di perforo del d. max di mm 140 nel corpo delle colonne di terreno consolidate per l'introduzione dell'armatura in tubi di acciaio, compreso l'inghisaggio mediante iniezione in pressione di malta di cemento additivata ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere.

 (Lire seimilanovecentotrenta, ) 
 ml 
   6930

b ARMATURA N TUBI IN ACCIAIO COMPRESO MANICOTTI, GIUNZIONI ECC. 

 Armatura in tubi di acciaio saldato, od in acciaio senza saldatura, compreso manicotti, giunzioni ed ogni altro onere per dare l'armatura in opera. 

 (Lire duemilaquattrocentosessanta ) 
 kg 
   2460

B.2 
FONDAZIONI CON PALI E CONSOLIDAMENTI 

 B.2.1 
PALI TRIVELLATI DIAMETRO MM 540 

 Pali trivellati di medio diametro realizzati con calcestruzzo avente Rck non inferiore a 25N/mmq, verticali o con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi: l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del calcestruzzo, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica se richiesta; con tuboforma del diametro esterno. 

 (Lire centoduemilacinquecento ) 
 ml 
   102500

 B.2.2 
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA D. 800 

 Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della   D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 25 MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere della eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per l'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Come voce precedente. 

 (Lire centosettantaseimiladuecento ) 
 m 
     176200

 B.2.3 
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESC   ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 

 Vedi voce precedente. 

 (Lire duecentodiciottomiladuecento ) 
 ml 
   218200

 B.2.4 
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA MM 1200 

 Vedi voce precedente. 

(Lire duecentoottantaquattromilanovecento )
 ml 
   284900

 B.2.5 
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA MM 1500 

 Vedi voce precedente. 

 (Lire trecentoottantatremilaseicento )
 ml 
   383600

 B.2.6 
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA MM 2000 

 Vedi voce precedente. 

 (Lire seicentodiciannovemilasettecento ) 
 ml 
   619700

 B.2.7 
PALI GRANDE DIAM. ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONIT. MM 800 

 (Lire centosettantatremilaottocento ) 
 m 
     173800 

 B.2.8 
PALI GRANDE DIAM. ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONIT.MM 1000 

 (Lire duecentoundicimilasettecento ) 
 m
     211700

 B.2.9 
PALI GRANDE DIAM. ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONIT.MM 1200 

 (Lire duecentosettantatremilaottocento ) 
 m 
     273800

 B.2.10
PALI GRANDE DIAM. ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONIT.MM 1500 

 (Lire trecentosessantacinquemilacinquecento ) 
 m 
     365500

 B.2.11
PALI GRANDE DIAM. ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONIT.MM 2000 

 (Lire cinquecentonovantaunmiladuecento ) 
 m 
     591200

 B.2.12
SOVRAPPREZZO AI PALI A GRANDE DIAMETRO X AMMORSAMENTO IN ROCCIA 

 Sovrapprezzo ai prezzi di pali trivellati a grande diametro per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli, esplosivi, frese anche puntuali, cementi espansivi, ecc. e per ogni ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo tratto pari al diametro. 

a DIAMETRO MM 800 

 (Lire centosessantaquattromila ) 
 ml 
   164000

b DIAMETRO MM 1000 

 (Lire centosessantanovemilatrecento ) 
 ml
    169300

c DIAMETRO MM 1200 

 (Lire centonovantaduemilacento ) 
 ml 
   192100

d DIAMETRO MM 1500 

 (Lire duecentosessantatremilasettecento ) 
 ml 
   263700

e DIAMETRO MM 2000 

 (Lire trecentotrentacinquemila ) 
 ml 
   335000

 B.2.13
LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI 

 Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. 

 (Lire milletrecentotrenta ) 
 kg  
  1330

 B.2.14
MEDIOPALI (ROTARY) PER ATTRAVERSAMENTO TERRENI COMPENETRATI

 Pali trivellati di medio diametro per attraversamento di rocce o terreni fortemente addensati o compenetrati, con trovanti di media o grande dimensione realizzati con martello a fondo foro eseguiti con attrezzatura a rotopercussione di potenza non inferiore a 200 kw per la disgregazione degli strati di roccia ed eliminazione delle polveri con compressore combinato da 40.000 l/h. Per ogni ml compresa perforazione, allontanamento dei materiali di risulta e getto del conglomerato cementizio con R’bk 30 MPa, ed ogni altro onere e magistero.

 a DIAMETRO 350 MM 

 (Lire centoottantaseimilanovecento ) 
 ml 
   186900

b DIAMETRO 450 MM 

 (Lire duecentoventimilacinquecento ) 
 ml 
   220500

 B.2.15
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE 

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti 

a DIAMETRO ESTERNO MM 65/90 

 Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti.

 (Lire diciasettemilaquattrocentocinquanta )
 ml 
   17450

b DIAMETRO ESTERNO MM 90/130 

 Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. 

 (Lire ventiquattromilaottocentocinquanta ) 
 ml 
   24850

c DIAMETRO ESTERNO MM 140/190 

 Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti.

 (Lire trentaquattromilaseicentocinquanta ) 
 ml 
   34650

d DIAMETRO ESTERNO MM 200/240 

 Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20ø dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti.

 (Lire quarantaunmila ) 
 ml
    41000

 B.2.16
MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE 

 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. 

a DIAMETRO ESTERNO MM 90/130;GETTO A GRAVITA’ O BASSA PRESSIONE

 Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro.

 (Lire quindicimilaottocento ) 
 ml 
   15800

b DIAM. ESTERNO MM 140/190 GETTO A GRAVITA’ O BASSA PRESSIONE

 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. 

 (Lire diciannovemilaseicento ) 
 ml 
   19600

c DIAM. ESTERNO MM 200/240 GETTO A GRAVITA’ O BASSA PRESSIONE

 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. 

 (Lire ventiquattromilacinquecentocinquanta ) 
 ml 
   24550

d DIAMETRO EST. MM 90/130 INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

 Palo come sopra, ma eseguito anche con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per mc di impasto, qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi. Contabilizzazione con dimostrazione del consumo di cemento, da effettuare per tutto il quantitativo di cemento utilizzato dal cantiere, ripartendo il cemento nelle varie lavorazioni eseguite. 

 (Lire ventiottomilacinquanta ) 
 ml 
   28050

e DIAMETRO EST. MM 140/190 INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

 (Lire trentacinquemilaseicento ) 
 ml 
   35600

f DIAMETRO EST. MM 200/240 INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

 (Lire quarantaunmilanovecento ) 
 ml  
  41900

 B.2.17
SOVRAPPREZZO PERFORAZIONI MICROPALI O TIRANTI PER INCLINAZ.>20GR. 

 Sovrapprezzo alle perforazioni subverticali per micropali o tiranti per inclinazioni maggiori di 20° sulla verticale da applicarsi solo se giustificati da apposito calcolo statico. 

 (Lire otto, ) 
 %  
  8

 B.2.18
TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE 

 Fornitura e posa in opera, nei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio senza prescrizione di qualità, ma di primo impiego, congiunti tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.

a IN FERRO SALDATO 

 (Lire duemilatrecentosettanta ) 
 kg
   2370

b IN ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA 

 In acciaio Fe 510 di primo o secondo impiego, congiunti tra loro per mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo (valvoli); ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa mt. 1, 50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza; esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte 

(Lire duemilaottocentosettanta ) 
 kg 
   2870

c COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

 Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali, purché utilizzata attraverso iniezione ad alta pressione con dispositivo a doppia valvola in modo da assicurare l'effettivo utilizzo del foro così costituito; tale utilizzo dovrà essere dimostrato attraverso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno 5 pali su cento, l'avvenuta esecuzione del lavoro. Qualora non siano state eseguite le prove suddette, l'intera partita non potrà essere contabilizzata. 

 (Lire sedicimilaseicento ) 
 cad. 
   16600

 B.2.19
FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER PARATIE 

 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per l'armatura di pali speciali a piccolo diametro micropali, per esecuzione di paratie tipo berline si o per altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 (Lire millecinquecentoottanta ) 
 kg 
   1580

 B.2.20
PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE PER PALI 

 Prova di carico supplementare per pali ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i limiti stabiliti dall'art. "Palificate di fondazione" delle Norme Tecniche eseguita con le modalità  descritte nello stesso articolo. 

a PER PALI BATTUTI 

 (Lire tremilionicentoottomila, ) 
 cad. 
   3108000

b PER PALI TRIVELLATI DI PICCOLO DIAMETRO O MICROPALI 

 (Lire cinquecentoventiduemilacento ) 
 cad. 
   522100

c PER PALI A GRANDE DIAMETRO FINO A MM 1200

 (Lire undicimilionicentoottantasettemila ) 
 cad. 
  11187000

d OLTRE MM 1500 

 (Lire tredicimilioniseicentosettantatremila ) 
 cad. 
  13673000

 B.2.21
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA 

 Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso d di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi  altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. 

a DEL DIAMETRO MM 60/90 

 (Lire ventiquattromilatrecento ) 
 ml 
   24300

b DEL DIAMETRO MM 91/130 

 (Lire ventinovemilasettecento ) 
 ml 
   29700

c DEL DIAMETRO MM 140/190

 (Lire trentasettemilacinquanta ) 
 ml 
   37050

d DEL DIAMETRO MM 200/240

 (Lire trentaottomilaottocentocinquanta ) 
 ml 
   38850

 B.2.22
 TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

 Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento con fili aventi F.p(1)k > 1570 MP ed Fptk > 1765 MPa, fornito e posto in opera nei fori di cui all'art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezione di malta o di boiacca di cemento, salvo per la voce a). Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio. 

a PER KG DI TREFOLO SENZA INIEZIONI 

 Tesato e bloccato, per tensione fino a 30 ton realizzato con n.° 2 trefoli, da 31-45 t realizzato con 3 trefoli e per tensione da 46-60 ton realizzato con 4 trefoli, da 6175 ton con 5 trefoli, da 76-90 ton realizzati con 6 trefoli, escluse le iniezioni nonché le testate d'ancoraggio. 

 (Lire duemila ) 
 kg 
   2000

b TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON 

 (Lire sedicimilaquattrocento ) 
 ml 
   16400

c TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON 

 (Lire ventunomila )
 ml 
   21000

d TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON 

 (Lire ventiseimilanovecentocinquanta )
 ml 
   26950

e IRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON 

 (Lire trentatremila ) 
 ml  
  33000

f TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON 

 (Lire quarantaunmilacentocinquanta ) 
 ml  
  41150

 B.2.23
TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE 

Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per tiranti, compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. 

 (Lire milleseicentoquaranta ) 
 cad./ton  
  1640

 B.2.24
INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI BASSA PRESSIONE 

 Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature necessarie per l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. 

A) Iniezione a bassa pressione. 

 a PERFORO DA MM 60 90 

 (Lire cinquemilaseicentonovanta )
 ml 
   5690

b PERFORO MM 91 130

 (Lire seimilacinquecentoventi ) 
 ml 
   6520

c PERFORO MM 140 190 

 (Lire diecimilacentocinquanta ) 
 ml 
   10150

d PERFORO MM 200 240 

 (Lire quattordicimilaseicento ) 
 ml 
   14600

 B.2.25
INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE 

 Iniezioni come da art. B.2.37/1 ma eseguite in pressione con le stesse modalità  di contabilizzazione di cui alla voce B.2.17. 

 a PERFORO MM 60 90 

 (Lire dodicimilaseicentocinquanta ) 
 ml 
   12650

b PERFORO MM 91 -130 

 (Lire quattordicimilacento )
 ml 
   14100

c PERFORO 140 190 

 (Lire diciannovemilaottocento ) 
 ml
   19800

d PERFORO MM 200 240 

 (Lire ventiquattromilaottocento )
 ml 
   24800

 B.2.26
PROVE DI CONTINUITA’ PALI GRANDE DIAMETRO CON SONDAGGI SONICI

 Prove di continuità per pali a grande diametro, eseguite mediante l'infilaggio di tre tubi in metallo o plastica nel corpo dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a chiusura per l'introduzione di apparecchiature di produzione di idonee onde soniche e rilevamento degli echi in modo da attestare quale sia il grado di compattezza del calcestruzzo e continuità del getto. Per ogni metro lineare di palo munito del dispositivo suddetto, compresi i maggiori oneri di introduzione dell'armatura e di getto del palo. 

a PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA 

 (Lire quarantamilaottocento ) 
 ml 
   40800

b ESECUZIONE DELLA PROVA 

 (Lire centocinquantacinquemilaquattrocento ) 
 ml 
   155400

B.3 
DRENAGGI, MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI 

 B.3.1 
DRENAGGI O VESPAI 

 Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed impalcature. 

a CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI 

 (Lire quindicimilasettecento ) 
 mc 
   15700

b CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE 

 (Lire ventinovemilaseicentocinquanta )
 mc 
  29650

c CON MISTO DI FIUME LAVATO 

 (Lire venticinquemilatrecentocinquanta ) 
 mc 
   25350

 B.3.2 
MURATURA DI PIETRAME LEGATA CON MALTA CEMENTO PIETRAME DA CAVE 

 Muratura retta, curva od obliqua, in elevazione a qualsiasi altezza, eseguita con pietrame di cava legato con malta cementizia confezionata con q   3, 50 di cemento normale tipo 325 per ogni mc. di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, compresi gli eventuali ponteggi ed impalcature, compreso il compenso per la lavorazione della faccia vista. 

 (Lire centosettantanovemilaseicento ) 
 mc 
   179600

 B.3.3 
MURATURA IN MATTONI PIENI 

 Muratura di mattoni pieni con malta cementizia dosata con q.li 3, lavorazione a faccia a vista compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata con q.li 5. 

 (Lire trecentosettantamilaseicento ) 
 mc 
   370600

 B.3.4 
MURATURA ELEVAZIONE CON PARAMENTO ESTERNO 20 CM PIETRAME CAVA 

 Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da calcestruzzo avente Rck non inferiore a 25 N/mmq e con inerti granulometricamente assortiti, con paramento esterno di pietrame dello spessore medio di cm.20 ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante, in opera con malta cementizia confezionata con kg.350 di cemento normale, compresi: il compenso per la lavorazione della faccia vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla   D.L., la formazione dei giunti di dilatazione, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, l'onere delle casseforme e delle armature per il getto del calcestruzzo, la costruzione, nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed impalcature, nonché  quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 (Lire centosettantaseimilacinquecento ) 
 mc  
  176500

 B.3.5 
MURATURA IN PIETRA DA TAGLIO PER ARMILLE, ROSTRI E CANTONALI 

 Muratura retta, curva od obliqua in pietra da taglio per armille e cantonali, rivestimento dei rostri delle opere d'arte, per portali di galleria, ecc., in opera con malta di cemento a kg. 400; lavorata a grana ordinaria; compreso la stilatura dei giunti, ponteggi, impalcature; da valutarsi secondo il volume del parallelepipedo minimo circoscritto. 

 (Lire duecentosettantasettemilacento )
 mc 
   277100

 B.3.6 
RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME 

 sori di rivestimento da m. 0.20 a 0.40, compresa la sigillatura dei giunti nonché ponteggi e impalcature per altezze fino a m 2. Per altezze maggiori, l'impalcatura verrà compensata a parte. Rivestimento di murature in calcestruzzo con pietrame ad opera incerta per spesa

a CON PIETRAME PROVENIENTE DAGLI SCAVI 

 (Lire settantacinquemilasettecento ) 
 mq  
  75700

b CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE 

 (Lire centomiladuecento ) 
 mq  
  100200

 B.3.7 
MURATURA RETTA O CURVA PER RIVESTIMENTO DI PARETI 

 Rivestimento in lastre di pietra da taglio delle migliori qualità, in opera con malta di cemento dosata a kg 400;lavorata a grana ordinaria; comprese le necessarie zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la stilatura dei giunti, ponteggi, impalcature, ecc. 

a PER SPESSORI CM 10 

 (Lire novantamila, ) 
 mq 
   90000

b PER SPESSORI CM 20 

 (Lire centoquarantamila ) 
 mq 
   140000

c PER SPESSORI CM 25 

 (Lire centosettantatremila )
 mq 
   173000

d PER SPESSORI CM 30 

 (Lire centoottantamila ) 
 mq 
   180000

 B.3.8 
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE 

 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. 

a CLASSE 15 MPA 

 (Lire centoundicimilacento )
 mc 
   111100

b CLASSE 20 MPA 

 (Lire centosedicimilasettecento )
 mc 
   116700

c CLASSE 25 MPA 

 (Lire centoventimilaseicento ) 
 mc 
   120600

 B.3.9 
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE 

 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche se debolmente armato fino ad un massimo di 30 kg di acciaio per mc confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, escluso l'onere delle casseforme e la fornitura e posa in opera dell'acciaio, compreso, solo fino a 2 mt di luce retta,  l'onere delle centinature ed armature di sostegno delle casseforme, la rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. 

a CLASSE 15 MPA 

 (Lire centotredicimilasettecento ) 
 mc 
   113700

b CLASSE 20 MPA 

 (Lire centodiciannovemilaquattrocento ) 
 mc  
  119400

c CLASSE 25 MPA 

 (Lire centoventiottomiladuecento ) 
 mc 
   128200

d CLASSE 30 MPA 

 (Lire centotrentaquattromilaquattrocento ) 
 mc 
   134400

 B.3.10
MURATURA IN PIETRAME GRANDI DIM. PROVENIENTE DAGLI SCAVI

 Muratura in pietrame, costituita da blocchi squadrati o ad opera incerta di grandi dimensioni, compresa la tiratura delle fughe tra i blocchi. 

 (Lire ottantasettemilaseicentocinquanta ) 
 mc 
   87650

 B.3.11
RIVESTIMENTO FACCIA A VISTA 

 Rivestimento a faccia vista di opere in c.a. eseguito con pietra da taglio, a corsi regolari o ad opere certa, spessore cm 3 6, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a q.li 4, 50 di cemento per mc di impasto, compresa la profilatura degli spigoli ed ogni altro onere. 

 (Lire settantaquattromilanovecento, ) 
 mq 
   74900

 B.3.15
CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO CLASSE 25 MPA

 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 mt di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. 

 (Lire centoventinovemilaquattrocento )
 mc 
   129400

 B.3.16
CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO CLASSE 30 MPA

 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso,  solo fino a 2 mt di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate. 

 (Lire centoquarantaduemilatrecento ) 
 mc 
   142300

 B.3.17
CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO CLASSE 35 MPA

 (Lire centoquarantanovemilanovecento )
 mc 
   149900

 B.3.18
CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO C   40 MPA 

 Comprese casseforme. 

 (Lire duecentododicimilaquattrocento )
 mc 
   212400

 B.3.19
CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO C   45 MPA 

 Comprese casseforme. 

 (Lire duecentoventiseimila )
 mc 
   226000

 B.3.20
CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO C   50 MPA 

 Comprese casseforme. 

 (Lire duecentocinquantaquattromilanovecento ) 
 mc 
   254900

 B.3.21
CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO C   55 MPA 

 Comprese casseforme. 

 (Lire duecentosessantacinquemilaquattrocento ) 
 mc 
   265400

 B.3.22
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE SOTTILI 

 Conglomerato cementizio per opere sottili di spessore non superiore a cm 30 con resistenza caratteristica Rbk=300 dato in opera vibrato, compreso l'onere della esecuzione a campioni, nonché l'apparecchiatura delle facce viste. 

 (Lire centosessantatremila )
 mc.
    163000

 B.3.23
SOVRAPPREZZO PER CALCESTRUZZO AD ALTA DURABILITA’  

 Sovrapprezzo per calcestruzzo speciale, con alte caratteristiche di durabilità, compattezza e resistenza alle aggressioni chimiche (atmosfere industriali od ambienti marini), composto di cemento d'alto forno con dosaggio minimo di 350 kg/mc e massimo di 450 kg/mc; consistenza fluida (slump > 16 cm) ottenibile attraverso l'uso di additivi superfluidificanti; rapporto a/c < 0, 45; additivato con dispersione acquosa non sedimentabile contenente i seguenti principi attivi (contenuto in peso di sostanze solide): minimo 20 % di microsilice ad alta reattività alcalina (SiO2 non inferiore al 90%, superficie specifica non inferiore a 20 mq/grammo); minimo 10 % di polimeri sintetici leganti non idrosolubili resistenti agli alcali; polimeri sintetici idrosolubili tensioattivi all'1% con dosaggio minimo della dispersione di 50 kg per mc di calcestruzzo.

 (Lire centoottantaduemiladuecento, ) 
 mc 
   182200

B.4 
CASSEFORME, ARMATURE, CENTINATURE E VARO 

 B.4.1 
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM. 

 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio,  semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc. 

 (Lire ventisettemilaseicentocinquanta ) 
 mq 
   27650

 B.4.2 
CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI 

 Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.

 (Lire cinquantacinquemilacento ) 
 mq 
   55100

 B.4.3 
CASSEFORME A PERDERE PER GETTI DI SOLETTONI ALLEGGERITI 

 Casseforme a perdere per getti di solettoni a struttura alleggerita, comunque realizzate purché approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto. 

 (Lire trentaduemilanovecento ) 
 mq 
   32900

 B.4.4 
ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER STRUTTURE RETTILINEE 

 Armatura sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme per piattabande o travata o a sostegno di centine per archi o volti per centine per archi o volti per altezza mediata fino a 10 metri, computata secondo le Norme Tecniche. 

a LUCE M 40 50. 

 (Lire quarantaquattromiladuecentocinquanta ) 
 mq 
   44250

b LUCE M 30 40

 (Lire trentanovemilaquattrocento ) 
 mq 
   39400

c LUCE M 20 30

 (Lire trentaunmilaottocentocinquanta )
 mq 
   31850

d LUCE M 15 20

 (Lire ventiottomilanovecentocinquanta ) 
 mq  
  28950

e LUCE M 10 15

 (Lire venticinquemilaseicento ) 
 mq 
   25600

f LUCE 2 10 

 (Lire diciannovemilacinquanta ) 
 mq 
   19050

 B.4.5 
SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONT. CURVE R < 10MT 

 Sovrapprezzo alla voce di armature per casseforme di strutture rettilinee in piano, per strutture aventi curvatura orizzontale o verticale inferiore a 10 ml di raggio, compresi tutti gli oneri di adattamento delle strutture dell'armatura alla curvatura disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le linee curve disposte. 

 (Lire venticinque, ) 
 % 
   25

 B.4.6 
MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M; PER OGNI 5 M 

 Maggiorazione percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m.10: incremento per ogni zona di m.5.00. 

 (Lire dieci, )
 %  
  10

 B.4.7 
ARMATURE PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25 % SULLA VERTICALE 

 Compensa l'onere dell'incastellatura di sostegno per il cassero inclinato oltre il 25 e sino al 100 %, sia in ritiro che in aggetto. Si applica per ogni mq di cassero,  esclusa la superficie contro terra. Per i casseri inclinati meno del 25 % il prezzo del cassero compensa la sua armatura. 

 (Lire trentacinquemilacinquanta )
 mq 
   35050

 B.4.8 
SOVRAPPREZZO AI CASSERI DI IMPALCATI A CASSONE "IN AVANZAMENTO" 

 Sovrapprezzo ai casseri per impalcati a cassone in avanzamento, per impalcati aventi larghezza totale tra i fili da m 10 a m 12, 5, da applicarsi alla sola superficie orizzontale dei casseri piani o leggermente ricurvi di impalcato a cassone costruito in opera col sistema in avanzamento. 

 Il sovrapprezzo comprende anche gli oneri per variazione della sezione trasversale, dell'inclinazione e dell'entità degli sbalzi. 

 (Lire venticinquemilasettecento )
 mq 
   25700

 B.4.9 
ARMATURA AUTOPORTANTE X STRUTTURE IN CAP GETTATE IN OPERA 

 Attrezzatura speciale autoportante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di impalcati di ponti o viadotti a cassone in conglomerato cementizio armato precompresso,  gettati in opera a sbalzo per conci successivi, a sezione variabile, per larghezze d'impalcato comprese tra i 7, 50 m e i 12, 5 tra i fili esterni e per luci da m 30, 01 a m 80, 00; l'attrezzatura sarà corredata da tutte le parti complementari necessarie per il suo funzionamento; compreso ogni onere di trasporto, montaggio, movimentazione e smontaggio. Per ogni mq. di impalcato in proiezione orizzontale, misurato tra i fili esterni delle strutture delle pile. 

a PER SBALZI FINO A M 40, 00 

 (Lire duecentocinquantaottomilaquattrocento ) 
 mq 
   258400

b PER SBALZI DA M 40, 01 A M 60, 00 

 (Lire trecentotrentacinquemilaquattrocento ) 
 mq 
   335400

c PER SBALZI OLTRE M 60, 01 

 (Lire trecentoottantaottomila ) 
 mq 
   388000

 B.4.10
ARMATURA AUTOVARANTE PER IMPALCATI A CASSONE O A PIASTRA 

 Attrezzatura speciale autovarante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di impalcati di ponti e viadotti, a cassone od a piastra, in conglomerato cementizio armato o precompresso, anche a sezione variabile. Compreso il trasporto, montaggio, spostamenti, e ripresa dell'attrezzatura, il nolo di attrezzature complementari (carro portaferro, carrelli autovaranti, centraline idrauliche,  motorizzazione, ponteggi, ecc.) ed ogni altra prestazione ed onere. Le luci verranno misurate tra gli assi degli appoggi.

a DA M 30 A M 40

 (Lire trentaottomilaquattrocento ) 
 mq 
   38400

b DA M 40, 01 A M 50, 00 

 (Lire quarantaottomilasettecento ) 
 mq  
  48700

c DA M 50, 01 A M 60, 00 

 (Lire settantaduemiladuecentocinquanta ) 
 mq 
   72250

d DA M 60, 01 A M 70, 00 

 (Lire novantaunmilasettecento ) 
 mq 
   91700

e DA M 70, 01 A M 80, 00 

 (Lire centosessantatremiladuecento ) 
 mq 
   163200

f DA M 80, 01 A M 90, 00 

 (Lire centoottantatremilaquattrocento ) 
 mq 
   183400

 B.4.11
CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSE FORME PER ARCHI E VOLTI

 Centine costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di casseforme per archi o volti in calcestruzzo semplice od armato, escluse le gallerie artificiali, comprendente il compenso per l'armatura di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo le Norme Tecniche. 

a PER LUCI DA M 2, 01 A M 5, 00 

 (Lire ventimilatrecentocinquanta ) 
 mq 
   20350

b PER LUCI DA M 5, 01 A M 10, 00

 (Lire trentaduemilaquattrocento )
 mq 
   32400

c PER LUCI DA M 10, 01 A M 15, 00 

 (Lire quarantasettemilaseicentocinquanta ) 
 mq 
   47650

d PER LUCI DA M 15, 01 A M 20, 00 

 (Lire sessantaquattromiladuecentocinquanta ) 
 mq 
   64250

 B.4.12
COMPENSO PER ATTREZZATURE ED ARMATURE PER IMPALCATI A CASSONE 

 Compenso aggiuntivo alle voci di casserature, e relative armature o centinature, di getti di calcestruzzo armato o precompresso, per l'uso di attrezzature ed armature di qualunque tipo per l'esecuzione di impalcati a cassone gettati in opera, qualora non siano esplicitamente compensati in apposito relativo prezzo. 

 (Lire venti, )
 % 
   20

 B.4.13
COPPELLA PREFABBRICATA O CASSA FORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE 

 Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 35 MPa ed armata con acciaio Fe b 44, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. 

 Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

 (Lire trentaottomilaseicento ) 
 mq 
   38600

 B.4.14
POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI 

 Posa in opera di travi costruite fuori opera in c.a. o in c.a.p. per impalcati di ponti, viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera, il di lavorazione in genere per il calcestruzzo prodotto in officina anziché in sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza, eseguito con qualsiasi sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. 

a PER TRAVI DA M 2, 01 A M 8, 00

 (Lire centosessantamilanovecento ) 
 cad.
  160900

b PER TRAVI DA M 8, 01 A M 15, 00 

 (Lire duecentoottantatremilacinquecento ) 
 cad.
  283500

c PER TRAVI DA M 15, 01 A M 25, 00 

 (Lire unmilionicentosessantaquattromila ) 
 cad.
  1164000

d PER TRAVI DA M 25, 01 A M 35, 00 

 (Lire unmilionisettecentosettantanovemila )
 cad.
 1779000

e PER TRAVI DA M 35, 01 A M 45, 00 

 (Lire duemilionicinquecentosettantacinquemila ) 
 cad.
  2575000

 B.4.15
CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI 

 Centinatura costruita, anche a sbalzo, per il sostegno di casseforme per volte di gallerie artificiali, in calcestruzzo semplice od armato, da valutarsi a m/2di proiezione orizzontale. 

a PER LUCI FINO A M 15, 00 FRA I PIEDRITTI

 (Lire ventiseimilatrecentocinquanta ) 
 mq 
   26350

b PER LUCI DA M 15, 01 A M 30, 00 

 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI 

 (Lire trentaottomilacinquecentocinquanta ) 
 mq 
   38550

 B.4.16
PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI 

 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm 10, con una superficie, da adibire a faccia vista, finita a ghiaia lavata o lavorata a disegni di tipo accettato dalla   D.L.; i pannelli verranno collocati in posizione verticale o subverticale e saranno completati da armatura sporgente da annegare nel calcestruzzo da gettare nella parte posteriore del pannello e nei confronti del quale esso fungerà da casseratura verticale che come tale non verrà compensata a parte. 

 Il prezzo comprende la fugatura dei giunti tra pannelli contigui ed ogni onere di fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il fissaggio al piede in incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. 

 (Lire cinquantaquattromilacento, ) 
 mq 
   54100

 B.4.17
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BILASTRA PREFABBRICATA 

 Fornitura e posa in opera di bilastra prefabbricata in cemento armato vibrato di spessore cm 60 80, larghezza di cm 120, altezza fino a ml 8, 00. La bilastra sarà formata da due lastre in calcestruzzo vibrato Rck 350 di spessore cm 5 armate con rete elettrosaldata del 5, tra loro collegate con tralicci saldati correnti 10 e staffe 12, compreso ogni onere e magistero: per spessore finito di struttura compreso tra cm 60 80. 

 (Lire centoventimila, )
 mq 
   120000

 B.4.18
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN CEMENTO ARMATO 

 Fornitura e posa in opera di pannelli in cemento armato vibrato, autoportanti idonei per sopportare sovraccarico del getto di completamento in calcestruzzo dello spessore di cm 75. L'armatura delle lastre sarà costituita da tre tralicci triangolari (H = cm 35), sporgenti in testa alle lastre per ml 1, 50 con armatura costituita da 1 22 superiore 2 14 inferiori, staffe del 14 e rete elettrosaldata del 5. I pannelli prefabbricati di larghezza di cm 120 e di spessore di cm 6, saranno confezionati con rete elettrosaldata e tondini in acciaio FeB44K, calcestruzzo di classe Rck 300. Nel prezzo sono compresi il trasporto su autotreno sino al cantiere di utilizzo e la prestazione di auto gru'. 

 (Lire novantasettemila, ) 
 mq 
   97000

 B.4.19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE PREFABB. CON FINIT.IN PIETRA 

 Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate rivestite da un lato in pietra naturale a faccia vista con pezzatura irregolare disposta opera incerta e malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento, realizzata in stabilimento contemporaneamente all'elemento prefabbricato. La lastra avrà una armatura in rete e tralicci elettrosaldati del diametro di mm 5 e lo spessore minimo dovrà essere compreso tra cm 8 e 10. Nel prezzo è compreso altresì la stilatura dei giunti tra i pannelli, le eventuali armature di sostegno ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

 (Lire centotrentacinquemila, ) 
 mq 
   135000

 B.4.20
PONTEGGI IN ELEMENTI PORTANTI METALLICI

 Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiede e i parapetti, •e scale interne di collegamento tra pianale e pianale, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. è inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. 

 (Lire diciasettemila, )
 mq 
   17000

B.5 
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

 B.5.1 
STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A DOPPIO T LUCI M  25-40 

 Fornitura e posa in opera di acciaio autoprotettivo tipo "Corten" per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per il varo, montaggio, prove materiali previste dalle norme legislative vigenti, esclusi gli apparecchi di appoggio. 

 a VARO DI PUNTA 

 (Lire quattromilacentotrenta ) 
 kg 
   4130

b VARO DAL BASSO

 (Lire quattromilaottanta ) 
 kg  
  4080

 B.5.2 
STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A DOPPIO T LUCI M  40.01-70 

 Fornitura e posa di strutture portanti a doppio T in acciaio "Corten" Luci m   40.01-70, varate dal basso con autogrù o di punta. 

a VARO DI PUNTA 

 (Lire quattromilatrecentoquaranta ) 
 kg 
   4340

b VARO DAL BASSO

 (Lire quattromilatrecentodieci ) 
 kg 
   4310

 B.5.3 
STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A DOPPIO T LUCI OLTRE M 70.01 

 Fornitura e posa di strutture portanti a doppio T in acciaio "Corten" Luci oltre m   70.01, varate di punta ovvero dal basso con autogrù. 

 a VARO DI PUNTA 

 (Lire quattromilacinquecentoventi ) 
 kg  
  4520

b VARO DAL BASSO

 (Lire quattromilaquattrocentonovanta )
 kg 
   4490

 B.5.4 
STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A PIASTRA ORTOTROPA LUCI M 25-40 

 Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" Luci m   25-40, Tipologia : piastra ortotropa

a VARO DI PUNTA 

 (Lire quattromilanovecentoquaranta ) 
 kg 
   4940

b VARO DAL BASSO

 (Lire quattromilaottocentocinquanta ) 
 kg 
   4850

 B.5.5 
STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A PIASTRA ORTOTR.LUCI M 40.01-70 

 Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" Luci m   40.01-70, varate dal basso con autogrù o di punta. 

 Tipologia : piastra ortotropa 

a VARO DI PUNTA 

 (Lire cinquemilacentoventi )
 kg 
   5120

b VARO DAL BASSO

 (Lire cinquemilacento )
 kg 
   5100

 B.5.6 
STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A PIASTRA ORTOTR.-LUCI OLTRE 70.01 

 Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" Luci oltre m   70.01, varate dal basso con autogrù. Tipologia: piastra ortotropa 

 a VARO DI PUNTA 

 (Lire cinquemilacentosettanta ) 
 kg 
   5170

b VARO DAL BASSO

 (Lire cinquemilacentosessanta ) 
 kg 
   5160

 B.5.7 
STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A CASSONE LUCI M 25.01 40.00 

 Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" Luci m   25-40, Tipologia : sezione a cassone

a VARO DI PUNTA 

 (Lire quattromilatrecentotrenta )
 kg 
   4330

b VARO DAL BASSO

 (Lire quattromiladuecentonovanta ) 
 kg 
   4290

 B.5.8 
STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A CASSONE LUCI M 40.01 70.00 

 Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" Luci m   40.01-70, varate dal basso con autogrù o di punta. Sezione a cassone 

a VARO DI PUNTA 

 (Lire quattromilatrecentonovanta ) 
 kg 
   4390

b VARO DAL BASSO

 (Lire quattromilatrecentoquaranta ) 
 kg 
   4340

 B.5.9 
STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A CASSONE LUCI OLTRE 70.01 

 Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" Luci oltre m   70.01, varate dal basso con autogrù. Sezione a cassone 

 a VARO DI PUNTA 

 (Lire quattromilacinquecentocinquanta ) 
 kg  
  4550

b VARO DAL BASSO

 (Lire quattromilacinquecentotrenta ) 
 kg  
  4530

 B.5.10
STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA 

 Strutture in acciaio per ponti e cavalcavia, costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, la verniciatura a 4 mani come indicato nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

a ACCIAIO LAMINATO FE 360

 (Lire duemilacinquanta ) 
 kg 
   2050

b ACCIAIO LAMINATO FE 430

 (Lire duemilacentosettanta )
 kg 
   2170

c ACCIAIO LAMINATO FE 510

 (Lire tremilaseicentonovanta ) 
 kg 
   3690

 B.5.11
TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 22K BARRE TONDE LISCIE 

 Acciaio in barre tonde lisce di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. 

 (Lire milletrenta )
 kg 
   1030

 B.5.12
TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 32K BARRE TONDE LISCIE 

 Acciaio in barre tonde o lisce del tipo FeB32K di qualsiasi diametro per strutture in cemento armato compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature, distanziatori, sfrido, etc.

 (Lire milletrenta )
 kg 
   1030

 B.5.13
TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 38K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

 Acciaio tipo Feb38k (2200 kg/cmq) controllato in stabilimento, come articolo precedente. 

 (Lire millecentocinquanta ) 
 kg 
   1150

 B.5.14
TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

 Acciaio tipo Feb44k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento di qualsiasi diametro per strutture in cemento armato compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature,  le eventuali saldature,  distanziatore, sfrido, etc. 

 (Lire millecentosessanta ) 
 kg 
   1160

 B.5.15
FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA PER ARMATURA DI INTONACI 

 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio rispondente alle caratteristiche di cui al D.M. 27 luglio 1985 emanato in applicazione dell'art.21 della Legge 1086 del 1971, per armature di intonato e gunite, per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. 

 (Lire millesettecentosessanta ) 
 kg  
  1760

 B.5.16
FILO X PRECOMPRESSO ACCIAIO DIAM4 12 MM TIPO FP(O.2)K 1450 MPA 

 Filo di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio avente fp(0, 2)k minimo = 1.450 N/mm2 e fptk minimo = 1.650 N/mm2 per strutture in cemento armato precompresso. Dato in ogni opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere.

 (Lire tremilatrenta ) 
 kg 
   3030

 B.5.17
TRECCIA X PRECOMPRESSO ACCIAIO QUA   DIAM. FP(0.2)K 1600 MPA 

 Treccia per strutture in cemento armato precompresso formata da fili di acciaio di qualsiasi diametro, avente fp(0, 2)k = 1.600 N/mm2 e fptk = 1.800 N/mm2. Dato in opera compresi gli oneri di cui alla voce di Elenco. 

 (Lire duemilanovecentotrenta ) 
 kg 
   2930

 B.5.18
TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA 

 Acciaio in trefolo o barre avente resistenza kg/mmq. 80/140 per strutture in calcestruzzo precompresso dato in opera e compreso la fornitura in opera di guaine metalliche, di manicotti di giunzione filettati, l'esecuzione di iniezioni di legante antiritiro, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere inerente, controllato in stabilimento.

 (Lire millenovecento ) 
 kg 
   1900

 B.5.19
TESTATE D'ANCORAGGIO A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P.

 Ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti, bulloni,  dado, tubo, spirale di tondini d'acciaio, ecc., dato finito ed efficiente per cavi formati da filo, barre o trefoli di qualsiasi diametro per tesatura di cementi armati precompressi; sono compresi gli eventuali oneri di brevetto. Prezzo dato per un cavo nominale di 1 kg/ml e da applicarsi al peso reale di un cavo, per ogni testata e per ogni tonnellata. 

 (Lire novecentocinquanta ) 
 cd*t*kg 
  950

 B.5.20
ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA 

 Acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso avente fpyk minimo 800 N/mmq e fptk minimo 1.050 N/mmq, dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. 

a BARRE AVENTI FPYK > 835 MPA ED FPTK > 1030 MPA 

 (Lire tremilacinquecentoquaranta ) 
 kg 
   3540

b BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA 

 (Lire tremilaseicentoottanta ) 
 kg 
   3680

 B.5.21
FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO 

 Fibre di acciaio per armatura diffusa di calcestruzzi o di spritz-beton per rivestimento di opere d'arte o gallerie sia naturali che artificiali, compresi gli oneri di miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori oneri di getto o spruzzatura del calcestruzzo. Il prezzo verrà applicato ai volumi di calcestruzzo ordinati da trattare, in misura non superiore a kg 30 per mc, qualunque sia la quantità ulteriore di fibra eventualmente immessa od i volumi di calcestruzzo effettivamente trattati. 

 (Lire tremilacentosettanta )
 kg 
   3170

 B.5.22
SOVRAPREZZO AI TONDINI DI ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO 

 Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde per cementi armati o cementi armati precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. 

 (Lire dieci, )
 % 
   10

 B.5.23 
ONDINO DI ACCIAIO TIPO INOX DI TIPO AISI 304L AD ADERENZA MIGLIORATA

di qualsiasi diametro, per lavori in c.a., dato in opera compreso l’onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc., tipo Fe B44K (2699 Kg/cmq), controllato in stabilimento.

(Lire seimila ottocentotrenta ) 
 kg 
   6830

 B.5.24 
TONDINO DI ACCIAIO TIPO INOX DI TIPO AISI 316L AD ADERENZA MIGLIORATA

di qualsiasi diametro, per lavori in c.a., dato in opera compreso l’onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc., tipo Fe B44K (2600 Kg/cmq), controllato in stabilimento.

(Lire seimila settemilaottocentosessanta ) 
 kg 
   7860

 B.5.25 
FORNIT. E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX

a maglia quadrata costituita da filo di qualsiasi diametro, ad aderenza migliorata, in acciaio inox austennitico, con le caratteristiche prescritte dal vigente D.M. ai sensi della Legge 1086/71, compreso il materiale, il taglio, lo sfrido, le legature con filo ricotto, la sagomatura e la piegatura, nonché l’attrezzatura ed il materiale per l’ancoraggio alle strutture:

a IN ACCIAIO INOX AISI 304 L CONTROLLATO IN STABILIMENTO

(Lire seimila sedicimiladuecentotrenta ) 
 kg 
   16230

b IN ACCIAIO INOX AISI 316 L CONTROLLATO IN STABILIMENTO

(Lire seimila diciannovemilaquattrocentotrenta ) 
 kg 
   19430

B.6 
OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

 B.6.1 
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP)RCK >=20 N/MMQ

 Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento di gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla   D.L., con giunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettate dalla   D.L., dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte 

 (Lire centosettantanovemilaseicento ) 
 mc 
   179600

 B.6.2 
RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) RCK >=20 N/MMQ 

 Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato (AP)-Rck >= 20 N/mmq 

a RIVESTIMENTO DI CM.5 

 (Lire dodicimilaseicento ) 
 mq 
   12600

b RIVESTIMENTO DI CM. 10 

 (Lire ventiduemilacinquanta ) 
 mq 
   22050

c RIVESTIMENTO DI CM. 15 

 (Lire trentaunmilacinquecento ) 
 mq 
   31500

d RIVESTIMENTO DI CM. 20 

 (Lire trentasettemilaottocento ) 
 mq 
   37800

 B.6.3 
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) RCK >= 30 N/MMQ 

 Calcestruzzo spruzzato (AP) Rck >=30 N/mmq; come da voce precedente. 

 (Lire centonovantatremila ) 
 mc 
   193000

 B.6.4 
RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA 

 Rivestimento di calcestruzzo spruzzato (AP)-R'ck = 30 N/mmq. 

a RIVESTIMENTO DI CM. 5 

 (Lire sedicimilaquattrocento ) 
 mq 
   16400

b RIVESTIMENTO DI CM. 10 

 (Lire venticinquemilacinquecento ) 
mq 
  25500

c RIVESTIMENTO DI CM. 15 

 (Lire trentaduemilaottocento ) 
mq 
   32800

d RIVESTIMENTO DI CM. 20 

 (Lire quarantaunmilanovecento ) 
mq 
   41900

 B.6.5 
INTONACO LISCIO DI CEMENTO 

 Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a kg 400 di cemento normale per metro cubo di sabbia.

a DELLO SPESSORE DI MM 10

 (Lire tremilaottocentoottanta ) 
 mq 
   3880

b DELLO SPESSORE DI MM 20

 (Lire cinquemilaquattrocentonovanta ) 
 mq  
  5490

 B.6.6 
INTONACO DI GUNITE ANCHE ARMATA CON SPESS. MEDIO MM 30 40 

 Intonaco di cunite anche armata, dello spessore medio di mm 30 40, a kg 500 di cemento normale per mc di sabbia, con aggiunta di eventuali additivi, da eseguirsi in due mani successive secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto, esclusa la eventuale rete di armature dell'additivo. 

 (Lire diecimilacentocinquanta ) 
 mq 
   10150

 B.6.7 
RIVESTIMENTO PLATEE CON PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA SPESS.> 15 CM 

 Rivestimento di platee di ponticelli, cunette e fossi di guardia, eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cemento normale per mc di sabbia, dello spessore minimo di cm. 15, con il pietrame posato su letto di malta cementizia come sopra, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di platea prima che questo inizi la presa, provocando il rifluimento della malta dello stesso calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione applicata sul pietrame; compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.

 (Lire sessantaduemilacentocinquanta ) 
 mq 
   62150

 B.6.8 
TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO 

 Trattamento protettivo traspirante per superfici di calcestruzzo su intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e coronamenti, mediante applicazione di un ciclo protettivo formato da tre strati di prodotti vernicianti ad un componente, indurente all'aria. Le caratteristiche di composizione dei tre strati dovranno essere le seguenti: 1ø strato mano di fondo consolidante dello spessore in micron di cui al sottoprezzo, costituita da resina acrilica monocomponente, non pigmentata, dispersa nel relativo solvente; 2ø strato mano di copertura di colore grigio dello spessore in micron di cui al sottoprezzo, costituita da resina acrilica monocomponente, biossido di titanio e pigmenti, dispersi nel relativo solvente; 3 strato mano di copertura di colore grigio dello spessore in micron di cui al sottoprezzo, costituita da resina acrilica monocomponente e biossido di titanio, dispersi nel relativo solvente. Gli spessori si intendono misurati sul film secco. Compresa ogni prestazione, fornitura ed onere, compresa la preparazione del sottofondo con lavaggio a pressione, solo esclusi i ponteggi e per ogni mq di superficie effettivamente coperta.

a LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON 

 (Lire venticinquemiladuecentocinquanta )
 mq 
   25250

b PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON 

 (Lire trentaquattromilatrecento )
 mq 
   34300

 B.6.9 
TRATTAMENTO PROTETT.PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO 

 Trattamento protettivo per superfici di estradosso delle solette di ponte per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) nonché per l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione; il trattamento verrà eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonché stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro, questi da pagare a parte, attraverso:

 a) stesura a rullo di primer epossidico in dispersione acquosa in ragione di kg 0, 2 per mq; 

 b) stesura in unico strato di materiale a base di leganti cementizi modificati con polimeri sintetici epossidici in dispersione acquosa a consistenza autolivellante predosata a tre componenti con spessore di 2 mm.

 Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di trattamento. 

 (Lire quarantaduemilasettecento )
 mq 
   42700

 B.6.11
CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20 

 Cappa in asfalto naturale dello spessore complessivo finito di mm 20 a due strati dei quali: il primo, dello spessore finito di mm 8, costituito da una miscela di mastice di roccia asfaltica, delle caratteristiche previste nelle Norme U.N.I., nella proporzione del 92% in peso e da bitume nella proporzione dell'8% in peso; il secondo, dello spessore finito di mm 12, costituito da una miscela di asfalto naturale, bitume, sabbia e graniglia nelle proporzioni indicate nelle Norme Tecniche.

 (Lire ottomilacentocinquanta ) 
 mq 
   8150

 B.6.12
CAPPA DI ASFALTO SINTETICO DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 

 Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a mm 10, realizzata con mastice d'asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori. Il mastice di asfalto dovrà avere la seguente composizione:  sabbia graduata 0, 075 2, 5 mm: 65 70% in peso sulla miscela degli inerti; filler asfaltico proveniente da macinazione di rocce abruzzesi: 30 35 % in peso sulla miscela degli inerti; bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra +/0, 5 e Trinidad e pure nel rapporto minimo di 5 a 1 in peso: 15 19% in peso sulla miscela degli inerti. 

 Compreso nel prezzo: la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria compressa. Compreso inoltre: la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0, 5 0, 7 kg/mq; la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

 (Lire cinquemilasettecento )
 mq 
   5700

 B.6.13
TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI 

 Trattamento impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette da adibire al passaggio del traffico, realizzato in opera mediante: 

 a) spalmatura a caldo ad alta temperatura di bitume modificato con gomme termoplastiche (cont. min. 8 %) previa accurata pulizia della superficie, compresa bocciardatura od idrolavaggio (previa anche eventuale stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro da pagare a parte), nonché stesa di primer d'ancoraggio a solvente; lo strato di bitume modificato sarà in grado di colmare tutte le irregolarità del supporto ed avrà spessore non inferiore a mm 2, 5;

 b) telo di tessuto in poliestere trevira/spunbond del peso di gr 200/mq, totalmente impregnato a caldo con bitume modificato come sopra, sovrapposto alle giunzioni per cm 20; 

 c) secondo strato spalmato a caldo ad alta temperatura come al punto a), dello spessore minimo di mm 1; 

 (Lire ventimilaquattrocentocinquanta )
 mq 
   20450

 B.6.14
SOVRAPPR.INIEZ.CAVI PRECOMPR. A CEMENTO REOPLASTICO 

 Sovrapprezzo per iniezioni di cavi di precompressione a mezzo di cemento reoplastico preconfezionato, appositamente predisposto in confezione pronta all'uso, iniettato con le necessarie avvertenze e prove di effettivo completo riempimento dei cavi da iniettare, con la fuoriuscita di almeno il 10 % del prodotto all'estremità opposta del cavo. Compresa ogni fornitura, magistero ed onere necessario alla perfetta esecuzione dell'iniezione. 

 (Lire tremilacinquecentoottanta )
 ml 
   3580

B.7 
APPOGGI, GIUNTI E FINITURE 

 B.7.2 
BARRE DI COLLEGAMENTO DI IMPALCATI IN ACCIAIO TIPO C.40 

 Fornitura e posa in opera di barre di collegamento impalcati, in acciaio C 40 controllato in stabilimento, normalizzato della lunghezza di 5400 mm con estremità rifollate e filettate per circa 200 mm; cadauna completa di dadi (2 M42), piastre d'acciaio predisposte per l'attacco delle barre (min 40*140*200 Fe 52), guaine (n°2 in nastro metallico diam. mm 65/70), tubi in PVC (2 diam. 63 mm) con fascetta e guaine in neoprene a soffietto (lungh. min 60 mm) e sigillata con idoneo mastice. Compreso ogni magistero, fornitura accessoria ed onere. 

a DIAMETRO 40 MM

 (Lire seicentosettantaottomilanovecento ) 
 cad.
  678900

b DIAMETRO 50 MM

 (Lire settecentosessantaquattromilacento ) 
 cad.
  764100

c DIAMETRO 60 MM

 (Lire novecentonovemiladuecento )
 cad.
  909200

d DIAMETRO 70 MM

 (Lire unmilionicentocinquantanovemila ) 
 cad.
  1159000

e PER OGNI ML OLTRE 5, 40 PER OGNI BARRA 

 (Lire dieci ) 
 % 
   10

 B.7.3 
APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON TIPO FISSO 

 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in acciaio politetrafluoroetilene (teflon) ad esclusione della malta epossidica di allettamento, del tipo a cerniera sferica, cilindrica od a disco di neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento costituite da pattini in teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm, di cui metà incassati) o da lamiere di acciaio "inox" lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm se piane o sferiche, 1 mm se cilindriche), altre parti allestite in laminato Fe 42 e fuso FE G 52, parti soggette ad aggressione atmosferica protette da una mano di fondo zincante organico ed una a finire in epossi-poliammidica. 

 a APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON 

 (Lire ottomilatrecentoquaranta ) 
ton 
   8340

b APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON 

 (Lire seimilacinquecentosettanta ) 
 ton 
   6570

c APPOGGI OLTRE TON 1000 

 (Lire settemilatrecentosessanta )
 ton 
   7360

 B.7.4 
APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON MULTIDIREZIONALE SCORR.< 50 MM 

 Apparecchio di appoggio in acciaio teflon tipo mobile multidirezionale, per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm come articolo precedente. 

a APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON 

 (Lire novemilasettecentotrenta ) 
 ton 
   9730

b APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON 

 (Lire ottomilanovecento ) 
 ton 
   8900

c APPOGGIO PER CARICHI SUPERIORI A 1000 TONN

 (Lire novemilacentodieci ) 
 ton 
   9110

 B.7.5 
APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE SCORR. < 50 MM 

 di 50 mm, come articolo precedente. Apparecchio di appoggio tipo mobile unidirezionale, con scorrimenti non maggiori 

a APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON 

 (Lire diecimilaottocento ) 
 ton  
  10800

b APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON 

 (Lire novemiladuecentosettanta ) 
 ton 
   9270

c PER CARICHI OLTRE LE 1000 TON 

 (Lire novemiladuecentotrenta ) 
 ton 
   9230

 B.7.6 
SOVRAPPREZZO AGLI APPOGGI PER SCORRIMENTI > 50 MM

 Sovrapprezzo alle voci relative agli appoggi unidirezionali e multidirezionali per scorrimenti maggiori di 50 mm. Aumento percentuale sulle voci relative, applicato una sola volta, secondo l'escursione massima di progetto.

a DA 51 A 100 MM

 (Lire tre, ) 
 %  
  3

b DA 101 A 200 MM 

 (Lire cinque )
 %
    5

c DA 201 A 300 MM 

 (Lire cinque )
 % 
   5

 B.7.7 
SOVRAPP. PER APP. UNIDIREZIONALE AUTORIENTANTE 

 Sovrapprezzo alle voci relative agli apparecchi d'appoggio in acciaio "teflon" del tipo cilindrico per l'introduzione d'un asse di scorrimento auto orientante con guida di scorrimento dotata di cuscini elastici metallici di filo d'acciaio o di altra specifica soluzione tecnica idonea a consentire l'automatico direzionamento dell'asse della guida cilindrica, per l'impiego su ponti o viadotti ad asse curvilineo o comunque ove sia necessario adattare lo stato di coazione a mutevoli circostanze di esercizio. Aumento percentuale sul prezzo degli appoggi. 

 (Lire cinque, ) 
 %  
  5

 B.7.8 
MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI 

 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi d'appoggio, con resistenza a compressione superiore a 60 N/mmq a tre giorni. 

 (Lire undicimilaseicentocinquanta ) 
 dmc 
   11650

 B.7.9 
APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO 

 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in neoprene armato con lastre di acciaio inossidabile, dotati, ad una delle estremità, di lastra di teflon. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista, compreso l'uso di malta di allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere per dare compiuto il lavoro a regola d'arte. 

 (Lire trentaduemilasettecento ) 
 dmc 
   32700

 B.7.10
GIUNTO DI DILATAZ. SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA SC. <= 20 MM 

 Giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione sotto pavimentazione, adatto per scorrimenti fino a mm 20, eseguito con lamiera in acciaio inox dello spessore di 30/10 e della larghezza di mm 60, ancorata in un solo lato ad angolari metallici leggeri, fortemente zancati nello spessore delle solette e completato da scossalina in neoprene incollata ai bordi con idonea resina epossidica. Il prezzo comprende inoltre l'armatura della pavimentazione con doppio strato di rete in polipropilene per una larghezza non inferiore a m 6 a cavalco del giunto ed inoltre tutte le forniture, i magisteri e gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

 (Lire quattrocentosessantaseimilacinquecento, ) 
 ml 
   466500

 B.7.11
GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZ. IN NEOPRENE: SC <= 40 MM 

 Fornitura in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità sotto pavimentazione adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a mm. 40, costituito da:

- sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ammarraggio (tirafondi) in acciaio di idonee dimensioni e sezione; 

- elementi contrapposti, da fissare alle solette continue, in neoprene per giunti stradali, previa stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi metallici che ne costituiscono supporto ed armatura interposta; 

- profilo in neoprene, connesso con continuità agli elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente sagomatura e dimensione idonea. 

- copertura del profilo in neoprene a mezzo di resine epossidiche 

 Il tutto posto in opera a regola d'arte sottopavimentazione. 

 Per ogni metro lineare: 

 (Lire settecentoottomilasettecento ) 
 ml 
   708700

 B.7.12
GIUNTO DILATAZIONE A PETTINE IN LEGA ALLUMINIO; 

 Giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello di pavimentazione, eseguito in lega di alluminio ed acciaio inossidabile, adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm. 600 per strutture continue o collegate a cerniera, giunti costituiti da: sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza, inghisati nel corpo del calcestruzzo della struttura con malta epossidica; nel caso di strutture in acciaio i collegamenti saranno saldati o congiunti a mezzo di bulloni ad alta resistenza; scossalina di impermeabilizzazione e drenaggio in neoprene armato con rete in maglia quadrata di juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo di adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della struttura; 

 pettini contrapposti in lega speciale di alluminio ed acciaio, delle dimensioni accettate dalla   D.L., da fissare al sistema di ancoraggio a mezzo di bulloni in acciaio inossidabile a completa scomparsa nel corpo del pettine; 

 sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato con pettini di malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed armati a trazione, aventi le seguenti dimensioni: larghezza non inferiore a mm 80, intervallo a non più' di mm 1000, addentramento nella pavimentazione da entrambi i lati del giunto per non meno dell'intervallo tra i denti del pettine. 

 Per ogni metro lineare: 

a PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

(Lire novecentodiciottomila ) 
 ml  
  918000

b PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 

 (Lire unmilioniquattrocentoquarantaduemila ) 
 ml  
  1442000

c 1631000 MM 150

 (Lire unmilioniseicentosessantanovemila ) 
 ml  
  1669000

d FINO A MM 200 

 (Lire duemilionicentodiecimila ) 
 ml  
  2110000

e FINO A MM 250 

 (Lire duemilionisettecentoquattordicimila )
 ml 
   2714000

f FINO A MM 300 

 (Lire tremilioniseicentotrentacinquemila ) 
 ml 
   3635000

g FINO A MM 400 

 (Lire quattromilionicinquecentoventicinquemila )
 ml 
   4525000

h FINO A MM 600 

 (Lire cinquemilionisettecentodiecimila ) 
 ml 
   5710000

 B.7.13
GIUNTO DI SUPERFICE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA

 Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da: 

sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, completi di zanche; 

 estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare, direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; 

 Il giunto (cd "a tampone") dovrà essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/ml tra le campate contigue.

 Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte. 

 (Lire cinquecentoottantaseimilaseicento )
 ml 
   586600

 B.7.14 
GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA 

 Giunto di dilatazione ed impermeabilità adatto per assorbire in modo elastico scorrimenti longitudinali degli impalcati tra mm 50 ed 800, nonché rotazioni e movimenti tra le testate delle solette sia in senso verticale che laterale, eseguito con moduli piastra in gomma armata a norma CNR 10018/85. Il giunto sarà cosi' costituito: sistema di ancoraggio con zanche, tirafondi e viti di opportune dimensioni nonché dispositivi di guida per impedire che il giunto si sollevi dal piano di appoggio; moduli a piastra di gomma armata, completi di elementi in gomma a soffietto, da assemblare in opera, dimensionati per garantire lo scorrimento longitudinale previsto; scossalina di acciaio inox a garanzia di impermeabilità; sistema di drenaggio acque di sotto pavimentazione realizzato mediante profilati ad L in acciaio inox; masselli di raccordo con la pavimentazione bituminosa in malta reoplastica fibrorinforzata; lamiere di acciaio inox sagomate per il rivestimento della parte terminale delle testate contigue al fine di ottenere delle superfici di scorrimento inalterabili. Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie. 

a SCORRIMENTI FINO A MM 50

 (Lire novecentosettantamila ) 
 ml 
   970000

SCORRIMENTI FINO A MM 100 

(Lire unmilionisettecentotrentaunmila ) 
 ml 
   1731000

c SCORRIMENTI FINO A MM 200 

(Lire tremilioniventicinquemila ) 
ml  
  3025000

d SCORRIMENTI FINO A MM 300

 (Lire cinquemilionitrecentosettantaduemila ) 
 ml 
   5372000

e SCORRIMENTI FINO A MM 400 

 (Lire seimilioniseicentosessantamila )
 ml  
  6660000

f SCORRIMENTI FINO A MM 600 

 (Lire ottomilioniquattrocentoquarantacinquemila ) 
 ml 
   8445000

g SCORRIMENTI FINO A MM 800 

 (Lire dodicimilionicentoquarantanovemila ) 
 ml 
  12149000

 B.7.15
GIUNTO DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITA’  A TAMPONE 

 Realizzazione di giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello pavimentazione del tipo a tampone mediante: 

 a) due tagli trasversali, con idonea sega a disco, della pavimentazione bituminosa; 

 b) asportazione trasporto a rifiuto della pavimentazione bituminosa compresa tra i due tagli, senza arrecare danno a

 quella esterna agli stessi; 

 c) eventuale asportazione dei materiali costituenti il giunto esistente comunque realizzato ed incompatibili con il giunto da realizzare; 

 d) preparazione dell'estradosso della soletta mediante energica soffiatura ed eventuale bocciardatura se esplicitamente richiesta dalla Direzione Lavori dopo l'esecuzione delle precedenti fasi a), b), c).

 e) Pulizia e ravvivatura delle testate contrapposte delle solette mediante spazzolatura, soffiatura ed asportazione di eventuali incrostazioni di boiacca e di eventuali materiali estranei.

 f) una scossalina di drenaggio realizzata in gomma sintetica o guaina bituminosa armata, di idonea ampiezza e sagomatura, incollata ai terminali della soletta con primer di bitume o resina epossidica. 

 g) uno strato di geotessile e di rete metallica zincata di peso adeguati, da fissare con malta bituminosa elastomerizzata; 

 h) fascia di guaina bituminosa armata con tessuto non tessuto in ragione di kg. 180 per mq;

 i) colata di mastice bitume elastomero multipolimerizzato, previo riscaldamento in cisterna termica munita di sistema autonomo di riscaldamento a temperatura costante di 170'C;

 l) eventuale aggiunta nel mastice di inerti di 1' categoria di pezzatura 20 mm preventivamente lavati e riscaldati alla temperatura di 150'C; 

 Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. 

 (Lire quattrocentoquarantaquattromilaseicento ) 
 dmq. 
   444600

 B.7.16
FORNITURA E POSA DI SCOSSALINA IN NEOPRENE SPESSORE DI MM.3 

 Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm.3 e della larghezza di mm. 180; fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Per ogni metro lineare: 

 (Lire settantasettemilasettecento ) 
 ml 
   77700

 B.7.17
GIUNTO DI CORDOLO PER MARCIAPIEDI 

 Fornitura e posa di giunto di cordolo costituito da una scossalina composta da una striscia continua di idoneo tessuto imputrescibile, di larghezza variabile a seconda delle aperture dei bordi delle solette, da incollare al calcestruzzo mediante idonea resina epossidica avente la zona centrale rivestita in entrambe le facce per una larghezza di 180 230 mm, da due lamine continue in neoprene od elastomero ad altissima resistenza all'invecchiamento, vulcanizzata a caldo. La striscia sarà di spessore totale di mm 3 e verrà conformata ad omega rovescio a lunghezza intera. Per ogni metro lineare compresa ogni fornitura e magistero. 

 (Lire duecentoventinovemilanovecento )
 ml 
   229900

 B.7.18
BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE 

 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la muratura con malta eventualmente a base di resina epossidica od altro collante, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante. 

 (Lire quattromilaquattrocentodieci ) 
 kg 
   4410

 B.7.19
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI 

 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 

 1)caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 

 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 

 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 

 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato; 

 Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. 

 (Lire centoquarantaunmiladuecento ) 
 cad.
  141200

 B.7.20
GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI TUBAZIONI PVC RIGIDO 

 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complesso di invito e raccolta della acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sia fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m. 1 sotto il punto più' basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto.

 a DIAM. ESTERNO MM 100 E SPESSORE > MM 3, 2

 (Lire undicimilacentocinquanta ) 
ml 
   11150

b DIAM. ESTERNO MM 125 E SPESS. > MM 3, 8 

(Lire quindicimilaquattrocentocinquanta ) 
ml  
  15450

c DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4, 2 

 (Lire ventimilaottocentocinquanta )
 ml  
  20850

d DIAM. ESTERNO MM 200 3 SPESS > MM 4, 5 

 (Lire ventisettemilacento ) 
 ml  
  27100

 B.7 21 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO

 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,  cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

 (Lire duemilanovecentodieci ) 
 kg 
   2910

 B.7 22
SOVRAPPREZZO PER ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN FERRO 

 Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.

 (Lire mille ) 
 kg 
   1000

 B.7.23 
CHIUSINI IN FUSIONE DI GHISA

 Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte. 

(Lire tremilaseicento, ) 
 kg 
   3600

 B.7.24 
FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI

 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie leggera per alloggiamento cavi, compreso la giunzione dei giunti, pezzi speciali e quant'altro occorre per dare lavoro compiuto a regola d'arte. 

 (Lire quattromilaquattrocentocinquanta, )
 ml 
   4450

B.8 
MANUFATTI PREFABRICATI 

 B.8.2 
MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A.CLASSE 300 

 Muri di sostegno costituito da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità . 

 a ALTEZZA INFERIORE M 2, 00

 (Lire duecentoquarantatremilasettecento ) 
 mq 
   243700

b ALTEZZA M 2, 01 4, 00 

(Lire duecentosettantaduemilasettecento ) 
 mq 
   272700

c ALTEZZA M 4, 01 6, 00 

 (Lire trecentoottomiladuecento ) 
 mq
    308200

d ALTEZZA M 6, 01 8, 00 

 (Lire trecentoquarantacinquemila )
 mq  
  345000

e ALTEZZA M 8, 01 10, 00 

 (Lire quattrocentotrentasettemiladuecento )
 mq 
   437200

f PER ALTEZZE DA 10, 01 AD 11, 00 M 

 (Lire quattrocentonovantatremilacento ) 
 mq  
  493100

 B.8.3
SOVRAP.AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO 

 Sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per rivestimento del paramento esterno con lastre in pietra naturale o porfido dello spessore non inferiore a 2 cm, disposte ad opera incerta ed inglobate nel getto. Compensa anche l'esecuzione di disegni, rilievi, scanalature, curvature ecc., che si rendessero necessarie e con l'apporto di un ulteriore spessore minimo di cm 2, che dovessero essere richieste per ragioni estetiche od ambientali ed eseguite in luogo del rivestimento in pietrame.

 (Lire sessantacinquemilacinquecentocinquanta ) 
 mq 
   65550

 B.8.4 
MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI IN C.A.V.

 Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n.° 1086/71 e successive modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della   D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per mc di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

. (Lire centoottantaquattromilaottocento ) 
 mc
    184800

 B.8.5
SOVRAPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V. 

 Sovrapprezzo ai muri reticolari per ogni centesimo di incremento del rapporto volumetrico e per ogni 100 lire del prezzo base. 

 (Lire cinque, ) 
% 
   5

 B.8.6 
MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI

 Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per incrementi di rapporto volumetrico o per altezza. 

 a PER ALTEZZE FINO A MT 2.00 

 (Lire duecentosessantamila, ) 
 mc 
   260000

b PER ALTEZZE FINO A M 4.00

 (Lire duecentocinquantacinquemila ) 
 mc 
   255000

c PER ALTEZZE FINO A M 6.00 

 (Lire duecentocinquantamila ) 
 mc 
   250000

d PER ALTEZZE FINO A M 8.00 

 (Lire duecentoquarantacinquemila ) 
 mc 
   245000

e PER ALTEZZE FINO A M 10.00 

 (Lire duecentoquarantamila )
 mc 
   240000

 B.8.7
STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBR.

 Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme della Legge 1086/71 ed aggiornamenti successivi, e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa nonché le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonché del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio. 

a CON ELEMENTI DI SPESSORE CM 60 E PER OGNI MQ SULLA VERTICALE 

 (Lire centosessantaunmilanovecento )
 mq 
   161900

b CON ELEMENTI DI SPESSORE CM 120 E PER MQ IN VERTICALE

 (Lire duecentoquarantaduemilaquattrocento )
 mq 
   242400

 B.8.8
IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI ADERENTI E SOLETTA

 Impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a ml 15 dal suolo, sui quali viene gettata una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio lento tipo Feb44 k, controllato in stabilimento. La struttura sarà calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85 % di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La struttura dovrà essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e foro per barriere, esclusa la impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

 a LUCI DA ML 3 A ML 6 

(Lire ottantanovemilanovecento ) 
mq 
   89900

b LUCI DA ML 6, 01 A ML 8, 00 

 (Lire centotrentacinquemilaquattrocento ) 
 mq 
   135400

c LUCI DA ML 8, 01 A ML 10

 (Lire centoottantacinquemilacento ) 
 mq 
   185100

 B.8.9
IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA 

 Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosi' realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1, 2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe III' con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai lenti in tondino di ferro Fe B.44 k in quantità variabile da kg 130 a kg 180 / mc del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg / mc ed acciaio lento da 130 a 180 kg / mc. intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1ø categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85 % di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano. 

 a PER LUCI DA ML 10, 01 A ML 12

 (Lire duecentoventiseimilaseicento ) 
 mq 
   226600

b PER LUCI DA ML 12, 01 A ML 14 

(Lire duecentocinquantanovemilaottocento ) 
 mq 
   259800

c PER LUCI DA ML 14, 01 A ML 16 

(Lire duecentosettantatremilacinquecento ) 
 mq 
   273500

d PER LUCI DA ML 16, 01 A ML 18 

(Lire duecentoottantacinquemilasettecento ) 
mq 
   285700

e PER LUCI DA ML 18, 01 A ML 20

 (Lire quattrocentoseimila ) 
 mq 
   406000

 B.8.10
SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V. 

 Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck > 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck > 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1, 15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio sarà del tipo FeB 44 controllato in stabilimento. è compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi,  gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonché gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per ml di manufatto sulla base delle dimensioni. 

a ALTEZZA M 3, 00 X LUCE M 4, 00 

(Lire unmilioniseicentotrentanovemila ) 
 ml 
   1639000

b ALTEZZA M 4, 00 X LUCE M 3, 00 

(Lire unmilioniseicentotrentatremila )
 ml 
   1633000

c ALTEZZA M 4, 00 X LUCE M 4, 50

 (Lire cinquecentosettantatremilatrecento ) 
 ml 
   573300

 B.8.11
SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI CON STRUTTA 3 CERNIERE 

 Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

a ALTEZZA 4, 00 X LUCE M 6, 00

 (Lire seicentoquarantamila ) 
ml  
  640000

b ALTEZZA M 4, 00 X LUCE M 8, 00

 (Lire unmilionicentoquarantatremila )
 ml  
  1143000

c ALTEZZA M 5, 50 X LUCE M 8, 00

 (Lire unmilioniquattrocentonovantasettemila ) 
 ml  
  1497000

d ALTEZZA M 5, 50 X LUCE M 10, 00 

 (Lire unmilionisettecentododicimila ) 
 ml  
  1712000

e ALTEZZA M 5, 50 X LUCE M 12, 00 

 (Lire tremilionicentosessantanovemila )
 ml 
   3169000

 B.8.12
GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A. VIBRATO 

 a ALTEZZA M 6, 61 X LUCE M 9, 00

(Lire tremilionicentosettantacinquemila ) 
 ml  
  3175000

b ALTEZZA M 6, 61 X LUCE M 10, 00 

 (Lire tremilionicinquecentonovemila ) 
ml  
  3509000

 B.8.13
MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS 

 Muro componibile in elementi prefabbricati in cls pieni a sezione composita di ingombro in pianta compreso tra 35 e 50 cm con incastro anteroposteriore da porre distanziati con percentuale di vuoti non superiore al 25 % del volume totale del muro e fino ad altezza di m 2 per contenimento di terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per mq di superficie a faccia vista.

 (Lire centonovantacinquemila ) 
 mq 
   195000

 B.8.14 
TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. RBK 30

 Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di III° tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio F 44 k in quantità non inferiore a kg 100/mc di calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di 1ø categoria, con copriferro non inferiore a cm 4, 5; il tombino verrà posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.

a LUCE M 1, 5 ED ALTEZZA M 1, 5 AL NETTO

 (Lire quattrocentoquarantaottomilacento )
 ml 
   448100

b ALTEZZA M 2, 00 E LUCE M 2, 00 AL NETTO 

 (Lire cinquecentotrentasettemilacinquecento ) 
 ml  
  537500

c ALTEZZA 3 M E LUCE 2, 5 AL NETTO

 (Lire novecentocinquantatremilaquattrocento ) 
 ml 
   953400

 B.8.15
IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI PREFAB. LUCE M   35 55 

 Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m   35.00 a m   55.00 misurati in asse delle pile o spalle.

 (Lire seicentoottantacinquemilaquattrocento ) 
 mq 
   685400

 B.8.16
IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI PREFAB. LUCE M  55.01 70 

 Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m   55.00 a m   70.00 misurati in asse delle pile o spalle. 

 (Lire unmilionicinquantatremila )
 mq  
  1053000

 B.8.17 
SOVRAP.AGLI ARTT. IMPALC.DA PONTE A CONCI PER REGOLAZ. SBALZI 

Sovrapprezzo agli articoli per impalcato da ponte a conci, per la regolazione planoaltimetrica degli sbalzi, necessaria per il recupero delle deformazioni di flange e ritiro da effettuarsi in due fasi successive per ogni campata. Per ogni metro quadrato di impalcato, compresi tutti gli oneri di montaggio e smontaggio delle attrezzature ausiliarie:

 (Lire trentasettemiladuecento )
 mq 
   37200

 B.8.18
REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4, 0 kg di peso / mq, con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana e liscia.

 (Lire quarantaseimilacento )
 mq
    46100

 B.8.19
POZZETTI IN CALCESTRUZZO 

 Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe 300, compreso lo scavo, eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per l'esecuzione dei vani per l'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri e staffe di ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, l'onere delle casseforme ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di armatura; esclusa la fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e chiusini compensati a parte con apposite voci di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sarà effettuata sull'estradosso delle murature.

 (Lire centosessantacinquemila )
 mc 
   165000

**********************************

C LAVORI IN SOTTERRANEO

**********************************

C.1 
SCAVI E DEMOLIZIONI

 Elenco prezzi da usare per progetti e lavori nuovi salvo la voce C.1.02/b che è da usare solo per varianti a lavori già approvati od appaltati. 

 C.1.1 
SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

 Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonché per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in particolare il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo scarico dei materiali di risulta, l'onere della riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km per quelli a rifiuto o a deposito. 

a SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA 

 Scavo da eseguire con le modalità scelte dall'impresa, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti interventi conservativi di presostegno e consolidamento. Tra gli oneri è previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranze con conglomerato cementizio spruzzato nel pieno rispetto della sagoma contrattuale.

 (Lire settantaquattromilacinquanta ) 
 mc 
   74050

b SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI 

 Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e consolidamento (infilaggi,  trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

 (Lire sessantaseimila )
mc
    66000

 C.1.2
SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE 

Scavo in sotterraneo secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando venga formalmente ordinato dalla direzione lavori di limitare le vibrazioni a velocità non superiori a quanto stabilito dalla stessa   D.L. (di massima 50 mm/s in corrispondenza dei punti sensibili) e comunque tali da salvaguardare i manufatti o beni esistenti in prossimità del cavo. 

 a CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE Con l'uso di esplosivi ma con particolari accorgimenti che limitino la velocità di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori ecc 

 (Lire ottantaquattromilanovecento ) 
 mc 
   84900

b CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI MECCANICI 

 Lo scavo verrà effettuato con ogni mezzo meccanico che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonché frese puntuali.

 (Lire ottantanovemilaquattrocento ) 
 mc 
   89400

 C.1.3 
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO 

 Sovrapprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di piedritti. 

a ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO

 (Lire ventimilaseicento )
 mc 
   20600

b ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO

 (Lire tredicimilaseicentocinquanta )
 mc 
   13650

 C.1.4 
SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZ. CORRENTE (SLARGHI E CAMERE) 

Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzole di sosta ecc., esclusi pozzi di aereazione, scavo eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, secondo le modalità ed i prezzi definite da altre voci di elenco; il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente.

 (Lire diciannovemilaottocento ) 
 mc 
   19800

 C.1.5 
RIDUZIONE DEL PREZZO DELLO SCAVO IN GALLERIA 

 Riduzione dei prezzi dei lavori di scavo in galleria qualora la perforazione proceda su più fronti a mezzo di finestre realizzate dall'Amministrazione a proprie spese cosi' da rendere più' spedito il lavoro. La riduzione si applicherà a tutti i lavori di scavo che verranno eseguiti in presenza di finestre, sia nelle gallerie orizzontali che suborizzontali, sia a semplice che a doppia canna. 

a CON AVANZAMENTO SU UNA SOLA CANNA 

 (Lire dieci, )
 %  
  10

CON AVANZAMENTO CONTEMPORANEO SU DUE CANNE

 (Lire quindici ) 
 %  
  15

 C.1.6 
SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE SUBVERTICALI 

 Scavo per la costruzione di pozzi di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi sezione e per profondità non superiore a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni di Capitolato. E’ compreso il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od a deposito nonché lo scarico dei materiali di risulta; è altresì compreso l'onere della riduzione della pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. 

a CON MODALITA’  SCELTE DALL'IMPRE SA SENZA INTERVENTI CONSERVATIVI

 Scavo da eseguire con le modalità scelte dall'impresa in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate come da scavo per galleria. Compreso l'eventuale impiego di centine, bulloni, tiranti, conglomerato cementizio spruzzato ecc. nonché l'onere della costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso dello scavo. 

 (Lire centosessantanovemilaquattrocento )
 mc  
  169400

b CON INTERVENTI CONSERVATIVI DI PRESOSTEGNO O CONSOLIDAMENTO 

Scavo da eseguire in presenza di interventi conservativi di presostegno o consolidamento quali micropali, jet grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con metodologie che non danneggino le zone consolidate e le opere eseguite.

 (Lire centoventinovemilacinquecento ) 
mc
    129500

c CON SCAVO DI PREFORO A FRESA DI DIAMETRO IDONEO CON FORO PILOTA

 Lo scavo di preforo avrà diametro da m 2, 00 a m 2, 50 ed il foro pilota sarà di circa 30 cm, compresi tutti gli oneri di installazione e smontaggio della fresa, di preforo nonché di quella del foro pilota, compresi tutti gli oneri di capitolato. (Lire trecentosettantaunmilanovecento ) 
 mc 
   371900

d IN ALLARGO DEL PREFORO

 Scavo di allargo del preforo eseguito con qualsiasi mezzo, per qualsiasi diametro del pozzo, compresi tutti gli oneri di capitolato per gli scavi di galleria. 

 (Lire novantaduemilasettecentocinquanta ) 
 mc 
   92750

 C.1.7 
MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M DI PROFONDITA’ 

 Maggiorazione percentuale alla voce ecc. per memoria. Il prezzo elementare è alla riga 2356, 2357, 2358 (cod 1158 ed 1159) 


(Lire cinque ) 
 %  
  5

 C.1.8
COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA

 Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei pozzi, per le sole tratte in presenza di venute d'acqua oltre la portata prevista dalle norme tecniche, misurata a 100 m dal fronte dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca di erogazione nelle tratte in discesa. Sovrapprezzo agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori di 5 l/sec negli avanzamenti in salita e 4 l/sec per quelli in discesa. Per ogni 5 l/sec o frazione nelle tratte in salita o 5 l o frazione nelle tratte in discesa.

 a PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA 

 (Lire tremilaottocentosessanta ) 
 mc/5 l  
  3860

b PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA 

 (Lire seimilaquattrocentonovanta )
 mc/4 l  
  6490

 C.1.9
COMPENSO PER SGOMBERO DI MATERIA LE FRANATO IN SOTTERRANEO 

 Compenso per lo sgombero e trasporto a reimpiego od alle discariche, come da voce di scavo in galleria, di materiale franato o di sovrataglio, qualora l'accaduto non sia dovuto a mancata capacità o diligenza dell'impresa

 (Lire undicimilacinquecentocinquanta )
 mc 
   11550

 C.1.10 
SCAVO DI CUNICOLO DI GALLERIA CON FRESA A TESTA ROTANTE 

Scavo di cunicolo eseguito con fresa a testa rotante in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina. sono compresi nel prezzo: gli esaurimenti d'acqua, salvo quanto previsto nel capitolato e nell'art. relativo al compenso per portate maggiori; il trasporto del materiale di risulta, come da scavo di galleria; il fermo dell'attrezzatura di scavo dovuto a rotture, manutenzione, sostituzione di parti, mancanza di energia, costruzione di opere provvisionali per il sostentamento delle pareti del cunicolo o per qualsiasi altra causa; l'adozione di tutte le cautele, accorgimenti ed attrezzature necessarie a garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza dei lavori, anche a fronte di eventuali esalazioni di gas tossici o metano; tutti gli oneri connessi con la scrupolosa osservanza delle norme emanate ed emanande per la sicurezza e l'igiene del lavoro in sotterraneo. Compresa ogni altra fornitura, prestazione od onere per dare il cunicolo compiuto nel diametro reso indicato nei disegni di progetto o prescritto dalla   D.L. Solo esclusi i tiranti di ancoraggio, il rivestimento delle pareti con conglomerato cementizio spruzzato ed eventuali centine metalliche provvisionali. 

 a PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 3, 50 A M 4, 50 

(Lire duecentotrentatremilanovecento )
 mc
    233900

b SCAVO ESEGUITO CON FRESA DIAM. M 4, 51 5, 50 

 (Lire centonovantaunmiladuecento ) 
mc 
   191200

 C.1.11
COMPENSO PER IMPIEGO DI ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES

 Compenso per impiego di armatura di sostegno provvisionale all'interno del cunicolo eseguito con fresa a testa rotante, costituita da pannelli metallici tipo "liner-plates" composti da profilati NP 120 calandrati in acciaio tipo Fe 360, dati in opera imbullonati o saldati, per qualsiasi superficie di armatura. Compreso oneri di approvvigionamento a piè d'opera, posa in opera e rimozione, restando il materiale di proprietà dell'impresa. 

 (Lire duemilacinquecentodieci ) 
 kg  
  2510

 C.1.12
TIRANTI DI ANCORAGGIO IN VETRORESINA DI DIAM MM 25 

Tiranti di ancoraggio con aste di poliestere armato con fibra di vetro, eseguiti all'interno di cunicolo perforato da fresa a testa rotante, dati in opera compreso: la perforazione a rotazione o rotopercussione in materie di qualsiasi natura compresa rocce ed i trovanti, anche in presenza di venute d'acqua; la fornitura delle aste di diametro di mm 25, complete di piastre ripartizione e teste di bloccaggio; l'introduzione delle aste nei perfori, l'ancoraggio con resina ed il bloccaggio delle teste, nonché ogni altra fornitura ed onere.

a TIRANTI CON ASTE DI LUNGHEZZA M 1, 50 

(Lire sessantasettemilacinquanta ) 
cad.
   67050

b TIRANTI CON ASTE DI LUNGHEZZA DI M 3, 00 

(Lire novantaottomilaseicento ) 
cad.
 98600

 C.1.13 
RIVESTIMENTO DELLE PARETI DEL CUNICOLO CON MALTE FIBRORINFORZATE 

 Rivestimento strutturale delle pareti del cunicolo eseguito da fresa a testa rotante con malte preconfezionate e fibrorinforzate a base cementizia o sintetica ad elevate caratteristiche meccaniche (resistenza a compressione > 25 MPa dopo 24 ore e > 50 MPa dopo 28 giorni) ed a presa accelerata, applicate a proiezione anche in presenza d'acqua; dato in opera compreso la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature occorrenti ed ogni altra prestazione od onere. Per uno spessore medio finito di cm. 4. 

 (Lire quindicimilacinquanta ) 
mq 
   15050

 C.1.14
ALLARGAMENTO DI SCAVO DI CUNICOLO GIA’ ESEGUITO CON FRESA 

 Scavo di allargamento di sezione corrente di galleria suborizzontale eseguito in presenza di preforo già eseguito in terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, compreso rocce spingenti, rocce tenere e rocce dure da mina, anche per lavori ed opere accessorie alla galleria. Lo scavo verrà eseguito a sezione piena o parzializzata, in relazione alle circostanze emerse in sede di perforazione del cunicolo. Il prezzo comprende: il trasporto del materiale di risulta come da scavo di galleria senza preforo, le armature, gli esaurimenti d'acqua ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere, con l'adozione e pagamento del conglomerato cementizio spruzzato secondo le prescrizioni di progetto e del capitolato. Il cavo verrà assicurato con le stesse misure di protezione considerate negli scavi in sotterraneo e cioè reti, bulloni, spritz e centine da pagare a parte se richieste dalla   D.L. 

 (Lire quarantaunmilanovecentocinquanta ) 
 mc 
   41950

C.2
MURATURE E CONGLOMERATI

 C.2.1 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 

 Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature o centine; sono compresi la miscelazione degli additivi, le necessarie armature, puntellature, centinature di sostegno delle cassaforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le casseforme da contabilizzarsi a parte. è da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità effettivamente impiegata sia maggiore e ciò' venga riconosciuto dalla   D.L. non dipendente da carenze dell'impresa, verrà eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità . Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla   D.L., come da Capitolato. 

a TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

 (Lire centosettantasettemilaquattrocento ) 
 mc 
   177400

b TIPO RCK > 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITA’ < 50 M 

 (Lire centoottantacinquemila ) 
mc  
  185000

c TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO 

Compreso ogni onere di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di regolarizzazione delle superfici del getto.

 (Lire centosessantaduemilacento )
 mc 
   162100

 C.2.2 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO 35 N/MMQ

Conglomerato cementizio come da voce precedente ma con resistenza caratteristica di almeno 35 MPa. 

a PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTO RCK > 35 MPA 

(Lire centonovantasettemilaottocento )
mc  
  197800

b PER GETTI IN POZZO A PROFONDITA’  INFERIORE A 50 M RCK > 35 MPA 

 (Lire centonovantaunmilanovecento ) 
 mc 
   191900

c PER GETTI DI ARCO ROVESCIO RCK > 35 MPA 

(Lire centonovantaquattromilasettecento ) 
 mc 
   194700

 C.2.3 
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER GETTO RIVESTIMENTO IN POZZI 

 Maggiorazione percentuale alla voce di elenco di getto di conglomerato cementizio per rivestimento di pozzi, per profondità superiori a 50 m, compreso ogni onere di movimentazione dall'alto del calcestruzzo. 

a DA 50, 01 A 100 M 

 (Lire cinque, ) 
 % 
   5

b DA 100, 01 A 150 M 

(Lire dieci)
 % 
   10

c DA 150, 01 A 350 M

 (Lire quindici ) 
 % 
   15

 C.2.4 
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO 

 Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario. 

 a PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO 

 Per getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. 

 (Lire trentamiladuecento ) 
 mq 
   30200

b CASSEFORME DI PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE IN SOTTOMURAZIONE 

 Casseforme piane di piedritti a sezione corrente da eseguire in sottomurazione di getto di calotta del getto già effettuato; le casseforme saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo è compreso l'onere della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

 (Lire trentacinquemiladuecentocinquanta ) 
 mq 
   35250

c PER POZZI DI AEREAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITA’ 

 Casseforme per pozzi di aereazione di qualunque profondità, comprese le camere sottostanti i pozzi. 

 (Lire quarantacinquemilacinquecentocinquanta ) 
 mq 
   45550

d CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI 

 Casseforme piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc. 

 (Lire sessantamilasettecentocinquanta ) 
 mq  
  60750

 C.2.5 
ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO 

a TIPO FE B 22 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO 

 (Lire millesettanta ) 
kg. 
   1070

b TIPO FE B 32 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO 

 (Lire millesettanta )
 kg. 
   1070

c TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO 

 (Lire milleduecentoottanta ) 
kg. 
   1280

 C.2.6 
CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA’ IN SOTTERRANEO 

Conglomerato cementizio avete Rck > 15 MPa per colmare cavità causate da frammenti o cedimenti della formazione rocciosa, posto in opera ben rinzeppato tra la superficie grezza del cavo e l'estradosso del rivestimento della galleria. Da corrispondere solo se la cavità non sia stata dovuta a carenze od errori dell'impresa. Si considera che il cls sia gettato con pompa da cls, miscelato con idonei additivi. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla   D.L., come da Capitolato. 

(Lire novantamilacinquecento ) 
 mc
    90500

 C.2.7
CALCESTR. SPRUZZATO RCK 30 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO 

 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II° con Rck > 30 MPa, eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla   D.L. con aggiunta di additivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. 


(Lire duecentoquarantacinquemilacinquecento )
 mc
    245500

 C.2.8
CALCESTR. SPRUZZATO RCK 30 MPA PER RIVESTIMENTO CUNICOLO 

 Calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa come da art. precedente, per rivestimento di pareti di cunicolo eseguito con fresa a testa rotante. 

 (Lire duecentoottantaunmilaottocento ) 
mc
    281800

 C.2.9 
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 25 MP A PER RIVESTIMENTO GALLERIE 

Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 25 N/mmq in sotterraneo, come da art. precedente, per rivestimento di gallerie. 

a RIVESTIMENTO DI CM. 5 

 (Lire ventiduemiladuecento )
 mq 
   22200

b RIVESTIMENTO DI CM. 10 

 (Lire trentaquattromilaseicentocinquanta ) 
 mq  
  34650

c RIVESTIMENTO DI CM. 15

 (Lire quarantanovemilatrecentocinquanta ) 
 mq  
  49350

d RIVESTIMENTO DI CM. 20

 (Lire cinquantaseimilacentocinquanta 
 mq 
   56150

 C.2.10 
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 30 MP A PER RIVESTIMENTO POZZI 

Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck = 30 N/mmq come da art. precedente per rivestimento di pozzi. 

a RIVESTIMENTO PER CM. 5 

 (Lire ventiunmilacento ) 
 mq 
   21100

b RIVESTIMENTO PER CM. 10

 (Lire trentaduemilanovecentocinquanta )
 mq 
   32950

c RIVESTIMENTO PER CM. 20 

(Lire cinquantaunmiladuecento ) 
mq  
  51200

d SPESSORE CM 30 

(Lire sessantasettemilaseicento )
 mq 
   67600

 C.2.11
MAGGIORAZ. CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 30 MPA X ARMATURA FIBRE 

Maggiorazione ai prezzi del calcestruzzo spruzzato Rck 3o MPa per armatura del conglomerato cem. kg/mc 30 di fibre d'acciaio derivate da filo trafilato a freddo del diametro di mm 0.5 avente fp(02)k > 800 MPa, in elementi di lunghezza mm 30 con estremità sagomata ad uncino, con esclusione dello strato superficiale con uno spessore di cm 3 che dovrà rimanere senza fibre. Per ogni metro cubo di effettivo cubatura considerata. 

 (Lire sessantanovemilaottocento 
 mc
    69800

 C.2.12
INTONACO A PRESSIONE GUNITE A DUE STRATI IN SOTTERRANEO 

Intonaco a spruzzo a pressione tipo gunite di complessivi cm.4 eseguito solo se esplicitamente ordinato dalla   D.L. su rivestimenti od ogni altra opera in sotterraneo, anche in presenza d'acqua, a due strati eseguito con malta di cemento a 500 kg/mc. ci. 

 a NON LISCIATO CM 4 COMPLESSIVI 

 (Lire diciottomilaseicentocinquanta ) 
 mq 
   18650

b LISCIATO CM 4 COMPLESSIVI

 (Lire diciannovemilaottocentocinquanta )
 mq 
   19850

 C.2.13 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO 

 Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo Fe 360 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio Fe 32 k elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. 

a CON NP-IPE IN FE 360 

 (Lire duemilatrecentotrenta )
 kg 
   2330

b RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K

Armatura reticolare in Fe b 32 k, composte da settori tra loro uniti mediante giunti imbullonati, completi di elementi di unione e piastre di testata.

 (Lire duemilaquaranta )
 kg 
   2040

c MARCIAVANTI IN ACCIAIO PROFILATO FE 370 

 (Lire duemilaseicento ) 
kg 
   2600

 C.2.14 
RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTROSALDATE IN SOTTERRANEO 

 Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla   D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. 

 (Lire duemilacentodieci )
 kg 
   2110

 C.2.15
SCALETTE ACCIAIO IN BARRE 44K X TESTE DI ANCORAGGI IN SOTTERRAN. 

 Fornitura e posa in opera di scalette metalliche in acciaio in barre del tipo Feb44 k, dei tipi e delle dimensioni di progetto e delle norme tecniche atte a collegare le teste degli ancoraggi in roccia e a rinforzare la rete per il calcestruzzo spruzzato. 

 (Lire milleottocentoventi )
 kg. 
   1820

 C.2.16
VOLTA CONTINUA IN ELEMENTI TRONCO CONICI CON PRETAGLIO 

Volta continua in elementi tronco conici costruita in avanzamento rispetto al fronte di scavo in galleria. Il prezzo comprende: l’esecuzione degli elementi tronco conici, ciascuno della lunghezza minima di m 3, 50 e tra loro sovrapposti di almeno 50 cm mediante: taglio del terreno sul perimetro della sezione di scavo mediante idonea attrezzatura (ad es. fresa puntuale), riempimento dl cavo risultante con conglomerto cemenzio spruzzato confezionato con inerti di dimensione massima di mm 15 ed avente Rck > 8 MPa dopo 7 ore, > 20 MPa dopo 36 h e > di 35 MPa dopo 28 gg dal getto; armatura del conglomerato spruzzato con 30 kg/mc di fibre di acciaio derivate da filo trafilato a freddo del diametro di mm 0, 5 avente Fp(0, 2)k > 800 MPa, in elementi di lunghezza 30 mm con estremità sagomate ad uncino, confezionate sciolte od in pacchetto legate con collante solubile in acqua; Compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e prescrizione per lo scavo di galleria. Misurato in superficie teorica della volta in vista, valutata sullo sviluppo medio dell'intradosso per la lunghezza in asse galleria, senza tenere conto delle sovrapposizioni. 

a VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 18 CM 

 (Lire trecentotrentaquattromilaquattrocento ) 
 mq 
   334400

b VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM

 (Lire trecentoquarantasettemilanovecento ) 
 mq  
  347900

c VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 24 CM 

(Lire trecentosessantacinquemiladuecento ) 
mq 
   365200

C.3
PERFORAZIONI, MICROPALI E INTERVENTI CONSERVATIVI

 C.3.1 
PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO 

 Perforazioni comunque inclinate all'interno delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in formazioni di qualsiasi natura e consistenza situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la creazione di dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di consolidamento. 

a FORO LUNGHEZZA FINO A M 2 

 (Lire quindicimilaottocentocinquanta )
 ml 
   15850

b FORO LUNGHEZZA OLTRE M 2, 01 

 (Lire ventiseimilatrecentocinquanta ) 
 ml
    26350

 C.3.2 
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO 

 Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo

. a DIAMETRO MM 65-90 

(Lire trentaquattromilaottocentocinquanta )
 ml 
   34850

b DIAMETRO MM 100-130

 (Lire trentaottomilacinquanta ) 
 ml 
   38050

 C.3.3 
ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510 VALVOLATO

 Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio tipo Fe 510, senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti saldati o filettati, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m 1, 50 lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate. 

a TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO 

 (Lire tremilacentoventi ) 
 cad.
   3120

b VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO, INIETTATA 

Valvola posta in pressione su tubi di acciaio, costituita da un manicotto di gomma dello spessore di mm 3, 5 minimo, tenuto in posto mediante anelli di acciaio saldati al tubo, compresa la foratura di quest'ultimo e la successiva scovolatura. La valvola sarà pagata solo se iniettata e solo se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia valvola d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori. 

 (Lire novemilaquattrocentonovanta ) 
cad.
  9490

 C.3.4
TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTO FRONTE SCAVO 

 Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo in sotterraneo dato in opera compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore mm 10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, fino ad un massimo di m 15, le valvole per iniezione, contenute nel numero massimo di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole dall'interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. 

a TUBO IN VETRORESINA 

(Lire sessantatremilacento )
 ml 
   63100

b COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

 Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata dopo perforazione del tubo di vetroresina e predisposizione della sede della valvola, attraverso seconda iniezione ad alta pressione e con uso di doppia valvola di iniezione, dopo l'inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali.

 (Lire settemilatrecentodieci ) 
 cad.
   7310

 C.3.5 
TUBO VETRORESINA INIETTATO PER CONTENIMENTO CONTORNO DEL CAVO

 Tubo in vetroresina iniettato per il contenimento di terreni sciolti milonitizzati o cataclasati al contorno del cavo in avanzamento rispetto al fronte di scavo in opera secondo le prescrizioni della   D.L. e comprendente oltre la fornitura:

 l'introduzione del tubo in vetroresina nel perforo eseguito in posizione orizzontale o comunque inclinata a qualsiasi profondità oltre il fronte di avanzamento della galleria in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'eventuale rivestimento del foro. La connessa perforazione viene compensata con i relativi prezzi in sotterraneo. Eventuali esuberi nella perforazione vengono compensati con il presente prezzo. 

-l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole dall'interno del tubo; ogni altra prestazione ed onere esclusa solo la perforazione primaria. La perforazione ed il tubo di vetroresina saranno computati per una lunghezza pari a quella effettiva del tubo, misurata da bocca foro

.a TUBO DI VETRORESINA AD ADERENZA MIGLIORATA D. 60 MM S. 10 MM

 Tubo di vetroresina del tipo ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore mm 10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, il tappo di fondo ed il tubo di sfogo aria. Il prezzo comprende inoltre l'inghisamento del tubo all'interno del perforo a mezzo di malta a bassa pressione. 

(Lire ventinovemilacinquecentocinquanta ) 
ml 
   29550

b VALVOLA IN GOMMA SPESSORE 3, 5 MM COMPRESA FORATURA DEL TUBO 

 (Lire ottomilaquaranta ) 
 cad.
   8040

c INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA DAI TUBI VETRORESINA 

 Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la   D.L. ordini la messa in pressione delle valvole con l'iniezione ad alta pressione dall'interno del tubo di vetroresina. Il quantitativo di cemento deve essere accompagnato dal resoconto generale delle bollette di fornitura del cemento nel cantiere, dalle quali dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le altre iniezioni

 (Lire ventiduemilacentocinquanta ) 
 q.le 
   22150

 C.3.6 
ARMATURA DI FORI IN BARRE FEB 44 K AD ADERENZA MIGLIORATA 

 Fornitura e posa in opera di armatura, nei perfori compensati dalla relativa voce di elenco, costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata Fe b 44 k controllato in stabilimento, compreso legature, piegature e quant'altro occorra. 

 (Lire millequattrocentonovanta ) 
 kg 
   1490

 C.3.7
FORNITURA E POSA DI TIRANTI IN BARRE DIWIDAG CON ESPANSORE 

Fornitura e posa in opera in sotterraneo nei perfori da compensare con l'apposita voce, di tiranti costituiti da barre d'acciaio del diametro di mm 24 con Fpyk non inferiore a 800 N/mmq, completi con una testata ad espansione in acciaio da porre in posizione finale del perforo, una piastra di ancoraggio ed ogni altro onere. La misurazione avverrà a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio fino al termine dell'apparecchio ad espansione. 

a LUNGHEZZA ML 3 

(Lire quarantaduemilacento )
 cad.
    42100

b LUNGHEZZA ML 4, 50

 (Lire cinquantamilaottocentocinquanta ) 
 cad.
    50850

c LUNGHEZZA ML 6, 0 


 (Lire sessantaseimiladuecentocinquanta ) 
 cad.
    66250

 C.3.8 
COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO D. CM 60 

Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inferiore a cm 60 formata all'interno di gallerie o pozzi mediante esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di acqua e cemento additivata con idonee materie, attraverso una batteria di aste tubolari di immissione. Il prezzo comprende l'uso di attrezzature speciali, pompe ad altra pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni ed impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei materiali, il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo, l'impiego del rivestimento provvisorio, la miscelazione di additivi stabilizzanti od antidilavamento, gli oneri connessi a particolari difficoltà esecutive quali la presenza di acque sotterranee o trovanti, tutte le prove e verifiche sia di carattere distruttivo (carotaggi, rottura di campioni ecc.), sia di carattere non distruttivo da eseguirsi le une e le altre in numero e posizione indicate dalla   D.L. ed ogni altra prestazione od onere. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla   D.L., come da Capitolato. 

a PER OGNI M   DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO 

(Lire centocinquemilacinquecento )
 ml 
   105500

b PER PERFORAZIONE A VUOTO 

 (Lire trentaquattromilaottocentocinquanta )
 ml
    34850

 C.3.9 
ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO CON TUBI FE 510

 a TUBI D'ACCIAIO ANCHE VALVOLATI 

 (Lire tremiladuecentoquaranta )
 kg. 
   3240

b PERFORAZIONE MM 140 IN COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO 

(Lire trentaottomilacinquanta )
 m 
     38050

 C.3.10
TIRANTI IN SOTTERRANEO ACCIAIO AD A.R. D. 24 MM

Tiranti realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio speciale, con tensione caratteristica di snervamento > 500 MPa e del diametro nominale di mm 24, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce spingenti; compresa la perforazione, l'uso del tuboforma, l'allontanamento del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, la fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria, e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto dalle norme tecniche. Tiranti ad ancoraggio puntuale mediante inserimento di cartucce di resina. 

 a LUNGHEZZA ML 3 ANCORAGGIO PUNTUALE 

 (Lire novantaseimilacento ) 
 cad.
   96100

b LUNGHEZZA ML 4, 50 ANCORAGGIO PUNTUALE

 (Lire centonovemilaquattrocento )
 cad.
    109400

c LUNGHEZZA ML 6, 00 ANCORAGGIO PUNTUALE 

 (Lire centoventisettemiladuecento )
 cad.
    127200

 C.3.11
TIRANTI IN SOTTERRANEO ACCIAIO AD A.R. DIAM. 24 MM.

 Tiranti aventi le stesse caratteristiche della voce precedente ed in particolare in barre di acciaio aventi il carico di snervamento a 500 MPa, per tiranti ad ancoraggio puntuale in resina, ma realizzati invece con ancoraggio continuo mediante riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante antiritiro, compreso tubi di iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; i tiranti aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35ø, dovranno essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremità del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla   D.L., come da Capitolato.

a LUNGHEZZA ML 3, 00 AD ANCORAGGIO CONTINUO 

 (Lire centonovemilaquattrocento ) 
cad.
    109400

b LUNGHEZZA ML 4.50 AD ANCORAGGIO CONTINUO 

 (Lire centotrentacinquemilaottocento ) 
cad.
    135800

c LUNGHEZZA ML 6, 00 AD ANCORAGGIO CONTINUO 

 (Lire centocinquantacinquemilanovecento ) 
 cad.
    155900

 C.3.12 
ANCORAGGI FRIZIONALI AD ADERENZA CONTINUA TIPO SUPER SWELLEX 

 Ancoraggi frizionali in opera, ad aderenza continua su tutta la lunghezza del foro, tipo Super swellex, in profilo tubolare d'acciaio speciale avente diametro di 54 mm, spessore 3 mm e carico di rottura minimo di 20 tonn., espanso mediante iniezione d'acqua, alla pressione di almeno 30 Mpa all'interno del profilato stesso, eseguiti in galleria per la stabilizzazione delle pareti di scavo in materiali di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'eventuale impiego di tubo forma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera delle testate di ancoraggio nonché la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura ed il loro controllo durante l'esecuzione dei lavori.

 (Lire duecentodiciottomilaottocento ) 
 cad.
 218800

 C.3.13
INIEZIONE DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA A TERGO RIVESTIMENTO 

 Iniezione sotto pressione di miscela di cemento e sabbia con espansivo, avente la composizione di volta in volta prescritta dalla   D.L., eseguita a tergo di rivestimenti esistenti di galleria o pozzo. Compreso la prestazione di pompe speciali, mescolatori, dosatori, tubi e raccordi; l'onere della sigillatura di eventuali filtrazioni ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa la fornitura del cemento da pagarsi al solo prezzo di fornitura. Lavoro da eseguirsi anche in soggezione di traffico. 

 (Lire trecentosettanta, ) 
 kg 
  370

 C.3.14
INIEZIONE DI CONSOLIDAMENTO AD ALTA IMPERMEABILITA’ 

 eseguita con resine epossidiche pure a tergo di rivestimento di galleria. Compresa la prestazione di pompe speciali, mescolatori, dosatori, tubi e raccordo; l'onere della sigillature del foro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Esclusa la predisposizione del foro. 

 (Lire ottantanovemila )
 kg 
   89000

 C.3.15
INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E SABBIA IN SOTTERRANEO

Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed additivi fluidificanti ed anticoagulanti per iniezioni speciali all'interno dell'ammasso del terreno, sia in avanzamento che a consolidamento radiale, qualora non sia prevista nei prezzi finiti di altri articoli di elenco. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla   D.L., come da Capitolato. 

a PER METRO CUBO DI SABBIA INIETTATA E MISURATA A SECCO

(Lire trentanovemilanovecento, ) 
 mc
    39900

b PER 100 KG DI CEMENTO IN SACCHI MISCELATO IN OGNI PROPORZIONE 

 Cemento in sacchi di tipo 425, additivato ed opportunamente miscelato in ogni proporzione alla sabbia e graniglia di cui alla lettera a). 

(Lire ventisettemilaottocentocinquanta ) 
 q.le 
   27850

 C.3.16 
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE 

 Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile non tessuto a filo continuo in polipropilene del peso di g/mq 500 disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento in conglomerato cementizio; eseguita in conformità delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le disposizioni della   D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superficie d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere. 

(Lire trentaduemilatrecento, )
 mq 
   32300

 C.3.17
DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA 

 Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere. 

a MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

 (Lire ventisettemilaottocento, ) 
 mc 
   27800

b MATERIALE DI PROPRIETA’ DELL'AMMINISTRAZIONE 

 Con materiale di proprietà dell'Amm/ne, sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. 

 (Lire diciottomilacinquanta )
 mc 
   18050

 C.3.18
TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA

 Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. 

 a TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 

 (Lire diecimilanovecentocinquanta, )
 ml 
   10950

b TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30 

 (Lire sedicimilaquattrocentocinquanta ) 
 ml  
  16450

c TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40 

 (Lire ventiunmilanovecentocinquanta ) 
 ml 
   21950

d TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 

 (Lire ventisettemilaseicento ) 
 ml 
   27600

e TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 60 

 (Lire trentatremilaseicento ) 
 ml 
   33600

 C.3.19 
TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE 

Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per alloggiamento cavi in sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio. 

 a DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3, 2 

 (Lire tredicimilaottocento, ) 
 ml 
   13800

b DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3, 8 

 (Lire diciasettemilasettecentocinquanta )
 ml 
   17750

c DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4, 5 

(Lire ventiottomilaquattrocento ) 
ml 
   28400

 C.3.20
COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M

 Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a m 500.

 (Lire cinque, ) 
 % 
   5

 C.3.21
MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO 

Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con rck 35 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cementizia; 

i pezzi speciali per gli scarichi; le eventuali demolizioni di parti dei rivestimenti della galleria per l'alloggiamento dei prefabbricati; ogni altra prestazione ed onere. 

 a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 

 Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 500 dmc, sagomato secondo i disegni di progetto, anche di tipo multiplo, con spessori delle pareti perimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. 

 (Lire quattrocento, ) 
dmc 
  400

b CUNICOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI DIMENSIONE CM 50*60 

 (Lire cinquantamilaquattrocento )
 ml
    50400

 C.3.22
STAZIONE DI CONVERGENZA IN FASE DI AVANZAMENTO 

Stazione di convergenza da installare in fase di avanzamento dello scavo in galleria quando formalmente indicato dalla direzione lavori ed agli intervalli che la stessa prescriverà. Ogni stazione sarà composta da cinque chiodi fissati alla roccia a ridosso del fronte; i chiodi della lunghezza complessiva di m 1 saranno composti da una parte lunga cm 25, saldata ad una barra d'acciaio ad aderenza migliorata del diam. di mm 24 e lunghezza cm 75. Il prezzo comprende e compensa i perfori per l'infissione dei chiodi, il loro fissaggio con resina, la fornitura dei chiodi, il nolo delle apparecchiature di misura costituito da un deformometro di convergenza munito di nastro metrico di precisione completo di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla   D.L. compresa ogni altra prestazione ed onere. 

(Lire trecentotrentaunmilanovecento, ) 
cad.
    331900

 C.3.23
COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. 

 Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto per opere da eseguire in sotterraneo quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

(Lire dieci, )
 %
    10

 C.3.24
SCAVO IN GALLERIA A COMPORTAMENTO PLASTICO-FLUIDO 

 Scavo in galleria ad andamento suborizzontale a sezione corrente, sia per l'asta principale che per by pass o collegamenti tra due canne, scavo da eseguirsi a mezza sezione (calotta + strozzo) senza opere di consolidamento del fronte o di protezione di esso e degli anelli adiacenti o di pretaglio o di perforazione con fresa o di allargamento del preforo di fresa od eccedenti il n° di chiodi di cui appresso. Sono invece compatibili con il prezzo e da pagare a parte, la eventuale posa di rete, di chioditiranti per non più di 1 per ogni mq di paramento, di centine, di sprizbeton e di gunite. La contabilizzazione viene effettuata sul cavo teorico più 15% per sovrataglio qualunque sia il suo volume.

a CLASSE IV^ SENZA INTERVENTI CONSERVATIVI 

 Prezzo da utilizzare qualora si tratti di prezziario con la suddivisione in classi secondo Rabcewik ecc. e scavo senza interventi conservativi. 

 (Lire centoundicimilacinquecento, ) 
 mc
    111500

b IN CLASSE V^ A SCAVO SENZA INTERVENTI CONSERVATIVI 

 Prezzo da utilizzare qualora si tratti di prezziario con la suddivisione in classi di scavo secondo Rabcewik, per scavi senza interventi conservativi. 

 (Lire centotredicimilaseicento 
 mc 
   113600

c IN CLASSE V^ B SCAVO SENZA INTERVENTI CONSERVATIVI 

 Prezzo da utilizzare nel caso in cui si tratti di prezziario espresso con la suddivisione in classi secondo Rabcewik ecc. Nel caso si tratti di scavo senza alcun intervento conservativo e per piccole quantità.

(Lire centonovemilanovecento )
 mc
    109900

D 
SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI

 D.1.1
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO 

 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche misurata in opera dopo costipamento.

 (Lire ventinovemilatrecentocinquanta )
 mc 
   29350

 D.1.2
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.

 (Lire cinquantatremilasettecento )
 mc 
   53700

 D.1.3 
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura kg 0, 700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

.a PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA 

(Lire centoquarantatremilaseicento ) 
 mc 
   143600

b PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 

(Lire quattordicimilatrecentocinquanta ) 
 mq 
   14350

 D.1.4 
CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER 

 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglie e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibro-finitrice, compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

 a PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA 

(Lire centosettantaottomilanovecento )
 mc
    178900

b COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 4

 (Lire settemilacentosessanta ) 
 mq 
   7160

c COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER SPESSORE DI CM. 5

 (Lire ottomilanovecentoquaranta ) 
mq 
   8940

d COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER SPESSORE DI CM. 6 

 (Lire diecimilasettecentocinquanta ) 
mq
    10750

 D.1.5
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA 

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeto), costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I^ Ctg, mescolati a caldo con bitume in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg 0, 700 per Mq, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

 a PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA 

 (Lire duecentoduemilaquattrocento )
 mc 
   202400

b PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 

 (Lire seimilasettanta ) 
mq 
   6070

 D.1.6 
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURA SCIOLTO 

 Conglomerato bituminoso per risagomatura e riprese di pavimentazioni ottenuto con graniglie e pietrischetti previste dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo, confezionato a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggi e modalità prescritte

a TIPO BYNDER CON MATERIALE DI III CTG. 

 (Lire centodiecimilanovecento ) 
 mc 
   110900

b TIPO TAPPETO CON MATERIALE DI I CTG ATTO ALL'USURA 

(Lire centotrentacinquemilaseicento )
 mc 
   135600

 D.1.7
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

 Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posta in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rulli, compresa la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg 0, 650 per mq, compresa la pulizia del piano viabile con motosoffiatore, la mano di opera per la regolazione del traffico e gli oneri di guardiania.

 (Lire milletrecentotrenta )
 mq 
   1330

 D.1.8
TRATTAMENTO SUPERFICIALE BITUMINOSO A FREDDO 

 Trattamento superficiale bituminoso a freddo eseguito in due tempi, con l'impiego al mq di kg 3 di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro e mc 0, 020 di graniglia della pezzatura da mm 5 a 15, proveniente dalla frantumazione meccanica di roccia dura, compatta; compresi: la fornitura e spargimento di emulsione e graniglia di saturazione, la perfetta pulitura della superficie da trattare mediante soffiatrici meccaniche e con lavaggio con getto di acqua a pressione, compresi la cilindratura con rullo da t 8 a 10, nonché la perfetta profilatura dei bordi e quanto altro occorre per dare la pavimentazione perfettamente chiusa e sagomata.

 (Lire duemilaquattrocentoottanta ) 
 mq 
   2480

 D.1.9 
TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI SECONDA APPLICAZIONE A CALDO 

 Trattamento superficiale di seconda applicazione a caldo con kg 1, 200 di bitume puro 180-200 e mc 0, 013 di graniglia silicea di pezzatura compresa tra mm 10 e 15 per ogni metro quadrato di superficie a bitumare, compreso ogni onere e magistero come all'articolo precedente per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte. 

 (Lire duemilatrecentoventi )
 mq 
   2320

 D.1.10
PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO 

 Pavimentazione dei marciapiedi con asfalto colato dello spessore reso di cm 2, costituito per ogni kg dalla seguente miscela in peso: 45% di aggregato fine calcareo, 46% di graniglia dura della pezzatura 3 5 e 5 10 e 9% di bitume puro. 

 (Lire cinquemilaquattrocentosessanta )
 mq 
   5460

 D.1.11
FORNITURA E MISCELAZIONE DI ATTIVANTE L'ADESIONE

 Fornitura e miscelazione di attivante l'adesione fra il bitume e gli inerti, rispondente a tutti i requisiti nelle Norme Tecniche. 

 (Lire tremilasettecentosettanta ) 
kg 
   3770

 D.1.12 
TRATTAMENTO SUPERFICIALE A FREDDO TIPO SLURRY-SEAL 

Microtappeto a freddo tipo "slurry-seal" costituito da uno strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita formata da inerti frantumati di cava con perdita "Los Angeles" (CNR.BU.34/73) sulle singole pezzature dal 16 al 18 % e levigabilità CLA > 45 % sulla massima pezzatura che dovrà essere totalmente passante al n° 10 UNI; gli inerti saranno legati da emulsione bituminosa al 60 % di bitume tipo "B" (ex 80-100) con elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsionamento ed inoltre additivi chimici (dopes) per facilitare l'adesione tra bitume ed inerte. Il contenuto di bitume sarà compreso tra l'8 ed il 14 %. Il tappeto sarà realizzato con macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire in modo continuo le operazioni di confezionamento, stesa e rullatura. Il prezzo comprende l'energica pulizia della superficie da trattare con motosoffiatrici o lavaggio a pressione per allontanare detriti e polveri ed inoltre la saturazione della superficie del tappeto con sabbia di frantoio. 

a SPESSORE MM 4 

(Lire quattromilatrecentonovanta ) 
 mq 
   4390

b SPESSORE MM 6 

(Lire quattromilanovecentotrenta ) 
 mq 
   4930

c SPESSORE MM 8

 (Lire cinquemilacinquecento ) 
 mq 
   5500

 D.1.13 
RIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZ. IN CONGLOM. BITUMINOSO 

Rigenerazione in sito: (Rigenerazione in sito della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita con attrezzature composte da fresatrice da m   4.20, impianto drummixer da 100 t/h massime, munito di abbattitore di fumi a norma di legge, vibrofinitrice e rullo. Con aggiunta di inerti di 2' categoria per correzione della curva granulometrica in misura non inferiore al 15% di bitume, additivi rigeneranti il vecchio bitume, compresa altresì la fresatura della esistente pavimentazione, una mano di emulsione bituminosa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte).Al metro quadrato e per ogni centimetro di spessore: 

(Lire millenovecentocinquanta ) 
 mq*cm 
   1950

 D.1.14 
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm. e larghezza di m   4.20, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 m   per una larghezza di fresatura di m   4.20 e una profondità di 10 cm. pari a: ml/h 70.00 x m   4.20 x cm. 10 = mq/h 2.940, valutando anche la necessità dell’esecuzione di una prefresatura. Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore a PER SPESSORI DA CM 1, 00 A CM 3, 0 0 

 (Lire settecentoquaranta ) 
 mqxcm 
  740

b PER SPESSORI DA CM 3, 1 A CM 7, 0

 (Lire seicentoquaranta ) 
 mqxcm 
  640

c PER SPESSORI DA CM 7, 1 A CM 10 

(Lire cinquecentoquaranta ) 
 mqxcm 
  540

 D.1.15 
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 

Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20 %); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E" od "F" in quantità tra il 5 ed il 6 % del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della   D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al 18 %, mentre gli altri fusi dal 14 al 16 %. La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0, 7 a 1, 1 N/mmq a 10 'C e tra 0, 12 e 0, 2 N/mmq a 40 'C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente > 55 e > 12 N/mmq. La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 'C. A compattamento effettuato la capacità drenante, controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cmq e spessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1", "D", "H1" in quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura nonché ogni altro onere previsto per i manti bitumati.

 a A MASSIMO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % LDPE + 6 % SBS-R 

 (Lire sedicimilacinquecento ) 
 mq 
   16500

b A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC 

 (Lire diciasettemilasettecento ) 
 mq 
   17700

 D.1.16
TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID 

 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: 

graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R., del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria 

passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60% 

 passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al 200 6-8% 

addensante costituito da microfibrette di varia natura quali 

 farina fossile 

 cellulosa o minerali 

artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; 

legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche: 

Penetrazione a 25'C 50-70 dmm 

Punto di rammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS <= 15 'C 

Viscosità dinamica a 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilita MARSHALL minima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm. 3

 (Lire sedicimila )
 mq.
    16000

 D.1.17
FORNITURA E POSA DI CONG  BITUM. A CALDO PER "MICROTAPPETO" 

costituito da una miscela di pietrischetti e sabbie di 1^ categoria e bitumi modificati con elastomeri. Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri di forma poliedrica, puliti, esenti da polveri e da materiali estranei con perdita in peso alla prova "Los Angeles" eseguita sulle singole pezzature inferiore od uguale al 20% e coefficiente di levigatezza accelerata (CLA) maggiore od uguale a 0, 47.-L'aggregato fino deve essere costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume con percentuale delle sabbie di frantumazione uguale o superiori all 85%; con equivalente in sabbia superiore od uguale a 80. Il bitume = 5% 6% e dovrà essere impiegato bitume modificato per microtappeti ad elevata rugosità (modifica con elastomeri SBS-R in ragione del 5% 6%).Nella fornitura del Microtappeto è esclusa la mano di attacco costituita da emulsioni e/o bitumi modificati; compresa la stesa, (effettuata da idonee macchine vibrofinitrici approvate dalla D.L. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento, che dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranature, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione) la compattazione (realizzata solo con rulli a ruote metalliche di peso minimo di 10 Tonn. e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo di assicurare il raggiungimento della massima densità ottenibile, non inferiore al 96% di quella Marshall), la fornitura di attivanti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -per ogni mq e per ogni cm di spessore 

(Lire tremilacinquanta ) 
 mq/cm 
   3050

 D.1.18
FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO PER TAPPETO DI USURA 

 Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.2 kg/mq di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 5/10. 

 (Lire duemilacinquecento ) 
 mq.
    2500

 D.1.19 
SOVRAPPREZZO PER STRATO DI USURA PER UNA %DI ARGILLA ESPANSA

Sovrapprezzo per l'esecuzione dello strato di usura con inerti di 1ø categoria comprendenti una percentuale di "argilla espansa resistente" di granulometria 5/10 mm. 

a CON PERCENTUALE DI ARGILLA ESPAN SA PARI AL 10% PER MC DI INERTI

 (Lire duecentocinquanta ) 
 mq  
 250

CON PERCENTUALE DEL 15% PER MC DI INERTI 

(Lire trecentocinquanta ) 
 mq 
  350

******************************************

 E OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO

******** **********************************

E.1 
GABBIONI, BONIFICHE, CONSOLIDAMENTI E TUBI 

 E.1.1 
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE 

 Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) "qualità e provenienza materiali", con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. a LEGGERO RESIST.> 300 N/5CM 

 (Lire tremiladuecentotrenta )
 mq 
   3230

b PESANTERESIST. SUP 500 N/ 5 CM 

 Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.

 (Lire quattromilacinquecentodieci )
 mq 
   4510

 E.1.2
FORNITURA E STESA DI TELO NON TESSUTO ANTIFESSURAZIONE

 Fornitura e posa in opera di telo non tessuto, antifessurazioni, a filo continuo al 100% di polipropilene coesionato per temosaldatura senza l'impiego di collanti o resine, del peso unitario non inferiore a gr/mq 140, resistenza attrazione KN/m 6, 3, con allungamento al carico massimo > 25%, compreso l'impiego di emulsione bituminosa per l'efficace aggrappaggio del telo

 (Lire tremiladuecento ) 
mq
    3200

 E.1.3
RETE DI RINFORZO DI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO 

 Rinforzo di terreni in rilevato, con elementi di rete zincata e plasticata comprese barrette e geosintetico, disposti in orizzontale nel terreno, con risvolti sulla scarpata esterna e di collegamento all'elemento superiore. Il prezzo comprende la fornitura e la posa del grigliato costituito da pannelli di dimensioni non inferiori a: lunghezza di ancoragggio cm 400, altezza del paramento di cm 65 con risvolto superiore non inferiore a cm 100 e con larghezza di cm 200. Eseguiti in filo d'acciaio del diametro di almeno 2 mm, plasticato, di peso complessivo non inferiore a kg 1.0 / mq, nonché del geosintetico di interfaccia di rivestimento esterno di sviluppo pari a tre volte la faccia esterna dell'elemento. Al mq di superficie misurata sulla sua faccia esterna a lavoro finito, comprese le cuciture dei teli adiacenti e sovrapposti lungo tratti contigui; escluso il riempimento.

 (Lire duecentoquarantaseimilasettecento )
 mq
    246700

 E.1.4 
RETE DI RINFORZO DI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO 

 Rinforzo di terreni in rilevato, con elementi di rete zincata e plasticata comprese barrette e geosintetico, disposti in orizzontale nel terreno, con risvolti sulla scarpata esterna e di collegamento all'elemento superiore. Il prezzo comprende la fornitura e la posa del grigliato costituito da pannelli di dimensioni non inferiori a: lunghezza di ancoragggio cm 200/300, altezza del paramento di cm 65 con risvolto superiore non inferiore a cm 100 e con larghezza di cm 200. Eseguiti in filo d'acciaio del diametro di almeno 2 mm, plasticato, di peso complessivo non inferiore a kg 1.0 / mq, nonché del geosintetico di interfaccia di rivestimento esterno di sviluppo pari a tre volte la faccia esterna dell'elemento. Al mq di superficie misurata sulla sua faccia esterna a lavoro finito, comprese le cuciture dei teli adiacenti e sovrapposti lungo tratti contigui; escluso il riempimento.

 (Lire centosettantaottomilanovecento ) 
mq
    178900

 E.1.5 
GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA 

Fornitura e posa in opera di gabbioni metallici a scatola. In particolare la dimensione orientativa sarà di cm 100 x 200 x h 100; il filo avrà d. 3, 0 mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sarà di kg 9, 8/mc di gabbione montato, compreso il filo per i tiranti e le legature, escluso il riempimento. 

(Lire seimilasettecentotrenta, )
 kg 
   6730

 E.1.6
MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO 

 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di mantellate in rete metallica a doppia torsione e forte zincatura (150 micr), con filo d. mm 2, 2, maglia di dimensione orientativa 6x8 cm, dimensioni minime cm 300*200*h23 ovvero con tasche 100*200*23 (peso della rete kg 3, 5/mq); Š compreso nel prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei materassi, solo escluso il riempimento.

 (Lire seimilatrecentosessanta) 
 kg 
   6360

 E.1.7
RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAME O CIOTOLI 

 Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica, con pietrame o ciottoli duri di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare cosi' un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. (vedi E.P. pg 70/90)

 (Lire quarantamilacinquanta, ) 
 mc 
   40050

 E.1.8 
SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA 

 Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa idonea rinzeppatura, compreso ogni onere di cernita e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

 (Lire trentatremilaseicento ) 
 mq 
   33600

 E.1.9 
GABBIONI PLASTIFICATI CON TELO E RETE PER RINFORZO DI TERRE 

 Fornitura e posa in opera di gabbioni metallici a forte zincatura e plasticati muniti di telo di rete a rinforzo di rilevato strutturale da sostenere, delle dimensioni dell'elemento completo di cm 400x200x100. Rete a doppia torsione 8x10 filo zincato e plasticato di diam. interno mm 2, 70 ed esterno mm 3, 70, comprese barrette metalliche zincate e plasticate del diam. interno mm 3, 40 ed esterno 4, 40 inserite a cerniera in corrispondenza degli spigoli esterni della struttura ed il geosintetico, escluso riempimento. A mq di superficie di gabbione misurata sulla sua faccia esterna. 

 (Lire duecentoventicinquemilacento ) 
 mq 
   225100

 E.1.10
GEOGRIGLIA IN POLIPROPILENE PER CONTENIMENTO STRATI DI RILEVATO

 Geogriglia in polipropilene per il contenimento ed armatura di rilevati, costituto da pannelli o rotoli che, distesi, si dispongano a struttura piana monolitica con resistenza a trazione di 14 kN/m in direzione longitudinale e 18 kN/m in quella trasversale, avente peso non inferiore a 200 g/mq, data in opera su qualunque superficie, anche con battente d'acqua di altezza non superiore a 50 cm, stesa sullo strato di posa del terreno da rinforzare, compresa la sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una fascia di almeno 30 cm, ed ogni altro onere. 

 (Lire undicimiladuecento, ) 
 mq 
   11200

 E.1.11
GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA E DOPPIO GEOTESSILE PESO > G/MQ 500

Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da georete in polietilene ad alta densità contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati alla georete per termosaldatura; la geostuoia avrà elevata capacità drenante per la realizzazione di un sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso non inferiore a 500 grammi/mq e spessore non inferiore a mm 3, 5; data in opera, comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per almeno 25 cm ed ogni altro onere e magistero. 

 (Lire quindicimilacento, ) 
 mq 
   15100

 E.1.12 
GRIGLIATO IN ELEMENTI DI CEMENTO VIBRATO PER COPERTURA SCARPATE

Grigliato in elementi di cemento vibrato ad alta resistenza, di spessore non inferiore a cm 23, disegnati in modo da mostrare spazi passanti in quantità non inferiore a 2/3 della superficie complessiva dell'elemento,  della superficie dell'elemento, con bordi che consentano l'incastro reciproco degli elementi stessi, dati in opera su fondo, anche in scarpata, previa stesa di uno strato di sabbia di conguaglio, compreso l'onere di assestamento a mano e riempimento con terreno vegetale seminato ed ogni altro onere. 

(Lire ventiottomilanovecentocinquanta, ) 
 mq
    28950

 E.1.13
RIVESTIMENTO SCARPE A GRIGLIATO IN NON TESSUTO INTERRATO 

Rivestimento delle scarpate in trincea con grigliato semirigido in tessuto non tessuto (ad es. tipo Armater o Interchimica) del peso di almeno 500 g/mq, ricoperto con cm. 20 di terreno vegetale seminato e posato su superficie regolare, previa eventuale stesa di sabbia di conguaglio e regolarizzazione; il grigliato sarà ancorato al terreno di scarpata con pioli di quantità e lunghezza sufficiente per assicurare la stabilità del grigliato stesso ed in ogni caso con almeno n° 5 pioli di lunghezza di cm 50 per mq di effettiva scarpa; compresa la fornitura del terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa. 

 (Lire ventinovemilacinquanta, ) 
 mq 
   29050

 E.1.14
GEOSTUOIA CON STRATO DI PAGLIA TRAPUNTATA E SEMINATA PER SCARPE 

Geostuoia biodegradabile costituita da uno strato di paglia trattato con concime e seminato, trapuntato con filo naturale, data in opera previa regolarizzazione della scarpata da trattare eventualmente con concimi o calce, ed in modo da assicurare un buon contatto tra la stuoia ed il terreno, fissata con picchetti in legno ogni 2/4 m per ogni fascia e da altri intermedi in filo metallico da piegare ad U in numero di 2 per mq, compreso l'onere della sovrapposizione delle fasce adiacenti per 5 cm, l'interrimento dei bordi esterni e l'annaffiamento per almeno 2 mesi dalla posa ed ogni altro onere per assicurare l'attecchimento del prodotto. 

(Lire diciannovemilanovecentocinquanta, ) 
mc
    19950

 E.1.15 
FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO 

 Fornitura e posa in opera di tubi di cemento, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche.

 a DIAMETRO CM 40

 (Lire ventiottomilaottocentocinquanta, ) 
 ml 
   28850

b DIAMETRO CM 50 

(Lire trentacinquemilanovecento )
 ml  
  35900

c DIAMETRO CM 60

 (Lire quarantaunmilanovecento ) 
 ml  
  41900

d DIAMETRO CM 80 

(Lire settantaseimiladuecento )
 ml 
   76200

e DIAMETRO CM 100

 (Lire centonovemila ) 
 ml 
   109000

f DIAMETRO CM 120 

(Lire centotrentacinquemilacinquecento ) 
 ml  
  135500

 E.1.16
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1/2 TUBI DI CEMENTO 

 a DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40 

 Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà per la raccolta e lo smaltimento di acque piovane, poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata q.li 4 di cemento. 

(Lire dodicimilatrecento, ) 
ml 
   12300

b DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50 

 (Lire sedicimilacinquecento ) 
ml
    16500

c DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60

 (Lire ventiduemila 
 ml 
   22000

d DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 80 

 (Lire trentacinquemila ) 
ml 
   35000

e DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 100 

(Lire quarantasettemila ) 
 ml 
   47000

f DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 120 

 (Lire sessantaunmila ) 
 ml 
   61000

 E.1.17
RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO 

 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte.

(Lire centocinquantamila, ) 
cad.
  150000

 E.1.18 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SERIE PESANTE 

 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante per fognature (Norme UNI 7443/85 tipo 303/2) compreso la sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di immissione o raccordi in curva realizzati con pezzi speciali, sono esclusi dal prezzo lo scavo, l'eventuale rivestimento in calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco, compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di scavo. 

 (Lire milleottocento ) 
 ml/cm
    1800

 E.1.19
ESECUZ. DI RACCORDO DALLE CANALETTE ALLA PAVIMENTAZIONE STR.LE 

 (Lire ventimila, ) 
 cad.
  20000

 E.1.20
FOR/ POSA TUBI ACCIAIO ONDULATO ARMCO AD ANELLO INTERO 

 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentanti di diametri vari ma ad anello intero corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, completi di organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout venant arido (A1, A2.4, A 2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte.

 (Lire tremilaseicentoquaranta, ) 
 kg 
   3640

 E.1.21
FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE 

 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentati di diametri vari, a piastre multiple di qualunque diametro corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, complete di organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout-venant arido (A1, A2.4, A2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte. 

 (Lire tremilanovecentoquaranta, )
 kg 
   3940

 E.1.22
STRUTTURE DI SOSTEGNO AD ARMATURA IN GEOTESSILE 

Strutture di sostegno a paramento inclinato rispetto all'orizzontale di 50-65 °C costituito da strati di materiale idoneo alternati con teli di armatura in geo tessile realizzata secondo gli elaborati di progetto e le prescrizioni delle norme tecniche.

 a PER ALTEZZA FINO A M 4 

 (Lire duecentoottantaseimilaquattrocento, ) 

   286400

b PER ALTEZZA FINO A ML 6, 00

 Maggiorazione percentuale da applicarsi al prezzo precedente per altezze fino a m   6 e per tutta l'altezza del manufatto. 

 (Lire otto ) 
 % 
   8

c PER ALTEZZE FINO A ML 8, 00 

 Maggiorazione percentuale da applicarsi al prezzo precedente per altezze fino a m   8 e per tutta l'altezza del manufatto.

 (Lire quindici )
 %  
  15

 E.1.23
TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA ZINCATA 

 Tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150 300 in lamiera di acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), con 60 fori per ml, dati in opera, sia collocati su strati di sabbia alla base di trinche di drenaggio, sia infilati in perfori, compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa di filtri in sabbia o geotessuto. (vedi E.P. pg 68/90)

 (Lire tremilacinquecentosettanta, ) 
 kg 
   3570

 E.1.24
GEODRENI VERTICALI A NASTRO 

 Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene sagomato della larghezza di mm 100 circa, avvolto in geotessile non tessuto; infisso a pressione nel terreno mediante idonea attrezzatura, in direzione verticale od inclinata, dato in opera compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione del nastro prefabbricato. 

 (Lire settemilacentodieci, )
ml 
   7110

 E.1.25 
DRENAGGI VERTICALI IN SABBIA CON TUBOFORMA MM 420 TRIV. O BATT. 

Formazione di dreni (opali) di sabbia, per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili, comprendente le seguenti operazioni: 

 asportazione dall'area interessata dello strato superficiale di humus vegetale; 

 esecuzione di fori, senza asportazione di materiale, mediante affondamento di tuboforma con il sistema dei pali battuti o mediante metodi equivalenti; fornitura e posa in opera nei fori di sabbia lavata, vagliata ed omogenea, avente la granulometria prescritta dalla Direzione Lavori;

 fornitura, stesa e compattamento, al di sopra dei dreni, di uno strato di sabbia dello spessore minimo di cm 50, esteso lateralmente per un metro oltre il piede del rilevato; 1) per ogni metro di dreno (o palo), misurato dalla quota inferiore del foro fino alla quota superiore di ciascun dreno ottenuta dopo l'asportazione dello strato superficiale.

 (Lire sessantaottomila, ) 
 ml
    68000

 E.1.26
TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI 

 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore non inferiore a mm 4, 5; dato in opera all'interno di perforazioni per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra prestazione ed onere. 

 a DIAMETRO INTERNO MM 50 

 (Lire dodicimilanovecento, )
ml 
   12900

b DIAMETRO INTERNO MM 90 

(Lire diciasettemilaottocentocinquanta ) 
 ml 
   17850

 E.1.27 
SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE 

 Sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. 

a PER DIAMETRO INTERNO MM 50 

 (Lire millenovecentoottanta, ) 
 ml 
   1980

b PER DIAMETRO INTERNO MM 90

 (Lire duemilasettecentotrenta ) 
 ml  
  2730

c DEL DIAMETRO DI MM 120-180 

 (Lire quattromilacentoottanta ) 
ml 
   4180

d DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 

 (Lire seimiladuecentoquaranta ) 
 ml 
   6240

e DEL DIAMETRO DI MM 350-450 

(Lire settemilasettecentotrenta ) 
ml 
   7730

f DEL DIAMETRO DA MM 450 A 550

 (Lire ottomiladuecentotrenta ) 
 ml 
   8230

 E.1.28
IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM 

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato di tessuto non tessuto di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4 / mq. L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. E’ compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. 

 (Lire trentacinquemilacinquanta, ) 
 mq 
   35050

 E.1.29 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI RINFORZO

di pavimentazioni stradali flessibili con elementi tipo Road Mesh nelle misure standard costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale del tipo 8x10 filo di ferro a forte zincatura (come previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore dei L  PP. nø2078 del 27 agosto 1962) con barrette di rinforzo in acciaio zincato del diametro 3, 40 mm poste ad un interasse pari alla lunghezza di una maglia compresa la sovrapposizione dei teli per almeno cm. 20 e l'ancoraggio mediante chiodi in acciaio passivato provvisti di flangia zincata o idonei uncini di ferro zincato in ragione di 2 chiodi o uncini al metro quadrato. Compreso altresì ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

 (Lire sedicimiladuecento ) 
mq 
   16200

 E.1.30 
REALIZZAZIONE DI STRATO DRENANTE

 costituito da due non tessuti poliestere/poliammidiche termosaldati a parametria controllata con interposta struttura tridimensionale in poliammidiche ad elevato grado di vuoto (circa 95%) del peso complessivo di 950 g/mq

 (Lire ventiduemila ) 
 mq 
   22000

 E.1.31
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEO RETE

 per la difesa idrogeologica tipo tridimensionale di nylon, spessore 20 mm ed elevato grado di vuoti, compreso stesa del tubo, il fissaggio con picchetti con diametro 12 mm a profondità adeguata e la semina del miscuglio erboso. 

(Lire ventiottomila ) 
 mq 
   28000

 E.1.32 
FORMAZIONE DI STRUTTURA DI SOSTEGNO A GRAVITA' 

tipo "TERRA RINFORZATA" ottenuta mediante la formazione di materassi avvolgenti materiale terroso con idoneo angolo di attrito, utilizzando geogriglie a maglia quadrata di 20*20 mm in fibra di poliestere ad elevato modulo, protette da PVC nero ed aventi le seguenti caratteristiche: allungamento percentuale a rottura nelle due direzioni non superiore al 12, 50% con tolleranze di +/10%; CREEP dopo due anni <= al 2% per un carico pari al 60% di quello ultimo di rottura. Il tutto compreso la stesa, il costipamento per singoli strati per spessore max di 30 cm fino al raggiungimento di un grado di costipazione almeno pari al 95% dello STANDARD PROCTOR, e lo inerbimento con essenze erbacee in ragione di 45 gr/mq. Nel prezzo sono compresi gli oneri di progettazione esecutiva e calcolo di stabilità dell'opera. Per ogni metro quadrato di superficie in vista di scarpata rinforzata.

 a PER ALTEZZE FINO A 3 M CON GEOGRIGLIE DI RU>=35KN/M 

 (Lire duecentotrentacinquemila ) 
mq
    235000

b PER ALTEZZE OLTRE I 3 M E FINO A 5M CON GEOGRIGLIE DI RU>=55KN/M 

 (Lire duecentosessantamila )
 mq 
   260000

c PER ALTEZZE OLTRE I 5M E FINO A 7 CON GEOGRIGLIE DI RU>=80KN/M 

(Lire trecentocinquantamila ) 
 mq 
   350000

d PER ALTEZZE OLTRE I 7 M FINO A 10 M CON GEOGR.DI RU >=110KN/M 

(Lire quattrocentocinquantamila ) 
mq
    450000

 E.1.33
FORN.E POSA IN OPERA DI GEOTESSI LE CON FUNZIONE ANTICONTAMINANTE 

dei terreni di diversa granulometria, distribuzione del carico con conseguente aumento della capacità portante del terreno e, filtrazione delle acque. Il geotessuto dovrà essere costruito da trame ed ordito e realizzato con monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. L'allungamento a rottura in senso longitudinale e traversale dovrà essere rispettivamente inferiore al 17% ed al 15%.Nel prezzo sono compresi fornitura e posa in opera del geotessuto, sfridi e sormonti e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. 

a GEOTESS.CON RESIST.A TRAZ.LONG.E TRAVERS.NON INF.40 KN/M

 (Lire cinquemiladuecento ) 
 mq 
   5200

b GEOTESS.CON RESIST.A TRAZ.LONG. E TRAVERS. NON INF. A 70KN/M

 (Lire ottomilacinquecento ) 
mq
    8500

 E.1.34 
FORN.E POSA DI GEOTESSUTO AVENTE FUNZIONE DI FILTRAZIONE

delle acque, separazione dei terreni a diversa granulometria, distribuzione del carico con conseguente capacità portante del terreno. Il geotessuto dovrà essere costituito da trama ed ordito e realizzato con filamenti in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. Dovrà essere imputrescibile ed atossico, inoltre dovrà avere peso non inferiore a 430 gr/mq (DIN 53855), spessore non superiore i 1, 40 mm, (DIN 53855), resistenza a trazione (DIN 53857), longitudinale e traversale non inferiore a 80 KN/m con allungamento a rottura rispettivamente non superiore al 15% e al 12%, penetrazione del cono (ENPA) non superiore a 6 mm, resistenza alla prova CDR (DIN 54307) non inferiore a 11 KN, permeabilità sotto una colonna d'acqua di 10 cm (MEN 5167) non inferiore a 17 L/mq*s e diametro di filtrazione 0, 90 (MEN 5168) non superiore a 180 micron. Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di conformità del materiale alle suddette certificazioni di qualità della ditta fornitrice che dovrà inoltre indicare: L'Impresa esecutrice dei lavori, località e denominazione del cantiere. Prima del suo utilizzo il materiale dovrà essere riconosciuto ed approvato dalla Direzione dei Lavori ed essere conforme a quanto indicato nel progetto. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto sfridi e sormonti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte del geotessuto.

 (Lire novemilatrecento ) 
 mq
    9300

 E.1.35
FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IMPIEGATA COME RINFORZO 

delle pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro fessurazione ad aumentare la vita di esercizio. La geogriglia dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato 30 mm essere costituita da filamenti in fibra di poliestere resistente a temperatura fino a 190øC. La superficie libera della griglia dovrà essere non inferiore al 75% di quella totale. La geogriglia dovrà avere un ritiro dell'ordine dell'1% con temperatura di 190øC dopo 15 minuti. La geogriglia dovrà avere u allungamento massimo a rottura nella direzione longitudinale del 12% ed in quella traversale del 14%. Dovrà inoltre essere ricoperta con uno strato di bitume per permettere l'aggrappo al conglomerato bituminoso. La resistenza a trazione longitudinale e traversale a breve termine dovrà essere inferiore a 50 KN/m, mentre con una resistenza a trazione 12 KN/m in direzione longitudinale e di 10 KN/m in direzione traversale dovrà avere una deformazione non superiore al 3%. Il peso della geogriglia dovrà essere superiore a 240 gr/mq. Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di conformità del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà, inoltre indicare l'impresa esecutrice dei lavori, la località e la documentazione del cantiere. è compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti. 

 (Lire tredicimila )
 mq  
  13000

E.2 
LAVORAZIONI SU MANUFATTI ESISTENTI

 E.2.1
BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE

 Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, travi, controventi per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo. Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la soffiatura ed il lavaggio con acqua a pressione di tutte le superfici scoperte. Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Per ogni metro quadrato: 

 (Lire venticinquemilaseicentocinquanta ) 
 mq 
   25650

 E.2.2 
SISTEMAZ. FERRI ARMATURA ESIST. PER PREPARAZ. NUOVI LAV. IN C.A. 

 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei nuovi lavori in cemento armato, comprendente: la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera, l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento: 

 (Lire novemilaseicentocinquanta )
 mq 
   9650

 E.2.3 
SALDATURA ELETTRICA ESEGUITA IN OPERA

 Saldatura elettrica eseguita in opera con 2 passate tra barre in acciaio in tondino dello stesso tipo o tipi similari con elettrodi appropriati e con adeguate sovrapposizioni per il ripristino di strutture ammalorate o il loro rinforzo compresa la pulizia delle scorie e la soffiatura finale con aria compressa della zona interessata alla saldatura per eliminare ogni elemento estraneo che può fungere da agente distaccante al successivo getto, esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. 

(Lire sessantanovemila ) 
m
    69000

 E.2.4 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODESTE QUANTITA’ DI ACCIAIO 

Fornitura e posa in opera di modeste quantità di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, sagomato e non, di idoneo tipo per lavori in cemento armato (di costruzione e rinforzo di armature) compreso e compensato nel prezzo ogni onere per il taglio, le piegature, l'adattamento e l'eventuale inserimento tra le armature preesistenti, il filo per le legature, gli eventuali punti di saldatura ove occorra e quanto altro necessario per la posa in opera a perfetta regola d'arte, controllato in stabilimento, del tipo Feb38K o Feb44K: 

fino a kg. 20.000 

(Lire duemilaseicentoquarantacinque, )
kg 
   2645

 E.2.5
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODESTE QUANT.DI ACCIAIO IN BARRE

Fornitura e posa in opera di modeste quantità di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, sagomato e non, di idoneo tipo per lavori in cemento armato (di costruzione e rinforzo di armature) compreso e compensato nel prezzo ogni onere per il taglio, le piegature, l'adattamento e l'eventuale inserimento tra le armature preesistenti, il filo per le legature, gli eventuali punti di saldatura ove occorra e quanto altro necessario per la posa in opera a perfetta regola d'arte, controllato in stabilimento, del tipo Feb38K o Feb44K: 

oltre kg. 20.000

 (Lire duemilacentocinquanta, ) 
 kg 
   2150

 E.2.6 
ACCIAIO IN TREFOLO O BARRE CON RESISTENZA KG/MMQ 80/140 

 Acciaio in trefolo o barre avente resistenza kg/mmq. 80/140 per strutture in calcestruzzo precompresso dato in opera e compreso la fornitura in opera di guaine metalliche, di manicotti di giunzione filettati, l'esecuzione di iniezioni di legante antiritiro, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere inerente, controllato in stabilimento: 

 fino a kg. 10.000

(Lire milleseicento, ) 
 kg 
   1600

 E.2.7
ACCIAIO IN TREFOLO O BARRE CON RESISTENZA KG/MMQ. 80/140 

 Acciaio in trefolo o barre avente resistenza kg/mmq. 80/140 per strutture in calcestruzzo precompresso dato in opera e compreso la fornitura in opera di guaine metalliche, di manicotti di giunzione filettati, l'esecuzione di iniezioni di legante antiritiro, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere inerente, controllato in stabilimento: 

 oltre i kg. 10.000 

 (Lire tremilaquattrocentocinquanta, ) 
 kg 
   3450

 E.2.8 
COPPIA DI ANCORAGGI PER CAVI 

Coppia di ancoraggi per cavi formati da filo o trefoli o barre di qualsiasi diametro per strutture post-tese date in opera compreso ogni onere di brevetto. Il prezzo si intende riferito a sezione di cavo del peso di 1 kg/m  , per lunghezza cavi fino a mt. 25: per ogni coppia 

 (Lire trentaquattromilacinquecento, )
 cad.
  34500

 E.2.9 
COPPIA DI ANCORAGGI PER CAVI 

Coppia di ancoraggi per cavi formati da filo o trefoli o barre di qualsiasi diametro per strutture post-tese date in opera compreso ogni onere di brevetto. Il prezzo si intende riferito a sezione di cavo del peso di 1 kg/m  , per lunghezza cavi oltre i m 25: per ogni coppia 

 (Lire quarantaseimila, ) 
cad.
   46000

 E.2.10
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA IN FILI ACC.

 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio di aderenza migliorata di qualsiasi dimensione e diametro da applicarsi all'esterno dei ferri di armatura, messi a nudo preventivamente per armatura di getti in calcestruzzo o di risanamento, compreso il taglio, la sagomatura, lo sfrido, la sovrapposizione ed il fissaggio mediante legature con fili di ferro o con chiodi sparati con un massimo di 4 chiodi a metro quadrato esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro, per reti aventi un diametro fino a mm 5. 

(Lire seimilatrecentoventicinque, ) 
 kg 
   6325

 E.2.11 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA

 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio di aderenza migliorata di qualsiasi dimensione e diametro da applicarsi all'esterno dei ferri di armatura, messi a nudo preventivamente per armatura di getti in calcestruzzo o di risanamento, compreso il taglio, la sagomatura, lo sfrido, la sovrapposizione ed il fissaggio mediante legature con fili di ferro o con chiodi sparati con un massimo di 4 chiodi a metro quadrato esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro, per reti aventi un diametro oltre i mm 5.

 (Lire duemilaottocentosettantacinque, ) 
 kg 
   2875

 E.2.12
APPLICAZIONI DI VERNICI ANTIEVAPORANTI SU GETTI DI MALTA 

 Applicazioni di vernici antievaporanti su getti di malta e/o betoncino reoplastico (su strutture in cls di impalcati di opere d'arte e/o manufatti diversi) o loro umidificazione con stuoie o similari continuamente bagnate per le 48 h successive al getto compresa e compensata nel prezzo la preventiva saturazione e rifiuto con acqua delle superfici preesistenti interessate al nuovo getto e l'allontanamento, con aria compressa, dell'acqua eccedente esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro: per metro quadrato di superficie trattata a contorno bagnato

 (Lire seimilanovecento, ) 
 mq 
   6900

 E.2.13
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSEFORME IN TAVOLE DI LEGNO

 Fornitura e posa in opera di casseforme in tavole di legno piallate o in metallo o in materiale diverso a sviluppo verticale, obliquo ed orizzontale per getti di calcestruzzo per opere in elevazione o per opere in c.a., normale o precompresso per la realizzazione di piccole strutture, di rinforzi o di ripristino, allargamento e/o di rifacimento anche parziale di solette, trasversi, porzioni di travi, sedie "gerber", sbalzi di collegamento longitudinali fra impalcati, mensole in aggetto a strutture esistenti, di solettine aggettanti perimetralmente in sommità di pile e spalle, incamiciatura delle stesse e su archi o pilastri esistenti compresa e compensata nel prezzo la piallatura delle tavole sulle facce a contatto con i getti e l'eventuale unione delle stesse con incastro maschio e femmina, in consumo di fil di ferro, chiodi, olio disarmante e lo sfrido, si ritengono altresì compensati nel prezzo gli oneri derivanti dalla posa delle stesse in presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito e l'uso di tavole fino ad uno spessore di mm.30 esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro: 

 a CASSEFORME A PERDERE FINO A MQ 15 PER OGNI ELEM.STRUTTURALE 

(Lire ottantaseimiladuecentocinquanta, ) 
 mq
    86250

b CASSEFORME A PERDERE OLTRE I MQ 15 PER OGNI ELEM.STRUTTURALE

 (Lire quarantamiladuecentocinquanta ) 
mq 
   40250

c CASSEFORME REIMPIEGABILI FINO A MQ 15 PER ELEM.STRUTTURALE 

(Lire settantasettemilacinquanta ) 
mq 
   77050

d CASSEFORME REIMPIEGABILI OLTRE I MQ 15 PER ELEM.STRUTTURALE 

 (Lire trentaunmilacinquanta ) 
 mq 
   31050

 E.2.14 
PRETRATT. SUPERF.IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI 

Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, cosi' da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonché ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata: 

 (Lire ventiquattromilaquattrocentocinquanta, ) 
 mq 
   24450

 E.2.15
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOD. QUANTITA’ DI CALCESTRUZZO 

a DI CLASSE 400 CON RBK400KG/CMQ. 

Fornitura e posa in opera di modeste quantità di calcestruzzo per il ripristino di manufatti in c.a. o c.a.p. quali allargamento, rifacimenti, anche parziali di traversi, porzioni di travi, sedie "gerber", mensole in oggetto o strutture esistenti formazione o sopraelevazioni di cordoli, muri di sostegno, incamiciatura di pile, spalle, pilastri e pulvini per spessori generalmente superiori ai cm. 15 (punte di tolleranza in difetto del 20% max) e confezionato in conformità alle vigenti norme di Legge, con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate dalle Norme Tecniche di Appalto compresi e compensati nel prezzo i maggiori oneri per l'impiego di inerti particolarmente selezionati, la fornitura degli additivi fluidificanti ed espansivi, preventivamente approvati dalla   D.L. e tali che uniti agli inerti e al cemento diano un betoncino caratterizzato da buona adesività al sottofondo ritiro compensato e buona lavorabilità (tempo max. di lh dal confezionamento al getto) la rifinitura accurata dei bordi della superficie del getto e delle linee di ripresa compreso inoltre ogni altro onere, prestazione e fornitura per dare il lavoro eseguito a regola d'arte esclusi dal prezzo gli oneri di fornitura e posa dell'acciaio, delle casseforme, pre-trattamenti superficiali dei manufatti con speciali adesivi di collegamento tra il getto vecchio e nuovo, di stagionatura artificiale, di impiego di antievaporanti, di ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. 

(Lire seicentoquindicimiladuecentocinquanta, ) 
mc.
    615250

b DI CLASSE 500 CON RBK500KG/CMQ. 

 (Lire seicentotrentaottomiladuecentocinquanta ) 
 mc.
    638250

 E.2.16
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONG  CEMENTIZ. REOPLASTICO 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio reoplastico ottenuto con legante speciale premiscelato (avente le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto) anche in quantità modeste per il ripristino di strutture di opere d'arte previamente idrodemolite e/o parzialmente o totalmente demolite, ottenuto con legante particolare caratterizzato da alta adesività, ritiro compensato, elevata lavorabilità con caratteristiche a compressione a 28 gg. di maturazione di mi. 500 kg/cmq., esclusi dal prezzo gli oneri di fornitura e posa dell'acciaio, delle casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno di particolari pretrattamenti superficiali dei manufatti con speciali adesivi di collegamento tra il vecchio ed il nuovo, di stagionatura artificiale ed impiego di antiervaporante, di ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per metro cubo di getto finito. 

(Lire unmilioniquattrocentonovantacinquemila, ) 
mc.
    1495000

 E.2.17 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO REOPLASTICO 

 Fornitura e posa in opera di betoncino reoplastico preconfezionato a ritiro compensato e caricato con inerti selezionati monogranulari da impiegarsi per il restauro di pile, spalle, impalcati di opere d'arte e/o manufatti diversi compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte esclusi dal prezzo gli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio, di eventuali casserature, centinature e armature di sostegno, di particolari pretrattamenti superficiali con speciali adesivi di collegamento tra il getto vecchio ed il nuovo, di stagionatura artificiale ed impiego di antievaporante, di ponteggi, impalcatura e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro. per decimetro cubo di getto finito. 

(Lire duemilaottocentosettantacinque, )
 dmc.
    2875

 E.2.18
INTONACO DI RISANAMENTO O DI RIPRISTINO 

 a PER SUPERFICE INTONACATA FINO A CM. 3 

Intonaco di risanamento o di ripristino, eseguito con malta speciale preconfezionata e caricata e/o impiegarsi come copertura di ferri scoperti o ricostruzione di zone ammalorate, su strutture in c.a. o c.a.p. di opere d'arte e/o manufatti diversi in spessore fino a cm. 3 fornito in opera a mano o con l'ausilio di macchine speciali con finitura al frattazzo compresi e compensati nel prezzo continue bagnature e ogni altro onere, prestazione e fornitura per dare il lavoro finito a regola d'arte esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature al posto di lavoro. 

(Lire centotrentaottomila, ) 
mq. 
   138000

b PER OGNI MQ. DI SUPERF. INTONAC. E OGNI CM.SPESS.E FRAZ.OLTRE CM3 

 (Lire trentaquattromilacinquecento ) 
 mq. 
   34500

 E.2.19 
NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE 

a STRUTTURA METALLICA LEGGERA 

 Nolo di ponteggio tubolare atto a consentire l'esecuzione dei lavori di risanamento degli impalcati, delle pile, delle spalle, dei pulvini di opere d'arte, completo di ponte e sottoponte e dei piani di lavoro necessari compreso e compensato nel prezzo il montaggio e lo smontaggio dei tubi e dei morsetti completi d'accessori d'uso quale che sia la strutturazione del ponteggio medesimo, l'esecuzione dei piani di lavoro in tavoloni di abete di spessore mm. 50 dovunque la   D.L. lo richieda, la sistemazione del piano di appoggio del ponteggio stesso, il noleggio del materiale necessario per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e prestazione per ogni mc. di volume pieno per vuoto dato dalla superficie di proiezione del ponteggio stesso per l'altezza compreso il volume interessato da strutture eventuali richiuse escluse eventuali opere di calcestruzzo che si rendessero necessarie per l'appoggio del ponteggio stesso. Struttura metallica leggera (modulo 0, 90x0, 90xh) per esecuzione lavori e per qualunque durata dei lavori per metro cubo vuoto per pieno.

(Lire ventitremila, ) 
mc. 
   23000

b STRUTTURA METALLICA PESANTE 

struttura metallica pesante (modulo 0, 90x0, 90xh) per esecuzione dei lavori e a sostegno di casserture e/o centinature e puntellazioni e per qualunque durata dei lavori per metro cubo vuoto per pieno. 

(Lire trentaquattromilacinquecento ) 
mc. 
   34500

 E.2.20 
NOLO DI STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE 

 Nolo di struttura metallica leggera tipo Dalmine o similari atta a sopportare carichi di lavoro, sospesa e quindi agganciata all'intradosso impalcato con tiranti in acciaio compreso e compensato nel prezzo il piano di lavoro formato da tavoloni di abete dello spessore di cm. 5, l'eventuale sottoponte con reti di juta, corredato di fermapiede e parapetto regolamentare, il trasporto, carico e scarico, il montaggio, lo smontaggio e si ritengono altresì compensati nel prezzo gli oneri dell'eventuale foratura della soletta o delle strutture in cls diverse con attrezzature a testata rotante e/o battente nonché l'onere di eventuali tiranti in acciaio. 

(Lire centoquindicimila, ) 
 mq.
    115000

 E.2.21
IMPIEGO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA 

Impiego di attrezzatura mobile autocarrata per l'accesso all'intradosso degli impalcati per effettuare ispezioni sulle strutture portanti e/o l'attuazione di lavori manutentori su impalcati di opere d'arte compreso e compensato nel prezzo il manovratore-autista e tutto quanto occorre per il funzionamento dell'apparecchiatura. per ogni giorno o frazione di giorno d'impiego dell'attrezzatura autocarrata. 

(Lire unmilionisettecentoventicinquemila, )
 gg 
   1725000

 E.2.22
INIEZIONE DI MISCELA/MALTA PER CONSOLIDAMENTI DI OPERE D'ARTE 

 Iniezioni di miscele di cemento ed additivi ovvero di malte reoplastiche anch'esse idoneamente addittivate, per la riparazione di opere d'arte massicce ammalorate (quali pile o spalle piene, murature di ogni genere ecc.) ovvero consolidamenti sempre di opere d'arte nelle fondazioni. Il prezzo compensa la formazione della miscela, l'iniezione con idonee attrezzature fino a rifluimento completo dalle fessure, il controllo delle pressioni e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La suddivisione viene calibrata per ogni punto di immissione del materiale e per iniezione fino a q.li 2 di cemento. La quantità di cemento iniettato deve risultare dalla dimostrazione delle totali quantità di cemento affluite al cantiere dalle quali detrarre tutte le quantità occorse per la confezione delle altre lavorazioni. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla   D.L., come da Capitolato.

 a INIEZIONE FINO A Q   2 DI CEMENTO 

(Lire ventiunmilatrecento, ) 
ql 
   21300

b OLTRE Q.LI 2 

(Lire tredicimilanovecento ) 
ql 
   13900

 E.2.23 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZI IN ACCIAIO

 Fornitura e posa in opera di rinforzi in acciaio da applicare sulle travi in c.a. costituito da una lastra di acciaio sagomata di spessore 4 mm a rivestimento dell'intradosso della trave compreso la saldatura dei vari elementi, la foratura delle lastre e dell'ala in calcestruzzo per l'applicazione dei chiodi di ancoraggio 10 mm disposti nell'intradosso e nelle pareti verticali dall'ala, con interasse cm 40 allettati con malta epossidica speciale compresa altres� la fornitura e posa in opera dei chiodi, l'incollaggio a pressione con resina ad elevatissime caratteristiche meccaniche di tutta l'interfaccia tra l'acciaio in lastre ed il calcestruzzo e completa sostituzione di tutti i vuoti, il trattamento antiruggine della lamiera compatibile con il successivo trattamento protettivo a base di resina da pagarsi a parte. 

 (Lire duecentoquarantacinquemila, )
 ml 
   245000

 E.2.24 
RIVESTIMENTO PROTETTIVO DI STRUTTURE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

all'intradosso di gallerie, d'impalcati di ponti o di pile e spalle mediante riporto a mano in strato sottile di pasta collante epossidica o di malta cementizia predosata additivata con pilimeri aventi le caratteristiche tecniche e modalità di applicazione come specificate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato; escluso l'onere della ravvivatura della superficie da risarcire. 

a CON PASTA COLLANTE EPOSSIDICA DELLO SPESSORE MEDIO DI MM 3 

e per ogni mq di superficie rivestita, con esclusione degli oneri per ponteggi impalcature. 

(Lire ottantatremilaottocento, ) 
mq 
   83800

b CON MALTA CEMENTIZIA PREDOSATA SPESSORE MEDIO MM 3 

additivata con polimeri e per ogni mq di superficie rivestita, con esclusione degli oneri di ponteggi e impalcature.

 (Lire trentaseimilacento ) 
mq  
  36100

 E.2.24 
RICOSTRUZIONE E RIPROFILATURA DI SUPERFICI IN C.A.

 ottenuta mediante malta cementizia bicomponente con fibre in polipropilene, cementi ed inerti selezionati, modificata con resine acriliche. 


 (Lire sessantacinquemila ) 
 mq/cm 
   65000

 E.2.25 
RICOSTRUZIONE E RIPROFILATURA DI SUPERFICI IN C.A. 

 ottenuta con resina epossidica bicomponente predosata avente resistenza a trazione pari almeno a 20 N/mmq 

(Lire cinquantanovemila )
 mq/mm 
   59000

 E.2.26
RISARCITURA DI LESIONI CON INIEZIONI DI RESINE EPOSSIDICHE

 eseguita per il ripristino strutturata di elementi su c.a., previa idropulitura delle superfici lesionate, predisposizione dei fori per l'alloggiamento dei tubi di iniezione con l'utilizzo di resina epossidica per incollaggi strutturali e la stuccatura della lesione per realizzare il circuito chiuso. Esclusa la idropolitura e i ponteggi e le impalcature.

 a PREDISPOSIZIONE DEI FORI 

Predisposizione dei fori e delle resine per l'incollaggio e la chiusura delle fessure

 (Lire centocinquantamila )
 ml 
   150000

 b INIEZIONI DI RESINE STRUTTURALI PER RISARCITURA DELLE LESIONI

 (Lire quarantamila ) 
kg 
   40000

 E.2.27 
RINFORZO STATICO DI STRUTTURE CON LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO 

realizzato mediante incollaggio strutturale dalla lamine in fibra di carbonio alla struttura da risanare con l'utilizzo di mine epossidiche strutturali bicomponenti, previapulizia accurata del sottofondo mediante sabbiatura o idrosabbiatura e, la riprofilatura della superficie da rinforzare mediante malta cementizia bicomponente con fibre in polipropilene, cementi ed inerti selezionati, modificato con resine acriliche, in alternativa in presenza di buona armatura, può essere utilizzata resina epossidica. Compresa la fornitura e posa in opera delle fibre di carbonio o della resina epossidica e di tutti i materiali ed attrezzature necessarie, per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la idrodemolizione, la riprofilatura e gli oneri per ponteggi ed impalcatura.

a LAMINA DA MM 50X1.2 

(Lire duecentomila, ) 
ml 
   200000

b LAMINA DA MM 80 X 1.2

 (Lire duecentotrentamila, ) 
ml 
   230000

c LAMIERA DA MM 100 X 1.2

 (Lire duecentocinquantamila )
 ml 
   250000

d LAMINE MM 60 X 1.4 

(Lire duecentoquarantamila )
 ml
    240000

e LAMINE MM 90 X 1.4

 (Lire duecentosettantamila ) 
ml
    270000

f LAMINE MM 120 X 1.4 

(Lire duecentonovantamila ) 
ml
    290000

E.3 
SCOGLIERE, CANALETTE ED EMBRICI

 E.3.1
MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE PER SCOGLIERE

 Massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria.

 (Lire ventiduemilaquattrocentocinquanta ) 
ton 
   22450

 E.3.2 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 

Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm 50x50x20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck > 25N/ mmc poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio diam. mm 24 fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. 

(Lire trentaduemilacinquecento )
 ml 
   32500

 E.3.3
ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE

 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. 

(Lire ventiquattromilacinquanta )
 mq 
   24050

 E.3.4 
RIVESTIMENTO DI FOSSI DI GUARDIA 

 Rivestimento di fossi di guardia mediante la fornitura e posa in opera di cunette trapezoidali prefabbricate compresa la preparazione del piano di posa, compreso l'allettamento in calcestruzzo dosato a q.li 2 e la successiva sigillatura degli elementi. di sezione utile non inferiore a mq. 0, 21 con pareti di spessore non inferiore a cm. 2 

 (Lire quarantaottomilaseicentocinquanta ) 
 m 
     48650

 E.3.5
RIVESTIMENTO DI FOSSI DI GUARDIA 

Rivestimento di fossi di guardia mediante la fornitura e posa in opera di cunette trapezoidali prefabbricate, compresa la preparazione del piano di posa, compreso l'allettamento in calcestruzzo dosato a q.li 2 e la successiva sigillatura degli elementi. di sezione utile non inferiore a mq. 0, 42 con pareti non inferiore a cm. 3 

 (Lire cinquantanovemilaquattrocento, )
 m 
     59400

 E.3.6
CANALETTE IN CEMENTO PREFABBRICATE 

 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo "PIRKER", compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250 x 290 x 1000 

 (Lire cinquantanovemilacinquecento, ) 
 m
    59500

E.4 
BARRIERE, RETI E PARAMASSI 

 I PREZZI AL N. E.4.OO/1 SONO RIFERITI A BARRIERE DI NUOVA INSTALLAZIONE 

 E.4.00/1 
FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE METALLICHE-GUARDRAIL 

 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.L  PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera cosi' come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità' prescritte dalla Circolare del Ministero dei L  PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto. 

a BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE A/1 

 (Lire quarantaottomilaottocento )
 ml 
   48800

b BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE A/2 

 (Lire novantaduemilaseicento ) 
 ml 
   92600

c BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE A/3 LATERALE 

(Lire centoduemilacinquecento ) 
ml 
   102500

d BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE A/3 SU SPATITRAFFICO 

 (Lire centoventiottomilaquattrocento )
 ml    128400

e BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE B/1 SU TERRA 

(Lire centoquattordicimilasettecento ) 
ml  
  114700

f BARRIERE DI ACCIAIO DI CLASSE B/1 SU BORDO PONTE 

(Lire centoquarantaduemilacinquecento ) 
 ml  
  142500

g BARRIERE DI ACCIAIO DI CLASSE B/1 SU SPARTITRAFFICO 

(Lire centosettantamilaseicento )
 ml 
   170600

h BARRIERE DI ACCIAIO DI CLASSE B/2 SU TERRA 

(Lire centosessantamilatrecento )
ml 
   160300

i BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE B/2 SU BORDO PONTE 

 (Lire centonovantaunmilaseicento ) 
 ml  
  191600

j BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE B/2 SU SPARTITRAFFICO 

 (Lire duecentoventiseimilacento )
 ml  
  226100

k BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE B/3 SU BORDO PONTE 

(Lire duecentoottantaottomilaquattrocento )
 ml  
  288400

l BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE B/3 SU SPARTITRAFFICO 

(Lire duecentosessantatremila ) 
ml 
   263000

PREZZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU BARRIERE ESISTENTI

 E.4.1 
FORNITURA DI FASCE DI BARRIERA 

 a CON SEZIONE A DOPPIA ONDA 

Fornitura di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm. 3 (esclusa zincatura), di interasse mt. 3 o mt. 3, 60 compreso eventuale foro intermedio. 

 (Lire ventitremilacinquecento, ) 
 m   
   23500

b CON SEZIONE A TRIPLA ONDA 

 (Lire trentaottomiladuecento ) 
 m   
   38200

 E.4.2 
FORNITURA TERMINALI DI FASCIA 

 Fornitura di terminali di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm. 3 (escluso zincatura) opportunamente ricurva ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm. 60. 

 (Lire ventimilanovecento, ) 
cad.
  20900

 E.4.3 
FORNITURA DI PALETTO M 100 

 Fornitura di paletto per barriera di sicurezza profilato del tipo M 100 spessore mm. 3, 5/5, 2 e altezza mm. 1350 per corrimano.

 (Lire quarantanovemilasettecento, )
 cad.
  49700

 E.4.4
FORNITURA DI PALETTO 100

 Fornitura di paletto per barriera di sicurezza del tipo A100 (M100 doppia anima) spessore mm. 3, 5/5, 2 e altezza mm. 1350 per corrimano. 

(Lire sessantaottomilaottocento, )
 cad.
  68800

 E.4.5 
FORNITURA DI SOSTEGNI a DI ALTEZZA CM. 80 

Fornitura di sostegni per barriere di sicurezza profilato a freddo con sezione a C da mm. 80x120x80 e spessore mm. 5.

 (Lire quindicimilaseicento, )
 cad.
  15600

b DI ALTEZZA CM. 100

 (Lire diciannovemilaquattrocento ) 
cad.
  19400

c DI ALTEZZA CM. 130 

 (Lire venticinquemilacinquecento ) 
cad.
 25500

d DI ALTEZZA CM. 165 

 (Lire trentaduemilacento )
 cad.
  32100

e DI ALTEZZA CM. 195 

 (Lire trentaottomila )
 cad.
  38000

 E.4.6 
SOVRAPPREZZO PER PIASTRA SALDATA 

 Sovrapprezzo alla fornitura di sostegni per piastra saldata completa di fori delle dimensioni di mm. 250x250x10 completa di tirafondi M16x280 con dadi e rondelle 

(Lire ventiunmilaquattrocento ) 
cad.
  21400

 E.4.7 
FORNITURA DISTANZIATORE 

Fornitura di distanziatore sez. U 150x67x310 spessore mm. 2, 7 completo di n. 2 bulloni da 16x35. 

(Lire seimilaottocento, ) 
 cad.
  6800

 E.4.8 
FORNITURA PROLUNGA PER CORRIMANO 

Fornitura di prolunga per pali onde consentire l'installazione del corrimano. 

 (Lire novemiladuecento, )
 cad.
 9200

 E.4.9 
FORNITURA TUBO CORRIMANO

 a DIAMETRO TUBO MM. 48 

Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura.

 (Lire seimilanovecento, ) 
 ml
    6900

b DIAMETRO TUBO MM. 60 

 (Lire ottomilaottocento ) 
 ml 
   8800

c FORNITURA DI CORRENTE C 120*65 *4 INT. 4000 

 (Lire centomila ) 
 cad.
  100000

 E.4.10
 FORNITURA GRUPPO BULLONI 

 Fornitura di gruppo bulloni composto da n. 2 bulloni da mm. 16x35 e da n. 8 bulloni da mm. 16x25 nonché della piastrina antisfilamento. 

(Lire seimilatrecento, ) 
 cad.
  6300

 E.4.11 
SOVRAPREZZO PER CURVATURA FASCE

 a RAGGIO CURVATURA TRA M. 5 E 40 

 Sovrapprezzo per curvatura di fasce considerata la lunghezza della fascia.

 (Lire quattromilaseicento, )
 ml  
  4600

b RAGGIO CURVATURA INFERIORE A M.5

 (Lire novemiladuecento ) 
 ml 
   9200

 E.4.12
FORNITURA BARRIERA PER RILEVATI

 Fornitura di barriera di sicurezza per rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm. 3 ed interasse m. 3, 60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm. 5 e altezza m.1, 95 distanziatore da 150x67x2, 7, bulloneria e catarifrangenti doppi. 

(Lire quarantamilaottocento ) 
 m 
     40800

 E.4.13
FORNITURA DI BARRIERA PER OPERE D'ARTE 

Fornitura di barriera di sicurezza per opere d'arte completa di fascia metallica zincata spessore mm. 3 ed interasse m. 3 completa di n. 1 paletto da mm.80x120x8 0 e spessore mm. 5 altezza m. 1, 35, corrimano, distanziatore da 150x67x2, 7, bulloneria e catarifrangenti doppi.

 (Lire quarantasettemilaottocento ) 
m
      47800

 E.4.14
FORNITURA BARRIERA A TRIPLA ONDA COMPLETA

 Fornitura di barriera a tripla onda con fascia metallica, spessore mm. 3, interasse m. 4, palo ad U da 80x120x80 spessore mm. 5 altezza m. 2, 20 in ragione di n. 2 pali ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote, bulloneria e catadiottri doppi.

 (Lire centoventimila, )
 m
      120000

 E.4.15 
FORNITURA DI BARRIERA STRADALE DOPPIA PER SPARTITRAFFICO 

Fornitura di barriera metallica stradale per spartitraffico costituita da n. 2 fasce a doppia onda dello spessore di mm. 3 ed interasse m. 3, completa di paletti da 80x120x80 spessore mm. 5 e altezza m. 1, 95, in ragione di n. 2 per fascia, completa di n. 2 distanziatori ad U da 150x67x310x2, 7, la bulloneria necessaria nonché n. 2 catadiottri ogni 4 fasce.

(Lire sessantaquattromila, )
 m 
     64000

 E.4.16
FORNITURA DI BARRIERA PER OPERE D'ARTE 

 Fornitura di barriera di sicurezza per opere d'arte completa di fascia metallica zincata spessore mm. 3 ed interasse m. 3 completa di palo M100 di altezza m. 1, 30, corrimano, distanziatore da 150x67x2, 7, bulloneria e catarifrangenti doppi. 

 (Lire cinquantacinquemilaseicento ) 
m
      55600

 E.4.17 
BARRIERA OMOLOGATA CLASSE B 2 SEZ. 4 ONDE SU OPERE D'ARTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA CON SEZIONE A 4 ONDE,

costituita d'acciaio in Fe 36, nastri spess.3 mm, zincatura 300gr/mq per lato, sviluppi in piano 1010 mm circa, interasse 4000 mm, sostegni ad U 110*100 spessore, 6 mm, H 1500 mm, passo 2000 mm, distanziatori 200*285 spess. 5 mm,  correnti longitudinali di sezione ad omega 5*28*60*80*60*28 di spess. 5 mm e lunghezza 4 m; compresi e compensati eventuali pezzi speciali terminali o di raccordo alla barriera esistente: su opere d'arte con fori predisposti.

 (Lire centonovantacinquemila ) 
 m 
   195000

 E.4.18
RIMOZIONE BARRIERE METALLICHE SU MURATURA O PAVIMENTAZIONE 

a PER MATERIALE UTILIZ. CHE RESTA PROPRIETÀ AMM. CON TRASP. A DEP 

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,  paletto,  dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. 

(Lire diecimilaseicento, ) 
 m  
    10600

 b PER MAT.NON UTILIZ.(ROTT.) CHE RESTA PROPRIETÀ IMPR.ESECUTR.

 (Lire ottomilacinquecento ) 
 m 
     8500

 E.4.19
RIMOZIONE DI BARRIERE METALLICHE SU TERRA 

a PER MAT. UTILIZ. CHE RESTA DI PROPIETA’ DELL'AMM. + TRASP. A DEP 

Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale distanziatore.

 (Lire cinquemilatrecento, ) 
m 
     5300

b PER MAT.NON UTILIZ.(ROTT.) CHE RESTA DI PROPR. DELL'IMPR.ESECUT 

 (Lire tremila )
 m 
     3000

 E.4.20

 DEMOLIZIONE DI BARRIERE STRADALI IN CALCESTRUZZO O METALLICI 

 Demolizione di barriere stradali in calcestruzzo o parapetti metallici compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile del trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne.

 (Lire seimilaseicento, )
 m  
    6600

 E.4.21
DEMOLIZIONE DI PARAPETTI IN MURATURA 

 Demolizione di parapetti in muratura di qualsiasi specie o in calcestruzzo, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile, della scelta e trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne, vuoto per pieno di parapetto di qualsiasi dimensione. 

 (Lire novemila, )
 m  
    9000

 E.4.22
SMONTAGGIO DI SOLA FASCIA E MONTAGGIO

a PER TRATTI INFERIORE A MT. 50 

 Smontaggio di sola fascia metallica e montaggio della nuova fascia, esclusa la fornitura della fascia stessa ed eventuali materiali che saranno compensati a parte compreso il trasporto del materiale di risulta presso deposito dell'Amministrazione. 

 (Lire settemila, )
 m 
     7000

b PER TRATTI SUPERIORI A MT. 50 

(Lire seimilaquattrocento ) 
m 
     6400

 E.4.23
RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE 

 Rialzamento di barriera stradale alla quota regolamentare mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino A.N.A.S. l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti di qualsiasi lunghezza, in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria nonché ogni altro onere necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza regolamentare esclusa solamente la fornitura del materiale mancante. 

 (Lire undicimila, )
 m 
     11000

 E.4.24
POSA IN OPERA DI SICUREZZA COMPLETA 

Posa in opera di barriera di sicurezza completa su terra o rilevato : 

 a PER TRATTI INFERIORI A M 50 

 (Lire novemilaseicento, )
 m 
     9600

b PER TRATTI SUPERIORI A M 50 

(Lire ottomilasettecento ) 
 m  
    8700

 E.4.25 
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA

 Posa in opera di barriera di sicurezza, su muratura o calcestruzzi, in fori già predisposti o su pavimentazione stradale

. (Lire diecimiladuecento, )
 m  
    10200

 E.4.26
RIMOZIONE O RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI BARRIERA TIPO N.J. 

 Esecuzione di rimozione di barriera tipo New Jersey, ovvero ricollocazione in opera, mediante l'impiego di idonei mezzi meccanici, compreso ogni onere per il trasporto e sistemazione a deposito oppure del prelievo dei depositi e trasporto e sistemazione sul luogo di impiego.

 (Lire trentamila, ) 
m 
     30000

 E.4.27
FORMAZIONE DI TESTATE DI BARRIERE CENTRALI

 Formazione di testate di barriere centrali consistenti nella formazione di blocco in calcestruzzo e interramento della parte terminale delle barriere per una lunghezza di non meno m. 3 al di sotto del livello stradale completa di un paletto di adeguata altezza affogato nel calcestruzzo e con fissate le parti terminali delle barriere compreso lo scavo necessario.

 (Lire duecentocinquantacinquemila, )
 cad.
 255000

 E.4.28
SOVRAPREZZO PER SEGNALETICA PER LAVORI SU STRADE A 4 CORSIE 

 Sovrapprezzo ai vari lavori di montaggio o smontaggio di barriere metalliche o di cemento di qualsiasi tipo e lunghezza per l'onere dell'apposizione di tutta la segnaletica di cantiere secondo le normative in vigore, anche per le ore notturne, lungo le strade a 4 o più corsie. 

(Lire seimila, )
 m 
     6000

 E.4.29
ESECUZIONE FORI SU MURATURE 

Esecuzione di fori per installazioni di barriere o parapetti su murature esistenti eseguiti a mano o con mezzi meccanici, delle dimensioni di circa centimetri 25x20x30, compreso il conglomerato cementizio dosato a q.li 3 di cemento per la sigillatura.

 (Lire ventottomila, ) 
 cad.
  28000

 E.4.30
ESECUZIONE FORI 

Esecuzione di n. 4 fori della lunghezza minima di cm 22, per installazione di sostegni di barriere muniti di piastra, su calcestruzzi, eseguiti con mezzi meccanici per l'infilaggio di tirafondi M 16x280, comprese le resine ad alta resistenza per la sigillatura (ogni 4 fori). 

 (Lire quattordicimila, ) 
cad.
  14000

 E.4.31
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO DI SOSTEGNO 

Fornitura e posa in opera di paletto di sostegno rompitratta di barriera metallica ad U 120x80x5, di altezza variabile, non superiore a 60 cm. avente alla base una piastra di rinforzo saldata al paletto stesso idonea per essere posta in opera su strutture in calcestruzzo a mezzo di 4 bulloni filettati in acciaio zincato M 16x280, fissati alle strutture murarie con resina epossidica ad alta resistenza, previa esecuzione dei necessari fori o tasselli di lunghezza non altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. inferiore a cm 22, compresa la posa in opera dei nastri di barriera, e quanto 

(Lire sessantanovemila, ) 
cad.
  69000

 E.4.32
FORNITURA E POSA PANNELLI CON PARTE INFERIORE CHIUSA

Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione zincati per manufatti stradali, altezza mm. 1975 e lunghezza secondo l'interasse delle barriere esistenti costituiti da telaio perimetrale in laniera a "C" da mm. 30x60x30 spessore mm. 2, 8 da rompitratte verticali ed orizzontali sempre in lamiera a "C" da millimetri 30x45x30 spessore mm. 2, 8 con la parte superiore in rete ondulata del tipo a maglia quadra da mm. 30x30, filo mm. 3 e la parte inferiore chiusa in lamiera spessore 15/10 con greche di rinforzo e zincata a caldo, il tutto rigidamente assemblato e completo di staffe per il fissaggio su montanti esistenti. 

(Lire centosessantatremila, ) 
m
      163000

 E.4.33 
FORNITURA E POSA DI PANNELLI DI PROTEZIONE CON SOLO RETE 

 Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione zincati per manufatti stradali, altezza mm. 1975 e lunghezza secondo l'interasse delle barriere esistenti costituiti da telaio perimetrale in lamiera a "C" da mm. 30x60x30 spessore mm. 2, 8 da rompitratta verticali ed orizzontali sempre in lamiera a "C" da millimetri 30x45x30 spessore mm. 2, 8 da rete ondulata del tipo a maglia quadra da mm. 30x30, filo mm. 3 il tutto rigidamente assemblato e completo di staffe per il fissaggio su montanti esistenti. 

(Lire novantatremilatrecento, )
 m 
     93300

 E.4.34 
FORNITURA E POSA BARRIERA NEW JERSEY 

 a LATERALE PER VIADOTTI 

Fornitura e posa in opera di barriera tipo New Jersey monofilare rinforzato, prefabbricato con calcestruzzo avente resistenza caratteristica Rbk 45N/mmq. ed armato con ferro tipo Feb44K. La barriera avrà dimensioni e caratteristiche dei materiali, armature e collegamenti conformi al Catalogo Generale C.S. Lavori Pubblici del 5.5.88. 

(Lire duecentosettantasettemila, ) 
 m
      277000

b PER SPARTITRAFFICO CENTRALE 

(Lire centonovemila ) 
 m  
    109000

 E.4.35
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLO CORRIMANO 

a DEL DIAMETRO DI 48 MM.

 (Lire settemilacinquecento, ) 
 m 
     7500

b DEL DIAMETRO DI 60 MM. 

(Lire ottomilasettecento ) 
 m 
     8700

 E.4.36
BARRIERE BORDO VIADOTTO CON MANCORRENTE TIPO NEW JERSEY 

 Fornitura e posa in opera di barriere bordo viadotto con mancorrente tipo New Jersey monofilare rinforzato, prefabbricato con calcestruzzo avente resistenza caratteristica Rck>=45N/mq ed armato con FeB44K. La barriera avrà dimensioni, caratteristiche dei materiali, armature, collegamenti ed elementi di fissaggio all'opera d'arte conformi al tipo C.3.1. del Capitolato Generale C.S. Lavori Pubblici del 5.5.1988, con altezza 100 cm e base cm 50, costituita da elementi resi solidali con barriera longitudinale DIWIDAG del diam. di mm 20, compreso mancorrente metallico in acciaio Fe 510 ad alta resistenza, antiscavalcamento veicoli merci, di caratteristiche e dimensioni di cui al tipo D.4.1. del Capitolato suindicato. 

(Lire quattrocentomila, ) 
ml 
   400000

 E.4.37 
RETE METALLICA PER RIVESTIMENTO SCARPATE IN ROCCIA 

Rivestimento di scarpate in roccia mediante copertura di rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm. 2, 7, maglia 8x10 cm., debitamente tesa ed ancorata alla roccia con cambre in tondini di ferro zincato, di 15 cm. poste in fori della profondità  minima di cm. 15 e affogate in cemento, compreso il fissaggio con appositi ancoraggi in sommità della scarpata e quanto altro occorre come specificato nel Capitolato Speciale Tipo. 

(Lire dodicimila ) 
 mq.
    12000

 E.4.38
SVUOTAMENTO E PULIZIA DI RETI PARAMASSI A CONTATTO 

Svuotamento e pulizia di reti paramassi a contatto, di qualsiasi altezza, compreso l'onere della chiodatura, dell'allontanamento del materiale a rifiuto o della successiva richiodatura a perfetta regola d'arte. 

(Lire seimila, ) 
 m 
     6000

 E.4.39 
ISPEZIONE DI PARETE ROCCIOSA 

Ispezione di parete rocciosa a strapiombo, accessibile solo dall'alto, in cordata da personale altamente specializzato, compreso nel prezzo disgaggio e rimozione di massi pericolanti e instabili con ogni mezzo idoneo escluso l'uso di esplosivi. 

(Lire novemilacinquecento ) 
mq.
    9500

 E.4.40 
RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA 

a CON MAGLIA DEGLI ANCORAGGI E DEL RETICOLO IN FUNE M 3, 00+6, 00

 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comprendente fornitura e posa in aderenza alla pendice di pannelli, di rete zincata in filo metallico tipo C ricotto UNI 3b95 del diam. di 3, 0 mm. in maglia esagonale 80x100 mm. a doppia torsione uniti tra loro a mezzo di speciali anelli metallici del diam. di 6 mm. e posti con frequenza di uno ogni 40/60 cm. realizzazione alla sommità del piede e lungo la pendice, di ancoraggi passivi della lunghezza di 3 mt. formati ciascuno da una fune metallica del diam. di 20 mm. con una estremità asolata e munita di radancia e manicotto pressato; posti in corrispondenza della giunzione rettangolare di mt. 3x6. Fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diam. di 16 mm. e 12 mm. correnti nelle asole dei relativi ancoraggi. Sulle stesse vengono ripiegati e bloccati i pannelli di rete suddetti. Formazione di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura verticale e un'orditura romboidale con fune metallica del diam. di 12 mm. Nel prezzo sono compresi: l'impiego di morsetti DEKA per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali di orditura; nonché le iniezioni della boiacca nella quantità necessaria alla cementazione degli ancoraggi nei fori.

 (Lire centoseimila, ) 
mq. 
   106000

b PER INFITTIMENTO DELLA MAGLIA DA 3, 00*6, 00 A M 3, 00*3, 00

 Sovrapprezzo per infittimento della maglia degli ancoraggi e del reticolo in fune, da m 3, 00*6, 00 a m 3, 00*3, 00.

(Lire settantasettemilaottocento ) 
 mq.
    77800

 E.4.41 
RAFFORZAMENTO CORTICALE SU RETE ESISTENTE 

Rafforzamento corticale di pendice rocciosa su rete esistente mediante: realizzazione alla sommità del piede e lungo la pendice, di ancoraggi passivi della lunghezza di m 3 formati ciascuno da una fune metallica del diam.20 mm con una estremità asolata e munita di radancia e manicotto pressato; posti in corrispondenza della giunzione rettangolare di mt 3x6. Fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diam. di 16 mm e 12 mm correnti nelle asole dei relativi ancoraggi. Sulle stesse vengono ripiegati e bloccati i pannelli di rete suddetti. Formazione di un reticolo di contenimento costituito da un'orditura verticale e una orditura romboidale con fune metallica del diam. di 12 mm. Nel prezzo sono compresi: l'impiego di morsetti DEKA per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali di orditura; nonché le iniezioni della boiacca nella quantitàà necessaria alla cementazione degli ancoraggi nei fori. 

(Lire novantaquattromilaottocento, )
 mq 
   94800

 E.4.42
REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI 

Realizzazione di ancoraggi passivi, idonei al consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di equilibrio precario con barre di acciaio Feb44K ad aderenza migliorata del diam. di 24 mm. e della lunghezza massima di mt. 6 eseguiti a qualunque altezza rispetto al piano strada> Nel prezzo sono altresì' compresi l'onere della perforazione con l'attrezzatura più' idonea in rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa; realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio, fornitura e montaggio dei manicotti di giunzione, piastre e dadi di bloccaggio; ed infine è compreso l'onere della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantità necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. 

(Lire centosettantatremila, ) 
 m 
     173000

 E.4.43
PARAMASSI A TREFOLI D'ACCIAIO A MONTANTI INCERNIERATI

 Paramassi in rete di funi e/o trefoli d'acciaio zincato con nodi mobili ad elevato assorbimento di energia e tiranti a frizione costituiti da manicotti speciali capaci di resistere al carico di rottura della fune su cui sono applicati pari a kg/mmq 160. I paramassi potranno essere collocati in posizione lontane da vie praticabili esistenti, ma raggiungibili attraverso l'uso di piste di cantiere comprese nel prezzo. Qualora tal soluzione non si rendesse possibile verrà applicato un sovrapprezzo per altezze superiori a m 15. La rete sarà costituita da: stanti in acciaio tipo 38 o 44 k delle dimensioni di mm 200 * 300 NP ovvero ad U con spessore di lamiera non inferiore a 7 mm, incernierati alla base con dispositivi che ne consentano la mobilità a cerniera sferica a loro volta ancorati al suolo attraverso micropali armati con tubo di ferro saldato o con barre d'acciaio tipo Fe B 44 k di profondità non inferiore a ml 1, 50; posti ad interasse non inferiore a 3, 00 m e non superiori a m 4, 50 in funzione della conformazione del terreno, l'altezza potrà variare da m 2 a m 4; rete in trefoli d'acciaio ad alta resistenza con trefolidi diametro di mm 6 ed a maglie di mm 100*150, ancorate agli stanti e stese per più campate continue; nel caso in cui si dovesse giuntare la fascia si provvederà con ricoprimento di una campate; la rete sarà assistita da cavi in trefoli d'acciaio diametro 9 mm, ancorati agli stanti e posti ad interasse di cm 50 ovvero da cerchi di tondino d'acciaio diam. 6 mm collegati tra loro ad anello; la rete sarà tesa da un lato alla sommità degli stanti e dall'altro riportata a monte per almeno m 1 in modo da raccogliere gli eventuali massi caduti; ancoraggio in trefoli d'acciaio dello stesso tipo precedentemente stabilito; essi saranno da un lato avvolti agli stanti in più punti, ad intervalli d'altezza non superiori al metro, attraverso gole di scorrimento e dall'altro ancorati al suolo attraverso l'inghisaggio di estremità di cavo, ringrossato con anelli in ottone o rame, a fori tipo micropali della profondità non inferiore al metro; i cavi saranno avvolti in più spire a cappio e dotati di apparecchiatura di assorbimento di energia di attrito in modo da consentire alla rete di potersi appoggiare fino a che lo stante sia pressoché orizzontale. Tutte le giunzioni saranno eseguite a mezzo di morsetti allentabili per le sostituzioni necessarie. Sono compensati nel prezzo tutti i magisteri, forniture ed oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte ed efficiente. 

 a FORNITURA E POSA DEL PARAMASSI 

 (Lire trecentoottantanovemila ) 
mq 
   389000

b MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE DI INTERVENTO DA 15 A 30 M 

Maggiorazione per altezza misurata dal piano carrabile al piede della zona di intervento.

 (Lire dieci ) 
 % 
   10

c MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE DI INTERVENTO OLTRE I M 30. 

 (Lire venti )
 % 
   20

 E.4.44
BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 300 KJ 

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 300 kg. La struttura di sostegno dovrà presentare una altezza fuori terra (dalla parte del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di intercettazione che sarà tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore a 24 d'AN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione tramite una cerniera che consente la sua rotazione, almeno nel piano ortogonale alla barriera stessa. Il dispositivo a cerniera completo della relativa piastra di ancoraggio sarà in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 daN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli: detta rete sarà costituita da fune a trefoli d'acciaio, con fune di diametro non inferiore a mm 8 e superficie di maglia non superiore a cmq 400. I nodi, fissati con borchie chiuse a pressione, devono resistere a una forza tesa alla loro apertura non inferiore a kN 5. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/mq. 3,0 . La struttura di collegamento sarà formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed uno inferiore, e da controventi di monte traversali in numero di almeno uno per montante. Le funi avranno diametro minimo di 16 mm. Su ogni fune Š montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm. ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e laterali d'attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm. o struttura equivalente atte a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 4.0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/m e profondità minima 2.00 m. oppure da 4 tirafondi in Feb 44k di lunghezza non inferiore a m. 1, 00 e peso non inferiore a 5 da N/m. . Il piano di posa del basamento del montante sarà costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in pianta 0, 5 x 0, 5 m. di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio della barriera. Le perforazioni (da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d'attacco di monte ed alle estremità saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078) Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte.

 (Lire trecentoquarantaottomila ) 
 mq 
   348000

 E.4.45
BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA FINO A 600 KJ 

 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 600 kj. La struttura di sostegno dovrà presentare una altezza fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di intercettazione che sarà tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore a 24 daN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione tramite una cerniera che consente la sua rotazione, almeno nel piano ortogonale alla barriera stessa. Il dispositivo a cerniera completo della relativa piastra di ancoraggio sarà in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 daN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete d'acciaio, conformata in pannelli: detta rete sarà costituita da fune a trefoli d'acciaio, con fune di diametro non inferiore a mm 8 e superficie di maglia non superiore a cmq 400. I nodi, fissati con borchie chiuse a pressione, devono resistere a una forza tesa alla loro apertura non inferiore a kN 5. Il peso della rete non sarà inferiore a da N/mq. 3, 0 . La struttura di collegamento sarà formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed uno inferiore, e da controventi di monte traversali in numero di almeno uno per montante. Le funi avranno diametro minimo di 16 mm. Su ogni fune Š montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e laterali d'attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm o struttura equivalente atte a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 5.0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/m e profondità minima 2.00 m. oppure da 4 tirafondi in FeB 44k di lunghezza non inferiore a m. 3, 00 e peso non inferiore a 5 daN/m. . Il piano di posa del basamento del montante sarà costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in pianta 0, 5 x 0, 5 m. di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio della barriera. Le perforazioni ( da esguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d'attacco di monte ed alle estremità saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078) Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. 

(Lire trecentoottantaquattromilasettecento )
 mq 
   384700

 E.4.46 
BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 1100 KJ 

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1100 kj. La struttura di sostegno dovrà presentare una altezza fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di intercettazione che sarà tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore a 110 daN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione tramite una cerniera che consente la sua rotazione omnidirezionale. Il dispositivo a cerniera completo della relativa piastra di ancoraggio sarà in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 da N. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune di d'acciaio, conformata in pannelli: la rete sarà del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm e costituito da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 4. La struttura di collegamento sarà formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed uno inferiore, e da controventi di monte traversali superiori e inferiori in numero di almeno quattro per montante. Le funi avranno diametro minimo di 16 mm. Su ogni fune è montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e laterali d'attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm o struttura equivalente atte a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 5.0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/m e profondità minima 2.00 m. oppure da 4 tirafondi in FeB 44k di lunghezza non inferiore a m. 3, 00 e peso non inferiore a 5 daN/m.  Il piano di posa del basamento del montante sarà costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in pianta 0, 5 x 0, 5 m di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio della barriera. Le perforazioni (da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d'attacco di monte ed alle estremità saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo é compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. 

 (Lire cinquecentosettemila ) 
mq 
   507000

 E.4.47
BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA FINO A 1500 KJ 

 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1500 kj. La barriera sarà del tipo a sacco ed avrà un'altezza di intercettazione compresa tra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sarà misurata sul montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sarà costituita da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 50 KN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, potrà essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà… inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3 controventi colleganti le sommità di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sarà sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremità avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommità ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui controventi verranno montati degli elementi frenanti detti "dissipatori di energia" in ragione di almeno tre o più, montanti in grado di produrre un "lavoro" non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. 

 (Lire seicentomila ) 
 mq 
   600000

 E.4.48
BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA FINO A 1750 KJ 

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1750 kj. La barriera sarà del tipo a sacco ed avrà un'altezza di intercettazione compresatra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sarà misurata sul montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sarà costituita da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 50 KN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, potrà essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3 controventi colleganti le sommità di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sarà sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremità avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommità ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui controventi verranno montati degli elementi frenanti detti "dissipatori di energia" in ragione di almeno tre o più montanti in grado di produrre un "lavoro" non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo é compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. 

(Lire seicentocinquantaunmila ) 
 mq 
   651000

 E.4.49
BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 2000 KJ 

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 2000 kj. La barriera sarà del tipo a sacco ed avrà un'altezza di intercettazione compresa tra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sarà misurata sul montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sarà costituita da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 75 KN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, potrà essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3 controventi colleganti le sommità di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sarà sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremità avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommità ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui controventi verranno montati degli elementi frenanti detti "dissipatori di energia" in ragione di almeno tre o più montanti in grado di produrre un "lavoro" non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. 

(Lire seicentosettantamila )
 mq 
   670000

 E.4.50 
BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 3000 KJ 

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 3000 kj. La barriera sarà del tipo a sacco ed avrà un'altezza di intercettazione compresa tra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sarà misurata sul montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sarà costituita da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore a 30 daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 75 KN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, potrà essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3 controventi colleganti le sommità di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante. I montanti di estremità avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommità ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui due controventi di monte e su uno di base, verranno montati degli elementi frenanti detti "dissipatori di energia" in grado di assicurare un allungamento dello stesso di 1, 5 m ad una forza non superiore a 60 KN ed a produrre un "lavoro" non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, atti a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. 

(Lire settecentodiecimila )
 mq 
   710000

 E.4.51
 FORNITURA E POSA DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO 

Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in legno ad alto assorbimento acustico costituito da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti contenuti in una struttura scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto cosi' da renderlo imputrescibile. La stratificazione di materiali fonoassorbenti dovrà essere cosi' composta: panello di assorbimento acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densità 100 kg/mc.) distanziatore (spessore mm. 48) lastra in fibrocemento (spessore mm. 3, 5) intercapedine d'aria (spessore mm. 10). I pannelli saranno supportati da montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello. 

(Lire quattrocentodiecimila, )
 mq. 
   410000

 E.4.52
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO SANDWICH 

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandwich fono-isolante e fono-assorbente, a bassa riflessione luminosa ed acustica sulla faccia anteriore (lato sorgente acustica), idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3, 00 del tipo a sandwich, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro, dei quali il pannello anteriore forato per una superficie complessiva dei fori non inferiore al 35%, con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei tipo scatolato idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommità di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore dovrà rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che saràà pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecusione dei lavori in presenza di traffico e per l 'installazione della segnaletica regolamentare. 

(Lire duecentosessantamila, )
 mq.
    260000

 E.4.53 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE

 Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in legno di altezza fuori terra di m. 3 costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa mt. 1, 25 uno dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm. 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm. 145x25, rispondenti alla normativa internazionale vigente in materia di impregnazione del legno e di garanzia di qualità, nonché alle norme tecniche indicate nell'atto di cottimo. 

(Lire duecentoventimila, ) 
mq.
    220000

 E.4.54
FORN. E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO TRASPARENTE 

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in metalcrilato o policarbonato idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3, 00, costituiti da materia trasparente (metalcrilato o policarbonato) dello spessore minimo di mm.20, avente le caratteristiche riportate nel cottimo; montanti in acciaio del tipo scatolato, idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommità dei muri mediante piastre di base complete di tirafondi in acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore con pannelli trasparenti dovrà rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera anche secondo configurazioni pieno-trasparente qualsiasi, compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè d'opera, montaggio, etc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sarà pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per la installazione della segnaletica regolamentare. 

(Lire trecentotrentacinquemila, ) 
mq. 
   335000

 E.4.55 
BARRIERA ANTIFONICA IN ALLUMINIO 

Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", da bulloneria varia in AISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durabilità, fonoassorbenti e fonoisolanti. I pannelli dovranno soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la verniciatura e la sigillatura. 

(Lire quattrocentoventiottomila, ) 
mq 
   428000

 E.4.56
BARRIERA ANTIFONICA IN P.M.M.A 

Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", e lastre in polimetilmetacrilato. Le lastre in polimetilmetacrilato dovranno soddisfare le prescrizioni tecniche, in particolare l'indice di fonoisolamento sarà >=40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la trasparenza, la durabilità e la resistenza al fuoco. 

(Lire quattrocentoquindicimila )
 mq 
   415000

 E.4.57
RIDUTTORE DI RUMORE IN ALLUMINIO

 Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo, da posizione sulla sommità della barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", la bulloneria sarà in AISI 430 e l'elemento antidiffrattivo in alluminio AA 4015 di lunga durabilità e dovrà soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la resistenza meccanica, la verniciatura e l'ingombro anteriore. 

(Lire trecentosessantaduemila, ) 
ml
    362000

F 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERNICIATURE 

 F.1
STRISCE LONG. O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1.00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.

 a PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12 NUOVO IMPIANTO 

(Lire seicento )
 m 
    600

b PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12 RIPASSO

 (Lire quattrocentoottanta )
 m 
    480

c PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 15 NUOVO IMPIANTO

 (Lire seicentosessanta )
 m 
    660

d PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 15 RIPASSO 

(Lire cinquecentocinquanta )
 m 
    550

e PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 25 NUOVO IMPIANTO

 (Lire novecento ) 
m 
    900

f PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 25 RIPASSO

 (Lire settecentotrenta )
 m  
   730

 F.2 
STRISCE LONG. O TRASVERSALI CON VERNICE DELL'AMM.NE 

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, fornita dall'Amm.ne nella quantità non inferiore a 1.00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del diluente nelle quantità necessarie, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.

a PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12 NUOVO IMPIANTO

 (Lire trecentosessanta, )
 m  
   360

b PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12 RIPASSO

 (Lire duecentonovanta ) 
 m  
   290

c PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 15 NUOVO IMPIANTO

 (Lire )
 m  
    0

d PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 15 RIPASSO

 (Lire )
 m 
     0

e PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 25 NUOVO IMPIANTO 

(Lire ) 
 m  
    0

f PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 25 RIPASSO 

(Lire )
 m  
    0

 F.3 
FASCE DI ARRESTO, ETC. IN VERNI CE PREMISCELATA 

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1.00 kg/mq, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. 

a DI NUOVO IMPIANTO

 (Lire cinquemilaottocento )
 mq.
    5800

b IN RIPASSO

 (Lire quattromilanovecento ) 
mq. 
   4900

 F.4
RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione o fresatura con apposita macchina. per metro lineare di striscia da cm. 12 

(Lire novecento, 
 m 
    900

 F.5
SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO 

Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisico meccaniche, applicato alla temperatura di 200ø C in quantità di massima non inferiore a 3, 50 kg/mq, compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0, 30 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm. 1, 5 ed avente valore antiskid di 45/50 unità SRT compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. traffico.

a PER STRISCE DI LARGHEZZA CM. 12 NUOVO IMPIANTO 

(Lire ottocento ) 
m 
    800

b PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12 RIPASSO

 (Lire settecento, )
 m 
    700

c PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 15 NUOVO IMPIANTO

 (Lire millesessanta ) 
m 
     1060

d PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 15 RIPASSO

 (Lire novecentosessanta, ) 
m
     960

e PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 25 NUOVO IMPIANTO

(Lire millesettecentosettanta ) 
m
     1770

f PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 25 RIPASSO 

(Lire milleseicentodieci )
 m 
     1610

 F.6
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZ. PERMANENTE IN MAT. PREFORMATI

 Segnaletica in laminato elastoplastico,  autoadesivo, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucciolo e microsfere rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere retroriflettente. Al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei suddetti materiali, la loro superficie deve essere trattata con resina poliuretanica. Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessaria, la stesa del laminato sulla superficie stradale

.a PREFORMATO CON MICROSFERE IN CERAMICA

 (Lire settantaunmila, )
 mq 
   71000

b MICROSFERE IN VETRO 

(Lire settantaquattromila ) 
mq
    74000

 F.7
ESEC. DI SEGNA   ORIZZ. PERM. IN MATERIALI PREF.CON ELEM.RI  

 Segnaletica orizzontale realizzata in laminato elastoplastico, autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale caramico ad alto potere antistrucciolo e di microsfere in ceramica ad alto indice di rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale un più' alto e duraturo potere retroriflettente anche in condizioni di pioggia. La superficie in rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve essere superiore al 50% dell'area totale del laminato. Spessore 3 mm. Compreso ogni onere per preventivo tracciamento del primer, la stesa del laminato sulla superficie stradale. 

a PER SIMBOLI E SCRITTE PREFUSTELLATE 

(Lire centosessantanovemilaquattrocento, ) 
mq 
   169400

b PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE 

(Lire centoventiottomilatrecento )
 mq
    128300

 F.8
RIMOZIONE DI SEGN.TEMPORANEA IN MATERIALI PREFORMATI

 Rimozione manuale di segnaletica orizzontale, al termine dei lavori, compiuta a regola d'arte senza lasciare tracce

. (Lire duemilanovecento, ) 
mq 
   2900

 F.9 
ESEC.SEGN.ORIZZ.PERM."SONORA"IN MATERIALI PREFORMATI 

Segnaletica orizzontale realizzata in laminato elastoplastico, rifrangente, costituito da una base di 15 cm ed un supporto di 12 cm di larghezza, tali da ottenere un effetto attivo e sonoro, da applicare sulla superficie stradale mediante apposito collante.

 (Lire quarantamila, ) 
ml
    40000

 F.10
ESECUZIONE DI SEGN.ORIZZ. TEMP. IN MATERIALI PREFORMATI 

Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'Art. 35 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada, di colore giallo, rifrangente autoadesivo, con superficie trattata con resina poluretanica, antiscivolo. Tali materiali devono poter essere rimossi dalla superficie stradale, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti sulla pavimentazione stessa o provocare danni o rotture. Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessaria, la stesa del laminato sulla superficie stradale. 

(Lire sessantanovemilaottocento, ) 
mq
    69800

 F.11
VERNICIATURA CON VERNICE RIFRANGENTE TIPO CODIT 

Verniciatura degli imbocchi di gallerie e delle travi di bordo dei soprapassi con vernice rifrangente tipo CODIT, compreso ogni onere per la preparazione della superficie da trattare, il pilotaggio del traffico, il nolo dell'automezzo munito di ostello e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

(Lire trecentotrentamila, )
 mq. 
   330000

 F.12
VERNICIATURA PARETI INTERNE DI GALLERIA CON PITTURA BIANCA

 Verniciatura dei piedritti delle gallerie con pittura bianca luminescente, all'ossido di titanio, ad alta rifrangenza, resistente agli agenti disgreganti ed alla umidità, anche di pile e spalle di manufatti o di muri di qualsiasi altezza, previa eventuale pulizia a fondo delle superfici da trattare e la preparazione delle stesse con liquido fissativo o impermeabilizzante, compresi eventuali ponteggi, pilotaggio del traffico, segnalazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

 (Lire quattromilasettecentotrenta ) 
mq.
    4730

 F.13 
TINTEGGIATURA DI PARETI DI GALLERIA

 Tinteggiatura di pareti di galleria con due mani di vernice all'acqua, di colore bianco, data in opera con spruzzatrici meccaniche previa spazzolatura delle pareti medesime, compreso l'onere della segnaletica per la regolazione del traffico.

 (Lire duemiladuecento, )
 mq.
    2200

 F.14 
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO 

Esecuzione di segnaletica orizzontale, in laminato elastoplastico rifrangente autoadesivo del tipo permanente (da collocarsi in opera su conglomerati bituminosi caldi prima della loro rullatura) della qualità STAMARK.

 (Lire sessantaseimila )
 mq.
    66000

 F.15 
VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI

 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una fascia di circa m 4, 00 a partire da m 0, 50 alla base del piedritto, eseguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di copolimeri epossiacrilici a due componenti esente da solventi e diluibile in acqua, avente la seguente composizione: residuo non volatile: 65-70 % in peso; pigmento biossido di titanio 40 % in peso su residuo secco; massa volumica 1.250 1.300 g/   Data in opera compreso: il trattamento preliminare del supporto di calcestruzzo con lavaggio di acqua in pressione fino a 200 bar; stuccatura di eventuali irregolarità con stucco epossidico; i maggiori oneri per la rifinitura dei bordi superiore ed inferiore che dovranno presentarsi netti e rettilinei; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 

a DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0, 25 MM 

(Lire tredicimilacentocinquanta, ) 
mq
    13150

b DATA A 3 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0, 35 MM 

(Lire ventimilacentocinquanta ) 
  
 20150

 F.16
SISTEMA VERNICIANTE E PROTETTIVO PER GALLERIE

 su base di natura epossidica pigmentata, in agente reticolare poliamminoacrilico in veicoli acquoso, da eseguirsi con idoneo sistema di spruzzatura della miscela omogenea ottenuta stechiometricamente in apposito gruppo miscelatore, secondo le modalità di applicazione specificate dal Capitolato Speciale di Appalto, inclusi gli oneri per ponteggi ed impalcature, escluso l'onere della ravvivatura della superficie da rivestire. Il paramento finito dovrà presentarsi perfettamente rasato e liscio.

 (Lire sessantaduemilacinquecento )
 mq 
   62500

 F.17
SEGNALETICA DI SICUREZZA IN BANDE BIANCHE RIFRANGENTI

 Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza consistente in bande bianche rifrangenti (colore fisso) di altezza di ml 0, 30, e di lunghezza variabile, intervallate da bande di colore contrastante (nero). La vernice rifrangente è costituita da una particolare resina sintetica bicomponente mista a microsfere riflettenti di diverso diametro ed è applicata a spruzzo tramite un mezzo meccanico automatico su barriere metalliche, barriere tipo New Jersey" muretti, muri di controripa e pareti di gallerie. è compreso nel prezzo l'onere della pulizia (con rullo a spazzola rotante) la preparazione della struttura da trattare, la rimozione e il rifissaggio dei catadiottri, e ove necessiti l'allineamento delle barriere. 


(Lire diciottomilaquattrocentocinquanta, )
 m
    18450

G 
SEGNALETICA MARGINALE

 G.1 
FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM. 60 a ALTEZZA VARIA

 Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno mm. 60 e del peso non inferiore a kg. 4, 10/m  , trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 (Lire undicimila, ) 
m 
     11000

 G.2
FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM. 90 a ALTEZZA VARIA

 Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 90 e del peso non inferiore a kg. 6, 80/m  , trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. 

(Lire ventiunmila, )
 m 
     21000

 G.3 
FORNITURA DI SOSTEGNO AD "U" IN FERRO PROFILATO ZINCATO MM.45*80 

a ALTEZZA VARIA

 Fornitura di sostegno in ferro profilato avente sezione ad "U" delle dimensioni mm.45*80 e di spessore non inferiore a mm. 4, trattato con zincatura forte. 

(Lire quindicimilanovecento, ) 
m
      15900

 G.4 
FORNITURA DI SOSTEGNO AD "U" IN FERRO PROFILATO ZINC. MM.50*100 

a ALTEZZA VARIA 

Fornitura di sostegno in ferro profilato avente sezione ad "U" delle dimensioni mm. 50*100, di spessore non inferiore a mm.6, trattato con zincatura forte. 

(Lire diciannovemilaquattrocento, ) 
m
      19400

b ALTEZZA VARIA 

(Lire diciannovemilaquattrocento ) 
m
      19400

 G.5
FORNITURA DI CATADIOTTRI MODULARI

 Fornitura di catadiottro modulare continuo con supporto in lamiera di alluminio ricotto spessore 200 my con pellicola classe 2, sagomatura a greca, completo di parte autodesiva, reso dopo piegatura.

 (Lire centosettantasettemila, ) 
mq
    177000

 G.6
FORNITURA DI GEMME 

Fornitura di gemme opportunemente sagomate per la parte inferiore dello spartitraffico in cemento completa di gemma gialla classe 2, in alluminio, delle dimensioni di cm. 6x37.

 (Lire quindicimila, )
 cad.
 15000

 G.7 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOTIVI RIFRANGENTI 

Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti costituiti da 1 catadiottro di superficie cmq. 60 montato su supporto in materiale ABS da apposito congegno meccanico. 

(Lire ottomilanovecento, ) 
cad.
 8900

 G.8 
FORNITURA DI CATADIOTTRI PER BARRIERE DI SICUREZZA 

costituite da gemme in metacrilato aventi superficie in vista di cmq 58 completi di supporto in materiale plastico e dispositivo di fissaggio in lamiera zincata nervata. 

a MONOFACCIALE 

(Lire tremila ) 
cad.
 3000

b BIFACCIALE

 (Lire quattromila ) 
cad.
 4000

 G.9
FORNITURA DI DELINEATORE RIFRANGENTE

 Fornitura di delineatore rifrangente da installare su barriera di calcestruzzo tipo New Jersey, costituito da supporto in lamiera di alluminio 15/10 appositamente sagomato e provvisto di apposite asole per il fissaggio alla barriera mediante stop o viti di cui è compresa la fornitura, completa di due catadiottri in metacrilato giallo della superficie minima di cmq. 70 cadauno, montati su apposito supporto a slitta che consentono lo smontaggio ed il rimontaggio degli stessi per l'eventuale sostituzione. 

(Lire seimilaottocento, ) 
cad.
 6800

 G.10 
FORNITURA DI GEMME PER LA PARTE SUPERIORE DI SPARTITRAFFICO 

Fornitura di gemme per la parte superiore di spartitraffico in cemento costituita da supporto in acciaio sagomato a cavallotto e sostegno centrale ad U portante i supporti per n. 4 gemme da cm. 10x15. 

(Lire trentacinquemila, ) 
cad.
  35000

 G.11 
FORNITURA DI GEMMA METACRILATO

 Fornitura di gemma metacrilato completa di supporto delle dimensioni di cm. 10x15. 

(Lire seimilacinquecento, ) 
cad.
  6500

 G.12
FORNITURA DI GEMME PER MURI O PARETI

 Fornitura di gemme per muri o pareti in genere con doppia zincatura, con due gemme.

 (Lire quattromila, ) 
cad.
  4000

 G.13
FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SEGNALE TUBOLARE MM.48 O 60

 Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari del diametro di millimetri 48 o 60. 

(Lire millecento, ) 
cad.
  1100

 G.14
FORNITURA DI GRUPPI DI AGGANCI PER SOSTEGNO TUBOLARE DI MM. 90

 Fornitura di gruppo di agganci per segnale tubolare da mm. 90 costituito da due reggette in alluminio e relative bullonerie in acciaio inox.

(Lire milletrecento, )
cad.
 1300

 G.15 
FORNITURA GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO AD "U"

 Fornitura di gruppo di aggancio per sostegni ad "U" da mm. 45*80 costituito da una staffa e due bulloni in acciaio inox.

 (Lire settecentoventi, ) 
cad.
 720

 G.16
SOVRAPREZZO PER INSERIMENTO DI DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE


a TRA PALO E BASAMENTO 

(Lire millesettanta, 
cad.
1070

b TRA PALO E SEGNALE

(Lire ottanta ) 
cad.
  80

 G.17
FORNITURA DI DELINEATORE A PAVIMENTO TIPO SWAREFLEX

 Fornitura di delineatore a pavimento tipo Swareflex composta da: base in A.B.S. (150x220x25), carico sopportato tonn. 25, bifacciale munito di n. 126 riflettori in cristallo (63 per ogni faccia); lingua in gomma flessibilissima di altezza mm.285 munita di n. 2 riflettori circolari (uno per lato) del diametro mm. 42, con n.45 elementi rifrangenti in cristallo per disco; peso complessivo kg.0, 850.

 (Lire trentamila, )
cad.
 30000

 G.18
PALO TRIVELLATO

 Palo trivellato del diametro di mm. 1000 eseguito con perforazione a percussione o a rotazione con fusto formato da calcestruzzo Rbk=250 per fondazione di portale.

 (Lire duecentosettantatremilacinquecento, ) 
m
      273500

 G.19 
SCAVO DI FONDAZIONE 

Scavo di fondazione di materie di qualsiasi natura e consistenza.

 (Lire diecimila, )
 mc.
   10000

 G.20 
CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE

 Esecuzione di blocchi di fondazione dei portali e pali Ipe in calcestruzzo di classe 250 avente Rbk>= 25 N/mmq, di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, compreso altresì l'onere della vibratura, delle casseforme e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa soltanto la fornitura e posa in opera delle armature metalliche.

 (Lire duecentomila, )
 mc. 
   200000

 G.21
FORNITURA E POSA IN OPERA FERRO OMOGENEO IN TONDINI FEB 44/K

 Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo in tondini Feb 44/k per formazione armature del blocco di fondazione compreso ogni onere per legature e piegature.

 (Lire milletrecentosessanta, ) 
kg.
    1360

 G.22 
POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE DI SICUREZZA

 con rimozione di quelli esistenti, e trasporto a rifiuto a norma di legge. 

a TIPO NEW JERSEY SU SPARTITRAFFICO CENTRALE O LATERALE

 (Lire tremilacinquecento ) 
cad.
  3500

b IN ACCIAIO CENTRALI O LATERALI

 (Lire millecinquecento ) 
cad.
  1500

 G.23
POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO CON SUPPORTO AD U SU N.J. 

a MEDIANTE PISTOLA SPARACHIODI CON 4 CHIODI

 Posa in opera di delineatori montati su supporto ad U per barriera N.J. centrale. 

(Lire tremilatrecento, ) 
cad.
  3300

 G.24
POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO FRANGILUCE IN POLIETILENE 

Posa in opera di dispositivo frangiluce in polietilene per spartitraffico tipo "New Jersey" compresa l'esecuzione con trapano dei 4 fori per l'alloggiamento di viti e stop occorrenti al fissaggio dell'ancoraggio allo spartitraffico, compreso, altresì, l'onere della chiusura al traffico della corsia di sorpasso e la misurazione della distanza secondo le indicazioni della   D.L. 

(Lire cinquemila, ) 
cad.
  5000

 G.25 
POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA 

a SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI

 (Lire quindicimila, ) 
cad.
  15000

b SU BARRIERA METALLICA

 Su cordolo in calcestruzzo o pareti mediante l'uso di 4 chiodi ad espansione compresa preparazione del cordolo o della parete. 

(Lire quattromilacinquecento ) 
cad.
  4500

 G.26
FORNITURA IN OPERA DI PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS 

Fornitura in opera di paletto estraibile per chiusura bypass in ferro tubolare del diametro di mm. 670, altezza compresa tra cm. 75 e 95 e diametro mm. 60 con chiusura superiore a lucchetto ed anelli per fissaggio catena, con verniciatura di colore bianco e fasce rosse rifrangenti.

 (Lire sessantamila, )
  cad. 
60000

 G.27
FORNITURA IN OPERA DI CATENA 

Fornitura in opera di catena in p.v.c. tipo pesante o di acciaio zincato color bianco e rosso con maglia di mm. 10x42x74 per chiusura by-pass. 

(Lire settemila, )
 m 
     7000

 G.28
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLO PER FISSAGGIO PALETTI

 Fornitura e posa in opera di fondello per fissaggio paletti per chiusura by-pass compreso l'esecuzione del foro e relativo fissaggio nella pavimentazione mediante annegamento. 

(Lire trentamila, ) 
cad.
  30000

 G.29
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERINE DI CM.20X40 

Fornitura e posa in opera di bandierine in lamiera di alluminio 25/10 da cm. 20x40 completa di attacchi per catena rivestite nelle due facce interamente con pellicola catarifrangente a micorsfere incorporate. 

(Lire trentamila, )
cad.
  30000

 G.30 
FORNITURA DI BARRIERE DI VISIBILITÀ  IN ALLUMINIO 25/10

 Fornitura di barriere di visibilità costituite da elementi modulari flessibili in alluminio dello spessore di mm. 25/10 ovvero in ferro 10/10, dell'altezza di cm. 25, con fondo nero verniciato a fuoco a fasce bianche e spina di pesce in pellicola rifrangente di classe 1, complete di sostegni smontabili in ferro ad "U" da mm. 35 lunghezza cm. 70, con foro e spinotto per l'ancoraggio al terreno. 

(Lire sessantaquattromila, )
 m 
     64000

b IN FERRO 10/10 

(Lire cinquantatremila ) 
m
      53000

 G.31
FORNITURA DI ELEMENTO IN P.V.C. TIPO BARRIERA NEW-JERSEY 

Fornitura di elemento in p.v.c. tipo barriera New-Jersey, lunghezza cm. 120, altezza cm. 50, completo di elementi di aggancio tra modulo e modulo, di foro per riempimento e svuotamento del materiale per zavorra. Colori bianco e arancio. 

(Lire centoquindicimila, )
  cad. 
115000

 G.32
FORNITURA BOCCE A NAFTA 

Fornitura bocce a nafta per "lavori in corso", costruzione in lamiera di ferro verniciata a fuoco colore rosso a sezione circolare autonomia 48 ore.

 (Lire novemilaottocento, )
  cad. 
9800

 G.33 
FORNITURA DI STOPPINO PER BOCCE A NAFTA IN COTONE

 (Lire millecinquecento, )
 m 
     1500

 G.34 
FORNITURA A LAMPADA 

Fornitura di lampada di avvertimento bifacciale, gialla o rossa, lampeggiante o fissa, con interruttore crepuscolare, anche con emissione di lampeggio a 360 escluse le batterie.

 (Lire quarantaquattromila, )
  cad. 
44000

 G.35
FORNITURA DI BATTERIE 

per lanterne luminose del tipo a secco da 6 V.

 (Lire seimila, )
  cad.
 6000

 G.36
FORNITURA CONI PROTEZIONE LAVORI IN CORSO H= 0, 50 MT. a IN GOMMA CON FASCIA RIFRANGENTE DI CLASSE 1 

Fornitura di coni di altezza cm. 50 per la protezione di lavori in corso, per la delimitazione di isole e corsie, di colori giallo/rosso e bianco/rosso.

 (Lire diciasettemila, ) 
cad.
  17000

b COMPLETI DI GEMME 

(Lire ventisettemila )
  cad. 2
7000

 G.37 
FORNITURA DI GEMME A MURO 

Fornitura di gemme a muro costituite da supporti in lamiera alluminio 10/10, sviluppo cm.11*25 sagomate a "V" con alette terminali da fissare al muro, provviste di n. 2 catadiottri in metacrilato di colore rosso e bianco o giallo. 

(Lire tremilacinquecento, ) 
cad.
  3500

 G.38 
FORNITURA DI OCCHI DI GATTO 

Fornitura di occhi di gatto di dimensioni cm. 15x15 aventi superficie rifrangente di almeno 25 cmq comprese la fornitura del collante. 

(Lire tredicimilacinquecento, ) 
cad.
  13500

 G.39
FORNITURA DI DELINEATORE SEGNALETICO CON ATTACCO UNIVERS.

 Fornitura di delineatore segnaletico con attacco universale per barriere metalliche realizzato su supporto in alluminio da cm. 11x20. 

a MONOFACCIALE COSTITUITO DA 2 CATADIOTTRI DA CM. 4, 2X18 

Fornitura di delineatore segnaletico con attacco universale per barriere metalliche realizzato su supporto in alluminio da cm. 11x20.

 (Lire sedicimila, )
cad. 
16000

b BIFACCIALE COSTITUITO DA 4 CATADIOTTRI DA CM. 4, 2X16 

(Lire diciannovemila ) 
cad.
  19000

 G.40
FORNITURA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO 

a PER SPARTITRAFFICO CENTRALE CON 2 CATADIOTTRI DA CM. 6X10 GIALLI 

Fornitura di catadiottro in policarbonato per barriere in calcestruzzo tipo New Jersey, completo di supporto in alluminio. 

(Lire ottomila, ) 
cad.
  8000

b PER BARRIERE LATERALI CON 1 CATADIOTTRO DA CM. 6X10 GIALLO 

(Lire seimilacinquecento ) 
cad.
  6500

 G.41 
FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN P.V.C.

 Fornitura di tampone ad espansione in PVC atto alla posa in opera del supporto ad U entro i fori predisposti dalla barriera in calcestruzzo. 

(Lire cinquemiladuecento, ) 
cad.
  5200

 G.42
FORNITURA DI DELINEATORE TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" 

Fornitura di delineatore tipo 2Europeo Normalizzato" in materiale plastico a sezione trapezioidale con spigoli arrotondati, peso minimo non inferiore a kg 1, 600, spessore delle pareti non inferiore a mm 2, 00 con dispositivo rifrangente di superficie non inferiore a cmq 60 di colore rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia, ovvero giallo secondo le richieste della   D.L.

 a SENZA BASE DI ANCORAGGIO

 (Lire quindicimila, ) 
cad.
  15000

b CON BASE DI ANCORAGGIO 


(Lire ventimila )
cad. 
20000

 G.43
FORNITURA DI BASAMENTO DI ANCO RAGGIO 

Fornitura di basamento di ancoraggio per delineatore del tipo Europeo normalizzato, in materiale plastico, di colore nero.

(Lire cinquemiladuecento, ) 
cad.
  5200

 G.44
FORNITURA DI BASAMENTO IN CLS PER DELINEATORE EUROPEO

 Fornitura di basamento in calcestruzzo cementizio vibrocompresso di classe Rbk 250, per segnalimiti tipo Europeo normalizzato, da infiggere in terreno, con base a pianta rettangolare di cm 23*35, sezione piramidale avente altezza cm 31.

(Lire ottomila, )
 cad. 
8000

 G.45
DELINEATORE SOPRAONDA PER BARRIERE SICUREZZA 

a CON DOPPIO CATADIOTTRO 

Fornitura di delineatore sopraonda per barriere di sicurezza costituito con gemme in metalcrilato aventi una superficie in vista di cmq.58 fissata a supporto in alluminio completo di dispositivo di fissaggio alla lamiera. 

(Lire settemilanovecento, ) 
cad.
  7900

b CON SEMPLICE CATADIOTTRO 

(Lire seimila ) 
cad.
  6000

 G.46
FORNITURA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE IN POLIETILENE

 a ALTEZZA CM. 46 

Fornitura di dispositivo frangiluce in polietilene da installare su barriera New Jersey, di colore verde compresa la staffa in alluminio.

(Lire ventiunmila, ) 
cad.
  21000

b ALTEZZA CM. 86

 (Lire venticinquemila ) 
cad.
  25000

 G.47 
FORNITURA DI CAVALLETTO DI SBARRAMENTO

 Fornitura di cavalletto di sbarramento scomponibile costituito da un pannello in lamiera di ferro 10/10 a doppia scatolatura delle dimensioni di cm.25*150, verniciato a fuoco nella parte anteriore a strisce bianche e rosse bordate con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), di cm. 1 di larghezza, verniciato in rosso nella parte posteriore con due gemme laterali in pellicola rifrangente, rossa e scritta "INTERRUZIONE", zampa ad U in ferro verniciato smontabile, altezza da terra cm. 90 100.

 (Lire ottantamila, )
  cad. 
80000

 G.48
FORNITURA DI SOSTEGNO PER BARRIERA IN CEMENTO NEW-JERSEY 

Fornitura di sostegno per barriera in cemento New Jersey da applicare sulla parte superiore costruita con staffa ad U da cm. 13x14x13 con paletto centrale diametro mm. 48 saldato e sporgente nella parte inferiore della staffa da inserire nella barriera stessa di lunghezza esterna cm. 80, il tutto zincato.

 (Lire trentamila, ) 
cad.
  30000

 G.49 
FORNITURA DI PIANTANA CIRCOLARE

 Fornitura di piantana circolare mobile in ferro completa di paletto di sostegno diametro mm. 60 e altezza cm. 150

. (Lire cinquantaquattromila, )
cad.
  54000

 G.50
FORNITURA DI CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE PER SEGNALI 

a CIRCOLARI DEL DIAM. CM.90 TRIANGOLARE LATO 

120 Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali triangolari e circolari realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per fissaggio del segnale. 

(Lire cinquantaunmilatrecento, ) 
cad.
  51300

b CIRCOLARI DEL DIAM. CM.60 TRIANGOLARE LATO 90 

(Lire quarantaduemilatrecento )
cad.
 42300

 G.51
FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SBARRAMENTI

 Fornitura di nastro bianco o rosso per sbarramenti, di altezza cm.6 in materiale plastico, in rotoli da mt. 1, 00. 

(Lire trentamilacinquecento, ) 
cad.
  30500

 G.52 
FORNITURA DI BANDIERA IN TELA RIFRANGENTE ROSSA DI CM.50*50 

Fornitura di bandiera per segnalazioni formata con tela rifrangente di colore rosso di cm. 50*50 ed asta in alluminio

. (Lire tredicimilacinquecento, ) 
cad.
  13500

 G.53
PALINE DI NEVE DEL DIAM. MM.60 a IN FERRO 

Paline da neve del diametro mm.60 plastificato di colore giallo e rosso, come da circolare n§ 1520 del 28.09.1981 

(Lire cinquantaottomila, ) 
cad.
 58000

b IN PLASTICA 

(Lire quindicimila )
cad.
 15000

 G.54 
FORNITURA COLONNINA A BASE CONCA 

a ALTEZZA CM. 46 Colonnina a base conica, terminale cilindrico con rapido ritorno in verticale di elevata elasticità e flessibilità, notevole resistenza agli UV, adatta per deviazione permanenti e chiusure di intervie di superstrada e autostrada, munita di fasce in pellicole rifrangenti, con possibilità di installazione permanente sulla pavimentazione stradale.

 (Lire cinquantasettemila, ) 
cad.
  57000

b ALTEZZA CM. 75

 (Lire ottantamila )
cad.
 80000

c ALTEZZA CM. 100

 (Lire novantaottomila ) 
cad.
  98000

 G.55 
FORNITURA DI SACCHETTI

 Fornitura di sacchetti sotto vuoto per appesantimento di segnaletica di cantiere in tessuto di fibra.

 (Lire ventimila, ) 
cad.
  20000

 G.56 
BARRIERA MODULARE 

a DIMENSIONI DELLE STAGGE CM.200X15X2

 (Lire duecentodiecimila, )
cad.
 210000

b DIMENSIONI DELLE STAGGE CM.225X15X2 

Barriera modulare costituita da coni in plastica con base di appesantimento in gomma. In testa al cono viene fissato un idoneo supporto atto a reggere una barriera in plastica e l'eventuale lampada da cantiere, mentre l'altra barriera viene inserita nell'idonea feritoia posta alla base del cono. In funzione della lunghezza del cantiere si possono ottenere barriere senza soluzione di continuità . Le stagge orizzontali, realizzate in profili estrusi di plastica vengono ricoperte di pellicola rifrangente conformemente alle vigenti normative. Altezza complessiva del manufatto (compresa la parte superiore per l'alloggiamento delle stagge in plastica e per il fissaggio dell'eventuale lampada da cantiere) di m   1, 17.

 (Lire duecentotrentamila )
cad.
 230000

c DIMENSIONI DELLE STAGGE CM.275X15X2 

(Lire duecentosettantamila )
cad.
 270000

d DIMENSIONI DELLE STAGGE CM.300X15X2 

(Lire trecentomila ) 
cad.
  300000

 G.57 
POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO IN P.V.C. E DI DEFLECO

 a CON FORMAZ.DI FORO PER L'INSERIMENTO DEL GAMBO E CON COLLANTE 

(Lire cinquemilacinquecento, ) 
cad.
  5500

b CON IMPIEGO DI SOLO IDONEO COLLANTE

(Lire quattromilacinquecento )
cad.
 4500

 G.58 
FORNITURA DI BRETELLE FLORURO-RETRORIFLETTENTI

 Fornitura di bretelle foruro-retroriflettenti del tipo omologato per operatori stradali.

 (Lire diecimiladuecento, )
cad.
 10200

 G.59
POSA IN OPERA DI DELINEATORI

a CON BASE DI ANCORAGGIO Posa in opera di delineatori stradali su terra. 

(Lire quattromilanovecentocinquanta, )
 cad. 
4950

b SENZA BASE DI ANCORAGGIO

 (Lire quattromiladuecento ) 
cad.
  4200

 G.60
FORNITURA DI PORTALI PASSANTI "CAVALLETTO"IN ACC.ZINC.A CALDO 

Fornitura di portale passante in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla   D.L. ma comunque non inferiore a mq. 15 sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m. 10). struttura costituita con elementi a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldature ed opportunamente sagomati e rinforzati. ritti verticali di spessore non inferiore mm. 5. traverso costituito da una coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm.110-130quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto a non meno di n. 5, 50 di altezza sulla sottostante carreggiata. spessore dei correnti non inferiore a mm. 5. collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8, 8 di sezione adeguata. sollecitudine max risultante inferiore a 16 kg/nmq in qualsiasi punto della struttura. zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie. Ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati. blocco di fondazione dimensionato cosi' che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. E’ compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. è compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla   D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla   D.L. per la determinazione del peso effettivo. con interasse dei ritti laterali da m. 9.00 a 9.50

. (Lire novemilioni, ) 
cad.
   9000000

 G.61
FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

a CON SBRACCIO DI M   5.00 

Fornitura di portale a bandiera in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe sengaletica della superficie richiesta dalla   D.L., ma comunque non inferiore a mq 10, sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m. 10). struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente rinforzati. ritto verticale, spessore non inferiore a mm.6. elemento trasversale a struttura reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari. quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portare si trovi in ciascun punto ad almeno m.5, 50 di altezza sulla sottostante carreggiata. spessore dei correnti non inferiore a mm. 4. collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata. sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/nmq in qualsiasi punto della struttura. zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; trattame. ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati. blocco di fondazione dimensinato cosi' che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. è compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera è compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla   D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla   D.L. per la determinazine del peso effettivo. 

(Lire tremilionicinquecentomila, )
  cad. 
3500000

b CON SBRACCIO DI M   8.50 

(Lire cinquemilioniquattrocentosessantamila )
  cad. 
5460000

 G.62
 FORNITURA DI PORTALI A FARFALLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 

Fornitura di portale a farfalla in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla   D.L. ma comunque non inferiore a mq. 20 sottoposta ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m. 10). struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente rinforzati. ritto verticale, spessore non inferiore a mm. 6. elementi trasversali a struttura reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari. quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi ad almeno m. 5.50 di altezza sulla sottostante carreggiata. spessore dei correnti non inferiore a mm. 5. collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8 di sezione adeguata. sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/nmq in qualsiasi punto della struttura. zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq. di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; trattame. ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm., tra loro connessi con collegamenti saldati. blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq. in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. è compreso ogni onere per la fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera .è compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla   D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla   D.L. per la determinazione del peso effettivo. avente sbracci di m. 5.50

 (Lire seimilioniottocentomila, ) 
cad.
  6800000

 G.63 
POSA IN OPERA DI PORTALE 

Posa in opera di portale di qualsiasi tipo, compreso il noleggio dell'autogrù.

 (Lire unmilioniottocentomila, ) 
cad.
  1800000

 G.64
MANUTENZIONE PORTALI ESISTENTI CON VERNICIATURA

 Manutenzione portali esistenti costituita da: controllo della struttura del portale in particolare le zone di attacco serrate dai bulloni; sostituzione dei bulloni attacco portale e braccio; verniciatura dell'intero portale; controllo ed eventuale sostituzione agganci delle targhe al portale; compresi altresì qualsiasi altro mezzo occorrente, la deviazione del traffico compresa la segnaletica occorrente ed ogni altro eventuale onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

 (Lire unmilionitrecentoquarantaduemila, ) 
cad.
  1342000

 G.65 
MANUTENZIONE PORTALI ESISTENTI

 Manutenzione portali esistenti costituita da : controllo della struttura del portale in particolare le zone di attacco serrate dai bulloni; sostituzione dei bulloni attacco portale e braccio; controllo ed eventuale sostituzione agganci delle targhe al portale; compresi altresì qualsiasi altro mezzo occorrente, la deviazione del traffico compresa la segnaletica occorrente ed ogni altro eventuale onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

 (Lire cinquecentoventiduemila, ) 
cad.
  522000

 G.66 
CORDOLO MODULARE AD INCASTRO CON MATERIALE RSI

 Fornitura e posa in opera di cordolo modulare ad incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 1190*220*75 e 926*220*75 rispettivamente di kg 10 e 8.

 (Lire centoquarantaduemila, ) 
m
    142000

 G.67
TERMINALE DI CORDOLO MODULARE

 Fornitura e posa in opera di terminale di cordolo modulare ad incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 350*220*75 e 263*220*75 

(Lire sessantaduemila, ) 
cad.
 62000

 G.68
DELINEATORE CILINDRICO FLESSIBILE

 Fornitura e posa in opera di delineatore cilindrico flessibile in gomma, di colore rosso e completo di inserti in pellicola retroriflettente di classe 2, del tipo elastico.

 (Lire trentamila, ) 
cad.
  30000

H 
SEGNALETICA VERTICALE

Nei prezzi sotto segnati per forniture di materiali si intendono compensate tutte le spese per dare i segnali a piè d'opera o in magazzini ANAS compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché ogni altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore. Nei prezzi sottosegnati per lavori a misura si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le lavorazioni ed i materiali necessari, nonché le spese generali. Sono inoltre comprese le spese per l'installazione di eventuale segnaletica di cantiere, nonché eventuale carico dai magazzini ANAS, trasporto e scarico al luogo d'impiego o a deposito.

 H.1
 FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

a LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (C  1) 

(Lire sessantaottomilacinquecento, )
  cad. 
68500

b DI LATI CM 120 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (C  1) 

(Lire centoventicinquemila ) 
cad.
  125000

c DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2) 

(Lire ottantaottomila ) 
cad.
  88000

d DI LATI CM 120 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2) 

(Lire centosessantamila ) 
cad.
  160000

 H.2 
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

 a DIAMETRO CM 60, CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (C  1) 

(Lire sessantaduemila, )
  cad. 
62000

b DIAMETRO CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (C  1) 

(Lire centotrentaunmila ) 
cad.
 131000

c DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2) 

(Lire ottantamila )
  cad. 
80000

d DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2)

 (Lire centosessantaottomila )
  cad. 
168000

 H.3
FORNITURA DI SEGNALE OTTOGONALE IN LAM.DI AL  25/10(STOP) 

a DIAMETRO CM. 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2)

 (Lire ottantaunmilatrecento, ) 
cad.
   81300

b DIAMETRO CM. 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2)

 (Lire centoquarantacinquemilatrecento ) 
cad.
  145300

c DIAMETRO CM 120, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2)

 (Lire duecentodiecimila )
  cad. 
210000

 H.4 
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 

a LATO CM 25, CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (C  1) 

(Lire diciannovemila, )
  cad. 
19000

b LATO CM 40, CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (C  1) 

(Lire trentacinquemilacinquecento ) 
cad.
  35500

c LATO CM 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (C  1)

 (Lire sessantanovemilacinquecento )
  cad. 
69500

d LATO CM 25, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2) 

(Lire trentamila ) 
cad.
  30000

e LATO CM 40, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2)

 (Lire cinquantamilacinquecento ) 
cad.
  50500

f LATO CM 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2)

 (Lire ottantaseimilacinquecento ) 
cad.
  86500

 H.5 
PANNELLI, TARGHE E SEGNALI DI DIREZIONE IN ALLUMINIO 25/10 FORNITURA

 di pannelli, targhe e segnali di direzione in al   25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta.

 a CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (C   1) 

(Lire duecentotrentaunmilaseicento )
 mq  
  231600

b CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C   2)

 (Lire duecentoottantasettemila ) 
mq 
   287000

c CLASSE 2 SPECIALE : CON PEL   AD ALTISS.RISP. LUM.

 (Lire trecentomila, )
 mq 
   300000

d CLASSE 2 SPECIALE: CON PELLICOLA ANTICONDENSA 

(Lire trecentoquarantacinquemila ) 
mq 
   345000

 H.6 
FORNITURA DI GRUPPO DI 3 PANNELLI DISTANZIOMETRICI 

Fornitura di gruppo di tre pannelli distanziometrici di passaggio a livello, con fondo verniciato a fuoco e ricoperte interamente in pellicola rifrangente di classe 1, in alluminio 25/10. 

(Lire duecentonovantamila, )
 gruppo
    290000

 H.7 
FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10

 a INTERAMENTE CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (C  1) 

Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm. 20*30 in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta.

 (Lire diciannovemila, )
  cad. 
19000

b INTERAMENTE CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (C  2) 

(Lire ventisettemila, ) 
cad.
  27000

 H.8
FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA FORNITURA

 di delineatori segnaletici per galleria in alluminio scatolato 25/10 delle dimensioni di cm 80*20. Esecuzione in pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2), completi di supporti in alluminio a sezione quadra, piastra di base o staffe per il montaggio su barriere, su cordolo o su parete.

 a TIPO MONOFACCIALE COLLEGATO AD APPOSITO SOSTEGNO

 (Lire sessantamila )
  cad. 
60000

b TIPO BIFACCIALE COSTITUITO DA DUE PANNELLI SU UNICO SOSTEGNO

 (Lire centodiecimila ) 
cad.
  110000

 H.9 
FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 

a CM.60*60 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (C  1) 

Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,  fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), con fasce nere in pellicola opaca.

 (Lire cinquantaottomila, ) 
cad.
  58000

b CM.90*90 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (C  1)

 (Lire centotrentamilacinquecento ) 
cad.
  130500

c CM.150*70 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (C  1)

 (Lire centocinquantaottomila )
cad.
158000

d CM.300*70 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (C  1)

 (Lire trecentosedicimila )
cad.
316000

e CM. 60*60 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (C  2) 

(Lire settantatremilacinquecento ) 
cad.
  73500

f CM. 90*90 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (C  2)

 (Lire centosettantaquattromilacento )
cad.
174100

g CM.150*70 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (C  2)

 (Lire centonovantaottomilaseicentocinquanta ) 
cad.
  198650

h CM.300*70 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (C  2) 

(Lire trecentosettantacinquemila )
cad.
375000

 H.10 
FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI PER CUSPIDI LAM.ALLUMINIO 25/10


a CM. 30*200 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (C   1) 

Fornitura di pannelli segnaletici per cuspidi in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, costruzione piana, completi di attacchi, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), e fasce nere in pellicola opaca. 

(Lire settantasettemila, )
  cad. 
77000

b 30*200 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISP. LUMINOSA (C   2) 

(Lire centosessantacinquemila, ) 
cad.
  165000

 H.11
FORNITURA DI CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

a DELLA DIMENSIONE CM. 20X20 Fornitura di cippo ettometrico a doppia faccia dello spessore di mm.25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di telaio con fondo in vernice bianca e scritte nere.

 (Lire trentaottomila, )
  cad. 
38000

b DELLE DIMENSIONI CM. 25X25

(Lire quarantaduemilaottocento ) 
cad.
  42800

 H.12
FORNITURA DI CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

 Fornitura di cippo chilometrico bifacciale formato da due pannelli in lamiera di alluminio 25/10 montati su apposito telaio con fondo bianco e blu in pellicola rifrangente classe 1, lettere rifrangenti bianche classe 2 e numero in schotchal nerom completo di sostegno in tubo zincato rettangolare 50x30x3, di altezza libera mt 2, 00 secondo quanto previsto dall'art. 129 fig. II 266.

 a PER STRADE EXTRAURBANE PRINCIP. DA CM 50X75

 (Lire centoottantacinquemila, )
  cad. 
185000

b PER STRADE EXTRAURBANE PRINCIP. DA CM 70X95 

(Lire trecentocinquantamila )
  cad. 
350000

c PER ALTRE STRADE DA CM 25X42 

(Lire sessantamila )
  cad. 
60000

d PER ALTRE STRADE DA CM 40X65

 (Lire centotrentamila )
  cad. 
130000

 H.13
FORNITURA TARGA DIVIETO AFFISSIONE CM. 20 X 20 (C   1)

 Fornitura di targa 20x20 in lamiera alluminio 25/10 in pellicola rifrangente a normale risposta luminosa con scritta "Divieto di affissione Art. 663 C.P."

 (Lire diecimila, )
  cad. 
10000

 H.14
FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO CON ATTACCO 

Fornitura di specchio parabolico a superficie riflettente convessa del diametro cm. 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento.

 (Lire duecentoquindicimila, )
  cad. 
215000

 H.15
FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM. 48 a ALTEZZA VARIA 

Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 48 e del peso non inferiore a kg. 3, 20/m   trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 (Lire novemilasettecento, )
 m  
    9700

 H.16
POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOME TRICO IN LAMIERA

 (Lire diecimila, ) 
cad.
  10000

 H.17 
POSA IN OPERA TARGA DIVIETO AFFISSIONE SU MURI E SU OP.D'ARTE 

Posa in opera di targa divieto di affissione su muri e su opere d'arte mediante pistola sparachiodi, con n. 2 chiodi.

 (Lire settemilacinquecento, ) 
cad.
  7500

 H.18 
RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE 

Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. per ogni sostegno: 

(Lire diecimila )
  cad. 
10000

 H.19 
RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE 

Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne nei luoghi da questa indicati. per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe fino a mq 2 

(Lire dodicimila, ) 
cad.
  12000

 H.20
 RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE

 Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne nei luoghi da questa indicati. per ogni segnale installato su due o più pali e targhe di superficie da mq 2, 01 a 5.

 (Lire trentaseimila, ) 
cad.
  36000

 H.21
RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE 

Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale che resta di proprietà dell'Amm.ne nei luoghi da questa indicati. per ogni segnale installato su uno o più pali e targhe di superficie superiore a mq 5,01 o su portale. 

(Lire sessantasettemila, ) 
cad.
 67000

 H.22 
POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE

 Posa in opera di segnaletica stradale. per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento. 

(Lire quarantatremila, ) 
cad.
  43000

 H.23 
POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE 

Posa in opera di segnaletica stradale. per ogni segnale da installarsi su un unico sostegno. 

(Lire settemilacinquecento, ) 
cad.
 7500

 H.24 
POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE 

Posa in opera di segnaletica stradale. per ogni segnale avente superficie fino a mq.3 da installarsi su due o più sostegni. 

(Lire ventiduemilacinquecento, ) 
cad.
  22500

 H.25
POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE

 Posa in opera di segnaletica stradale. per ogni segnale avente superficie da mq 3, 01 a 5 da installarsi su più sostegni o su portale.

 (Lire settantaquattromila, )
 cad. 
74000

 H.26
POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE 

Posa in opera di segnaletica stradale. per ogni segnale avente superficie maggiore a mq 5 da installarsi su due o più sostegni o su portale. 

(Lire centocinquantaottomila, ) 
cad.
  158000

 H.27
SEGNALETICA VERTICALE CANTIERE DI LAVORO

 Fornitura a piè d'opera o presso i magazzini compartimentali di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della   D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della   D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie.

 (Lire duemilionicinquecentocinquantamila )
 corpo 
   2550000

I 
ANTIGELO E SGOMBRONEVE 

 I.1 
NOLEGGIO DI AUTOCARRO

 Noleggio di autocarro di portata non inferiore a q.li 80 con attacco rapido per la lama sgombraneve fornita dall'impresa, di macchina operatrice equivalente dato in esercizio compreso operatore, carburante, lubrificante. per ogni ora di lavoro diurna o notturna sia feriale che festiva. 

(Lire settantanovemilacinquecento, )
 ora 
   79500

 I.2 
NOLEGGIO DI AUTOCARRO 

Noleggio di autocarro di portata non inferiore a q.li 80 con attacco rapido per la lama sgombraneve dall'Amministrazione data in esercizio, compreso conducente carburante e lubrificante. per ogni ora diurna o notturna sia feriale che festiva.

 (Lire settantaquattromiladuecento, ) 
ora
    74200

 I.3 
SGOMBERO DELLA NEVE CON MEZZO SPARTINEVE 

Sgombero della neve da effettuarsi con mezzo spartineve di proprietà dell'Amministrazione,  compreso conducente, carburante, lubrificante, la manutenzione ordinaria del mezzo e piccoli lavori di riparazione. con autocarro per ogni ora di lavoro diurno o notturno sia feriale che festivo. 

(Lire cinquantamilaottocentoottanta, )
 ora 
   50880

 I.4 
SGOMBERO DELLA NEVE 

Sgombero della neve da effettuarsi con mezzo spartineve di proprietà dell'Amministrazione,  compreso conducente, carburante, lubrificanti, la manutenzione ordinaria del mezzo e piccoli lavori di riparazione. con turbina per ogni ora di lavoro diurno o notturno sia feriale che festivo.

 (Lire cinquantaottomilatrecento, ) 
ora
    58300

 I.5 
TRATTORE CINGOLATO O GOMMATO 

Trattore cingolato o gommato della potenza non inferiore a 80 Hp di proprietà della Ditta, funzionante a caldo a totale carico della Ditta. per ogni ora di effettivo lavoro per servizio sgombraneve.

 (Lire sessantatremilaseicento, ) 
ora
    63600

 I.6 
SPARGIMENTO SUL PIANO VIABILE 

Spargimento sul piano viabile di graniglie, e sabbione forniti dall'Amministrazione sul luogo di impiego in piazzole ubicate a qualsiasi distanza compreso lo onere del caricamento sul mezzo di trasporto. con spandisabbia di proprietà della Ditta per ogni ora di effettivo lavoro. 

(Lire sessantaottomilanovecento, )
 ora 
   68900

 I.7
SPARGIMENTO SUL PIANO VIABILE

 Spargimento sul piano viabile di graniglia e sabbione forniti dall'Amministrazione sul luogo di impiego in piazzole ubicate a qualsiasi distanza, compreso l'onere del caricamento sul mezzo di trasporto. con spandisabbia di proprietà dell'Amministrazione per ogni ora di effettivo lavoro. 

(Lire sessantacinquemilasettecento, ) 
ora
    65700

 I.8
COMPENSO A CORPO 

Compenso a corpo per l'approntamento delle attrezzature sgombraneve il loro montaggio e smontaggio sulle macchine operatrici, da mettere in ordine per l'immediato intervento anche in ore notturne ed ogni altro onere e magistero per interventi nei tempi prescritti dalla lettera d'impegno. per ogni automezzo approntato.

 (Lire seicentotrentaseimila, ) 

   636000

L 
PULIZIE PERTINENZE 

L. 1
APERTURA ED APPROFONDIMENTO BOCCHETTE

 Apertura ed approfondimento di bocchette sulle banchine ed i cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane nei fossi laterali.

 (Lire seicentoottanta, ) 
cad.
.680

L. 2
PULIZIA DI FOSSI STRADALI a ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DI SEZIONE FINO A MQ. 0, 50

 Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta. 

(Lire tremilacentocinquanta, ) 
ml
    3150

b ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DI SEZIONE SUPERIORE A MQ. 0,50 

(Lire quattromilasettecento )
 ml 
   4700

c ESEGUITO A MANO DI SEZIONE FINO A MQ. 0, 50

 (Lire undicimilacinquecento ) 
ml 
   11500

L. 3
SGOMBERO DI TOMBINI STRADALI

a PER TOMBINI DELLA LUCE FINO A MT. 1, 50

 Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. 

(Lire sessantatremilacinquecento, ) 
m
      63500

b PER TOMBINI DELLA LUCE DA MT. 1, 51 A MT. 3 

(Lire ventiunmilaquattrocento ) 
m
      21400

L. 4 
PULIZIA CIGLI DELLA PIATTAFORMA STRADALE 

a PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE

 Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni onere per l'asportazione anche a mano di vegetazione intestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. 

(Lire cinquecento, )
 m
     500

b PER LAVORI ESEGUITI IN CORRI SPONDENZA SPARTITRAFFICO CENTR.

 (Lire settecento )
 m
     700

L. 5 
PULIZIA PIAZZOLE SOSTA ED INSTALLAZIONE CONTENITORI

 Pulizia delle piazzole di sosta aventi superficie complessiva fino a mq 250 mediante spazzatura con l'obbligo della installazione di adeguati contenitori a gabbia e relativi sacchetti in polietilene in corrispondenza di ciascuna piazzola . Detti contenitori, solidamente ancorati su barriere stradali o mediante propri sostegni, dovranno essere svuotati ed insieme al materiale di rifiuto eventualmente sparso a terra trasportati a discarica autorizzata dai competenti organi comunali restando a carico dell'Impresa il pagamento degli oneri di discarico e rilascio autorizzazioni. Per ogni intervento effettuato su ciascuna piazzola. 

(Lire trentamila, )
 cad. 
30000

L. 6
PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA DI SUPERIFCIE SUPERIORE A MQ 250 

Pulizia di aree di sosta o piazzali di superficie superiore a mq 250 mediante spazzatura e rimozione di rifiuti di qualsiasi tipo su l'intera area compreso l'onere del trasporto a rifiuto a discariche autorizzate restando a carico dell'impresa il pagamento degli oneri relativi ed il rilascio delle autorizzazioni. Per ogni m   di sviluppo del brodo esterno dell'area interessata.

 (Lire settecento, )
 m
     700

L. 7
RIVERNICIATURA DI SOSTEGNI E FILAGNE

 Riverniciatura di sostegni e filagne in tubo di ferro, costituenti parapetti di opera d'arte o ringhiere esterne di case cantoniere, compresa la raschiatura, verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di smalto sintetico di coltre bianco e nero a scacchi o altrimenti richiesto dalla   D.L. 

(Lire quattordicimiladuecento, )
 m 
     14200

L. 8
RIPARAZIONE DI PARAPETTO 

Riparazione di parapetto installato su opere d'arte mediante sostituzione del sostegno in ferro tubolare delle filagne del diametro uguale a quello esistente fornito dall'impresa. compresa la saldatura e le opere murarie ed il cappello di alluminio e compreso inoltre la rimozione di quello danneggiato il cui materiale di risulta rimane di proprietà dell'impresa. 

(Lire trentaduemilanovecento, )
 m 
     32900

L. 9
RIMOZIONE DI CORDOLO IN CONG   BITUMINOSO

 Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica ed il pilotaggio del traffico. eseguito nelle ore diurne.

 (Lire tremilatrecentoquaranta, )
 m 
     3340

L. 10
RIMOZIONE DI CORDOLO

 Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso, compreso il carico, trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica ed il pilotaggio del traffico. eseguito nelle ore notturne 

(Lire tremilanovecento )
 m 
     3900

L. 11 
VERNICIATURA DI PALI DI SOSTEGNO 

Verniciatura di pali di sostegno di segnali stradali compresa la ripulitura da erbacce in modo da verniciare fino alla base in cemento con una mano di antiruggine allo zinco e due mani di adeguata vernice per pali con lunghezza fino a m. 1,50.

(Lire trentacinquemila, ) 
cad.
  35000

L. 12
VERNICIATURA PALI COMPRESA LA RIPULITURA DA ERBACCE

Verniciatura pali per sostegni di segnali compresa la ripulitura da erbacce in modo da verniciare fino alla base in cemento con una mano di antiruggine allo zinco e due mani di adeguata vernice per sostegni di lunghezza superiore a m. 1, 51. per sostegno 

(Lire quarantacinquemila, )
  cad. 
45000

L. 13
SBANCHINAMENTO DI CIGLI STRADALI IN TERRA 

Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare. 

(Lire duemiladuecento, )
 ml 
   2200

L. 14
PULIZIA DEL PIANO VIABILE DA RESIDUI DI MATERIALI FANGOSI 

Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi previa getto di acqua da autobotte il cui nolo è compensato a parte, eseguito a mano con scope, raschiafango o latri attrezzi, compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di risulta, della segnaletica regolamentare e l'eventuale pilotaggio del traffico.

 (Lire cinquecento, )
 mq. 
  500

L. 15
RIMOZIONE DI MANIFESTI DAI MURI E DA PARETI DI OPERE D'ARTE

 Rimozione di manifesti da muri di opere d'arte etc. eseguito a mano o a macchina compreso la preventiva bagnatura, la raschiatura nonché la raccolta ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta restando a carico dell'impresa il pagamento degli oneri relativi. 

(Lire seimila, ) 
mq.
    6000

L. 16
CANCELLATURA DI SCRITTE DA MURI E PARETI DI OPERE D'ARTE 

Cancellatura di scritte su muri e pareti di opere d'arte eseguita con macchina idropulitrice o sabbiatrice compreso l'onere della raccolta e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta restando a carico dell'impresa il pagamento degli oneri relativi. per ogni mq. di scritta cancellata. 

(Lire ventimila, )
 mq.
    20000

L. 17 
PULIZIA DI DELINEATORI E CATA DIOTTRI ESEGUITA CON ATTR. MECC. 

a PER ELEMENTI POSTI IN DESTRA DELLA CARREGGIATA A SENSO UNICO Pulizia completa di delineatori stradali di qualsiasi tipo con uno o più' elementi catarifrangenti, di catadiottri semplici o multipli, posti su barriere metalliche, su New Jersey, su muri, cordoli, ecc., anche all'interno di gallerie, eseguita con attrezzature meccaniche semoventi compreso ogni onere per la fornitura dell'acqua, del detergente nonché per l'installazione della segnaletica regolamentare per l'esecuzione dei lavori con mezzi in movimento nonché ogni altro onere necessario per l'eventuale ripristino della verticalità, allineamento ed angolarità degli elementi trattati.

 (Lire trentamila, )
 km. 
   30000

b PER ELEMENTI POSTI IN SINISTRA DELLA CARREGGIATA A SENSO UNICO 

(Lire quarantamila )
 km.  
  40000

L. 18 
PULIZIA DI SEGNALETICA DI QUALSIASI GENERE 

a SEGNALI CIRCOLARI O TRIANGOLARI 

Pulizia di segnaletica di qualsiasi genere mediante lavaggio a mano con attrezzatura idonea e con l'impiego di appositi detergenti atti a renderli perfettamente visibili, compreso ogni onere necessario. 

(Lire settemilacinquecento, )
cad.
  7500

b TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA

 (Lire cinquemila )
 mq. 
   5000

L. 19
SGRASSAGGIO TOTALE 

Sgrassaggio totale a fondo delle pareti interne delle gallerie per un'altezza di circa m. 3 sopra la barriera da eseguire in due o più' passate mediante lo impiego di una macchina spruzzatrice di solvente chimico di elevata efficacia, del tipo usato per il lavaggio degli alvei, biodegradabile ed idropulibile, dotato di spazzolone rotante e idrogetti ad alta pressione e temperatura, fino ad ottenere il completo allontanamento dei grassi e dei residui carboniosi depositati sulle pareti, compresa la rimozione di eventuali segnali stradali e il loro rimontaggio se ordinato dalla   D.L. compreso ogni altro onere e magistero.

 (Lire duemilaottocentosessanta, )
 mq.
    2860

L. 20
PULIZIA E LAVAGGIO DEGLI ELEMENTI A MARGINE

 Pulizia e lavaggio degli elementi di margine, della piattaforma stradale in galleria costituiti da cunette, guardrail e marciapiedi se esistenti da eseguire con macchina operatrice di adeguata potenza attrezzata per il lavaggio ad alta pressione, la spazzolatura con spazzolone rotante, la aspirazione compreso il lavaggio e spazzolatura e la rimozione di tutto il materiale di risulta ed estraneo esistente, graniglie, terra, etc. mediante aspirazione previo distacco da eseguire anche a mano, per dare gli elementi laterali lavati e completamente privi di materiali posticci compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo.

 (Lire tremilaottocento, ) 
m 
     3800

L. 21 
RIPULITURA DI MURI E MANUFATTI DA ERBACCE

 Ripulitura di muri e manufatti da erbacce, scritte e manifesti abusivi a mano con mezzi meccanici con l'ausilio di impalcature adeguate e relativa segnaletica riportando le pareti allo stato originale con l'affissione di apposite targhe in alluminio da cm. 20x20 riportante la scritta "Divieto di affissione" C.P.663 collocate ogni mq.10 di superficie targhette che resteranno di proprietà dell'Amministrazione. 

(Lire ventiduemila, )
 mq. 
   22000

L. 22 
LAVAGGIO DI RIFRANGENTI A BANDIERA

 Lavaggio di rifrangenti a bandiera posti dentro le gallerie delle dimensioni di cm. 20x80 con l'ausilio di adeguati detergenti, in presenza di traffico, per pannello doppio.

 (Lire tremilacinquecento, )
  cad. 
3500

L. 23
PULIZIA DELLE PIAZZOLE

 Pulizia delle piazzole di sosta, aventi superficie complessiva fino a mq 250, mediante spazzatura, senza l'obbligo della installazione di contenitori. 

(Lire ventiottomila, ) 
cad.
  28000

L. 24 
RIPULITURA DI CANALETTE DI SCOLO

 Ripulitura di canalette di scolo da erbacce, fogliami, terricci e qualsiasi altro possa ostruire il deflusso delle acque reflue, da effettuarsi a mano, anche in presenza di traffico, adottando ogni precauzione in materia di sicurezza.

 (Lire tremila, ) 
m
      3000

L. 25 
RIPULITURA O BONIFICA DI SCARPATE DA RIFIUTI 

Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti abbandonati, comprensivo il trasporto e lo smaltimento a discarica controllata, il pagamento degli oneri comunali. 

(Lire tremila, )
 mq.
    3000

L. 26 
IRRORAZIONE DI PRODOTTO DISERBAN TE

 Irrorazione di prodotto diserbante ecologico attinente alle vigenti normative a carattere nazionale e/o locale in materia, compreso il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto. 

a PER OGNI METRO LINEARE IN PRESENZA DI MURI, CORDOLI ECT

 (Lire quattrocentoventi, ) 
m 
  420

b PER OGNI METRO LINEARE IN PRESEN ZA DI CANNETI, ROVI 

(Lire settecento ) 
m
   700

L. 27
RECINZIONI IN RETE METALLICA ZINCATA

 Formazione di recinzioni con rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da paletti in ferro od in calcestruzzo posti ad interasse di m. 2, 00, infissi nel terreno con idonea fondazione in calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature, controventature, etc. 

(Lire ventimila, ) 
mq.
    20000

L. 28
RECINZIONE RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA

 Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm. 5x7, 5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2, 50 cementati su muretto di base da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori.

 (Lire ventiquattromila, ) 
mq.
    24000

L. 29 
RECINZIONE TIPO AUTOSTRADALE

 Esecuzione di recinzione di tipo autostradale di altezza complessiva di m 1, 00 realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e rettangolare con punta all'estremità variabile da mm. 50x50 a mm. 50x100 a fili lisci. La rete verrà sorretta da montanti in ferro zincato a sezione semicircolare e rastremata verso l'alto e muniti di zanche per l'ancoraggio della rete ogni 15-20 centimetri, forniti in lamiera di spessore non inferiore a mm. 3, 00 di altezza m. 1, 50, con interasse di m. 2, 00, finita con 3 fili tenditori del 17 e da filo spinato in sommità . Ogni 30 metri lineari un montante di controvento ed ogni metri lineari 100 un montante di caposaldo: compreso ogni onere per la preparazione del terreno, la fondazione dei sostegni e delle controventature in calcestruzzo di classe 250, aventi superficie non inferiore a cm. quadrati 900 e profondità non inferiore a cm 50; compreso altresì ogni onere necessario per la esecuzione del lavoro fuori della sede stradale in corrispondenza dei confini A.N.A.S. posti in sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato.

 (Lire ventimila, )
 m 
     20000

L. 30
RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE 

Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, etc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. 

(Lire tremila, )
 m 
     3000

L. 31
RECINZIONE DI RETE METALLICA 

Fornitura e posa in opera di rete metallica di recinzione di altezza m. 1, 00 su paletti di sostegno esistenti, compresi: il filo spinato superiore, legature, etc., previa sostituzione di quella esistente fatiscente; ivi compreso altresì il taglio di arbusti e rovi eventualmente esistenti a ridosso della stessa, nonché il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. 

(Lire tredicimilatrecentoottanta, )
 m 
     13380

L. 32 
CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO

 Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3, 50 di cemento normale della sezione minima di cmq. 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a q.li 2, 00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

 (Lire diciottomila, )
 m 
     18000

L. 33 
CORDOLO PREFABBRICATO CON RIFRAN GENTI

 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo dosato a q.li3, 5 di cemento normale, di sezione minima di cmq 300, con spigolo esterno smussato e testata ad incastro tipo maschio a femmina; dotato di due elementi rifrangenti atti a segnalare la presenza di ostacoli ed a formare nell'insieme linea di guida. Posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto in calcestruzzo dosato a q.li 2, 00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10, compreso tagli e stuccature dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

a FORNITURA E POSA IN OPERA 

(Lire venticinquemila, )
 m 
   25000

b SOLO FORNITURA

 (Lire diciannovemila )
 m
    19000

L. 34 
RIALZAMENTO O RIALLINEAMENTO DI CORDONATURE STRADALI

 Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.

 (Lire settemilacinquecento, ) 
m
      7500

L. 35 
CORDOLO ESTROSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O CEMENTIZIO

 Cordolo formato con conglomerato bituminoso a granulometria sottile attivato con filler cementizio ovvero con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione; di spessore in testa non inferiore a cm. 10. 

(Lire quattordicimilatrecento, ) 
m 
     14300

L. 36 
CIPPO DI CONFINE IN CALCESTRUZZO VIBRATO

 Fornitura di cippo di confine in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm. 18x18x80 armato con 4 ferri del diam. 6, rastremato a piramide in sommità con scritta A.N.A.S. in verticale. 

(Lire trentatremila, )
cad.
 33000

L. 37
CIPPO DI CONFINE IN TRAVERTINO

 Fornitura di cippo di confine in travertino delle dimensioni di cm 15*20*60, con scritta ANAS in sommità

. (Lire sessantaseimila ) 
cad.
 66000

L. 38 
POSA IN OPERA DI CIPPO DI CONFINE

 Posa in opera di cippo di confine infisso nel terreno per cm. 40 compreso ogni onere per il prelievo dai magazzini A.N.A.S. ed il trasporto anche a mano sul luogo di impiego.

 (Lire ventimila, ) 
cad.
  20000

M 
TAGLIO POTATURE SFALCIO ERBA 

 M.1 
ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI O SECCHE 

a PER ALBERATURA DI DIAMETRO FINO A 30 CM E H FINO A 6 MT 

Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm. 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino A.N.A.S., nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta ed il pilotaggio del traffico.

 (Lire trentaseimila, )
cad.
36000

b PER ALBERATURE DI DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 30 E 45 H=6 MT

 (Lire cinquantacinquemila, )
cad.
55000

c PER ALBERATURE DI DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 46 E 60 H=6 MT 

(Lire settantaseimila, )
cad.
76000

d ALBER.DI DIAM.OLTRE CM.60 IN CONDIZ. DI PAR.DIFFIC.H=6 MT

 (Lire novantaquattromila, ) 
cad.
  94000

e ALBERATURE DI DIAMETRO OLTRE CM.60 IN CONDIZ. DI PAR.DIFFIC.

 (Lire novantaquattromila ) 
cad.
  94000

f PER ALBER. DI DIAM. FINO A 30 CM PER H=6, 01 A 10, 00 

(Lire sessantamila 
cad.
60000

g PER ALBER. DI DIAM. FINO A 30 CM H= 10, 01 A 15, 00 

(Lire ottantamila ) 
cad.
  80000

h PER ALBER. DIAM.COMPRESO 31 CM E 45 PER H= DA 6, 01 A 10, 00 

(Lire centoventicinquemila )
cad.
  125000

i PER ALBERAT. DIAM.COMP. DA 31 A 45 CM H=DA 10, 01 A 15 MT

 (Lire centocinquantamila ) 
cad.
 150000

j PER ALBERAT. DIAM.COMPR. DA 46 A 60 CM H=6, 01 A 10, 00 

(Lire centocinquantaseimila )
cad.
 156000

k PER ALBERAT.DIAM.COMPR. TRA 46 E 60 CM H= 10, 01 A 15, 00

 (Lire centosettantacinquemila ) 
cad.
  175000

l PER ALBERAT.DIAM.OLTRE CM 60 DA 6, 01 A 10 MT

 (Lire centocinquantamila )
cad.
 150000

m PER ALBERAT.DIAM.OLTRE 60 CM H= DA 10, 01 A 15, 00 MT

 (Lire centonovantacinquemila ) 
cad.
 195000

n PER ALBERAT.DIAM.OLTRE CM 60 H= 15, 01 A 20, 00

 (Lire duecentoventimila ) 
cad.
  220000

o PER ALBERAT.DIAM.OLTRE CM 60 H= 20, 01 A 25, 00

 (Lire duecentosessantamila )
cad.
 260000

p PER ALBERAT. DI DIAM.OLTRE CM 60 H= 25, 01 A 30, 00 MT

 (Lire trecentomila ) 
cad.
  300000

q PER ALBERAT.DIAM.OLTRE CM 60 H= 30, 01 A 35, 00 MT 

(Lire trecentoottantamila )
cad.
 380000

 M.2 
POTATURA DI PIANTE a DEL DIAMETRO FINO A CM. 30

 Potatura di piante mediante capitozzatura e sfoltimento generale della chioma con eliminazione di tutti i rami secchi o comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del legname che resta di proprietà dell'impresa. 

(Lire trentanovemilaquattrocento, ) 
cad.
  39400

b DEL DIAMETRO FINO A CM. 30 A 50 

(Lire settantamila )
cad.
 70000

c DEL DIAMETRO TRA CM.50 A 65


 (Lire centoquattromila ) 
cad.
  104000

d DEL DIAMETRO OLTRE CM. 65 

(Lire centoquarantamila ) 
cad.
  140000

 M.3
SOVRAPPREZZO PER POTATURE DI ALBERATURE DI H > M 6, 00

 Sovrapprezzo alla potatura di alberature stradali di altezza superiore a m 6, 00 per l'utilizzo di autogrù a PER H= 6, 01 A M 10, 00

 (Lire venticinquemila, )
cad.
 25000

b PER H DA 10, 01 A 15, 00 M 

(Lire cinquantamila )
cad.
 50000

c PER H DA 15, 01 A 20, 00 M 

(Lire settantacinquemila )
cad.
 75000

d PER H DA 20, 01 A 25, 00 M 

(Lire centomila ) 
cad.
  100000

e PER H DA 20, 01 A 30, 00 M 

(Lire centotrentamila )
cad.
 130000

 M.4
SOVRAPREZZO PER POTATURA DI ALBERATURE IN CENTRO ABITATO

a DEL DIAMETRO FINO A CM 30 

(Lire settemila, ) 
cad.
 7000

b DEL DIAMETRO DA CM.30 A CM 50

 (Lire tredicimila )
cad.
 13000

c DEL DIAMETRO DA CM. 50 A 65

 (Lire ventimila ) 
cad.
 20000

d DEL DIAMETRO DA CM. 65 A 75 

(Lire trentamila ) 
cad.
 30000

e DEL DIAMETRO OLTRE CM 75 

(Lire trentaottomila ) 
cad.
 38000

 M.5 
RIPULITURA DI TRONCHI DA RAMI

 Ripulitura di tronchi da rami sviluppati su di essi fino ad una altezza di m. 5 ed alleggerimento della chioma con asportazione dei rami secchi o comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta che resta di proprietà dell'impresa.

( Lire ventinovemilacento, ) 
cad. 
29100

 M.6
SFALCIO ERBA ESEGUITA SU SCARPATE E BANCHINE 

Sfalcio erba sulle scarpate stradali sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpa, fossi di guardia fino alla recinzione metallica, lo sfalcio attorno alle piantagioni isolate ed ai cartelli, compreso inoltre la raccolta meccanica o manuale ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a discarica compresi gli oneri relativi.

a SENZA TRITURAZIONE DEL MATERIALE

 (Lire centosettantacinque, )
 mq 
  175

b CON TRITURAZIONE DEL MATERIALE

 (Lire centocinquanta )
 mq 
  150

 M.7
TAGLIO DI ROVETI, ARBUSTI, CANNETI E SIMILI

 Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a cm. 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

 (Lire cinquecentocinquanta, ) 
 mq.
   550

N 
OPERE IN VERDE

 N.1
SEMINA DI MISCUGLIO DI ERBE DI PRATO 

Semina di miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito dalla Ditta.

 (Lire ottocentocinquanta, ) 
 mq. 
  850

 N.2 
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBUSTIVE

 a CESPUGLI DI ESSENZE SPOGLIANTI DI ALTEZZA MT. 1, 00 1, 20

 Fornitura e messa a dimora di essenze a portamento arbustivo per risarcimento di impianti esistenti nell'aiuola centrale spartitraffico e nelle pertinenze stradali, con alterne fallanze da eseguire con soggetti sprovvisti di apparato radicale aereo di robusto sviluppo, con minimo di tre polloni lignificati, compresa la manutenzione, cure culturali, sarchiature, scerbature, annacquamenti, disinfestazioni ed eventuali potature di formazione, sostituzione delle fallanze e quanto altro occorra per dare l'impianto finito a perfetta regola d'arte

. (Lire diecimila, ) 
  cad. 
10000

b CESPUGLI DI ESSENZE SEMPREVERDI DI ALTEZZA MT. 1, 00 1, 20

 (Lire dodicimilacinquecento ) 
  cad. 
12500

c CESPUGLI DI NERIUM OLEANDER DI ALTEZZA MT. 0, 80 1, 00

 (Lire undicimila ) 
  cad. 
11000

d CESPUGLI DI NERIUM OLEANDER DI ALTEZZA MT. 1, 00 1, 200

 (Lire quindicimila )
  cad. 
15000

 N.3 
RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE SEMINA

 Rivestimento di scarpate mediante semina di specie erbacee (graminacee, leguminose, etc.) compresa la lavorazione del terreno, fornitura e spargimento del seme, concimazione, le cure culturali, etc. con l'impiego di kg. 120 di seme per ettaro.

 (Lire ottocentocinquanta, ) 
 mq. 
  850

 N.4 
SEMINA IDROBITUMINOSA

 Semina idrobituminosa eseguita con attrezzatura a pressione compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo delle attrezzature, le cure culturali ed ogni altro onere. 

(Lire tremila ) 
 mq.
    3000

 N.5
PROTEZIONE SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO 

Protezione di scarpate mediante rimboschimento con semenziali di specie forestali (Robinia pseudoacacia, Ailanthus glandulosa, etc.) posti alla densità di n.4 semenziali per mq. compresa la preparazione del terreno e successiva cura culturale di manutenzione.

 (Lire settecentoventi, ) 
 mq.
   720

 N.6 
FORNITURA E POSA DI BLOCCHI DI CEMENTO PER RIVESTIMENTO SCARPA 

Fornitura e posa in opera di blocchi di cemento di rivestimento scarpate in conglomerato cementizio armato, forati a nido d'ape, incastrabili l'un l'altro, dello spessore di cm. 7/8 compreso lo scavo del terreno, sistemazione scarpata, riempimento con terra dei fori per metà della loro altezza e successiva risemina in essi.

 (Lire ventiseimila, ) 
 mq. 
   26000

 N.7 
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CUPRESSUS

a DI ALTEZZA M. 2, 00/2, 50

 (Lire ventisettemila, )
  cad. 
27000

b DI ALTEZZA M. 2, 51/3, 50 

(Lire cinquantanovemila ) 
  cad. 
59000

c DI ALTEZZA M. 3, 51/4, 50

 Fornitura e messa a dimora di cupressus arizonica e sempervirens, dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.

 (Lire ottantamila )
  cad. 
80000

 N.8 
FORNITURA A DIMORA DI PINUS MALEPENSIS O MARITTIMA 

a DI ALTEZZA MT. 2-2, 50

 Fornitura e messa a dimora di "pinus halepensis o marittima" dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca, l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento

. (Lire trentacinquemila, ) 
  cad. 3
5000

b DI ALTEZZA MT. 3-3, 50

 (Lire cinquantamila ) 
  cad. 
50000

c DI ALTEZZA MT. 4-4, 50

 (Lire sessantacinquemila ) 
  cad. 
65000

 N.9
FORNITURA A DIMORA DI PINUS AUSTRIACA DI ALTEZZA MT. 2, 50-3 

Fornitura e messa a dimora di "pinus austriaca" dato in opera, con palo tutore, compreso lo scavo della buca, l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento.

 (Lire settantaseimila, ) 
  cad. 
76000

b DI ALTEZZA MT. 3, 00-3, 50 

(Lire centoquattromila ) 
  cad. 
104000

 N. 10
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PINUS PINEA 

Fornitura e messa a dimora di Pinus pinea con chiome ben sviluppate, dato in opera con palo tutore, compresa ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.

 a DI ALTEZZA M. 2.00 2.50

(Lire ventiseimila ) 
  cad. 
26000

b DI ALTEZZA M. 3.00 3.50

 (Lire centoquattordicimila )
  cad. 
114000

c DI ALTEZZA M. 4.00 4.50

 (Lire centosettantaunmila ) 
  cad. 
171000

O 
INDENNITA' PER INTERVENTI DI URGENZA

 O.1
CANONE PER ISPEZIONE GIORNALIERA COMPRESI I GIORNI FESTIVI 

Canone per ispezione giornaliera compresi i giorni festivi della strada con obbligo di segnalazione via fax e firma del registro presso il Capo Cantoniere.

 (Lire cinquemila ) 
 km/gior
    5000

 O.2
INTERVENTO SU STRADA, DIURNO O NOTTURNO DI SQUADRA D'EMERGENZA

 Intervento su strada, diurno o notturno, anche in giorni festivi, di squadra d'emergenza, dotata di furgone attrezzato con segnaletica mobile con autista ed almeno due operatori, entro un'ora dalla chiamata del Capo Cantoniere o Sorvegliante:

 a PER OGNI INTERVENTO SU CHIAMATA

(Lire cinquecentomila )
  cad. 
500000

b PER OGNI ORA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DI LAVORO SU STRADA

 (Lire centocinquantamila ) 
  cad. 
150000

c MAGGIORAZIONE PER INTERVENTO NOTTURNO

 (Lire cinquanta )
 %
   50

P  
INDAGINI GEOGNISTICHE 

N.B. I SEGUENTI PREZZI INCLUDONO GLI ONERI DERIVANTI AL'IMPRESA PER L'APPRONTAMENTO O LA SISTEMAZIONE DI EVENTUALI STRADE DI SERVIZIO PER L'ACCESSO ALLA POSTAZIONE STESSA, NONCHE' TUTTI GLI ULTERIORI ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEI SEDIMI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PER LA RIDUZIONE DEI LUOGHI IN PRISTINO STATO, NONCHE’ TUTTI GLI ONERI NASCENTI PER LA RICHIESTA ED ACQUISIZIONE DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER ACCEDERE AI LUOGHI ED ESEGUIRE I LAVORI; NONCHE' QUELLI SOSTENUTI PER ASSICURARE LA SUPERVISIONE ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA PARTE DI GEOLOGO ISCRITTO ALL'ALBO, CHE SOTTOSCRIVERA' APPOSITA RELAZIONE CONCLUSIVA. P.1 SAGGI GEOGNOSTICI

 P.1.1
SCAVO DI POZZETTO DI DIMENSIONI STANDARD M   2.00 X M   1.50

 Scavo per esecuzione di pozzetto geognostico standard a sezione obbligata, di dimensioni standard m   2.00 x m   1.50 in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia da mina ed i travanti aventi ciascuno volume superiore a 1/2 mc., comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa nonché scale, ponteggi e quanto altro per consentire l'ispezione ed il prelievo di campionature di terreno a personale specializzato in condizioni di sicurezza e per tutto il tempo della esecuzione della campagna di indagini, con tutti gli oneri e le prescrizioni di cottimo, fino alla profondità di m   2.00 sotto il piano di campagna. per ogni metro lineare di profondità 

  (Lire quarantamila, ) 
 ml 
   40000

 P.1.2
SCAVO DI TRINCEE PER DIMENSIONI ECCEDENTI QUELLE STANDARD 

Compenso allo scavo di trincea per il superamento delle dimensioni standard per il superamento della misura standard per il pozzetto geognostico di m   2.00 di lunghezza ovvero per il superamento della profondità di m   2.00 dal p.c.; per ogni 2 metri cubi o frazione, eccedenti il suddetto volume di scavo di mc. 6.00. 

(Lire ventiottomiladuecentosessanta, )
 mc
    28260

 P.1.3
SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI POZZETTO PER ESAURIMENTO DI ACQUA

 Sovrapprezzo allo scavo di pozzetto geognostico standard a sezione obbligata m 2.00 x m 1.50 per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo a mano o meccanico e per qualsiasi profondità dal p.c. da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 10 dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi.

 (Lire cinquemilacentonovanta, ) 
 mc
   5190

 P.1.4
SCAVO DI CUNICOLI, GALLERIE E POZZI A SCOPO GEOGNOSTICO 

Compenso per lo scavo di cunicoli, gallerie e pozzi eseguiti in qualsiasi tipo di terreno ad esclusione della roccia da mina, allo scopo di acquisire elementi di conoscenza sulla stratigrafia dei terreni e l'eventuale prelievo di campioni

. (Lire sessantamila, ) 
 mc 
   60000

P.2  
SONDAGGI A ROTAZIONE

 P.2.1 
APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER SONDAGGI A ROTAZIONE

 Approntamento di attrezzatura per sondaggi a rotazione, compreso il carico, scarico, trasporto e ritrasporto della stessa, nonché` ogni onere per allestimento delle aree da destinare a cantiere ed il ripristino al termine del lavoro. 

a PER SONDAGGI PROFONDI FINO A MT 80 

(Lire unmilioniduecentomila, ) 
 a corpo
    1200000

b PER SONDAGGI PROFONDI FINO M 300

 (Lire tremilionicinquecentomila )
 a corpo
    3500000

 P.2.2 
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURAPER SONDAGGIO A ROTAZIONE

 Installazione di attrezzatura per sondaggio a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, compreso ogni onere per la formazione della piazzola e di eventuali vasche per i fanghi bentonitici, il prelievo o l'approvvigionamento dell'acqua necessaria per l'esecuzione del sondaggio, il rilevamento della quota del sondaggio, compreso l'onere dello spostamento della attrezzatura da un foro al successivo e quanto altro prescritto dal cottimo. Per ogni installazione compresa la prima. 

(Lire trecentoottantamila ) 
  cad. 
380000

 P.2.3 
NOLEGGIO GIORNALIERO MEZZO APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

 Noleggio giornaliero di idoneo mezzo di trasporto per approvigionamento acqua necessaria alle perforazioni non reperibile nelle immediate vicinanze del sondaggio, incluso ogni onere connesso (conduttore, carburante, ecc.) 

(Lire cinquecentodiecimila )
 giorno
    510000

 P.2.4 
PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE

 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro minimo di 85 mm. in terreni a granulometria fine quali argille, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc., eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni metro lineare e per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra:

 a PER PROFONDITA’ DA M 0 A M 20 

(Lire novantasettemila, ) 
 ml 
   97000

b PER PROFONDITA’ DA M 20 A M 40 

(Lire centosedicimila )
 ml 
   116000

c PER PROFONDITA’ DA M 40 A M 80

 (Lire centoquarantanovemila, ) 
 ml 
   149000

d PER PROFONDITA’ DA M 80 A M 

(Lire centonovantaseimila ) 
 ml 
   196000

 P.2.5
PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA

 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro minimo di 85 mm in terreno a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni metro lineare e per profondità misurate a partire dal piano di campagna comprese tra:

a PER PROFONDITA’ DA M 0 A M 20

 (Lire centoventiottomila, ) 
 ml
    128000

b PER PROFONDITA’ DA M 20 A M 40

 (Lire centoquarantanovemila ) 
 ml 
   149000

c PER PROFONDITA’ DA M 40 A M 80 

(Lire centoottantamila, ) 
 ml 
   180000

d PER PROFONDITA’ DA M 80 A M 120

 (Lire duecentoquarantaottomila ) 
 ml 
   248000

e PER PROFONDITA’ DA M 120 A M 200 

(Lire trecentotrentamila ) 
 ml 
   330000

f PER PROFONDITA’ DA M 200 A M 300

 (Lire quattrocentoventimila ) 
 ml 
   42000

 P.2.6
PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA 

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro minimo di 85 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attarversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose e ciottoli, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni metro lineare e per profondità misurate a partire dal piano di campagna comprese tra:

a PER PROFONDITA` DA M 0 A M 20

 (Lire centoquarantasettemila, ) 
ml
    147000

b PER PROFONDITA` DA M 20 A M 40 

(Lire centoottantacinquemila ) 
 ml
    185000

c PER PROFONDITA` DA M 40 A M 80

 (Lire duecentotrentaduemila, ) 
 ml 
   232000

 P.2.7
SOVRAPPREZZO PER LA PERFORAZIONE IN ROCCIA

 Sovrapprezzo per la perforazione eseguita a rotazione a carotaggio continuo in roccia nel caso in cui non si ritenga opportuno l'uso della corona diamantata

. (Lire trentamila, )
 ml 
   30000

 P.2.8 
SOVRAPPREZ. PER USO DI CORONE DIAMANTATE NELLE PERFORAZIONI

 Sovrapprezzo per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione, realizzato con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. 

(Lire centoquattromila, ) 
 ml 
   104000

 P.2.9 
PERFORAZ. VERTICALE A ROTAZIONE A DISTRUZIONE IN TERRENI FINI 

Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo di diametro 85 145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc., eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni metro lineare e per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra

a PER PROFONDITA` DA M 0 A M 30

 (Lire sessantasettemila, ) 
ml
    67000

b PER PROFONDITA` DA M 30 A M 80 

(Lire ottantamila, ) 
ml
    80000

c PER PROFONDITA’ DA M 80 A M 150

 (Lire centoventicinquemila )
 ml
    125000

d PER PROFONDITA’ DA M 150 A M 300 

(Lire duecentomila ) 
 ml 
   200000

 P.2.10 
PERFORAZIONE VERTICALE A ROTAZIONE A DISTRUZIONE IN TERR.MEDI 

Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, diam. da 85 145 mm, comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo e rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni metro lineare e per profondità dal piano campagna comprese tra: 

a PER PROFONDITA` DA M 0 A M 30

 (Lire settantaseimila, ) 
 ml  
  76000

b PER PROFONDITA` DA M 30 A M 80

 (Lire novantamila, ) 
 ml 
   90000

c PER PROFONDITA’ DA M 80 A M 150

 (Lire centotrentacinquemila ) 
 ml 
   135000

d PER PROFONDITA’ DA M 150 A M 300

 (Lire duecentoventimila ) 
 ml 
   220000

 P.2.11
PERFORAZIONE VERTICALE A DISTRUZIONE IN TERRENI GROSSOLANI 

Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo diam. 85 145 mm, comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose e ciottoli, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni metro lineare e per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra:

 a PER PROFONDITA` DA M 0 A M 30 

(Lire ottantaottomila, ) 
 ml 
  88000

b PER PROFONDITA` DA M 30 A M 60

 (Lire centododicimila )
 ml 
   112000

 P.2.12 
SOVRAPPREZZO PER USO DI BENTONITE 

Sovrapprezzo per uso di bentonite in aggiunta ai rivestimenti metallici ove richiesto dalla Direzione Lavori.

 (Lire quattromilacinquecento, ) 
 ml 
   4500

 P.2.13 
SOVRAPPREZZO PER USO RIVESTIMENTI METTALLICI PROVVISORI

 Sovrapprezzo per uso di rivestimenti metallici provvisori ove richiesto dalla D.L

. (Lire diciannovemila ) 
ml
    19000

 P.2.14 
PRELIEVO E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI RIMANEGGIATI

 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente, eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo.

 (Lire diecimila, ) 
cad.
 10000

 P.2.15 
PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE 

Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionature a pareti grosse diametro esterno 100 mm e fustelle in PVC, compreso l'onere della fornitura delle fustelle a perdere, eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna comprese tra:

 a PER PROFONDITA` DA M 0 A M 20

 (Lire centoquindicimila, ) 
cad.
115000

b PER PROFONDITA` DA M 20 A M 40

 (Lire centotrentasettemila )
cad.
137000

c PER PROFONDITA` DA M 40 A M 60

 (Lire centosessantaunmila ) 
cad.
  161000

 P.2.16
PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI CON CAMPIONATORE A PISTONE

 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) e a pressione (tipo Snelbu), compreso la fornitura della fustella a perdere, eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra:

a PER PROFONDITA` DA M 0 A M 20

 (Lire centoventiquattromila, ) 
cad.
124000

b PER PROFONDITA` DA M 20 A M 40 

(Lire centoquarantaquattromila ) 
cad.
144000

c PER PROFONDITA` DA M 40 A M 60

 (Lire centosessantanovemila ) 
cad.
  169000

 P.2.17
ESECUZIONE DI "STANDARD PENETRATION TEST" 

Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione, con campionature tipo Raymond ecc., eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano campagna, comprese tra: 

a PER PROFONDITA` DA M 0 A M 20

 (Lire centoventimila, )
  cad.
120000

b PER PROFONDITA` DA M 20 A M 40 

(Lire centotrentanovemila ) 
  cad. 
139000

 P.2.18 
ESECUZIONE DI PROVA RESISTENZA AL TAGLIO IN SITO (VANE TEST) 

Esecuzione di prova resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a rotazione, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano campagna, comprese tra: a PER PROFONDITA` DA M 0 A M 15

 (Lire duecentonovemila, ) 
  cad. 
209000

b PER PROFONDITA` DA M 10 A M 30 

(Lire duecentoquarantaquattromila ) 
  cad. 
244000

 P.2.19
FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI

 Fornitura di cassette catalogatrici delle dimensioni di circa m   0, 50x1, 00 con scomparti, atte alla conservazione di carote o campioni.

 (Lire trentaottomila, )
  cad.
38000

 P.2.20
 SOVRAPPREZZO PER USO DI DOPPIO CAROTIERE DURANTE I SONDAGGI 

Sovrapprezzo per uso di doppio carotiere durante l’esecuzione di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo, se richiesto dalla   D.L. ed eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. 

(Lire diciasettemila, )
 ml 
   17000

 P.2.21
PROVA DI PERMEABILITA` ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI 

Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a m   60.

a PER ALLESTIMENTO DI OGNI PROVA

 (Lire duecentoventiunmila, )
  cad. 
221000

b PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA 

(Lire centocinquantaduemila ) 
 ora 
   152000

 P.2.22
INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO APERTO 

Installazione di piezometri a tubo aperto, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, l’eventuale formazione del manto drenante, l’esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, ma escluso la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a m   40:

a PER OGNI INSTALLAZIONE

 (Lire centosessantaunmila, )
  cad. 
161000

b PER OGNI METRO LINEARE DI TUBO INSTALLATO 

(Lire ventiduemila ) 
 ml    
22000

 P.2.23
INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI TIPO CASAGRANDE

 Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura di materiali occorrenti la formazione del manto drenante e l’esecuzione di tappi impermeabili già predisposti, ma esclusa la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a m   60:

a PER OGNI INSTALLAZIONE 

(Lire quattrocentododicimila, ) 
  cad. 
412000

b PER OGNI METRO LINEARE DI TUBO INSTALLATO 

(Lire ventiseimila )
 ml    
26000

 P.2.24 
INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI 

Installazione di tubi inclinometrici compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la fornitura di tubi, della valvola a perdere, manicotti, ecc., eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a m   60:

a PER OGNI INSTALLAZIONE 

(Lire trecentotrentacinquemila, )
  cad. 
335000

b PER OGNI METRO LINEARE DI TUBO INSTALLATO

(Lire ottantamila )
 ml    
80000

 P.2.25 
INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI

Perforazione a rotazione o rotopercussione del diametro non inferiore a mm 80 in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di roccia dura, e trovanti, per installazione di estensimetri multibase; compreso di cantiere, gli eventuali oneri di riperforazione ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 

(Lire settantatremilacinquecento, ) 
 ml 
   73500

 P.2.26
ESTENSIMETRO MULTIBASE

 Estensimetro multibase per la misura delle variazioni di distanza relativa tra 2-6 basi di ancoraggio installate a profondità diverse entro il perforo di cui al punto precedente ed una base di riscontro posta alla bocca del perforo stesso, compreso: il collegamento tra basi di ancoraggio e base di riscontro mediante aste di acciaio zincato ciascuna scorrente in apposita guida; iniezioni all'interno del perforo per l'ancoraggio delle basi e per il riempimento finale; attrezzatura elettrica di misura costituita da traduttori lineari di spostamento; struttura a tenuta stagna per protezione della base di riscontro ed ogni altro onere

. a ESTENSIMETRO A 2 

(Lire duemilioniseicentonovemila, ) 
cad.
 2609000

b ESTENSIMETRO A 3 BASI 

(Lire tremilioniseicentoquattromila ) 
cad.
  3604000

c ESTENSIMETRO A 4 BASI 

(Lire quattromilioninovecentocinquantaunmila ) 
cad.
  4951000

d ESTENSIMETRO A 5 BASI

(Lire cinquemilioniottocentonovantaunmila )
cad.
  5891000

e ESTENSIMETRO A 6 BASI 

(Lire seimilioninovecentosessantamila ) 
cad.
 6960000

f ASTA DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO CON TUBO GUIDA 

(Lire cinquantaquattromilacentocinquanta ) 
cad.
 54150

 P.2.27
LETTURA DATI SU STRUMENTAZIONE GEOTECNICA 

Lettura dati su strumentazione geotecnica (piezometri, assestimetri) da eseguire periodicamente, compreso ogni onere per il personale specializzato, il trasporto delle apparecchiature, nonché ogni altro onere necessario. Per ogni sopralluogo per l'esecuzione di una serie di letture. 

(Lire duecentoottantamila, )
cad.
 280000

 P.2.28 
LETTURE INCLINOMETRICHE

 Letture inclinimetriche eseguite in fori predisposti, con tubi inclinimetrici già installati, con passo di lettura di 50 o 100 cm. Le letture inclinometriche sono eseguite con strumentazione provvista di due sensori servo-accellerometrici con certificati di taratura redatta a seguito di prove sperimentali in camera climatica. La costante strumentale è uguale a 20000. Le rotelle di guida, distanti 50 cm., sono poste su assi basculari così da consentire il posizionamento continuo della torpedine in posizione equidistante dalle guide di scorrimento. Il programma per l'elaborazione dei dati è supportato da computer PC AT IBM collegato con stampante grafica e plotter.

a OPZIONI PROPOSTE LETTURA SU 2 GUIDE CONTRAPPOSTE PER OGNI INTERVALLO DI LETTURA 

(Lire novemila, ) 
  cad.
 9000

b LETTURA SU 4 GUIDE CONTRAPPOSTE PER OGNI INTERVALLO DI LETTURA

 (Lire diciottomila ) 
  cad.
 18000

c ELABORAZIONE NUMERICA E GRAFICA STANDARD SU LETTURE SU 2 GUIDE

 Elaborazione numerica e grafica standard comprendente: 

-Tabulato dei valori numerici delle inclinazioni sul piano A e sul piano B. 

-Tabulato dei valori numerici risultante in valore assoluto e Azimut. -Grafico degli spostamenti sul piano A. -Grafico degli spostamenti sul piano B.

 -Grafico degli spostamenti assoluti e degli Azimut (riferito alle guide ed al Nord). Per ciascuna elaborazione e per ogni inclinometro Per letture su 2 guide. 

(Lire centocinquantamila ) 
  cad.
 150000

d ELABORAZIONE NUMERICA E GRAFICA STANDARD SU LETTURE SU 4 GUIDE 

(Lire duecentocinquantamila, ) 
  cad. 
250000

e GRAFICO DELL'INCLINAZIONE DEL TUBO RISPETTO ALLA VERTICALE 

Per ogni rappresentazione.

 (Lire quarantamila ) 
  cad.
 40000

f CORREZIONE DEGLI ERRORI DI DERIVA MEDIANTE APPOSITO PROGRAMMA 

Correzione degli errori di deriva mediante apposito programma con elaborazione di: -Grafico corretto delle deformazioni sulpiano A. -Grafico corretto delle deformazioni sul piano B. -Grafico corretto dei valori della risultante delle deformazioni e dell'azimut. -Indicazione numerica dei valori delle correzioni apportate. Per ciascuna elaborazione e per ogni inclinimetro.

 (Lire centomila ) 
  cad.
 100000

g IMPIANTO CANTIERE, TRASPORTO PERSONALE TECNICO DI AIUTO ETC.

 Impianto cantiere, trasporto personale tecnico di aiuto, accesso alle singole piazzole dei tubi inclinometrici valutato sulla base della distanza, numero e accessibilità dei siti. Per ogni accesso.

 (Lire ottocentocinquantamila ) 
  cad.
 850000

h MEDIA DEI LAVORI LETTI IN CAMPAGNA CON L'INDICATORE DI SCARTI

 Media dei valori letti in campagna con l'indicatore degli scarti di ciascuna guida rispetto alla media corrispondente. Per lettura su 2 guide.

 (Lire quarantamila ) 
  cad.
 40000

 P.2.29
POZZETTI DI PROTEZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 

Pozzetti di protezione della strumentazione, completi di chiusino di copertura e lucchetto di chiusura, compresa la relativa posa in opera, il tutto rispondente a quanto indicato nell'atto di cottimo.

 (Lire centoottantamila, ) 
  cad.
 180000

 P.2.30
 RILIEVO DI FALDA ACQUIFERA IN TUBI PREDISPOSTI 

Rilievo di falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici sia durante il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, sia successivamente all'esecuzione del sondaggio, nonché la fornitura di apposita relazione con i grafici relativi alla eventuale escursione di falda, eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni rilievo.

 (Lire ottomiladuecento, ) 
  cad.
 8200

 P.2.31
RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO CON MATERIALE ADDITIVATO 

Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo, eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni metro lineare e per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a m   60.

 (Lire novemila, ) 
 ml 
   9000

 P.2.32 
PROVE DI CEMENTAZIONE ESEGUITA ENTRO FORI DI SONDAGGIO

Prove di cementazione eseguite entro fori di sondaggio a distruzione per tratti di 5 mt. in risalita.

 a PER ALLESTIMENTO PROVE 

(Lire duecentodiecimila, ) 
  cad. 
210000

b PER OGNI Q   DI CEMENTO SECCO INIETTATO COMPRESI ADDITIVI

 (Lire ventiottomila ) 
  cad. 
28000

P.3
PROVE PENETROMETRICHE 

 P.3.1 
APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA

 Approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica statica, compreso il trasporto e ritrasporto, carico e scarico delle attrezzature stesse eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. A corpo.

(Lire quattrocentotrentaunmila, )
 a corpo 
   431000

 P.3.2 
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA 

Installazione di attrezzatura per prova penetrometrica statica, in corrispondenza di ciascun punto di prova compreso il primo a qualsiasi distanza dal cantiere, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l`onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogn installazione, compreso la prima.

 (Lire duecentomila, ) 
  cad. 
200000

 P.3.3 
PROVA PENETROMETRICA ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO

 Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta meccanica od elettrica, della potenza di almeno 10 tonn. con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta Rp e dell’attrito laterale ogni cm. 20, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni metro lineare e per profondità comprese fino al limite di potenza dell’apparecchio. 

(Lire trentamila ) 
 ml
    30000

 P.3.4 
APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

 Approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica, compreso il trasporto e ritrasporto, carico e scarico delle attrezzature stesse eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo.

 (Lire quattrocentotrentaseimila )
 a corpo 
   436000

 P.3.5 
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA IN CORRISPONDENZA DI PUNTO DI PROVA

 Installazione di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, a qualsiasi distanza dal cantiere, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. Per ogni installazione, compresa la prima.

 (Lire centosessantatremila, ) 
  cad. 
163000

 P.3.6
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROM. A MASSA BATTENTE 

Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con penetrometro provvisto di massa battente da 160 libbre corredato da dispositivo per lo sganciamento automatico, altezza di caduta cm. 75, secondo le prescrizioni e gli oneri dell'atto di cottimo. Per ogni metro lineare e per profondità fino al limite di resistenza del terreno.

 (Lire trentatremila, ) 
 ml 
   33000

P.4  
PROVE GEOFISICHE

 P.4.1
APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER PROVE GEOFISICHE

 Approntamento di attrezzatura per prove geofisiche compreso il trasporto e ritrasporto, il carico e lo scarico delle attrezzature stesse, eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nell'atto di cottimo. 

(Lire cinquecentomila, ) 
 a corpo
    500000

 P.4.2
ESECUZIONE DI PROSPEZIONI SISMICHE A RIFRAZIONE 

Esecuzione di prospezioni sismiche a rifrazione eseguite con sismografo digitale a 24 tracce ed a cumulabilità di impulsi dotato di selettori di frequenza, con covertitore A/D ad almeno 15 bit, filtri ad eliminazione delle interferenze derivanti da linee di tensione, filtri attivi tipo HIGH PASS, LOW PASS, ALL PASS e BAND REJECT, plotter scrivente in grado di registrare le 24 tracce simultaneamente, guadagno verticale (in ampiezza) del segnale e sensibilità tra 6 e 99 db. Saranno utilizzati geofoni verticali con frequenze comprese tra 12 e 40 Hz ed il tempo "zero" sarà rilevato da geofono starter. L'energizzazione saràà effettuata mediante impiego di cannone industriale ca   8 equipaggiato con proietti da almeno gr. 80, 00 ed in grado di fornire velocità alla bocca di almeno 500 m/sec. Le energizzazioni dovranno essere almeno 5 per ogni stendimento di 24 Geofoni. Compresa e compensata l'elaborazione a mezzo di software dedicato, con interpretazione e restituzione delle sismostratigrafie relative ai profili eseguiti.

 (Lire quindicimila ) 
 ml 
   15000

 P.4.3
SOVRAPPREZZO PER ELABORAZIONE TOMOGRAFICA

 Sovrapprezzo per elaborazione tomografica di dati sismici a rifrazione.

 (Lire cinquemila ) 
 m 
   5000

 P.4.4
ESECUZIONE DI PROVE SISMICHE CROSS-HOLE

 Prove sismiche Cross-Hole, da eseguirsi con impiego di: sismografo a 24 tracce dotato, per ogni canale, di selettori continui a frequenze (30-300 Hz). filtri NOTCH (per eliminazione delle interferenze derivanti da linee di tensione, ecc.), filtri attivi tipo HIGH PASS, LOW PASS e BAND REJECT, con banda di lavoro centrata a +/40 Hz dalla frequenza selezionata, plotter scrivente in grado di registrare 12 tracce simultaneamente o tracce selezionate, guadagno verticale di ampiezza e sensibilità compresa tra 6 e 66 db; geofono tridimensionale da foro, con frequenze proprie comprese tra 8 e 20 Hz, con trasduttori sistemati nello spazio, secondo l'orientamento x, y, z; martello da foro, ad ancoraggio pneumo-meccanico, con masse di energizzazione intercambiabili da 7 e 10 kg. con possibilità di inversione del senso di energizzazione per l'inversione del segnale; tempo zero (starter) indotto da sistema piezoelettrico ed elettrico a ritardo zero. Compresa e compensata l'elaborazione a mezzo di software dedicato con interpretazione e restituzione dei risultati ottenuti. 

(Lire cinquantaunmila )
 ml
    51000

 P.4.5
PROVE SISMICHE DOWN-HOLE ALL'INTERNO DI SONDAGGI GEOGNOSTICI 

Prove sismiche DOWN-HOLE all'interno dei sondaggi geognostici già eseguiti, mediante l'impiego di n.1 geofono triassale con frequenza propria da 8 14 Hz, dotato di almeno 60.0 m. di cavo. Il sondaggio verràà protetto con tubo in pvc con 0 = 76 mm., reso solidale con il terreno a mezzo di miscela cemento-bentonite (da pagarsi a parte con apposito prezzo). L'intervallo di lettura di ogni prova DOWN-HOLE sarà di 1.0 2.0 m, a seconda della profondità del foro stesso. Compresa e compensata l'elaborazione a mezzo di software dedicato con interpretazione e restituzione dei risultati ottenuti.

 (Lire cinquantaottomila ) 
 ml 
   58000

 P.4.6
INSTALLAZIONE TUBO IN PVC PER PROTEZIONE FORI 

Installazione di tubo in PCV 76 mm per protezione fori necessari all'esecuzione delle prove geofisiche in foro con le prescrizioni gli oneri di cui al presente cottimo. 

(Lire trentaduemila, ) 
 ml 
   32000

 P.4.7 
ESECUZIONE SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI (S.E.V.) 

Esecuzione di sondaggi elettrici verticali (S.E.V.) eseguiti con georesistimetri analogici o digitali con attacchi doppi, in distanze elettrodiche A-B comprese tra 100400 ml, elaborazione computerizzata dei dati di campagna mediante programma di verifica dei best-fetting delle curve e calcolo della resistività reale secondo il principio dell'equivalenza con fornitura in dei diagrammi di campagna e delle relative curve teoriche di ricalcolo e ricostruzione di sezioni elletrostratigrafiche con i valori ottenuti

a PER DISTANZE A-BCOMPRESE TRA 100 E 400 M

 (Lire trecentotrentaseimilacinquecento, ) 
  cad. 
336500

b PER DISTANZE A-B COMPRESE TRA 400 E 1000 M

 (Lire cinquecentocinquantamila, )
  cad. 
550000

c PER DISTANZE A-B COMPRESE TRA 1000 E 1400 M 

(Lire settecentosessantamila ) 
  cad. 
760000

 P.4.8
ESECUZIONE DI RILIEVO RADAR CARATTERISTICHE RIVESTIM. GALLERIA 

Esecuzione di rilievo radar a media risoluzione da eseguirsi in galleria per accertare le caratteristiche del rivestimento e le condizioni al contorno secondo profili longitudinali ed un congruo numero di profili trasversali a tutta sezione, con obbligo di post processo a mezzo di software idoneo al filtraggio e decodificazione dei segnali registrati e tale da operare con altissima risoluzione nei campi di misura di volta in volta adottati per la determinazione automatica dei filtri di pulizia nonché di tutti i cambi significativi di frequenza e l'ottimizzazione del rilievo dati e la restituzione dei risultati in sezione trasversali e longitudinali. Per ogni m   di galleria. 

(Lire trentacinquemila, ) 
 ml
    35000

 P.4.9 
ESECUZIONE DI RILIEVO RADAR PER QUALITA’ RIVESTIMENTO GALLERIA

 Esecuzione di rilievo radar da eseguirsi in galleria per la determinazione della qualità del rivestimento secondo profili su reticoli posizionati topograficamente e fisicamenti con distanze tra i nodi del reticolo compreso tra 0.50 e 2.50 ml, con l'obbligo di post processo dei dati a mezzi software idoneo al filtraggio e decodificazione dei segnali registrati, tale da operare con altissima risoluzione nei campi di misura di volta in volta adottati per la determinazione automatica dei filtri di pulizia nonchè di tutti i cambi significativi di frequenza per l'ottimizzazione del rilievo dati e la restituzione grafica dei risultati in sezioni trasversali e longitudinali. Per ogni m   di galleria. 

(Lire quarantaunmila, )
 ml 
   41000

 P.4.10
ESECUZIONE DI RILIEVO RADAR IN CAMPO A MEDIA RISOLUZIONE

 Esecuzione di rilievo radar in campo a media risoluzione per ricostruzione stratigrafia del sottosuolo ed alla individuazione di manufatti sepolti o vuoti nel terreno mediante profili longitudinali e trasversali sulla zona da indagare con obbligo di post processo a mezzo di software idoneo al filtraggio e decodificazione dei segnali registrati e tale da operare a media risoluzione nel campo di misura di volta in volta adottato per la determinazione automatica dei filtri di pulizia nonché di tutti i cambi significativi di frequenza e l'ottimizzazzione del rilievo dati e la restituzione dei risultati in sezione trasversale e longitudinale.

 (Lire ventiottomila, ) 
 ml 
   28000

 P.4.11 
APPRONTAMENTO DI ATTREZZ.PER PROVE PRESSIOMETRICHE 

Approntamento della attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo di impiego, il carico e lo scarico: 

a ATTREZZATURA PER TERRENI NON ROCCIOSI 

(Lire unmilioniduecentomila, ) 
  cad. 
1200000

b ATTREZZATURA PER PROVE SU ROCCIA 

(Lire unmilionisettecentomila ) 
  cad. 
1700000

 P.4.12 
PROVA PRESSIOMETRICA (MPM)

 Prova pressiometrica con pressiometrico tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le tarature dello strumento, l'elaborazione e la restituzione dei risultati sotto forma di grafici e tabelle, esclusa l'esecuzione del foro, che verràà compensata a parte con il relativo prezzo di elenco.

 a CON PRESSIOMETRO PER TERRENI NON ROCCIOSI

 (Lire quattrocentoottantamila, ) 
  cad. 
480000

b CON PRESSIOMETRO DA ROCCIA (FONDO SCALA NON INF. A 10 MPA)

 (Lire ottocentomila ) 
  cad. 
800000

P.5
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 

 P.5.1
ESTRAZIONE DI CAMPIONE INDISTURBATO DA FUSTELLA CILINDRICA

 Estrazione di campione indistrubato da fustella cilindrica, apertura di campione contenuto in fustella cilindrica, mediante estrusione, compresa la descrizione geotecnica e la esecuzione di prove di consistenza speditive (pocket penetrometer e/o torvane).

 (Lire quindicimila, ) 
  cad. 
15000

 P.5.2
ANALISI GRANULOMETRICA COMPLETA SU CAMPIONI INDISTURBATI 

a PER VAGLIATURA

 (Lire sessantamila, ) 
  cad. 
60000

b PER SEDIMENTAZIONE

 (Lire ottantamila )
cad.
  80000

 P.5.3 
LIMITI DI ATTERBERG E INDICE DI PLASTICITÀ 

 (Lire cinquantasettemila, ) 
  cad. 
57000

 P.5.4
LIMITE DI RITIRO

 (Lire trentacinquemila, ) 
  cad. 
35000

 P.5.5 
POROSITÀ ED INDICE DEI VUOTI 

(Lire tremila, ) 
  cad. 
3000

 P.5.6 
CONTENUTO D`ACQUA

 (Lire diciottomila, ) 
  cad. 
18000

 P.5.7 
GRADO DI SATURAZIONE

 (Lire quindicimila, ) 
  cad. 
15000

 P.5.8 
PESO DI VOLUME NATURALE (MISURA GEOMETRICA)

 (Lire ventimila, ) 
  cad. 
20000

 P.5.9 
PESO SPECIFICO DEI CAMPIONI (MEDIO SU DUE CAMPIONI) 

(Lire quarantaunmila, )
  cad. 
41000

 P.5.10 
COEFFICIENTI DI PERMEABILITA’  MEDIANTE PROVA TRIASSIALE 

(Lire duecentocinquantamila, ) 
  cad. 
250000

 P.5.11 
MISURA DELLA PERMEABILITA` MEDIANTE PERMEAMETRO

 (Lire centotrentamila, ) 
  cad. 
130000

 P.5.12 
PROVA TRIASSIALE C.U. CONSOLIDATA NON DRENATA 

Prova triassale C.U. consolidata non drenata con misure delle pressioni neutre per 3 cerchi di Mohr. 

(Lire trecentoventimila, ) 
  cad.
 320000

 P.5.13
 PROVA TRIASSIALE C.D. CONSOLIDATA DRENATA

 (Lire trecentosettantamila, ) 
  cad. 
370000

 P.5.14
PROVA TRIASSALE U.U. NON CONSOLIDATA NON DRENATA

 (Lire duecentomila, ) 
cad.
  200000

 P.5.15 
PROVA TAGLIO DIRETTO CON SCATOLA DI CASAGRANDE PER TRE PROVINI 

a DEL TIPO LENTO C.D.

 (Lire duecentomila, ) 
  cad. 
200000

b CON ESECUZIONE DI ALMENO CINQUE CICLI DI ROTTURA

 Per la determinazione della resistenza residua.

 (Lire duecentocinquantamila ) 
  cad. 
250000

 P.5.16
PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE E. L.L.

. Prova di compressione semplice E.L.L. ad espansione laterale libera con rilievo delle curve di deformazione. 

a PER OGNI PROVINO

 (Lire cinquantaquattromila, ) 
  cad. 
54000

b PER OGNI PROVINO SU MATERIALI LITOIDI

 (Lire centonovantacinquemila ) 
  cad. 
195000

 P.5.17 
PROVA CONSOLIDAMENTO EDOMETRICA CON CICLI FINO 32KG/CMQ

Prova di consolidamento edometrica con cicli di carico e scarico fino a un massimo di 36Kg/cmq. con determinazione dei coefficienti CV.E.K

. (Lire trecentoventimila, ) 
  cad. 
320000

P.6 
PROVE NON DISTRUTTIVE

 P.6.1
DETERMINAZIONE DEL BACINO DELLE DEFLESSIONI CON FALLING WEIGHT

 Determinazione del bacino delle deflessioni con apparecchiatura FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER (F.W.D.). 

Per ogni punto di misura.

 a RILEVAZIONI CON UN MINIMO DI 20 MISURAZIONI (KM. 2) 

(Lire tredicimila, ) 
  cad. 
13000

b INTERPRETAZIONE RISULTATI OTTENUTI CON PREDISPOSIZ. RELAZIONE

 (Lire ottocentomila, ) 
  cad. 
800000

 P.7 
RILIEVI AEREOFOTOGRAMMETRICI 

 P.7.1
RIPRESA AEROFOTOGRAFICA COMPRESA RESTITUZIONE 1:2000

 Ripresa aerofotografica da quota opportuna per la ricostruzione della strisciata fotografica con ricoprimento tra fotogrammi successivi del 60% e tra strisciate adiacenti dal 15% al 25%, compresa la fornitura del negativo e la stampa dei fotogrammi su carta in bianco e nero. Determinazione delle coordinate planoaltimetriche dei punti necessari alla restituzione entro la zona in stereo copia tramite metodi topografici di poligonazione e triangolazione a terra con una densità minima di n.20 punti rilevati per ettaro. Trasferimento delle coordinate planoaltimetriche su codice alfanumerico per utilizzazione dei dati mediante elaboratore. Restituzione grafica planimetrica eseguita per tracciamento al restitutore in scala 1:2000 con curve di livello ogni 2 m   ed ogni metro lineare dove la pendenza del terreno nonchè la fornitura di un originale su radex poliestere per riproduzione e n.3 copie eliografiche su carta da 110 grammi, compreso ogni onere. 

a RIPRESA AEROFOTOGRAFICA CON RESTITUZIONE 1:2000

 (Lire ottantamila )
 ettaro 
   80000

b RESTITUZ.GRAFICA PLANIMETRICA SCALA 1:2000 

Restituzione grafica planimetrica eseguita per tracciamento al restitutore in scala 1:2000 con curve di livello ogni 2 m   ed ogni metro lineare dove la pendenza del terreno è inferiore al 5% con indicazione di quote particolari identificabili sul terreno nonché la fornitura di un originale su radex poliestere per riproduzione e n.3 copie eliografiche su carta da 110 grammi, compreso ogni onere incluse eventuali operazioni di poligonazione e triangolazione a terra.

 (Lire sessantacinquemila ) 
ettaro 
   65000

 P.7.2 
RIPRESA AEROFOTOGRAFICA COMPRESA RESTITUZIONE 1:1000

 Ripresa aerofotografica da quota opportuna per la restituzione della strisciata fotografica con ricoprimento tra fotogrammi successivi del 60% e tra strisciate adiacenti dal 15% al 25%, compresa la fornitura del negativo e la stampa dei fotogrammi su carta in bianco e nero. Determinazione delle coordinate planoaltimetriche dei punti necessari alla restituzione entro la zona in steroscopia tramite metodi topografici di poligonazione e triangolazione. Trasferimento delle coordinate planoaltimetriche su codice alfanumerico per utilizzazione dei dati mediante elaboratore. Restituzione grafica planoaltimetrica eseguita per tracciamento al restitutore in scala 1:1000 con curve di livello ogni metro lineare e ogni 50 cm., dove la pendenza del terreno è inferiore al 3% con indicazione di quote particolari identificabili sul terreno nonché la fornitura di un originale su radex poliestere per riproduzione e n. 3 copie eliografiche su carta da 110 grammi, compreso ogni onere. Ulteriore ripresa aerea per la restituzione di fotopiani a colori in scala 1:5000 incluse operazioni di raddrizzamento di fotogrammi e informatizzazione attraverso processo di rasterizzazione, per estensione fino a 5 volte la superficie restituita.

a RESTITUZ.GRAFICA PLANOALTIMETRICA IN SCALA 1:1000


 (Lire centosessantamila )
 ettaro
    160000

b RESTITUZ.GRAFICA PLANOALTIMETRICA IN SCALA 1:1000 

Restituzione grafica planoaltimetrica eseguita per tracciamento al restitutore in scala 1:1000 con curve di livello ogni metro lineare e ogni 50 cm dove la pendenza del terreno è inferiore al 3% con indicazione di quote particolari identificabili sul terreno nonché la fornitura di un originale su radex poliestere per riproduzione e n.3 copie eliografiche su carta da 110 grammi, compreso ogni onere incluse eventuali operazioni di poligonazione e triangolazione a terra.

 (Lire novantaottomila )
 ettaro 
   98000

 P.7.3 
FORNITURA DI PLANIMETRIA CATAST. IN SCALA 1:2.000 

Fornitura di planimetria catastale, in scala 1:2.000, su supporto trasparente indeformabile ed elioriproducibile e n. 2 copie eliografiche, di una fascia a cavallo dell'asse di m 500, ricavata mediante digitalizzazione dai fogli di mappa del catasto anche a scala diversa con l'indicazione dei limiti, del numero e del Comune di appartenenza dei fogli stessi. Dovranno, inoltre, figurare i perimetri ed i numeri delle particelle catastali rientranti nella fascia di terreno rappresentata. Elaborazione analitica per consentire la sovrapponibilità delle stesse mappe alla cartografia aerofotogrammetrica ed integrazione sulle mappe catastali di tutte le particolarità artificiali del terreno (manufatti esistenti ed ivi riportati, linee elettriche, piazzali, canali, etc.) compreso ogni onere relativo. 

(Lire ventimila, ) 
 ettaro 
   20000

 P.7.4 
PROFILO LONGITUDINALE ELIORIPRODUCIBILE 2 COPIE ELIOGRAFICHE 

Profilo longitudinale su supporto trasparente indeformabile ed elioriproducibilem n. 2 copie eliografiche con quotazione di tutti i punti intermedi necessari a definire l'andamento del terreno stesso. Le distanze orizzontali di due punti consecutivi saranno misurate mediante lettura delle coordinate dell'apparecchio restitutore e saranno non superiori a m 60. Le fincature da riportare sui profili longitudinali sono quelle di norma adoperate dall'A.N.A.S. e comunque saranno concordate con la   D.L. Profili in scala 2.000/200 

(Lire centosettantacinquemila, ) 
 km 
   175000

 P.7.5 
RESTITUZIONE GRAFICA

 Restituzione grafica su supporto trasparente indeformabile ed elioriproducibile e n. 2 copie eliografiche di sezioni trasversali in corrispondenza delle sezioni longitudinali, in scala 200/200 e 100/100. per m   di sezione reale 

(Lire seicentocinquanta, ) 
 ml 
  650

 P.7.6 
ESECUZIONE DI POLIGONALE

 Esecuzione di poligonale di infittimento e di collegamento con partenza fornita dall'Amm.ne, di media precisione, eseguita con teodolite e distanziometro elettronico, per la determinazione dei capisaldi di appoggio.

 (Lire unmilioniduecentocinquantamila, ) 
 km 
   1250000

 P.7.7
RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DIRETTO A TERRA

 Rilievo plano-altimetrico diretto a terra eseguito tramite celerimensura con l'impiego di moderni strumenti topografici di tutte le strutture esistenti (manufatti, fabbricati, etc.) restituendo sulla base delle "Norme per il disegno tecnico dell'Istituto Geografico Militare" e su base elioriproducibile indeformabile. per rilievo scala 1:500 

(Lire novecentomila, ) 
 ettaro
    900000

 P.7.8 
RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO PER RILIEVO SCALA 1:200

 Rilievo plano-altimetrico diretto a terra eseguito tramite celerimensura con l'impiego di moderni strumenti topografici per superfici fino a Ha 50, con il posizionamento di tutte le strutture esistenti (manufatti, fabbricati, etc.) restituendo sulla base delle "Norme per il disegno tecnico dell'Istituto Geografico Militare" e su base elioriproducibile indeformabile.

 (Lire unmilioniseicentomila, ) 
 ettaro
    1600000

 P.7.9
RILIEVO GEOMETRICO DI STRUTTURE 

Rilievo geometrico di ogni singola opera a travi in c.a.o., c.a.p., muratura o metalliche a parete piena (a cassone a I, T, etc.) da condensarsi in un elaborato grafico, da fornirsi in triplice copia e lucido, comprendente: sezione longitudinale e pianta dell'opera in scala 1/200; sezioni trasversali dell'impalcato e delle pile in scala 1/50 e 1/20; particolari essenziali dell'opera (sconnessioni interne, mensole, giunti, apparecchi d'appoggio etc.) anche non visibili, ma rilevabili a mezzo di carotaggi o altri mezzi d'indagine compensati a parte, in scala 1/20 o 1/10 o maggiore. per mq di superficie d'impalcato

.a PER I PRIMI 100 MQ 

(Lire trentacinquemila ) 
 mq. 
   35000

b PER GLI ULTERIORI MQ, FINO A 300 MQ

 (Lire ventisettemila ) 
 mq.
    27000

c PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE

 (Lire ventimila ) 
 mq.
    20000

 P.7.10
RILIEVO GEOMETRICO DI STRUTTURE AD ARCO CON ELAB.GRAFICO 

Rilievo geometrico di strutture ad arco, da condensarsi in un elaborato grafico, da fornirsi in triplice copia e lucido, comprendente: sezione longitudinale e pianta dell'opera in scala 1/200; sezioni trasversali in scala 1/50 e 1/20;particolari essenziali dell'opera anche non visibili, ma rilevabili a mezzo di carotaggi o altri mezzi d'indagine compensati a parte, in scala 1/20 o 1/10 o maggiore; per mq di superficie proiettata orizzontalmente

 (Lire diciottomila ) 
mq.
    18000

P.8 
PROVE SU MATERIALI E SULLE STRUTTURE

 P.8.1 
SOPRALLUOGO SULLE STRUTTURE D'IMPALCATO 

Sopralluogo sulle strutture d'impalcato dell'opera in esame per l'ispezione e l'esame visivo particolareggiato di tutti gli elementi strutturali, con rilevamento e mappatura delle formazioni di degrado o di dissesto (aree umide, inflorescenze saline, fessurazioni, zone con ferri e/o cavi scoperti o dilavate, vespai, alterazioni nello stato degli apparecchi di appoggio, delle sommità dei piedritti, dei giunti di dilatazione) e delle recenti riparazioni, etc. Tali anomalie verranno riportate su apposite schede predisposte e localizzate nell'elemento strutturale graficizzato con descrizione tipologica. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature ed attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. per la prima delle campate di un'opera sottoposta a mappatura, qualunque sia la sua posizione nell'opera: se a forte degrado

 (Lire quattromilioniduecentocinquantamila ) 
  cad. 
4250000

 P.8.2 
SOPRALLUOGO SULLE STRUTTURA DELL'OPERA

 Sopralluogo sulle strutture d'impalcato dell'opera, etc.ma: se a medio degrado 

(Lire unmilioniottocentomila, ) 
  cad. 
1800000

 P.8.3
SOPRALLUOGO SULLE STRUTTURE COME ALL'ART.

 Sopralluogo sulle strutture d'impalcato dell'opera come all'art. 77 se a lieve degrado

 (Lire unmilionitrecentomila, ) 
  cad. 
1300000

 P.8.4
 SOPRALLUOGO SULLE STRUTTURE D'IMPALCATO MA PER LA 2§ CAMPATA

 Sopralluogo sulle strutture come all'art.77, ma per la seconda campata della medesima opera sottoposta a mappatura, strutturalmente identica alla prima e qualunque sia la sua posizione nell'opera: se a forte degrado

 (Lire duemilionisettecentocinquantamila, ) 
  cad. 
2750000

 P.8.5
SOPRALLUOGO COME ALL'ART

. Sopralluogo come all'art.80, ma: se a medio degrado 

(Lire unmilionicentomila, ) 
  cad. 
1100000

 P.8.6
SOPRALLUOGO COME ALL'ART.

 Sopralluogo come all'art.80, ma se a lieve degrado 

(Lire settecentocinquantamila, ) 
  cad. 
750000

 P.8.7
SOPRALLUOGO COME ALL'ART.1 PER LE ALTRE CAMPATE

 Sopralluogo come all'art. 1, ma per le altre campate della medesima opera sottoposta a mappatura, strutturalmente identiche alle precedenti e qualunque siano le loro posizioni nell'opera: se a forte degrado 

(Lire unmilionisettecentomila, ) 
  cad. 
1700000

 P.8.8
SOPRALLUOGO COME ALL'ARTICOLO PRECEDENTE 

Sopralluogo come all'art. 83 se a medio degrado

 (Lire seicentocinquantamila, ) 
  cad. 
650000

 P.8.9 
SOPRALLUOGO COME ALL'ART

. Sopralluogo come all'art. 83 se a lieve degrado

 (Lire quattrocentocinquantamila, )
  cad. 
450000

 P.8.10 
MISURE DI DEFORMAZIONI 

Misure di deformazioni dell'impalcato in condizioni di carico statico, in corrispondenza delle sezioni significative, esclusa la fornitura del carico, compresa la restituzione grafica,  per ogni sezione controllata (due punti di misura) e per ogni ciclo completo di carico (ponte scarico, fino a tre condizioni di carico, ponte scarico): per la prima sezione della campata

 (Lire unmilioniseicentomila, ) 
  cad. 
1600000

 P.8.11
MISURE DI DEFORMAZIONI COME ALL' ART. PRECEDENTE

 Misure di deformazioni come all' art.86 per ogni ulteriore sezione della stessa campata

 (Lire settecentoventimila, )
 camp 
   720000

 P.8.12
RILEVAMENTO DELLE DEFORMAZIONI DINAMICHE 

Rilevamento delle deformazioni dinamiche della struttura sottotraffico, a mezzo laser o traduttori di spostamento, o velocità o accelerazioni, compresa la elaborazione dei dati e la restituzione grafica: per ogni registrazione della durata di un'ora o frazione di essa.

 (Lire duemilionicentomila, )
 registr 
   2100000

 P.8.13 
MISURA DI SPOSTAMENTI TRA DUE PUNTI 

Misura di spostamenti relativi fra due punti mediante trasduttori di spostamento potenziometrici o a mezzo di corde vibranti per la misura delle evoluzioni delle fessure sotto carico statico e per tutta la durata della prova di cui all'art. 86

 (Lire cinquecentosessantamila, ) 
  cad. 
560000

 P.8.14 
AUSCULTAZIONE DINAMICA 

Auscultazione dinamica dei materiali costituenti la struttura, con metodi acustici impulsivi o armonici per la valutazione delle caratteristiche elastiche del materiale, secondo modalità "RILEM" e "UNI", abbinate a battute sclerometriche: per ogni zona di circa 30 punti su 2 mq.

 (Lire novecentocinquantamila, ) 
 zona 
  950000

 P.8.15 
DETERMINAZINE DELLO STATO DI TENSIONE NEL MANUFATTO 

Determinazione dello stato di tensione nel manufatto nel caso della prova di carico di cui all'art. 86, in corrispondenza delle sezioni prescelte, mediante l'impiego di estensimetri resistivi (lunghezza 60 mm.) e lettura mediante centralina ed elaborazione restituzione grafica, esclusi i carichi: per ogni estensimetro attivato 

(Lire cinquecentotrentacinquemila, ) 
 estens 
   535000

 P.8.16
PRELIEVO DI CAMPIONI CILINDRICI 

Prelievo di campioni cilindrici del diametro di mm 100 e di lunghezza da cm.20 a cm. 30 da eseguirsi in strutture in c.a. esistenti mediante carotaggio con corona diamantata, sia in verticale che in orizzontale, compreso l’eventuale taglio dei ferri di armatura la catalogazione, la conservazione ed il trasporto al laboratorio ufficiale indicato, le prove di schiacciamento e/o le prove di profondità di carbonatazione. Sono compresi inoltre tutti gli spostamenti delle attrezzature di perforazione ed ogni altro onere con esclusione dei ponteggi e/o qualsiasi altro mezzo per l'installazione delle attrezzature nelle posizioni di prelievo ed inoltre l'eventuale acqua di raffreddamento per l'esecuzione dei carotaggi: per ogni campione e localizzate nell'elemento strutturale graficizzato.

(Lire settecentocinquantamila, ) 
 camp 
   750000

 P.8.17
PRELIEVO DI MICROCAROTE

 Prelievo di microcarote cilindriche del diametro massimo di mm.30 comprese tutte le prove e gli oneri indicati all'art. 92 con la sola esclusione della prova di schiacciamento

 (Lire trecentomila, ) 
  cad. 
300000

 P.8.18
SAGGI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELL'ESTRADOSSO 

Saggi sullo stato di conservazione dell'estradosso delle solette, comprendente l'asportazione della pavimentazione stradale e dell'eventuale sottofondo per una superficie di m.lxl c.a., l'esame visivo della superficie del calcestruzzo abbinato a battute sclerometriche, il rilievo delle armature con metodi elettromagnetici (pacometro),  il ripristino dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione nella configurazione originaria.

 (Lire ottocentomila, ) 
 saggio
    800000

 P.8.19
PRELIEVO DI BARRE ED ARMATURA PER C.A.

 Prelievo di barre ad armatura per c.a. poste ad profondità non superiore a cm.5 e di lunghezza idonea per le successive prove di trazione da eseguirsi in laboratorio con certificazione ufficiale dei risultati e determinazione "in situ" della profondità di carbonatazione da eseguirsi in corrispondenza delle zone ove sono state prelevate le armature, esclusi eventuali ponteggi od attrezzature mobili per l'accesso al posto di lavoro: per ogni determinazione

 (Lire quattrocentomila, ) 
 determ 
   400000

 P.8.20
PROVA WINDSOR PER LA STIMA DELLA RESISTENZA LOCALE 

Prova Windsor per la stima della resistenza locale del calcestruzzo, compresa la fornitura dell'attrezzatura e del materiale di consumo, esclusi eventuali ponteggi ed impalcature mobili per l'accesso al posto di lavoro

. (Lire sessantacinquemila, ) 
 prova 
   65000

 P.8.21
INDAGINE VISIVA LOCALE 

Indagine visiva locale sullo stato dei cavi di precompressione da realizzarsi con l'esecuzione di microfori e l'impiego di fibre ottiche (endoscopio) ovvero effettuando piccoli locali scoprimenti ed esame diretto dei cavi, compresa l'asportazione dei materiali ed il rifacimento delle zone demolite con malta antiritiro, esclusi eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili per l'accesso al posto di lavoro: per ogni determinazione 

(Lire seicentomila, ) 
 determ 
   600000

 P.8.22
DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLO IONE CLORO

 Determinazione quantitativa dello ione cloro in campione di calcestruzzo, escluso il prelievo del campione: cadauna analisi

 (Lire cinquecentomila, ) 
  cad. 
500000

 P.8.23
DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI DIFFUSIONE

 Determinazione della curva di diffusione dello ione con 5 determinazioni della quantità presente a varie profondità del campione (da eseguirsi preferibilmente da carota cilindriche), escluso il prelievo per carotaggio: cadauna determinazione 

(Lire duemilioni, )
  cad. 
2000000

 P.8.24
PROVA PULL-OUT PER LA STIMA DELLA RESISTENZA

 Prova di "pull-out" per la stima della resistenza locale del calcestruzzo, compresa la fornitura dell'attrezzatura e del materiale di consumo, esclusi eventuali ponteggi ed impalcature mobili per l'accesso al posto di lavoro: per cadauna determinazione composta da 3 prove valide locali

 (Lire duecentomila, ) 
  cad. 
200000

 P.8.25
IMPIEGO DI ATTREZZATURA MOBILE

 Impiego di attrezzatura mobile autocarrata per l'accesso all'intradosso degli impalcati per effettuare ispezioni sulle strutture portanti e/o di opere d'arte; compreso e compensato nel prezzo il manovratore-autista e tutto quanto occorre per il funzionamento dell'apparecchiatura ed ogni altro onere connesso allo stazionamento ed allo spostamento per ogni giornata di lavoro

 (Lire duemilionicentocinquantamila, ) 
 giorn 
   2150000

 P.8.26
IMPIEGO DI AUTOTRENO DI PORTATA COMPLESSIVA MINIMA Q.LI 200

 Impiego di autotreno di portata complessiva minima di q.li 200, compreso il carico, due conducenti, carburante ed ogni altro onere, per esecuzione di prova di carico statica: per ogni giornata di lavoro

 (Lire unmilionicentocinquantamila, ) 
 giorn 
   1150000

 P.8.27
FORNITURA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

 Fornitura di adeguata documentazione fotografica illustrante le principali caratteristiche dell'opera, i dissesti strutturali rilevati con didascalie e particolari. Detta documentazione sarà composta da fotogrammi a colore del formato minimo di 10x15: per ogni fotografia 

(Lire seimila, ) 
 fotogr
    6000

 P.8.28
REDAZIONE DI UNA RELAZIONE SULLE INDAGINI E PROVE 

Redazione di una relazione, sulle indagini e prove condotte su ciascuna opera e sui risultati ottenuti, completa di tutti i dati analitici e grafici necessari per la rappresentazione di dettaglio dei risultati stessi, da fornirsi in triplice copia: per ogni relazione

 (Lire quattromilioniduecentomila, ) 
 relaz
    4200000

 P.8.29
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI BARRIERE DI SICUREZZA

 Smontaggio e rimontaggio di barriere di sicurezza nuove o già in opera su manufatti, rette o curve, costituite da fascia orizzontale in metallo avente sezione sagomata a doppia onda e da paletti di sostegno in profilato metallico infissi su manufatti: con getto in cls o imbullonati, ad interasse compreso, di norma tra m.3 e m.4 e da pezzi speciali (terminali ed altri eventuali pezzi particolari della barriera) compresa la bulloneria, distanziatori, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio.

(Lire cinquemila, )
ml
5000

P.9 
RILIEVI GEOLOGICI

P.9.1 
RILIEVO GEOLOGICO DI DETTAGLIO SU BASI CARTOGRAFICHE

 Rilievo geologico di dettaglio su basi cartografiche su scala 1:5000, eseguito da geologo iscritto all'Albo con l'aiuto di un assistente geologo per i rilievi sul terreno, compresa la stesura di una carta geologica, idrogeologica e geomorfologica, la redazione di profili geologico-longitudinali, di sezioni geologiche trasversali ad eventuali tracciati stradali e di note illustrative alla carta, comprensiva dei costi e degli oneri di sopralluogo, di elaborazione e di produzione. 

a IN MONTAGNA PER OGNI HA FINO A 100 HA

(Lire sessantamila)
ha
60000

b IN MONTAGNA DA 100 HA FINO A 200 HA

 (Lire cinquantamila ) 
 ha
    50000

c IN MONTAGNA OLTRE I 200 HA

 (Lire quarantamila ) 
 ha 
   40000

d IN PIANURA PER OGNI HA FINO A 100 HA 

(Lire cinquantamila ) 
 ha 
   50000

e IN PIANURA DA 100 HA FINO A 200 HA 

(Lire quarantamila ) 
 ha  
  40000

f IN PIANURA OLTRE I 200 HA

(Lire ventimila ) 
 ha
    20000

 P.9.2 
RILIEVO GEOLOGICO DI DETTAGLIO SU BASI CARTOGRAFICHE 

Rilievo geologico di dettaglio su basi cartografiche su scala 1:1000 e/o 1:2000, eseguito da geologo iscritto all'Albo con l'aiuto di un assistente geologo per i rilievi sul terreno, compresa la stesura di una carta geologica, idrogeologica e geomorfologica, la redazione di profili geologico-longitudinali, di sezioni geologiche trasversali ad eventuali tracciati stradali e di note illustrative al la carta, comprensiva dei costi e degli oneri di sopralluogo, di elaborazione e di riproduzione.

 a IN MONTAGNA PER OGNI HA FINO A 100 HA 

(Lire settantamila, ) 
 ha
    70000

b IN MONTAGNA DA 100 HA FINO A 200 HA 

(Lire cinquantamila ) 
 ha
    50000

c IN MONTAGNA OLTRE I 200 HA

 (Lire quarantamila ) 
 ha 
   40000

d IN PIANURA PER OGNI HA FINO A 100 HA

 (Lire cinquantamila ) 
 ha 
   50000

e IN PIANURA DA 100 HA FINOA 200 HA

 (Lire quarantacinquemila ) 
 ha 
   45000

f IN PIANURA OLTRE I 200 HA

 (Lire trentacinquemila ) 
 ha
    35000


