
01
Indagini geognostiche

0101
Sondaggi geognostici a rotazione

0101
001
Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo  scarico; il personale necessario.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento

L. 1.567.500

0101
002
Installazione di attrezzatura per sondaggio.

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima.

0101
002
001
Per distanza fino a m 300.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

0101
002
002
Per distanza superiore a m 300.

cadauno lire quattrocentonovantunomiladuecento
L. 491.200

0101
003
Perforazione  ad  andamento  verticale eseguita in terreni a granulometria fine. 
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio  continuo, anche di tipo Wireline, con  carotieri di diametro minimo mm 85,  in  terreni a granulometria fine quali  argille,  limi, limi sabbiosi  e  rocce  tenere  tipo tufiti, con percentuale di carotaggio non inferiore al  90%, compresa  l'assistenza  del  personale   specializzato  di provata affidabilità. E' compreso quanto altro occorre  per dare la perforazione completa. Per  ogni   metro e per profondità misurate a  partire  dal  piano di campagna.

0101
003
001
Da m 0 a m 20.

al metro lineare lire novantunomilaseicento
L. 91.600

0101
003
002
Da m 20,01 a m 40.

al metro lineare lire centoquindicimila
L. 115.000

0101
003
003
Da m 40,01 a m 60.

al metro lineare lire centoquarantacinquemilatrecento
L. 145.300

0101
004
Perforazione ad  andamento verticale eseguita  in terreni  a granulometria media. 
Perforazione ad  andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio  continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di  diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria media costituiti  da sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo, ed  in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante. E' compreso l'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta e comunque non inferiore al 75%. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.

0101
004
001
Da m 0 a m 20.

al metro lineare lire centoventiduemilatrecento
L. 122.300

0101
004
002
Da m 20,01 a m 40.

al metro lineare lire centoquarantasettemilaquattrocento
L. 147.400

0101
004
003
Da m 40,01 a m 60.

al metro lineare lire centottantunomilanovecento
L. 181.900
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0101
005
Perforazione ad  andamento  verticale eseguita  in terreni a granulometria grossolana. 
Perforazione ad  andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio  continuo, anche di tipo Wireline, con  carotieri di  diametro  minimo  mm  85,  in  terreni  a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. E' compreso l'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta e comunque non inferiore al 70%. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.

Per ogni metro e per profondità misurate a  partire dal piano di campagna.

0101
005
001
Da m 0 a m 20.

al metro lineare lire centoquarantaquattromilatrecento
L. 144.300

0101
005
002
Da m 20,01 a m 40.

al metro lineare lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

0101
005
003
Da m 40,01 a m 60.

al metro lineare lire duecentoventiquattromilasettecento
L. 224.700

0101
006
Compenso per uso di corone diamantate. Compenso per perforazione ad  andamento verticale eseguita in  terreni a granulometria media e grossolana, per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione.

al metro lineare lire novantanovemilatrecento
L. 99.300

0101
007
Perforazione ad andamento verticale, a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria fine. Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione  di nucleo, di diametro mm 85-

0101
007
001
Da m 0 a m 30.

al metro lineare lire sessantottomila
L. 68.000

0101
007
002
Da m 30,01 a m 60.

al metro lineare lire ottantunomilaseicento
L. 81.600

0101
008
Perforazione ad andamento verticale, a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria media e grossolana. Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 100-145, in terreni ghiaiosi o in rocce dure. E' compreso l'esame del "cutting". E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.

0101
008
001
Da m 0 a m 30.

al metro lineare lire ottantunomilaseicento
L. 81.600

0101
008
002
Da m 30,01 a m 60.

al metro lineare lire novantaseimiladuecento
L. 96.200

0101
009
Compenso per uso di rivestimenti metallici. Compenso  per uso di rivestimenti metallici  provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri  di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione".




al metro lineare lire undicimilacinquecento
L. 11.500

0101
010
Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione ad elica. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione ad elica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di  andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura  di  perforazione ad elica; il personale necessario.

cadauno lire cinquecentoventiduemilacinquecento
L. 522.500

0101
011
Installazione dell'attrezzatura per perforazione ad elica. Installazione di attrezzature per perforazione a  rotazione ad elica in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature  di perforazione, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima.


cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

0101
012
Perforazione a rotazione ad elica, fino alla profondità di m 10. Perforazione a rotazione ad elica in terreni anche ciottolosi, diametro minimo mm 100. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna, fino a m 10.

al metro lineare lire quarantunomilaottocento
L. 41.800
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0101
013
Prelievo di campioni indisturbati  impiegando campionatore a pareti sottili. Prelievo di  

campioni indisturbati, compatibilmente con  la natura  dei  terreni,  nel corso  di  

sondaggi  a  rotazione       impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, 

diametro  minimo  mm  80.  E'   compresa  l'incidenza  della fustella.  E'  compreso  

quanto altro occorre  per  dare  il prelievo completo. Per  ogni prelievo e per profondita' 

misurate a partire  dal piano di campagna.

0101
013
001
Da m 0 a m 20.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

0101
013
002
Da m 20,01 a m 40.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

0101
013
003
Da m 40,01 a m 60.

cadauno lire centoquarantunomilacento
L. 141.100

0101
014
Prelievo di campioni indisturbati impiegando  campionatore a pistone o rotativo. Prelievo  

di campioni indisturbati,  compatibilmente con la natura   dei  terreni, nel corso dei 

sondaggi   a  rotazione impiegando   campionatore  a  pistone  (tipo  Ostemberg)   o 

rotativo (tipo Mazier o Denison) del diametro minimo mm 80. E' compresa l'incidenza  

della fustella. E' compreso  quanto altro occorre per dare il prelievo completo. Per   ogni  

prelievo e per profondita'  misurate  a  partire dal piano di compagna.

0101
014
001
Da m 0 a m 20.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

0101
014
002
Da m 20,01 a m 40.

cadauno lire centoquarantunomilacento
L. 141.100

0101
014
003
Da m 40,01 a m 60.

cadauno lire centosessantaduemila
L. 162.000

0101
015
Prelievo di  campioni rimaneggiati e spezzoni di carote. Prelievo di campioni rimaneggiati

 e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro 

appositi  contenitori trasparenti chiusi  ermeticamente.  E' compreso quanto occorre per 

dare il prelievo completo. Per  ogni prelievo e per profondita' misurate a partire  dal piano 

di campagna da m 0 a m 80 .

cadauno lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

0101
016
Standard Penetration Test nel corso di sondaggi. Standard  Penetration Test eseguito 

nel corso di sondaggi a rotazione, con  campionatore  tipo Raymond  con meccanismo a

       sganciamento automatico. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. 

Per  ogni  prova e per profondita' misurate  a  partire  dal piano di campagna.

0101
016
001
Da m 0 a m 20.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

0101
016
002
Da m 20,01 a m 40.

cadauno lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

0101
017
Prove scissometriche. Prove  scissometriche  effettuate in foro nel  corso  della 

perforazione.  E'  compresa la misurazione della  resistenza residua.  E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per  dare la prova completa. Per  ogni  prova e per 

profondita'  misurate a partire   dal piano di campagna.

0101
017
001
Da m 0 a m 15.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

0101
017
002
Da m 15,01 a m 30.

cadauno lire duecentonovantaduemilaseicento
L. 292.600

0101
018
Piezometri a tubo aperto. Piezometri  a  tubo aperto, installati. Sono  compresi:  la 

fornitura    del  manto  drenante;  l'esecuzione  di   tappi impermeabili  in  fori  gia'  

predisposti;  la  piazzola  in calcestruzzo  cementizio. E' compreso quanto  altro  

occorre per dare il piezometro completo e funzionante. E' esclusa la fornitura del 

pozzetto protettivo. Per  profondita'  misurate a partire dal piano  di  campagna fino a m 

80.

0101
018
001
Per ogni installazione.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800
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0101
018
002
Per ogni metro di tubo installato.

al metro lineare lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

0101
019
Piezometri tipo Casagrande. Piezometri tipo Casagrande doppio  tubo in PVC, installati. 

Sono  compresi:  la fornitura dei materiali  occorrenti;  la formazione  del  manto  

drenante;   l'esecuzione  di   tappi impermeabili  in  fori  gia' predisposti;  la   piazzola  in

 calcestruzzo  cementizio. E' compreso quanto  altro  occorre       per   dare   il  

piezometro  tipo  Casagrande   completo   e funzionante. E' esclusa la fornitura del 

pozzetto protettivo. Per  profondita'  misurate a partire dal piano  di  campagna fino a m 

60.

0101
019
001
Per ogni installazione.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

0101
019
002
Per ogni metro di tubo installato.

al metro lineare lire ventimilanovecento
L. 20.900

0101
020
Tubi inclinometrici. Tubi    inclinometrici,   installati.  Sono  compresi:   la cementazione 

con miscela cemento-betonite;  la fornitura   e la posa dei tubi, della valvola a perdere, 

dei manicotti  di giunzione,   in  fori  gia'  predisposti,  per   profondita' misurate   a  

partire dal  piano campagna fino a  m  60;  la piazzola  in  calcestruzzo cementizio.  E'  

compreso  quanto altro occorre per dare il tubo inclinometrico completo. E' esclusa la 

fornitura del pozzetto protettivo.

0101
020
001
Per ogni installazione.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

0101
020
002
Per ogni metro di tubo installato.

al metro lineare lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

0101
021
Pozzetti di protezione strumentazione. Pozzetti  di protezione strumentazione,  per  

piezometri ed inclinometri,  compresa  la  relativa posa  in  opera  e  il lucchetto di 

chiusura. E' compreso quanto altro occorre  per dare i pozzetti di protezione completi.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

0101
022
Rilievo di falda acquifera. Rilievo   di   falda  acquifera  in   tubo   opportunamente 

predisposto,  eseguito   a  mezzo  di  scandagli   elettrici durante  tutto il periodo relativo

 alla  durata  dei  lavori di  sondaggio. E' compresa  la fornitura di grafici relativi alla  

eventuale  escursione di falda.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il 

rilievo completo. Per ogni lettura.

cadauno lire seimilatrecento
L. 6.300

0101
023
Riempimento di fori di sondaggio. Riempimento di fori di sondaggio con materiale  

proveniente dalle  perforazioni opportunamente  additivato   con   malta idraulica    e    

cementizia    in    modo    da    impedire infiltrazioni  d'acqua  nel sottosuolo. E'  

compreso  quanto occorre per dare il lavoro finito. Per  ogni  metro e per profondita' 

misurate  a  partire  dal piano di campagna fino a m 60.

al metro lineare lire diecimilacinquecento
L. 10.500

0101
024
Cassette catalogatrici. Cassette  catalogatrici  in  legno  e  munite  di  coperchio 

incernierato per la conservazione dei terreni attraversati.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

0101
025
Fornitura di foto a colori delle cassette catalogatrici. Fornitura di n.3 copie di foto a colori

 formato cm 13x18 ed il negativo, delle cassette catalogatrici. Per ciascuna cassetta 

fotografata.

cadauno lire diecimilacinquecento
L. 10.500

0102
Prove penetrometriche statiche

0102
001
Trasporto  e  approntamento  delle  attrezzature  per  prova penetrometrica statica. 

Trasporto  delle  attrezzature  per  prova   penetrometrica statica. Sono compresi: il 

carico, lo scarico; il  trasporto di  andata e ritorno; l'approntamento delle attrezzatura  da

 t  10-20,  per prova penetrometrica  statica;  il  personale necessario.

cadauno lire settecentonovantacinquemila
L. 795.000

0102
002
Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica. Installazione  delle  

attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata  anche con  penetrometro  

elettrico,  su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per  verticale  

anche  nel caso di  ripresa  di  prova  dopo       preforo,  spostamenti  compresi. E'  

compreso  quanto  altro occorre per dare l'installazione completa.
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cadauno lire centottantamiladuecento
L. 180.200

0102
003
Prova penetrometrica statica. Prova   penetrometrica   statica  fino   alla   profondita' 

richiesta o fino al rifiuto. E' compreso quanto occorre  per dare la prova completa.

al metro lineare lire ventiseimilacinquecento
L. 26.500

0103
Prova penetrometrica dinamica continua (S.C.P.T.)

0103
001
Trasporto  ed  approntamento   di   attrezzatura  per  prova penetrometrica dinamica. 

Trasporto   di   attrezzatura  per   prova   penetrometrica dinamica. Sono compresi: il 

carico, lo scarico; il trasporto di  andata  e  ritorno;  l'approntamento   di   attrezzatura 

penetrometrica dinamica continua; il personale necessario.

cadauno lire ottocentoduemilacinquecento
L. 802.500

0103
002
Installazione  delle  attrezzature per  prova penetrometrica dinamica. Installazione  delle 

attrezzature per prova  penetrometrica dinamica   continua  su  ciascuna  verticale  di  

prova   da contabilizzare una volta sola per  verticale anche nel  caso di  ripresa di prova 

dopo preforo, spostamenti compresi.  E' compreso quanto occorre per dare 

l'installazione completa.

cadauno lire centoquarantanovemilaottocento
L. 149.800

0103
003
Prova penetrometrica dinamica. Prova  penetrometrica  dinamica continua, con  

penetrometro super  pesante,  con uso del rivestimento delle  aste,  fino alla  profondita'  

richiesta o fino  al  raggiungimento  del rifiuto n. 80 colpi. E' compreso quanto occorre 

per dare  la prova completa.

al metro lineare lire ventottomilanovecento
L. 28.900

0104
Prove di permeabilita'      

0104
001
Esecuzione prove di permeabilita'. Esecuzione  prove  di  permeabilita'  in  situ  secondo 

 le modalita' definite dall'Associazione Geotecnica Italiana. E' compreso quanto occorre 

per dare le prove complete.

0104
001
001
Per approntamento di ogni prova in foro di sondaggio.

cadauno lire duecentoventiduemila
L. 222.000

0104
001
002
Tipo Lugeon.

all'ora lire centosessantaseimilacinquecento
L. 166.500

0104
001
003
Tipo Lefranc.

all'ora lire centosessantaseimilacinquecento
L. 166.500

0104
002
Esecuzione di prove di emungimento in fori piezometrici. Esecuzione di prove di 

emungimento in fori piezometrici. E' compreso quanto occorre per dare le prove 

complete.

0104
002
001
Installazione  e  rimozione  della  pompa  e  dei  tubi  di  mandata.

cadauno lire cinquecentocinquantacinquemila
L. 555.000

0104
002
002
Spurgo  e  sviluppo  del piezometro a mezzo  air  lift  e/o  pompaggio.

all'ora lire sessantaseimilaseicento
L. 66.600

0104
002
003
Esecuzione  prove di pompaggio in piezometri  diametro  100  con pompa da 2-3 l x s.

all'ora lire settantasettemilasettecento
L. 77.700

0104
003
Prove di permeabilita' in pozzetti superficiali. Prove  di  permeabilita'  in  pozzetti  

superficiali.  Sono compresi:    il    trasporto   e    l'approntamento    della 

strumentazione; l'esecuzione delle prove. E' compreso quanto altro occorre per dare le 

prove complete. E' escluso l'onere per la predisposizione dello scavo.

cadauno lire trecentotrentatremila
L. 333.000

0105
Misure inclinometriche e piezometriche
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0105
001
Trasporto delle attrezzature di misura. Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di 

misura.       Sono   compresi:  il  viaggio  del  personale  addetto;   lo spostamento   da  

 tubo  a  tubo  nell'ambito   della   zona strumentata.

cadauno lire trecentocinquantamila
L. 350.000

0105
002
Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione. Misure  inclinometriche 

mediante idonea strumentazione.  E' compreso  quanto occorre per dare le misure  

inclinometriche complete, ivi compresa la elaborazione e la restituzione grafica delle 

misure.

0105
002
001
Per ogni livello di lettura eseguito su due guide.

cadauno lire cinquemila
L. 5.000

0105
002
002
Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide.

cadauno lire diecimila
L. 10.000

0105
003
Misure piezometriche mediante scandaglio elettrico. Rilievo   di   falda   acquifera   su   

tubo   piezometrico opportunamente  predisposto,  eseguito a mezzo di  scandagli 

elettrici. E' compresa la restituzione grafica dei dati.  E' inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare i  risultati della misurazione completi.

cadauno lire quindicimila
L. 15.000

0106
Prove di laboratorio (Apertura campioni, esame preliminare e 

riconoscimento)

0106
001
Prove di laboratorio per campione estruso dal contenitore. Apertura  di campione 

(indisturbato o  semidisturbato)  che venga  estruso dal contenitore cilindrico, con esame

 visuale e  descrizione  dello  stato  del  campione oppure per ogni metro  di 

campionatura. E' compreso quanto occorre per  dare le prove complete.

cadauno lire ventimila
L. 20.000

0106
002
Prove di laboratorio per ogni sacchetto rimaneggiato. Apertura di campione rimaneggiato 

(contenuto in sacchetto o vasetto).  E'  compreso  quanto occorre per  dare  le  prove 

complete.

cadauno lire cinquemila
L. 5.000

0106
003
Prove di laboratorio per ogni campione indisturbato cubico. Apertura di campione 

indisturbato  cubico, con esame visuale e descrizione dello stato del campione.  E' 

compreso quanto occorre per dare le prove complete.

cadauno lire trentamila
L. 30.000

0106
004
Fotografia del campione. Fotografia del campione (n.1 copia a colori e negativo).

cadauno lire seimila
L. 6.000

0106
005
Selezione,   etichettatura  e   sigillatura  di  parti   del campione. Selezione,   

etichettatura  e  sigillatura  di  parti   del campione  da  consegnare  a terzi.  Le  

eventuali  spese  di spedizione sono rimborsate al costo.

cadauno lire diecimila
L. 10.000

0107
Prove di laboratorio - Caratteristiche generali e proprieta' indice

0107
001
Determinazione del contenuto d'acqua.

cadauno lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

0107
002
Determinazione peso di volume del terreno allo stato naturale. Determinazione del peso 

di volume apparente su  provino con diametro minore di mm 40.

cadauno lire sedicimilanovecento
L. 16.900

0107
003
Determinazione  peso  di volume  apparente  su  provino o procedimenti particolari. 

Determinazione del peso di volume apparente su  provino con diametro  maggiore  o  

uguale di  mm  40  con   procedimenti particolari (per esempio il metodo della paraffina).

cadauno lire trentatremilaottocento
L. 33.800

0107
004
Determinazione limite di liquidità e plasticità. Determinazione limite di liquidità e limite di

 plasticità, congiuntamente.
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cadauno lire ottantaquattromilaquattrocento
L. 84.400

0107
005
Determinazione  limite  di  liquidita'  e  plasticita'   per bentonite. Determinazione limite di

 liquidita' e limite di plasticita' per bentonite, congiuntamente.

cadauno lire centoseimilanovecento
L. 106.900

0107
006
Determinazione limite di ritiro.

cadauno lire settantottomilaottocento
L. 78.800

0107
007
Determinazione del peso specifico assoluto dei grani. Determinazione del peso specifico

 assoluto dei grani (media di due determinazioni).

cadauno lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

0107
008
Prova di taglio. Prova di  taglio con scissometro da laboratorio su  terreni coesivi con 

carico di rottura minore di 200 KPa  con misura della resistenza in picco e residua.

cadauno lire dieciannovemiladuecento
L. 19.200

0107
009
Compenso per determinazioni indici di gruppo. Compenso per determinazioni indici di 

gruppo di una terra e classificazione secondo CNR-UNI 10006. Per ogni determinazione.

cadauno lire quarantacinquemila
L. 45.000

0108
Analisi granulometriche

0108
001
Analisi granulometrica mediante vagliatura. Analisi  granulometrica mediante vagliatura 

per via  secca, oppure  per  via  umida  con  lavaggio  degli  inerti,   per quantita' inferiori 

a 5 Kg, con massimo di n. 8 setacci.  E' compreso quanto occorre per dare l'analisi 

completa.

cadauno lire settantasettemilasettecento
L. 77.700

0108
002
Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura. Compenso all'analisi 

granulometrica mediante vagliatura per quantita' superiori ai 5 Kg. Per ogni Kg in piu'.

cadauno lire tredicimilaquattrocento
L. 13.400

0108
003
Compenso  all'analisi  granulometrica  mediante  vagliatura, condotte con un numero di 

setacci superiore ad 8. Compenso  all'analisi granulometrica  mediante  vagliatura, 

condotte con un numero di setacci superiore ad 8. Per ogni setaccio in piu'.

cadauno lire diecimila
L. 10.000

0108
004
Analisi granulometrica mediante aerometria. Analisi granulometrica mediante aerometria.

 Sono  compresi: la   determinazione   del  peso   specifico   assoluto;   la 

determinazione  della percentuale passante al setaccio  ASTM 200  mesh (apertura 

maglie = mm 0,075). E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'analisi 

completa.

cadauno lire centoquarantaquattromilatrecento
L. 144.300

0109
Determinazioni particolari    

0109
001
Determinazione del contenuto in sostanze organiche. Determinazione del contenuto in 

sostanze organiche.

cadauno lire cinquantunomilacento
L. 51.100

0109
002
Determinazione del tenore in carbonati. Determinazione   del  tenore  in  carbonati  

(media  di   2 determinazioni).

cadauno lire trentaquattromilacento
L. 34.100

0110
Prova di compressione ad espansione laterale libera.

0110
001
Prova di  compressione  su provini indisturbati  con rilievo della curva di deformazione. 

Prova  di  compressione ad espansione  laterale  libera  su provini  indisturbati (diametro 

cm 3,81) con  rilievo  della curva  di deformazione. E' compreso quanto occorre per  dare

 la prova completa.
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cadauno lire sessantamila
L. 60.000

0111
Prove di compressione edometrica.

0111
001
Prova edometrica. Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini  di   

diametro mm 40-100, con intervalli  di  carico minori di  48 ore, con  pressione massima 

minore o uguale  a 3,2Mpa, con l'esecuzione di almeno 7 incrementi di carico e 3 di 

scarico e incluse la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv) e di 

permeabilità (k) quando possibile e di compressibilità (mv), la preparazione dei 

diagrammi cedimento-tempo, e di compressibilità, escluso il peso specifico dei grani.

cadauno lire trecentottantacinquemila
L. 385.000

0111
002
Sovrapprezzo alla prova edometrica. Sovrapprezzo alla voce edometrica 1.11.10 per ogni

 ciclo supplementare di scarico e ricarico.

cadauno lire centodiecimila
L. 110.000

0111
003
Determinazione del coefficiente di compressibilità Determinazione del coefficiente di 

compressibilità secondaria, nel caso sia necessario il mantenimento del carico per 

almeno 48 ore o più.

cadauno lire cinquantacinquemila
L. 55.000

0112
Prove di permeabilita' dirette e indirette

0112
001
Prova di permeabilita' diretta in edometro. Prova  di  permeabilita' diretta in  edometro 

eseguita a carico variabile su provini diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilità 

K > 10E-5 cm x  s. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni 

determinazione.

cadauno lire  ottantacinquemila -

cadauno lire ottantanovemilasettecento
L. 89.700

0112
002
Prova di permeabilita' diretta in cella triassiale. Prova  di  permeabilita' diretta in  cella  

triassiale  con provini  diametro minore di mm 40 ed altezza  minore  di  mm 80. E' 

compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione.

0112
002
001
Per terreni aventi permeabilita' K > 10E-5 cm x s.

cadauno lire centoventiseimilaseicento
L. 126.600

0112
002
002
Per terreni aventi permeabilita' K < 10E-5 cm x s.

cadauno lire centotrentasettemiladuecento
L. 137.200

0112
003
Prova  di  permeabilita' eseguita con permeametro  a  carico variabile. Prova di 

permeabilita' diretta, eseguita con permeametro  a carico  variabile.  E' compreso quanto

 occorre per  dare  la prova completa. E'  esclusa  la  eventuale ricostruzione  del  

provino,  per terreni aventi permeabilita' K > = 10E-5cm x s.       Per ogni 

determinazione.

cadauno lire duecentoundicimila
L. 211.000

0112
004
Prova  di  permeabilita' eseguita con permeametro  a  carico costante. Prova di 

permeabilita' diretta, eseguita con permeametro  a carico  costante.   E' compreso 

quanto occorre per  dare  la prova completa. E'  esclusa  la  eventuale ricostruzione  del 

 provino,  per terreni aventi permeabilita' K > = 10E-5 cm x s. Per ogni determinazione.

cadauno lire centosettantanovemilaquattrocento
L. 179.400

0112
005
Prova di permeabilita' indiretta in edometro. Prova di  permeabilita' indiretta  in  edometro,

 su provini diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilita' K <  10 E-6  cm  x  s 

(quando non avvenga nel  corso  di  una  prova edometrica).  E' compreso quanto occorre

 per dare  la  prova completa. Per ogni determinazione.

cadauno lire centocinquemilacinquecento
L. 105.500

0112
006
Prova di permeabilita' indiretta in cella triassiale. Prova di  permeabilita'  indiretta in cella 

triassiale  con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm  80 per  terreni

  aventi permeabilita' K < 10E-6 cm  x  s.  E' compreso quanto occorre per dare la prova 

completa. Per ogni determinazione.

cadauno lire centocinquemilacinquecento
L. 105.500
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0113
Prove triassiali.

0113
001
Prova triassiale non consolidata e non drenata. Prova  triassiale non  consolidata e  non 

  drenata  (u.u.) effettuata  su tre provini di diametro minore o uguale a  mm 40  ed 

altezza minore o uguale a mm 80. E'  compreso  quanto occorre per dare la prova 

completa, con la preparazione dei diagrammi sforzi-deformazione e di inviluppo di 

resistenza. Cadauna prova costituita da tre provini.

0113
001
001
Senza saturazione preliminare, per tre provini.

cadauno lire duecentotrentottomila
L. 238.000

0113
001
002
Con saturazione preliminare per  mezzo di "back pressure" ,  per tre provini.

cadauno lire trecentosettantottomila
L. 378.000

0113
001
003
Sovrapprezzo alla voce 1.13.10.1 per ogni provino in più

cadauno lire novantottomila
L. 98.000

0113
001
004
Sovrapprezzo alla voce 1.13.10.2 per ogni provino in più

cadauno lire centoquarantamila
L. 140.000

0113
002
Prova triassiale consolidata e non drenata. Prova triassiale consolidata, non drenata 

(c.u.) effettuata su  tre  provini  di diametro minore o uguale  a  mm  40  ed altezza 

minore  o uguale a mm  80 con misura della pressione nei  pori, con saturazione 

preliminare con  "back  pressure" per  tre  provini. E' compreso quanto occorre  per  dare

  la prova completa, con la preparazione dei diagrammi sforzi- deformazione e di 

inviluppo di resistenza. Cadauna prova costituita da tre provini.

cadauno lire settecentomila
L. 700.000

0113
002
001
Sovrapprezzo alla voce 1.13.20 per ogni provino in più

cadauno lire duecentodiecimila
L. 210.000

0113
003
Prova triassiale consolidata drenata. Prova  triassiale consolidata drenata (c.d.) 

effettuata  su tre  provini  di    diametro  minore o uguale  a  mm  40  ed altezza minore o

 uguale  a  mm  80, effettuata  su  ciascuna prova su tre provini. E' compreso quanto 

occorre per dare la prova completa, con la preparazione dei diagrammi sforzi- 

deformazione e di inviluppo di resistenza.

cadauno lire ottocentoquarantamila
L. 840.000

0113
003
001
Sovrapprezzo alla voce 1.13.30 per ogni provino in più

cadauno lire duecentodiecimila
L. 210.000

0114
Prove di taglio diretto.

0114
001
Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande Prova di taglio diretto in scatola di 

Casagrande su provini a sezione quadrata 6x6 cm² ogni prova su tre provini, compresa la

 relativa preparazione dei diagrammi sforzi- spostamenti e di inviluppo di resistenza.  E' 

compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

cadauno lire quattrocentoventimila
L. 420.000

0114
001
001
Sovrapprezzo alla voce 1.14.10 per ogni provino aggiuntivo

cadauno lire centoquarantamila
L. 140.000

0114
002
Determinazione della resistenza residua Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande 

con la determinazione congiunta della resistenza di picco e residua compresa la 

preparazione dei diagrammi sforzi-spostamenti e di inviluppo della resistenza.

cadauno lire seicentotrentamila
L. 630.000

0114
002
001
Compenso alla voce 1.14.20 per ogni provino aggiuntivo

cadauno lire duecentodiecimila
L. 210.000

0115
Prove di costipamento e determinazione delle caratteristiche di 

densita' dei materiali.
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0115
001
Prove di costipamento AASHO standard. Prove  di costipamento  AASHO  standard 

(con  4 punti della curva   densita'/contenuto  d'acqua).  E'  compreso   quanto occorre 

per dare la prova completa. Per ciascuna prova.

0115
001
001
Con fustella da 4".

cadauno lire duecentosettantacinquemila
L. 275.000

0115
001
002
Con fustella da 6".

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

0115
002
Prova di costipamento AASHO modificata. Prova di costipamento AASHO modificata 

(con 4  punti  della curva  densita'/  contenuto  d'acqua).  E'  compreso  quanto occorre 

per dare la prova completa. Per ciascuna prova.

0115
002
001
Con fustella da 4".

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

0115
002
002
Con fustella da 6".

cadauno lire trecentottantacinquemila
L. 385.000

0115
003
Prova di compattazione AASHO modificata con tavolo vibrante. Prova    di   

compattazione   AASHO    modificata    (AASHO Designation  T180-74  e  ASTM 

Designation  D  1557-78),  con almeno  cinque  punti della curva  densita'  

secca/contenuto d'acqua.  Determinazione  del peso di  volume  (o  specifico apparente) 

massimo, ottenuto mediante vibrazione con  tavolo vibrante.  E'  compreso  quanto 

occorre per  dare  la  prova completa. Per ogni determinazione.

cadauno lire centosettantaseimila
L. 176.000

0115
004
Prova  di  compattazione AASHO   modificata,  determinazione dell'indice CBR. Prova di

 compattazione AASHO modificata (AASHO  Designation T180-74  e  ASTM 

Designation D1557-78),  con  almeno  cinque punti  della  curva  densita'  

secca/contenuto  d'acqua.  E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per 

ogni determinazione.

cadauno lire centosettantaseimila
L. 176.000

0115
005
Prove  dell'assorbimento  e della densita'  su  campioni  di roccia. Determinazione   

dell'assorbimento  e  della  densita'   di volume, congiuntamente. E' compreso quanto 

occorre per  dare la prova completa. Per ogni determinazione.

cadauno lire centosettantaseimila
L. 176.000

0115
006
Prove dell'indice di resistenza su campioni di roccia. Determinazione dell'indice di 

resistenza (Point Lcad Strenght Index) mediante indentazione  con  punte  

tronco-coniche.

cadauno lire centosettantaseimila
L. 176.000

0115
007
Prove di compressione monoassiale su campioni di roccia. Prove di compressione 

monoassiale con rilievo del carico di rottura  (fino ad un massimo di 10 KN = 10 t), 

compresa  la preparazione  del provino. E' compreso quanto altro  occorre per dare la 

prova completa. Per ogni provino.

cadauno lire settantasettemila
L. 77.000

0116
Preparazione di provini.

0116
001
Preparazione di provini partendo da materiale rimaneggiato. Preparazione  di provini 

partendo da materiale rimaneggiato con    correzioni   del   contenuto  di  acqua   e/o   

delle granulometrie   e/o  densita', per  raggiungere  particolari condizioni o 

caratteristiche. Per ogni provino.

cadauno lire settantaquattromilanovecento
L. 74.900

0117
Prove in situ.

0117
001
Prove di determinazione della densita'. Prove  di  determinazione   della  densita'  in  situ

   con volumometro a sabbia. E' compreso quanto occorre per dare la prova   completa.  

Sono  escluse  le  spese  di  viaggio   e trasferta.
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cadauno lire centodiecimila
L. 110.000

0117
002
Prova di carico su piastra. Prova  di  carico  a tre incrementi di  carico  su  piastra       

(diametro  mm  300) per  la determinazione del modulo di deformazione M con 

tracciamento del grafico carico-deformazione. Compreso ogni altro onere dovuto a 

trasferimenti o simili. Secondo normativa CNR.

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

0117
003
Compenso per prova di carico su piastra. Compenso per prova di carico su piastra  per 

ogni ulteriore incremento di carico.

cadauno lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

0117
004
Prova C.B.R. in campo. Prova  C.B.R. in campo,  secondo normativa  C.N.R., per  la 

determinazione dell'indice di portanza  C.B.R. Sono compresi gli  oneri  dovuti  a 

trasferimenti  o  simili.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova 

completa.

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

0118
Indagini geofisiche

0118
001
Approntamento attrezzature e trasporto. Approntamento   attrezzature   e  trasporto   in  

 a/r   di strumentazioni   ed  attrezzature  e  loro  revisione,   per prospezioni  geofisiche 

di tipo  geoelettrico  quadripolare, compreso il carico e lo scarico. Sono esclusi eventuali

 oneri di accessibilita'.

cadauno lire quattrocentosettantaseimila
L. 476.000

0118
002
Installazione attrezzature per sondaggi. Installazione  attrezzature in ciascun punto  di  

sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al  successivo. E'   compreso  

quanto  occorre  per   dare   l'installazione completa.

cadauno lire centodieciannovemila
L. 119.000

0118
003
Esecuzione  sondaggio  elettrico  verticale  (S.E.V.)   tipo "Schlumberger". Esecuzione  

sondaggio  elettrico  verticale  (S.E.V.)   con dispositivo  quadripolare tipo 

"Schlumberger" con un  numero di  7  misure per decade logaritmica  esclusi  i  

riagganci, comprensivo  di  elaborazione dati  ed  interpretazione  del sondaggio. E' 

compreso quanto occorre per dare il  sondaggio completo. Per ogni sondaggio con 

stendimento A-B<=200 m.

cadauno lire sessanta
L. 60

0118
004
Esecuzione  sondaggio  elettrico  verticale  (S.E.V.)   tipo "Wenner". Esecuzione   

sondaggio  elettrico  verticale  (S.E.V.)   con dispositivo  quadripolare tipo "Wenner" con 

un numero  di  7 misure  per decade logaritmica, comprensivo di  elaborazione dati  ed 

interpretazione del sondaggio. E'  compreso  quanto occorre per dare il sondaggio 

completo. Per stendimenti elettrodici con A-B<=200 m.

cadauno lire ottantanovemilatrecento
L. 89.300

0118
005
Compenso addizionale per esecuzione di sondaggi.

0118
005
001
Compenso  addizionale  per esecuzione di sondaggi  in  aree  accidentate   per  ostacoli

  artificiali  e   naturali   con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" o "Schlumberger".

al metro lineare lire trecento
L. 300

0118
006
Profili elettrici di resistivita' apparente per indagini  di dettaglio. Profili  elettrici  di  

resistivita'  apparente,   mediante dispositivi  "fissi" o "mobili", per indagini di  dettaglio, 

con  distanza  tra le singole stazioni di misura sino  a  20 metri.  Sono  compresi: il 

trasporto di  andata  e  ritorno; l'approntamento  della  strumentazione;  l'elaborazione  

dei dati; la restituzione grafica.       E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'indagine completa.

al metro lineare lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

0118
007
Compenso per profili elettrici di resistivita' apparente per indagini di dettaglio. Compenso 

 per profili elettrici di resistivita'  apparente, mediante  dispositivi "mobili", per indagini  di 

 dettaglio, con  distanza  tra le singole stazioni di misura fino  a  20 metri. Compenso 

per ogni ulteriore serie di misure effettuate sulle stesse stazioni del profilo di resistivita'.

al metro lineare lire tremila
L. 3.000
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0118
008
Profili elettrici di resistivita' apparente  per indagini  a grande scala. Profili  elettrici  di  

resistivita'  apparente,   mediante dispositivi "fissi" o "mobili", per indagini a grande 

scala, con distanza tra le singole stazioni di misura maggiore di m 20.  Sono  compresi: 

 il  trasporto  di  andata  e  ritorno; l'approntamento  della  strumentazione;  

l'elaborazione  dei dati; la restituzione grafica. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'indagine completa.

al metro lineare lire seimila
L. 6.000

0118
009
Compenso per profili elettrici di resistivita' apparente per indagini a grande scala. 

Compenso  per profili elettrici di resistivita'  apparente, mediante  dispositivi "mobili", per 

indagini a grande  scala con distanza tra le singole stazioni in misura maggiore di m 20. 

Compenso per ogni ulteriore serie di misure effettuate sulle stesse stazioni del primo 

profilo di resistivita'. Per ogni metro di profilo.

al metro lineare lire duemilaquattrocento
L. 2.400

0118
010
Approntamento   attrezzature   e   trasporto   in   a/r   di strumentazioni ed attrezzature. 

Approntamento attrezzature e trasporto in a/r di strumentazioni ed attrezzature e loro  

revisione,   per prospezioni  geofisiche  di  tipo sismica  a  rifrazione  di superficie ed in 

foro, compreso il carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilita'.

cadauno lire quattrocentosettantaseimila
L. 476.000

0118
011
Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine  o prova in foro. Installazione 

attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello 

spostamento dal  primo al successivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare

 l'installazione completa.

cadauno lire centodieciannovemila
L. 119.000

0118
012
Esecuzione  profilo sismico a rifrazione con base fino  a  m 110. Esecuzione  profilo 

sismico a rifrazione con base fino a  m 110  di lunghezza con offset in linea di  

lunghezza  massima pari  alla  spaziatura  geofonica,  con  qualsiasi  tipo  di 

energizzazione  escluso  l'uso  di  esplosivi  di  2^  e  3^ categoria,  con esecuzione di 

dromocrone diretta ed  inversa delle onde longitudinali, compresa la restituzione dei  dati

 di campagna in supporto cartaceo o magnetico  e la relazione di  interpretazione.  E' 

compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

0118
012
001
Con spaziature geofoniche <= m 3.

al metro lineare lire quattordicimilatrecento
L. 14.300

0118
012
002
Con spaziature geofoniche > m 3.

al metro lineare lire undicimilanovecento
L. 11.900

0118
012
003
Con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10.

al metro lineare lire diecimilaottocento
L. 10.800

0118
013
Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione. Compenso  per esecuzione profilo

 sismico a  rifrazione  con base  fino  a m 110, per rilievi con l'esecuzione  di  altre 

dromocrone con tiri interni alla base.

al metro lineare lire duemilaquattrocento
L. 2.400

0118
014
Base sismica di rilevamento delle onde P ed S.       Base  sismica  di  rilevamento  delle

  onde P ed S per determinare i parametri elastici dinamici, con il metodo dell'inversione 

di fase con energizzazione al taglio ed  uso di  geofono  orizzontali per misurare i primi  

arrivi  delle onde S, ed utilizzando geofono verticale con  energizzazione a compressione

 per le onde P, con  interdistanza  geofonica tra  m  1  e 3 max, e stesa massima di  m  

25,  compresa  la stesura della relazione con calcolo delle velocita' onde  P, S  e  moduli

 elastici dinamici. E' inoltre  compreso  quanto occorre per dare il lavoro finito. Per  ogni 

postazione compresa l'installazione.

cadauno lire ottocentonovantaduemilacinquecento
L. 892.500

0118
015
Prove sismiche tipo "Down-hole" in foro gia' predisposto. Prove  sismiche tipo 

"Down-hole" in foro gia'  predisposto, utilizzando   energizzazione   al  taglio   ed   il   

metodo dell'inversione  di  fase per la lettura delle onde  P,  con geofono   

tridimensionale   e   sistema   di    acquisizione multicanale,  comprendendo  la  

restituzione  dei  dati   di campagna  su  supporto  cartaceo  o  magnetico,  il  grafico 

dell'andamento delle velocita' delle onde P ed S, dei moduli elastici dinamici e relazione 

geofisica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Per ogni 

prova in fori da m 15 di profondita' e sette  punti di misura.

cadauno lire centosettantottomilacinquecento
L. 178.500

0118
016
Prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori gia' predisposti.
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0118
016
001
Prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori gia'  predisposti,  con  qualsiasi  tipo  di  

energizzazione  escluso  l'uso  di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con geofono  

tridimensionale e  sistema  di  acquisizione  multicanale,  comprendendo  la restituzione

  dei  dati di campagna su supporto  cartaceo  o magnetico, il grafico dell'andamento 

delle velocita' con  la profondita',  il calcolo delle velocita' delle onde P ed  S, dei  moduli 

 elastici  dinamici e  relazione  geofisica.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per  

dare  le  prove complete. Per ogni prova in fori da m 15 di profondita' e sette  punti di 

misura

cadauno lire duecentonovantasettemilacinquecento
L. 297.500

0119
Palificazioni

0119
001
Pali trivellati fino m 20,00.

0119
001
001
Pali di lunghezza  fino  a m 20,00, trivellati  con sonda a  rotazione,  completi in opera. 

Sono compresi: la   fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore 

a Rck 25 MPa;   la  trivellazione  in   rocce  sciolte  non escluso l'attraversamento di 

trovanti di spessore  fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica 

delle  teste  dei  pali;  la  rimozione  ed  il  carico,  il trasporto  e lo scarico a rifiuto dei 

materiali di   risulta dalla  trivellazione  e dalle operazioni  di rettifica delle teste   dei  

pali; ogni compenso ed   onere   per  l'impiego delle    necessarie   attrezzature  per    il 

   getto   del calcestruzzo dal fondo  in modo da  evitare il dilavamento o la  separazione 

 dei   componenti;   l'onere  del   maggiore calcestruzzo  occorrente per l'espansione 

dello stesso  fino al  20%,  anche in presenza di acqua.  E'  inoltre  compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. E'  esclusa la fornitura dei ferri di  armatura che  

saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La   misura  verra' effettuata per  la  

lunghezza  effettiva dei pali  a testa rettificata.

0119
001
002
Con diametro del palo cm 30.

al metro lineare lire quarantaduemila
L. 42.000

0119
001
003
Con diametro del palo cm 40.

al metro lineare lire cinquantaquattromila
L. 54.000

0119
001
004
Con diametro del palo cm 50.

al metro lineare lire sessantaseimila
L. 66.000

0119
001
005
Con diametro del palo cm 60.

al metro lineare lire settantaquattromilaquattrocento
L. 74.400

0119
001
006
Con diametro del palo cm 80.

al metro lineare lire centoventinovemilaseicento
L. 129.600

0119
001
007
Con diametro del palo cm 100.

al metro lineare lire centottantaquattromilaottocento
L. 184.800

0119
001
008
Con diametro del palo cm 120.

al metro lineare lire duecentoquarantasettemiladuecento
L. 247.200

0119
001
009
Con diametro del palo cm 150.

al metro lineare lire trecentoventunomilaseicento
L. 321.600

0119
002
Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali.      

0119
002
001
Per  lunghezza  oltre i m 20 da applicarsi per  ogni  metro  eccedente  e  per  qualsiasi  

diametro.  Misurato  a  cm  di diametro per metro di lunghezza.

al metro per centimetro lire ottanta
L. 80

0119
002
002
Per  l'esecuzione di perforazione con sonda  a  percussione  per qualsiasi diametro. 

Misurato a cm di diametro per  metro di lunghezza. Fino a m 4,00.

al metro per centimetro lire centoventi
L. 120

0119
002
003
Per  rivestimento  provvisorio del foro  di  lunghezza  non  inferiore  a m 4,00 per evitare il

 franamento  delle  pareti anche  sotto falda freatica. Misurato a cm di  diametro  per 

metro di lunghezza.

al metro per centimetro lire trecento
L. 300

0119
002
004
Per  perforazioni in roccia, esclusa la mina, al m x  cm  e per trovanti superiori a m 1,00.
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al metro per centimetro lire centottanta
L. 180

0119
003
Compenso per tubi di verifica. Tubi di ispezione, in acciaio da 2", per prove e controlli, da

 applicare alla gabbia del palo, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio 

all'armatura metallica del palo; il tappo di fondo e quello di superficie che dovra' sporgere 

dalla testa del palo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

0119
004
Palo prefabbricato in conglomerato cementizio. Palo  prefabbricato  in  conglomerato  

cementizio   armato, classe  Rck 50 MPa,  di  forma  tronco  conica  a  sezione anulare 

 di spessore adeguato al carico assiale  di  seguito precisato.   Sono  compresi:  

l'armatura  longitudinale   di acciaio; le spirali in filo crudo infittite verso la punta e la  

testa  (questa   rinforzata  con  tre  anelli  di  tondo saldato);  la puntazza metallica  in 

punta;  l'infissione  a mezzo di battipalo meccanico con  maglio  di peso  adeguato; il  

riempimento  della  cavita' del  palo  con  conglomerato cementizio;  la  demolizione 

della  testa per la   messa  in luce dei ferri da annegare nei  plinti. E' inoltre  compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le prove di carico.

0119
004
001
Per lunghezza di palo infisso fino a m 10 e carico  assiale  in testa non inferiore a ton 

60.

al metro lineare lire novantaduemilaquattrocento
L. 92.400

0119
004
002
Per lunghezza  di palo infisso fino a m 12 e carico assiale  non inferiore in testa a ton 

90.

al metro lineare lire centoduemila
L. 102.000

0119
004
003
Per lunghezza di palo infisso fino a  m 14 e carico assiale  in testa non inferiore a ton 

115.

al metro lineare lire centoundicimilaseicento
L. 111.600

0119
004
004
Per lunghezza di palo infisso fino a m 16  e carico assiale  in testa non inferiore a ton 

135.

al metro lineare lire centoventimila
L. 120.000

0120
Diaframmi

0120
001
Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato. Setti  di   diaframmi in 

calcestruzzo di cemento  armato  a sezione  rettangolare, eseguiti entro terra con  

profondita' oltre m 6,00 e fino a m  50,00. Sono compresi: lo scavo, con benna  mordente

  bivalve azionata da  apposita  attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici; la posa 

in opera  della armatura   metallica   con saldatura   delle  giunzioni;  il getto  del  

calcestruzzo  classe 30 MPa  mediante  tramoggia collegata  a  tubazioni  di diametro 

adeguato,  in  modo  da immettere   il   calcestruzzo   dal   fondo   dello   scavo; 

l'asportazione  della  crosta superficiale  di  calcestruzzo eventualmente  flocculato; la 

scalpellatura del   getto  per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la 

realizzazione   dei   cordoli  guida   per  lo   scavo;   la preparazione  del piano di lavoro; 

la rimozione, il  carico, il  trasporto  e  lo scarico a   rifiuto  dei  materiali  di risulta. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per   dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei 

ferri di armatura da  compensare con il prezzo del presente paragrafo. Misurati per la  

superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture.

0120
001
001
Dello spessore di cm 60 e profondita' fino a m 30,00.

al metro quadrato lire centotrentacinquemilaseicento
L. 135.600

0120
001
002
Dello spessore di cm 60 e profondita' da m 30,01 a m 40,00.

al metro quadrato lire centoquarantasettemilaseicento
L. 147.600

0120
001
003
Dello spessore di cm 60 e profondita' da m 40,01 a m 50,00.

al metro quadrato lire centocinquantaseimila
L. 156.000

0120
001
004
Dello spessore di cm 80 e profondita' fino a m 30,00.

al metro quadrato lire centosessantacinquemilaseicento
L. 165.600

0120
001
005
Dello spessore di cm 80 e profondita' da m 30,01 a m 40,00.

al metro quadrato lire centosessantottomila
L. 168.000

0120
001
006
Dello spessore di cm 80 e profondita' di m 40,01 a m 50,00.
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al metro quadrato lire centottantottomilaquattrocento
L. 188.400

0120
002
Compenso  ai setti di diaframmi in calcestruzzo in c.a.  con l'impiego di fanghi 

bentonitici. Compenso ai setti di  diaframmi in calcestruzzo in  cemento armato  con   

l'impiego di fanghi  tissotropici  bentonitici durante    lo  scavo.  Sono  compresi:  

l'esecuzione   delle tubazioni  per  il  getto,   con  giunti   impermeabili  per evitare 

miscelazioni  di  fanghi/calcestruzzo; lo sfrido dei fanghi;  le   attrezzature  e  la  loro  

movimentazione.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per  consentire  una esatta 

esecuzione  del setto.

0120
002
001
Per scavi fino a m 30,00.

al metro quadrato lire dieciannovemiladuecento
L. 19.200

0120
002
002
Per la parte di scavo oltre m 30,00.

al metro quadrato lire trentasettemiladuecento
L. 37.200

0120
003
Scavo di foro a vuoto per setti. Scavo  di  foro  a  vuoto per  setti,  eseguito  con  benna 

mordente  bivalve  azionata da apposita  attrezzatura  senza l'impiego  di fanghi 

bentonitici. E' compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0120
003
001
Scavo di spessore di cm 60.

al metro quadrato lire cinquemilasettecento
L. 5.700

0120
003
002
Scavo di spessore di cm 80.

al metro quadrato lire sessantaquattromilaottocento
L. 64.800

0120
004
Ferro tondo FeB44K per armatura dei setti. Ferro  tondo FeB44K  ad aderenza migliorata

 per armatura di setti,  controllato  in  stabilimento, fornito  e  posto  in opera. E' 

compresa la saldatura. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al chilogrammo lire duemila
L. 2.000

0121
Pozzi drenanti e di ispezione.

0121
001
Pozzi drenanti e di ispezione. Perforazioni realizzate anche con  girocolonne e tubo 

forma per  il  rivestimento continuo del foro  con  esclusione  di attrezzature   vibranti, in 

modo da  evitare   franamenti  e rilasci  del terreno, con  espresso divieto dell'impiego  di 

fanghi  bentonitici. Sono compresi: lo scavo in  terreni  di       qualsiasi  natura e 

consistenza, compresi eventuali   strati lapidei, trovanti e ciottolame dello spessore non  

superiore a  cm 50; l'aggottamento dell'acqua; il carico, il trasporto e  lo  scarico  alle   

pubbliche  discariche  del  materiale proveniente  dalle perforazioni. E' inoltre compreso  

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per  ogni  metro di perforazione  realizzato,  

misurato  dal piano di campagna.

0121
001
001
Con diametro cm 130-160.

al metro lineare lire duecentounomilatrecento
L. 201.300

0121
001
002
Con diametro cm 161-190.

al metro lineare lire duecentododicimilaottocento
L. 212.800

0121
001
003
Con diametro cm 191-210.

al metro lineare lire duecentotrentacinquemilaottocento
L. 235.800

0121
001
004
Con diametro cm 211-230.

al metro lineare lire duecentocinquantottomilaottocento
L. 258.800

0121
001
005
Con diametro cm 231-330.

al metro lineare lire trecentosettantatremilaottocento
L. 373.800

0121
001
006
Con diametro cm 331-400.

al metro lineare lire quattrocentocinquantaquattromilatrecento
L. 454.300

0121
002
Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondita' eccedente i m 25.

0121
002
001
Con diametro cm 130-160.

al metro lineare lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

0121
002
002
Con diametro cm 161-190.
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al metro lineare lire settantaquattromilaottocento
L. 74.800

0121
002
003
Con diametro cm 191-210.

al metro lineare lire novantasettemilaottocento
L. 97.800

0121
002
004
Con diametro cm 211-230.

al metro lineare lire centoquindicimila
L. 115.000

0121
002
005
Con diametro cm 231-330.

al metro lineare lire duecentounomilatrecento
L. 201.300

0121
002
006
Con diametro cm 331-400.

al metro lineare lire duecentosessantunomilacento
L. 261.100

0121
003
Tubazione definitiva. Tubazione  definitiva,  in acciaio ondulato e  zincato,  ad elementi 

imbullonati, del tipo "ARMCO-FINSIDER",  fornita  e posta   in   opera,  a  qualunque  

profondita',   entro   le perforazioni,   per  pozzi  drenanti  e  di  ispezione.   La tubazione 

definitiva dovra' avere uno spessore adeguato  per resistere alle pressioni  agenti. E' 

compreso il trattamento protettivo,  con  zincatura  a caldo.  E'  inoltre  compreso       

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al chilogrammo lire quattromilaquattrocento
L. 4.400

0121
004
Esecuzione di perforazione all'interno di pozzi drenanti. Esecuzione di perforazione 

all'interno dei pozzi drenanti o di ispezione  per  la realizzazione della condotta di fondo, 

per lo scarico a gravita' delle acque drenate,  del diametro di mm 130, in terreni di 

qualsiasi natura e consistenza, con rivestimento  continuo del foro se necessario.  E'  

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il rivestimento continuo del 

foro.

al metro lineare lire duecentosessantaquattromilacinquecento
L. 264.500

0121
005
Tubazione di rivestimento definitivo in acciaio Fe 510. Tubazione   di   rivestimento  

definitivo, in  acciaio   Fe 510, della condotta di fondo per lo scarico a gravita' delle acque

  drenate,   con giunti filettati.  Sono  compresi:  la cementazione della intercapedine tra 

foro e rivestimento con malta cementizia; la relativa sigillatura delle due  testate 

all'interno  dei  pozzi. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

al chilogrammo lire quattromilanovecento
L. 4.900

0121
006
Impermeabilizzazione su pozzi drenanti e di ispezione. Impermeabilizzazione  di  fondo  

su pozzi  drenanti  e   di ispezione   mediante  calcestruzzo  Rck 20 MPa  per  evitare 

dispersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa m 1,5 nel tratto tra la 

fine della  perforazione e  la quota    della  condotta  di  fondo,  adottando  tutti   gli 

accorgimenti necessari per evitare  la  contaminazione   del materiale  drenante. Sono 

compresi: il cemento; i  materiali utilizzati   per  l'esecuzione  della  

impermeabilizzazione. E'  inoltre  compreso, quanto altro occorre    per  dare  il lavoro 

finito. Per ogni pozzo drenante o d'ispezione impermeabilizzato.

al metro cubo lire centosettantottomilatrecento
L. 178.300

0122
Fori drenanti

0122
001
Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati.       Fori drenanti profondi suborizzontali o

 inclinati, eseguiti con macchina perforatrice  all'aperto, per la  captazione di falde 

idriche,  per lunghezza  fino a m  50,  in terreni  di qualsiasi natura  e consistenza, 

asciutti o bagnati  escluso il  rivestimento  provvisorio del  foro,  ottenuti  mediante 

trivellazione  con  idonea  attrezzatura  a  rotazione,  del diametro  non inferiore a mm  

90 sufficiente  all'infilaggio di  un  tubo di plastica del diametro esterno di mm  50,  di 

adeguato  spessore,  forato lungo il perimetro  con  i  fori diametro mm 3 o finestrature 

adeguate, avvolto  esternamente da  un  feltro di tessuto non  tessuto  idrofiltrante  dello 

spessore  di  mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del  feltro;  il  rivestimento 

del foro se   necessario;  il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

0122
001
001
Da m 0 a m 25,00.

al metro lineare lire novantasettemilaottocento
L. 97.800

0122
001
002
Da m 25,01 a m 50.

al metro lineare lire centoventimilaottocento
L. 120.800
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0122
002
Fori   drenanti   profondi   suborizzontali   o    inclinati all'interno dei pozzi. Fori    

drenanti   profondi  suborizzontali   o   inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione 

o similari  per la  captazione di falde idriche, per  lunghezza  fino   a  m 50,  in terreni di 

qualsiasi natura e consistenza,  asciutti o  bagnati,  realizzati mediante  trivellazione  

con  idonea attrezzatura  a rotazione, del diametro  non inferiore a  mm 90  sufficiente 

all'infilaggio di un tubo di  plastica   del diametro   esterno  di mm 50, di adeguato  

spessore,  forato lungo il perimetro con  i fori diametro mm 3 o  finestrature adeguate,  

avvolto esternamente da un feltro di tessuto  non tessuto  idrofiltrante  dello  spessore  di

  mm  2-3.   Sono compresi:   la   fornitura  del  tubo  e  del   feltro;   il rivestimento  del  

foro  se necessario;  la  piattaforma  di sostegno  delle attrezzature alle diverse  quote  

stabilite; il  trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

0122
002
001
Da m 0 a m 25,00.

al metro lineare lire duecentosettemila
L. 207.000

0122
002
002
Da m 25,01 a m 50.

al metro lineare lire duecentoquarantottomilaquattrocento
L. 248.400

0122
003
Compenso   ai  fori  drenanti  profondi   suborizzontali   o inclinati.       Compenso  ai  fori

  drenanti   profondi  suborizzontali   o inclinati per la captazione di falde idriche.

0122
003
001
Per  rivestimento  provvisorio  del  foro   effettuato  con  macchina   perforatrice   

all'aperto  con   idonea   camicia metallica.

al metro lineare lire venticinquemilatrecento
L. 25.300

0122
003
002
Per   attraversamento  di   calcestruzzo  armato   mediante  perforazione non inferiore a 

mm 90 con corone diamantate.

al metro lineare lire duecentosessantaquattromilacinquecento
L. 264.500

0123
Fondazioni speciali: Micropali

0123
001
Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo  diametro e  di  

elevata capacita' portante  (micropali)  per fondazioni,   sottofondazioni  ed ancoraggi, 

eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o   inclinati   fino   a  10°  rispetto    alla  

 verticale, realizzati  con  armatura   tubolare in acciaio  Fe  510  in spezzoni  

manicottati  e  della lunghezza media di  m   3-5, lunghezza  totale  fino  m 30, muniti  di

  valvole  di   non ritorno  intervallate  ogni   cm  100  circa,  nella   parte inferiore per il 

50% circa della lunghezza totale, iniettati a  bassa  pressione con miscela   cementizia 

 additiva,  per creazione  di  guaina tra la parete e  l'anima  tubolare  in acciaio, iniettati 

successivamente ad alta pressione in piu' riprese  con la stessa miscela nella parte 

valvolata per  la creazione  del  bulbo  di  ancoraggio.  Sono  compresi:   la formazione  

di  guaina e iniezione fino ad  assorbimento  di miscela  cementizia  pari a 2 volte il  

volume  teorico  del foro; il trasporto; le  attrezzature necessarie. E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura di  armatura  metallica.

0123
001
001
Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50.

al metro lineare lire sessantasettemiladuecento
L. 67.200

0123
001
002
Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.

al metro lineare lire settantottomila
L. 78.000

0123
001
003
Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 

80.

al metro lineare lire novantaseimila
L. 96.000

0123
001
004
Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 

89.

al metro lineare lire centoseimilaottocento
L. 106.800

0123
001
005
Micropalo  con  foro diametro mm 161/180  e  anima tubolare  diametro esterno max mm

 101.

al metro lineare lire centosedicimilaquattrocento
L. 116.400

0123
001
006
Micropalo con foro  diametro mm  181/200  e  anima tubolare  diametro esterno max mm

 114.
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al metro lineare lire centoventiseimila
L. 126.000

0123
001
007
Micropalo con  foro  diametro mm 201/220  e  anima tubolare  diametro esterno max mm

 114.

al metro lineare lire centotrentottomila
L. 138.000

0123
002
Compenso ai pali speciali di piccolo diametro (micropali). Compenso per 

attraversamento con  pali  speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra   o

 in calcestruzzo. E' escluso il taglio dei ferri dell'armatura da computare a parte.

0123
002
001
Micropalo   con  foro diametro mm 85/90  e  anima  tubolare  diametro esterno max mm 

50 circa.

al metro lineare lire ventimilaquattrocento
L. 20.400

0123
002
002
Micropalo  con  foro diametro mm 91/120  e  anima  tubolare  diametro esterno max mm

 60.

al metro lineare lire ventitremilaquattrocento
L. 23.400

0123
002
003
Micropalo con foro  diametro  mm 121/140 e  anima  tubolare  diametro esterno max mm

 80.

al metro lineare lire ventottomilaottocento
L. 28.800

0123
002
004
Micropalo  con foro  diametro mm 141/160 e  anima  tubolare  diametro esterno max mm

 89 circa.

al metro lineare lire trentunomiladuecento
L. 31.200

0123
002
005
Micropalo  con  foro diametro  mm  161/180 e anima tubolare  diametro esterno max mm

 101.

al metro lineare lire trentaquattromilaottocento
L. 34.800

0123
002
006
Micropalo  con foro diametro  mm 181/200  e anima  tubolare  diametro esterno max mm

 114.

al metro lineare lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

0123
002
007
Micropalo con  foro  diametro mm 201/220 e  anima  tubolare  diametro esterno max mm

 114.

al metro lineare lire quarantunomilaquattrocento
L. 41.400

0123
003
Miscela cementizia. Miscela cementizia,  fornita confezionata e iniettata,  per micropali, 

eccedente due  volte il volume teorico  del foro. Misurata  per  ogni quintale di  prodotto  

secco  iniettato, compresa la bentonite ed eventuali additivi.

al quintale lire ventisettemilaseicento
L. 27.600

0123
004
Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare valvolata in acciaio 

Fe510,  in  spezzoni manicottati e  della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a

 m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa  cm 100 nella parte inferiore, per 

il 50%  circa della lunghezza totale.

al chilogrammo lire duemilasettecento
L. 2.700

0123
005
Miscela cementizia resistente ai solfati. Miscela  cementizia  con resistenza ai solfati  e

  rapporto acqua/miscela   secca   non  superiore  a   0,45,   fornita, confezionata ed 

iniettata per micropali, eccedente due volte il  volume teorico del foro, per ogni quintale  

di  prodotto secco iniettato. Sono compresi: la bentonite; gli  eventuali additivi. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito.

al quintale lire quarantaduemila
L. 42.000

0123
006
Compenso  per miscela cementizia resistente ai solfati. Compenso  per  miscela  

cementizia  resistente  ai  solfati fornita,   confezionata  e  iniettata  per   micropali,   in 

sostituzione della tradizionale miscela cementizia, T425.

0123
006
001
Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare  diametro esterno max mm 50.

al metro lineare lire tremilaquattrocento
L. 3.400

0123
006
002
Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.

al metro lineare lire tremilanovecento
L. 3.900

0123
006
003
Micropalo con foro  diametro  mm  121/140  e anima tubolare  diametro esterno max mm

 80.

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

0123
006
004
Micropalo  con  foro  diametro mm 141/160  e anima tubolare  diametro esterno max mm

 89.
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al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

0123
006
005
Micropalo  con  foro diametro mm 161/180  e  anima tubolare  diametro esterno max mm

 101.

al metro lineare lire cinquemilanovecento
L. 5.900

0123
006
006
Micropalo con foro  diametro mm  181/200  e  anima tubolare  diametro esterno max mm

 114.

al metro lineare lire seimilatrecento
L. 6.300

0123
006
007
Micropalo con  foro  diametro mm 201/220  e  anima tubolare  diametro esterno max mm

 114.

al metro lineare lire seimilanovecento
L. 6.900

0124
Tiranti

0124
001
Perfori in rocce tenere su ponteggi.       Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi 

natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature,  tiranti di ancoraggio,  dreni  in 

terreni o  rocce,  ottenuti  mediante trivellazione,   a   rotazione    o   rotopercussione,   

con circolazione  di  aria o se necessario anche di  acqua,  con asse   di  perforazione  

avente  qualunque   direzione    ed inclinazione,  eseguita  su   ponteggi,  misurata  al  

metro lineare  dal piano  di  attacco  della  perforazione  stessa fino  alla  quota  di  

fondo  raggiunta  dall'utensile    di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il  

lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.

0124
001
001
Per diametro medio reso di mm 60-79.

al metro lineare lire sessantottomilacinquecento
L. 68.500

0124
001
002
Per diametro medio reso di mm 80-89.

al metro lineare lire settantanovemilacento
L. 79.100

0124
001
003
Per diametro medio reso di mm 90-109.

al metro lineare lire novantaduemilacento
L. 92.100

0124
001
004
Per diametro medio reso di mm 110-149.

al metro lineare lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

0124
001
005
Per diametro medio reso di mm 150-180.

al metro lineare lire centoventinovemilaottocento
L. 129.800

0124
002
Perfori in rocce calcaree o similari su ponteggi. Perfori in rocce calcaree o similari in 

qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature,  tiranti di ancoraggio, 

 dreni  in terreni o  rocce,  ottenuti  mediante trivellazione,   a   rotazione    o   

rotopercussione,   con circolazione  di  aria o se necessario anche di  acqua,  con asse 

  di  perforazione   avente  qualunque   direzione   ed inclinazione,  eseguita  su  

ponteggi.  E'  compreso  quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati  al   metro 

lineare dal  piano   di  attacco  della perforazione  stessa fino  alla quota di   fondo   

raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.

0124
002
001
Per diametro medio reso di mm 60-79.

al metro lineare lire settantamilaottocento
L. 70.800

0124
002
002
Per diametro medio reso di mm 80-89.

al metro lineare lire ottantacinquemila
L. 85.000

0124
002
003
Per diametro medio reso di mm 90-109.

al metro lineare lire centomilatrecento
L. 100.300

0124
002
004
Per diametro medio reso di mm 110-149.

al metro lineare lire centodieciottomila
L. 118.000

0124
002
005
Per diametro medio reso di mm 150-180.

al metro lineare lire centoquarantaquattromila
L. 144.000

0124
003
Riperforazione di foro su ponteggi. Riperforazione   di   foro  precedentemente   iniettato  

 e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con  pari   direzione ed 

inclinazione  del foro  guida,   su ponteggi.  E'  compreso quanto occorre per  dare  il  

lavoro finito. Misurata al metro  lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi.
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0124
003
001
Per diametro di mm 60-79.

al metro lineare lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

0124
003
002
Per diametro di mm 80-89.

al metro lineare lire quarantamiladuecento
L. 40.200

0124
003
003
Per diametro di mm 90-109.

al metro lineare lire quarantaseimilacento
L. 46.100

0124
003
004
Per diametro di mm 110-149.

al metro lineare lire cinquantacinquemilacinquecento
L. 55.500

0124
003
005
Per diametro di mm 150-180.

al metro lineare lire sessantaquattromilanovecento
L. 64.900

0124
004
Iniezione di miscele cementizie. Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, 

cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la 

realizzazione di chiodature e di tiranti o per la  bonifica  ed  il consolidamento di  masse 

 rocciose,  ai dosaggi  ed alle pressioni anche  variabili necessarie  alla buona riuscita  

dell'opera. Sono compresi: la fornitura  dei materiali  di iniezione; la preparazione e  la  

miscelazione dei  componenti;  gli  oneri  derivanti  da  lavorazioni  su ponteggi.  E'  

compreso  quanto altro occorre  per  dare  il lavoro finito. Misurata al q.le di miscela 

secca iniettata.

0124
004
001
Per bonifica.

al quintale lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

0124
004
002
Per chiodature.

al quintale lire trentunomilatrecento
L. 31.300

0124
004
003
Per tiranti.

al quintale lire trentaquattromilatrecento
L. 34.300

0124
005
Iniezioni di miscele cementizie  resistenti  ai solfati Iniezione  di  miscele  cementizie,  

composte  da   leganti idraulici,  inerti ed additivi con resistenza ai  solfati  e rapporto  

acqua/miscela  secca non superiore a 0,40  per  la realizzazione di chiodature, tiranti o 

per la bonifica ed il       consolidamento   di  masse  rocciose  ai  dosaggi  ed   alle 

pressioni  anche  variabili necessarie alla  buona  riuscita dell'opera. Sono compresi: la 

fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei componenti; 

gli  oneri  derivanti  dalla  lavorazione  su  ponteggi.  E' inoltre  compreso  quanto altro 

occorre per dare  il  lavoro finito. Misurata al q.le di miscela iniettata. Per bonifica.

al quintale lire cinquantaseimilasettecento
L. 56.700

0124
006
Perfori in rocce tenere.

0124
006
001
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e  consistenza, per la 

realizzazione  di chiodature, tiranti di ancoraggio,  dreni in terreni o rocce,  realizzati  

mediante trivellazione,   a    rotazione   o   rotopercussione,   con circolazione  di  aria o 

se necessario anche di  acqua,  con asse   di  perforazione  avente  qualunque    

direzione   ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il  lavoro finito. Misurati 

 al  metro  lineare  dal piano  di   attacco  della perforazione  stessa  fino  alla quota  di  

fondo  raggiunta dall'utensile di perforazione.

0124
006
002
Per diametro medio reso di mm 60-79.

al metro lineare lire sessantaduemilaseicento
L. 62.600

0124
006
003
Per diametro medio reso di mm 80-89.

al metro lineare lire settantamilaottocento
L. 70.800

0124
006
004
Per diametro medio reso di mm 90-109.

al metro lineare lire ottantaduemilaseicento
L. 82.600

0124
006
005
Per diametro medio reso di mm 110-149.

al metro lineare lire novantaquattromilaquattrocento
L. 94.400

0124
006
006
Per diametro medio reso di mm 150-180.

al metro lineare lire centododicimilacento
L. 112.100
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0124
007
Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi 

reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti  di ancoraggio,  dreni in 

terreni o rocce,  realizzati  mediante trivellazione,    a   rotazione   o   rotopercussione,   

con circolazione  di  aria o se necessario anche di  acqua,  con asse   di  perforazione   

avente   qualunque  direzione   ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il  

lavoro       finito. Misurati  al  metro  lineare dal  piano  di   attacco  della perforazione  

stessa  fino  alla quota  di  fondo  raggiunta dall'utensile di perforazione.

0124
007
001
Per diametro medio reso di mm 60-79.

al metro lineare lire sessantaquattromilanovecento
L. 64.900

0124
007
002
Per diametro medio reso di mm 80-89.

al metro lineare lire settantaseimilasettecento
L. 76.700

0124
007
003
Per diametro medio reso di mm 90-109.

al metro lineare lire ottantottomilacinquecento
L. 88.500

0124
007
004
Per diametro medio reso di mm 110-149.

al metro lineare lire centomilatrecento
L. 100.300

0124
007
005
Per diametro medio reso di mm 150-180.

al metro lineare lire centodieciottomila
L. 118.000

0124
008
Riperforazione di foro. Riperforazione   di   foro  precedentemente   iniettato   e 

cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con  pari  direzione  ed 

inclinazione  del  foro  guida.  E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

Misurata al metro  lineare per l'effettivo tratto cementato.

0124
008
001
Per diametro di mm 60-79.

al metro lineare lire quattordicimiladuecento
L. 14.200

0124
008
002
Per diametro di mm 80-89.

al metro lineare lire ventimilacento
L. 20.100

0124
008
003
Per diametro di mm 90-109.

al metro lineare lire ventiseimila
L. 26.000

0124
008
004
Per diametro di mm 110-149.

al metro lineare lire trentunomilanovecento
L. 31.900

0124
008
005
Per diametro di mm 150-180.

al metro lineare lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

0124
009
Tiranti di ancoraggio. Tiranti  di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, 

costituiti  da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente  assemblati, con  tubi  

PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore  per la realizzazione del bulbo di 

ancoraggio,  distanziatori dai trefoli  per far  assumere al tirante    la   caratteristica   

forma    sinusoidale,    le predisposizioni   anticorrosive  mediante  ingrassaggio    e 

inguainatura  dei  trefoli  su tutto il  tratto  libero,  la piastra  di  ripartizione  e i  blocchi  

di  ancoraggio.  E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

0124
009
001
Per tiranti da 1 trefolo.

al metro lineare lire ventottomilaquattrocento
L. 28.400

0124
009
002
Per tiranti da 2 trefoli.

al metro lineare lire trentacinquemilaquattrocento
L. 35.400

0124
009
003
Per tiranti da 3 trefoli.

al metro lineare lire quarantaquattromilanovecento
L. 44.900

0124
009
004
Per tiranti da 4 trefoli.

al metro lineare lire cinquantamilaottocento
L. 50.800

0124
009
005
Per tiranti da 5 trefoli.

al metro lineare lire cinquantaseimilasettecento
L. 56.700

0124
009
006
Per tiranti da 6 trefoli.

al metro lineare lire sessantunomilaquattrocento
L. 61.400

0124
009
007
Per tiranti da 7 trefoli.

al metro lineare lire sessantottomilacinquecento
L. 68.500

0124
009
008
Per tiranti da 8 trefoli.
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al metro lineare lire settantacinquemilaseicento
L. 75.600

0124
010
Tiranti in barre di acciaio. Tiranti in barre di acciaio  tipo "Dywidag" 85/105, forniti e  posti

  in  opera.  Sono  compresi:   la   giunzione;   la piastra;  il  dado; il bloccaggio; il tubo 

di iniezione.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

al chilogrammo lire ottomilatrecento
L. 8.300

0124
011
Tesatura di tiranti. Tesatura  di tiranti in unica fase,  compreso l'onere della fornitura  

l'alloggiamento   delle piastre   di  ancoraggio, rispettando   i  valori prescritti dal 

committente  o  dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici  idonei ed  adeguati. Sono  

compreso: il trasporto e l'alloggiamento  in  cantiere di   tutta  l'attrezzatura necessaria. 

E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0124
011
001
Tiranti da tendere da n.1-10.

cadauno lire centosettantasettemila
L. 177.000

0124
011
002
Tiranti da tendere da n.11-20.

cadauno lire centodieciottomila
L. 118.000

0124
011
003
Tiranti da tendere da n.21-30.

cadauno lire centomilatrecento
L. 100.300

0124
011
004
Tiranti da tendere oltre n.30.

cadauno lire ottantottomilacinquecento
L. 88.500

0124
012
Ritesatura di tiranti. Ritesatura  di tiranti in  unica fase, rispettando i valori prescritti  dal 

committente o dalla D.L. mediante martinetti       oleodinamici idonei ed adeguati. Sono 

compresi: il trasporto e  l'alloggiamento  in  cantiere  di  tutta   l'attrezzatura necessaria. 

 E' inoltre compreso quanto occorre per dare  il lavoro finito.

0124
012
001
Tiranti da ritendere da n.1-10.

cadauno lire centoventitremilanovecento
L. 123.900

0124
012
002
Tiranti da ritendere da n.11-20.

cadauno lire ottantaduemilaseicento
L. 82.600

0124
012
003
Tiranti da ritendere da n.21-30.

cadauno lire settantamilaottocento
L. 70.800

0124
012
004
Tiranti da ritendere oltre n.30.

cadauno lire sessantunomilaquattrocento
L. 61.400

0125
Pozzi per acqua

0125
001
Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di  perforazione a percussione. Trasporto 

dell'attrezzatura di perforazione a  percussione, per l'esecuzione di pozzi d'acqua. Sono 

compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede  legale al    

cantiere;   l'approntamento    dell'attrezzatura    di perforazione ; il personale necessario.

cadauno lire unmilioneseicentocinquantasettemilacinquecento
L. 1.657.500

0125
002
Perforazione  a  percussione  ,  in  terreno  sciolto,   per l'esecuzione di pozzi per acqua,

 fino alla profondita' di  m 60. Perforazione,  in  terreno  sciolto,  a  percussione,   per 

l'esecuzione  di pozzi per acqua fino alla profondita' di  m 60,   utilizzando  tutti  gli  

utensili  necessari  per   il corretto  avanzamento, con l'uso di colonna filettata o  con 

morsa  giracolonna. E' compreso quanto occorre per  dare  la perforazione completa.

0125
002
001
Per  perforazioni  del diametro di mm 400 con   colonna  ad  elementi filettati.

al metro lineare lire centodiecimilacinquecento
L. 110.500

0125
002
002
Per  perforazioni  del diametro di mm 500  con  colonna  ad  elementi filettati.

al metro lineare lire centoquarantatremilasettecento
L. 143.700

0125
002
003
Per  perforazioni  del diametro di mm 600  con  colonna  ad  elementi filettati.

al metro lineare lire centosettantaseimilaottocento
L. 176.800

0125
002
004
Per  perforazioni  del diametro di mm 700  con  colonna  ad  elementi filettati.

al metro lineare lire duecentotrentaduemilacento
L. 232.100
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0125
002
005
Per  perforazioni  del diametro di mm 800  con  colonna  ad  elementi filettati.

al metro lineare lire duecentosessantacinquemiladuecento
L. 265.200

0125
002
006
Per   perforazioni  del  diametro  di  mm  400  con   morsa  giracolonna, con saldatura 

del rivestimento provvisorio.

al metro lineare lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

0125
002
007
Per   perforazioni  del  diametro  di  mm  500  con   morsa  giracolonna, con saldatura 

del rivestimento provvisorio.

al metro lineare lire duecentoquarantatremilacento
L. 243.100

0125
002
008
Per   perforazioni  del  diametro  di  mm  600  con   morsa  giracolonna, con saldatura 

del rivestimento provvisorio.

al metro lineare lire duecentottantasettemilatrecento
L. 287.300

0125
003
Compenso   per   perforazione   di   roccia,   conglomerati, manufatti. Compenso   per  

perforazione  di  roccia,  conglomerati   e manufatti di qualsiasi tipo e natura.

al metro per centimetro lire duemilatrecento
L. 2.300

0125
004
Compenso per profondita' da m 60 e fino a m 100. Compenso per perforazione a 

profondita' comprese fra i m 60 ed i m 100 dal piano di campagna.

al metro per centimetro lire settecento
L. 700

0125
005
Compenso per profondita' da oltre m 100 e fino a m 150. Compenso  per  perforazione a 

profondita' oltre i m  100  e fino a m 150 dal piano di campagna.

al metro per centimetro lire millequattrocento
L. 1.400

0125
006
Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di  perforazione con metodo a rotazione con 

circolazione diretta di fluidi. Trasporto  dell'attrezzatura di perforazione con  metodo  a 

rotazione con circolazione diretta di fluidi. Sono compresi: il  carico, lo scarico; il 

trasporto andata e ritorno  dalla sede  legale al cantiere; l'approntamento  

dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario.

cadauno lire unmilioneseicentocinquantasettemilacinquecento
L. 1.657.500

0125
007
Perforazione, in terreno sciolto, per l'esecuzione di  pozzi per  acqua, con metodo a 

rotazione con circolazione  diretta di fluidi. Perforazione, in terreno sciolto, per 

l'esecuzione di pozzi per  acqua, con metodo a rotazione con circolazione  diretta di  

fluidi, utilizzando tutti gli utensili necessari per  il corretto  avanzamento  ed  il fluido  di  

perforazione  piu' idoneo  in  relazione al tipo di terreno da  attraversare  e all'opera da 

realizzare. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.

0125
007
001
Per diametro di perforazione fino a  8" 1/2.

al metro lineare lire centoquarantanovemiladuecento
L. 149.200

0125
007
002
Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

al metro lineare lire centottantacinquemilasettecento
L. 185.700

0125
007
003
Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.

al metro lineare lire duecentocinquantottomilaseicento
L. 258.600

0125
008
Compensi per perforazioni in roccia, etc.. Compensi   per   perforazione  in   roccia,   

conglomerati, manufatti.

0125
008
001
Per diametro di perforazione fino a  8" 1/2.

al metro lineare lire settantunomilanovecento
L. 71.900

0125
008
002
Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

al metro lineare lire ottantottomilaquattrocento
L. 88.400

0125
008
003
Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.

al metro lineare lire centoventisettemilacento
L. 127.100

0125
009
Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di  perforazione con metodo a rotazione (o 

rotopercussione) con  circolazione diretta di aria e/o schiuma. Trasporto  

dell'attrezzatura di perforazione con  metodo  a rotazione  (o rotopercussione) con 

circolazione  diretta  di aria  e/o schiuma. Sono compresi: il carico, lo scarico;  il 

trasporto  andata e ritorno dalla sede legale  al  cantiere; l'approntamento   

dell'attrezzatura  di   perforazione;   il personale necessario.

cadauno lire unmilioneseicentocinquantasettemilacinquecento
L. 1.657.500

0125
010
Perforazione, in terreno di qualsiasi natura,  con metodo  a rotazione  (o 

rotopercussione) con circolazione  diretta  di aria e/o schiuma.       Perforazione con 

metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione  diretta di aria e/o schiuma,  

utilizzando  gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso  il martello 

fondo-foro. E' compreso quanto occorre per dare  la perforazione completa.
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0125
010
001
Per diametro fino a 7".

al metro lineare lire centotrentaduemilaseicento
L. 132.600

0125
010
002
Per diametro fino a 8" 1/2.

al metro lineare lire duecentodieciottomilaottocento
L. 218.800

0125
010
003
Per diametro fino a 12" 1/2.

al metro lineare lire duecentosessantacinquemiladuecento
L. 265.200

0125
010
004
Per diametro fino a 17" 1/2.

al metro lineare lire trecentodieciottomilatrecento
L. 318.300

0125
011
Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di  perforazione con metodo a circolazione 

inversa. Trasporto  dell'attrezzatura di perforazione con  metodo  a circolazione  inversa 

dei fluidi. Sono compresi: il  carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede  

legale al    cantiere;   l'approntamento    dell'attrezzatura    di perforazione; il personale 

necessario.

cadauno lire duemilioniduecentodiecimila
L. 2.210.000

0125
012
Perforazione   a   rotazione,   in   terreno   sciolto   con circolazione inversa dei fluidi. 

Perforazione  con  metodo  a  rotazione  con   circolazione inversa  dei fluidi, utilizzando 

gli utensili necessari  per il corretto avanzamento, compreso il fluido di  perforazione piu' 

idoneo in relazione al tipo di terreno da  attraversare o  all'opera da realizzare. E' 

compreso quanto  occorre  per dare la perforazione completa.

0125
012
001
Per diametro di perforazione fino a mm 600.

al metro lineare lire duecentocinquantottomilaseicento
L. 258.600

0125
012
002
Per diametro di perforazione fino a mm 800.

al metro lineare lire duecentottantacinquemilacento
L. 285.100

0125
012
003
Per diametro di perforazione fino a mm 1000.

al metro lineare lire trecentocinquemila
L. 305.000

0125
012
004
Per diametro di perforazione oltre a mm 1000.

al metro lineare lire trecentocinquantunomilaquattrocento
L. 351.400

0125
013
Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti:

0125
013
001
Per diametro di perforazione fino a mm 600.

al metro lineare lire centosettantaseimilaottocento
L. 176.800

0125
013
002
Per diametro di perforazione fino a mm 800.

al metro lineare lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

0125
013
003
Per diametro di perforazione fino a mm 1000.

al metro lineare lire duecentodiecimila
L. 210.000

0125
013
004
Per diametro di perforazione oltre a mm 1000.

al metro lineare lire duecentoquarantatremilacento
L. 243.100

0125
014
Rivestimento    definitivo    in    lamiera    di    acciaio elettrosaldata. Rivestimento  

definitivo  di pozzi, costituito da  tubi  in lamiera di acciaio elettrosaldata, fornito e  posto

 in opera a qualsiasi profondita'. E' compreso quanto occorre per dare il rivestimento 

completo.

0125
014
001
Tubazione cieca in acciaio al carbonio.

al chilogrammo lire tremilaottocento
L. 3.800

0125
014
002
Tubazione cieca in acciaio inox AISI 304.

al chilogrammo lire dieciottomilaseicento
L. 18.600

0125
015
Compenso  per la formazione di tubi-filtri, di  acciaio  al carbonio, del tipo " a ponte ".

al chilogrammo lire ventiduemilacento
L. 22.100

0125
016
Compenso  per la formazione di tubi-filtri, di  acciaio  al carbonio, del tipo " a passanti ".

al chilogrammo lire duemilacento
L. 2.100

0125
017
Compenso  per la formazione di tubi-filtri, di  acciaio  al carbonio, del tipo " antisabbia a 

spirale ".

al chilogrammo lire undicimilatrecento
L. 11.300
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0125
018
Compenso  per la bitumatura di rivestimento  definitivo  in lamiera di acciaio al carbonio 

elettrosaldata.

al chilogrammo lire settecento
L. 700

0125
019
Compenso   per  la  zincatura  a  caldo   di   rivestimento definitivo in lamiera di acciaio 

al carbonio elettrosaldata.

al chilogrammo lire millenovecento
L. 1.900

0125
020
Rivestimento definitivo con tubi in PVC. Rivestimento  definitivo  con tubazione  in  PVC  

atossico, filettata,  avviata testa a testa, compresa la  fornitura  e posa  in opera a 

qualsiasi profondita'. E'  compreso  quanto altro occorre per dare il rivestimento 

completo.

0125
020
001
Per  diametro  fino a D = mm 100 e spessore mm 4-6  -  tubo  cieco.

al metro lineare lire ventisettemilasettecento
L. 27.700

0125
020
002
Per  diametro  fino a D = mm 100 e spessore mm 4-6  -  tubo  filtro.

al metro lineare lire quarantanovemilaottocento
L. 49.800

0125
020
003
Per  diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12  -  tubo  cieco.

al metro lineare lire settantasettemilaquattrocento
L. 77.400

0125
020
004
Per  diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12  -  tubo  filtro.

al metro lineare lire centodiecimilacinquecento
L. 110.500

0125
020
005
Per  diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 -  tubo  cieco.

al metro lineare lire centocinquantaquattromilasettecento
L. 154.700

0125
020
006
Per  diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 -  tubo  filtro.

al metro lineare lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

0125
020
007
Per  diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 -  tubo  cieco.

al metro lineare lire duecentosettantaseimilatrecento
L. 276.300

0125
020
008
Per  diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 -  tubo  filtro.

al metro lineare lire trecentotrentunomilacinquecento
L. 331.500

0125
021
Drenaggio in opera. Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli 

arrotondati,  calibrato  e  selezionato.  Sono  compreso  il materiale;  la  posa in opera; 

l'eventuale  pistonaggio  per l'assestamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

 dare il lavoro finito.

0125
021
001
Per perforazioni fino al diametro mm 500.

al metro lineare lire ventisettemilasettecento
L. 27.700

0125
021
002
Per perforazioni di diametro superiore a mm 500.

al metro cubo lire centocinquantaquattromilasettecento
L. 154.700

0125
022
Impermeabilizzazione dell'intercapedine. Impermeabilizzazione   dell'intercapedine  fra  

perforo   e tubazione di rivestimento definitivo. E' compresa la posa in opera,  con 

immissione del materiale impermeabilizzante  dal basso  verso l'alto, con opportuni 

tubetti di  immissione  o con  sistema di iniezione. E' inoltre compreso quanto  altro 

occorre per dare il lavoro finito.

0125
022
001
Eseguita con argilla di cava.

al metro cubo lire centotrentaduemilaseicento
L. 132.600

0125
022
002
Eseguita con calcestruzzo.

al metro cubo lire duecentoventunomila
L. 221.000

0125
022
003
Eseguita con boiacca pura di cemento.

al chilogrammo lire ottocento
L. 800

0125
023
Spurgo del pozzo per acqua. Spurgo  del  pozzo per acqua da eseguirsi  a  

completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera  la 

 maggiore efficienza  possibile,  in  funzione delle  caratteristiche  dell'acquifero. E'  

compreso  quanto occorre per dare il lavoro finito.

0125
023
001
Allestimento del sistema di spurgo.

cadauno lire ottocentottantaquattromila
L. 884.000

0125
023
002
Avviamento  del  sistema di spurgo del pozzo  eseguito  con  motocompressore d'aria a 

doppia colonna.
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all'ora lire centodiecimilacinquecento
L. 110.500

0125
023
003
Avviamento  del  sistema di spurgo del pozzo  eseguito  con  pistone e sonda.

all'ora lire centotrentaduemilaseicento
L. 132.600

0125
024
Prove di portata per pozzi per acqua. Prove  di  portata per pozzi per acqua. Sono  

compresi:  la fornitura  del  generatore e degli strumenti di  misura;  il personale  

necessario  alla  rilevazione  delle  misure   di livello  e  di  portata. E' inoltre  compreso  

quanto  altro occorre per realizzare la prova di portata completa.

0125
024
001
Allestimento del sistema di pompaggio e di prova.

cadauno lire duemilioniduecentodiecimila
L. 2.210.000

0125
024
002
Avviamento del pozzo eseguito con pompa sommersa di  idonea  portata e prevalenza.

all'ora lire ottantottomilaquattrocento
L. 88.400
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02
Scavi - Rinterri - Demolizioni - Rimozioni - 

Scomposizioni

0201
Scavi per opere edili

0201
001
Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito 

con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 

bagnate o  melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti

 di muratura fino  a mc. 0,50, compreso lo  spianamento  e  la configurazione del fondo 

anche  se  a gradoni  e  l'eventuale profilatura di  pareti,  scarpate  e simili.  Sono  inoltre

  compresi:  le  sbatacchiature,   ove occorrenti;  il deflusso dell'eventuale acqua 

presente  fino ad  un   battente massimo di cm  20;  la  demolizione  delle normali  

sovrastrutture,  tipo  pavimentazioni   stradali  o simili;  il taglio di alberi e  cespugli,  

l'estirpazione di ceppaie;  il  carico,  il trasporto e lo scarico a  rifiuto, fino  a  qualsiasi 

distanza,  del materiale di risulta o  su rilevato,  nell'ambito del cantiere,   se  ritenuto   

idoneo dalla  D.L..  E'  inoltre compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

al metro cubo lire settemilaseicento
L. 7.600

0201
002
Scavo   di  sbancamento  in  roccia  con  uso  di   martello demolitore applicato 

all'escavatore. Scavo  di  sbancamento  in roccia  di  qualsiasi  natura  e consistenza  

eseguito   con  l'uso del  martello  demolitore applicato direttamente all'escavatore o  

macchina operatrice similare.    Sono   compresi:    le    sbatacchiature    ove 

necessarie;  il  deflusso   dell'acqua presente fino  ad  un battente  massimo di cm 20;  

la demolizione   delle  normali sovrastrutture  tipo  pavimentazioni stradali o  simili;  il 

taglio di alberi e cespugli,  l'estirpazione di ceppaie;  il carico,  il   trasporto  e  lo scarico

  a  rifiuto,  fino  a qualsiasi distanza, del materiale di  risulta o su rilevato, nell'ambito del

 cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  

dare  l'opera finita.

al metro cubo lire cinquantatremila
L. 53.000

0201
003
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo  a  sezione  obbligata,  

eseguito con  uso  di  mezzo meccanico,  di  materie  di qualsiasi natura  e  

consistenza asciutte,  bagnate o melmose, eseguito anche in  presenza di acqua  con 

battente massimo di cm 20,  esclusa la roccia  da mina  ma   compresi  i  trovanti 

rocciosi e   i  relitti  di murature  fino   a  mc  0,50.   Sono  inoltre  compresi:  la 

demolizione     delle    normali     sovrastrutture     tipo pavimentazioni  stradali  o simili; 

 il tiro in  alto  delle materie scavate;  le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero; 

l'onere  dell'allargamento  della sezione di scavo onde   permettere l'utilizzazione e la  

manovra   dei  mezzi meccanici  e degli attrezzi  d'opera;  l'eventuale  rinterro delle   

materie   depositate  ai  margini  dello  scavo,  se ritenute idonee dalla D.L.;  il  carico,  il

  trasporto e lo scarico a rifiuto,  fino a qualsiasi distanza, del materiale di  risulta.  E' 

inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare l'opera finita.

0201
003
001
Scavi fino alla profondita' di m 3,00.

al metro cubo lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

0201
003
002
Scavi  dalla  profondita' di m 3,01 alla profondita'  di  m  4,00.

al metro cubo lire ventiduemilasettecento
L. 22.700

0201
004
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo  a sezione  obbligata eseguito a 

mano,  con l'uso  di utensili,   qualora   non   sia  utilizzabile  alcun   mezzo meccanico, 

 di  materie  di qualsiasi natura e  consistenza, asciutte,  bagnate  o melmose,  eseguito

  anche  in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da 

mina  ma  compresi  i  trovanti  rocciosi,   i   relitti  di murature,  i cavi di qualsiasi  tipo  

anche a cassa  chiusa. Sono  inoltre   compresi:  le sbatacchiature ed il  relativo 

recupero; il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale  delle materie 

depositate ai margini  dello  scavo se ritenute  idonee  dalla D.L.;  il carico,  il trasporto e

 lo  scarico  a  rifiuto,  fino  a  qualsiasi  distanza,  del materiale  di  risulta.  E' inoltre  

compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.
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0201
004
001
Scavi fino alla profondita' di m 2,00.

al metro cubo lire duecentoventiseimilaottocento
L. 226.800

0201
004
002
Scavi  dalla  profondita'  di m 2,01 alla  profondita' di m  3,00.

al metro cubo lire trecentoduemilaquattrocento
L. 302.400

0201
004
003
Scavi dalla  profondita' di m 3,01  alla profondita'  di  m  4,00.

al metro cubo lire trecentosettantottomila
L. 378.000

0201
005
Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso di martello 

demolitore, fino alla profondita' di m 2,00. Scavo   a   sezione  obbligata  in  roccia   di   

qualsiasi consistenza  eseguito  con  l'uso del   martello  demolitore applicato    

direttamente   all'escavatore     o    macchina operatrice   similare,  eseguito fino alla 

profondita' di  m 2,00.  Sono compresi:  le sbatacchiature,  ove necessarie ed il  relativo  

recupero;  il tiro in alto delle  materie   di scavo;  il carico, il trasporto e lo scarico a 

rifiuto, fino a qualsiasi distanza,  del materiale di risulta.  E' inoltre compreso quanto altro

 occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire novantaquattromilacinquecento
L. 94.500

0201
006
Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo  per lavori di 

sottofondazione eseguito a  mano,  con l'uso di utensili. L'opera viene realizzata a piccoli

 tratti ed  e' anche passante,  dove richiesto dalla D.L.,  sotto le fondazione  o  i muri 

esistenti.  Le  materie  da  asportare possono essere di qualsiasi natura e consistenza,  

asciutte, bagnate  o melmose.  Lo scavo e' eseguito anche  in presenza di  acqua  con 

battente massimo fino a  cm  20,  esclusa  la roccia  da  mina.  Sono  compresi:  lo  

scavo  dei  trovanti rocciosi  ed i relitti delle murature esistenti;  i cavi  di qualsiasi  tipo  

anche a   cassa  chiusa;  l'allontanamento, dalla zona di scavo,  delle materie di  risulta;

  il carico, il  trasporto  e  lo scarico a  rifiuto,  fino  a  qualsiasi distanza,  del materiale 

scavato;  le opere provvisionali di protezione  e di sostegno sia del cavo sia  della  

muratura, il   tutto secondo  le prescrizioni della  D.L.  E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. La    misurazione   e'   eseguita   calcolando   il   volume 

effettivamente scavato.

al metro cubo lire trecentosessantacinquemilaquattrocento
L. 365.400

0202
Rinterri

0202
001
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o  di  buche  con  

materiali scevri   da   sostanze   organiche.   Sono   compresi:   gli spianamenti;  la  

costipazione e la pilonatura a strati  non superiori  a cm 30;  la bagnatura e necessari  

ricarichi;  i movimenti dei  materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il 

carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di       impiego;  la  cernita  dei materiali.  E'  

inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0202
001
001
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

al metro cubo lire cinquemilacento
L. 5.100

0202
001
002
Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.

al metro cubo lire dodicimila
L. 12.000

0202
001
003
Con  materiale  (scarto  di cava) proveniente  da  cave  di  prestito.

al metro cubo lire ventiduemilasettecento
L. 22.700

0202
001
004
Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di  prestito.

al metro cubo lire trentamilatrecento
L. 30.300

0203
Demolizioni

Pagina 28

0203
001
Demolizione totale di fabbricati. Demolizione  totale,  vuoto  per  pieno,  di  fabbricati  e 

residui  di   fabbricati,  anche pericolanti,   da  eseguire fino ad un'altezza di m.  10,00. 

Sono compresi: l'impiego di mezzi   d'opera  adeguati  alla  mole  delle  strutture   da 

demolire;   l'adozione  di tutti  gli accorgimenti  atti   a tutelare   l'incolumita'   degli 

operai e del  pubblico;  le segnalazioni diurne  e notturne e gli oneri per la  chiusura della

  viabilita'   circostante;   le  opere  di  recinzione provvisorie;  la demolizione,  con ogni  

cautela e a piccoli tratti,  delle strutture collegate ad altre o a  ridosso  di fabbricati o  

parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici  con  l'ausilio

 di  fiamma ossidrica  o con sega manuale o  meccanica;  la  riparazione dei  danni  

arrecati a terzi,  il ripristino  di  condutture pubbliche    o   private    (fogne,    gas,    

elettricita', telecomunicazioni,   acquedotti ecc.) interrotte a causa dei lavori; il carico, il 

trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,  del materiale di risulta.  E' 

inoltre compreso quanto altro  occorre per dare  il  lavoro  finito. La misurazione  vuoto 

per pieno sara'  fatta  computando  le superfici  dei  vari  piani,  con   esclusione  di  

aggetti, cornici  e  balconi,  moltiplicando dette superfici  per  le altezze   dei  vari piani 

da solaio a solaio;   per l'ultimo piano demolito sara' preso come limite superiore di  

altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano  di gronda del

 tetto;  per il piano inferiore,  se interrato  o seminterrato,  si  fara' riferimento alla quota 

inferiore  di   demolizione.  (L'unita' di misura e'  il  mc calcolato vuoto per pieno)

0203
001
001
Per edifici isolati fuori dai centri urbani.

al metro cubo lire ventiduemilasettecento
L. 22.700

0203
001
002
Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.

al metro cubo lire quarantaduemilanovecento
L. 42.900

0203
002
Demolizione di murature. Demolizione  di muratura di  tufo,  pietrame  di  qualsiasi 

natura,  di mattoni o miste,  di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:  le 

puntellature; i ponti di servizio interni ed  esterni   con  le relative  protezioni  di  stuoie,  

e/o lamiere e/o reti;  l'impiego  di mezzi d'opera adeguati alla mole  delle strutture da 

demolire;  l'adozione di tutti  gli accorgimenti atti  a tutelare l'incolumita' degli  operai  e 

del pubblico; le segnalazioni diurne e  notturne e gli oneri per la chiusura  della  viabilita' 

circostante all'opera; le opere  di recinzione provvisorie;  la demolizione,  con ogni 

cautela  e a piccoli tratti,  delle strutture collegate o  a ridosso  dei  fabbricati  o  parte  

dei  fabbricati  da  non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma  

ossidrica  o  con  sega  manuale  o  meccanica;   la riparazione  dei  danni arrecati a 

terzi in  conseguenza  di detti   lavori;  il  ripristino di  condutture  pubbliche  e private  

(fogne,   gas,   elettricita',   telecomunicazioni, acquedotti,  ecc.) interrotte a  causa delle

 demolizioni; il carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto,  fino  a qualsiasi  distanza,  

del materiale  di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0203
002
001
Con l'uso di mezzo meccanico.

al metro cubo lire settantacinquemilaseicento
L. 75.600

0203
002
002
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

al metro cubo lire duecentocinquantaduemila
L. 252.000

0203
003
Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o  parziale  di calcestruzzo 

non armato, di   qualsiasi   forma  o  spessore.   Sono   compresi:   le puntellature;  i 

ponti di servizio interni ed esterni con le relative  protezioni  di stuoie,  e/o  lamiere,  e/o  

 reti; l'impiego  di   mezzi  d'opera  adeguati  alla   mole  delle strutture da demolire;  

l'adozione di tutti gli accorgimenti atti   a  tutelare   l'incolumita'   degli  operai   e   del 

pubblico;  le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la  chiusura  della viabilita' 

circostante   all'opera;   le opere di recinzione provvisorie;  la demolizione,  con  ogni 

cautela  e a piccoli tratti,  delle strutture collegate o  a ridosso  dei  fabbricati  o  parte  

dei  fabbricati  da  non demolire,  tagliando  gli eventuali materiali metallici  con l'ausilio   

di  fiamma  ossidrica  o  con  sega  manuale   o meccanica;  la  riparazione  dei danni 

arrecati a  terzi  in conseguenza  di detti lavori;  il ripristino di   condutture pubbliche    e 

  private    (fogne,    gas,    elettricita',       telecomunicazioni,  acquedotti,  ecc.)  

interrotte  a  causa delle  demolizioni;  il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto,   fino  a

  qualsiasi  distanza,  del  materiale  di risulta.  E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per  dare il lavoro finito.

0203
003
001
Con l'uso di mezzo meccanico.

al metro cubo lire centomilaottocento
L. 100.800

0203
003
002
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

al metro cubo lire trecentoquindicimila
L. 315.000
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0203
004
Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione  totale  o parziale  di  calcestruzzo 

armato di qualsiasi forma  o spessore. Sono compresi: le puntellature; i  ponti   di 

servizio interni ed esterni  con  le  relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o di reti; 

l'impiego di  mezzi  d'opera  adeguati alla mole  delle  strutture  da demolire;  l'adozione  

di  tutti  gli  accorgimenti  atti  a tutelare   l'incolumita'   degli operai e del  pubblico;  le 

segnalazioni diurne e notturne e  gli oneri  per la chiusura della  viabilita'  circostante   

all'opera;   le  opere   di recinzione provvisorie;  la demolizione, con  ogni cautela e a 

piccoli tratti,  delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati   o  parte  dei  fabbricati  

da   non   demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma   

ossidrica  o  con  sega  manuale  o  meccanica;  la riparazione   dei danni  arrecati a  

terzi   in  conseguenza della  esecuzione dei lavori in argomento;  il ripristino di 

condutture pubbliche e private  (fogne,  gas,  elettricita', telecomunicazioni,  acquedotti,  

ecc.)   interrotte a  causa delle  demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,   

fino  a  qualsiasi  distanza,  del  materiale  di risulta.   E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

0203
004
001
Con l'uso di mezzo meccanico.

al metro cubo lire centoventiseimila
L. 126.000

0203
004
002
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

al metro cubo lire trecentosettantottomila
L. 378.000

0203
005
Demolizione calcestruzzo di copriferro. Demolizione   di  calcestruzzo  costituente  la  

parte   di copriferro in strutture di conglomerato  cementizio  armato, eseguita sino ad 

una profondita' tale da liberare almeno per la  meta' le armature piu` esterne  o fino alla  

profondita' ordinata  dalla  D.L..   Sono compresi:  la demolizione   di eventuali  parti  

interne  in  calcestruzzo,  che  risultino deteriorate;   la   rimozione   di  ogni   elemento  

fissato       all'intonaco da demolire;  la restituzione a pulito del vivo dei  muri,  anche  in 

corrispondenza  di  sguinci,  nicchie, cavita', rientranze  e sporgenze; la pulitura 

mediante l'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a pressione delle  

murature messe  a  nudo; le  opere provvisionali di protezione e di sostegno;  il carico,  il

 trasporto e  lo scarico a rifiuto,  fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' 

inlotre compreso  quanto  altro  occorre  per dare il lavoro finito. Interventi di superficie 

inferiore a mq. 0,40 sono computati in  base  alla  suddetta  superficie  considerata 

minima.

al metro quadrato lire trecentoduemilaquattrocento
L. 302.400

0203
006
Demolizione di massetto. Demolizione  di massetto e/o sottofondo  in calcestruzzo  o 

altra  miscela.  Sono  compresi:  le opere provvisionali  di sostegno e di protezione;  il 

calo, il carico, il  trasporto e  lo  scarico a rifiuto,  fino a  qualsiasi  distanza,  del 

materiale  di  risulta.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

0203
006
001
Per spessori fino a cm 8.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

0203
006
002
Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu'.

al metro quadrato lire milletrecento
L. 1.300

0203
007
Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in 

cemento  armato,  anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata,  posta a  qualunque  

altezza. Sono  compresi:  le  opere  provvisionali di sostegno  e  di protezione;  il  taglio 

dei ferri;  l'uso dei mezzi  d'opera (utensili,  mezzi meccanici,  etc.) necessari;  il calo,  il

 carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto,  fino  a qualsiasi  distanza,  del materiale di

 risulta.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0203
007
001
Per spessori fino a cm 10.

al metro quadrato lire cinquantaseimilasettecento
L. 56.700

0203
007
002
Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.

al metro quadrato lire settantacinquemilaseicento
L. 75.600

0203
008
Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi  genere  e tipo. Nella 

demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i       rivestimenti  ed  il 

battiscopa.  I tramezzi possono  essere eseguiti  in foglio o ad  una testa,  con  mattoni 

pieni   o forati,  etc.;  possono avere qualsiasi altezza e  spessore. Sono  compresi:  il  

carico,  il  trasporto e lo  scarico  a rifiuto,  fino  a  qualsiasi   distanza,  del  materiale  di

 risulta;   le   opere   provvisionali  di  sostegno   e   di protezione.  E'  inoltre compreso 

quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

0203
008
001
Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

al metro quadrato lire quindicimiladuecento
L. 15.200

0203
008
002
Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
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al metro quadrato lire ventimiladuecento
L. 20.200

0203
009
Demolizione di intonaco. Demolizione  di intonaco  di  qualsiasi tipo,  sia  rustico che 

civile,   sia  interno che  esterno.  Sono compresi:  la scrostatura   e scalfittura  della 

malta  negli   interstizi dei  giunti   delle  strutture  murarie;   la   spazzolatura finale, il 

lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le   opere  provvisionali  di  sostegno  e  di

   protezione; l'umidificazione;  il  calo,  il carico,  il trasporto e  lo scarico a rifiuto,  fino a

 qualsiasi distanza, del materiale di  risulta.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre  

per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire undicimilaquattrocento
L. 11.400

0203
010
Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di  pavimenti e rivestimenti murali, 

interni ed esterni.  Sono compresi: le  opere provvisionali di sostegno e  di protezione;  il 

carico,  il trasporto e lo  scarico  a rifiuto,   fino  a  qualsiasi  distanza,  del  materiale  di 

risulta;  la  malta  di allettamento.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. E'  esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento 

delle superfici portate a nudo.

0203
010
001
Pavimento e rivestimento in legno o parquet.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

0203
010
002
Pavimento  e  rivestimento in  moquettes,  o  polivinile  o  prealino incollato.

al metro quadrato lire settemila
L. 7.000

0203
010
003
Pavimento   e  rivestimenti  in  piastrelle  di  gres,   di  ceramica, di cotto,  etc.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

0203
010
004
Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e    simili.

al metro quadrato lire ventiduemilasettecento
L. 22.700

0203
011
Demolizione di controsoffitti. Demolizione   di  controsoffitti  in  legno,   in  rete  ed 

intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo.   Sono  compresi:   la  

rimozione  della  struttura portante di qualunque forma e tipo;  le opere  provvisionali di   

sostegno   e  protezione;   il  calo,   la  cernita   e l'accatastamento del materiale 

recuperabile;  il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,  del   

materiale di risulta.  E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

0203
012
Demolizione di sporto di gronda. Demolizione  di  sporto  di  gronda  eseguito  a  

qualsiasi altezza,  costituito da  mensole in legno,  di cemento o  di altro   materiale,   

pianelle  in  laterizio  e  sovrastante materiale  legante e manto di copertura di qualunque

  forma. Sono compresi:  la demolizione da eseguirsi a piccoli tratti con l'uso di mezzi 

d'opera (utensili,  mezzi meccanici, etc. );  l'adozione  di  tutti gli accorgimenti atti  a  

tutelare l'incolumita' degli  operai e del pubblico se in prossimita' di  una  via  o  piazza;  

l'installazione  delle  opere   di recinzione, delle segnalazioni diurne  e notturne; il calo a 

terra  del  materiale,   l'accatastamento  nell'ambito   del cantiere;  il  carico,  il trasporto 

e lo scarico a rifiuto, fino  a qualsiasi distanza,  del materiale  di  risulta.  E' inoltre  

compreso  quanto altro  occorre per dare il  lavoro finito.

al metro quadrato lire cinquantaseimilasettecento
L. 56.700

0203
013
Taglio a sezione obbligata su murature. Taglio a sezione obbligata su murature esistenti 

di qualunque tipo e forma, muratura di mattoni e di pietrame, eseguito a qualsiasi 

altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno (escluse 

quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono 

compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno; il carico, il trasporto e lo 

scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di  risulta. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo 

vano demolito, per una quantità minima di mc. 0,10.

al metro cubo lire trecentodiecimila
L. 310.000

0203
014
Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione  completa  di solaio 

in  legno,  orizzontale  o inclinato  (di copertura),  sia  semplice che  composto,  di 

qualunque  tipo,  forma,  luce netta e  ubicato a  qualsiasi altezza,   costituito   da    travi

  in    legno   portanti, travicelli,   tavolato,  pianellato,   camicia  di  calce  o sottofondo, 

oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od  ancora  con  cantinelle  con  

sovrastanti  pianelle   in laterizio.   Sono   compresi:   le  opere  provvisionali  di 

protezione  e di sostegno;  il  calo a terra  del  materiale demolito;  il carico,  il trasporto 

e lo scarico a  rifiuto, fino  a  qualsiasi distanza,  del materiale di  risulta.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

al metro quadrato lire quarantaduemilanovecento
L. 42.900
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0203
015
Demolizione di solaio in ferro e laterizio. Demolizione  di solaio in ferro e laterizio,  di  

qualunque tipo,  forma,  luce  netta e ubicato a  qualsiasi   altezza, costituito  da  travi 

portanti in ferro a  doppio  "T"  dove poggiano le strutture laterizie di vari tipi quali:  voltine

 in  mattoni pieni ad  una testa,   voltine in  mattoni pieni in  foglio o voltine in mattoni 

forati oppure con  tavelloni piani  o curvi o volterranee,   con sovrastante  riempimento di 

cretonato  e camicia di calce.   Sono compresi:  le opere provvisionali di protezione e di 

sostegno;  il calo a  terra del  materiale  demolito  e  se  necessario  dei  ferri  con 

qualunque  mezzo;   il carico,  il trasporto e lo scarico  a rifiuto,  fino  a  qualsiasi  

distanza,   del  materiale  di risulta che  comprende anche le travi ed i ferri provenienti 

dalla demolizione.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito. La 

misurazione sara' eseguita al  mq per cm di spessore del solaio.

al metro quadrato lire duemilanovecento
L. 2.900

0203
016
Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato.       Demolizione  di solaio  

misto in laterizio e cemento armato di qualunque  tipo, forma, luce  netta e ubicato a 

qualunque altezza  anche  se  realizzato  per  falde  di  tetto.  Sono compresi:  

l'eventuale taglio dei ferri eseguito  con idonei utensili   o  mezzi  d'opera;   le  opere  

provvisionali  di protezione e di sostegno;  il calo a terra del materiale  di risulta;  il  

carico,  il trasporto e lo scarico a  rifiuto, fino   a qualsiasi  distanza,  del materiale di 

risulta.  E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sara' 

eseguita al mq per ogni cm di  spessore del solaio.

al metro quadrato lire tremiladuecento
L. 3.200

0203
017
Demolizione di volte in muratura. Demolizione di volte in muratura del tipo semplice 

quali: a botte, anulari, elicoidali, a bacino, a cupola, a vela e del tipo composto quali: a 

padiglione, a botte, a crociera, alla romana,  lunettate ecc.,  ubicate a qualunque 

altezza.  Sono compresi: la rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i  relativi  

rinfianchi;  la demolizione di tutte le   parti costituenti   l'ossatura  della  volta   stessa;   

le  opere provvisionali  di  protezione e  di  sostegno,  compresa  la centinatura;  il  calo  

a terra del materiale  demolito;  il carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto,  fino  a 

qualsiasi  distanza,  del materiale di risulta.  E'  inoltre compreso quanto  altro occorre 

per dare il lavoro finito.

0203
017
001
In mattoni pieni per spessori compresi tra cm 4-10.

al metro quadrato lire centocinquantunomiladuecento
L. 151.200

0203
017
002
In mattoni pieni per spessori oltre cm 10 e fino a cm 18.

al metro quadrato lire centottantanovemila
L. 189.000

0203
018
Svuotamento di volte. Svuotamento  di  volte  realizzate in mattoni  pieni  o  in pietrame, 

 del  tipo  a botte,  a crociera,  a  vela,  etc., semplici o composte. Sono compresi:  la 

rimozione del cretonato di riempimento ed i relativi rinfianchi;  le opere provvisionali di 

protezione e  di  sostegno;  il carico,  il trasporto e  lo  scarico  a rifiuto,   fino  a  

qualsiasi  distanza,  del  materiale  di risulta.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. Spessore medio del cretonato fino a cm 30.

al metro quadrato lire cinquantaseimilasettecento
L. 56.700

0203
019
Demolizione di tetto in legno, con capriate. Demolizione di tetto in legno costituito da  

capriate, arcarecci,   travicelli  e  pianelle  in   laterizio.   Sono compresi:   le   opere  

provvisionali  di  protezione  e  di sostegno; il calo a terra del materiale demolito; il 

carico, il  trasporto  e  lo scarico a  rifiuto,  fino  a  qualsiasi distanza,  del  materiale di 

risulta.  E'  inoltre  compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito. La   

misurazione  e'  eseguita  a  filo  esterno  dei   muri perimetrali.

al metro quadrato lire cinquantaseimilasettecento
L. 56.700

0203
020
Demolizione di comignoli. Demolizione   di   comignoli   sia  in   muratura   e   sia 

prefabbricati.  Sono  compresi:  le  opere provvisionali  di protezione  e di sostegno;  il 

calo a terra  del  materiale, l'accatastamento  nell'ambito del cantiere e la cernita  del 

materiale  che  puo' essere  riutilizzato;  il   carico,  il trasporto   e  lo  scarico  a  rifiuto, 

  fino  a  qualsiasi distanza,  del   materiale di risulta.  E' inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

0203
020
001
Demolizione di comignoli in cemento-amianto.

cadauno lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

0203
020
002
Demolizione  di  comignoli  in  elementi  prefabbricati  di  cemento, laterizio, etc.

cadauno lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

0203
020
003
Demolizione di comignoli in muratura.

cadauno lire centocinquantunomiladuecento
L. 151.200
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0203
021
Demolizioni di canne fumarie o di aerazione. Demolizione di  canne fumarie  o di 

aerazione,  eseguite in laterizio,  in cemento-amianto, in P.V.C., in gres o simili. Sono  

compresi:  le  opere provvisionali di protezione e  di sostegno;   il  calo a terra del 

materiale;  il  carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del  

materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

0203
021
001
Demolizione  di  canne fumarie o di aerazione  in  cemento-  amianto, PVC e simili.

al metro lineare lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

0203
021
002
Demolizione di canne fumarie o di aerazione in elementi prefabbricati di cemento, 

laterizio, gres o simili.

al metro lineare lire cinquantamilaquattrocento
L. 50.400

0203
022
Demolizione di tetto su muricci. Demolizione  di tetto realizzato con tavellonato  

poggiante su muricci in mattoni forati o semipieni.  Sono compresi: la demolizione della 

sovrastante soletta in calcestruzzo, anche armata  con  rete,  lo strato  impermeabile  e 

 isolante;  i muricci; le opere provvisionali di protezione e di sostegno; il calo a terra del 

materiale; il carico, il trasporto  e lo scarico a rifiuto,  fino a qualsiasi distanza, del 

materiale di  risulta.  E' inoltre compreso  quanto altro occorre  per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire cinquantamilaquattrocento
L. 50.400

0204
Rimozioni

0204
001
Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti  in  pietra naturale 

o  marmo  di qualsiasi forma ed altezza.  Sono compresi:  il calo a terra del  materiale,  

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la  cernita del materiale che puo' essere  

riutilizzato;  il carico,  il  trasporto   e  lo scarico  a  rifiuto,  fino  a qualsiasi  distanza,  

del materiale di risulta.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire ventinovemila
L. 29.000

0204
002
Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione  di  pavimentazione in 

cubetti di  porfido.  Sono compresi:  la  rimozione  del sottostante piano di appoggio; la 

cernita,  la scelta e l'accatastamento,  nell'ambito  del cantiere,  del  materiale che puo' 

essere  riutilizzato;  il carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto,  fino  a qualsiasi  

distanza,  del materiale di risulta.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  il 

lavoro  finito.

0204
002
001
Per cubetti posti su sabbia senza recupero.

al metro quadrato lire dodicimilaseicento
L. 12.600

0204
002
002
Per  cubetti  posti  su sabbia  con  recupero.  E'  inoltre  compreso  l'onere  della  pulizia

 dei lapidei  da  qualsiasi corpo estraneo.

al metro quadrato lire ventimiladuecento
L. 20.200

0204
002
003
Per cubetti posti su malta senza recupero.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

0204
002
004
Per cubetti posti su malta con recupero.  E'  inoltre compreso l'onere della pulizia dei  

lapidei  da  qualsiasi corpo estraneo.

al metro quadrato lire trentunomilacinquecento
L. 31.500

0204
003
Rimozione di battiscopa in plastica o legno incollato. Rimozione  di battiscopa in 

plastica o legno incollato alla muratura e/o all'intonaco,  e/o al pavimento. Sono 

compresi: il  carico,  il  trasporto e lo scarico a  rifiuto,  fino  a qualsiasi distanza,  del 

materiale  di risulta.  E'  inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire millenovecento
L. 1.900

0204
004
Rimozione di battiscopa in legno o plastica semplicemente chiodato. Rimozione  di 

battiscopa in legno o plastica  semplicemente chiodato  alle  murature.  Sono compresi: 

 la rimozione  dei chiodi; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi 

distanza,  del materiale di risulta.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

al metro lineare lire mille
L. 1.000
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0204
005
Rimozione di battiscopa in legno o plastica fissato a  mezzo di viti. Rimozione di 

battiscopa in legno o plastica fissato a mezzo di  viti  su  tasselli  di legno  murati  con  

l'ausilio  di sottolistello. Sono compresi: la rimozione del sottolistello; lo smuramento dei

  tasselli; la rimozione delle viti  e chiodi; il carico, il  trasporto  e  lo scarico a  rifiuto,  

fino  a  qualsiasi distanza,   del  materiale di risulta.  E' inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire millecinquecento
L. 1.500

0204
006
Rimozione  di  battiscopa in  gres,  ceramica,  laterizio  o marmo. Rimozione   di  

battiscopa  in   piastrelle  di  gres,   di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera 

a mezzo di malta o colla.  Sono compresi:  il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,  

fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire tremilacento
L. 3.100

0204
007
Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di 

qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi  edificati,  di  qualunque 

genere  e  spessore.  Sono compresi:  il carico,  il trasporto e lo scarico a  rifiuto, fino  a 

 qualsiasi distanza,  del materiale di  risulta.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre 

per dare  il  lavoro finito.

0204
007
001
Eseguita a mano per mezzo di utensili all'esterno di fabbricati.

al metro cubo lire settantacinquemilaseicento
L. 75.600

0204
007
002
Eseguita a mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati.

al metro cubo lire duecentoventiseimilaottocento
L. 226.800

0204
007
003
Eseguita con mezzi meccanici.

al metro cubo lire centotredicimilaquattrocento
L. 113.400

0204
008
Rimozione di carta da parati. Rimozione  di carta da parati dalle pareti.  Sono compresi: 

la  bagnatura;   la  raschiatura  e  rasatura   superficiale dell'intonaco;  il  carico,  il  

trasporto  e lo  scarico  a rifiuto,   fino  a  qualsiasi  distanza,  del  materiale  di risulta.  

E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire ottomilanovecento
L. 8.900

0204
009
Rimozione di tubi in ferro per condotte. Rimozione di tubi in ferro,  fino al diametro di 2 

pollici, per  condotte  di  qualsiasi  tipo,  poste  su  terreno,  in murature,  sotto i 

massetti,  in pavimentazioni di qualunque genere.  Sono compresi: il carico, il trasporto 

e lo scarico a  rifiuto,  fino  a qualsiasi distanza,  del  materiale  di risulta.  E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le 

demolizioni.

al metro lineare lire tremilaottocento
L. 3.800

0204
010
Rimozione di tubi in cemento o gres.       Rimozione di tubi  in cemento o gres,  posti su

 terreno, in murature,   sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere.  Sono 

compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto,  fino  a qualsiasi distanza,  del  

materiale  di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per  dare il lavoro finito. 

Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.

0204
010
001
Del diametro interno fino a cm 30.

al metro lineare lire seimilatrecento
L. 6.300

0204
010
002
Del diametro interno oltre cm 30 fino a cm 60.

al metro lineare lire ottomilanovecento
L. 8.900

0204
011
Rimozione di tubi in P.V.C. Rimozione di tubi in P.V.C. o altro materiale plastico, del 

diametro fino a cm 20, di condotte per qualsiasi tipo, poste a  vista   su terreno,  in 

murature,  sotto i  massetti,  in pavimentazioni  di  qualunque  genere.   Sono  compresi:

  il carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto,  fino  a qualsiasi distanza,  del materiale 

di  risulta.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi

 gli scavi e/o le demolizioni.

al metro lineare lire tremilaottocento
L. 3.800

0204
012
Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di  qualunque forma  e specie, incluse mostre,  

telai,  ecc..  Sono compresi:  le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il  trasporto e lo scarico a

  rifiuto,  fino  a qualsiasi distanza,  del  materiale  di risulta. E' inoltre compreso quanto  

altro occorre per  dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire trentunomilacinquecento
L. 31.500

0204
013
Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi 

idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra

 dei materiali;  il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino   a qualsiasi distanza,  del 

materiale di  risulta.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.
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cadauno lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

0204
014
Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e  rimozione  di canali  di 

gronda o converse di qualsiasi    dimensione  posti a  qualunque   altezza.  Sono 

compresi:  la  rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,  

l'accatastamento nell'ambito del  cantiere e la cernita;  il carico,  il trasporto  e  lo 

scarico a rifiuto, fino a qualsiasi  distanza, del materiale di  risulta.  E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre  per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire tremilaottocento
L. 3.800

0204
015
Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione  di  discendenti 

 pluviali, posti  a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati  nelle murature.  Sono

 compresi:  la rimozione degli ancoraggi e le opere  murarie;  il  carico,  il trasporto e  lo 

 scarico  a rifiuto,   fino  a  qualsiasi  distanza,  del  materiale  di risulta. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre  per  dare il lavoro finito.

al metro lineare lire duemilaseicento
L. 2.600

0204
016
Rimozione di opere in ferro. Rimozione   di  opere di ferro,  quali   ringhiere,  grate, 

cancelli,   travi di ferro,  ecc..  Sono compresi:  le opere murarie;  il  carico,  il trasporto e

 lo scarico a  rifiuto, fino  a qualsiasi distanza,  del materiale  di  risulta.  E' inoltre  

compreso quanto  altro  occorre per dare il  lavoro finito.

al chilogrammo lire quattrocentocinquanta
L. 450

0204
017
Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione  di  pali per pubblici servizi, in legno, 

ferro o cemento  armato  prefabbricato.   Sono  compresi:  lo  scavo necessario;  il 

sollevamento;  la pulizia; le opere murarie; il  carico,  il  trasporto e lo scarico a  rifiuto,  

fino  a qualsiasi  distanza,  del materiale di risulta.  E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire centoventiseimila
L. 126.000

0204
018
Rimozione di recinzioni in ferro. Rimozione    di   recinzioni  in   ferro,   costituite   da 

montanti,  correnti   e rete metallica.  Sono  compresi:  le opere murarie atte a liberare i 

montanti ed i sostegni dalle murature;  il  calo  a terra del materiale  di  risulta;  il carico,

  il  trasporto  e  lo scarico  a  rifiuto,  fino   a qualsiasi  distanza,  del materiale di risulta.

  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire ottomilanovecento
L. 8.900

0204
019
Demolizione totale o parziale di muri a secco. Demolizione totale o parziale di muri a  

secco di qualsiasi spessore,  eseguita  con  qualsiasi  mezzo  ed  a  qualunque altezza 

o profondita'.  Sono compresi:  le scariolature;  il carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  

rifiuto,  fino  a qualsiasi  distanza,  del materiale  di risulta.  E' inoltre compreso quanto  

altro occorre per dare il lavoro finito.

0204
019
001
Eseguita a mano con l'uso di utensili.

al metro cubo lire centosessantatremilaottocento
L. 163.800

0204
019
002
Con l'uso di mezzi meccanici.

al metro cubo lire cinquantamilaquattrocento
L. 50.400

0204
020
Rimozione di soglie, pedate ed alzate di gradini. Rimozione di soglie di porte, finestre, 

etc., di pedate ed alzate di gradini,  in marmo o simile,  predelle di  altari, rivestimenti  e 

simili.  Sono compresi:  la rimozione  della sottostante malta  di allettamento;  il carico, 

il trasporto e  lo  scarico a rifiuto,  fino a  qualsiasi  distanza,  del materiale  di   risulta.  

E' inoltre compreso quanto   altro occorre per dare il lavoro finito. La  misurazione viene 

eseguita tenendo conto  dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

al metro quadrato lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

0205
Scomposizioni

0205
001
Scomposizione di solo manto di tetto. Scomposizione di  solo manto di tetto di qualsiasi

 tipo  in tegole e  coppi, marsigliesi  o di altri tipi e materiali  a qualsiasi altezza. Sono  

compresi: le opere provvisionali di protezione   e  di  sostegno;   l'adozione  di   tutti gli  

accorgimenti  atti  a tutelare l'incolumita' degli operai  e del  pubblico;  l'allestimento delle

 segnalazioni  diurne  e notturne  ove  necessarie;  il calo a terra del   materiale, 

l'accatastamento  nell'ambito del cantiere e la  cernita  di quello che puo' essere 

riutilizzato; il carico, il trasporto e  lo  scarico a rifiuto,  fino a  qualsiasi  distanza,  del 

materiale  di  risulta.  E'  inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire trentunomilacinquecento
L. 31.500
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0205
002
Scomposizione del sottomanto e  della orditura secondaria di tetto in legno. 

Scomposizione del  sottomanto di tetto in legno  costituito da   tavellonato,  pianellato  o

 tavolato  e  della  piccola orditura  a  qualunque  altezza.  Sono  compresi:  le  opere 

provvisionali  di  protezione e di sostegno;  l'adozione  di tutti gli  accorgimenti atti a 

tutelare l'incolumita'  degli operai  e del  pubblico;  l'allestimento delle  segnalazioni 

diurne  e   notturne  ove necessarie;  il calo a  terra  del materiale,  l'accatastamento  

nell'ambito del cantiere e  la cernita  di quello che puo' essere riutilizzato;  il carico, il  

trasporto  e  lo scarico a  rifiuto,  fino  a  qualsiasi distanza,  del  materiale di risulta.  E' 

 inoltre  compreso quanto altro occorre  per  dare  il lavoro finito.

al metro quadrato lire quarantasettemilanovecento
L. 47.900

0205
003
Scomposizione della grossa orditura di tetto in legno. Scomposizione  della grossa 

orditura di tetto in  legno  di qualsiasi  tipo e forma a qualunque altezza.  Sono compresi:

 le   opere  provvisionali  di  protezione  e  di   sostegno; l'adozione  di  tutti  gli   

accorgimenti  atti  a  tutelare l'incolumita' degli operai e del   pubblico;  l'allestimento 

delle  segnalazioni diurne e  notturne  ove  necessarie;  il calo a terra del materiale, 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere   e   la   cernita  di  quello  che   puo'   essere 

riutilizzato;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a rifiuto,   fino  a  qualsiasi  distanza,  

del  materiale  di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per  dare il lavoro 

finito.

al metro quadrato lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

0206
Puntellature, ponteggi

0206
001
Puntellature.       Realizzazione  di  puntellature  in   legname,  fornite   e poste  in opera

  per strutture da demolire o da restaurare o pericolanti,  realizzate  sia al coperto  che 

allo scoperto, costituite da ritti,  tavole,  fasce, croci, gattelli  etc.. Sono  compresi:  il  

taglio  a misura;  la  chiodatura e  le staffe;   l'allestimento  della  segnaletica   

necessaria  a garanzia  della pubblica incolumita' ove occorrente e  tutti gli accorgimenti 

atti a tutelare l'incolumita' degli operai. E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  

dare  le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a mc di legname posto in opera.

al metro cubo lire unmilionecentotrentaquattromila
L. 1.134.000

0206
002
Smontaggio di puntellature. Smontaggio  di  puntellature  in  legname.  Sono  compresi: 

l'impiego   di  mezzi  d'opera  adeguati  alla  mole   delle puntellature   da   smontare;   

l'adozione  di   tutti   gli accorgimenti  atti a  tutelare l'incolumita' degli operai  e del  

pubblico.  Il materiale di risulta resta di  proprieta' dell'impresa se non preventivamente e 

diversamente  disposto dall'Amministrazione.   E'  inoltre  compreso  quanto  altro 

occorre  per dare il lavoro finito. Misurato a mc di legname smontato.

al metro cubo lire trecentoquindicimila
L. 315.000

0206
003
Ponteggi misurati al mq. Ponteggi  in  elementi portanti  metallici,  realizzati  in opera. 

Sono compresi: il montaggio;  lo smontaggio ad  opera ultimata;  i  pianali in legno o  

metallo o altro  materiale idoneo;  le  tavole  fermapiede  e i  parapetti;   le  scale interne 

di collegamento  tra  pianale e pianale;  l'adozione di  tutti  gli accorgimenti atti  a  

tutelare  l'incolumita' degli  operai  e del pubblico.  E' inoltre  compreso  quanto altro  

occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle  normative  vigenti.  La  

misurazione  viene  eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di 

facciata.

0206
003
001
Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di  mesi 12.

al metro quadrato lire ventimilaottocento
L. 20.800

0206
003
002
Per  ogni  mese  o frazione di mese  successivo   ai  primi  dodici.

al metro quadrato lire novecento
L. 900

0206
004
Schermatura con stuoie. Schermatura  di   ponteggi   e  castelletti  con  stuoie  e simili, 

 fornita  e  posta in opera compreso  ogni  onere  e magistero per dare la schermatura 

finita. Misurata per ogni mq di facciavista.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

0206
005
Schermatura con teli e reti in plastica. Schermatura di  ponteggi e castelletti  con teli e 

reti in plastica  e simili,  fornita e posta in opera compreso  ogni onere e magistero per 

dare  la schermatura finita. Misurata per ogni mq di facciavista.

al metro quadrato lire quattromilacinquecento
L. 4.500
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0206
006
Ponteggi misurati al mc. Ponteggi per opere di consolidamento terreni,  rocce  e 

manufatti o per castelletti, realizzati con tubolari metallici, idonei al sostegno di 

attrezzature di perforazione o sollevamento. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio

 di tutti gli elementi costituenti  l'opera;  gli ancoraggi  atti a garantire la staticità; la 

realizzazione di ponti e sottoponti di servizio;  i pianali di legno, di metallo o in cls e 

comunque in grado di  sopportare  il carico delle macchine operatrici;  le tavole 

fermapiede e i parapetti; l'adozione di  tutti  gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità 

degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura 

installata  nel rispetto delle normative vigenti. Misurato  a mc  del  ponteggio vuoto per 

pieno.

0206
006
001
Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di  mesi 12.

al metro cubo lire ventisettemilaottocento
L. 27.800

0206
006
002
Per  ogni  mese  o frazione di mese  successivo  ai   primi  dodici.

al metro cubo lire millesettecento
L. 1.700
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03
Vespai - Murature - Opere in calcestruzzo semplice o 

armato - Vetrocemento

0301
Massi, Sottofondi, Drenaggi, Vespai

0301
001
Massetto di sabbia e cemento. Massetto  di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 

3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,  eseguito  

per  pavimentazioni.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.

0301
001
001
Per spessori fino a cm 7.

al metro quadrato lire dieciannovemilaseicento
L. 19.600

0301
001
002
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu'.

al metro quadrato lire millequattrocento
L. 1.400

0301
002
Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato,  non 

armato, confezionato con  inerti  di sabbia  e pietrisco  o ghiaia o pietrisco di frantoio,  

con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li  3,00  di cemento tipo 325 per 

mc reso,  dato in  opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0301
002
001
Per spessori fino a cm 7.

al metro quadrato lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

0301
002
002
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu'.

al metro quadrato lire millesettecento
L. 1.700

0301
003
Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato  cementizio  con  cemento tipo  

325 e materiali naturali o naturali espansi,  dati  in opera  per  lastrici,   sottofondi, 

rinfianchi, etc. battuti o  spianati  anche con  pendenze.  Sono  compresi:  i  tiri; 

l'eventuale  stabilitura  superiore di circa cm 1  di  malta cementizia.  E'  inoltre  

compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.      

0301
003
001
Con  vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per  mc  d'impasto e per spessori 

fino a cm 7.

al metro quadrato lire ventinovemilaquattrocento
L. 29.400

0301
003
002
Con  vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per  mc  d'impasto e per spessori 

oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu'.

al metro quadrato lire tremilacinquecento
L. 3.500

0301
003
003
Con perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 200  di cemento per mc 

d'impasto e per spessori fino a cm 7.

al metro quadrato lire ventiduemilaquattrocento
L. 22.400

0301
003
004
Con perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 200  di cemento per mc 

d'impasto e per spessori oltre cm 7 e  per ogni centimetro in piu'.

al metro quadrato lire duemilaottocento
L. 2.800

0301
003
005
Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di  cemento  per mc di impasto e per 

spessori fino a cm 7.

al metro quadrato lire dieciottomiladuecento
L. 18.200

0301
003
006
Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di  cemento  per  mc  di  impasto e per 

spessori oltre cm 7  e  per  ogni centimetro in piu'.

al metro quadrato lire duemilacento
L. 2.100

0301
003
007
Con  argilla espansa in granuli la cui dimensione varia  da  mm 3-8 a mm 8-15,  

confezionato con Kg 200 di cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
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al metro quadrato lire ventiseimilaseicento
L. 26.600

0301
003
008
Con  argilla espansa in granuli la cui dimensione varia  da  mm 3-8 a mm 8-15,  

confezionato con Kg 200 di cemento per mc di  impasto e per spessori oltre cm 7 e per 

ogni  centimetro in piu'.

al metro quadrato lire tremila
L. 3.000

0301
003
009
Con  calcestruzzo  cellulare,   alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,  confezionato  con 

Kg 200 di cemento per mc  di impasto e per spessori fino a cm 7.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

0301
003
010
Con  calcestruzzo  cellulare,   alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,  confezionato  con 

Kg 200 di cemento per mc  di impasto  e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro  

in piu'.

al metro quadrato lire millesettecento
L. 1.700

0301
004
Massetto di gretoni. Massetto   di   gretoni   di  pozzolana  e   calce   idrata 

confezionato  con q.li 1  di calce per mc di  impasto,  dato in  opera su vespai,  

sottofondi  di  pavimenti,  coperture, terrazze,   balconi,  etc,  battuto  o  spianato  anche

  con pendenze.  Sono compresi i tiri.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

al metro cubo lire duecentoventiquattromila
L. 224.000

0301
005
Massetto con detriti di tufo. Massetto  formato con detriti di tufo, brecciolino  e malta 

comune dato in  opera ben costipato  e  livellato, finito  a fratazzo.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0301
005
001
Per spessori fino a cm 7.

al metro quadrato lire quattordicimila
L. 14.000

0301
005
002
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu'.

al metro quadrato lire mille
L. 1.000

0301
006
Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di  laterizio, forati, posti a  

secco,  da assestare a mano in file sovrapposte  fino   a raggiungere  la  quota stabilita. 

 E' compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire centocinquantaquattromila
L. 154.000

0301
007
Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio  eseguito con ghiaia di fiume lavata

 o  pietrisco di  cava,  di  pezzatura  mista da mm 15  a mm  40-50  entro cavi.  E' 

compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre  compreso  quanto   altro 

occorre per  dare  l'opera finita.

0301
007
001
Con ghiaia di fiume lavata.

al metro cubo lire quarantaseimiladuecento
L. 46.200

0301
007
002
Con pietrisco di cava.

al metro cubo lire quarantaduemila
L. 42.000

0301
008
Drenaggio con scheggioni di cava. Drenaggio  con  scheggioni di cava,  di  natura  

silicea  e calcarea,  esclusa  la sistemazione a mano,  dietro muri  di sostegno o pareti 

contro terra.  Sono compresi:  la  cernita del   materiale;  i tiri.  E' inoltre compreso 

quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

0301
009
Vespaio  o  drenaggio  eseguito  con   ciottoli  o  pietrame calcareo.       Vespaio  o  

drenaggio  eseguito con  pietrame   calcareo  o siliceo,   o  ciottoloni  o ghiaia grossa 

lavata,  a  scelta della  D.L..  Sono  compresi:  l'intasamento  con  materiale minuto;  il  

costipamento;  la battitura con pestello  e  lo spianamento;  la  livellatura.  E'  inoltre 

compreso  quanto altro   occorre  per  dare   l'opera  finita. E' escluso l'assestamento a 

mano.

al metro cubo lire settantamila
L. 70.000

0301
010
Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso  per 

esecuzione  di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono  compresi:  l'assestamento a 

 mano;  l'intasamento  con materiale  minuto;   il   costipamento;   la  battitura  con 

pestello  e lo spianamento;  la livellatura;  l'abbassamento del  materiale  attraverso  

aperture;  il  suo  trasporto  e distribuzione a mezzo carriola fino al sito  o all'eventuale 

nastro  trasportatore.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire quarantaduemila
L. 42.000

0301
011
Compenso per cunicoli di ventilazione. Compenso per esecuzione di cunicoli di 

aerazione durante la formazione di drenaggi e/o  vespai assestati a mano.

al metro cubo lire trentacinquemila
L. 35.000
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0302
Murature

0302
001
Muratura con blocchetti di tufo. Muratura con  blocchetti di  tufo delle  dimensioni  di  cm

 13x26x38 circa, con  malta cementizia dosata con  q.li  3 di cemento tipo 325,  per 

pareti rette o curve.  E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire centonovantottomila
L. 198.000

0302
002
Compenso alle murature di tufo per archi e volte. Compenso  alle  murature  di tufo se  

eseguite  per  archi,  piattabande e volte, compreso l'onere per le centine.

al metro cubo lire ottantaquattromila
L. 84.000

0302
003
Compenso alle murature di tufo per facciavista. Compenso alle  murature di tufo se 

eseguite con paramento a facciavista, con tufo di I scelta, compresa la stilatura dei 

giunti con malta di cemento a q.li 4.

al metro quadrato lire quarantottomila
L. 48.000

0302
004
Muratura in scapoli di pietrame per fondazioni. Muratura in scapoli di pietrame calcareo  

e malta comune, a sacco  per fondazioni, rette o curve, di qualunque spessore, con  

malta cementizia dosata a q.li  3 di cemento tipo  325. E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre  per dare  l'opera finita.

al metro cubo lire centoventimila
L. 120.000

0302
005
Muratura di pietrame calcareo a sacco. Muratura di pietrame calcareo a sacco, con 

malta cementizia dosata  a  q.li 3 di cemento tipo 325,  per pareti  rette  o curve.  E'  

compresa la  formazione di spigoli  e  mazzette. E'  inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare  l'opera finita.

al metro cubo lire centotrentaduemila
L. 132.000

0302
006
Muratura di pietrame calcareo o basaltico. Muratura comune  di  pietrame calcareo o  

basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325,  a testa  rasa  a uno o piu' 

fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di  appresatura;  gli  spigoli  e le riseghe;

  le  eventuali configurazioni a scarpa.  E' inoltre compreso quanto   altro occorre per 

dare l'opera finita.

al metro cubo lire trecentotrentaseimila
L. 336.000

0302
007
Compenso  alle murature per sottofondazioni  o  eseguite  in condotti chiusi.       

Compenso  alle murature di pietrame calcareo se eseguite in sottofondazione  o   entro 

fogne  o  condotti  chiusi.  Sono compresi:  l'onere  per l'illuminazione artificiale; i mezzi 

speciali  richiesti  per  lavori   del  genere.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

al metro cubo lire settantottomila
L. 78.000

0302
008
Rabboccatura e stilatura dei giunti. Rabboccatura e stilatura  incassata (a  punta di  

diamante) delle  murature di pietrame,  con  malta cementizia a q.li 4 di   cemento   325.

   E'  compresa   la  profilatura   delle connessioni.  E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentamila
L. 30.000

0302
009
Compenso per la lavorazione dei conci a facciavista. Compenso  alla  muratura   di  

pietrame  per  paramento  di facciavista  a corsi orizzontali,  anche di diversa altezza, 

ottenuto   con   la   lavorazione  delle  pietre   o   conci grossolanamente squadrati.  E' 

inoltre compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire settantottomila
L. 78.000

0302
010
Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura  di mattoni pieni con  

malta di cemento  a  q.li 3 di  cemento   tipo 325.  Sono compresi:   la  formazione  di 

sordini,  spalle,  piattabande.  E'inoltre compreso   quanto altro  occorre  per  dare 

l'opera finita.

0302
010
001
Disposti a coltello con mattoni comuni.

al metro quadrato lire quarantaduemila
L. 42.000

0302
010
002
Disposti ad una testa con mattoni comuni.

al metro quadrato lire sessantaseimila
L. 66.000

0302
010
003
Con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o  pressato, disposti ad una 

testa.

al metro quadrato lire novantaseimila
L. 96.000
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0302
011
Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a  q.li 3  

di cemento 325 a uno o piu' fronti,  retta  o  curva,  in       fondazione  o in  elevazione di 

 spessore  superiore a   una testa.  Sono  compresi:  i  magisteri   di  appresature;  la 

formazione  degli  spigoli e delle riseghe,  entro  e  fuori terra.  E'  inoltre compreso 

quanto altro  occorre  per dare l'opera  finita.

al metro cubo lire quattrocentonovantaduemila
L. 492.000

0302
012
Muratura  di  mattoni in  laterizio semipieni a due  o  piu' teste. Muratura  di mattoni in  

laterizio semipieni dello spessore superiore  a due o piu' teste con malta a q.li 3 di  

cemento 325.   E'  compresa  la  formazione  di   sordini,   spalle, piattabande.  E'  

inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire quattrocentocinquantaseimila
L. 456.000

0302
013
Compenso  alla  muratura di mattoni  per  sottofondazioni  o eseguita in condotti chiusi. 

Compenso alla muratura di mattoni pieni  e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 

325 a uno o piu' fronti, retta  o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore 

a una testa.   Sono compresi:  i magisteri di  appresature; la formazione di spigoli e di 

riseghe,  entro e fuori terra. E' inoltre  compreso  quanto  altro  occorre per  dare  l'opera 

finita. Se la muratura e' eseguita in sottofondazione entro fogne  e condotti     chiusi   e'  

 compreso   anche   l'onere    per l'illuminazione  artificiale  ed i mezzi speciali  richiesti 

per lavori del genere.

al metro cubo lire centoduemila
L. 102.000

0302
014
Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso  per  la  lavorazione  

della  facciavista,   delle murature   di  mattoni pieni comuni.  Sono  compresi:  l'uso del 

 distanziatore;  la  stilatura dei giunti  eseguita  con malta di cemento;  il  lavaggio finale 

della superficie.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire trentamila
L. 30.000

0302
015
Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista.       Compenso  per  la  

lavorazione  delle  facciavista,   delle murature  di  mattoni pieni a  facciavista.  Sono  

compresi: l'uso del distanziatore;  la stilatura  dei giunti  eseguita con  malta di cemento;

  il lavaggio finale della superficie. E'  inoltre compreso  quanto altro occorre per dare  

l'opera finita.

0302
015
001
Con mattoni a facciavista lisci.

al metro quadrato lire trentaseimila
L. 36.000

0302
015
002
Con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.

al metro quadrato lire quarantaseimilaottocento
L. 46.800

0302
016
Compenso per la facciavista con blocchi in calcestruzzo. Compenso per la lavorazione 

delle  facciavista con l'uso di blocchi  in  calcestruzzo da   facciavista.  Sono  compresi: 

l'uso  del distanziatore;  la stilatura dei giunti  eseguita con  malta di cemento;  la 

pulitura finale della superficie. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera 

finita.

al metro quadrato lire ventiquattromila
L. 24.000

0302
017
Muratura in laterizio di blocchi termici o di Poroton. Muratura   in   blocchi  termici  di  

qualsiasi   forma   e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, 

legata  con malta cementizia a q.li 3 di cemento  tipo  325, per  murature sia in 

fondazione che in elevazione con uno  o piu' fronti, rette  o curve. Sono compresi: la 

formazione di spigoli  e  riseghe;  le appresature.  E'  inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0302
017
001
Poroton   sismico  portante  con  o  senza  incastro   (con  certificato di origine).

al metro cubo lire trecentosessantamila
L. 360.000

0302
017
002
Poroton   per  tamponatura  con  o  senza   incastro   (con  certificato di origine).

al metro cubo lire trecentoventiquattromila
L. 324.000

0302
017
003
Blocco termico  sismico portante con o senza incastro.

al metro cubo lire duecentosessantaquattromila
L. 264.000

0302
017
004
Blocco termico per tamponature con o senza incastro.

al metro cubo lire duecentotrentaquattromila
L. 234.000
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0302
018
Muratura  in  blocchi termici portanti o da  tamponatura  di argilla espansa.       Muratura

   in  blocchi  termici  di  argilla  espansa,   di qualsiasi forma e dimensione,  con o 

senza incastro,  con  o senza  paramento a facciavista,  portante o  da tamponatura, 

legata  con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo   325, per  murature sia in 

fondazione che in elevazione con uno  o piu'  fronti,  rette o curve.  Sono compresi:  la 

formazione di spigoli e di riseghe;  le appresature; la lavorazione per la  stilatura e la 

ripulitura dei giunti quando il paramento e'  realizzato  con  blocchi  da  facciavista.   E'  

inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita

0302
018
001
Blocco sismico portante con o senza incastro.

al metro cubo lire trecentomila
L. 300.000

0302
018
002
Blocco per tamponatura con o senza incastro.

al metro cubo lire duecentosessantaquattromila
L. 264.000

0302
018
003
Blocco  rigato  da tamponatura a  facciavista,   cm  12  di  spessore.

al metro quadrato lire settantottomila
L. 78.000

0302
018
004
Blocco  rigato  da  tamponatura a facciavista,  cm   25  di  spessore.

al metro quadrato lire novantaseimila
L. 96.000

0302
018
005
Listone  splittato da tamponatura a  facciavista, cm 14  di  spessore.

al metro quadrato lire ottantaquattromila
L. 84.000

0302
018
006
Doppio listone splittato  da tamponatura a  facciavista, cm  22 di spessore.

al metro quadrato lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

0302
018
007
Listello splittato da  tamponatura a facciavista, cm 12  di  spessore.

al metro quadrato lire novantanovemilaseicento
L. 99.600

0302
019
Muratura in blocchi semipieni. Muratura  di  blocchi  semipieni predisposti  per  murature

 armate,  con  malta cementizia dosata a q.li  3  di  cemento 325.   Sono  compresi:   i  

magisteri   e  appresature;   la formazione  degli spigoli e delle riseghe,   entro e   fuori 

terra.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre  per  dare l'opera  finita. Devono essere 

impiegati blocchi le cui caratteristiche siano quelle  prescritte dalle norme tecniche per  

le  costruzioni in zone sismiche, dove ricorre.

0302
019
001
Senza armatura.

al metro cubo lire trecentoventiquattromila
L. 324.000

0302
019
002
Con  traliccio orizzontale di armatura,  compresa,  fino ad  una incidenza di 20 Kg di 

armatura per mc di muratura.

al metro cubo lire trecentosettantottomila
L. 378.000

0302
020
Muratura di mattoni in laterizio semipieni.       Muratura di mattoni  in  laterizio semipieni 

dello spessore di   una   testa con  malta cementizia a q.li 3  di  cemento 325.   E'  

compresa  la  formazione  di   sordini,   spalle, piattabande.  E' inoltre compreso quanto 

altro  occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantaduemilaottocento
L. 52.800

0302
021
Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle 

dimensioni di cm 25x25x12  o similari per opere in elevazione  legati  con malta  

cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo  325,  dello spessore di cm 25. E' compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire duecentosedicimila
L. 216.000

0302
022
Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni  forati in laterizio a tre 

fori posti a coltello  uniti  con malta cementizia  a q.li 3 di   cemento 325.   E'  compresa

  la  formazione  di   sordini,   spalle, piattabande.  E'  inoltre compreso quanto  altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventisettemilaseicento
L. 27.600

0302
023
Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori 

 uniti con malta  cementizia a q.li 3 di cemento 325.  E'  compresa  la formazione   di 

sordini,  spalle,  piattabande.  E'  inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera 

 finita.

0302
023
001
Posti a coltello.

al metro quadrato lire trentunomiladuecento
L. 31.200

0302
023
002
Posti in piano.

al metro quadrato lire quarantatremiladuecento
L. 43.200
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0302
024
Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di blocchi 

forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale 

a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di  cemento 325.  E' compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire duecentodiecimila
L. 210.000

0302
025
Compenso per aggiunta di cemento alla malta per murature. Compenso  per  l'aggiunta 

di kg 50 di  cemento  alla  malta impiegata   per  la formazione  della muratura  in  

mattoni, in blocchi di laterizio  o  cemento,  in pietrame calcareo o basaltico e malta 

cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325.

al metro cubo lire settemiladuecento
L. 7.200

0302
026
Tramezzi in blocchetti di cemento. Tramezzi  in  blocchetti di cemento  forati,  

compressi   o vibrati,  posti in opera  con malta  cementizia  dosata q.li 3   di  cemento  

325.   E' compreso  l'eventuale  taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inolte 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0302
026
001
Spessore tramezzo cm 12.

al metro quadrato lire ventottomilaottocento
L. 28.800

0302
026
002
Spessore tramezzo cm 15.

al metro quadrato lire trentanovemilaseicento
L. 39.600

0302
027
Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature. Muratura  in  blocchi di argilla 

espansa per  fondellature, posti  in  opera  con malta cementizia dosata a  q.li  3  di 

cemento 325.  Sono compresi:  i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di 

riseghe,  entro e fuori terra. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per  dare   l'opera 

finita.

0302
027
001
Spessore cm 8.

al metro quadrato lire trentaseimila
L. 36.000

0302
027
002
Spessore cm 12.

al metro quadrato lire quarantaduemila
L. 42.000

0302
027
003
Spessore cm 15.

al metro quadrato lire quarantottomila
L. 48.000

0302
028
Muratura di mattoni refrattari. Muratura  di  mattoni  refrattari delle  dimensioni  di  cm 

11x22x6 posti a coltello, uniti con malta di cemento refrattario.  E'  compreso  quanto  

altro occorre  per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire novantaseimila
L. 96.000

0302
029
Muratura a cassa vuota con parete esterna in mattoni  ad una testa e parete interna in 

forati (8-10). Muratura a cassa  vuota  eseguita con  muratura esterna  in mattoni pieni o 

 semipieni  ad una testa (spessore cm 12-15) e  parete  interna  di mattoni forati a  6  fori

  in  foglio (spessore  cm 8-10) e  malta di cemento dosata  a  q.li 3 di cemento 325.  

Sono compresi:  la formazione delle mazzette e degli sguinci;   i collegamenti  

trasversali;  l'incassatura superiore;  la  formazione  degli stipiti e  dei  parapetti; 

l'increspatura   della  parete esterna sul lato interno  con malta cementizia.  E' inoltre 

compreso quanto  altro occorre per dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire novantaduemilaquattrocento
L. 92.400

0302
030
Muratura a cassa vuota con parete esterna in forati (12-15). Muratura a cassa vuota 

eseguita con muratura esterna in mattoni forati ad una testa (spessore cm 12-15) e 

parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento 

dosata a  q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli 

sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei

 parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia.  E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire ottantaduemilaottocento
L. 82.800

0302
031
Muratura   a  cassa vuota con  parete esterna ed interna  in forati (8-10). Muratura  a  

cassa vuota eseguita con muratura  esterna  ed interna di  mattoni  forati  a 6 fori in  

foglio   (spessore cm  8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono  

compresi:   la   formazione  delle  mazzette  e  degli sguinci;    i   collegamenti   

trasversali;    l'incassatura superiore;  la  formazione  degli stipiti e  dei  parapetti; 

l'increspatura della  parete  esterna sul lato  interno  con malta  cementizia.  E'inoltre 

compreso quanto altro  occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire settantaquattromilaquattrocento
L. 74.400
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0302
032
Muratura  a  cassa  vuota con parete esterna ed  interna  in forati (12-13). Muratura  a  

cassa vuota eseguita con muratura  esterna  ed interna di mattoni forati a 6 fori ad una 

testa (spessore cm 12-13)  e malta di cemento dosata a q.li 3 di  cemento  325. Sono  

compresi:   la  formazione  delle   mazzette  e  degli sguinci;     i   collegamenti   

trasversali;   l'incassatura superiore;  la  formazione  degli stipiti e  dei  parapetti; 

l'increspatura della  parete  esterna  sul lato  interno con malta   cementizia.  E'inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire novantaquattromilaottocento
L. 94.800

0302
033
Muratura  a cassa vuota con muratura esterna in  mattoni  ad una testa ed interna in 

forati (12-13). Muratura  a  cassa vuota eseguita con muratura  esterna  in mattoni  pieni 

o semipieni ad una testa  e parete interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa 

(spessore cm 12-13)   e malta  di  cemento  dosata a q.li 3  di  cemento  325.  Sono 

compresi:  la formazione delle  mazzette e degli sguinci;  i collegamenti   trasversali;   

l'incassatura  superiore;   la formazione degli stipiti e dei   parapetti;   l'increspatura della

  parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

0302
034
Muratura a cassa vuota con muratura esterna in mattoni a due teste ed interna in forati 

(12-13). Muratura  a cassa vuota  eseguita con  muratura esterna  in mattoni  pieni o 

semipieni  a due teste e parete  interna di mattoni  forati  a  6 fori (spessore cm 12-13) e 

  malta  di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325.  Sono  compresi:  la formazione 

delle mazzette e degli sguinci;   i  collegamenti trasversali;  l'incassatura  superiore;  la 

formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul  lato interno

  con malta cementizia.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centosessantacinquemilaseicento
L. 165.600

0302
035
Muratura armata. Muratura eseguita con blocchi speciali per murature  armate con 

armatura verticale disposta negli appositi fori riempiti di  malta cementizia fluida e  

traliccio orizzontale immerso nel ricorso di  malta.  Sono compresi:  la formazione  delle 

mazzette e degli sguinci; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura.  E' inoltre  

compreso  quanto  altro occorre per dara l'opera finita.

al metro cubo lire quattrocentoventimila
L. 420.000

0302
036
Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata  di mattoni  pieni ad una testa di 

altezza  di circa  cm 13 per gradini,  parapetti e  simili,  escluse  le pavimentazioni, posti

 in opera con malta di cemento tipo 325 a  q.li  4,  a  spina  di  pesce  o  altra  forma,  

comprese eventuali  fasce di mattoni in  piano.  E' compresa la necessaria  stuccatura.  

E'  inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0302
036
001
Con mattoni pieni comuni.

al metro quadrato lire centottantamila
L. 180.000

0302
036
002
Con mattoni pieni comuni fatti a mano.

al metro quadrato lire duecentoventottomila
L. 228.000

0302
037
Pareti divisorie in gesso. Pareti  divisorie interne  prefabbricate  in  gesso,  dello 

spessore di cm 8,  fornite e poste  in opera. Sono compresi: il  taglio;  la sigillatura dei 

giunti.  E' inoltre  compreso quanto  altro occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantaduemila
L. 42.000

0302
038
Fodera interna di tavelle. Fodera  interna  di tavelle forate dello spessore di  cm  3 

murate  a malta di cemento.  E' compreso quanto occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400

0303
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

0303
001
Conglomerato cementizio  per  opere di fondazione non armate per opere edili. 

Conglomerato cementizio in opera,  per  opere non armate di fondazione o 

sottofondazione,  confezionato a norma di legge con  cemento  325  ed  inerti  a  varie  

pezzature  atte  ad assicurare  un  assortimento  granulometrico  adeguato  alla 

particolare  destinazione  del  getto ed al procedimento  di posa  in opera del 

calcestruzzo,  comprensivo di  tutti  gli oneri  tra  cui quelli di controllo previsti  dalle  

vigenti norme;  l'eventuale  onere della pompa.  E'inoltre  compreso quanto altro  occorre 

 per dare  l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.

0303
001
001
Impasto  con Kg x mc 200 di cemento e comunque con Rck  non  inferiore a 150 

Kg/cmq.
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al metro cubo lire centoventiduemilaquattrocento
L. 122.400

0303
001
002
Impasto  con Kg x mc 250 di cemento e comunque con Rck  non  inferiore a 200 

Kg/cmq.

al metro cubo lire centoventinovemilaseicento
L. 129.600

0303
001
003
Impasto  con Kg x mc 300 di cemento e comunque con Rck  non  inferiore a 250 

Kg/cmq.

al metro cubo lire centotrentaseimilaottocento
L. 136.800

0303
002
Compenso ai conglomerati cementizi per  opere  di fondazione non armate. Compenso 

ai conglomerati cementizi in opera non armati  per impiego  di  cemento  425 in  

sostituzione del tipo  325 per tonnellata di cemento impiegato.

a tonnelata lire ventisettemila
L. 27.000

0303
003
Conglomerato  cementizio per strutture armate  di fondazione per opere edili. 

Conglomerato    cementizio,    per    strutture     armate, confezionato  a norma di legge 

con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento  

granulometrico adeguato  alla  particolare  destinazione del  getto  ed  al procedimento 

di posa  in opera del calcestruzzo, comprensivo di  tutti  gli oneri  tra cui quelli di  

controllo  previsti dalle  vigenti norme  ministeriali,  l'eventuale onere della pompa. Fornito

 e posto in opera per strutture di  fondazioni quali plinti, travi rovescie e di collegamento, 

platee, etc. E'inoltre  compreso  quanto altro occorre per  dare  l'opera finita. Sono 

esclusi: le armature metalliche; le casseforme.

0303
003
001
Con Rck 200 Kg/cmq.

al metro cubo lire centocinquantaquattromilaottocento
L. 154.800

0303
003
002
Con Rck 250 Kg/cmq.

al metro cubo lire centocinquantanovemilaseicento
L. 159.600

0303
003
003
Con Rck 300 Kg/cmq.

al metro cubo lire centosessantottomila
L. 168.000

0303
003
004
Con Rck 350 Kg/cmq.

al metro cubo lire centottantamila
L. 180.000

0303
004
Compenso per fondazioni eseguite all'interno di un edificio. Compenso   per  esecuzione 

di fondazioni  in   conglomerato cementizio  all'interno  di  costruzioni   esistenti.   Sono 

compresi tutti i magisteri,  trasporto e messa in opera.  E' inoltre  compreso  quanto  

altro occorre  per  dare  l'opera finita. Sono esclusi gli eventuali scavi.

al metro cubo lire sessantaduemilaquattrocento
L. 62.400

0303
005
Conglomerato   cementizio per strutture armate in elevazione per opere edili. 

Conglomerato    cementizio,    per    strutture     armate, confezionato a norma di legge 

con cemento ed inerti  a varie pezzature  atte ad assicurare un assortimento 

granulometrico adeguato  alla  particolare   destinazione del getto  ed  al procedimento 

di posa in opera  del calcestruzzo, comprensivo di  tutti  gli oneri tra cui quelli di   

controllo  previsti dalle vigenti  norme ministeriali,  l'eventuale onere  della pompa. Fornito

 e posto in opera per strutture in  elevazione quali travi, pilastri,  solette, etc., di 

spessore superiore a  cm 15.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.

0303
005
001
Con Rck 250 Kg/cmq.

al metro cubo lire centonovantottomila
L. 198.000

0303
005
002
Con Rck 300 Kg/cmq.

al metro cubo lire duecentosettemilaseicento
L. 207.600

0303
005
003
Con Rck 350 Kg/cmq.

al metro cubo lire duecentodieciassettemiladuecento
L. 217.200

0303
006
Conglomerato  cementizio  per  strutture  armate  di    muri continui o di sostegno per 

opere edili. Conglomerato    cementizio,     per   strutture     armate, confezionato a 

norma di legge  con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad  assicurare un 

assortimento granulometrico adeguato  alla  particolare  destinazione del  getto  ed  al    

   procedimento di posa in opera del calcestruzzo,  comprensivo di  tutti  gli oneri tra cui 

quelli di   controllo  previsti dalle  vigenti  norme ministeriali,  l'eventuale onere della 

pompa.  Fornito  e  posto  in opera  per  muri  continui  in elevazione  o  di sostegno,  

pareti,  con superficie esterna sia a piombo che a scarpa,  rettilinea  o   curva,  etc.  di 

spessore superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.

0303
006
001
Con Rck 200 Kg/cmq.
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al metro cubo lire centosettantacinquemiladuecento
L. 175.200

0303
006
002
Con Rck 250 Kg/cmq.

al metro cubo lire centottantatremilaseicento
L. 183.600

0303
006
003
Con Rck 300 Kg/cmq.

al metro cubo lire centonovantaduemila
L. 192.000

0303
006
004
Con Rck 350 Kg/cmq.

al metro cubo lire duecentoquattromila
L. 204.000

0303
007
Compenso per getti di strutture sottili. Compenso per getti di strutture sottili in  

elevazione, pagati con le voci di cui sopra, dello spessore compreso tra i cm 8 e i cm 

15.

al metro cubo lire settantaduemila
L. 72.000

0303
008
Compenso ai conglomerati cementizi a facciavista. Compenso  per  getto  di 

calcestruzzo semplice o  armato  a facciavista,   richiesto   specificatamente   dalla    

D.L., mediante  l'impiego  di tavole nuove  piallate  anche  sulle coste, applicato alla 

superficie in vista.

al metro quadrato lire trentamila
L. 30.000

0303
009
Malta speciale premiscelata per ancoraggi. Malta premiscelata molto fluida, priva di ritiro

 e di altre resistenze meccaniche, per la realizzazione di  ancoraggi di macchinari 

oppure  di  strutture metalliche, per l'unione di elementi prefabbricati, etc.,  a base di 

prodotti inorganici ed  inerti  naturali,   esente da  polveri  metalliche e  da sostanze  

generatrici di gas,  da applicarsi su superfici  e supporti gia' opportunamente preparati  

(pulizia,  bagnatura delle superfici etc.).  E' compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. Sono escluse le eventuali armature.

al decimetro cubo lire quattromiladuecento
L. 4.200

0303
010
Cunette in calcestruzzo. Cunette della larghezza minima di cm 40  e spessore  minimo 

cm  10 in calcestruzzo dosato a q.li 3  di cemento tipo  325 per mc, lisciato fine  con  

colletta di cemento. E' compreso l'onere  per la formazione di pendenze.  E' inoltre 

compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire trentamila
L. 30.000

0303
011
Conglomerato  cementizio  per getti  orizzontali  armati  di solai in lamiera zincata. 

Conglomerato cementizio,  per  getti orizzontali armati  di solai   in  lamiera   zincata  

pressopiegata   collaborante, confezionato a norma di legge, con cemento ed inerti a 

varie pezzature atte  ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato   alla  

particolare  destinazione del getto  ed  al procedimento   di   posa   in  opera    del    

calcestruzzo, comprensivo  di tutti gli oneri tra cui quelli di  controllo previsti  dalle  

vigenti  norme  ministeriali.   E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Sono   esclusi:  le   armature   metalliche;  le   eventuali casseforme.

0303
011
001
Con Rck 200 Kg/cmq.

al metro cubo lire centonovantaduemila
L. 192.000

0303
011
002
Con Rck 250 Kg/cmq.

al metro cubo lire duecentoquattromila
L. 204.000

0303
011
003
Con Rck 300 Kg/cmq.

al metro cubo lire duecentosedicimila
L. 216.000

0303
011
004
Con Rck 350 Kg/cmq.

al metro cubo lire duecentotrentaquattromila
L. 234.000

0303
012
Compenso per ulteriori armature per sostegno casseri. Compenso  per ulteriori armature 

di  sostegno  dei casseri, per  altezze oltre i m 3,5 dal piano di appoggio e fino  a m 10 

misurato in proiezione orizzontale delle casseforme e per ogni metro di maggiore 

altezza.

al metro quadrato lire tremila
L. 3.000

0303
013
Verniciatura  idrorepellente,  trasparente,  per  pareti  di calcestruzzo.       Verniciatura   

idrorepellente,  con  prodotto  ai  siliconi disciolti   in   diluente,   trasparente  per    

pareti   di calcestruzzo o di muratura,   non  formante  pellicola,   ma incorporata al 

supporto,  applicata a pennello e/o a spruzzo in  piu'   applicazioni,  non meno di  tre,  

con  abbondante quantita'  di  prodotto,  al fine di  assicurare  una  buona penetrazione 

nel supporto,  ad essiccazione istantanea,  con resa  di circa mq 4  per litro  di prodotto 

 diluito   (peso specifico  prodotto  0,790) per ogni trattamento.  Il  primo trattamento  

deve essere preceduto da  una accurata  pulizia del  supporto.  E'  compreso  ogni   altro

  onere  per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventiquattromila
L. 24.000
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0303
014
Casseforme. Fornitura  e realizzazione di casseforme e  delle  relative armature  di  

sostegno  per  strutture  di  fondazione,   di elevazione  e muri di contenimento,  poste in

 opera fino  ad un'altezza di m.  3,5 dal piano di appoggio.  Sono compresi: la   fornitura  

 e  posa  in  opera   del   disarmante;   la manutenzione;     lo    smontaggio;    

l'allontanamento    e accatastamento  del  materiale occorso.  E'inoltre  compreso ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita. La  misurazione  e' eseguita calcolando  la

  superficie  dei casseri a diretto contatto del getto.

0303
014
001
Per muri di sostegno e fondazioni.

al metro quadrato lire trentatremilaseicento
L. 33.600

0303
014
002
Per  strutture in elevazione quali pilastri,  travi fino ad  una luce di m. 10, pareti anche 

sottili e simili.

al metro quadrato lire quarantacinquemilaseicento
L. 45.600

0303
014
003
Per   particolari  forme  geometriche   anche   curvilinee,  elementi a sbalzo e rampe 

scale.

al metro quadrato lire cinquantaseimilaquattrocento
L. 56.400

0303
015
Aggrappante per riprese di getto. Aggrappante  per  riprese  di  getto,  con  applicazione 

 a pennello, su cls, di prodotto a base di resine epossidiche a due   componenti  

predosati  per  assicurare  una   adesione perfettamente  monolitica  di getti in cls 

freschi  sopra  a getti gia' induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale.  

Caratteristiche  tecniche minime del prodotto: (da certificare) - resistenza  a 

compressione >=  40 N/mmq; - resistenza a trazione per fless. >=  20 N/mmq;  - 

resistenza  a trazione diretta >=  15 N/mmq; - adesione  al calcestruzzo (rottura cls) >= 

 3 N/mmq; - adesione  al ferro >= 15 N/mmq.   E'  inoltre  compreso  quanto occorre  per

  dare  il  lavoro finito.

al metro quadrato lire trentottomilaquattrocento
L. 38.400

0304
Additivi per cemento armato e non

0304
001
Fluidificante con effetto incrementante della resistenza. Fluidificante per  calcestruzzo 

con  effetto incrementatore delle   resistenze  alle   brevi   e  lunghe   stagionature. 

Conforme  alla norma UNI 7102/72.  Fornito e posto in opera. E' compreso quanto 

occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire duemilanovecento
L. 2.900

0304
002
Fluidificante ritardante. Fluidificante  ritardante  per calcestruzzi   con  spiccato effetto 

fluidificante.  Conforme alla UNI 7107/72. Fornito e posto in opera.  E' compreso quanto 

occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire duemilaseicento
L. 2.600

0304
003
Fluidificante areante. Fluidificante areante  per confezionamento di  calcestruzzi 

inglobanti una maggior percentuale controllata di  aria (non oltre il  4-5%).  Conforme  

alla norma  UNI 7106/72. Fornito e  posto  in  opera.  E' compreso quanto  occorre  per  

dare l'opera finita.

al chilogrammo lire duemilaquattrocento
L. 2.400

0304
004
Areante. Areante  per  malte  e calcestruzzi  a  basso  dosaggio  di cemento. Conforme 

alla norma UNI 7103/72. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare 

l'opera finita.

al chilogrammo lire duemiladuecento
L. 2.200

0304
005
Superfluidificante. Superfluidificante per  calcestruzzo, a  base  di  polimeri sintetici  

polifunzionali  completamente esente  da cloruro, per  la  produzione  di  calcestruzzo 

superfluido  a   basso rapporto  acqua-cemento.   Conforme  alla  norma  UNI  8145. 

Fornito  e posto in opera.  E' compreso quanto  occorre  per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire tremiladuecento
L. 3.200

0304
006
Impermeabilizzante di massa in polvere. Impermeabilizzante  di  massa in  polvere,  con 

 azione  di occlusione  del  sistema capillare  mediante dispersione  di particelle 

colloidali. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire duemiladuecento
L. 2.200

0304
007
Impermeabilizzante di massa, liquido. Impermeabilizzante   di  massa,   liquido,  con  

azione  di superfluidificante atto a confezionare calcestruzzi a  basso rapporto   

acqua-cemento    ed  ottenere   coefficienti   di permeabilita' inferiori ai  valori  10-12 m/s.

 Conforme alla norma UNI 8145. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre 

per dare l'opera finita.
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al chilogrammo lire duemilasettecento
L. 2.700

0304
008
Impermeabilizzante con particelle idrofughe. Impermeabilizzante  per  malte con  azione 

 di introduzione nell'impasto  di  particelle idrofughe  che  impediscono  la penetrazione  

dell'acqua nei capillari.  Fornito e posto  in opera. E' compreso quanto occorre per dare 

l'opera finita.

al chilogrammo lire duemiladuecento
L. 2.200

0304
009
Ritardante di presa. Ritardante  di  presa  e di indurimento  per  calcestruzzo. Conforme 

alla norma UNI 7104/72.   Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare

 l'opera finita.

al chilogrammo lire milleottocento
L. 1.800

0304
010
Antigelo. Antigelo  per  calcestruzzi e malte.  Conforme  alla  norma UNI  7109/72.  

Fornito e posto in opera.  E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire tremilaseicento
L. 3.600

0304
011
Antigelo esente da cloruro. Antigelo  "esente  da cloruro" per  calcestruzzi  e  malte. 

Conforme  alla  norma   UNI 7109/72.  Fornito  e  posto   in opera. E' compreso quanto 

occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire quattromilasettecento
L. 4.700

0304
012
Emulsione a base di resine sintetiche. Emulsione   a  base di  resine  sintetiche  

particolarmente idonea  per  il  confezionamento  di  malte  cementizie  con eccellenti    

caratteristiche   di  adesione  a    murature, cemento,  marmo, pietre naturali  ed  

artificiali. Fornita e posta in  opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire diecimilaottocento
L. 10.800

0304
013
Collante sintetico epossidico. Collante sintetico epossidico bicomponente,  per effettuare

 riprese  di  getto  con  garanzia  di  adesione,  eccellente resistenza fisico-meccanica e

 perfetta stabilita' dimensionale.  Fornito e posto in opera.  E' compreso quanto occorre 

per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire trentaseimila
L. 36.000

0304
014
Malta con adesivi sintetici e additivi polimerici per rasature. Malta premiscelata a base di

 cemento,  inerti fini, adesivi sintetici  ed  additivi polimerici,  per  eseguire  rasature 

millimetriche, per rifiniture su qualsiasi tipo di manufatto.  Fornita e posta in opera.  E' 

compreso  quanto occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire millesettecento
L. 1.700

0304
015
Malta viscoplastica a ritiro compensato. Malta  viscoplastica a  ritiro compensato per 

ancoraggi  di macchine, strutture metalliche,  rifacimento pilastri  etc. esente da   inerti  

 ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, eccellente adesione anche su ferro liscio, 

elevatissima  resistenza meccanica.  Valori di espansione contrastata riscontrati 

secondo la norma UNI 8147. Fornita e posta in opera.  E' compreso quanto occorre per 

dare l'opera finita.

al chilogrammo lire millecinquecento
L. 1.500

0304
016
Malta tixotropica per restauri strutturali. Malta tixotropica a ritiro compensato per   

restauri strutturali  di  calcestruzzi  ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni,  

esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata  impermeabilità, elevata resistenza 

meccanica  a  tutte le stagionature,  eccellente  resistenza all'aggressione  chimica.  

Valori di espansione  contrastata riscontrati  secondo la norma UNI 8147.  Fornita e 

posta  in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire millecinquecento
L. 1.500

0304
017
Cemento espansivo esente da cloruri. Cemento espansivo esente da cloruri e inerti 

ferrosi per la produzione di boiacche da impiegarsi per iniezioni di guaine e  

consolidamenti  di fessurazioni su calcestruzzo e  roccia etc.,  adatto anche al  

confezionamento di malte espansive.  Fornito e posto in opera.  E' compreso  quanto 

occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire millecinquecento
L. 1.500

0304
018
Agente espansivo in polvere. Agente espansivo in polvere per la produzione di 

calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato, particolarmente indicato per getti  di   

calcestruzzo  per sottomurazioni,  opere idrauliche, calcestruzzo a migliorata resistenza

  alla flessione e assenza di cavillature da ritiro.  Conforme  alla norma UNI 8146.  

Fornito e posto  in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire tremila
L. 3.000

0304
019
Protettivo di stagionatura. Protettivo di  stagionatura a base di resine  polimerizzate 

disciolte in solvente, atto a formare una pellicola continua sulla   superficie  del  

calcestruzzo  trattato,   impedendo l'evaporazione incontrollata  dell'acqua d'impasto. 

Conforme alla  norma  ASTM C-309/81.  Fornito e posto  in  opera.  E' compreso quanto 

occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire quattromilacinquecento
L. 4.500
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0304
020
Disarmante emulsionabile. Disarmante  emulsionabile  per  edilizia  tradizionale  per 

casseri in legno e ferro. Soluzioni di impiego: - per casseri in legno: 1 lt di disarmante x 

15 lt di acqua; - per casseri in ferro: 1 lt di disarmante x  5 lt di acqua. Fornito  e posto in

 opera.  E' compreso quanto  occorre  per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

0304
021
Disarmante ad azione chimica. Disarmante ad  azione chimica, pronto all'uso,  per getti 

a vista,   con  azione  coadiuvante  nella  prevenzione  della ruggine.  Fornito  e  posto  

in opera.  E'  compreso  quanto occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire quattromilasettecento
L. 4.700

0304
022
Colorante ad impregnazione. Colorante   ad  impregnazione  per  la  tinteggiatura   del 

calcestruzzo,   non  filmante,  con  funzione di  protezione idrofuga  ed  antidegrado.   

Fornito e posto  in  opera.  E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire ventitremilaquattrocento
L. 23.400

0305
Acciaio per cemento armato      

0305
001
Barre in acciaio FeB38K. Barre in acciaio,  controllato in stabilimento, ad aderenza 

migliorata Fe B38K,  per strutture  in C.A., fornite e poste in  opera.   Sono  compresi:   i

  tagli;  le  piegature;  le sovrapposizioni;  gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;  le  

eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo  un

   peso specifico  convenzionale  di g/cmc 7,85 e  tutti  gli  oneri relativi  ai controlli  di 

legge ove richiesti.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire millesettecento
L. 1.700

0305
002
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio,  controllato in stabilimento, ad aderenza 

migliorata  Fe B44K per strutture  in C.A.,  fornite e poste in  opera.   Sono  compresi:  i 

  tagli;  le  piegature;  le sovrapposizioni; gli  sfridi; le legature con filo  di ferro ricotto;  le 

eventuali saldature;   gli  aumenti di  trafila rispetto  ai  diametri  commerciali,   

assumendo   un   peso specifico  convenzionale  di g/cmc 7,85 e tutti  gli   oneri relativi  

ai  controlli di legge  ove  richiesti.  E' inoltre compreso  quanto  altro  occorre per  dare  

l'opera  finita.

al chilogrammo lire milleottocento
L. 1.800

0305
003
Rete in acciaio elettrosaldata. Rete  in  acciaio  elettrosaldata a  maglia   quadrata   di 

qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il  taglio;  la  sagomatura;  

la piegatura  della  rete;  le legature con filo di ferro ricotto e gli  sfridi. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire duemila
L. 2.000

0306
Vetrocemento

0306
001
Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in vetrocemento per pareti  e 

finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria  in vetro temperato 

o ricotto, di  forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con nervaturine in 

calcestruzzo sottile a  Kg  400  di cemento antiritiro di  impasto  ed  opportuna armatura

  in ferro tondo,   eseguite in opera o fuori opera, compreso   in quest'ultimo caso la 

successiva posa in opera, con superfici  perfettamente lisce.  Sono comprese eventuali 

parti  mobili,  mentre sono esclusi,  telai  e  controtelai. E' inoltre compreso  quanto altro

 occorre per  dare  l'opera finita.

0306
001
001
Con blocchetti a camera d'aria, ciascuno di superficie fino  a cmq 600 e di spessore oltre

 mm 60 e fino a mm 80.

al metro quadrato lire trecentottantaquattromila
L. 384.000

0306
001
002
Con  blocchetti a camera d'aria colorati,  ciascuno fino  a  cmq 600 e di spessore fino a 

mm 80.

al metro quadrato lire quattrocentoquarantaquattromila
L. 444.000

0306
002
Compenso per pareti curve. Compenso  per  pareti curve,  sia prefabbricate  presso  la 

ditta vetrocementista, che eseguite in opera.

al metro quadrato lire settantottomila
L. 78.000
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0306
003
Pannelli in vetrocemento per solai. Pannelli in vetrocemento per solai, costituiti da 

diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria  in  vetro temperato o ricotto,  di forma 

quadrata,  rettangolare o circolare,  con nervature in calcestruzzo sottile a Kg 400 di 

cemento per mc d'impasto, di opportuna  sezione ed  opportuna  armatura  in ferro  

tondo, eseguiti  in opera o fuori  opera, compreso in questo  ultimo  caso  la  successiva

  posa  in  opera,   con superfici   perfettamente lisce.  E' inoltre compreso  quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0306
003
001
Con  diffusori  semplici  a piastra di spessore  da  mm  55  ciascuno e di lato fino a mm 

150.

al metro quadrato lire trecentosessantamila
L. 360.000

0306
003
002
Con diffusori  semplici a tazza di spessore fino a mm 70  a  pianta  quadrata o circolare 

e di diametro o lato fino a  mm 200.

al metro quadrato lire quattrocentoventimila
L. 420.000

0306
003
003
Con  blocchetti  a camera d'aria  circolari o  quadrati, di  diametro o di lato fino a mm 

150 e spessore mm 105.

al metro quadrato lire cinquecentosedicimila
L. 516.000

0306
003
004
Con  blocchetti  a camera d'aria circolari  o  quadrati  di  diametro o lato oltre mm 200 e 

spessore oltre mm 80.

al metro quadrato lire quattrocentottantamila
L. 480.000
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04
Opere di consolidamento e di restauro

0401
Consolidamento murature e strutture in c.a.

0401
001
Elementi di collegamento delle fondazioni. Realizzazione   di   elementi  passanti   in   

conglomerato cementizio  per  il collegamento delle fondazioni  esistenti con  le opere di

 fondazione di nuova esecuzione,  aventi  il compito  di una distribuzione piu' uniforme 

del  carico  sul terreno, con Rck non minore di 300 Kg/cmq. Sono compresi: lo scavo;  i 

 tagli  sulle  vecchie   murature;   le  eventuali iniezioni  a  pressione;  il rinterro ad  opera

  finita;  il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta,  fino  a  

qualsiasi distanza.  E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' 

esclusa l'armatura metallica.

al metro cubo lire seicentoquattromilacinquecento
L. 604.500

0401
002
Ripresa di muratura. Ripresa di muratura eseguita eseguita anche a piccoli tratti 

successivi, a parziale o a tutto  spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o 

da risanare, con  mattoni pieni, all'interno di edifici esistenti anche parzialmente 

pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità.  Sono compresi: l'idonea malta rispondente, 

se del caso, alle caretteristiche di quella originale; le necessarie puntellature e la 

successiva rimozione; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo 

scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una 

quantità minima di mc. 0,10.

al metro cubo lire seicentosettantaduemila
L. 672.000

0401
003
Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento  superficiale  a scuci-cuci,  per

 spessori  non superiori a cm 30,  di paramenti murari in vista di murature in  mattoni  o  

pietrame.   Sono  compresi:  l'idonea  malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche

 di  quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo  scarico a rifiuto del 

materiale di risulta, fino  a  qualsiasi distanza;  la stuccatura e  pulitura  dei giunti. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire quattrocentosessantatremila
L. 463.000

0401
004
SOPPRESSO

0401
005
SOPPRESSO

0401
006
SOPPRESSO

0401
007
Intonaco armato. Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, 

mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5 di acciaio 

FeB32K a maglie quadrate di cm 10x10. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; 

la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; la 

legatura della rete alle microcuciture o ai ferri preventivamente ammorsati alla muratura; 

la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete; 

l'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per mc di 

sabbia, di spessore minimo cm 3-4; la rifinitura a frattazzo.  E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva.

0401
007
001
Applicazione su una sola faccia della parete.

al metro quadrato lire novantacinquemila
L. 95.000

0401
007
002
Applicazione su entrambe le facce della parete.

al metro quadrato lire centocinquantamila
L. 150.000
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0401
008
Pareti in aderenza armate. Formazione di  lastre  in  conglomerato cementizio  armato, 

confezionato  con  cemento  325 e  con inerti (mc  0,400  di sabbia,   mc 0,800 di 

ghiaia),  dello spessore medio di cm 6 per rinforzo della struttura muraria  in elavazione, 

gettate in opera con l'ausilio di un solo  cassero sulla  superficie gia' preparata,  con  

armatura di barre di  acciaio   FeB38K diametro mm 8 a maglia di cm 20x20,  collegata 

alla muratura principale  con almeno  6 staffe del diametro di mm 12  ogni mq  di  

superficie,    ancorate   con   miscela   cementizia antiritiro.  Sono  compresi:   

l'armatura;  le  cornici;  la vibratura;  i fori per le staffe;  i tagli;  gli sfridi;  le legature.  E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura 

effettiva.

al metro quadrato lire centoquattordicimilanovecento
L. 114.900

0401
009
Compenso alle pareti in aderenza armate. Compenso alle pareti in aderenza armate per 

ogni cm in piu' di  spessore del getto di conglomerato cementizio,  fino  ad uno spessore

 di cm 20.

al metro quadrato lire quattromiladuecento
L. 4.200

0401
010
Consolidamento murature con intonaco armato ed iniezioni. Intervento   combinato  per  

il  consolidamento  di  pareti tramite iniezioni di miscela a base di cemento o altra  base 

legante, applicazione di rete elettrosaldata e betoncino con le seguenti  modalita' di 

esecuzione: - preparazione     delle    pareti   tramite    spicconatura dell'intonaco   

vecchio; - scarnitura delle connessure; - pulitura  abbondante e lavaggio della superficie  

muraria; - sigillatura dei giunti con idonea malta scelta dalla D.L.; - esecuzione   di un 

reticolo costituito mediamente da n.  4 iniezioni  per ogni metro quadrato utilizzando  le  

 cavita' presenti sui giunti o  praticandole con trapano elettrico  a sola  rotazione,  il cui 

diametro di perforazioni sia minimo di    mm 20,  nel  paramento murario,  spinte almeno

 fino  a meta'   spessore del muro; - fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante 

puro; - pulitura    del   foro  mediante  lavaggio   a   pressione controllata    con acqua ed

 aria; - iniezioni  di  miscela a base di cemento tipo 325  o  425, oppure  con altra base 

legante a scelta    della  D.L.   con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela; - 

asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio; - applicazione  di rete elettrosaldata 

su una od entrambe le facce  della muratura con tondini del diametro minimo di  mm 5 di

  acciaio FeB32K a maglie quadrate cm 10x10 compresa  la legatura  della rete con 

tondino di  acciaio (FeB32K  mm  6) agganciato  alla maglia della rete; - perforazione 

delle pareti; - sigillatura   dei   fori  risultanti  con   idonea   malta antiritiro; - applicazione

   dell'intonaco  con idonea malta a  base  di cemento    antiritiro  a q.li 3,  a pasta fina  

di  spessore minimo cm 3,  oppure   con altra base legante,  rifinitura a frattazzo; - 

carico,  trasporto  e scarico,  fino a qualsiasi distanza, del   materiale di risulta; - mano 

d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il  lavoro finito.

0401
010
001
Con applicazione su una sola faccia della muratura.

al metro quadrato lire centoventiquattromiladuecento
L. 124.200

0401
010
002
Con applicazione su entrambe le facce.

al metro quadrato lire centottantanovemilacinquecento
L. 189.500

0401
011
Consolidamento  strutture  murarie  a  sacco, caotiche e incoerenti. Consolidamento di  

strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di  miscele  

di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: - pulizia e messa a vivo dei

 conci  con spazzola a  fili di acciaio e lavaggio della superficie; - scarnitura profonda dei 

 giunti evitando accuratamente la scalpellinatura  degli stessi,  la loro preparazione  

secondo le indicazioni della D.L.; - esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da

 un numero adeguato di fori per iniezioni,  mediamente n.  4 per ogni metro quadrato, 

utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola  

rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; - fissaggio dei  boccagli  

con  idonea malta o legante  puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire 

 le cavita' da iniettare; - iniezioni a  bassa pressione di miscele di materiali  in

sospensione con  pompe manuali,  a base di cemento tipo 325 o 425, oppure con base 

legante a scelta della D.L. con dosaggio minimo di kg 150 a mc di miscela.

0401
011
001
Per murature fino allo spessore medio di cm 50.

al metro quadrato lire centotredicimilanovecento
L. 113.900

0401
011
002
Per murature da oltre lo spessore di cm 50 e fino a cm 70.

al metro quadrato lire centoquarantaduemilanovecento
L. 142.900

0401
011
003
Per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100.

al metro quadrato lire centosettantasettemila
L. 177.000
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0401
012
Perforazioni. Esecuzione di perfori in  strutture  di  qualsiasi  genere, forma  e  

consistenza, a qualsiasi altezza e profondita', di qualsiasi diametro, con qualsiasi 

giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per  evitare danni a costruzioni prossime o  

contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione 

eseguita.  Sono compresi:  le armature;  la perforazione che deve essere eseguita   con 

sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, 

eseguita con velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle 

strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del perforo  con  divieto di impiego di

 acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di  

apparecchi  di guida per l'asta di comando della  sonda, ove  necessario,  per garantire 

l'andamento  rettilineo  del foro  e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della 

D.L..  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il lavoro finito. Per ogni cm di 

diametro, per ogni metro di lunghezza.

0401
012
001
Murature di tufo.

al metro per centimetro lire dieciottomilasettecento
L. 18.700

0401
012
002
Murature in pietrame,  mattoni e conglomerati cementizi non  armati.

al metro per centimetro lire ventisettemila
L. 27.000

0401
013
Compenso per perforazioni. Compenso  per  perforazioni   eccedenti al primo  metro  di 

lunghezza.  Per  ogni   cm di diametro,  per ogni  metro  di lunghezza.

0401
013
001
Murature in tufo.

al metro per centimetro lire novemilaquattrocento
L. 9.400

0401
013
002
Murature  in pietrame, mattoni e conglomerati cementizi non  armati.

al metro per centimetro lire tredicimilacinquecento
L. 13.500

0401
014
Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e 

non,  di miscela composta di cemento tipo 425  e acqua.  Sono compresi: la miscela 

fino a tre  volte il volume del perforo;  l'eventuale  aggiunta  di calce  idraulica  o 

bentonite;  gli additivi  fluidificanti, antiritiro;  la  sabbia  fine dosata secondo le  

indicazioni della  D.L.; la mano d'opera necessaria alla  miscelazione della  malta;  il  

pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale   

o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento  della muratura alla pressione 

esercitata;  le operazioni che  si rendono  necessarie  ad  eseguire  il  lavoro;  i  materiali

 occorrenti e  le attrezzature necessarie;  il fissaggio  dei boccagli;  la  loro  successiva  

asportazione  ad  iniezione avvenuta.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

 lavoro finito.

0401
014
001
Per perfori fino a mm 35.

al metro lineare lire ventiquattromilanovecento
L. 24.900

0401
014
002
Per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45.

al metro lineare lire ventisettemila
L. 27.000

0401
014
003
Per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65.

al metro lineare lire trentaduemilacento
L. 32.100

0401
015
Iniezioni,  in  perfori,  di  miscela composta da  calce  ed acqua. Iniezioni, in  perfori 

armati e non, di miscela composta da calce  ed  acqua   compresa l'eventuale  aggiunta 

 di  terre colorate,   pozzolana  super  ventilata,  sabbia  fine,  con dosature secondo  le 

indicazioni della  D.L.  Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo;  la

  mano d'opera   necessaria   alla miscelazione  della   malta;  il pompaggio a pressione 

controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o    elettromeccanico; il 

controllo dell'assorbimento delle murature  alla  pressione esercitata;   i   materiali  

occorrenti;   le   attrezzature necessarie;  il fissaggio dei boccagli e  la loro successiva 

asportazione  ad  iniezione ultimata.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare 

il lavoro finito.

0401
015
001
Per perfori fino a mm 35.

al metro lineare lire ventiquattromilanovecento
L. 24.900

0401
015
002
Per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45.

al metro lineare lire ventottomilacinquecento
L. 28.500

0401
015
003
Per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65.

al metro lineare lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200
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0401
016
Iniezione di miscela in perfori, con impasto di calce priva di componenti salini. Iniezioni 

di  miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti  salini, pozzolana super 

ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci 

affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre 

volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il 

pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o 

elettromeccanico;  il controllo dell'assorbimento  della muratura alla pressione 

esercitata;  i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie;  il fissaggio dei boccagli e 

la loro successiva asportazione ad intervento ultimato.  E' inoltre compreso  quanto altro 

occorre per dare  il  lavoro finito.

0401
016
001
Per perfori fino a mm 35.

al metro lineare lire ventisettemila
L. 27.000

0401
016
002
Per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45.

al metro lineare lire quarantamila
L. 40.000

0401
016
003
Per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65.

al metro lineare lire trentaseimilatrecento
L. 36.300

0401
017
Compenso alle iniezioni in perfori armati. Compenso alle iniezioni in perfori armati,  

quando eccede tre volte il volume teorico del foro, compresi eventuali additivi. Il  prezzo è

 riferito ad ogni quintale di  prodotto  secco iniettato.

al quintale lire sessantaduemilacento
L. 62.100

0401
018
Barre in acciaio inossidabile  nelle  perforazioni in muratura. Barre di acciaio inossidabile

 ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il 

taglio a  misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate 

di almeno  cm  5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature 

necessarie; lo sfrido.  E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al chilogrammo lire quattordicimila
L. 14.000

0401
019
SOPPRESSO

0401
020
Iniezioni di resine epossidiche in strutture in c.a.. Cuciture di lesioni, passanti e non, 

consolidanti le strutture in c.a. con  iniezioni di resine epossidiche bicomponenti 

predosate, da realizzarsi nel seguente modo: a) stuccatura del perimetro della lesione 

con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; b) pulitura 

con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; c) iniezione di resine 

epossidiche eseguita a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime

 di riferimento: (da certificare) - resistenza  a  compressione >= 38 N/mmq; - resistenza 

a flessotrazione >= 25 N/mmq; - resistenza a trazione diretta >= 25 N/mmq; - adesione 

al calcestruzzo (rottura  cls) 3 N/mmq; - adesione  al  ferro da 10 a 15 N/mmq; - modulo 

 elastico  da  1 * 1000 N/mmq a 2  *  1000 N/mmq. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il  lavoro finito.

0401
020
001
Lesioni capillari.

al metro lineare lire duecentoventicinquemilasettecento
L. 225.700

0401
020
002
Lesioni medio-grosse.

al metro lineare lire duecentocinquantottomilaottocento
L. 258.800

0401
021
Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato. Asportazione  in profondita' del 

calcestruzzo ammalorato da eseguirsi   nelle   zone   fortemente   degradate   mediante 

idroscarifica  e/o  sabbiatura,   allo  scopo  di   ottenere superfici  pulite  in maniera da 

renderle prive di  elementi estranei   ed  eliminare  zone  poco  resistenti   fino   al 

raggiungimento  dello strato del cls con caratteristiche  di buona solidita' ed 

omogeneita'e comunque non carbonato,   ed ogni altro elemento che possa fungere da 

falso  aggrappo  ai successivi   trattamenti    e/o   getti.   Sono    compresi: l'esecuzione

   delle   necessarie   prove   chimiche  per la determinazione della profondita' 

carbonatazione;  il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di 

risulta. E' inoltre compreso  quanto  altro  occorre  per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire settemilaseicento
L. 7.600

0401
022
Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia   superficiale  del   calcestruzzo,  per   

spessori massimi  limitati  al  copriferro,  da  eseguirsi nelle zone leggermente    

degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite  

in maniera da renderle prive di elementi estranei ed  eliminare zone corticalmente poco 

resistenti di limitato spessore, ed ogni  altro elemento  che possa fungere da falso 

aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a 

rifiuto dell'eventuale materiale di  risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per  

dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500
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0401
023
Trattamento   a  mano  dei  ferri  del  cemento  armato  per inibizione della corrosione. 

Trattamento  dei ferri d'armatura con  prodotto  passivante liquido  con  dispersione di 

polimeri di  resine  sintetiche legate  a cemento,  applicato a pennello in due strati,  con 

intervallo  di almeno 2 ore tra la prima e la seconda  mano. Il  trattamento  dovrà avvenire

 dopo la  idroscarifica  e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro.  E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unita' di superficie di struttura 

di cui si trattano  le armature considerate.

al metro quadrato lire trentatremiladuecento
L. 33.200

0401
024
Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura  da  eseguirsi con malta cementizia  a  ritiro 

controllato  bicomponente  direttamente  a  cazzuola  o  con frattazzo  metallico,  

esercitando  una  buona  pressione  a compattazione   del  sottofondo.   Caratteristiche  

tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza  a compressione 

a 24 ore >=  200 Kg/cmq; (provino  tipo  UNI 6009) a 7 gg >=  500 Kg/cmq; a 28 gg >= 

600 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione 

diretta al  cls a 28 gg > 30 Kg/cmq; - modulo elastico (a compress.) a 28gg 

200000-220000 Kg/cmq. Per uno spessore medio di mm 30.  E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire centottantanovemilacinquecento
L. 189.500

0401
025
Riprofilatura applicata a spruzzo. Riprofilatura   applicata  a  spruzzo  da   eseguirsi   

con l'ausilio  di  idonee  pompe,  con rifinitura a  cazzuola  e frattazzo metallico,  con 

malta pronta a ritiro controllato. Caratteristiche tecniche della malta, minime di 

riferimento: (da certificare) - resistenza  a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cmq; 

(provino  tipo  UNI 6009) a 3 gg >= 400 Kg/cmq; - adesione  al cls (per taglio) a 3 gg    

>= 30 Kg/cmq. Per spessore medio mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il 

lavoro finito.

al metro quadrato lire ottantottomila
L. 88.000

0401
026
Ricostruzione di spessori consistenti. Ricostruzione di strutture in cls mediante 

applicazione  di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare 

distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici   di   cls   esistente  con   

primer   epossidico. Caratteristiche   tecniche  minime   di   riferimento:   (da certificare) 

- resistenza  a  flessione a 1 gg 55 Kg/cmq; - provino  tipo UNI 6009 a 28 gg oltre 80   

Kg/cmq; - resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cmq; (provino  tipo UNI 6009)      a 

28 gg  oltre 500 Kg/cmq; - modulo elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 

Kg/cmq. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi :

l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale  aggrappante.

al metro cubo lire unmilionetrecentoquarantatremilacinquecento
L. 1.343.500

0401
027
Rasatura. Applicazione con spatola  metallica o con idonea pompa,  di malta  

cementizia bicomponente a  granulometria  fine,  allo scopo di creare una superficie 

liscia  che serva da basa per la  successiva applicazione di verniciatura da realizzare su 

superfici orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidita'.  Caratteristiche 

tecniche della malta,  minime  di riferimento: (da certificare) - resistenza  a 

compressione a 3 gg >= 100 Kg/cmq; (provini  tipo UNI 6009) a 7 gg >= 200 Kg/cmq; a 

28 gg >= 400 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per 

trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg >= 30 Kg/cmq; - modulo elastico a 28 gg 

180.000 Kg/cmq. Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito.

al metro quadrato lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

0401
028
Rinforzo   strutturale  in  acciaio  tramite  iniezione   in elementi  in  c.a.   inflessi,  

presso-inflessi,  compressi, tenso-inflessi. Rinforzo  strutturale  mediante  applicazione  

di  armature metalliche  esterne in acciaio da fissare a cassero a  secco direttamente  

sulla  sezione della struttura da  rinforzare, previo  trattamento di ripristino delle sezioni  

ammalorate, da  pagarsi  a parte.  Sono  compresi:  la  fornitura  delle placche  e  la  

successiva iniezione  di  resina  epossidica fluida  nel  cassero;   l'applicazione  di  

antiruggine;  la verifica   con  documenti  probanti,   a  lavori   ultimati, dell'effettiva  

efficacia dell'intervento di placcaggio.  La verifica  dovra' consentire l'esecuzione di prove 

di  carico analoghe   a  quelle  preventive  gia'  eseguite   e   prove ultrasoniche dirette e 

indirette; la finalita' di tali prove e'   quella   di   verificare   la   perfetta   aderenza   e 

collaborazione  delle  placche  con  le  strutture  in  c.a. Caratteristiche acciaio: 

(riferimento D.M. 14/2/1992) - sigma s = 2350  Kg/cmq (tensione di snervamento); - 

sigma a = 1600  Kg/cmq (tensione ammissibile); - sigma t = 3600  Kg/cmq (tensione di 

rottura a trazione). Caratteristiche tecniche della resina epossidica,  minime di 

riferimento: (da certificare) - resistenza  a compressione >= 50 N/mmq; - resistenza  a 

flessotrazione >= 30 N/mmq; - resistenza  a trazione diretta >= 20 N/mmq; - trazione  

calcestruzzo >= 3 N/mmq; - modulo elastico 7-7.5x1000 N/mmq. E' compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione a superficie di placca applicata.

al metro quadrato lire unmilioneseicentoquattordicimilaseicento
L. 1.614.600
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0401
029
Rinforzo  strutturale in acciaio tramite incollaggio diretto su elementi in c.a.  inflessi,  

presso-inflessi,  compressi, tenso-inflessi. Rinforzo  strutturale  in acciaio tramite  

applicazione  di armature   metalliche  esterne  in  acciaio  da   incollarsi direttamente   

sulla   struttura   da   rinforzare,   previo trattamento  di  ripristino  delle  sezioni  

ammalorate,  da pagarsi a parte. Sono compresi: la fornitura e l'incollaggio delle placche;

  l'applicazione di antiruggine;  la verifica, con documenti probanti,  a lavori  ultimati,  

dell'effettiva efficacia dell'intervento di placcaggio.  La verifica dovra' consentire 

l'esecuzione di prove di carico analoghe a quelle preventive  gia'  eseguite  e prove 

ultrasoniche  dirette  e indirette;   la  finalita'  di  tali  prove  e'  quella   di verificare  la  

perfetta  aderenza  e  collaborazione  delle placche  con le strutture in c.a.  

Caratteristiche  acciaio: (riferimento D.M. 14/2/1992) - sigma s =  2350  Kg/cmq  

(tensione di snervamento); - sigma a = 1600  Kg/cmq  (tensione ammissibile);  - sigma t 

= 3600 Kg/cmq  (tensione di rottura a trazione). Caratteristiche tecniche della resina 

epossidica, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza  a compressione >= 50 

N/mmq; - resistenza a flessotrazione >= 30 N/mmq; - resistenza  a trazione diretta >= 

20 N/mmq; - trazione  calcestruzzo >= 3 N/mmq; - modulo  elastico 7-7.5x1000 N/mmq.

 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione  a superficie di 

placca applicata.

al metro quadrato lire unmilioneduecentoquarantaduemila
L. 1.242.000

0401
030
Rinforzo  strutturale  in acciaio inox tramite iniezione  in elementi  in  c.a.   inflessi,  

presso-inflessi,  compressi, tenso-inflessi. Rinforzo  strutturale  mediante  applicazione  

di  armature metalliche  esterne in acciaio da fissare a cassero a  secco direttamente  

sulla sezione della struttura  da  rinforzare, previo  trattamento di ripristino delle sezioni  

ammalorate, da  pagarsi  a  parte.  Sono compresi:  la  fornitura  delle placche  e  la  

successiva iniezione  di  resina  epossidica fluida nel cassero;  la verifica con documenti

  probanti,  a lavori  ultimati dell'effettiva efficacia dell'intervento di placcaggio.  La  verifica

 dovra' consentire l'esecuzione  di prove di carico analoghe a quelle preventive gia' 

eseguite e prove ultrasoniche dirette e indirette; la finalita' di tali prove  e'  quella  di  

verificare  la  perfetta  aderenza  e collaborazione  delle  placche  con le  strutture  in  

c.a.. Caratteristiche acciaio inox: (da certificare) - acciaio inox AISI 304 (in assenza di 

aggress.  con ioni di cloro); - acciaio inox AISI 316 (in presenza di aggress. con ioni di 

cloro); - sigma s =  2350  Kg/cmq  (tensione di snervamento); - sigma a =  1600  

Kg/cmq  (tensione ammissibile); - sigma t =  3600  Kg/cmq  (tensione di rottura a 

trazione). Caratteristiche  tecniche della resina epossidica minime  di riferimento: (da 

certificare) - resistenza  a compressione >= 50 N/mmq; - resistenza  a flessotrazione >=

 30 N/mmq; - resistenza a trazione diretta >= 20 N/mmq; - trazione  calcestruzzo >= 3 

N/mmq; - modulo   elastico 7-7.5x1000 N/mmq. E' compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito. Misurazione  a superficie di placca applicata.

al metro quadrato lire unmilioneottocentoventunomilaseicento
L. 1.821.600

0401
031
Rinforzo  strutturale  in acciaio inox  tramite  incollaggio diretto  su  elementi  in  c.a.  

inflessi,  presso-inflessi,       compressi, tenso-inflessi. Rinforzo  strutturale  tramite 

l'applicazione  di  armature metalliche   esterne   in  acciaio   inox,   da   incollarsi 

direttamente   sulla   struttura   da   rinforzare,   previo trattamento  di  ripristino  delle  

sezioni  ammalorate,  da pagarsi a parte. Sono compresi: la fornitura e l'incollaggio delle 

placche; la verifica, con documenti probanti, a lavori ultimati,   dell'effettiva   efficacia  

dell'intervento   di placcaggio.  La  verifica dovra' consentire l'esecuzione  di prove di 

carico analoghe a quelle preventive gia' eseguite e prove ultrasoniche dirette e indirette; 

la finalita' di tali prove  e'  quella  di  verificare  la  perfetta  aderenza  e collaborazione 

delle placche con le strutture in c.a. Caratteristiche acciaio inox: (da certificare) - acciaio

 inox AISI 304 (in assenza di aggress.  con ioni di cloro); - acciaio inox AISI 316 (in 

presenza di aggress. con ioni di cloro); - sigma s =  2350  Kg/cmq  (tensione di 

snervamento); - sigma a =  1600  Kg/cmq  (tensione ammissibile); - sigma t =  3600  

Kg/cmq  (tensione di rottura a trazione). Caratteristiche tecniche della resina epossidica,

  minime di riferimento: (da certificare) - resistenza  a compressione >=    50 N/mmq; - 

resistenza  a flessotrazione >= 30 N/mmq; - resistenza  a trazione diretta >= 20 N/mmq;

 - trazione  calcestruzzo >= 3 N/mmq; - modulo elastico 7-7.5x1000 N/mmq. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione a superficie di placca

 applicata.

al metro quadrato lire unmilionequattrocentoquarantanovemila
L. 1.449.000

0401
032
Protezione di superfici verticali a vista o protette. Applicazione  a pennello,  a rullo o a 

spruzzo  di  vernice monocomponente  a  base di resine acriliche in  solvente  da 

distribuire  in due mani incrociate su strutture in cls,  di cui  la  prima  trasparente  e  la  

seconda  pigmentata.  E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire ventimilasettecento
L. 20.700

0401
033
Protezione di superfici umide non protette. Applicazione  a pennello,  a rullo o a spruzzo 

 di  vernice epossidica  in  dispersione  acquosa a  due  componenti,  da applicarsi   su  

 superfici  orizzontali  in   cls   esposte all'umidita'. La vernice deve essere distribuita in 

due mani incrociate  E'  compreso quanto occorre per dare  il  lavoro finito.

al metro quadrato lire ventimilasettecento
L. 20.700
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0401
034
Pilastrini in c.a, in breccia nelle murature. Esecuzione  in  opera  di   pilastrini,  da  

realizzare  in breccia,  in   cemento  armato con impiego  di  calcestruzzo dosato  a ql  

3,50 di cemento tipo  425.  Sono compresi:  la realizzazione  della breccia;  il getto;  il  

vibratore.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito. E' esclusa 

l'armatura.

al metro cubo lire cinquecentomila
L. 500.000

0401
035
Ancoraggi di pilastrini eseguiti in breccia. Ancoraggi  di  pilastrini,   eseguiti  in  breccia  

  nelle murature  esistenti,  realizzati  mediante barre di  acciaio FeB44K    da   

collegare   all'armatura    del    pilastrino (quest'ultima   da  computarsi  a  parte).   Sono 

 compresi: l'inserimento  delle  barre  in   fori  predisposti    nella muratura   e  murate a 

pressione con malta di cemento a q.li 4,00  tipo 425;  il taglio,  le piegature,  gli sfridi e  

la sovrapposizione   dei  ferri;   la  malta   necessaria;   la realizzazione  dei fori.  E' 

inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzata a peso di 

acciaio utilizzato.

al chilogrammo lire seimilaottocento
L. 6.800

0401
036
Catene in ferro. Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio 

della D.L., fornite e poste in  opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i 

manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice antiruggine; la 

realizzazione degli attraversamenti delle murature; le sigillature dei fori stessi; 

l'allettamento delle  piastre con  idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il  lavoro finito. Per un diametro fino a mm. 20.

0401
036
001
A vista.

al metro lineare lire quarantamila
L. 40.000

0401
036
002
Sotto traccia.

al metro lineare lire sessantacinquemila
L. 65.000

0401
037
SOPPRESSO

0401
038
Formazione di nicchie. Formazione  di nicchie per la posa,  con  mascheratura,  di 

piastre comunque sagomate di contrasto  ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di 

pietrame o  mista,  a  qualsiasi altezza.  Sono  compresi: la necessaria intaccatura,  per

 quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e 

forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con 

idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di  risulta, 

fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

 Per  piastre di dimensioni fino a cm 60x60.

0401
038
001
Su murature laterizie.

cadauno lire centocinquantacinquemilatrecento
L. 155.300

0401
038
002
Su murature di pietrame o miste.

cadauno lire duecentocinquantottomilaottocento
L. 258.800

0401
039
SOPPRESSO

0401
040
Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a.  prefabbricati da montare in 

corrispondenza   delle  mazzette,   per  finestre  o  porte, forniti  e posti in opera.  Sono 

compresi:  la riprese delle murature con materiale  di recupero o nuovo;  l'idonea malta 

rispondente,  se  del caso,  alle caratteristiche di  quella originale;  le   puntellature.  E' 

inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in 

proiezione orizzontale.

al metro quadrato lire cinquecentodieciassettemilacinquecento
L. 517.500

0401
041
Architravi in c.a. ordinario. Architravi in c.a.,   realizzati in  opera.  Sono compresi: la  

fornitura e posa in opera del ferro e del  calcestruzzo; le   opere provvisionali.  E' inoltre 

compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione 

orizzontale.

al metro quadrato lire cinquecentosessantanovemilatrecento
L. 569.300

0401
042
Architravi in putrelle in ferro. Architravi  da  montare in murature di  qualunque  spessore 

costituiti  da putrelle in ferro,  fornite e poste in opera. Sono  compresi:  le riprese delle 

murature con materiale  di recupero o nuovo;  l'idonea malta rispondente,  se del caso, 

alle caretteristiche di quella originale;  le  puntellature; il  ferro  e i tiranti  di  

collegamento tra   gli  elementi portanti.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. Misurazione  al mq in proiezione orizzontale.

al metro quadrato lire settecentoventiquattromilacinquecento
L. 724.500

Pagina 57

0402
Consolidamento volte, solai e strutture in legno

0402
001
Collegamento delle volte alle murature portanti. Collegamento delle volte  alle  murature 

portanti d'ambito, realizzato mediante la formazione di  fori orizzontali nelle murature  a   

mattoni del diamentro di mm 30 per una profondità di circa cm 30/40  disposti a cm 25 di

 distanza. Sono compresi:  la colatura nei fori predisposti del cemento espansivo in 

ragione  di q.li 0,33 per ogni mc d'impasto con cemento a q.li 4  tipo 425; l'inserimento 

nei fori del ferro del diametro mm 24  per una lunghezza media di m 1,00;  il ferro.  E'  

inoltre compreso quanto altro occorre  per  dare l'opera finita.

al metro lineare lire centocinquantacinquemilatrecento
L. 155.300

0402
002
Chiodatura delle volte. Chiodatura  delle  volte  su  superfici  gia'  pulite   dal cretonato e 

dai rinfianchi, effettuata mediante: - fori  praticati  con  trapano del diametro mm 14  per  

una profondita'  di  circa cm 10 in ragione di n° 1 ogni  cm  40 eseguiti a quinconce; - 

pulizia dei fori effettuata con getto d'aria compressa; - colatura nei fori di adesivi 

epossidici, senza ritiro; - inserimento  di  ferro,  questo  compreso,  ogni due  fori 

ravvicinati,  del  diametro di mm  8 e per una lunghezza  di circa   m 1,05 sagomati a  C.

 E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire centotredicimilanovecento
L. 113.900

0402
003
Rinfianco di volte. Rinfianco  di  volte  con  massetto  di  calcestruzzo   Rck maggiore o 

uguale a 300,  dello spessore medio di cm  5.  E' compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire quarantaseimilaseicento
L. 46.600

0402
004
Consolidamento di volte in muratura. Consolidamento di volte in muratura di pietrame  o 

mattoni,  prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: - pulizia della 

superficie di  estradosso sino alla messa  a nudo   degli elementi strutturali; - sigillatura 

e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con 

scaglie di pietra e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella 

originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; - perforazioni   del   

diametro  di  mm  16  passanti  nello spessore    della volta in  numero di  5xmq e 

armatura degli stessi  con    tondino   di   diametro   mm  6  ad  aderenza migliorata   

rigirato sulla superficie  di  intradosso  e bloccato con idonea malta, simile all'esistente, 

e scaglie di pietra o mattoni; - fornitura  e  posa  in opera di  rete  elettrosaldata  del       

diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - realizzazione sulla superficie  

d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6. Sono  inoltre  

compresi:  l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito  per circa cm 

 60  di larghezza ed il riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso 

orizzontale;  i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri;  il 

carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.

  E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centosessantacinquemilaseicento
L. 165.600

0402
005
Consolidamento di solai in legno. Consolidamento  di  solai in  legno  esistenti,  

realizzato mediante: - fornitura e  posa in opera sull'intera  superficie di rete 

elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto di 

calcestruzzo a  q.li 3 di cemento tipo 325  per la formazione della soletta dello spessore 

variabile da cm 4 a cm   6 e lisciatura superficiale; - i necessari ancoraggi alle strutture   

esistenti sottostanti e perimetrali o da  eseguire. Sono inoltre compresi:  la demolizione  

del pavimento e  del sottostante massetto;  il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a 

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del  materiale di   risulta.  E' inoltre compreso quanto 

altro occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire sessantottomilaquattrocento
L. 68.400

0402
006
Ricostruzione di teste ammalorate ed elementi strutturali in legno. Ricostruzione  in  sito

 di elementi strutturali e  di  nodi puntoni-catena   ammalorati   di   capriate  in   legno   

in corrispondenza delle  zone di appoggio  alle  murature,  con beton  epossidico  e 

barre di vetroresina,  da  eseguire  in conformita' alle seguenti lavorazioni: - asportazione 

del legno marcio con appositi utensili; - costruzione  delle  casseforme  eventualmente  

a  perdere, modellate   in opera secondo le forme da rimodellare; - posizionamento  in 

opera dell'armatura costituita da barre di   vetroresina; - getto  del beton in apposite 

casseformi modellate in opera in   base alle forme da ricostruire; - ancoraggio   della 

parte di armatura prolungata nel  legno sano    con pasta di resina epossidica,  previa  

sigillatura con stucco di locali fessure o lesioni e necessarie trapanature nel legno   

sano; - disarmo e pulizia del legno nelle zone di  intervento a stagionatura avvenuta. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rimozione ed il 

ricollocamento in  opera delle  strutture;  il  sollevamento delle capriate  o  degli elementi

 strutturali; le opere murarie.
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al decimetro cubo lire quarantaduemilacinquecento
L. 42.500

0402
007
Recupero di funzionalita' statica di travi in legno. Recupero della  funzionalita' statica di  

trave in  legno e suo  adeguamento  a maggiori carichi di esercizio  con   una 

sovrastante  trave in beton epossidico armato  con barre  di acciaio  FeB38K ad 

aderenza migliorata in numero e  diametri adeguati,   solidarizzata  alla  sottostante 

trave in  legno con piolature in vetroresina e staffe metalliche  ammorsate, previe 

trapanazioni,  con pasta  di resina epossidica.  Sono compresi: le casseforme, 

eventualmente a  perdere, modellate in  opera secondo le forme da  ricostruire;  le  

sigillature superficiali  con stucco epossidico contro  fughe di resina; la  pulizia  del  

legno nelle  zone  d'intervento  a  lavoro ultimato  e disarmo eventuale  a stagionatura  

avvenuta.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita. Sono  

esclusi:  le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali 

sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie.

0402
007
001
Per sovratravi in beton di sezioni maggiori o uguali a  cmq  250;

al decimetro cubo lire trentunomilacento
L. 31.100

0402
007
002
Per sovratravi in beton di sezioni minori a cmq 250.

al decimetro cubo lire trentacinquemiladuecento
L. 35.200

0402
008
Consolidamento di elementi strutturali in legno. Consolidamento  di elementi lignei quali  

puntoni,  catene, monaci,  travi,  terzere ecc. gravemente fessurati con grave pregiudizio 

per la funzione statica.  Il consolidamento deve avvenire  mediante  cucitura   con   barre 

  di  vetroresina collocate  in appositi fori,  ottenuti per  trapanazione,  e ancorate con 

pasta di resina epossidica.  Sono compresi:  le casseforme,  eventualmente  a  perdere, 

 modellate in  opera secondo   le   forme   da    ricostruire;   le   sigillature superficiali  di 

 fessure e lesioni  con  stucco  epossidico contro   fughe  di resina;  la pulizia del legno 

nelle  zone d'intervento  a  lavoro  ultimato  e  disarmo  eventuale   a stagionatura  

avvenuta.  E'  inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.       Sono 

esclusi:  le rimozioni e i collocamenti in opera  delle sovrastrutture; gli eventuali 

sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Valutazione al metro di 

barra in opera.

0402
008
001
Per barre di diametri da mm 12 a mm 16.

al metro lineare lire duecentottantatremilaseicento
L. 283.600

0402
008
002
Per barre di diametri da mm 18 a mm 20.

al metro lineare lire trecentocinquantanovemiladuecento
L. 359.200

0402
008
003
Per barre di diametri da mm 22 a mm 26.

al metro lineare lire cinquecentododicimilaquattrocento
L. 512.400

0402
009
Chiodatura di elementi strutturali in legno. Chiodatura di elementi  strutturali  in legno per

 la tenuta contro scorrimenti come previsto dalla normativa antisismica; (terzere su 

puntoni di capriate, travi principali su travi secondarie etc.), da eseguire con barre di  

vetroresina occultate attraverso fori praticati per trapanazioni e ancorate con pasta di 

resina epossidica. Sono compresi: le sigillature superficiali delle fessure con stucco 

epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro 

ultimato.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono  esclusi:  

le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere  murarie.

0402
009
001
Per barre del diametro di mm 16  della lunghezza max di  cm  30.

cadauno lire sessantaduemilacento
L. 62.100

0402
009
002
Per barre del diametro di mm 20 della  lunghezza max di  cm  40.

cadauno lire ottantaduemilaottocento
L. 82.800

0402
010
Rinforzo di travi in legno con barre in acciaio. Rinforzo di  travi in  legno  mediante 

introduzione in zona tesa di barre di acciaio  FeB38K  ad  aderenza migliorata in numero

 e diametri adeguati come segue: - formazione   della   sede  per  l'armatura  eseguendo 

  un intaglio    longitudinale  con la sega circolare  e  con  il recupero del   listello in 

legno; - collocazione dell'armatura metallica e  ricoprimento della stessa con il listello in 

legno; - ancoraggio   dell'armatura  metallica  e del  listello  di legno    eseguito  con  

pasta di  resina  epossidica  colata attraverso  fori   laterali previa sigillatura di fessure  e 

lesioni superficiali   con stucco epossidico; - la  pulizia del legno  nelle  zone di 

intervento a  lavoro ultimato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Sono  esclusi:  gli eventuali sollevamenti  per  il recupero delle  frecce; le opere murarie

al metro lineare lire cinquecentoventunomilasettecento
L. 521.700
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0402
011
Rinforzo di travi o elementi strutturali in legno  con ferri piatti. Rinforzo di travi o elementi 

strutturali in legno  mediante ferri  piatti,  di adeguate dimensioni,  forniti e posti  in 

opera.  Sono  compresi;  il  collocamento,  in zone  tese  o compresse,  dei  ferri;  la 

regolarizzazione delle sedi;  il fissaggio   con viti mordenti e pasta di resina  epossidica; 

la  pulizia  del  legno nelle zone di  intervento  a  lavoro ultimato.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono  esclusi:  gli eventuali sollevamenti per  

il  recupero delle  frecce  e/o  cedimenti;  le  eventuali  rimozioni;  i ricollocamenti  in  

opera  delle  sovrastrutture;  le  opere murarie.

al metro lineare lire centododicimilanovecento
L. 112.900

0402
012
Rinforzo di travi,  architravi o elementi in legno con ferri a T. Rinforzo  di  travi,   architravi 

  o  elementi  in  legno, inflessi, mediante ferri a T, forniti e posti in opera. Sono 

compresi:  il  collocamento  dei  ferri nelle  superfici  di intradosso;  la fresatura 

longitudinale  per l'alloggiamento dell'anima  del  ferro  a  T;   la  regolarizzazione   delle 

superfici  intradossali;  il  fissaggio dei ferri  con  viti mordenti   e pasta di resina 

epossidica   colata  attraverso fori  laterali;  la sigillatura di fessure locali con stucco 

epossidico; la pulizia del legno nelle zone di intervento  a lavoro  ultimato.  E' inoltre 

compreso quanto altro  occorre per dare l'opera finita. Sono  esclusi:  i sollevamenti per il

 recupero delle  frecce e/o  cedimenti;  le  rimozioni e i ricollocamenti  in  opera delle 

sovrastrutture; le opere murarie.

al metro lineare lire centottantatremiladuecento
L. 183.200

0402
013
Ripristino della continuita' strutturale di travi o elementi in legno. Ripristino   della  

continuita'  strutturale  di  travi   o elementi  in   legno  schiantati  per  effetto  di   carichi 

eccessivi,  da  eseguire mediante  l'introduzione a  cavallo       delle  fratture e per  

mezzo di fresature o di  intagli,  di barre di acciaio  FeB38K  ad aderenza migliorata,  

fornite e poste  in opera,  in numero,  diametri e lunghezza adeguati, ancorate con pasta

  di resina  epossidica. Sono compresi: la sigillatura  delle   fessure  e lesioni  locali  con

  stucco epossidico; la realizzazione delle fresature e/o intagli per l'alloggiamento  delle  

barre;   il  fissaggio  con   resina epossidica;  la pulizia del legno nelle zone di intervento 

a lavoro  ultimato.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre per dare l'opera finita. Sono 

esclusi: i  sollevamenti per il recupero dei cedimenti; le rimozioni e ricollocamenti in 

opera delle sovrastrutture; le opere murarie.

cadauno lire seicentododicimilaottocento
L. 612.800

0402
014
Solidarizzazione  nodi di capriate in legno (puntoni-monaci, puntoni-saette). 

Solidarizzazione  dei  nodi    (puntoni-monaci,    puntoni- saette)  di  capriate  in legno 

con   barre  di  vetroresina posizionate   attraverso   i   nodi  mediante   perforazioni 

realizzate  con  trapano e ancorate  con  pasta  di   resina epossidica.  Sono  compresi: 

 la sigillatura delle fessure e lesioni  locali  con  stucco  epossidico;   i  fori  per  il 

passaggio  delle barre;  il collocamento e  fissaggio  delle barre  nelle sedi predisposte;  

la  pulizia del legno  nelle zone  di intervento a  lavoro ultimato.  E' inoltre compreso 

quanto altro  occorre per  dare l'opera  finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti

 in opera delle sovrastrutture; i  sollevamenti; le opere murarie. Per   ogni  nodo 

solidarizzato con n.  2 barre  in  VIR  del diametro di mm 20 e della lunghezza max di 

cm 60.

cadauno lire seicentoventunomila
L. 621.000

0402
015
Solidarizzazione nodi di capriate in legno (puntoni-catene). Solidarizzazione nodi 

(puntoni-catene) di capriate in legno con  barre  in vetroresina  posizionate attraverso  i  

nodi, mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate  con pasta  di resina 

epossidica.  Sono compresi:  la sigillatura delle  fessure e lesioni locali con  stucco   

epossidico;  i fori  per  il  passaggio  delle  barre;  il  collocamento  e fissaggio delle 

barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. 

 E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le 

rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. 

Per  ogni  nodo  solidarizzato  con n. 2 barre  in  VIR  del diametro di mm 24 e della 

lunghezza max di cm 60.

cadauno lire novecentoventicinquemilatrecento
L. 925.300

0402
016
Arpionatura di travi. Arpionatura  di travi in legno con  connettori a taglio  in modo  da  

realizzare  la  collaborazione   statica  con   la soprastante  soletta in coglomerato 

cementizio.  Gli agganci sono  eseguiti  con barrette in acciaio FeB38K  ad  aderenza 

migliorata  opportunamente  sagomate,   di  diametro  e   di lunghezze  adeguati,  

posizionate attraverso fori  praticati sulle  travi  per mezzo  di trapanazioni  e  sigillate   

con pasta di resina epossidica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

cadauno lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

0402
017
Sostituzione di travetti di piccola orditura. Sostituzione di travetti di piccola orditura su 

tetto posto a  qualsiasi altezza  e  per qualsiasi pendenza,  forniti  e posti  in opera nuovi

 o di recupero se ritenuti idonei dalla D.L.. Sono compresi: la rimozione del manto; la 

sostituzione dei travetti,  forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione,  essenza

  e  caratteristiche;  il  raccordo  con l'orditura esistente;   il ripristino del manto.  E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire cinquantunomilaottocento
L. 51.800
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0402
018
Rimontaggio di grossa orditura di tetto. Rimontaggio  in  opera  di grossa  orditura  di  

tetto  per puntoni,  arcarecci, terzere. Sono compresi: la provvista  e la  lavorazione dei 

gattelli;  la ferramenta;  la spalmatura sulle  testate di carbolineum o altro idoneo  

materiale;  le necessarie   opere  murarie,   con  parziale  recupero   del materiale 

riutilizzabile.   E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventimilasettecento
L. 20.700

0402
019
Rimontaggio di piccola orditura di tetto. Rimontaggio  di  piccola orditura del  tetto  

composta  dai morali  di  abete cm 5x8,  posti a cm 60 fra gli  assi,  dai correntini  di  

abete da cm 3,5 x 3,5. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero 

del materiale riutilizzabile.  E' compreso quanto altro  occorre per dare l'opera finita.

0402
019
001
Tetto alla "marsigliese".

al metro quadrato lire venticinquemilanovecento
L. 25.900

0402
019
002
Tetto alla "romana".

al metro quadrato lire ventimilasettecento
L. 20.700

0402
020
Consolidamento solai in ferro con rete elettrosaldata. Consolidamento  di  solai  costituiti

 da travi di  ferro  a doppio T e tavelloni o  volticine  in laterizio,  realizzato mediante: - 

fornitura e posa  in opera  sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo 

di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto  di calcestruzzo  a  q.li 3 di cemento tipo 325 

 per la   formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm   6 e lisciatura 

superficiale; - i    necessari    ancoraggi   alle   strutture   esistenti sottostanti e   

perimetrali o da  eseguire. Sono inoltre compresi:  la demolizione  del pavimento e  del 

sottostante massetto;  il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi 

distanza, del  materiale di   risulta.  E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare 

l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantunomilaquattrocento
L. 41.400

0402
021
Consolidamento solai in ferro con staffe e barre. Consolidamento  di  solai costituiti da 

travi di   ferro  a doppio  T  e  tavelloni  o  volticine  in  laterizio.   Sono compresi:  la  

posa   in opera dell'acciaio  occorrente  per l'armatura  supplementare;  la  fornitura  e 

posa  in  opera della  rete elettrosaldata dello spessore minimo  di  mm  5, con maglia 

da cm 10x10;  la soletta  in calcestruzzo, classe Rck  300   dello  spessore  variabile da

 cm 4  a  cm  6;  la demolizione  del  pavimento,  del  sottostante  massetto   e rinfianco

  esistenti;  il  calo  a terra  del  materiale  di risulta;  il carico,  il trasporto e lo scarico  a

  rifiuto, fino  a  qualsiasi distanza,  del materiale di  risulta;  il ripristino del rinfianco con 

materiale leggero.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' 

esclusa la fornitura dei ferri.

al metro quadrato lire quarantaseimilaseicento
L. 46.600

0402
022
Cordoli in breccia. Formazione di cordoli, a qualsiasi altezza, di spessore non inferiore 

alla metà della muratura esistente e ancorati nelle murature mediante la fornitura e posa 

in opera di cls a q.li 4 di cemento, tipo 325, per mc di sabbia, con l'aggiunta di additivo 

antiritiro. Sono compresi: l'armatura minima in acciaio, per i cordoli, costituita da n. 4 

barre da mm 16 e staffe da mm 6 ogni cm 25; l'armatura  minima in acciaio, per gli 

ancoraggi a coda di rondine, costituita da n. 4 barre da mm 14 a Z e n.2 staffe da mm 6; 

il calo a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, dei 

materiali di risulta.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire seicentomila
L. 600.000

0403
Riparazioni e restauri

0403
001
Stuccatura di distacchi tra pareti e soffitto. Stuccatura   di  distacchi  fra  parete   e  

soffitto   non interessanti  le strutture in profondita'. Sono compresi: la pulizia  e  la 

preparazione  delle   pareti   lesionate;  la stuccatura  eseguita  con idonea malta 

rispondente,  se  del caso,   alle   caratteristiche  di  quella   originale;   la rifinitura  a 

frattazzo per il livellamento  alle  superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire dieciannovemilasettecento
L. 19.700

0403
002
Stuccatura di distacchi tra pareti e pavimento. Stuccatura  di  distacchi  fra  pareti  e  

pavimento.  Sono compresi:   la   pulizia  e  la  preparazione  delle  pareti lesionate;  la 

stuccatura eseguita con idonea malta,  se del caso,  rispondente alle caratteristiche di 

quella originale; la    rifinitura  a  frattazzo  per  il  livellamento   alle superfici  esistenti.   

E'  inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire sedicimilaseicento
L. 16.600
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0403
003
Stuccatura su travature in legno. Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature  

in legno con stucco epossidico.  Sono compresi:  la fornitura e posa  in  opera dello 

stucco;  la pulizia superficiale e  la pulizia  della lesione;  la rimozione del legno  libero;  

la ripulitura finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire quindicimilaseicento
L. 15.600

0403
004
Sigillatura di distacchi di tamponature. Sigillatura   di  distacchi   di   tamponature   

(tompagni) mediante impiego  di malta  elastica iniettata con pistola a cremagliera  o  a  

mano previa   apertura  e  pulizia  della lesione. E' compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

al metro lineare lire settemilaottocento
L. 7.800

0403
005
Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni,  eseguite con 

idonea  malta  e scaglie di  laterizio.  Sono  compresi:  la spicconatura  e  rimozione 

dell'intonaco;  l'apertura  delle fessurazioni; la bagnatura  delle  connessure eseguite, 

fino alla profondita' di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi  altezza e 

profondita' e di qualsiasi  natura;  la ripresa  dell'intonaco,  fino  ad una larghezza  di  cm

  10, eseguita con idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; il  carico,   il  trasporto

  e  lo scarico  a   rifiuto  del materiale di  risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire trentottomila
L. 38.000

0403
006
SOPPRESSO

0403
007
Ripresa  di lesioni su muratura portante con idonea malta. Ripresa  di lesioni di 

assestamento su muratura portante da eseguire  con ricariche di malta ricca di legante e

 comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di  quella originale, compattata 

entro la lesione e rifinita  con  il frattazzo,  previa pulizia, scarnitura  e preparazione delle

 pareti lesionate.  E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire quindicimilacento
L. 15.100

0403
008
Sigillatura di piccole lesioni. Sigillatura di piccole lesioni di larghezza  fino a cm 5 su 

tramezzi o simili  eseguita con idonea malta. Sono compresi: la  rimozione dell'intonaco;

  l'apertura delle fessurazioni; la  bagnatura   delle   connessure  eseguite;   la   ripresa 

dell'intonaco eseguita con idonea malta rispondente,  se del caso,  alle caratteristiche di

 quella originale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera  finita.

al metro lineare lire quattromiladuecento
L. 4.200

0403
009
Sarcitura di lesioni. Sarcitura   di  lesioni formata con catenelle di mattoni ad una  testa  

in  profondita'  e a  due  teste  in  larghezza, eseguita  con idonea malta rispondente alle

  caratteristiche di  quella originale.  Sono compresi:  la  suggellatura  con schegge di  

mattoni o scaglie di pietra dura;  il carico, il trasporto  e  lo scarico,  fino a  qualsiasi  

distanza,  del materiale  di  risulta.  E'  inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare 

l'opera finita.

0403
009
001
Su muratura in pietrame e mattoni.

al metro lineare lire quarantunomilaquattrocento
L. 41.400

0403
009
002
Su muratura in tufo.

al metro lineare lire trentaseimilatrecento
L. 36.300

0403
010
Rincocciatura e appiombatura di murature. Rincocciatura   e  appiombatura  di  vecchie  

murature   di pietrame  e/o   mattoni,  da realizzarsi  con  idonea  malta rispondente,  se

  del caso,  alle caratteristiche di  quella originale. Sono compresi: i frammenti di 

tavelloni o forati, esclusi   i   materiali   provenienti  da   demolizioni   di pavimenti;  la 

scarnitura  e la pulizia delle connessure. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per  

dare   l'opera finita.

0403
010
001
Di pareti interne.

al metro quadrato lire trentunomilacento
L. 31.100

0403
010
002
Di pareti esterne.

al metro quadrato lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200

0403
011
Ripresa di spigoli. Ripresa  di spigoli interni ed esterni eseguita con  idonea malta  

rispondente,  se del caso,  alle  caratteristiche  di quella  originale.  Sono  compresi:   la

 preparazione  della parete di intervento; i frammenti di mattoni o di pietra per l'eventuale 

 rincocciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  l'opera finita.

al metro lineare lire sedicimilaseicento
L. 16.600
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0403
012
Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature  caotiche o incoerenti. Ripristino di 

stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, eseguito 

con idonea malta rispondente,  se  del caso,  alle caratteristiche di  quella originale.  

Sono  compresi:  la  spicconatura  di tracce  di intonaco;  l'accurata  scarnitura,  

spazzolatura  e  pulizia generale;   il  successivo  rinzaffo  con  idonea  malta   e 

ripassatura   finale   con  straccio  umido  per   asportare l'eccesso  di  malta  e  

rimettere in  vista   i   materiali laterizi e lapidei,  il tutto secondo le indicazioni   della 

D.L..   E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

al metro lineare lire settantamila
L. 70.000

0403
013
Stilatura della facciavista. Stilatura  della facciavista di muratura  con idonea  malta 

rispondente,  se  del caso,  alle caratteristiche di  quella originale.  Sono  compresi:  la  

pulizia  da  eseguirsi  con stracci  e  spazzola di saggina nel caso  la  stilatura  sia 

appena  accennata (senza ausili);  la stilatura da eseguirsi con  idonei  strumenti  

metallici  atti  a  generare   nelle scanalature disegni geometrici, secondo le indicazioni 

della D.L.  (con ausili). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0403
013
001
Su muratura in pietrame senza ausili.

al metro quadrato lire dieciottomilasettecento
L. 18.700

0403
013
002
Su muratura di mattoni senza ausili.

al metro quadrato lire ventimilasettecento
L. 20.700

0403
013
003
Su muratura in pietrame con ausili.

al metro quadrato lire sessantamila
L. 60.000

0403
013
004
Su muratura di mattoni con ausili.

al metro quadrato lire sessantacinquemila
L. 65.000

0403
014
Rimessa in vista di volte. Rimessa  in   vista  di volte in  pietra  o  mattoni.  Sono 

compresi:   la  spicconatura e rimozione  dell'intonaco;  la scarnitura  dei giunti;  la  

ripresa di piccole porzioni  di muratura;  la  stuccatura  in profondita'  dei   giunti  con 

idonea malta rispondente,  se del caso, alle caratteristiche di  quella  originale;   la   

spazzolatura  ed  il  lavaggio dell'intera  superficie.  Il  tutto  secondo le  indicazione della

  D.L..  E' inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare l'opera finita. Misurata 

secondo l'effettiva superficie rimessa in vista.

al metro lineare lire settantamila
L. 70.000

0403
015
Rinzaffo di murature. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del 

caso, alle caratteristiche di quella originale oppure malta preconfezionata di grassello di 

calce,  sabbia di cava e  polvere  di marmo.  Sono compresi:  la scarnitura   delle 

connessure  per una profondita'  media di cm 5 e  l'accurata pulizia;  l'abbondante  

bagnatura delle pareti  da  trattare eseguita  la  sera prima dell'applicazione;  il  carico,  il

 trasporto   e  lo  scarico   a  rifiuto  del  materiale   di risulta,  fino  a qualsiasi distanza. 

 E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentunomilacento
L. 31.100

0403
016
Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni,  per pareti e soffitti, a piu' 

strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso,   alle  caratteristiche  di  

quella  originale.   Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del   vecchio 

intonaco;  la raschiatura;  la pulizia generale prima e dopo l'intervento;  il  lavaggio delle 

superfici da trattare.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantaseimilaseicento
L. 46.600

0403
017
Ripresa di intonaci esterni.       Ripresa   di  intonaci esterni eseguita  con  idonea  malta

 rispondente,  se  del caso,  alle caratteristiche di  quella originale   e  secondo  le  

indicazioni  della  D.L..   Sono compresi:  l'eventuale  esecuzione di fasce;  le  mostre  

di riquadratura;  le  cornici;  i cornicioni e qualsiasi  altro particolare   di  finimento;   

l'eventuale   spicconatura  e rimozione del  vecchio intonaco;  la raschiatura; la pulizia 

generale  prima  e dopo l'intervento.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantunomilaottocento
L. 51.800

0403
018
Consolidamento di centinatura in legno su controsoffitto con barre in vetroresina. 

Consolidamento di centina in legno su  soffitti in  canne e gesso  da  eseguire mediante 

sistemazione in  estradosso, su apposita sede predisposta  a mezzo di  fresature, di 

singola barra in  vetroresina del  diametro di  mm 10, ancorata  con staffette  metalliche  

ad  U e pasta  di  resina  epossidica colata entro casseri modellati in opera secondo  

l'andamento della  centina.  Sono compresi:  il successivo  disarmo;  la pulizia   del  

legno  nelle  zone di  intervento  a   lavoro ultimato.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Sono  esclusi:  i  puntellamenti e/o sollevamenti;  le opere 

murarie.
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al metro quadrato lire duecentoventiduemilaseicento
L. 222.600

0403
019
Consolidamento di centinatura in legno di controsoffitto con tessuto in fibra di vetro. 

Consolidamento  in estradosso di  controsoffitti in canne e gesso  sostenuti da  centine 

in legno, da eseguire  mediante l'inviluppo  delle strutture lignee con tessuto in fibra  di 

vetro  imbevuto di resina epossidica  opportunamente  esteso sull'arellato     onde   

consentire   il    ripristino   dei collegamenti.  E'  compreso  quanto altro occorre  per  

dare l'opera finita. Sono esclusi:  l'accurata pulizia del fondo; i puntellamenti e/o i 

sollevamenti per il recupero delle frecce.

al metro quadrato lire centosettantamilaottocento
L. 170.800

0403
020
Intonaco arricciato. Intonaco  arricciato  per  interni tirato  a  frattazzo  in presenza   di  

affreschi,   su  superfici  piane  o   curve,       orizzontali o verticali,  da eseguirsi,  fornito 

e posto  in opera,  con il seguente procedimento: - primo   strato,  con  tre  parti di  inerti

  (sabbia  fine lavata) ed   una parte di grassello di calce; - secondo  strato,  con  due  

parti di inerti  (sabbia  fine lavata) ed   una parte di grassello di calce. E' compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutato a superficie effettiva.

al metro quadrato lire trentunomilacento
L. 31.100

0403
021
Intonaco a stucco. (Alla romana) Intonaco a  stucco,  alla romana,  eseguito all'interno  

di edifici,   costituito  da  sbruffatura  con   idonea  malta, rinzaffo,  abbozzo  ed  ultimo  

strato di  malta   fina  con polvere  di  marmo,  eseguito  su superfici piane  o  curve, 

verticali  od orizzontali.  E' compreso ogni onere per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantunomilaquattrocento
L. 41.400

0403
022
Compenso all'intonaco a stucco. Compenso  all'intonaco  a  stucco eseguito  con  

coloritura nell'impasto.

al metro quadrato lire millecento
L. 1.100

0403
023
Intonaco di fondo a base di grassello di calce. Intonaco di fondo (spess. mm 5 circa) 

realizzato con  malta preconfezionata  composta da grassello di calce,  sabbia  di cava  

e  polvere di marmo.  Eseguito senza guide o  fasce  e trattato  in  superficie  con  il  

frattazzo  metallico  per rendere  la  superficie  sufficientemente   omogenea.   Sono 

compresi:   la   preparazione  e  pulizia  delle   murature; l'abbondante bagnatura data la 

sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventimilasettecento
L. 20.700

0403
024
Intonaco di fondo colorato a base di grassello di calce. Intonaco di  fondo colorato 

(spess. mm 5 circa)  realizzato con  malta  preconfezionata,  composta al 50%  da  

malta  di grassello  di calce,  sabbia di cava e polvere di marmo e il rimanente  50% da 

malta di grassello di calce e  polvere  di marmo  bianca  o colorata.  Eseguito senza 

guide o  fasce  e trattato in superficie con il frattazzo metallico per rende-

al metro quadrato lire ventunomilaottocento
L. 21.800

0403
025
Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco  per  interni e per  esterni,  a  

tre  strati,  da eseguire  sia  su  superfici complanari e/o  nuove,  sia  su superfici  

frastagliate  e/o  sconnesse  per  le  quali   e' necessario   un   intervento   preliminare   

(rinzaffo)   da compensare  a  parte.  L'intonaco e'   cosi'  realizzato:  I strato   (spess.    

mm   5   circa)   eseguito   con   malta preconfezionata  di  grassello di calce,  sabbia di

  cava  e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno;  II strato 

(spess. mm 5 circa), applicato quando il I strato   e'  parzialmente  asciutto,   eseguito  

con   malta preconfezionata  di  grassello di calce,  sabbia di  cava  e polvere di marmo, 

trattato in superficie con il frattazzo di legno;  III strato (colletta),  applicato previa 

asciugatura parziale degli strati precedenti,  di spessore non superiore a mm 3 circa,  

eseguito con malta preconfezionata costituita da  grassello di calce e polvere di marmo 

bianca o colorata, lisciato  con  frattazzo  metallico  o  cazzuola  (se   dato all'esterno),  

 e/o  feltro  (se  dato  all'interno).   Sono compresi: la pulizia in profondita' dei giunti; 

l'abbondante bagnatura    delle    murature    data   la    sera    prima dell'applicazione. E'

 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentacinquemila
L. 35.000

0403
026
Solai con travi in ferro. Solai  con profilati in ferro e tavelloni  piani,  a  testa piana o 

obliqua, forniti e posti in opera. Sono compresi: la formazione   della   soletta  in  

calcestruzzo  classe   non inferiore Rck 250,  dello spessore compreso tra cm 4 e cm 6,

 armata con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia da cm 20 x 20;  la 

formazione delle tracce ed incassi  nelle murature.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i ferri. In opere di ristrutturazione e 

riparazione.

0403
026
001
Con  spianamento  fino al piano superiore del profilato  in  conglomerato alleggerito.

al metro quadrato lire cinquantunomilaottocento
L. 51.800

0403
026
002
Con semplice tavellonato.
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al metro quadrato lire trentanovemilaquattrocento
L. 39.400

0403
026
003
Con doppio tavellonato e camera d'aria.

al metro quadrato lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700

0404
Riparazione coperture

0404
001
Rifacimento di tavolato per solai e coperture. Tavole  in legno di abete dello spessore di 

cm 3-4, fornite e  poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla  

sottostante  struttura  in legno.  E' compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantunomilaquattrocento
L. 41.400

0404
002
Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o  tavellonato sottostante al 

manto di copertura di  tetto con orditura di legno,  fornito e posto in  opera, eseguito con 

parziale recupero di materiale riutilizzabile.  E' compresa la  fornitura di idonea malta per 

il fissaggio di pianelle o tavelloni.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre  per dare 

l'opera finita.

0404
002
001
Con pianelle.

al metro quadrato lire settantamila
L. 70.000

0404
002
002
Con tavelle.

al metro quadrato lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

0404
003
Riparazione  di  manto  di  copertura di  tetti  con  tegole marsigliesi in laterizio. 

Riparazione  di  manto di copertura  di tetti  a  qualsiasi altezza e  di qualsiasi pendenza

 e forma,  con il  reimpiego di  manufatti  di  recupero e   sostituzione  dei  manufatti 

mancanti,  forniti  e posti in opera,  con altri identici  a quelli  esistenti  per  forma,   

materiale  e  colore.  Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione 

anche  in malta dei raccordi;  la  posa in opera  dei  pezzi speciali  occorrenti.   E'  

inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0404
003
001
Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove.

al metro quadrato lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

0404
003
002
Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove.

al metro quadrato lire ventinovemila
L. 29.000

0404
003
003
Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove.

al metro quadrato lire trentanovemilaquattrocento
L. 39.400

0404
004
Riparazione  di  manto di copertura di tetti con  tegole  di cemento. Riparazione  di  

manto di copertura di tetti in  tegole  di cemento, a qualsiasi  altezza  e  di  qualsiasi  

pendenza  e forma,  con   il   reimpiego   di   manufatti  di recupero e sostituzione  dei  

manufatti  mancanti,  forniti  e posti in opera,  con  altri  identici a quelli esistenti  per  

forma, materiale e colore.  Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero;  la 

esecuzione,  anche in malta, dei  raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali  

occorrenti.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0404
004
001
Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove.

al metro quadrato lire dieciassettemilaseicento
L. 17.600

0404
004
002
Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove.

al metro quadrato lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

0404
004
003
Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove.

al metro quadrato lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200

0404
005
Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi. Riparazione di  manto di  copertura  

di  tetti  di  coppi a qualsiasi  altezza e  di qualsiasi pendenza e forma, con  il reimpiego 

 di  manufatti  di  recupero  e  sostituzione  dei manufatti  mancanti,  forniti e posti in 

opera,   con  altri identici  a quelli esistenti per forma,  materiale e colore. Sono  

compresi:  la pulizia dei manufatti  di  recupero;  la esecuzione,  anche   in  malta,  dei 

raccordi;  la posa   in opera  dei pezzi  speciali occorrenti.  E' inoltre  compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

0404
005
001
Con sostituzione fino al 20% di coppi.
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al metro quadrato lire trentaduemilacento
L. 32.100

0404
005
002
Con sostituzione fino al 40% di coppi.

al metro quadrato lire quarantunomilaquattrocento
L. 41.400

0404
005
003
Con sostituzione fino al 60% di coppi.

al metro quadrato lire sessantamilacento
L. 60.100

0404
006
Riparazione  di manto  di copertura di tetti  con  embrici e coppi alla romana. 

Riparazione  di  manto di copertura di tetti in  embrici  e coppi "alla romana",  a qualsiasi

 altezza  e   di  qualsiasi       pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di  

recupero e sostituzione dei manufatti mancanti,  forniti  e posti  in opera,  con altri 

identici a  quelli  esistenti  per  forma, materiale e colore. Sono  compresi: la pulizia dei 

manufatti di recupero;   l'esecuzione,  anche  in malta, dei raccordi; la posa in opera dei 

pezzi speciali occorrenti.  E'  inoltre compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera 

finita.

0404
006
001
Con sostituzione del 20% di embrici e coppi.

al metro quadrato lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

0404
006
002
Con sostituzione del 40% di embrici e coppi.

al metro quadrato lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200

0404
006
003
Con sostituzione del 60% di embrici e coppi.

al metro quadrato lire quarantacinquemilaseicento
L. 45.600

0404
007
Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi  con solo  riordino di tegole  curve

  o  piane per la ricerca e la  riparazione  di perdite d'acqua.  Sono compresi: la 

rimozione,  ripulitura e collocamento in opera delle tegole smosse;  la  sostituzione di  

quelle rotte o mancanti;  il fissaggio con idonea  malta delle  tegole nei colmi,  nei 

displuvi e delle tegole  della linea  di  gronda;  la  pulitura dei canali  di  gronda;  il carico,

 il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta,  fino a qualsiasi distanza;  la 

fornitura e posa in opera delle tegole e/o dei pezzi speciali fino a un  massimo del 30% 

del totale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Contabilizzato 

con riferimento alla  sola  porzione di tetto in cui si e' operato effettivamente.

al metro quadrato lire quarantaseimilaseicento
L. 46.600

0405
Bonifiche e risanamenti di murature e  risanamento di  opere in 

legno

0405
001
Intervento   su   murature  portanti  e   non,   interessate dall'umidita' ascendente. 

Intervento  di bonifica su murature di qualsiasi  materiale e  spessore  e a qualsiasi 

quota rispetto al piano  stradale realizzato mediante: - esecuzione di fori,  con profondita'

 pari  a circa il  90% dello   spessore della muratura,  del diametro di mm da 22 a 30  e  

  inclinato di circa 10°  sull'orizzontale,  distanti circa cm 15, disposti su due file parallele

 a distanza di cm 10 ed a quinconce; - applicazione di trasfusori idonei; - trasfusione di 

prodotti ad azione sia chimica che  fisica definitivamente stabili  dopo  il  trattamento ed 

atti a formare un consistente strato impermeabile all'interno della muratura stessa. E' 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato  al cm di spessore della 

muratura per ogni m  della stessa.

al metro per centimetro lire ottomilatrecento
L. 8.300

0405
002
Intervento di bonifica su sali di solfato, nitrati e cloruri. Intervento di bonifica mediante 

trattamento di murature di qualsiasi materiale, sia interrate che fuori terra, atto a 

consolidare e deumidificare la superficie, eseguito con prodotti idonei a stabilizzare il 

contenuto idroscopico dei sali di solfato a consolidare la superficie e penetrare pur 

mantenendo inalterata la traspirazione delle murature, per prodotti da applicare a 

pennello a consistenza di boiacca, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte.

al metro quadrato lire cinquantunomilaottocento
L. 51.800

0405
003
Intervento di bonifica con taglio della muratura. Intervento di bonifica su murature di 

qualsiasi materiale e spessore  ed  a  qualsiasi  quota rispetto al piano stradale 

realizzato   mediante  taglio  passante  della  muratura   e riempimento   totale  del  

taglio  con  resina   liquida   a pressione,   da  realizzare  per tratti   successivi   della 

lunghezza  di  cm 60.  La resina dovra' essere in  grado  di solidificarsi  in  pochi   

secondi  e   di  raggiungere  una resistenza   tale   da   impedire   qualsiasi   

assestamento dell'edificio  e  di  creare  una  barriera  isolante  dello spessore  

equivalente  al taglio.  E' compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro per centimetro lire quattromilasettecento
L. 4.700
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0405
004
Risanamento opere in legno con resine acriliche. Risanamento di opere in legno  

mediante soluzione di resine acriliche  in  acetone da dare a pennello a  piu'  mani  con 

concentrazioni crescenti  per ogni mano.  E' compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. Sono  esclusi:  la preventiva e accurata pulizia del  fondo; le opere murarie; 

le opere provvisionali.

al metro quadrato lire quarantaseimilaseicento
L. 46.600

0405
005
Pulizia superficiale di opere in legno. Pulizia  superficiale di opere  in  legno  onde  

consentire trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire  con  

aspiratore fino a  completa  asportazione  di tutte   le  particelle polverulente o con altri  

mezzi,  con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano alterare l'aspetto  

esteriore  delle  opere o   la  patinatura  delle superfici. E' compreso quanto altro occorre

 per dare l'opera finita. E'  esclusa   la  rimozione di macerie murarie  o  di  altro genere.

al metro quadrato lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

0405
006
Trattamento  antiparassitario e funghicida  di  prevenzione, con immersione in vasca. 

Trattamento antiparassitario  e funghicida  di  prevenzione per  legname  da costruzione, 

da eseguire ad immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore ad azione 

prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di  prodotto per mq  di superficie in legno da

 trattare.  E' compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di 

superficie lignea effettivamente trattata.

al metro quadrato lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

0405
007
Trattamento antiparassitario  e funghicida  di  prevenzione, con pennello. Trattamento  

antiparassitario e funghicida  di  prevenzione per  legname da costruzione, da  eseguire 

a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento 

di litri 0,250 di prodotto per mq  di  superficie in legno da  trattare.  E' compreso quanto 

altro occorre per dare  l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente 

trattata.

al metro quadrato lire venticinquemilanovecento
L. 25.900

0405
008
Trattamento antiparassitario con iniezioni.       Trattamento  antiparassitario   di 

prevenzione e  cura  per legname  da costruzione,  da eseguire con la  tecnica  delle 

iniezioni   con  prodotto  incolore  ad  azione  prolungata, registrato dal Ministero della    

Sanità come antiparassitario  specifico di prevenzione e  cura  compreso trattamento 

superficiale  a pennello o a spruzzo a piu' mani fino ad assorbimento di litri 0,500 di 

prodotto per  mq  di superficie  in legno da trattare.  E' compreso quanto  altro occorre 

per dare  l'opera finita. Valutazione   a  mq  di   superficie  lignea  effettivamente trattata.

al metro quadrato lire quarantaseimilaseicento
L. 46.600

0405
009
Trattamento decorativo e protettivo. Trattamento  decorativo e protettivo di opere in  legno

 da eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere l'uniformità del colore 

trasparente, impregnante a pori aperti  disponibile in dieci colori quali:  incolore, quercia, 

pino, mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro, ebano. E' compreso 

quanto altro occorre per  dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie  lignea 

effettivamente trattata.

al metro quadrato lire trentaseimilatrecento
L. 36.300

0405
010
Trattamento  protettivo  contro  le  intemperie  e  i  raggi ultravioletti. Trattamento  

protettivo  contro le  intemperie e  i   raggi ultravioletti  per  opere in legno  esposto,  gia' 

 trattate con vernici mordenti,  da eseguire a spruzzo, o a pennello a piu' mani con 

vernice trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera  finita. Valutazione  a   mq  di  superficie  lignea   effettivamente trattata.

al metro quadrato lire venticinquemilanovecento
L. 25.900

0405
011
Microsabbiatura di intradossi di solai in legno. Microsabbiatura  di intradossi di solai  in  

legno,  fino a completa   asportazione   delle  tinteggiature   o   vernici esistenti,  previa 

rimozione di eventuali stucchi o intonaci da computarsi a parte.  E' compreso il carico,  il

 trasporto e  lo  scarico del materiale di risulta,  fino  a  qualsiasi distanza.  E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie  

lignea effettivamente trattata.

al metro quadrato lire quarantunomilaquattrocento
L. 41.400

0405
012
Intonaco deumidificante. Realizzazione   di   intonaco  deumidificante  secondo   le 

seguenti specifiche: - demolizione   del  vecchio  intonaco  fatiscente  fino   a portare la  

 muratura al vivo; - scarnitura     parziale   delle  fughe,   spazzolatura   e idrolavaggio   a 

pressione; - intonacatura  con malta pronta  all'uso a base di  leganti idraulici,  inerti 

selezionati e specifici additivi porogeni per    la  produzione di una malta  con  

caratteristiche  di elevata   traspirabilita' u < 6; - l'intonaco  viene applicato a cazzuola o 

a  macchina,  per strati    successivi  fino a realizzare uno spessore  minimo nei punti di 

maggiore sporgenza del sottofondo di almeno  cm 2; - rasatura   di finitura al civile con 

malta fine a base  di calce   rifinita a frattazzino di spugna. E' compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.
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0405
012
001
Per spessore medio di cm 2,0.

al metro quadrato lire centotredicimilanovecento
L. 113.900

0405
012
002
Per spessore medio di cm 3,0.

al metro quadrato lire centoventinovemilaquattrocento
L. 129.400

0405
013
SOPPRESSO

0405
014
Impermeabilizzazione  con cemento  speciale  a  penetrazione osmotica. 

Impermeabilizzazione strutturale  e  superficiale  mediante l'impiego   di  cemento  

speciale  a  penetrazione  osmotica costituito  da  cemento normalizzato,  sabbia di  

quarzo  di opportuna     granulometria    e    concentrato     chimico, preconfezionato   e 

 pronto   all'uso.   Da   applicarsi   a consistenza   di  boiacca  mediante  l'uso  di  

pennello  da muratore e/o spazzoloni,  in strati millimetrici,  su  fondo preventivamente 

bagnato a rifiuto con acqua.  E'  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0405
014
001
All'interno,  resistente  alla controspinta fino a 1   atm,  su supporti  in calcestruzzo,  

con dosaggio di  Kg  3,5 a mq di  prodotto   compresa preparazione  di  zone   

incoerenti, ferri passanti, riprese di getto.

al metro quadrato lire quarantunomilaquattrocento
L. 41.400

0405
014
002
All'esterno   su   supporti  in  calcestruzzo  o   intonaci  cementizi,  da  interrare,  

mediante l'impiego  di   cemento speciale  in   grado di resistere  al reinterro con 

dosaggio di   Kg  1,5/2,5   a   mq  compresa  preparazione  di   zone incoerenti, ferri 

passanti, riprese di getto etc.

al metro quadrato lire trentatremiladuecento
L. 33.200
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05
Solai e coperture

0501
Solai

0501
001
Solaio in latero cemento gettato in opera. Solaio  piano  o  inclinato,  gettato in opera a  

struttura mista  in  calcestruzzo  di cemento armato  e  laterizio,  a nervature parallele,  

realizzato interamente in  opera e con l'ausilio  di tralicci in armatura presagomati con  

base  in laterizio,  per  un sovraccarico accidentale  di 200   Kg/mq ed  un carico 

permanente pari a  200 Kg/mq,  oltre  al  peso proprio del solaio.  Sono compresi: le 

eventuali casseforme, le  armature  e  puntellature  provvisorie  di  sostegno  di 

qualunque tipo,  natura,  forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di 

appoggio;  gli elementi in  laterizio o  forati  o  pignatte ed i  relativi  pezzi  speciali,  ove 

occorrono;  il  calcestruzzo  che dovra'  essere  di  classe compresa  tra Rck 250 e Rck 

350;  il  ferro di armatura e di ripartizione;  la soletta superiore  in calcestruzzo la  cui 

altezza  puo'  variare  da  cm  4  a  cm  6;   le  nervature trasversali  di  ripartizione  se  

necessarie.   E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato 

per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

0501
001
001
Per luci nette fino a m 5,00.

al metro quadrato lire settantacinquemilaseicento
L. 75.600

0501
001
002
Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

al metro quadrato lire ottantamilasettecento
L. 80.700

0501
001
003
Per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

al metro quadrato lire ottantasettemila
L. 87.000

0501
001
004
Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

al metro quadrato lire novantatremilatrecento
L. 93.300

0501
001
005
Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.

al metro quadrato lire novantottomilatrecento
L. 98.300

0501
002
Solaio in latero cemento con travetti precompressi. Solaio  piano o inclinato,  gettato in 

opera,  a  struttura mista  in  calcestruzzo  di cemento armato  e  laterizio,  a nervature  

parallele,  realizzato con travetti  precompressi prefabbricati  per un sovraccarico 

accidentale  di 200 Kg/mq ed  un carico  permanente  pari a 200 Kg/mq,  oltre al  peso 

proprio del solaio. Sono compresi:  le eventuali casseforme; le  armature  e  puntellature 

provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza  di 

m 3,50 dal piano di  appoggio;  gli elementi  in laterizio  o forati o pignatte ed i relativi 

pezzi  speciali ove occorrono;  il calcestruzzo che dovra' essere di  classe compresa  tra

 Rck 250 e Rck 350;  il ferro di armatura  e di ripartizione;  la  soletta superiore in 

calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali  di  

ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

0501
002
001
Per luci nette fino a m 5,00.

al metro quadrato lire sessantanovemilatrecento
L. 69.300

0501
002
002
Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

al metro quadrato lire settantaquattromilaquattrocento
L. 74.400

0501
002
003
Per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

al metro quadrato lire settantanovemilaquattrocento
L. 79.400

0501
002
004
Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

al metro quadrato lire ottantatremiladuecento
L. 83.200

0501
002
005
Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.
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al metro quadrato lire ottantasettemila
L. 87.000

0501
003
Solaio   in   latero  cemento   a   pannelli   prefabbricati preintonacati. Solaio piano o  

inclinato a struttura mista in calcestruzzo di  cemento  armato  e laterizio,  a   nervature 

 parallele, realizzato  in pannelli prefabbricati preintonacati  di  cls armato  e laterizio,  

per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq  ed un carico permanente pari a 200  

Kg/mq,  oltre  al peso  proprio  del solaio.   Sono   compresi:  le  eventuali casseforme;  

 le  armature  e  puntellature  provvisorie  di sostegno di qualunque tipo,  natura,  forma e

 specie fino ad una  altezza di m 3,50 dal piano  di appoggio;  gli elementi in  laterizio  o 

 forati  o pignatte  ed  i  relativi  pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà 

essere di classe compresa tra Rck 250 e  Rck  350;  il   ferro  di armatura  e  di  

ripartizione;   la  soletta  superiore   in calcestruzzo la cui altezza puo' variare da cm 4 a 

cm 6;  le nervature  trasversali  di ripartizione  se  necessarie.  E' inoltre  compreso  

quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto 

degli appoggi.

0501
003
001
Per luci nette fino a m 5,00.

al metro quadrato lire ottantaquattromilacinquecento
L. 84.500

0501
003
002
Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

al metro quadrato lire ottantanovemilacinquecento
L. 89.500

0501
003
003
Per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

al metro quadrato lire novantaquattromilacinquecento
L. 94.500

0501
003
004
Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

al metro quadrato lire novantottomilatrecento
L. 98.300

0501
003
005
Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.

al metro quadrato lire centoduemilacento
L. 102.100

0501
004
Solaio   a  lastre  in  c.a.   tralicciate  alleggerite  con polistirolo. Solaio  piano  o 

inclinato in lastre prefabbricate  di  cls armato  e  blocchi  di  alleggerimento  in  

polistirolo,   a nervature parallele,   per un sovraccarico  accidentale   di 200 Kg/mq ed 

un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso   proprio  del  solaio.  Sono  

compresi:  le  eventuali casseforme;  le  armature  e  puntellature  provvisorie   di 

sostegno  di qualunque tipo,   natura,  forma e specie  fino ad  una  altezza  di  m 3,50  

dal  piano  di   appoggio;  la fornitura  dei  pannelli in opera  compresi i relativi pezzi 

speciali  ove  occorrono;  il calcestruzzo per il  getto  di completamento  che dovra' 

essere di classe compresa tra  Rck 250 e Rck 350;  il ferro di armatura e  di ripartizione;

  la soletta   superiore  in  calcestruzzo la  cui  altezza  puo' variare  da  cm  4 a cm 6;   

le  nervature  trasversali   di ripartizione  se  necessarie.  E'  inoltre  compreso  quanto 

altro  occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli 

appoggi.

0501
004
001
Per luci nette fino a m 5,00.

al metro quadrato lire ottantacinquemilasettecento
L. 85.700

0501
004
002
Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

al metro quadrato lire novantamilaottocento
L. 90.800

0501
004
003
Per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

al metro quadrato lire novantacinquemilaottocento
L. 95.800

0501
004
004
Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

al metro quadrato lire novantanovemilaseicento
L. 99.600

0501
004
005
Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.

al metro quadrato lire centotremilaquattrocento
L. 103.400

0501
005
Solaio in lastre autoportanti tipo alveolare. Solaio   piano   o  inclinato   in  piastre   

prefabbricate autoportanti   di  tipo  alveolare  in  calcestruzzo  armato precompresso a 

fili aderenti  realizzato in stabilimento con procedimento  di estrusione,  aventi una 

larghezza  modulare di  cm  120,  ad intradosso finito  come da   getto   contro cassero  

  metallico.    Sono    compresi:    la    rasatura all'intradosso;   le   armature  integrative;

   i  getti  di completamento  in calcestruzzo;  l'esecuzione di fori   agli estremi  degli  

alveoli  della  lastra. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

0501
005
001
Spessore cm 20 (sovraccarico totale massimo  650  Kg/mq).

al metro quadrato lire centomilaottocento
L. 100.800

0501
005
002
Spessore cm 26,5 (sovraccarico totale massimo 800 Kg/mq).

al metro quadrato lire centoventiduemilatrecento
L. 122.300
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0501
005
003
Spessore  cm 40 (sovraccarico totale massimo 450  Kg/mq).

al metro quadrato lire centosessantunomilatrecento
L. 161.300

0501
006
Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in aumento dei  

sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai.  Per ogni  50 Kg/mq in piu'.

al metro quadrato lire quattromilacinquecento
L. 4.500

0501
007
Riduzione per variazione di carichi su solai. Riduzione  per variazione  in diminuzione dei

 sovraccarichi accidentali o dei carichi  permanenti su solai.  Per ogni 50 Kg/mq in 

meno.

al metro quadrato lire quattromilacinquecento
L. 4.500

0501
008
Solaio per controsoffitti. Solaio per controsoffitti  costituito da profilati di ferro a  T 

(esclusa la fornitura del ferro che verra' compensata a parte)  tavelle  laterizie da  cm 

80-100 e soletta superiore in calcestruzzo  magro da cm 2.  Sono compresi:  i tagli dei 

ferri  e delle tavelle;  la sagomatura. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

al metro quadrato lire trentunomilacinquecento
L. 31.500

0501
009
Solaio in tavellonato su muretti di mattoni. Solaio in tavellonato  su muretti  di mattoni ad

  una testa dell'altezza  media  di cm 50 posti ad  interasse di cm  90, poggianti in 

basso su una  piccola fondazione,  per la quale lo  scavo  e' compensato a parte,   delle 

dimensioni  di  cm 25x15  in  calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di  cemento  tipo 325. 

Sono compresi: il sovrastante  massetto  dello spessore compreso tra i cm 4 e i cm.  6 

di conglomerato cementizio  a q.li   3,00   di   cemento   tipo  325   armato   con   rete 

elettrosaldata  cm   20x20 di diametro minimo di  mm  5;  la relativa  guaina di 

impermeabilizzazione  in  corrispondenza dei   muricci;   la  realizzazione  di  appositi  

fori,   in corrispondenza  di ogni muretto per la necessaria aereazione con l'esterno.  E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centoventiseimila
L. 126.000

0501
010
Formazione falde di tetto con muricci. Formazione di falde di tetto  realizzate con 

tavellonato su muricci  grigliati  realizzati  con  mattoni  forati   dello spessore di una 

testa (cm 12-13),  disposti ad interasse max di  cm 120 controventati,  in senso 

ortogonale,  con muricci grigliati  realizzati con mattoni forati dello  spessore  di una  

testa (cm 12-13) disposti ad interasse  max di m 3.  E' compreso l'onere per la 

sovrastante soletta in  calcestruzzo di classe tra Rck 250 e Rck 350, dello spessore 

compreso tra i cm 4 e i cm 6, armata con rete elettrosaldata cm 20x20 del diametro  

minimo di mm  5.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

0501
011
Solaio in legno. Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di 

sezione adeguata, con le opportune protezioni delle testate,  la  preparazione  degli 

appoggi sulle  murature  e relativi ancoraggi al cordolo perimetrale;  travi secondarie in  

legno  e soprastante pianellato nuovo  o  tavellonato  o tavolame di almeno cm 3 di 

spessore,  piallato, maschiato ed inchiodato;   la   soprastante   soletta   in   

calcestruzzo alleggerito  con inerti di argilla espansa,  armatura minima di  ripartizione  

realizzata  con  rete  elettrosaldata  con maglie cm 20x20 e diametro minimo di mm 5.  

La soletta sara' collegata  ai cordoli di collegamento che verranno computati e pagati a 

parte. Sono inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri  per  i  necessari ponteggi ed il  tiro

  in  alto  dei materiali,  fino alla luce netta di m 6, fino ad un'altezza, dal  piano  di  

appoggio,  di m 3,50 e per  un  sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico 

permanente pari a  200 kg/mq.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per  dare 

l'opera finita.

0501
011
001
Orditura   principale  e  secondaria  in  legno   abete   e  tavellonato.

al metro quadrato lire duecentoquattordicimiladuecento
L. 214.200

0501
011
002
Orditura  principale  e  secondaria  in  legno  castagno  e  tavellonato.

al metro quadrato lire duecentosettantasettemiladuecento
L. 277.200

0501
011
003
Orditura  principale, secondaria e tavolato in legno abete,  oppure pianellato nuovo.

al metro quadrato lire duecentoventiseimilaottocento
L. 226.800

0501
011
004
Orditura  principale, secondaria e tavolato in legno castagno oppure pianellato nuovo.

al metro quadrato lire duecentottantanovemilaottocento
L. 289.800

0501
012
Compenso per solai. Compenso   per solai posti  ad  altezza superiore a  m 3,50 dal 

piano di appoggio, per ogni metro o frazione.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

0502
Orditura di tetti in legno
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0502
001
Piccola orditura in abete da cm 8x8 e correntini cm 3,5x3,5. Piccola orditura  di tetti  alla

 romana  o alla marsigliese con  morali di abete di prima  scelta da cm 8x8 con  testate 

smensolate  o   no,  e correntini di abete da   cm  3,5x3,5, fornita  e posta in opera.  

Sono  compresi:  i  chiodi;  gli sfridi. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per  dare 

l'opera finita.

al metro quadrato lire trentunomilacento
L. 31.100

0502
002
Piccola orditura in legno. Travicelli,  listelli e  correntini di  abete  di qualunque lunghezza

  e  sezione  forniti e posti  in  opera,   per  la formazione  della  piccola e media 

armatura di  tetti.  Sono compresi:   la chiodatura;  i tagli a misura;  gli eventuali fori  

nella muratura e la relativa suggellatura;  il tiro in alto  del materiale;  il montaggio a 

qualsiasi  altezza.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.

al metro cubo lire unmilionesettecentocinquantanovemilacinquecento
L. 1.759.500

0502
003
Grossa orditura di tetti. Grossa orditura di tetti in travi squadrate di qualunque lunghezza 

e sezione di abete forniti e posti in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, 

colmi, etc. Sono compresi: i gattelli; la ferramenta; i chiodi; la spalmatura delle testate 

con carbolineum; i tagli a misura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi 

altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0502
003
001
Uso Fiume.

al metro cubo lire unmilionetrecentomila
L. 1.300.000

0502
003
002
Spigolare (a 4 fili).

al metro cubo lire unmilionecinquecentocinquantamila
L. 1.550.000

0502
004
Capriate in legno. Travi  squadrate  per  esecuzione  di  capriate  in   legno realizzate su 

disegno della D.L.  con legno  di larice, pino o castagno di prima scelta,  fornite e poste 

in opera.  Sono compresi:  lo sfrido;  la piallatura e verniciatura con olio di lino cotto; i 

puntoni; le catene e saettoni contro catena etc.;  il calcolo per luci fino a m 12 poste ad 

un interasse massimo  di m 4 l'una dall'altra;  il montaggio a  qualunque altezza;  il  

trattamento  per la protezione del  legno  con carbolineum e catramatura sugli apooggi. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dette capriate  non 

devono  produrre spinte sulle murature.

al metro cubo lire duemilionicentosettantatremilacinquecento
L. 2.173.500

0502
005
Spalmatura di xilamon e paraloid. Spalmatura  di   xilamon e paraloid a due  passate  

per  la protezione  di strutture lignee quali  capriate,  arcarecci, tavolati  e  simili,  da 

eseguire a  qualunque  altezza.  E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

0502
006
Zampini in legno di recupero. Zampini  in  legno  di  recupero,  posati  in  opera.  Sono 

compresi:   il  precedente  smontaggio;   l'adattamento;  la pulitura;  i  collegamenti  e  

gli ancoraggi  alle  murature perimetrali; il trattamento preventivo con xilamon, paraloid e 

mordente a due mani; il montaggio a qualunque  altezza. E' inoltre  compreso  quanto 

altro  occorre  per  dare  l'opera finita.

cadauno lire dodicimilacinquecento
L. 12.500

0502
007
Zampini in legno. Zampini  in legno di castagno,  forniti e posti  in  opera, sagomati 

secondo le prescrizioni della D.L.   Sono compresi: i  collegamenti  e gli ancoraggi alle  

murature perimetrali; il trattamento preventivo con xilamon,  paraloid e  mordente a  due 

mani;  il montaggio a qualunque altezza.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.      

0502
007
001
Per sporto di gronda fino a cm 50.

cadauno lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

0502
007
002
Per sporto di gronda da cm 51 a cm 75.

cadauno lire ventisettemila
L. 27.000

0502
008
Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,  

realizzato con  legno   di abete rosso lamellare,  incollato con  colle resorciniche  

secondo le norme "DIN" ed impregnate  con  una mano di Xiladecor,  fornita e posta in 

opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.;  il calcolo per i carichi e 

sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta 

 per  il  fissaggio di tutti i componenti   in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le 

 piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto    secondo la 

vigente normativa antisismica. E' inoltre  compreso quanto altro  occorre  per dare l'opera

 finita.

0502
008
001
Con schema statico semplice (travi   semplicemente  appoggiate, e simili).
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al metro cubo lire unmilionesettecentocinquantanovemilacinquecento
L. 1.759.500

0502
008
002
Con schema statico complesso (travi  reticolari,  strutture  curvilinee, telai spaziali e 

simili).

al metro cubo lire duemilioniquattrocentottantaquattromila
L. 2.484.000

0502
009
Tavolame per appoggio di manto di copertura. Tavolame di abete di spessore mm 20-60, 

fornito e posto  in opera,  per  appoggio del manto  di tegole.  E' compresa  la 

necessaria  chiodatura  e gli sfridi.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

al metro cubo lire unmilioneduecentoquarantaduemila
L. 1.242.000

0502
010
Pianellato o tavellonato. Pianellato  o tavellonato sottostante il manto di copertura di  

tetto con  orditura in legno,  forniti e posti in opera. Sono compresi:  la fornitura di malta 

per il fissaggio delle pianelle  o  dei  tavelloni;   le  opere  provvisionali,  di protezione  e 

di sostegno. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0502
010
001
Realizzato con pianelle di recupero.

al metro quadrato lire quarantunomilaquattrocento
L. 41.400

0502
010
002
Realizzato con tavelloni.

al metro quadrato lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

0503
Manti di copertura

0503
001
Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto  di  copertura del tetto con  tegole

 di  argilla alla marsigliese,  fornito  e posto in opera.  Sono  compresi:  i pezzi speciali; 

le  legature con filo  di  ferro  zincato ai correnti sottostanti ove  necessario;   la 

suggellatura  dei colmi  con malta.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre per dare 

l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantamilatrecento
L. 40.300

0503
002
Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto  di  copertura del tetto con 

tegole di  argilla  tipo olandese  o  portoghese,  fornito  e posto in   opera.  Sono 

compresi:  i pezzi speciali;  la suggellatura dei colmi  con malta.  E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre per   dare l'opera  finita.

al metro quadrato lire quarantaduemilanovecento
L. 42.900

0503
003
Manto di copertura con tegol-coppo. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla del 

tipo tegola-coppo,  fornito  e posto in opera.  Sono compresi:  i pezzi  speciali;  la 

suggellatura dei colmi  con  malta.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare 

 l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantaquattromilaseicento
L. 54.600

0503
004
Manto di copertura con coppi alla romana. Manto  di copertura del tetto con tegole piane

 alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve

 a doppio strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di 

displuvio; la suggellatura con malta di questi e delle tegole che formano contorno alle 

falde. I coppi dovranno avere una adeguata sovrapposizione che garantisca la tenuta del 

manto. Sono inoltre compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

0503
004
001
Con coppi e sottocoppi.

al metro quadrato lire sessantacinquemila
L. 65.000

0503
004
002
Con coppi e sottocoppi anticati.

al metro quadrato lire settantunomilacinquecento
L. 71.500

0503
004
003
Con tegole e coppi.

al metro quadrato lire cinquantottomilacinquecento
L. 58.500

0503
004
004
Con tegole e coppi anticati.

al metro quadrato lire sessantacinquemila
L. 65.000

0503
005
Manto di copertura con tegole di cemento. Manto  di copertura del tetto con tegole piane

  o curve  di cemento colorato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi   speciali 

di colmo;  la suggellatura  con  malta;  la sistemazione all'estremita' delle falde. E' inoltre

 compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantunomilaseicento
L. 41.600
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0503
006
Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera   di  acciaio  

grecata  zincata  per  coperture   e tamponature  fornita  e  posta  in  opera.  E'  

compreso  il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0503
006
001
Lamiere con spessore di 6/10 mm.

al chilogrammo lire settemilaottocento
L. 7.800

0503
006
002
Lamiere con spessore di 7/10 mm.

al chilogrammo lire settemiladuecento
L. 7.200

0503
006
003
Lamiere con spessore di 8/10 mm.

al chilogrammo lire seimilacinquecento
L. 6.500

0503
006
004
Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia.

al chilogrammo lire milleduecento
L. 1.200

0503
007
Manto di copertura con ardesia. Quadrelle di ardesia per copertura di tetti,  cornicioni  o 

similari,  delle  dimensioni di cm 40x40 e dello spessore di mm 5 circa, a  doppia 

graffiatura, fornite e poste in opera. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare  

l'opera finita.

0503
007
001
Artificiale.

al metro quadrato lire ottantamilaseicento
L. 80.600

0503
007
002
Naturale.

al metro quadrato lire novantasettemilacinquecento
L. 97.500

0503
008
Manto di copertura in lastre di pietra. Lastre di pietra  a forma irregolare (lose)  dello 

spessore di cm 2-3,  fornite e poste in  opera.  E' inoltre  compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centodiecimilacinquecento
L. 110.500

0503
009
Gronda di zampini in legno o prefabbricati. Gronda costituita da vergoli in legno di  pino 

nazionale  o castagno    trattato   al   carbolineum    o    da   zampini prefabbricati in 

cemento, verniciati   color legno, disposti ad  interasse  di   circa  cm  30,  ancorati  al  

cordolo di calcestruzzo o  incassati  nelle  murature.  Sono  compresi: il  sovrastante  

tavolato  in  pianelle   nuove  o  travelle lisce   con il  rinfianco in calcestruzzo  per la 

formazione delle pendenze; le tracce nel muro; l'ancoraggio al cordolo; il montaggio  a  

qualsiasi  altezza  da  terra.  E'  inoltre compreso  quanto  altro occorre  per  dare  

l'opera finita. E' escluso il manto di copertura. Misurato al filo esterno del muro 

perimetrale.

0503
009
001
Con zampini in legno di pino nazionale.

al metro quadrato lire duecentottantaseimila
L. 286.000

0503
009
002
Con zampini in legno di castagno.

al metro quadrato lire trecentododicimila
L. 312.000

0503
009
003
Con zampini in calcestruzzo.

al metro quadrato lire duecentotrentaquattromila
L. 234.000

0503
010
Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di 

cm 1,5-3,0,   fornito  e  posto  in  opera  superiormente  alla impermeabilizzazione.  E'  

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire ottantaquattromilacinquecento
L. 84.500

0503
011
Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di  caldana,  

dosato a  q.li   3,00  tipo 325,   per uno spessore  di  cm  4.  E' compresa l'armatura con

 rete metallica a maglia quadrata o romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a 

protezione dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire sedicimilanovecento
L. 16.900
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06
Intonaci - Rivestimenti - Pavimenti

0601
Intonaci

0601
001
Sbruffatura   di  superfici  interne  con  malta  comune   o bastarda. Sbruffatura eseguita 

su superfici piane o curve,  verticali ed orizzontali,  all'interno  degli edifici con malta 

comune o  bastarda.  E'  compreso quanto occorre per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire settemilanovecento
L. 7.900

0601
002
Sbruffatura di superfici interne con malta di cemento. Sbruffatura eseguita su superfici 

piane o curve,  verticali ed  orizzontali,  all'interno   degli edifici con malta   di cemento. 

E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

0601
003
Sbruffatura di pareti esterne con malta comune o bastarda. Sbruffatura di pareti esterne, 

eseguita con malta comune  o bastarda.  E'  compreso  quanto  occorre  per  dare  

l'opera finita.

al metro quadrato lire ottomilanovecento
L. 8.900

0601
004
Sbruffatura di pareti esterne con malta di cemento. Sbruffatura  di  pareti  esterne,  

eseguita  con  malta  di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

0601
005
Intonaco grezzo eseguito all'interno.       Intonaco grezzo,  rustico o fratazzato eseguito 

all'interno degli edifici,  costituito da un primo  strato di   rinzaffo e  da  un secondo strato

 tirato in piano a  fratazzo  lungo, applicato  con  le necessarie poste e guide,   su  

superfici piane o curve,  verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre  per dare 

l'opera finita.

0601
005
001
Con malta comune o bastarda.

al metro quadrato lire ventimilanovecento
L. 20.900

0601
005
002
Con malta di cemento, composta da Kg 400 di  cemento per mc  1,00 di sabbia.

al metro quadrato lire ventiquattromilacento
L. 24.100

0601
005
003
Con malta fine di calce spenta e pozzolana.

al metro quadrato lire ventimilanovecento
L. 20.900

0601
005
004
Con  malta  di calce idrata e sabbia composta da mc 0,44 di  calce per mc 1,00 di 

sabbia.

al metro quadrato lire ventiduemila
L. 22.000

0601
006
Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo,  rustico o fratazzato eseguito 

all'esterno degli edifici,  costituito da  un primo  strato di  rinzaffo e  da  un secondo 

strato tirato in piano  a fratazzo  lungo, applicato  con le necessarie poste  e  guide,  su 

 superfici piane o curve,  verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre  per dare 

l'opera finita.

0601
006
001
Con malta comune o bastarda.

al metro quadrato lire ventiquattromilacento
L. 24.100

0601
006
002
Con malta di cemento composta da Kg 400  di  cemento per mc  1,00 di sabbia.

al metro quadrato lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

0601
006
003
Con malta fine di calce spenta e pozzolana.

al metro quadrato lire ventiquattromilacento
L. 24.100

0601
006
004
Con malta di calce idrata e sabbia, composta da mc 0,44 di  calce per mc 1,00 di 

sabbia.

al metro quadrato lire venticinquemilacento
L. 25.100
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0601
007
Colletta di calce Colletta  di  calce lavorata a  perfetta  levigatura  dello spessore  di  mm

  2.  E' compreso quanto  occorre  per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quattromilaseicento
L. 4.600

0601
008
Colletta di malta di cemento. Colletta di malta di cemento tipo "325"  lavorata  a perfetta 

 levigatura, dello spessore di mm 2.  E'  compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire settemilaquattrocento
L. 7.400

0601
009
Intonaco  per  uso  civile costituito da  rinzaffo,  abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile 

formato da un primo strato di rinzaffo,  da un     secondo strato,  arriccio, tirato in piano 

con regolo e  frattazzo  lungo,  applicato con le  necessarie  poste  e guide,  rifinito  con 

 il terzo strato di  malta  finissima, lisciata  con frattazzo metallico o con pezza,  

eseguito  su superfici  piane  o  curve,  verticali  ed  orizzontali.  E' compreso quanto 

occorre per dare l'opera finita.

0601
009
001
Eseguito all'interno.

al metro quadrato lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

0601
009
002
Eseguito all'esterno.

al metro quadrato lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

0601
010
Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco  pronto  premiscelato  per  interno,   

in  leganti speciali,  tirato  in  piano e fratazzato con  contemporanea rasatura  e  finitura,

  eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali.  E' inoltre compreso quanto 

 altro occorre per dare l'opera finita.

0601
010
001
A base di cemento.

al metro quadrato lire ventimilanovecento
L. 20.900

0601
010
002
A base di gesso.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

0601
010
003
A base di grassello di calce.

al metro quadrato lire ventimilanovecento
L. 20.900

0601
011
Compenso all'intonaco di cemento. Compenso all'intonaco premiscelato di cemento per 

interni, per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti.

al metro quadrato lire duemilacento
L. 2.100

0601
012
Intonaco di cemento retinato a due strati.       Intonaco  di  cemento  retinato a due  

strati  eseguito  su superfici   piane   o  curve,   verticali  ed   orizzontali, costituito  dal 

primo strato,  di spessore medio mm  10,  di malta  cementizia con interposta rete di filo

 di  ferro,  di peso non minore di Kg 0,750 per mq;  dal secondo strato,  di spessore 

medio mm 5,  di malta fina a ql 5,00 di cemento per mc di sabbia,  compresa increspata

 di  malta cementizia.  E' compreso quanto occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

0601
013
Compenso all'intonaco di cemento retinato. Compenso all'intonaco di cemento retinato a

 due  strati per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti.

al metro quadrato lire duemilacento
L. 2.100

0601
014
Intonaco civile a scaiola. Intonaco  civile a scaiola per interni  reso  perfettamente liscio, 

 eseguito  su superfici piane o curve,  verticali ed orizzontali.  E' compresa la sbruffatura 

di malta di cemento sui solai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

0601
015
Intonaco fonoassorbente. Intonaco  fonoassorbente  eseguito  su  superfici  piane  o 

curve,  verticali ed orizzontali,   applicabile su qualsiasi tipo  di supporto,  a base di fibre 

minerali non  contenenti amianto,  ne'  vermiculite,  ne'  cristalli di  silice  allo stato   

libero;  impastato  preventivamente  con   acqua   e spruzzato  con macchine nella 

densita' di 420  Kg/mc e nello spessore adeguato alla riduzione da apportare ed al 

tempo di riverberazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0601
015
001
Per spessore mm 6.

al metro quadrato lire ventitremila
L. 23.000

0601
015
002
Per spessore mm 10.

al metro quadrato lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

0601
015
003
Per spessore mm 13.
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al metro quadrato lire quarantaduemilanovecento
L. 42.900

0601
015
004
Per ogni mm in piu' oltre i 13 mm.

al metro quadrato lire duemilacento
L. 2.100

0601
016
Intonaco antifiamma. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI  120, dello 

spessore  mm  30,  a  base di elementi  di  roccia  naturale espansa  e  legante,  

eseguito su superfici piane  o  curve, verticali ed orizzontali.  E' inoltre compreso quanto 

 altro occorre per dare l'opera finita.

0601
016
001
A superficie rustica.

al metro quadrato lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

0601
016
002
A superficie rasata.

al metro quadrato lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

0601
016
003
Per ogni centimetro in piu'.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

0601
017
Paraspigoli. Paraspigoli in lamiera  zincata dell'altezza di m 1,70,  di spessore  minimo  

di mm 1,  fissati con   malta  cementizia, forniti   e  posti in opera.  Sono  compresi:  i  

tagli;  le rifiniture.  E'  inoltre compreso  quanto altro occorre  per dare  l'opera  finita.

cadauno lire seimilatrecento
L. 6.300

0602
Rivestimenti

0602
001
Rivestimento in piastrelle bicottura. Rivestimento  di pareti interne con piastrelle bicottura

  - gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono  compresi:  il  

collante  o  la  malta  cementizia;  la suggellatura  dei  giunti con cemento bianco o  

colorato;  i pezzi speciali;  i tagli speciali;  gli sfridi.  E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0602
001
001
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

al metro quadrato lire ottantaquattromilaottocento
L. 84.800

0602
001
002
Piastrelle  a  tinta  unita delle dimensioni di  cm  13x13,  20x20.

al metro quadrato lire settantaduemilacento
L. 72.100

0602
001
003
Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni  di cm 20x20, 20x25.

al metro quadrato lire sessantatremilaseicento
L. 63.600

0602
001
004
Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni  di cm 25x30, 25x40.

al metro quadrato lire ottantamilaseicento
L. 80.600

0602
002
Rivestimento con piastrelle monocottura  pasta rossa. Rivestimento  con  piastrelle  

monocottura  pasta  rossa  - gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste in 

opera. Sono  compresi:  il  collante  o  la  malta  cementizia;  la suggellatura  dei giunti 

con cemento bianco  o  colorato;  i pezzi  speciali;  i tagli speciali;  gli sfridi.  E' inoltre 

compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

0602
002
001
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

al metro quadrato lire cinquantacinquemiladuecento
L. 55.200

0602
002
002
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

al metro quadrato lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700

0602
002
003
Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni  di cm 20x20, 20x25.

al metro quadrato lire quarantacinquemilaseicento
L. 45.600

0602
002
004
Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni  di cm 25x37,5.

al metro quadrato lire sessantunomilacinquecento
L. 61.500

0602
003
Rivestimento con listelli di cotto. Rivestimento  di  pareti  esterne  con  listelli  di  cotto 

normale  delle dimensioni di cm 5x23 o cm  6x25,  forniti  e posti  in  opera  con idonea 

malta o  collante  su  intonaco rustico,  questo escluso.  Sono compresi:  la stuccatura 

dei giunti   con  idoneo  legante;   la  pulizia  con   utensili appropriati  ed  acido  o altro  

diluente  idoneo;  i  pezzi speciali;  i tagli;  gli sfridi.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il rivestimento finito.
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0602
003
001
Listelli con superficie liscia.

al metro quadrato lire sessantottomilanovecento
L. 68.900

0602
003
002
Listelli con superficie sabbiata.

al metro quadrato lire settantaquattromiladuecento
L. 74.200

0602
004
Rivestimento con lastre in marmo. Rivestimento di pareti con lastre di marmo  bianco 

corrente apuano,  almeno di categoria CD,  di lunghezza fino a m 1,50 e  larghezza  

compresa  tra cm 20 e cm  35,  levigate  sulla faccia  vista,  fornite e poste in opera.  

Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza costante; l'incastro  a muro; la 

staffatura con grappe  di ottone;  il collante o la malta cementizia.  E'  inoltre compreso 

quanto altro  occorre  per dare l'opera finita.

0602
004
001
Di spessore di cm 2.

al metro quadrato lire centoventisettemiladuecento
L. 127.200

0602
004
002
Di spessore di cm 3.

al metro quadrato lire centotrentasettemilaottocento
L. 137.800

0602
005
Compenso ai rivestimenti con lastre di marmo. Compenso  ai rivestimenti eseguiti con 

lastre  di marmo con superfici inferiori a mq 0,10.

al metro quadrato lire ventunomiladuecento
L. 21.200

0602
006
Rivestimento con lastre di pietra di Trani. Rivestimento di pareti con lastre di pietra di 

Trani comune e  venato,  levigate sulla facciavista,  fornite e poste  in opera. Sono 

compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a  cm 30;  l'incastro a muro;  la staffatura

 con  grappe  di ottone;  il  collante  o la malta  cementizia.   E'  inoltre compreso quanto

 altro occorre per dare l'opera finita.

0602
006
001
Di spessore di cm 2.

al metro quadrato lire ottantanovemilacento
L. 89.100

0602
006
002
Di spessore di cm 3.

al metro quadrato lire centomilasettecento
L. 100.700

0602
007
Rivestimento con lastre di travertino. Rivestimento di pareti  con  lastre di travertino, 

levigate sulla facciavista,  fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a

 larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro;  la staffatura con grappe di ottone;  il collante 

o la malta  cementizia.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0602
007
001
Di spessore di cm 2.

al metro quadrato lire novantaduemilatrecento
L. 92.300

0602
007
002
Di spessore di cm 3.

al metro quadrato lire centoseimila
L. 106.000

0602
007
003
Di spessore di cm 4.

al metro quadrato lire centodieciannovemilaottocento
L. 119.800

0602
008
Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina. Rivestimento di basamenti con 

lastre di pietra basaltina  o simile,   lavorate   a  bocciarda  nella  facciavista  ed  a 

scalpello  negli assetti,  con spigolo  superiore  sfettato,       fornite  e poste in opera.  

Sono compresi:  il collante o la malta  cementizia;  l'eventuale listatura a scalpello  della 

faccia;  la stuccatura dei giunti e l'eventuale  staffatura. E'  inoltre  compreso quanto altro

 occorre per dare  l'opera finita.

0602
008
001
Di spessore cm 12 e altezza fino a cm 80.

al metro quadrato lire duecentotrentottomilacinquecento
L. 238.500

0602
008
002
Di spessore da cm 12 a 15 ed altezza oltre cm 80.

al metro quadrato lire duecentoquarantanovemilacento
L. 249.100

0602
008
003
Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza fino a cm 80.

al metro quadrato lire duecentocinquantanovemilasettecento
L. 259.700

0602
008
004
Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza oltre cm 80.

al metro quadrato lire duecentosettantacinquemilaseicento
L. 275.600
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0602
009
Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Rivestimento  di pareti interne 

con piastrelle  monocottura - pasta bianca,  gruppo BI,  norma europea EN 176, fornite e

 poste  in opera su intonaco rustico,  questo escluso,  o  su supporto  liscio.  Sono  

compresi:  il collante o  la  malta cementizia;  la suggellatura dei giunti con cemento 

bianco o colorato;  i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali;  gli zoccoli;  la 

pulitura.  E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0602
009
001
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

al metro quadrato lire sessantasettemilanovecento
L. 67.900

0602
009
002
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

al metro quadrato lire cinquantaseimiladuecento
L. 56.200

0602
009
003
Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni  di cm 20x25.

al metro quadrato lire cinquantacinquemiladuecento
L. 55.200

0602
009
004
Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni  di cm 25x33,3.

al metro quadrato lire sessantaseimilaottocento
L. 66.800

0602
010
Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Rivestimento  di pareti con piastrelle di 

gres porcellanato -gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su 

intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta  cementizia;  la   

stuccatura dei giunti  con  cemento bianco  o colorato;  i pezzi   speciali;  i  terminali;  

gli zoccoli;  la  pulitura anche con acido.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

0602
010
001
Piastrelle  con disegni a rilievo levigate delle dimensioni  di cm 30x30.

al metro quadrato lire centodieciottomilaottocento
L. 118.800

0602
010
002
Piastrelle  in tinta unita levigate delle dimensioni di  cm  40x40.

al metro quadrato lire novantaseimilacinquecento
L. 96.500

0602
010
003
Piastrelle  in tinta unita,  opache delle dimensioni di  cm  30x30.

al metro quadrato lire sessantatremilaseicento
L. 63.600

0602
010
004
Piastrelle  in tinta unita,  opache delle dimensioni di  cm  40x40.

al metro quadrato lire sessantasettemilanovecento
L. 67.900

0602
011
Rivestimento con mattoncini di laterizio. Rivestimento per esterni con mattoncini di 

laterizio  posti in opera su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o

 la malta cementizia tipo 325;  la stuccatura e stilatura  dei  giunti  con la medesima 

malta o  con  idonei prodotti  specifici;  la pulizia con spatola  ed  acido;  la cernita dei 

listelli;  i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0602
011
001
Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa a faccia  vista da cm 6x12x24.

al metro quadrato lire settantasettemilaquattrocento
L. 77.400

0602
011
002
Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa sabbiati  da cm 6x12x24.

al metro quadrato lire ottantamilaseicento
L. 80.600

0602
012
Rivestimento con piastrelle di Klinker. Rivestimento per esterni con piastrelle di Klinker 

poste in opera su intonaco,  rustico o liscio,  questo escluso.  Sono compresi:  il  

collante o la malta cementizia tipo  325;  la stuccatura  e la stilatura dei giunti con 

idonea malta o con idonei prodotti specifici; la pulitura con spatola ed acido; la  cernita  

dei listelli;  i  pezzi  speciali.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

0602
012
001
Piastrelle  in Klinker non  smaltate  da cm 6x24 e spessore  cm 1,2; colori correnti.

al metro quadrato lire sessantatremilaseicento
L. 63.600

0602
012
002
Piastrelle di Klinker smaltate da cm 6x24 e spessore  cm 1;  colori correnti.

al metro quadrato lire settantamila
L. 70.000

0603
Pietre da taglio
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0603
001
Lastre  di marmo bianco comune apuano per  mensole,  pedate, etc. Lastre  di marmo 

bianco comune apuano,  almeno di categoria CD,  levigate  e  lucidate nelle facce in 

vista,  fornite  e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici pedate 

ed alzate di scalini e simili, compresa la smussatura in costa.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0603
001
001
Di spessore cm 2.

al metro quadrato lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

0603
001
002
Di spessore cm 3.

al metro quadrato lire centosettantasettemilasettecento
L. 177.700

0603
001
003
Di spessore cm 4.

al metro quadrato lire duecentonovemila
L. 209.000

0603
002
Lastre di marmo bianco comune apuano  per soglie di balconi, davanzali di finestre, etc. 

Lastre di marmo bianco,  almeno di categoria CD, levigate e lucidate  nelle   facce in 

vista,  fornite e poste in  opera con  malta  comune  per soglie di  balconi  e  davanzali  

di finestre. Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli  incastri;  le battute;  i 

listelli e risvolti curvi ove occorrono;  la  smussatura  in costa.  E'  inoltre  compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0603
002
001
Di spessore cm 2.

al metro quadrato lire centottantottomilacento
L. 188.100

0603
002
002
Di spessore cm 3.

al metro quadrato lire duecentodieciannovemilacinquecento
L. 219.500

0603
002
003
Di spessore cm 4.

al metro quadrato lire duecentocinquantamilaottocento
L. 250.800

0603
003
Zoccoletto battiscopa di marmo bianco. Zoccoletto battiscopa di marmo  bianco  fornito 

e  posto in opera  con  malta  cementizia.  Sono  compresi:  l'eventuale taglio di 

intonaco, la stuccatura, la lucidatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

0603
003
001
Altezza cm 8 e spessore cm 1.

al metro lineare lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

0603
003
002
Di altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.

al metro lineare lire sedicimilaottocento
L. 16.800

0603
004
Lastre di pietra di Trani per mensole, pedate, etc. Lastre  di  pietra di Trani comune  e  

venato,  levigate  e lucidate  nelle facce,  fornite  e poste in opera con  malta comune   

per mensole,  soglie semplici,  pedate ed alzate di scalini  e simili.  E' compreso quanto 

altro   occorre   per dare l'opera  finita.

0603
004
001
Di spessore di cm 2.

al metro quadrato lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

0603
004
002
Di spessore di cm 3.

al metro quadrato lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

0603
004
003
Di spessore di cm 4.

al metro quadrato lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

0603
005
Lastre  di pietra di Trani per soglie di balconi e davanzali di finestre. Lastre di pietra di 

Trani comune e venato,  levigate  nella facciavista,  fornite  e poste in opera con malta 

comune per soglie di balconi e davanzali di finestre.  Sono compresi: i fori; le canalette; i

 gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono,  la smussatura 

in costa.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre  per  dare l'opera finita.

0603
005
001
Di spessore cm 2.

al metro quadrato lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

0603
005
002
Di spessore cm 3.

al metro quadrato lire centottantottomilacento
L. 188.100

0603
005
003
Di spessore cm 4.

al metro quadrato lire duecentonovemila
L. 209.000
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0603
006
Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani. Zoccoletto  battiscopa di pietra di Trani comune 

e  venato, fornito  e  posto  in  opera  con  malta  cementizia.   Sono compresi:  

l'eventuale taglio di intonaco; la stuccatura; la lucidatura.  E'  inoltre compreso quanto 

altro occorre   per dare l'opera finita.

0603
006
001
Altezza cm 8 e spessore cm 1.

al metro lineare lire dodicimilaseicento
L. 12.600

0603
006
002
Altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.

al metro lineare lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

0603
007
Lastre di travertino levigate per mensole, pedate, etc.       Lastre di travertino levigate 

nelle facce in vista, fornite e   poste  in opera con malta comune  per  mensole,   soglie 

semplici, pedate  e alzate di  scalini e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

0603
007
001
Di spessore di cm 2.

al metro quadrato lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

0603
007
002
Di spessore di cm 3.

al metro quadrato lire centoventinovemilaseicento
L. 129.600

0603
007
003
Di spessore di cm 4.

al metro quadrato lire centoquarantasettemilaquattrocento
L. 147.400

0603
007
004
Di spessore di cm 5.

al metro quadrato lire centosessantacinquemiladuecento
L. 165.200

0603
008
Lastre  di  travertino  levigate  per soglie  di  balconi  e davanzali di finestre. Lastre di 

travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste  in opera  con malta comune,  per 

soglie di  balconi e  davanzali  di   finestre.  Sono   compresi:  i  fori;  le canalette;  i  

gocciolatoi;  gli  incastri;  le  battute;  i listelli e risvolti curvi ove occorrono;  la  

smussatura  in costa.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre  per  dare l'opera finita.

0603
008
001
Di spessore cm 3.

al metro quadrato lire centosettantunomilaquattrocento
L. 171.400

0603
008
002
Di spessore cm 4.

al metro quadrato lire centottantanovemiladuecento
L. 189.200

0603
008
003
Di spessore cm 5.

al metro quadrato lire duecentosettemila
L. 207.000

0603
009
Lastre di marmo-resina per mensole, pedate etc. Lastre di marmo-resina, levigate e 

lucidate nelle facce  in vista,  fornite  e   poste in opera con  malta  comune,  per 

mensole,   soglie  semplici,  pedate ed  alzate di scalini e simili.  E'  compresa la 

smussatura in costa e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0603
009
001
Di spessore cm 2.

al metro quadrato lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

0603
009
002
Di spessore cm 3.

al metro quadrato lire centoventimiladuecento
L. 120.200

0603
009
003
Di spessore cm 4.

al metro quadrato lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

0603
010
Lastre di pietra "serena" per mensole, pedate, etc. Lastre  di pietra "serena" levigate 

nelle facce  in  vista, fornite  e  poste in opera con malta  comune,  per  mensole, soglie 

 semplici,  pedate e alzate di scalini e  simili.  E' compreso quanto occorre per dare 

l'opera finita.

0603
010
001
Spessore cm 2.

al metro quadrato lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

0603
010
002
Spessore cm 3.

al metro quadrato lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

0603
010
003
Spessore cm 4.

al metro quadrato lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200
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0603
011
Lastre  di pietra "serena" per soglie di balconi,  davanzali di finestra etc. Lastre  di   

pietra  "serena,   levigate   per:  soglie  di balconi,  davanzali  di finestra ad uno o piu' 

battenti  con becco  di civetta;  fasce;  stipiti;  architravi;  frontoni. Fornite  e  poste in 

opera con  idonea  malta.  E'  compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

0603
011
001
Spessore cm 2.

al metro quadrato lire centosettantasettemilasettecento
L. 177.700

0603
011
002
Spessore cm 3.

al metro quadrato lire centottantottomilacento
L. 188.100

0603
011
003
Spessore cm 4.

al metro quadrato lire duecentonovemila
L. 209.000

0604
Pavimenti

0604
001
Pavimento alla veneziana. Pavimento  alla  veneziana ad opera incerta di spessore  da 

cm. 3 a cm. 5 con graniglia di marmo corrente bianco, nero o colorato,  la cui pezzatura 

e' compresa tra i cm.  1 e i cm. 2.  L'impasto e' realizzato con 300 Kg/mc di sabbia a  

lenta presa.  Steso in strato continuo ed uniforme. E' compresa la formazione   dei   

giunti  di  dilatazione   con   eventuale formazione  di riquadratura per mezzo di listelli  

metallici non  ossidabili  o di plastica.  E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare

 l'opera finita.

al metro quadrato lire duecentoquarantaduemila
L. 242.000

0604
002
Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento  di marmette e marmettoni di cemento 

e  graniglia di marmo ad uno o piu' colori correnti,  della dimensione cm 30x30  o cm 

33x33 o cm 40x40,  dello spessore  di  mm  17-23 fornite  e  poste  in opera su un letto 

di   malta  bastarda compresa,  previo  spolvero  di  cemento tipo   325,  giunti connessi 

 con  cemento puro.  Sono compresi:  i  tagli;  gli sfridi;  l'arrotatura;  la levigatura e 

lucidatura a piombo; la  pulitura  finale.  E' inoltre  compreso   quanto   altro occorre per  

dare  l'opera finita.

0604
002
001
Con graniglia fine non decorata (mm 0,5-5).

al metro quadrato lire sessantaseimila
L. 66.000

0604
002
002
Con graniglia media non decorata (mm 2,5-11).

al metro quadrato lire settantunomilacinquecento
L. 71.500

0604
002
003
Con graniglia grossa non decorata (mm 5-20).

al metro quadrato lire settantasettemila
L. 77.000

0604
002
004
Con graniglia fine decorata (mm 0,5-5).

al metro quadrato lire novantanovemila
L. 99.000

0604
003
Pavimento di scaglie di marmo. Pavimento di scaglie di marmo  di forma regolare, fornite

 e poste  in  opera  su un letto di  malta  bastarda  compresa, previo  spolvero di 

cemento tipo 325,   giunti connessi  con cemento  bianco  o  colorato.  Sono compresi:  

i tagli;  gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura; la lucidatura a piombo; la  pulizia  finale.  E'  

inoltre  compreso   quanto   altro occorre per  dare  l'opera finita.

0604
003
001
Dello spessore di mm 25-30.

al metro quadrato lire centoquattordicimilaquattrocento
L. 114.400

0604
003
002
Dello spessore di mm 31x40.

al metro quadrato lire centoventisettemilaseicento
L. 127.600

0604
004
Pavimento in mosaico (palladiano). Pavimento  in  mosaico  formato da frammenti di  

lastre  di marmo o pietra naturale, di pezzatura compresa tra i cmq. 25 e  i  cmq.   225  

di  colore  chiaro  o  colorati,  a  forma irregolare,  fornite  e  poste in opera su idoneo  

letto  di malta di allettamento necessaria compresa. Sono compresi: il riempimento e la 

stilatura dei giunti con idonea malta anche colorata;   la  cernita  del  materiale;   

l'arrotatura;  la levigatura e la lucidatura a piombo;  la pulitura finale. E' inoltre  compreso 

 quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.

0604
004
001
Con frammenti di travertino dello spessore di mm. 25-30.

al metro quadrato lire centotrentasettemilacinquecento
L. 137.500

0604
004
002
Con frammenti di marmo bianco o colorato dello spessore  di  mm. 25-30.
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al metro quadrato lire centoquarantatremila
L. 143.000

0604
005
Pavimento in lastre di marmo spessore cm 2. Pavimento in lastre di marmo, delle 

dimensioni di larghezza da  cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40,  di  spessore cm 

2,  fornite e poste in opera  su necessaria malta   bastarda di  allettamento compresa,  

previo spolvero di cemento  tipo 325   con giunti connessi a cemento bianco o colorato.  

Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la  lucidatura a piombo; la 

pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0604
005
001
Nuvolato apuano.

al metro quadrato lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

0604
005
002
Carrara.

al metro quadrato lire centottantacinquemilanovecento
L. 185.900

0604
005
003
Trani chiaro.

al metro quadrato lire centocinquantamilasettecento
L. 150.700

0604
005
004
Botticino nuvolato e classico.

al metro quadrato lire centocinquantaduemilanovecento
L. 152.900

0604
005
005
Chiampo paglierino perlato.

al metro quadrato lire centocinquantaseimiladuecento
L. 156.200

0604
005
006
Trani scuro.

al metro quadrato lire centocinquantaquattromila
L. 154.000

0604
005
007
Perlato Tirreno royal e filetto rosso.

al metro quadrato lire centosettantamilacinquecento
L. 170.500

0604
005
008
Aurisina chiara e fiorita.

al metro quadrato lire duecentottantaseimila
L. 286.000

0604
005
009
Fior di pesco carnico extra.

al metro quadrato lire duecentosettantacinquemila
L. 275.000

0604
005
010
Marmo verde alpi.

al metro quadrato lire trecentottantacinquemila
L. 385.000

0604
005
011
Marmo giallo di Siena.

al metro quadrato lire duecentonovantasettemila
L. 297.000

0604
005
012
Nero Piemonte.

al metro quadrato lire centonovantottomila
L. 198.000

0604
005
013
Travertino chiaro romano.

al metro quadrato lire centotrentanovemilasettecento
L. 139.700

0604
005
014
Travertino scuro romano.

al metro quadrato lire centoquarantacinquemiladuecento
L. 145.200

0604
006
Pavimento in lastre (brecciati). Pavimento   in  lastre  di marmo  di  prima  scelta,  delle 

dimensioni di cm 20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e   poste   in   opera  su  

necessaria  malta  bastarda di allettamento compresa,  previo spolvero di cemento tipo  

325 con  giunti  connessi  a cemento bianco  o   colorato.  Sono compresi: i tagli; gli 

sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura  a  piombo;   la   pulitura  finale.  E'  inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0604
006
001
Breccia aurora, breccia pernice rosata e rosa.

al metro quadrato lire centosettantunomilaseicento
L. 171.600

0604
006
002
Breccia aurora oniciata.

al metro quadrato lire centosettantasettemilacento
L. 177.100

0604
006
003
Arabescato rosso o robico.

al metro quadrato lire centottantanovemiladuecento
L. 189.200

0604
007
Pavimento in lastre di granito. Pavimento  in lastre di granito  serizzo,  sienite,  beola, 

etc.   delle  dimensioni  non  superiori   a  m   1,50x0,65, spessore cm  2 e con 

larghezza non inferiore a cm 25,  coste fresate  a  giunto,   poste  in opera su un letto  di

  malta bastarda compresa,  previo spolvero di cemento tipo 325  con giunti connessi a 

cemento bianco o colorato.  Sono compresi: gli   eventuali  tagli;   gli   sfridi;   

l'arrotatura;   la levigatura e  lucidatura  a piombo;   la pulitura finale. E' inoltre  compreso

  quanto altro occorre  per   dare  l'opera finita.
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0604
007
001
Serpentino Valmalenco.

al metro quadrato lire duecentoventimila
L. 220.000

0604
007
002
Serizzo di Dubino.

al metro quadrato lire duecentotrentaseimilacinquecento
L. 236.500

0604
007
003
Granito sardo grigio e rosa.

al metro quadrato lire duecentoventicinquemilacinquecento
L. 225.500

0604
007
004
Granito bianco Montorfano.

al metro quadrato lire duecentoquarantasettemilacinquecento
L. 247.500

0604
007
005
Granito nero Brasile.

al metro quadrato lire trecentoquarantaseimilacinquecento
L. 346.500

0604
007
006
Granito nero Africa.

al metro quadrato lire trecentoottomila
L. 308.000

0604
007
007
Rosso imperiale.

al metro quadrato lire trecentodieciannovemila
L. 319.000

0604
007
008
Labrador scuro o azzurro.

al metro quadrato lire trecentosettantanovemilacinquecento
L. 379.500

0604
008
Pavimento a bollettonato. Pavimento  a  bollettonato con scaglie di  marmo  bianco  o 

colorato di spessore di cm 2 e pezzatura da cm 5 a cm 8, con o senza fascia di 

riquadro. Sono compresi: il letto di malta cementizia;  la  suggellatura  dei  giunti  con  

boiacca  di cemento  con  o senza colore;  il taglio e  la  suggellatura       degli   incastri 

a muro  nonche' la levigatura e  lucidatura a piombo.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centotrentaduemila
L. 132.000

0604
009
Compenso ai pavimenti a bollettonato. Compenso ai pavimenti a  bollettonato  per 

esecuzione  alla palladina con scaglie di pezzatura da cm 10 a cm 30.

al metro quadrato lire ventiquattromiladuecento
L. 24.200

0604
010
Pavimentazione in marmoresina. Pavimentazione realizzata in  marmoresina  con 

elementi  di pezzatura  di dimensioni fino  a cm 30x60 dello spessore non inferiore a cm 

1,7, fornita e posta in opera. Sono compresi: il  letto di malta fina e  giunti connessi a 

cemento  bianco o  colorato;  il taglio e la  suggellatura degli incastri  a muro;  

l'arrotatura;  la pulitura finale;  la lucidatura; la levigatura.  E'  inoltre compreso quanto 

altro  occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire novantanovemila
L. 99.000

0604
011
Pavimento in piastrelle di gres. Pavimento  di piastrelle di gres fornite e poste in  opera. 

Sono  compresi:  la malta di allettamento nelle  proporzioni di  q.li  3,5 di cemento "325",

  per mc di sabbia,  dato  in opera  ben costipato e livellato,  finito a  fratazzo  dello 

spessore  necessario;  gli eventuali raccordi a  guscio;  la suggellatura  dei  giunti  con 

boiacca di  cemento  puro;  i pezzi speciali; il lavaggio con  acido;  la pulitura finale. E' 

inoltre compreso  quanto altro occorre  per dare  l'opera finita.

0604
011
001
Piastrelle  di  gres  rosso  a   superficie   liscia  delle  dimensioni di cm 7,5x15.

al metro quadrato lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

0604
011
002
Piastrelle di gres rosso anche carreggiabili delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 

o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con superficie rigata, gugnata, scanalata o 

zigrinata.

al metro quadrato lire quarantacinquemilacento
L. 45.100

0604
012
Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres  porcellanato per interni o per esterni -

 gruppo  BI  - norma  europea EN 176 - posato a  cassero  con boiacca  di   puro 

cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante

 idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura  dei giunti.  E' inoltre

 compreso quanto  altro occorre per  dare  l'opera  finita.

0604
012
001
Piastrelle per interni o esterni,  opache, delle dimensioni  di cm 10x20 e 20x20.

al metro quadrato lire cinquantottomilatrecento
L. 58.300

0604
012
002
Piastrelle per interni od esterni,  opache delle dimensioni  cm 20x30.

al metro quadrato lire cinquantanovemilaquattrocento
L. 59.400

0604
012
003
Piastrelle per interni od esterni, opache, delle dimensioni  di cm 30x30.
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al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0604
012
004
Piastrelle solo per interni,  levigate, delle dimensioni di  cm 30x30.

al metro quadrato lire centododicimiladuecento
L. 112.200

0604
012
005
Piastrelle solo per interni,  levigate, delle dimensioni di  cm 40x40.

al metro quadrato lire centoventiseimilacinquecento
L. 126.500

0604
013
Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento  in  piastrelle monocottura,  per interni  o

  per esterni.  Gruppo  BI- norma europea EN  176,  oppure  gruppo BIIA- norma  europea

 EN 177 - fornito e  posto in opera.  E' compreso:  il  letto  di malta  con  legante  

idraulico;  la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti.  E'  inoltre

 compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

0604
013
001
Piastrelle  monocottura in pasta bianca,  per interni o per  esterni - gruppo BI - in tinta 

unita delle dimensioni di  cm 20x20.

al metro quadrato lire cinquantasettemiladuecento
L. 57.200

0604
013
002
Piastrelle  monocottura  in pasta bianca per interni o  per  esterni  - gruppo BI - a colori 

sfumati delle dimensioni  di cm 20x20.

al metro quadrato lire cinquantunomilasettecento
L. 51.700

0604
013
003
Piastrelle  monocottura in pasta bianca per interni  o  per  esterni   - gruppo  BI  o  BIIA  

- a  colori  sfumati  delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

al metro quadrato lire cinquantaseimilacento
L. 56.100

0604
013
004
Piastrelle  monocottura in pasta bianca per interni  o  per  esterni  - gruppo  BI o BIIA - di

 graniglia  o  marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

al metro quadrato lire sessantamilacinquecento
L. 60.500

0604
013
005
Piastrelle  monocottura  in pasta bianca per interni o  per esterni  - gruppo  BI o BIIA - di 

graniglia  o  marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40.

al metro quadrato lire settantamilaquattrocento
L. 70.400

0604
013
006
Piastrelle  monocottura  in pasta rossa per interni  o  per  esterni  - gruppo  BI  o BIIA - 

in tinta unita  o  a  colori sfumati delle dimensioni di cm 20x20.

al metro quadrato lire cinquantamilaseicento
L. 50.600

0604
013
007
Piastrelle  monocottura  in pasta rossa per interni  o  per  esterni  - gruppo  BI  o  BIIA  - 

a  colori  sfumati   delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

al metro quadrato lire cinquantunomilasettecento
L. 51.700

0604
013
008
Piastrelle  monocottura  in pasta rossa per interni  o  per  esterni  - gruppo  BI o BIIA - di

 graniglia  o  marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

al metro quadrato lire cinquantaseimilacento
L. 56.100

0604
013
009
Piastrelle  monocottura  in pasta rossa per interni  o  per  esterni  - gruppo  BI o BIIA - di

 graniglia  o  marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40.

al metro quadrato lire sessantaquattromilanovecento
L. 64.900

0604
014
Pavimento   in  piastrelle  di  cotto  con   superficie   da levigare. Pavimento   in  

piastrelle  di  cotto  con   superficie  da levigare,  fornito  e posto in opera su idoneo 

sottofondo  o tradizionalmente  o per mezzo di idonea colla,  di  spessore tradizionale  o

  sottile.   Sono  compresi:   la  malta   di allettamento o idoneo collante;  l'eventuale 

colla; i tagli; gli  sfridi;  il  riempimento dei giunti di fuga con  idoneo legante;  la pulizia 

con acido a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento 

finito. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura.

0604
014
001
Piastrelle da levigare da cm. 15X30, 18x36, 30x30.

al metro quadrato lire settantaduemilaseicento
L. 72.600

0604
014
002
Piastrelle da levigare da cm. 40x40.

al metro quadrato lire novantamiladuecento
L. 90.200

0604
014
003
Regolini da cm. 27X4,5X4.

al metro lineare lire novantaseimilaottocento
L. 96.800

0604
015
Pavimento in piastrelle di cotto. Pavimento in piastrelle di cotto,  fornito e posto in opera 

su  idoneo  sottofondo  o tradizionalmente o  per  mezzo  di idonea  colla,  di  spessore 

tradizionale  o  sottile.  Sono compresi:  la  malta di allettamento o  idoneo  collante;  i 

tagli;  gli  sfridi;  il riempimento dei giunti di fuga  con idoneo  legante;  la pulizia con 

acido o con altro  solvente idoneo  a lavori ultimati.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il pavimento finito.  E' escluso il massetto di sottofondo.
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0604
015
001
Piastrelle di cotto grezzo da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

al metro quadrato lire sessantaquattromilanovecento
L. 64.900

0604
015
002
Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm.  15x30, 18x36,  30x30.

al metro quadrato lire sessantanovemilatrecento
L. 69.300

0604
015
003
Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 40x40.

al metro quadrato lire settantacinquemilanovecento
L. 75.900

0604
015
004
Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

al metro quadrato lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

0604
015
005
Piastrelle prelevigate da cm. 40x40.

al metro quadrato lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

0604
015
006
Regolini da cm. 27x4,5x4.

al metro lineare lire novantaseimilaottocento
L. 96.800

0604
015
007
Piastrelle con superficie spianata a mano dello spessore di  cm. 4.

al metro quadrato lire centocinquantanovemilacinquecento
L. 159.500

0604
016
Compenso per lavaggio e sgrassatura di pavimenti esistenti. Compenso per il lavaggio e 

la sgrassatura con acidi e altri materiali  adatti,  di pavimenti esistenti individuati  come 

supporti  per  la posa di  altra  pavimentazione   (parquet, moquette, gomma, etc.). E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire cinquemilacinquecento
L. 5.500

0604
017
Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento  in  piastrelle  in  Klinker per  interni  e  per 

esterni,  posati   a  cassero con boiacca  di  puro  cemento "325",  fornito  e posto in 

opera.  Sono compresi:  l'idoneo letto  di   malta con legante idraulico;  la  pulitura   con 

segatura a posa  ultimata;  la suggellatura dei  giunti.  E' inoltre  compreso  quanto  altro

 occorre per  dare   l'opera finita.

0604
017
001
Piastrelle  serie opache o smaltate delle dimensioni di  cm  12,5x25.

al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0604
017
002
Piastrelle  serie opache o smaltate delle dimensioni di  cm  24,5x24,5.

al metro quadrato lire settantunomilacinquecento
L. 71.500

0604
017
003
Piastrelle  serie opache o smaltate delle dimensioni di  cm  32x32.

al metro quadrato lire settantanovemiladuecento
L. 79.200

0604
017
004
Compenso per eventuale posa fugata e stilata.

al metro quadrato lire novemilanovecento
L. 9.900

0604
018
Pavimentazione  per  esterni con lastre di cls  e  materiali lapidei in vista. 

Pavimentazione   per  esterni  realizzata  con  lastre   di calcestruzzo dosato  con Kg 

380 di cemento tipo "425", dello spessore  di  cm  4,  e dimensioni di cm 40x40 o  cm  

50x50, opportunamente  lavato  con  acqua a pressione in  modo   da lasciare gli 

elementi lapidei parzialmente in  vista. Lastre montate  su  idoneo massetto preesistente

   di  conglomerato cementizio,  da pagarsi a parte.  Sono compresi: il letto di malta con 

legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura  dei giunti.  E' inoltre 

compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0604
018
001
Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.

al metro quadrato lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

0604
018
002
Ciottoli  di  fiume a colori vari o  con  realizzazione  di  decori, pezzatura mm 8-20.

al metro quadrato lire sessantaseimila
L. 66.000

0604
019
Pavimentazione del  tipo galleggiante realizzata con  lastre in cls da cm 60x60. 

Pavimentazione   per  copertura  realizzata con  lastre  di calcestruzzo,   dosato  con  

Kg.  380 di cemento  tipo  425, dello  spessore di cm 5,  armate con  tondini diametro 

mm  4 disposti  diagonalmente  in  modo  opportuno,   trattata  in superficie   con 

l'ausilio  di spazzola  rotante in modo  da lasciare  gli  elementi  lapidei,  della pezzatura 

 mm  2-3, parzialmente   in  vista.  Lastre da montare su supporti  in plastica,  compresi.

  E'  compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire settantasettemila
L. 77.000

0604
020
Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate. Pavimento  di piastrelle resilienti 

in  tinte  marmorizzate non contenenti amianto,  a colori vari,  delle dimensioni di cm  

25x25  e cm  30x30 fornite e poste in opera  con  idoneo collante  del  tipo bituminoso,  

in  qualsiasi  disposizione geometrica,  previa  preparazione  del piano  superiore  del 

massetto  di  sottofondo, da pagarsi a parte. Sono compresi: i  tagli,  gli sfridi,  i  

collanti,  i  mastici,  etc.,  la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro  occorre per dare 

l'opera finita.
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0604
020
001
Spessore mm 2.

al metro quadrato lire quarantaseimiladuecento
L. 46.200

0604
020
002
Spessore mm 3.

al metro quadrato lire quarantottomilaquattrocento
L. 48.400

0604
021
Pavimento in moquette di fibra sintetica. Pavimento   in  moquette  di  fibra  sintetica,   

ignifugo, fornito  e posto in opera con idoneo collante o fissato   ai bordi,   previa   

preparazione   del  piano  superiore   del massetto di  sottofondo da  pagarsi  a parte. 

Sono compresi: i tagli,  i collanti,  i mastici,  etc.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0604
021
001
Tipo agugliato in fibre sintetiche a superficie compatta e rovescio trattato con resine 

sintetiche, spessore mm  4-

al metro quadrato lire trentacinquemiladuecento
L. 35.200

0604
021
002
Tipo  taftato in fibre sintetiche di superficie a velluto o  riccio con supporto in tela juta 

doppia, spessore mm 10.

al metro quadrato lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

0604
021
003
Supporto   di  feltro  posto  in  opera  tra  massetto   di  sottofondo e moquette, 

spessore mm 8-10.

al metro quadrato lire sedicimilacinquecento
L. 16.500

0604
022
Pavimento in moquette di fibra naturale. Pavimento   in  moquette,   tessuto  di  fibra  

naturale  a superficie  di  velluto o riccio  e  rovescio  trattato  con resine sintetiche,  

spessore mm 6,  fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi,  previa 

preparazione del piano  superiore del massetto di  sottofondo da  pagarsi a parte. Sono 

compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per 

dare  l'opera finita.

0604
022
001
In pura lana vergine.

al metro quadrato lire centoventiseimilacinquecento
L. 126.500

0604
022
002
In fibre naturali e ignifughe.

al metro quadrato lire ottantamilatrecento
L. 80.300

0604
022
003
Supporto   di  feltro  posto  in  opera  tra  massetto   di  sottofondo e moquette, 

spessore mm 8-10.

al metro quadrato lire sedicimilacinquecento
L. 16.500

0604
023
Pavimento a listoni di legno. Pavimento   realizzato   con  listoni  in  legno   la   cui 

lavorazione e selezione del materiale e' effettuata  secondo le norme UNI 4373.  Lo 

spessore e' di mm.  22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm.  7 e i cm. 12. I 

listoni, di       lunghezza non inferiore a cm.  70, sono lavorati a maschio e femmina  per 

 incastro,  a  coste  perfettamente  parallele, disposti  in  unica direzione o altro disegno 

 semplice.  La qualita'  deriva  dalla classificazione in base  ai  difetti (NORME UNI 4376)

 e deve essere corrispondente alla Classe  I (prima   qualita'  o  prima  scelta).   Sono  

compresi:   la chiodatura;  i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera:  

MODO1 - su piano esistente (pavimento)   su cui   viene  saldamente    ancorata  la  

maglia  formata  da listelli  di  legno di idonee  dimensioni.   E'  esclusa  la 

predisposizione del piano di posa,  e' compresa la fornitura e  posa  dei  listelli.   

MODO2  - Su  magatelli  di  idonee dimensioni  affogati  nel massetto,  anch'esso 

compreso  nel prezzo.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

0604
023
001
Afrormosia (Standard).

al metro quadrato lire centonovantaseimilanovecento
L. 196.900

0604
023
002
Afrormosia Zambia (I Scelta).

al metro quadrato lire centosessantottomilatrecento
L. 168.300

0604
023
003
Panga-Panga (I Scelta).

al metro quadrato lire duecentotrentaduemilacento
L. 232.100

0604
023
004
Iroko' (I Scelta).

al metro quadrato lire centocinquantasettemilatrecento
L. 157.300

0604
023
005
Jatoba' (I Scelta).

al metro quadrato lire centosettantatremilaottocento
L. 173.800

0604
023
006
Noce Mutenie (I Scelta).
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al metro quadrato lire duecentoventunomilacento
L. 221.100

0604
023
007
Rovere (I Scelta).

al metro quadrato lire duecentoventinovemilanovecento
L. 229.900

0604
023
008
Rovere (Standard).

al metro quadrato lire duecentocinquemilasettecento
L. 205.700

0604
023
009
Sucupira Amarale (I Scelta).

al metro quadrato lire duecentocinquemilasettecento
L. 205.700

0604
023
010
Teak (Standard).

al metro quadrato lire duecentotredicimilaquattrocento
L. 213.400

0604
023
011
Doussie' Africa ( I Scelta).

al metro quadrato lire centocinquantunomilaottocento
L. 151.800

0604
023
012
Predisposizione per la posa su piano esistente - MODO 1.

al metro quadrato lire ventiduemila
L. 22.000

0604
023
013
Predisposizione  per  la  posa   su magatelli - MODO 2.

al metro quadrato lire ventisettemilacinquecento
L. 27.500

0604
024
Pavimento in listoncini di legno (parquet). Pavimento  realizzato con listoncini di legno 

(parquet)  la cui  lavorazione  e selezione del  materiale  e'  effettuata secondo le norme 

UNI 4375-4376.  Lo spessore e' di circa mm. 14  e  la larghezza e' compresa tra i cm.  6

 e i  cm.  8.  I listoncini,  a coste perfettamente parallele,  sono disposti in unica 

direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano  di  posa,   in  cemento  o  

altro  supporto   idoneo, perfettamente   liscio  e  complanare,   ben  stagionato  ed       

asciutto,  da compensare a parte.   La qualita' deriva dalla classificazione  in base ai 

difetti (NORME UNI 4376) e  deve essere  corrispondente  alla  Classe  I  o  Standard.   

Sono compresi:  i collanti;  i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0604
024
001
Afrormosia (Standard).

al metro quadrato lire centotrentaseimilaquattrocento
L. 136.400

0604
024
002
Afrormosia Zambia (I Scelta).

al metro quadrato lire centoventottomilasettecento
L. 128.700

0604
024
003
Iroko'  (I Scelta)

al metro quadrato lire centodieciannovemilanovecento
L. 119.900

0604
024
004
Jatoba' (I Scelta).

al metro quadrato lire centotrentatremilacento
L. 133.100

0604
024
005
Noce Mutenie (I Scelta).

al metro quadrato lire centocinquantaquattromila
L. 154.000

0604
024
006
Rovere (I Scelta).

al metro quadrato lire centocinquantamilasettecento
L. 150.700

0604
024
007
Rovere (Standard).

al metro quadrato lire centotrentottomilaseicento
L. 138.600

0604
024
008
Sucupira Amarela (I Scelta).

al metro quadrato lire centoquarantaquattromilacento
L. 144.100

0604
024
009
Teak (Standard).

al metro quadrato lire centocinquantunomilaottocento
L. 151.800

0604
024
010
Doussie' Africa ( I Scelta).

al metro quadrato lire centotrentacinquemilatrecento
L. 135.300

0604
025
Pavimento a tavolette di legno (lamparquet). Pavimento  realizzato con tavolette di legno 

 (lamparquet), in  listoncini la cui lavorazione e selezione del  materiale e' effettuata 

secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm.  10 e la larghezza e' 

compresa tra i cm.  4 e i cm.  6.  Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono 

disposte in unica direzione o altro disegno  semplice.  Sono montate  su  piano  di posa,

  in cemento  o  altro  supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben 

stagionato ed asciutto,  da compensare a parte.   La qualita' deriva dalla classificazione  

in base ai difetti (NORME UNI 4376) e  deve essere  corrispondente  alla  Classe  I  o  

Standard.   Sono compresi:  i collanti;  i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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0604
025
001
Afrormosia (Standard).

al metro quadrato lire centoseimilasettecento
L. 106.700

0604
025
002
Afrormosia Zambia (I Scelta).

al metro quadrato lire novantasettemilanovecento
L. 97.900

0604
025
003
Ipe' (I Scelta).

al metro quadrato lire centomilacento
L. 100.100

0604
025
004
Iroko' (I Scelta).

al metro quadrato lire ottantanovemilacento
L. 89.100

0604
025
005
Jatoba' (I Scelta).

al metro quadrato lire novantanovemila
L. 99.000

0604
025
006
Noce Mutenie (I Scelta).

al metro quadrato lire centosedicimilaseicento
L. 116.600

0604
025
007
Panga-Panga (I Scelta).

al metro quadrato lire centounomiladuecento
L. 101.200

0604
025
008
Rovere (I Scelta).

al metro quadrato lire novantanovemila
L. 99.000

0604
025
009
Rovere (Standard).

al metro quadrato lire novantaduemilaquattrocento
L. 92.400

0604
025
010
Sucupira Amarela (I Scelta).

al metro quadrato lire centoduemilatrecento
L. 102.300

0604
025
011
Teak (Standard).

al metro quadrato lire centoduemilatrecento
L. 102.300

0604
025
012
Olivo (I Scelta).

al metro quadrato lire centoquarantamilatrecento
L. 140.300

0604
025
013
Doussie' Africa (I Scelta).

al metro quadrato lire centodiecimila
L. 110.000

0604
026
Pavimento prefinito tipo "pronto parquet". Pavimento  prefinito tipo "pronto parquet" 

fornito e  posto in   opera  su  sottofondo  predisposto  ed   adeguato,   da compensarsi  

a parte  con impiego di collanti  speciali.  E' compreso quanto occorre per dare l'opera 

finita.

0604
026
001
A mosaico, spessore mm 8, Rovere di Slavonia.

al metro quadrato lire sessantaseimila
L. 66.000

0604
026
002
A mosaico, spessore mm 8, Rovere Parana'.

al metro quadrato lire cinquantacinquemila
L. 55.000

0604
026
003
A mosaico, spessore mm 8, Frassino di Slavonia.

al metro quadrato lire cinquantasettemiladuecento
L. 57.200

0604
026
004
A mosaico, spessore mm 8, Iroko.

al metro quadrato lire cinquantacinquemila
L. 55.000

0604
026
005
A mosaico, spessore mm 8, Teak di Rodesia.

al metro quadrato lire sessantaseimila
L. 66.000

0604
026
006
In listoni, spessore mm 10, Rovere di Slavonia.

al metro quadrato lire sessantatremilaottocento
L. 63.800

0604
026
007
In listoni, spessore mm 10, Iroko.

al metro quadrato lire settantasettemila
L. 77.000

0604
026
008
In listoni, spessore mm 10, Panga-Panga.

al metro quadrato lire centodiecimila
L. 110.000

0604
026
009
In listoni, spessore mm 10, Doussie' Asia.

al metro quadrato lire ottantacinquemilaottocento
L. 85.800
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0604
027
Pavimento in quadrotti di legno mosaico. Pavimento  in quadrotti di legno mosaico la cui 

lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo 

spessore è di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione 

dimensionale fino a cm. 5  per  lato)  oppure  di  mm.   160x160  (con   variazione 

dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa,  in cemento o altro 

supporto idoneo,  perfettamente liscio e complanare,  ben stagionato ed asciutto, da 

compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI

 4376) e deve essere  corrispondente alla Classe I o Standard.   Sono compresi:  i 

collanti;  i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0604
027
001
Afrormosia (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).

al metro quadrato lire sessantottomiladuecento
L. 68.200

0604
027
002
Afrormosia Zambia (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).

al metro quadrato lire sessantasettemilacento
L. 67.100

0604
027
003
Iroko' (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).

al metro quadrato lire sessantatremilaottocento
L. 63.800

0604
027
004
Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 I scelta).

al metro quadrato lire sessantottomiladuecento
L. 68.200

0604
027
005
Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 standard).

al metro quadrato lire sessantaseimila
L. 66.000

0604
027
006
Doussie' Africa (dimensioni mm. 120 x 120 e mm. 160 x 160 I  scelta).

al metro quadrato lire sessantanovemilatrecento
L. 69.300

0604
028
Massetto    di   sottofondo   di   malta   cementizia    per pavimentazioni con collanti. 

Massetto di sottofondo di malta cementizia  tipo 325 dosata a  ql  3,00  per  mc 1,00  di 

 sabbia,  dello  spessore  non inferiore  a cm 1,5 dato in opera ben battuto   e  livellato 

per pavimentazioni in legno,  da applicare con collanti.  E' compreso ogni onere per dare 

l'opera finita.

al metro quadrato lire venticinquemilatrecento
L. 25.300

0604
029
Pavimento in gomma in teli. Pavimento  in  gomma  nazionale,  CLASSE 1 di  reazione  

al fuoco,  in teli realizzati utilizzando due strati calandrati e  vulcanizzati  tra  di  loro  

con  presa  continua,  dello spessore  di  mm  4,  costituiti da  una  mescola  di  gomma

 naturale  e  sintetica,  cariche  minerali  stabilizzanti  e eventuali  pigmenti colari.  Lo 

strato di usura  deve essere non inferiore a mm.  1 e avere una superficie liscia, lucida e 

marmorizzata.  Fornito e posto in opera su idoneo massetto di  sottofondo,  computato  

a  parte e  fissato  con  idonei collanti.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

 l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantunomilasettecento
L. 51.700

0604
030
Pavimento in gomma in piastrelle. Pavimento  in  gomma nazionale,  CLASSE 1  di  

reazione  al fuoco, in piastrelle da cm 50x50,  cm  100x100 e cm 61 x 61, realizzate  

utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra  di  loro con presa continua,  dello 

spessore di  mm  4. Costituite  da  una mescola di gomma naturale  e  sintetica, cariche

 minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti  colari. Lo  strato  di usura  deve essere non 

inferiore a  mm.  1  e avere una superficie liscia,  lucida e marmorizzata. Fornito e posto 

in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte,  e fissato con idoneo 

collante.  E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantasettemilatrecento
L. 47.300

0604
031
Pavimento  in  gomma  con piastrelle alveolate  nella  parte inferiore. Pavimento  in  

gomma nazionale,  CLASSE 1  di  reazione  al fuoco,  in piastre da cm 100x100, tipo 

industriale in colore nero  di spessore mm 10,  con superficie in vista a bolle in rilievo di 

altezza mm 8 o a righe e con alveoli nella  parte rovescia  per  attacco con cemento o 

collanti,  in opera  su sottofondo,  compensato  a parte,  compreso lo  sguincio  di 

raccordo  con  le pareti.  E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantaduemilaottocento
L. 52.800

0604
032
Pavimento in linoleum. Pavimento  in linoleoum nazionale,  in  teli  di  qualunque colore, 

con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera 

con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto da computarsi a  

parte, con livellante imputrescibile.  E'  compreso  ogni onere per  dare  l'opera finita.

0604
032
001
Di spessore mm 2,5.

al metro quadrato lire trentottomilacinquecento
L. 38.500

0604
032
002
Di spessore mm 3,2.
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al metro quadrato lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

0604
033
Pavimento in vinile omogeneo nazionale. Pavimento  in vinile multistrato costituito da  

uno  strato superiore  di usura dello spessore di circa mm.0,7 a base di PVC puro 

rinforzato da uno strato di fibra di vetro su  base di  schiuma  sempre  in PVC.  La 

pigmentazione  deve  essere conglobata  nella  gomma in modo da non venire  alterata  

in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve essere lucido e 

leggermente goffrato e privo di micro cavità in modo da garantire la  massima igiene e 

facilità di manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, 

computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante 

imputrescibile.  E'  compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentaquattromilacento
L. 34.100

0604
034
Zoccolino battiscopa in vinile. Zoccolino  battiscopa,  in  vinile di altezza   cm  8-10  e 

spessore  mm  2,5,  fornito  e posto in opera  con  collanti speciali.  E' compreso quanto

 altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire tremilanovecento
L. 3.900

0604
035
Zoccoletto battiscopa in legno di qualunque essenza. Zoccoletto in legno di qualunque 

essenza,  altezza di cm 8- 10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza 

bordo superiore  sagomato  a  becco  di  civetta,   compreso    il fissaggio  su tasselli di 

legno,  mediante viti o spilli  di acciaio e il relativo adesivo speciale.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire ottomilaottocento
L. 8.800

0604
036
Pavimentazione di rampe antiscivolo. Pavimentazione  di  rampe  antiscivolo  per  

autorimesse  o simili,  spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il 

superiore con impasto di cls,  polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di  

opportuna forma e  granulometria,  sagomata  in  opera in  modo  da  formare 

scanalature  normali   od  oblique  rispetto alla  linea  di massima  pendenza della 

rampa,  compreso idoneo massetto  di conglomerato  cementizio.  E'inoltre compreso  

quanto  altro occorre per dare l'opera  finita.

al metro quadrato lire cinquantacinquemila
L. 55.000

0604
037
Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pavimentazione   per  esterni  

realizzata  con  getto    di calcestruzzo  spazzolato,  dosato con Kg 350 di cemento tipo

 "325",  dello  spessore  minimo  di   cm  8,  opportunamente trattato  in superficie con 

l'ausilio di getto di  acqua  in modo  da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei 

della   pezzatura   di  cm  3-5,   su    idoneo   sottofondo preesistente,  da pagarsi a 

parte. Sono compresi: l'armatura metallica  a maglia eseguita con tondini del  diametro 

mm  6 posti  ad intervalli di cm 25;  i giunti di dilatazione.  E' inoltre  compreso  quanto  

altro occorre  per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire sessantamilacinquecento
L. 60.500

0604
038
Pavimentazione   di   sentieri   pedonali   in   lastre   di calcestruzzo. Pavimentazione    

di   sentieri   pedonali    con    lastre prefabbricate in calcestruzzo,  dosato con Kg 350 

di cemento opportunamente  armato,  dello  spessore minimo di cm.  4  e delle 

dimensioni fino a cm 60x60,  fornite e poste in  opera su  idoneo  sottofondo,  computato

 a parte.  E' compresa  la malta  di  allettamento necessaria ed ogni altro  onere  per 

dare l'opera finita.

0604
038
001
Con la stuccatura dei giunti.

al metro quadrato lire cinquantamilaseicento
L. 50.600

0604
038
002
Ad opus incertum.

al metro quadrato lire quarantasettemilatrecento
L. 47.300

0604
038
003
A lastre regolari, poste a filari.

al metro quadrato lire cinquantaduemilaottocento
L. 52.800

0604
039
Pavimento in piastrelle compresse di asfalto. Pavimento  in   piastrelle  compresse  di  

asfalto,   delle dimensioni  di  cm 10x20,  fornite e poste in  opera.   Sono compresi:   

l'idoneo  sottofondo   in  malta  di  cemento  e spolvero  con  cemento  tipo 325;  i  giunti

  sigillati  con cemento;  i tagli; gli sfridi; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro

  occorre per  dare l'opera finita.

0604
039
001
Di spessore cm 2.

al metro quadrato lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

0604
039
002
Di spessore cm 3.

al metro quadrato lire cinquantaduemilaottocento
L. 52.800

0604
039
003
Di spessore cm 4.

al metro quadrato lire cinquantacinquemila
L. 55.000
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0604
039
004
Di spessore cm 5.

al metro quadrato lire cinquantasettemiladuecento
L. 57.200

0604
040
Pavimento a getto finito a bocciarda. Pavimento  a   getto finito a bocciarda costituito  da

  uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di  cemento  tipo 325 per  mc 1,00 di sabbia, 

 dello spessore di  cm  2,  battuto, suddiviso  in  riquadri,  lisciato superiormente  con  

malta di  cemento  tipo 325,   dello spessore di mm 5  rifinito  a bocciarda,   gettato   su 

 un  massetto  di  sottofondo   in conglomerato  cementizio dosato a q.li 2,00 di 

cemento  tipo 325,  da pagarsi a parte.  E' compreso quanto altro  occorre per dare 

l'opera finita.

0604
040
001
Di spessore cm 8.

al metro quadrato lire cinquantacinquemila
L. 55.000

0604
040
002
Di spessore cm 10.

al metro quadrato lire cinquantanovemilaquattrocento
L. 59.400

0604
040
003
Di spessore cm 12.

al metro quadrato lire sessantatremilaottocento
L. 63.800

0604
041
Pavimento in pietrini di cemento ad alta resistenza. Pavimenti in  pietrini  di cemento ad 

alta resistenza, tipo cementolite  e  simili,  di qualsiasi forma,  spessore cm 3, forniti  e 

posti in opera.  Sono compresi:  il  massetto  di malta cementizia non inferiore a cm 3;  

la suggellatura  dei giunti  con boiacca di  cemento.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

0604
042
Pavimento modulare sopraelevato. Pavimento  modulare sopraelevato realizzato con 

supporti in acciaio  zincato ed elementi  prefusi di alluminio con perni direzionali  di  

contenimento dei  pannelli  per  consentire l'inserimento   a  pressione  delle  travi   e   

l'ulteriore fissaggio  delle  stesse.   La guarnizione superiore   della testa  dei  supporti e'

 in P.V.C.  con  funzione  di  tenuta d'aria   e  di  coibenza acustica.  Lo  stelo  filettato  

in acciaio  zincato e' dotato di dado di regolazione e   blocco di livello,  la  base in 

alluminio pressofuso od in  acciaio zincato.  Le  travi componibili  sono in  acciaio   

stampato zincato da inserire a scatto nella testa del  supporto e successivamente 

fissata con appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed  alla polvere. Il piano 

di calpestio è realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato 

plastico. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

0604
042
001
Pannelli modulari in P.V.C..

al metro quadrato lire centoquarantatremila
L. 143.000

0604
042
002
Pannelli modulari in laminato plastico.

al metro quadrato lire centotrentaduemila
L. 132.000

0604
043
Battuta o listello per separazione di pavimenti. Battuta o  listello per separazione di  

pavimenti,  fornito e posto in opera con  ogni  accorgimento. E' compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0604
043
001
Di zinco da mm 30x3.

al metro lineare lire quattromilanovecento
L. 4.900

0604
043
002
Di ottone da mm 25x3.

al metro lineare lire settemilasettecento
L. 7.700

0604
043
003
Di plastica da mm 25x5.

al metro lineare lire duemilaseicento
L. 2.600

0604
043
004
Di marmo da mm 20x10-15.

al metro lineare lire tremila
L. 3.000

0604
043
005
Di ottone per fissaggio moquette, per porta.

al metro lineare lire tredicimila
L. 13.000

0604
044
Pavimento autolivellante con resine termoindurenti. Pavimento  autolivellante realizzato 

con miscele di  resine termoindurenti  armate  con  fibra   di  vetro  e   speciali 

autodilatanti,  atte  a  formare una  pavimentazione  liscia monolitica  dello  spessore  

finale  di  mm   2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, 

inattaccabilità ai detergenti e ai  grassi  e   resistenza agli acidi e al calpestio.  E' 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire settantunomilacinquecento
L. 71.500
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0604
045
Pavimento autolivellante con resine poliuretaniche. Pavimento autolivellante realizzato  

con resine poliuretaniche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente 

su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di 

mm 2 circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e inattaccabilità 

agli olii, carburanti, alcali  e resistenza agli acidi.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire settantasettemila
L. 77.000

0604
046
Finitura di pavimento industriale. Finitura  di pavimento industriale con  pastina  di  

idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza  meccanica all'usura e  resistenza  

all'aggressione chimica,  a  base  di  inerti naturali duri e inerti ferrosi,  e ossidi per la 

colorazione miscelati  in  opportuna proporzione con leganti cementizi e con  l'aggiunta  

di speciali additivi  che ne assicurino  il perfetto  ancoraggio  ad  idoneo  massetto  di  

conglomerato cementizio   da  pagarsi  a  parte,   applicato  secondo  le istruzioni   della

  ditta  fornitrice  e  nelle   prescritte proporzioni.  E'  compreso  quanto  altro occorre  

per  dare l'opera finita.

0604
046
001
Per traffico leggero, spessore mm 3.

al metro quadrato lire dodicimilacento
L. 12.100

0604
046
002
Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

al metro quadrato lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

0604
046
003
Per traffico pesante, spessore mm 8.

al metro quadrato lire dieciottomilasettecento
L. 18.700

0604
047
Pavimentazione   per   esterni   in   masselli    di    cls, autobloccanti. Pavimentazione   

 per   esterni   in   masselli   in   cls, autobloccanti, forniti e posti in opera  su idoneo 

strato di sabbia o di  ghiaia, compresi. Il massello dovra' rispettare le seguenti 

caratteristiche: - resistenza media alla compressione  non inferiore  a  N/mm 50; - 

resistenza media a flessione; - taglio  non inferiore a N/mm 6,5; - resistenza all'usura 

inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri  di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. 

Sono  compresi:  la costipazione  con piastra  vibrante;  la sigillatura   con sabbia fina.  

E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di

 sottofondo da computarsi a parte.

0604
047
001
Spessore cm 4.

al metro quadrato lire quarantamilasettecento
L. 40.700

0604
047
002
Spessore cm 6.

al metro quadrato lire quarantacinquemilacento
L. 45.100

0604
047
003
Spessore cm 8.

al metro quadrato lire cinquantaseimilacento
L. 56.100

0604
048
Pavimento in porfido. Pavimento  in porfido in piastrelle a forma rettangolare  o ad  opera 

 incerta,  dello  spessore variabile  da  cm  3-4, fornito   e  posto  in opera su idoneo  

letto  di  malta  di cemento.  Sono   compresi:  il taglio;  la suggellatura  dei giunti;  la  

conseguente  spazzatura;  il letto di malta  di cemento.  E' inoltre compreso quanto altro

 occorre per  dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a 

parte.

0604
048
001
Posto ad opera incerta.

al metro quadrato lire sessantaseimila
L. 66.000

0604
048
002
Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 15, a correre.

al metro quadrato lire ottantottomila
L. 88.000

0604
048
003
Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre.

al metro quadrato lire novantanovemila
L. 99.000

0604
049
Battiscopa in cotto. Battiscopa  eseguito  in cotto dello spessore di cm  1,8  e delle 

dimensioni di cm 8x33,  fornito e posto in opera.   E' compreso quanto occorre per dare 

l'opera finita.

al metro lineare lire sedicimilacinquecento
L. 16.500

0604
050
Formazione di soglie con pianelle di cotto. Formazione  di soglie per le finestre con 

pianelle nuove di cotto,  compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

al metro quadrato lire duecentotrentunomila
L. 231.000
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0604
051
Pavimento autolivellante con resine epossidiche. Pavimento  autolivellante realizzato con

 miscele di  resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo atte a  formare una  

pavimentazione liscia monolitica dello spessore  finale di   mm  2,5,   avente  

caratteristiche  di  dielettricita', decontaminabilita',  resistenza agli acidi, inattaccabilita' 

ai  detergenti,  ai  grassi e resistenza  al  calpestio.  E' compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ottantottomila
L. 88.000

0604
052
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato. Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, 

delle dimensioni di  cm  8x30 fornito e posto in opera.  E'  compreso  quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire ottomilaottocento
L. 8.800

0604
053
Zoccolino battiscopa in monocottura. Zoccolino battiscopa in monocottura, delle 

dimensioni di cm 8x33,3  fornito e posto in opera.  E' compreso quanto  altro occorre per

 dare il lavoro finito.

cadauno lire settemilasettecento
L. 7.700

0604
054
Zoccolino battiscopa in Klinker. Zoccolino  battiscopa in Klinker,  delle dimensioni  di  

cm 8x33,3  fornito e posto in opera.  E' compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro 

finito.

cadauno lire ottomilatrecento
L. 8.300

0605
Lucidatura e rifinitura pietre naturali e materiali in legno e in 

cotto

0605
001
Levigatura a pomice. Levigatura  a pomice di  pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle

  di marmo,  ecc. escluse le sole  piastrelle   di granulato  sferoide  di  quarzo.  E' 

compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire dodicimilaseicento
L. 12.600

0605
002
Lucidatura a piombo. Lucidatura a piombo di  pavimenti gia'  arrotati e levigati con mezzo

  meccanico.  E' compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

0605
002
001
Per pavimenti in travertino.

al metro quadrato lire undicimilacinquecento
L. 11.500

0605
002
002
Per pavimenti in pietra dura.

al metro quadrato lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

0605
002
003
Per pavimenti in marmo.

al metro quadrato lire undicimila
L. 11.000

0605
003
Lucidatura di pavimenti in legno. Lucidatura  di  pavimenti in legno con  cera.  E'  

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

0605
004
Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Lucidatura di  vecchi pavimenti in legno. Sono 

compresi: la raschiatura;  la pulitura;  la  levigatura della superficie. E'  inoltre  compreso 

quanto altro occorre per dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

0605
005
Applicazione di resina sintetica su pavimenti di legno. Applicazione  di una  mano di 

resina sintetica  speciale su pavimenti  in legno di  qualunque tipo.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quattromilatrecento
L. 4.300

0605
006
Lavorazione con bocciarda meccanica. Lavorazione con  bocciarda  meccanica delle 

superfici delle lastre di pietra naturale.  E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

 finita.

0605
006
001
Per marmi e travertini.

al metro quadrato lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

0605
006
002
Per pietre dure (graniti, ecc.).

al metro quadrato lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

0605
007
Bisellatura lastre di pietrame lisciato a mola. Bisellatura delle lastre di pietra naturale 

lisciate a mola con leggero  arrotondamento degli spigoli  (r= mm  2-3).  E' compreso 

quanto altro occorre  per dare l'opera finita.
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0605
007
001
Per pietre tenere e marmi.

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

0605
007
002
Per pietre dure (graniti, ecc.).

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

0605
008
Bisellatura di lastre di pietra lucidate e lisciate a mola. Bisellatura  delle  lastre di pietra 

naturale   lucidate  e lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r= mm  

2-3).  E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0605
008
001
Per pietre tenere e marmi.

al metro lineare lire quattromilatrecento
L. 4.300

0605
008
002
Per pietre dure (graniti, ecc.).

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

0605
009
Smusso degli spigoli di lastre in pietra, lisciate a mola. Smusso  degli  spigoli delle  

lastre  di   pietra  naturale lisciate a  mola fino a cm 1 di spessore. E' compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

0605
009
001
Per pietre tenere e marmi.

al metro lineare lire tremiladuecento
L. 3.200

0605
009
002
Per pietre dure (graniti ecc.).

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

0605
010
Smusso degli spigoli  di lastre di pietra naturale, lisciate e lucidate. Smusso   degli  

spigoli delle lastre  di   pietra  naturale lisciate e lucidate fino allo spessore di  cm 1. E' 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0605
010
001
Per pietre tenere e marmi.

al metro lineare lire quattromiladuecento
L. 4.200

0605
010
002
Per pietre dure (graniti, ecc.).

al metro lineare lire seimilatrecento
L. 6.300

0605
011
Profilato angolare di alluminio.       Profilato  angolare  di alluminio di qualunque  sagoma

  con superficie liscia o  zigrinata fornito e posto in opera  con chiodatura anodizzata o 

adesivo speciale.  Sono compresi: il taglio  a  misura;  la sagomatura e  curvatura.  E'  

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0605
011
001
Di lato mm 30.

al metro lineare lire settemilanovecento
L. 7.900

0605
011
002
Di lato mm 40.

al metro lineare lire ottomilaseicento
L. 8.600

0605
011
003
Di lato mm 50.

al metro lineare lire novemilaquattrocento
L. 9.400

0605
011
004
Di lato mm 60.

al metro lineare lire diecimilacento
L. 10.100

0605
012
Profilato angolare di resina sintetica. Profilato angolare  di resina  sintetica  di lato mm 

25, di qualunque sagoma e colore  a  superficie liscia o zigrinata, fornito  e  posto  in  

opera  con  adesivo  speciale.   Sono compresi:  il taglio  a misura; la sagomatura ela 

curvatura. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare  l'opera finita.

al metro lineare lire quattromiladuecento
L. 4.200

0605
013
Listello di plastica. Listello   di  plastica   di  qualunque  colore  liscio   o zigrinato,  di 

spessore minimo mm 1,5 e larghezza fino a  cm 2,  fornito  e  posto  in opera con  

adesivo   speciale  per coprifilo  e  bordatura di rivestimenti.  E' compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

0605
014
Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura   di  pavimenti  in  vinile   

omogeneo   mediante fresatura  meccanica  dei  giunti e successiva immissione  a 

caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura   e   quanto  altro  

occorre  per  dare   l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquemilaottocento
L. 5.800
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0605
015
Compenso per levigatura pavimenti in cotto. Compenso per la levigatura di pavimenti in 

cotto.

al metro quadrato lire ventimilanovecento
L. 20.900

0605
016
Compenso per la ceratura. Compenso per la ceratura di pavimenti in cotto.

al metro quadrato lire dodicimilaseicento
L. 12.600

0605
017
Massetto a presa rapida. Massetto  a presa rapida costituito da sabbia nella  misura di  

mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg  400 per mc e acqua litri 120-140.  Il

 consumo di legante a presa rapida  e'  di circa Kg 4 per mq per  cm  di  spessore.  Per 

spessori  compresi  tra i mm 10 e i mm 40 circa il  massetto deve essere realizzato in 

aderenza totale previa  spalmatura di idonea boiacca adesiva,  compresa nel prezzo;  

oltre i mm 40  circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di 

un foglio di polietilene da grammi 300 per mq,  compreso nel prezzo.  E' compreso 

quanto altro  occorre per dare il lavoro finito.

0605
017
001
Massetto da cm 1 di spessore con boiacca.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

0605
017
002
Per ogni cm in piu' e fino a cm 4.

al metro quadrato lire cinquemilaottocento
L. 5.800

0605
017
003
Massetto da cm 4,1 con telo di polietilene.

al metro quadrato lire ventiquattromilacento
L. 24.100

0605
017
004
Per ogni cm in piu' oltre i cm 4,1.

al metro quadrato lire cinquemilaottocento
L. 5.800

0605
018
Pulitura e trattamento di pavimenti di cotto esistenti. Pulitura  e trattamento  con 

impregnanti idrorepellenti  di pavimento di cotto esistente.  Sono compresi:  la preventiva

 pulitura  superficiale;  il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0605
018
001
Trattamento eseguito a mano.

al metro quadrato lire quindicimilasettecento
L. 15.700

0605
018
002
Trattamento eseguito a macchina.

al metro quadrato lire settemilaquattrocento
L. 7.400

0605
019
Rimozione  e  asportazione di  trattamento  preesistente  da pavimenti di cotto. 

Rimozione  e  asportazione di trattamento  preesistente  da pavimenti di cotto.  Sono 

compresi:  la raschiatura a mano o con   idoneo   utensile  in  modo  da  non  

danneggiare   le piastrelle;    l'acido   o   altro   idoneo   diluente;   la spazzolatura,   

asportazione   e  rimozione  dei   materiali residui; la pulizia finale. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0605
019
001
Esecuzione a mano.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

0605
019
002
Esecuzione a macchina.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500
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07
Impermeabilizzazioni - Isolanti termo-acustici - Soffitti 

- Controsoffitti

0701
Impermeabilizzazioni

0701
001
Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. Spianatura di malta in 

preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di  calce)  dello 

spessore  di almeno  cm 2,  tirata con regolo per la  livellazione  della superficie.   E'  

compresa  l'esecuzione  dell'alloggiamento incassato  per  le bocchette  di raccordo  ai  

pluviali.  E' inoltre  compreso  quanto  altro  occorre per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire dodicimilaseicento
L. 12.600

0701
002
Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura  di primer bituminoso  in ragione  di  grxmq

 300 circa,  speciale   soluzione  bituminosa  a  base di  bitume ossidato,  additivi  e 

solventi con residuo secco del 50%  e viscosita' FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire milleottocento
L. 1.800

0701
003
Membrana   impermeabilizzante  con  interposta   lamina   di alluminio (barriera al 

vapore). Membrana       impermeabilizzante      bitume      polimero elastoplastomerica,  

avente  funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una  lamina di   

alluminio liscia  o goffrata dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro 

rinforzato,  a  base di bitume distillato plastomeri  ed  elastomeri,  applicata a fiamma  

con  giunti sovrapposti  di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - Punto di 

rammollimento R e B (ASTM D36) : 150° C; - carico di rottura a trazione (UNI  8202): 

Long.40 Trasv.40 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202) : Long.3% Trasv.3%; - 

flessibilita' a freddo (UNI 8202) : -10° C. Caratteristiche da certificare. E' compresa  la 

fornitura,  la posa in opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0701
003
001
Spessore 2 mm supporto alluminio.

al metro quadrato lire novemilasettecento
L. 9.700

0701
003
002
Spessore 3 mm supporto alluminio piu' vetro.

al metro quadrato lire dodicimiladuecento
L. 12.200

0701
003
003
Spessore 4 mm supporto alluminio piu' vetro.

al metro quadrato lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

0701
004
Strato di scorrimento con membrana forata. Membrana prefabbricata armata  con velo di 

vetro realizzata con calandratura di bitume polimero e  con foratura  tale da assicurare  

una  zona  di aderenza pari al  14%,  avente  la doppia  funzione di strato di diffusione 

della pressione  di vapore e di strato di scorrimento. Caratteristiche: - massa  areica 

(UNI 8202/7):  Kg/mq 1,00: diametro fori  mm 40. - stabilita' di forma a caldo (UNI 

8202/18): maggiore a 120° C. Caratteristiche da certificare. E' compresa  la fornitura,  la 

posa in opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire seimilaottocento
L. 6.800

0701
005
Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana  impermeabilizzante  

bitume polimero  elastomerica armata  con  "tessuto  non  tessuto" di poliestere  da  filo 

continuo,  approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume  distillato  e 

gomma termoplastica costituita  da  un copolimero  a  blocchi  stirolo   butadiene  

radiale  (SBS), applicata a fiamma con  giunti  sovrapposti di  cm  10,  con le seguenti 

caratteristiche: - allungamento   a    rottura  della  mescola   non   armata (NFT46002) 

2000%; - resistenza  a trazione (UNI 8202):   Long.  90  Trasv.  80 Kg/5cm; - 

allungamento a rottura (UNI 8202):   Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza  a fatica  su 

fessura attiva (UNI 8202): - a 0° C   10.000 cicli - a -10° C - 1.000 cicli; - flessibilita' a 

freddo (UNI 8202): -25° C. Caratteristiche da certificare. E'  compresa la fornitura,  la 

posa in opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0701
005
001
Spessore mm 3.

Pagina 97

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

0701
005
002
Spessore mm 4.

al metro quadrato lire ventiduemila
L. 22.000

0701
005
003
Spessore mm 5.

al metro quadrato lire venticinquemilacento
L. 25.100

0701
005
004
Spessore  mm 4,5 con superficie autoprotetta  da scaglie di  ardesia.

al metro quadrato lire ventitremila
L. 23.000

0701
006
Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana  impermeabilizzante  

bitume  polimero elastomerica armata  con feltro di vetro rinforzato,  a base   di  bitume 

distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a  blocchi  stirolo  

butadiene radiale  (SBS),  applicata  a fiamma  con giunti  sovrapposti di cm 10,  con  le 

 seguenti caratteristiche: - allungamento   a   rottura   della  mescola   non   armata 

(NFT46002) 2000%; - resistenza  a trazione (UNI 8202):  Long.  40   Trasv.  25 Kg/5cm;  

- allungamento  a  rottura (UNI 8202):   carico max 2% rottura 30%; - resistenza   a 

fatica  su fessura attiva (UNI 8202):     a 0°C -1000 cicli - a -10° C - 500 cicli; - flessibilita'

 a freddo: -25° C. Caratteristiche da certificare. E' compresa  la fornitura,  la posa in 

opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0701
006
001
Spessore mm 3.

al metro quadrato lire tredicimilaseicento
L. 13.600

0701
006
002
Spessore mm 4.

al metro quadrato lire sedicimilaseicento
L. 16.600

0701
006
003
Spessore  mm 4,5 con  superficie autoprotetta da scaglie di  ardesia.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

0701
007
Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana      

impermeabilizzante      bitume       polimero elastoplastomerica  armata  con  "tessuto  

non  tessuto"  di poliestere   da  filo  continuo,  spuntbond  approvata   con AGREMENT 

 dall'I.C.I.T.E.,  a  base  di  bitume  distillato, plastomeri  ed  elastomeri,  applicata a 

fiamma  con  giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al  

calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10° 

C); - materiale  nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - 

carico  di rottura (UEAtc):   Long.  800 N/cm  Trasv.  700 N/cm; - allungamento a rottura 

(UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%;       - flessibilita' a  freddo (UEAtc): -15° C. 

Caratteristiche da certificare. E'  compresa  la fornitura,  la posa in opera e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0701
007
001
Spessore mm 3.

al metro quadrato lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

0701
007
002
Spessore mm 4.

al metro quadrato lire dieciassettemilatrecento
L. 17.300

0701
007
003
Spessore mm 5.

al metro quadrato lire dieciannovemilaquattrocento
L. 19.400

0701
007
004
Spessore mm  4,5 con superficie  autoprotetta da scaglie di  ardesia.

al metro quadrato lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

0701
008
Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana      

impermeabilizzante      bitume       polimero elastoplastomerica   con  armatura   in   

feltro  di   vetro rinforzato,  a  base di bitume distillato,   plastomeri   ed elastomeri,   

applicata  a fiamma con giunti sovrapposti  di cm 10,  con le seguenti caratteristiche: - 

punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150° C; - carico di rottura a trazione (UNI 

8202):   Long. 35 Trasv. 25 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% 

Trasv. 2%; - flessibilita' a freddo (UNI 8202): -10° C. Caratteristiche da certificare. E' 

compresa  la fornitura,  la posa in opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0701
008
001
Spessore mm 3.

al metro quadrato lire diecimila
L. 10.000

0701
008
002
Spessore mm 4.

al metro quadrato lire dodicimilaottocento
L. 12.800

0701
008
003
Spessore  mm 4,5 con  superficie autoprotetta da scaglie di  ardesia.

al metro quadrato lire tredicimilaottocento
L. 13.800
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0701
009
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro più film 

in polietilene antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero 

elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato  ad un  film antiradice di 

polietilene da 36 microns,  applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10,  con  le  

seguenti caratteristiche: - supera i test di  resistenza alle radici condotto  secondo UNI 

8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150° C;  - carico di 

rottura a trazione (UNI 8002):    Long.60 Trasv. 45 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI

 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilita' a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche 

da certificare. E'  compresa  la fornitura,  la posa in opera e quanto altro occorre per dare

 l'opera finita.

0701
009
001
Spessore mm 3.

al metro quadrato lire tredicimilaquattrocento
L. 13.400

0701
009
002
Spessore mm 4.

al metro quadrato lire quindicimilanovecento
L. 15.900

0701
010
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con  armatura in poliestere e additivo 

antiradice. Membrana      impermeabilizzante      bitume       polimero 

elastoplastomerica   armata  con  "tessuto non  tessuto"  di poliestere  da filo continuo e

 speciale additivo  antiradice miscelato  nella massa  impermeabilizzante,  che  

conferisce alla  membrana   ottima resistenza alle radici  anche  sulle sovrapposizioni, 

applicata a fiamma  con  giunti sovrapposti cm  10, con le seguenti caratteristiche: - 

supera  i test di resistenza alle  radici condotto secondo UNI   8202 e DIN 4062; - punto 

di rammollimento R e B (ASTM D36): 150° C; - carico   di  rottura  a trazione   (UNI  

8202):   Long. 85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% 

Trasv. 50%; - flessibilita' a freddo (UNI 8202): -10° C; - spessore 4 mm. Caratteristiche 

da certificare. E'  compresa,  la fornitura la posa in opera e quanto  altro occorre per dare

 l'opera finita.

al metro quadrato lire dieciottomila
L. 18.000

0701
011
Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di rame. Membrana  

impermeabilizzante  a  base  di  bitume  ossidato modificato  con elevato punto  di 

fusione  (oltre  100°  C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kgxmq 

4,7 autoprotetta con lamina di rame da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con 

superficie goffrata.  E' compresa   la  fornitura,  la posa in opera e  quanto  altro occorre 

per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantacinquemila
L. 45.000

0701
012
Membrana   impermeabilizzante  autoprotetta  con  lamina  di alluminio. Membrana  

impermeabilizzante  a  base  di  bitume  ossidato modificato  con  elevato punto  di 

fusione (oltre  100°  C), armata   con  tessuto  di  vetro  imputrescibile  del   peso 

superiore almeno  a Kgxmq 3,4,   autoprotetta  con lamina di alluminio   da 8/100 di  mm

  a dilatazione   autocompensante con  superficie goffrata. E' compresa  la fornitura, la 

posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventisettemilasettecento
L. 27.700

0701
013
Cartonfeltro bitumato cilindrato. Cartonfeltro bitumato cilindrato,  applicato a  secco,  con

 giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione  e  

la successiva pavimentazione. E' compresa   la  fornitura,  la posa in opera e  quanto  

altro occorre per dare l'opera finita.

0701
013
001
Del peso di Kgxmq 0,300;

al metro quadrato lire milletrecento
L. 1.300

0701
013
002
Del peso di Kgxmq 0,500.

al metro quadrato lire millesettecento
L. 1.700

0701
013
003
Del peso di Kgxmq 0,700.

al metro quadrato lire duemilatrecento
L. 2.300

0701
013
004
Del peso di Kgxmq 1.

al metro quadrato lire tremilacento
L. 3.100
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0701
014
Realizzazione   di   manto  impermeabile  per  tetto   piano pedonabile. Ipotesi tipo 1. 

Doppio strato. Esecuzione  di  tetto  piano  pedonabile  predisposto  alla successiva  

pavimentazione,  mediante  la posa dei  seguenti materiali: 1) Spalmatura  di primer  

bituminoso  in ragione di gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  bituminosa  a  base  di  

bitume ossidato  additivi  e solventi con residuo secco del  50%  e viscosita' FORD n.4 a

 25° C di 20-25 sec.; 2)    Membrana    impermeabilizzante     bitume     polimero 

elastoplastomerica   con   armatura  in  feltro   di   vetro rinforzato,  a  base  di bitume 

distillato,  plastomeri   ed elastomeri,   applicata  a fiamma con giunti sovrapposti  di cm 

  10,   dello   spessore  di  mm  3,   con  le   seguenti caratteristiche: - punto di 

rammollimento R e B (ASTM D36): 150° C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202):  

Long. 35  Trasv. 25   Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; 

- flessibilita' a freddo (UNI 8202): -10°C;       3)     Membrana    impermeabilizzante    

bitume     polimero elastoplastomerica  armata  con  "tessuto  non  tessuto"  di 

poliestere   da  filo  continuo,   approvata  con   AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di 

bitume distillato,  plastomeri ed elastomeri,  applicata a fiamma con giunti sovrapposti di

 cm 10 dello  spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore 

(UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - 

materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico  di 

rottura (UEAtc):   Long.  800 N/cm  Trasv.  700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): 

Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita' a freddo (UEAtc): -15° C. 4) Cartonfeltro bitumato 

del peso di 0,500 Kgxmq applicato a secco, con giunti  sovrapposti di  cm  10,  quale  

strato di scorrimento  tra  la impermeabilizzazione e   la  successiva pavimentazione. 

Caratteristiche da certificare. E'  compresa la fornitura,  la posa in opera e quanto  altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentamilasettecento
L. 30.700

0701
015
Realizzazione   di  manto  impermeabile  per   tetto   piano pedonabile. Ipotesi tipo 2. 

Doppio strato. Esecuzione  di  tetto  piano  pedonabile  predisposto  alla successiva  

pavimentazione,  mediante  la posa dei  seguenti materiali: 1) Spalmatura di  primer 

bituminoso in ragione di   gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  bituminosa  a  base  di  

bitume ossidato  additivi  e solventi con residuo secco del  50%  e viscosita' FORD n.4 a

 25° C di 20-25 sec.; 2)     Membrana    impermeabilizzante    bitume     polimero 

elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato,  

plastomeri ed  elastomeri,  applicata  a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello 

spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B 

(ASTM D36): 150° C; - carico   di  rottura a trazione  (UNI  8202):    Long.  35 Trasv.  25  

 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilita' a freddo 

(UNI 8202): -10° C; 3)    Membrana    impermeabilizzante     bitume     polimero 

elastomerica  armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo,  approvata 

con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base  di bitume distillato e gomma termoplastica  

costituita da un copolimero a blocchi  stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a 

fiamma con giunti  sovrapposti di cm  10,  dello spessore di mm 4, con le seguenti 

caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) : 2000%; 

      - resistenza  a  trazione (UNI 8202):  Long. 90   Trasv.  80 Kg/5cm;  - allungamento  

a rottura (UNI 8202):    Long.  50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura  attiva 

(UNI 8202):  a 0° C 10.000   cicli  - a -10° C - 1.000 cicli; - flessibilita' a freddo (UNI 

8202): -25°C. 4) Cartonfeltro bitumato del peso di Kgxmq 0,500 applicato a secco, con  

giunti  sovrapposti  di cm 10,  quale strato  di scorrimento  tra  la impermeabilizzazione 

e  la   successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa  la 

fornitura,  la posa in opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentacinquemilaquattrocento
L. 35.400

0701
016
Realizzazione   di  manto  impermeabile  per   tetto   piano pedonabile. Ipotesi tipo 3. 

Monostrato. Esecuzione  di  tetto  piano  pedonabile  predisposto  alla successiva  

pavimentazione,  mediante  la posa dei  seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer 

bituminoso  in  ragione di gxmq  300 circa   speciale  soluzione  bituminosa  a  base  di 

 bitume ossidato  additivi e solventi con  residuo secco del  50%  e viscosita' FORD n.4 

a 25° C di 20-25 sec.; 2)    Membrana    impermeabilizzante     bitume     polimero 

elastomerica armata con "tessuto non tessuto"  di poliestere da filo continuo,  approvata 

con AGREMENT dall'I.C.I.T.E.  a base  di  bitume distillato e gomma termoplastica 

costituita da un copolimero  a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a  

fiamma con giunti sovrapposti di cm  10,  dello spessore di mm 4, con le seguenti 

caratteristiche: - allungamento   a    rottura  della  mescola   non   armata (NFT46002): 

2000%; - resistenza  a  trazione (UNI 8202):   Long. 90  Trasv.  80 Kg/5cm;  - 

allungamento  a rottura (UNI 8202):    Long.  50% Trasv.  50%;  - resistenza   a fatica su 

fessura attiva (UNI 8202): a 0° C 10.000 - cicli a -10° C - 1.000 cicli; - flessibilita' a freddo

 (UNI 8202): -25° C. 3) Cartonfeltro bitumato del peso di Kgxmq 0,500 applicato a secco,

  con  giunti sovrapposti di  cm 10,  quale  strato di scorrimento  tra  la 

impermeabilizzazione  e  la  successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E'

 compresa  la fornitura,  la posa in opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire venticinquemilaquattrocento
L. 25.400
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0701
017
Realizzazione    di  manto  impermeabile  per  tetto   piano pedonabile. Ipotesi tipo 4. 

Doppio strato.       Esecuzione  di  tetto   piano pedonabile  predisposto  alla successiva

  pavimentazione,  mediante la posa  dei  seguenti materiali: 1) Spalmatura di  primer  

bituminoso in ragione di  gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  bituminosa  a  base  di  

bitume ossidato  additivi e solventi con residuo secco del  50%   e viscosita' FORD n.4 a

 25° C di 20-25 sec.; 2)    Membrana     impermeabilizzante     bitume    polimero 

elastomerica armata  con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo,  approvata 

 con AGREMENT dall'I.C.I.T.E. a base  di bitume distillato e gomma termoplastica  

costituita da  un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a 

fiamma con giunti sovrapposti di  cm  10,  dello spessore di mm 4 + 4 con le seguenti 

caratteristiche: - allungamento   a   rottura   della  mescola   non   armata (NFT46002): 

2000%; - resistenza  a  trazione (UNI 8202):  Long. 90   Trasv.  80 Kg/5cm;  - 

allungamento  a rottura (UNI 8202)  :  Long.  50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su  

fessura attiva (UNI 8202):  a 0° C 10.000 cicli - a -10° C - 1.000 cicli; - flessibilita' a 

freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Cartonfeltro bitumato del peso di Kgxmq  0,500  applicato a 

secco,   con  giunti sovrapposti di  cm 10,   quale strato di  scorrimento tra la 

impermeabilizzazione e  la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' 

compresa  la fornitura,  la posa in opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantasettemilaquattrocento
L. 47.400

0701
018
Realizzazione   di  manto  impermeabile  per  tetto    piano pedonabile. Ipotesi tipo 5. 

Doppio strato. Esecuzione   di  tetto  piano pedonabile  predisposto  alla successiva  

pavimentazione,  mediante la  posa dei  seguenti materiali: 1) Spalmatura  di primer 

bituminoso  in ragione  di gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  bituminosa  a  base  di  

bitume ossidato  additivi  e solventi con residuo secco del  50%  e viscosita' FORD n.4 a

 25° C di 20-25 sec.; 2)     Membrana     impermeabilizzante    bitume    polimero 

elastoplastome- rica  armata  con "tessuto non  tessuto"  di poliestere   da  filo  

continuo,   approvata  con   AGREMENT dall'I.C.I.T.E.  a  base di bitume distillato, 

plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti  sovrapposti di cm 10 dello 

spessore di mm 4+4 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun 

gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a-10° C); - materiale nuovo: 

nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): 

Long. 800 N/cm Trasv.700 N/cm;       - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% 

-Trasv. 50%; - flessibilita' a freddo (UEAtc): -15° C. 3) Cartonfeltro bitumato del peso  di 

Kgxmq 0,500  applicato a secco,   con  giunti sovrapposti di cm  10,  quale  strato di  

scorrimento tra la  impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche

 da certificare. E' compresa la  fornitura,  la  posa in opera e quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentottomila
L. 38.000

0701
019
Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile con isolante termico. 

Ipotesi tipo 6. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva 

pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer 

bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume

 ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50%  e viscosità FORD n. 4 a 25° C di

 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica 

avente funzione di barriera di vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di 

alluminio dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di

 bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 

cm 10 dello spessore di mm 3 con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento 

R e B (ASTM D36): 150° C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202):  Long. 40 Trasv.40 

Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 3% Trasv. 3%; - flessibilità a freddo 

(UNI 8202): -5° C. 3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le 

indicazioni progettuali, da pagarsi a parte. 4) Membrana impermeabilizzante bitume 

polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume 

distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, 

spessore  mm 4,  con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM

 D36): 150° C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5 cm; - 

allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202):

 -10° C. 5) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata 

con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo approvata con  AGREMENT 

dalI.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma 

con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: 

- Tenuta al calore (UEAtc) - nessun gocciolamento; - Resistenza alla fatica (UEAtc) (500

 cicli a -10°C); - materiale nuovo - nessuna rottura; - materiale invecchiato - nessuna 

rottura; - Carico di rottura (UEAtc) Long. 800 N/cm Trasv. 700N/cm; - Allungamento a 

rottura (UEAtc) Long. 50% Trasv. 50%; - Flessibilità a freddo (UEAtc) -15°C.  5) 

Cartonfeltro bitumato del peso di kg 0,500/mq applicato a secco, con giunti sovrapposti 

di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva 

pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera 

e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E' escluso il pannello

 isolante.

al metro quadrato lire quarantacinquemilaseicento
L. 45.600
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0701
020
Realizzazione  di   manto impermeabile per tetto  piano  non pedonabile. Ipotesi tipo 1. 

Doppio strato ardesiato. Realizzazione  di  manto impermeabile per tetto  piano  non 

pedonabile  autoprotetto  mediante  la  posa  dei   seguenti materiali: 1) Spalmatura di 

primer  bituminoso  in ragione di  gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  bituminosa  a  

base  di  bitume ossidato  additivi  e solventi con residuo secco del  50%  e viscosita' 

FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2)     Membrana    impermeabilizzante    bitume     

polimero elastoplastomerica  armata  con  "tessuto  non  tessuto"  di poliestere  da  filo  

continuo,    approvata  con   AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato , 

plastomeri ed elastomeri,  applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello 

spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun 

gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - materiale nuovo: 

nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico  di rottura (UEAtc):   

Long.  800 N/cm  Trasv.  700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 

50%; - flessibilita' a freddo (UEAtc): -15°C. 3)     Membrana    impermeabilizzante    

bitume     polimero elastoplastomerica   con   armatura  in  feltro   di   vetro rinforzato,  a 

 base  di bitume  distillato  plastomeri   ed elastomeri,   applicata a fiamma con  giunti 

sovrapposti  di cm  10 con superficie autoprotetta  da  scaglie  di ardesia, dello spessore

 di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36):

 150° C; - carico  di  rottura   a trazione  (UNI  8202):   Long.  35 Trasv. 25 Kg/5cm; - 

allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilita' a freddo (UNI 8202):

 -10° C. Caratteristiche da certificare.       E' compresa  la fornitura,  la posa in opera e 

quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentaduemilanovecento
L. 32.900

0701
021
Realizzazione  di   manto impermeabile per tetto  piano  non pedonabile. Ipotesi tipo 2. 

Doppio strato ardesiato. Realizzazione  di  manto impermeabile per tetto  piano  non 

pedonabile  autoprotetto  mediante  la  posa  dei   seguenti materiali: 1) Spalmatura di  

primer bituminoso in  ragione di  gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  bituminosa  a  

base  di  bitume ossidato  additivi  e solventi con residuo secco del  50%  e viscosita' 

FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2)     Membrana    impermeabilizzante    bitume     

polimero elastoplastomerica   con   armatura  in  feltro   di   vetro rinforzato,  a  base di 

bitume  distillato,   plastomeri  ed elastomeri, applicata  a fiamma con giunti sovrapposti 

di cm 10, dello spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di 

rammollimento R e B (ASTM D36): 150° C; - carico di  rottura a trazione (UNI 8202):  

Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - 

flessibilita' a freddo (UNI 8202): -10° C; 3)     Membrana    impermeabilizzante    bitume  

   polimero elastoplastomerica  armata  con  "tessuto  non  tessuto"  di poliestere   da  

filo  continuo,    approvata  con  AGREMENT dall'I.C.I.T.E,  a base di bitume distillato, 

plastomeri  ed elastomeri applicata  a fiamma con giunti sovrapposti  di cm 10  con  

superficie autoprotetta da  scaglie   di   ardesia, dello spessore di  mm 4,5, con le 

seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza 

alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale 

invecchiato: nessuna rottura; - carico  di rottura (UEAtc):  Long.   800 N/cm  Trasv.  700 

N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita' a freddo 

(UEAtc): -15° C. Caratteristiche da certificare. E' compresa  la fornitura, la posa  in opera

 e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentamilatrecento
L. 30.300

0701
022
Realizzazione  di  manto impermeabile per tetto  piano   non pedonabile. Ipotesi tipo 3. 

Doppio strato ardesiato. Realizzazione  di  manto impermeabile per tetto  piano  non 

pedonabile   autoprotetto  mediante  la  posa  dei  seguenti materiali:       1)  Spalmatura

   di primer  bituminoso  in ragione  di  gxmp 300  circa,  speciale soluzione bituminosa 

a base di  bitume ossidato  additivi  e solventi con residuo  secco del 50%  e viscosita' 

FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2)    Membrana    impermeabilizzante     bitume     

polimero elastomerica armata  con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo,  

approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base  di bitume distillato e gomma 

termoplastica  costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale  (SBS), 

applicata  a fiamma con giunti sovrapposti di cm  10,  dello spessore di mm 4, con le 

seguenti caratteristiche: - allungamento   a   rottura   della  mescola   non   armata 

(NFT46002): 2000%; - resistenza  a  trazione (UNI 8202):  Long. 90   Trasv.  80 Kg/5cm; 

- allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su 

fessura attiva (UNI 8202):  a  0° C 10.000 cicli - a -10° C - 1.000 cicli; - flessibilita' a 

freddo (UNI 8202): -25° C. 3)     Membrana    impermeabilizzante     bitume    polimero 

elastoplastomerica   con  armatura  in  feltro   di    vetro rinforzato,  a   base di bitume  

distillato,  plastomeri  ed elastomeri,   applicata  a fiamma con giunti sovrapposti  di cm 

10,  con superficie autoprotetta da scaglie  di  ardesia, dello spessore di mm  4,5, con le

 seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150° C; - carico 

di  rottura a trazione  (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura 

(UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilita' a freddo (UNI 8202): -10° C. Caratteristiche

 da certificare. E' compresa la  fornitura, la posa in opera e  quanto  altro occorre per 

dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentasettemilaseicento
L. 37.600
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0701
023
Realizzazione  di  manto impermeabile per  tetto  piano  non pedonabile. Ipotesi tipo 4. 

Monostrato ardesiato. Realizzazione  di  manto impermeabile per tetto  piano  non 

pedonabile   autoprotetto  mediante  la  posa  dei  seguenti materiali: 1) Spalmatura  di 

primer bituminoso in ragione di   gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  bituminosa  a  

base  di  bitume ossidato   additivi e solventi con residuo secco del  50%  e viscosita' 

FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2)     Membrana     impermeabilizzante    bitume    

polimero elastomerica armata con "tessuto  non tessuto" di poliestere da filo continuo,  

approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base  di bitume distillato e gomma 

termoplastica  costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale  (SBS), 

applicata  a  fiamma con giunti sovrapposti di  cm  10,  con superficie autoprotetta da 

scaglie di ardesia dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche:       - 

allungamento   a    rottura  della  mescola   non   armata (NFT46002): 2000%; - 

resistenza  a  trazione (UNI 8202):  Long. 90   Trasv.  80 Kg/5cm; - allungamento a 

rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su  fessura attiva (UNI 

8202): a  0° C 10.000 cicli  - a -10° C - 1.000 cicli; - flessibilita' a freddo (UNI 8202): -25° 

C. Caratteristiche da certificare. E'  compresa  la  fornitura, la posa in opera e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

0701
024
Realizzazione  di  manto impermeabile per tetto   piano  non pedonabile. Ipotesi tipo 5. 

Doppio strato ardesiato. Realizzazione  di  manto impermeabile per tetto  piano  non 

pedonabile   autoprotetto  mediante  la  posa  dei  seguenti materiali: 1) Spalmatura di  

primer bituminoso  in ragione di  gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  bituminosa  a  

base  di  bitume ossidato  additivi e  solventi con residuo secco del  50%  e viscosita' 

FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2)     Membrana     impermeabilizzante    bitume    

polimero elastomerica armata con "tessuto  non tessuto" di poliestere da filo continuo,  

approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base  di bitume distillato e gomma 

termoplastica  costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale  (SBS), 

applicata  a fiamma con giunti sovrapposti di cm  10,  dello spessore di mm 4, con le 

seguenti caratteristiche: - allungamento   a   rottura   della  mescola   non   armata 

(NFT46002): 2000%; - resistenza  a  trazione (UNI 8202):  Long. 90   Trasv.  80 Kg/5cm; 

 - allungamento  a rottura (UNI 8202):    Long.  50% Trasv. 50%; - resistenza a  fatica su 

fessura attiva (UNI 8202):;   a 0° C -   10.000 cicli - a -10° C - 1.000 cicli; - flessibilita' a 

freddo (UNI 8202): -25° C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero  

elastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato e 

gomma termoplastica costituita da un copolimero a  blocchi  stirolo  butadiene radiale  

(SBS),  applicata  a fiamma  con  giunti sovrapposti di  cm  10,  con  superficie 

autoprotetta  da scaglie di ardesia,   dello spessore di  mm 4,5, con le seguenti 

caratteristiche: - allungamento   a   rottura   della  mescola   non   armata (NFT46002): 

2000%; - resistenza  a  trazione (UNI 8202):  Long. 40   Trasv.  25 Kg/5cm; - 

allungamento  a   rottura   (UNI 8202):   carico   max  2% rottura 30%; - resistenza a  

fatica  su fessura attiva (UNI  8202) a 0° C -  1.000 cicli - a -10° C - 500 cicli;  - 

flessibilita' a freddo (UNI 8202): -25° C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la  

fornitura, la posa  in opera  e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantunomiladuecento
L. 41.200
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0701
025
Realizzazione   di  manto impermeabile per tetto  piano  non pedonabile  con  isolante 

termico.  Ipotesi tipo  6.  Doppio strato ardesiato. Esecuzione  di   tetto  piano 

pedonabile  predisposto  alla successiva  pavimentazione,  mediante la posa  dei  

seguenti materiali: 1) Spalmatura di  primer  bituminoso in ragione di  gxmq 300 circa  

speciale  soluzione  bituminosa  a  base  di   bitume ossidato  additivi  e  solventi con 

residuo secco del 50%  e viscosita' FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2)     Membrana    

impermeabilizzante    bitume     polimero elastoplastomerica  avente funzione di barriera 

 al  vapore, con  doppia armatura costituita  da una lamina di  alluminio dello spessore di

 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato,   a  base  di  bitume distillato  

plastomeri  ed elastomeri,  applicata  a  fiamma con giunti sovrapposti  di cm   10   dello

   spessore   di  mm  3   con   le   seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e

 B (ASTM D36): 150° C ; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 40   Trasv. 40 

Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI (8202): Long. 3% Trasv. 3%; - flessibilita' a freddo 

(UNI 8202): -5° C. 3)  Isolante  termico    di  dimensioni  e   caratteristiche secondo le    

indicazioni   progettuali, da pagarsi a parte. 4)    Membrana     impermeabilizzante     

bitume    polimero elastoplastome- rica   con  armatura  in  feltro  di   vetro rinforzato,  a  

base di bitume distillato,   plastomeri   ed elastomeri,   applicata  a fiamma  con giunti 

sovrapposti di cm 10,  spessore mm 4, con le seguenti caratteristiche: - punto di 

rammollimento R e B (ASTM D36): 150° C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): 

Long. 35   Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; -

 flessibilita' a freddo (UNI 8202): -10° C. 5)     Membrana    impermeabilizzante    bitume 

    polimero elastoplastomerica  armata  con "tessuto  non  tessuto"   di poliestere   da   

filo  continuo  approvata   con   AGREMENT dall'I.C.I.T.E.,  a base di bitume distillato, 

plastomeri ed elastomeri,  applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10   con  

superficie autoprotetta da scaglie   di   ardesia, dello spessore di  mm 4,5, con le 

seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza 

alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale 

invecchiato : nessuna rottura;       - carico  di rottura (UEAtc): Long.  800  N/cm  Trasv.   

700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita' a 

freddo (UEAtc): -15° C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura,  la posa in

  opera e  quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il pannello isolante.

al metro quadrato lire quarantacinquemiladuecento
L. 45.200

0701
026
Realizzazione   di    manto  impermeabile   non   pedonabile autoprotetto con lamina 

metallica. Tipo 1". Esecuzione    di   manto   impermeabile   non    pedonabile 

autoprotetto  con  lamina metallica,  mediante la  posa  dei seguenti  materiali:  1) 

Spalmatura di primer bituminoso  in ragione di gxmq 300  circa,  speciale soluzione 

bituminosa a base  di  bitume ossidato additivi e  solventi  con  residuo secco del 50% e

 viscosita' FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2)     Membrana    impermeabilizzante    

bitume     polimero elastoplastomerica  armata  con  "tessuto  non  tessuto"  di 

poliestere   da  filo  continuo,   approvata  con   AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di  

bitume distillato, plastomeri ed elastomeri,  applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 

cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore 

(UEAtc): nessun gocciolamento; - Resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - 

materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico  di 

rottura (UEAtc):   Long.  800 N/cm  Trasv.  700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): 

Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita' a freddo (UEAtc): -15° C; 3)  Membrana  

impermeabilizzante a base di  bitume  ossidato modificato   con  elevato punto  di  

fusione  (oltre  100°C) armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di kgxmq 3,4  

 autoprotetta con lamina di  alluminio da 8/100 di mm a dilatazione   autocompensante   

con   superficie   goffrata. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa 

in  opera  e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantaseimilaottocento
L. 46.800

0701
027
Realizzazione   di    manto  impermeabile   non   pedonabile autoprotetto con lamina di 

rame metallica. Tipo 2. Esecuzione    di   manto   impermeabile   non    pedonabile 

autoprotetto  con  lamina metallica,  mediante la  posa  dei seguenti materiali:  1) 

Spalmatura di primer bituminoso   in ragione  di  gxmq 300 circa speciale soluzione 

bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi  con  residuo secco del 50% e  

viscosita' FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume 

polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo 

continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E.,  a base di bitume distillato, 

plastomeri ed elastomeri,  applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello 

spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun 

gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - materiale nuovo: 

nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico  di rottura (UEAtc):   

Long.  800 N/cm  Trasv.  700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 

50%; - flessibilita' a freddo (UEAtc): -15°C; 3)  Membrana  impermeabilizzante a base di 

 bitume  ossidato modificato  con  elevato  punto  di fusione   (oltre  100°C) armata con 

tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kgxmq 4,7    autoprotetta  con  lamina di 

rame da 8/100  di  mm  a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. 

Caratteristiche da certificare. E'  compresa la fornitura,  la posa in opera e quanto  altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire sessantaquattromila
L. 64.000
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0701
028
Realizzazione di  manto impermeabile per  opere controterra. Tipo 1. Monostrato 

antiradice. Esecuzione  di  manto impermeabile per   opere  controterra mediante la 

posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura  di primer bituminoso in ragione di   gxmq 300

 circa,  speciale  soluzione  bituminosa  a  base  di  bitume ossidato  additivi e solventi 

con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana 

impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con " tessuto  non  

tessuto"  di poliestere  da  filo continuo e speciale additivo antiradice miscelato  nella 

massa  impermeabilizzante,  che  conferisce alla  membrana   ottima resistenza alle 

radici  anche  sulle sovrapposizioni,  applicata a fiamma  con giunti sovrapposti di  cm  

10,   dello  spessore  di  mm  4,  con  le  seguenti caratteristiche: - punto di 

rammollimento R e B (ASTM D36): 150° C; - carico  di   rottura  a  trazione  (UNI  8202): 

 Long.  85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.50% Trasv. 50%;

 - flessibilita' a freddo (UNI 8202): -10° C. Caratteristiche da certificare. E'  compresa la 

fornitura,  la posa in opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire dieciannovemilaottocento
L. 19.800

0701
029
Realizzazione di  manto impermeabile per opere  controterra. Tipo 2. monostrato. 

Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra mediante la posa dei seguenti 

materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso  in ragione di gxmp 300 circa, speciale 

soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 

50% e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante 

bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non  tessuto" di poliestere da 

filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a  base di bitume distillato, 

plastomeri ed elastomeri, applicata  a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello 

spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun 

gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - materiale nuovo: 

nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico  di rottura (UEAtc):   

Long.  800 N/cm  Trasv.  700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 

50%; - flessibilita' a freddo (UEAtc): -15° C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la

 fornitura,  la posa in  opera  e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire dieciannovemilacento
L. 19.100

0701
030
Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica. 

Tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di manto impermeabile per  opere controterra  in 

presenza di falda freatica mediante la posa in opera dei seguenti materiali: 1) 

Spalmatura di primer bituminoso in ragione di  gxmq 300 circa, speciale soluzione 

bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e 

viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume 

polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo 

continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di  bitume distillato, 

plastomeri ed elastomeri,  applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10,   dello   

spessore  di  mm  4  +  4,   con  le  seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : 

nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - materiale 

nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico  di rottura 

(UEAtc) :  Long.  800 N/cm  Trasv.  700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc) : Long. 

50% Trasv. 50%;   - flessibilità a freddo (UEAtc) : -15° C. Caratteristiche da certificare. E'

 compresa la  fornitura, la  posa in  opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentaseimilatrecento
L. 36.300

0701
031
Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica. 

Tipo 2. Doppio strato. Esecuzione di  manto  impermeabile per opere controterra in 

presenza  di  falda freatica mediante la posa in  opera  dei seguenti materiali: 1)  

Spalmatura di primer bituminoso in ragione di  300  gxmq circa   speciale  soluzione  

bituminosa  a  base  di  bitume ossidato  additivi e solventi con residuo secco  del  50% 

 e viscosita' FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana  impermeabilizzante bitume 

polimero elastomerica armata   con  "tessuto  non tessuto" di poliestere  da  filo 

continuo,  approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume  distillato  e 

gomma termoplastica costituita  da  un copolimero  a  blocchi   stirolo  butadiene  

radiale  (SBS), applicata a fiamma con giunti  sovrapposti di cm  10,  dello spessore di 

mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento   a   rottura   della  mescola   

non   armata (NFT46002): 2000%; - resistenza  a  trazione (UNI 8202):  Long. 90   Trasv.

  80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%;

- resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202):  a 0°C -

al metro quadrato lire quarantacinquemilasettecento
L. 45.700
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0701
032
Realizzazione di manto impermeabile su solai per parcheggio. Tipo 1. Doppio strato. 

Esecuzione  di manto impermeabile su solai per  parcheggio, mediante la posa dei 

seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di  gxmq  300 circa,  

speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo 

secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana 

impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non 

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base 

di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri,  applicata a fiamma con giunti sovrapposti 

di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore 

(UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - 

materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico  di 

rottura (UEAtc):   Long.   800 N/cm  Trasv.  70 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): 

Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita' a freddo (UEAtc): -15° C; 3) Cartonfeltro  bitumato 

cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento

 tra la impermeabilizzazione e la  successiva  pavimentazione del peso di 1,00 Kgxmq. 

Caratteristiche da certificare. E'  compresa la fornitura,  la posa in opera  e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentanovemilaquattrocento
L. 39.400

0701
033
Realizzazione di manto impermeabile su solai per parcheggio. Tipo 2. Doppio strato. 

Esecuzione di manto impermeabile su  solai per  parcheggio, mediante la posa dei 

seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso  in  ragione di  gxmq 300 circa,  

speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo  

secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana 

impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non  

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base 

di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata  a fiamma con giunti sovrapposti 

di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore 

(UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - 

materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico  di 

rottura (UEAtc):   Long.  800 N/cm  Trasv.  700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): 

Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita' a freddo (UEAtc): -15°C; 3)    Membrana    

impermeabilizzante     bitume     polimero elastomerica armata con  "tessuto non 

tessuto" di poliestere da filo continuo,  approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base 

 di bitume distillato e gomma termoplastica  costituita da un copolimero a  blocchi stirolo

 butadiene radiale (SBS), applicata  a fiamma con giunti sovrapposti di  cm 10,  dello 

spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento   a   rottura   della  

mescola   non   armata (NFT46002): 2000%; - resistenza  a trazione (UNI 8202):   Long. 

 90  Trasv.  80 Kg/5cm;  - allungamento  a rottura (UNI 8202):   Long.   50%       Trasv. 

50%; - resistenza a fatica su fessura  attiva (UNI 8202):   a 0°C -   10.000 cicli - a -10° C 

- 1.000 cicli; - flessibilita' a freddo (UNI 8202):  -25° C; 4) Cartonfeltro bitumato cilindrato, 

 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la 

impermeabilizzazione  e la successiva  pavimentazione del peso di Kgxmq 1,00. 

Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura,  la posa in opera e  quanto  altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantaquattromilacento
L. 44.100

0701
034
Realizzazione  di manto impermeabile per  giardini  pensili. Tipo 1. Esecuzione  di  

manto impermeabile per  giardini   pensili, mediante la posa dei seguenti materiali: 1)  

Spalmatura di primer bituminoso in ragione  di  gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  

bituminosa a base di  bitume ossidato  additivi e solventi con residuo secco del 50%   e 

viscosità FORD n.4 a25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume 

polimero elastoplastomerica  armata con feltro di vetro accoppiato ad un film  antiradice 

di polietilene da 36 micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello 

spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle  

radici condotto  secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM 

D36): 150° C; - carico  di  rottura  a   trazione  (UNI  8202):  Long.  60 Trasv. 45 Kg/5cm;

 - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilita' a freddo (UNI 

8202): -10° C; 3)  "Tessuto non tessuto" di poliestere da interporre tra la 

impermeabilizzazione  e il terreno di coltura quale   strato filtrante del peso di gxmq 200.

 Caratteristiche da certificare. E' compresa la  fornitura, la posa in opera e  quanto  altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentottomilatrecento
L. 38.300
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0701
035
Realizzazione  di manto impermeabile per  giardini  pensili. Tipo 2. Esecuzione  di  

manto impermeabile per  giardini   pensili, mediante la posa dei seguenti materiali: 1)  

Spalmatura  di primer bituminoso in ragione di  gxmq 300 circa,  speciale  soluzione  

bituminosa  a  base  di  bitume ossidato  additivi  e solventi  con residuo secco del 50% 

e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume     

polimero elastoplastomerica  armata  con  "tessuto  non  tessuto"  di poliestere  da  filo  

continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E.,  a base di bitume distillato, 

plastomeri ed elastomeri,  applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello 

spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun 

gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10° C); - materiale nuovo: 

nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico  di rottura (UEAtc):   

Long.  800 N/cm  Trasv.  700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc):  Long. 50% Trasv.

 50%; - flessibilita' a freddo (UEAtc): -15° C; 3) Membrana impermeabilizzante    bitume 

polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo 

continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante che 

conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni,  

applicata a fiamma con giunti  sovrapposti di  cm  10,   dello  spessore  di  mm  4,  con  

le  seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza  alle radici  condotto secondo 

UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150° C; - carico di 

rottura a trazione (UNI 8202): Long.  85  Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 

8202): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita' a freddo (UNI 8202): -10° C. 4) Tessuto non 

tessuto di  poliestere da interporre tra  la impermeabilizzazione  e il terreno di coltura  

quale  strato filtrante del peso di gxmq 200. Caratteristiche da certificare. E' compresa  

la  fornitura,  la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantunomilasettecento
L. 41.700

0701
036
Realizzazione di manto impermeabile per giunti strutturali. Esecuzione di  manto 

impermeabile  per  giunti strutturali, mediante la posa dei seguenti materiali: 1)  

Spalmatura  di  primer  bituminoso in  ragione  di  gxmq 300   circa,  speciale soluzione 

bituminosa a base di bitume ossidato  additivi e solventi con residuo  secco del  50%  e 

viscosita' FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante  bitume 

polimero elastomerica armata  con  "tessuto  non tessuto" di  poliestere  da  filo 

continuo,  approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume  distillato  e 

gomma termoplastica costituita  da  un copolimero  a  blocchi  stirolo  butadiene   

radiale  (SBS), applicata  a fiamma con giunti sovrapposti di cm  10,  dello spessore  di 

mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non   

armata (NFT46002): 2000%; - resistenza  a  trazione (UNI 8202):   Long. 90  Trasv.  80 

Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza  a 

fatica  su fessura attiva (UNI 8202):   a 0° C -   10.000 cicli - a -10° C - 1.000 cicli; - 

flessibilita' a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la 

fornitura, la  posa in opera  e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantacinquemilasettecento
L. 45.700

0701
037
Barriera  al  vapore o di protezione in polietilene  da   mm 0,2. Barriera  al vapore o di 

protezione costituita da fogli  di polietilene  dello spessore di mm. 0,2,  fornita e posta  in

 opera.  I  fogli  sono ricavati da granulo  vergine,  colore neutro o colore bianco,  peso 

specifico Kg/dmc 0,95 posati a secco  nei  seguenti  due modi:  MODO 1  - con   cm.  

20  di sovrapposizione e risvoltati sulle parti   verticali per cm. 10;  oppure MODO 2 - con

 cm 5 di sovrapposizione,  sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo  cm 8,  

risvoltati sulle parti verticali per cm 10.  Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti 

sempre con nastro di giunzione.  Da usare anche per pareti verticali. E'  compresa la 

fornitura,  la posa in opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0701
037
001
Sovrapposizione MODO 1;

al metro quadrato lire duemilasettecento
L. 2.700

0701
037
002
Sigillatura MODO 2;

al metro quadrato lire duemilanovecento
L. 2.900

0701
038
Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di 

polietilene dello spessore di mm. 0,4,  fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da 

granulo vergine,  colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95,  posati a 

secco nei seguenti due modi:  MODO  1  - con cm 20 di sovrapposizione e  risvoltati 

sulle parti verticali per cm   10; oppure MODO 2 - con cm  5 di  sovrapposizione,   

sigillati  con  nastro  di  giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali 

per cm  10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con  nastro  di  

giunzione.   Da  usare  anche  per   pareti verticali. E'  compresa la fornitura,  la posa in 

opera e quanto  altro occorre per dare l'opera finita.      

0701
038
001
Sovrapposizione MODO 1;

al metro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800
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0701
038
002
Sigillatura MODO 2;

al metro quadrato lire seimila
L. 6.000

0701
039
Strato  di separazione  in feltro sintetico piu' barriere al vapore in PVC. Strato  di  

separazione a base di PVC semirigido  (mm  0,5) posato  a secco,  accoppiato con un 

feltro sintetico a  filo continuo di alta resistenza,  con bordi accostati e giuntati con  

nastro  adesivo e risvoltato in verticale  su  tutti  i raccordi  per  lo spessore della 

pavimentazione,  avente  le seguenti caratteristiche: - peso : 0,92 Kg/mq - DIN 53352; - 

resistenza  allo  strappo:  maggiore di 500 N/5  cm  - DIN 53354;  - allungamento allo 

strappo:  maggiore di 50%  - DIN 53354; - resistenza alla lacerazione: 130 N - DIN 

53363; - resistenza  al freddo:  - 20° C nessuna screpolatura - DIN 53361; - passaggio  

al vapore d'acqua:  2,0 gr/mq 24h DIN  531221D. Caratteristiche da certificare. E' 

compresa la  fornitura,  la posa in opera  e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire dieciottomilasettecento
L. 18.700

0701
040
Manto  impermeabile  in P.V.C per  coperture  praticabili  o pedonabili. Manto  

impermeabile  da  posare a secco con  zavorra  fissa (pavimentazione)  o mobile a base 

di cloruro  di  polivinile plastificato,  resistente   ai   raggi  UV ed   alle  radici secondo  la

 norma DIN 4062, calandrato secondo la  norma DIN 16938, rinforzato internamente con 

un'armatura di velovetro, con  sovrapposizioni di cm 4,  saldate ad aria calda  o  con 

solubilizzante THF,  avente le seguenti caratteristiche: - peso specifico minimo: 1,55 

Kg/dmc; - resistenza alla compressione: maggiore di 1000 N/cm2; - resistenza alla 

trazione: 800 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento alla trazione: 25% - DIN 53354; - 

resistenza alla lacerazione: 190 N - DIN 53363; - fattore   di    resistenza   alla  diffusione

  del  vapore acqueo: u = 19000 - DIN 16726; - stabilita' dimensionale a 80° C/6 ore:  0,0 

- DIN 16726; - piegatura a freddo -30° C: nessuno strappo - DIN 53361. Sono  compresi: 

 la  fornitura  e posa in  opera  del  manto impermeabile   e   tutti  gli   accessori   quali   

profili, bocchettoni, etc.. Caratteristiche da certificare. E'  inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare  l'opera finita.

0701
040
001
Di spessore mm 1,2.

al metro quadrato lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

0701
040
002
Di spessore mm 1,5.

al metro quadrato lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

0701
040
003
Di spessore mm. 1,8.

al metro quadrato lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

0701
040
004
Di spessore mm 2,0.

al metro quadrato lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

0701
041
Manto di copertura in P.V.C per coperture carrabili. Manto impermeabile per coperture 

carrabili, di spessore  mm 1,5  a  base  di cloruro  di  polivinile  con  plastificanti 

esclusivamente  polimerici,  resistente ai raggi UV ed  alle radici secondo la norma DIN 

4062,  calandrato secondo la DIN 16937,   resistente   agli  olii  ed  agli  idrocarburi  per 

immersione,  posto  in opera con sovrapposizioni  di  cm   4 saldato  ad aria calda o con

 solubilizzante THF,  avente  le seguenti caratteristiche: - peso: 1,90 Kg/mq - DIN 53352;

 - resistenza alla trazione: 16 N/mmq - DIN 53455; - allungamento alla trazione: 360% - 

DIN 53455; - resistenza alla lacerazione: 53 N/mm - DIN 53363; - stabilita'  dimensionale

  a 80°C/6 ore:  minore  2%  - DIN 16726; - piegatura a freddo -15° C: nessuno strappo - 

DIN 53361; - durezza SHORE A 75 - DIN 53505. Sono  compresi:  la  fornitura,  la posa 

in opera del  manto impermeabile   e   tutti  gli   accessori   quali   profili, bocchettoni, 

etc. Caratteristiche da certificare. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare  

l'opera finita.

al metro quadrato lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

0701
042
Vernice protettiva. Protezione  delle stratificazioni o manti impermeabili  con vernice 

protettiva data in opera in due mani successive.  E' compreso quanto occorre per dare 

l'opera finita.

0701
042
001
Con vernici acriliche colore bianco, rosso, verde, testa di  moro.

al metro quadrato lire cinquemilasettecento
L. 5.700

0701
042
002
Con vernici all'alluminio bituminoso.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

0701
043
Separatore in velo di vetro. Separatore  in velo di vetro  da    gxmq 50,  spessore   mm 

0,5, compreso ogni onere per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire tremiladuecento
L. 3.200

0701
044
Strato diffusore di vapore. Esecuzione di uno strato di diffusione di vapore costituito da 

un feltro di vetro impregnato con miscela bitume polimero del peso  di Kg 0,800  

compreso ogni  onere per dare l'opera finita.
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al metro quadrato lire settemilacento
L. 7.100

0701
045
Manto di scorrimento. Manto  di  scorrimento  con feltro di poliestere  posato  a secco, 

con cm 10 di sovrapposizione, compreso ogni onere per dare l'opera finita.

0701
045
001
Con feltro da gxmq 140.

al metro quadrato lire tremilaottocento
L. 3.800

0701
045
002
Con feltro da gxmq 200.

al metro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800

0701
045
003
Con feltro da gxmq 300.

al metro quadrato lire cinquemilatrecento
L. 5.300

0701
045
004
Con feltro da gxmq 550.

al metro quadrato lire cinquemilaseicento
L. 5.600

0701
045
005
Con feltro da gxmq 1000.

al metro quadrato lire novemila
L. 9.000

0701
045
006
Con feltro a filo continuo da gxmq 350.

al metro quadrato lire seimila
L. 6.000

0701
046
Spalmatura di resine poliuretaniche per cls. Finitura  plastica protettiva di supporti in cls 

 a  vista, elementi  prefabbricati,  intonaci   di   rena   e  cemento, adatta anche su 

supporti bituminosi, mediante l'applicazione di  resine acriliche poliviniliche  da  dare  a  

rullo  o pennello, in due mani, previo fissativo bicomponente, avente caratteristiche  di 

antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione  del  colore  ed alta  elasticita'.  E'  compreso 

quanto occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventiquattromilacento
L. 24.100

0702
Isolanti termoacustici

0702
001
Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con 

pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni  di m 0,60x1,40,  fornito  e posto in 

opera,  densita' Kgxmc 16,  classe 0 di reazione al fuoco,  per  uno spessore del 

pannello di cm 4.  E' compresa la  carta  catramata  su un lato del  pannello.  E'  inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

0702
002
Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante 

in fibra di vetro per ogni cm in piu'.

al metro quadrato lire millecento
L. 1.100

0702
003
Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante   termico  per 

pavimenti costituito da  lastre  in polistirene espanso  estruso  senza pelle,  con  

trattamento antifiamma (classe 1 di reazione al fuoco),  fornito e posto in  opera,  

densita'     Kgxmc 28,  per  uno  spessore   del pannello  di  cm  2.  E' compreso quanto

  occorre  per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire undicimilacinquecento
L. 11.500

0702
004
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso   

all'isolante  termico  in  polistirene   espanso estruso senza pelle per ogni cm in piu'.

al metro quadrato lire tremilaquattrocento
L. 3.400

0702
005
Isolante termico  in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante  termico   costituito  

da  lastre  in  polistirene       espanso  estruso  con pelle,  fornito e posto in opera,  con 

trattamento  antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore  del pannello di 

cm 2.  E' compreso quanto  occorre per dare l'opera finita.

0702
005
001
Densita' di Kgxmc 28.

al metro quadrato lire dodicimilacento
L. 12.100

0702
005
002
Densita' di Kgxmc 33.

al metro quadrato lire tredicimilacento
L. 13.100

0702
006
Compenso   all'isolante  termico  in   polistirene   espanso estruso con pelle.  Compenso

 all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in piu'.
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0702
006
001
Densita' di Kgxmc 28.

al metro quadrato lire tremilaquattrocento
L. 3.400

0702
006
002
Densita' di Kgxmc 33.

al metro quadrato lire tremilaseicento
L. 3.600

0702
007
Isolante acustico per pavimenti. Isolante  acustico  per pavimenti in feltro  costituito  da 

fibre  di vetro lunghe feltrate e legate mediante  collanti, con   una  faccia  rivestita  da  

un   film  di  polietilene microforato per uno  spessore del pannello di mm  3, fornito e   

posto  in  opera.   Sono  compresi:   i   risvolti;   le sovrapposizioni.  E'  inoltre compreso

 quanto altro  occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ottomilanovecento
L. 8.900

0702
008
Isolamento  termoacustico   per pavimenti  con  pannello  di fibra di vetro. Isolamento   

termoacustico   per  pavimenti  con   pannello costituito  da fibra di  vetro trattato con 

speciali  resine termoindurenti densita' non inferiore a Kgxmc 108, rivestito su   una  

faccia  con una  spalmatura  di  bitume,  film  di polietilene,  fornito  e  posto  in   opera. 

  E'   compresa l'applicazione  di due mani di emulsione  bituminosa,  quale barriera al 

vapore,  per uno spessore del  pannello di cm 2. E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire quindicimilasettecento
L. 15.700

0702
009
Compenso  all'isolamento  termoacustico  di  copertura  con pannello di fibra di vetro, per

 ogni cm in piu'.

al metro quadrato lire cinquemila
L. 5.000

0702
010
Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo  espanso in lastre,  fornito e 

posto in  opera, per isolamento termico di pareti  verticali, densita'  Kgxmc 24,  classe  1

   di  reazione al fuoco per  uno spessore del pannello  di   cm  3.  E' compreso quanto 

occorre  per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

0702
011
Compenso  al  polistirolo  espanso  in  lastre  per  pareti verticali per ogni cm in piu'.

al metro quadrato lire duemilacento
L. 2.100

0702
012
Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densita' di 

Kgxmc 13,5 o di   roccia   densita'  Kgxmc 80,    trattato   con   resine termoisolanti  

ricoperto su entrambi i lati da un  foglio di carta  bituminosa  messo  in opera 

perfettamente  confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle 

giunzioni  dei  pannelli.  Fornitura  e  posa  in  opera  su superfici  orizzontali non 

praticabili.  E' compreso  quanto occorre per dare l'opera finita.

0702
012
001
Spessore cm 5 in lana di vetro.

al metro quadrato lire diecimila
L. 10.000

0702
012
002
Spessore cm 8 in lana di vetro.

al metro quadrato lire dodicimilacento
L. 12.100

0702
012
003
Spessore cm 5 in lana di roccia.

al metro quadrato lire undicimila
L. 11.000

0702
012
004
Spessore cm 6 in lana di roccia.

al metro quadrato lire dodicimilacento
L. 12.100

0702
012
005
Spessore cm 8 in lana di roccia.

al metro quadrato lire tredicimilacento
L. 13.100

0702
013
Isolamento di coperture  piane con pannello rigido in  vetro cellulare. Isolamento  di   

coperture  piane  su  supporto  in  circa, latero  cemento,  o   lamiere nervate in  acciaio,

  mediante l'applicazione di  un pannello rigido in vetro  cellulare di densita'  Kgxmc 125  

avente  resistenza  a  compressione  di Kgxcmq 5 e conducibilita'  termica a 0°C=0,036 

K  cal/mh  C, ancorato  nel bitume fuso in ragione di Kgxmq 5 nella  parte inferiore  e 

Kgxmq 3 nella parte superiore per uno  spessore del pannello di cm 3. Fornitura e posa 

in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

0702
014
Compenso  per  isolamento di coperture piane  con  pannello rigido di vetro cellulare, per

 ogni cm in piu'.

al metro quadrato lire novemilacento
L. 9.100
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0702
015
Isolamento di coperture-parcheggio con  pannello  rigido  in vetro cellulare. Isolamento di 

 coperture-parcheggio, accessibili  a veicoli di  pesi  diversi  mediante l'applicazione  di  

un  pannello rigido  in  vetro  cellulare di densita'   Kgxmc 135  avente resistenza  a  

compressione  di  Kgxcmq 7  e  conducibilita' termica a  0° C=0,038 K cal/mh C,  

ancorato nel bitume  fuso in ragione di Kgxmq 5 nella parte inferiore  e Kgxmq 3 nella 

parte  superiore  per  uno spessore del pannello  di  cm  4. Fornitura  e posa in opera.  

E'  compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0702
016
Compenso all'isolamento di copertura-parcheggio con pannello rigido in vetro cellulare, 

per ogni cm in piu'.

al metro quadrato lire novemilaottocento
L. 9.800

0702
017
Isolamento   a   soffitto  con  pannello  rigido  in   vetro       cellulare. Isolamento a 

soffitto, continuo al  di sotto  di  massetti, solai,  sottotetti,  luoghi refrigerati,  

pavimentazioni  in genere  su  locali  freddi,  mediante l'applicazione  di  un pannello  

rigido in  vetro  cellulare,  densita'   Kgxmc 125 avente   resistenza   a   compressione   

di     Kgxcmq 5   e conducibilita' termica a 0° C=0,036 K cal/mh C, ancorato con tasselli

 ad espansione n.6 per mq ed incollaggio provvisorio delle  connessioni,  per uno 

spessore del pannello di cm  3. Fornito  e  posto in opera.  E' compreso quanto occorre  

per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

0702
018
Compenso all'isolamento a soffitto con pannello rigido in vetro cellulare, per ogni cm in 

piu'.

al metro quadrato lire novemilanovecento
L. 9.900

0702
019
Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso. Isolante  termico  in rotoli, costituito da 

un  pannello di poliuretano  espanso  autoestinguente  densita'    Kgxmc 35, conduttivita'

  termica  di  0,020  Kcal/mh  C,   tagliato  a listelli  larghi  mm  50 ed assemblato in 

continuo   ad  una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica  

armata  con  "tessuto  non  tessuto"  di poliestere da filo  continuo.  Fornito e posto in 

opera.  E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

0702
019
001
Spessore pannello 2 cm/4mmP.

al metro quadrato lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

0702
019
002
Spessore pannello 3 cm/4mmP.

al metro quadrato lire trentacinquemilacento
L. 35.100

0702
019
003
Spessore pannello 4 cm/4mmP.

al metro quadrato lire trentottomilasettecento
L. 38.700

0702
019
004
Spessore pannello 5 cm/4mmP.

al metro quadrato lire quarantatremilanovecento
L. 43.900

0702
020
Isolante termico in rotoli di polistirene espanso. Isolante  termico  in rotoli costituito da 

un  pannello  di polistirene   espanso  estruso  monostrato   autoestinguente densita'   

Kgxmc 34-38  e conduttivita'   termica  di  0,021 Kcal/mh  C,  tagliato a listelli larghi mm 

50  ed assemblato       in  continuo  ad  una  membrana   impermeabilizzante  bitume 

polimero    elastoplastomerica  armata  con   "tessuto   non tessuto"  di poliestere  da 

filo  continuo.  Fornito e posto in opera. E' compreso l'idoneo adesivo a freddo da gxmq 

400. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita.

0702
020
001
Spessore pannello 2 cm/4mmP.

al metro quadrato lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

0702
020
002
Spessore pannello 3 cm/4mmP.

al metro quadrato lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

0702
020
003
Spessore pannello 4 cm/4mmP.

al metro quadrato lire trentottomilasettecento
L. 38.700

0702
021
Isolante termico in rotoli di fibra di vetro. Isolante  termico  in rotoli costituito  da un 

pannello  di fibra  di vetro  idrorepellente,   incombustibile,  densita' Kgxmc 90   e  

conduttivita'  termica  di  0,039  Kcal/mh  C, tagliato a listelli larghi mm 40.  La fibra 

viene  orientata verticalmente per aumentare la resistenza a compressione, ed 

assemblato  in continuo ad  una membrana  impermeabilizzante bitume  polimero 

elastoplastomerica armata  con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo dello 

spessore di mm 4.  Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare 

l'opera finita.

0702
021
001
Spessore pannello 2 cm/4mmP.
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al metro quadrato lire trentamilanovecento
L. 30.900

0702
021
002
Spessore pannello 3 cm/4mmP.

al metro quadrato lire trentacinquemilacento
L. 35.100

0702
021
003
Spessore pannello 4 cm/4mmP.

al metro quadrato lire trentottomiladuecento
L. 38.200

0702
021
004
Spessore pannello 5 cm/4mmP.

al metro quadrato lire quarantatremilanovecento
L. 43.900

0703
Controsoffitti

0703
001
Soffittatura  fonoassorbente  con pannelli o  con  doghe  in alluminio e isolante termico. 

Soffittatura    fonoassorbente    eseguita   con   pannelli verniciati  in  bianco standard 

delle dimensioni da cm 60x60 a cm 120x120 o con doghe in alluminio di larghezza da  

cm 10 a cm 20,   di spessore non inferiore a mm 0,5,  del peso  di circa  Kgxmq 3,  

preverniciati a fuoco,  fornita e posta  in opera.  Sono  compresi:  la  fornitura e posa in 

opera   del materassino  di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di 

spessore non inferiore a cm 2;  il montaggio  a       mezzo di  orditura metallica portante 

di  aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il  tutto 

montato ad una distanza non maggiore di cm 60  dal soprastante solaio. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera  finita.

0703
001
001
Con pannelli.

al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0703
001
002
Con doghe.

al metro quadrato lire quarantasettemilacento
L. 47.100

0703
002
Soffittatura  fonoassorbente  con pannelli in  materiale  di fibre minerali. Soffittatura   

fonoassorbente eseguita con  pannelli  delle dimensioni  da  cm 60x60 a cm 60x120 in 

materiale  di  fibre minerali  incombustibili  agglomerate con  leganti sintetici resinosi,  

preverniciati  con  pittura  lavabile bianca   su imprimitura  ad olio,  di spessore non  

superiore  a mm  20, fornita  e  posta  in  opera.   Sono  compresi:   l'orditura metallica 

in profilati di acciaio zincato con la  parte   in vista  di  colore bianco,  fissata al 

sovrastante  solaio  a distanza non maggiore di cm 60;  il terminale in alluminio o in 

legno.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantaduemilanovecento
L. 42.900

0703
003
Pannelli di gesso armato. Pannelli  di  gesso  armato con filo  di  ferro  zincato  o treccia

  di  canapa,  con  pannello  liscio da  cm  60x60  e spessore  ai  bordi di circa cm 3,  

agganciato  ad  apposita struttura di sostegno,   questa inclusa,  forniti e posti in opera. 

 Sono compresi:  le opere provvisionali; il materiale per il fissaggio.  E' inoltre compreso 

quanto  altro occorre per  dare l'opera finita.

0703
003
001
A superficie liscia.

al metro quadrato lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

0703
003
002
A superficie decorata.

al metro quadrato lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

0703
004
Controsoffitto   orizzontale  o  inclinato   in  lamiera  di acciaio. Controsoffitto  orizzontale

   o   inclinato in  lamiera  di acciaio  laminato  a  freddo, alleggerita e nervata, fornito      

 e posto in opera.  Sono compresi:  l'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato 

dotata di supporti;  gli agganci per il fissaggio  della  lamiera;   la sbruffatura con malta 

bastarda.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0703
004
001
Con lamiera di spessore di mm 2.

al metro quadrato lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

0703
004
002
Con lamiera di spessore di mm 3.

al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700
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0703
005
Controsoffitto  in  pannelli di fibra di  roccia,  posti  in opera per incastro su orditura 

reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli  di fibra di roccia, agglomerata e  

compressa,  rivestiti in pittura bianca,  con  superficie microperforata  o fessurata,  

fornito e posto in  opera  per incastro   su  orditura  reticolare   non  in  vista  con  i 

profilati  di acciaio galvanizzato.  I pannelli  sono  delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantacinquemila
L. 45.000

0703
006
Controsoffitto  in  pannelli di fibra di  roccia,  posti  in opera per incastro su orditura 

reticolare in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e compressa, 

rivestiti in pittura  bianca opaca con superficie microperforata  o  fessurata,  fornito e 

posto in opera  per appoggio  su struttura reticolare in  vista,  costituita  da profilati 

d'acciaio galvanizzato,  rivestiti con  una lamina di  alluminio anodizzato o preverniciato 

bianco  opaco o  di altri  colori.  I  pannelli  sono  delle  dimensioni  di  cm 60x120x1,5.  

E'  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantamilaottocento
L. 40.800

0703
007
Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro. Controsoffitto in pannelli di  fibra di vetro, rivestiti

 su faccia a  vista con un foglio di P.V.C. grassitato di colore bianco,  fornito e posto in  

opera per appoggio su struttura reticolare  in  vista,  costituita  da  profilati  d'acciaio 

galvanizzato,   rivestiti   con  una  lamina  di   alluminio anodizzato   o  preverniciato  

bianco  opaco   o   di  altri colori.  I pannelli sono delle dimensioni di cm  60x120x2,5. E' 

compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

0703
008
Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio. Controsoffitto  in  doghe  o  pannelli   di  

alluminio  con superficie  liscia  di colore chiaro  standard,  montato  su orditura    

portante  realizzata   in   tubi  di  acciaio  e sospeso  alla   sovrastante struttura  a 

mezzo  di   tiranti metallici in filo  zincato.  Il montaggio delle nervature  o doghe avviene 

per mezzo di apposite clips a molla, oppure la sospensione  puo' essere  realizzata con 

tiranti di  tondino rigido  regolabili a mezzo di molla interposta,  oppure  con staffe  rigide 

regolabili  a viti.  Il tutto fornito e posto in opera.  E' compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

0703
008
001
Con pannelli.

al metro quadrato lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

0703
008
002
Con doghe.

al metro quadrato lire quarantamilaottocento
L. 40.800

0703
009
Controsoffitto in lamelle verticali. Controsoffitto  in lamelle  verticali sporgenti, in formato 

standard,   costituito da pannelli di lamierino in acciaio o alluminio,   provvisti  sui  

quattro  bordi  di  scanalature opportunamente  sagomate per il fissaggio a mezzo  di  

clips alla  struttura  metallica  di  sospensione,   fissata  alla soletta con tiranti metallici 

regolabili. I pannelli possono essere  in  acciaio con la superficie verniciata a forno  in 

colore   bianco  standard  oppure  in   altri  colori  anche metallizzati  o in alluminio 

anodizzato in colore  naturale. E'  compresa la struttura  portante  dei pannelli.  Il tutto 

fornito e posto in opera.  E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0703
010
Controsoffitto in grigliato di alluminio. Controsoffitto in grigliato di  alluminio,  fornito e 

posto in opera,  smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate  o  

cellulare con elementi grecati,  in colore bianco  standard oppure in altri colori anche  

metallizzati. La  dimensione  dei  pannelli e'   di  tipo  standard.  Sono compresi:  la  

struttura portante;  tutti gli accessori  per l'applicazione  dei pannelli.   E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita.      

0703
010
001
Grigliato con maglie da cm 3,75 x 3,75.

al metro quadrato lire centosettemilasettecento
L. 107.700

0703
010
002
Grigliato con maglie da cm 5 x 5.

al metro quadrato lire centoduemilacinquecento
L. 102.500

0703
010
003
Grigliato con maglie da cm 7,5 x 7,5.

al metro quadrato lire ottantaseimilaottocento
L. 86.800

0703
010
004
Grigliato con maglia da cm 10 x 10.

al metro quadrato lire settantaseimilatrecento
L. 76.300

0703
010
005
Grigliato con maglia da cm. 15 x 15.

al metro quadrato lire cinquantanovemilaseicento
L. 59.600
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0703
011
Controsoffitto   o  controparete  in  cartongesso  e   fibra minerale.  ¦Controsoffitto  o 

controparete costituito da  un pannello  composto  da una lastra di gesso  cartonato  

dello spessore  di  mm 13,  una barriera al vapore in  lamiera  di alluminio ed un pannello

 in fibra minerale della densita' di Kgxmc 75,   dello  spessore  di cm 3.  Posto  in  opera

  con struttura  metallica in profilati di acciaio zincato fissati al  soprastante  solaio  

oppure  ancorato  alla  parete  con adeguati supporti e/o collanti.  Il tutto fornito e posto 

in opera.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre  per  dare l'opera finita.

0703
011
001
Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

al metro quadrato lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

0703
011
002
Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.

al metro quadrato lire cinquantanovemilaseicento
L. 59.600

0703
011
003
Pannelli a parete con barriera al vapore.

al metro quadrato lire quarantasettemilacento
L. 47.100

0703
011
004
Pannelli a parete senza barriera al vapore.

al metro quadrato lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

0703
012
Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto  o  controparete 

costituito da  un  pannello composto  da una lastra di gesso cartonato dello spessore di 

mm 13,  una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello  in  schiuma 

polistirene  espanso  con  trattamento antifiamma  (classe  1  di  resistenza  al fuoco),  

densita' Kgxmc 33, spessore  cm 3.   Posto  in  opera  con  struttura metallica   in  

profilati  di  acciaio  zincato  fissati  al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete 

con adeguati supporti  e/o collanti.  Il tutto fornito e posto in  opera. E' inoltre compreso  

quanto altro occorre per  dare  l'opera finita.

0703
012
001
Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

al metro quadrato lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

0703
012
002
Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.

al metro quadrato lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

0703
012
003
Pannelli a parete con barriera al vapore.

al metro quadrato lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

0703
012
004
Pannelli a parete senza barriera al vapore.

al metro quadrato lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

Pagina 114

08
Opere da lattoniere - Tubazioni di scarico - Esalazioni

0801
Opere da lattoniere

0801
001
Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, 

forniti  e posti in opera.  Sono compresi:  le saldature;  i gomiti; le staffe poste ad 

interasse non superiore a m 1,50; le  legature;  l'imbuto di attacco al canale di  gronda;  

la verniciatura  a doppio  strato  di vernice ad olio, bianca e colore,  previa  spalmatura di 

minio.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0801
001
001
Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10.

al metro lineare lire venticinquemilacento
L. 25.100

0801
001
002
Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10.

al metro lineare lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

0801
001
003
Della  sezione di cm 10x10 o diametro mm 100,  spessore  mm  6/10.

al metro lineare lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

0801
001
004
Della  sezione di cm 10x10 o diametro mm 100,  spessore  mm  8/10.

al metro lineare lire ventottomilatrecento
L. 28.300

0801
002
Canale di gronda in lamiera zincata. Canale  di gronda, liscio o  sagomato, in  lamiera di 

ferro zincata,  fornito e posto in opera.  Sono compresi:  l'onere per  la  formazione di 

giunti e sovrapposizioni chiodate   a doppia  fila di ribattini di rame e saldatura a  stagno;

  le scossaline;  le  staffe  di  ferro;  le  cicogne  murate   e chiodate, poste ad interasse 

non superiore a m  1,00, legate con filo di ferro zincato;  la verniciatura a doppio  strato 

di vernice ad olio,  bianca e colore,  previa spalmatura  di minio.  E'  inoltre  compreso 

quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

0801
002
001
Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.

al metro lineare lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

0801
002
002
Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.

al metro lineare lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

0801
002
003
Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

al metro lineare lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400

0801
002
004
Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.

al metro lineare lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

0801
003
Terminale di pluviale. Terminale  di  pluviale in  profilato in ferro  tubolare  a sezione   

quadrata o  circolare,  fornito e posto in  opera. Sono  compresi:   i  pezzi  speciali  di  

congiungimento;  i collari; le staffe ed ogni altro accessorio; la verniciatura a doppio 

strato di vernice ad olio bianca e  colore,  previa spalmatura  di  minio.  E' inoltre 

compreso    quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0801
003
001
Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80.

al metro lineare lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

0801
003
002
Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.

al metro lineare lire trentasettemilasettecento
L. 37.700

0801
004
Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o  circolare, fornito e posto in 

opera.  Sono  compresi: le  saldature; i gomiti; le staffe  poste  ad  interasse  non 

superiore  a  m  1,50;  le legature;  l'imbuto  di  attacco  al canale  di  gronda.  E' inoltre  

compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.
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0801
004
001
Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10.

al metro lineare lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

0801
004
002
Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.

al metro lineare lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

0801
004
003
Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.

al metro lineare lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

0801
004
004
Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.

al metro lineare lire quarantottomilacento
L. 48.100

0801
005
Canale di gronda in rame. Canale  di gronda,  liscio o sagomato,  in rame,  fornito e 

posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti   e  sovrapposizioni  

chiodate  a  doppia   fila   di ribattini  di rame e  saldature a  stagno; le scossaline; le 

staffe   di   ferro;  le cicogne murate e chiodate poste  ad interasse non superiore a m.  

1,00;  le legature con filo di ferro zincato.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

0801
005
001
Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.

al metro lineare lire quarantaseimila
L. 46.000

0801
005
002
Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.

al metro lineare lire cinquantunomilatrecento
L. 51.300

0801
005
003
Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 50.

al metro lineare lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

0801
005
004
Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

al metro lineare lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0801
006
Lastre di piombo per protezione. Lastre  di  piombo dello  spessore  minimo  da  mm  3, 

 per protezione di cornici,  etc, fornite  e poste in opera. Sono compresi: le sagomature; 

 le saldature;  il fissaggio alla muratura.  E'  inoltre compreso quanto  altro  occorre   per 

dare l'opera finita.

al chilogrammo lire quattromilanovecento
L. 4.900

0801
007
Converse in lamiera zincata. Lamiera   in  ferro  zincato per converse e   simili  dello 

sviluppo di cm 50 e dello spessore  di 8/10, fornita e posta in opera.  Sono compresi:  le 

chiodature;  le saldature;  le sagomature;  le  opere murarie.  E' inoltre compreso  quanto

 altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantaquattromilaquattrocento
L. 54.400

0801
008
Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di  m 

1,50,  fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura  ad olio a due 

mani; le staffe  di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre  per  dare  l'opera finita.

0801
008
001
Del diametro di mm 80.

cadauno lire settantanovemilacinquecento
L. 79.500

0801
008
002
Del diametro di mm 100.

cadauno lire ottantasettemilaottocento
L. 87.800

0801
009
Scossaline in acciaio zincato. Scossaline  in acciaio zincato dello sviluppo minimo di  

mm 200 con una piegatura ad angolo,  fornite e poste in  opera.       Sono  comprese:   

le  chiodature;  le  saldature;  le  opere murarie;  la verniciatura a doppio strato di vernice

 ad olio bianca  e  colore previa spalmatura di  minio.   E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0801
009
001
Lamiere con spessore 6/10 mm.

al metro quadrato lire ottantunomilaseicento
L. 81.600

0801
009
002
Lamiere con spessore 8/10 mm.

al metro quadrato lire novantaquattromilacento
L. 94.100

0801
010
Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.

al metro quadrato lire novecento
L. 900

0801
011
Bocchettoni di piombo. Bocchettoni  di piombo, per terrazze, vasi  igienici  etc., forniti   

e posti in  opera.  Sono compresi:  le  occorrenti saldature;  le  opere murarie.  E' inoltre 

 compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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al chilogrammo lire diecimilacinquecento
L. 10.500

0801
012
Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in 

lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore 

di  mm 6/10,  fornite e poste  in opera.  Sono compresi:  le chiodature;  le  saldature;  le 

 opere murarie.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centoventiduemilatrecento
L. 122.300

0802
Tubazioni di scarico

0802
001
Tubazione  in  PVC  rigido,  serie  normale,  per  pluviali, ventilazioni  e scarichi di acque

 fredde. Tubazione  in PVC rigido,  serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300,  per pluviali, 

ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale  

all'interno di fabbricati,  con giunzioni incollate,  fornita e posta in       opera.  Sono 

compresi:  i pezzi speciali;  gli staffaggi; le opere  murarie  di  apertura e chiusura tracce

  su  laterizi forati  e  murature  leggere con  esclusione  di  tracce  su solette,   muri  in 

 c.a.   o  in  pietra,   di  rifacimento dell'intonaco  e  della tinteggiatura.  E' inoltre  

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0802
001
001
Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2.

al metro lineare lire sedicimilasettecento
L. 16.700

0802
001
002
Diametro esterno x spessore = mm 40 x 1,2.

al metro lineare lire dieciottomilatrecento
L. 18.300

0802
001
003
Diametro esterno x spessore = mm 50 x 1,2.

al metro lineare lire ventimilaquattrocento
L. 20.400

0802
001
004
Diametro esterno x spessore = mm 63 x 1,3.

al metro lineare lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

0802
001
005
Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5.

al metro lineare lire ventiseimilacinquecento
L. 26.500

0802
001
006
Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7.

al metro lineare lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

0802
001
007
Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.

al metro lineare lire trentatremilanovecento
L. 33.900

0802
001
008
Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0.

al metro lineare lire trentottomilaquattrocento
L. 38.400

0802
001
009
Diametro esterno x spessore = mm 140 x 2,3.

al metro lineare lire quarantatremila
L. 43.000

0802
001
010
Diametro esterno x spessore = mm 160 x 2,6.

al metro lineare lire quarantanovemilasettecento
L. 49.700

0802
001
011
Diametro esterno x spessore = mm 200 x 3,2.

al metro lineare lire sessantamilasettecento
L. 60.700

0802
001
012
Diametro esterno x spessore = mm 250 x 4,0.

al metro lineare lire settantanovemilacinquecento
L. 79.500

0802
001
013
Diametro esterno x spessore = mm 315 x 5,0.

al metro lineare lire centonovemilaottocento
L. 109.800

0802
001
014
Diametro esterno x spessore = mm 400 x 6,0.

al metro lineare lire centoquarantanovemilacinquecento
L. 149.500

0802
001
015
Diametro esterno x spessore = mm 500 x 7,0.

al metro lineare lire duecentotrentatremilacento
L. 233.100

0802
002
Tubazione  in PVC rigido,  serie pesante,  per  scarichi  di acque calde. Tubazione  in 

PVC rigido,  serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302,  per  scarichi  di acque calde.  

Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, 

fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di

 apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce 

su solette,  muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.  E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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0802
002
001
Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2.

al metro lineare lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

0802
002
002
Diametro esterno x spessore = mm 40 x 1,2.

al metro lineare lire ventimilaseicento
L. 20.600

0802
002
003
Diametro esterno x spessore = mm 50 x 1,2.

al metro lineare lire ventitremilaquattrocento
L. 23.400

0802
002
004
Diametro esterno x spessore = mm 63 x 1,3.

al metro lineare lire ventiseimilaquattrocento
L. 26.400

0802
002
005
Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5.

al metro lineare lire trentamilacinquecento
L. 30.500

0802
002
006
Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7.

al metro lineare lire trentacinquemilanovecento
L. 35.900

0802
002
007
Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.

al metro lineare lire trentottomilaseicento
L. 38.600

0802
002
008
Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0.

al metro lineare lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

0802
002
009
Diametro esterno x spessore = mm 140 x 2,3.

al metro lineare lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

0802
002
010
Diametro esterno x spessore = mm 160 x 2,6.

al metro lineare lire cinquantatremilatrecento
L. 53.300

0802
002
011
Diametro esterno x spessore = mm 200 x 3,2.

al metro lineare lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

0802
002
012
Diametro esterno x spessore = mm 250 x 4,0.

al metro lineare lire ottantaquattromilasettecento
L. 84.700

0802
003
Tubazione in polietilene ad  alta densita' per  condotte  di scarico. Tubazione  in 

polietilene  ad alta densità, per condotte di scarico,  posata  con  staffaggi in verticale o  

orizzontale all'interno di fabbricati,  con giunzioni saldate, fornita e posta  in  opera.  

Sono  compresi:  i  pezzi  speciali;  gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura 

tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di  tracce su  solette,  muri  in

  c.a.  o in  pietra,  di  rifacimento dell'intonaco  e della tinteggiatura.  E'  inoltre  

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0802
003
001
Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0.

al metro lineare lire dieciottomilatrecento
L. 18.300

0802
003
002
Diametro esterno x spessore = mm 40 x 3,0.

al metro lineare lire ventimilaquattrocento
L. 20.400

0802
003
003
Diametro esterno x spessore = mm 50 x 3,0.

al metro lineare lire ventitremilacento
L. 23.100

0802
003
004
Diametro esterno x spessore = mm 63 x 3,0.

al metro lineare lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

0802
003
005
Diametro esterno x spessore = mm 75 x 3,0.

al metro lineare lire ventottomilaottocento
L. 28.800

0802
003
006
Diametro esterno x spessore = mm 90 x 3,5.

al metro lineare lire trentaquattromilasettecento
L. 34.700

0802
003
007
Diametro esterno x spessore = mm 110 x 4,3.

al metro lineare lire quarantatremilacinquecento
L. 43.500

0802
003
008
Diametro esterno x spessore = mm 125 x 4,9.

al metro lineare lire cinquantamilanovecento
L. 50.900

0802
003
009
Diametro esterno x spessore = mm 160 x 6,2.

al metro lineare lire settantaseimilatrecento
L. 76.300

0802
003
010
Diametro esterno x spessore = mm 200 x 6,2.

al metro lineare lire centocinquemilaseicento
L. 105.600
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0802
003
011
Diametro esterno x spessore = mm 250 x 7,8.

al metro lineare lire centocinquantamilacinquecento
L. 150.500

0802
003
012
Diametro esterno x spessore = mm 315 x 9,8.

al metro lineare lire duecentoventunomilaseicento
L. 221.600

0802
004
Tubazione di scarico in polipropilene autoestinguente. Tubazione in polipropilene 

autoestinguente, per condotte di scarico,  posata  con  staffaggi in verticale o  

orizzontale all'interno   di  fabbricati,   con  giunzioni  a   innesto, costruite a norma UNI 

8319 - 8320, fornita e posta in opera. Sono compresi:  i pezzi speciali,  gli staffaggi;  le  

opere murarie  di apertura e chiusura tracce su laterizi forati  e murature  leggere con 

esclusione di tracce su solette,  muri in c.a.  o in pietra,  di rifacimento dell'intonaco e  

della tinteggiatura.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0802
004
001
Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,8.

al metro lineare lire quindicimilacinquecento
L. 15.500

0802
004
002
Diametro esterno x spessore = mm 40 x 1,8.

al metro lineare lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

0802
004
003
Diametro esterno x spessore = mm 50 x 1,8.

al metro lineare lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

0802
004
004
Diametro esterno x spessore = mm 75 x 1,9.

al metro lineare lire ventiduemilacento
L. 22.100

0802
004
005
Diametro esterno x spessore = mm 110 x 2,7.

al metro lineare lire trentaquattromilatrecento
L. 34.300

0802
004
006
Diametro esterno x spessore = mm 125 x 3,1.

al metro lineare lire cinquantaduemilacento
L. 52.100

0802
004
007
Diametro esterno x spessore = mm 160 x 3,9.

al metro lineare lire settantaquattromiladuecento
L. 74.200

0802
005
Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, 

posata con staffaggi   in   verticale  o  orizzontale  all'interno   di fabbricati, con giunzioni 

a innesto, costituita da  plastica pesante,  particolarmente  indicata  per conferire  al  

tubo caratteristiche     di     elevata     fonoassorbenza     ed insonorizzazione  dei  

rumori diffusi,  fornita e  posta  in opera.  Sono compresi:  i pezzi speciali insonorizzati;  

gli staffaggi;  le  opere murarie di apertura e chiusura  tracce su  laterizi  forati e 

murature leggere  con  esclusione  di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e di 

rifacimento dell'intonaco  e  della tinteggiatura.  E' inoltre  compreso       quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

0802
005
001
Diametro esterno x spessore = mm 50 x 4,0.

al metro lineare lire quarantaquattromilaseicento
L. 44.600

0802
005
002
Diametro esterno x spessore = mm 70 x 4,5.

al metro lineare lire quarantottomiladuecento
L. 48.200

0802
005
003
Diametro esterno x spessore = mm 100 x 5,3.

al metro lineare lire sessantaquattromilaottocento
L. 64.800

0802
005
004
Diametro esterno x spessore = mm 125 x 5,3.

al metro lineare lire ottantaduemilaseicento
L. 82.600

0802
005
005
Diametro esterno x spessore = mm 150 x 5,3.

al metro lineare lire centosettemilasettecento
L. 107.700

0802
006
Rivestimento  insonorizzante  e termoisolante  da  applicare sulle condotte di scarico. 

Rivestimento  insonorizzante e termoisolante  da  applicare sulle  condotte  di scarico 

per evitare la trasmissione  dei rumori in ambiente e la formazione di  condensa,  

costituito da  strato  impermeabile all'umidità,  strato di  lamina  di piombo e strato di 

materiale sintetico espanso, con spessore minimo di mm 5,  il  tutto con un peso non 

inferiore a Kg/mq 3,5.  Sono  compresi: il rivestimento dei pezzi speciali; il materiale  

necessario  al fissaggio quale filo  di  ferro  e nastro  adesivo;  le  eventuali opere  

murarie.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo è 

valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire.

0802
006
001
Diametro esterno tubo mm 32.

al metro lineare lire dieciottomilaottocento
L. 18.800
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0802
006
002
Diametro esterno tubo mm 40.

al metro lineare lire ventunomilaseicento
L. 21.600

0802
006
003
Diametro esterno tubo mm 50.

al metro lineare lire ventiseimilatrecento
L. 26.300

0802
006
004
Diametro esterno tubo mm 63.

al metro lineare lire ventottomiladuecento
L. 28.200

0802
006
005
Diametro esterno tubo mm 75.

al metro lineare lire trentaduemilaottocento
L. 32.800

0802
006
006
Diametro esterno tubo mm 90.

al metro lineare lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

0802
006
007
Diametro esterno tubo mm 110.

al metro lineare lire quarantaquattromila
L. 44.000

0802
006
008
Diametro esterno tubo mm 125.

al metro lineare lire quarantaseimilanovecento
L. 46.900

0802
006
009
Diametro esterno tubo mm 160.

al metro lineare lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

0802
006
010
Diametro esterno tubo mm 200.

al metro lineare lire settantasettemilaquattrocento
L. 77.400

0802
006
011
Diametro esterno tubo mm 250.

al metro lineare lire novantaquattromilacento
L. 94.100

0802
006
012
Diametro esterno tubo mm 315.

al metro lineare lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

0802
006
013
Costo per mq di rivestimento.

al metro quadrato lire novantaquattromilacento
L. 94.100

0802
007
Tubi extra leggeri in ghisa centrifugata. Tubi  extra leggeri  in ghisa centrifugata senza 

bicchiere per diramazioni, colonne verticali, collettori di scarico e pluviali, completi di 

pezzi speciali e accessori vari (braghe semplici, doppie, ridotte e a scagno a 45°, 67° 

30', 87° 30',  "T" di ispezione, sifoni, curve a 22°,  45°, 67° 30', 87° 30', riduzioni, 

spostamenti, tamponi di collegamento, anelli ed adattatori, raccordi, collari di fissaggio e

 ganci di sostegno). Forniti e posti in opera mediante giunzione testa a testa con 

manicotto in  elastomero tipo "EPDM" (Termolimero etilene propilene perossido 

vulcanizzato), resistenza da 15° a + 135° e collare stringi-tubo in acciaio inox 18/8 con 

caratteristiche di collegamento con altri materiali. Rivestimento interno in resina 

epossidica (150 micron) anticorrosione e antiabrasione con verniciatura esterna 

antiossidante ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente funzionante.

0802
007
001
Tubo DN 50 mm - Spessore mm 4.

al metro lineare lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0802
007
002
Tubo DN 75 mm - Spessore mm 4.

al metro lineare lire settantatremiladuecento
L. 73.200

0802
007
003
Tubo DN 100 mm - Spessore mm 5.

al metro lineare lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

0802
007
004
Tubo DN 125 mm - Spessore mm 5.

al metro lineare lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

0802
007
005
Tubo DN 150 mm - Spessore mm 5.

al metro lineare lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

0802
007
006
Tubo DN 200 mm - Spessore mm 5.

al metro lineare lire duecentonovemila
L. 209.000

0803
Tubazioni per esalazioni
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0803
001
Canne  fumarie  o  di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice. Canne 

fumarie o di esalazione  in  cemento vibrocompresso a parete semplice,   fornite e poste 

in opera.  Sono compresi: le  cravatte;  i collari;  la  sigillatura dei  giunti   con stoppa 

catramata  e malta di cemento;  le opere  murarie;  i pezzi speciali. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che 

saranno compensati a parte.      

0803
001
001
Della dimensione interna cm 15x15.

al metro lineare lire ventottomilatrecento
L. 28.300

0803
001
002
Della dimensione interna cm 20x20.

al metro lineare lire trentaseimilanovecento
L. 36.900

0803
001
003
Della dimensione interna cm 20x30.

al metro lineare lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

0803
001
004
Della dimensione interna cm 30x30.

al metro lineare lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

0803
001
005
Della dimensione interna cm 30x40.

al metro lineare lire cinquantottomilanovecento
L. 58.900

0803
002
Canne fumarie  o di esalazione  in cemento  vibrocompresso a parete doppia. Canne 

fumarie  o di esalazione in cemento  vibrocompresso a parete doppia,  fornite e poste in 

opera. Sono  compresi: le cravatte;  i  collari;  la sigillatura dei giunti con stoppa 

catramata  e malta di  cemento;  le opere murarie;  i  pezzi speciali.  E' inoltre compreso

 quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che 

saranno compensati a parte.

0803
002
001
Della dimensione interna cm 15x20.

al metro lineare lire quarantaquattromilacinquecento
L. 44.500

0803
002
002
Della dimensione interna cm 20x20.

al metro lineare lire cinquantatremilaquattrocento
L. 53.400

0803
002
003
Della dimensione interna cm 20x30.

al metro lineare lire cinquantanovemilacinquecento
L. 59.500

0803
002
004
Della dimensione interna cm 30x40.

al metro lineare lire settantunomilacinquecento
L. 71.500

0803
002
005
Della dimensione interna cm 40x40.

al metro lineare lire ottantaquattromilasettecento
L. 84.700

0803
003
Canne fumarie o  di esalazione in  cemento vibrocompresso, a parete semplice ed a 

settori confluenti. Canne fumarie o di  esalazione in cemento vibrocompresso, a parete   

semplice ed a settori   confluenti,  con  esalatore incorporato,  fornite  e poste in opera.  

Sono compresi:  le cravatte; i collari;  la sigillatura dei  giunti con  stoppa catramata  e 

malta di cemento;  le opere  murarie;  i  pezzi speciali.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno 

compensati a parte.

0803
003
001
Della dimensione interna di cm 16x33.

al metro lineare lire quarantaseimila
L. 46.000

0803
003
002
Della dimensione interna di cm 16x43.

al metro lineare lire cinquantacinquemilatrecento
L. 55.300

0803
003
003
Della dimensione interna di cm 20x43.

al metro lineare lire sessantamilacento
L. 60.100

0803
003
004
Della dimensione interna di cm 25x48.

al metro lineare lire sessantottomilacinquecento
L. 68.500

0803
003
005
Della dimensione interna di cm 29x56.

al metro lineare lire settantacinquemilasettecento
L. 75.700

0803
004
Torrino  o  camino  per canne fumarie semplici  e  a  doppia parete. Torrino  o   camino  

di esalazione in  cemento,  per  canne fumarie  semplici   e a doppia parete,  fornito e  

posto  in opera.   Sono  compresi:   i  collegamenti  con  la    canna sottostante  e  con  

la copertura;   le  opere  murarie.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  

l'opera completa e funzionante.
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0803
004
001
Delle dimensioni interne di cm 20x20.

cadauno lire settantamilacinquecento
L. 70.500

0803
004
002
Delle dimensioni interne di cm 20x30.

cadauno lire settantottomilasettecento
L. 78.700

0803
004
003
Delle dimensioni interne di cm 30x30.

cadauno lire ottantottomilaquattrocento
L. 88.400

0803
004
004
Delle dimensioni interne di cm 30x40.

cadauno lire centotremilanovecento
L. 103.900

0803
004
005
Delle dimensioni interne di cm 40x40.

cadauno lire centotrentasettemilaquattrocento
L. 137.400

0803
005
Torrino o camino per canne fumarie a  parete  semplice  e  a settori confluenti. Torrino  o

  camino di  esalazione  in  cemento,  per  canne fumarie a parete semplice  ed a settori

  confluenti, fornito e  posto in  opera.  Sono compresi:   i collegamenti con  la canna 

sottostante e con la copertura;   le opere murarie. E' inoltre  compreso  quanto  altro 

occorre  per  dare  l'opera completa e funzionante.

0803
005
001
Delle dimensioni interne di cm 16x30.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

0803
005
002
Delle dimensioni interne di cm 16x43.

cadauno lire ottantaquattromiladuecento
L. 84.200

0803
005
003
Delle dimensioni interne di cm 20x43.       -

cadauno lire novantaduemilacinquecento
L. 92.500

0803
005
004
Delle dimensioni interne di cm 25x43.

cadauno lire centoventiseimiladuecento
L. 126.200

0803
005
005
Delle dimensioni interne di cm 30x50.

cadauno lire centotrentaduemilacinquecento
L. 132.500

0803
006
Canna fumaria con elementi interni in refrattario. Canna  fumaria idonea  a garantire  

perdite di  temperatura dei  fumi  con valori inferiori a 1° C  per ogni  metro,  in elementi 

rivestiti internamente con materiale refrattario  e coibentati  con  pannelli  in lana di  

roccia alti cm  33  a sezione  quadrata  e sezione interna  circolare,  fornita  e posta in 

opera.  Sono compresi: i  giunti maschio e femmina; il   rifodero  esterno  in controcanna

 in  conglomerato   di argilla   espansa;  le opere murarie.  E'  inoltre  compreso quanto   

altro   occorre   per  dare  l'opera   completa   e funzionante.

0803
006
001
Delle dimensioni esterne di cm 24x24 e diametro interno  cm  12.

al metro lineare lire settantasettemila
L. 77.000

0803
006
002
Delle  dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm  14.

al metro lineare lire ottantaseimilaseicento
L. 86.600

0803
006
003
Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno  cm  16.

al metro lineare lire novantottomilaseicento
L. 98.600

0803
006
004
Delle  dimensione esterne di cm 35x35 e diametro interno cm  18.

al metro lineare lire centoundicimilaottocento
L. 111.800

0803
006
005
Delle dimensione esterne di cm 39x39 e diametro interno  cm  20.

al metro lineare lire centoventinovemilaottocento
L. 129.800

0803
006
006
Delle  dimensioni esterne di cm 48x48 e diametro interno cm  25.

al metro lineare lire centottantamilatrecento
L. 180.300

0803
006
007
Delle dimensioni esterne di cm 53x53 e diametro interno  cm 30.

al metro lineare lire duecentotrentacinquemilanovecento
L. 235.900

0803
006
008
Delle  dimensioni esterne di cm 58x58 e diametro interno cm  35.

al metro lineare lire trecentomilacinquecento
L. 300.500

0803
006
009
Delle dimensione esterne di cm 64x64 e diametro interno  cm  40.

al metro lineare lire trecentocinquantaquattromilacinquecento
L. 354.500

0803
006
010
Delle  dimensione esterne di cm 73x73 e diametro interno cm  45.

al metro lineare lire seicentoventicinquemila
L. 625.000

0803
006
011
Delle dimensione esterne di cm 78x78 e diametro interno  cm  50.
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al metro lineare lire settecentoquindicimila
L. 715.000

0803
007
Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio. Canna  fumaria  ad elementi 

prefabbricati in  acciaio  inox AISI  304/316,   dello  spessore  da mm 5/10 a mm  10/10 

 in funzione del  diametro  del  camino,  costituita da elementi       modulari,  collegati  

tramite  fascette ed   ancorati   alla struttura  portante mediante  apposite staffe  di  

sostegno, fornita e posta in opera. Sono  comprese le opere murarie  e quanto   altro   

occorre  per  dare   l'opera   completa   e funzionante. Sono  esclusi  i  pezzi speciali 

che  saranno  compensati  a parte.

0803
007
001
Camino diametro interno mm 130, esterno mm 230.

al metro lineare lire duecentonovantottomilanovecento
L. 298.900

0803
007
002
Camino diametro interno mm 150, esterno mm 250.

al metro lineare lire trecentotrentasettemilaseicento
L. 337.600

0803
007
003
Camino diametro interno mm 180, esterno mm 280.

al metro lineare lire trecentottantasettemilasettecento
L. 387.700

0803
007
004
Camino diametro interno mm 200, esterno mm 300.

al metro lineare lire quattrocentoquarantatremilacento
L. 443.100

0803
007
005
Camino diametro interno mm 250, esterno mm 350.

al metro lineare lire cinquecentoquarantacinquemilacinquecento
L. 545.500

0803
007
006
Camino diametro interno mm 300, esterno mm 400.

al metro lineare lire cinquecentonovantanovemilanovecento
L. 599.900

0803
007
007
Camino diametro interno mm 350, esterno mm 450.

al metro lineare lire settecentonovantaseimilatrecento
L. 796.300

0803
007
008
Camino diametro interno mm 400, esterno mm 500.

al metro lineare lire novecentotrentaduemiladuecento
L. 932.200

0803
007
009
Camino diametro interno mm 450, esterno mm 550.

al metro lineare lire unmilionecinquantaseimilacinquecento
L. 1.056.500

0803
007
010
Camino diametro interno mm 500, esterno mm 600.

al metro lineare lire unmilionecentosettantottomilaottocento
L. 1.178.800

0803
007
011
Camino diametro interno mm 550, esterno mm 650.

al metro lineare lire unmilioneduecentosessantaseimilaseicento
L. 1.266.600

0803
007
012
Camino diametro interno mm 600, esterno mm 700.

al metro lineare lire unmilionetrecentosessantatremilaottocento
L. 1.363.800

0803
008
Pezzi speciali per canna fumaria in acciaio e camini. Pezzi  speciali  e  camini  per 

canna fumaria  ad  elementi prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316,  forniti e posti in  

opera,  valutati  come  metri  lineari  equivalenti   da aggiungere   alla lunghezza effettiva 

della  canna  fumaria, secondo le modalita' seguenti: - terminale tronco conico = m  0,2; 

- terminale  antivento  e pioggia, elemento  attraversamento solaio, faldale per tetto 

piano, curva a 15 gradi = m 0,3; - faldale  per  tetto inclinato = m 0,4; - curva  a 45°,   

piastra  base  di appoggio  con  tappo = m 0,5; - innesto a 90° = m 1,0; - innesto    a  

45°,  elemento di  ispezione  con  portello, mensola      di sostegno con tappo = m 1,2. 

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0803
008
001
Camino diametro interno mm 130, esterno mm 230.

al metro lineare lire duecentonovantottomilanovecento
L. 298.900

0803
008
002
Camino diametro interno mm 150, esterno mm 250.

al metro lineare lire trecentotrentasettemilaseicento
L. 337.600

0803
008
003
Camino diametro interno mm 180, esterno mm 280.

al metro lineare lire trecentottantasettemilasettecento
L. 387.700

0803
008
004
Camino diametro interno mm 200, esterno mm 300.

al metro lineare lire quattrocentoquarantatremilacento
L. 443.100

0803
008
005
Camino diametro interno mm 250, esterno mm 350.

al metro lineare lire cinquecentoquarantacinquemilacinquecento
L. 545.500

0803
008
006
Camino diametro interno mm 300, esterno mm 400.

al metro lineare lire cinquecentonovantanovemilanovecento
L. 599.900

0803
008
007
Camino diametro interno mm 350, esterno mm 450.
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al metro lineare lire settecentonovantaseimilatrecento
L. 796.300

0803
008
008
Camino diametro interno mm 400, esterno mm 500.

al metro lineare lire novecentotrentaduemiladuecento
L. 932.200

0803
008
009
Camino diametro interno mm 450, esterno mm 550.

al metro lineare lire unmilionecinquantaseimilacinquecento
L. 1.056.500

0803
008
010
Camino diametro interno mm 500, esterno mm 600.

al metro lineare lire unmilionecentosettantottomilaottocento
L. 1.178.800

0803
008
011
Camino diametro interno mm 550, esterno mm 650.

al metro lineare lire unmilioneduecentosessantaseimilaseicento
L. 1.266.600

0803
008
012
Camino diametro interno mm 600, esterno mm 700.

al metro lineare lire unmilionetrecentosessantatremilaottocento
L. 1.363.800
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09
Infissi (in legno, ferro, alluminio e PVC) - Opere da 

vetraio

0901
Infissi in legno

0901
001
Persiane ad ante a battente. Persiane  ad  ante  a battente con montanti  della  sezione 

finita  mm 55x65 e stecche della sezione finita di mm  15x55 intervallate ogni 45 mm,   

fornite  e  poste in opera.  Sono comprese: le ferrate con  bandelle a T  e cardini a muro;

 le spagnolette  di chiusura;  le ferma-persiane per le finestre e  per   i  balconi, il tutto in 

 ferro  tropicalizzato;  la preparazione dei fondi; la verniciatura. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0901
001
001
In  legno  di   Abete  verniciato a  due  mani  di  vernice  sintetica  a  colore,   previa   

mano  di  preparazione  con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire trecentotremilacento
L. 303.100

0901
001
002
In  legno  di  Pino di  Svezia  verniciato  trasparente  al  naturale,   previa   mano   di  

preparazione  con   prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire trecentodieciottomilaottocento
L. 318.800

0901
001
003
In legno di Pitch-Pine verniciato trasparente al  naturale,  previa  mano di preparazione 

con prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire trecentocinquantamilacento
L. 350.100

0901
001
004
In  legno di Castagno verniciato trasparente  al  naturale,  previa  mano di preparazione 

con prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

0901
001
005
In  legno di Douglas  verniciato trasparente  al  naturale,  previa  mano di preparazione 

con prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire trecentottantunomilacinquecento
L. 381.500

0901
002
Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Abete. Cassonetti coprirullo avvolgibile 

con intelaiatura in legno di Abete,  con sporgenza fino a cm 14 e altezza max  fino  a cm

  40,   celetto  inferiore  fisso  e  sportello   frontale asportabile in truciolare da mm 8, 

forniti e posti in opera. Sono compresi: la preparazione del fondo ; la verniciatura a due  

mani di vernice a smalto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.

al metro lineare lire centoduemilacinquecento
L. 102.500

0901
003
Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Douglas. Cassonetti  coprirullo  

avvolgibile   con  intelaiatura  in legno di Douglas,  con sporgenza fino a cm 14 e altezza 

 max fino  a  cm  40,   celetto inferiore fisso  e  sportello  in truciolare nobilitato Douglas 

 da mm  8,  forniti e posti in opera.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre per   dare 

l'opera  finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.

al metro lineare lire centoventimiladuecento
L. 120.200

0901
004
Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai cassonetti  sia  sulle parti 

fisse che  quella  mobile con materiali  idonei atti  a  garantire l'isolamento termico ed 

acustico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla  

lunghezza del  frontale e dei fianchi.

al metro lineare lire quindicimilasettecento
L. 15.700
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0901
005
Porte  tamburate  in  noce Tanganica e  Mogano  Kotibe'  con intelaiatura perimetrale in 

legno di Abete. Porte  tamburate,  tipo standard e fuori standard,  in noce Tanganica  e 

Mogano  Kotibe',  realizzate  con  intelaiatura perimetrale  in legno di Abete e struttura 

cellulare interna a  nido d'ape con maglia esagonale e pannelli  fibrolegnosi, 

impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110,  

complete di mostre e contromostre da mm 10x60,  fornite  e poste in opera.  Sono 

comprese:  le cerniere anuba in acciaio bronzato da mm 13;  la maniglia di alluminio  

anodizzato  colore  bronzo;   la  serratura;   la lucidatura con resine poliuretaniche;  gli 

eventuali  vetri. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita. E' 

esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

0901
005
001
Ad una anta,  misure standard (dimensioni luce netta cm 75-  80-90 x 210).

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

0901
005
002
A  due ante,  misure standard (dimensioni luce netta da  cm  110 a cm 180 x 210).

cadauno lire cinquecentoventiduemilacinquecento
L. 522.500

0901
005
003
Ad una anta,  misure standard, con vetro chiaro o stampato,  compreso (dimensioni luce

 netta cm 75-80-90 x 210).

cadauno lire quattrocentoquarantanovemilaquattrocento
L. 449.400

0901
005
004
A due ante,  misure standard,  con vetro chiaro o stampato,  compreso (dimensioni luce 

netta  da cm 110 a cm 180 x 210).

cadauno lire ottocentotrentaseimila
L. 836.000

0901
005
005
Ad una anta, misure fuori standard.

al metro quadrato lire duecentonovemila
L. 209.000

0901
005
006
A due ante, misure fuori standard.

al metro quadrato lire duecentocinquantamilaottocento
L. 250.800

0901
005
007
Ad  una  anta,  misure fuori standard,  con vetro chiaro  o  stampato, compreso.

al metro quadrato lire duecentonovantaquattromilasettecento
L. 294.700

0901
005
008
A due  ante,  misure fuori standard,  con  vetro  chiaro  o  stampato, compreso.

al metro quadrato lire trecentotrentaquattromilaquattrocento
L. 334.400

0901
006
Porte in legno di Abete tamburate laccate. Porte  in legno di Abete tamburate,  tipo 

standard e  fuori standard,  con struttura  cellulare interna a nido d'ape con maglia 

esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e  pannelli fibrolegnosi,  battente 

con spalla,  completa di mostre e  contromostre da  mm 10x60,  telaio ad imbotte fino 

mm  110,  fornite  e  poste in   opera.  Sono  comprese:  le cerniere  anuba  in acciaio 

da  mm   13;  la  serratura;  la maniglia   in  alluminio  del  tipo  pesante;   la  mano  di 

preparazione;   la  laccatura  con  vernici   poliuretaniche pigmentate opache;  gli 

eventuali vetri, ove  occorrenti. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  

l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

0901
006
001
Ad una anta,  misure standard (dimensioni luce netta cm 75-  80-90 x 210).

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

0901
006
002
A  due ante,  misure standard (dimensioni luce netta da  cm  110 a cm 180 x 210).

cadauno lire seicentosettantanovemilatrecento
L. 679.300

0901
006
003
Ad una anta,  misure standard, con vetro chiaro o stampato,  compreso (dimensioni luce

 netta cm 75-80-90 x 210).

cadauno lire cinquecentosessantaquattromilatrecento
L. 564.300

0901
006
004
A due ante,  misure standard,  con vetro chiaro o stampato,  compreso (dimensioni luce 

netta da cm 110 a cm 180 x 210).

cadauno lire unmilioneventiquattromilacento
L. 1.024.100

0901
006
005
Ad un anta, misure fuori standard.

al metro quadrato lire duecentocinquantasettemilacento
L. 257.100

0901
006
006
A due ante, misure fuori standard.

al metro quadrato lire duecentonovantaduemilaseicento
L. 292.600

0901
006
007
Ad  una  anta,  misure fuori standard,  con vetro chiaro  o  stampato, compreso.

al metro quadrato lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

0901
006
008
A  due  ante,  misure fuori standard,  con vetro  chiaro  o  stampato, compreso.

al metro quadrato lire quattrocentosettemilaseicento
L. 407.600
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0901
007
Portoncini d'ingresso interni tamburati in noce Tanganica  e Mogano Kotibe'. Portoncini  

d'ingresso  tamburati,  tipo standard  e  fuori standard,   in   noce   Tanganica  e  

Mogano   Kotibe'   con intelaiatura  perimetrale  in  legno  di  Abete,   struttura cellulare  

interna   a   nido d'ape con maglia  esagonale  e pannelli   fibrolegnosi  impiallacciati  

sulle  due   facce, telaio ad imbotte da mm  150,  completi di mostre esterne da mm  

10x60  ed  interne come quelle  applicate   alle  porte, forniti e posti in opera.  Sono 

comprese: tre cerniere anuba in  acciaio bronzato da  mm  13;  la mezza maniglia  

interna come quelle applicate  alle  porte;  il  pomolo esterno;  la serratura  tipo Yale con

  3  chiavi;  i  paletti a leva  per portoni a due ante; la lucidatura con resine 

poliuretaniche. E'  inoltre compreso quanto  altro occorre per dare  l'opera finita. E' 

esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

0901
007
001
Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90 x  210).

cadauno lire quattrocentosettantamilatrecento
L. 470.300

0901
007
002
A  due  ante  uguali  od  asimmetriche,   misure   standard  (dimensioni luce netta cm 

110 x 210).

cadauno lire settecentotrentunomilacinquecento
L. 731.500

0901
007
003
Ad una anta, misure fuori standard.

al metro quadrato lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

0901
007
004
A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.

al metro quadrato lire trecentottantaseimilasettecento
L. 386.700

0901
008
Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia. Portoncini  esterni  in  legno  di  Pino  di  

Svezia,  tipo standard  e fuori standard,  con intelaiatura perimetrale in legno  di  Abete,  

  battente   con   spalla,   internamente rifinito  come le porte  ed esternamente rivestiti 

con doghe verticali interrotte da un fascione intermedio  orizzontale, immaschiettati, 

dello spessore finito di mm 20, telaio  fino a mm 70, coprifilo esterni fino a  mm 11x30  

ed internamente mostre come quelle applicate  alle porte, forniti e posti in opera. Sono 

comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm  16;  la serrature tipo Yale con 

3 chiavi;  la   mezza maniglia  interna;   il  pomolo  esterno;  la   verniciatura trasparente 

 al naturale, previa  mano  di preparazione  con prodotti  impregnanti  contro  muffe e  

funghi  della  parte esterna;  la  verniciatura al poliuretano trasparente  della parte 

interna.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per       dare l'opera finita. E' esclusa la

 fornitura e posa in opera del controtelaio.

0901
008
001
Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm  90x  220).

cadauno lire unmilionenovantasettemilatrecento
L. 1.097.300

0901
008
002
A   due  ante  uguali  od  asimmetriche,   misure  standard  (dimensioni luce netta cm 

110x220).

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

0901
008
003
Ad una anta, misure fuori standard.

al metro quadrato lire settecentodiecimilaseicento
L. 710.600

0901
008
004
A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.

al metro quadrato lire settecentonovantaquattromiladuecento
L. 794.200

0901
009
Portoncini esterni in legno di Douglas. Portoncini  esterni in legno di Douglas,  tipo  

standard  e fuori  standard,  con  intelaiatura perimetrale in legno  di Abete,  battente con

 spalla,  rifiniti internamente  come le porte   ed  esternamente  rivestiti  con   doghe   

verticali interrotte   da   un    fascione   intermedio   orizzontale, immaschiettati e dello 

spessore finito di mm 20, telaio fino a  mm 70,  coprifili esterni fino a mm 11x30 e  

internamente mostre  come quelle  applicate alle porte,  forniti e  posti in  opera.  Sono  

comprese:  tre cerniere anuba  di  acciaio bronzato da  mm 16; la serratura  tipo  Yale 

con tre chiavi; la   mezza   maniglia  interna;   il  pomolo   esterno;   la verniciatura   

trasparente  al  naturale,   previa  mano  di preparazione  con prodotti impregnanti contro

 muffe e funghi della   parte  esterna;   la  verniciatura  al   poliuretano trasparente della 

parte interna.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa 

la fornitura e la posa in opera del controtelaio.

0901
009
001
Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm  90x  220).

cadauno lire unmilionecentoquarantanovemilacinquecento
L. 1.149.500

0901
009
002
A  due  ante  uguali  od  asimmetriche,   misure   standard  (dimensioni luce netta cm 

110x220).

cadauno lire unmilionesettecentosettantaseimilacinquecento
L. 1.776.500

0901
009
003
Ad una anta, misure fuori standard.
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al metro quadrato lire settecentocinquantaduemilaquattrocento
L. 752.400

0901
009
004
A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.

al metro quadrato lire ottocentottantottomilatrecento
L. 888.300

0901
010
Imbotti di passaggio. Imbotti  di  passaggio,  per uno spessore di  mm  110,  per 

qualsiasi   larghezza  in  qualsiasi  essenza,  completi  di mostre  e contromostre, 

verniciatura e lucidatura, forniti e posti in opera.  E' inoltre compreso quanto altro  

occorre per dare l'opera.

al metro quadrato lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

0901
011
Controtelai per porte in legno. Controtelai  in  legno  di Abete per  porte,  completi   di 

catene  di  controvento e grappe  di  fissaggio,  forniti  e posti in opera. Sono comprese  

le  opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0901
011
001
Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.

cadauno lire cinquantanovemilaseicento
L. 59.600

0901
011
002
Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.

cadauno lire sessantaquattromilaottocento
L. 64.800

0901
011
003
Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.

cadauno lire settantacinquemilatrecento
L. 75.300

0901
012
Compenso alle mostre battentate. Compenso alle  mostre  battentate  della sezione 

maggiorata per  l'applicazione su pareti maiolicate  dei  bagni e delle cucine, in legno 

lucidato, fornite e poste in opera.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

0901
013
Corrimano. Corrimano  della  sezione finita  di  mm  50x58,  lucidato, fornito  e posto in 

opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0901
013
001
In noce Tanganica.

al metro lineare lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

0901
013
002
In Mogano Kotibe' o in Douglas.

al metro lineare lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

0901
013
003
In legno di Rovere.

al metro lineare lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

0901
014
Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa  in opera di  porte e portoncini comprensivi 

anche  di sopraluce,   etc.  forniti  dalla  stazione  appaltante.  E' compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.      

0901
014
001
Porte.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

0901
014
002
Portoni o porte con sopraluce.

cadauno lire quarantatremilanovecento
L. 43.900

0901
014
003
Corrimano.

al metro lineare lire dodicimilaseicento
L. 12.600

0901
014
004
Imbotti.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

0901
014
005
Portoni con sopraluce.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

0901
015
Infissi  esterni per finestre e porte finestra in  legno  di Douglas e Pitch-Pine. Infissi 

esterni per  finestre e porte finestra  in legno di Douglas  e Pitch-Pine,  apribili ad una o 

piu' ante,  con  o senza  parti  fisse,  dello   spessore lavorato  di  mm  55, predisposti  

per  vetro camera o vetri semplici,  forniti  e posti in  opera.  Sono  compresi: il 

controtelaio da murare; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno;  la chiusura con 

cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o  alluminio  anodizzato;  la  

verniciatura  trasparente  al naturale,  a  due  mani,   previa mano di  preparazione  con 

prodotto  impregnante  contro muffe  e  funghi.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri

0901
015
001
In legno di Douglas.
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al metro quadrato lire duecentosettantasettemila
L. 277.000

0901
015
002
In legno di Pitch-Pine.

al metro quadrato lire duecentoquarantacinquemilaseicento
L. 245.600

0901
016
Infissi  esterni per finestre e porte  finestra in legno  di Pino di Svezia. Infissi  esterni  per

 finestre,  porte finestra in legno di Pino di Svezia apribili ad una  o piu' ante,  con  o   

senza parti fisse,  dello spessore lavorato di mm 55,  predisposti per  vetro  camera  o 

vetro semplice,  forniti e  posti   in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i 

coprifili interni;  la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con 

cremonese a richiamo;  le maniglie;  i ganci  e le   catenelle  in   ottone  o  alluminio   

anodizzato;   la verniciatura  trasparente al naturale,  a due  mani,  previa mano di 

preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.  E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre per  dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei 

vetri.

al metro quadrato lire duecentodieciannovemilacinquecento
L. 219.500

0901
017
Infissi  esterni per finestre o porte finestra  in legno  di Abete verniciato o Castagno. 

Infissi esterni per  finestre,  porte finestra in legno  di Abete  verniciato o Castagno ,  

apribili ad una o piu' ante, con o senza parti  fisse, dello spessore  lavorato  di mm 55 

predisposti  per  vetro camera o vetro semplice,  forniti  e posti in opera.  Sono compresi:

 il controtelaio da murare; i coprifili  interni;  la  necessaria  ferramenta di attacco e 

sostegno;   la   chiusura  con  cremonese   a  richiamo;  le maniglie;  i  ganci  e le 

catenelle in ottone  o   alluminio anodizzato;  la preparazione dei fondi e la verniciatura. 

E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita. E' esclusa la fornitura

 e posa in opera dei vetri.

0901
017
001
In  legno  di   Abete  verniciato a  due  mani  di  vernice  sintetica  a  colore,  previa la 

mano  di  preparazione  con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire duecentonovemila
L. 209.000

0901
017
002
In  legno di Castagno verniciato trasparente al naturale  ,  previa  mano di preparazione 

con prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire duecentosettantunomilasettecento
L. 271.700

0901
018
Applicazione di guarnizione. Applicazione   di profilato in  alluminio anodizzato  color 

bronzo,   fornito   e  posto  in  opera  ad  incastro  sulla traversa  inferiore  del telaio.  E' 

compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

0901
019
Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno,  a due o piu' ante,  con telaio  e pannello

 in massello,  a facce  lisce,  fornite  e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i 

dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

0901
019
001
In legno di Abete.

al metro quadrato lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

0901
019
002
In legno di Pino di Svezia.

al metro quadrato lire centoquindicimila
L. 115.000

0901
019
003
In legno di Pitch-Pine.

al metro quadrato lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

0901
019
004
In legno di Castagno.

al metro quadrato lire centotrentamilasettecento
L. 130.700

0901
019
005
In legno di Douglas.

al metro quadrato lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

0901
020
Infissi monoblocco in legno. Infissi  monoblocco in legno,  realizzati con regoli  della 

sezione   finita di  mm 55x65,  opportunamente  selezionato, coprifili  interni   fino a mm 

10x70 per finestre   e  porte finestra   a  due o piu' ante e battente per quelle  ad  una 

anta,  con cerniere tipo anuba in acciaio bronzato da mm 13, cremonese  in alluminio 

color bronzo con triplice chiusura a 3 nottolini sui balconi  ad una anta e  normale su 

quelle  a due o piu' ante, forniti e posti in opera. Sono compresi: a)  controtelai  in  

lamiera zincata completi di  catene  di controvento e grappe di fissaggio da murare; b) 

supporti  reggirullo avvolgibile con cuscinetti a   sfera applicati sul fianco del cassonetto; 

c) avvolgitori automatici con placche bronzate; d) guide zincate, rulli, pulegge, fondelli, 

guida cintino; e) serrande avvolgibili in P.V.C. del peso di Kgxmq 5,00; f) rinforzi metallici

 per teli di  larghezza superiore a cm. 130; g) compassi a frizione d'ottone per wasistas; 

h) fasce esterne per bandiere da mm 10x60 circa; i) canale  atto  a ricevere vetri 

termoacustici,con regolino fermavetro. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare

  l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. La misurazione verra' 

effettuata considerando: - Larghezza = luce architettonica + cm. 25; - Altezza = luce 

architettonica + cm. 35.
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0901
020
001
In legno di Abete  compresa  la verniciatura a due mani  di  vernice sintetica a colore,  

previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

0901
020
002
In   legno di Douglas compresa la verniciatura  trasparente  al  naturale,  previa  mano  di

  preparazione  con  prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire trecentoquarantaquattromilanovecento
L. 344.900

0901
020
003
In  legno  di  Pino  di  Svezia  compresa  la  verniciatura  trasparente  al  naturale,  previa

 mano di preparazione  con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire duecentosettantunomilasettecento
L. 271.700

0901
020
004
In legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente  al  naturale,  previa  mano  di

  preparazione  con  prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire duecentonovantasettemilanovecento
L. 297.900

0901
021
Cassettoni alla romana. Cassettoni alla romana costituiti da: a) finestre  della sezione 

finita di mm 55x65 sulle finestre e porte finestra  a  due o piu' ante, battenti  su quelli ad 

una     anta,  con cerniera anuba in acciaio bronzato da  mm 13,     cremonese  in  

alluminio  anodizzato  color  bronzo, triplice      chiusura a tre nottolini  sui balconi  ad  

una anta e normale su    quelli a due o piu' ante; b) persiane con montanti della sezione 

finita di mm 56x65, e stecche da mm  10x50  poste ad incastro ed intervallate ogni mm  

45,  ferrate con  cerniere alla romana  e spagnolette di chiusura in ferro tropicalizzato. 

Forniti  e  posti  in   opera.   Sono  compresi:  il  telaio predisposto  a  ricevere  la 

finestra e  la persiana  da  mm 45x144;  i coprifili interni ed esterni fino a mm  10x45;  i 

fermapersiane;  le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare 

l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.

0901
021
001
In   legno di Abete compresa la verniciatura a due mani  di  vernice sintetica a colore,  

previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire cinquecentoquindicimiladuecento
L. 515.200

0901
021
002
In legno di Douglas compresa la verniciatura trasparente al  naturale,   previa   mano   di 

 preparazione  con   prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire seicentocinquantaquattromiladuecento
L. 654.200

0901
021
003
In   legno  di  Pino di  Svezia  compresa  la  verniciatura  trasparente  al  naturale,  previa

 mano di preparazione  con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire cinquecentotrentacinquemilacento
L. 535.100

0901
021
004
In legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente  al  naturale,  previa  mano  di

  preparazione  con  prodotto impregnante contro muffe e funghi.

al metro quadrato lire cinquecentottantaduemilacento
L. 582.100

0901
022
Controtelai per finestra monoblocco o alla romana. Controtelai  in  legno di Abete per 

finestre  monoblocco  o alla romana,  forniti e posti in opera.  Sono  compresi:  le catene

 di controvento;  le grappe  di fissaggio.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

al metro lineare lire quindicimilasettecento
L. 15.700

0901
023
Controtelai con doppia battuta. Controtelai in lamiera con doppia battuta,  forniti e posti 

in opera.  Sono compresi:  le grappe di fissaggio; le catene di   controvento.  E' inoltre 

compreso quanto altro  occorre  per dare l'opera finita.

al metro lineare lire ventimilanovecento
L. 20.900

0901
024
Persiane avvolgibili in legno di Abete. Persiane  avvolgibili  in  legno di Abete  con  

stecche  di spessore  mm  14-15,  distanziate e sovrapponibili   fino  a completa 

chiusura, collegate con  ganci in  acciaio cadmiato con base di legno di Rovere,  

rinforzate con ferro piatto da mm  3x13,  fornite  e  poste  in  opera.  Sono  compresi:  i 

supporti;  il  rullo;  le  pulegge;  la cinghia di  canapa o nylon;   i  paracinghia;  la  

carrucola  di   fissaggio;  il fermacinghia  automatico;  le  guide  fisse in ferro  ad  U; 

l'avvolgitore incassato;  la cassetta di ferro o P.V.C.;  la verniciatura con una  prima 

mano  di lino cotto, una seconda mano di vernice e cementite e una terza di vernice a 

smalto, previa  stuccatura e rasatura.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare

 l'opera finita.

al metro quadrato lire  settantamila -

al metro quadrato lire settantatremiladuecento
L. 73.200

0901
025
Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in legno realizzati 

con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800
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0902
Infissi in ferro

0902
001
Infisso in ferro. Infisso  in ferro per porte  interne ed esterne con zoccolo in lamiera, in 

profilato normale, quadro, tondo, angolare ad uno o piu' battenti, con o senza sopraluce 

fisso o apribile, fornito  e posto in opera.  Sono compresi: il fermavetro; il gocciolatoio;   

le  staffe;   le  cerniere  in  acciaio  con rondelle;  le serrature tipo Yale a tre chiavi;  ogni 

 altro accessorio necessario; le opere murarie; la verniciatura con una mano di  

antiruggine e due mani di  vernice.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

al chilogrammo lire diecimilaottocento
L. 10.800

0902
002
Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato.       Infisso in profilato tubolare in

 lamiera di acciaio zincato da   15/10  per finestra ad uno o piu'  battenti,  fissi  od 

apribili,   con   o  senza  sopraluce   fisso  o   apribile, costituito  da  telaio  fisso in  

profilato di  sezione  non inferiore  a mm 50, listoni dei battenti e delle traverse di 

sezione adeguata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fermavetro;  il  gocciolatoio;

  le staffe;  le  cerniere  in acciaio   con  rondelle;  le cremonesi in  ottone   cromato, tutti

 gli accessori necessari; le opere murarie; una mano di aggrappante  antiruggine e due 

mani di vernice.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' 

esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

al metro quadrato lire centoquarantaquattromilatrecento
L. 144.300

0902
003
Apparecchio di apertura di sopraluci. Apparecchio di apertura  di sopraluci di  infissi in  

ferro con  sistema  a wasistas,  fornito e posto  in  opera.  Sono compresi:  il braccio e  

asta di  manovra; la leva di ottone con passo superiore;  le staffe.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionante.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

0902
004
Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in ferro realizzati con

 meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

0902
005
Portoncino blindato. Portoncino blindato,  fornito e posto in opera,  realizzato con  

battente  costituito  da una doppia  lamiera  d'acciaio elettrozincata  dello  spessore di 

mm  10/10,  con  rinforzo interno  e nervature anch'esse in acciaio,  saldate sui  tre lati.  

Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio 

nichelato,  con corsa di circa mm 35 nel telaio,  più il mezzo giro di servizio. Inoltre la 

serratura  comanda  due  aste  verticali  che  azionano   un chiavistello  in  basso  con 

deviatore e un'asta  con  perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura  

dal  lato  cerniere assicurata da  n°6  rostri  di acciaio nichelato del diametro di mm 14, 

montati su supporto di mm 60/10 di spessore.  Controtelaio in lamiera di acciaio 

elettrozincata,  dotato  di  almeno  n°  8  robuste  zanche, piegate e nervate, per 

l'ancoraggio alla muratura.       Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di 

mm 20/10,  montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato

 con polveri epossidiche in tinta testa  di  moro,  previo trattamento a base  di  fosfati  di 

zinco-manganese. Il  battente e' rivestito con due pannelli,  spessore minimo mm 7,  

impiallacciati in mogano o noce.  Sono  compresi:  le cerniere di acciaio regolabili 

autolubrificanti; il compasso di   sicurezza  fissato  al  telaio  con  bullone  a   testa 

cilindrica  e  dado  esagonale;  una piastra in  acciaio  al manganese inserita tra la 

serratura e l'esterno della porta; le  guarnizioni di battuta;  la soglia mobile  automatica  

a filo  pavimento;  lo spioncino panoramico;  il pomolo  fisso esterno e la maniglia interna

 in alluminio; la coibentazione del battente;  le opere murarie.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. La  porta deve essere certificata in classe 1  

antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

0903
Infissi in alluminio

0903
001
Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso  per  finestre  e porte-finestra di  

alluminio  con profilati  della  sezione minima di mm 50 e  dello  spessore minimo di mm

 1,5 rifinito  con le parti in vista satinate  e con   superficie   totale  della  lega   leggera   

 ossidata anodicamente  a 15  micron,  fornito e posto in opera.  Sono compresi:  le  

guarnizioni in neoprene;  gli  apparecchi  di manovra;  i  fermavetri  a  scatto;  i  pezzi  

speciali;  le cerniere;   le  squadrette  di  alluminio;  le  maniglie  in alluminio fuso;  il 

controtelaio, da murare, in profilato di lamiera  zincata da mm 10/10;  le opere murarie.  

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e 

posa dell'eventuale vetro.
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0903
001
001
A battuta semplice ad una o piu' ante.

al metro quadrato lire duecentosettantunomilasettecento
L. 271.700

0903
001
002
A saliscendi contrappesati.

al metro quadrato lire trecentotremilacento
L. 303.100

0903
001
003
A saliscendi controbilanciati.

al metro quadrato lire trecentoventiquattromila
L. 324.000

0903
001
004
A scorrevoli orizzontali.

al metro quadrato lire duecentottantaduemiladuecento
L. 282.200

0903
001
005
A bilico orizzontali.

al metro quadrato lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

0903
002
Infisso di porte in alluminio. Infisso  di porte in alluminio con profilati della  sezione 

minima di mm  50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista 

satinate e con superficie totale della lega  leggera  ossidata anodicamente a 15  micron, 

 ad  ante normali comprese le  eventuali parti fisse  o semifisse,  il sopraporta,  fornito e 

posto  in opera.  Sono  compresi:  le guarnizioni  in  neoprene;  gli  apparecchi  di  

manovra;  i fermavetri  a  scatto;  i pezzi speciali;  le  cerniere   in alluminio;  le  

maniglie;  la  serratura  tipo  Yale  a  tre chiavi;  il controtelaio, da murare, in profilato di 

lamiera zincata  da  mm  15/10.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per dare  

l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

al metro quadrato lire trecentotrentaseimilacinquecento
L. 336.500

0903
003
Infisso monoblocco in alluminio. Infisso  monoblocco  in lega  di  alluminio realizzato  

con profilati dello spessore minimo  di mm  1,5 rifinito con  le parti  in  vista  satinate con

 superficie   totale  ossidata anodicamente  a  15  micron,  fornito e posto in opera. Sono

 compresi:  il  telaio esterno costituito dai montanti  della sezione  di  mm 100,  con 

ricavata la  battuta  per  l'anta, distanziatore   e  guida  per  l'avvolgibile,   il  traverso 

superiore  con  sede  di  appoggio  per  il  cassonetto,  il traverso  inferiore asolato 

(escluso per le  porte-finestra) per lo scarico dell'acqua;  il telaio mobile realizzato  con 

profilati a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52; la  serranda  avvolgibile in 

P.V.C.  tipo pesante  da   5,00 Kgxmq;  il  rullo;  i  supporti reggirullo  avvolgibile  con 

cuscinetti a sfera;  le cinghie;  gli avvolgitori automatici con  placche;  le  pulegge;  i 

fondelli;  il  rullino  guida cintino;   i   rinforzi  metallici  per  teli  di  larghezza superiore  a

 cm.  130;  il cassonetto;  le   guarnizioni  di neoprene; gli apparecchi di manovra; i  

fermavetri a scatto; i pezzi speciali;  le cerniere;  le squadrette di alluminio; le maniglie in

 alluminio fuso;  il controtelaio,  da murare, in  profilato  di  lamiera zincata da  mm  

10/10;  le  opere murarie.  E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare l'opera  

finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. La misurazione minima e' di mq 

2,00. La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.

al metro quadrato lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

0903
004
Persiane in alluminio apribili a ventola.       Persiane  in  alluminio anodizzato a due o 

piu'  ante,  con ante apribili  a ventola,  fornite  e poste in  opera.  Sono compresi:  il  

controtelaio,  da  murare,  in  profilato  di lamiera  zincata da mm 10/10;  gli apparecchi 

di manovra;  i pezzi   speciali;  le  cerniere;  le maniglie  di  alluminio fuso;  le  opere 

murarie.  E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

0903
004
001
Con alette fisse.

al metro quadrato lire trecentotrentacinquemilacinquecento
L. 335.500

0903
004
002
Con alette orientabili.

al metro quadrato lire quattrocentounomilatrecento
L. 401.300

0903
005
Persiane in alluminio con ante scorrevoli. Persiane  in alluminio anodizzato a due o  piu' 

 ante,  con ante  scorrevoli,  fornite e poste in  opera. Sono compresi: il controtelaio, da 

murare,  in profilato di lamiera zincata da mm 10/10;  l'apparecchio di  manovra;  i  pezzi 

speciali; le guide;  le maniglie in alluminio fuso;  le opere murarie. E'  inoltre  compreso 

quanto altro occorre per dare  l'opera finita.

0903
005
001
Con alette fisse.

al metro quadrato lire quattrocentotremilaquattrocento
L. 403.400

0903
005
002
Con alette orientabili.

al metro quadrato lire quattrocentottantamilasettecento
L. 480.700

Pagina 132

0903
006
Porte interne in alluminio. Porte  interne  in alluminio anodizzato  a una o due  ante, 

fornite e poste  in opera.  Sono compresi:  il controtelaio, da murare,  in profilato di 

lamiera zincata;  la ferramenta; la  serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. 

E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.  Escluse le 

specchiature  da pagarsi a parte secondo il materiale usato.

0903
006
001
Infisso con telaio semplice.

al metro quadrato lire trecentoventiquattromila
L. 324.000

0903
006
002
Infisso con telaio munito di mostra.

al metro quadrato lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

0903
007
Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino  d'ingresso in alluminio 

anodizzato in  lega  di alluminio  da  mm  50  e dello spessore  minimo  di  mm  1,5       

rifinito  con  le  parti in vista  satinate  con  superficie totale ossidata  anodicamente  a 

15 micron,  rinforzato  con barre   a  sezione  trapezoidale  poste  ad  interasse   non 

inferiore a cm 15,  fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in 

profilato di lamiera zincata; le  guarnizioni in neoprene;  gli apparecchi  di manovra;  i 

fermavetri  a scatto;  i pezzi  speciali;  le  cerniere;  le maniglie;  le  serrature  tipo Yale 

a tre chiavi;  le  opere murarie.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare l'opera

 finita.

al metro quadrato lire quattrocentoquarantaquattromiladuecento
L. 444.200

0903
008
Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato.

0903
008
001
Con laminato plastico semplice a due facce.

al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0903
008
002
Con  doppio  laminato plastico a una faccia  ad  interposto  materiale isolante.

al metro quadrato lire novantaquattromilacento
L. 94.100

0903
008
003
Con lamiera di alluminio semplice verniciata.

al metro quadrato lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

0903
008
004
Con lamiera di  alluminio doppia  verniciata con interposto  strato isolante.

al metro quadrato lire centoquindicimila
L. 115.000

0903
009
Pompa chiudi-porta con incasso a pavimento. Pompa chiudi-porta con  incasso a 

pavimento  per consentire la rotazione del battente a 180°,  fornita e posta in opera. 

Sono compresi: la piastra di copertura in lega di alluminio; le  opere murarie.  E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera  finita.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

0903
010
Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a 

ribalta.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

0903
011
Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno 

nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

al metro quadrato lire quindicimilasettecento
L. 15.700

0903
012
Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso  agli  infissi  di  alluminio 

per  il  sistema  di chiusura  a  giunto  aperto  con  guarnizione  centrale   in "dutral".

al metro quadrato lire ventitremila
L. 23.000

0903
013
Infisso  per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso  

per finestre e porte-finestra di  alluminio  della sezione  minima  di  mm  52  e  dello  

spessore  minimo  dei profilati di mm 1,5 rifinito  con le parti in vista satinate e   con  

superficie  totale  della  lega  leggera   ossidata anodicamente a 15  micron, fornito e 

posto in opera. Tutti i profilati  sono  costituiti  da  n.  2  elementi  assemblati 

meccanicamente  con  due lamelle di poliammide  formanti  il taglio termico. Sono 

compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi  di  manovra;  i fermavetri  a  scatto;  i  

pezzi speciali;  le  cerniere;  le  squadrette  di  alluminio;  le maniglie in alluminio fuso;  il

 controtelaio,  da murare, in profilato di lamiera zincata;  le opere murarie.  E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa 

dell'eventuale vetro.

al metro quadrato lire quattrocentottantunomilaottocento
L. 481.800
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0903
014
Infisso  monoblocco  in alluminio a taglio termico e  giunto aperto. Infisso  monoblocco  

in  alluminio per  finestre  e  porte- finestra realizzato con profili dello spessore minimo di

  mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera 

ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera.  Tutti i profilati sono 

costituiti da  n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due  lamelle di poliammide 

formanti il taglio termico.  Sono compresi: il telaio  esterno  costituito dai montanti della 

sezione di mm 100,  con ricavata la battuta per l'anta,  distanziatore,  e guida per 

l'avvolgibile,  il traverso superiore con sede  di appoggio  per il cassonetto,  il traverso 

inferiore  asolato (escluso  per le porte-finestra) per lo scarico  dell'acqua; il telaio mobile

 con profilati tubolari della sezione minima       di  mm  52;  il controtelaio in lamiera 

zincata completo  di catene di controvento e grappe di fissaggio;  il  cassonetto 

coibentato; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxmq 5,00; i  rinforzi  metallici per teli di

 larghezza superiore a  cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la 

puleggia;  i fondelli;  il guida  cintino;  l'avvolgitore automatico con placca;  le guarnizioni 

centrale e interna in dutral; la  chiusura a cariglione o cremonese a tre punti di chiusura 

per le finestre e  per le porte-finestra; il regolo fermavetro  a  scatto;  la ferramenta 

necessaria;  le  opere murarie.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare l'opera

 finita. E' esclusa  la  fornitura  e  posa  in  opera dell'eventuale vetro. La misurazione 

minima e' di mq 2,00. La   misurazione  verra'  effettuata  misurando  il  massimo 

ingombro del monoblocco.

al metro quadrato lire cinquecentododicimilacento
L. 512.100

0904
Infissi in P.V.C.

0904
001
Persiane in P.V.C. a due o piu' ante. Persiane  in  P.V.C.,  a due o piu'  ante,  realizzate

  con monoprofilato  da mm 70x60 saldato  a caldo atto a  ricevere nella  sua   cavita' un 

 profilo di acciaio zincato  da   mm 40x20x1,5 per il rinforzo della stessa,  complete di  

telaio in  PVC  saldato  a  caldo da  ancorare  alla   muratura   e rinforzato, come sopra, 

da  un  profilato di acciaio zincato da mm 30x30x1,5, fornite e poste in opera. Sono 

compresi: le cerniere;   gli apparecchi di chiusura ed apertura;  i pezzi speciali; le opere 

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0904
001
001
Con alette fisse.

al metro quadrato lire trecentoventinovemiladuecento
L. 329.200

0904
001
002
Con alette orientabili.

al metro quadrato lire quattrocentoduemilaquattrocento
L. 402.400

0904
002
Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi  esterni   in   P.V.C.   per   

finestre   e  porte- finestra,   ad  una   o  piu'   ante  o  vasistass  manuale, realizzati  

con  monoprofilato da mm 80x60 saldato a   caldo atto  a  ricevere nella sua cavita' un  

profilo  in  acciaio zincato  mm   40x30x1,5   per  il  rinforzo  degli   stessi, completi di 

telaio in PVC saldato a  caldo,  rinforzati  con profilo di acciaio zincato da mm 

20x40x1,5,  forniti e posti in opera.  Sono compresi:  la doppia guarnizione di battuta; il 

gocciolatoio;  il fermavetro  a  scatto; l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera 

con guarnizioni inserite nei  cavedi  su ambo i  lati;  le opere  murarie;  le  anube 

plastificate;  la serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento. E' inoltre 

compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in 

opera del vetro.

al metro quadrato lire duecentottantaduemiladuecento
L. 282.200

0904
003
Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso  agli infissi in P.V.C.  realizzati 

con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

0904
004
Infisso in P.V.C. monoblocco alla romana. Infisso in P.V.C. per persiane e finestre o 

porte-finestra, ad una o piu' ante, realizzato con monoprofilato da mm 80x60 saldato  a  

caldo  atto  a  ricevere nella  sua  cavita'  un profilo  di acciaio zincato da mm 40x30x1,5 

 per il rinforzo dello stesso,  fornito e posto in opera.  Sono compresi:  la doppia   

guarnizione  di  battuta;   il   gocciolatoio;   il fermavetro a scatto; l'alloggiamento per il 

vetro  normale o vetro  camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo  i lati;   la  

persiana   in  P.V.C.,    a  due  o  piu'  ante, realizzata con monoprofilati da mm 70x60 

saldati  a   caldo, atti a ricevere nella  sua cavita'  un  profilo  in  acciaio zincato   da  

mm 40x20x1,5,   per il rinforzo della  stessa, completa di organi di chiusura e apertura,  

le  cerniere,  i pezzi  speciali;  l'apposito monoprofilato in PVC saldato ed ancorato  alla  

muratura;   le  opere  murarie.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.
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0904
004
001
Con persiana con alette fisse.

al metro quadrato lire cinquecentoquarantottomilasettecento
L. 548.700

0904
004
002
Con persiana con alette orientabili.

al metro quadrato lire cinquecentonovantatremilaseicento
L. 593.600

0904
005
Infisso in P.V.C. monoblocco. Infisso   monoblocco  in  P.V.C.   per  finestre  e  porte- 

finestra,   ad  una  o  piu'  ante  o   vasistass   manuale, realizzato  con monoprofilato da

 mm  80x60 saldato a  caldo, atto   a  ricevere nella sua cavita' un profilo  in  acciaio 

zincato  da  mm  40x30x1,5  per il  rinforzo  degli  stessi,       fornito  e  posto  in  opera.

   Sono  compresi:   la  doppia guarnizione di battuta;  il gocciolatoio;  il  fermavetro  a 

scatto;  l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con  guarnizioni  inserite  nei 

 cavedi  su  ambo   i  lati; l'apposito   monoprofilato   in P.V.C.  saldato ed  ancorato alla 

muratura;  la serranda avvolgibile in  P.V.C. da  Kgxmq 5,00  con rullo;  i supporti;  le 

cinghie; il cassonetto; le guide   alloggiate  in  appositi  profili  in   P.V.C.;   la 

necessaria  ferramenta;  i  rinforzi metallici per  teli  di larghezza superiore a cm 130;  le 

 opere murarie. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare l'opera  finita. E' 

esclusa la fornitura e posa del vetro. La  misurazione  viene  effettuata   misurando  il   

massimo ingombro del monoblocco.

al metro quadrato lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

0904
006
Infisso di porta per interni P.V.C. Infisso   di porta in P.V.C.  per interni,   ad  una o piu' 

ante,  realizzato con monoprofilato da cm  100x60, saldato a caldo  atto  a  ricevere 

nella sua  cavita'  un  profilo  di acciaio  zincato  da  mm  30x40x1,5 per  il  rinforzo  

dello stesso,  completo   di  telaio in PVC,  saldato  a  caldo  e rinforzato   con   profilo   

in  acciaio  zincato   da    mm 30x30x1,5,  fornito  e  posto in opera.  Sono  compresi:  il

 controtelaio da murare; le anube plastificate; la serratura; la ferramenta;  le opere 

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trecentoventunomilanovecento
L. 321.900

0904
007
Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande  avvolgibili  realizzati con  profili  estrusi  in 

P.V.C.  pesante,  rispondente  alle norme UNI,  con spessore delle  stecche   di circa 

mm 15 e del  peso di  5,00  Kgxmq, rinforzate  con reggette in acciaio zincato inserite 

ogni  6 stecche nel caso  di larghezza  superiore a cm 130,  fornite e  poste  in opera.  

Sono compresi:   i supporti;  il  rullo scanalato  di acciaio con cuscinetti a sfera  

incorporati  a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon   o  

plastica   armata;   l'avvolgicinghia  automatico zincato  incassato  e  cassetta  di   ferro 

  zincato  o  di plastica  resistente  e  placca  di  ottone  cromato   o  di alluminio  

anodizzato  o di  plastica resistente;  le  guide fisse in acciaio zincato a U;  le 

squadrette di arresto;  le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per 

dare l'opera finita. Misurato  per  la superficie in vista  esclusa  pertanto  la parte avvolta 

ed incassata.

al metro quadrato lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

0904
008
Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi in P.V.C.  per 

il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in "dutral".

al metro quadrato lire ventitremila
L. 23.000

0905
Opere da vetraio

0905
001
Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice sottile  di  spessore da  mm 

1,8 a mm 2,2  e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2,  

forniti e  posti in opera su infisso di legno, di ferro,   di  plastica,   di  alluminio.  Sono  

compresi:  la sigillatura  esterna con mastice normale  o  siliconico;  la guarnizione  in 

gomma con eventuale collante;  la  pulitura; gli  sfridi.  E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre  per dare l'opera finita.

0905
001
001
Vetro semplice da mm  1,8 a mm 2,2.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

0905
001
002
Vetro semidoppio da mm  2,8 a mm  3,2.

al metro quadrato lire ventiduemila
L. 22.000

0905
002
Cristallo float. Cristallo  float,  fornito e posto in opera su  infisso  di legno,    di  ferro,   di

  plastica  o  di  alluminio.  Sono compresi:  la  sigillatura  esterna  con mastice  

normale  o siliconico;  la guarnizione in gomma con eventuale collante; la  pulitura;  gli 

sfridi. E' inoltre compreso quanto  altro occorre  per dare l'opera finita.

0905
002
001
Cristallo float spessore mm 3.
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al metro quadrato lire ventitremila
L. 23.000

0905
002
002
Cristallo float spessore mm 4.

al metro quadrato lire venticinquemilacento
L. 25.100

0905
002
003
Cristallo float spessore mm 5

al metro quadrato lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

0905
002
004
Cristallo float spessore mm 6.

al metro quadrato lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

0905
002
005
Cristallo float spessore mm 8.

al metro quadrato lire quarantatremilanovecento
L. 43.900

0905
002
006
Cristallo float incolore spessore mm 10.

al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0905
002
007
Cristallo float incolore spessore mm 12.

al metro quadrato lire ottantamilacinquecento
L. 80.500

0905
003
Vetro stampato. Vetro  stampato spessore da mm 4 a mm 6 bianco,  fornito  e posto in 

opera su infisso di legno,   di ferro,  di plastica o di alluminio.  Sono compresi:  la 

sigillatura esterna  con mastice  normale o siliconico;  la guarnizione in gomma  con 

eventuale  collante;  la  pulitura;  gli sfridi.  E' inoltre compreso quanto  altro occorre  per 

dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

0905
004
Vetro stampato colorato. Vetro stampato colorato da mm 4 a mm 6,  fornito e posto in 

opera  su infisso di legno,   di ferro,   di plastica  o  di alluminio. Sono compresi: la 

sigillatura esterna con mastice normale o siliconico;  la guarnizione in gomma con 

eventuale collante;  la   pulitura;  gli sfridi.  E' inoltre  compreso quanto  altro occorre  per

 dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

0905
005
Vetro retinato. Vetro retinato a maglia esagonale o quadrata spessore da mm 5,5  a mm

 6,  fornito e posto in opera su infisso di  legno, di  ferro,   di plastica o di alluminio.  

Sono compresi:  la sigillatura  esterna con mastice normale  o  siliconico;  la 

guarnizione  in gomma con eventuale collante;  la  pulitura; gli sfridi.  E' inoltre compreso

 quanto  altro occorre   per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

0905
006
Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate  termoacustiche  isolanti  composte da  due  

lastre incolori  ed  intercapedine variabile.  Fornite e  poste  in opera  su infisso di legno, 

  di ferro,   di plastica  o  di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice 

normale o siliconico;  la guarnizione in gomma con eventuale collante;  la   pulitura;  gli 

sfridi.  E' inoltre  compreso quanto  altro occorre  per dare l'opera finita. Misurazione  

minima  mq 0,40.      

0905
006
001
Vetro camera mm  3-6-3.

al metro quadrato lire quarantacinquemila
L. 45.000

0905
006
002
Vetro camera mm  3-9-3.

al metro quadrato lire quarantaseimila
L. 46.000

0905
006
003
Vetro camera mm  3-12-3.

al metro quadrato lire quarantasettemilacento
L. 47.100

0905
006
004
Vetro camera mm  3-15-3.

al metro quadrato lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

0905
006
005
Vetro camera mm  4-6-4.

al metro quadrato lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

0905
006
006
Vetro camera mm  4-9-4.

al metro quadrato lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

0905
006
007
Vetro camera mm  4-10-4.

al metro quadrato lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

0905
006
008
Vetro camera mm  4-12-4.

al metro quadrato lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

0905
006
009
Vetro camera mm  4-15-4.

al metro quadrato lire cinquantatremilatrecento
L. 53.300

0905
006
010
Vetro camera mm  5-6-5.
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al metro quadrato lire cinquantottomilaseicento
L. 58.600

0905
006
011
Vetro camera mm  5-9-5.

al metro quadrato lire cinquantanovemilacento
L. 59.100

0905
006
012
Vetro camera mm  5-12-5.

al metro quadrato lire cinquantanovemilaseicento
L. 59.600

0905
006
013
Vetro camera mm  5-15-5.

al metro quadrato lire sessantamilasettecento
L. 60.700

0905
006
014
Vetro camera mm  6-6-6.

al metro quadrato lire sessantottomila
L. 68.000

0905
006
015
Vetro camera mm  6-9-6.

al metro quadrato lire sessantanovemila
L. 69.000

0905
006
016
Vetro camera mm  6-12-6.

al metro quadrato lire settantamilacento
L. 70.100

0905
006
017
Vetro camera mm  6-15-6.

al metro quadrato lire settantamilaseicento
L. 70.600

0905
006
018
Vetro camera mm  4-12-6/7.

al metro quadrato lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

0905
006
019
Vetro camera mm  4-12-8/9.

al metro quadrato lire novantottomilatrecento
L. 98.300

0905
006
020
Vetro camera mm  4-12-10/11.

al metro quadrato lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

0905
006
021
Vetro camera mm  4-12-10/11 con il plastico mm  0,76.

al metro quadrato lire centododicimilanovecento
L. 112.900

0905
006
022
Vetro camera mm  4-12-11/12.

al metro quadrato lire centoquarantasettemilaquattrocento
L. 147.400

0905
006
023
Vetro camera mm  6/7-12-6/7.

al metro quadrato lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

0905
006
024
Vetro camera mm  8/9-12-8/9.

al metro quadrato lire centoquarantacinquemilatrecento
L. 145.300

0905
006
025
Vetro camera mm  10/11-12-10/11.

al metro quadrato lire centosessantaduemila
L. 162.000

0905
006
026
Vetro camera mm  4-12-18/19.

al metro quadrato lire duecentoquattordicimilatrecento
L. 214.300

0905
006
027
Vetro camera mm  4-12-26/27.

al metro quadrato lire duecentosettantacinquemilanovecento
L. 275.900

0905
006
028
Vetro camera mm  4-12-retinato.

al metro quadrato lire cinquantottomilaseicento
L. 58.600

0905
007
Profilato in vetro ad U. Profilato  in  vetro  ad U dello spessore di mm 6  e  della 

larghezza  di  mm 250-270-350 ed ali da mm 40-45  in  misure multiple di cm 25,  

incolore, non armato, fornito e posto in opera.  Sono  compresi:  la sigillatura esterna  a  

 mastice sintetico  e  silicone;  la pulitura.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per

 dare l'opera finita.

0905
007
001
Posa in opera a pettine e greca.

al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

0905
007
002
Posa in opera a camera d'aria.

al metro quadrato lire novantanovemilatrecento
L. 99.300

0905
008
Vetrate e porte in cristallo temperato. Vetrate  in cristallo temperato,  fornite e poste in 

opera, dello   spessore  di   mm  10 a due  o piu'  ante  da  porre internamente dopo i 

portoni  d'ingresso,  munite di  bussole sempre  di  cristallo temperato,  con  chiusura   

automatica tramite pompe  da incasso a  pavimento,  anch'esse comprese. Sono  

compresi:   tutti i pezzi speciali in ottone o acciaio cromato per le giunture e gli 

ancoraggi;  le maniglie per le ante;  la  serratura;  i  tagli e  gli  sfridi.  E'  inoltre 

compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trecentosettantaseimiladuecento
L. 376.200
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0905
009
Cristallo stratificato. Cristallo  stratificato  composto da due o piu'  strati  di vetro  float  

trasparenti  usando lastre float chiaro e  PVB trasparente;   la  trasmissione  luminosa  

non  deve  essere alterata  e  deve  presentare gli stessi  valori  del  vetro normale;  

presentare  una resistenza al  calore pari a  80°C max;  un  peso per mm di spessore di 

vetro   kgxmq 2,5;  una resistenza  alla flessione e  trazione (secondo  DIN  52303) 3000

 6000 N/cmq (circa Kg/cmq 300-600);  una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere 

all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico.  Fornito  e posto in opera.  Sono  compresi:  

la protezione dei bordi delle  lastre contro acidi e  solventi; i tagli e gli sfridi;  la sigillatura

 con mastice idoneo. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per   dare   l'opera finita. 

Misurazione minima mq 0,30.      

0905
009
001
Vetro stratificato spess. mm 6/7.

al metro quadrato lire sessantaseimilanovecento
L. 66.900

0905
009
002
Vetro stratificato spess. mm 8/9.

al metro quadrato lire settantatremiladuecento
L. 73.200

0905
009
003
Vetro stratificato spess. mm 10/11.

al metro quadrato lire ottantacinquemilasettecento
L. 85.700

0905
009
004
Vetro stratificato spess.  mm 10/11 rinforzato con plastico  mm 0,76.

al metro quadrato lire centodieciottomilacento
L. 118.100

0905
009
005
Vetro stratificato spess. mm 11/12.

al metro quadrato lire centotrentunomilasettecento
L. 131.700

0905
009
006
Vetro   stratificato   Blindato  (tre lastre)  spessore  mm  18/19.

al metro quadrato lire centosettantasettemilasettecento
L. 177.700

0905
009
007
Vetro   Stratificato   Blindato  (tre lastre)  spessore  mm  26/27.

al metro quadrato lire duecentonovantaduemilaseicento
L. 292.600

0905
009
008
Vetro  Stratificato  Blindato (quattro lastre) spessore  mm  36/38.

al metro quadrato lire quattrocentotrentottomilanovecento
L. 438.900

0905
010
Lastre di vetro antisfondamento. Lastre  di  vetro   antisfondamento,   trasparenti,    tipo 

"VISARM" o similari,  con certificato rilasciato da Istituto autorizzato,   montate  su 

infisso di legno,  di ferro,   di plastica o di alluminio.  Sono compresi:  la sigillatura con 

mastice normale o siliconico;  la guarnizione con  eventuale collante;  la  pulitura;  gli  

sfridi.  E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

0905
010
001
Dello spessore di mm 8.

al metro quadrato lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

0905
010
002
Dello spessore di mm 12.

al metro quadrato lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400
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10
Opere da fabbro

1001
Opere da fabbro

1001
001
Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio  FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del 

tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.  Sono compresi:  una

 mano di minio; tutti i lavori di  muratura  occorrenti.  E' inoltre compreso quanto  altro 

occorre per dare l'opera finita.

1001
001
001
Per  puntazze, staffe,  grappe, zanche, braccioli, cicogne,  collarini, cerniere, bandelle,  

spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

al chilogrammo lire novemilasettecento
L. 9.700

1001
001
002
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

al chilogrammo lire ottomilaseicento
L. 8.600

1001
001
003
Per chiusini di pozzetti  costituiti da telaio in profilati  e  pannello  in lamiera striata 

saldato  al  telaio  mobile, completo di organo di chiusura.

al chilogrammo lire cinquemila
L. 5.000

1001
002
Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete di lamiera di ferro o 

 in tondini saldati, a  maglie quadrate o rombiche,  con i relativi telaietti  in ferro  profilato,

 per parapetti, recinzioni, etc., forniti e posti in opera.  Sono compresi:  una  mano di 

minio; tutti i lavori  di muratura occorrenti.  E' inoltre compreso  quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

al chilogrammo lire cinquemilaottocento
L. 5.800

1001
003
Serranda avvolgibile ad elementi di acciaio. Serranda  avvolgibile  ad  elementi  di  

acciaio  a  doghe, fornita  e  posta in opera.  Sono  compresi:  il  rullo;  le guide;   i  

ganci  d'arresto;   la  serratura;   ogni  altro accessorio;  una mano di minio; tutti i lavori  

di  muratura occorrenti.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre  per dare  l'opera 

finita.      

1001
003
001
Con lamiera da mm 8/10.

al metro quadrato lire centotrentanovemila
L. 139.000

1001
003
002
Con lamiera da mm 10/10.

al metro quadrato lire centoquarantottomilaquattrocento
L. 148.400

1001
004
Serranda avvolgibile a maglie di ferro tondo. Serranda avvolgibile a maglie  di  ferro tondo,

  tubolare e profilato  a  C,  sagomate e collegate  a snodo,  fornita  e posta in opera. 

Sono compresi: il rullo; le guide d'arresto; la   serratura;  ogni altro accessorio;  una 

mano di  minio; tutti  i lavori di muratura occorrenti.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centosessantaduemila
L. 162.000

1001
005
Porta basculante in lamiera di acciaio stampato. Porta  basculante  in lamiera  di  

acciaio  stampato, dello spessore di  8/10,  fornita e posta in opera. Sono compresi: il 

telaio,  i contrappesi, le guide, la serratura  tipo Yale con due chiavi, la maniglia fissa, ed

 ogni altro accessorio; una   mano  di  antiruggine;   tutti  i lavori  di  muratura occorrenti.

  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

1001
006
Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello riducibile in profilato  di ferro 

normale, montato su guide ad uno o piu' elementi,  fornito e posto in  opera. Sono  

compresi:  le  staffe;  le  cerniere  in  acciaio  con rondelle;  le serrature a  due mandate;

  la guida singola  o doppia   superiore  ed  inferiore;   ogni  altro  accessorio occorrente; 

  le  opere  murarie  necessarie;  una  mano  di antiruggine.  E' inoltre compreso  quanto 

 altro occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire diecimila
L. 10.000
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1001
007
Cancello riducibile in doghe metalliche. Cancello  riducibile  costituito  da  doghe  

metalliche  in lamiera  di  ferro  da 12/10,  collegate a pantografo o   da guide di 

scorrimento fisse o ribaltabili, fornito e posto in opera.  Sono compresi: le staffe; le 

cerniere in acciaio con       rondelle; la serratura a due mandate; ogni altro accessorio; 

tutte  le  opere  di  muratura  occorrenti,   una  mano   di antiruggine.  E'  inoltre 

compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1001
008
Tende alla veneziana. Tende  alla veneziana composte  da lamelle flessibili di cm 5, 

profilate a  sagoma,  in lega  di  alluminio verniciato a smalto,   fornite  e  poste  in  

opera.  Sono  compresi:  il cassonetto;   i nastri cordoncini di manovra; i congegni per il 

sollevamento e orientamento;  tutti i lavori di  muratura occorrenti.  E'  inoltre  compreso 

quanto altro occorre  per dare l'opera  finita.

al metro quadrato lire sessantottomila
L. 68.000
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11
Carpenteria metallica per opere edili

1101
Strutture in acciaio

1101
001
Manufatti  in  acciaio  per travi e  pilastri  in  profilati semplici. Manufatti  in  acciaio  per 

travi e  pilastri in  profilati laminati a caldo della  Serie IPE, IPN, HEA, HEB,  HEM, UPN,

 forniti  e  posti  in opera in conformita'  alle  norme  CNR 10011.   Sono   compresi:   le  

piastre  di  attacco  e   di irrigidimento;  il taglio a misura; le forature; le  flange; la   

bullonatura  (con  bulloni  di  qualsiasi   classe)   o saldatura; etc. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono  esclusi i trattamenti protettivi e le 

verniciature che verranno computati a parte.

1101
001
001
In acciaio Fe 360 B.

al chilogrammo lire duemilaottocento
L. 2.800

1101
001
002
In acciaio Fe 430 B.

al chilogrammo lire tremila
L. 3.000

1101
001
003
In acciaio Fe 510 B.

al chilogrammo lire tremilacento
L. 3.100

1101
002
Manufatti  in  acciaio per travature reticolari  e  pilastri tralicciati o calastrellati. Manufatti 

in acciaio per travature  reticolari in profilati laminati a caldo,  del tipo angolare o della 

Serie UPN,  con nodi  di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe)  o saldato,  forniti

 e posti in opera in conformita' alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di 

attacco; il taglio a misura;  le  forature;  i calastrelli.  E' inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Sono  esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 

verranno computati a parte.

1101
002
001
In acciaio Fe 360 B.

al chilogrammo lire tremiladuecento
L. 3.200

1101
002
002
In acciaio Fe 430 B.

al chilogrammo lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1101
002
003
In acciaio Fe 510 B.

al chilogrammo lire tremilacinquecento
L. 3.500

1101
003
Manufatti  in   acciaio per travi e  pilastri  in  profilati composti saldati. Manufatti  in  

acciaio per travi e pilastri realizzati  con accoppiamenti  saldati  di piatti in  lamiera   di  

acciaio, forniti  e  posti  in opera in conformita'  alle  norme  CNR 10011. Sono compresi:

 le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento;  il taglio  a misura; le forature; le flange;

 la   bullonatura   (con  bulloni  di  qualsiasi  classe)   o saldatura;  etc..  E'  inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi 

e le verniciature  che verranno computati a parte.

1101
003
001
In acciaio Fe 360 B.

al chilogrammo lire tremilacento
L. 3.100

1101
003
002
In acciaio Fe 430 B.

al chilogrammo lire tremiladuecento
L. 3.200

1101
003
003
In acciaio Fe 510 B.

al chilogrammo lire tremilaquattrocento
L. 3.400
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1101
004
Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti   in acciaio per travi e  

colonne,  realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione,   laminati a caldo, forniti  e  

posti  in opera in conformita'  alle  norme  CNR 10011.  Sono compresi:  le piastre di 

base e di attacco;  il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di 

qualsiasi classe) o saldatura;  etc.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  

l'opera finita. Sono  esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati

 a parte.

1101
004
001
Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B.

al chilogrammo lire quattromilatrecento
L. 4.300

1101
004
002
Tubolari con saldatura, in acciaio Fe360B.

al chilogrammo lire tremilanovecento
L. 3.900

1101
004
003
Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B.

al chilogrammo lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1101
004
004
Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B.

al chilogrammo lire quattromilaquattrocento
L. 4.400

1101
004
005
Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B.

al chilogrammo lire quattromila
L. 4.000

1101
004
006
Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe430B.

al chilogrammo lire quattromilasettecento
L. 4.700

1101
004
007
Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B.

al chilogrammo lire quattromilaseicento
L. 4.600

1101
004
008
Tubolari con saldatura in acciaio Fe510B.

al chilogrammo lire quattromiladuecento
L. 4.200

1101
004
009
Tubolari per travature reticolari in acciaio Fe510B.

al chilogrammo lire quattromilaottocento
L. 4.800

1101
005
Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti  per strutture 

metalliche secondarie  (arcarecci, membrature  secondarie in genere,  irrigidimenti 

verticali e orizzontali,   etc.)  in  profilati  a  freddo  compresi   i pressopiegati e profilati a 

caldo,  forniti e posti in opera in  conformita'  alle norme CNR  10011.  Sono  compresi:  

le piastre  di attacco;  il taglio a misura;  le  forature;  le flange;  la  bullonatura (con 

bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. Sono  esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno 

computati a parte.

1101
005
001
Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).

al chilogrammo lire tremilacento
L. 3.100

1101
005
002
Con profilati a caldo (LCTU).

al chilogrammo lire tremila
L. 3.000

1101
006
Manufatti in  acciaio Fe360B  per la  realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in 

acciaio Fe360B  per  la realizzazione di scale del  tipo a rampa con travi a ginocchio,  

montanti  e  travi trasversali in profilati laminati a caldo,  della serie UPN, IPE,  HE,  

completi  di  gradini e pianerottoli  in  lamiera presso-piegata   a  freddo,  forniti  e posti  

in  opera  in conformita' alle norme CNR 10011.  Sono compresi: le piastre di base e di 

collegamento;  il taglio a misura; le forature; le flange; la  bullonatura (con bulloni di 

qualsiasi classe) o saldatura;  etc. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare 

l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati

 a parte.

al chilogrammo lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1101
007
Manufatti in acciaio   Fe360B per la  realizzazione di scale tipo a chiocciola. Manufatti in

 acciaio  Fe360B  per la realizzazione di scale tipo a chiocciola mediante un tubolare 

centrale, complete di gradini   in   lamiera pressopiegata  a  freddo,  forniti  e       posti  

in  opera in conformita' alle norme CNR  10011.  Sono compresi:  le piastre di attacco;  il

 taglio a   misura;  le forature;   le  flange;   la  bullonatura  (con  bulloni  di qualsiasi  

classe)  o saldatura;  etc.  E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare  l'opera 

finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a 

parte.

al chilogrammo lire diecimilaseicento
L. 10.600

1101
008
Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati  tipo   elettroforgiato,   piatti,  portanti e  a maglia 

delle dimensioni dipendenti  dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti,   

completi di   ganci fermagrigliato  e accessori vari.  Forniti e posti in opera. E' inoltre 

compreso quanto  altro occorre per  dare  l'opera finita. Esclusi i gradini.
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1101
008
001
Acciaio verniciato.

al chilogrammo lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1101
008
002
Acciaio zincato a caldo.

al chilogrammo lire cinquemilaottocento
L. 5.800

1101
009
Grigliati tipo  elettroforgiato per gradini. Grigliati   tipo  elettroforgiato  per   gradini,   

piatti, portanti  e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di    esercizio  e  

dall'interasse  delle  travi   portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. 

Forniti e posti  in opera.  E' inoltre compreso quanto altro   occorre per dare l'opera finita.

1101
009
001
Acciaio verniciato.

al chilogrammo lire seimilasettecento
L. 6.700

1101
009
002
Acciaio zincato a caldo.

al chilogrammo lire settemiladuecento
L. 7.200

1101
010
Ancoraggio di fondazione. Fornitura  di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri  alle 

fondazioni,  realizzati  mediante barre tonde di acciaio  di qualsiasi diametro e qualsiasi 

qualita',  filettati in testa per  una  adeguata  lunghezza,  e dotati di  un  sistema  di 

aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei  seguenti modi: - ganci ricavati con 

ripiegatura  dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo;       - piastre  in ferro piatto 

saldate  all'estremita' inferiore dei   tirafondi; - barre  in  profilati   UPN o HE  collegate  

all'estremita' inferiore   dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da 

utilizzare come dima  per  il posizionamento  dei  tirafondi;  i  dadi;  gli spessori di 

aggiustaggio per la piombatura del pilastro.  E' inoltre  compreso quanto altro occorre per

 dare i  tirafondi finiti.

al chilogrammo lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1101
011
Manufatti  in  acciaio tondo per irrigidimenti  verticali  e orizzontali. Manufatti   in   

acciaio  per  irrigidimenti  verticali   e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e 

posti in opera in conformita' alle norme CNR 10011. Sono compresi: i  tenditori  e  le  

piastre;   il  taglio  a   misura;   la filettatura;  etc.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo lire tremilaottocento
L. 3.800

1101
012
Compenso per acciaio con grado C. Compenso alla fornitura e lavorazione di manufatti di

 grado C anziche' B.

al chilogrammo lire millecento
L. 1.100

1101
013
Manufatti  in  acciaio  per  colonne   tubolari  in  lamiera calandrata e saldata. Manufatti  

in  acciaio  per  colonne   tubolari  di  grande diametro   realizzate  in  lamiera  

calandrata  e   saldata, costruite,  fornite  e  poste in opera in  conformita'  alle norme  

CNR  10011.  Sono compresi:  le piastre  di  base;  i fazzoletti  di irrigidimento e di 

collegamento;  il taglio a misura;  le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di 

qualsiasi classe) o saldatura;  etc.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  

l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati

 a parte.

1101
013
001
In acciaio Fe360B.

al chilogrammo lire tremilacento
L. 3.100

1101
013
002
In acciaio Fe430B.

al chilogrammo lire tremiladuecento
L. 3.200

1101
013
003
In acciaio Fe510B.

al chilogrammo lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1102
Trattamenti protettivi di strutture in acciaio

1102
001
Raschiatura e spazzolatura. Raschiatura  e  spazzolatura  con spazzole  metalliche  per

 l'eliminazione grossolana della ruggine e  delle scaglie  di laminazione.

al chilogrammo lire centodieci
L. 110

1102
002
Sabbiatura. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63.

1102
002
001
Grado di pulitura SA 2.
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al chilogrammo lire centosessanta
L. 160

1102
002
002
Grado di pulitura SA 2,5.

al chilogrammo lire trecentoventi
L. 320

1102
002
003
Grado di pulitura SA 3.

al chilogrammo lire seicento
L. 600

1102
003
Mano di fondo con minio oleofenolico. Mano di  fondo con minio oleofenolico spess. 

30/40 micron.

al chilogrammo lire centonovanta
L. 190

1102
004
Mano intermedia di minio oleofenolico. Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 

micron.

al chilogrammo lire centonovanta
L. 190

1102
005
Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine  a base di fosfato di zinco in 

veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

al chilogrammo lire  duecento -

al chilogrammo lire duecentoventi
L. 220

1102
006
Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano  intermedia di fosfato di zinco in veicolo 

oleofenico, spessore 30/40 micron.

al chilogrammo lire centonovanta
L. 190

1102
007
Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano  a  finire di smalto  oleofenico di  colore  a  

scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

al chilogrammo lire centonovanta
L. 190

1102
008
Mano di fondo di zinco inorganico. Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 

micron.

al chilogrammo lire duecentosettanta
L. 270

1102
009
Mano intermedia di epossivinilico. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in 

officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron.

al chilogrammo lire duecentoventi
L. 220

1102
010
Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico. Seconda  mano a finire di 

epossivinilico o poliuretanico da realizzare  in opera,  dopo avere effettuato  gli  opportuni

 ritocchi  con  una mano di zinco e di  epossivinilico  sulle superfici   saldate  o  abrase  

durante  le  operazioni   di montaggio, spessore 40/50 micron.

al chilogrammo lire duecentoventi
L. 220

1102
011
Zincatura a caldo per immersione. Zincatura  di  opere  in  ferro  con  trattamento  a  

fuoco mediante  immersione in  vasche contenenti zinco  fuso  alla temperatura    di   

circa   500°   C   previo   decappaggio, sciacquaggio,  etc.  e  quanto  altro  occorre per  

dare  il lavoro finito.      

1102
011
001
Per immersione di strutture pesanti.

al chilogrammo lire mille
L. 1.000

1102
011
002
Per immersione di strutture leggere.

al chilogrammo lire millecento
L. 1.100

1102
011
003
Per immersione di lamiere e tubi pesanti.

al chilogrammo lire millecento
L. 1.100

1102
011
004
Per immersione di lamiere e tubi leggeri.

al chilogrammo lire milletrecento
L. 1.300

1102
012
Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in  

acciaio,  mediante l'applicazione di  vernici  intumescenti  date  in  opera  a pennello  o  

a  rullo  con  spessori  tali  da  garantire le resistenze   sotto   specificate.  Devono  

essere prodotti i certificati  originali  delle  vernici  usate.  E'  compreso altro  occorre  

per  dare  l'opera  finita.  Misurazione   a superficie trattata per le resistenze specificate.

1102
012
001
Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in  composizione saldata, etc.) - 

Classe di resistenza REI 60.

al metro quadrato lire trentasettemilacento
L. 37.100

1102
012
002
Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in  composizione saldata, etc.) - 

Classe di resistenza REI 90.

al metro quadrato lire quarantaduemilaquattrocento
L. 42.400
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1102
012
003
Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in  composizione saldata, etc.) - 

Classe di resistenza REI 120.

al metro quadrato lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700

1102
012
004
Carpenteria  leggera  (capriate, travi reticolari, etc.)  -  Classe di rsistenza REI 60.

al metro quadrato lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700

1102
012
005
Carpenteria  leggera  (capriate, travi reticolari, etc.)  -  Classe di rsistenza REI 90.

al metro quadrato lire cinquantacinquemiladuecento
L. 55.200

1102
012
006
Carpenteria  leggera  (capriate, travi reticolari, etc.)  -  Classe di rsistenza REI 120.

al metro quadrato lire sessantatremilaseicento
L. 63.600

1103
Solai in lamiera - Pannelli di tamponatura e c.a.

1103
001
Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai  realizzati  in  lamiera zincata 

presso-piegata o  da una  serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso  piano con  

sagoma  ottenuta  mediante  la  profilatura  a  freddo, collaboranti  con  un sovrastante  

getto   di   calcestruzzo armato,   forniti   e   posti  in  opera.   Sono   compresi: 

l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi 

sparati o viti autofilettanti;       il  fissaggio  di ogni tegolo o pannello  in  corrispondenza 

degli appoggi.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono 

esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di  armatura che saranno computati a parte.

al chilogrammo lire tremilaottocento
L. 3.800

1103
002
Pannelli tipo sandwich per copertura. Pannelli  tipo  sandwich  per  copertura  composti  

da  due lamiere  in   acciaio zincato con  procedimento SENDZIMIR  e interposto  

poliuretano espanso,  forniti e posti in  opera. Sono compresi: il fissaggio con viti  in 

acciaio cadmiato; i canali di gronda.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre per  dare 

l'opera finita. Sono escluse le scossaline.

1103
002
001
Pannelli con spessore mm 35.

al metro quadrato lire cinquantottomilatrecento
L. 58.300

1103
002
002
Pannelli con spessore mm 50.

al metro quadrato lire sessantatremilaseicento
L. 63.600

1103
002
003
Pannelli con spessore mm 60.

al metro quadrato lire sessantottomilanovecento
L. 68.900

1103
003
Pannelli tipo sandwich per tamponatura. Pannelli   tipo sandwich per tamponatura,   

composti da due lamiere  in  acciaio zincato  con  procedimento  SENDZMIR  e 

interposta resina  poliuretanica espansa, forniti e posti in opera.   E'  compreso  il  

fissaggio  con  viti  in  acciaio cadmiato.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.

1103
003
001
Pannelli con spessore mm 35.

al metro quadrato lire sessantottomilanovecento
L. 68.900

1103
003
002
Pannelli con spessore mm 50.

al metro quadrato lire settantaquattromiladuecento
L. 74.200

1103
003
003
Pannelli con spessore mm 60.

al metro quadrato lire settantanovemilacinquecento
L. 79.500

1103
004
Compenso ai pannelli tipo sandwich. Compenso ai  pannelli tipo  sandwich  per 

preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.

al metro quadrato lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1103
005
Compenso per la saldatura di rete elettrosaldata. Compenso  per  il fissaggio con bottoni

 di saldatura  della rete  elettrosaldata  (fino a 6 saldature  per  mq),  questa compensata

 a parte, alla sottostante lamiera pressopiegata.

al metro quadrato lire millecento
L. 1.100
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12
Tinteggiature - Verniciature - Tappezzerie

1201
Tinteggio su pareti

1201
001
Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori. Tinteggiatura    a    calce,    

idoneamente   diluita   con l'aggiunta  di  colori  di   qualsiasi  specie,  eseguita  a 

qualsiasi altezza,  su intonaco rustico,  di pareti,  volte, soffitti  di  cantine,  sottotetti  e 

locali in  genere  non impegnativi.  Preparazione  del supporto,  limitata  ad  una 

sommaria  spazzolatura  e  pulitura  della  superficie,  per eliminare corpi estranei e 

grumi di calce, senza imprimitura del  sottofondo.  Ciclo   di pittura a due o piu' strati  di 

latte  di  calce,  dati  a spruzzo (velo  a  macchina)  o  a pennello.  Sono compresi: le 

scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori   interni  ove  occorrenti;   la  pulitura  degli 

ambienti  ad opera ultimata.  E' inoltre  compreso    quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

1201
001
001
Per  uno  strato  a coprire  dato a pennello  su  superfici  interne.

al metro quadrato lire tremiladuecento
L. 3.200

1201
001
002
Per  ogni  strato  eseguito con  idonea  macchina  compresi  eventuali riprese o 

interventi dati a pennello su  superfici interne.

al metro quadrato lire milletrecento
L. 1.300

1201
001
003
Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su  tinteggio dato all'interno.

al metro quadrato lire milleseicento
L. 1.600

1201
001
004
Per  uno  strato a coprire  dato a pennello  su   superfici  esterne.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

1201
001
005
Per  ogni  strato eseguito con  idonea  macchina,  compresi  eventuali riprese o 

interventi dati a pennello  su superfici esterne.

al metro quadrato lire millesettecento
L. 1.700

1201
001
006
Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su  tinteggio dato all'esterno.

al metro quadrato lire milletrecento
L. 1.300

1201
002
Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura  a  tempera,    in  tinta  unica  chiara,  su intonaco

 civile,  a calce,  o a gesso, eseguita a  qualsiasi       altezza,   su   pareti  e  soffitti  

interni,   volte  etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con 

raschietto  e  spazzola  di  saggina,  per  eliminare  corpi estranei quali grumi,  

scabrosita',  bolle, alveoli, difetti di vibrazione,  con stuccatura di crepe e  cavillature,  per

 ottenere  omogeneita'  e  continuita'  delle  superfici   da imbiancare  e  tinteggiare.  

Imprimitura  ad uno  strato  di isolante  a  base  di resine  acriliche  all'acqua  data   a 

pennello.  Ciclo di pittura costituito  da strato di fondo e strato  di finitura con pittura a 

tempera,   dati a pennello od  a  rullo.  Sono   compresi:  le  scale; i  cavalletti; i 

ponteggi  provvisori  interni  ove  occorrenti;  la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1201
002
001
A due strati del tipo liscio di cui  il primo di fondo dato  a pennello ed il secondo di 

finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

al metro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800

1201
002
002
A due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di  fondo  dato  a  pennello ed il 

secondo  di finitura  dato  a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

al metro quadrato lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1201
002
003
A due strati del tipo liscio di cui il primo di  fondo dato  a pennello ed il secondo di 

finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso.

al metro quadrato lire cinquemilatrecento
L. 5.300
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1201
002
004
A due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di  fondo  dato  a pennello ed il 

secondo di  finitura  dato   a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

1201
003
Compenso alla  tinteggiatura  a  tempera  per uno strato in piu' dato a rullo.

al metro quadrato lire millenovecento
L. 1.900

1201
004
Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura  con idropittura vinilica,   pigmentata   

per interni del tipo opaca,  solubile in acqua e in  tinta unica chiara,  eseguita a qualsiasi

 altezza,  su pareti e soffitti intonacati a civile  o a calce o  a gesso.  Preparazione del 

supporto  mediante  spazzolatura con  raschietto e  spazzola di  saggina  per  eliminare 

  corpi  estranei  quali  grumi, scabrosita',  bolle,  alveoli,   difetti di vibrazione,  con 

stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita' e continuita'  delle  superfici da

 imbiancare  e  tinteggiare. Imprimitura  ad  uno  strato di isolante a  base  di  resine      

 acriliche  all'acqua data a  pennello.  Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,  

 costituito da uno  strato di fondo  dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono    

compresi:   le   scale;  i   cavalletti;  i ponteggi provvisori   interni   ove  occorrenti;  la  

pulitura  degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

1201
004
001
A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

al metro quadrato lire diecimila
L. 10.000

1201
004
002
A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso.

al metro quadrato lire novemilacento
L. 9.100

1201
004
003
Per uno strato in piu' dato a rullo.

al metro quadrato lire quattromiladuecento
L. 4.200

1201
005
Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura  con idropittura acrilica,  pigmentata  

o  al quarzo,  per  esterni,  del tipo opaco solubile in acqua  in tinta  unica  chiara,   

eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su intonaco civile  esterno. Preparazione del supporto 

mediante spazzolatura  con  raschietto  e spazzola  di  saggina,  per eliminare corpi  

estranei quali grumi,  scabrosita',  bolle, alveoli,  difetti di vibrazione,  con stuccatura di 

crepe  e cavillature  per  ottenere omogeneita'  e continuita'  delle superfici da imbiancare

  e tinteggiare.  Imprimitura ad  uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua 

data a  pennello.  Ciclo  di pittura con   idropittura   acrilica pigmentata  o  al  quarzo,  

costituito  da strato  di  fondo dato  a  pennello e strato  di finitura dato a  rullo.  Sono 

compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  la  pulitura ad opera ultimata.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1201
005
001
A due strati di idropittura acrilica pigmentata.

al metro quadrato lire diecimila
L. 10.000

1201
005
002
A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

al metro quadrato lire undicimilacinquecento
L. 11.500

1201
006
Compenso  alla  tinteggiatura con idropittura acrilica  per uno strato in piu' dato a rullo.

al metro quadrato lire quattromilaquattrocento
L. 4.400

1201
007
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di 

 silicati di potassio e pigmenti  selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza,  a  

due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto   

mediante spazzolatura  con  raschietto  e spazzola di saggina per eliminare corpi 

estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di 

crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e 

tinteggiare.   Imprimitura ad  uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua 

dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito  da strato di fondo

 dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale;  i cavalletti; la 

pulitura ad opera  ultimata.  E' inoltre compreso  quanto altro occorre  per  dare l'opera 

finita.

al metro quadrato lire ventimilaquattrocento
L. 20.400

1201
008
Compenso alla tinteggiatura  con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in 

piu' dato a rullo.

al metro quadrato lire ottomilanovecento
L. 8.900
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1201
009
Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno. Applicazione di  

idrorepellente  protettivo, ad uno  strato dato a  pennello,  del tipo vernice siliconica  in  

solvente o soluzione di strato di alluminio in solvente,  data  su intonaco  civile esterno,  

su rivestimento in  laterizio e simili, su calcestruzzo a vista, per  renderli inattaccabili 

agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo 

sbriciolamento. Preparazione  del supporto con spazzolatura, per eliminare i corpi 

estranei e polvere.  Ciclo di pittura  costituito da uno o più strati  dati a pennello, di 

pittura idrorepellente. Sono  compresi: le scale; i cavalletti; la  pulitura ad opera ultimata.

 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire tredicimilaseicento
L. 13.600

1201
010
Compenso all'applicazione  di  idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno o 

paramenti per ogni strato in più.

al metro quadrato lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1201
011
Verniciatura con pitture murali. Verniciatura  con pitture murali,   in solvente,  in  tinta 

unica  chiara del tipo opaca cementite  o semilucida  a base di   resine  acriliche,  

eseguita a  qualsiasi  altezza,  su pareti e soffitti interni intonacati a civile,   stuccati  o 

rasati   a  gesso.   Preparazione  del   supporto   mediante spazzolatura  con  raschietto

  e spazzola   di  saggina  per eliminare corpi estranei,  quali grumi, scabrosita',  bolle, 

alveoli,  difetti di vibrazione,  con stuccatura di crepe  e cavillature  per  ottenere 

omogeneita' e  continuita'  delle superfici  da imbiancare e tinteggiare.  Imprimitura ad  

uno strato di isolante del tipo cellulosica,  dato a   pennello, costituita  da uno  strato di 

fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,  previa imprimitura ad uno  strato di 

 isolante del tipo a base di resine  in   solvente.  Sono compresi:  le  scale;  i cavalletti;  i

 ponteggi  provvisori interni;  la  pulitura degli ambienti ad opera ultimata.  E' inoltre  

compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.

1201
011
001
A due strati di pittura opaca tipo cementite.

al metro quadrato lire undicimilacinquecento
L. 11.500

1201
011
002
A  due  strati  di  pittura semilucida  a  base  di  resine  acriliche.

al metro quadrato lire quindicimilasettecento
L. 15.700

1201
012
Compenso  alla  verniciatura con  pitture  murali  per ogni strato in piu' dato a rullo.

al metro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800

1201
013
Pittura con smalto sintetico. Pittura  con  smalto sintetico pigmentato,  in tinta  unica 

chiara, a  due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza,  su pareti  e soffitti 

interni.  Preparazione   del supporto   mediante  spazzolatura con  raschietto e spazzola

 di  saggina  per  eliminare  corpi  estranei,  quali  grumi, scabrosità,  bolle, alveoli, difetti

 di vibrazione,  con stuccatura di crepe e  cavillature per ottenere  omogeneità e  

continuità delle superfici da imbiancare e  tinteggiare. Imprimitura  ad uno strato di 

isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a  

pennello e strato di  finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del 

tipo a base  di resine.  Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo  smalto 

(smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello.  Sono 

compresi: le scale;  i cavalletti;  i ponteggi provvisori interni;  la pulitura  degli  ambienti  

ad  opera  ultimata.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1201
014
Compenso alla pittura con  smalto sintetico per uno  strato in piu'.

al metro quadrato lire cinquemilacinquecento
L. 5.500

1201
015
Pittura a base di resine acriliche. Pittura  a  base  di resine  acriliche  in  alifatico  tipo 

"Pliolite" di tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su  intonaco  civile  o 

calcestruzzo  a  vista,  eseguita  a qualsiasi   altezza,   sia   all'interno  che   all'esterno.

 Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina 

 per eliminare corpi estranei, quali  grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,  

con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici

 da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in solvente diluita 

ed applicata a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e di finitura, con 

pittura a base di resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia   in 

consistenza normale, date a pennello.  Sono  compresi:  le scale;  i  cavalletti;  i  

ponteggi provvisori  interni;  la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro

 occorre per dare l'opera finita.

1201
015
001
A due strati di pittura tipo normale liscia.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1201
015
002
A due  strati di pittura con cariche di quarzo micronizzate  o ventilate.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900
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1201
016
Compenso alla pittura a base di  resine acriliche per  ogni strato in più dato a pennello.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

1201
017
Pittura epossidica e poliuretanica. Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata,  

eseguita  a qualsiasi  altezza,  a  due  strati di cui il primo  dato  a pennello e il  

secondo dato a  rullo, in tinta  unica chiara su intonaco civile  o su calcestruzzo a vista, 

 eseguita sia all'interno  che  all'esterno.   Preparazione  del  supporto mediante   

spazzolatura  con  raschietto   o   spazzola   di saggina  per l'eliminazione dei corpi 

estranei  quali grumi, scabrosita',  bolle,  alveoli,  difetti  di vibrazione,  con stuccatura a 

mezzo di stucchi epossidici ed imprimitura  con uno  strato  dato  a  pennello di primer  

epossidico  a  due componenti,   catalizzato  e  diluito  al  30%  con   idoneo diluente.  

Ciclo  di  pittura costituito da strato  di fondo dato   a   pennello  in  resina  epossidica  

pigmentata   in consistenza normale, strato di pittura poliuretanica  a  due componenti  

non  ingiallente,  ne' sfarinante,  pigmentata e catalizzata in consistenza normale. Sono 

compresi: le scale; i cavalletti;  i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. 

 E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

1201
018
Compenso alla pittura epossidica e  poliuretanica  per  uno strato in piu' dato a rullo.

al metro quadrato lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1201
019
Rivestimento plastico continuo  tipo  a buccia  d'arancia  o gocciolato. Rivestimento  

plastico  continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo a buccia d'arancia o 

gocciolato fine con pigmenti  caricati  con sabbia quarzifera fine e media, eseguito  a  

qualsiasi altezza,  in tinta unica  chiara  per esterni  ed  interni su intonaco rustico tirato 

 a  fratazzo fine,  intonaco a civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto 

mediante spazzolatura con raschietto e spazzola  di saggina,  per eliminare corpi 

estranei,  grumi, scabrosita', bolle,  alveoli,  difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe 

e cavillature per  ottenere  omogeneità e continuità delle superfici da  imbiancare e  

tinteggiare.  Imprimitura con  primer  di  ancoraggio  a base  di  resine  sintetiche, 

successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo 

etc..  Sono compresi: le scale; i cavalletti;  i  ponteggi provvisori interni;  la pulitura ad 

opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1201
019
001
Spessore fino a mm 1,2 di rilievo massimo.

al metro quadrato lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

1201
019
002
Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo.

al metro quadrato lire quindicimilasettecento
L. 15.700

1201
019
003
Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1201
020
Compenso  al  rivestimento plastico continuo  per  finitura lucida e trasparente.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

1201
021
Rivestimento  plastico continuo,  tipo  rasato,  graffiato o spatolato. Rivestimento  

plastico continuo a base di  leganti acrilici pigmentati  del tipo rasato,  graffiato o 

spatolato   liscio (veneziano)  pigmentato,  eseguito  a qualsiasi  altezza, in tinta  unica  

chiara per esterni  ed  interni,  su  intonaco rustico tirato a fratazzo fine,  intonaco  civile,

  rasatura a  gesso.  Preparazione del supporto  mediante  spazzolatura con  raschietto 

 e spazzola di  saggina per eliminare  corpi estranei,  grumi,  scabrosita', bolle,  alveoli, 

difetti  di vibrazione,  con  stuccatura  di crepe  e  cavillature,  per ottenere  omogeneita'  

e  continuita'  delle  superfici   da imbiancare   e  tinteggiare.   Imprimitura  con  primer   

di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura  del  

rivestimento  plastico a  rullo,  caloscia, spruzzo  etc..  Sono compresi:  le scale;  i  

cavalletti;  i ponteggi    provvisori   interni;   la  pulitura  ad   opera ultimata. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

1201
021
001
Spessore fino a mm 1,5 di rilievo massimo.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1201
021
002
Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

1201
021
003
Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo.

al metro quadrato lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900
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1201
022
Rivestimento  plastico  continuo,  tipo rasato  o  graffiato       (lineare o circolare). 

Rivestimento plastico  continuo a base di  leganti acrilici pigmentati   del    tipo  rasato  

o  graffiato  (lineare   o circolare),   eseguito  a qualsiasi altezza in  tinta  unica chiara  

per esterni ed interni su intonaco rustico tirato  a fratazzo  fine,   intonaco   civile,    

rasatura   a  gesso. Preparazione    del  supporto  mediante  spazzolatura    con 

raschietto   e  spazzola  di  saggina  per  eliminare  corpi estranei,  grumi,  scabrosita', 

bolle,  alveoli,  difetti di vibrazione,  con   stuccatura  di crepe  e  cavillature  per ottenere

  omogeneita'   e   continuita' delle  superfici  da imbiancare   e  tinteggiare.   Imprimitura

  con  primer   di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e 

sagomatura  del  rivestimento plastico  a  rullo,  caloscia, spruzzo  etc..  Sono 

compresi:  le scale;   i cavalletti;  i ponteggi   provvisori  interni;    la  pulitura  ad    opera 

ultimata.  E'  inoltre compreso quanto altro   occorre   per dare  l'opera  finita.

1201
022
001
Con graniglia naturale fine spessore fino a mm 3.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1201
022
002
Con graniglia naturale media spessore fino a mm 4.

al metro quadrato lire dieciottomilatrecento
L. 18.300

1201
022
003
Con graniglia naturale grossa spessore fino a mm 5.

al metro quadrato lire ventimilanovecento
L. 20.900

1201
023
Rivestimento isolante termico eseguito  all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento  

isolante  termico  eseguito  all'esterno,   a qualsiasi   altezza,  del   tipo a  cappotto,  

applicato  su superfici   nuove  intonacate  con  finitura  fratazzata   o staggiata, 

realizzato nel seguente modo: - collanti o mastici di fondo  del tipo acrilico, idraulico, o  

misti,  comunque  insaponificabili,  stesi  su  tutta  la superficie da trattare, per uno 

spessore di mm 2; - applicazione dei pannelli  isolanti  (questi  esclusi  dal prezzo in 

quanto compensati a parte); - fissaggio meccanico con stop ad espansione, con n.3 al 

mq, con  piastrina  di ripartizione in lamiera  zincata,  oppure fissaggio eseguito con 

appositi fermi in plastica; - collanti  o  mastici  di  rasatura  come  sopra,  per  uno 

spessore di mm 1,5; - applicazione di rete  di fibra  di vetro insaponificabile, maglia mm 

4x4 o simile resistenza a trazione Kg 120-150 x  5 cm   di larghezza; - finitura  con  

collanti  o mastici o come  sopra  per  uno spessore di mm 1,5; - applicazione di  malta 

 idraulica  per finitura con strato rigido, spessore mm 6-7; oppure malta plastica 

costituita da polveri di quarzo  e leganti acrilici insaponificabili dello spessore di mm 5;   

    - tinteggio a rullo con pittura a  solvente (se necessario), spessore minimo mm 0,5, 

Kg x mq0,5; - paraspigoli; - sigillanti siliconici ove necessario; - lavorazione   da   

eseguire  nelle  ore  non  di   massima insolazione; - garanzia con polizza di 

assicurazione; - relazione    indicante    i   componenti    impiegati    e certificazione 

delle caratteristiche tecniche degli stessi; - campione per raffronto in sede di collaudo. 

Sono   compresi:   le   scale;   i  cavalletti;   le   opere provvisionali;  il tiro in alto dei 

materiali  utilizzabili; il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza,  del

  materiale di risulta.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

1201
024
Compenso al rivestimento isolante termico  dall'esterno del tipo a cappotto.

1201
024
001
Per  l'applicazione su  intonaci esistenti  tinteggiati con  l'uso  di  primer  a  solvente  

aggrappante o fissativo, compreso lavaggio etc.

al metro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800

1201
024
002
Per l'applicazione di lamiera striata fissata meccanicamente e con aumento di malta 

cementizia rigida  da Kg x mq 7,5 a 9.

al metro quadrato lire undicimilacinquecento
L. 11.500

1201
024
003
Per l'applicazione di doppia rete in fibra di vetro (densità g x mq  180) e triplo strato di 

collanti o mastici e per aumento di Kg x mq 1,5 di malta.

al metro quadrato lire seimilaottocento
L. 6.800

1201
024
004
Per l'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con l'aumento di malta 

aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria.

al metro quadrato lire quattromilatrecento
L. 4.300
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1201
025
Isolamento a cappotto a spruzzo con resine poliuretaniche. Esecuzione in opera di 

isolamento a  cappotto,  eseguito  a qualsiasi   altezza,  a  spruzzo con  resine  

poliuretaniche densita'     Kg  x  mc 30-40  (ASTM  D  1622   59  T)    con conduttivita'  

termica  di  almeno   Kcal/h 0,025   per  uno spessore   di  cm 1.  

L'impermeabilizzazione  in  superficie delle  resine poliuretaniche verra' eseguita  a  

spruzzo,  o con rullo per l'applicazione di pittura  impermeabile a base di  resine acriliche

 o idrorepellenti,  dello spessore medio di circa 200 micron con una elasticita' del  200 

per   cento a  temperatura  ambiente e caratteristiche   di  elasticita'       anche  a  

bassa temperatura. Colore del trattamento a scelta della  D.L.  Sono compresi: le scale;

 i cavalletti; le opere provvisionali;  il  tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il 

trasporto e lo scarico a  rifiuto, a qualsiasi distanza,  del  materiale di risulta.  E'  inoltre  

compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

1201
025
001
Isolamento a cappotto per lo spessore di cm 1.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

1201
025
002
Compenso per ogni cm in piu' di spessore.

al metro quadrato lire quattromiladuecento
L. 4.200

1202
Pittura su legno

1202
001
Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia  interno che per esterno,  con

 smalto alchidico pigmentato in tinta  di  qualsiasi  colore, previa preparazione   del   

supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione 

di  resine  solidificate.  Imprimitura data a  pennello  con fondo costituito  da miscela  di 

cementite e olio di  lino cotto  (rapporto 1:1)  opportunamente   diluito,  successiva 

carteggiatura e ripassatura delle  stuccature.  Applicazione di   due strati di smalto 

alchidico colorato oleosintetico o sintetico a finire sia opaco che  lucido. Sono 

comprese: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la 

stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto  altro occorre  per dare l'opera finita.

1202
001
001
Con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico.

al metro quadrato lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

1202
001
002
Con   due  mani  date  a  pennello  con   smalto   colorato  oleosintetico.

al metro quadrato lire ventitremila
L. 23.000

1202
001
003
Sola  finitura  con  due mani date a  pennello   di  smalto  colorato sintetico.

al metro quadrato lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

1202
001
004
Solo   finitura  con  due mani date a  pennello  di  smalto  colorato oleosintetico.

al metro quadrato lire quindicimiladuecento
L. 15.200

1202
002
Compenso alla pittura su legno con smalto alchidico per una mano in piu'.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

1202
003
Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed 

esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del  supporto con battitura dei nodi, 

tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di  resine solidificate. 

Imprimitura data a pennello con olio di lino cotto diluito  al 50%  con acquaragia  

minerale o con impregnanti  sintetici.  Ciclo di pittura  con   due o tre strati di vernice al  

flatting per interno o per  esterno. Sono compresi: le  opere provvisionali; la pulitura ad   

opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura.  E'  inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

1202
003
001
Finitura a due strati di vernice flatting per interno.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

1202
003
002
Finitura a due strati di vernice flatting per esterno.

al metro quadrato lire ventimilanovecento
L. 20.900

1202
004
Compenso alla  pittura trasparente con vernici al  flatting per uno strato in piu' di vernice 

al flatting, per interno o per esterno.

al metro quadrato lire seimilaottocento
L. 6.800

1202
005
Pittura su legno con carbolineum. Pittura  su  legno con carbolineum,  su  opere non di  

alto valore  storico ma di uso comune,  data  a  pennello,  senza preparazione ne'  

imprimitura  del  supporto. Sono compresi: le  opere provvisionali;  la pulitura ad  opera 

ultimata. E' inoltre  compreso   quanto  altro occorre per  dare  l'opera finita.
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1202
005
001
Ad uno strato su superfici piallate piane.

al metro quadrato lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1202
005
002
Ad uno strato su superfici grezze di sega.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

1203
Pittura su metallo

1203
001
Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su  

opere metalliche,  previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed 

applicazione a  pennello di uno o piu' strati di pittura antiruggine.  Sono compresi: le 

opere provvisionali; la  pulitura ad opera ultimata.  E' inoltre compreso  quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

1203
001
001
Ad  uno  strato  con minio di piombo all'olio  di  lino  od  oleofenolico.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

1203
001
002
Ad   uno  strato con minio o cromato di piombo   in  resina  alchidica.

al metro quadrato lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1203
001
003
Ad uno strato con ossido di ferro in veicolo sintetico.

al metro quadrato lire settemilanovecento
L. 7.900

1203
001
004
Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.

al metro quadrato lire ottomilatrecento
L. 8.300

1203
001
005
Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco.

al metro quadrato lire ottomilaseicento
L. 8.600

1203
001
006
Ad uno strato con convertitori od ossido riduttori (fosfatazione o fertanizzazione).

al metro quadrato lire settemilasettecento
L. 7.700

1203
001
007
Ad uno strato con primer di fondo (wash primer).

al metro quadrato lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1203
002
Compenso alla pittura su metallo per uno strato in piu'.

al metro quadrato lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1203
003
Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura  di  finitura   per interno  ed  esterno  su  

opere metalliche,  previa preparazione del supporto, da compensare a   parte   con  i  

corrispondenti  articoli  e   successiva applicazione a piu' strati dei vari tipi di smalto 

colorato. Sono compresi:  le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata.  E'  inoltre 

compreso  quanto  altro  occorre  per dare l'opera finita.

1203
003
001
Finitura   con   due  strati  di  smalto  oleosintetico   o  sintetico.

al metro quadrato lire ventiduemila
L. 22.000

1203
003
002
Solo strato intermedio con smalto epossidico.

al metro quadrato lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1203
003
003
Solo strato di finitura con smalto epossidico.

al metro quadrato lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1203
003
004
Solo strato di smalto poliuretanico.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1203
003
005
Solo strato di smalto epossicatrame.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

1203
003
006
Per uno strato di smalto epossicatrame.

al metro quadrato lire tredicimilaseicento
L. 13.600

1203
003
007
Con due strati di pittura sintetica all'alluminio.

al metro quadrato lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1203
004
Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche.
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1203
004
001
Per uno strato in piu' di smalto oleosintetico e sintetico.

al metro quadrato lire settemilaseicento
L. 7.600

1203
004
002
Per uno strato in piu' di smalto epossidico.

al metro quadrato lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1203
004
003
Per uno strato in piu' di smalto poliuretanico.

al metro quadrato lire seimilaottocento
L. 6.800

1203
004
004
Per uno strato in piu' di pittura sintetica all'alluminio.

al metro quadrato lire seimilaottocento
L. 6.800

1203
005
Verniciatura di elementi di radiatore. Verniciatura di elementi di radiatore,  previa pulitura 

con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una 

di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore.

1203
005
001
A  mano con pennello,  su radiatori montati,  da  pulire  e  sverniciare.

cadauno lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1203
005
002
A  spruzzo, su radiatori  di ghisa nuovi.

cadauno lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1204
Preparazioni e pitture particolari

1204
001
Lavatura  e  sgrassaggio di vecchio  rivestimento in  stucco lucido. Lavatura e  

sgrassaggio di vecchio rivestimento  in  stucco lucido  su  pareti interne,  anche in  locali

  abitati,  con eventuali rappezzi  nei punti  danneggiati.  Sono  compresi: le  opere 

provvisionali;  la pulitura ad opera ultimata.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  

per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquemilaottocento
L. 5.800

1204
002
Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, 

sgrassaggio e rimozione  di vecchia tinteggiatura o  pittura  murale su pareti e soffitti 

esterni ed  interni, anche in stabili o locali occupati,  con eventuali  rappezzi nei   punti   

danneggiati.    Sono   compresi:    le   opere provvisionali;  la  pulitura ad opera ultimata. 

 E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1204
002
001
Lavatura a spugna,  spazzolatura e  sgrassaggio  di pittura  murale.

al metro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800

1204
002
002
Raschiatura  completa di vecchia tinteggiatura a  calce per  interni, con eventuali 

rappezzi al supporto.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

1204
002
003
Raschiatura  completa  di  vecchia tinteggiatura  a  gesso,  colla, tempera, idropittura.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

1204
002
004
Raschiatura completa  di  pittura opaca  grassa,  a smalto,  pliolitica,   epossidica,  

poliuretanica  per  interni,  con rappezzo  del supporto e rifacimento della  imprimitura  

nei punti  rappezzati  in  misura  non superiore  al  10%  della superficie.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

1204
002
005
Raschiatura completa  di  pittura  opaca grassa,  a smalto,  pliolitica,  epossidica,  

poliuretanica   per  interni,  con rappezzo  del supporto e rifacimento della  imprimitura  

nei punti  rappezzati  in  misura  non superiore  al  20%  della superficie.

al metro quadrato lire undicimilacinquecento
L. 11.500

1204
002
006
Raschiatura completa  di pittura  opaca grassa,  a  smalto,  pliolitica,  epossidica,   

poliuretanica  per  interni,  con rappezzo  del supporto e rifacimento della  imprimitura  

nei punti  rappezzati  in  misura  non superiore  al  40%  della superficie.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1204
002
007
Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante  murale,  con  rappezzi  del  

supporto  e  rifacimento  della imprimitura nei punti rappezzati,   in misura non  superiore

 al 10% della superficie.

al metro quadrato lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1204
002
008
Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante  murale,  con  rappezzi  del  

supporto  e  rifacimento  della imprimitura   nei punti rappezzati,  in misura non superiore

 al 20% della superficie.
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al metro quadrato lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1204
002
009
Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante  murale,  con  rappezzi  del  

supporto  e  rifacimento  della imprimitura  nei punti rappezzati,  in misura non  superiore

 al 40% della superficie.

al metro quadrato lire sedicimiladuecento
L. 16.200

1204
003
Scartavetratura  o  pulitura con stracci o  scopinetti   di pareti verticali e plafoni.

1204
003
001
Intonacate a civile nuove.

al metro quadrato lire duemilacento
L. 2.100

1204
003
002
Rasate a gesso.

al metro quadrato lire duemila
L. 2.000

1204
004
Applicazione di una mano di fissativo.

al metro quadrato lire duemilasettecento
L. 2.700

1204
005
Lavatura,    sgrassaggio     e     rimozione   di    vecchia verniciatura  su legno. Lavatura, 

 sgrassaggio,  con idoneo detersivo,  e rimozione di vecchia verniciatura su legno,  

esterna ed interna, anche in locali  abitati. Sono compresi: le  opere  provvisionali; la 

pulitura  ad  opera ultimata.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita

1204
005
001
Lavatura  e sgrassaggio con idoneo  detersivo,  di  vecchia  vernice.

al metro quadrato lire tremiladuecento
L. 3.200

1204
005
002
Rimozione  di vecchia vernice su  legno  con  sverniciatore  chimico.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

1204
005
003
Rimozione di vecchia vernice con fiamma, o con sverniciatore, con raschiatura a fondo 

della  superficie verniciata.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

1204
005
004
Imprimitura  di vecchie superfici dopo la  rimozione  della  vernice,  con  stuccatura  

completa ed applicazione  di  uno strato,  dato  a  pennello,  di imprimitura con 

cementite  e successiva carteggiatura.

al metro quadrato lire settemilanovecento
L. 7.900

1204
005
005
Stuccatura saltuaria con stucco francese compresa la cartavetratura delle parti stuccate.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

1204
006
Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare.

1204
006
001
Spazzolatura e  carteggiatura manuale  per  la rimozione di  ossidi incoerenti e materiali 

polvirulenti.

al metro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800

1204
006
002
Accurata  pulitura   realizzata  con  attrezzi  manuali   e  meccanici  per  la  rimozione di

 depositi di  corrosione   a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

1204
006
003
Sverniciatura da eseguire con  prodotti atti alla rimozione  di pitture esistenti  compresa 

la normalizzazione dei valori di ph finale.

al metro quadrato lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1204
006
004
Lavaggio con solventi o soluzioni alcaline per la rimozione  di untumi e grassi esistenti 

su superfici gia' verniciate.

al metro quadrato lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1204
006
005
Stuccatura  saltuaria  e  parziale  con  stucco  sintetico,  compresa la scarteggiatura 

delle parti stuccate.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

1204
007
Spazzolatura con spazzola d'acciaio. Sola  spazzolatura  con  spazzola   d'acciaio  di   

vecchia verniciatura  su  canale  di gronda in lamiera  zincata.  E' compresa 

l'asportazione dei detriti ammucchiati  nell'incavo del  canale.  E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre  per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1204
008
Stuccatura e rasatura di opere in legno. Stuccatura  e   rasatura di  opere  in  legno,  

con  stucco grasso con due  passate incrociate,  compreso ogni onere per dare    la  

superficie  pronta  alla  pittura,   con  smalti all'acqua  o alla verniciatura,  con  smalti  

sintetici.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.
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al metro quadrato lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

1204
009
Stuccatura e rasatura di opere in ferro. Stuccatura  e  rasatura  di  opere  in  ferro,  con  

stucco sintetico per  ferro,  con due passate incrociate,  compreso ogni  onere  per dare 

la superficie pronta alla  pittura   o alla verniciatura.  E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1204
010
Sabbiatura a secco o idrosabbiatura. Sabbiatura  a secco o idrosabbiatura   con  sabbia 

 silicea spinta ad aria compressa,   compreso il carico, il trasporto e  lo  scarico del 

materiale di risulta alla  discarica.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il 

 lavoro finito.

1204
010
001
Per  asportazione  di  vecchie  tinteggiature  a  calce   o  tempera su laterizi e lapidei.

al metro quadrato lire trentottomilasettecento
L. 38.700

1204
010
002
Per asportazione di verniciature su opere in ferro.

al metro quadrato lire quarantatremilanovecento
L. 43.900

1204
010
003
Per asportazione di ruggine su opere in ferro.

al metro quadrato lire quarantamilaottocento
L. 40.800

1204
010
004
Per asportazione di vernice a smalto su opere in legno e di  tinteggiature a calce o 

tempera e su pianelle.

al metro quadrato lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

1204
011
Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente. Applicazione di preparato  

sintetico  ignifugo  trasparente per   materiali  lignei,   dato  in  piu'  mani  fino   alla 

saturazione del legno, previa  carteggiatura, spolveratura e stuccatura.  E'  compreso 

quanto occorre per dare il  lavoro finito.

al metro quadrato lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

1204
012
Applicazione di vernice intumescente. Applicazione  di  vernice  intumescente,    per   

materiali ferrosi,  data  in  due  mani,  per  uno spessore  di   1000 micron,  previo  

sgrassaggio o sabbiatura dei  materiali  ed applicazione di una mano di primer di 

spessore di 50 micron. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

1204
013
Applicazione di preparato sintetico antitarmico. Applicazione  di  preparato sintetico 

antitarmico,  per  la protezione dei materiali lignei, su materiali e opere non di alto valore 

storico ma di uso corrente.  E' compreso  quanto occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

1204
014
Detergente  specifico  per  pulizia di  facciate  antiche  o monumenti. Detergente 

specifico per trattamenti di pulizia di facciate antiche   e   monumenti.   E'   compresa  la

   fornitura   e l'applicazione,  senza  procurare alcun   deterioramento  al supporto,  

impiegabile indifferentemente su pietra naturale, calcestruzzo,  intonaco.  E' inoltre 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1204
015
Idrorepellente antisporcizia. Idrorepellente   antisporcizia esente da silicone,  fornito ed  

applicato,  per trattamenti di impregnazione idrofuga  e oleofuga  della pietra naturale e  

del  calcestruzzo,  senza alterazione  del colore naturale del supporto.  E'  compreso 

quanto occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1204
016
Prodotto antiscritte. Prodotto antiscritte per trattamenti preventivi antiscritta ed  

antiaffissioni,   fornito  ed  applicato,    idoneo  per qualsiasi    supporto:     pietra    

naturale,    laterizio, calcestruzzo,  intonaco, senza alterazione dell'aspetto, con 

garanzia di validita' nel tempo.  E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire ventiduemila
L. 22.000

1204
017
Vernice colloidale bituminosa. Vernice colloidale bituminosa, fornita ed applicata, idonea

 a  proteggere  completamente,   calcestruzzi,  intonaci   ed elementi  metallici,  da 

umidita'  ed aggressioni  chimiche, formando   una  pellicola coprente compatta ed 

elastica.  E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire quindicimilasettecento
L. 15.700

1204
018
Verniciatura idrorepellente. Verniciatura   idrorepellente,  con  prodotto  ai  siliconi 

disciolti  in  diluente, trasparente, per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante 

 pellicola, ma incorporata dal supporto.  Applicata a pennello e/o a spruzzo in più mani,  

non meno di  tre,  con   abbondante quantita'  di  prodotto,  al  fine di assicurare  una  

buona penetrazione nel supporto,  ad essiccazione istantanea, resa circa   mq 4 al litro 

di prodotto (peso  specifico  prodotto 0,790).  Sono  compresi:   la  fornitura  del  

prodotto;  la preventiva accurata pulizia del supporto; l'applicazione. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito. Per ogni trattamento.
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al metro quadrato lire ventimilanovecento
L. 20.900

1204
019
Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura  o di tinteggiatura esistente, su 

 muri  e  solai.   Sono  compresi:  lo  scrostamento;  la raschiatura; la scartavetratura; la

 pulitura delle superfici sia  verticali che orizzontali.  E' inoltre compreso  quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire tremiladuecento
L. 3.200

1205
Opere da tappezziere

1205
001
Tappezzeria. Tappezzeria,    posta   in   opera.   Sono   compresi:   la carteggiatura;   la 

 stuccatura  dell'intonaco;  l'eventuale applicazione  di  una  mano  di fissativo  a base  di

  colle naturali o sintetiche; le opere provvisionali; la ripulitura ad opera ultimata.  E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della 

tappezzeria.

1205
001
001
Applicazione di carta fodera di vari colori.

al metro quadrato lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1205
001
002
Applicazione di carta tipo lavabile di vari colori.

al metro quadrato lire ottomilanovecento
L. 8.900

1205
001
003
Applicazione di carta tipo duplex lavabile di vari colori.

al metro quadrato lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1205
001
004
Applicazione di carta tipo serigrafico espanso.

al metro quadrato lire quindicimilasettecento
L. 15.700

1205
001
005
Applicazione di carta vinilica con supporto in carta.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1205
001
006
Applicazione di carta vinilica su tela.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1205
001
007
Applicazione di carta "fil pose'".

al metro quadrato lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

1205
001
008
Applicazione di paglie naturali.

al metro quadrato lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

1205
001
009
Applicazione di tappezzerie tipo corrente di vari colori.

al metro quadrato lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1205
001
010
Applicazione di tappezzeria tipo fine di vari colori.

al metro quadrato lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1205
001
011
Applicazione di tappezzeria tipo lusso di vari colori su pareti preventivamente foderate.

al metro quadrato lire quindicimilasettecento
L. 15.700

1205
001
012
Applicazione  di supporto di plastica per parati tessuti.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1205
002
Rimozione di vecchia tappezzeria con distacco anche di piu' strati  sovrapposti.  Sono  

compresi:  la   raschiatura  del collante;  le  opere  provvisionali;  la pulitura  ad  opera 

ultimata.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1205
003
Compenso  per   la  sola   preparazione  della  parete   per l'applicazione della 

tappezzeria. Compenso   per  la  sola   preparazione  della  parete  per l'applicazione   

della  tappezzeria.   Sono   compresi:   la preventiva   carteggiatura  del fondo;  la  

raschiatura;  la stuccatura  dell'intonaco;  l'eventuale applicazione di  una mano di 

fissativo a base di colle naturali o sintetiche;  le opere  provvisionali;  la ripulitura ad 

opera  ultimata.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

al metro quadrato lire tremilaquattrocento
L. 3.400
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13
Impianti di riscaldamento, di condizionamento, di 

ventilazione

1301
Prezzi a corpo di impianti

1301
001
Impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas. Impianto   di   

riscaldamento  a   radiatori   per   unita' immobiliari  con  caldaia  autonoma a  gas,  

progettato  per garantire  i  20° C interni, costituito  da  GRUPPO  TERMICO MURALE A

 GAS del tipo a tiraggio naturale oppure a  circuito stagno  con  flusso forzato per 

riscaldamento  e  produzione acqua  calda con scambiatore istantaneo, avente una  

potenza utile   per  riscaldamento  non  inferiore   al   fabbisogno dell'impianto  ed  una  

potenza utile per  acqua  calda  non inferiore  a 23,3 kW, TUBO DI ADDUZIONE  GAS  

dal  contatore alla  caldaia  compreso  la derivazione  per  alimentare  la cucina a gas, 

DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI  DI   RAME di  spessore  minimo  di mm  

1,  CASSETTA  DI  ALLOGGIAMENTO COLLETTORE CON SPORTELLO,  

RIVESTIMENTO  ISOLANTE dei  tubi, CORPI   SCALDANTI  a  radiazione,  

VERNICIATURA  dei   corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, TERMOSTATO  

AMBIENTE programmatore  che  consente la regolazione  su  almeno  due livelli di 

temperatura nell'arco delle 24 ore, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta   

installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo 

termico e del termostato. Il tutto fornito e posto in opera  nel  pieno  rispetto delle  vigenti

  normative.  Sono inoltre  compresi:  tutte le opere  murarie  di  costruzione della  canna

  fumaria, ove necessario, per  lo  scarico  dei prodotti  della combustione; l'apertura e la 

chiusura  delle tracce  in  laterizi forati e murature leggere.  E'  inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in  c.a. o 

muri in pietra;  il  rifacimento  dell'intonaco;  la  tinteggiatura. L'impianto   è valutato in 

funzione della grandezza dell'unità immobiliare espressa in volume riscaldato al netto 

delle strutture murarie (pilastri,  muri,  tramezzi, ecc..).

1301
001
001
Quota fissa per ciascuna caldaia.

cadauno lire duemilionisettecentosessantamilaseicento
L. 2.760.600

1301
001
002
Quota aggiuntiva per piastre in acciaio.

al metro cubo lire ventitremilaseicento
L. 23.600

1301
001
003
Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio.

al metro cubo lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1301
001
004
Quota aggiuntiva per radiatori in ghisa.

al metro cubo lire ventottomilacento
L. 28.100

1301
001
005
Maggiorazione per valvole termostatiche.

al metro cubo lire millecinquecento
L. 1.500
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1301
002
Circuito  di riscaldamento a radiatori, esclusa la  centrale termica. Circuito di 

riscaldamento a radiatori, esclusa la  centrale termica,   dimensionato  per  garantire  i   

20°C   interni, costituito  da CORPI  SCALDANTI  a radiazione, fissati  alle pareti  

verticali  tramite  mensole  di  sostegno  e  dotati ciascuno  di  valvola ad angolo con  

manopola,  detentore  e valvolina di sfiato aria manuale, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE 

a  partire  dai  collettori di andata e  ritorno  installati nella  centrale termica, 

VERNICIATURA dei corpi scaldanti  e delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO 

ISOLANTE  di  tutte le  tubazioni realizzato a norma di legge, n.2  ELETTROPOMPE (di 

 cui  una di riserva) per  ciascun  circuito,  eventuale TERMOREGOLAZIONE  costituita 

da valvola miscelatrice  a  tre vie   motorizzata,   regolatore   climatico   con   orologio 

programmatore,  sonda esterna e sonda di mandata,  eventuali VALVOLE    DI  ZONA  

corredate  di  proprio  regolatore   di temperatura, VALVOLE  ED  ACCESSORI 

necessari alla  corretta installazione  e funzionamento, IMPIANTO  ELETTRICO  per  il 

collegamento  delle  elettropompe e  della  termoregolazione compreso  la  quota parte 

del quadro  centrale  termica.  Il tutto  fornito  e posto in  opera nel pieno  rispetto  delle 

vigenti  normative. Sono inoltre compresi: le opere  murarie di apertura e chiusura tracce 

in laterizi forati e  murature leggere.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il 

lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in  c.a. o muri in pietra;  il  

rifacimento  dell'intonaco;  la  tinteggiatura. L'impianto e' valutato per mc di volume 

riscaldato al  netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

1301
002
001
Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

cadauno lire tremilioniottocentotrentacinquemilatrecento
L. 3.835.300

1301
002
002
Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione.

cadauno lire duemilionitrecentotrentatremilacinquecento
L. 2.333.500

1301
002
003
Quota fissa per ogni valvola di zona.

cadauno lire quattrocentosessantaquattromilacinquecento
L. 464.500

1301
002
004
Quota aggiuntiva per piastre in acciaio.

al metro cubo lire ventimilacento
L. 20.100

1301
002
005
Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio.

al metro cubo lire ventimilatrecento
L. 20.300

1301
002
006
Quota aggiuntiva per radiatori in ghisa.

al metro cubo lire ventiquattromilasettecento
L. 24.700

1301
002
007
Maggiorazione per valvole termostatiche.

al metro cubo lire millecinquecento
L. 1.500

1301
003
Circuito di riscaldamento a pannelli  radianti a  pavimento, esclusa la centrale termica.   

 Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a  pavimento, esclusa  la centrale termica, 

dimensionato per  garantire  i 20° C interni, costituito da ISOLANTE  in polistirolo con  

densità maggiore di 30 Kg/mc e spessore mm 30,  FOGLIO DI  POLIETILENE   per   

anticondensa, TUBO IN MATERIALE PLASTICO steso su  supporto di fissaggio  ed 

annegato   nel massetto  del  pavimento  che ricoprira'  di almeno  cm 3 il tubo,  

TUBAZIONI DI  DISTRIBUZIONE a partire dai  collettori di  andata  e   ritorno  installati  

in  centrale   termica, VERNICIATURA   delle  tubazioni  in  acciaio,   RIVESTIMENTO 

ISOLANTE  delle  tubazioni di  distribuzione   realizzato  a norma  di   legge,  n.  2 

ELETTROPOMPE   (di   cui  una   di riserva)     per   ciascun    circuito,     

TERMOREGOLAZIONE costituita da  valvola  miscelatrice  a  3  vie motorizzata, 

regolatore  climatico   con  orologio  programmatore,  sonda esterna  e  sonda  di  

mandata,  VALVOLE ED  ACCESSORI necessari  alla  corretta  installazione  e   

funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe  e della 

termoregolazione compresa la quota del quadro   di centrale  termica. Il tutto fornito e  

posto  in opera  nel  pieno  rispetto delle  vigenti  normative.  Sono inoltre   compresi: le 

opere murarie di apertura e  chiusura tracce  in laterizi forati  e  murature leggere. E'  

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in 

solette e muri in  c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. 

L'impianto è valutato  per metro quadro   di   pavimento riscaldato   al  netto delle  

strutture  murarie  (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

1301
003
001
Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

cadauno lire tremilioniottocentotrentacinquemilatrecento
L. 3.835.300

1301
003
002
Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.

al metro quadrato lire novantacinquemila
L. 95.000
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1301
004
Circuito di riscaldamento a pannelli radianti  a   soffitto, esclusa la centrale termica. 

Circuito  di riscaldamento a pannelli radianti a  soffitto, escluso la  centrale termica, 

idoneo per ambienti di  grandi dimensioni,  dimensionato  per garantire i  18°  C  interni, 

costituito da TERMOSTRISCE  RADIANTI  installate a  soffitto e  corredate  di  isolante  

termico   superiore,  scossaline anticonvettive    e  collettori  di  testa,   TUBAZIONI DI 

DISTRIBUZIONE a partire dai  collettori di andata e ritorno installati in centrale termica, 

VERNICIATURA delle tubazioni  in acciaio, rivestimento isolante di  tutte  le tubazioni 

realizzato a norma  di  legge, n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di   riserva) per ciascun 

circuito, TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice  a 3 vie motorizzata, 

regolatore elettronico, sonda ambiente, VALVOLA ED ACCESSORI necessari alla 

corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle 

 elettropompe compresa la quota parte del  quadro di centrale termica. Il tutto fornito e 

posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti  normative. Sono inoltre comprese le opere 

murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere. E' inoltre  

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette 

e muri in  c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. L'impianto e' 

valutato  per metro cubo di volume riscaldato al netto  delle strutture murarie (pilastri, 

muri, tramezzi, ecc.).

1301
004
001
Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

cadauno lire tremilioniottocentotrentacinquemilatrecento
L. 3.835.300

1301
004
002
Quota aggiuntiva per termostrisce.

al metro cubo lire ottomiladuecento
L. 8.200

1301
005
Circuito   di  riscaldamento  a  ventilconvettori,   esclusa la  centrale termica. Circuito di 

riscaldamento a  ventilconvettori, escluso   la centrale   termica,  dimensionato  per  

garantire  i  20°  C interni, costituito da VENTILCONVETTORI  modello   verticale oppure 

 orizzontale   con  mobile   a    vista,    corredati ciascuno di  variatore di  velocita' e 

termostato  ambiente, TUBAZIONI    DI DISTRIBUZIONE  a partire dai collettori   di 

andata  e   ritorno   installati   nella  centrale  termica, VERNICIATURA     delle   

tubazioni in  acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE  di tutte     le   tubazioni realizzato a 

norma  di legge,  n.2  ELETTROPOMPE     (di cui    una   di   riserva) per ciascun   

circuito,      eventuale      TERMOREGOLAZIONE costituita    da   valvola       

miscelatrice   a   3    vie motorizzata,  regolatore  elettronico  a       punto  fisso, sonda  

 di     mandata, eventuali   VALVOLE    DI      ZONA, VALVOLE    ED    ACCESSORI    

  necessari    alla   corretta installazione  e  funzionamento,   IMPIANTO ELETTRICO per

 il collegamento   dei   ventilconvettori,     dei    termostati ambiente,     delle 

elettropompe e della    termoregolazione compreso  la quota parte del quadro di centrale 

termica.  Il tutto  fornito  e posto in  opera nel pieno  rispetto  delle vigenti  normative. 

Sono inoltre  comprese le opere  murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e  

murature leggere.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito. Sono

 esclusi: le tracce in solette e muri in  c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la 

tinteggiatura. L'impianto  e' valutato per metro cubo di volume  riscaldato al netto delle 

strutture  murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

1301
005
001
Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

cadauno lire tremilioniottocentotrentacinquemilatrecento
L. 3.835.300

1301
005
002
Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione.

cadauno lire duemilionitrecentotrentatremilacinquecento
L. 2.333.500

1301
005
003
Quota fissa per ogni valvola di zona.

cadauno lire quattrocentonovantanovemilacinquecento
L. 499.500

1301
005
004
Quota aggiuntiva per ventilconvettori mod. verticale.

al metro cubo lire trentacinquemila
L. 35.000

1301
005
005
Quota aggiuntiva per ventilconvettori mod. orizzontale.

al metro cubo lire trentasettemilaseicento
L. 37.600

1301
005
006
Maggiorazione per una valvola ON/OFF.

al metro cubo lire millenovecento
L. 1.900

Pagina 159

1301
006
Circuito   di  riscaldamento   ad  aerotermi,   esclusa   la centrale termica. Circuito   di  

riscaldamento  ad  aerotermi,   esclusa   la centrale    termica,   idoneo  per   ambienti   

 di   grandi dimensioni,  dimensionato  per  garantire i  18 °C  interni, costituito  da  

AEROTERMI   a  proiezione  orizzontale   con ventilatore  elicoidale e motore trifase a  

900   giri/min., installati a parete su apposite staffe, corredati ciascuno di salvamotore, 

termostato ambiente,  termostato  a contatto e valvole di  intercettazione, TUBAZIONI   

DI DISTRIBUZIONE, a partire dai collettori di andata e  ritorno installati  nella centrale 

termica,  realizzate  in  acciaio nero   FM, VERNICIATURA  delle   tubazioni   in   

acciaio, RIVESTIMENTO  ISOLANTE  di tutte le tubazioni  realizzato  a norma di legge, 

n. 2 ELETTROPOMPE (di cui 1 di riserva)  per ciascun  circuito, VALVOLE  ED    

ACCESSORI  necessari  alla corretta    installazione    e    funzionamento,    IMPIANTO 

ELETTRICO   per   il  collegamento    degli  aerotermi   con relativi    termostati   

ambiente   e   delle   elettropompe compreso  la  quota  parte del quadro  di  centrale 

termica. Il tutto fornito e posto in  opera nel pieno rispetto  delle vigenti  normative. Sono 

inoltre  comprese le opere  murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e  

murature leggere.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito. Sono

 esclusi: le tracce in solette e muri in  c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la 

tinteggiatura. L'impianto è valutato  per metro cubo di volume riscaldato al netto delle 

strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.).

1301
006
001
Quota fissa per ogni circuito.

cadauno lire duemilionitrecentotrentatremilacinquecento
L. 2.333.500

1301
006
002
Quota aggiuntiva per aerotermi.

al metro cubo lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1301
007
Circuito di riscaldamento/raffrescamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica e 

frigorifera.       Circuito di riscaldamento/raffrescamento a ventilconvettori, esclusa     la 

centrale termica e frigorifera, dimensionato per garantire all'interno i 20° C in inverno ed i 

26° C in estate, costituito da VENTILCONVETTORI modello verticale oppure orizzontale 

con mobile a vista, corredati ciascuno di variatore di velocità, termostato ambiente e 

scarico condensa, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e 

ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, 

RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2  

ELETTROPOMPE (di cui una di riserva)  per  ciascun circuito, eventuale  

TERMOREGOLAZIONE costituita da  valvola miscelatrice a  3  vie motorizzata, 

regolatore elettronico a punto fisso, sonda di mandata, eventuali  VALVOLE DI ZONA,  

VALVOLE ED ACCESSORI necessari  alla  corretta installazione  e funzionamento, 

IMPIANTO  ELETTRICO  per  il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati  

ambiente, delle  elettropompe  e della  termoregolazione  compreso  la quota  parte  del 

 quadro di   centrale  termica.  Il  tutto fornito  e posto in  opera nel pieno rispetto delle  

vigenti normative.  Sono  inoltre   comprese  le  opere  murarie  di apertura  e  chiusura 

tracce in laterizi forati  e  murature leggere.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

 dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in  c.a. o muri in pietra; il 

rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. L'impianto è valutato per metro cubo 

riscaldato/raffrescato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

1301
007
001
Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

cadauno lire tremilioniottocentotrentacinquemilatrecento
L. 3.835.300

1301
007
002
Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione.

cadauno lire duemilionitrecentotrentatremilacinquecento
L. 2.333.500

1301
007
003
Quota fissa per ogni valvola di zona.

cadauno lire quattrocentonovantanovemilacinquecento
L. 499.500

1301
007
004
Quota aggiuntiva per ventilconvettori mod. verticale.

al metro cubo lire quarantamilaottocento
L. 40.800

1301
007
005
Quota aggiuntiva per ventilconvettori mod. orizzontale.

al metro cubo lire quarantaquattromilacento
L. 44.100

1301
007
006
Maggiorazione per una valvola ON/OFF.

al metro cubo lire millenovecento
L. 1.900
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1301
008
Centrale  termica  a  gasolio  fino  a   kW  500,   con   un generatore  di calore. Centrale 

 termica  per  riscaldamento per potenze utili  da kW 30 a kW 500, costituita da 

GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE monostadio  

a  gasolio, SERBATOIO INTERRATO per gasolio da l 3000 per  potenze utili fino a kW 

60 e da l 5000 per potenze  oltre kW 60, corredato di tubo di sfiato e chiusino  carrabile, 

 IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO al  bruciatore  con valvola di intercettazione e leva

 di comando, RACCORDO FUMI coibentato,  ACCESSORI  DI  REGOLAZIONE E 

SICUREZZA per impianto a circuito chiuso,  ELETTROPOMPA ANTICONDENSA, 

TUBAZIONI in acciaio  nero FM per collegamento della elettropompa  anticondensa  e  

dei collettori  di  andata  e ritorno escluso le  derivazioni ai circuiti di riscaldamento con  

relative elettropompe e termoregolazioni, RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi, 

VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, 

IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP

 44. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza 

 e  di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie per: 

lo scavo, il rinterro e la pavimentazione necessari alla posa del serbatoio del gasolio; 

l'impianto di adduzione del gasolio; la costruzione della canna fumaria in muratura fino 

ad una altezza di m 12;  lo  staffaggio e fissaggio delle tubazioni;   l'impianto  elettrico  

interno  alla   centrale termica.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il 

lavoro finito. L'impianto  e'  valutato in  funzione  della  potenza  utile ceduta all'acqua 

espressa in kW.

1301
008
001
Quota fissa per ciascuna centrale termica.

cadauno lire seimilionisettecentoduemilacento
L. 6.702.100

1301
008
002
Quota aggiuntiva per caldaia in acciaio.

per chilowatt lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

1301
008
003
Quota aggiuntiva per caldaia in ghisa.

per chilowatt lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1301
009
Centrale  termica a gasolio fino a kW 3000, con due  o  piu' generatori di calore. Centrale

   termica  per riscaldamento  per   potenze  utili da  kW 300  a kW 3000 costituita da 

due  o  piu'  GENERATORI DI   CALORE  per  acqua calda fino  a   100°  C,  

BRUCIATORI pluristadio a gasolio, SERBATOIO  INTERRATO per gasolio da l 10000  

per  potenze  utili fino a kW 600 e da l 15000 per potenze utili oltre kW 600, corredato di

 tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO  per ogni 

bruciatore con valvola di intercettazione e leva di comando, RACCORDO FUMI 

coibentato per ogni caldaia, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per 

impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA  ANTICONDENSA per ogni caldaia, 

TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento delle elettropompe   anticondensa  e 

dei collettori  di  andata  e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di  riscaldamento con 

relative  elettropompe e  termoregolazioni, RIVESTIMENTO ISOLANTE dei  tubi, 

VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, 

IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP

 44. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza 

e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie per: lo

 scavo, il rinterro e la pavimentazione necessari alla posa del serbatoio del gasolio; 

l'impianto di adduzione del gasolio; la costruzione della canna fumaria in muratura fino 

ad una altezza di m 12; lo staffaggio e fissaggio delle tubazioni; l'impianto elettrico 

interno alla centrale termica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro 

finito. L'impianto è valutato  in funzione  della  potenza  utile espressa in kW.

1301
009
001
Quota fissa per ciascuna centrale termica.

cadauno lire dieciannovemilionicinquecentoventiquattromiladuecento
L. 19.524.200

1301
009
002
Quota aggiuntiva per caldaie in acciaio.

per chilowatt lire trentasettemilasettecento
L. 37.700

1301
009
003
Quota aggiuntiva per caldaie in ghisa.

per chilowatt lire cinquantacinquemilaquattrocento
L. 55.400
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1301
010
Centrale  termica  a  olio  emulsionato fino a  kW 500,  con un generatore di calore. 

Centrale   termica  per  riscaldamento  per potenze   utili da   kW 130 a  kW 500 

costituita  da GENERATORE  DI   CALORE per   acqua  calda  fino  a  100°  C,  

BRUCIATORE  ad   olio combustibile  emulsionato,  SERBATOIO   INTERRATO  per  

olio combustibile  da l 5000 corredato  di  tubo  di   sfiato   e chiusino   carrabile,   

IMPIANTO DI ADDUZIONE olio combustibile ed acqua al bruciatore corredato di 

serbatoio acqua con autoclave, serbatoio ausiliario per olio combustibile con riscaldatore

 ed elettropompa, RACCORDO FUMI coibentato,  ACCESSORI DI REGOLAZIONE E 

SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA, 

TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento della elettropompa anticondensa e dei 

collettori  di  andata  e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con 

relative elettropompe e termoregolazioni, RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi,  

VALVOLE ED  ACCESSORI necessari alla corretta installazione    e funzionamento,  

IMPIANTO  ELETTRICO completo interno alla centrale  termica con grado di protezione 

IP 44.  Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono 

inoltre  comprese le  opere murarie per:  lo scavo, il reinterro e la pavimentazione 

necessari alla posa del serbatoio; l'impianto di adduzione dell'olio combustibile; la 

costruzione della canna fumaria in muratura fino ad una altezza di m 12; lo staffaggio e 

fissaggio delle  tubazioni; l'impianto elettrico interno alla centrale termica. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito.  L'impianto  è valutato  in funzione

  della  potenza  utile ceduta all'acqua espressa in kW.

1301
010
001
Quota fissa per ciascuna centrale termica.

cadauno lire novemilioniseicentodieciassettemilacinquecento
L. 9.617.500

1301
010
002
Quota aggiuntiva per caldaia in acciaio.

per chilowatt lire novantamilaquattrocento
L. 90.400

1301
010
003
Quota aggiuntiva per caldaia in ghisa.

per chilowatt lire centoottomilacinquecento
L. 108.500

1301
011
Centrale   termica  a olio emulsionato fino a  kW  3000  con due   o  piu' generatori di 

calore. Centrale   termica  per  riscaldamento  per potenze   utili da  kW 300  a kW 3000

 costituito da due o piu' GENERATORI DI CALORE  per acqua calda fino  a  100° C, 

BRUCIATORI ad  olio combustibile  emulsionato, SERBATOIO  INTERRATO   per olio 

combustibile da l 5000 corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI  

ADDUZIONE olio combustibile ed acqua per ogni bruciatore corredato  di serbatoio 

acqua con autoclave, serbatoio ausiliario per olio combustibile con riscaldatore ed 

elettropompa, RACCORDO FUMI coibentato per ogni caldaia, ACCESSORI DI 

REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA  

ANTICONDENSA  per ogni caldaia, TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento 

delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni 

ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni, RIVESTIMENTO

 ISOLANTE dei tubi,  VALVOLE ED  ACCESSORI   necessari alla corretta installazione 

 e funzionamento,  IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale  termica  con 

grado di protezione IP 44.  Il  tutto fornito  e posto in  opera nel pieno rispetto delle  

vigenti normative. Sono inoltre  comprese le  opere murarie per: lo scavo, il rinterro e la 

pavimentazione necessari alla posa del serbatoio; l'impianto di adduzione dell'olio 

combustibile; la costruzione delle canne fumarie in muratura fino ad una altezza di m 12;

 lo staffaggio e fissaggio delle tubazioni; l'impianto elettrico interno alla centrale termica. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. L'impianto è valutato  in 

funzione  della  potenza  utile ceduta all'acqua espressa in kW.

1301
011
001
Quota fissa per ciascuna centrale termica.

cadauno lire ventiquattromilioniquattrocentounomilatrecento
L. 24.401.300

1301
011
002
Quota aggiuntiva per caldaia in acciaio.

per chilowatt lire quarantacinquemilaquattrocento
L. 45.400

1301
011
003
Quota aggiuntiva per caldaia in ghisa.

per chilowatt lire sessantatremilatrecento
L. 63.300
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1301
012
Centrale  termica  a  gas  metano fino a  kW  500,  con   un generatore  di calore. 

Centrale termica per riscaldamento per potenze utili da kW 30 a  kW 500, costituita da 

GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100 °C, BRUCIATORE monostadio a

 gas metano completo di rampa gas a norma UNI 8042, filtro e stabilizzatore di 

pressione, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore al bruciatore corredato di valvola di 

intercettazione esterna ed interna alla centrale termica, RACCORDO FUMI coibentato, 

ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito  chiuso,  

ELETTROPOMPA  ANTICONDENSA,  TUBAZIONI in   acciaio nero FM per 

collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno escluso

 le  derivazioni  ai circuiti   di   riscaldamento  con relative  elettropompe  e 

termoregolazioni, RIVESTIMENTO  ISOLANTE  dei tubi,  VALVOLE ED  ACCESSORI  

necessari  alla   corretta   installazione  e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO 

COMPLETO interno alla centrale  termica con grado di  protezione IP 44.  Il tutto fornito  

e posto in  opera nel pieno rispetto delle  vigenti normative  di  sicurezza  e di 

contenimento  dei   consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie per: la 

costruzione della nicchia di alloggiamento del contatore; la posa del  tubo di adduzione 

gas; la costruzione della  canna fumaria  in  muratura   fino  ad una altezza  di  m  12;  

lo staffaggio e fissaggio delle tubazioni; l'impianto elettrico interno  alla centrale termica. 

E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito. L'impianto è valutato in 

funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.

1301
012
001
Quota fissa per ciascuna centrale termica.

cadauno lire quattromilioninovecentoquarantamilaquattrocento
L. 4.940.400

1301
012
002
Quota aggiuntiva per caldaia in acciaio.

per chilowatt lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1301
012
003
Quota aggiuntiva per caldaia in ghisa.

per chilowatt lire ottantatremilasettecento
L. 83.700

1301
013
Centrale  termica  a gas  metano  fino  a kW 3000, con due o piu' generatori di calore. 

Centrale  termica  per riscaldamento per potenze  utili  da kW 300  a  kW 3000, 

costituita da due o  più GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, 

BRUCIATORI PLURISTADIO a gas metano completi di rampa gas a norma UNI 8042,  

filtro e stabilizzatore di pressione, TUBO DI  ADDUZIONE GAS dal contatore a ciascun 

bruciatore, corredato di valvola di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica,

 RACCORDO FUMI coibentato per ogni caldaia,  ACCESSORI DI REGOLAZIONE E 

SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per 

ogni caldaia, TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento delle elettropompe 

anticondensa e dei collettori di andata e ritorno  escluso le derivazioni ai circuiti di 

riscaldamento con relative  elettropompe e termoregolazioni, RIVESTIMENTO 

ISOLANTE dei tubi, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e 

funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado

 di protezione IP 44. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti 

normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese 

le opere murarie per: la costruzione della nicchia di alloggiamento del contatore; la posa 

del tubo di adduzione gas; la costruzione delle canne fumarie in muratura fino ad una 

altezza di m 12; lo staffaggio e fissaggio delle tubazioni; l'impianto elettrico interno alla 

centrale termica. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

L'impianto è valutato  in funzione  della  potenza  utile espressa in kW.

1301
013
001
Quota fissa per ciascuna centrale termica.

cadauno lire ventimilioniduecentotredicimilacinquecento
L. 20.213.500

1301
013
002
Quota aggiuntiva per caldaie in acciaio.

per chilowatt lire quarantatremilacento
L. 43.100

1301
013
003
Quota aggiuntiva per caldaie in ghisa.

per chilowatt lire sessantunomilacento
L. 61.100
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1301
014
Centrale frigorifera  fino   a kW 40 con   un  refrigeratore con condensazione in aria. 

Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da kW 

4,0 a kW 40, costituita da REFRIGERATORE D'ACQUA con condensazione in aria da 

installare direttamente all'aperto, ELETTROPOMPA  per  circuito  primario   del   

refrigeratore, TUBAZIONI  in  acciaio   nero   FM   per  collegamento   del refrigeratore  e 

 della elettropompa fino ai collettori   di andata  e  ritorno escluso le derivazioni  ai  

circuiti   di utenza   con   relative  elettropompe  e   termoregolazioni, RIVESTIMENTO 

ISOLANTE dei  tubi,  VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione  e

 funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le 

apparecchiature descritte compreso il  relativo quadro di comando. Il tutto fornito e posto

 in opera nel  pieno  rispetto delle  vigenti  normative.  Sono inoltre comprese le  opere 

murarie di apertura e chiusura di tracce in laterizi forati e murature leggere. E'  inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette 

e muri in c.a. o  muri in pietra;  il  rifacimento  dell'intonaco;  la  tinteggiatura. L'impianto 

 e'  valutato in funzione  della  potenza   utile ceduta  all'acqua  espressa in kW e 

valutata con acqua in uscita a 7 °C, salto termico di 5° C, temperatura  dell'aria esterna 

di 35° C.

1301
014
001
Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera.

cadauno lire seimilionicinquecentotrentottomiladuecento
L. 6.538.200

1301
014
002
Quota aggiuntiva per refrigeratore.

per chilowatt lire settecentosessantunomilasettecento
L. 761.700

1301
015
Centrale frigorifera fino a kW 400 con uno o più refrigeratori  con condensazione in aria. 

Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da kW 

40 a  kW 400, costituita da uno o più REFRIGERATORI DI ACQUA con condensazione 

in aria da installare direttamente all'aperto, SERBATOIO di acqua refrigerata per volano 

termico con capacità di l/kW 5 di potenza frigorifera utile, ELETTROPOMPA per circuito 

primario di ciascun refrigeratore, TUBAZIONI in acciaio  nero FM per collegamento dei  

refrigeratori e delle elettropompe fino ai collettori di  andata e ritorno escluso le 

derivazioni ai circuiti di utenza con relative elettropompe e termoregolazioni, 

RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi, VALVOLE ED CCESSORI necessari alla corretta 

installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di 

tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo quadro di comando. Il tutto fornito 

e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le 

opere murarie di apertura e chiusura di tracce in laterizi forati e murature leggere. E' 

inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito. Sono esclusi: le tracce 

in solette e muri in c.a. o  muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. 

L'impianto è valutato in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW e 

valutata con  acqua   in uscita a 7 °C, salto termico di 5 °C, temperatura  dell'aria 

esterna di 35 °C.

1301
015
001
Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera.

cadauno lire dieciottomilionitrecentocinquantacinquemilaottocento
L. 18.355.800

1301
015
002
Quota aggiuntiva per refrigeratori.

per chilowatt lire quattrocentoquarantatremila
L. 443.000

1301
016
Impianto  di   produzione   acqua   calda  con    scaldacqua elettrici  o termoelettrici. 

Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o più  SCALDACQUA  

elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 

anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica di potenza max kW 1,40, termostato di 

regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di 

collegamento, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, 

TUBAZIONI sotto traccia per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di 

riscaldamento tramite tubi di rame o di ferro isolati e valvola ad angolo con detentore, 

IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento degli scaldacqua, l'interruttore con fusibili a 

servizio di ciascun apparecchio, OPERE MURARIE per la predisposizione delle 

tubazioni, per il fissaggio degli scaldacqua, per l'apertura e la chiusura delle tracce in 

laterizi forati e murature leggere. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle 

vigenti normative. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 

esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la 

tinteggiatura. L'impianto  e' valutato  a  corpo per ciascun scaldacqua  in funzione della 

capacita' dello stesso.

1301
016
001
Scaldacqua verticale elettrico da l 10.

cadauno lire quattrocentodieciassettemila
L. 417.000

1301
016
002
Scaldacqua verticale elettrico da l 15.

cadauno lire quattrocentosessantunomilacento
L. 461.100

1301
016
003
Scaldacqua verticale elettrico da l 30.

cadauno lire cinquecentoduemilanovecento
L. 502.900

Pagina 164

1301
016
004
Scaldacqua verticale elettrico da l 50.

cadauno lire cinquecentosessantunomilasettecento
L. 561.700

1301
016
005
Scaldacqua verticale elettrico da l 80.

cadauno lire cinquecentosettantatremila
L. 573.000

1301
016
006
Scaldacqua verticale elettrico da l 100.

cadauno lire seicentoventiquattromilanovecento
L. 624.900

1301
016
007
Scaldacqua verticale termoelettrico da l 50.

cadauno lire ottocentotrentaduemilanovecento
L. 832.900

1301
016
008
Scaldacqua verticale termoelettrico da l 80.

cadauno lire ottocentoquarantaquattromiladuecento
L. 844.200

1301
016
009
Scaldacqua verticale termoelettrico da l 100.

cadauno lire novecentounomilaottocento
L. 901.800

1301
016
010
Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 80.

cadauno lire novecentodiecimilaottocento
L. 910.800

1301
016
011
Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100.

cadauno lire novecentodiecimilaottocento
L. 910.800

1301
017
Impianto produzione acqua calda fino a kW 200 con un bollitore a scambio rapido. 

Impianto di produzione acqua calda sanitaria con bollitore per potenze da kW 15 a kW 

200 realizzato nel locale centrale termica, costituito da BOLLITORE a scambio rapido in 

acciaio zincato PN 6 di capacità non inferiore a l/kW 8,5, corredato di scambiatore 

estraibile a tubi di acciaio o ad intercapedine dimensionato per fornire la potenza 

richiesta con primario 90°/70° C e secondario 15°/45° C, TUBAZIONI in acciaio nero fra 

primario scambiatore e collettori di andata e ritorno, TUBAZIONI in acciaio zincato per 

arrivo, partenza e ricircolo acqua anitaria, RIVESTIMENTO ISOLANTE del bollitore e 

delle tubazioni a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE di cui n.1 per il circuito primario 

e n.1 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione 

ON-OFF sull'elettropompa del primario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla 

corretta installazione e funzionalità compreso il vaso d'espansione di adeguata capacità, 

IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la 

quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno 

rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'istallazione dell'intero impianto finito. Sono 

esclusi: il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. L'impianto è valutato in funzione della

 potenzialità scambiata espressa  in kW.

1301
017
001
Quota fissa per ciascun impianto.

cadauno lire tremilionitrecentosessantottomilaseicento
L. 3.368.600

1301
017
002
Quota aggiuntiva in funzione della potenza.

per chilowatt lire quarantasettemilatrecento
L. 47.300

1301
018
Impianto produzione acqua calda fino a kW 2000 con uno o più bollitori a scambio 

rapido. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con BOLLITORI per potenze da kW 

60 a kW 2000 realizzato nel locale centrale termica, costituito da uno o più bollitori a 

scambio rapido in acciaio zincato PN 6 di capacità totale non inferiore a l/kW 10, 

corredati di scambiatori estraibili in acciaio dimensionati per fornire in totale la potenza 

richiesta con primario 90°/70° C e secondario 15°/45° C TUBAZIONI in acciaio nero fra 

primario scambiatori e collettori di andata e ritorno, TUBAZIONI in acciaio zincato per 

arrivo,  partenza e ricircolo acqua sanitaria, RIVESTIMENTO ISOLANTE dei bollitori e 

delle tubazioni a norma di legge, n.4 ELETTROPOMPE di cui n.2 per il circuito primario 

e n.2 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione 

ON-OFF sull'elettropompa del primario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla 

corretta installazione e funzionalità compreso i vasi d'espansione di adeguata capacità, 

IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la 

quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno 

rispetto delle vigenti normative. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il rifacimento dell'intonaco; 

la tinteggiatura. L'impianto  e' valutato in  funzione   della   potenzialita' scambiata 

espressa in kW.

1301
018
001
Quota fissa per ciascun impianto.

cadauno lire seimilioniquindicimila
L. 6.015.000

1301
018
002
Quota aggiuntiva in funzione della potenza.

per chilowatt lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200
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1301
019
Impianto produzione acqua calda fino a kW 200 con uno scambiatore a piastre e 

serbatoio di accumulo. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a 

piastre per potenze da kW 15 a kW 200 realizzato nel locale centrale termica, costituito 

da SCAMBIATORE A PIASTRE in acciaio inox AISI 316-PN 16 dimensionato per fornire 

la potenza richiesta con primario 85°/55° C e secondario 25°/55°C, SERBATOIO DI 

ACCUMULO in acciaio zincato PN 6 di capacità non  inferiore a  l/kW 3,5 completo  di 

termometro, TUBAZIONI in acciaio nero fra primario scambiatore e collettori di andata e 

ritorno, TUBAZIONI in acciaio zincato fra secondario scambiatore  e serbatoio di 

accumulo nonché per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria, RIVESTIMENTO 

ISOLANTE del serbatoio di accumulo e delle tubazioni a norma di legge, n.3 

ELETTROPOMPE di cui n.1 per il circuito primario, n.1 per l'acqua sanitaria del circuito 

secondario e n.1 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad 

azione ON- OFF sulle elettropompe del primario e secondario, VALVOLE ED 

ACCESSORI necessari, IMPIANTO ELETTRICO per  il collegamento di tutte le 

apparecchiature compreso la  quota parte  del  quadro di centrale termica. Il tutto fornito 

e posto in  opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese le opere 

murarie. E' inoltre compreso quanto altro necessario all'installazione dell'intero impianto. 

Sono esclusi: il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

L'impianto è valutato in funzione della potenzialità scambiata espressa in kw e non 

comprende il generatore di calore.

1301
019
001
Quota fissa per ciascun impianto.

cadauno lire tremilionitrecentosessantottomilaseicento
L. 3.368.600

1301
019
002
Quota aggiuntiva in funzione della potenza.

per chilowatt lire ventottomila
L. 28.000

1301
020
Impianto produzione acqua calda fino a kW 2000 con uno o più scambiatori a piastre e 

serbatoio di accumulo. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con scambiatori a 

piastre per potenze da kW 60 a kW 2000, realizzato nel locale centrale termica 

costituito da uno o più SCAMBIATORI A PIASTRE in acciaio inox AISI 316-PN16 

dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 85°/55° C e secondario 

25°/55° C, SERBATOIO DI ACCUMULO in acciaio zincato PN 6 capacità non inferiore a 

l/kW 3,5 completo di termometro, TUBAZIONI in  acciaio nero fra primario scambiatore e

 collettori di andata e ritorno, TUBAZIONI in acciaio zincato fra secondario scambiatore e

 serbatoio di accumulo  nonché per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria, 

RIVESTIMENTO ISOLANTE del serbatoio di accumulo e delle tubazioni a norma di 

legge, n.6 ELETTROPOMPE di cui n.2 per il circuito primario, n.2 per l'acqua sanitaria 

del circuito secondario e n.2 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da 

regolatore elettronico con sonda ad  immersione e valvola a tre vie con servomotore 

modulante installata sul primario,  VALVOLE ED ACCESSORI necessari, IMPIANTO 

ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del 

quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti 

normative. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro necessario

  all'installazione dell'intero impianto. Sono esclusi: il rifacimento dell'intonaco; la 

tinteggiatura. L'impianto è valutato in  funzione della potenzialità scambiata espressa in 

kW.

1301
020
001
Quota fissa per ciascun impianto.

cadauno lire settemilioninovecentosessantanovemilanovecento
L. 7.969.900

1301
020
002
Quota aggiuntiva in funzione della potenza.

per chilowatt lire ventiquattromila
L. 24.000

1302
Camini e sfiatatoi

1302
001
Condotto   di  esalazione  ad  elementi   prefabbricati    a monoparete  in acciaio inox. 

Condotto   di  esalazione  ad  elementi  prefabbricati    a monoparete   metallica  in 

acciaio inox AISI 304 o 316.  Gli spessori delle lamiere variano da  un minimo di  mm  

0,4  ad un  massimo di mm 1,2 in funzione del diametro  del  camino. Gli elementi 

prefabbricati  modulari  sono  provvisti di  un giunto  di  connessione tale da assicurare  

la  tenuta  alla condensa    con   bloccaggio   esterno    tramite   fascetta metallica.  Il 

camino  viene  conteggiato a  metro   lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero

 sviluppo anche dei  pezzi  speciali  ed  il prezzo comprende   inoltre   le       fascette  di

  bloccaggio  di  ciascun  elemento modulare   e le  fascette  di  sostegno  a parete 

disposte ogni m 3,0.  I pezzi  speciali   verranno conteggiati  a   parte   con   un 

incremento di metri lineari secondo apposita tabella.
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1302
001
001
Diametro interno del condotto mm 130.

al metro lineare lire centoventiduemilacento
L. 122.100

1302
001
002
Diametro interno del condotto mm 150.

al metro lineare lire centoquarantamiladuecento
L. 140.200

1302
001
003
Diametro interno del condotto mm  180.

al metro lineare lire centosessantaseimiladuecento
L. 166.200

1302
001
004
Diametro interno del condotto mm  200.                      

al metro lire  centosessantatremila -

al metro lineare lire centottantaquattromiladuecento
L. 184.200

1302
001
005
Diametro interno del condotto mm  250.

al metro lineare lire duecentoventitremilaottocento
L. 223.800

1302
001
006
Diametro interno del condotto mm  300.

al metro lineare lire duecentoquarantanovemilaottocento
L. 249.800

1302
001
007
Diametro interno del condotto mm  350.

al metro lineare lire duecentosettantacinquemilaottocento
L. 275.800

1302
001
008
Diametro interno del condotto mm  400.

al metro lineare lire trecentoquattromila
L. 304.000

1302
001
009
Diametro interno del condotto mm  450.

al metro lineare lire trecentoquarantatremilaseicento
L. 343.600

1302
001
010
Diametro interno del condotto mm  500.

al metro lineare lire trecentonovantacinquemilacinquecento
L. 395.500

1302
001
011
Diametro interno del condotto mm  550.

al metro lineare lire quattrocentotrentacinquemilacento
L. 435.100

1302
001
012
Diametro interno del condotto mm  600.

al metro lineare lire quattrocentosettantanovemiladuecento
L. 479.200

1302
001
013
Diametro interno del condotto mm  650.

al metro lineare lire cinquecentoventitremiladuecento
L. 523.200

1302
001
014
Diametro interno del condotto mm  700.

al metro lineare lire seicentodieciottomiladuecento
L. 618.200

1302
001
015
Diametro interno del condotto mm  750.

al metro lineare lire seicentosettantottomila
L. 678.000

1302
002
Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in 

acciaio inox. Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a 

monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente.  I  

pezzi speciali  sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza 

del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla 

tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata 

nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di  cui alla tabella  

seguente. - Allaccio a 90° = m 1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 

2,1; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3; - Curva a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = 

m 0,3; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per tetto 

piano = m 0,6; - Ispezione passante con portello = m 2,0; - Ispezione con fori e 

termometro = m 2,3; - Piastra base = m 0,7; - Piastra intermedia = m 0,8; - Terminale 

conico = m 1,8; - Terminale antintemperie = m 0,9; - Camera  raccolta con portello = m 

2,2; - Contenitore per condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a 

parete = m 0,6; - Raccordo per canna monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6.

1302
002
001
Diametro interno del condotto mm 130.

al metro lineare lire centoventiduemilacento
L. 122.100

1302
002
002
Diametro interno del condotto mm 150.

al metro lineare lire centoquarantamiladuecento
L. 140.200

1302
002
003
Diametro interno del condotto mm 180.

al metro lineare lire centosessantaseimiladuecento
L. 166.200

1302
002
004
Diametro interno del condotto mm 200.

al metro lineare lire centottantaquattromiladuecento
L. 184.200

1302
002
005
Diametro interno del condotto mm 250.
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al metro lineare lire duecentoventitremilaottocento
L. 223.800

1302
002
006
Diametro interno del condotto mm 300.

al metro lineare lire duecentoquarantanovemilaottocento
L. 249.800

1302
002
007
Diametro interno del condotto mm 350.

al metro lineare lire duecentosettantacinquemilaottocento
L. 275.800

1302
002
008
Diametro interno del condotto mm 400.

al metro lineare lire trecentoquattromila
L. 304.000

1302
002
009
Diametro interno del condotto mm 450.

al metro lineare lire trecentoquarantatremilaseicento
L. 343.600

1302
002
010
Diametro interno del condotto mm 500.

al metro lineare lire trecentonovantacinquemilacinquecento
L. 395.500

1302
002
011
Diametro interno del condotto mm 550.

al metro lineare lire quattrocentotrentacinquemilacento
L. 435.100

1302
002
012
Diametro interno del condotto mm 600.

al metro lineare lire quattrocentosettantanovemiladuecento
L. 479.200

1302
002
013
Diametro interno del condotto mm 650.

al metro lineare lire cinquecentoventitremiladuecento
L. 523.200

1302
002
014
Diametro interno del condotto mm 700.

al metro lineare lire seicentodieciottomiladuecento
L. 618.200

1302
002
015
Diametro interno del condotto mm 750.

al metro lineare lire seicentosettantottomila
L. 678.000

1302
003
Camino ad elementi prefabbricati a doppia  parete,  interno acciaio inox, esterno acciaio 

inox. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete  metallica costituito da canna 

interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304. 

Gli  spessori della  lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un  massimo di  mm 1,2 

in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 

50 ed è riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di 

costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità 

al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi 

prefabbricati  modulari  sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono 

uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette 

metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare  misurato lungo l'asse del camino

 per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il  prezzo comprende inoltre le fascette 

di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte 

ogni  m 3,0.  I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri 

lineari secondo apposita tabella.

1302
003
001
Diametro interno/esterno del camino  mm 130/230.

al metro lineare lire duecentotrentottomilacinquecento
L. 238.500

1302
003
002
Diametro interno/esterno del camino  mm 150/250.

al metro lineare lire duecentottantatremilasettecento
L. 283.700

1302
003
003
Diametro interno/esterno del camino  mm 180/280.

al metro lineare lire trecentoquarantunomilatrecento
L. 341.300

1302
003
004
Diametro interno/esterno del camino  mm 200/300.

al metro lineare lire quattrocentoottomila
L. 408.000

1302
003
005
Diametro interno/esterno del camino  mm 250/350.

al metro lineare lire quattrocentottantunomilaquattrocento
L. 481.400

1302
003
006
Diametro interno/esterno del camino  mm 300/400.

al metro lineare lire cinquecentoquarantasettemila
L. 547.000

1302
003
007
Diametro interno/esterno del camino  mm 350/450.

al metro lineare lire seicentosettantottomila
L. 678.000

1302
003
008
Diametro interno/esterno del camino  mm 400/500.

al metro lineare lire settecentosettantaseimilaquattrocento
L. 776.400

1302
003
009
Diametro interno/esterno del camino  mm 450/550.

al metro lineare lire ottocentosettantacinquemilaottocento
L. 875.800
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1302
003
010
Diametro interno/esterno del camino  mm 500/600.

al metro lineare lire novecentosessantacinquemilacento
L. 965.100

1302
003
011
Diametro interno/esterno del camino  mm 550/650.

al metro lineare lire unmilionetrentamilaseicento
L. 1.030.600

1302
003
012
Diametro interno/esterno del camino  mm 600/700.

al metro lineare lire unmilionecentoquarantanovemilatrecento
L. 1.149.300

1302
003
013
Diametro interno/esterno del camino  mm 650/750.

al metro lineare lire unmilioneduecentotrentacinquemilacento
L. 1.235.100

1302
003
014
Diametro interno/esterno del camino  mm 700/770.

al metro lineare lire unmilionetrecentocinquantatremilaottocento
L. 1.353.800

1302
003
015
Diametro interno/esterno del camino  mm 750/850.

al metro lineare lire unmilionequattrocentottantottomilatrecento
L. 1.488.300

1302
004
Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox,

 esterno acciaio inox. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia 

parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi 

speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del 

pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella 

riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella 

lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. 

- Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; - 

Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° = m 0,5; 

- Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 

0,2; - Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 

1,4; - Piastra base = m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - 

Terminale antintemperie = m 0,3; - Camera  raccolta  con portello = m 1,0; - Contenitore 

per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - 

Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6.

1302
004
001
Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

al metro lineare lire duecentotrentottomilacinquecento
L. 238.500

1302
004
002
Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

al metro lineare lire duecentottantatremilasettecento
L. 283.700

1302
004
003
Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

al metro lineare lire trecentoquarantunomilatrecento
L. 341.300

1302
004
004
Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

al metro lineare lire quattrocentoottomila
L. 408.000

1302
004
005
Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

al metro lineare lire quattrocentottantunomilaquattrocento
L. 481.400

1302
004
006
Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

al metro lineare lire cinquecentoquarantasettemila
L. 547.000

1302
004
007
Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

al metro lineare lire seicentosettantottomila
L. 678.000

1302
004
008
Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

al metro lineare lire settecentosettantaseimilaquattrocento
L. 776.400

1302
004
009
Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

al metro lineare lire ottocentosettantacinquemilaottocento
L. 875.800

1302
004
010
Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

al metro lineare lire novecentosessantacinquemilacento
L. 965.100

1302
004
011
Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

al metro lineare lire unmilionetrentamilaseicento
L. 1.030.600

1302
004
012
Diametro interno/esterno del camino mm 600/700.

al metro lineare lire unmilionecentoquarantanovemilatrecento
L. 1.149.300

1302
004
013
Diametro interno/esterno del camino mm 650/750.

al metro lineare lire unmilioneduecentotrentacinquemilacento
L. 1.235.100

1302
004
014
Diametro interno/esterno del camino mm 700/770.
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al metro lineare lire unmilionetrecentocinquantatremilaottocento
L. 1.353.800

1302
004
015
Diametro interno/esterno del camino mm 750/850.

al metro lineare lire unmilionequattrocentottantottomilatrecento
L. 1.488.300

1302
005
Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno rame. 

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete  metallica costituito da canna interna 

in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori  delle 

lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del 

diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 50 ed è 

riempita con lana minerale.  Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di 

costruzione, isolamento termico, resistenza al calore  ed alla corrosione, impermeabilità 

al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli  elementi 

prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono 

uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette 

metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino 

per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il  prezzo comprende inoltre le fascette di

 bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte 

ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte  con  un incremento di metri 

lineari secondo apposita tabella.

1302
005
001
Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

al metro lineare lire trecentotrentunomilacento
L. 331.100

1302
005
002
Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

al metro lineare lire trecentottantatremilacento
L. 383.100

1302
005
003
Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

al metro lineare lire quattrocentocinquantaduemila
L. 452.000

1302
005
004
Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

al metro lineare lire cinquecentoquattordicimiladuecento
L. 514.200

1302
005
005
Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

al metro lineare lire seicentodiecimiladuecento
L. 610.200

1302
005
006
Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

al metro lineare lire seicentottantunomilaquattrocento
L. 681.400

1302
005
007
Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

al metro lineare lire ottocentoventottomilatrecento
L. 828.300

1302
005
008
Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

al metro lineare lire novecentoventiseimilaseicento
L. 926.600

1302
005
009
Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

al metro lineare lire unmilionetrentaquattromila
L. 1.034.000

1302
005
010
Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

al metro lineare lire unmilionecentoquarantunomilatrecento
L. 1.141.300

1302
005
011
Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

al metro lineare lire unmilioneduecentotrentanovemilasettecento
L. 1.239.700

1302
006
Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox,

 esterno rame. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete 

metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali 

sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo 

speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella 

riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella 

lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. 

- Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; - 

Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° = m 0,5; 

- Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 

0,2; - Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 

1,4; - Piastra base = m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - 

Terminale antintemperie = m 0,3; - Camera  raccolta  con portello = m 1,0; - Contenitore 

per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - 

Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6.

1302
006
001
Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

al metro lineare lire trecentotrentunomilacento
L. 331.100

1302
006
002
Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.
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al metro lineare lire trecentottantatremilacento
L. 383.100

1302
006
003
Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

al metro lineare lire quattrocentocinquantaduemila
L. 452.000

1302
006
004
Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

al metro lineare lire cinquecentoquattordicimiladuecento
L. 514.200

1302
006
005
Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

al metro lineare lire seicentodiecimiladuecento
L. 610.200

1302
006
006
Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

al metro lineare lire seicentottantunomilaquattrocento
L. 681.400

1302
006
007
Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

al metro lineare lire ottocentoventottomilatrecento
L. 828.300

1302
006
008
Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

al metro lineare lire novecentoventiseimilaseicento
L. 926.600

1302
006
009
Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

al metro lineare lire unmilionetrentaquattromila
L. 1.034.000

1302
006
010
Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

al metro lineare lire unmilionecentoquarantunomilatrecento
L. 1.141.300

1302
006
011
Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

al metro lineare lire unmilioneduecentotrentanovemilasettecento
L. 1.239.700

1302
007
Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno superficie

 verniciata in acciaio  inox o zincato. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete 

metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna 

esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e  in 

acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura è realizzata 

con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli 

spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in 

funzione del diametro del camino. L'intercapedine fra le due pareti metalliche è di mm 50

 ed è riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e  caratteristiche di 

costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e alla corrosione, impermeabilità al

 gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi 

prefabbricati modulari sono provvisti  internamente di un giunto di dilatazione e vengono 

uniti fra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette 

metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino 

per  l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di

 bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte 

ogni  m 3,0.  I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri 

lineari secondo apposita tabella.

1302
007
001
Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

al metro lineare lire duecentonovantatremilaottocento
L. 293.800

1302
007
002
Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

al metro lineare lire trecentoquarantatremilaseicento
L. 343.600

1302
007
003
Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

al metro lineare lire quattrocentonovemilacento
L. 409.100

1302
007
004
Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

al metro lineare lire quattrocentosettantottomila
L. 478.000

1302
007
005
Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

al metro lineare lire cinquecentosessantaduemilaottocento
L. 562.800

1302
007
006
Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

al metro lineare lire seicentotrentanovemilaseicento
L. 639.600

1302
007
007
Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

al metro lineare lire seicentosettantottomila
L. 678.000

1302
007
008
Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

al metro lineare lire settecentosettantaseimilaquattrocento
L. 776.400

1302
007
009
Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

al metro lineare lire ottocentosettantacinquemilaottocento
L. 875.800

1302
007
010
Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.
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al metro lineare lire novecentosessantacinquemilacento
L. 965.100

1302
007
011
Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

al metro lineare lire unmilionetrentamilaseicento
L. 1.030.600

1302
007
012
Diametro interno/esterno del camino mm 600/700.

al metro lineare lire unmilionecentoquarantanovemilatrecento
L. 1.149.300

1302
007
013
Diametro interno/esterno del camino mm 650/750.

al metro lineare lire unmilioneduecentotrentacinquemilacento
L. 1.235.100

1302
007
014
Diametro interno/esterno del camino mm 700/770.

al metro lineare lire unmilionetrecentocinquantatremilaottocento
L. 1.353.800

1302
007
015
Diametro interno/esterno del camino mm 750/850.

al metro lineare lire unmilionequattrocentottantottomilatrecento
L. 1.488.300

1302
008
Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox,

 esterno superficie verniciata in acciaio inox o zincato. Pezzi speciali per camino ad 

elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al 

codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente 

considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più 

l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo 

speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo 

l'incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 

1,5; - Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva 

a 15° = m 0,5; - Curva a 30° = m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato 

= m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - Ispezione passante con portello = m 1,1; - 

Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = m 0,5; - Piastra intermedia = 

m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - Camera  

raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile =

 m 0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - 

Riduzione = m 0,6.

1302
008
001
Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

al metro lineare lire duecentonovantatremilaottocento
L. 293.800

1302
008
002
Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

al metro lineare lire trecentoquarantatremilaseicento
L. 343.600

1302
008
003
Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

al metro lineare lire quattrocentonovemilacento
L. 409.100

1302
008
004
Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

al metro lineare lire quattrocentosettantottomila
L. 478.000

1302
008
005
Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

al metro lineare lire cinquecentosessantaduemilaottocento
L. 562.800

1302
008
006
Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

al metro lineare lire seicentotrentanovemilaseicento
L. 639.600

1302
008
007
Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

al metro lineare lire seicentosettantottomila
L. 678.000

1302
008
008
Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

al metro lineare lire settecentosettantaseimilaquattrocento
L. 776.400

1302
008
009
Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

al metro lineare lire ottocentosettantacinquemilaottocento
L. 875.800

1302
008
010
Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

al metro lineare lire novecentosessantacinquemilacento
L. 965.100

1302
008
011
Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

al metro lineare lire unmilionetrentamilaseicento
L. 1.030.600

1302
008
012
Diametro interno/esterno del camino mm 600/700.

al metro lineare lire unmilionecentoquarantanovemilatrecento
L. 1.149.300

1302
008
013
Diametro interno/esterno del camino mm 650/750.

al metro lineare lire unmilioneduecentotrentacinquemilacento
L. 1.235.100

1302
008
014
Diametro interno/esterno del camino mm 700/770.

al metro lineare lire unmilionetrecentocinquantatremilaottocento
L. 1.353.800
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1302
008
015
Diametro interno/esterno del camino mm 750/850.

al metro lineare lire unmilionequattrocentottantottomilatrecento
L. 1.488.300

1302
009
Struttura  metallica  con palo o traliccio  in  acciaio  per sostegno canna fumaria. 

Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria 

realizzato utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore 

adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra è ottenuto con l'applicazione, alla 

base, di una flangia ed il fissaggio avviene tramite tirafondi  inseriti in un plinto di 

fondazione oppure tramite tasselli ad espansione.  Per raggiungere altezze elevate è 

possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in più tratte 

unite tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e 

devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico 

abilitato. Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli elaborati di 

calcolo presso gli uffici competenti per le necessarie autorizzazioni. La struttura può 

avere la finitura esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva verniciatura 

epossidica con colore RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure 

in acciaio zincato con successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del 

committente previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Il costo della struttura è 

valutato a peso e comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso la 

realizzazione del plinto di fondazione o della relativa struttura muraria di appoggio.

1302
009
001
Struttura in acciaio nero verniciato.

al chilogrammo lire seimilasettecento
L. 6.700

1302
009
002
Struttura in acciaio zincato.

al chilogrammo lire settemiladuecento
L. 7.200

1302
009
003
Struttura in acciaio zincato verniciato.

al chilogrammo lire settemilaottocento
L. 7.800

1302
010
Raccordo fumi in acciaio nero fra generatore di calore e canna fumaria. Raccordo fumi fra

 generatore di calore e canna fumaria realizzato con tubo in lamiera d'acciaio nero di 

adeguato spessore e comunque non inferiore a 15/10 di mm. Le curve sono costruite a 

settori e vengono conteggiate con un metro lineare in più rispetto alla lunghezza effettiva 

per ciascuna curva a 90 gradi.

1302
010
001
Diametro del tubo mm 120.

al metro lineare lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

1302
010
002
Diametro del tubo mm 140.

al metro lineare lire trentasettemila
L. 37.000

1302
010
003
Diametro del tubo mm 150.

al metro lineare lire trentasettemilasettecento
L. 37.700

1302
010
004
Diametro del tubo mm 160.

al metro lineare lire trentasettemilanovecento
L. 37.900

1302
010
005
Diametro del tubo mm 180.

al metro lineare lire quarantatremiladuecento
L. 43.200

1302
010
006
Diametro del tubo mm 200.

al metro lineare lire quarantacinquemiladuecento
L. 45.200

1302
010
007
Diametro del tubo mm 220.

al metro lineare lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

1302
010
008
Diametro del tubo mm 250.

al metro lineare lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1302
010
009
Diametro del tubo mm 300.

al metro lineare lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1302
010
010
Diametro del tubo mm 350.

al metro lineare lire ottantaquattromilaottocento
L. 84.800

1302
010
011
Diametro del tubo mm 400.

al metro lineare lire novantatremilaottocento
L. 93.800
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1302
011
Raccordo fumi in acciaio nero isolato e rivestito fra generatore di calore e canna fumaria. 

Raccordo fumi fra generatore di calore e canna fumaria realizzato con tubo in lamiera 

d'acciaio nero di adeguato spessore e comunque non inferiore a 15/10 di mm, rivestito 

con cm 5 di lana minerale e rifinito con lamierino in acciaio zincato dello spessore 

minimo di 6/10 di mm. Le curve sono costruite a settori e vengono conteggiate con un 

metro lineare in più rispetto alla lunghezza effettiva per ciascuna curva a 90 gradi.

1302
011
001
Diametro interno del tubo mm 120.

al metro lineare lire settantaduemilaquattrocento
L. 72.400

1302
011
002
Diametro interno del tubo mm 140.

al metro lineare lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1302
011
003
Diametro interno del tubo mm 150.

al metro lineare lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1302
011
004
Diametro interno del tubo mm 160.

al metro lineare lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1302
011
005
Diametro interno del tubo mm 180.

al metro lineare lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

1302
011
006
Diametro interno del tubo mm 200.

al metro lineare lire novantaduemilasettecento
L. 92.700

1302
011
007
Diametro interno del tubo mm 220.

al metro lineare lire centoseimilatrecento
L. 106.300

1302
011
008
Diametro interno del tubo mm 250.

al metro lineare lire centoventiseimilaseicento
L. 126.600

1302
011
009
Diametro interno del tubo mm 300.

al metro lineare lire centoquarantatremilaseicento
L. 143.600

1302
011
010
Diametro interno del tubo mm 350.

al metro lineare lire centosettantaduemilanovecento
L. 172.900

1302
011
011
Diametro interno del tubo mm 400.

al metro lineare lire centonovantaduemilacento
L. 192.100

1302
012
Piastra controllo fumi con due fori di prelievo di diametro mm  50 e mm 80, completa di 

termometro per fumi scala  0°.

cadauno lire cinquantunomilaseicento
L. 51.600

1302
013
Termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza 

da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino a 500° C.

1302
013
001
Termometro con gambo mm 150.

cadauno lire ventottomilatrecento
L. 28.300

1302
013
002
Termometro con gambo mm 200.

cadauno lire ventottomilacinquecento
L. 28.500

1302
013
003
Termometro con gambo mm 300.

cadauno lire ventinovemilanovecento
L. 29.900

1302
014
Sportello di ispezione per canna fumaria, costituito da telaio da murare e portello 

antiscoppio in lamiera verniciata.

1302
014
001
Sportello larghezza x altezza = mm 200 x mm 300.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1302
014
002
Sportello larghezza x altezza = mm 300 x mm 400.

cadauno lire settantacinquemilaottocento
L. 75.800

1303
Corpi scaldanti a radiazione
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1303
001
Radiatori  in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti 

da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, 

tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per  il 

fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a  norma UNI 6514 (ISO).

1303
001
001
Altezza massima dell'elemento mm 430.

per watt lire trecentodieci
L. 310

1303
001
002
Altezza massima dell'elemento mm 600.

per watt lire duecentottanta
L. 280

1303
001
003
Altezza massima dell'elemento mm 700.

per watt lire duecentocinquanta
L. 250

1303
001
004
Altezza massima dell'elemento mm 900.

per watt lire duecentotrenta
L. 230

1303
002
Radiatori in ghisa, tipo con elementi a piastra, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da

 radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi 

laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, 

conteggiati per W di emissione termica determinata  a  norma UNI 6514 (ISO).

1303
002
001
Altezza massima dell'elemento mm 430.

per watt lire trecentosettanta
L. 370

1303
002
002
Altezza massima dell'elemento mm 600.

per watt lire duecentonovanta
L. 290

1303
002
003
Altezza massima dell'elemento mm 700.

per watt lire duecentosessanta
L. 260

1303
002
004
Altezza massima dell'elemento mm 900.

per watt lire duecentotrenta
L. 230

1303
003
Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da 

radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, 

guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore  bianco, opere murarie per il 

fissaggio, conteggiati  per W  di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).

1303
003
001
Altezza massima dell'elemento mm 280.

per watt lire duecentosessanta
L. 260

1303
003
002
Altezza massima dell'elemento mm 430.

per watt lire duecento
L. 200

1303
003
003
Altezza massima dell'elemento mm 580.

per watt lire centosessanta
L. 160

1303
003
004
Altezza massima dell'elemento mm 680.

per watt lire centoquaranta
L. 140

1303
003
005
Altezza massima dell'elemento mm 780.

per watt lire centoquaranta
L. 140

1303
004
Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta. Corpi  scaldanti costituiti da 

radiatori  ad  elementi  di alluminio,    completi  di  nipples  di   giunzione,   tappi laterali,

  guarnizioni,  mensole di  sostegno,  verniciatura a scelta,  opere murarie per il 

fissaggio, conteggiati   per W   di  emissione  termica determinata a  norma   UNI   6514

 (ISO).

1303
004
001
Altezza massima dell'elemento mm 280.

per watt lire trecento
L. 300

1303
004
002
Altezza massima dell'elemento mm 430.

per watt lire duecentotrenta
L. 230

1303
004
003
Altezza massima dell'elemento mm 580.

per watt lire centottanta
L. 180

1303
004
004
Altezza massima dell'elemento mm 680.
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per watt lire centosessanta
L. 160

1303
004
005
Altezza massima dell'elemento mm 780.

per watt lire centosessanta
L. 160

1303
005
Radiatori in acciaio tipo a piastra, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da piastre in 

acciaio  stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con 

sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di 

sostegno, viti e tasselli, opere  murarie per  il  fissaggio,  conteggiati per  W di 

emissione termica determinata a norma UNI  6514  (ISO).

1303
005
001
Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/1.

per watt lire centosettanta
L. 170

1303
005
002
Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1.

per watt lire centotrenta
L. 130

1303
005
003
Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1.

per watt lire centoventi
L. 120

1303
005
004
Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2.

per watt lire centosessanta
L. 160

1303
005
005
Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2.

per watt lire centotrenta
L. 130

1303
005
006
Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2.

per watt lire centotrenta
L. 130

1303
005
007
Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3.

per watt lire centocinquanta
L. 150

1303
005
008
Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3.

per watt lire centoventi
L. 120

1303
005
009
Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3.

per watt lire centoventi
L. 120

1303
006
Radiatori in acciaio,  tipo a tubi verticali lisci,  altezze fino  a mm 2500, colore bianco. 

Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi  verticali di acciaio  con  altezza  da mm 

200 a mm 2500, verniciati  a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di 

mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per  il fissaggio, conteggiati per  W di 

 emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore:

 H (mm).

1303
006
001
Altezza massima del radiatore mm 200.

per watt lire quattrocentodieci
L. 410

1303
006
002
Altezza massima del radiatore mm 300.

per watt lire quattrocentosessanta
L. 460

1303
006
003
Altezza massima del radiatore mm 400.

per watt lire trecentoquaranta
L. 340

1303
006
004
Altezza massima del radiatore mm 500.

per watt lire duecentottanta
L. 280

1303
006
005
Altezza massima del radiatore mm 600.

per watt lire duecentoventi
L. 220

1303
006
006
Altezza massima del radiatore mm 750.

per watt lire duecentodieci
L. 210

1303
006
007
Altezza massima del radiatore mm 900.

per watt lire duecentodieci
L. 210

1303
006
008
Altezza massima del radiatore mm 1000.

per watt lire duecentodieci
L. 210

1303
006
009
Altezza massima del radiatore mm 1500.

per watt lire duecentonovanta
L. 290

1303
006
010
Altezza massima del radiatore mm 1800.

per watt lire duecentonovanta
L. 290
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1303
006
011
Altezza massima del radiatore mm 2000.

per watt lire duecentonovanta
L. 290

1303
006
012
Altezza massima del radiatore mm 2500.

per watt lire duecentonovanta
L. 290

1303
007
Radiatori in acciaio,  tipo a tubi verticali lisci,  altezze fino  a mm 2500, colore a scelta. 

Corpi  scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 

a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di 

mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per  W di 

emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: 

H (mm).

1303
007
001
Altezza massima del radiatore mm 200.

per watt lire quattrocentosettanta
L. 470

1303
007
002
Altezza massima del radiatore mm 300.

per watt lire seicento
L. 600

1303
007
003
Altezza massima del radiatore mm 400.

per watt lire trecentottanta
L. 380

1303
007
004
Altezza massima del radiatore mm 500.

per watt lire trecentodieci
L. 310

1303
007
005
Altezza massima del radiatore mm 600.

per watt lire duecentocinquanta
L. 250

1303
007
006
Altezza massima del radiatore mm 750.

per watt lire duecentoquaranta
L. 240

1303
007
007
Altezza massima del radiatore mm 900.

per watt lire duecentoquaranta
L. 240

1303
007
008
Altezza massima del radiatore mm 1000.

per watt lire duecentoquaranta
L. 240

1303
007
009
Altezza massima del radiatore mm 1500.

per watt lire trecentoventi
L. 320

1303
007
010
Altezza massima del radiatore mm 1800.

per watt lire trecentoventi
L. 320

1303
007
011
Altezza massima del radiatore mm 2000.

per watt lire trecentoventi
L. 320

1303
007
012
Altezza massima del radiatore mm 2500.

per watt lire trecentoventi
L. 320

1303
008
Radiatori  in  acciaio, tipo a tubi  orizzontali  lisci  per asciugare teli da bagno e per 

riscaldare, colore bianco. Corpi  scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in 

acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri 

epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, 

opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a 

norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W).

1303
008
001
Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512.

cadauno lire trecentotrentasettemilanovecento
L. 337.900

1303
008
002
Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645.

cadauno lire trecentosessantunomilaseicento
L. 361.600

1303
008
003
Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998.

cadauno lire trecentonovantacinquemilacinquecento
L. 395.500

1303
008
004
Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769.

cadauno lire quattrocentosettantamilacento
L. 470.100

1303
008
005
Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991.

cadauno lire quattrocentonovantaseimilacento
L. 496.100

1303
008
006
Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583.

cadauno lire cinquecentotrentaseimilaottocento
L. 536.800

1303
008
007
Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133.

Pagina 177

cadauno lire seicentosettantanovemiladuecento
L. 679.200

1303
008
008
Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483.

cadauno lire settecentodiecimilaottocento
L. 710.800

1303
008
009
Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412.

cadauno lire settecentosettantatremila
L. 773.000

1303
009
Radiatori  in  acciaio,   tipo  a   tubi  orizzontali  lisci per   asciugare  teli da bagno e per 

 riscaldare,  colore  a scelta. Corpi  scaldanti   costituiti   da   radiatori   con   tubi 

orizzontali   in  acciaio,  particolarmente   indicati   per asciugare teli  da  bagno, 

verniciati a  polveri epossidiche con   colore  brillante  a scelta, completi  di  mensole  di 

sostegno,  viti e tasselli, opere murarie per il  fissaggio, conteggiati in funzione della 

grandezza. Potenza resa a  norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W).

1303
009
001
Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512.

per watt lire quattrocentotrentunomilasettecento
L. 431.700

1303
009
002
Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645.

per watt lire quattrocentosessantaduemiladuecento
L. 462.200

1303
009
003
Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998.

per watt lire cinquecentoseimilatrecento
L. 506.300

1303
009
004
Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769.

per watt lire seicentotremilacinquecento
L. 603.500

1303
009
005
Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991.

per watt lire seicentotrentasettemilaquattrocento
L. 637.400

1303
009
006
Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583.

per watt lire seicentottantanovemilatrecento
L. 689.300

1303
009
007
Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133.

per watt lire ottocentosettantottomilacento
L. 878.100

1303
009
008
Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483.

per watt lire novecentodieciottomilasettecento
L. 918.700

1303
009
009
Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412.

per watt lire unmilionecento
L. 1.000.100

1303
010
Pannello   radiante  a soffitto tipo a piastra, idoneo   per acqua calda fino a 100° C. 

Pannello  radiante per installazione a soffitto idoneo  per acqua  calda fino a 100° C, 

composto da piastra radiante  in acciaio  accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"  

1/2", bordature  laterali per contenimento isolante,   materassino di  lana  di  roccia con 

spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, 

compreso i ponteggi e  le  opere murarie  per  il fissaggio. Resa  termica  con  altezza  

di installazione pari a m   6,0 e con DT = 60° C  non inferiore a: R (W/m).

1303
010
001
Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250.

al metro lineare lire ottantamilatrecento
L. 80.300

1303
010
002
Larghezza della piastra mm  450 - Resa termica = W/m 370.

al metro lineare lire novantottomilaquattrocento
L. 98.400

1303
010
003
Larghezza della piastra mm  600 - Resa termica = W/m 490.

al metro lineare lire centonovemilasettecento
L. 109.700

1303
010
004
Larghezza della piastra mm  750 - Resa termica = W/m 620.

al metro lineare lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1303
010
005
Larghezza della piastra mm  900 - Resa termica = W/m 730.

al metro lineare lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1303
010
006
Collettori di testa.

cadauno lire quarantanovemilasettecento
L. 49.700

1303
010
007
Scossaline anticonvettive per i due lati.

al metro lineare lire novemiladuecento
L. 9.200
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1303
011
Pannello   radiante   a  soffitto,  tipo a  piastra,  idoneo per   acqua   calda,  acqua  

surriscaldata,   vapore,   olio diatermico. Pannello  radiante per installazione a soffitto 

idoneo  per acqua    calda,   acqua  surriscaldata,   vapore   ed   olio diatermico,   

composto   da  piastra  radiante   in  acciaio accoppiata  a  tubi  di  acciaio  di  diametro

 "r" 1/2", bordature   laterali per contenimento isolante,  materassino di  lana  di roccia   

con  spessore di mm 50,   coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, 

compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio.  Resa termica con altezza di 

installazione pari a  m 6,0 e con  DT = 100° C non inferiore a: R (W/m).

1303
011
001
Larghezza della piastra mm  300 - Resa termica = W/m 460.

al metro lineare lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

1303
011
002
Larghezza della piastra mm  450 - Resa termica = W/m 670.

al metro lineare lire centoottomilacinquecento
L. 108.500

1303
011
003
Larghezza della piastra mm  600 - Resa termica = W/m 880.

al metro lineare lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1303
011
004
Larghezza della piastra mm  750 - Resa termica = W/m 1090.

al metro lineare lire centoquarantamiladuecento
L. 140.200

1303
011
005
Larghezza della piastra mm  900 - Resa termica = W/m 1300.

al metro lineare lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1303
011
006
Collettori di testa.

cadauno lire quarantanovemilasettecento
L. 49.700

1303
011
007
Scossaline anticonvettive per i due lati.

al metro lineare lire novemiladuecento
L. 9.200

1303
012
Pannello radiante a pavimento con tubo in materiale plastico ed isolante in polistirene. 

Pannello  radiante a pavimento per funzionamento  ad  acqua calda  a bassa 

temperatura, costituito da pannello  isolante in  polistirene con densita' maggiore di 

Kg/mc 30,  striscia perimetrale  di polistirene spessore minimo cm 1  e  altezza minima 

  cm   10,  foglio  di   polietilene   con   funzione anticondensa  o altro sistema 

equivalente, eventuale piastra radiante in alluminio con spessore minimo mm 0,3 

sistema per fissaggi  del tubo con relativi clips di ancoraggio o  altro sistema  

equivalente, tubo in materiale  plastico,  additivo liquido  per  formazione del massetto (il 

 pavimento  finito deve superare di almeno cm 4,5 la generatrice superiore  del tubo). 

Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il 

collettore di distribuzione; la  formazione del massetto e del pavimento.

1303
012
001
S = 2,0  I = 10.

al metro quadrato lire novantamilaquattrocento
L. 90.400

1303
012
002
S = 2,0  I = 15.

al metro quadrato lire settantatremilacinquecento
L. 73.500

1303
012
003
S = 2,0  I = 20.

al metro quadrato lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1303
012
004
S = 3,0  I = 10.

al metro quadrato lire novantatremilaottocento
L. 93.800

1303
012
005
S = 3,0  I = 15.

al metro quadrato lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1303
012
006
S = 3,0  I = 20.

al metro quadrato lire sessantacinquemilaseicento
L. 65.600

1303
012
007
Maggiorazione per piastra in alluminio.

al metro quadrato lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

1303
013
Allaccio   di   radiatore dal collettore  di   distribuzione oppure  dalla rete principale di 

distribuzione. Allaccio  di radiatore (in  ghisa,  alluminio   o  acciaio) dal   collettore   di  

distribuzione oppure  dalla  rete  di distribuzione  principale, costituito  da coppia di  

valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato

 aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato  

rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme

 di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali  

riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie 

di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di 

tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del 

tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale.
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1303
013
001
Per allaccio.

cadauno lire duecentodieciottomilacento
L. 218.100

1303
013
002
Maggiorazione per valvola termostatica.

cadauno lire trentaduemilasettecento
L. 32.700

1303
013
003
Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione.

cadauno lire cinquantaseimiladuecento
L. 56.200

1303
013
004
Maggiorazione per valvola elettrotermica.

cadauno lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1304
Corpi scaldanti a termoconvezione

1304
001
Ventilconvettore    per    installazione  con    mobile    a vista, modello verticale. 

Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di 

copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa,  

filtro  aria,  batteria  per   acqua   calda    o refrigerata, comprese  le  opere  murarie  per 

 il fissaggio ed  il collegamento elettrico escluso le  linee  elettriche. Potenzialità termica

 valutata alla velocità max con  acqua entrante  a  70°  C, DT = 10° C, aria   entrante  a  

20°  C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C,

 DT = 5° C, aria entrante a 27°  C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica  non inferiore a:  

PT (kW).  Potenzialità frigorifera  totale non   inferiore  a: PF (kW).

1304
001
001
PT = 2,50  PF = 1,00.

cadauno lire quattrocentoventinovemilaquattrocento
L. 429.400

1304
001
002
PT = 4,00  PF = 1,50.

cadauno lire quattrocentosessantaquattromilacinquecento
L. 464.500

1304
001
003
PT = 6,00  PF = 2,50.

cadauno lire cinquecentoventiseimilaseicento
L. 526.600

1304
001
004
PT = 8,00  PF = 3,50.

cadauno lire cinquecentonovantunomila
L. 591.000

1304
001
005
PT = 13,50 PF = 5,00.

cadauno lire settecentoottomilaseicento
L. 708.600

1304
001
006
PT = 16,50 PF = 6,50.

cadauno lire ottocentotrentasettemilaquattrocento
L. 837.400

1304
001
007
PT = 19,50 PF = 8,00.

cadauno lire novecentocinquantaseimila
L. 956.000

1304
002
Ventilconvettore per installazione con  mobile a vista, modello pensile orizzontale. 

Ventilconvettore per installazione a vista  in posizione orizzontale, senza pannello di 

comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro 

aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed 

il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla 

velocità max con acqua entrante a 70°  C,  DT = 10 °C, aria entrante  a  20°  C. 

Potenzialità frigorifera totale valutata  alla  velocità max  con acqua entrante a 7° C, DT =

 5° C, aria  entrante  a 27°  C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non  inferiore a: PT 

(kW).  Potenzialità frigorifera totale non  inferiore a: PF (kW).

1304
002
001
PT = 2,50  PF = 1,00.

cadauno lire cinquecentoventottomilanovecento
L. 528.900

1304
002
002
PT = 4,00  PF = 1,50.

cadauno lire cinquecentosessantasettemilatrecento
L. 567.300

1304
002
003
PT = 6,00  PF = 2,50.

cadauno lire seicentocinquantasettemilasettecento
L. 657.700

1304
002
004
PT = 8,00  PF = 3,50.

cadauno lire settecentotrentamila
L. 730.000

1304
002
005
PT = 13,50 PF = 5,00.
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cadauno lire ottocentoquarantasettemilacinquecento
L. 847.500

1304
002
006
PT = 16,50 PF = 6,50.

cadauno lire unmilionecento
L. 1.000.100

1304
002
007
PT = 19,50 PF = 8,00.

cadauno lire unmilionecentodieciassettemilaseicento
L. 1.117.600

1304
003
Ventilconvettore senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. 

Ventilconvettore  per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, 

senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di 

raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere 

murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. 

Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10°C, 

aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua 

entrante a 7°C, DT = 5°C,  aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u..  Potenzialità termica non

 inferiore a:  PT  (kW).  Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).

1304
003
001
PT = 2,50  PF = 1,00.

cadauno lire trecentosessantaduemilaottocento
L. 362.800

1304
003
002
PT = 4,00  PF = 1,50.

cadauno lire trecentonovantatremilatrecento
L. 393.300

1304
003
003
PT = 6,00  PF = 2,50.

cadauno lire quattrocentocinquantamilanovecento
L. 450.900

1304
003
004
PT = 8,00  PF = 3,50.

cadauno lire cinquecentoquattromila
L. 504.000

1304
003
005
PT = 13,50 PF = 5,00.

cadauno lire seicentodieciannovemilatrecento
L. 619.300

1304
003
006
PT = 16,50 PF = 6,50.

cadauno lire settecentoquarantunomilatrecento
L. 741.300

1304
003
007
PT = 19,50 PF = 8,00.

cadauno lire ottocentocinquantottomilaottocento
L. 858.800

1304
004
Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale con ventilatore 

tangenziale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di 

mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta 

condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale a 

bassa  rumorosita', termostato elettronico incorporato comprese le opere murarie per  il  

fissaggio ed il collegamento elettrico  escluso  le linee   elettriche.  Potenzialità termica  

valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,  aria entrante a 20° 

C. Potenzialità frigorifera totale  valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 

=  5°  C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.  Potenzialità termica non  inferiore  a  PT 

(kW).  Potenzialita'  frigorifera  non inferiore a: PF (kW).

1304
004
001
PT = 2,10  PF = 0,90.

cadauno lire cinquecentoquarantunomilatrecento
L. 541.300

1304
004
002
PT = 3,10  PF = 1,30.

cadauno lire cinquecentosettantamilasettecento
L. 570.700

1304
004
003
PT = 4,60  PF = 2,10.

cadauno lire seicentoquarantunomilanovecento
L. 641.900

1304
004
004
PT = 6,70  PF = 2,80.

cadauno lire seicentonovantasettemilatrecento
L. 697.300

1304
005
Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50, 

valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere 

murarie e dei collegamenti elettrici escluso le  linee elettriche.

1304
005
001
Batteria per impianti a 4 tubi.

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1304
005
002
Pannello comando velocita'.

cadauno lire ventiseimilaottocento
L. 26.800

1304
005
003
Pannello comando velocita' piu' termostato ambiente.
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cadauno lire centounomilasettecento
L. 101.700

1304
005
004
Zoccoli di appoggio.

cadauno lire trentatremilatrecento
L. 33.300

1304
005
005
Serranda aria esterna.

cadauno lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1304
005
006
Raccordo mandata diritto.

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1304
005
007
Raccordo mandata ad angolo.

cadauno lire quarantamilacinquecento
L. 40.500

1304
005
008
Griglia di mandata.

cadauno lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1304
005
009
Griglia di aspirazione.

cadauno lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

1304
005
010
Griglia di aspirazione con filtro.

cadauno lire centotrentaseimilaottocento
L. 136.800

1304
005
011
Pannello di copertura posteriore.

cadauno lire quarantaseimila
L. 46.000

1304
006
Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50, 

valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere 

murarie e dei collegamenti elettrici escluse le  linee elettriche.

1304
006
001
Batteria per impianti a 4 tubi.

cadauno lire novantaseimilacento
L. 96.100

1304
006
002
Pannello comando velocita'.

cadauno lire ventiseimilaottocento
L. 26.800

1304
006
003
Pannello comando velocita' piu' termostato ambiente.

cadauno lire centounomilasettecento
L. 101.700

1304
006
004
Zoccoli di appoggio.

cadauno lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400

1304
006
005
Serranda aria esterna.

cadauno lire quarantatremilanovecento
L. 43.900

1304
006
006
Raccordo mandata diritto.

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1304
006
007
Raccordo mandata ad angolo.

cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

1304
006
008
Griglia di mandata.

cadauno lire ottantasettemilacento
L. 87.100

1304
006
009
Griglia di aspirazione.

cadauno lire centotredicimila
L. 113.000

1304
006
010
Griglia di aspirazione con filtro.

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1304
006
011
Pannello di copertura posteriore.

cadauno lire cinquantacinquemila
L. 55.000

1304
007
Ventilconvettore a gas, installazione a parete, bruciatore  atmosferico, camera stagna, 

flusso forzato. Ventilconvettore a gas per installazione verticale a parete, costituito da 

bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per 

estrazione fumi, corredato di accensione elettrica, apparecchiature di controllo e 

sicurezza, termostato ambiente, scarico bilanciato, compreso le opere murarie di 

fissaggio  ed  i collegamenti, escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile non 

inferiore a: PU (kW).

1304
007
001
PU = 3,10.

cadauno lire unmilionecentotrentanovemilacento
L. 1.139.100

1304
007
002
PU = 4,10.
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cadauno lire unmilioneduecentosessantaseimilaottocento
L. 1.266.800

1304
007
003
PU = 6,70.

cadauno lire duemilioniquattrocentottantatremilaottocento
L. 2.483.800

1304
007
004
PU = 9,10.

cadauno lire duemilionicinquecentonovantamila
L. 2.590.000

1304
007
005
PU = 11,50.

cadauno lire duemilioniseicentonovantacinquemilacento
L. 2.695.100

1304
008
Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000.

 Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di 

morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere 

murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica 

non inferiore a: P (W).

1304
008
001
Convettore a circolazione naturale  PS = 500.

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1304
008
002
Convettore a circolazione naturale  PS = 750.

cadauno lire settantamilacento
L. 70.100

1304
008
003
Convettore a circolazione naturale  PS = 1000.

cadauno lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1304
008
004
Convettore a circolazione naturale  PS = 1250.

cadauno lire ottantunomilaquattrocento
L. 81.400

1304
008
005
Convettore a circolazione naturale  PS = 1500.

cadauno lire ottantaquattromilaottocento
L. 84.800

1304
008
006
Convettore a circolazione naturale  PS = 1750.

cadauno lire novantaseimilacento
L. 96.100

1304
008
007
Convettore a circolazione naturale  PS = 2000.

cadauno lire centounomilasettecento
L. 101.700

1304
008
008
Convettore a circolazione forzata   PS = 500.

cadauno lire settantacinquemilaottocento
L. 75.800

1304
008
009
Convettore a circolazione forzata   PS = 750.

cadauno lire ottantunomilaquattrocento
L. 81.400

1304
008
010
Convettore a circolazione forzata   PS = 1000.

cadauno lire ottantacinquemilanovecento
L. 85.900

1304
008
011
Convettore a circolazione forzata   PS = 1250.

cadauno lire novantunomilaseicento
L. 91.600

1304
008
012
Convettore a circolazione forzata   PS = 1500.

cadauno lire novantaseimilacento
L. 96.100

1304
008
013
Convettore a circolazione forzata   PS = 1750.

cadauno lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1304
008
014
Convettore a circolazione forzata   PS = 2000.

cadauno lire centotredicimila
L. 113.000

1304
009
Aerotermo per installazione a parete, funzionamento ad acqua calda, motore 6 poli, IP 

44. Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da

 scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6 

poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria,

 compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici 

escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20°C ed acqua 85°/75°C non 

inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di 

installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici 

orientate a 45 gradi: L (m).

1304
009
001
PT = 5,23  PA = 770  H = 2,7  L = 4,5.

cadauno lire seicentonovantunomilaseicento
L. 691.600

1304
009
002
PT = 6,42  PA = 690  H = 2,7  L = 4,0.

cadauno lire settecentoquindicimilatrecento
L. 715.300
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1304
009
003
PT = 7,97  PA = 722  H = 2,7  L = 4,0.

cadauno lire settecentoquarantunomilatrecento
L. 741.300

1304
009
004
PT = 10,84  PA = 1515  H = 3,2  L = 7,5.

cadauno lire settecentottantamilanovecento
L. 780.900

1304
009
005
PT = 13,28  PA = 1466  H = 3,2  L = 7,0.

cadauno lire ottocentoseimilanovecento
L. 806.900

1304
009
006
PT = 14,38  PA = 1640  H = 3,4  L = 7,0.

cadauno lire ottocentodieciottomiladuecento
L. 818.200

1304
009
007
PT = 16,39  PA = 1516  H = 3,0  L = 6,5.

cadauno lire ottocentoventottomilatrecento
L. 828.300

1304
009
008
PT = 18,77  PA = 2600  H = 3,5   L = 8,5.

cadauno lire novecentosettemilaquattrocento
L. 907.400

1304
009
009
PT = 19,84  PA = 2422  H = 3,5   L = 9,0.

cadauno lire novecentotrentunomiladuecento
L. 931.200

1304
009
010
PT = 24,30  PA = 3177  H = 3,2   L = 11,5.

cadauno lire novecentocinquantaseimila
L. 956.000

1304
009
011
PT = 23,77  PA = 2125  H = 3,2   L = 9,0.

cadauno lire novecentottantaquattromilatrecento
L. 984.300

1304
009
012
PT = 26,62  PA = 3090  H = 3,2   L = 10,5.

cadauno lire unmilionediecimilatrecento
L. 1.010.300

1304
009
013
PT = 28,06  PA = 2927  H = 3,5   L = 10,0.

cadauno lire unmilionetrentaduemilanovecento
L. 1.032.900

1304
009
014
PT = 30,10  PA = 2975  H = 3,5   L = 10,5.

cadauno lire unmilionecinquantaseimilaseicento
L. 1.056.600

1304
009
015
PT = 34,88  PA = 6100  H = 4,0   L = 18,0.

cadauno lire unmilioneduecentotrentunomilasettecento
L. 1.231.700

1304
009
016
PT = 46,98  PA = 6000  H = 4,0   L = 17,0.

cadauno lire unmilioneduecentonovantaduemilaottocento
L. 1.292.800

1304
009
017
PT = 53,26  PA = 5600  H = 4,5   L = 13,0.

cadauno lire unmilionetrecentotrentamilacento
L. 1.330.100

1304
009
018
PT = 54,77  PA = 8900  H = 4,5   L = 21,0.

cadauno lire unmilionequattrocentoseimilanovecento
L. 1.406.900

1304
009
019
PT = 72,67  PA = 8050  H = 5,0   L = 18,0.

cadauno lire unmilionequattrocentoventinovemilacinquecento
L. 1.429.500

1304
009
020
PT = 80,23  PA = 8700  H = 5,0   L = 18,0.

cadauno lire unmilionequattrocentocinquantatremiladuecento
L. 1.453.200

1304
010
Aerotermo per installazione a parete, funzionamento ad acqua calda, motore 6/12 poli, 

IP 44. Aerotermo per  installazione  a  parete  per  funzionamento ad   acqua   calda,  

costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore 

ventilatore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado prot. IP44, alette deflettrici per orientare il

 flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti 

elettrici, il commutatore di velocità, escluso le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di 

comando e protezione.  Potenza termica alla velocità max con  aria a 20° C ed acqua a 

85°/75° C non inferiore a:  PT (kW).  Portata d'aria  indicativa  alla velocità max:  PA 

(mc/h).  Altezza massima di installazione: H (m).  Lunghezza indicativa  del lancio di 

aria calda con alette  deflettrici orientate a 45 gradi: L (m).

1304
010
001
PT = 5,23  PA = 770  H = 2,7   L = 4,5.

cadauno lire ottocentotremilacinquecento
L. 803.500

1304
010
002
PT = 6,42  PA = 690  H = 2,7   L = 4,0.

cadauno lire ottocentotrentamilaseicento
L. 830.600

1304
010
003
PT = 7,97  PA = 722  H = 2,7   L = 4,0.

cadauno lire ottocentosessantaduemiladuecento
L. 862.200

1304
010
004
PT = 10,84  PA = 1515  H = 3,2   L = 7,5.
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cadauno lire novecentoseimilatrecento
L. 906.300

1304
010
005
PT = 13,28  PA = 1466  H = 3,2   L = 7,0.

cadauno lire novecentotrentaseimilaottocento
L. 936.800

1304
010
006
PT = 14,38  PA = 1640  H = 3,4   L = 7,0.

cadauno lire novecentocinquantunomilacinquecento
L. 951.500

1304
010
007
PT = 16,39  PA = 1516  H = 3,0   L = 6,5.

cadauno lire novecentosessantatremilanovecento
L. 963.900

1304
010
008
PT = 18,77  PA = 2600  H = 3,5   L = 8,5.

cadauno lire unmilionecinquantacinquemilacinquecento
L. 1.055.500

1304
010
009
PT = 19,84  PA = 2422  H = 3,5   L = 9,0.

cadauno lire unmilioneottantatremilasettecento
L. 1.083.700

1304
010
010
PT = 24,30  PA = 3177  H = 3,2   L = 11,5.

cadauno lire unmilionecentotredicimilacento
L. 1.113.100

1304
010
011
PT = 23,77  PA = 2125  H = 3,2   L = 9,0.

cadauno lire unmilionecentoquarantaquattromilasettecento
L. 1.144.700

1304
010
012
PT = 26,62  PA = 3090  H = 3,2   L = 10,5.

cadauno lire unmilionecentosettantacinquemiladuecento
L. 1.175.200

1304
010
013
PT = 28,06  PA = 2927  H = 3,5   L = 10,0.

cadauno lire unmilioneduecentoduemilaquattrocento
L. 1.202.400

1304
010
014
PT = 30,10  PA = 2975  H = 3,5   L = 10,5.

cadauno lire unmilioneduecentotrentamilaseicento
L. 1.230.600

1304
010
015
PT = 34,88  PA = 6100  H = 4,0   L = 18,0.

cadauno lire unmilionequattrocentotrentasettemilaquattrocento
L. 1.437.400

1304
010
016
PT = 46,98  PA = 6000  H = 4,0   L = 17,0.

cadauno lire unmilionecinquecentonovemilasettecento
L. 1.509.700

1304
010
017
PT = 53,26  PA = 5600  H = 4,5   L = 13,0.

cadauno lire unmilionecinquecentocinquantaquattromilanovecento
L. 1.554.900

1304
010
018
PT = 54,77  PA = 8900  H = 4,5   L = 21,0.

cadauno lire unmilioneseicentoquarantaquattromiladuecento
L. 1.644.200

1304
010
019
PT = 72,67  PA = 8050  H = 5,0   L = 18,0.

cadauno lire unmilioneseicentosettantaduemilaquattrocento
L. 1.672.400

1304
010
020
PT = 80,23  PA = 8700  H = 5,0   L = 18,0.

cadauno lire unmilioneseicentonovantanovemilaseicento
L. 1.699.600

1304
011
Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale, motore 6 poli, IP44. 

Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad 

acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati,  

telaio di  contenimento,  ventilatore  con motore a 6 poli  (900 giri/min.), grado di 

protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie  per il  

fissaggio,  i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli  apparecchi  elettrici  di 

comando e protezione. Potenza termica con aria a 20°C ed acqua 85°/75° C non 

inferiore a: PT(kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di installazione:

 H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m).

1304
011
001
PT = 11,0  PA = 1750  H = 4,0  D = 11,3.

cadauno lire unmilionecentosettantatremila
L. 1.173.000

1304
011
002
PT = 12,1  PA = 1750  H = 4,0  D = 10,2.

cadauno lire unmilionecentonovantaquattromilacinquecento
L. 1.194.500

1304
011
003
PT = 14,6  PA = 1750  H = 4,0  D = 13,9.

cadauno lire unmilioneduecentosessantaduemilatrecento
L. 1.262.300

1304
011
004
PT = 16,3  PA = 1750  H = 4,0  D = 12,5.

cadauno lire unmilioneduecentottantaseimila
L. 1.286.000

1304
011
005
PT = 21,5  PA = 2850  H = 4,0  D = 16,3.

cadauno lire unmilionequattrocentosessantamila
L. 1.460.000
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1304
011
006
PT = 24,5  PA = 2850  H = 4,0  D = 14,2.

cadauno lire unmilionequattrocentottantaduemilaseicento
L. 1.482.600

1304
011
007
PT = 29,3  PA = 4200  H = 4,5  D = 17,5.

cadauno lire unmilionecinquecentosettantacinquemilatrecento
L. 1.575.300

1304
011
008
PT = 33,0  PA = 4200  H = 5,0  D = 19,6.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantanovemila
L. 1.599.000

1304
011
009
PT = 35,6  PA = 4200  H = 5,0  D = 20,6.

cadauno lire unmilionesettecentonovantunomilacento
L. 1.791.100

1304
011
010
PT = 39,3  PA = 5050  H = 5,0  D = 20,9.

cadauno lire unmilioneottocentotrentunomilaottocento
L. 1.831.800

1304
011
011
PT = 45,4  PA = 5050  H = 5,0  D = 22,3.

cadauno lire duemilionidodicimilaseicento
L. 2.012.600

1304
011
012
PT = 51,7  PA = 6200  H = 5,0  D = 27,6.

cadauno lire duemilionicinquantaduemilacento
L. 2.052.100

1304
011
013
PT = 55,0  PA = 6200  H = 6,0  D = 22,5.

cadauno lire duemilionicentoventicinquemilaseicento
L. 2.125.600

1304
011
014
PT = 59,5  PA = 6200  H = 6,0  D = 23,9.

cadauno lire duemilionicentonovantanovemila
L. 2.199.000

1304
011
015
PT = 90,1  PA = 12200  H = 8,0  D = 25,7.

cadauno lire duemilionitrecentottantaquattromilatrecento
L. 2.384.300

1304
011
016
PT = 109,9  PA = 17250  H = 9,0  D = 31,1.

cadauno lire duemilionicinquecentonovantatremilaquattrocento
L. 2.593.400

1304
012
Aerotermo per installazione pensile a proiezione  verticale, motore 6/12 poli, IP44. 

Aerotermo per installazione pensile a proiezione  verticale idoneo per funzionamento ad 

acqua calda, acqua surriscaldata e vapore,costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio

 di contenimento, ventilatore con motore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado di 

protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il 

fissaggio, i collegamenti elettrici  escluse  le  linee elettriche e gli  apparecchi  elettrici di

 comando e protezione.  Potenza termica con aria a 20°C ed acqua 85°/75°C non 

inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di 

installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m).

1304
012
001
PT = 11,0   PA = 1750  H = 4,0  D = 11,3.

cadauno lire duemilioniduecentosettantaduemilacinquecento
L. 2.272.500

1304
012
002
PT = 12,1   PA = 1750  H = 4,0  D = 10,2.

cadauno lire duemilionitrecentodieciassettemilasettecento
L. 2.317.700

1304
012
003
PT = 14,6   PA = 1750  H = 4,0  D = 13,9.

cadauno lire duemilioniquattrocentocinquantasettemilaottocento
L. 2.457.800

1304
012
004
PT = 16,3   PA = 1750  H = 4,0  D = 12,5.

cadauno lire duemilionicinquecentoseimilaquattrocento
L. 2.506.400

1304
012
005
PT = 21,5   PA = 2850  H = 4,0  D = 16,3.

cadauno lire duemilioniottocentoquarantanovemilanovecento
L. 2.849.900

1304
012
006
PT = 24,5   PA = 2850  H = 4,0  D = 14,2.

cadauno lire duemilioniottocentonovantottomilacinquecento
L. 2.898.500

1304
012
007
PT = 29,3   PA = 4200  H = 4,5  D = 17,5.

cadauno lire tremilionisettantaduemilacinquecento
L. 3.072.500

1304
012
008
PT = 33,0   PA = 4200  H = 5,0  D = 19,6.

cadauno lire tremilionicentoventunomilacento
L. 3.121.100

1304
012
009
PT = 35,6   PA = 4200  H = 5,0  D = 20,6.

cadauno lire tremilionicinquecentoventunomilacento
L. 3.521.100

1304
012
010
PT = 39,3   PA = 5050  H = 5,0  D = 20,9.

cadauno lire tremilionicinquecentottantaseimilasettecento
L. 3.586.700

1304
012
011
PT = 45,4   PA = 5050  H = 5,0  D = 22,3.
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cadauno lire tremilioninovecentosessantatremila
L. 3.963.000

1304
012
012
PT = 51,7   PA = 6200  H = 5,0  D = 27,6.

cadauno lire quattromilioniventiseimiladuecento
L. 4.026.200

1304
012
013
PT = 55,0   PA = 6200  H = 6,0  D = 22,5.

cadauno lire quattromilionicentosettantanovemilanovecento
L. 4.179.900

1304
012
014
PT = 59,5   PA = 6200  H = 6,0  D = 23,9.

cadauno lire quattromilionitrecentotrentunomilatrecento
L. 4.331.300

1304
012
015
PT = 90,1   PA = 12200 H = 8,0  D = 25,7.

cadauno lire quattromilioniseicentottantamilacinquecento
L. 4.680.500

1304
012
016
PT = 109,9   PA = 17250  H = 9,0  D = 31,1.

cadauno lire cinquemilionisettantottomilatrecento
L. 5.078.300

1304
013
Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di 

distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure  dalla rete  di 

distribuzione principale, costituito da  coppia  di valvole in ottone cromato (detentore e 

valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato 

rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme

 di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali 

riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di

 scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto

 sifonato, comprensivo di raccordi ed  opere murarie di apertura e richiusura tracce in 

laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e  muri in c.a. o muri 

in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di 

distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.

1304
013
001
Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa.

cadauno lire duecentosessantanovemila
L. 269.000

1304
013
002
Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.

cadauno lire trecentotrentanovemila
L. 339.000

1304
013
003
Per allaccio 4 tubi con scarico condensa.

cadauno lire cinquecentottantasettemilaseicento
L. 587.600

1304
013
004
Maggiorazione per una valvola ON/OFF.

cadauno lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1304
013
005
Maggiorazione per una valvola modulante.

cadauno lire duecentoquarantacinquemilatrecento
L. 245.300

1305
Generatori di aria calda

1305
001
Generatore di aria calda a gas, modello pensile, bruciatore atmosferico, camera stagna 

e flusso forzato. Generatore di aria calda a gas per installazione pensile con lancio 

diretto in ambiente tramite griglia, costituito da bruciatore atmosferico, camera di 

combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione  fumi, ventilatore di 

mandata aria, griglia di diffusione, mobile di copertura, corredato di  accensione 

elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, 

compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato 

ambiente, le opere murarie di fissaggio e di collegamento escluso le linee elettriche e 

gas.  Potenza termica utile max non inferiore  a:  PU  (kW). Portata aria max non 

inferiore a: Q (mc/h).

1305
001
001
PU = 21  Q = 1200.

cadauno lire tremilioninovantaseimiladuecento
L. 3.096.200

1305
001
002
PU = 26  Q = 1600.

cadauno lire tremilionicentosessantaseimilatrecento
L. 3.166.300

1305
001
003
PU = 31  Q = 2200.

cadauno lire tremilioniduecentotrentaseimilaquattrocento
L. 3.236.400

1305
001
004
PU = 35  Q = 2600.

cadauno lire tremilionitrecentocinquantottomilaquattrocento
L. 3.358.400
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1305
001
005
PU = 50  Q = 3100.

cadauno lire quattromilioninovecentosessantaquattromilacento
L. 4.964.100

1305
001
006
PU = 60  Q = 4500.

cadauno lire cinquemilioniottantaseimiladuecento
L. 5.086.200

1305
001
007
PU = 86  Q = 6000.

cadauno lire seimilioninovecentotremiladuecento
L. 6.903.200

1305
002
Generatore di aria calda a gas, modello pensile canalizzabile, bruciatore atmosferico, 

camera stagna e flusso forzato. Generatore di aria calda a gas per installazione pensile 

predisposto per essere canalizzato, costituito da bruciatore atmosferico, camera di 

combustione  a  circuito  stagno  e flusso forzato per estrazione fumi,  ventilatore 

centrifugo, mobile  di  copertura, corredato di  accensione  elettronica senza  fiamma 

pilota e delle apparecchiature di controllo  e sicurezza, compreso il kit scarico fumi  ed  

aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato  ambiente,  le opere di  fissaggio 

 e di  collegamento escluso  le  linee elettriche  e gas. Potenza termica utile max  non  

inferiore a: PU (kW).  Portata  aria max  non inferiore a: Q (mc/h).

1305
002
001
PU = 21  Q = 1200.

cadauno lire tremilioniquattrocentotredicimilaottocento
L. 3.413.800

1305
002
002
PU = 26  Q = 1600.

cadauno lire tremilionicinquecentotrentaseimilanovecento
L. 3.536.900

1305
002
003
PU = 31  Q = 2200.

cadauno lire tremilioniseicentocinquantanovemila
L. 3.659.000

1305
002
004
PU = 35  Q = 2600.

cadauno lire tremilioniottocentottantottomilaquattrocento
L. 3.888.400

1305
002
005
PU = 50  Q = 3100.

cadauno lire cinquemilionisettecentoquattromilatrecento
L. 5.704.300

1305
002
006
PU = 60  Q = 4500.

cadauno lire cinquemilioninovecentotrentatremilasettecento
L. 5.933.700

1305
002
007
PU = 86  Q = 6000.

cadauno lire settemilioninovecentosessantaduemila
L. 7.962.000

1305
003
Generatore di aria calda a gasolio per riscaldamento d'emergenza, modello carrellato 

con serbatoio di combustibile e bruciatore. Generatore di aria calda a gasolio, modello 

carrellato con serbatoio di combustibile, idoneo per riscaldamento d'emergenza in zone 

di lavoro nell'ambito di locali di grande volume non riscaldati, costituito da bruciatore a 

gasolio, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, 

ventilatore d'aria, serbatoio di gasolio incorporato, accessori di regolazione e controllo 

escluso il raccordo per espulsione fumi all'esterno. Potenza termica utile massima  non 

inferiore  a kW 69,8. Portata aria massima non inferiore a mc/h 3500.

cadauno lire quattromilioniduecentodieciannovemilacinquecento
L. 4.219.500

1305
004
Generatore  di aria calda a gas o gasolio per  riscaldamento di piccoli ambienti completo

 di bruciatore. Generatore   di  aria calda per  riscaldamento  di  piccoli ambienti, 

costituito da bruciatore ad aria soffiata  a   gas o    gasolio,  eventuale   serbatoio  

gasolio   incorporato, scambiatore  di  calore  in acciaio, camera  di  combustione in   

acciaio   inox,  ventilatore   d'aria,   filtro    aria rigenerabile,   griglie    di   aspirazione    

e    mandata, accessori   di   regolazione   e   controllo,   mobile    di copertura,  escluso

  il raccordo fumi  alla  canna  fumaria. Potenza  termica   utile  max  non  inferiore  a:  

PU  (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).

1305
004
001
PU = 16  Q = 850  bruciatore gasolio.

cadauno lire duemilionisettecentottantaduemilacento
L. 2.782.100

1305
004
002
PU = 21  Q = 1100  bruciatore gasolio.

cadauno lire duemilioninovecentonovantanovemilacento
L. 2.999.100

1305
004
003
PU = 29  Q = 1600  bruciatore gasolio.

cadauno lire tremilionitrecentoquarantaquattromilaottocento
L. 3.344.800

1305
004
004
PU = 16  Q = 850  bruciatore  a gas.

cadauno lire duemilionicinquecentottantunomila
L. 2.581.000

1305
004
005
PU = 21  Q = 1100  bruciatore  a gas.
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cadauno lire duemilionisettecentonovantasettemilanovecento
L. 2.797.900

1305
004
006
PU = 29  Q = 1600  bruciatore  a gas.

cadauno lire tremilionicentoquarantatremilasettecento
L. 3.143.700

1305
004
007
Serbatoio gasolio da  80 litri.

cadauno lire trecentocinquantaduemilaseicento
L. 352.600

1305
004
008
Serbatoio gasolio da 100 litri.

cadauno lire trecentosettantaduemilanovecento
L. 372.900

1305
004
009
Serbatoio gasolio da 130 litri.

cadauno lire trecentonovantaduemiladuecento
L. 392.200

1305
005
Generatore di aria calda a gas o gasolio per   riscaldamento di serre e ambienti agricoli, 

escluso bruciatore. Generatore di aria calda per riscaldamento di serre e ambienti 

agricoli, da installare a terra oppure pensile, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o

 gasolio, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo 

ventilante di mandata aria, apparecchiature di regolazione e sicurezza, escluso  il 

bruciatore e il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza  termica  utile  max  non 

inferiore a:  PU  (kW). Portata  aria  max  non inferiore a: Q (mc/h).

1305
005
001
PU = 35   Q = 4100  (carrellato).

cadauno lire duemilioniseicentoquarantaseimilacinquecento
L. 2.646.500

1305
005
002
PU = 35   Q = 4100  (pensile).

cadauno lire duemilionisettecentosedicimilaseicento
L. 2.716.600

1305
005
003
PU = 58   Q = 5700  (carrellato).

cadauno lire tremilioniduecentotrentaseimilaquattrocento
L. 3.236.400

1305
005
004
PU = 58   Q = 5700  (pensile).

cadauno lire tremilioniduecentonovantunomilasettecento
L. 3.291.700

1305
005
005
PU = 93   Q = 8300  (carrellato).

cadauno lire quattromilioninovantaquattromila
L. 4.094.000

1305
005
006
PU = 93   Q = 8300  (pensile).

cadauno lire tremilioninovecentotrentaduemilaquattrocento
L. 3.932.400

1305
006
Generatore di aria calda a gas, gasolio o olio  combustibile per  riscaldamento di grandi 

ambienti, escluso bruciatore. Generatore di aria calda per riscaldamento di grandi 

ambienti, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a  gas, gasolio o olio combustibile, 

costituito da camera di combustione e scambiatore di calore  in acciaio, gruppo 

ventilante di mandata aria con pressione statica utile non inferiore a Pa 150, 

apparecchiature elettriche di regolazione e sicurezza, griglia di aspirazione, escluso  il 

plenum di mandata aria con relative bocchette, il filtro aria, il bruciatore ed il raccordo 

alla canna fumaria. Potenza  termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria 

max non inferiore a: Q (mc/h).

1305
006
001
PU = 23   Q = 1700.

cadauno lire duemilioniottocentosessantaduemilatrecento
L. 2.862.300

1305
006
002
PU = 35   Q = 2600.

cadauno lire tremilionicentosessantasettemilaquattrocento
L. 3.167.400

1305
006
003
PU = 46   Q = 3400.

cadauno lire tremilionitrecentosettantamilaottocento
L. 3.370.800

1305
006
004
PU = 58   Q = 4300.

cadauno lire tremilioniseicentottantaduemilasettecento
L. 3.682.700

1305
006
005
PU = 87   Q = 6500.

cadauno lire cinquemilioninovantunomilaottocento
L. 5.091.800

1305
006
006
PU = 116  Q = 7600.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentosessantacinquemilanovecento
L. 5.465.900

1305
006
007
PU = 145  Q = 9600.

cadauno lire seimilioniquattrocentodieciottomilaquattrocento
L. 6.418.400

1305
006
008
PU = 174  Q = 11400.

cadauno lire settemilioniottantasettemilaquattrocento
L. 7.087.400
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1305
006
009
PU = 203  Q = 13250.

cadauno lire ottomilioninovecentoquarantacinquemilacento
L. 8.945.100

1305
006
010
PU = 232  Q = 15200.

cadauno lire novemilioniquattrocentottantanovemilaottocento
L. 9.489.800

1305
006
011
PU = 290  Q = 19000.

cadauno lire diecimilioniseicentoquarantaseimilanovecento
L. 10.646.900

1305
006
012
PU = 349  Q = 22800.

cadauno lire undicimilioninovecentoventinovemilacinquecento
L. 11.929.500

1305
006
013
PU = 436  Q = 26900.

cadauno lire dieciottomilionicentonovantamilaottocento
L. 18.190.800

1305
006
014
PU = 523  Q = 31650.

cadauno lire dieciannovemilionisessantottomilaottocento
L. 19.068.800

1305
006
015
PU = 610  Q = 37700.

cadauno lire ventiduemilioniseicentoquarantunomilanovecento
L. 22.641.900

1305
006
016
PU = 727  Q = 44000.

cadauno lire ventitremilioninovecentoquarantunomilaquattrocento
L. 23.941.400

1305
006
017
PU = 872  Q = 55000.

cadauno lire ventisettemilionicinquecentottantacinquemilaseicento
L. 27.585.600

1305
006
018
PU = 1017  Q = 64000.

cadauno lire trentamilioniottocentoseimilacento
L. 30.806.100

1305
007
Plenum  e  bocchette di lancio aria per generatore  di  aria calda  per riscaldamento di 

grandi ambienti. Accessorio  per  generatore  di aria  calda  costituito  da plenum  e   

bocchette di lancio disposte su 3 lati per distribuzione dell'aria diretta in ambiente, 

conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda.

1305
007
001
Per portata d'aria da  1700 a  2600 mc/h.

cadauno lire cinquecentoduemilanovecento
L. 502.900

1305
007
002
Per portata d'aria da  3400 a  4300 mc/h.

cadauno lire cinquecentocinquantasettemilacento
L. 557.100

1305
007
003
Per portata d'aria da  6500 a  7600 mc/h.

cadauno lire settecentosessantaseimiladuecento
L. 766.200

1305
007
004
Per portata d'aria da  9600 a 11400 mc/h.

cadauno lire novecentonovantaquattromilaquattrocento
L. 994.400

1305
007
005
Per portata d'aria da 13250 a 15200 mc/h.

cadauno lire unmilionecentoquattromilacento
L. 1.104.100

1305
007
006
Per portata d'aria da 19000 a 22800 mc/h.

cadauno lire unmilionetrecentoventunomila
L. 1.321.000

1305
007
007
Per portata d'aria da 26900 a 31650 mc/h.

cadauno lire unmilionenovecentotrentaseimilanovecento
L. 1.936.900

1305
007
008
Per portata d'aria da 37700 a 44000 mc/h.

cadauno lire duemilioniduecentoquarantaquattromiladuecento
L. 2.244.200

1305
007
009
Per portata d'aria da 55000 a 64000 mc/h.

cadauno lire duemilioniquattrocentotrentottomilaseicento
L. 2.438.600

1305
008
Filtro  aria per generatore di aria calda per  riscaldamento di grandi ambienti. Accessorio

 per generatore di aria calda  costituito  da filtro per aria da installare sulla griglia di 

aspirazione, conteggiato come aggiunta al prezzo  base  del  generatore d'aria calda.

1305
008
001
Per portata d'aria da  1700 a  2600 mc/h.

cadauno lire duecentoquarantanovemilaottocento
L. 249.800

1305
008
002
Per portata d'aria da  3400 a  4300 mc/h.

cadauno lire duecentoquarantanovemilaottocento
L. 249.800

1305
008
003
Per portata d'aria da  6500 a  7600 mc/h.
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cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1305
008
004
Per portata d'aria da  9600 a 11400 mc/h.

cadauno lire seicentoquarantaquattromilacento
L. 644.100

1305
008
005
Per portata d'aria da 13250 a 15200 mc/h.

cadauno lire settecentoventottomilanovecento
L. 728.900

1305
008
006
Per portata d'aria da 19000 a 22800 mc/h.

cadauno lire novecentonovantasettemilaottocento
L. 997.800

1305
008
007
Per portata d'aria da 26900 a 31650 mc/h.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantatremilaottocento
L. 1.353.800

1305
008
008
Per portata d'aria da 37700 a 44000 mc/h.

cadauno lire unmilionecinquecentocinquantaseimilacento
L. 1.556.100

1305
008
009
Per portata d'aria da 55000 a 64000 mc/h.

cadauno lire unmilionesettecentottantaduemilacento
L. 1.782.100

1306
Gruppi termici a gas

1306
001
Gruppo  termico  murale  a  gas    per  solo  riscaldamento, tiraggio naturale.       

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio 

naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione 

piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti 

disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di 

raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di 

controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

1306
001
001
PU = 14,0  accensione piezoelettrica.

cadauno lire unmilionetrecentotredicimilacento
L. 1.313.100

1306
001
002
PU = 23,3  accensione piezoelettrica.

cadauno lire unmilioneseicentosettantatremilaseicento
L. 1.673.600

1306
001
003
PU = 29,0  accensione piezoelettrica.

cadauno lire duemilionicentotrentaquattromilaseicento
L. 2.134.600

1306
001
004
PU = 34,8  accensione piezoelettrica.

cadauno lire duemilioniduecentotrentottomilaseicento
L. 2.238.600

1306
001
005
Maggiorazione per accensione elettronica.

cadauno lire duecentoquarantottomilaseicento
L. 248.600

1306
001
006
Orologio programmatore giornaliero.

cadauno lire centodiecimilaottocento
L. 110.800

1306
001
007
Orologio programmatore digitale settimanale.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1306
002
Gruppo   termico  murale   a gas per   solo   riscaldamento, camera  stagna, tiraggio 

forzato. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a 

tiraggio forzato con circuito stagno di  combustione, potenza  modulante, accensione  

elettronica senza fiamma  pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni   di   

legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di  raccordo, 

rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo  fumi. Potenza termica 

utile non inferiore a: PU (kW).

1306
002
001
PU = 29,0.

cadauno lire duemilionitrecentotrentatremilacinquecento
L. 2.333.500

1306
002
002
Kit scarico fumi orizzontale.

cadauno lire centosettantamilasettecento
L. 170.700

1306
002
003
Kit scarico fumi verticale.

cadauno lire trecentoventiquattromilaquattrocento
L. 324.400

1306
002
004
Kit per aspirazione e scarico separati.
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cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1306
002
005
Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.

cadauno lire ottantaquattromilaottocento
L. 84.800

1306
002
006
Curva 90° scarico fumi coassiale.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1306
002
007
Prolunga cm 100 tubo semplice.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1306
002
008
Curva 90° tubo semplice.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1306
002
009
Orologio programmatore giornaliero.

cadauno lire centodiecimilaottocento
L. 110.800

1306
002
010
Orologio programmatore digitale settimanale.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1306
003
Gruppo  termico  murale  a  gas  per riscaldamento  e  acqua calda con scambiatore 

istantaneo, tiraggio naturale. Gruppo  termico  a  gas per  riscaldamento e produzione 

acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per  collegamento a canna 

 fumaria, scambiatore istantaneo  per produzione  acqua  calda, potenza  modulante per 

 riscaldamento,  potenza  modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o 

elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di 

legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto

 di intercettazione  gas  e  acqua fredda, presa prelievo  fumi, sensore di controllo 

tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile per riscaldamento  non inferiore a: 

PU (kW).  Produzione  di  acqua  calda  sanitaria  in  servizio continuo  da  15° a  40° C 

 non inferiore  a: PA (l/min.).

1306
003
001
PU =  9,3  PA = 13  accensione piezoelettrica.

cadauno lire unmilionecinquecentosettantatremila
L. 1.573.000

1306
003
002
PU = 14,0  PA = 13  accensione piezoelettrica.

cadauno lire unmilioneseicentoventicinquemila
L. 1.625.000

1306
003
003
PU = 23,3  PA = 13  accensione piezoelettrica.

cadauno lire unmilionesettecentocinquantaquattromilanovecento
L. 1.754.900

1306
003
004
PU = 29,0  PA = 16  accensione piezoelettrica.

cadauno lire duemilioniduecentottantaquattromilanovecento
L. 2.284.900

1306
003
005
PU = 34,8  PA = 20  accensione piezoelettrica.

cadauno lire duemilioniquattrocentoquarantanovemilanovecento
L. 2.449.900

1306
003
006
Maggiorazione per accensione elettronica.

cadauno lire duecentoquarantottomilaseicento
L. 248.600

1306
003
007
Orologio programmatore giornaliero.

cadauno lire centodiecimilaottocento
L. 110.800

1306
003
008
Orologio programmatore digitale settimanale.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1306
004
Gruppo   termico  murale  a  gas  per riscaldamento e  acqua calda  con scambiatore 

istantaneo, camera  stagna,  tiraggio forzato. Gruppo   termico  a  gas  per  

riscaldamento  e  produzione acqua  calda  sanitaria  costituito da  caldaia   murale   a 

tiraggio   forzato   con circuito  stagno   di  combustione, scambiatore   istantaneo   per  

 produzione   acqua    calda sanitaria,  potenza modulante per riscaldamento e per  

acqua calda,   accensione   elettronica   senza   fiamma   pilota,       rendimento  utile  

conforme alle vigenti   disposizioni   di legge  sul contenimento dei consumi energetici, 

completa  di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda,  presa  

prelievo  fumi. Potenza termica  utile   per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). 

Produzione di  acqua calda  sanitaria  in servizio continuo da 15° a  40°  C  non inferiore 

 a: PA (l/min.).

1306
004
001
PU = 23,3  PA = 13.

cadauno lire duemilionicinquecentotrentottomila
L. 2.538.000

1306
004
002
PU = 29,0  PA = 16.

cadauno lire duemilioniottocentoventimilacinquecento
L. 2.820.500

1306
004
003
Kit scarico fumi orizzontale.
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cadauno lire centosettantamilasettecento
L. 170.700

1306
004
004
Kit scarico fumi verticale.

cadauno lire trecentoventiquattromilaquattrocento
L. 324.400

1306
004
005
Kit aspirazione e scarico separati.

cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1306
004
006
Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.

cadauno lire ottantaquattromilaottocento
L. 84.800

1306
004
007
Curva 90° scarico fumi coassiale.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1306
004
008
Prolunga cm 100 tubo semplice.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1306
004
009
Curva 90° tubo semplice.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1306
004
010
Orologio programmatore giornaliero.

cadauno lire centodiecimilaottocento
L. 110.800

1306
004
011
Orologio programmatore digitale settimanale.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1306
005
Gruppo  termico  murale a  gas per riscaldamento   e   acqua calda  con accumulo, 

tiraggio naturale. Gruppo   termico  a  gas  per  riscaldamento  e  produzione acqua  

calda  sanitaria  costituito  da  caldaia  murale   a tiraggio   naturale   per collegamento  

 a canna  fumaria, bollitore di accumulo  ispezionabile  per  produzione  acqua calda,  

potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione piezoelettrica o 

elettronica senza fiamma  pilota, rendimento utile conforme  alle  vigenti disposizioni   di 

 legge  sul  contenimento dei consumi energetici,  completa di placca di raccordo,  

rubinetto   di intercettazione   gas   ed   acqua  fredda,  presa  prelievo fumi, sensore  di 

 controllo  tiraggio, raccordo  al camino. Potenza termica utile per riscaldamento  non  

inferiore   a: PU  (kW). Capacita' accumulo: C (l). Produzione acqua  calda sanitaria   in 

 servizio  continuo  da  15°  a   40°  C  non inferiore a: PA (l/min.).

1306
005
001
PU = 29,0  C = 60  PA = 16  accensione piezoelettrica.

cadauno lire duemilioniduecentottantanovemilaquattrocento
L. 2.289.400

1306
005
002
Maggiorazione per accensione elettronica.

cadauno lire duecentoquarantottomilaseicento
L. 248.600

1306
005
003
Orologio programmatore giornaliero.

cadauno lire centodiecimilaottocento
L. 110.800

1306
005
004
Orologio programmatore digitale settimanale.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1306
006
Gruppo   termico  murale  a  gas  per riscaldamento e  acqua calda con accumulo, 

camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo   termico  a  gas  per  riscaldamento  e  

produzione acqua  calda  sanitaria  costituito da  caldaia   murale   a tiraggio   forzato   

con circuito  stagno   di  combustione, bollitore  di accumulo ispezionabile per  

produzione   acqua calda  sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e  per acqua  

calda, accensione elettronica  senza  fiamma  pilota, rendimento  utile  conforme  alle  

vigenti disposizioni   di legge  sul  contenimento dei consumi energetici, completa di 

placca  di   raccordo, rubinetto di intercettazione  gas   e acqua  fredda, presa prelievo  

fumi. Potenza  termica  utile per  riscaldamento   non  inferiore a:  PU  (kW).  Capacita' 

accumulo:  C (l). Produzione  di  acqua calda  sanitaria  in servizio  continuo  da  15°  a 

40° C  non  inferiore  a:  PA (l/min.).

1306
006
001
PU = 29,0  C = 60  PA = 16.

cadauno lire tremilionicinquantunomila
L. 3.051.000

1306
006
002
Kit scarico fumi orizzontale.

cadauno lire centosettantamilasettecento
L. 170.700

1306
006
003
Kit scarico fumi verticale.

cadauno lire trecentoventiquattromilaquattrocento
L. 324.400

1306
006
004
Kit aspirazione e scarico separati.

cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1306
006
005
Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.
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cadauno lire ottantaquattromilaottocento
L. 84.800

1306
006
006
Curva 90° scarico fumi coassiale.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1306
006
007
Prolunga cm 100 tubo semplice.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1306
006
008
Curva 90° tubo semplice.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1306
006
009
Orologio programmatore giornaliero.

cadauno lire centodiecimilaottocento
L. 110.800

1306
006
010
Orologio programmatore digitale settimanale.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1306
007
Gruppo  termico  modulare  a  gas  per solo   riscaldamento, tiraggio  naturale,  

predisposto per  essere  accoppiato  in sequenza. Gruppo termico a gas per solo 

riscaldamento predisposto per funzionare  da  solo oppure per essere accoppiato  ad  

altri gruppi  termici  uguali in modo da  ottenere   una   potenza multipla,  costituito da 

telaio con collettori per  acqua  e gas accoppiabili tramite  flange di collegamento, 

bruciatori atmosferici a gas con relative valvole di intercettazione  e regolazione,   

scambiatori   in rame  con  relative  valvole d'intercettazione,   cappa   estrazione  fumi   

a   tiraggio naturale  per  collegamento  a  canna fumaria,  pannelli  in lamiera frontali e  

laterali, rendimento utile conforme alle vigenti  disposizioni di legge sul contenimento dei 

 consumi energetici,  pannello elettrico  di  comando  e   controllo. Potenza utile non 

inferiore a: PU (kW).

1306
007
001
Gruppo a tiraggio naturale    PU = 81,4.

cadauno lire cinquemilioniseicentosessantaduemilacinquecento
L. 5.662.500

1306
007
002
Gruppo a tiraggio naturale    PU = 122,1.

cadauno lire settemilioniseicentosessantaseimila
L. 7.666.000

1306
008
Gruppo  termico  modulare  a  gas  per solo   riscaldamento, tiraggio  forzato,  

predisposto  per  essere  accoppiato  in sequenza. Gruppo termico a gas per solo 

riscaldamento predisposto per funzionare  da  solo oppure per essere accoppiato  ad  

altri gruppi  termici  uguali  in modo da ottenere   una   potenza multipla,  costituito da 

telaio con collettori per  acqua  e gas accoppiabili tramite  flange di collegamento, 

bruciatori atmosferici a gas con relative valvole di intercettazione  e regolazione   e  

potenzialita' regolabile al 50% o al  100%, scambiatori in rame con relative valvole  

d'intercettazione, ventilatore estrazione fumi a doppia velocita' con  condotto per   

collegamento a  canna  fumaria, pannelli  in   lamiera frontali e laterali, rendimento utile 

conforme alle  vigenti disposizioni   di   legge  sul   contenimento   dei  consumi 

energetici,  pannello  elettrico di comando   e   controllo. Gruppo  a tiraggio forzato. 

Potenza  utile  non inferiore  a kW 115,0.

cadauno lire cinquemilioninovecentoseimilaseicento
L. 5.906.600

1306
009
Gruppo    termico    in     ghisa   a     gas     per   solo riscaldamento, tiraggio naturale. 

Gruppo  termico  in  ghisa  a  gas  per  solo riscaldamento con    bruciatore atmosferico,

 accensione piezoelettrica   o elettronica  senza fiamma  pilota, rendimento utile 

conforme alle   vigenti disposizioni di legge sul   contenimento  dei consumi  energetici, 

completo di termometro, termostati   di regolazione   e  sicurezza, mantello di  

copertura.  Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).      

1306
009
001
PU = 21,4.

cadauno lire unmilioneduecentoquindicimilanovecento
L. 1.215.900

1306
009
002
PU = 31,4.

cadauno lire unmilionequattrocentocinquemilaottocento
L. 1.405.800

1306
009
003
PU = 43,2.

cadauno lire unmilioneseicentosettantatremilaseicento
L. 1.673.600

1306
009
004
PU = 54,6.

cadauno lire unmilionenovecentocinquantaquattromilanovecento
L. 1.954.900

1306
009
005
PU = 65,1.

cadauno lire duemilionicentottantasettemilasettecento
L. 2.187.700

1306
009
006
PU = 75,6.

cadauno lire duemilioniquattrocentosettantunomilaquattrocento
L. 2.471.400

1306
009
007
Maggiorazione per accensione elettronica.
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cadauno lire trecentotredicimilacento
L. 313.100

1306
010
Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, completo di accessori di 

funzionamento, tiraggio naturale. Gruppo termico in ghisa a gas per solo  riscaldamento,

 completo di accessori di funzionamento, accensione piezoelettrica o elettronica senza 

fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di  legge   sul contenimento 

dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, elettropompa di circolazione, vaso di 

espansione, gruppo di alimentazione impianto, valvola di sicurezza, manometro, 

termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura.  Potenza 

termica utile non inferiore a: PU (kW).

1306
010
001
PU = 21,4.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantaduemilaottocento
L. 1.562.800

1306
010
002
PU = 31,4.

cadauno lire unmilionesettecentocinquantaquattromilanovecento
L. 1.754.900

1306
010
003
Maggiorazione per accensione elettronica.

cadauno lire trecentotredicimilacento
L. 313.100

1306
011
Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua   calda   sanitaria, 

  completo   di   accessori    di funzionamento, tiraggio naturale. Gruppo  termico  in  

ghisa  a  gas  per   riscaldamento   e produzione     acqua     calda    sanitaria, 

accensione piezoelettrica o  elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile  conforme 

 alle  vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, bruciatore 

atmosferico, completo di bollitore a scambio rapido, elettropompa di circolazione per 

circuito riscaldamento e primario bollitore, vaso d'espansione, gruppo di alimentazione, 

valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati  di regolazione e sicurezza, 

mantello di copertura. Potenza termica utile per riscaldamento  non inferiore a: PU  

(kW). Capacita'  bollitore:  C  (l).  Produzione  di  acqua  calda sanitaria in servizio 

continuo da  15°  a  45°  C  non inferiore a PA (l/min.).

1306
011
001
PU = 21,4  C = 60  PA =  9,5.

cadauno lire duemilionisettecentocinquemilatrecento
L. 2.705.300

1306
011
002
PU = 31,4  C = 60  PA = 14,0.

cadauno lire tremilioniventimilacinquecento
L. 3.020.500

1306
011
003
PU = 43,2  C = 60  PA = 14,0.

cadauno lire tremilionitrecentounomilanovecento
L. 3.301.900

1306
011
004
Maggiorazione per accensione elettronica.

cadauno lire trecentotredicimilacento
L. 313.100

1306
012
Gruppo   termico   in ghisa a gas  per  solo  riscaldamento, completo di accessori, 

tiraggio forzato, camera stagna. Gruppo  termico  in ghisa a gas  per   solo  

riscaldamento, bruciatore   a  flusso forzato e camera  stagna,  rendimento utile   

conforme  alle   vigenti  norme  di  legge  per   il contenimento  dei consumi energetici, 

completo di  pompa  di circolazione,  vaso di  espansione, valvola   di  sicurezza, 

manometro,   termometro,   termostati   di   regolazione   e sicurezza,   mantello  di  

copertura,  kit   per    tiraggio forzato. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

1306
012
001
PU = 26,7.

cadauno lire duemilionisettecentoventinovemila
L. 2.729.000

1306
012
002
Kit per aspirazione/scarico separati orizzontali.

cadauno lire duecentosessantunomilacento
L. 261.100

1306
012
003
Kit per aspirazione/scarico separati verticali.

cadauno lire duecentosessantunomilacento
L. 261.100

1306
012
004
Tubo prolunga di aspirazione o scarico (cm 100).

cadauno lire trentaseimilanovecento
L. 36.900

1306
012
005
Curva singola di aspirazione o scarico a 90°.

cadauno lire ventiquattromilasettecento
L. 24.700
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1306
013
Gruppo    termico   in  ghisa  a  gas per  riscaldamento   e acqua calda, completo di 

accessori, tiraggio forzato, camera stagna. Gruppo  termico  in  ghisa  a  gas   per   

riscaldamento  e produzione   acqua   calda sanitaria, bruciatore  a   flusso forzato  e  

camera  stagna, rendimento utile conforme   alle vigenti   norme   di   legge   per   il   

contenimento   dei consumi   energetici,  completo    di    elettropompe     di 

circolazione    per    circuito    di   riscaldamento      e bollitore,  vaso  di  espansione,  

valvole   di   sicurezza, manometro,   termometro,  termostati   di    regolazione   e 

sicurezza,    mantello   di  copertura,  kit  per   tiraggio       forzato.  Potenza termica  

utile  non inferiore a: PU  (kW). Capacita'   bollitore:  C  (l).  Produzione   acqua    calda 

sanitaria  in servizio continuo da 15° a 45° C non inferiore a: PA (l/min.).

1306
013
001
PU = 26,7   C = 40  PA = 11,0.

cadauno lire tremilionisettecentoquarantasettemilacento
L. 3.747.100

1306
013
002
PU = 26,7   C = 60  PA = 11,0.

cadauno lire quattromilioniottantasettemilatrecento
L. 4.087.300

1306
013
003
Kit di aspiraz./scarico separati orizzontali.

cadauno lire duecentosessantunomilacento
L. 261.100

1306
013
004
Kit di aspiraz./scarico separati verticali.

cadauno lire duecentosessantunomilacento
L. 261.100

1306
013
005
Tubo prolunga per aspiraz. o scarico (cm 100).

cadauno lire trentaseimilanovecento
L. 36.900

1306
013
006
Curva singola per aspiraz. o scarico a 90°.

cadauno lire ventiquattromilasettecento
L. 24.700

1306
014
Piccolo  gruppo  termico  in  ghisa  a  gas  o  gasolio  per riscaldamento  e  acqua 

calda, bruciatore ad aria  soffiata, camera  stagna,  con accessori. Gruppo  termico  in 

ghisa per  riscaldamento  e  produzione acqua calda  sanitaria, bruciatore ad aria soffiata

 a gas  o gasolio  e  camera stagna, rendimento  utile  conforme  alle vigenti  

disposizioni  di  legge per  il   contenimento  dei consumi energetici, predisposizione per

 presa aria esterna, bollitore di accumulo vetrificato, completo di elettropompa circuito  

riscaldamento ed elettropompa circuito   bollitore,  vaso  di  espansione,  accessori   di 

controllo, regolazione e sicurezza.  Potenza termica   utile non   inferiore a:  PU  (kW). 

Capacita' accumulo:  C  (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° 

a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

1306
014
001
PU = 18,9  C = 65  PA =  8,5.

cadauno lire quattromilionicentosessantottomilaseicento
L. 4.168.600

1306
014
002
PU = 25,2  C = 85  PA = 11,0.

cadauno lire quattromilioniduecentonovantacinquemiladuecento
L. 4.295.200

1306
014
003
PU = 30,9  C = 85  PA = 12,5.

cadauno lire quattromilionicinquecentoventimila
L. 4.520.000

1306
014
004
Terminale fumi per parete esterna.

cadauno lire centonovemilasettecento
L. 109.700

1306
014
005
Terminale presa aria esterna.

cadauno lire quarantatremiladuecento
L. 43.200

1306
015
Gruppo  termico  in  ghisa a gas, potenze  fino  a  kW  170, bruciatore   atmosferico,   

tiraggio  naturale, accensione elettronica. Gruppo termico in ghisa a gas per potenze  

fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile  conforme   

alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di 

apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a 

ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore    di   pressione,   termostati    di regolazione    

e sicurezza, termometro, rivestimento isolante,  mantello  di copertura  in  lamiera   

verniciata, rubinetto    di  scarico.   Potenza   termica   utile    non inferiore  a: PU (kW). 

Diametro raccordo  camino:  DC  (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg).

1306
015
001
PU = 62,9   DC = 180   PS = 220.

cadauno lire duemilioniseicentottantottomilatrecento
L. 2.688.300

1306
015
002
PU = 78,7   DC = 180   PS = 260.

cadauno lire tremilioniduecentoquarantasettemilasettecento
L. 3.247.700

1306
015
003
PU = 94,3   DC = 180   PS = 295.

cadauno lire tremilioniseicentocinquantatremilatrecento
L. 3.653.300
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1306
015
004
PU = 105,0   DC = 250   PS = 407.

cadauno lire quattromilionisettecentoquarantunomilacinquecento
L. 4.741.500

1306
015
005
PU = 136,0   DC = 250   PS = 452.

cadauno lire cinquemilioniquarantacinquemilacinquecento
L. 5.045.500

1306
015
006
PU = 153,0   DC = 250   PS = 497.

cadauno lire cinquemilionicinquecentoquarantanovemilacinquecento
L. 5.549.500

1306
015
007
PU = 170,0   DC = 300   PS = 538.

cadauno lire cinquemilioninovecentosessantaseimilaquattrocento
L. 5.966.400

1306
015
008
Doppia valvola gas per PU da 62,9 a 94,3 kW.

cadauno lire duecentocinquantottomilaottocento
L. 258.800

1306
015
009
Doppia valvola gas per PU da 105 a 170 kW.

cadauno lire duecentocinquantottomilaottocento
L. 258.800

1306
016
Gruppo  termico  in ghisa a gas per potenze  oltre  kW  170, bruciatore atmosferico, 

accensione elettronica. Gruppo termico in ghisa a gas  per  potenze  utili maggiori di  

kW  170  con bruciatore  atmosferico  in  acciaio  inox, rendimento  utile conforme alle 

vigenti norme di  legge  sul contenimento dei consumi energetici, completo di  

accensione elettronica  ed   automatica  del  pilota   e  controllo  di fiamma  a  

ionizzazione, valvola del gas  di  regolazione  e sicurezza, stabilizzatore di pressione,  

pannello di comando con dotazioni di controllo  e  sicurezza, isolante termico e 

mantellatura,  rubinetto di scarico.  Potenza termica  utile non inferiore a: PU (kW). 

Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg).

1306
016
001
PU = 173  DC = 250  PS =  605.

cadauno lire seimilionicinquecentosettantatremilatrecento
L. 6.573.300

1306
016
002
PU = 194  DC = 250  PS =  665.

cadauno lire settemilioniduecentododicimilaottocento
L. 7.212.800

1306
016
003
PU = 216  DC = 300  PS =  720.

cadauno lire settemilionisettecentosettantatremilatrecento
L. 7.773.300

1306
016
004
PU = 237  DC = 300  PS =  775.

cadauno lire ottomilioniquattrocentoottomilaquattrocento
L. 8.408.400

1306
016
005
PU = 259  DC = 300  PS =  830.

cadauno lire novemilionicentottantanovemiladuecento
L. 9.189.200

1306
016
006
PU = 282  DC = 300  PS =  890.

cadauno lire diecimilioniduecentotrentunomilacento
L. 10.231.100

1306
016
007
PU = 304  DC = 350  PS =  945.

cadauno lire diecimilionicinquecentotremilaquattrocento
L. 10.503.400

1306
016
008
PU = 326  DC = 350  PS = 1000.

cadauno lire undicimilioniduecentodiecimilaottocento
L. 11.210.800

1306
016
009
PU = 348  DC = 350  PS = 1055.

cadauno lire dodicimilioniduecentotredicimilacento
L. 12.213.100

1306
016
010
PU = 355  DC = 400  PS = 1695.

cadauno lire sedicimilioniduecentoquarantaquattromilanovecento
L. 16.244.900

1306
016
011
PU = 387  DC = 400  PS = 1870.

cadauno lire ventimilionicentomilacinquecento
L. 20.100.500

1306
016
012
PU = 422  DC = 450  PS = 1940.

cadauno lire dieciottomilionitrecentosessantaduemilacinquecento
L. 18.362.500

1306
016
013
PU = 454  DC = 450  PS = 2065.

cadauno lire dieciannovemilioniduecentosettantatremilatrecento
L. 19.273.300

1306
016
014
PU = 487  DC = 450  PS = 2185.

cadauno lire ventimilionitrecentotrentaduemilacento
L. 20.332.100

1306
016
015
PU = 522  DC = 500  PS = 2310.

cadauno lire ventunomilionitrecentodieciassettemilacinquecento
L. 21.317.500

1306
016
016
PU = 555  DC = 500  PS = 2430.

cadauno lire ventiduemilionicinquecentonovantasettemilaottocento
L. 22.597.800
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1306
016
017
PU = 619  DC = 500  PS = 2675.

cadauno lire ventiquattromilionitrecentonovantaduemiladuecento
L. 24.392.200

1306
016
018
PU = 652  DC = 600  PS = 2920.

cadauno lire ventisettemilionicentottantaquattromilacinquecento
L. 27.184.500

1306
016
019
PU = 686  DC = 600  PS = 3165.

cadauno lire ventinovemilioniquattrocentonovantaquattromiladuecento
L. 29.494.200

1307
Generatori di calore ad acqua calda

1307
001
Generatore di calore ad elementi di ghisa per  acqua   calda fino  a 100° C, idoneo per 

bruciatore ad aria soffiata. Generatore di calore ad elementi di ghisa  per acqua  calda 

fino   a   100° C, rendimento utile  conforme  alle  vigenti norme  di  legge  sul 

contenimento  dei consumi  energetici, idoneo  per bruciatore ad aria soffiata a  gas  o   

gasolio, corredato  di  mantello in lamiera  verniciata,  materassino coibente, 

termometro, termostato di regolazione,  termostato di  sicurezza, escluso il  bruciatore. 

Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW).

1307
001
001
PU = 27,0.

cadauno lire unmilioneottantaduemilaseicento
L. 1.082.600

1307
001
002
PU = 31,6.

cadauno lire unmilioneduecentoventunomilaseicento
L. 1.221.600

1307
001
003
PU = 44,2.

cadauno lire unmilionequattrocentoventisettemiladuecento
L. 1.427.200

1307
001
004
PU = 53,5.

cadauno lire unmilionecinquecentottantaduemila
L. 1.582.000

1307
001
005
PU = 62,8.

cadauno lire unmilionesettecentocinquantaduemilasettecento
L. 1.752.700

1307
001
006
PU = 70,9.

cadauno lire unmilionenovecentotredicimilacento
L. 1.913.100

1307
001
007
PU = 79,1.

cadauno lire duemilionicentotrentacinquemilasettecento
L. 2.135.700

1307
001
008
PU = 86,0.

cadauno lire duemilionicinquecentosessantaseimilatrecento
L. 2.566.300

1307
001
009
PU = 103,5.

cadauno lire tremilionicinquantaquattromilaquattrocento
L. 3.054.400

1307
001
010
PU = 120,9.

cadauno lire tremilioniquattrocentotrentunomilanovecento
L. 3.431.900

1307
001
011
PU = 138,4.

cadauno lire tremilioniottocentocinquantatremilatrecento
L. 3.853.300

1307
001
012
PU = 157,0.

cadauno lire quattromilioniduecentoventunomilasettecento
L. 4.221.700

1307
001
013
PU = 182,6.

cadauno lire quattromilioniottocentosessantaquattromilasettecento
L. 4.864.700

1307
001
014
PU = 202,3.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentoventottomilaseicento
L. 5.428.600

1307
001
015
PU = 222,1.

cadauno lire cinquemilioninovecentoventunomiladuecento
L. 5.921.200

1307
001
016
PU = 244,0.

cadauno lire novemilioniquattrocentoventicinquemilaquattrocento
L. 9.425.400

1307
001
017
PU = 279,0.

cadauno lire diecimilionitrecentoventimilatrecento
L. 10.320.300

1307
001
018
PU = 314,0.
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cadauno lire undicimilionitrecentottantaduemilacinquecento
L. 11.382.500

1307
001
019
PU = 348,8.

cadauno lire dodicimilioniquattrocentosettantasettemilacinquecento
L. 12.477.500

1307
001
020
PU = 384,0.

cadauno lire tredicimilionicinquecentosettantottomilacento
L. 13.578.100

1307
001
021
PU = 418,6.

cadauno lire quattordicimilioniseicentosessantaquattromilacento
L. 14.664.100

1307
001
022
PU = 454,0.

cadauno lire quindicimilioniottocentonovantaquattromilaseicento
L. 15.894.600

1307
001
023
PU = 465,0.

cadauno lire quindicimilioninovecentodieciannovemilacinquecento
L. 15.919.500

1307
001
024
PU = 523,0.

cadauno lire dieciassettemilioniduecentotremiladuecento
L. 17.203.200

1307
001
025
PU = 581,0.

cadauno lire dieciottomilionisettecentosessantaduemilaseicento
L. 18.762.600

1307
001
026
PU = 639,0.

cadauno lire ventimilioniquattrocentonovantottomiladuecento
L. 20.498.200

1307
001
027
PU = 697,0.

cadauno lire ventiduemilionicinquecentottantaduemila
L. 22.582.000

1307
001
028
PU = 755,0.

cadauno lire ventiquattromilioniduecentosettantottomilacento
L. 24.278.100

1307
002
Generatore  di calore in acciaio  per acqua  calda  fino a 100° C, idoneo per bruciatore 

ad aria soffiata. Generatore  di  calore  in  acciaio  per acqua calda fino a 100°  C, 

rendimento utile conforme alle vigenti   norme   di legge   sul   contenimento dei  

consumi  energetici,  idoneo per   bruciatore ad  aria  soffiata  a gas, gasolio  o  olio 

combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, 

termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza,  escluso  il bruciatore.  

Potenza termica utile max non inferiore  a:  PU (kW).

1307
002
001
PU = 93,0.

cadauno lire tremilionicinquecentocinquantasettemilatrecento
L. 3.557.300

1307
002
002
PU = 116,3.

cadauno lire tremilioniseicentottantamilacinquecento
L. 3.680.500

1307
002
003
PU = 151,2.

cadauno lire quattromilioniquattrocentottantacinquemila
L. 4.485.000

1307
002
004
PU = 191,9.

cadauno lire quattromilioniseicentonovantamilasettecento
L. 4.690.700

1307
002
005
PU = 232,5.

cadauno lire cinquemilionicentonovantunomilatrecento
L. 5.191.300

1307
002
006
PU = 290,8.

cadauno lire cinquemilioniottocentocinquantanovemilacento
L. 5.859.100

1307
002
007
PU = 348,9.

cadauno lire seimilionicinquecentotrentunomilaquattrocento
L. 6.531.400

1307
002
008
PU = 407,1.

cadauno lire settemilionisessantaduemilacinquecento
L. 7.062.500

1307
002
009
PU = 465,2.

cadauno lire ottomilionisettantanovemilacinquecento
L. 8.079.500

1307
002
010
PU = 523,3.

cadauno lire ottomilionisettecentosettantacinquemilaseicento
L. 8.775.600

1307
002
011
PU = 581,5.

cadauno lire novemilionitrecentonovantaduemilaseicento
L. 9.392.600

1307
002
012
PU = 697,8.

cadauno lire diecimilionisettecentotremilaquattrocento
L. 10.703.400
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1307
002
013
PU = 790,8.

cadauno lire undicimilioniseicentonovantottomilanovecento
L. 11.698.900

1307
002
014
PU = 930,4.

cadauno lire tredicimilioniquattrocentonovantaduemiladuecento
L. 13.492.200

1307
002
015
PU = 1046,7.

cadauno lire quattordicimilionitrecentosettantamilatrecento
L. 14.370.300

1307
002
016
PU = 1163,0.

cadauno lire quindicimilioniduecentoottomilasettecento
L. 15.208.700

1307
002
017
PU = 1453,7.

cadauno lire dieciottomilioniquattrocentotrentunomilacinquecento
L. 18.431.500

1307
002
018
PU = 1744,5.

cadauno lire venticinquemilioniseicentotrentottomilaseicento
L. 25.638.600

1307
002
019
PU = 2035,2.

cadauno lire ventisettemilionisettecentosessantunomilanovecento
L. 27.761.900

1307
002
020
PU = 2326,0.

cadauno lire trentamilionisettecentocinquantacinquemilatrecento
L. 30.755.300

1308
Bruciatori      

1308
001
Bruciatore  di   gasolio ad aria  soffiata  monostadio   per portate fino a Kg/h 30. 

Bruciatore  di gasolio monostadio per portata fino  a  Kg/h 30,  motore  2800  1/min  

comprensivo  degli  oneri  per  il collaudo.    Portata    min./max:   P   (Kg/h).    

Pressione corrispondente  in camera di combustione non inferiore a:  H (mbar).

1308
001
001
P = 1,6/ 3,0   H = 0,65/0,20.

cadauno lire unmilioneottomila
L. 1.008.000

1308
001
002
P = 2,3/ 5,0   H = 0,70/0,10.

cadauno lire unmilionesessantaseimilaottocento
L. 1.066.800

1308
001
003
P = 4,5/10,0   H = 0,80/0,30.

cadauno lire unmilioneduecentoventitremilaottocento
L. 1.223.800

1308
001
004
P = 8,0/18,0   H = 0,90/0,30.

cadauno lire unmilionecinquecentottantasettemilasettecento
L. 1.587.700

1308
001
005
P = 11,0/20,0  H = 1,80/0,60.

cadauno lire unmilionesettecentomilasettecento
L. 1.700.700

1308
001
006
P = 15,0/30,0  H = 0,29/0,00.

cadauno lire duemilionitrecentocinquantanovemilacinquecento
L. 2.359.500

1308
002
Bruciatore   di  gasolio ad aria  soffiata  pluristadio  per portate fino a Kg/h 450. 

Bruciatore di gasolio pluristadio  per  portata fino a Kg/h 450,  motore  2800 1/min, 

comprensivo degli oneri   per   il collaudo.    Portata    min/max:   P    (Kg/h).    

Pressione corrispondente  in camera di combustione non inferiore a:  H (mbar).

1308
002
001
P =  15/ 30   H = 5,5/1,3.

cadauno lire duemilionisettecentotrentunomilatrecento
L. 2.731.300

1308
002
002
P =  16/ 45   H = 7,5/0,0.

cadauno lire tremilionicinquecentoquarantamilatrecento
L. 3.540.300

1308
002
003
P =  30/ 60   H = 6,8/0,0.

cadauno lire quattromilioniottantaseimilacento
L. 4.086.100

1308
002
004
P =  45/ 90   H = 10,0/0,0.

cadauno lire cinquemilionitrentacinquemilatrecento
L. 5.035.300

1308
002
005
P =  70/130   H = 12,8/0,0.

cadauno lire cinquemilioniottocentottantaduemilaottocento
L. 5.882.800

1308
002
006
P = 100/200   H = 13,3/3,4.
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cadauno lire ottomilioniseicentottantacinquemiladuecento
L. 8.685.200

1308
002
007
P = 150/300   H = 15,0/4,2.

cadauno lire diecimilioniduecentoventimilanovecento
L. 10.220.900

1308
002
008
P = 225/450   H = 16,0/4,5.

cadauno lire dodicimilioniduecentottantaquattromilatrecento
L. 12.284.300

1308
003
Bruciatore  di  gasolio ad aria   soffiata  a  funzionamento progressivo o modulante per 

portate fino a kg/h 450. Bruciatore   di  gasolio  a  funzionamento  progressivo   o 

modulante  per portate fino a Kg/h 450, motore  2800  1/min, completo di ugello 

modulante e comprensivo degli oneri  per il   collaudo.   Portata  min./max:  P (Kg/h).   

Pressione corrispondente  in camera di combustione non inferiore a:  H (mbar).

1308
003
001
P = 70/ 140   H = 12,5/2,5.

cadauno lire diecimilioniquarantunomiladuecento
L. 10.041.200

1308
003
002
P = 100/ 200  H = 13,5/3,3.

cadauno lire undicimilionicinquecentoventiduemilasettecento
L. 11.522.700

1308
003
003
P = 150/ 300  H = 15,0/4,4.

cadauno lire tredicimilioninovecentounomilatrecento
L. 13.901.300

1308
003
004
P = 225/ 450  H = 16,5/4,4.

cadauno lire sedicimilioniseicentocinquantaquattromila
L. 16.654.000

1308
003
005
Modulatore di potenza.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantasettemilanovecento
L. 1.597.900

1308
003
006
Sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore.

cadauno lire trecentotrentatremilaquattrocento
L. 333.400

1308
003
007
Sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore.

cadauno lire seicentocinquantatremiladuecento
L. 653.200

1308
003
008
Sonda di pressione con adattatore.

cadauno lire ottocentotrentamilaseicento
L. 830.600

1308
004
Bruciatore di olio combustibile  ad  aria   soffiata monostadio per portate fino a kg/h 20. 

Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a  Kg/h  20,  motore  2800  

1/min, idoneo per camere di combustione   in  depressione,  corredato  di   riscaldatore 

elettrico,  comprensivo   degli   oneri  per  il   collaudo. Portata min./ max: P (Kg/h).

1308
004
001
P =  4,5/10,0.

cadauno lire duemilioniseicentosessantottomila
L. 2.668.000

1308
004
002
P = 10,0/20,0.

cadauno lire tremilionicentoventinovemila
L. 3.129.000

1308
004
003
Filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h.

cadauno lire quarantanovemilatrecento
L. 49.300

1308
004
004
Filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h.

cadauno lire duecentottantanovemilatrecento
L. 289.300

1308
005
Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata pluristadio per portate fino a Kg/h 100. 

Bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 

1/min,  corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo.    

Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente  in camera di combustione non 

inferiore a:  H (mbar).

1308
005
001
P =   15/ 30  H = 5,5/1,5.

cadauno lire quattromilionisettecentoventimilacento
L. 4.720.100

1308
005
002
P =   18/ 45  H = 7,0/0,0.

cadauno lire cinquemilionicentosessantanovemilaottocento
L. 5.169.800

1308
005
003
P =   30/ 60  H = 7,5/0,9.

cadauno lire cinquemilionisettecentosessantottomilasettecento
L. 5.768.700

1308
005
004
P =   43/100  H = 10,5/0,5.

cadauno lire seimilionicinquecentosessantaduemila
L. 6.562.000
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1308
005
005
Filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h.

cadauno lire centosettantasettemilacinquecento
L. 177.500

1308
005
006
Filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h.

cadauno lire quattrocentoventunomilacinquecento
L. 421.500

1308
005
007
Kit nafta densa, max  45 Kg/h.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1308
005
008
Kit nafta densa, max 100 Kg/h.

cadauno lire centonovantatremilatrecento
L. 193.300

1308
006
Bruciatore di olio combustibile  ad  aria   soffiata pluristadio per portate fino a kg/h 450. 

Bruciatore  di  olio combustibile pluristadio  per  portate fino  a  Kg/h 450,  corredato  di  

riscaldatore elettrico, comprensivo  degli oneri per il collaudo. Portata  min./max: P 

(Kg/h). Pressione corrispondente in camera  di combustione non inferiore a: H (mbar).

1308
006
001
P =   70/140   H = 12,5/2,5.

cadauno lire ottomilionisettantaduemilaottocento
L. 8.072.800

1308
006
002
P =  100/200   H = 13,5/3,5.

cadauno lire undicimilionicentonovantacinquemila
L. 11.195.000

1308
006
003
P =  150/300   H = 15,0/4,5.

cadauno lire tredicimilionisettecentonovantamilaseicento
L. 13.790.600

1308
006
004
P =  225/450   H = 17,0/7,0.

cadauno lire sedicimilioniquattrocentonovantamilacento
L. 16.490.100

1308
006
005
Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h.

cadauno lire unmilionetrecentotrentaduemilatrecento
L. 1.332.300

1308
006
006
Kit nafta densa, max 450 Kg/h.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1308
007
Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante 

per portate fino a kg/h 450. Bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o

 modulante per portate fino a Kg/h 450, corredato di riscaldatore elettrico e ugello 

modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). 

Pressione  corrispondente  in  camera  di  combustione   non inferiore a: H (mbar).

1308
007
001
P =   35/140   H = 12,5/2,5.

cadauno lire undicimilionicentonovantamilaquattrocento
L. 11.190.400

1308
007
002
P =   50/200   H = 13,5/3,5.

cadauno lire dodicimilioninovecentosettantaduemilaquattrocento
L. 12.972.400

1308
007
003
P =   60/300   H = 15,0/4,5.

cadauno lire dieciassettemilioniottantaquattromilacinquecento
L. 17.084.500

1308
007
004
P =  100/450   H = 17,0/7,0.

cadauno lire ventimilionitrecentonovantaseimilacinquecento
L. 20.396.500

1308
007
005
Filtro autopulente, 65 E, MAX 450 Kg/h.

cadauno lire unmilionetrecentotrentaduemilatrecento
L. 1.332.300

1308
007
006
Kit nafta densa, max 450 Kg/h.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1308
007
007
Modulatore di potenza.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantasettemilanovecento
L. 1.597.900

1308
007
008
Sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore.

cadauno lire trecentotrentatremilaquattrocento
L. 333.400

1308
007
009
Sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore.

cadauno lire seicentocinquantatremiladuecento
L. 653.200

1308
007
010
Sonda di pressione e adattatore.

cadauno lire ottocentotrentamilaseicento
L. 830.600
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1308
008
Bruciatore     di     olio    combustibile   emulsionato  ad aria   soffiata pluristadio per 

portate fino a Kg/h 300. Bruciatore di olio combustibile emulsionato pluristadio per 

portate  fino a Kg/h 300, motore 2800 1/min, idoneo  per  la combustione  di  olio  

combustibile  e  acqua   emulsionata, completo di riscaldatore elettrico, comprensivo 

degli  oneri per  il  collaudo. Portata min./max:  P  (Kg/h).   Pressione corrispondente  in 

camera di combustione non inferiore a:  H (mbar).

1308
008
001
P =   15/30   H = 5,5/1,5.

cadauno lire seimilioniquattrocentosessantunomilaquattrocento
L. 6.461.400

1308
008
002
P =   18/40   H = 7,0/0,0.

cadauno lire seimilioniottocentoquarantatremilatrecento
L. 6.843.300

1308
008
003
P =   30/60   H = 7,5/0,9.

cadauno lire settemilionitrecentosettantatremilatrecento
L. 7.373.300

1308
008
004
P =   43/90   H = 10,5/1,0.

cadauno lire settemilioniottocentosessantamilatrecento
L. 7.860.300

1308
008
005
P =   70/130  H = 12,5/3,0.

cadauno lire novemilionitrecentosettantatremilaquattrocento
L. 9.373.400

1308
008
006
P =  100/200  H = 13,5/3,5.

cadauno lire dodicimilioninovecentoventimilacinquecento
L. 12.920.500

1308
008
007
P =  150/300  H = 15,0/4,5.

cadauno lire quindicimilioniduecentomilaottocento
L. 15.200.800

1308
008
008
Filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h.

cadauno lire centosettantasettemilacinquecento
L. 177.500

1308
008
009
Filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h.

cadauno lire quattrocentoventunomilacinquecento
L. 421.500

1308
008
010
Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h.

cadauno lire unmilionetrecentotrentaduemilatrecento
L. 1.332.300

1308
009
Bruciatore  di gas ad aria soffiata monostadio  per  potenze fino a kW 1050. Bruciatore  

di gas ad aria soffiata monostadio per  potenze fino a kW 1050, motore 2800 1/min, 

corredato di armatura gas standard  oppure  a norma UNI 8042, escluso il filtro  e  lo 

stabilizzatore,  comprensivo  degli oneri per  il  collaudo. Potenza  termica min./max: P 

(kW). Pressione  corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

1308
009
001
P = 11/35     H = 0,6/0,2  armatura standard.

cadauno lire unmilioneottantaseimila
L. 1.086.000

1308
009
002
P = 23/58     H = 0,8/0,3  armatura standard.

cadauno lire unmilionequattrocentonovemiladuecento
L. 1.409.200

1308
009
003
P = 46/93     H = 1,4/0,7  armatura standard.

cadauno lire unmilionesettecentosettantasettemilacinquecento
L. 1.777.500

1308
009
004
P = 81/175    H = 2,5/1,0  armatura standard.

cadauno lire duemilionicentonovantanovemila
L. 2.199.000

1308
009
005
P = 81/175    H = 2,5/1,0  armatura UNI.

cadauno lire tremilionicentottantacinquemilacinquecento
L. 3.185.500

1308
009
006
P = 81/232    H = 4,3/0,0  armatura standard.

cadauno lire duemilioniquattrocentoventottomilaquattrocento
L. 2.428.400

1308
009
007
P = 81/232    H = 4,3/0,0  armatura UNI.

cadauno lire tremilioniquattrocentoquattordicimilanovecento
L. 3.414.900

1308
009
008
P = 150/350   H = 7,3/0,0  armatura standard.

cadauno lire quattromilionicinquecentotrentunomilatrecento
L. 4.531.300

1308
009
009
P = 150/350   H = 7,3/0,0  armatura UNI.

cadauno lire cinquemilionitrecentosettantatremiladuecento
L. 5.373.200

1308
009
010
P = 185/465   H = 8,3/0,8  armatura standard.

cadauno lire cinquemilionitrecentoquindicimilaseicento
L. 5.315.600

1308
009
011
P = 185/465   H = 8,3/0,8  armatura UNI.
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cadauno lire seimilioniquattrocentoquarantanovemila
L. 6.449.000

1308
009
012
P = 325/660   H = 8,3/2,6  armatura standard.

cadauno lire seimilioniduecentonovantunomilanovecento
L. 6.291.900

1308
009
013
P = 325/660   H = 8,3/2,6  armatura UNI.

cadauno lire settemilioniquattrocentoventicinquemilatrecento
L. 7.425.300

1308
009
014
P = 525/1050  H = 9,2/1,5  armatura standard.

cadauno lire settemilioniottocentocinquantottomilacento
L. 7.858.100

1308
009
015
P = 525/1050  H = 9,2/1,5  armatura UNI.

cadauno lire novemilionicentoquattromilacinquecento
L. 9.104.500

1308
010
Bruciatore  di gas ad aria soffiata pluristadio per  potenze fino a kW 1760.       Bruciatore

 di gas ad aria soffiata pluristadio per  potenze fino a kW 1760, motore 2800 1/min, 

corredato di armatura gas standard  oppure  a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo 

stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P 

(kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

1308
010
001
P = 150/ 350  H = 7,5/0,0  armatura standard.

cadauno lire cinquemilionitrecentotrentaquattromilaottocento
L. 5.334.800

1308
010
002
P = 150/ 350  H = 7,5/0,0  armatura  UNI.

cadauno lire seimilionicentosettantaseimilaseicento
L. 6.176.600

1308
010
003
P = 185/ 465  H = 8,5/0,8  armatura standard.

cadauno lire cinquemilionisettecentottantaseimilaottocento
L. 5.786.800

1308
010
004
P = 185/ 465  H = 8,5/0,8  armatura  UNI.

cadauno lire seimilioniseicentotrentatremilacento
L. 6.633.100

1308
010
005
P = 325/ 660  H = 8,5/2,6  armatura standard.

cadauno lire seimilionisettecentonovantaquattromilasettecento
L. 6.794.700

1308
010
006
P = 325/ 660  H = 8,5/2,6  armatura  UNI.

cadauno lire settemilioniseicentotrentaseimilaseicento
L. 7.636.600

1308
010
007
P = 525/1050  H = 9,5/1,5  armatura standard.

cadauno lire novemilioniquarantottomila
L. 9.048.000

1308
010
008
P = 525/1050  H = 9,5/1,5  armatura  UNI.

cadauno lire novemilioninovecentotremilaquattrocento
L. 9.903.400

1308
010
009
P = 800/1760  H = 13,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire undicimilioninovantunomila
L. 11.091.000

1308
010
010
P = 800/1760  H = 13,0/1,0  armatura  UNI.

cadauno lire undicimilioninovecentoquarantacinquemilatrecento
L. 11.945.300

1308
011
Bruciatore   di  gas  ad  aria  soffiata   a   funzionamento progressivo o modulante per 

potenze fino a kW 5000. Bruciatore   di  gas  ad  aria  soffiata  a   funzionamento 

progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 1/min, corredato di 

armatura gas standard oppure a norma  UNI  8042,  escluso il filtro  e  lo  stabilizzatore, 

comprensivo  degli  oneri per il collaudo.  Potenza  termica min./max:  P  (kW). 

Pressione corrispondente  in  camera  di combustione non inferiore a: H (mbar).

1308
011
001
P = 130/350    H = 7,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire settemilioninovecentotrentaduemilaseicento
L. 7.932.600

1308
011
002
P = 130/350    H = 7,0/1,0  armatura  UNI.

cadauno lire ottomilionisettecentosettantaquattromilacinquecento
L. 8.774.500

1308
011
003
P = 180/470    H = 8,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire ottomilionitrecentocinquantacinquemilatrecento
L. 8.355.300

1308
011
004
P = 180/470    H = 8,0/1,0  armatura  UNI.

cadauno lire novemilionicentonovantottomiladuecento
L. 9.198.200

1308
011
005
P = 320/660    H = 8,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire novemilioniseicentoquarantottomila
L. 9.648.000

1308
011
006
P = 320/660    H = 8,0/1,0  armatura  UNI.
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cadauno lire diecimilioniquattrocentonovantunomila
L. 10.491.000

1308
011
007
P = 520/1050   H = 10,0/0,5  armatura standard.

cadauno lire undicimilionicentocinquantanovemilanovecento
L. 11.159.900

1308
011
008
P = 520/1050   H = 10,0/0,5  armatura  UNI.

cadauno lire diecimilionitrecentonovantunomilacinquecento
L. 10.391.500

1308
011
009
P = 800/1760   H = 13,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire quattordicimilionitrentottomila
L. 14.038.000

1308
011
010
P = 800/1760   H = 13,0/1,0  armatura  UNI.

cadauno lire quattordicimilioniottocentonovantaquattromilaseicento
L. 14.894.600

1308
011
011
P = 1163/2325  H = 14,0/3,0  armatura standard.

cadauno lire sedicimilioniseicentodieciannovemila
L. 16.619.000

1308
011
012
P = 1163/2325  H = 14,0/3,0  armatura  UNI.

cadauno lire dieciassettemilionitrecentotrentanovemilanovecento
L. 17.339.900

1308
011
013
P = 1750/3490  H = 14,5/4,8  armatura standard.

cadauno lire dieciottomilionisettecentosessantaquattromilaottocento
L. 18.764.800

1308
011
014
P = 1750/3490  H = 14,5/4,8  armatura  UNI.

cadauno lire dieciannovemilioniquattrocentottantaquattromilaseicento
L. 19.484.600

1308
011
015
P = 2440/5000  H = 16,5/4,8  armatura standard.

cadauno lire ventiduemilionitrecentosessantaseimilacento
L. 22.366.100

1308
011
016
P = 2440/5000  H = 16,5/4,8  armatura  UNI.

cadauno lire ventitremilioniquarantaseimilaquattrocento
L. 23.046.400

1308
011
017
Modulatore di potenza.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantasettemilanovecento
L. 1.597.900

1308
011
018
Sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore.

cadauno lire trecentotrentatremilaquattrocento
L. 333.400

1308
011
019
Sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore.

cadauno lire seicentocinquantatremiladuecento
L. 653.200

1308
011
020
Sonda di pressione con adattatore.

cadauno lire ottocentotrentamilaseicento
L. 830.600

1308
012
Bruciatore  misto gasolio-gas monostadio per potenze fino  a kW 256. Bruciatore  misto 

 a  doppio  combustibile  monostadio  per potenze fino a kW 256, motore 2800 1/min, 

idoneo per  essere alimentato  alternativamente a gas o gasolio,  corredato  di motore  

autonomo  per  la pompa gasolio e  di  armatura  gas standard  oppure  a  norma  UNI,  

escluso  il  filtro  e  lo stabilizzatore,  comprensivo  degli oneri per  il  collaudo. Potenza  

termica min./max: P (kW). Pressione  corrispondente in camera di combustione non 

inferiore a: H (mbar).

1308
012
001
P =  35/100  H = 1,5/0,0  armatura standard.

cadauno lire tremilionicinquecentonovantatremilaquattrocento
L. 3.593.400

1308
012
002
P =  80/197  H = 4,5/1,5  armatura standard.

cadauno lire quattromilionicentoventicinquemilasettecento
L. 4.125.700

1308
012
003
P =  80/197  H = 4,5/1,5  armatura  UNI.

cadauno lire cinquemilionicentododicimiladuecento
L. 5.112.200

1308
012
004
P = 128/256  H = 6,0/0,0  armatura standard.

cadauno lire quattromilioniottocentosettantamilatrecento
L. 4.870.300

1308
012
005
P = 128/256  H = 6,0/0,0  armatura  UNI.

cadauno lire cinquemilionisettecentododicimiladuecento
L. 5.712.200

1308
013
Bruciatore  misto gasolio-gas ad aria  soffiata  pluristadio per potenze fino a kW 1045. 

Bruciatore   misto  a  doppio  combustibile  bistadio   per potenze   fino  a  kW 1045, 

motore 2800  1/min,  idoneo  per essere   alimentato  alternativamente  a  gas   o   

gasolio, corredato  di  motore  autonomo per la pompa  gasolio  e  di armatura  gas  

standard   oppure a  norma  UNI,  escluso  il filtro   e lo stabilizzatore, comprensivo degli

  oneri   per il  collaudo.  Potenza termica min./max: P  (kW).  Pressione corrispondente

  in camera di combustione non inferiore a:  H (mbar).
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1308
013
001
P = 175/300  H = 7,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire seimilionisettecentotrentaseimila
L. 6.736.000

1308
013
002
P = 175/300  H = 7,0/1,0  armatura  UNI.

cadauno lire settemilionicinquecentosettantasettemilaottocento
L. 7.577.800

1308
013
003
P = 232/465  H = 8,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire novemilionicinquecentosessantaduemilacento
L. 9.562.100

1308
013
004
P = 232/465  H = 8,0/1,0  armatura  UNI.

cadauno lire diecimilioniquattrocentoquattromila
L. 10.404.000

1308
013
005
P = 348/697  H = 8,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire unmilioneduecentoventitremilaottocento
L. 1.223.800

1308
013
006
P = 348/697  H = 8,0/1,0  armatura  UNI.

cadauno lire unmilionecentosessantunomilasettecento
L. 1.161.700

1308
013
007
P = 523/1045 H = 10,0/0,5  armatura standard.

cadauno lire quattordicimilionitrecentottantaseimilacento
L. 14.386.100

1308
013
008
P = 523/1045 H = 10,0/0,5  armatura  UNI.

cadauno lire quindicimilioniduecentoquarantamilaquattrocento
L. 15.240.400

1308
014
Bruciatore    misto   gasolio-gas   ad  aria   soffiata    a funzionamento progressivo o 

modulante per potenze fino a  kW 5000. Bruciatore  misto  a doppio  combustibile  a  

funzionamento progressivo  o modulante per potenze fino a kW 5000,  motore 2800 

1/min, idoneo  per essere  alimentato  alternativamente a  gas  o gasolio, corredato di 

motore autonomo per la pompa gasolio  e  di  armatura gas standard oppure  a  norma  

UNI, escluso  il filtro e  lo stabilizzatore,  comprensivo  degli oneri  per il collaudo. 

Potenza termica min./ max:  P  (kW). Pressione  corrispondente   in  camera  di  

combustione  non inferiore a: H (mbar).

1308
014
001
P = 814/1630  H = 13,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire sedicimilionicinquecentonovantasettemilacinquecento
L. 16.597.500

1308
014
002
P = 814/1630  H = 13,0/1,0  armatura  UNI.

cadauno lire dieciassettemilioniquattrocentocinquantaquattromila
L. 17.454.000

1308
014
003
P = 1163/2325 H = 14,0/3,0  armatura standard.

cadauno lire ventunomilioniquattrocentosettemilanovecento
L. 21.407.900

1308
014
004
P = 1163/2325 H = 14,0/3,0  armatura  UNI.

cadauno lire ventiduemilionicentoventisettemilasettecento
L. 22.127.700

1308
014
005
P = 1744/3490 H = 14,5/4,8  armatura standard.

cadauno lire ventitremilionisettecentosessantaduemilaottocento
L. 23.762.800

1308
014
006
P = 1744/3490 H = 14,5/4,8  armatura  UNI.

cadauno lire ventiquattromilioniquattrocentottantaduemilaseicento
L. 24.482.600

1308
014
007
P = 2325/5000 H = 16,5/4,8  armatura standard.

cadauno lire ventiseimilioninovecentoventiquattromilaseicento
L. 26.924.600

1308
014
008
P = 2325/5000 H = 16,5/4,8  armatura  UNI.

cadauno lire ventisettemilioniseicentoquarantaquattromilaquattrocento
L. 27.644.400

1308
014
009
Modulatore di potenza.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantasettemilanovecento
L. 1.597.900

1308
014
010
Sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore.

cadauno lire trecentotrentatremilaquattrocento
L. 333.400

1308
014
011
Sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore.

cadauno lire seicentocinquantatremiladuecento
L. 653.200

1308
014
012
Sonda di pressione con adattatore.

cadauno lire ottocentotrentamilaseicento
L. 830.600
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1308
015
Bruciatore  misto olio combustibile-gas ad aria soffiata   a funzionamento progressivo o 

modulante per potenze fino a  kW 5000. Bruciatore  misto  a doppio  combustibile  a  

funzionamento progressivo  o modulante per potenze fino a kW 5000,  motore 2800 

1/min, idoneo  per essere  alimentato  alternativamente a  gas o olio combustibile, 

corredato di motore autonomo per  la  pompa  olio  combustibile   e   di   armatura   gas 

standard  oppure  a  norma  UNI,  escluso  il  filtro  e  lo stabilizzatore,  comprensivo  

degli oneri per  il  collaudo. Potenza  termica  min./max:  P  (kW).    Pressione 

corrispondente  in camera di combustione non inferiore a:  H (mbar).

1308
015
001
P = 814/1630   H = 13,0/1,0  armatura standard.

cadauno lire ventimilionisettecentosettantanovemilaseicento
L. 20.779.600

1308
015
002
P = 814/1630   H = 13,0/1,0  armatura  UNI.

cadauno lire ventunomilioniseicentotrentaseimiladuecento
L. 21.636.200

1308
015
003
P = 1163/2325  H = 14,0/3,0  armatura standard.

cadauno lire ventiquattromilioniottocentoduemilaquattrocento
L. 24.802.400

1308
015
004
P = 1163/2325  H = 14,0/3,0  armatura  UNI.

cadauno lire venticinquemilionicinquecentoventiduemiladuecento
L. 25.522.200

1308
015
005
P = 1744/3490  H = 14,5/4,8  armatura standard.

cadauno lire ventisettemilionicentocinquantacinquemilacento
L. 27.155.100

1308
015
006
P = 1744/3490  H = 14,5/4,8  armatura  UNI.

cadauno lire ventisettemilioniottocentosettantaquattromilanovecento
L. 27.874.900

1308
015
007
P = 2325/5000  H = 16,5/4,8  armatura standard.

cadauno lire ventinovemilioninovecentocinquantamilasettecento
L. 29.950.700

1308
015
008
P = 2325/5000  H = 16,5/4,8  armatura  UNI.

cadauno lire trentamilioniseicentosettantamilacinquecento
L. 30.670.500

1308
015
009
Modulatore di potenza.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantasettemilanovecento
L. 1.597.900

1308
015
010
Sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore.

cadauno lire trecentotrentatremilaquattrocento
L. 333.400

1308
015
011
Sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore.

cadauno lire seicentocinquantatremiladuecento
L. 653.200

1308
015
012
Sonda di pressione con adattatore.

cadauno lire ottocentotrentamilaseicento
L. 830.600

1308
016
Cuffia   fonica  insonorizzante per bruciatori  di  gasolio, gas   e  olio combustibile ad aria

 soffiata. Cuffia  fonica  da  installare  sopra  il  bruciatore   per ridurre   la   rumorosita', 

costituita da  telaio  metallico montato su ruote girevoli, mobile di  contenimento, 

isolante fonoassorbente all'interno.

1308
016
001
Per bruciatori di potenza max fino a 500 kW.

cadauno lire unmilionetrentaseimilatrecento
L. 1.036.300

1308
016
002
Per bruciatori di potenza max fino a 800 kW.

cadauno lire unmilionecentoventiseimilasettecento
L. 1.126.700

1308
016
003
Per bruciatori di potenza max fino a 1100 kW.

cadauno lire unmilionesettecentoquarantatremilaseicento
L. 1.743.600

1308
016
004
Per bruciatori di potenza max fino a 1800 kW.

cadauno lire unmilionenovecentoventisettemilaottocento
L. 1.927.800

1308
016
005
Per bruciatori di potenza max fino a 2500 kW.

cadauno lire duemilionitrecentosettantasettemilaseicento
L. 2.377.600

1308
016
006
Per bruciatori di potenza max fino a 5000 kW.

cadauno lire duemilioniottocentoventisettemilatrecento
L. 2.827.300

1309
Approvvigionamento combustibile
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1309
001
Serbatoio   in   acciaio  ricoperto  con  catramatura,   per gasolio  e fluidi non alimentari. 

Serbatoio  in  acciaio per   gasolio,   olio  combustibile, acqua  e  liquidi  in genere, di 

forma cilindrica  ricoperto esternamente  a caldo con  catramatura spessa 3 mm, 

completo di  passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari,  tappo ermetico di carico, 

tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella  metrica,  certificato di  collaudo  alla  

pressione interna  di  1,0  bar.  Sono  escluse  le  opere  di  scavo, reinterro   e  la  

formazione  del  pozzetto  con   relativo chiusino.   Capacita':   C  (l).  Spessore   della   

lamiera d'acciaio: S (mm).  Diametro interno indicativo: D (mm).

1309
001
001
C = 1500   S = 3  D = 1,10.

cadauno lire unmilioneottantasettemilacento
L. 1.087.100

1309
001
002
C =  3000  S = 3  D = 1,27.

cadauno lire unmilioneseicentonovemiladuecento
L. 1.609.200

1309
001
003
C =  3000  S = 4  D = 1,27.

cadauno lire unmilionenovecentonovantanovemila
L. 1.999.000

1309
001
004
C =  5000  S = 3  D = 1,56.

cadauno lire duemilioniduecentoventottomilaquattrocento
L. 2.228.400

1309
001
005
C =  5000  S = 4  D = 1,56.

cadauno lire duemilionisettecentonovemilaottocento
L. 2.709.800

1309
001
006
C =  8000  S = 4  D = 1,96.

cadauno lire tremilioniseicentonovantaseimilatrecento
L. 3.696.300

1309
001
007
C =  8000  S = 5  D = 1,96.

cadauno lire quattromilionitrecentosessantamilasettecento
L. 4.360.700

1309
001
008
C = 10000  S = 4  D = 2,01.

cadauno lire quattromilioniquattrocentotrentanovemilaottocento
L. 4.439.800

1309
001
009
C = 10000  S = 5  D = 2,01.

cadauno lire cinquemilioniduecentoquarantatremiladuecento
L. 5.243.200

1309
001
010
C = 15000  S = 4  D = 2,28.

cadauno lire cinquemilioniottocentosettantaduemilasettecento
L. 5.872.700

1309
001
011
C = 15000  S = 5  D = 2,28.

cadauno lire seimilioninovecentocinquantunomilaottocento
L. 6.951.800

1309
001
012
C = 25000  S = 4  D = 2,47.

cadauno lire ottomilioniseicentonovantatremilacento
L. 8.693.100

1309
001
013
C = 25000  S = 5  D = 2,47.

cadauno lire diecimilioniduecentoottomilacinquecento
L. 10.208.500

1309
002
Serbatoio   in   acciaio  ricoperto  con  vetroresina,   per gasolio  e fluidi non alimentari. 

Serbatoio   in  acciaio  per  gasolio,  olio  combustibile, acqua  e  liquidi in genere, di 

forma  cilindrica  ricoperto esternamente con vetroresina di spessore = 3 mm, completo 

di passo   d'uomo, coperchio  flangiato, attacchi  vari,  tappo ermetico di carico, tubo di 

sfiato con cuffia di protezione, tabella   metrica,  certificato di collaudo  alla  pressione 

interna  di   1,0   bar. Sono escluse  le  opere  di  scavo, reinterro   e  la  formazione  del

  pozzetto  con   relativo chiusino.   Capacita':   C  (l).  Spessore   della   lamiera 

d'acciaio: S (mm).  Diametro interno indicativo: D (mm).

1309
002
001
C =  1500  S = 3  D = 1,10.

cadauno lire unmilionequattrocentonovemiladuecento
L. 1.409.200

1309
002
002
C =  3000  S = 3  D = 1,27.

cadauno lire duemilionicentosettemilacinquecento
L. 2.107.500

1309
002
003
C =  3000  S = 4  D = 1,27.

cadauno lire duemilioniseicentotrentaquattromilacento
L. 2.634.100

1309
002
004
C =  5000  S = 3  D = 1,56.

cadauno lire duemilioninovecentodieciottomilaottocento
L. 2.918.800

1309
002
005
C =  5000  S = 4  D = 1,56.

cadauno lire tremilionicinquecentosessantanovemilasettecento
L. 3.569.700

1309
002
006
C =  8000  S = 4  D = 1,96.

cadauno lire quattromilioniottocentosettantaseimila
L. 4.876.000
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1309
002
007
C =  8000  S = 5  D = 1,96.

cadauno lire cinquemilionisettecentosettantaquattromilatrecento
L. 5.774.300

1309
002
008
C = 10000  S = 4  D = 2,01.

cadauno lire cinquemilioniottocentoquarantacinquemilacinquecento
L. 5.845.500

1309
002
009
C = 10000  S = 5  D = 2,01.

cadauno lire seimilioninovecentotrentamilatrecento
L. 6.930.300

1309
002
010
C = 15000  S = 4  D = 2,28.

cadauno lire settemilionisettecentoquarantatremilanovecento
L. 7.743.900

1309
002
011
C = 15000  S = 5  D = 2,28.

cadauno lire novemilioniduecentomilacinquecento
L. 9.200.500

1309
002
012
C = 25000  S = 4  D = 2,47.

cadauno lire undicimilionicinquecentoquattromilaseicento
L. 11.504.600

1309
002
013
C = 25000  S = 5  D = 2,47.

cadauno lire tredicimilionicinquecentoquarantottomilasettecento
L. 13.548.700

1309
003
Valvola  limitatrice  di  carico DN 50 (2"), per   serbatoio di stoccaggio  combustibili 

liquidi. Accessorio   per   serbatoio  di  stoccaggio   combustibili liquidi   costituito  da  

valvola limitatrice  di  carico  a galleggiante  per  intercettare il  combustibile  quando  si 

raggiunge il 90% di capacita' del serbatoio.

cadauno lire trentaseimila
L. 36.000

1309
004
Impianto  di  adduzione gasolio completo dal   serbatoio  di stoccaggio al singolo 

bruciatore. Impianto  di  adduzione  gasolio completo  dal  serbatoio di stoccaggio  al   

singolo bruciatore, costituito da gruppo di pescaggio completo di aspirazione e ritorno 

gasolio, valvola di  fondo, valvola di intercettazione rapida,   attacco  per indicatore  

pneumatico  di  livello,  leva  per  comando   a distanza della valvola di intercettazione 

rapida completa di cavetto  in acciaio e guaina,  filtro  di linea a 2 vie  per gasolio  

completo  di rubinetto  sull'andata  e  valvola  di ritegno sul ritorno, tazza smontabile per 

prelievo campioni, 2  raccordi  flessibili  al bruciatore,  tubazioni  in  rame rivestito  di 

PVC di diametro adeguato per andata e  ritorno gasolio. Sono escluse le opere murarie.

cadauno lire quattrocentomilacento
L. 400.100

1309
005
Accessori per impianto di adduzione gasolio dal serbatoio di stoccaggio al singolo 

bruciatore. Accessori  per impianti di adduzione gasolio dal  serbatoio di   stoccaggio    

al singolo bruciatore.  Sono  escluse  le opere murarie.

1309
005
001
Valvola a membrana per intercettazione gasolio.

cadauno lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

1309
005
002
Indicatore livello meccanico.

cadauno lire ventiduemilatrecento
L. 22.300

1309
005
003
Indicatore livello pneumatico con tubo da m 25.

cadauno lire centotrentunomilacento
L. 131.100

1309
006
Fluidificatore  per  linea adduzione gasolio  funzionante  a resistenza elettrica a V 24. 

Fluidificatore   per  gasolio  costituito   da   resistenza elettrica  a  V 24 corazzata, 

termostato,  alimentatore  220 V/24 V  con interruttore  fusibile  e spia,  attacchi  3/8", 

comprensivo   degli   oneri  per  i  collegamenti  elettrici escluso le linee elettriche.

cadauno lire cinquecentoquarantunomilatrecento
L. 541.300

1309
007
Elettropompa  ausiliaria   per singolo bruciatore a  gasolio con riduttore di pressione. 

Elettropompa  ausiliaria del tipo a pistone oscillante  per singolo  bruciatore a gasolio da 

installare con  unico  tubo di  adduzione,  corredata  di  flessibile  di   aspirazione, 

flessibile    di   mandata,     filtro     riduttore      di pressione.  L'elettropompa   deve   

essere   installata   in prossimita'  del serbatoio e deve essere alimentata a 220  V in  

parallelo  alla  pompa  del bruciatore. Portata  gasolio di 30/10 l/h con prevalenza 

rispettivamente di 8/18 m.  Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettropompa con 

riduttore di pressione.

cadauno lire trecentosessantatremilanovecento
L. 363.900

1309
008
Elettropompa     ausiliaria    per  combustibili    liquidi, idonea  ad alimentare piu' 

bruciatori. Elettropompa   ausiliaria   per  combustibili  liquidi   da impiegare  per 

alimentare piu'  bruciatori,  costituita   da motore  monofase a 220 V accoppiato a 

pompa rotativa  dotata di   sfiato  regolabile di  sovrappressione.  L'elettropompa deve  

essere   installata  con  tubo  di mandata e  tubo  di ritorno. Portata massima P (l/h). 

Prevalenza massima 10 bar. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1309
008
001
P = 60 per gasolio e olio combustibile.
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cadauno lire trecentocinquemilacento
L. 305.100

1309
008
002
P = 100 per gasolio e olio combustibile.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1309
009
Elettropompa   ausiliaria   per   gasolio  con     autoclave idonea  ad alimentare piu' 

bruciatori. Elettropompa  ausiliaria  per  gasolio  da impiegare    per alimentare    piu'   

bruciatori,  costituita  da   pompa   a       ingranaggi  con  motore a 220  V,   

pressostato,  separatore d'aria,   serbatoio in  pressione,  manometro,   dispositivi di  

sicurezza, rubinetto di scarico, lampada spia, filtro  e cavo  di  alimentazione.  Portata 

massima  40  l/h  con  una prevalenza massima di m 30.

cadauno lire unmilionetrecentodieciottomilaottocento
L. 1.318.800

1309
010
Filtro   di   linea   per  gas    combustibili   ed    aria, pressione  massima 1,0 bar. Filtro  

di  linea  per  gas   combustibili  ed aria,  corpo e  coperchio   in alluminio, anello di 

tenuta OR,  cartuccia filtrante   intercambiabile  in  VILEDON  con   maglia    di filtraggio 

 da  3 micron, attacchi  filettati fino al DN 50, attacchi   flangiati  da DN 65 a DN  100  

con  controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 

mbar, non inferiore  a: Q (mc/h).

1309
010
001
Diametro nominale  15 (1/2")   Q =  11.

cadauno lire ventottomiladuecento
L. 28.200

1309
010
002
Diametro nominale  20 (3/4")   Q =  16.

cadauno lire quarantacinquemilasettecento
L. 45.700

1309
010
003
Diametro nominale  25 (1")     Q =  37.

cadauno lire cinquantaquattromila
L. 54.000

1309
010
004
Diametro nominale  32 (1"1/4)  Q =  40.

cadauno lire sessantanovemila
L. 69.000

1309
010
005
Diametro nominale  40 (1"1/2)  Q =  43.

cadauno lire settantamilacento
L. 70.100

1309
010
006
Diametro nominale  50 (2")     Q =  60.

cadauno lire centotredicimila
L. 113.000

1309
010
007
Diametro nominale  65 (2"1/2)  Q = 110.

cadauno lire trecentosessantaduemilaottocento
L. 362.800

1309
010
008
Diametro nominale  80 (3")     Q = 120.

cadauno lire trecentonovantacinquemilacinquecento
L. 395.500

1309
010
009
Diametro nominale 100 (4")     Q = 250.

cadauno lire ottocentotrentaseimiladuecento
L. 836.200

1309
011
Stabilizzazione   di  pressione  per  gas  combustibili   ed aria con doppia membrana, 

pressione massima 200 mbar. Stabilizzatore  di  pressione  per   gas  combustibili   ed 

aria,   pressione   max  di ingresso   200  mbar,  pressione regolabile   in uscita 6 - 25  

mbar, corpo e  coperchio   in alluminio,   temperatura   d'impiego  da -15 °C  a  +60  °C, 

doppia  membrana  per evitare l'installazione  del  tubo  di sfiato   all'esterno,  completo  

di  prese  di  pressione  a valle,  attacchi  filettati   fino   al   DN  50,   attacchi flangiati  

da DN 65 a DN 100  con  controflange,  bulloni  e guarnizioni. Portata di gas o aria, con 

perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (mc/h).      

1309
011
001
Diametro nominale  15 (1/2")   Q =   4.

cadauno lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1309
011
002
Diametro nominale  20 (3/4")   Q =  13.

cadauno lire sessantunomilacento
L. 61.100

1309
011
003
Diametro nominale 25 (1")     Q =  16.

cadauno lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1309
011
004
Diametro nominale  32 (1"1/4)  Q =  40.

cadauno lire centotrentunomilacento
L. 131.100

1309
011
005
Diametro nominale  40 (1"1/2)  Q =  55.

cadauno lire centotrentaduemilatrecento
L. 132.300

1309
011
006
Diametro nominale  50 (2")     Q =  72.

cadauno lire duecentoventiquattromilanovecento
L. 224.900

1309
011
007
Diametro nominale  65 (2"1/2)  Q = 120.
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cadauno lire settecentoquarantanovemiladuecento
L. 749.200

1309
011
008
Diametro nominale  80 (3")     Q = 120.

cadauno lire settecentonovantanovemila
L. 799.000

1309
011
009
Diametro nominale 100 (4")     Q = 180.

cadauno lire unmilioneseicentottantatremilasettecento
L. 1.683.700

1309
012
Gruppo  stabilizzatore  di  pressione  e   filtro  per   gas combustibili   ed  aria,  con   

doppia  membrana,  pressione massima 100 mbar. Gruppo  costituito da stabilizzatore 

di pressione e  filtro di   linea  per  gas combustibili ed aria, pressione max  di ingresso  

100 mbar, pressione regolabile in uscita 5,5 -  24 mbar, corpo e coperchio in  alluminio, 

cartuccia   filtrante intercambiabile  in VILEDON con maglia di filtraggio  da   3 micron, 

temperatura di impiego da -10° C a +60° C,  completo di  due  prese  di pressione, 

attacchi filettati fino al  DN 50,   attacchi  flangiati   da  DN  65   a   DN   100    con 

controflange  bulloni e guarnizioni. Portata di gas o  aria, con perdita di carico di 1,0 

mbar, non inferiore a Q (mc/h).

1309
012
001
Diametro nominale  15 (1/2")   Q =  11.

cadauno lire sessantanovemila
L. 69.000

1309
012
002
Diametro nominale  20 (3/4")   Q =  13.

cadauno lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1309
012
003
Diametro nominale  25 (1")     Q =  17.

cadauno lire novantunomilaseicento
L. 91.600

1309
012
004
Diametro nominale  32 (1"1/4)  Q =  30.

cadauno lire centosettantaquattromilacento
L. 174.100

1309
012
005
Diametro nominale  40 (1"1/2)  Q =  36.

cadauno lire centosettantacinquemiladuecento
L. 175.200

1309
012
006
Diametro nominale  50 (2")     Q =  56.

cadauno lire trecentotrentaquattromilacinquecento
L. 334.500

1309
012
007
Diametro nominale  65 (2"1/2)  Q = 120.

cadauno lire settecentoquarantanovemiladuecento
L. 749.200

1309
012
008
Diametro nominale  80 (3")     Q = 120.

cadauno lire settecentonovantaquattromilaquattrocento
L. 794.400

1309
012
009
Diametro nominale 100 (4")     Q = 180.

cadauno lire unmilionesettecentotremila
L. 1.703.000

1309
013
Giunto di dilatazione antivibrante  per impianti  a gas combustibile. Giunto di dilatazione 

 antivibrante  per  impianti a   gas, realizzato  con soffietto  in  acciaio inox, pressione   

max 1000  mbar,  conforme alle tabelle  UNI-CIG  8042,  attacchi filettati   fino  al DN 50,

 flangiati da DN 65  a   DN  100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

1309
013
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire quarantaseimilanovecento
L. 46.900

1309
013
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire cinquantaseimilaquattrocento
L. 56.400

1309
013
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire settantaduemilaquattrocento
L. 72.400

1309
013
004
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire centoquattromila
L. 104.000

1309
013
005
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire centoventisettemilasettecento
L. 127.700

1309
013
006
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire centosettantottomilaseicento
L. 178.600

1309
013
007
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire duecentonovantanovemilacinquecento
L. 299.500

1309
013
008
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire trecentocinquantatremilasettecento
L. 353.700
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1309
013
009
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire quattrocentotrentasettemilaquattrocento
L. 437.400

1309
014
Giunti dielettrici isolanti per interrompere la  continuita' elettrica di tubazioni. Giunti    

isolanti   per   interrompere    la   continuita' elettrica  di tubazioni al fine di preservare le  

stesse  da fenomeni  di  corrosione dovuti a differenze di  potenziale. Attacchi  filettati 

fino al DN 80, attacchi a   saldare  per diametri maggiori.

1309
014
001
Diametro nominale  15 (1/2")   PN =  10.

cadauno lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

1309
014
002
Diametro nominale  20 (3/4")   PN =  10.

cadauno lire ventiseimilaseicento
L. 26.600

1309
014
003
Diametro nominale  25 (1")     PN =  10.

cadauno lire trentamilacento
L. 30.100

1309
014
004
Diametro nominale  32 (1"1/4)  PN =  10.

cadauno lire trentasettemilacento
L. 37.100

1309
014
005
Diametro nominale  40 (1"1/2)  PN =  10.

cadauno lire quarantaduemilanovecento
L. 42.900

1309
014
006
Diametro nominale  50 (2")     PN =  10.

cadauno lire cinquantatremilatrecento
L. 53.300

1309
014
007
Diametro nominale  65 (2"1/2)  PN =  10.

cadauno lire centonovemilasettecento
L. 109.700

1309
014
008
Diametro nominale  80 (3")     PN =  10.

cadauno lire centoquarantatremilaseicento
L. 143.600

1309
014
009
Diametro nominale 100 (4")     PN =  25.

cadauno lire duecentottantanovemilatrecento
L. 289.300

1309
014
010
Diametro nominale 125 (5")     PN =  25.

cadauno lire quattrocentoquattromilaseicento
L. 404.600

1309
014
011
Diametro nominale 150 (5")     PN =  25.

cadauno lire cinquecentotrentunomilacento
L. 531.100

1309
014
012
Diametro nominale 150 (6")     PN =  25.

cadauno lire settecentottantaquattromilatrecento
L. 784.300

1309
014
013
Diametro nominale 250 (10")    PN =  25.

cadauno lire unmilioneottantunomilacinquecento
L. 1.081.500

1309
014
014
Diametro nominale 300 (12")    PN =  25.

cadauno lire unmilionequattrocentoventiduemilasettecento
L. 1.422.700

1309
015
Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas e possibilità di installare n. 2 sonde 

remote. Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per  il comando 

di una o  piu'  elettrovalvole normalmente chiuse o normalmente  aperte, alimentazione  

220 V, circuiti elettrici  stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno 

di gas, circuito di autodiagnosi. Sono  esclusi  i collegamenti elettrici.

1309
015
001
Centralina con sola sonda interna.

cadauno lire duecentocinquantottomilaottocento
L. 258.800

1309
015
002
Centralina con sonda interna e per 2 sonde remote.

cadauno lire trecentoventitremiladuecento
L. 323.200

1309
015
003
Sonda remota.

cadauno lire centoquarantunomilatrecento
L. 141.300

1309
016
Centralina elettronica per la rilevazione di  monossido di carbonio e sola sonda interna. 

Centralina elettronica di rilevazione monossido di carbonio con  sola  sonda  interna,  

con relais  per  il  comando  di elettrovalvole, ventilatori o altre apparecchiature, 

alimentazione  220  V,  circuiti  elettrici  stagni  IP  67, segnalazione  acustica  e 

luminosa, sensore interno  di  CO, circuito  di autodiagnosi, soglia di allarme 200 ppm.   

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

cadauno lire quattrocentosessantanovemila
L. 469.000
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1309
017
Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente aperta, con riarmo manuale, pressione 

massima 200 mbar. Elettrovalvola  per  gas  normalmente aperta con riarmo manuale,   

alimentazione  220 V (a richiesta 12 V e  24  V), pressione massima  di tenuta di 200 

mbar fino a DN 50  e 100 mbar   da  DN 65 a  DN 100,  circuito  elettrico  stagno  IP 65, 

attacchi filettati fino a DN 50, flangiati  da  DN 65  a DN  100, completa  di controflange, 

bulloni  e  guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1309
017
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire centosedicimilaquattrocento
L. 116.400

1309
017
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire centodieciannovemilaottocento
L. 119.800

1309
017
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire centoventisettemilasettecento
L. 127.700

1309
017
004
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1309
017
005
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire centosessantaseimiladuecento
L. 166.200

1309
017
006
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire duecentosettantottomila
L. 278.000

1309
017
007
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire cinquecentosessantaseimiladuecento
L. 566.200

1309
017
008
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire seicentonovantanovemilacinquecento
L. 699.500

1309
017
009
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire unmilionecentottantatremiladuecento
L. 1.183.200

1309
018
Elettrovalvola    per   gas  ed  aria,  normalmente  chiusa, con riarmo manuale, pressione

 massima 200 mbar. Elettrovalvola  per  gas  normalmente  chiusa  con   riarmo 

manuale,   alimentazione  220 V (a richiesta 12 V e  24  V), pressione massima  di 

tenuta di 200 mbar fino a DN 50  e 100 mbar   da  DN 65 a  DN 100,  circuito  elettrico  

stagno  IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati  da  DN 65  a DN  100, completa  di

 controflange, bulloni  e  guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1309
018
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire duecentoquarantamilasettecento
L. 240.700

1309
018
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire duecentoquarantaseimilaquattrocento
L. 246.400

1309
018
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire trecentonovemilasettecento
L. 309.700

1309
018
004
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire quattrocentoquarantottomilasettecento
L. 448.700

1309
018
005
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire quattrocentoquarantanovemilaottocento
L. 449.800

1309
018
006
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire settecentotrentaquattromilacinquecento
L. 734.500

1309
018
007
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire duemilioniottantanovemilaquattrocento
L. 2.089.400

1309
018
008
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire duemilioniduecentocinquantasettemilaottocento
L. 2.257.800

1309
018
009
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire tremilioniquattrocentottantunomilaseicento
L. 3.481.600

1310
Produttori di acqua calda sanitaria
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1310
001
Bollitore  coibentato  in  acciaio zincato,  scambiatore  ad intercapedine. Produttore   di  

 acqua  calda   sanitaria  costituito   da bollitore  in acciaio zincato, pressione max 

d'esercizio 6,0 bar,  con  scambiatore ad  intercapedine idoneo  per  essere alimentato 

con acqua calda, corredato di anodo di  magnesio, coibentazione  in  poliuretano 

rivestito in PVC,  staffe  di sostegno,  comprensivo di opere di fissaggio,   collegamenti 

idraulici,   collegamenti  elettrici, escluse  le  linee  di alimentazione.  Capacita': C (l).   

Superficie   scambiatore non inferiore a: S (mq).

1310
001
001
C =  80   S = 0,50.

cadauno lire quattrocentodieciannovemilatrecento
L. 419.300

1310
001
002
C =  100  S = 0,60.

cadauno lire quattrocentosessantacinquemilaseicento
L. 465.600

1310
001
003
C =  150  S = 0,90.

cadauno lire cinquecentosettantatremila
L. 573.000

1310
001
004
C =  200  S = 1,00.

cadauno lire seicentonovantatremilanovecento
L. 693.900

1310
001
005
C =  300  S = 1,35.

cadauno lire novecentosessantaduemilaottocento
L. 962.800

1310
002
Bollitore coibentato in acciaio smaltato,  scambiatore  ad intercapedine. Produttore di 

acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con 

smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, 

pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore  ad intercapedine  idoneo  per 

essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in 

poliuretano  rivestito   con   lamierino verniciato  per essere installato direttamente  in  

ambienti arredati,  staffe   di fissaggio  a parete,  comprensivo  di opere  di fissaggio, 

collegamenti   idraulici,  collegamenti elettrici, escluse le  linee  di  alimentazione.  

Capacita': C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

1310
002
001
C =  80   S = 0,50.

cadauno lire quattrocentottantatremilasettecento
L. 483.700

1310
002
002
C =  100  S = 0,60.

cadauno lire cinquecentoventisettemilaottocento
L. 527.800

1310
002
003
C =  150  S = 0,90.

cadauno lire seicentoquarantunomilanovecento
L. 641.900

1310
002
004
C =  200  S = 1,00.

cadauno lire settecentocinquantamilaquattrocento
L. 750.400

1310
002
005
C =  300  S = 1,35.

cadauno lire unmilioneventiseimilacento
L. 1.026.100

1310
003
Bollitore  coibentato  in  acciaio   inox,  scambiatore   ad intercapedine. Produttore   di   

acqua   calda   sanitaria  costituito  da bollitore  verticale  in acciaio  inox  AISI 316,  

pressione max  di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad  intercapedine idoneo per  

essere alimentato  con  acqua  calda,  corredato di   termometro,   di  termostato   di  

regolazione   e   di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una  

pannellatura  di  lamierino verniciato, comprensivo  di opere  di  fissaggio, collegamenti  

idraulici,  collegamenti elettrici, escluse  le linee di alimentazione. Capacita' : C (l).  

Produzione  di  acqua  calda  sanitaria  in   servizio continuo  da  15° a 45 C°  con 

primario da 85° a 75  C°  non inferiore a: PA (l/h).

1310
003
001
C =  150     PA =  1550.

cadauno lire unmilioneottocentosettantaduemilacinquecento
L. 1.872.500

1310
003
002
C =  200     PA =  2150.

cadauno lire duemilionicentoquindicimilaquattrocento
L. 2.115.400

1310
003
003
C =  300     PA =  3200.

cadauno lire tremilionicentodieciottomilaottocento
L. 3.118.800

1310
003
004
C =  400     PA =  4300.

cadauno lire quattromilioniduemilacinquecento
L. 4.002.500
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1310
004
Bollitore   coibentato   in  acciaio smaltato,   scambiatore fisso in acciaio. Produttore di 

acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con  

smaltatura idonea  per usi   igienico-alimentari  ed   altamente  resistente   alla 

corrosione,  pressione  massima di esercizio 6,0  bar,   con scambiatore  fisso  a  

serpentino  in  acciaio  idoneo   per essere  alimentato  con acqua calda, corredato di  

anodo  di magnesio,  coibentazione in poliuretano  rivestito  in  PVC, comprensivo  di 

opere di fissaggio, collegamenti  idraulici, collegamenti  elettrici, escluse le linee di  

alimentazione. Capacita': C (l). Superficie scambiatore non inferiore  a: S (mq).      

1310
004
001
C = 170  S = 1,15.

cadauno lire novecentocinquantasettemiladuecento
L. 957.200

1310
004
002
C = 240  S = 1,35.

cadauno lire unmilionecentoduemilanovecento
L. 1.102.900

1310
004
003
C = 350  S = 1,75.

cadauno lire unmilionetrecentosessantottomilacinquecento
L. 1.368.500

1310
004
004
C = 500  S = 2,30.

cadauno lire unmilioneseicentosettantamiladuecento
L. 1.670.200

1310
005
Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso   in acciaio inox. Produttore di 

acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox  AISI 316, pressione 

max di esercizio 6,0  bar,  con  scambiatore  fisso a serpentino in acciaio inox idoneo 

per  essere  alimentato con  acqua calda, corredato  di  termometro,  di  termostato di   

regolazione    e    di  coibentazione  in   poliuretano rivestito  di  PVC,  comprensivo  di  

opere  di   fissaggio, collegamenti  idraulici, collegamenti elettrici, escluse  le linee di 

alimentazione. Capacita': C (l). Produzione   acqua calda  sanitaria  in  servizio continuo 

da 15° a 45°  C  con primario da 90° a 70° C non inferiore a: PA (l).

1310
005
001
C = 120  PA = 500.

cadauno lire unmilionequattrocentounomiladuecento
L. 1.401.200

1310
005
002
C = 160  PA = 800.

cadauno lire unmilioneseicentosessantamila
L. 1.660.000

1310
005
003
C = 230  PA =  1500.

cadauno lire duemilionisettantacinquemilanovecento
L. 2.075.900

1310
005
004
C = 350  PA =  2850.

cadauno lire duemilioniottocentosettantatremilaseicento
L. 2.873.600

1310
005
005
C = 450  PA =  2850.

cadauno lire tremilioniduecentoventitremilanovecento
L. 3.223.900

1310
005
006
C = 600  PA =  3000.

cadauno lire quattromilionicentosettantaduemila
L. 4.172.000

1310
005
007
C = 800  PA =  3850.

cadauno lire quattromilioninovecentottantatremilatrecento
L. 4.983.300

1310
005
008
C = 1000  PA =  3850.

cadauno lire cinquemilioniottocentottantanovemilaseicento
L. 5.889.600

1310
005
009
C = 1400  PA =  4900.

cadauno lire seimilionisettecentoquattromilatrecento
L. 6.704.300

1310
006
Bollitore coibentato in  acciaio  zincato,   scambiatore estraibile in acciaio. Produttore di 

acqua  calda   sanitaria  costituito   da bollitore verticale in acciaio zincato,  pressione  

max   di esercizio  6,0  bar, con  scambiatore estraibile in  acciaio idoneo   per  essere  

alimentato  con  acqua  calda, acqua surriscaldata  o vapore fino a 12  bar, corredato  di 

 anodo di  magnesio e  coibentazione  in poliuretano  rivestito  in PVC,  comprensivo  di  

opere  di   fissaggio, collegamenti idraulici,  collegamenti  elettrici, escluse   le  linee  di 

alimentazione.  Superficie  scambiatore non inferiore  a:  S (mq).

1310
006
001
C = 300  S =  0,75.

cadauno lire unmilioneduecentocinquantaquattromilatrecento
L. 1.254.300

1310
006
002
C = 500  S = 1,00.

cadauno lire unmilioneseicentonovantacinquemila
L. 1.695.000
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1310
006
003
C = 750  S = 1,50.

cadauno lire duemilionicentonovantaseimilaottocento
L. 2.196.800

1310
006
004
C = 1000  S = 2,00.

cadauno lire duemilioniquattrocentottantaduemilasettecento
L. 2.482.700

1310
006
005
C = 1500  S = 3,00.

cadauno lire duemilioniottocentonovantunomilasettecento
L. 2.891.700

1310
006
006
C = 2000  S = 4,00.

cadauno lire tremilioniquattrocentocinquantasettemilaottocento
L. 3.457.800

1310
006
007
C = 3000  S = 6,00.

cadauno lire quattromilionitrecentosettemilaseicento
L. 4.307.600

1310
006
008
C = 4000  S = 8,00.

cadauno lire cinquemilioninovecentosessantaquattromiladuecento
L. 5.964.200

1310
006
009
C = 5000  S = 10,00.

cadauno lire seimilioniseicentottantunomilasettecento
L. 6.681.700

1310
007
Bollitore   coibentato   in  acciaio  smaltato,  scambiatore estraibile in acciaio inox. 

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale  o  orizzontale in 

acciaio  trattato  internamente con  smaltatura  idonea  per    usi  igienico-alimentari  ed 

altamente resistente  alla corrosione, pressione massima  di esercizio  6,0  bar, con 

scambiatore estraibile  in  acciaio inox  idoneo  per essere alimentato con acqua  calda, 

 acqua surriscaldata   o  vapore   fino a 12   bar,  corredato   di anodo  di  magnesio, 

coibentazione in poliuretano  rivestito in  PVC,  comprensivo di opere  di  fissaggio,  

collegamenti idraulici,   collegamenti  elettrici, escluse  le  linee  di alimentazione. 

Capacita': C (l).  Superficie scambiatore non inferiore a S: (mq).

1310
007
001
C = 300  S = 0,75.

cadauno lire settecentosettantamilasettecento
L. 770.700

1310
007
002
C = 500  S = 1,00.

cadauno lire unmilionenovecentottantatremiladuecento
L. 1.983.200

1310
007
003
C = 750  S = 1,50.

cadauno lire duemilionicinquecentotrentanovemiladuecento
L. 2.539.200

1310
007
004
C = 1000  S = 2,00.

cadauno lire duemilioniottocentottantottomilatrecento
L. 2.888.300

1310
007
005
C = 1500  S = 3,00.

cadauno lire tremilioniquattrocentotremilaseicento
L. 3.403.600

1310
007
006
C = 2000  S = 4,00.

cadauno lire quattromilioniduecentotrentunomilanovecento
L. 4.231.900

1310
007
007
C = 3000  S = 6,00.

cadauno lire cinquemilionitrecentoquarantasettemiladuecento
L. 5.347.200

1310
007
008
C = 4000  S = 8,00.

cadauno lire seimilioniottocentotrentanovemilanovecento
L. 6.839.900

1310
007
009
C = 5000  S = 10,00.

cadauno lire settemilioniseicentosessantottomiladuecento
L. 7.668.200

1310
008
Bollitore  coibentato   in  acciaio  smaltato,   scambiatore estraibile in acciaio inox con 

superficie maggiorata. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale 

in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico- alimentari ed 

altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con 

scambiatore estraibile in  acciaio inox  di  superficie maggiorata idoneo per essere 

alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di 

anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere 

di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di 

alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

1310
008
001
C = 200  S = 1,00.

cadauno lire unmilioneseicentotrentottomilacinquecento
L. 1.638.500

1310
008
002
C = 300  S = 2,00.

cadauno lire duemilioniottantamilaquattrocento
L. 2.080.400
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1310
008
003
C = 500  S = 3,00.

cadauno lire duemilionicinquecentododicimila
L. 2.512.000

1310
008
004
C = 750  S = 4,00.

cadauno lire tremilioniquattrocentoquarantaseimilacinquecento
L. 3.446.500

1310
008
005
C = 1000  S = 5,00.

cadauno lire tremilioniseicentonovantasettemilaquattrocento
L. 3.697.400

1310
008
006
C = 1500  S = 7,00.

cadauno lire quattromilioninovecentotrentamiladuecento
L. 4.930.200

1310
008
007
C = 2000  S = 8,00.

cadauno lire cinquemilionisettecentodieciassettemilaottocento
L. 5.717.800

1310
008
008
C = 3000  S = 12,00.

cadauno lire settemilioniventisettemilacinquecento
L. 7.027.500

1310
008
009
C = 4000  S = 16,00.

cadauno lire novemilioniduemilaottocento
L. 9.002.800

1310
008
010
C = 5000  S = 20,00.

cadauno lire diecimilionicentotremilaquattrocento
L. 10.103.400

1310
009
Bollitore coibentato in acciaio smaltato,  scambiatore estraibile in acciaio inox con 

superficie maggiorata e scambiatore di integrazione. Produttore di acqua calda sanitaria 

costituito da bollitore  verticale in acciaio  trattato internamente con smaltatura idonea 

per usi   igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima 

di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile di superficie maggiorata e scambiatore 

estraibile di integrazione, idonei per essere alimentati   con  acqua calda,  acqua 

surriscaldata o vapore  fino  a   12  bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in

 poliuretano rivestito  in  PVC,  comprensivo  di  opere  di   fissaggio, collegamenti  

idraulici, collegamenti elettrici, escluse  le linee  di  alimentazione.  Capacita'  :  C  (l).  

Superficie scambiatore  non  inferiore a: S1 (mq)  per  lo  scambiatore inferiore,  S2  

(mq)  per  lo  scambiatore  superiore di integrazione.

1310
009
001
C = 200  S1 = 1,00  S2 = 0,75.

cadauno lire unmilionenovecentocinquantatremilaottocento
L. 1.953.800

1310
009
002
C = 300  S1 = 2,00  S2 = 0,75.

cadauno lire duemilioniquattrocentocinquantunomila
L. 2.451.000

1310
009
003
C = 500  S1 = 3,00  S2 = 1,00.

cadauno lire tremilionicentotrentunomilatrecento
L. 3.131.300

1310
009
004
C = 750  S1 = 4,00  S2 = 1,00.

cadauno lire tremilioniottocentosettantasettemilacento
L. 3.877.100

1310
009
005
C = 1000  S1 = 5,00  S2 = 1,50.

cadauno lire quattromilioniduecentosettantaseimila
L. 4.276.000

1310
009
006
C = 1500  S1 = 7,00  S2 = 1,50.

cadauno lire cinquemilionicinquecentosessantasettemilaseicento
L. 5.567.600

1310
009
007
C = 2000  S1 = 8,00  S2 = 2,00.

cadauno lire seimilionicinquecentoundicimilacento
L. 6.511.100

1310
009
008
C = 3000  S1 = 12,00  S2 = 3,00.

cadauno lire ottomilioniventisettemilaseicento
L. 8.027.600

1310
009
009
C = 4000  S1 = 16,00  S2 = 4,00.

cadauno lire diecimilionitrecentounomilacento
L. 10.301.100

1310
009
010
C = 5000  S1 = 20,00  S2 = 5,00.

cadauno lire undicimilionicinquecentosessantaseimilasettecento
L. 11.566.700
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1310
010
Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso   in acciaio inox e scambiatore di 

integrazione. Produttore   di   acqua   calda   sanitaria  costituito  da bollitore  verticale  

in acciaio  inox  AISI 316,  pressione max   di   esercizio  6,0  bar,  con doppio  

scambiatore   a serpentino   in  acciaio inox idoneo per  essere  alimentato con  acqua 

calda,  corredato  di termometro,  di  termostato di regolazione  e  di coibentazione in 

poliuretano rivestito di  PVC,  comprensivo di opere  di  fissaggio,  collegamenti idraulici, 

 collegamenti  elettrici,  escluse  le  linee  di alimentazione.  Capacita': C (l). Produzione

 di acqua  calda sanitaria  in  servizio  continuo   da   15°  a  45° C   con primario   da  

90° a 70° C non  inferiore a:  PA1 (l/h)  per lo  scambiatore  inferiore,  PA2 (l/h)  per  lo  

scambiatore superiore.      

1310
010
001
C = 160   PA1 = 800   PA2 = 500.

cadauno lire duemilionicentonovantatremilaquattrocento
L. 2.193.400

1310
010
002
C = 230   PA1 = 1500  PA2 = 550.

cadauno lire duemilionicinquecentottantaseimilaseicento
L. 2.586.600

1310
010
003
C = 350   PA1 = 2850  PA2 = 950.

cadauno lire tremilioniquattrocentosettantunomilaquattrocento
L. 3.471.400

1310
010
004
C = 450   PA1 = 2850  PA2 = 1000.

cadauno lire tremilioniottocentosessantamilacento
L. 3.860.100

1310
010
005
C = 600   PA1 = 3000  PA2 = 1100.

cadauno lire quattromilioniottocentosettantamilatrecento
L. 4.870.300

1310
010
006
C = 800   PA1 = 3850  PA2 = 1200.

cadauno lire cinquemilioniseicentosettantunomilacinquecento
L. 5.671.500

1310
010
007
C = 1000   PA1 = 3850  PA2 = 1450.

cadauno lire seimilioniseicentosettantatremilaottocento
L. 6.673.800

1310
010
008
C = 1400   PA1 = 4900  PA2 = 2300.

cadauno lire settemilioniseicentoquattromilanovecento
L. 7.604.900

1310
011
Serbatoio   in  pressione  in  acciaio zincato per  accumulo fluidi in genere, completo di 

coibentazione. Serbatoio  in  pressione per accumulo di liquidi alimentari o   fluidi   in  

genere  (acqua  calda   sanitaria,    acqua refrigerata,  ecc.),  costituito da  serbatoio 

verticale  in acciaio  zincato,  pressione  max  di  esercizio   6,0  bar, corredato di  

eventuale  anodo  di  magnesio e coibentazione in  poliuretano  rivestito in PVC, 

comprensivo di  opere  di fissaggio, collegamenti  idraulici, collegamenti  elettrici, 

escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l).

1310
011
001
C = 300.

cadauno lire novecentottantaseimilacinquecento
L. 986.500

1310
011
002
C = 500.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantunomilacinquecento
L. 1.351.500

1310
011
003
C = 750.

cadauno lire unmilioneseicentosettantacinquemilaottocento
L. 1.675.800

1310
011
004
C = 1000.

cadauno lire unmilioneottocentottantaquattromilanovecento
L. 1.884.900

1310
011
005
C = 1500.

cadauno lire duemilioniduecentocinquantaquattromilaquattrocento
L. 2.254.400

1310
011
006
C = 2000.

cadauno lire duemilioniseicentoquattordicimilanovecento
L. 2.614.900

1310
011
007
C = 3000.

cadauno lire tremilioniduecentocinquantanovemila
L. 3.259.000

1310
011
008
C = 4000.

cadauno lire quattromilionitrecentoventiduemilatrecento
L. 4.322.300

1310
011
009
C = 5000.

cadauno lire quattromilioninovecentoquattromiladuecento
L. 4.904.200
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1310
012
Serbatoio  in pressione in acciaio smaltato   per   accumulo fluidi in genere, completo di 

coibentazione.       Serbatoio  in  pressione per accumulo di liquidi alimentari o   fluidi   

in  genere  (acqua  calda   sanitaria,    acqua refrigerata,  ecc.),  costituito da  serbatoio 

verticale  in acciaio trattato internamente  con  smaltatura  idonea   per usi   igienico  

alimentari  ed  altamente  resistente   alla corrosione, pressione max  di esercizio  6,0 

bar,  corredato di   eventuale   anodo  di  magnesio  e   coibentazione   in poliuretano  

rivestito  in  PVC,  comprensivo  di  opere  di fissaggio,  collegamenti idraulici, 

collegamenti  elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l).

1310
012
001
C = 300.

cadauno lire unmilionecentosettantottomilaseicento
L. 1.178.600

1310
012
002
C = 500.

cadauno lire unmilionecinquecentodieciannovemilanovecento
L. 1.519.900

1310
012
003
C = 750.

cadauno lire unmilionenovecentotremila
L. 1.903.000

1310
012
004
C = 1000.

cadauno lire duemilionicentocinquantacinquemila
L. 2.155.000

1310
012
005
C = 1500.

cadauno lire duemilionicinquecentoquarantasettemilacento
L. 2.547.100

1310
012
006
C = 2000.

cadauno lire duemilioninovecentoventiduemiladuecento
L. 2.922.200

1310
012
007
C = 3000.

cadauno lire tremilionisettecentotrentaquattromilasettecento
L. 3.734.700

1310
012
008
C = 4000.

cadauno lire quattromilioninovecentodieciottomilanovecento
L. 4.918.900

1310
012
009
C = 5000.

cadauno lire cinquemilionicinquecentosessantaseimilaquattrocento
L. 5.566.400

1310
013
Serbatoio  in pressione in  acciaio  inox per  accumulo   di liquidi   alimentari  e  fluidi  in 

 genere,   completo   di coibentazione. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi 

alimentari o fluidi   in    genere  (acqua    calda   sanitaria,    acqua refrigerata,  ecc.), 

costituito da  serbatoio  verticale  in acciaio inox  AISI 316, pressione massima di  

esercizio  6,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito  in PVC,   

comprensivo   di  opere  di  fissaggio,  collegamenti idraulici,  collegamenti  elettrici,  

escluse  le  linee  di alimentazione. Capacita': C (l).

1310
013
001
C = 160.

cadauno lire unmilionecentosettantatremila
L. 1.173.000

1310
013
002
C = 230.

cadauno lire unmilionequattrocentoquarantanovemilaottocento
L. 1.449.800

1310
013
003
C = 350.

cadauno lire duemilionicentosessantanovemilaseicento
L. 2.169.600

1310
013
004
C = 450.

cadauno lire duemilioniquattrocentottantaseimila
L. 2.486.000

1310
013
005
C = 600.

cadauno lire tremilioniduecentoquarantaquattromilatrecento
L. 3.244.300

1310
013
006
C = 800.

cadauno lire tremilionisettecentotrentasettemila
L. 3.737.000

1310
013
007
C = 1000.

cadauno lire quattromilionitrecentotrentasettemila
L. 4.337.000

1310
013
008
C = 1400.

cadauno lire cinquemilionicentoventimilacento
L. 5.120.100
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1310
014
Produttore   di   acqua  calda  costituito   da   scaldacqua istantaneo  a   gas con  

bruciatore   atmosferico,  tiraggio naturale. Produttore   di  acqua  calda   sanitaria   

costituito   da scaldacqua  istantaneo a gas funzionante a  bassa  pressione di 

alimentazione, tipo a tiraggio naturale per  collegamento a   canna   fumaria,   potenza   

modulante   ed   accensione piezoelettrica  o elettronica senza fiamma pilota,  completo

 di  rubinetti  di  intercettazione  gas ed  acqua  fredda  e raccordo  al  camino, 

comprensivo  di  opere  di  fissaggio, collegamenti   idraulici,  collegamenti elettrici,   

escluse le    linee    di alimentazione. Produzione di  acqua  calda sanitaria in servizio 

continuo da 15° a 40 °C non  inferiore a: PA (l/min.).

1310
014
001
PA = 5.

cadauno lire quattrocentocinquantaduemila
L. 452.000

1310
014
002
PA = 10.

cadauno lire cinquecentottantaquattromilatrecento
L. 584.300

1310
014
003
PA = 13.

cadauno lire settecentodieciottomilasettecento
L. 718.700

1310
014
004
PA = 16.

cadauno lire ottocentottantasettemilacento
L. 887.100

1310
014
005
Maggiorazione per accensione elettronica.

cadauno lire centocinquantasettemilacento
L. 157.100

1310
015
Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua istantaneo  a gas, circuito stagno e 

tiraggio  bilanciato  o forzato. Produttore   di  acqua  calda   sanitaria   costituito   da 

scaldacqua  istantaneo a gas funzionante a  bassa  pressione di  alimentazione, tipo 

con tiraggio a flusso  bilanciato o forzato e circuito stagno di combustione,  potenza 

modulante, accensione piezoelettrica, completo di rubinetti di intercettazione  gas ed   

acqua,  comprensivo di  opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti  elettrici, 

escluse le linee di  alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria  in  servizio   

continuo da  15° a  40° C  non  inferiore  a: PA (l/min.).

1310
015
001
PA = 13   tiraggio bilanciato.

cadauno lire unmilionecentotrentanovemilacento
L. 1.139.100

1310
015
002
PA = 10   tiraggio forzato.

cadauno lire unmilionecentottantaquattromilatrecento
L. 1.184.300

1310
016
Produttore  di  acqua  calda  costituito  da  scaldacqua  ad accumulo a gas con 

bruciatore atmosferico, potenze fino a kW 6, tiraggio naturale. Produttore   di   acqua   

calda  sanitaria  costituito   da scaldacqua  ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale  

per collegamento   a   canna  fumaria,  pressione   massima   di esercizio   6,0  bar,   

corredato  di  anodo  di   magnesio, regolatore    di   temperatura,   valvola   di    

sicurezza, coibentazione  in poliuretano, rivestimento con mantello  in acciaio   

verniciato a fuoco, raccordo al camino,  opere  di fissaggio,  collegamenti idraulici, 

collegamenti  elettrici, escluse  le  linee  di  alimentazione.   Capacita':  C  (l). Potenza  

termica al focolare : PF (kW). Produzione di  acqua calda  sanitaria  in servizio continuo 

da 10° a 45°  C   non inferiore a: PA  (l/h).

1310
016
001
C = 50   PF = 3,5   PA = 70.

cadauno lire cinquecentoottomilacinquecento
L. 508.500

1310
016
002
C = 80   PF = 5,8   PA = 110.

cadauno lire cinquecentosedicimilacinquecento
L. 516.500

1310
016
003
C = 100  PF = 5,8   PA = 110.

cadauno lire cinquecentonovantottomilanovecento
L. 598.900

1310
017
Produttore  di  acqua  calda  costituito  da  scaldacqua  ad accumulo a gas con 

bruciatore atmosferico, potenze fino a kW 10, tiraggio naturale. Produttore   di   acqua  

calda  sanitaria   costituito   da scaldacqua  ad  accumulo a gas,  tipo  a  tiraggio  

naturale per  collegamento  a  canna fumaria,  pressione  massima  di esercizio  6,0  

bar,   corredato   di   anodo  di  magnesio, regolatore  di temperatura, coibentazione  in  

 poliuretano, rivestimento   con mantello  in acciaio verniciato a  fuoco, raccordo  al  

camino, comprensivo di opere   di   fissaggio, collegamenti   idraulici, collegamenti   

elettrici,  escluse le  linee  di  alimentazione.  Capacita':  C   (l).  Potenza termica  al  

focolare: PF  (kW). Produzione di  acqua  calda sanitaria in servizio continuo da 10° a 

45° C non  inferiore a: PA (l/h).

1310
017
001
C = 130   PF = 6,8   PA = 130.
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cadauno lire novecentodieciassettemilaseicento
L. 917.600

1310
017
002
C = 160   PF = 8,0   PA = 180.

cadauno lire unmilionetrentacinquemilacento
L. 1.035.100

1310
017
003
C = 190   PF = 9,4   PA = 218.

cadauno lire unmilionecentocinquantatremilaottocento
L. 1.153.800

1310
017
004
C = 220   PF = 9,5   PA = 280.

cadauno lire unmilioneduecentottantatremilasettecento
L. 1.283.700

1310
018
Produttore  di  acqua  calda  costituito  da  scaldacqua  ad accumulo a gas con 

bruciatore atmosferico, potenze fino a kW 35, tiraggio naturale. Produttore   di   acqua   

calda  sanitaria  costituito   da scaldacqua  ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale  

per collegamento a canna fumaria, pressione massima di esercizio 6,0  bar,   corredato 

di anodo di  magnesio,  regolatore  di temperatura,   valvola   di  sicurezza,   

coibentazione   in poliuretano,   rivestimento   con   mantello   in    acciaio verniciato a 

fuoco, raccordo al camino, opere di  fissaggio, collegamenti  idraulici, collegamenti 

elettrici, escluse  le linee di alimentazione.  Capacita':  C (l). Potenza  termica al  

focolare:  PF (kW). Produzione di acqua calda  sanitaria in  servizio continuo da 10° a 

45° C  non  inferiore  a:  PA (l/h).

1310
018
001
C = 300  PF = 17,4  PA = 350.

cadauno lire unmilioneottocentoventottomilaquattrocento
L. 1.828.400

1310
018
002
C = 500  PF = 20,9  PA = 450.

cadauno lire duemilionicinquecentoquarantasettemilacento
L. 2.547.100

1310
018
003
C = 800  PF = 34,9  PA = 650.

cadauno lire quattromilioniduecentotrentottomilasettecento
L. 4.238.700

1310
018
004
C = 1000  PF = 34,9  PA = 650.

cadauno lire cinquemilioniduecentosessantatremilaseicento
L. 5.263.600

1310
019
Produttore  di  acqua  calda  costituito  da  scaldacqua  ad accumulo a gas con 

bruciatore atmosferico, potenze fino a kW 100, tiraggio naturale. Produttore   di   acqua  

calda  sanitaria   costituito   da scaldacqua   ad  accumulo con bruciatore atmosferico a 

 gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna   fumaria, pressione   massima 

d'esercizio 6,0 bar, corredato di  anodo di  magnesio,  termostati  di  regolazione,  

termostato   di sicurezza,  coibentazione  in poliuretano,  rivestimento  in lamiera  

verniciata,  comprensivo di  opere  di   fissaggio, collegamenti  idraulici,  collegamenti 

elettrici, escluse le linee  di alimentazione. Capacita':  C (l). Potenza  termica al  

focolare: PF (kW).  Produzione acqua calda  in  servizio continuo da 10° a 45° C non  

inferiore a: PA (l/h).

1310
019
001
C = 420  PF = 34,5  PA = 750.

cadauno lire tremilionitrecentoventiquattromilacinquecento
L. 3.324.500

1310
019
002
C = 420  PF = 46,5  PA = 1000.

cadauno lire tremilioniottocentotrentottomilasettecento
L. 3.838.700

1310
019
003
C = 400  PF = 75,6  PA = 1600.

cadauno lire quattromilioniottantasettemilatrecento
L. 4.087.300

1310
019
004
C = 400  PF = 95,3  PA = 2100.

cadauno lire quattromilionicentottantaduemiladuecento
L. 4.182.200

1310
020
Produttore   di  acqua  calda  costituito da  scaldacqua  ad accumulo  a  gas,  circuito  

stagno  e  tiraggio  a   flusso bilanciato, potenze fino a kW 3,5. Produttore  di   acqua   

calda   sanitaria   costituito  da scaldacqua  ad accumulo a gas, tipo  con tiraggio  a  

flusso bilanciato  e  circuito  stagno   di  combustione,   caldaia vetroporcellanata,   

anodo  di   magnesio,   isolamento   in poliuretano  espanso, rivestimento con mantello  

in  acciaio smaltato, regolatore di temperatura,  valvola di  sicurezza, comprensivo  di 

opere di fissaggio, collegamenti  idraulici, collegamenti elettrici,  escluse le linee di  

alimentazione. Capacita': C (l). Potenza  termica  al  focolare:  PF  (kW). Produzione di 

acqua calda in servizio continuo da 10° a  45° C non inferiore a: PA (l/h).

1310
020
001
C = 80   PF = 3,50  PA = 75.

cadauno lire unmilionesettecentoseimilatrecento
L. 1.706.300

1310
020
002
C = 100   PF = 3,50  PA = 75.

cadauno lire duemilionicento
L. 2.000.100
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1310
021
Produttore   di  acqua  calda  costituito da  scaldacqua  ad accumulo a gas, circuito 

stagno e tiraggio a flusso forzato, potenze fino a kW 35. Produttore  di   acqua   calda   

sanitaria   costituito  da scaldacqua  ad accumulo a gas, tipo  con tiraggio  a  flusso 

forzato    e   circuito  stagno   di  combustione,   caldaia vetroporcellanata,   anodo  di   

magnesio,   isolamento   in poliuretano  espanso, rivestimento con mantello  in  acciaio 

verniciato,    regolatore   di    temperatura,    accensione elettronica  con  controllo  di  

fiamma   a    ionizzazione, comprensivo  di opere di fissaggio, collegamenti  idraulici, 

collegamenti  elettrici, escluse le linee di  alimentazione. Capacita':  C (l).  Potenza  

termica al focolare:  PF  (kW). Produzione di acqua calda in servizio continuo da 10° a  

45° C non inferiore a: PA (l/h).

1310
021
001
C = 80   PF = 5,00  PA = 115.

cadauno lire unmilionedodicimilacinquecento
L. 1.012.500

1310
021
002
C = 120   PF = 5,00  PA = 115.

cadauno lire unmilioneduecentoventimilaquattrocento
L. 1.220.400

1310
021
003
C = 200   PF = 5,80  PA = 125.

cadauno lire unmilionesettecentoquarantottomiladuecento
L. 1.748.200

1310
021
004
C = 300   PF = 32,00  PA = 710.

cadauno lire duemilionisettecentoquarantanovemilatrecento
L. 2.749.300

1310
021
005
C = 400   PF = 32,00  PA = 710.

cadauno lire tremilionicentotrentatremilacinquecento
L. 3.133.500

1310
021
006
Kit scarico fumi orizzontale potenze fino a  6,0 kW.

cadauno lire novantunomilaseicento
L. 91.600

1310
021
007
Kit scarico fumi sdopp. potenze fino a  6,0 kW.

cadauno lire centoquarantaduemilaquattrocento
L. 142.400

1310
021
008
Kit scarico fumi orizzontale potenze fino a 32,0 kW.

cadauno lire centocinquantatremilasettecento
L. 153.700

1310
021
009
Kit scarico fumi sdopp. potenze fino a 32,0 kW.

cadauno lire duecentododicimilacinquecento
L. 212.500

1310
022
Produttore  di  acqua  calda costituito  da  scaldacqua   ad accumulo per bruciatore ad 

aria soffiata, potenze fino a  kW 140. Produttore   di   acqua  calda  sanitaria   costituito 

  da scaldacqua  ad  accumulo per funzionamento con bruciatore ad aria soffiata a gas o

 gasolio, pressione massima d'esercizio 6,0  bar,  corredato  di anodo al  magnesio,  

termostato  di regolazione,  termostato   di  sicurezza,  coibentazione  in poliuretano, 

rivestimento in lamiera verniciata, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti 

idraulici,  collegamenti elettrici,  escluse  le linee di  alimentazione.  Capacita': C (l). 

Potenza termica al focolare:  PF (kW). Produzione  di acqua  calda sanitaria in servizio 

continuo da 10° a  45°  C non inferiore a PA (l/h).

1310
022
001
C = 375  PF =  34,3  PA = 750.

cadauno lire tremilioniduecentotrentunomilaottocento
L. 3.231.800

1310
022
002
C = 355  PF =  63,8  PA = 1400.

cadauno lire tremilioniseicentottantaseimilacento
L. 3.686.100

1310
022
003
C = 335  PF = 102,2  PA = 2200.

cadauno lire quattromilioniventinovemilaseicento
L. 4.029.600

1310
022
004
C = 335  PF = 139,5  PA = 3000.

cadauno lire quattromilioniquattrocentottantatremilanovecento
L. 4.483.900

1310
023
Produttore  di acqua  calda  costituito da   scaldacqua   ad accumulo elettrico o 

termoelettrico. Scaldacqua  elettrico  o termoelettrico  da  installare   a vista  costituito  

da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per  resistere  ad una 

pressione di 8,0 bar,  resistenza  elettrica con  potenza  max  di  kW  1,40, termostato 

di regolazione, termometro, staffe di   sostegno, valvola  di sicurezza, flessibili di 

collegamento alla  rete idrica,  valvola  di intercettazione a  sfera  sull'ingresso dell'acqua

  fredda,  comprensivo  di  opere  di   fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti 

elettrici,  escluse  le linee di alimentazione.

1310
023
001
Scaldacqua verticale elettrico da l 10.

cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1310
023
002
Scaldacqua verticale elettrico da  l 15.

cadauno lire duecentoquarantaseimilaquattrocento
L. 246.400
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1310
023
003
Scaldacqua verticale elettrico da  l 30.

cadauno lire duecentonovantaseimilacento
L. 296.100

1310
023
004
Scaldacqua verticale elettrico da  l 50.

cadauno lire trecentoventottomilanovecento
L. 328.900

1310
023
005
Scaldacqua verticale elettrico da  l 80.

cadauno lire trecentotrentaseimilaottocento
L. 336.800

1310
023
006
Scaldacqua verticale elettrico da  l 100.

cadauno lire quattrocentoseimilaottocento
L. 406.800

1310
023
007
Scaldacqua verticale elettrico da  l 120.

cadauno lire cinquecentoquattromila
L. 504.000

1310
023
008
Scaldacqua verticale termoelettrico da  l  50.

cadauno lire quattrocentodiecimiladuecento
L. 410.200

1310
023
009
Scaldacqua verticale termoelettrico da  l  80.

cadauno lire quattrocentotrentunomilasettecento
L. 431.700

1310
023
010
Scaldacqua verticale termoelettrico da  l 100.

cadauno lire quattrocentottantasettemilacento
L. 487.100

1310
023
011
Scaldacqua orizzontale termoelettrico da  l  80.

cadauno lire quattrocentottantamilatrecento
L. 480.300

1310
023
012
Scaldacqua orizzontale termoelettrico da  l 100.

cadauno lire cinquecentoquarantacinquemilaottocento
L. 545.800

1310
024
Produttore    di   acqua   calda   costituito  da    piccolo scaldacqua ad accumulo con 

doccia. Produttore  di   acqua   calda   sanitaria  costituito   da piccolo   scaldacqua  ad 

accumulo con  doccia,  completo  di involucro  esterno porcellanato, tubo flessibile,  

gancio  a muro,  valvola  di intercettazione,  valvola   miscelatrice, resistenza    elettrica  

corazzata  da  W  1500,   spia   di funzionamento, termometro, comprese le  opere di  

fissaggio, collegamenti  idraulici, collegamenti elettrici, escluse  le linee  di  

alimentazione.  Capacita'  di  accumulo:  C  (l). Potenza elettrica installata: PE (W).

1310
024
001
C = 10  PE = 1500.

cadauno lire duecentottantottomiladuecento
L. 288.200

1310
024
002
C = 14  PE = 1500.

cadauno lire trecentomilaseicento
L. 300.600

1311
Apparecchiature per fonti energetiche alternative

1311
001
Caldaia ad unico focolare per combustibili solidi, liquidi o gassosi per solo 

riscaldamento.       Caldaia  per  solo riscaldamento funzionante a combustibili solidi, 

liquidi o gassosi, costituita da  corpo  caldaia  in acciaio, ampia porta girevole per 

caricamento   combustibili solidi, porta  inferiore per svuotamento ceneri con leva  di 

scuotimento  griglia, ventilatore per aria  di  combustione, piastre  di attacco per 

bruciatore a combustibili liquidi  o gassosi,  mantello di copertura con  rivestimento  

isolante, pannello  elettrico  di  comando e  controllo  corredato  di termometro,  

termostato  caldaia,  termostato   ventilatore, termostato anticondensa, termostato  di  

sicurezza.  Potenza utile   non   inferiore  a:  PU  (kW).  Volume   camera   di 

combustione per combustibili solidi non inferiore a: VC (l).

1311
001
001
PU = 29,1  VC = 65.

cadauno lire duemilionisettecentosettantacinquemilatrecento
L. 2.775.300

1311
001
002
PU = 41,9  VC = 105.

cadauno lire tremilionitrentatremila
L. 3.033.000

1311
001
003
PU = 48,8  VC = 130.

cadauno lire tremilioniduecentoquarantaseimilacinquecento
L. 3.246.500

1311
001
004
PU = 67,4  VC = 250.

cadauno lire tremilioninovecentonovantaduemilatrecento
L. 3.992.300
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1311
002
Caldaia a doppio focolare per combustibili solidi, liquidi o gassosi per solo 

riscaldamento. Caldaia   a   doppio   focolare  per  solo   riscaldamento, funzionante  a  

combustibili  solidi,  liquidi  o   gassosi, costituita  da   due corpi caldaia in acciaio,  

ampia  porta girevole  per  caricamento combustibili solidi  con  proprio focolare,  porta 

inferiore   per   svuotamento ceneri    con leva   di   scuotimento   griglia  e  ventilatore  

aria   di combustione,  porta per attacco bruciatore  a   combustibili liquidi   o  gassosi  

con  proprio  focolare,  mantello   di copertura  con rivestimento isolante, pannello 

elettrico  di comando  e  controllo  corredato  di  termometro  termostato caldaia,  

termostato ventilatore, termostato  di  sicurezza, termostato   anticondensa,    

termostato   di   minima   per inserimento automatico bruciatore a combustibili liquidi   o 

gassosi.   Potenza  utile non inferiore a:  PU (kW).  Volume camera   di  combustione   

per   combustibili   solidi   non inferiore a: VC (l).

1311
002
001
PU = 29,1  VC = 65.

cadauno lire tremilionicinquecentocinquantaseimiladuecento
L. 3.556.200

1311
002
002
PU = 41,9  VC = 105.

cadauno lire tremilioninovecentoventiquattromilacinquecento
L. 3.924.500

1311
002
003
PU = 48,8  VC = 130.

cadauno lire quattromilionicentonovantanovemilacento
L. 4.199.100

1311
002
004
PU = 67,4  VC = 250.

cadauno lire quattromilioniseicentoquarantaquattromilatrecento
L. 4.644.300

1311
003
Caldaia a doppio focolare per combustibili solidi, liquidi o gassosi per riscaldamento e 

acqua calda sanitaria. Caldaia  a doppio focolare per riscaldamento e acqua  calda 

sanitaria,  funzionante  a combustibili  solidi,  liquidi  o gassosi, costituita da  due corpi 

caldaia in acciaio,  ampia porta  girevole  per caricamento  combustibili  solidi   con 

proprio focolare, porta inferiore per svuotamento ceneri con leva   di   scuotimento  griglia

  e  ventilatore   aria   di combustione,  porta  per attacco bruciatore  a  combustibili 

liquidi  o  gassosi   con  proprio  focolare,  bollitore  in acciaio  vetrificato  con  anodo di  

magnesio,  mantello  di copertura  con rivestimento isolante, pannello elettrico  di 

comando  e  controllo  corredato di  termometro,  termostato caldaia, termostato 

ventilatore, termostato sicurezza, termostato anticondensa, termostato di minima per 

inserimento automatico bruciatore a combustibili liquidi  o gassosi.  Potenza  utile non 

inferiore a:  PU  (kW).  Volume camera   di  combustione   per   combustibili   solidi   

non inferiore a: VC (l). Capacita' bollitore: C (l). Produzione di  acqua  calda in servizio 

continuo da 15° a 45 °C con caldaia a 85 °C non inferiore a: PA (l/h).

1311
003
001
PU = 29,1   VC = 65   C = 115  PA = 550.

cadauno lire quattromilioniduecentosessantottomilacento
L. 4.268.100

1311
003
002
PU = 41,9   VC = 105  C = 115  PA = 550.

cadauno lire quattromilionicinquecentosedicimilasettecento
L. 4.516.700

1311
003
003
PU = 48,8   VC = 130  C = 160  PA = 730.

cadauno lire cinquemilionicinquantaseimilaottocento
L. 5.056.800

1311
004
Termocucina  con focolare per combustibili solidi  per  solo riscaldamento. Termocucina 

 per  funzionamento  con  combustibili   solidi costituita  da  caldaia  in acciaio,  focolare

  con  griglia regolabile,  regolatore termostatico di  tiraggio  dell'aria comburente,  

piastra di cottura in ghisa, forno di  cottura, forno  scaldavivande, pannello di controllo 

con  termometro, interruttore  e segnalazione luminosa per  pompa  radiatori, finitura  

esterna  in  smalto  bianco.  Potenzialita'   resa all'acqua: PU (kW). Dimensioni esterne: 

LxPxH (cm).

1311
004
001
PU = 16,3  L x P x H =  90 x 60 x 85.

cadauno lire tremilionitrecentocinquantamilacinquecento
L. 3.350.500

1311
004
002
PU = 20,9  L x P x H =  99 x 60 x 85.

cadauno lire tremilioninovecentosettantottomilaottocento
L. 3.978.800

1311
004
003
PU = 24,4  L x P x H = 104 x 60 x 85.

cadauno lire quattromilioniquattrocentotrentanovemilaottocento
L. 4.439.800

1311
005
Caldaia  a  caminetto  con  chiusura  anteriore   in   vetro ceramico  per produzione 

acqua calda di riscaldamento. Caldaia  a  caminetto  con  chiusura  anteriore   in  vetro 

ceramico  e scambiatore interno in rame per produrre   acqua calda   da   destinare  al  

riscaldamento. Potenza  massima focolare:  PF  (kW).  Diametro uscita fumi:  DF  

(mm).  Sono escluse le opere murarie.

1311
005
001
PF = 19,5      DF = 200.
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cadauno lire duemilionicentosessantaquattromila
L. 2.164.000

1311
005
002
PF = 23,3      DF = 200.

cadauno lire duemilionicinquecentoquindicimilaquattrocento
L. 2.515.400

1311
005
003
PF = 29,0      DF = 250.

cadauno lire duemilioniseicentoquattromilasettecento
L. 2.604.700

1311
005
004
PF = 34,3      DF = 250.

cadauno lire duemilioniottocentosettantacinquemilanovecento
L. 2.875.900

1311
006
Produttore   di  acqua  calda costituito da scaldabagno   ad accumulo funzionante a 

combustibili solidi. Produttore   di   acqua  calda  sanitaria   costituito   da scaldabagno  

ad accumulo funzionante a combustibili  solidi, completo di caldaia vetroporcellanata, 

focolare rivestito di refrattario,  isolamento  termico, rivestimento  in  acciaio smaltato,   

valvola  di  sicurezza,  raccordo   al   camino, resistenza elettrica di  integrazione da 

1200 W, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici,  collegamenti elettrici, 

escluse le linee di alimentazione.

1311
006
001
Scaldabagno a legna da  80 l.

cadauno lire cinquecentosessantanovemilaseicento
L. 569.600

1311
006
002
Scaldabagno a legna da 110 l.

cadauno lire settecentonovantanovemila
L. 799.000

1311
007
Collettore solare ad acqua costituito da piastra  assorbente con tubi per acqua. 

Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente con canalizzazioni per 

l'acqua,   protetta superiormente  da un vetro adeguato spessore  per  resistere agli  

agenti  atmosferici ed inferiormente da  un  opportuno strato  di isolante con spessore 

totale non inferiore  a  30 mm,  il tutto racchiuso in un contenitore ben  sigillato  ed 

idoneo  ad  essere installato direttamente  all'esterno.  Il collettore  è valutato per metro 

quadrato  della  superficie utile  esposta  al sole ed il prezzo  e'  comprensivo  delle 

staffe  di  ancoraggio  e  delle  opere  murarie  necessarie all'installazione.

al metro quadrato lire seicentocinquemilasettecento
L. 605.700

1311
008
Collettore  solare  ad accumulo  per la produzione   diretta di acqua calda sanitaria o per

 altri utilizzi. Collettore  solare  ad accumulo per produzione diretta di acqua calda  

sanitaria o per altri utilizzi, costituito   da piastra   assorbente, serbatoio d'acqua  

incorporato con capacità non inferiore a l/mq 130, copertura doppia trasparente  idonea 

per resistere agli  agenti  atmosferici, contenitore adeguatamente  isolato.  Il   collettore 

è valutato per metro quadro della superficie utile esposta al sole ed il prezzo 

comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione.

1311
008
001
Collettore ad accumulo.

al metro quadrato lire unmilionetrecentosettantamilasettecento
L. 1.370.700

1311
008
002
Resistenza elettrica da 1200 W.

cadauno lire centoventottomilanovecento
L. 128.900

1311
008
003
Resistenza elettrica da 2500 W.

cadauno lire centoquarantunomilatrecento
L. 141.300

1311
009
Fluido   termovettore  antigelo  non tossico, con  inibitori della corrosione. Fluido  

termovettore per  impianti esposti al pericolo  del gelo,   costituito  da  una  miscela  di  

acqua   e  glicole propilenico,  addittivata  con inibitori  della  corrosione, idoneo per 

temperature fino a -22° C.

1311
009
001
Glicole propilenico al 100%.

al chilogrammo lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1311
009
002
Glicole propilenico al  40% per temperature fino a -22°.

al chilogrammo lire tremilaseicento
L. 3.600

1311
009
003
Glicole propilenico al  30% per temperature fino a -14°.

al chilogrammo lire duemilaottocento
L. 2.800

1311
009
004
Glicole propilenico al  20% per temperature fino a - 8°.

al chilogrammo lire duemila
L. 2.000
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1311
010
Accumulatore   e   distributore   di  calore  per   impianti funzionanti a legna e/o altri 

combustibili. Accumulatore   e   distributore  di   calore  per  impianti funzionanti  a legna

 e/o altri combustibili  costituito   da recipiente  coibentato   con  funzione  di  

accumulatore   e vaso   d'espansione,  bollitore  smaltato per la  produzione di  acqua  

calda  sanitaria  con superficie  di  scambio   a bagno  nel  predetto recipiente,  rubinetto

  a  galleggiante       per  riempimento    elettropompa   di  circolazione,  quadro elettrico 

  con   interruttore   pompa,  termostato   pompa, termostato     precedenza    acqua     

calda,     termometro riscaldamento   e  acqua  calda,  mantello   di    copertura 

verniciato.    Capacita'   bollitore:  CB   (l).   Capacita' accumulatore: CA (l). Volume 

espansione: VE (l). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1311
010
001
CB = 50   CA = 30  VE = 10.

cadauno lire unmilionetrecentottantamilanovecento
L. 1.380.900

1311
010
002
CB = 65   CA = 56  VE = 16.

cadauno lire unmilionequattrocentocinquantatremiladuecento
L. 1.453.200

1311
010
003
CB = 75   CA = 61  VE = 16.

cadauno lire unmilionecinquecentocinquantatremilaottocento
L. 1.553.800

1311
010
004
CB = 94   CA = 35  VE = 16.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantanovemila
L. 1.599.000

1311
010
005
CB = 120   CA = 115  VE = 30.

cadauno lire unmilioneseicentonovantamilacinquecento
L. 1.690.500

1312
Elettropompe

1312
001
Elettropompa  singola per acqua di circuito -10/+110° C,  PN 6, 2800 giri/min. Rotore 

immerso, esecuzione in linea. Elettropompa   singola  per  acqua  calda  e   refrigerata, 

esecuzione   monoblocco  in linea con rotore  immerso,  2800 1/min,  caratteristica  

variabile,  temperatura    d'impiego -10/+110°  C,  PN  6,  grado  di   protezione  IP  55.  

Sono compresi:  i raccordi a  tre  pezzi,   oppure   controflange con  guarnizioni;  i 

bulloni. Sono  esclusi  i  collegamenti elettrici.   Portata   min/med/max:   Q(mc/h).    

Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro  nominale: DN (mm).

1312
001
001
Q =  0,0/ 1,8/ 3,6  H = 0,38/0,23/0,07  DN = mm   25.

cadauno lire centosettantasettemilacinquecento
L. 177.500

1312
001
002
Q =  0,0/ 1,9/ 3,8  H = 0,56/0,40/0,18  DN = mm   25.

cadauno lire duecentodieciassettemila
L. 217.000

1312
001
003
Q =  0,0/ 2,5/ 5,0  H = 0,72/0,58/0,32  DN = mm   32.

cadauno lire quattrocentoquarantamilasettecento
L. 440.700

1312
001
004
Q =  0,0/ 3,0/ 6,0  H = 1,10/0,88/0,60  DN = mm   32.

cadauno lire cinquecentosessantottomilaquattrocento
L. 568.400

1312
001
005
Q =  0,0/ 5,0/10,0  H = 0,55/0,35/0,08  DN = mm   40.

cadauno lire cinquecentoventunomila
L. 521.000

1312
001
006
Q =  0,0/ 6,5/13,0  H = 0,76/0,55/0,20  DN = mm   40.

cadauno lire ottocentoquindicimilanovecento
L. 815.900

1312
001
007
Q =  0,0/ 9,0/18,0  H = 0,66/0,46/0,20  DN = mm   50.

cadauno lire ottocentotrentacinquemilacento
L. 835.100

1312
001
008
Q =  0,0/ 9,5/19,0  H = 1,05/0,76/0,25  DN = mm   50.

cadauno lire novecentotrentacinquemilasettecento
L. 935.700

1312
001
009
Q =  0,0/13,0/26,0  H = 1,05/0,85/0,52  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionecentotrentottomila
L. 1.138.000

1312
001
010
Q =  0,0/13,0/26,0  H = 0,84/0,64/0,28  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionecinquantottomilanovecento
L. 1.058.900

1312
001
011
Q =  0,0/20,0/40,0  H = 1,12/0,90/0,50  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionetrecentosettantanovemilaottocento
L. 1.379.800
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1312
001
012
Q =  0,0/25,0/50,0  H = 1,13/0,95/0,62  DN = mm   80.

cadauno lire unmilioneseicentotrentottomilacinquecento
L. 1.638.500

1312
002
Elettropompa gemellare per acqua di  circuito  -10/+100°  C, PN 6,  2800 giri/min. Rotore

 immerso, esecuzione in linea. Elettropompa  gemellare  per  acqua  calda  e  

refrigerata, esecuzione   monoblocco  in linea con rotore  immerso,  2800 1/min,  

caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN  6, grado  di protezione IP

 55, completa  di raccordi   a    tre   pezzi   oppure    controflange     con guarnizioni  e  

bulloni, esclusi  i collegamenti  elettrici. Portata  min/med/max: Q (mc/h).  Prevalenza 

corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

1312
002
001
Q =  0,0/ 1,3/ 2,6  H = 0,38/0,25/0,12  DN = mm   32.

cadauno lire cinquecentotrentacinquemilasettecento
L. 535.700

1312
002
002
Q =  0,0/ 1,4/ 2,8  H = 0,56/0,43/0,25  DN = mm   32.

cadauno lire cinquecentocinquantunomilacinquecento
L. 551.500

1312
002
003
Q =  0,0/ 2,0/ 4,0  H = 0,72/0,60/0,39  DN = mm   32

cadauno lire ottocentocinquantacinquemilacinquecento
L. 855.500

1312
002
004
Q =  0,0/ 5,0/10,0  H = 0,82/0,65/0,32  DN = mm   40.

cadauno lire unmilionetrecentonovemilasettecento
L. 1.309.700

1312
002
005
Q =  0,0/ 8,0/16,0  H = 1,05/0,77/0,23  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionesettecentotredicimilacento
L. 1.713.100

1312
002
006
Q =  0,0/12,5/25,0  H = 1,08/0,92/0,41  DN = mm   50.

cadauno lire duemilioniduecentoventiseimilacento
L. 2.226.100

1312
002
007
Q =  0,0/14,0/28,0  H = 1,68/1,30/0,50  DN = mm   50.

cadauno lire duemilioniquattrocentonovantaduemilaottocento
L. 2.492.800

1312
002
008
Q =  0,0/18,0/36,0  H = 1,13/0,88/0,42  DN = mm   65.

cadauno lire duemilioniseicentoquarantatremilacento
L. 2.643.100

1312
002
009
Q =  0,0/20,0/40,0  H = 1,65/1,34/0,60  DN = mm   65.

cadauno lire duemilioniottocentotrentaseimilatrecento
L. 2.836.300

1312
002
010
Q =  0,0/23,0/46,0  H = 1,10/0,90/0,55  DN = mm   80.

cadauno lire duemilioniottocentonovantamilaseicento
L. 2.890.600

1312
003
Elettropompa  singola per acqua di consumo -2/65° C,  PN  6, 2800 giri/ min. Rotore 

immerso, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda sanitaria,  

esecuzione monoblocco  in  linea  con   rotore  immerso,  2800   1/min, caratteristica  

fissa, temperatura  d'impiego max  65° C, PN 6,  grado  di protezione IP 51, completa di 

raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici.  Portata min/med/max: Q  (mc/h). 

Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

1312
003
001
Q =  0,0/ 1,0/ 1,9  H = 0,09/0,06/0,01  DN = mm   15.

cadauno lire duecentoquarantamilasettecento
L. 240.700

1312
003
002
Q =  0,0/ 1,4/ 1,7  H = 0,30/0,15/0,01  DN = mm   25.

cadauno lire trecentosettemilaquattrocento
L. 307.400

1312
004
Elettropompa singola per acqua di  consumo -2/110° C, PN  6, 2800 giri/min. Tenuta   

meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa    singola   per   acqua    calda   

sanitaria, esecuzione   monoblocco   in linea  con  tenuta   meccanica, 2800  1/min,  

caratteristica fissa,   temperatura  d'impiego max  110°  C, PN 6, grado di protezione IP 

44,  completa  di raccordi  a  tre pezzi, esclusi i   collegamenti  elettrici. Portata  

min/med/max :  Q (mc/h). Prevalenza  corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro 

nominale: DN (mm).

1312
004
001
Q =  0,0/ 2,2/ 4,4  H = 0,16/0,10/0,00  DN = mm   25.

cadauno lire trecentocinquantatremilasettecento
L. 353.700

1312
004
002
Q =  0,0/ 3,8/ 7,6  H = 0,35/0,23/0,00  DN = mm   25.

cadauno lire trecentottantanovemilanovecento
L. 389.900

1312
004
003
Q =  0,0/ 5,0/10,0  H = 0,60/0,40/0,00  DN = mm   32.

cadauno lire quattrocentoventitremilaottocento
L. 423.800
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1312
005
Elettropompa  singola  per  acqua  di circuito e di  consumo -10/+120°  C,  PN  6,  1400 

 giri/min.   Tenuta   meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa  singola   per  acqua  

calda  e   refrigerata, esecuzione monoblocco  in linea  con tenuta meccanica,  1400 

1/min,    caratteristica   fissa,   temperatura    d'impiego -10/+120°  C, PN 6, grado di 

protezione IP 44,  completa  di controflange  con  guarnizioni   e   bulloni,   escluso    i 

collegamenti   elettrici.  Portata  min/med/max:  Q  (mc/h). Prevalenza   corrispondente  

 non   inferiore  a:  H  (bar). Diametro nominale: DN (mm).

1312
005
001
Q =  2,0/ 4,0/ 8,0  H = 0,42/0,39/0,26  DN = mm   40.

cadauno lire cinquecentocinquantaduemilaseicento
L. 552.600

1312
005
002
Q =  2,0/ 6,0/10,0  H = 0,50/0,45/0,32  DN = mm   40.

cadauno lire cinquecentocinquantanovemilaquattrocento
L. 559.400

1312
005
003
Q =  4,0/ 8,0/15,0  H = 0,46/0,42/0,22  DN = mm   50.

cadauno lire seicentocinquantaduemilacento
L. 652.100

1312
005
004
Q =  4,0/ 8,0/15,0  H = 0,60/0,56/0,35  DN = mm   50.

cadauno lire seicentosettantaquattromilasettecento
L. 674.700

1312
005
005
Q =  8,0/15,0/25,0  H = 0,56/0,47/0,24  DN = mm   65.

cadauno lire settecentoventisettemilaottocento
L. 727.800

1312
005
006
Q =  8,0/15,0/25,0  H = 0,64/0,56/0,31  DN = mm   65.

cadauno lire settecentosessantunomilasettecento
L. 761.700

1312
005
007
Q = 15,0/30,0/45,0  H = 0,60/0,51/0,27  DN = mm   80.

cadauno lire unmilionequarantasettemilaseicento
L. 1.047.600

1312
005
008
Q = 15,0/30,0/50,0  H = 0,73/0,62/0,24  DN = mm   80.

cadauno lire unmilionesettantaduemilaquattrocento
L. 1.072.400

1312
005
009
Q = 20,0/40,0/70,0  H = 0,78/0,72/0,41  DN = mm  100.

cadauno lire unmilionequattrocentoventiseimilacento
L. 1.426.100

1312
005
010
Q = 20,0/40,0/80,0  H = 0,98/0,93/0,47  DN = mm  100.

cadauno lire unmilionecinquecentotrentaseimilaottocento
L. 1.536.800

1312
006
Elettropompa  gemellare per acqua di circuito e  di  consumo -10/+120°  C,  PN  6,  

1400   giri/min.   Tenuta  meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa  gemellare  per  

acqua  calda  e  refrigerata, esecuzione   monoblocco  con tenuta meccanica,  1400  

1/min, caratteristica fissa, temperatura  d'impiego -10/+120° C, PN 6,  grado di 

protezione  IP 44,  completa  di   controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i 

collegamenti elettrici. Portata  min/med/max:  Q (mc/h). Prevalenza   corrispondente non

 inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

1312
006
001
Q =  2,0/ 4,0/ 8,0  H = 0,42/0,39/0,26  DN = mm   40.

cadauno lire unmilionesettantottomilacento
L. 1.078.100

1312
006
002
Q =  2,0/ 6,0/10,0  H = 0,50/0,45/0,32  DN = mm   40.

cadauno lire unmilioneottantaseimila
L. 1.086.000

1312
006
003
Q =  4,0/ 8,0/15,0  H = 0,46/0,42/0,22  DN = mm   50.

cadauno lire unmilioneduecentoquarantottomilasettecento
L. 1.248.700

1312
006
004
Q =  4,0/ 8,0/15,0  H = 0,60/0,56/0,35  DN = mm   50.

cadauno lire unmilioneduecentonovantaduemilaottocento
L. 1.292.800

1312
006
005
Q =  8,0/15,0/25,0  H = 0,56/0,47/0,24  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionetrecentonovantaduemiladuecento
L. 1.392.200

1312
006
006
Q =  8,0/15,0/25,0  H = 0,64/0,56/0,31  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionequattrocentosettantatremilaseicento
L. 1.473.600

1312
006
007
Q = 15,0/30,0/45,0  H = 0,60/0,51/0,27  DN = mm   80.

cadauno lire unmilionenovecentosettantunomilanovecento
L. 1.971.900

1312
006
008
Q = 15,0/30,0/50,0  H = 0,73/0,62/0,24  DN = mm   80.

cadauno lire duemilionidieciottomiladuecento
L. 2.018.200
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1312
007
Elettropompa singola  per  acqua  di  circuito e di  consumo -10/+120°  C,  PN  10,  

1400  giri/min.   Tenuta  meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa  singola  per  

acqua  calda  e    refrigerata, esecuzione  monoblocco in linea  con tenuta meccanica,  

1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C,   PN  10,  grado  di  

protezione  IP  44,  completa    di controflange   con  guarnizioni  e   bulloni,   esclusi    i

 collegamenti  elettrici.  Portata  min/med/max:  Q   (mc/h). Prevalenza corrispondente 

non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

1312
007
001
Q =  2,0/6,0/10  H = 0,52/0,45/0,25     DN = mm   40.

cadauno lire unmilionesessantanovemila
L. 1.069.000

1312
007
002
Q =  2,0/8,0/12  H = 0,64/0,48/0,26     DN = mm   40.

cadauno lire unmilionesessantanovemila
L. 1.069.000

1312
007
003
Q =  3,0/10,0/16  H = 0,70/0,60/0,35    DN = mm   50.

cadauno lire unmilionecentonovantatremilatrecento
L. 1.193.300

1312
007
004
Q =  3,0/12,0/20  H = 0,86/0,69/0,33    DN = mm   50.

cadauno lire unmilioneduecentoduemilaquattrocento
L. 1.202.400

1312
007
005
Q =  3,0/12,0/20    H = 1,05/0,90/0,50  DN = mm   50.

cadauno lire unmilioneduecentoduemilaquattrocento
L. 1.202.400

1312
007
006
Q =  4,5/18,0/30    H = 0,58/0,47/0,24  DN = mm   65.

cadauno lire unmilioneduecentoquarantaseimilaquattrocento
L. 1.246.400

1312
007
007
Q =  4,5/20,0/35    H = 0,75/0,62/0,30  DN = mm   65.

cadauno lire unmilioneduecentottantanovemilaquattrocento
L. 1.289.400

1312
007
008
Q =  4,5/22,0/35    H = 0,88/0,76/0,50  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionetrecentotrentatremilaquattrocento
L. 1.333.400

1312
007
009
Q =  4,5/22,0/35    H = 1,08/0,93/0,70  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionetrecentotrentatremilaquattrocento
L. 1.333.400

1312
007
010
Q =  4,5/25,0/35    H = 1,15/0,90/0,60  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionecinquecentotrentunomiladuecento
L. 1.531.200

1312
007
011
Q =  4,5/25,0/35    H = 1,36/1,20/0,84  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionecinquecentotrentunomiladuecento
L. 1.531.200

1312
007
012
Q =  4,5/25,0/45    H = 1,59/1,31/0,73  DN = mm   65.

cadauno lire unmilioneottocentosettantottomilacento
L. 1.878.100

1312
007
013
Q =  9,0/30,0/60    H = 0,78/0,69/0,35  DN = mm   80.

cadauno lire unmilionecinquecentocinquantamilaquattrocento
L. 1.550.400

1312
007
014
Q =  9,0/30,0/60    H = 0,96/0,89/0,57  DN = mm   80.

cadauno lire unmilionesettecentosettantaquattromilacento
L. 1.774.100

1312
007
015
Q =  9,0/45,0/80    H = 1,18/0,96/0,40  DN = mm   80.

cadauno lire unmilionenovecentottantaquattromilatrecento
L. 1.984.300

1312
007
016
Q =  9,0/50,0/80    H = 1,35/1,10/0,65  DN = mm   80.

cadauno lire duemilionitredicimilasettecento
L. 2.013.700

1312
007
017
Q =  9,0/50,0/80    H = 1,53/1,30/0,90  DN = mm   80.

cadauno lire duemilionicinquantatremilatrecento
L. 2.053.300

1312
007
018
Q =  9,0/50,0/80    H = 1,78/1,51/0,90  DN = mm   80.

cadauno lire duemilionicinquantatremilatrecento
L. 2.053.300

1312
007
019
Q =  9,0/50,0/80    H = 2,10/1,78/1,20  DN = mm   80.

cadauno lire duemilioniduecentoventiduemilaottocento
L. 2.222.800

1312
007
020
Q = 18,0/55,0/80    H = 0,85/0,60/0,30  DN = mm   100.

cadauno lire unmilionenovecentoventiquattromilaquattrocento
L. 1.924.400

1312
007
021
Q = 18,0/55,0/90    H = 1,10/0,86/0,40  DN = mm   100.

cadauno lire duemilionicentosessantanovemilaseicento
L. 2.169.600

1312
007
022
Q = 18,0/65,0/110   H = 1,42/1,25/0,55  DN = mm   100.

cadauno lire duemilionitrecentosettemilacinquecento
L. 2.307.500

1312
007
023
Q = 18,0/65,0/110   H = 1,85/1,69/0,83  DN = mm   100.
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cadauno lire duemilioniseicentottantatremilaottocento
L. 2.683.800

1312
007
024
Q = 18,0/65,0/110   H = 2,20/1,96/1,23  DN = mm   100.

cadauno lire duemilioniseicentottantatremilaottocento
L. 2.683.800

1312
007
025
Q = 18,0/70,0/120   H = 2,40/2,20/1,40  DN = mm   100.

cadauno lire tremilioniseicentotremilaseicento
L. 3.603.600

1312
008
Elettropompa  singola  per  acqua  di circuito e di  consumo -30/+130°  C,  PN  16,  

1400  giri/min.   Tenuta  meccanica,       aspirazione assiale. Elettropompa  singola  per 

acqua  fredda  e  surriscaldata, esecuzione  monoblocco con aspirazione  assiale  e   

mandata radiale,   tenuta  meccanica,  1400  1/min,   caratteristica fissa,  temperatura   

d'impiego -30/+130° C,  PN  16,  grado di   protezione   IP  55,  completa  di   

controflange   con guarnizioni  e bulloni,  esclusi i  collegamenti  elettrici. Portata   

min/med max: Q (mc/h). Prevalenza   corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro 

nominale: DN (mm).

1312
008
001
Q =  0,0/   3/  6   H = 1,18/1,10/0,88  DN = mm   25.

cadauno lire unmilionedieciassettemila
L. 1.017.000

1312
008
002
Q =  0,0/   4/  8   H = 0,68/0,65/0,56  DN = mm   32.

cadauno lire novecentonovantunomilacento
L. 991.100

1312
008
003
Q =  0,0/   4/  8   H = 0,98/0,95/0,84  DN = mm   32.

cadauno lire unmilionecinquantaduemilacento
L. 1.052.100

1312
008
004
Q =  0,0/   4/  8   H = 1,31/1,25/1,05  DN = mm   32.

cadauno lire unmilionecentocinquantottomilatrecento
L. 1.158.300

1312
008
005
Q =  0,0/   4/  8   H = 2,10/1,98/1,62  DN = mm   32.

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantottomilacento
L. 1.548.100

1312
008
006
Q =  0,0/   7/ 14   H = 0,70/0,66/0,53  DN = mm   32.

cadauno lire unmilionecinquemilasettecento
L. 1.005.700

1312
008
007
Q =  0,0/   7/ 14   H = 1,04/0,95/0,68  DN = mm   32.

cadauno lire unmilionenovantanovemilacinquecento
L. 1.099.500

1312
008
008
Q =  0,0/   7/ 14   H = 1,32/1,25/1,00  DN = mm   32.

cadauno lire unmilionetrecentotrentatremilaquattrocento
L. 1.333.400

1312
008
009
Q =  0,0/   7/ 14   H = 2,18/2,10/1,70  DN = mm   32.

cadauno lire unmilionesettecentoventiduemiladuecento
L. 1.722.200

1312
008
010
Q =  0,0/  12/ 24   H = 0,56/0,52/0,38  DN = mm   40.

cadauno lire unmilionecentomilasettecento
L. 1.100.700

1312
008
011
Q =  0,0/  12/ 24   H = 1,03/0,97/0,80  DN = mm   40.

cadauno lire unmilioneduecentonovantatremilanovecento
L. 1.293.900

1312
008
012
Q =  0,0/  12/ 24   H = 1,36/1,30/1,00  DN = mm   40.

cadauno lire unmilionequattrocentododicimilacinquecento
L. 1.412.500

1312
008
013
Q =  0,0/  12/ 24   H = 2,15/2,08/1,78  DN = mm   40.

cadauno lire unmilionesettecentosettantacinquemilatrecento
L. 1.775.300

1312
008
014
Q =  0,0/  12/ 24   H = 2,80/2,70/2,00  DN = mm   40.

cadauno lire duemilionitrecentottantaduemilacento
L. 2.382.100

1312
008
015
Q =  0,0/  23/ 46   H = 0,56/0,46/0,30  DN = mm   50.

cadauno lire unmilioneduecentosessantamila
L. 1.260.000

1312
008
016
Q =  0,0/  23/ 46   H = 0,98/0,88/0,65  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionequattrocentotrentaduemilanovecento
L. 1.432.900

1312
008
017
Q =  0,0/  25/ 50   H = 1,58/1,50/1,02  DN = mm   50.

cadauno lire unmilioneseicentonovemiladuecento
L. 1.609.200

1312
008
018
Q =  0,0/  25/ 50   H = 2,51/2,35/1,75  DN = mm   50.

cadauno lire duemilionitrentacinquemiladuecento
L. 2.035.200

1312
008
019
Q =  0,0/  25/ 50   H = 2,80/2,70/2,00  DN = mm   50.

cadauno lire duemilionisettecentosettantottomilasettecento
L. 2.778.700

1312
008
020
Q =  0,0/  30/ 60   H = 0,52/0,48/0,35  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionequattrocentosessantacinquemilasettecento
L. 1.465.700
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1312
008
021
Q =  0,0/  30/ 60   H = 0,78/0,72/0,50  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantaquattromila
L. 1.564.000

1312
008
022
Q =  0,0/  40/ 80   H = 1,07/1,00/0,65  DN = mm   65.

cadauno lire unmilioneseicentottantasettemilacento
L. 1.687.100

1312
008
023
Q =  0,0/  40/ 80   H = 1,66/1,65/1,20  DN = mm   65.

cadauno lire duemilioniduecentocinquantaduemilacento
L. 2.252.100

1312
008
024
Q =  0,0/  40/ 80   H = 2,47/2,35/1,78  DN = mm   65.

cadauno lire duemilioniseicentodieciottomilatrecento
L. 2.618.300

1312
008
025
Q =  0,0/  45/ 90   H = 2,90/2,70/2,00  DN = mm   65.

cadauno lire tremilionicentotrentottomilacento
L. 3.138.100

1312
008
026
Q =  0,0/  60/120   H = 0,70/0,60/0,32  DN = mm   80.

cadauno lire unmilionenovecentoquattordicimilatrecento
L. 1.914.300

1312
008
027
Q =  0,0/  60/120   H = 1,08/0,97/0,77  DN = mm   80.

cadauno lire duemilionitrentacinquemiladuecento
L. 2.035.200

1312
008
028
Q =  0,0/  60/120   H = 1,45/1,35/0,92  DN = mm   80.

cadauno lire duemilioniseicentoquarantasettemilaseicento
L. 2.647.600

1312
008
029
Q =  0,0/  60/120   H = 2,35/2,25/1,70  DN = mm   80.

cadauno lire duemilionisettecentocinquantacinquemila
L. 2.755.000

1312
008
030
Q =  0,0/  80/160   H = 3,60/3,30/2,50  DN = mm   80.

cadauno lire quattromilioniquattrocentocinquemilanovecento
L. 4.405.900

1312
008
031
Q =  0,0/ 100/200   H = 1,05/0,95/0,530 DN = mm  100.

cadauno lire duemilioninovecentosessantanovemilasettecento
L. 2.969.700

1312
008
032
Q =  0,0/ 100/200   H = 1,70/1,58/1,00  DN = mm  100.

cadauno lire tremilionitrecentosettantasettemilaseicento
L. 3.377.600

1312
008
033
Q =  0,0/ 100/200   H = 2,37/2,25/1,50  DN = mm  100.

cadauno lire tremilioninovecentottantasettemilaottocento
L. 3.987.800

1312
008
034
Q =  0,0/ 110/220   H = 3,25/3,00/2,30  DN = mm  100.

cadauno lire cinquemilionicentonovantaduemilaquattrocento
L. 5.192.400

1312
008
035
Q =  0,0/ 150/300   H = 1,62/1,53/1,15  DN = mm  125.

cadauno lire quattromilionisettecentosessantottomilaseicento
L. 4.768.600

1312
008
036
Q =  0,0/ 170/340   H = 2,22/2,10/1,35  DN = mm  125.

cadauno lire cinquemilionitrecentomilanovecento
L. 5.300.900

1312
008
037
Q =  0,0/ 180/360   H = 2,49/2,35/1,57  DN = mm  125.

cadauno lire cinquemilionisettecentosessantanovemilaottocento
L. 5.769.800

1312
008
038
Q =  0,0/ 220/440   H = 1,34/1,25/0,75  DN = mm  150.

cadauno lire cinquemilioniottocentonovantatremila
L. 5.893.000

1312
008
039
Q =  0,0/ 250/500   H = 1,70/1,50/0,80  DN = mm  150.

cadauno lire seimilioniquattrocentocinquantaduemilatrecento
L. 6.452.300

1312
008
040
Q =  0,0/ 270/540   H = 2,18/1,95/1,20  DN = mm  150.

cadauno lire settemilioniduecentoventitremila
L. 7.223.000

1312
009
Elettropompa  singola  per  acqua  di circuito e di  consumo -10/+140°  C,  PN  16, 1400

   giri/min.   Tenuta  meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa  singola  per acqua  

fredda  e  surriscaldata, esecuzione   monoblocco in linea con tenuta meccanica,  1400 

1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140° C,  PN  16,  grado  di  

protezione  IP  54,   completa    di controflange   con   guarnizioni  e  bulloni,   esclusi    

i collegamenti   elettrici.   Portata  min/med/max:   Q(mc/h). Prevalenza corrispondente 

non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

1312
009
001
Q =  0,0/   5/ 10   H = 0,47/0,42/0,25  DN = mm   40.

cadauno lire unmilionecentosettantanovemilaottocento
L. 1.179.800

1312
009
002
Q =  0,0/   5/ 10   H = 0,97/0,87/0,60  DN = mm   40.

cadauno lire unmilioneduecentododicimilacinquecento
L. 1.212.500

1312
009
003
Q =  0,0/   5/ 10   H = 1,51/1,42/1,02  DN = mm   40.
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cadauno lire unmilionetrecentounomilaottocento
L. 1.301.800

1312
009
004
Q =  0,0/   8/ 16   H = 0,68/6,23/0,48  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionetrecentotrentaquattromilaseicento
L. 1.334.600

1312
009
005
Q =  0,0/   8/ 16   H = 1,00/0,87/0,60  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantamilaquattrocento
L. 1.350.400

1312
009
006
Q =  0,0/   8/ 16   H = 1,47/1,37/1,00  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionequattrocentottantaquattromilanovecento
L. 1.484.900

1312
009
007
Q =  0,0/  15/ 30   H = 0,62/0,57/0,42  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionetrecentottantaseimilaseicento
L. 1.386.600

1312
009
008
Q =  0,0/  15/ 30   H = 1,07/0,96/0,70  DN = mm   65.

cadauno lire unmilionequattrocentosessantacinquemilasettecento
L. 1.465.700

1312
009
009
Q =  0,0/  15/ 30   H = 1,48/1,34/0,90  DN = mm   65.

cadauno lire unmilioneseicentottantaquattromilanovecento
L. 1.684.900

1312
009
010
Q =  0,0/  25/ 50   H = 0,63/0,56/0,40  DN = mm   80.

cadauno lire unmilioneseicentonovantacinquemila
L. 1.695.000

1312
009
011
Q =  0,0/  25/ 50   H = 1,09/0,97/0,66  DN = mm   80.

cadauno lire unmilionenovecentoquarantatremilaseicento
L. 1.943.600

1312
009
012
Q =  0,0/  25/ 50   H = 1,55/1,45/1,00  DN = mm   80.

cadauno lire duemilionicentosessantottomilacinquecento
L. 2.168.500

1312
009
013
Q =  0,0/  35/ 70   H = 1,52/1,42/1,10  DN = mm   80.

cadauno lire duemilioniquattrocentoquarantamilaottocento
L. 2.440.800

1312
009
014
Q =  0,0/  35/ 70   H = 0,68/0,63/0,45  DN = mm  100.

cadauno lire duemilioninovantaseimiladuecento
L. 2.096.200

1312
009
015
Q =  0,0/  35/ 70   H = 1,06/0,98/0,70  DN = mm  100.

cadauno lire duemilioniduecentottantamilaquattrocento
L. 2.280.400

1312
009
016
Q =  0,0/  60/120   H = 0,89/0,80/0,43  DN = mm  100.

cadauno lire duemilioniquattrocentosettantottomilacento
L. 2.478.100

1312
009
017
Q =  0,0/  60/120   H = 1,40/1,35/0,83  DN = mm  100.

cadauno lire duemilioninovecentotrentanovemiladuecento
L. 2.939.200

1312
009
018
Q =  0,0/  60/120   H = 2,22/2,20/1,55  DN = mm  100.

cadauno lire quattromilionitrecentoventitremilaquattrocento
L. 4.323.400

1312
009
019
Q =  0,0/  80/160   H = 1,00/0,95/0,70  DN = mm  125.

cadauno lire quattromilionicinquantaduemiladuecento
L. 4.052.200

1312
009
020
Q =  0,0/  80/160   H = 1,34/1,30/0,95  DN = mm  125.

cadauno lire quattromilioniquattrocentoventottomilacinquecento
L. 4.428.500

1312
009
021
Q =  0,0/ 100/200   H = 2,30/2,10/1,40  DN = mm  125.

cadauno lire seimilionisettemilacento
L. 6.007.100

1312
009
022
Q =  0,0/ 110/220   H = 1,35/1,25/0,90  DN = mm  150.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentounomilaquattrocento
L. 5.401.400

1312
009
023
Q =  0,0/ 150/300   H = 1,63/1,50/1,05  DN = mm  150.

cadauno lire cinquemilioninovecentotrentanovemilatrecento
L. 5.939.300

1312
009
024
Q =  0,0/ 150/300   H = 2,08/1,95/1,35  DN = mm  150.

cadauno lire settemilionisettecentocinquantaquattromilacento
L. 7.754.100

1312
009
025
Q =  0,0/ 150/300   H = 2,30/2,20/1,70  DN = mm  150.

cadauno lire ottomilioniquattrocentottantatremila
L. 8.483.000

1312
010
Elettropompa gemellare per acqua di circuito e  di   consumo -10/+140°  C,  PN  16,  

1400  giri/min.   Tenuta  meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa  gemellare per 

acqua fredda  e  surriscaldata, esecuzione  monoblocco in linea con tenuta  meccanica, 

 1400       1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°

C,  PN  16, grado di protezione IP 54, completa  di  contro-

1312
010
001
Q =  0,0/   8/ 17   H = 0,82/0,75/0,42  DN = mm   50.

Pagina 232

cadauno lire duemilionicentosettantaquattromiladuecento
L. 2.174.200

1312
010
002
Q =  0,0/  11/ 22   H = 1,15/1,00/0,55  DN = mm   50.

cadauno lire duemilioniduecentotrentaduemilanovecento
L. 2.232.900

1312
010
003
Q =  0,0/  14/ 28   H = 1,16/1,07/0,74  DN = mm   65.

cadauno lire duemilioniseicentottantaduemilasettecento
L. 2.682.700

1312
010
004
Q =  0,0/  25/ 50   H = 1,05/0,95/0,52  DN = mm   80.

cadauno lire tremilionitrecentocinquantunomilaseicento
L. 3.351.600

1312
010
005
Q =  0,0/  35/ 70   H = 1,35/1,15/0,35  DN = mm   80.

cadauno lire tremilionicinquecentoquattordicimilatrecento
L. 3.514.300

1312
010
006
Q =  0,0/  35/ 70   H = 0,85/0,77/0,50  DN = mm  100.

cadauno lire tremilioniseicentoduemilacinquecento
L. 3.602.500

1312
010
007
Q =  0,0/  40/ 75   H = 1,08/1,02/0,70  DN = mm  100.

cadauno lire tremilioninovecentocinquantunomilasettecento
L. 3.951.700

1312
010
008
Q =  0,0/  50/100   H = 1,26/1,17/0,52  DN = mm  100.

cadauno lire quattromilionicentocinquantunomilasettecento
L. 4.151.700

1312
011
Elettropompa  sommergibile  per  acque chiare  di   rifiuto, motore monofase con 

interruttore a galleggiante. Elettropompa   sommergibile   per   acque    di    rifiuto, 

esecuzione   monoblocco   con  girante  aperta,  idonea  per pompaggio di acque 

sporche con  solidi sospesi  di grandezza fino  a 5 mm, 2800 1/min, caratteristica fissa, 

 temperatura d'impiego max 50 °C, grado di protezione IP 67, completa  di interruttore   a

   galleggiante,  esclusi  i  collegamenti elettrici.  Portata min/med/max:  Q   (mc/h).   

Prevalenza corrispondente non  inferiore a:   H  (bar).    Diametro nominale: DN (mm).

1312
011
001
Q = 0,0/ 3/ 5    H = 0,44/0,30/0,10  DN = mm   32

cadauno lire duecentoduemilatrecento
L. 202.300

1312
011
002
Q =  0,0/ 4/ 8   H = 0,67/0,55/0,25  DN = mm   32

cadauno lire duecentotrentamilaseicento
L. 230.600

1312
011
003
Q =  0,0/ 7/14   H = 1,20/0,94/0,40  DN = mm   32

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1312
011
004
Q =  0,0/12/24   H = 1,15/0,75/0,22  DN = mm   40

cadauno lire unmilionequarantatremila
L. 1.043.000

1312
011
005
Q =  0,0/15/30   H = 1,35/0,95/0,40  DN = mm   40

cadauno lire unmilionequattrocentotrentaduemilanovecento
L. 1.432.900

1312
012
Elettropompa  sommergibile  per  acque chiare  di   rifiuto, motore trifase.       

Elettropompa   sommergibile   per   acque    di    rifiuto, esecuzione   monoblocco   con 

 girante  aperta,  idonea  per passaggio di acque sporche con  solidi sospesi  di 

grandezza fino a 10 mm, 2800 1/min, caratteristica fissa,  temperatura d'impiego  max 

50° C, grado di protezione IP 67,  esclusi  i collegamenti   elettrici. Portata  

min/med/max:  Q   (mc/h). Prevalenza  corrispondente   non   inferiore  a:  H   (bar). 

Diametro nominale: DN (mm).

1312
012
001
Q =  0,0/ 20/ 40   H = 1,50/1,08/0,40  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantamiladuecento
L. 1.540.200

1312
012
002
Q =  0,0/ 22/ 44   H = 1,80/1,32/0,60  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionesettecentoquarantasettemila
L. 1.747.000

1312
012
003
Q =  0,0/ 25/ 50   H = 2,15/1,60/0,60  DN = mm   65.

cadauno lire duemilioniquattrocentoundicimilacinquecento
L. 2.411.500

1312
012
004
Q =  0,0/ 45/ 90   H = 2,30/1,70/0,60  DN = mm   80.

cadauno lire quattromilioniottocentotredicimilaottocento
L. 4.813.800

1312
012
005
Q =  0,0/ 60/120   H = 2,35/1,55/0,67  DN = mm  100.

cadauno lire seimilioniquarantatremilatrecento
L. 6.043.300

1312
012
006
Q =  0,0/ 60/120   H = 2,62/1,98/1,02  DN = mm  100.

cadauno lire seimilionicentocinquantaquattromila
L. 6.154.000
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1312
013
Elettropompa  sommergibile  per  acque  nere  di  rifiuto  e liquami, motore monofase 

con  interruttore a galleggiante. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e   

liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente  per  scarichi fecali   e  simili,  

 2900  1/min,  caratteristica    fissa, temperatura   d'impiego  max 50° C,  grado di 

protezione  IP 67,  completa  di  interruttore  a  galleggiante,   attacchi filettati,  esclusi   

i  collegamenti   elettrici.   Portata min/med/max:   Q  (mc/h).  Prevalenza   

corrispondente   non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

1312
013
001
Q =  0,0/ 8/16   H = 0,55/0,39/0,24  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionetrentamilaseicento
L. 1.030.600

1312
013
002
Q =  0,0/10/20   H = 0,80/0,54/0,32  DN = mm   50.

cadauno lire unmilionetrentamilaseicento
L. 1.030.600

1312
013
003
Q =  0,0/16/32   H = 0,57/0,40/0,15  DN = mm   65.

cadauno lire unmilioneseicentosessantamila
L. 1.660.000

1312
013
004
Q =  0,0/18/36   H = 0,95/0,56/0,22  DN = mm   65.

cadauno lire unmilioneseicentosessantamila
L. 1.660.000

1312
014
Elettropompa  sommergibile  per  acque  nere  di  rifiuto  e liquami, motore trifase. 

Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e   liquami, esecuzione monoblocco, 

idonea particolarmente  per  scarichi fecali   e  simili,   1400  1/min,  caratteristica    

fissa,       temperatura   d'impiego  max 50° C,  grado di protezione  IP 68,  completa  di 

accessori per installazione  quali  gomito flangiato   con  piede  di  appoggio,  fune  di  

guida   per montaggio, mensola, dispositivo di aggancio, bulloni e  viti ad  espansione,  

esclusi i collegamenti  elettrici.  Portata min/med/max:   Q  (mc/h).  Prevalenza   

corrispondente   non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

1312
014
001
Q = 0,0/ 8/ 16   H = 2,70/2,10/0,75  DN = mm   40.

cadauno lire duemilionitrecentosettantaquattromiladuecento
L. 2.374.200

1312
014
002
Q = 0,0/ 9/ 18   H = 3,00/2,35/0,70  DN = mm   40.

cadauno lire duemilionitrecentosettantaquattromiladuecento
L. 2.374.200

1312
014
003
Q = 0,0/14/ 28   H = 0,70/0,50/0,25  DN = mm   65.

cadauno lire duemilionitrecentotrentaduemilaquattrocento
L. 2.332.400

1312
014
004
Q = 0,0/18/ 36   H = 0,90/0,68/0,35  DN = mm   65.

cadauno lire duemilionitrecentotrentaduemilaquattrocento
L. 2.332.400

1312
014
005
Q = 0,0/20/ 40   H = 1,65/1,00/0,40  DN = mm   65.

cadauno lire duemilioniquattrocentotrentottomilaseicento
L. 2.438.600

1312
014
006
Q = 0,0/60/120   H = 0,95/0,62/0,10  DN = mm   80.

cadauno lire tremilioniottocentoquarantaseimilaseicento
L. 3.846.600

1312
014
007
Q = 0,0/65/130   H = 1,23/0,70/0,20  DN = mm   80.

cadauno lire tremilioniottocentoquarantaseimilaseicento
L. 3.846.600

1312
014
008
Q = 0,0/70/140   H = 1,55/0,92/0,35  DN = mm   80.

cadauno lire quattromilionisessantaduemilaquattrocento
L. 4.062.400

1312
014
009
Q = 0,0/50/100   H = 0,85/0,60/0,25  DN = mm  100.

cadauno lire quattromilionitrecentocinquantaduemilaottocento
L. 4.352.800

1312
014
010
Q = 0,0/60/120   H = 1,09/0,80/0,40  DN = mm  100.

cadauno lire cinquemilioniduecentoundicimilaseicento
L. 5.211.600

1312
014
011
Q = 0,0/70/140   H = 1,49/1,15/0,60  DN = mm  100.

cadauno lire cinquemilioniottocentocinquantottomila
L. 5.858.000

1312
014
012
Q = 0,0/80/160   H = 1,75/1,40/0,80  DN = mm  100.

cadauno lire seimilionisettecentoquarantaduemilaottocento
L. 6.742.800

1312
014
013
Q = 0,0/90/180   H = 2,18/1,80/1,10  DN = mm  100.

cadauno lire settemilioniquattrocentodieciassettemilaquattrocento
L. 7.417.400

1312
014
014
Q = 0,0/100/200  H = 2,41/2,05/1,40  DN = mm  100.

cadauno lire ottomilioniduecentotrentaduemilacento
L. 8.232.100

1312
014
015
Q = 0,0/140/280  H = 1,00/0,60/0,29  DN = mm  150.

cadauno lire novemilionidieciassettemilaquattrocento
L. 9.017.400

1312
014
016
Q = 0,0/170/340  H = 1,15/0,75/0,41  DN = mm  150.
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cadauno lire novemilionitrecentocinquantaseimilaquattrocento
L. 9.356.400

1312
014
017
Q = 0,0/200/400  H = 1,35/0,92/0,52  DN = mm  150.

cadauno lire diecimilioniquattordicimilacento
L. 10.014.100

1312
015
Sistema  di raccolta e pompaggio  per acque nere di  rifiuto con  serbatoio  a tenuta, 

pompa singola  con  trituratore  e quadro elettrico. Sistema di raccolta e pompaggio  per 

acque di rifiuto e li- quami costituito da una sola elettropompa  sommergibile  con 

dispositivo trituratore, serbatoio di raccolta a  tenuta  di acqua  e  di  gas,  accessori  

elettrici  per  funzionamento automatico,  motore  monofase,  tubo  aspirante DN 100, 

tubo DN 32. Il sistema e' particolarmente indicato quando il tubo       di scarico in fogna 

deve essere di piccolo diametro. Portata min/med/max:  Q = 0,0/7/14 mc/h.  Prevalenza 

corrispondente: H = 1,60/1,05/0,30 bar. Potenza motore: P = 0,8 kW.

cadauno lire quattromilioniseicentodiecimilaquattrocento
L. 4.610.400

1312
016
Sistema  di raccolta e pompaggio  per acque nere di  rifiuto con serbatoio a tenuta, 

pompa singola e quadro elettrico. Sistema  di  raccolta e pompaggio  di acque  di  rifiuto 

 e liquami  costituito da una sola  elettropompa  sommergibile, serbatoio di raccolta a 

tenuta di acqua e di gas,  accessori elettrici per funzionamento automatico, quadro 

elettrico con interruttore,  salvamotore, spie di funzionamento e  blocco, motore 

monofase fino a 0,8 kW, trifase oltre, tubo aspirante DN 100, tubo premente DN 80. 

Portata min/med/max: Q  (mc/h). Prevalenza  corrispondente: H (bar). Potenza del  

motore:  P (kW).

1312
016
001
Q =  0/ 25/50  H = 0,80/0,55/0,25  P = kW  0,8.

cadauno lire tremilioninovecentosettantamilanovecento
L. 3.970.900

1312
016
002
Q =  0/40/80  H = 1,10/0,60/0,15   P = kW  3,0.

cadauno lire settemilioniduecentonovantasettemilaseicento
L. 7.297.600

1312
016
003
Q =  0/45/90  H = 1,35/0,70/0,20   P = kW  4,0.

cadauno lire settemilioniottocentodieciannovemilaseicento
L. 7.819.600

1312
017
Sistema  di raccolta e pompaggio  per acque nere di  rifiuto con serbatoio a tenuta, 

pompa doppia e quadro elettrico. Sistema  di  raccolta e pompaggio  di acque  di  rifiuto 

 e liquami   costituito  da  due   elettropompe   sommergibile, serbatoio di raccolta a 

tenuta di acqua e di gas,  accessori elettrici  per  funzionamento  automatico  della  

pompa   di riserva  e  per  carico  di  punta,  quadro  elettrico   con interruttore,  

salvamotore, spie di funzionamento e  blocco, motori trifase, tubo aspirante DN 150, 

tubo premente  DN100. Portata  (per ciascuna elettropompa) min/med/max: Q  (mc/h). 

Prevalenza  corrispondente: H (bar). potenza del  motore:  P (kW).

1312
017
001
Q =  0/ 25/50  H = 0,80/0,55/0,25   P = kW  2 x 0,8.

cadauno lire novemilionicentotremilatrecento
L. 9.103.300

1312
017
002
Q =  0/ 40/80  H = 1,10/0,60/0,15   P = kW  2 x 3,0.

cadauno lire dodicimilioniduecentoquarantaduemilacinquecento
L. 12.242.500

1312
017
003
Q =  0/ 45/90  H = 1,35/0,70/0,20   P = kW  2 x 4,0.

cadauno lire tredicimilioniseicentodieciassettemilasettecento
L. 13.617.700

1312
017
004
Q = 10/55/110  H = 1,00/0,75/0,35   P = kW  2 x 5,5.

cadauno lire ventiduemilioniquattrocentodieciassettemila
L. 22.417.000

1312
017
005
Q = 10/65/130  H = 1,50/1,00/0,50   P = kW  2 x 7,5.

cadauno lire ventitremilionicinquecentoquarantasettemila
L. 23.547.000

1312
018
Elettropompa   sommersa   per  pozzi  ed  acque   di  falda, diametro di attacco DN 40. 

Elettropompa  sommersa  per sollevamento dell'acqua   dalle falde    sotterranee   del  

tipo  a    girante   multistadio sovrapposte,  2800 1/min, per  pozzi con diametro   min.  

mm 100,  completa   di valvola  di ritegno  DN  40,  escluso  i collegamenti  elettrici.  

Portata   min/med/max:  Q  (mc/h). Prevalenza    corrispondente   non  inferiore  a:  H  

(bar). Potenza nominale del motore: P (kW).

1312
018
001
Q =  1,5/ 2,0/ 3,0  H =  3,6/ 3,2/ 1,8  P = kW  0,37.

cadauno lire settecentonovemilasettecento
L. 709.700

1312
018
002
Q =  1,5/ 2,0/ 3,0  H =  7,5/ 6,6/ 3,5  P = kW  0,75.

cadauno lire ottocentonovantacinquemila
L. 895.000

1312
018
003
Q =  1,5/ 2,0/ 3,0  H = 10,5/ 9,4/ 5,0  P = kW  1,10.

cadauno lire unmilionecentotrentunomiladuecento
L. 1.131.200

1312
018
004
Q =  1,5/ 3,0/ 6,0  H =  3,7/ 3,3/ 1,2  P = kW  0,55.
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cadauno lire settecentoventicinquemilacinquecento
L. 725.500

1312
018
005
Q =  1,5/ 3,0/ 6,0  H = 10,1/ 9,1/ 3,5  P = kW  1,50.

cadauno lire novecentoventottomilanovecento
L. 928.900

1312
018
006
Q =  1,5/ 3,0/ 6,0  H = 10,1/ 9,1/ 3,5  P = kW  1,50.

cadauno lire unmilionecentosessantottomilacinquecento
L. 1.168.500

1312
018
007
Q =  1,5/ 3,0/ 6,0  H = 13,4/12,0/ 4,6  P = kW  2,20.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantottomilatrecento
L. 1.358.300

1312
018
008
Q =  4,0/ 7,0/11,0  H =  2,9/ 2,3/ 0,8  P = kW  0,75.

cadauno lire settecentottantaquattromilatrecento
L. 784.300

1312
018
009
Q =  4,0/ 7,0/11,0  H =  5,9/ 4,7/ 1,6  P = kW  1,50.

cadauno lire unmilionecentoottomilaseicento
L. 1.108.600

1312
018
010
Q =  4,0/ 7,0/11,0  H =  8,8/ 7,0/ 2,6  P = kW  2,20.

cadauno lire unmilionetrecentoquarantanovemilatrecento
L. 1.349.300

1312
018
011
Q =  4,0/ 7,0/11,0  H = 13,0/10,3/ 3,7  P = kW  4,00.

cadauno lire duemilionicinquantottomilanovecento
L. 2.058.900

1312
019
Elettropompa   sommersa   per  pozzi  ed  acque   di  falda, diametro di attacco DN 50. 

Elettropompa   sommersa   per   sollevamento   acqua   dalle falde   sotterranee    del  

tipo   a   giranti   multistadio sovrapposte,  2800 1/min, per pozzi con  diametro  min.   

mm 150,  completa  di  valvola  di ritegno  DN 50,  esclusi   i collegamenti  elettrici.  

Portata  min/med/max:   Q  (mc/h). Prevalenza   corrispondente   non  inferiore  a:  H   

(bar). Potenza nominale del motore: P (kW).

1312
019
001
Q =  6,0/10,0/14,0  H =  2,8/ 2,5/ 1,7  P = kW  1,10.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantamilaseicento
L. 1.560.600

1312
019
002
Q =  6,0/10,0/14,0  H =  4,7/ 4,2/ 2,9  P = kW  2,20.

cadauno lire unmilionenovecentocinquantunomilaseicento
L. 1.951.600

1312
019
003
Q =  6,0/10,0/14,0  H =  6,8/ 6,0/ 4,2  P = kW  4,00.

cadauno lire duemilionicinquecentonovantamila
L. 2.590.000

1312
019
004
Q =  6,0/10,0/14,0  H =  8,5/ 7,5/ 5,2  P = kW  4,00.

cadauno lire duemilionisettecentoquarantaduemilaseicento
L. 2.742.600

1312
019
005
Q =  6,0/10,0/14,0  H = 10,4/ 9,2/ 6,4  P = kW  5,50.

cadauno lire tremilionicentoventisettemilanovecento
L. 3.127.900

1312
019
006
Q =  6,0/10,0/14,0  H = 13,9/12,2/ 8,4  P = kW  5,60.

cadauno lire quattromilioniquattrocentonovemilatrecento
L. 4.409.300

1312
019
007
Q =  6,0/10,0/14,0  H = 16,3/14,2/ 9,5  P = kW  6,50.

cadauno lire quattromilioniseicentosettantatremilasettecento
L. 4.673.700

1312
019
008
Q =  6,0/10,0/14,0  H = 20,8/18,2/12,2  P = kW  8,20.

cadauno lire cinquemilionicentottantatremilaquattrocento
L. 5.183.400

1312
019
009
Q =  6,0/10,0/14,0  H = 25,9/22,6/14,8  P = kW 10,00.

cadauno lire cinquemilioniottocentotremilasettecento
L. 5.803.700

1312
019
010
Q =  9,0/15,0/14,0  H =  2,6/19,5/ 1,2  P = kW  1,50.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantacinquemilacento
L. 1.565.100

1312
019
011
Q =  9,0/15,0/14,0  H =  4,4/ 4,1/ 2,6  P = kW  4,00.

cadauno lire duemilionitrecentosettantaseimilaquattrocento
L. 2.376.400

1312
019
012
Q =  9,0/15,0/20,0  H =  6,5/ 6,0/ 3,8  P = kW  5,50.

cadauno lire duemilionisettecentonovantacinquemilasettecento
L. 2.795.700

1312
019
013
Q =  9,0/15,0/20,0  H =  8,5/ 7,7/ 4,6  P = kW  5,50.

cadauno lire duemilioninovecentosettantunomilanovecento
L. 2.971.900

1312
019
014
Q =  9,0/15,0/20,0  H = 11,7/10,7/ 6,7  P = kW  7,20.

cadauno lire quattromilionitrecentotrentunomilatrecento
L. 4.331.300

1312
019
015
Q =  9,0/15,0/20,0  H = 14,7/13,4/ 8,2  P = kW  9,00.

cadauno lire quattromilionisettecentosessantottomilaseicento
L. 4.768.600

1312
019
016
Q =  9,0/14,0/20,0  H =  9,3/ 8,7/ 5,9  P = kW  5,60.
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cadauno lire tremilionisettantaduemilacinquecento
L. 3.072.500

1312
019
017
Q =  9,0/15,0/20,0  H = 27,2/24,7/15,0  P = kW 16,00.

cadauno lire seimilioniquattrocentocinquantottomila
L. 6.458.000

1312
019
018
Q = 14,0/20,0/26,0  H =  2,3/ 2,0/ 1,5  P = kW  2,20.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantunomilacento
L. 1.591.100

1312
019
019
Q = 14,0/20,0/26,0  H =  4,5/ 3,9/ 2,9  P = kW  4,00.

cadauno lire duemilionitrecentotrentaquattromilaseicento
L. 2.334.600

1312
019
020
Q = 14,0/20,0/26,0  H =  6,6/ 5,7/ 4,2  P = kW  5,50.

cadauno lire duemilionisettecentocinquantottomilaquattrocento
L. 2.758.400

1312
019
021
Q = 14,0/20,0/26,0  H =  8,6/ 7,5/ 5,5  P = kW  6,50.

cadauno lire tremilioninovecentocinquantunomilasettecento
L. 3.951.700

1312
019
022
Q = 14,0/20,0/26,0  H = 10,8/ 9,4/ 7,0  P = kW  8,20.

cadauno lire quattromilioniduecentoduemilacinquecento
L. 4.202.500

1312
019
023
Q = 14,0/20,0/26,0  H = 12,8/11,3/ 8,4  P = kW  9,90.

cadauno lire quattromilioniquattrocentocinquantunomilacento
L. 4.451.100

1312
019
024
Q = 14,0/20,0/26,0  H = 15,3/13,3/ 9,8  P = kW 11,80.

cadauno lire quattromilioninovecentonovemilanovecento
L. 4.909.900

1312
019
025
Q = 14,0/20,0/26,0  H = 19,8/17,4/13,0  P = kW 15,40.

cadauno lire cinquemilionisettecentoquindicimilaseicento
L. 5.715.600

1312
020
Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe completo di quadro 

elettrico. Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico 

con interruttore generale, fusibili, telesalvamotore, relè termico, commutatore 

MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di funzionamento e blocco, predisposto 

per comando esterno a galleggiante,  esclusi  i  collegamenti elettrici.

1312
020
001
Quadro per pompa singola fino a 0,6 kW.

cadauno lire quattrocentonovantottomilaquattrocento
L. 498.400

1312
020
002
Quadro per pompa singola da  0,8 a  1,3 kW.

cadauno lire quattrocentonovantottomilaquattrocento
L. 498.400

1312
020
003
Quadro per pompa singola da  1,8 a  2,2 kW.

cadauno lire quattrocentonovantottomilaquattrocento
L. 498.400

1312
020
004
Quadro per pompa singola da  2,4 a  3,4 kW.

cadauno lire quattrocentonovantottomilaquattrocento
L. 498.400

1312
020
005
Quadro per pompa singola da  4,0 a  6,0 kW.

cadauno lire cinquecentosessantasettemilatrecento
L. 567.300

1312
020
006
Quadro per pompa singola da  7,5 a  9,0 kW.

cadauno lire seicentottantamilatrecento
L. 680.300

1312
020
007
Quadro per pompa singola da 11,8 a 12,5 kW.

cadauno lire novecentodieciassettemilaseicento
L. 917.600

1312
020
008
Quadro per pompe doppie  fino    a  0,6 kW.

cadauno lire novecentosessantatremilanovecento
L. 963.900

1312
020
009
Quadro per pompe doppie  da  0,8 a  1,3 kW.

cadauno lire novecentosessantatremilanovecento
L. 963.900

1312
020
010
Quadro per pompe doppie  da  1,8 a  2,2 kW.

cadauno lire novecentosessantatremilanovecento
L. 963.900

1312
020
011
Quadro per pompe doppie  da  2,4 a  3,4 kW.

cadauno lire novecentosessantatremilanovecento
L. 963.900

1312
020
012
Quadro per pompe doppie  da  4,0 a  6,0 kW.

cadauno lire unmilionenovantanovemilacinquecento
L. 1.099.500

1312
020
013
Quadro per pompe doppie  da  7,5 a  9,0 kW.

cadauno lire unmilionetrecentoventiseimilasettecento
L. 1.326.700

1312
020
014
Quadro per pompe doppie  da 11,8 a 12,5 kW.
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cadauno lire unmilionecinquecentoquarantunomilaquattrocento
L. 1.541.400

1312
020
015
Interruttore a galleggiante per acque chiare.

cadauno lire sessantanovemila
L. 69.000

1312
020
016
Interruttore a galleggiante per acque sporche.

cadauno lire novantatremilaottocento
L. 93.800

1312
020
017
Interruttore a rele' elettronico per pozzo.

cadauno lire centocinquantatremilasettecento
L. 153.700

1313
Approvvigionamento idrico

1313
001
Sconnettore  idraulico  per proteggere le  reti  idriche  da ritorni di acque inquinate, PN 

10. Sconnettore  a  zona  di  pressione  ridotta  controllabile idoneo  per  proteggere la 

rete pubblica e la  rete  interna dell'acqua  potabile  contro tutti i rischi  di  ritorno  di 

acque inquinate. Lo sconnettore e' costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio

 ispezionabile, attacchi filettati fino  al  DN 50, attacchi flangiati per  diametri  maggiori, 

attacco per tubo di scarico, temperatura massima del  fluido 65° C, ed e' realizzato 

secondo le prescrizioni della  norma UNI  9157.  E'  compreso quanto altro occorre  per  

dare  il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).

1313
001
001
DN   15 (1/2").

cadauno lire centotrentunomilacento
L. 131.100

1313
001
002
DN   20 (3/4").

cadauno lire centotrentaduemilatrecento
L. 132.300

1313
001
003
DN   25 (1").

cadauno lire cinquecentoquindicimilatrecento
L. 515.300

1313
001
004
DN   32 (1"1/4).

cadauno lire cinquecentosettantamilasettecento
L. 570.700

1313
001
005
DN   40 (1"1/2).

cadauno lire unmilioneventiseimilacento
L. 1.026.100

1313
001
006
DN   50 (2").

cadauno lire unmilionesessantacinquemilaseicento
L. 1.065.600

1313
001
007
DN   65 (2"1/2).

cadauno lire quattromilionitrentatremila
L. 4.033.000

1313
001
008
DN   80 (3").

cadauno lire quattromilioniduecentonovantanovemilasettecento
L. 4.299.700

1313
001
009
DN  100 (4").

cadauno lire cinquemilionisettecentosessantunomilanovecento
L. 5.761.900

1313
001
010
DN  150 (6").

cadauno lire novemilionitrecentonovantamilatrecento
L. 9.390.300

1313
001
011
DN  200 (8").

cadauno lire dieciassettemilioniottocentoventicinquemilaottocento
L. 17.825.800

1313
001
012
DN  250 (10").

cadauno lire ventitremilioniquattrocentoquarantamilaottocento
L. 23.440.800

1313
002
Filtro  di protezione dello sconnettore con rete in  acciaio inox a maglie di mm 1, PN 10. 

Filtro  con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 

con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri 

maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm 1. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).

1313
002
001
DN   15 (1/2").

cadauno lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1313
002
002
DN   20 (3/4").

cadauno lire ventiquattromilanovecento
L. 24.900

Pagina 238

1313
002
003
DN   25 (1").

cadauno lire trentatremiladuecento
L. 33.200

1313
002
004
DN   32 (1"1/4).

cadauno lire quarantatremilaottocento
L. 43.800

1313
002
005
DN   40 (1"1/2).

cadauno lire cinquantatremilaottocento
L. 53.800

1313
002
006
DN   50 (2").

cadauno lire ottantamilatrecento
L. 80.300

1313
002
007
DN   65 (2"1/2).

cadauno lire novecentonovantanovemila
L. 999.000

1313
002
008
DN   80 (3").

cadauno lire unmilionecentosettantamilasettecento
L. 1.170.700

1313
002
009
DN  100 (4").

cadauno lire unmilioneduecentoquarantaseimilaquattrocento
L. 1.246.400

1313
002
010
DN  150 (6").

cadauno lire unmilionesettecentosessantaduemilaottocento
L. 1.762.800

1313
002
011
DN  200 (8").

cadauno lire tremilionicentocinquemilatrecento
L. 3.105.300

1313
002
012
DN  250 (10").

cadauno lire seimilionicentoquarantaseimilacento
L. 6.146.100

1313
003
Riduttore  di  pressione  per  aria,  acqua  e  gas  neutri, attacchi filettati, PN 25. 

Riduttore  di pressione del tipo a membrana con sede  unica equilibrata, idoneo per 

acqua, aria e gas neutri fino a  80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera  

inox, sede  ed  otturatore in resina, gruppo filtro  -  regolatore facilmente  intercambiabile,

 attacchi  filettati,  pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5  

a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata  nominale di acqua con velocita' del

 fluido non superiore a m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il  

lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).

1313
003
001
DN   15 (1/2") Q = 0,9.

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1313
003
002
DN   20 (3/4") Q = 1,6.

cadauno lire ottantatremilasettecento
L. 83.700

1313
003
003
DN   25 (1") Q = 2,5.

cadauno lire centoquattromila
L. 104.000

1313
003
004
DN   32 (1"1/4) Q = 4,3.

cadauno lire centonovantaduemilacento
L. 192.100

1313
003
005
DN   40 (1"1/2) Q = 6,5.

cadauno lire trecentosettantaseimilatrecento
L. 376.300

1313
003
006
DN   50 (2") Q = 10,5.

cadauno lire quattrocentoventimilaquattrocento
L. 420.400

1313
004
Riduttore  di  pressione  per  aria,  acqua  e  gas  neutri, attacchi flangiati, PN 25. 

Riduttore  di pressione del tipo ad otturatore  scorrevole, idoneo  per  acqua  e fluidi 

neutri fino a 80°  C,  corpo  e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore  in 

ghisa  con guarnizione di tenuta, pressione max a  monte  25 bar, pressione in uscita 

regolabile da 1,5 a 12 bar (da  1,5 a  6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati. Sono  

compresi: le  controflange;  le  guarnizioni; i  bulloni.  E'  inoltre compreso  quanto  altro 

occorre per dare il  lavoro  finito. Portata  nominale con velocita' del fluido non  superiore 

 a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm).

1313
004
001
DN   50 (2") Q = 15.

cadauno lire settecentoquarantamiladuecento
L. 740.200

1313
004
002
DN   65 (2"1/2) Q = 25.

cadauno lire unmilionequattrocentonovantunomilaseicento
L. 1.491.600

1313
004
003
DN   80 (3") Q = 35.

cadauno lire unmilionenovecentocinquantaduemilasettecento
L. 1.952.700
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1313
004
004
DN  100 (4") Q = 55.

cadauno lire duemilioniquattrocentosessantamilacento
L. 2.460.100

1313
004
005
DN  125 (5") Q = 90.

cadauno lire cinquemilionisettantaseimila
L. 5.076.000

1313
004
006
DN  150 (6") Q = 125.

cadauno lire seimilioniduecentotrentasettemilaseicento
L. 6.237.600

1313
004
007
DN  200 (8") Q = 230.

cadauno lire diecimilionicinquecentottantamiladuecento
L. 10.580.200

1313
004
008
DN  250 (10") Q = 350.

cadauno lire quindicimilioniottocentoventottomila
L. 15.828.000

1313
004
009
DN  300 (12") Q = 530.

cadauno lire ventiduemilionicinquecentocinquantaquattromilaottocento
L. 22.554.800

1313
005
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico. Serbatoio  

a  pressione atmosferica per acqua  sanitaria  e fluidi  in genere, realizzato in polietilene 

per alimenti  e rispondente  alle  prescrizioni della  circolare  n.102  del 2.12.1978 del 

Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano  o  passauomo,  raccordi in  

bronzo  per  scarico, troppo  pieno,  tubo  di prelievo,  tubo  di  adduzione.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito. Capacita': C (l). Diametro per 

altezza: D x h  (cm). Larghezza per profondita' per altezza: L x P x h (cm).

1313
005
001
Cilindro Verticale  C = 100    D x h =  44 x 100.

cadauno lire centoquarantottomilacento
L. 148.100

1313
005
002
Cilindro Verticale  C = 200    D x h =  60 x 103.

cadauno lire duecentosettantaseimilanovecento
L. 276.900

1313
005
003
Cilindro Verticale  C = 400    D x h =  61 x 157.

cadauno lire quattrocentoquattordicimilaottocento
L. 414.800

1313
005
004
Cilindro Verticale  C = 600    D x h =  72 x 134.

cadauno lire cinquecentotrentanovemilacento
L. 539.100

1313
005
005
Cilindro Verticale  C = 800    D x h =  83 x 151.

cadauno lire seicentoventiseimilacento
L. 626.100

1313
005
006
Cilindro Verticale  C = 1000   D x h =  81 x 204.

cadauno lire ottocentosessantunomilacento
L. 861.100

1313
005
007
Cilindro Verticale  C = 1300   D x h = 106 x 161.

cadauno lire novecentosettemilaquattrocento
L. 907.400

1313
005
008
Cilindro Verticale  C = 2000   D x h = 117 x 218.

cadauno lire unmilionequattrocentoquindicimilanovecento
L. 1.415.900

1313
005
009
Cilindro Verticale  C = 3000   D x h = 144 x 228.

cadauno lire unmilionesettecentosessantasettemilaquattrocento
L. 1.767.400

1313
005
010
Cilindro Orizzontale  C = 300    D x h =  61 x 122.

cadauno lire trecentocinquantottomilatrecento
L. 358.300

1313
005
011
Cilindro Orizzontale  C = 500    D x h =  83 x 107.

cadauno lire cinquecentoventiseimilaseicento
L. 526.600

1313
005
012
Cilindro Orizzontale  C = 1000   D x h =  82 x 198.

cadauno lire settecentosessantamilacinquecento
L. 760.500

1313
005
013
Cilindro Orizzontale  C = 1500   D x h = 107 x 198.

cadauno lire unmilionequarantamilaottocento
L. 1.040.800

1313
005
014
Cilindro Orizzontale  C = 2000    D x h = 123 x 193.

cadauno lire unmilioneottocentotrentamilaseicento
L. 1.830.600

1313
005
015
Cilindro Orizzontale  C = 3000    D x h = 133 x 226.

cadauno lire duemilionitrecentottantaduemilacento
L. 2.382.100

1313
005
016
Cilindro Orizzontale  C = 5000    D x h = 168 x 243.

cadauno lire tremilioninovecentoquindicimilacinquecento
L. 3.915.500

1313
005
017
Base rett. C = 200    L x P x H = 45 x 85 x 67.
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cadauno lire trecentoundicimilanovecento
L. 311.900

1313
005
018
Base rett. C = 300    L x P x H = 62 x 85 x 73.

cadauno lire trecentocinquantottomilatrecento
L. 358.300

1313
005
019
Base rett. C = 500    L x P x H = 63 x 108 x 95.

cadauno lire cinquecentoventiseimilaseicento
L. 526.600

1313
005
020
Base Rett. C = 1000   L x P x H = 67 x 151 x 145.

cadauno lire novecentocinquemiladuecento
L. 905.200

1313
006
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in vetroresina. Serbatoio  a  

pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in vetroresina  

idoneo  per alimenti  e  rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 

del Ministero della Sanità, completo di coperchio  passamano o passauomo, raccordi in 

bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso

 quanto altro occorre per dare il  lavoro finito. Capacità: C (l).

1313
006
001
Cilindro Verticale  C = 200.

cadauno lire duecentocinquantatremiladuecento
L. 253.200

1313
006
002
Cilindro Verticale  C = 300.

cadauno lire trecentoduemilanovecento
L. 302.900

1313
006
003
Cilindro Verticale  C = 400.

cadauno lire trecentocinquantanovemilaquattrocento
L. 359.400

1313
006
004
Cilindro Verticale  C = 600.

cadauno lire quattrocentosettantottomila
L. 478.000

1313
006
005
Cilindro Verticale  C = 800.

cadauno lire seicentotrentacinquemilacento
L. 635.100

1313
006
006
Cilindro Verticale  C = 1000.

cadauno lire ottocentoventisettemiladuecento
L. 827.200

1313
006
007
Cilindro Verticale  C = 1500.

cadauno lire unmilionesessantanovemila
L. 1.069.000

1313
006
008
Cilindro Verticale  C = 2000.

cadauno lire unmilioneduecentosettantaduemilaquattrocento
L. 1.272.400

1313
006
009
Cilindro Verticale  C = 2500.

cadauno lire unmilionequattrocentosessantaseimilaottocento
L. 1.466.800

1313
006
010
Cilindro Verticale  C = 3000.

cadauno lire unmilioneseicentoventimilacinquecento
L. 1.620.500

1313
006
011
Cilindro Verticale  C = 4000.

cadauno lire unmilionenovecentottantaquattromilatrecento
L. 1.984.300

1313
006
012
Cilindro Verticale  C = 5000.

cadauno lire duemilionicinquecentotrentamilacento
L. 2.530.100

1313
006
013
Cilindro Verticale  C = 6000.

cadauno lire tremilioniduecentonovantamilaseicento
L. 3.290.600

1313
006
014
Cilindro Verticale  C = 8000.

cadauno lire tremilioniottocentoundicimilacinquecento
L. 3.811.500

1313
006
015
Cilindro Verticale  C = 10000.

cadauno lire quattromilionicinquecentotrentunomilatrecento
L. 4.531.300

1313
007
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio smaltato. Serbatoio a 

pressione atmosferica per liquidi alimentari  e fluidi  in  genere,  realizzato  da  

contenitore  cilindrico verticale  o  orizzontale  in  lamiera  di  acciaio  zincata 

esternamente   e   trattata  internamente   con   smaltatura altamente resistente alla 

corrosione, idoneo  all'erogazione di  acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono  

compresi: l'apertura  d'ispezione;  gli attacchi per  riempimento;  il troppo  pieno; 

l'utilizzo; lo scarico. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Dimensioni:  D x H (m x m).

1313
007
001
Capacita' = litri  300   D x H  =  0,55  x  1,37.

cadauno lire quattrocentoventiquattromilanovecento
L. 424.900
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1313
007
002
Capacita' = litri  500   D x H  =  0,65  x  1,60.

cadauno lire cinquecentoquarantaduemilaquattrocento
L. 542.400

1313
007
003
Capacita' = litri  750   D x H  =  0,75  x  1,92.

cadauno lire settecentoventottomilanovecento
L. 728.900

1313
007
004
Capacita' = litri 1000   D x H  =  0,85  x  1,92.

cadauno lire ottocentosessantaduemiladuecento
L. 862.200

1313
007
005
Capacita' = litri 1500   D x H  =  1,10  x  1,72.

cadauno lire unmilionecentosettantasettemilacinquecento
L. 1.177.500

1313
007
006
Capacita' = litri 2000   D x H  =  1,20  x  1,93.

cadauno lire unmilionequattrocentotrentaseimilatrecento
L. 1.436.300

1313
007
007
Capacita' = litri 3000   D x H  =  1,25  x  2,45.

cadauno lire unmilionesettecentosessantacinquemilacento
L. 1.765.100

1313
007
008
Capacita' = litri 5000   D x H  =  1,70  x  2,61.

cadauno lire tremilioniquattrocentocinquemilanovecento
L. 3.405.900

1313
007
009
Capacita' = litri 7500   D x H  =  1,70  x  3,73.

cadauno lire cinquemilionicentonovantacinquemilaottocento
L. 5.195.800

1313
007
010
Capacita' = litri 10000  D x H  =  1,70  x  4,73.

cadauno lire seimilionicentoquattordicimilacinquecento
L. 6.114.500

1313
008
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato. Serbatoio a 

pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore 

cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed 

internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R.777 - 23.8.82). Sono 

compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo

 scarico. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D 

x H (m x m).

1313
008
001
Capacita' = litri  300   D x H  =  0,55  x  1,37.

cadauno lire duecentonovantanovemilacinquecento
L. 299.500

1313
008
002
Capacita' = litri  500   D x H  =  0,65  x  1,60.

cadauno lire trecentottantaquattromiladuecento
L. 384.200

1313
008
003
Capacita' = litri  750   D x H  =  0,75  x  1,92.

cadauno lire quattrocentottantanovemilatrecento
L. 489.300

1313
008
004
Capacita' = litri 1000   D x H  =  0,85  x  1,92.

cadauno lire cinquecentonovantunomila
L. 591.000

1313
008
005
Capacita' = litri 1500   D x H  =  1,10  x  1,72.

cadauno lire ottocentoventiduemilasettecento
L. 822.700

1313
008
006
Capacita' = litri 2000   D x H  =  1,20  x  1,93.

cadauno lire unmilionecinquantamilanovecento
L. 1.050.900

1313
008
007
Capacita' = litri 3000   D x H  =  1,25  x  2,45.

cadauno lire unmilioneduecentoquattordicimilaottocento
L. 1.214.800

1313
008
008
Capacita' = litri 5000   D x H  =  1,70  x  2,61.

cadauno lire duemilionicinquecentoquarantottomiladuecento
L. 2.548.200

1313
008
009
Capacita' = litri 7500   D x H  =  1,70  x  3,73.

cadauno lire tremilioniseicentodieciannovemilaquattrocento
L. 3.619.400

1313
008
010
Capacita' = litri 10000  D x H  =  1,70  x  4,73.

cadauno lire quattromilionitrecentoseimilacinquecento
L. 4.306.500

1313
009
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, conteggiato al 

chilogrammo. Serbatoio  a  pressione atmosferica per acqua  sanitaria  e fluidi  in 

genere, realizzato in lamiera di acciaio inox  di adeguato spessore. Sono compresi: il 

coperchio oppure  bocca ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento;  lo 

scarico;  il  troppo pieno; l'aspirazione;  l'indicatore  di livello;  i piedini di appoggio. E' 

inoltre compreso  quanto altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Il  costo   del serbatoio 

e' valutato a peso di lamiera di acciaio inox.

1313
009
001
Quota fissa per ciascun serbatoio.
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cadauno lire trecentottantasettemilaseicento
L. 387.600

1313
009
002
Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi.

al chilogrammo lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

1313
010
Serbatoio  autoclave per sollevamento liquidi  esente  dalle verifiche ISPESL. Autoclave 

per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale  o  orizzontale in acciaio 

zincato,  esente  dalla denuncia di vendita e installazione, dalle verifiche  ISPESL 

periodiche  e  di  primo impianto, completo  di  valvola  di       sicurezza,  manometro, 

alimentatore d'aria,  certificato  di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Pressione  

massima d'esercizio: PN (bar).

1313
010
001
Capacita' = litri  750    PN =  6.

cadauno lire unmilioneduecentottantaquattromilanovecento
L. 1.284.900

1313
010
002
Capacita' = litri 1000    PN =  6.

cadauno lire unmilionequattrocentottantunomilacinquecento
L. 1.481.500

1313
010
003
Capacita' = litri  300    PN =  8.

cadauno lire settecentosettantasettemilacinquecento
L. 777.500

1313
010
004
Capacita' = litri  500    PN =  8.

cadauno lire unmilioneventisettemiladuecento
L. 1.027.200

1313
010
005
Capacita' = litri  750    PN =  8.

cadauno lire unmilionequattrocentottantottomilatrecento
L. 1.488.300

1313
010
006
Capacita' = litri 1000    PN =  8.

cadauno lire unmilioneseicentonovantatremilanovecento
L. 1.693.900

1313
010
007
Capacita' = litri 500    PN =  12.

cadauno lire unmilioneduecentosettantatremilaseicento
L. 1.273.600

1313
011
Serbatoio  autoclave  per sollevamento  liquidi  soggetto  a verifiche ISPESL. Autoclave 

per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale  o  orizzontale  in  acciaio  

zincato,  collaudato ISPESL  e  soggetto  alle verifiche periodiche  e  di  primo impianto, 

 completo  di  valvola  di  sicurezza,  manometro, alimentatore  d'aria  automatico, 

indicatore  di  livello  e libretto matricolare ISPESL. Pressione massima  d'esercizio: PN 

(bar).

1313
011
001
Capacita' = litri 2000    PN =  6.

cadauno lire duemilioninovecentonovantanovemilacento
L. 2.999.100

1313
011
002
Capacita' = litri 2500    PN =  6.

cadauno lire tremilionicinquecentoventicinquemilaseicento
L. 3.525.600

1313
011
003
Capacita' = litri 3000    PN =  6.

cadauno lire quattromilioniquarantaquattromilatrecento
L. 4.044.300

1313
011
004
Capacita' = litri 4000    PN =  6.

cadauno lire cinquemilionitrecentoventiduemilatrecento
L. 5.322.300

1313
011
005
Capacita' = litri 5000    PN =  6.

cadauno lire seimilioniventinovemilasettecento
L. 6.029.700

1313
011
006
Capacita' = litri 1500    PN =  8.

cadauno lire duemilioninovecentoseimilaquattrocento
L. 2.906.400

1313
011
007
Capacita' = litri 2000    PN =  8.

cadauno lire tremilioniquattrocentotrentasettemilacinquecento
L. 3.437.500

1313
011
008
Capacita' = litri 2500    PN =  8.

cadauno lire quattromilioniquattrocentottantatremilanovecento
L. 4.483.900

1313
011
009
Capacita' = litri 3000    PN =  8.

cadauno lire tremilionicentosessantaseimilatrecento
L. 3.166.300

1313
011
010
Capacita' = litri 4000    PN =  8.

cadauno lire seimilionisessantatremilaseicento
L. 6.063.600

1313
011
011
Capacita' = litri 5000    PN =  8.

cadauno lire seimilionisettecentonovantottomilacento
L. 6.798.100

1313
011
012
Capacita' = litri  750    PN = 12.

cadauno lire duemilionicentocinquemiladuecento
L. 2.105.200
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1313
011
013
Capacita' = litri 1000    PN = 12.

cadauno lire duemilionitrecentoquarantaduemilacinquecento
L. 2.342.500

1313
011
014
Capacita' = litri 1500    PN = 12.

cadauno lire tremilioniquattrocentoventunomilasettecento
L. 3.421.700

1313
011
015
Capacita' = litri 2000    PN = 12.

cadauno lire tremilioninovecentosessantaseimilatrecento
L. 3.966.300

1313
011
016
Capacita' = litri 2500    PN = 12.

cadauno lire cinquemilionitrecentosedicimilasettecento
L. 5.316.700

1313
011
017
Capacita' = litri 3000    PN = 12.

cadauno lire cinquemilioniseicentocinquantaquattromilaseicento
L. 5.654.600

1313
011
018
Capacita' = litri 4000    PN = 12.

cadauno lire ottomilionisettecentotrentanovemilacinquecento
L. 8.739.500

1313
011
019
Capacita' = litri 5000    PN = 12.

cadauno lire novemilionisettecentocinquantaquattromiladuecento
L. 9.754.200

1313
012
Sovrapprezzo da applicare a serbatoio autoclave per effettuare il caricamento con aria 

compressa. Accessorio  per caricamento aria di un serbatoio autoclave costituito da 

idoneo compressore con interruttore di livello e pressostato oppure da elettrovalvola con 

interruttore di livello e pressostato. Il tutto messo in opera e funzionante compresi i 

collegamenti elettrici al quadro ed i collegamenti idraulici al serbatoio.

1313
012
001
Accessorio caricamento aria con compressore.

cadauno lire unmilioneduecentocinquemilaottocento
L. 1.205.800

1313
012
002
Accessorio caricamento aria da rete aria compressore.

cadauno lire cinquecentottantottomilaottocento
L. 588.800

1313
013
Gruppo  di sollevamento acqua per piccoli impianti, tipo con comando   a   pressostato  

e  una   elettropompa   ad   asse orizzontale. Gruppo   di   sollevamento  acqua  per   

piccoli  impianti, costituito   da   una ELETTROPOMPA AD ASSE ORIZZONTALE   con 

motore  monofase, SERBATOIO PRESSURIZZATO a membrana  idoneo per  impieghi  

alimentari,  MANOMETRO,  IMPIANTO   ELETTRICO completo   di   telesalvamotore,   

pressostati,   cavo    di collegamento   alla   elettropompa  e  morsettiera.  Portata 

min/med/max:   Q  (mc/h).  Prevalenza   corrispondente   non inferiore a: H (bar). 

Potenza nominale dei motori: P (kW).

1313
013
001
Q =  0/1,0/2,5   H = 4,0/2,9/1,5   P =  0,44.

cadauno lire trecentottantatremilacento
L. 383.100

1313
013
002
Q =  0/1,0/2,5   H = 5,0/3,8/2,3   P =  0,59.

cadauno lire quattrocentoventunomilacinquecento
L. 421.500

1313
013
003
Q =  0/2,0/3,5   H = 5,2/3,5/2,3   P =  0,74.

cadauno lire quattrocentottantottomiladuecento
L. 488.200

1313
014
Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due 

elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti  

costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, 

STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata 

con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, 

MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI 

PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO 

completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire 

l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento 

alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza 

corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).

1313
014
001
Q =  0/ 3/ 6   H = 5,2/4,0/2,7   P = 2 x 0,74.

cadauno lire unmilionecinquecentotrentottomila
L. 1.538.000

1313
014
002
Q =  0/ 4/ 9   H = 6,2/5,3/3,8   P = 2 x 1,10.

cadauno lire unmilioneottocentosessantamila
L. 1.860.000

1313
014
003
Q =  0/ 7/14   H = 6,3/5,2/3,4   P = 2 x 1,83.

cadauno lire duemilioniquarantaduemila
L. 2.042.000
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1313
015
Gruppo  sollevamento  acqua per  medi  e  grandi   impianti, tipo   con comando a 

pressostato e due elettropompe ad  asse orizzontale. Gruppo  di sollevamento acqua per

  medi e  grandi  impianti costituito   da  due ELETTROPOMPE AD  ASSE  

ORIZZONTALE  con motore  trifase, STAFFA  PORTANTE con piedini  antivibranti, 

COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE   di   

intercettazione  e  ritegno   per    ciascuna elettropompa,   MANOMETRO   con  

rubinetto  e   flangia   di controllo,  due  o piu' SERBATOI  PRESSURIZZATI  a  

membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO  completo di  quadro  

IP  55   con   interruttori,    telesalvamotori, commutatore  per invertire l'ordine di 

avviamento, spie   di funzionamento  e blocco, pressostati, cavi  di  collegamento alle  

elettropompe  e morsetteria.  Portata  min/med/max:  Q (mc/h). Prevalenza 

corrispondente non inferiore a: H  (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).

1313
015
001
Q =  0/ 5/10   H = 4,2/3,5/1,8   P = 2 x 0,74.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantamilaseicento
L. 1.560.600

1313
015
002
Q =  0/ 6/12   H = 5,2/4,4/2,2   P = 2 x 1,10.

cadauno lire unmilionesettecentottantaseimilaseicento
L. 1.786.600

1313
015
003
Q =  0/ 6/12   H = 6,2/5,5/3,3   P = 2 x 1,83.

cadauno lire unmilionenovecentocinquantasettemiladuecento
L. 1.957.200

1313
015
004
Q =  0/ 9/18   H = 6,4/5,5/3,5   P = 2 x 2,20.

cadauno lire tremilioniventicinquemilacento
L. 3.025.100

1313
015
005
Q =  0/10/20   H = 7,4/6,5/3,5   P = 2 x 3,00.

cadauno lire tremilioniduecentonovantanovemilaseicento
L. 3.299.600

1313
015
006
Q =  0/10/20   H = 9,6/8,8/6,0   P = 2 x 4,00.

cadauno lire tremilionicinquecentoventunomilacento
L. 3.521.100

1313
016
Gruppo sollevamento acqua per  grandi  impianti,  tipo   con comando   a   pressostato  

e  tre   elettropompe   ad   asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per grandi 

impianti costituito da   tre  ELETTROPOMPE  AD  ASSE  ORIZZONTALE   con   motore

 trifase,  STAFFA    PORTANTE  con   piedini    antivibranti, COLLETTORI    di   

aspirazione   e  mandata    con    giunti antivibranti,  VALVOLE   di intercettazione  e  

ritegno  per ciascuna    elettropompa,   MANOMETRO  con    rubinetto    e flangia  di 

controllo,  due  o  piu'  SERBATOI PRESSURIZZATI a   membrana  idonei  per  impieghi 

 alimentari,    IMPIANTO ELETTRICO  completo  di  quadro IP  55   con   interruttori, 

telesalvamotori,  commutatore   per  invertire  l'ordine  di avviamento,  spie  di  

funzionamento e blocco,  pressostati, cavi  di  collegamento  alle  elettropompe  e   

morsetteria. Portata  min/med/max: Q (mc/h).   Prevalenza  corrispondente non  inferiore

 a: H (bar).  Potenza nominale dei  motori:  P (kW).

1313
016
001
Q =  0/ 8/15   H = 4,2/3,6/2,0   P = 3 x 0,74.

cadauno lire duemilioniduecentotrentamilasettecento
L. 2.230.700

1313
016
002
Q =  0/ 9/18   H = 5,2/4,5/2,3   P = 3 x 1,10.

cadauno lire duemilionicinquecentosettantatremilacento
L. 2.573.100

1313
016
003
Q =  0/ 9/18   H = 6,2/5,5/3,3   P = 3 x 1,83.

cadauno lire duemilioniottocentotrentacinquemiladuecento
L. 2.835.200

1313
016
004
Q =  0/14/27   H = 6,4/5,6/3,5   P = 3 x 2,20.

cadauno lire quattromilionitrecentotredicimilatrecento
L. 4.313.300

1313
016
005
Q =  0/15/30   H = 7,4/6,6/3,4   P = 3 x 3,00.

cadauno lire quattromilionisettecentoquarantatremilaottocento
L. 4.743.800

1313
016
006
Q =  0/15/30   H = 9,6/8,9/5,8   P = 3 x 4,00.

cadauno lire cinquemilioniundicimilaseicento
L. 5.011.600

1313
016
007
Q =  0/36/72   H = 8,0/7,4/5,2   P = 3 x 5,50.

cadauno lire seimilioniottocentoquarantatremilatrecento
L. 6.843.300

1313
016
008
Q =  0/36/72   H = 9,4/8,8/7,0   P = 3 x 7,35.

cadauno lire settemilionicinquecentosessantaseimilacinquecento
L. 7.566.500
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1313
017
Accessori  per rendere idoneo il gruppo di sollevamento  con comando a pressostato al 

servizio antincendio. Accessorio  per gruppo di sollevamento acqua con comando  a 

pressostato per rendere il gruppo idoneo al servizio antincendio mantenendo la sua 

efficienza anche in lunghi periodi di inattività. L'accessorio comprende: raccordo idraulico

 con elettrovalvola per la prova automatica settimanale, orologio settimanale, 

temporizzatore regolabile,  pressostato di minima, sirena d'allarme collegata al 

pressostato di minima, pulsante d'emergenza per funzionamento forzato del gruppo.

1313
017
001
Accessorio antincendio per gruppo a 1 pompa.

cadauno lire unmilionetremilacinquecento
L. 1.003.500

1313
017
002
Accessorio antincendio per gruppo a 2 pompe.

cadauno lire unmilionetrentanovemilaseicento
L. 1.039.600

1313
017
003
Accessorio antincendio per gruppo a 3 pompe.

cadauno lire unmilionecinquantasettemilasettecento
L. 1.057.700

1313
018
Gruppo  di sollevamento acqua per medi e  grandi   impianti, tipo    con  comando  a  

flussimetro,  due  pompe  ad   asse orizzontale e una pilota. Gruppo    di  sollevamento  

acqua   per   medi   e   grandi impianti   con   comando  a flussimetro costituito  da   due

 ELETTROPOMPE  PRINCIPALI  AD ASSE  ORIZZONTALE  con   motore trifase,   una 

 ELETTROPOMPA PILOTA AD  ASSE     ORIZZONTALE con    motore   trifase,   

COLLETTORE   di   aspirazione   e mandata,   VALVOLE     di intercettazione    a    

sfera    e di    ritegno    per   ciascuna  elettropompa,   FLUSSIMETRO per comando  

automatico  in  sequenza  delle   elettropompe, PRESSOSTATO   per  comando   

elettropompa pilota,  SERBATOIO O  SERBATOI  pressurizzati  da l 24 in  acciaio  inox 

 senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO,  QUADRO  ELETTRICO 

con   protezione   IP  55   comprendente  il     sezionatore generale,  salvamotori  per  

elettropompe fino  a  HP  13,5, avviatori   stella/triangolo   per   elettropompe  oltre  HP 

13,5,   trasformatore   per   circuiti   ausiliari,   scheda elettronica di autodiagnosi, sirena

 allarme, segnalazioni di marcia, di  blocco  e  di allarme di minimo livello. Portata 

min/med/max:   Q  (mc/h).   Prevalenza  corrispondente   non inferiore a: H (bar). 

Potenza nominale dei motori: P (HP).

1313
018
001
Q =  2,4/ 4,8/  7,2  H=4,0/3,6/2,9  P=2x 1,0+1,0.

cadauno lire cinquemilioniseicentoquarantottomilanovecento
L. 5.648.900

1313
018
002
Q =  2,4/ 4,8/  7,2  H=5,2/4,7/3,9  P=2x 1,5+1,5.

cadauno lire seimilionicinquantaseimilaottocento
L. 6.056.800

1313
018
003
Q =  4,8/ 9,6/ 14,4  H=6,1/5,0/3,3  P=2x 2,0+2,0.

cadauno lire seimilioniduecentottantacinquemilacento
L. 6.285.100

1313
018
004
Q =  9,6/14,4/ 24,0  H=4,6/4,4/4,1  P=2x 4,0+1,5.

cadauno lire settemilioniquarantaduemiladuecento
L. 7.042.200

1313
018
005
Q =  9,6/14,4/ 24,0  H=6,4/5,9/4,3  P=2x 4,0+4,0.

cadauno lire settemilioniquattrocentocinquantottomila
L. 7.458.000

1313
018
006
Q =  9,6/14,4/ 24,0  H=7,6/7,0/5,5  P=2x 5,5+4,0.

cadauno lire ottomilionicentottantunomiladuecento
L. 8.181.200

1313
018
007
Q = 18,0/30,0/ 42,0  H=3,6/3,2/2,5  P=2x 4,0+1,0.

cadauno lire settemilionisettecentoventicinquemilanovecento
L. 7.725.900

1313
018
008
Q = 18,0/30,0/ 48,0  H=4,4/4,0/3,2  P=2x 5,5+1,5.

cadauno lire ottomilionicinquecentosessantasettemilasettecento
L. 8.567.700

1313
018
009
Q = 18,0/30,0/ 48,0  H=5,2/4,9/4,0  P=2x 7,5+1,5.

cadauno lire novemilionicinquantasettemila
L. 9.057.000

1313
018
010
Q = 18,0/30,0/ 48,0  H=5,9/5,6/4,7  P=2x 8,5+2,0.

cadauno lire novemilionitrecentoquarantacinquemilacento
L. 9.345.100

1313
018
011
Q = 42,0/60,0/ 72,0  H=3,4/3,0/2,5  P=2x 5,5+1,5.

cadauno lire novemilioniduecentoquarantaduemilatrecento
L. 9.242.300

1313
018
012
Q = 42,0/60,0/ 72,0  H=4,7/4,1/3,3  P=2x 8,5+2,0.

cadauno lire diecimilionicentomila
L. 10.100.000

1313
018
013
Q = 42,0/60,0/ 72,0  H=5,3/4,8/4,2  P=2x10,0+2,0.

cadauno lire diecimilionicinquecentoquindicimilaottocento
L. 10.515.800

1313
018
014
Q = 60,0/84,0/120,0  H=3,1/2,9/2,2  P=2x 7,5+1,5.
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cadauno lire diecimilionisettecentoventinovemilaquattrocento
L. 10.729.400

1313
018
015
Q = 60,0/84,0/120,0  H=3,5/3,3/2,7  P=2x10,0+1,5.

cadauno lire undicimilioniventiseimilaseicento
L. 11.026.600

1313
018
016
Q = 60,0/84,0/120,0  H=4,9/4,5/3,5  P=2x13,5+2,0.

cadauno lire dodicimilioniquattrocentonovantanovemila
L. 12.499.000

1313
018
017
Q = 60,0/84,0/120,0  H=5,6/5,2/4,1  P=2x17,0+2,0.

cadauno lire quattordicimilioniquattrocentosettantottomilasettecento
L. 14.478.700

1313
018
018
Q = 60,0/84,0/120,0  H=6,9/6,5/5,4  P=2x20,0+5,5.

cadauno lire sedicimilionicinquecentotrentunomilanovecento
L. 16.531.900

1313
018
019
Voltmetro con commutatore per fasi.

cadauno lire duecentoventinovemilaquattrocento
L. 229.400

1313
018
020
Amperometro per ciascuna elettropompa.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000

1313
018
021
Sonda per livello minimo.

cadauno lire ottantasettemilacento
L. 87.100

1313
019
Gruppo di sollevamento acqua per grandi  impianti, tipo  con comando a flussimetro, tre 

elettropompe ad asse  orizzontale e una pilota. Gruppo  di  sollevamento  acqua  per  

grandi  impianti  con comando   a  flussimetro  costituito  da  tre   ELETTROPOMPE 

PRINCIPALI  AD  ASSE  ORIZZONTALE con  motore  trifase,  una ELETTROPOMPA 

PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore  trifase, COLLETTORE   di   aspirazione  

 e    mandata,   VALVOLE   di intercettazione   a   sfera  e  di  ritegno   per   ciascuna 

elettropompa,   FLUSSIMETRO   per  comando   automatico   in sequenza  delle   

elettropompe,   PRESSOSTATO   per  comando elettropompa pilota, SERBATOIO O 

SERBATOI pressurizzati   da l  24 in acciaio inox senza membrana,  ALIMENTATORE  

D'ARIA, MANOMETRO,    QUADRO  ELETTRICO   con   protezione   IP   55 

comprendente   il  sezionatore  generale,  salvamotori   per elettropompe  fino  a HP  

13,5,  avviatori  stella/triangolo per    elettropompe    oltre HP 13,5,   trasformatore    per 

circuiti ausiliari,  scheda  elettronica  di   autodiagnosi, sirena   allarme,   segnalazioni  

di  marcia, di  blocco   e di allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). 

Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).  Potenza nominale dei motori: P (HP).

1313
019
001
Q =   3,6/ 7,2/ 11  H=4,2/3,6/2,8  P=3x 1,0+1,0.

cadauno lire seimilionisettecentoventiquattromilasettecento
L. 6.724.700

1313
019
002
Q =   3,6/ 7,2/ 11  H=5,2/4,7/3,9  P=3x 1,5+1,5.

cadauno lire settemilioniduecentoottomilatrecento
L. 7.208.300

1313
019
003
Q =   7,2/ 14,4/ 22  H=6,1/5,0/3,1  P=3x 2,0+2,0.

cadauno lire settemilionicinquecentotrentaquattromilanovecento
L. 7.534.900

1313
019
004
Q =  14,4/ 21,6/ 36  H=4,6/4,4/4,1  P=3x 4,0+1,5.

cadauno lire ottomilionicinquecentocinquantaquattromilacento
L. 8.554.100

1313
019
005
Q =  14,4/ 21,6/ 36  H=6,4/5,9/4,3  P=3x 4,0+2,0.

cadauno lire novemilionicentoquarantunomilasettecento
L. 9.141.700

1313
019
006
Q =  14,4/ 21,6/ 36  H=7,6/7,0/5,5  P=3x 5,5+4,0.

cadauno lire novemilioninovecentottantottomilacento
L. 9.988.100

1313
019
007
Q =  27,0/ 45,0/ 63  H=3,6/3,2/2,5  P=3x 4,0+1,0.

cadauno lire novemilioniseicentottantamilaottocento
L. 9.680.800

1313
019
008
Q =  27,0/ 45,0/ 72  H=4,4/4,0/3,2  P=3x 5,5+1,5.

cadauno lire diecimilioniottocentottantanovemilanovecento
L. 10.889.900

1313
019
009
Q =  27,0/ 45,0/ 72  H=5,2/4,9/4,0  P=3x 7,5+1,5.

cadauno lire undicimilionicinquecentocinquantacinquemilaquattrocento
L. 11.555.400

1313
019
010
Q =  27,0/ 45,0/ 72  H=5,9/5,6/4,7  P=3x 8,5+2,5.

cadauno lire undicimilioniottocentonovantacinquemilaseicento
L. 11.895.600

1313
019
011
Q =  63,0/ 90,0/108  H=3,4/3,0/2,5  P=3x 5,5+1,5.

cadauno lire undicimilioniseicentonovantunomila
L. 11.691.000

1313
019
012
Q =  63,0/ 90,0/108  H=4,7/4,1/3,3  P=3x 8,5+2,0.

cadauno lire dodicimilioniottocentonovantasettemilanovecento
L. 12.897.900
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1313
019
013
Q =  63,0/ 90,0/108  H=5,3/4,8/4,2  P=3x10,0+2,0.

cadauno lire tredicimilioniquattrocentottantacinquemilacinquecento
L. 13.485.500

1313
019
014
Q =  90,0/126,0/180  H=3,1/2,9/2,2  P=3x 7,5+1,5.

cadauno lire tredicimilioniottocentoquarantasettemilacento
L. 13.847.100

1313
019
015
Q =  90,0/126,0/180  H=3,5/3,3/2,7  P=3x10,0+1,5.

cadauno lire quattordicimilioniduecentotrentanovemiladuecento
L. 14.239.200

1313
019
016
Q =  90,0/126,0/180  H=4,9/4,5/3,5  P=3x13,5+2,0.

cadauno lire sedicimilioniduecentoquarantanovemilaquattrocento
L. 16.249.400

1313
019
017
Q =  90,0/126,0/180  H=5,6/5,2/4,1  P=3x17,0+2,0.

cadauno lire dieciannovemilionitrecentosettantunomilaseicento
L. 19.371.600

1313
019
018
Q =  90,0/126,0/180  H=6,9/6,5/5,4  P=3x20,0+5,5.

cadauno lire ventunomilioninovecentoseimiladuecento
L. 21.906.200

1313
019
019
Voltmetro con commutatore per fasi.

cadauno lire duecentoventinovemilaquattrocento
L. 229.400

1313
019
020
Amperometro per ciascuna elettropompa.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000

1313
019
021
Sonda per livello minimo.

cadauno lire ottantasettemilacento
L. 87.100

1314
Trattamento dell'acqua

1314
001
Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza  lavabile,  PN 10, attacchi filettati. Filtro   

dissabbiatore  per acqua fredda a calza  lavabile, PN  10,  costituito da testata in  

bronzo,  calza  filtrante lavabile   da  50   micron,  coppa   trasparente,   attacchi filettati.

  Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale:  Q (mc/h).

1314
001
001
DN  15  (1/2")       Q =   1.

cadauno lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1314
001
002
DN  20  (3/4")       Q = 2,5.

cadauno lire centoquarantamiladuecento
L. 140.200

1314
001
003
DN  25  (1")         Q = 3,5.

cadauno lire centoquarantottomilacento
L. 148.100

1314
001
004
DN  32  (1"1/4)      Q = 4,5.

cadauno lire centosettantanovemilasettecento
L. 179.700

1314
001
005
DN  40  (1"1/2)      Q =  10.

cadauno lire quattrocentocinquantasettemilasettecento
L. 457.700

1314
001
006
DN  50  (2")         Q =  15.

cadauno lire cinquecentoquarantacinquemilaottocento
L. 545.800

1314
002
Filtro   dissabbiatore  per  acqua fredda  e calda  a  calza lavabile, PN 20, attacchi 

filettati. Filtro   dissabbiatore   per   acqua  fredda   e  calda   a calza  lavabile,  PN 20, 

costituito da  testata  in  bronzo, calza  filtrante  lavabile da 50 micron,  coppa  in  

bronzo, attacchi  filettati.  Diametro nominale:  DN  (mm).  Portata nominale: Q (mc/h).

1314
002
001
DN  20  (3/4")       Q =   2,5.

cadauno lire trecentoseimilatrecento
L. 306.300

1314
002
002
DN  25  (1")         Q =   3,5.

cadauno lire trecentodieciassettemilaseicento
L. 317.600

1314
002
003
DN  32  (1"1/4)      Q =   4,5.

cadauno lire trecentosettantamilasettecento
L. 370.700

1314
002
004
DN  40  (1"1/2)      Q =    10.

cadauno lire cinquecentosessantasettemilatrecento
L. 567.300
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1314
002
005
DN  50  (2")         Q =    15.

cadauno lire seicentosessantunomilacento
L. 661.100

1314
003
Filtro  dissabbiatore  autopulente  per  acqua  fredda   con controlavaggio manuale, PN 

10. Filtro dissabbiatore autopulente  per acqua fredda, PN 10, costituito da corpo in 

materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 60  micron, coppa trasparente, 

dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati  

fino a 2",  flangiati oltre.  Diametro  nominale: DN (mm). Portata  nominale:Q (mc/h).

1314
003
001
DN  20  (3/4")       Q =   3.

cadauno lire quattrocentotrentacinquemilacento
L. 435.100

1314
003
002
DN  25  (1")         Q =   4.

cadauno lire quattrocentoquarantatremila
L. 443.000

1314
003
003
DN  32  (1"1/4)      Q = 5,5.

cadauno lire cinquecentoquarantaquattromilasettecento
L. 544.700

1314
003
004
DN  40  (1"1/2)      Q =  10.

cadauno lire unmilionecentodieciannovemilanovecento
L. 1.119.900

1314
003
005
DN  50  (2")         Q =  15.

cadauno lire unmilionecentosessantacinquemilacento
L. 1.165.100

1314
003
006
DN  65  (2"1/2)      Q =  20.

cadauno lire tremilionicentoquarantatremilasettecento
L. 3.143.700

1314
004
Filtro  dissabbiatore  autopulente  per  acqua  fredda   con controlavaggio automatico a 

tempo, PN 10. Filtro  dissabbiatore  autopulente  automatico  per   acqua fredda,  PN 

10, costituito da corpo in materiale  sintetico, calza  filtrante   in  acciaio inox  da   60  

micron,  coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo per il   comando del  

lavaggio  in  controcorrente  della  calza   filtrante, attacchi   filettati  fino a 2", flangiati  

oltre.  Diametro nominale: DN (mm).  Portata nominale: Q (mc/h).

1314
004
001
DN  20  (3/4")       Q =   3.

cadauno lire unmilionesettecentosessantottomilacinquecento
L. 1.768.500

1314
004
002
DN  25  (1")         Q =   4.

cadauno lire unmilionesettecentonovantunomilacento
L. 1.791.100

1314
004
003
DN  32  (1"1/4)      Q = 5,5.

cadauno lire duemilioniottantamilaquattrocento
L. 2.080.400

1314
004
004
DN  40  (1"1/2)      Q =  10.

cadauno lire duemilioniquattrocentoventitremilanovecento
L. 2.423.900

1314
004
005
DN  50  (2")         Q =  15.

cadauno lire duemilionicinquecentottantacinquemilacinquecento
L. 2.585.500

1314
004
006
DN  65  (2"1/2)      Q =  20.

cadauno lire quattromilionicinquecentotrentottomilacento
L. 4.538.100

1314
005
Filtro   dissabbiatore   autopulente per  acqua   fredda   e calda  con controlavaggio 

manuale, PN 16. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e  calda, PN  16, 

costituito da corpo in ghisa, elementi filtranti  di lunga   durata,   dispositivo  manuale   

per   lavaggio   in controcorrente degli elementi filtranti, attacchi  filettati fino  a  2", 

flangiati oltre. Diametro  nominale:  DN  (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

1314
005
001
DN  20  (3/4")       Q =   3.

cadauno lire quattrocentosettantottomila
L. 478.000

1314
005
002
DN  25  (1")         Q =   5.

cadauno lire cinquecentottantaseimilacinquecento
L. 586.500

1314
005
003
DN  32  (1"1/4)      Q =   6.

cadauno lire unmilionequattromilaseicento
L. 1.004.600

1314
005
004
DN  40  (1"1/2)      Q =  10.

cadauno lire unmilioneduecentotrentaquattromila
L. 1.234.000

1314
005
005
DN  50  (2")         Q =  15.

cadauno lire unmilionetrecentoquarantatremilaseicento
L. 1.343.600
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1314
005
006
DN  65  (2"1/2)      Q =  25.

cadauno lire cinquemilionisessantanovemiladuecento
L. 5.069.200

1314
005
007
DN  80  (3")         Q =  30.

cadauno lire seimilioniduecentonovantottomilasettecento
L. 6.298.700

1314
005
008
DN 100  (4")         Q =  50.

cadauno lire settemilionitrecentocinquantaquattromilacento
L. 7.354.100

1314
006
Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda, PN 16, con controlavaggio 

automatico a tempo. Filtro  dissabbiatore  autopulente  automatico  per   acqua fredda  e

  calda, PN 16, costituito da corpo in ghisa, calze filtranti  in  acciaio  inox, dispositivo 

automatico a tempo per il comando del lavaggio in contro  corrente delle  calze filtranti,  

attacchi flangiati. Diametro nominale: DN  (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

1314
006
001
DN  65  (2"1/2)      Q =  25.

cadauno lire novemilionicinquecentocinquantaquattromiladuecento
L. 9.554.200

1314
006
002
DN  80  (3")         Q =  35.

cadauno lire diecimilioniduemilaottocento
L. 10.002.800

1314
006
003
DN 100  (4")         Q =  50.

cadauno lire undicimilioniduecentotrentatremilaquattrocento
L. 11.233.400

1314
006
004
DN 125  (5")         Q =  70.

cadauno lire dieciannovemilioniduecentoduemilacento
L. 19.202.100

1314
006
005
DN 150  (6")         Q = 100.

cadauno lire ventiduemilioniseicentonovantottomilaquattrocento
L. 22.698.400

1314
006
006
DN 200  (8")         Q = 160.

cadauno lire ventiseimilioninovecentoundicimila
L. 26.911.000

1314
007
Filtro    chiarificatore   a   letti  filtranti,   per   usi domestici, PN 6, con controlavaggio 

automatico a tempo. Filtro chiarificatore automatico per usi domestici del tipo a    letti  

filtranti  di  sabbia,  PN  6,   costituito   da contenitore  a  pressione  degli strati  di  

sabbia,  gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del  controlavaggio, strati  di 

sabbia  a  granatura  differenziata,  dispositivo automatico   a   tempo  per il comando  

del  controlavaggio, attacchi   filettati. Diametro nominale: DN  (mm).   Portata max con 

perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

1314
007
001
DN  20  (3/4")       Q =  0,5.

cadauno lire novecentounomilaottocento
L. 901.800

1314
007
002
DN  25  (1")         Q =  1,0.

cadauno lire unmilioneduecentosessantaseimilaottocento
L. 1.266.800

1314
007
003
DN  25  (1")         Q =  1,5.

cadauno lire unmilionecinquecentotrentamilacento
L. 1.530.100

1314
007
004
DN  25  (1")         Q =  2,5.

cadauno lire unmilioneottocentosessantacinquemilasettecento
L. 1.865.700

1314
007
005
DN  32  (1"1/4)      Q =  4,0.

cadauno lire duemilionisettecentosettantacinquemilatrecento
L. 2.775.300

1314
007
006
DN  32  (1"1/4)      Q =  5,0.

cadauno lire tremilionitrecentonovantaduemilatrecento
L. 3.392.300

1314
007
007
DN  32  (1"1/4)      Q =  7,0.

cadauno lire quattromilionicentoquindicimilacinquecento
L. 4.115.500

1314
008
Filtro   chiarificatore   a   letti   filtranti,   per   usi industriali, PN 6, con controlavaggio 

automatico a tempo. Filtro   chiarificatore  automatico  per   usi  industriali del   tipo  a  

letti filtranti di  sabbia, PN 6,  costituito da  contenitore a pressione degli  strati di 

sabbia,  gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del  controlavaggio, strati  di  

sabbia a  granatura  differenziata,  dispositivo automatico  a  tempo  per il  comando  del

   controlavaggio, attacchi   filettati   fino   a   2"1/2,  flangiati   oltre. Diametro  nominale: 

 DN  (mm). Portata max  con  perdita  di carico  di  0,8 bar: Q (mc/h).

1314
008
001
DN  40 (1"1/2) Q =  10.

cadauno lire seimilioniduecentotrentaseimilacinquecento
L. 6.236.500
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1314
008
002
DN  50 (2")    Q =  15.

cadauno lire settemilionisettecentodieciassettemilanovecento
L. 7.717.900

1314
008
003
DN  65 (2"1/2) Q =  20.

cadauno lire novemilioniduecentosettantasettemilatrecento
L. 9.277.300

1314
008
004
DN  65 (2"1/2) Q =  25.

cadauno lire undicimilioniquattrocentoquarantatremilaseicento
L. 11.443.600

1314
008
005
DN  65 (2"1/2) Q =  30.

cadauno lire undicimilionisettecentottantacinquemilanovecento
L. 11.785.900

1314
008
006
DN  80    (3") Q =  40.

cadauno lire quattordicimilioniquattrocentottantaduemilacento
L. 14.482.100

1314
008
007
DN  80    (3") Q =  50.

cadauno lire dieciassettemilioniottocentosessantatremilacento
L. 17.863.100

1314
008
008
DN  80    (3") Q =  60.

cadauno lire ventunomilioniottocentoventottomilatrecento
L. 21.828.300

1314
008
009
DN 100    (4") Q =  80.

cadauno lire venticinquemilioniquarantottomilaottocento
L. 25.048.800

1314
008
010
DN 125    (5") Q = 100.

cadauno lire ventinovemilioniventicinquemiladuecento
L. 29.025.200

1314
009
Manometro differenziale con centralina per il comando automatico del controlavaggio di 

filtri. Manometro  differenziale  a  due contatti  di  max  e  min. completo  di  centralina 

per  comandare  automaticamente  il controlavaggio di filtri al raggiungimento di una 

determinata perdita di carico.

cadauno lire unmilionequattrocentonovemiladuecento
L. 1.409.200

1314
010
Filtro    decloratore    per    usi   domestici, PN 6,   con controlavaggio automatico a 

tempo/volume. Filtro  decloratore  automatico per usi  domestici,  PN  6, costituito   da   

contenitore  a  pressione   degli   strati filtranti  e  decloranti,  gruppo  valvole  

automatiche  per l'effettuazione  del  controlavaggio,  strati  filtranti   e decloranti  con 

carbone attivo, centralina  di  comando  con programma a tempo e/o volume delle fasi  

del controlavaggio, attacchi   filettati. Diametro nominale: DN (mm).    Portata max con 

perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

1314
010
001
DN  25  (1")         Q =  1,0.

cadauno lire unmilionecinquecentotrentanovemilacento
L. 1.539.100

1314
010
002
DN  25  (1")         Q =  2,0.

cadauno lire unmilionesettecentocinquantatremilaottocento
L. 1.753.800

1314
010
003
DN  32  (1"1/4)      Q =  3,0.

cadauno lire tremilioniventiseimiladuecento
L. 3.026.200

1314
010
004
DN  32  (1"1/4)      Q =  5,0.

cadauno lire tremilioniduecentoundicimilacinquecento
L. 3.211.500

1314
011
Filtro decloratore per usi  industriali, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo. Filtro

 decloratore automatico per usi industriali, PN 6, costituito da contenitore a pressione 

degli strati filtranti e decloranti, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione  del  

controlavaggio, strati   filtranti   e decloranti  con  carbone attivo,  dispositivo  automatico

  a tempo per il comando del  controlavaggio, attacchi filettati fino  a 2"1/2, flangiati oltre.

 Diametro nominale: DN  (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

1314
011
001
DN  32  (1"1/4)      Q =   5.

cadauno lire settemilioniduecentoquarantamila
L. 7.240.000

1314
011
002
DN  40  (1"1/2)      Q =  10.

cadauno lire novemilioniottocentocinquantasettemila
L. 9.857.000

1314
011
003
DN  50  (2")         Q =  15.

cadauno lire dodicimilioniottocentoseimilatrecento
L. 12.806.300

1314
011
004
DN  65  (2"1/2)      Q =  20.

cadauno lire dieciottomilionisettecentonovantottomilasettecento
L. 18.798.700

1314
011
005
DN  65  (2"1/2)      Q =  30.
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cadauno lire ventiquattromilionicentoventisettemilaottocento
L. 24.127.800

1314
011
006
DN  80  (3")         Q =  40.

cadauno lire ventinovemilionicinquecentoottomilanovecento
L. 29.508.900

1314
011
007
DN  80  (3")         Q =  50.

cadauno lire trentatremilionicinquecentoquarantottomilaseicento
L. 33.548.600

1314
011
008
DN  80  (3")         Q =  60.

cadauno lire quarantamilioniduecentotrentaquattromilaottocento
L. 40.234.800

1314
011
009
DN 100  (4")         Q =  80.

cadauno lire quarantacinquemilioniseicentonovemilacento
L. 45.609.100

1314
011
010
DN 125  (5")         Q = 100.

cadauno lire cinquantaquattromilioniduecentonovantaduemila
L. 54.292.000

1314
012
Addolcitore   domestico   autodisinfettante,   PN   6,   con rigenerazione automatica a 

tempo. Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna  semplice con   rigenerazione 

  comandata  a  tempo,   costituito   da contenitore   PN   6,   gruppo   valvole   

automatiche   per l'effettuazione  della  rigenerazione,  timer  a   programma giornaliero  

e  settimanale  per il comando  delle  fasi  di rigenerazione,  serbatoio  del  sale,  

attacchi   filettati. Diametro  nominale:  DN (mm). Portata  nominale:  Q  (mc/h). 

Capacita' ciclica non inferiore a: C (mc x F).

1314
012
001
DN  25  (1")         Q =   1,3      C =   60.

cadauno lire unmilioneseicentosettantatremilaseicento
L. 1.673.600

1314
012
002
DN  25  (1")         Q =   1,5      C =  100.

cadauno lire duemilionicento
L. 2.000.100

1314
012
003
DN  25  (1")         Q =   2,4      C =  170.

cadauno lire duemilioniduecentotrentacinquemiladuecento
L. 2.235.200

1314
013
Addolcitore   domestico   autodisinfettante,   PN   6,   con rigenerazione automatica a 

volume. Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna  semplice con   rigenerazione

  comandata  a  volume,   costituito   da contenitore   PN   6,   gruppo   valvole   

automatiche   per l'effettuazione della rigenerazione, centralina  elettronica per  il 

comando delle fasi di rigenerazione,  serbatoio  del sale,  attacchi  filettati.  Diametro  

nominale:  DN   (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacita' ciclica non  inferiore a: C 

(mc x F).

1314
013
001
DN  25  (1")         Q =   1,3      C =   60.

cadauno lire unmilionenovecentosettantanovemilaottocento
L. 1.979.800

1314
013
002
DN  25  (1")         Q =   1,5      C =  100.

cadauno lire duemilionicinquecentotrentaquattromilaseicento
L. 2.534.600

1314
013
003
DN  25  (1")         Q =   2,4      C =  170.

cadauno lire duemilionisettecentocinquantacinquemila
L. 2.755.000

1314
014
Addolcitore  a colonna semplice per medi e grandi  impianti, PN 6, con rigenerazione 

automatica a tempo.       Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione  comandata 

a  tempo, costituito da contenitore per resine PN 6,  gruppo valvole automatiche per 

l'effettuazione della rigenerazione, timer  a programma giornaliero e settimanale per il  

comando delle  fasi di rigenerazione, serbatoio del  sale,  attacchi filettati fino a 3", 

flangiati oltre. Diametro nominale:  DN (mm).  Portata  nominale: Q (mc/h).  Capacita'  

ciclica  non inferiore a: C (mc x F).

1314
014
001
DN  25  (1")         Q =   1,5      C =   100.

cadauno lire unmilioneduecentoquarantatremila
L. 1.243.000

1314
014
002
DN  25  (1")         Q =   2,4      C =   170.

cadauno lire unmilionequattrocentocinquantaquattromilaquattrocento
L. 1.454.400

1314
014
003
DN  25  (1")         Q =   2,8      C =   225.

cadauno lire unmilionesettecentosessantacinquemilacento
L. 1.765.100

1314
014
004
DN  25  (1")         Q =   3,0      C =   300.

cadauno lire unmilionenovecentododicimila
L. 1.912.000

1314
014
005
DN  25  (1")         Q =   3,3      C =   400.

cadauno lire duemilionicentodieciannovemilanovecento
L. 2.119.900

1314
014
006
DN  32  (1"1/4)      Q =   4,0      C =   300.
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cadauno lire duemilionicinquecentosettantunomilanovecento
L. 2.571.900

1314
014
007
DN  32  (1"1/4)      Q =   4,0      C =   400.

cadauno lire duemilioninovecentoventicinquemilaseicento
L. 2.925.600

1314
014
008
DN  32  (1"1/4)      Q =   4,5      C =   540.

cadauno lire tremilionitrecentotrentanovemiladuecento
L. 3.339.200

1314
014
009
DN  32  (1"1/4)      Q =   6,0      C =   730.

cadauno lire quattromilionicinquecentosettantasettemilasettecento
L. 4.577.700

1314
014
010
DN  32  (1"1/4)      Q =   7,0      C =   900.

cadauno lire cinquemilionitrecentosessantaseimilaquattrocento
L. 5.366.400

1314
014
011
DN  40  (1"1/2)      Q =   8,0      C =   900.

cadauno lire cinquemilioninovecentottantacinquemilasettecento
L. 5.985.700

1314
014
012
DN  40  (1"1/2)      Q =   9,0      C =  1100.

cadauno lire settemilioniduecentoseimilacento
L. 7.206.100

1314
014
013
DN  40  (1"1/2)      Q =   9,0      C =  1500.

cadauno lire ottomilioniduecentoventunomilanovecento
L. 8.221.900

1314
014
014
DN  50  (2")         Q =  15        C =  1900.

cadauno lire ottomilionicinquecentocinquantanovemilaottocento
L. 8.559.800

1314
014
015
DN  65  (2"1/2")     Q =  20        C =  2500.

cadauno lire undicimilionisettecentoquattordicimilaottocento
L. 11.714.800

1314
014
016
DN  65  (2"1/2")     Q =  22        C =  3600.

cadauno lire tredicimilioniduecentottantaquattromilatrecento
L. 13.284.300

1314
014
017
DN  80  (3")         Q =  28        C =  4500.

cadauno lire quindicimilionicinquecentocinquantunomilacento
L. 15.551.100

1314
014
018
DN  80  (3")         Q =  34        C =  6000.

cadauno lire dieciassettemilioniottocentoquattordicimilacinquecento
L. 17.814.500

1314
014
019
DN 100  (4")         Q =  40        C =  8000.

cadauno lire ventimilionicentottantacinquemiladuecento
L. 20.185.200

1314
014
020
DN 100  (4")         Q =  50        C = 10000.

cadauno lire ventiquattromilionitrecentoquarantottomiladuecento
L. 24.348.200

1314
014
021
Dispositivo di autodisinfezione.

cadauno lire seicentottantaquattromilaottocento
L. 684.800

1314
015
Addolcitore  a colonna semplice per medi e grandi  impianti, PN 6, con rigenerazione 

automatica a volume. Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione  comandata a 

volume, costituito da contenitore per resine PN 6,  gruppo valvole automatiche per 

l'effettuazione della rigenerazione, contatore  lancia impulsi e centralina per il comando  

delle fasi   di  rigenerazione,  serbatoio  del   sale,   attacchi filettati fino a 3", flangiati 

oltre. Diametro nominale:  DN (mm).  Portata  nominale: Q (mc/h).  Capacita'  ciclica  

non inferiore a: C (mc x F).

1314
015
001
DN  25    (1")      Q =  1,6        C =   100.

cadauno lire quattromilionicentottantaduemiladuecento
L. 4.182.200

1314
015
002
DN  25    (1")      Q =  2,4        C =   170.

cadauno lire quattromilioniquattrocentotremilasettecento
L. 4.403.700

1314
015
003
DN  25    (1")      Q =  2,8        C =   225.

cadauno lire quattromilionicinquecentoquarantaseimila
L. 4.546.000

1314
015
004
DN  25    (1")      Q =  3,2        C =   300.

cadauno lire quattromilioniottocentoquarantottomilanovecento
L. 4.848.900

1314
015
005
DN  25    (1")      Q =  3,5        C =   400.

cadauno lire cinquemilionitrentaquattromiladuecento
L. 5.034.200

1314
015
006
DN  32 (1"1/4)      Q =  4,0        C =   300.

cadauno lire quattromilioniottocentonovantanovemilasettecento
L. 4.899.700

1314
015
007
DN  32 (1"1/4)      Q =  4,0        C =   400.

cadauno lire cinquemilionicinquecentocinquantaduemilanovecento
L. 5.552.900
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1314
015
008
DN  32 (1"1/4)      Q =  5,0        C =   540.

cadauno lire seimilionicentoquarantasettemiladuecento
L. 6.147.200

1314
015
009
DN  32 (1"1/4)      Q =  6,0        C =   730.

cadauno lire settemilioniquattrocentonovantaquattromiladuecento
L. 7.494.200

1314
015
010
DN  32 (1"1/4)      Q =  7,0        C =   900.

cadauno lire ottomilionicentotrentaquattromilanovecento
L. 8.134.900

1314
015
011
DN  40 (1"1/2)      Q =  8,0        C =   900.

cadauno lire novemilionicentottantottomilacento
L. 9.188.100

1314
015
012
DN  40 (1"1/2)      Q =  9,0        C =  1100.

cadauno lire diecimilionicinquecentoduemilatrecento
L. 10.502.300

1314
015
013
DN  40 (1"1/2)      Q =  9,0        C =  1500.

cadauno lire undicimilionicentosessantunomilacento
L. 11.161.100

1314
015
014
DN  50    (2")      Q = 15,0        C =  1900.

cadauno lire diecimilionicentoventunomilacinquecento
L. 10.121.500

1314
015
015
DN  65 (2"1/2)      Q = 20,0        C =  2500.

cadauno lire tredicimilioniseicentoventisettemilaottocento
L. 13.627.800

1314
015
016
DN  65 (2"1/2)      Q = 22,0        C =  3600.

cadauno lire quindicimilioniottantacinquemilacinquecento
L. 15.085.500

1314
015
017
DN  80    (3")      Q = 28,0        C =  4500.

cadauno lire dieciassettemilioniquattrocentottantasettemilanovecento
L. 17.487.900

1314
015
018
DN  80    (3")      Q = 34,0        C =  6000.

cadauno lire ventimilionicentoventinovemilanovecento
L. 20.129.900

1314
015
019
DN 100    (4")      Q = 40,0        C =  8000.

cadauno lire ventiduemilionicentodieciottomilasettecento
L. 22.118.700

1314
015
020
DN 100    (4")      Q = 50,0        C = 10000.

cadauno lire ventiseimilioniseicentosessantaseimilanovecento
L. 26.666.900

1314
015
021
Dispositivo di autodisinfezione.

cadauno lire seicentottantaquattromilaottocento
L. 684.800

1314
016
Addolcitore  a  colonna doppia per medi e  grandi  impianti, PN 6, con rigenerazione 

automatica a volume. Addolcitore a colonna doppia con rigenerazione comandata  a 

volume, costituito da  n. 2 contenitori per  resine  PN  6, gruppo valvole automatiche  per 

  l'effettuazione della rigenerazione, e dello scambio delle colonne in modo da  non aver  

alcuna  interruzione   nell'erogazione  dell'acqua, contatore  lancia impulsi e centralina 

per il comando  delle fasi di rigenerazione e dello scambio colonne, serbatoio  di sale,  

attacchi  filettati  fino  a  3",  flangiati   oltre. Diametro  nominale:  DN (mm). Portata  

nominale:  Q  (mc/h). Capacita' ciclica non inferiore a: C (mc x F).

1314
016
001
DN  25    (1")       Q =  1,6       C =   100.

cadauno lire cinquemilioniottocentoventottomilaseicento
L. 5.828.600

1314
016
002
DN  25    (1")       Q =  2,4       C =   170.

cadauno lire seimilionicentosessantaquattromiladuecento
L. 6.164.200

1314
016
003
DN  25    (1")       Q =  2,8       C =   225.

cadauno lire seimilionitrecentosettantasettemilaottocento
L. 6.377.800

1314
016
004
DN  25    (1")       Q =  3,2       C =   300.

cadauno lire seimilioniseicentoundicimilasettecento
L. 6.611.700

1314
016
005
DN  25    (1")       Q =  3,5       C =   400.

cadauno lire settemilionisessantottomiladuecento
L. 7.068.200

1314
016
006
DN  32 (1"1/4)       Q =  4,0       C =   300.

cadauno lire settemilioniseicentonovantacinquemilatrecento
L. 7.695.300

1314
016
007
DN  32 (1"1/4)       Q =  4,0       C =   400.

cadauno lire ottomilioniquattrocentocinquantasettemila
L. 8.457.000

1314
016
008
DN  32 (1"1/4)       Q =  5,0       C =   540.

cadauno lire novemilioniquarantacinquemilasettecento
L. 9.045.700

1314
016
009
DN  32 (1"1/4)       Q =  6,0       C =   730.
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cadauno lire undicimilionicinquecentosettantunomiladuecento
L. 11.571.200

1314
016
010
DN  32 (1"1/4)       Q =  7.0       C =   900.

cadauno lire dodicimilionicinquecentotremilacinquecento
L. 12.503.500

1314
016
011
DN  40 (1"1/2)       Q =  8,0       C =   900.

cadauno lire quattordicimilioniseicentocinquantatremilanovecento
L. 14.653.900

1314
016
012
DN  40 (1"1/2)       Q =  9,0       C =  1100.

cadauno lire sedicimilionisettecentoventiduemilanovecento
L. 16.722.900

1314
016
013
DN  40 (1"1/2)       Q = 10,0       C =  1500.

cadauno lire dieciannovemilioniottantaseimilanovecento
L. 19.086.900

1314
016
014
DN  50    (2")       Q = 15,0       C =  1900.

cadauno lire dieciottomilioniventinovemiladuecento
L. 18.029.200

1314
016
015
DN  65 (2"1/2)       Q = 20,0       C =  2500.

cadauno lire ventiquattromilionicinquecentosessantunomilasettecento
L. 24.561.700

1314
016
016
DN  65 (2"1/2)       Q = 22,0       C =  3600.

cadauno lire ventottomilioninovecentonovantamiladuecento
L. 28.990.200

1314
016
017
DN  80    (3")       Q = 28,0       C =  4500.

cadauno lire trentunomilionitrecentotrentanovemilacinquecento
L. 31.339.500

1314
016
018
DN  80    (3")       Q = 34,0       C =  6000.

cadauno lire trentaseimilionitrecentottantunomilacinquecento
L. 36.381.500

1314
016
019
DN 100    (4")       Q = 40,0       C =  8000.

cadauno lire quarantaquattromilionisettecentosessantanovemilacinquecento
L. 44.769.500

1314
016
020
DN 100    (4")       Q = 50,0       C = 10000.

cadauno lire cinquantamilionicinquecentoventimilacento
L. 50.520.100

1314
016
021
Dispositivo di autodisinfezione.

cadauno lire seicentottantaquattromilaottocento
L. 684.800

1314
017
Dosatore  idrodinamico  proporzionale  di  polifosfati   per acqua, PN 8, attacchi filettati. 

Dosatore  idrodinamico  proporzionale  di  polifosfati  per acqua  idoneo  per  evitare la 

precipitazione  di  calcio  e magnesio,   costituito   da  testata  in  bronzo   e   coppa 

trasparente  PN8, attacchi filettati. Diametro nominale:  DN (mm).     Portata  nominale:  

Q  (mc/h).  Volume  di   acqua trattata: V (mc).

1314
017
001
DN 15  (1/2")       Q =  1,2        V =  23.

cadauno lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1314
017
002
DN 20  (3/4")       Q =  2,5        V = 130.

cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1314
017
003
DN 25    (1")       Q =  3,0        V = 130.

cadauno lire duecentotrentaduemilaottocento
L. 232.800

1314
017
004
DN 32 (1"1/4)       Q =  4,5        V = 130.

cadauno lire trecentocinquantamilatrecento
L. 350.300

1314
017
005
DN 40 (1"1/2)       Q = 10,0        V = 220.

cadauno lire settecentoquarantamiladuecento
L. 740.200

1314
017
006
DN 50    (2")       Q = 15,0        V = 220.

cadauno lire ottocentoquattromilaseicento
L. 804.600

1314
018
Pompa dosatrice automatica completa di contatore volumetrico e sonde di controllo. 

Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti  antincrostanti  e

 anticorrosivi  negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, 

costituita da  contatore volumetrico lancia impulsi,  pompa  dosatrice, sonda di 

aspirazione,  sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi  del contatore 

filettati  fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale del  contatore: DN  (mm). Portata 

max del contatore: Q (mc/h).

1314
018
001
DN  20  (3/4")        Q =  3.

cadauno lire unmilionecinquantamilanovecento
L. 1.050.900

1314
018
002
DN  25    (1")        Q =  5.

cadauno lire unmilionecentocinquemiladuecento
L. 1.105.200
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1314
018
003
DN  32 (1"1/4)        Q = 10.

cadauno lire unmilionecentottantasettemilasettecento
L. 1.187.700

1314
018
004
DN  40 (1"1/2)        Q = 12.

cadauno lire unmilioneduecentoquarantatremila
L. 1.243.000

1314
018
005
DN  50    (2")        Q = 15.

cadauno lire unmilionecinquecentosettantasettemilacinquecento
L. 1.577.500

1314
018
006
DN  65 (2"1/2)        Q = 25.

cadauno lire unmilionenovecentoventisettemilaottocento
L. 1.927.800

1314
018
007
DN  80    (3")        Q = 35.

cadauno lire duemilionisessantaseimilaottocento
L. 2.066.800

1314
018
008
DN 100    (4")        Q = 45.

cadauno lire duemilioniquattrocentosessantatremilaquattrocento
L. 2.463.400

1314
018
009
DN 125    (5")        Q = 60.

cadauno lire duemilioniottocentonovantaduemilaottocento
L. 2.892.800

1314
019
Pompa  dosatrice  a  membrana o a  pistone  senza  contatore volumetrico e sonda di 

livello. Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare  prodotti chimici   in   

impianti,   idonea   per   essere   comandata direttamente  oppure  tramite contatore 

lancia  impulsi  con centralina.  Portata  massima  di liquido  da  iniettare:  Q (l/h). 

Pressione max di pompaggio: P (bar).

1314
019
001
Q =    3    P = 10    (a membrana).

cadauno lire ottocentosessantamila
L. 860.000

1314
019
002
Q =    6    P = 10    (a membrana).

cadauno lire novecentoventiseimilaseicento
L. 926.600

1314
019
003
Q =   10    P = 10    (a membrana).

cadauno lire unmilionecinquemilasettecento
L. 1.005.700

1314
019
004
Q =   15    P = 10    (a membrana).

cadauno lire unmilionesessantamila
L. 1.060.000

1314
019
005
Q =   25    P = 20     (a pistone).

cadauno lire unmilioneseicentonovantottomilaquattrocento
L. 1.698.400

1314
019
006
Q =   35    P = 20     (a pistone).

cadauno lire duemilionicentottantaquattromilatrecento
L. 2.184.300

1314
019
007
Q =   75    P =  7     (a pistone).

cadauno lire duemilionisettecentonovantunomilacento
L. 2.791.100

1314
019
008
Q =  120    P =  5     (a pistone).

cadauno lire duemilioninovecentottantacinquemilacinquecento
L. 2.985.500

1314
020
Contatore   volumetrico   lancia  impulsi,   centralina   di controllo e sonda di livello per 

comando di pompe dosatrici. Contatore   volumetrico   lancia   impulsi   con   relativa 

centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o  altri  dispositivi,  attacchi 

 filettati  fino  a  1"1/2, flangiati oltre.  Diametro nominale: DN (mm).

1314
020
001
Centralina per comando a distanza.

cadauno lire seicentomilacento
L. 600.100

1314
020
002
Sonda di livello.

cadauno lire novantaduemilasettecento
L. 92.700

1314
020
003
Contatore DN  15  (1/2").

cadauno lire centosessantamilacinquecento
L. 160.500

1314
020
004
Contatore DN  20  (3/4").

cadauno lire centonovantatremilatrecento
L. 193.300

1314
020
005
Contatore DN  25    (1").

cadauno lire duecentosessantunomilacento
L. 261.100

1314
020
006
Contatore DN  32 (1"1/4).

cadauno lire trecentotrentanovemila
L. 339.000
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1314
020
007
Contatore DN  40 (1"1/2).

cadauno lire cinquecentocinquantaquattromilanovecento
L. 554.900

1314
020
008
Contatore DN  50    (2").

cadauno lire unmilionequarantaseimilaquattrocento
L. 1.046.400

1314
020
009
Contatore DN  65 (2"1/2).

cadauno lire unmilionetrecentoquarantaquattromilasettecento
L. 1.344.700

1314
020
010
Contatore DN  80    (3").

cadauno lire unmilionequattrocentodiecimilatrecento
L. 1.410.300

1314
020
011
Contatore DN 100    (4").

cadauno lire unmilioneottocentotremilacinquecento
L. 1.803.500

1314
020
012
Contatore DN 125    (5").

cadauno lire duemilioniduecentonovemiladuecento
L. 2.209.200

1314
020
013
Contatore DN 150    (6").

cadauno lire duemilionicinquecentoottomilaseicento
L. 2.508.600

1314
020
014
Contatore DN 200    (8").

cadauno lire tremilioniduecentoquarantottomilaottocento
L. 3.248.800

1314
021
Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. 

Capacita': C (l).

1314
021
001
C = 100.

cadauno lire novantanovemilacinquecento
L. 99.500

1314
021
002
C = 150.

cadauno lire centotrentaduemilatrecento
L. 132.300

1314
021
003
C = 200.

cadauno lire duecentotremilaquattrocento
L. 203.400

1314
021
004
C = 300.

cadauno lire trecentonovantacinquemilacinquecento
L. 395.500

1314
021
005
C = 450.

cadauno lire cinquecentosettantamilasettecento
L. 570.700

1314
021
006
C = 550.

cadauno lire seicentotrentacinquemilacento
L. 635.100

1314
021
007
C = 850.

cadauno lire seicentottantamilatrecento
L. 680.300

1314
021
008
C = 1000.

cadauno lire ottocentosettantanovemiladuecento
L. 879.200

1314
022
Demineralizzatore automatico per il trattamento di acqua  in       impianti industriali. 

Demineralizzatore automatico per trattamento dell'acqua  di reintegro nei serbatoi di 

condensa degli impianti a  vapore, costituito  da colonna anionica e cationica, gruppo  

valvole automatiche   per   l'effettuazione   della   rigenerazione, centralina   per  il  

comando  automatico  delle   fasi   di rigenerazione.  Sono esclusi dalla fornitura i  

serbatoi  di stoccaggio   dei   reagenti   chimici   e   la   vasca    di neutralizzazione.  

Diametro  nominale:  DN  (mm).    Portata massima: Q (mc/h).

1314
022
001
DN 20  (3/4")        Q =  0,4.

cadauno lire settemilionicinquecentonovantatremilaseicento
L. 7.593.600

1314
022
002
DN 20  (3/4")        Q =  0,8.

cadauno lire diecimilioniquattrocentoundicimilanovecento
L. 10.411.900

1314
022
003
DN 25    (1")        Q =  1,0.

cadauno lire tredicimilionicinquecentosettantunomilatrecento
L. 13.571.300

1314
022
004
DN 25    (1")        Q =  1,5.

cadauno lire dieciassettemilionicinquecentotrentamilanovecento
L. 17.530.900

1314
022
005
DN 25    (1")        Q =  2,0.

cadauno lire ventiduemilioniquattrocentoquindicimilanovecento
L. 22.415.900

1314
022
006
DN 25    (1")        Q =  2,5.
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cadauno lire ventinovemilionitrecentosettantasettemilaottocento
L. 29.377.800

1314
022
007
DN 32 (1"1/4)        Q =  3,5.

cadauno lire trentunomilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecento
L. 31.452.500

1314
022
008
DN 32 (1"1/4)        Q =  4,0.

cadauno lire trentottomilionisettecentosessantaduemilaquattrocento
L. 38.762.400

1314
022
009
DN 32 (1"1/4)        Q =  5,0.

cadauno lire quarantatremilionitrecentottantasettemilacinquecento
L. 43.387.500

1314
022
010
DN 40 (1"1/2)        Q =  7,0.

cadauno lire cinquantaduemilionisettemiladuecento
L. 52.007.200

1314
022
011
DN 40 (1"1/2)        Q = 10,0.

cadauno lire cinquantasettemilioniquattrocentotrentaseimilaottocento
L. 57.436.800

1314
022
012
DN 40 (1"1/2)        Q = 14,0.

cadauno lire sessantacinquemilionisettecentonovantamilanovecento
L. 65.790.900

1315
Tubazioni

1315
001
Tubazioni in acciaio nero conteggiate  a metro  lineare  per linee escluse quelle 

all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, 

per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 

8863- fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi 

speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere 

murarie di  apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione

 di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della 

tinteggiatura ed esecuzione   di  staffaggi   in  profilati.  Diametro nominale: DN (mm). 

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

1315
001
001
DN  10 (3/8")   D x s =  17,2 x 2,00   P =  0,74.

al metro lineare lire settemilasettecento
L. 7.700

1315
001
002
DN  15 (1/2")   D x s =  21,3 x 2,30   P =  1,08.

al metro lineare lire undicimiladuecento
L. 11.200

1315
001
003
DN  20 (3/4")   D x s =  26,9 x 2,30   P =  1,39.

al metro lineare lire quattordicimilaquattrocento
L. 14.400

1315
001
004
DN  25 (1")     D x s =  33,7 x 2,90   P =  2,20.

al metro lineare lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

1315
001
005
DN  32 (1"1/4)  D x s =  42,4 x 2,90   P =  2,82.

al metro lineare lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1315
001
006
DN  40 (1"1/2)  D x s =  48,3 x 2,90   P =  3,24.

al metro lineare lire ventisettemilatrecento
L. 27.300

1315
001
007
DN  50 (2")     D x s =  60,3 x 3,20   P =  4,49.

al metro lineare lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

1315
001
008
DN  65 (2"1/2)  D x s =  76,1 x 3,20   P =  5,73.

al metro lineare lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1315
001
009
DN  80 (3")     D x s =  88,9 x 3,60   P =  7,55.

al metro lineare lire cinquantaseimilatrecento
L. 56.300

1315
001
010
DN 100 (4")     D x s = 114,3 x 4,00   P = 10,88.

al metro lineare lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1315
001
011
DN 125 (5")     D x s = 139,7 x 4,00   P = 13,38.

al metro lineare lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

1315
001
012
DN 150 (6")     D x s = 168,3 x 4,50   P = 18,17.

al metro lineare lire centodieciannovemilaottocento
L. 119.800

1315
001
013
DN 200 (8")     D x s = 219,1 x 5,90   P = 31,01.

al metro lineare lire centosettantaseimilatrecento
L. 176.300
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1315
001
014
DN 250 (10")    D x s = 273,0 x 6,30   P = 41,42.

al metro lineare lire duecentotrentaseimiladuecento
L. 236.200

1315
001
015
DN 300 (12")    D x s = 323,9 x 8,00   P = 62,29.

al metro lineare lire trecentocinquantaquattromilanovecento
L. 354.900

1315
001
016
DN 350 (14")    D x s = 355,6 x 8,00   P = 68,54.

al metro lineare lire trecentottantanovemilanovecento
L. 389.900

1315
001
017
DN 400 (16")    D x s = 406,4 x 8,80   P = 86,24.

al metro lineare lire quattrocentonovantunomilaseicento
L. 491.600

1315
002
Tubazioni  in acciaio nero  conteggiate a    metro   lineare eseguite all'interno di centrali 

tecnologiche. Tubazioni  in  acciaio nero conteggiate  a  metro  lineare, eseguite   

all'interno  di centrali  tecnologiche,  tipo  FM serie   leggera UNI 8863 fino al DN 80  (3"),

 tipo   SS  UNI 7287    per   diametri  maggiori,  comprensive   di    pezzi speciali,  

materiale di saldatura, verniciatura con   doppia mano  di  antiruggine  opere murarie di 

apertura e  chiusura tracce    su   laterizi  forati  e   murature  leggere   con esclusione  

di tracce su solette, muri in c.a. o in  pietra, di   rifacimento  dell'intonaco,  della   

tinteggiatura   ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale:  DN (mm).  

Diametro   esterno  x  spessore: D x s (mm).  Peso  a metro lineare: P(Kg/m).      

1315
002
001
DN  10 (3/8")   D x s =  17,2 x 2,00   P =  0,74.

al metro lineare lire diecimilatrecento
L. 10.300

1315
002
002
DN  15 (1/2")   D x s =  21,3 x 2,30   P =  1,08.

al metro lineare lire quindicimila
L. 15.000

1315
002
003
DN  20 (3/4")   D x s =  26,9 x 2,30   P =  1,39.

al metro lineare lire dieciannovemilatrecento
L. 19.300

1315
002
004
DN  25 (1")     D x s =  33,7 x 2,90   P =  2,20.

al metro lineare lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1315
002
005
DN  32 (1"1/4)  D x s =  42,4 x 2,90   P =  2,82.

al metro lineare lire trentunomilaottocento
L. 31.800

1315
002
006
DN  40 (1"1/2)  D x s =  48,3 x 2,90   P =  3,24.

al metro lineare lire trentaseimilacinquecento
L. 36.500

1315
002
007
DN  50 (2")     D x s =  60,3 x 3,20   P =  4,49.

al metro lineare lire quarantaquattromiladuecento
L. 44.200

1315
002
008
DN  65 (2"1/2)  D x s =  76,1 x 3,20   P =  5,73.

al metro lineare lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

1315
002
009
DN  80 (3")     D x s =  88,9 x 3,60   P =  7,55.

al metro lineare lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1315
002
010
DN 100 (4")     D x s = 114,3 x 4,00   P = 10,88.

al metro lineare lire novantatremilaottocento
L. 93.800

1315
002
011
DN 125 (5")     D x s = 139,7 x 4,00   P = 13,38.

al metro lineare lire centosedicimilaquattrocento
L. 116.400

1315
002
012
DN 150 (6")     D x s = 168,3 x 4,50   P = 18,17.

al metro lineare lire centocinquantasettemilacento
L. 157.100

1315
002
013
DN 200 (8")     D x s = 219,1 x 5,90   P = 31,01.

al metro lineare lire duecentoventisettemiladuecento
L. 227.200

1315
002
014
DN 250 (10")    D x s = 273,0 x 6,30   P = 41,42.

al metro lineare lire trecentoduemilanovecento
L. 302.900

1315
002
015
DN 300 (12")    D x s = 323,9 x 8,00   P = 62,29.

al metro lineare lire quattrocentocinquantaseimilaseicento
L. 456.600

1315
002
016
DN 350 (14")    D x s = 355,6 x 8,00   P = 68,54.

al metro lineare lire cinquecentounomilaottocento
L. 501.800

1315
002
017
DN 400 (16")    D x s = 406,4 x 8,80   P = 86,24.

al metro lineare lire seicentotrentunomilasettecento
L. 631.700
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1315
003
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle all'interno 

di centrali tecnologiche.Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, per linee  

escluse quelle  all'interno   di   centrali tecnologiche, tipo FM  serie  leggera UNI 8863 

fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali,

 materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di  

apertura e chiusura tracce su laterizi forati  e murature leggere con esclusione di tracce 

su solette, muri in c.a. o in pietra,  di  rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed 

esecuzione di staffaggi in profilati.

1315
003
001
Diametri DN  10- 15- 20  (3/8" - 1/2" - 3/4").

al chilogrammo lire diecimilaquattrocento
L. 10.400

1315
003
002
Diametri DN  25- 32- 40  (1" - 1"1/4 - 1"1/2).

al chilogrammo lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1315
003
003
Diametri DN  50- 65- 80  (2" - 2"1/2 - 3").

al chilogrammo lire settemilacinquecento
L. 7.500

1315
003
004
Diametri DN 100-125-150  (4" - 5" - 6").

al chilogrammo lire seimilaseicento
L. 6.600

1315
003
005
Diametri DN 200-300-400  (8" - 12" - 16").

al chilogrammo lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1315
004
Tubazioni   in   acciaio  nero conteggiate   a   chilogrammo eseguite all'interno di centrali

 tecnologiche. Tubazioni   in  acciaio  nero  conteggiate  a  chilogrammo, eseguite  

all'interno di  centrali tecnologiche,   tipo   FM serie  leggera  UNI 8863  fino al  DN 80 

(3"), tipo  SS  UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di  pezzi  speciali, materiale 

di  saldatura, verniciatura  con  doppia mano   di antiruggine,  opere murarie di apertura  

e chiusura   tracce su  laterizi  forati e murature leggere con   esclusione  di tracce su 

solette, muri in c.a. o in pietra, di  rifacimento dell'intonaco,   della   tinteggiatura  ed   

esecuzione   di staffaggi in profilati.

1315
004
001
Diametri DN  10- 15- 20  (3/8" - 1/2" - 3/4").

al chilogrammo lire tredicimilaottocento
L. 13.800

1315
004
002
Diametri DN  25- 32- 40  (1" - 1"1/4 - 1"1/2).

al chilogrammo lire undicimilatrecento
L. 11.300

1315
004
003
Diametri DN  50- 65- 80  (2" - 2"1/2 - 3").

al chilogrammo lire novemilanovecento
L. 9.900

1315
004
004
Diametri DN 100-125-150  (4" - 5" - 6").

al chilogrammo lire ottomilaottocento
L. 8.800

1315
004
005
Diametri DN 200-300-400  (8" - 12" - 16").

al chilogrammo lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1315
004
006
Collettori con fori e flange.

al chilogrammo lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

1315
005
Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per condotte interrate, 

conteggiate a metro lineare. Tubazioni  preisolate   per  teleriscaldamento  idonee  per 

essere   direttamente  interrate,  costituite   da  tubo  in acciaio  nero   FM  tipo  UNI 

6363/84,  guaina  esterna   in polietilene  con spessore  minimo  di mm 3, schiuma   

rigida di   poliuretano  interposta  fra  tubo  acciaio  e   guaina polietilene  con  densita' di

 Kg/mc 70/80 e conducibilita' a 40° C < di  0,026  W/m,  spessori progressivi 

dell'isolante. Il  costo  del tubo comprende la fornitura e  la   posa   in opera  compresi   i

   pezzi  speciali   preisolati   ed   il materiale   di  saldatura  con esclusione delle valvole

 di  intercettazione, delle  opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali 

pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina  di 

polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

1315
005
001
DN = mm   20  (3/4")   DE x S =  90 x 29.

al metro lineare lire quarantaquattromilacento
L. 44.100

1315
005
002
DN = mm   25  (1")     DE x S =  90 x 25.

al metro lineare lire quarantottomilacento
L. 48.100

1315
005
003
DN = mm   32  (1"1/4)  DE x S = 110 x 31.

al metro lineare lire cinquantaseimilatrecento
L. 56.300

1315
005
004
DN = mm   40  (1"1/2)  DE x S = 110 x 28.
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al metro lineare lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1315
005
005
DN = mm   50  (2")     DE x S = 125 x 29.

al metro lineare lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1315
005
006
DN = mm   65  (2"1/2)  DE x S = 140 x 29.

al metro lineare lire ottantunomilaquattrocento
L. 81.400

1315
005
007
DN = mm   80  (3")     DE x S = 160 x 32.

al metro lineare lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

1315
005
008
DN = mm  100  (4")     DE x S = 200 x 39.

al metro lineare lire centodieciassettemilaseicento
L. 117.600

1315
005
009
DN = mm  125  (5")     DE x S = 225 x 38.

al metro lineare lire centocinquantunomilacinquecento
L. 151.500

1315
005
010
DN = mm  150  (6")     DE x S = 250 x 36.

al metro lineare lire centottantatremilacento
L. 183.100

1315
006
Tubazioni  in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle 

all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni  in acciaio zincato conteggiate a metro  

lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera 

UNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, 

opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con 

esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della 

tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi  in  profilati.  Diametro nominale:  DN (mm). 

Diametro  esterno  x spessore:  D x s (mm). Peso   a   metro lineare: P (Kg/m).

1315
006
001
DN = mm  10 (3/8")   Dxs =  17,2 x 2,00   P =  0,75.

al metro lineare lire novemilacento
L. 9.100

1315
006
002
DN = mm  15 (1/2")   Dxs =  21,3 x 2,30   P =  1,09.

al metro lineare lire tredicimiladuecento
L. 13.200

1315
006
003
DN = mm  20 (3/4")   Dxs =  26,9 x 2,30   P =  1,40.

al metro lineare lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1315
006
004
DN = mm  25 (1")     Dxs =  33,7 x 2,90   P =  2,22.

al metro lineare lire ventunomilacinquecento
L. 21.500

1315
006
005
DN = mm  32 (1"1/4)  Dxs =  42,4 x 2,90   P =  2,85.

al metro lineare lire ventisettemilacinquecento
L. 27.500

1315
006
006
DN = mm  40 (1"1/2)  Dxs =  48,3 x 2,90   P =  3,28.

al metro lineare lire trentunomilasettecento
L. 31.700

1315
006
007
DN = mm  50 (2")     Dxs =  60,3 x 3,20   P =  4,56.

al metro lineare lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

1315
006
008
DN = mm  65 (2"1/2)  Dxs =  76,1 x 3,20   P =  5,85.

al metro lineare lire cinquantunomilacento
L. 51.100

1315
006
009
DN = mm  80 (3")     Dxs =  88,9 x 3,60   P =  7,72.

al metro lineare lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1315
006
010
DN = mm 100 (4")     Dxs = 114,3 x 4,00   P = 11,50.

al metro lineare lire novantamilaquattrocento
L. 90.400

1315
007
Tubazioni  in acciaio zincato conteggiate a  metro   lineare eseguite all'interno di centrali 

tecnologiche. Tubazioni  in acciaio zincato conteggiate a metro  lineare, eseguite  

all'interno  di locali tecnici e  bagni,  tipo  FM serie  leggera  UNI 8863, comprensive di 

vite  e  manicotto, pezzi    speciali   zincati,  materiale  di  tenuta,   opere murarie   di  

apertura  e  chiusura   tracce   su   laterizi forati   e murature  leggere  con esclusione di 

 tracce   su solette,  muri   in  c.a.  o   in   pietra,  di  rifacimento dell'intonaco,   della   

tinteggiatura  ed   esecuzione   di staffaggi   in   profilati.  Diametro  nominale:  DN   

(mm). Diametro   esterno  x spessore: D x s (mm).  Peso   a  metro lineare: P (Kg/m).

1315
007
001
DN = mm  10 (3/8")   D x s =  17,2 x 2,00   P =  0,75.

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

1315
007
002
DN = mm  15 (1/2")   D x s =  21,3 x 2,30   P =  1,09.

al metro lineare lire dieciassettemilacinquecento
L. 17.500
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1315
007
003
DN = mm  20 (3/4")   D x s =  26,9 x 2,30   P =  1,40.

al metro lineare lire ventiduemilaquattrocento
L. 22.400

1315
007
004
DN = mm  25 (1")     D x s =  33,7 x 2,90   P =  2,22.

al metro lineare lire ventottomilaottocento
L. 28.800

1315
007
005
DN = mm  32 (1"1/4)  D x s =  42,4 x 2,90   P =  2,85.

al metro lineare lire trentaseimilanovecento
L. 36.900

1315
007
006
DN = mm  40 (1"1/2)  D x s =  48,3 x 2,90   P =  3,28.

al metro lineare lire quarantaduemilaquattrocento
L. 42.400

1315
007
007
DN = mm  50 (2")     D x s =  60,3 x 3,20   P =  4,56.

al metro lineare lire cinquantaduemilaottocento
L. 52.800

1315
007
008
DN = mm  65 (2"1/2)  D x s =  76,1 x 3,20   P =  5,85.

al metro lineare lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1315
007
009
DN = mm  80 (3")     D x s =  88,9 x 3,60   P =  7,72.

al metro lineare lire ottantanovemilatrecento
L. 89.300

1315
007
010
DN = mm 100 (4")     D x s = 114,3 x 4,00   P = 11,50.

al metro lineare lire centodieciannovemilaottocento
L. 119.800

1315
008
Tubazioni  in  acciaio zincato conteggiate a chilogrammo per   linee   escluse   quelle   

all'interno   di   centrali tecnologiche.  Tubazioni in acciaio  zincato  conteggiate  a  

chilogrammo, per   linee escluse quelle all'interno di  locali tecnici  e bagni, tipo FM serie

 leggera UNI 8863 comprensive di vite  e manicotto,  pezzi  speciali zincati, materiale   di

  tenuta, opere  murarie di apertura e chiusura tracce  su laterizi forati   e   murature 

leggere con esclusione  di  tracce  su solette,  muri   in c.a. o  in  pietra,  di  rifacimento 

dell'intonaco,  della  tinteggiatura  ed  esecuzione di staffaggi in profilati.

1315
008
001
Diametri DN  10- 15- 20  (3/8" - 1/2" - 3/4").

al chilogrammo lire dodicimila
L. 12.000

1315
008
002
Diametri DN  25- 32- 40  (1" - 1"1/4 - 1"1/2).

al chilogrammo lire novemilasettecento
L. 9.700

1315
008
003
Diametri DN  50- 65- 80  (2" - 2"1/2 - 3").

al chilogrammo lire ottomilaottocento
L. 8.800

1315
008
004
Diametro DN  100          (4").

al chilogrammo lire ottomila
L. 8.000

1315
009
Tubazioni  in acciaio  zincato conteggiate   a   chilogrammo eseguite all'interno di 

centrali tecnologiche. Tubazioni  in acciaio  zincato  conteggiate a  chilogrammo, 

eseguite  all'interno  di locali tecnici e  bagni,  tipo  FM serie  leggera UNI 8863, 

comprensive di  vite e   manicotto, pezzi  speciali zincati, materiale di tenuta, opere  

murarie di apertura  e  chiusura  delle tracce su laterizi forati  e murature  leggere   con 

esclusione di tracce   su   solette, muri  in  c.a. o in  pietra, di  rifacimento  dell'intonaco,

 della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.

1315
009
001
Diametri DN 10- 15- 20  (3/8" - 1/2" - 3/4").

al chilogrammo lire sedicimilacento
L. 16.100

1315
009
002
Diametri DN 25- 32- 40  (1" - 1"1/4 - 1"1/2).

al chilogrammo lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1315
009
003
Diametri DN 50- 65- 80  (2" - 2"1/2 - 3").

al chilogrammo lire undicimilaseicento
L. 11.600

1315
009
004
Diametro DN 100         (4").

al chilogrammo lire diecimilaquattrocento
L. 10.400

1315
009
005
Collettori con fori e flange.

al chilogrammo lire ventimilaseicento
L. 20.600
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1315
010
Tubazioni     in     acciaio    zincato   preisolate     per teleriscaldamento,    idonee   per  

  condotte    interrate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni  preisolate per  

teleriscaldamento   idonee   per essere direttamente interrate, costituite da tubo in 

acciaio zincato FM tipo UNI 6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo 

di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene 

con densità di Kg/mc 70/80 e conducibilità a 40° C< di  0,026  W/m, spessori  

progressivi  dell'isolante. Il costo del  tubo comprende  la fornitura e la  posa  in opera 

compresi i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione   delle 

valvole di intercettazione, delle opere di scavo,  riempimento, pavimentazione ed 

eventuali pozzetti di ispezione. Diametro  nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina  

in polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm) .

1315
010
001
DN = 20  (3/4")         DE x S =  90 x 29.

al metro lineare lire cinquantamilaottocento
L. 50.800

1315
010
002
DN = 25  (1")           DE x S =  90 x 25.

al metro lineare lire cinquantaquattromilanovecento
L. 54.900

1315
010
003
DN = 32  (1"1/4)        DE x S = 110 x 31.

al metro lineare lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1315
010
004
DN = 40  (1"1/2)        DE x S = 110 x 28.

al metro lineare lire sessantanovemila
L. 69.000

1315
010
005
DN = 50  (2")           DE x S = 125 x 29.

al metro lineare lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1315
010
006
DN = 65  (2"1/2)        DE x S = 140 x 29.

al metro lineare lire novantaduemilasettecento
L. 92.700

1315
010
007
DN = 80  (3")           DE x S = 160 x 32.

al metro lineare lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

1315
010
008
DN = 100  (4")           DE x S = 200 x 39.

al metro lineare lire centotrentacinquemilaseicento
L. 135.600

1315
010
009
DN = 125  (5")           DE x S = 225 x 38.

al metro lineare lire centosettantacinquemiladuecento
L. 175.200

1315
010
010
DN = 150  (6")           DE x S = 250 x 36.

al metro lineare lire duecentoundicimilaquattrocento
L. 211.400

1315
011
Tubazioni   in  acciaio  catramato  per   condotte   d'acqua interrate, conteggiate  a 

metro lineare. Tubazioni  in  acciaio  per  condotte   d'acqua  interrate,

rivestite   esternamente con catramatura pesante, tipo FM  -

1315
011
001
DN = 15 (1/2")   D x s =  21,3 x 2,00    P =  1,34.

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

1315
011
002
DN = 20 (3/4")   D x s =  26,9 x 2,35   P =  1,85.

al metro lineare lire quindicimilacinquecento
L. 15.500

1315
011
003
DN = 25 (1")     D x s =  33,7 x 2,65   P =  2,55.

al metro lineare lire dieciannovemilaquattrocento
L. 19.400

1315
011
004
DN = 32 (1"1/4)  D x s =  42,4 x 2,65   P =  3,25.

al metro lineare lire ventunomilasettecento
L. 21.700

1315
011
005
DN = 40 (1"1/2)  D x s =  48,3 x 2,90   P =  4,25.

al metro lineare lire venticinquemilacento
L. 25.100

1315
011
006
DN = 50 (2")     D x s =  60,3 x 2,90   P =  5,35.

al metro lineare lire trentamila
L. 30.000

1315
011
007
DN = 65 (2"1/2)  D x s =  76,1 x 3,25   P =  7,32.

al metro lineare lire trentanovemilaseicento
L. 39.600

1315
011
008
DN = 80 (3")     D x s =  88,9 x 3,25   P =  8,81.

al metro lineare lire quarantaquattromilaseicento
L. 44.600

1315
011
009
DN = 100 (4")    D x s = 114,3 x 3,20   P = 11,40.

al metro lineare lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1315
011
010
DN = 125 (5")    D x s = 139,7 x 3,60   P = 15,60.
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al metro lineare lire settantottomila
L. 78.000

1315
011
011
DN = 150 (6")    D x s = 168,3 x 4,00   P = 20,40.

al metro lineare lire centoquattromila
L. 104.000

1315
011
012
DN = 200 (8")    D x s = 219,1 x 5,00   P = 32,20.

al metro lineare lire centosessantasettemilatrecento
L. 167.300

1315
011
013
DN = 250 (10")   D x s = 273,0 x 5,60   P = 43,40.

al metro lineare lire duecentodieciassettemila
L. 217.000

1315
011
014
DN = 300 (12")   D x s = 323,9 x 5,90   P = 54,70.

al metro lineare lire duecentonovantaseimilacento
L. 296.100

1315
011
015
DN = 350 (14")   D x s = 355,6 x 6,30   P = 64,60.

al metro lineare lire trecentoquarantacinquemilaottocento
L. 345.800

1315
011
016
DN = 400 (16")   D x s = 406,4 x 6,30   P = 73,90.

al metro lineare lire quattrocentododicimilacinquecento
L. 412.500

1315
011
017
DN = 450 (18")   D x s = 457,2 x 6,30   P = 85,40.

al metro lineare lire quattrocentosettantaseimilanovecento
L. 476.900

1315
011
018
DN = 500 (20")   D x s = 508,0 x 6,30   P = 94,70.

al metro lineare lire cinquecentoventiseimilaseicento
L. 526.600

1315
012
Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate, conteggiate a metro lineare.

 Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente con 

catramatura pesante, tipo FM  -

1315
012
001
DN =  15 (1/2")   D x s =  21,3 x 2,00   P =  1,34.

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

1315
012
002
DN =  20 (3/4")   D x s =  26,9 x 2,35   P =  1,85.

al metro lineare lire quindicimilatrecento
L. 15.300

1315
012
003
DN =  25 (1")     D x s =  33,7 x 2,65   P =  2,55.

al metro lineare lire dieciannovemila
L. 19.000

1315
012
004
DN =  32 (1"1/4)  D x s =  42,4 x 2,65   P =  3,25.

al metro lineare lire ventunomiladuecento
L. 21.200

1315
012
005
DN =  40 (1"1/2)  D x s =  48,3 x 2,90   P =  4,25.

al metro lineare lire ventiquattromilatrecento
L. 24.300

1315
012
006
DN =  50 (2")     D x s =  60,3 x 2,90   P =  5,35.

al metro lineare lire ventinovemilacento
L. 29.100

1315
012
007
DN =  65 (2"1/2)  D x s =  76,1 x 3,25   P =  7,32.

al metro lineare lire trentottomilaquattrocento
L. 38.400

1315
012
008
DN =  80 (3")     D x s =  88,9 x 3,25   P =  8,81.

al metro lineare lire quarantaduemilaquattrocento
L. 42.400

1315
012
009
DN =  100 (4")    D x s = 114,3 x 3,20   P = 11,40.

al metro lineare lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1315
012
010
DN =  125 (5")    D x s = 139,7 x 3,60   P = 15,60.

al metro lineare lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1315
012
011
DN =  150 (6")    D x s = 168,3 x 4,00   P = 20,40.

al metro lineare lire centounomilasettecento
L. 101.700

1315
012
012
DN =  200 (8")    D x s = 219,1 x 5,00   P = 32,20.

al metro lineare lire centosessantaduemilaottocento
L. 162.800

1315
012
013
DN =  250 (10")   D x s = 273,0 x 5,60   P = 43,40.

al metro lineare lire duecentododicimilacinquecento
L. 212.500

1315
012
014
DN =  300 (12")   D x s = 323,9 x 5,90   P = 54,70.

al metro lineare lire duecentonovantamilacinquecento
L. 290.500

1315
012
015
DN =  350 (14")   D x s = 355,6 x 6,30   P = 64,60.

al metro lineare lire trecentotrentasettemilanovecento
L. 337.900

1315
012
016
DN =  400 (16")   D x s = 406,4 x 6,30   P = 73,90.
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al metro lineare lire quattrocentoduemilatrecento
L. 402.300

1315
012
017
DN =  450 (18")   D x s = 457,2 x 6,30   P = 85,40.

al metro lineare lire quattrocentosessantacinquemilaseicento
L. 465.600

1315
012
018
DN =  500 (20")   D x s = 508,0 x 6,30   P = 94,70.

al metro lineare lire cinquecentotredicimilacento
L. 513.100

1315
013
Staffaggi  di  sostegno  per  tubazioni  da  realizzare   in profilati  di acciaio  nero o 

zincato. Staffaggi  di  sostegno  per  tubazioni  da  realizzare  in profilati  di  ferro  vario,  

opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi  di materiale di  fissaggio, 

verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio.

1315
013
001
Staffaggi in acciaio nero.

al chilogrammo lire settemilacinquecento
L. 7.500

1315
013
002
Staffaggi in acciaio zincato.

al chilogrammo lire ottomilaseicento
L. 8.600

1315
014
Tubazioni   di  rame  nudo  per  fluidi e  gas,  conteggiate a metro lineare. Tubazioni di 

rame nudo fornito in rotoli fino al   diametro 22  x  1,5   e in barre per diametri  e  

spessori  maggiori, conteggiate a metro lineare,   per  distribuzione di  fluidi e  gas  in 

pressione  con giunzioni a raccordi meccanici   o a  saldare,  comprensive di pezzi  

speciali,  materiale  per giunzioni,  opere murarie di apertura e chiusura tracce   su 

laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette,  muri in c.a. o in  

pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi  in  

profilati. Diametro esterno per  spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

1315
014
001
D x s = 10 x 1,0   P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire cinquemiladuecento
L. 5.200

1315
014
002
D x s = 12 x 1,0   P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire seimilacinquecento
L. 6.500

1315
014
003
D x s = 14 x 1,0   P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire settemilasettecento
L. 7.700

1315
014
004
D x s = 16 x 1,0   P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire ottomilaottocento
L. 8.800

1315
014
005
D x s = 18 x 1,0   P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire diecimila
L. 10.000

1315
014
006
D x s = 22 x 1,0   P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire dodicimilatrecento
L. 12.300

1315
014
007
D x s = 22 x 1,5   P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire dieciassettemila
L. 17.000

1315
014
008
D x s = 28 x 1,0   P = 0,76 Kg/m (tubo in barre).

al metro lineare lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1315
014
009
D x s = 28 x 1,5   P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).

al metro lineare lire ventiseimilatrecento
L. 26.300

1315
014
010
D x s = 35 x 1,0   P = 0,98 Kg/m (tubo in barre).

al metro lineare lire ventitremila
L. 23.000

1315
014
011
D x s = 35 x 1,5   P = 1,41 Kg/m (tubo in barre).

al metro lineare lire trentatremila
L. 33.000

1315
014
012
D x s = 42 x 1,0   P = 1,15 Kg/m (tubo in barre).

al metro lineare lire ventiseimilanovecento
L. 26.900

1315
014
013
D x s = 42 x 1,5   P = 1,70 Kg/m (tubo in barre).

al metro lineare lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

1315
014
014
D x s = 54 x 1,5   P = 2,20 Kg/m (tubo in barre).

al metro lineare lire cinquantunomilacinquecento
L. 51.500

1315
014
015
D x s = 54 x 2,0   P = 2,91 Kg/m (tubo in barre).

al metro lineare lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800
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1315
015
Tubazioni  di  rame  rivestite con guaina anticorrosione per fluidi e  gas, conteggiate  a 

metro lineare. Tubazioni di rame fornito in rotoli fino al  diametro 22  x 1,5    e  in  barre  

per  diametri  e   spessori   maggiori, conteggiate  a metro lineare, rivestite con guaina  

aderente in materiale plastico idonea a garantire una protezione  del tubo  di  rame  da  

corrosioni,  con  giunzioni  a  raccordi meccanici   o   a saldare, comprensive  di  pezzi  

speciali, materiale  per  giunzioni,  opere  murarie  di  apertura   e chiusura  tracce  su  

laterizi  forati  e murature   leggere con  esclusione  di  tracce  su solette, muri in C.A.  o

  in pietra  , di rifacimento dell'intonaco, della  tinteggiatura ed esecuzione  di staffaggi  in

  profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm).  Peso a metro lineare: P  (Kg/m).

1315
015
001
D x s = 10 x 1,0   P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1315
015
002
D x s = 12 x 1,0   P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire seimilaottocento
L. 6.800

1315
015
003
D x s = 14 x 1,0   P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire ottomilacento
L. 8.100

1315
015
004
D x s = 16 x 1,0   P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire novemiladuecento
L. 9.200

1315
015
005
D x s = 18 x 1,0   P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire diecimilaquattrocento
L. 10.400

1315
015
006
D x s = 22 x 1,5   P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli).

al metro lineare lire dieciottomilaquattrocento
L. 18.400

1315
015
007
D x s = 28 x 1,5   P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).

al metro lineare lire ventottomilacento
L. 28.100

1315
016
Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per  fluidi e  gas, conteggiate a metro 

lineare. Tubazioni  in  rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per 

diametri e spessori maggiori, conteggiate a  metro  lineare, per  distribuzione di fluidi  e  

gas   in pressione,  rivestite  con  guaina  isolante   in  materiale sintetico  espanso, con

 giunzioni a raccordi meccanici  o  a saldare,  comprensive  di  pezzi  speciali,  

materiale   per giunzioni,  opere murarie  di apertura e chiusura tracce  su laterizi forati e

 murature leggere con esclusione di  tracce su   solette,  muri  in C.A. o  in  pietra,  di  

rifacimento dell'intonaco,   della   tinteggiatura  ed   esecuzione   di staffaggi  in  profilati.

  La guaina  isolante  deve  essere idonea  per temperature da 0°C a 100° C, avere 

classe  1  di reazione  al   fuoco e la sua   conducibilita'  e   spessore devono  essere   

tali  da rispettare  le  norme   di   legge specifiche sul  contenimento  dei  consumi  

energetici   con riduzione    dello  spessore  al   30%   per   installazione all'interno   di   

locali riscaldati. Diametro  esterno  per spessore   del   tubo  di  rame:  D  x  s   (mm).   

Spessore dell'isolante   con conducibilita' di 0,040 W/mC a 40° C:  S (mm).

1315
016
001
D x s = 10 x 1    S = 6  (tubo in rotoli).

al metro lineare lire ottomiladuecento
L. 8.200

1315
016
002
D x s = 12 x 1    S = 6  (tubo in rotoli).

al metro lineare lire novemilacinquecento
L. 9.500

1315
016
003
D x s = 14 x 1    S = 6  (tubo in rotoli).

al metro lineare lire diecimilanovecento
L. 10.900

1315
016
004
D x s = 16 x 1    S = 6  (tubo in rotoli).

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

1315
016
005
D x s = 18 x 1    S = 6  (tubo in rotoli).

al metro lineare lire tredicimilatrecento
L. 13.300

1315
016
006
D x s = 22 x 1    S = 9  (tubo in rotoli).

al metro lineare lire sedicimilasettecento
L. 16.700

1315
016
007
D x s = 22 x 1,5  S = 9  (tubo in rotoli).

al metro lineare lire ventunomilacinquecento
L. 21.500

1315
016
008
D x s = 28 x 1,0  S = 9  (tubo in barre).

al metro lineare lire ventitremiladuecento
L. 23.200

1315
016
009
D x s = 28 x 1,5  S = 9  (tubo in barre).

al metro lineare lire trentunomilaottocento
L. 31.800

Pagina 266

1315
016
010
D x s = 35 x 1,0  S = 9  (tubo in barre).

al metro lineare lire ventottomilaquattrocento
L. 28.400

1315
016
011
D x s = 35 x 1,5  S = 9  (tubo in barre).

al metro lineare lire trentottomilasettecento
L. 38.700

1315
016
012
D x s = 42 x 1,0  S =13  (tubo in barre).

al metro lineare lire trentaquattromilaseicento
L. 34.600

1315
016
013
D x s = 42 x 1,5  S =13  (tubo in barre).

al metro lineare lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700

1315
016
014
D x s = 54 x 1,5  S =13  (tubo in barre).

al metro lineare lire sessantunomilacento
L. 61.100

1315
016
015
D x s = 54 x 2,0  S =13  (tubo in barre).

al metro lineare lire settantottomila
L. 78.000

1315
017
Tubazioni   di   rame  per  gas  frigorifero  preisolate  ed accoppiate, conteggiate a metro

 lineare. Tubazioni  di rame per gas frigorifero fornite  in  rotoli, conteggiate  a  metro 

lineare e costituite da due tubi,  uno per  la fase liquida ed uno per la  fase  gassosa,  

inseriti ciascuno in  guaina isolante  di  polietilene  espanso   con spessore minimo di 

mm 8, ricoperti da rivestimento corrugato antistrappo  ed accoppiati tra loro, con raccordi

 a  saldare del   tipo  "a  cartella",  comprensive  di  materiale   per giunzioni,  sistemi di 

fissaggio, opere murarie di  apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature 

leggere  con esclusione  di  tracce su  solette, muri  in   c.a.   o   in pietra,  di   

rifacimento  dell'intonaco  ed  esecuzione  di staffaggi   in  profilati. Diametro esterno   

fase   liquida piu' diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici (mm).

1315
017
001
d + D = 1/4" + 3/8" (6,4 + 9,5).

al metro lineare lire ventiseimilaottocento
L. 26.800

1315
017
002
d + D = 1/4" + 1/2" (6,4 + 12,7).

al metro lineare lire trentaduemilanovecento
L. 32.900

1315
017
003
d + D = 1/4" + 5/8" (6,4 + 15,9).

al metro lineare lire quarantunomila
L. 41.000

1315
017
004
d + D = 3/8" + 5/8" (9,5 + 15,9).

al metro lineare lire quarantaseimilanovecento
L. 46.900

1315
018
Tubazioni   di   rame  per  gas  frigoriferi  rivestite  con isolante  termico idoneo per 

refrigerazione,  conteggiate  a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite 

in rotoli fin al  diametro  22 x 1,0 e in barre per  diametri  e  spessori maggiori, 

conteggiate  a  metro lineare rivestite con guaina isolante   in elastomero sintetico 

estruso a cellule  chiuse       con  coefficiente  di  conducibilita' termica a  40°  C  non 

superiore  a  0,040  W/mC  e  fattore  di  resistenza   alla diffusione del vapore > 5000, 

comprensive di pezzi speciali, materiale  per  giunzioni,  opere  murarie  di  apertura   e 

chiusura  tracce su laterizi forati e murature  leggere  con esclusione  di  tracce su  

solette, muri  in   c.a.   o   in pietra,  di  rifacimento  dell'intonaco della  tinteggiatura ed 

esecuzione di staffaggi  in  profilati. Diametro  esterno per  spessore  del  tubo  di rame: 

 D  x  s  (mm).  Spessore dell'isolante: S (mm).

1315
018
001
D x s =  6,4 x 0,8    S = 6   (tubo in rotoli).

al metro lineare lire ottomila
L. 8.000

1315
018
002
D x s =  9,5 x 0,8    S = 7   (tubo in rotoli).

al metro lineare lire ottomilaottocento
L. 8.800

1315
018
003
D x s = 12,7 x 0,8    S = 7   (tubo in rotoli).

al metro lineare lire diecimilacento
L. 10.100

1315
018
004
D x s = 15,9 x 1,0    S = 7   (tubo in rotoli).

al metro lineare lire dodicimilasettecento
L. 12.700

1315
018
005
D x s = 19,1 x 1,0    S = 7   (tubo in rotoli).

al metro lineare lire quindicimiladuecento
L. 15.200

1315
018
006
D x s =   22 x 1,0    S = 9   (tubo in barre).

al metro lineare lire dieciassettemilaseicento
L. 17.600

1315
018
007
D x s =   28 x 1,0    S = 9   (tubo in barre).

al metro lineare lire ventiquattromila
L. 24.000
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1315
018
008
D x s =   35 x 1,0    S = 10  (tubo in barre).

al metro lineare lire ventinovemilasettecento
L. 29.700

1315
018
009
D x s =   42 x 1,5    S = 14  (tubo in barre).

al metro lineare lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

1315
018
010
D x s =   54 x 1,5    S = 15  (tubo in barre).

al metro lineare lire sessantacinquemilaseicento
L. 65.600

1315
019
Tubazioni    di   rame    nudo    per  fluidi     e     gas, conteggiate  a chilogrammo. 

Tubazioni di rame fornito  in  rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e 

spessori maggiori, conteggiate a   Kg, per distribuzione di fluidi e gas in  pressione  con 

giunzioni a raccordi meccanici o  a  saldare, comprensive di pezzi   speciali,  materiale  

per giunzioni, opere   murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e  murature 

leggere  con   esclusione di tracce su  solette,   muri   in c.a.  o  in  pietra,  di  

rifacimento  dell'intonaco,  della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.

1315
019
001
Tubi in rotoli da  10 x 1,0 fino a 22 x 1,5.

al chilogrammo lire ventunomiladuecento
L. 21.200

1315
019
002
Tubi in barre  da  28 x 1,0 fino a 54 x 2,0.

al chilogrammo lire ventitremilanovecento
L. 23.900

1315
020
Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unita'  di  condizionamento, 

conteggiata fino  alla  colonna principale di scarico. Tubazione  di  scarico  condensa  

per  ventilconvettori   e piccole   unita'  di condizionamento, realizzata in tubo  di rame 

oppure  di  polietilene, diametro interno minimo mm 14, con    lunghezza    massima   

fino   a  m   8,   convogliata direttamente  in rete fognaria acque bianche oppure in  rete 

fognaria  acque nere tramite pozzetto sifonato,  conteggiata per collegamento a ciascun 

apparecchio fino alla colonna di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono 

comprese  le opere murarie  di apertura  e  chiusura  tracce su  laterizi  forati e murature

 leggere con esclusione di tracce su solette,  muri   in c.a. o in pietra, di rifacimento 

dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione  di staffaggi in profilati. Conteggiata per 

ciascun collegamento.

cadauno lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1315
021
Presa   gas    per    cucina   completa   di  tubazione    e rubinetto  di intercettazione. 

Presa  gas  per cucina costituita  da   derivazione   dalla tubazione   principale, tubo  di  

adduzione in  rame  posato sottotraccia   secondo  le  prescrizioni  delle   norme   di 

sicurezza  (UNI 7129) con una lunghezza massima fino a m  15 dalla   derivazione,  

rubinetto   di   intercettazione    da incasso   con  maniglia  esterna  installato  in   

posizione comoda   e   ben   visibile,  portagomma  per  innesto  tubo flessibile,  

compreso  le  opere murarie   di   apertura   e chiusura   tracce  su laterizi  forati e  

murature   leggere con  esclusione  di  tracce  su solette, muri in c.a.  o  in pietra, di 

rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.

cadauno lire centoquarantaseimilanovecento
L. 146.900

1315
022
Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 6, conteggiate a metro lineare per linee 

interrate. Tubazioni in  polietilene  ad  alta densita', colore  nero, conteggiate  a  metro  

lineare, per  condotte  interrate  in pressione   (acquedotti,   irrigazione,   impianti    idrici

 antincendio), PN 6, prodotte  secondo  UNI  7611  tipo   312 e    DIN  8074,  rispondenti

   alle    prescrizioni    della Circolare  n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanita',  dotate di

    Marchio    di   qualita'   rilasciato    dall'Istituto Italiano   Plastici,  giunzioni  a  

manicotto   oppure   con saldatura   di  testa,  comprensive  di   pezzi    speciali, 

materiale  per  giunzioni. Diametro esterno x spessore: D  x   s (mm). Sono escluse le 

opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

1315
022
001
D x s =  20 x  1,6.

al metro lineare lire milleseicento
L. 1.600

1315
022
002
D x s =  25 x  1,6.

al metro lineare lire duemiladuecento
L. 2.200

1315
022
003
D x s =  32 x  1,9.

al metro lineare lire tremiladuecento
L. 3.200

1315
022
004
D x s =  40 x  2,3.

al metro lineare lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1315
022
005
D x s =  50 x  2,9.

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1315
022
006
D x s =  63 x  3,6.
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al metro lineare lire diecimila
L. 10.000

1315
022
007
D x s =  75 x  4,3.

al metro lineare lire tredicimilatrecento
L. 13.300

1315
022
008
D x s =  90 x  5,1.

al metro lineare lire dieciassettemilanovecento
L. 17.900

1315
022
009
D x s = 110 x  6,3.

al metro lineare lire venticinquemilaottocento
L. 25.800

1315
022
010
D x s = 125 x  7,1.

al metro lineare lire trentacinquemilanovecento
L. 35.900

1315
022
011
D x s = 140 x  8,0.

al metro lineare lire quarantaduemiladuecento
L. 42.200

1315
022
012
D x s = 160 x  9,1.

al metro lineare lire cinquantunomiladuecento
L. 51.200

1315
022
013
D x s = 180 x 10,2.

al metro lineare lire sessantunomilacento
L. 61.100

1315
022
014
D x s = 200 x 11,4.

al metro lineare lire settantaduemilaquattrocento
L. 72.400

1315
022
015
D x s = 225 x 12,8.

al metro lineare lire ottantasettemilacento
L. 87.100

1315
022
016
D x s = 250 x 14,2.

al metro lineare lire centoduemilanovecento
L. 102.900

1315
023
Tubazioni   in  pead  per  fluidi  in  pressione,  PN    10, conteggiate  a metro lineare per 

linee interrate. Tubazioni  in  polietilene ad  alta densita', colore  nero, conteggiate a 

metro lineare, per  condotte   interrate    in pressione   ( acquedotti,   irrigazione,   

impianti  idrici, antincendio), PN 10, prodotte secondo UNI 7611  tipo  312  e DIN 8074, 

rispondenti alle prescrizioni della  Circolare  n. 102  del  02/12/78  del Ministero Sanita', 

dotate di Marchio Qualita'   rilasciato   dall'Istituto    Italiano  Plastici, giunzioni   a   

manicotto   oppure   con saldatura di testa, comprensive   di   pezzi  speciali, materiale 

per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di  

scavo, reinterro e pavimentazione.

1315
023
001
D x s =  20 x  1,9.

al metro lineare lire millesettecento
L. 1.700

1315
023
002
D x s =  25 x  2,3.

al metro lineare lire duemilaquattrocento
L. 2.400

1315
023
003
D x s =  32 x  3,0.

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

1315
023
004
D x s =  40 x  3,7.

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1315
023
005
D x s =  50 x  4,6.

al metro lineare lire ottomila
L. 8.000

1315
023
006
D x s =  63 x  5,8.

al metro lineare lire undicimilanovecento
L. 11.900

1315
023
007
D x s =  75 x  6,9.

al metro lineare lire sedicimilacento
L. 16.100

1315
023
008
D x s =  90 x  8,2.

al metro lineare lire ventiduemila
L. 22.000

1315
023
009
D x s = 110 x 10,0.

al metro lineare lire trentunomilasettecento
L. 31.700

1315
023
010
D x s = 125 x 11,4.

al metro lineare lire quarantatremilasettecento
L. 43.700

1315
023
011
D x s = 140 x 12,8.

al metro lineare lire cinquantaduemila
L. 52.000

1315
023
012
D x s = 160 x 14,6.
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al metro lineare lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1315
023
013
D x s = 180 x 16,4.

al metro lineare lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1315
023
014
D x s = 200 x 18,2.

al metro lineare lire novantaduemilasettecento
L. 92.700

1315
023
015
D x s = 225 x 20,5.

al metro lineare lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

1315
023
016
D x s = 250 x 22,8.

al metro lineare lire centotrentaduemilatrecento
L. 132.300

1315
024
Tubazioni   in  pead  per  fluidi  in  pressione,   PN   16, conteggiate a metro lineare per 

linee interrate. Tubazioni  in  polietilene ad alta densita',  colore  nero, conteggiate  a  

metro lineare, per condotte  interrate    in pressione   (acquedotti,   irrigazione,   impianti 

   idrici antincendio),  PN   16,  prodotte  secondo   UNI  7611  tipo 312,  DIN   8074  

rispondenti   alle   prescrizioni    della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero Sanita',

  dotate di  Marchio  di Qualita' rilasciato  dall'Istituto  Italiano Plastici,  giunzioni  a 

manicotto  oppure  con  saldatura di testa,  comprensive  di  pezzi   speciali,   materiale 

  per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le  opere di 

scavo, reinterro e pavimentazione.

1315
024
001
D x s =  20 x  2,8.

al metro lineare lire duemila
L. 2.000

1315
024
002
D x s =  25 x  3,5.

al metro lineare lire duemilanovecento
L. 2.900

1315
024
003
D x s =  32 x  4,5.

al metro lineare lire quattromilaquattrocento
L. 4.400

1315
024
004
D x s =  40 x  5,6.

al metro lineare lire seimilacinquecento
L. 6.500

1315
024
005
D x s =  50 x  6,9.

al metro lineare lire novemilasettecento
L. 9.700

1315
024
006
D x s =  63 x  8,7.

al metro lineare lire quattordicimilaseicento
L. 14.600

1315
024
007
D x s =  75 x 10,4.

al metro lineare lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1315
024
008
D x s =  90 x 12,5.

al metro lineare lire ventisettemilaseicento
L. 27.600

1315
024
009
D x s = 110 x 15,2.

al metro lineare lire quarantamiladuecento
L. 40.200

1315
024
010
D x s = 125 x 17,3.

al metro lineare lire cinquantaquattromilacinquecento
L. 54.500

1315
024
011
D x s = 140 x 19,4.

al metro lineare lire sessantacinquemilaseicento
L. 65.600

1315
024
012
D x s = 160 x 22,1.

al metro lineare lire ottantunomilaquattrocento
L. 81.400

1315
024
013
D x s = 180 x 24,9.

al metro lineare lire novantanovemilacinquecento
L. 99.500

1315
024
014
D x s = 200 x 27,6.

al metro lineare lire centodieciannovemilaottocento
L. 119.800

1315
024
015
D x s = 225 x 31,1.

al metro lineare lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1315
024
016
D x s = 250 x 34,5.

al metro lineare lire centosettantaquattromilacento
L. 174.100
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1315
025
Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate  a   metro lineare per linee interrate. 

Tubazioni in polietilene ad  alta densita',  colore   nero, conteggiate   a  metro lineare,  

per condotte  interrate  di distribuzione  gas  combustibili, prodotte  secondo UNI  ISO 

4437  tipo  316   serie  S 5, dotate di Marchio di  Qualita' rilasciato  dall'Istituto   Italiano 

 Plastici,  giunzioni a manicotto  oppure  con  saldatura  di  testa, comprensive di pezzi 

speciali, materiale per  giunzione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono 

escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

1315
025
001
D x s =  20 x  3,0.

al metro lineare lire duemiladuecento
L. 2.200

1315
025
002
D x s =  25 x  3,0.

al metro lineare lire duemilanovecento
L. 2.900

1315
025
003
D x s =  32 x  3,0.

al metro lineare lire quattromila
L. 4.000

1315
025
004
D x s =  40 x  3,7.

al metro lineare lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1315
025
005
D x s =  50 x  4,6.

al metro lineare lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1315
025
006
D x s =  63 x  5,8.

al metro lineare lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1315
025
007
D x s =  75 x  6,9.

al metro lineare lire dieciassettemilacinquecento
L. 17.500

1315
025
008
D x s =  90 x  8,2.

al metro lineare lire ventitremilanovecento
L. 23.900

1315
025
009
D x s = 110 x 10,0.

al metro lineare lire trentaquattromilaseicento
L. 34.600

1315
025
010
D x s = 125 x 11,4.

al metro lineare lire quarantasettemilaquattrocento
L. 47.400

1315
025
011
D x s = 140 x 12,8.

al metro lineare lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

1315
025
012
D x s = 160 x 14,6.

al metro lineare lire settantamilacento
L. 70.100

1315
025
013
D x s = 180 x 16,4.

al metro lineare lire ottantaquattromilaottocento
L. 84.800

1315
025
014
D x s = 200 x 18,2.

al metro lineare lire centounomilasettecento
L. 101.700

1315
025
015
D x s = 225 x 20,5.

al metro lineare lire centoventicinquemilacinquecento
L. 125.500

1315
025
016
D x s = 250 x 22,8.

al metro lineare lire centocinquantamilatrecento
L. 150.300

1315
026
Tubazioni  di  scarico  in pead, giunti saldati, conteggiate a   metro   lineare  per  

condotte  staffate   verticali   o orizzontali interne. Tubazioni in polietilene ad alta 

densita', per condotte  di scarico  posate   con staffaggi in verticale  o  orizzontale 

all'interno di fabbricati, con  giunzioni saldate. Il  costo del tubo a metro lineare 

comprende la  fornitura  e  posa in opera, i  pezzi  speciali, gli  staffaggi, le opere  

murarie di   apertura   e  chiusura  tracce  su  laterizi  forati  e murature leggere con 

esclusione  di tracce su  solette, muri in   c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e  

della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

1315
026
001
D x s =  32 x 3,0.

al metro lineare lire dieciannovemilaottocento
L. 19.800

1315
026
002
D x s =  40 x 3,0.

al metro lineare lire ventiduemilacento
L. 22.100

1315
026
003
D x s =  50 x 3,0.

al metro lineare lire venticinquemila
L. 25.000

1315
026
004
D x s =  63 x 3,0.
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al metro lineare lire ventottomilatrecento
L. 28.300

1315
026
005
D x s =  75 x 3,0.

al metro lineare lire trentunomilacento
L. 31.100

1315
026
006
D x s =  90 x 3,5.

al metro lineare lire trentasettemilaseicento
L. 37.600

1315
026
007
D x s = 110 x 4,3.

al metro lineare lire quarantasettemilacento
L. 47.100

1315
026
008
D x s = 125 x 4,9.

al metro lineare lire cinquantacinquemilacento
L. 55.100

1315
026
009
D x s = 160 x 6,2.

al metro lineare lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1315
026
010
D x s = 200 x 6,2.

al metro lineare lire centoquattordicimiladuecento
L. 114.200

1315
026
011
D x s = 250 x 7,8.

al metro lineare lire centosessantaduemilaottocento
L. 162.800

1315
026
012
D x s = 315 x 9,8.

al metro lineare lire duecentotrentanovemilaseicento
L. 239.600

1315
027
Tubazioni di  scarico  in  pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte 

interrate interne o esterne  al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad alta densita', per 

condotte  di scarico  interrate all'interno o all'esterno di  fabbricati, con  giunzioni  

saldate.  Il costo del  tubo a metro lineare comprende  la fornitura e posa in opera,  i  

pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce  su laterizi  forati   e 

murature leggere con esclusione di tracce su solette,  muri   in   c.a.  o  in  pietra, di 

rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di  scavo, 

rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

1315
027
001
D x s =  32 x 3,0.

al metro lineare lire dodicimilaquattrocento
L. 12.400

1315
027
002
D x s =  40 x 3,0.

al metro lineare lire quattordicimiladuecento
L. 14.200

1315
027
003
D x s =  50 x 3,0.

al metro lineare lire quindicimilaseicento
L. 15.600

1315
027
004
D x s =  63 x 3,0.

al metro lineare lire dieciottomilacento
L. 18.100

1315
027
005
D x s =  75 x 3,0.

al metro lineare lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1315
027
006
D x s =  90 x 3,5.

al metro lineare lire ventiquattromilacento
L. 24.100

1315
027
007
D x s = 110 x 4,3.

al metro lineare lire trentamilanovecento
L. 30.900

1315
027
008
D x s = 125 x 4,9.

al metro lineare lire trentaseimilacinquecento
L. 36.500

1315
027
009
D x s = 160 x 6,2.

al metro lineare lire cinquantacinquemilaottocento
L. 55.800

1315
027
010
D x s = 200 x 6,2.

al metro lineare lire settantanovemilacento
L. 79.100

1315
027
011
D x s = 250 x 7,8.

al metro lineare lire centoquattordicimiladuecento
L. 114.200

1315
027
012
D x s = 315 x 9,8.

al metro lineare lire centosessantanovemilacinquecento
L. 169.500
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1315
028
Rivestimento  insonorizzante  e termoisolante  da  applicare sulle condotte di scarico. 

Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per 

evitare la  trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da

 strato impermeabile all'umidità, strato di  lamina di piombo e strato di materiale sintetico

 espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a

 Kg/mq 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo 

da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario 

 al fissaggio quale filo  di  ferro  e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.

1315
028
001
Diametro esterno tubo  32 mm.

al metro lineare lire ventimilatrecento
L. 20.300

1315
028
002
Diametro esterno tubo  40 mm.

al metro lineare lire ventitremilatrecento
L. 23.300

1315
028
003
Diametro esterno tubo  50 mm.

al metro lineare lire ventottomilaquattrocento
L. 28.400

1315
028
004
Diametro esterno tubo  63 mm.

al metro lineare lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

1315
028
005
Diametro esterno tubo  75 mm.

al metro lineare lire trentacinquemilaquattrocento
L. 35.400

1315
028
006
Diametro esterno tubo  90 mm.

al metro lineare lire trentottomilacinquecento
L. 38.500

1315
028
007
Diametro esterno tubo 110 mm.

al metro lineare lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

1315
028
008
Diametro esterno tubo 125 mm.

al metro lineare lire cinquantamilasettecento
L. 50.700

1315
028
009
Diametro esterno tubo 160 mm.

al metro lineare lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1315
028
010
Diametro esterno tubo 200 mm.

al metro lineare lire ottantatremilasettecento
L. 83.700

1315
028
011
Diametro esterno tubo 250 mm.

al metro lineare lire centounomilasettecento
L. 101.700

1315
028
012
Diametro esterno tubo 315 mm.

al metro lineare lire centoventunomila
L. 121.000

1315
028
013
Costo per mq di rivestimento.

al metro quadrato lire centounomilasettecento
L. 101.700

1315
029
Tubazioni  di  scarico  insonorizzate,  giunti  a   innesto, conteggiate a metro lineare, per

 condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni insonorizzate, per condotte di 

scarico posate con staffaggi   in  verticale  o  orizzontale   all'interno   di fabbricati, con 

giunzioni a innesto, costituite in  plastica pesante,  particolarmente  indicata per  

conferire  al  tubo caratteristiche     di     elevata     fonoassorbenza     ed 

insonorizzazione  dei  rumori diffusi. Il costo del  tubo  a metro  lineare  comprende la 

fornitura e posa  in  opera,  i pezzi  speciali  insonorizzati,  gli  staffaggi,  le   opere 

murarie  di apertura e chiusura tracce su laterizi forati  e murature  leggere con 

esclusione di tracce su solette,  muri in  c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco  e  

della tinteggiatura. Diametro x spessore: D x s (mm).      

1315
029
001
D x s =  50 x 4,0.

al metro lineare lire quarantottomiladuecento
L. 48.200

1315
029
002
D x s =  70 x 4,5.

al metro lineare lire cinquantaduemilacento
L. 52.100

1315
029
003
D x s =  100 x 5,3.

al metro lineare lire settantamilacento
L. 70.100

1315
029
004
D x s =  125 x 5,3.

al metro lineare lire ottantanovemilatrecento
L. 89.300

1315
029
005
D x s =  150 x 5,3.

al metro lineare lire centosedicimilaquattrocento
L. 116.400
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1315
030
Tubazioni   in  polipropilene  per   impianti   idrosanitari conteggiate   a  metro  lineare  

per  linee  escluse  quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni in polipropilene 

conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e  bagni, 

idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e  fredda, prodotte  secondo UNI 8318 e

 8321, PN 20,  rispondenti  alle prescrizioni  della  Circolare  n.  102  del  02/12/78   del 

Ministero della Sanita', posate sottotraccia con   giunzioni saldate,  comprensive  di  

pezzi  speciali,  materiali   per saldature,  opere  murarie di apertura   e  chiusura  tracce

 su  laterizi forati e murature  leggere  con esclusione   di tracce  su solette, muri in c.a. 

o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della  tinteggiatura  ed   esecuzione  di staffaggi  

in  profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

1315
030
001
D x s = 16 x  2,7.

al metro lineare lire ottomilaottocento
L. 8.800

1315
030
002
D x s = 20 x  3,4.

al metro lineare lire undicimila
L. 11.000

1315
030
003
D x s = 25 x  4,2.

al metro lineare lire quindicimila
L. 15.000

1315
030
004
D x s = 32 x  5,4.

al metro lineare lire ventimilatrecento
L. 20.300

1315
030
005
D x s = 40 x  6,7.

al metro lineare lire ventottomila
L. 28.000

1315
030
006
D x s = 50 x  8,4.

al metro lineare lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

1315
030
007
D x s = 63 x 10,5.

al metro lineare lire cinquantatremilatrecento
L. 53.300

1315
030
008
D x s = 75 x 12,5.

al metro lineare lire settantaduemilaquattrocento
L. 72.400

1315
030
009
D x s = 90 x 15,0.

al metro lineare lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

1315
031
Tubazioni   in  polipropilene  per   impianti   idrosanitari       conteggiate  a metro lineare, 

eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni  in  polipropilene conteggiate a  

metro  lineare, eseguite  all'interno di locali tecnici e bagni, idonee  per distribuzione di 

acqua sanitaria  calda e  fredda,  prodotte secondo  UNI 8318  e  8321, pressione 

massima d'esercizio  = bar  20,   rispondenti  alle prescrizioni  della   Circolare n.  102  

del 02/12/78 del Ministero  della  Sanita',  posate sottotraccia  con  giunzioni  saldate, 

comprensive  di pezzi speciali,   materiale   per  saldature,  opere   murarie  di apertura  

e  chiusura tracce su laterizi forati  e  murature leggere   con  esclusione  di  tracce  su 

solette, muri   in c.a.   o  in  pietra, di  rifacimento dell'intonaco,   della tinteggiatura  ed 

esecuzione  di staffaggi   in   profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

1315
031
001
D x s = 16 x  2,7.

al metro lineare lire undicimilatrecento
L. 11.300

1315
031
002
D x s = 20 x  3,4.

al metro lineare lire quattordicimilacento
L. 14.100

1315
031
003
D x s = 25 x  4,2.

al metro lineare lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

1315
031
004
D x s = 32 x  5,4.

al metro lineare lire venticinquemilanovecento
L. 25.900

1315
031
005
D x s = 40 x  6,7.

al metro lineare lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

1315
031
006
D x s = 50 x  8,4.

al metro lineare lire quarantottomiladuecento
L. 48.200

1315
031
007
D x s = 63 x 10,5.

al metro lineare lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1315
031
008
D x s = 75 x 12,5.

al metro lineare lire novantunomilaseicento
L. 91.600
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1315
031
009
D x s = 90 x 15,0.

al metro lineare lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1315
032
Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate  a metro lineare per condotte 

staffate verticali o  orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per 

condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati  

con giunzioni  a innesto, costruite  a  norma UNI 8319 - 8320. Il costo del tubo a metro 

lineare comprende la fornitura e posa in opera, i  pezzi speciali, gli staffaggi, le opere 

murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione 

di tracce su solette, muri in c.a. o in  pietra, di rifacimento  dell'intonaco e della 

tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

1315
032
001
D x s =  32 x 1,8.

al metro lineare lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1315
032
002
D x s =  40 x 1,8.

al metro lineare lire dieciassettemilasettecento
L. 17.700

1315
032
003
D x s =  50 x 1,8.

al metro lineare lire ventimilacento
L. 20.100

1315
032
004
D x s =  75 x 1,9.

al metro lineare lire ventitremilanovecento
L. 23.900

1315
032
005
D x s = 110 x 2,7.

al metro lineare lire trentasettemilacento
L. 37.100

1315
032
006
D x s = 125 x 3,1.

al metro lineare lire cinquantaseimilatrecento
L. 56.300

1315
032
007
D x s = 160 x 3,9.

al metro lineare lire ottantamilatrecento
L. 80.300

1315
033
Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate  a metro  lineare per condotte 

interrate interne o  esterne  ai fabbricati. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per 

condotte di scarico  interrate all'interno o all'esterno di  fabbricati, con  giunzioni a 

innesto, costruiti a norma UNI 8319 - 8320. Il  costo del tubo a metro lineare comprende 

la fornitura  e posa  in  opera,  i  pezzi speciali,  le  opere  murarie  di apertura  e  

chiusura tracce su laterizi forati  e  murature leggere con esclusione di tracce su  

solette, muri  in  c.a. o   in   pietra,  di  rifacimento  dell'intonaco   e   della tinteggiatura. 

 Sono  escluse  anche  le  opere  di   scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno

 x spessore: D  x s (mm).

1315
033
001
D x s =  32 x 1,8.

al metro lineare lire diecimila
L. 10.000

1315
033
002
D x s =  40 x 1,8.

al metro lineare lire diecimilatrecento
L. 10.300

1315
033
003
D x s =  50 x 1,8.

al metro lineare lire undicimilasettecento
L. 11.700

1315
033
004
D x s =  75 x 1,9.

al metro lineare lire quattordicimilatrecento
L. 14.300

1315
033
005
D x s = 110 x 2,7.

al metro lineare lire ventitremilaseicento
L. 23.600

1315
033
006
D x s = 125 x 3,1.

al metro lineare lire trentottomilasettecento
L. 38.700

1315
033
007
D x s = 160 x 3,9.

al metro lineare lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

1315
034
Tubazioni   in   PVC,  serie  normale,   giunti   incollati, conteggiate a metro lineare per 

condotte staffate  verticali o orizzontali interne. Tubazioni  in PVC rigido, serie normale 

UNI 7443 - 85  tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque  fredde,       posate 

con staffaggi in verticale o orizzontale  all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il 

costo del tubo  a metro  lineare  comprende la fornitura e posa  in  opera,  i pezzi 

speciali, gli staffaggi, le opere murarie di  apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e 

murature leggere con esclusione  di tracce su solette, muri in c.a. o in  pietra, di 

rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
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1315
034
001
D x s =  32 x 1,2.

al metro lineare lire dieciottomila
L. 18.000

1315
034
002
D x s =  40 x 1,2.

al metro lineare lire dieciannovemilaottocento
L. 19.800

1315
034
003
D x s =  50 x 1,2.

al metro lineare lire ventiduemilacento
L. 22.100

1315
034
004
D x s =  63 x 1,3.

al metro lineare lire ventiquattromilasettecento
L. 24.700

1315
034
005
D x s =  80 x 1,5.

al metro lineare lire ventottomilaseicento
L. 28.600

1315
034
006
D x s = 100 x 1,7.

al metro lineare lire trentatremilanovecento
L. 33.900

1315
034
007
D x s = 110 x 1,8.

al metro lineare lire trentaseimilasettecento
L. 36.700

1315
034
008
D x s = 125 x 2,0.

al metro lineare lire quarantunomilacinquecento
L. 41.500

1315
034
009
D x s = 140 x 2,3.

al metro lineare lire quarantaseimilacinquecento
L. 46.500

1315
034
010
D x s = 160 x 2,6.

al metro lineare lire cinquantatremilasettecento
L. 53.700

1315
034
011
D x s = 200 x 3,2.

al metro lineare lire sessantacinquemilaseicento
L. 65.600

1315
034
012
D x s = 250 x 4,0.

al metro lineare lire ottantacinquemilanovecento
L. 85.900

1315
034
013
D x s = 315 x 5,0.

al metro lineare lire centodieciottomilasettecento
L. 118.700

1315
034
014
D x s = 400 x 6,0.

al metro lineare lire centosessantunomilaseicento
L. 161.600

1315
034
015
D x s = 500 x 7,0.

al metro lineare lire duecentocinquantaduemila
L. 252.000

1315
035
Tubazioni   in   PVC,  serie  normale,   giunti   incollati, conteggiate a metro lineare per 

condotte interrate. Tubazioni  in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85  tipo 300, per 

pluviali, ventilazioni e scarichi di acque  fredde, posate  interrate all'interno o all'esterno  

di  fabbricati, con  giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro  lineare comprende  la 

fornitura e posa in opera, i  pezzi  speciali, gli  staffaggi,  le  opere murarie di  apertura  e

  chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di  tracce  su  

solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra,  di rifacimento   dell'intonaco  e  della  tinteggiatura.  

 Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e  pavimentazione.       Diametro esterno

 x spessore: D x s (mm).

1315
035
001
D x s =  32 x 1,2.

al metro lineare lire undicimilacento
L. 11.100

1315
035
002
D x s =  40 x 1,2.

al metro lineare lire dodicimilacinquecento
L. 12.500

1315
035
003
D x s =  50 x 1,2.

al metro lineare lire tredicimilacinquecento
L. 13.500

1315
035
004
D x s =  63 x 1,3.

al metro lineare lire quindicimilacinquecento
L. 15.500

1315
035
005
D x s =  80 x 1,5.

al metro lineare lire dieciottomila
L. 18.000

1315
035
006
D x s = 100 x 1,7.

al metro lineare lire ventunomiladuecento
L. 21.200

1315
035
007
D x s = 110 x 1,8.

al metro lineare lire ventitremilatrecento
L. 23.300
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1315
035
008
D x s = 125 x 2,0.

al metro lineare lire ventiseimilaseicento
L. 26.600

1315
035
009
D x s = 140 x 2,3.

al metro lineare lire ventinovemilanovecento
L. 29.900

1315
035
010
D x s = 160 x 2,6.

al metro lineare lire trentaquattromilaseicento
L. 34.600

1315
035
011
D x s = 200 x 3,2.             -

al metro lineare lire quarantatremila
L. 43.000

1315
035
012
D x s = 250 x 4,0.

al metro lineare lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1315
035
013
D x s = 315 x 5,0.

al metro lineare lire ottantamilatrecento
L. 80.300

1315
035
014
D x s = 400 x 6,0.

al metro lineare lire centodiecimilaottocento
L. 110.800

1315
035
015
D x s = 500 x 7,0.

al metro lineare lire centosettantaseimilatrecento
L. 176.300

1315
036
Tubazioni   in   PVC,  serie  pesante,   giunti   incollati, conteggiate a metro lineare per 

condotte staffate  verticali o orizzontali interne. Tubazioni  in PVC rigido, serie pesante 

UNI 7443 - 85  tipo 302,  per scarichi di acque calde, posate con  staffaggi  in verticale  o

  orizzontale  all'interno  di  fabbricati,  con giunzioni  incollate.  Il  costo del tubo  a  

metro  lineare comprende  la fornitura e posa in opera, i  pezzi  speciali, gli  staffaggi,  le

  opere murarie di  apertura  e  chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con 

esclusione di  tracce  su  solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra   di rifacimento  

dell'intonaco e della  tinteggiatura.  Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

1315
036
001
D x s =  32 x 1,2.

al metro lineare lire ventimilacento
L. 20.100

1315
036
002
D x s =  40 x 1,2.

al metro lineare lire ventiduemilatrecento
L. 22.300

1315
036
003
D x s =  50 x 1,2.

al metro lineare lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

1315
036
004
D x s =  63 x 1,3.

al metro lineare lire ventottomilacinquecento
L. 28.500

1315
036
005
D x s =  80 x 1,5.

al metro lineare lire trentaduemilanovecento
L. 32.900

1315
036
006
D x s = 100 x 1,7.

al metro lineare lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1315
036
007
D x s = 110 x 1,8.

al metro lineare lire quarantunomilasettecento
L. 41.700

1315
036
008
D x s = 125 x 2,0.

al metro lineare lire quarantaseimilatrecento
L. 46.300

1315
036
009
D x s = 140 x 2,3.

al metro lineare lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

1315
036
010
D x s = 160 x 2,6.

al metro lineare lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1315
036
011
D x s = 200 x 3,2.

al metro lineare lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1315
036
012
D x s = 250 x 4,0.

al metro lineare lire novantunomilaseicento
L. 91.600
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1315
037
Tubazioni   in   PVC,  serie  pesante,   giunti   incollati, conteggiate a metro lineare per 

condotte interrate,  interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni  in PVC rigido, serie 

pesante UNI 7443 - 85  tipo 302,  per  scarichi  di acque calde,  posate  all'interno  o 

all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del  tubo a metro lineare 

comprende la fornitura e  posa  in opera,  i  pezzi speciali, le opere murarie  di  apertura 

 e chiusura  tracce su laterizi forati e murature  leggere  con esclusione di tracce su 

solette, muri in c.a. o in pietra di rifacimento   dell'intonaco  e  della  tinteggiatura.   Sono

 escluse anche le opere di scavo, rinterro e  pavimentazione. Diametro esterno x 

spessore: D x s (mm).

1315
037
001
D x s =  32 x 1,2.

al metro lineare lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1315
037
002
D x s =  40 x 1,2.

al metro lineare lire quattordicimilatrecento
L. 14.300

1315
037
003
D x s =  50 x 1,2.

al metro lineare lire quindicimilanovecento
L. 15.900

1315
037
004
D x s =  63 x 1,3.

al metro lineare lire dieciottomilaquattrocento
L. 18.400

1315
037
005
D x s =  80 x 1,5.

al metro lineare lire ventunomiladuecento
L. 21.200

1315
037
006
D x s = 100 x 1,7.

al metro lineare lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1315
037
007
D x s = 110 x 1,8.

al metro lineare lire ventisettemilacento
L. 27.100

1315
037
008
D x s = 125 x 2,0.

al metro lineare lire trentamilacento
L. 30.100

1315
037
009
D x s = 140 x 2,3.

al metro lineare lire trentaduemilaseicento
L. 32.600

1315
037
010
D x s = 160 x 2,6.

al metro lineare lire trentasettemilacinquecento
L. 37.500

1315
037
011
D x s = 200 x 3,2.

al metro lineare lire quarantasettemilaquattrocento
L. 47.400

1315
037
012
D x s = 250 x 4,0.

al metro lineare lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1315
038
Tubazioni   in  PVC,  serie  pesante,  giunti   a   innesto, conteggiate   a   metro  lineare 

 per   condotte   interrate all'esterno di fabbricati. Tubazioni  in PVC rigido, serie pesante 

UNI 7447 - 75  tipo 303/1,  per condotte di scarico all'esterno di fabbricati  e sottoposte  

a traffico pesante,  con giunzioni a  innesto  e guarnizione elastomerica. Il costo del tubo

 a metro  lineare comprende la fornitura e posa in opera, ed i pezzi speciali, escluse  le  

opere  di  scavo,  rinterro  e  pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

1315
038
001
D x s = 110 x  3,2.

al metro lineare lire ventimiladuecento
L. 20.200

1315
038
002
D x s = 125 x  3,2.

al metro lineare lire ventiduemilaquattrocento
L. 22.400

1315
038
003
D x s = 160 x  3,9.

al metro lineare lire ventisettemilaquattrocento
L. 27.400

1315
038
004
D x s = 200 x  4,9.

al metro lineare lire trentacinquemilatrecento
L. 35.300

1315
038
005
D x s = 250 x  6,1.

al metro lineare lire cinquantunomilaquattrocento
L. 51.400

1315
038
006
D x s = 315 x  7,7.

al metro lineare lire settantatremilacinquecento
L. 73.500

1315
038
007
D x s = 400 x  9,8.

al metro lineare lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400
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1315
038
008
D x s = 500 x 12,2.

al metro lineare lire centottantacinquemilaquattrocento
L. 185.400

1315
038
009
D x s = 630 x 15,4.

al metro lineare lire duecentonovantunomilaseicento
L. 291.600

1315
039
Giunto antivibrante di gomma per fluidi  fino  a  100° C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto  

antivibrante  di gomma idoneo  ad  interrompere  la trasmissione  dei rumori e ad 

assorbire  piccole  vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile  per  acqua fredda  e  calda 

fino   a  100° C, PN 10,  attacchi  flangiati,  completi  di controflange,  bulloni e 

guarnizioni. Diametro nominale:  DN (mm).

1315
039
001
DN =   20 (3/4").

cadauno lire duecentotrentottomilacinquecento
L. 238.500

1315
039
002
DN =   25 (1").

cadauno lire duecentoquarantunomilanovecento
L. 241.900

1315
039
003
DN =   32 (1"1/4).

cadauno lire duecentosettantanovemiladuecento
L. 279.200

1315
039
004
DN =   40 (1"1/2).

cadauno lire duecentonovantaseimilacento
L. 296.100

1315
039
005
DN =   50 (2").

cadauno lire trecentotrentunomilacento
L. 331.100

1315
039
006
DN =   65 (2"1/2).

cadauno lire trecentonovantottomilanovecento
L. 398.900

1315
039
007
DN =   80 (3").

cadauno lire cinquecentoquarantacinquemilaottocento
L. 545.800

1315
039
008
DN =  100 (4").

cadauno lire cinquecentonovantaquattromilaquattrocento
L. 594.400

1315
039
009
DN =  125 (5").

cadauno lire seicentonovantanovemilacinquecento
L. 699.500

1315
039
010
DN =  150 (6").

cadauno lire ottocentocinquantamilanovecento
L. 850.900

1315
039
011
DN =  200 (8").

cadauno lire unmilionecentoquarantatremilaseicento
L. 1.143.600

1315
040
Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per   fluidi fino  a 90° C, PN 16, 

attacchi flangiati. Giunto  antivibrante  e  di  compensazione in gomma, idoneo per 

l'assorbimento di tensioni, oscillazioni,  inclinazioni, vibrazioni,   piccole  deformazioni  

longitudinali   e   per l'interruzione  della  trasmissione  del  rumore   lungo  le tubazioni,  

impiegabile per acqua fredda e calda fino a  90° C,  PN 16, costituito  da  canotto in  

gomma ad ondulazione sferica, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni   e   

guarnizioni.  Diametro  nominale: DN (mm). Spostamento  massimo assiale: S1 (mm). 

Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

1315
040
001
DN =   20  (3/4")  S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire duecentottantatremilasettecento
L. 283.700

1315
040
002
DN =   25  (1")    S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire duecentottantacinquemilanovecento
L. 285.900

1315
040
003
DN =   32  (1"1/4) S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire trecentodiecimilaottocento
L. 310.800

1315
040
004
DN =   40  (1"1/2) S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire trecentotredicimilacento
L. 313.100

1315
040
005
DN =   50  (2")    S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire trecentotrentasettemilanovecento
L. 337.900

1315
040
006
DN =   65  (2"1/2) S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire trecentottantanovemilanovecento
L. 389.900

1315
040
007
DN =   80  (3")    S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.
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cadauno lire quattrocentodieciassettemila
L. 417.000

1315
040
008
DN =  100  (4")    S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire quattrocentocinquantasettemilasettecento
L. 457.700

1315
040
009
DN =  125  (5")    S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire cinquecentonovemilasettecento
L. 509.700

1315
040
010
DN =  150  (6")    S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire cinquecentonovantatremilatrecento
L. 593.300

1315
040
011
DN =  200  (8")    S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire novecentosessantottomilacinquecento
L. 968.500

1315
040
012
DN =  250  (10")   S1= +25/-5  S2= +/-10  S3= +/-15.

cadauno lire unmilionecentottantanovemilanovecento
L. 1.189.900

1315
041
Raccordo  flessibile antivibrante per fluidi  fino   a   80° C, PN  10, lunghezza cm 50, 

attacchi filettati. Raccordo  flessibile antivibrante per fluidi fino a 80°  C, PN   10, idoneo  

per assorbire vibrazioni  di  elettropompe, macchine,  compressori,  ecc. evitando  la  

trasmissione  di rumori,  costituito da tubo in gomma resistente  al   calore rivestito  da  

una maglia  metallica  flessibile,  lunghezza cm  50, attacchi filettati. Diametro nominale:

 DN (mm).

1315
041
001
DN =  15 (1/2").

cadauno lire sedicimilasettecento
L. 16.700

1315
041
002
DN =  20 (3/4").

cadauno lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1315
041
003
DN =  25 (1").

cadauno lire ventiquattromila
L. 24.000

1315
041
004
DN =  32 (1"1/4).

cadauno lire trentaseimilacinquecento
L. 36.500

1315
041
005
DN =  40 (1"1/2).

cadauno lire quarantaseimilasettecento
L. 46.700

1315
041
006
DN =  50 (2").

cadauno lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1315
042
Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per fluidi fino a 300° C, PN 16, 

attacchi a saldare. Giunto  antivibrante e di compensazione in acciaio,  idoneo per    

l'assorbimento    di    vibrazioni,     oscillazioni, spostamenti   assiali, laterali  ed   

angolari,  impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore  fino a 300° C,  PN 

16, costituito da soffietto  in acciaio, attacchi   a saldare.  Diametro  nominale: DN (mm).

  Spostamento  massimo assiale:  S1 (mm).  Spostamento massimo laterale:  S2  

(mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

1315
042
001
DN =   15  (3/8")   S1= +/-24  S2= +/-10  S3= +/-30.

cadauno lire centoquattromila
L. 104.000

1315
042
002
DN =   20  (3/4")   S1= +/-24  S2= +/-10  S3= +/-30.

cadauno lire centonovemilasettecento
L. 109.700

1315
042
003
DN =   25  (1")     S1= +/-30  S2= +/-16  S3= +/-30.

cadauno lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1315
042
004
DN =   32  (1" 1/4) S1= +/-30  S2= +/-24  S3= +/-30.

cadauno lire centotrentatremilaquattrocento
L. 133.400

1315
042
005
DN =   40  (1"1/2)  S1= +/-30  S2= +/-24  S3= +/-30.

cadauno lire centoquarantamiladuecento
L. 140.200

1315
042
006
DN =   50  (2")     S1= +/-46  S2= +/-22  S3= +/-25.

cadauno lire centosessantasettemilatrecento
L. 167.300

1315
042
007
DN =   65  (2"1/2)  S1= +/-46  S2= +/-22  S3= +/-25.

cadauno lire duecentounomiladuecento
L. 201.200

1315
042
008
DN =   80  (3")     S1= +/-46  S2= +/-20  S3= +/-20.

cadauno lire duecentotrentanovemilaseicento
L. 239.600

1315
042
009
DN =  100  (4")     S1= +/-46  S2= +/-20  S3= +/-12.
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cadauno lire duecentottantaduemilacinquecento
L. 282.500

1315
042
010
DN =  125  (5")     S1= +/-46  S2= +/-16  S3= +/-12.

cadauno lire trecentocinquantasettemilacento
L. 357.100

1315
042
011
DN =  150  (6")     S1= +/-66  S2= +/-16  S3= +/-12.

cadauno lire cinquecentomilaseicento
L. 500.600

1315
042
012
DN =  200  (8")     S1= +/-70  S2= +/-16  S3= +/-12.

cadauno lire seicentocinquantasettemilasettecento
L. 657.700

1315
043
Giunto  antivibrante e di compensazione  in  acciaio  per fluidi fino a 300° C, PN 16, 

attacchi flangiati. Giunto  antivibrante e di compensazione in acciaio,  idoneo per     

l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, 

impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300°C, PN 16, 

costituito da soffietto in acciaio, attacchi flangiati completi di controflange, bulloni e 

guarnizioni. Diametro  nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1   (mm).  

Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

1315
043
001
DN =   40  (1"1/2) S1= +/-30  S2= +/-24  S3= +/-30.

cadauno lire centottantanovemilanovecento
L. 189.900

1315
043
002
DN =   50  (2")    S1= +/-46  S2= +/-22  S3= +/-30.

cadauno lire duecentoventitremilaottocento
L. 223.800

1315
043
003
DN =   65  (2"1/2) S1= +/-46  S2= +/-22  S3= +/-25.

cadauno lire duecentosettantottomila
L. 278.000

1315
043
004
DN =   80  (3")    S1= +/-46  S2= +/-20  S3= +/-20.

cadauno lire trecentoventunomila
L. 321.000

1315
043
005
DN =  100  (4")    S1= +/-46  S2= +/-20  S3= +/-12.

cadauno lire trecentottantaquattromiladuecento
L. 384.200

1315
043
006
DN =  125  (5")    S1= +/-46  S2= +/-16  S3= +/-12.

cadauno lire cinquecentoquarantaquattromilasettecento
L. 544.700

1315
043
007
DN =  150  (6")    S1= +/-66  S2= +/-16  S3= +/-12.

cadauno lire settecentodieciannovemilanovecento
L. 719.900

1315
043
008
DN = 200  (8")    S1= +/-70  S2= +/-16  S3= +/-12.

cadauno lire novecentodieciannovemilanovecento
L. 919.900

1316
Rivestimenti isolanti per impianti

1316
001
Isolante   per tubazioni in guaina di  polietilene  estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 

102° C, spessore mm 5. Isolante  per tubazioni costituito da guaina flessibile  in 

polietilene  estruso espanso a cellule chiuse,  coefficiente di  conducibilita' termica a  

40° C  non superiore  a  0,041 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da

  +8° a   +102°  C,  spessore  mm  5,  comprensivo   di  eventuale collante  e  nastro 

coprigiunto. L'isolante  e'  conteggiato per  metro  lineare di tubo compreso le  curve.  

Valvole  ed accessori  non vengono  rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro 

esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
001
001
s x D =   5 x  10.

al metro lineare lire duemilatrecento
L. 2.300

1316
001
002
s x D =   5 x  12.

al metro lineare lire duemilaquattrocento
L. 2.400

1316
001
003
s x D =   5 x  15.

al metro lineare lire duemilacinquecento
L. 2.500

1316
001
004
s x D =   5 x  18 (3/8").

al metro lineare lire duemilacinquecento
L. 2.500

1316
001
005
s x D =   5 x  22 (1/2").

al metro lineare lire duemilanovecento
L. 2.900

1316
001
006
s x D =   5 x  28 (3/4").
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al metro lineare lire tremila
L. 3.000

1316
001
007
s x D =   5 x  34 (1").

al metro lineare lire tremilatrecento
L. 3.300

1316
002
Isolante   per tubazioni in guaina di  polietilene  estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 

102° C, spessore mm 9. Isolante  per tubazioni costituito da guaina flessibile  in 

polietilene  estruso espanso a cellule chiuse,  coefficiente di  conducibilita' termica a  

40° C  non superiore  a  0,041 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da

  +8° a   +102°  C,  spessore  mm  9,  comprensivo   di  eventuale collante  e  nastro 

coprigiunto. L'isolante  e'  conteggiato per  metro  lineare di tubo compreso le  curve.  

Valvole  ed accessori  non vengono  rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro 

esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
002
001
s x D =  9 x  15.

al metro lineare lire tremila
L. 3.000

1316
002
002
s x D =  9 x  18 (3/8").

al metro lineare lire tremila
L. 3.000

1316
002
003
s x D =  9 x  22 (1/2").

al metro lineare lire tremilatrecento
L. 3.300

1316
002
004
s x D =  9 x  28 (3/4").

al metro lineare lire tremilaseicento
L. 3.600

1316
002
005
s x D =  9 x  35 (1").

al metro lineare lire tremilaottocento
L. 3.800

1316
002
006
s x D =  9 x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire quattromilaseicento
L. 4.600

1316
002
007
s x D =  9 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire quattromilanovecento
L. 4.900

1316
002
008
s x D =  9 x  60 (2").

al metro lineare lire seimiladuecento
L. 6.200

1316
002
009
s x D =  9 x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire settemilaseicento
L. 7.600

1316
002
010
s x D =  9 x  89 (3").

al metro lineare lire novemilaquattrocento
L. 9.400

1316
003
Isolante   per tubazioni in guaina di  polietilene  estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 

102° C, spessore mm 13. Isolante  per tubazioni costituito da guaina flessibile  in 

polietilene  estruso espanso a cellule chiuse,  coefficiente di  conducibilita' termica a  

40° C  non superiore  a  0,041 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da

  +8° a   +102°  C,  spessore  mm 13,  comprensivo   di  eventuale collante  e  nastro 

coprigiunto. L'isolante  e'  conteggiato per  metro  lineare di tubo compreso le  curve.  

Valvole  ed accessori  non vengono  rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro 

esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
003
001
s x D = 13 x  15.

al metro lineare lire tremiladuecento
L. 3.200

1316
003
002
s x D = 13 x  18 (3/8").

al metro lineare lire tremiladuecento
L. 3.200

1316
003
003
s x D = 13 x  22 (1/2").

al metro lineare lire tremilaottocento
L. 3.800

1316
003
004
s x D = 13 x  28 (3/4").

al metro lineare lire tremilaottocento
L. 3.800

1316
003
005
s x D = 13 x  35 (1").

al metro lineare lire quattromilaseicento
L. 4.600

1316
003
006
s x D = 13 x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1316
003
007
s x D = 13 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1316
003
008
s x D = 13 x  60 (2").
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al metro lineare lire settemilaseicento
L. 7.600

1316
003
009
s x D = 13 x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire novemilaottocento
L. 9.800

1316
003
010
s x D = 13 x  89 (3").

al metro lineare lire undicimilaseicento
L. 11.600

1316
003
011
s x D = 13 x 114 (4").

al metro lineare lire quattordicimilaquattrocento
L. 14.400

1316
004
Isolante   per tubazioni in guaina di  polietilene  estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 

102° C, spessore mm 20. Isolante  per tubazioni costituito da guaina flessibile  in 

polietilene  estruso espanso a cellule chiuse,  coefficiente       di  conducibilita' termica a

  40° C  non superiore  a  0,041 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego 

da  +8° a   +102°  C,  spessore  mm 20,  comprensivo   di  eventuale collante  e  nastro 

coprigiunto. L'isolante  e'  conteggiato per  metro  lineare di tubo compreso le  curve.  

Valvole  ed accessori  non vengono  rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro 

esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
004
001
s x D = 20 x  15.

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1316
004
002
s x D = 20 x  18 (3/8").

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1316
004
003
s x D = 20 x  22 (1/2").

al metro lineare lire cinquemilaseicento
L. 5.600

1316
004
004
s x D = 20 x  28 (3/4").

al metro lineare lire seimilatrecento
L. 6.300

1316
004
005
s x D = 20 x  35 (1").

al metro lineare lire seimilaottocento
L. 6.800

1316
004
006
s x D = 20 x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire ottomilaseicento
L. 8.600

1316
004
007
s x D = 20 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire novemiladuecento
L. 9.200

1316
004
008
s x D = 20 x  60 (2").

al metro lineare lire novemilaottocento
L. 9.800

1316
004
009
s x D = 20 x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire diecimilaseicento
L. 10.600

1316
004
010
s x D = 20 x  89 (3").

al metro lineare lire dodicimilacento
L. 12.100

1316
004
011
s x D = 20 x 114 (4").

al metro lineare lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1316
005
Isolante  per tubazioni  in guaina di  polietilene  estruso, per  fluidi  caldi e freddi da 8° a 

102° C, spessore  30%  a norma di legge. Isolante per tubazioni  costituito da guaina 

flessibile  in polietilene  estruso espanso a cellule chiuse,  coefficiente di conducibilità  

termica a 40° C non superiore  a  0,041 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo  

d'impiego da +8°a +102°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei  

consumi energetici (30%  dello  spessore per tubazioni correnti sottotraccia  in  locali 

riscaldati), compreso l'eventuale  collante, gli sfridi  ed  il  nastro adesivo.  L'isolante è 

conteggiato per metro lineare compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono 

rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro  esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
005
001
s x D =  9 x  15.

al metro lineare lire tremila
L. 3.000

1316
005
002
s x D =  9 x  18 (3/8").

al metro lineare lire tremila
L. 3.000

1316
005
003
s x D =  9 x  22 (1/2").

al metro lineare lire tremilatrecento
L. 3.300

1316
005
004
s x D =  9 x  28 (3/4").

al metro lineare lire tremilaseicento
L. 3.600
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1316
005
005
s x D =  9 x  35 (1").

al metro lineare lire tremilaottocento
L. 3.800

1316
005
006
s x D = 13 x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1316
005
007
s x D = 13 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1316
005
008
s x D = 20 x  60 (2").

al metro lineare lire novemilaottocento
L. 9.800

1316
005
009
s x D = 20 x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire diecimilaseicento
L. 10.600

1316
005
010
s x D = 20 x  89 (3").

al metro lineare lire dodicimilacento
L. 12.100

1316
005
011
s x D = 20 x 114 (4").

al metro lineare lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1316
006
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, per fluidi caldi e  freddi

 da 8° a 108° C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed 

accessori costituito  da guaina   flessibile  o  lastra  in   elastomero    sintetico estruso   

a  cellule chiuse, coefficiente di  conducibilita' termica a 40° C  non  superiore  a  0,040  

W/mC,  classe  1 di  reazione  al fuoco, campo di impiego da  +8°  a  +108°C, spessori 

conformi alle vigenti  norme  di contenimento   dei consumi  energetici   (100%  dello  

spessore  per  tubazioni correnti  all'esterno   o   in  locali   non    riscaldati), compreso 

l'eventuale collante,  gli  sfridi  ed  il   nastro adesivo.  L'isolante   e'  conteggiato  per  

metro   lineare compreso le curve quando e' costituito da guaina  flessibile o  per  metro  

quadro  di  superficie  esterna   quando   e' costituito  da lastra. L'isolamento di valvole, 

curve, pezzi speciali  ed accessori  rivestiti con lastra e'  conteggiato con il doppio della 

superficie esterna.   Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da 

isolare: D (mm).

1316
006
001
s x D = 19 x  18 (3/8").

al metro lineare lire ottomilaottocento
L. 8.800

1316
006
002
s x D = 34 x  22 (1/2").

al metro lineare lire ventunomilasettecento
L. 21.700

1316
006
003
s x D = 34 x  28 (3/4").

al metro lineare lire ventitremilasettecento
L. 23.700

1316
006
004
s x D = 34 x  35 (1").

al metro lineare lire ventiseimila
L. 26.000

1316
006
005
s x D = 40 x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200

1316
006
006
s x D = 40 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire trentaseimilasettecento
L. 36.700

1316
006
007
s x D = 60 x  60 (2")    (in lastra).

al metro lineare lire centoventunomila
L. 121.000

1316
006
008
s x D = 60 x  76 (2"1/2) (in lastra).

al metro lineare lire centotrentaduemilatrecento
L. 132.300

1316
006
009
s x D = 60 x  88 (3")    (in lastra).

al metro lineare lire centoquarantamiladuecento
L. 140.200

1316
006
010
s x D = 60 x 114 (4")    (in lastra).

al metro lineare lire centocinquantasettemilacento
L. 157.100

1316
006
011
s x D = 60 x 140 (5")    (in lastra).

al metro lineare lire centosettantacinquemiladuecento
L. 175.200

1316
006
012
s x D = 60 x 168 (6")    (in lastra).

al metro lineare lire centonovantatremilatrecento
L. 193.300

1316
006
013
Costo per mq di superficie esterna con s = 60.

al metro quadrato lire duecentotredicimilaseicento
L. 213.600
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1316
007
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso,  per  fluidi  caldi  e 

freddi da  +8°  a  +108°  C, spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, 

valvole ed accessori costituito  da guaina  flessibile  o  lastra   in   elastomero    sintetico

 estruso   a cellule  chiuse, coefficiente di  conducibilita' termica a  40° C  non  superiore

  a  0,040  W/mC, classe   1 di  reazione al fuoco, campo di impiego da  +8° a +108°C, 

spessori conformi alle vigenti norme di  contenimento  dei consumi  energetici   (50%  

dello  spessore  per   tubazioni correnti  sottotraccia  in  pareti   perimetrali),  compreso 

l'eventuale  collante  gli  sfridi  ed  il  nastro  adesivo. L'isolante   e' conteggiato per metro

 lineare  compreso   le curve   quando  e' costituito  da guaina  flessibile  o  per metro  

quadro di superficie  esterna  quando  e'  costituito da  lastra. L'isolamento di valvole, 

curve,  pezzi  speciali ed   accessori  rivestiti  con lastra è conteggiato con il doppio 

della superficie esterna.    Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da 

isolare: D (mm).

1316
007
001
s x D = 13 x  18 (3/8").

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1316
007
002
s x D = 19 x  22 (1/2").

al metro lineare lire diecimilaottocento
L. 10.800

1316
007
003
s x D = 19 x  28 (3/4").

al metro lineare lire undicimilatrecento
L. 11.300

1316
007
004
s x D = 20 x  35 (1").

al metro lineare lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1316
007
005
s x D = 20 x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire sedicimilatrecento
L. 16.300

1316
007
006
s x D = 24 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire dieciottomilaquattrocento
L. 18.400

1316
007
007
s x D = 30 x  60 (2").

al metro lineare lire ventiquattromilatrecento
L. 24.300

1316
007
008
s x D = 30 x  76 (2"1/2) (in lastra).

al metro lineare lire quarantacinquemilaottocento
L. 45.800

1316
007
009
s x D = 30 x  88 (3")    (in lastra).

al metro lineare lire quarantanovemilaottocento
L. 49.800

1316
007
010
s x D = 30 x 114 (4")    (in lastra).

al metro lineare lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1316
007
011
s x D = 30 x 140 (5")    (in lastra).

al metro lineare lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1316
007
012
s x D = 30 x 168 (6")    (in lastra).

al metro lineare lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1316
007
013
Costo per mq di superficie esterna con s = 30.

al metro quadrato lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1316
008
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso,  per  fluidi  caldi  e 

freddi da  +8°  a  +108°  C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni, 

valvole ed accessori costituito  da guaina  flessibile  o  lastra   in   elastomero    sintetico

 estruso   a cellule chiuse, coefficiente  di  conducibilita' termica  a  40° C non superiore 

a 0,040 W/mC,  classe  1  di reazione  al  fuoco,  campo  d'impiego da  +8°  a  +108°  

C, spessori   conformi alle vigenti norme di  contenimento  dei consumi   energetici  

(30%  dello  spessore  per   tubazioni correnti  sottotraccia  in  locali   riscaldati),   

compreso l'eventuale  collante,  gli sfridi ed  il  nastro   adesivo. L'isolante   e'  

conteggiato per metro lineare  compreso  le curve quando e' costituito da guaina  

flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e' costituito da lastra. 

L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed  accessori rivestiti   con  lastra  e' 

conteggiato con il doppio  della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). 

Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
008
001
s x D =  9 x  18 (3/8").

al metro lineare lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1316
008
002
s x D = 13 x  22 (1/2").

al metro lineare lire cinquemilaottocento
L. 5.800

1316
008
003
s x D = 13 x  28 (3/4").

al metro lineare lire seimila
L. 6.000
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1316
008
004
s x D = 13 x  35 (1").

al metro lineare lire settemilaseicento
L. 7.600

1316
008
005
s x D = 13 x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire novemilacento
L. 9.100

1316
008
006
s x D = 13 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire novemilasettecento
L. 9.700

1316
008
007
s x D = 19 x  60 (2").

al metro lineare lire quindicimilacinquecento
L. 15.500

1316
008
008
s x D = 19 x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire ventunomilacinquecento
L. 21.500

1316
008
009
s x D = 19 x  88 (3").

al metro lineare lire ventiquattromilatrecento
L. 24.300

1316
008
010
s x D = 19 x 114 (4").

al metro lineare lire trentaseimilacinquecento
L. 36.500

1316
008
011
s x D = 20 x 140 (5")    (in lastra).

al metro lineare lire quarantaduemila
L. 42.000

1316
008
012
s x D = 20 x 168 (6")    (in lastra).

al metro lineare lire quarantottomilacinquecento
L. 48.500

1316
008
013
Costo per mq di superficie esterna con s = 20.

al metro quadrato lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1316
009
Isolante  per tubazioni e superfici in lastra di  elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi 

da 8° a 108° C. Isolante  per tubazioni, valvole, accessori e superfici  in genere  

costituito  da  lastra   in  elastomero    sintetico estruso   a  cellule chiuse, coefficiente 

di  conducibilita' termica  a  40° C non  superiore  a  0,040  W/mC, classe   1 di reazione

 al fuoco, campo  di impiego  da  +8° a +108°  C, compreso  l'eventuale collante,  gli 

sfridi  ed  il   nastro adesivo.  L'isolante  e' conteggiato per metro   quadro   di superficie  

esterna. L'isolamento  di valvole, curve,  pezzi speciali  ed  accessori e' conteggiato con 

il  doppio  della superficie  esterna.

1316
009
001
Spessore della lastra = mm  13.

al metro quadrato lire cinquantacinquemilanovecento
L. 55.900

1316
009
002
Spessore della lastra = mm  20.

al metro quadrato lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1316
009
003
Spessore della lastra = mm  24.

al metro quadrato lire novantaduemilasettecento
L. 92.700

1316
009
004
Spessore della lastra = mm  30.

al metro quadrato lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1316
009
005
Spessore della lastra = mm  60 (2 x 30).

al metro quadrato lire duecentotredicimilaseicento
L. 213.600

1316
010
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, per fluidi caldi e 

refrigerati da - 40° a +105°  C, spessore mm 6. Isolante per tubazioni, valvole ed 

accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule 

chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 

1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6. Sono compresi: gli eventuali 

collanti; gli sfridi; e il nastro  adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare 

compreso le curve quando è costituito da guaina  flessibile o per metro quadro di 

superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi 

speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie 

esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D(mm).

1316
010
001
s x D =  6 x  6.

al metro lineare lire duemilaottocento
L. 2.800

1316
010
002
s x D =  6 x  8.

al metro lineare lire duemilaottocento
L. 2.800

1316
010
003
s x D =  6 x  10.

al metro lineare lire duemilaottocento
L. 2.800
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1316
010
004
s x D =  6 x  12.

al metro lineare lire tremila
L. 3.000

1316
010
005
s x D =  6 x  14.

al metro lineare lire tremila
L. 3.000

1316
010
006
s x D =  6 x  17 (3/8").

al metro lineare lire tremilacento
L. 3.100

1316
010
007
s x D =  6 x  22 (1/2").

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

1316
010
008
s x D =  6 x  27 (3/4").

al metro lineare lire quattromilacento
L. 4.100

1316
010
009
s x D =  6 x  34 (1").

al metro lineare lire quattromilaquattrocento
L. 4.400

1316
010
010
Costo per mq di superficie esterna con s = 6.

al metro quadrato lire ventottomila
L. 28.000

1316
011
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, per fluidi caldi e 

refrigerati da - 40° a +105°  C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni, valvole ed 

accessori costituito  da guaina  flessibile  o  lastra   in   elastomero    sintetico estruso   

a cellule chiuse, coefficiente  di  conducibilita' termica  a  40° C non superiore a 0,042 

W/mc,  classe  1  di reazione  al  fuoco,  campo  d'impiego da -40°  a  +105°  C, fattore 

di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,  spessore  mm 9, compreso  

l'eventuale  collante,  gli sfridi ed il nastro  adesivo. L'isolante  e' conteggiato per metro  

lineare compreso le curve quando è costituito da guaina  flessibile o per metro quadro di 

superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi 

speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della  superficie  

esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
011
001
s x D =  9   x   8.

al metro lineare lire tremiladuecento
L. 3.200

1316
011
002
s x D =  9   x  10.

al metro lineare lire tremilatrecento
L. 3.300

1316
011
003
s x D =  9   x  12.

al metro lineare lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1316
011
004
s x D =  9   x  14.

al metro lineare lire tremilacinquecento
L. 3.500

1316
011
005
s x D =  9   x  17 (3/8").

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

1316
011
006
s x D =  9   x  22 (1/2").

al metro lineare lire quattromilacento
L. 4.100

1316
011
007
s x D =  9   x  27 (3/4").

al metro lineare lire quattromilanovecento
L. 4.900

1316
011
008
s x D =  9   x  34 (1").

al metro lineare lire cinquemila
L. 5.000

1316
011
009
s x D =  9   x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1316
011
010
s x D =  9   x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1316
011
011
s x D =  9   x  60 (2").

al metro lineare lire ottomila
L. 8.000

1316
011
012
s x D =  9   x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire diecimiladuecento
L. 10.200

1316
011
013
s x D =  9   x  88 (3").

al metro lineare lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1316
011
014
s x D =  9   x 114 (4").

al metro lineare lire dieciannovemilacento
L. 19.100
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1316
011
015
s x D =  9   x 139 (5").

al metro lineare lire ventiquattromiladuecento
L. 24.200

1316
011
016
Costo per mq di superficie esterna con s = 9

al metro quadrato lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200

1316
012
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, per fluidi caldi e  

refrigerati da -40° a +105°  C, spessore mm 13. Isolante per tubazioni, valvole ed 

accessori costituito  da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico   estruso a  

cellule  chiuse, coefficiente  di conducibilita'  termica a  40°  C   non  superiore  a  0,042 

 W/mC,  classe   1   di reazione  al  fuoco, campo di impiego da  -40°  a  +105°  C, 

fattore  di resistenza alla diffusione del vapore  >   1600, spessore  mm 13, compreso 

l'eventuale collante,  gli  sfridi ed  il  nastro  adesivo.  L'isolante   e'  conteggiato   per 

metro  lineare  compreso  le curve quando e'  costituito  da guaina  flessibile  o  per   

metro   quadro   di  superficie esterna   quando  e' costituito  da lastra. L'isolamento  di 

valvole,  curve,  pezzi speciali  ed   accessori   rivestiti con   lastra   e'  conteggiato   con

   il    doppio    della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno

 del tubo da isolare: D (mm).

1316
012
001
s x D = 13   x  12.

al metro lineare lire quattromila
L. 4.000

1316
012
002
s x D = 13   x  14.

al metro lineare lire quattromiladuecento
L. 4.200

1316
012
003
s x D = 13   x  17 (3/8").

al metro lineare lire quattromilatrecento
L. 4.300

1316
012
004
s x D = 13   x  22 (1/2").

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

1316
012
005
s x D = 13   x  27 (3/4").

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1316
012
006
s x D = 13   x  34 (1").

al metro lineare lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1316
012
007
s x D = 13   x  42 (1"1/4").

al metro lineare lire seimilanovecento
L. 6.900

1316
012
008
s x D = 13   x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1316
012
009
s x D = 13   x  60 (2").

al metro lineare lire novemilaottocento
L. 9.800

1316
012
010
s x D = 13   x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire undicimilasettecento
L. 11.700

1316
012
011
s x D = 13   x  88 (3").

al metro lineare lire quattordicimilaquattrocento
L. 14.400

1316
012
012
s x D = 13   x 114 (4").

al metro lineare lire ventitremilatrecento
L. 23.300

1316
012
013
s x D = 13   x 139 (5").

al metro lineare lire ventottomilanovecento
L. 28.900

1316
012
014
Costo per mq di superficie esterna con s = 13.

al metro quadrato lire trentanovemilacento
L. 39.100

1316
013
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, per fluidi caldi e  

refrigerati da -40° a +105°  C, spessore mm 19. Isolante per tubazioni, valvole ed 

accessori costituito  da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico   estruso a  

cellule  chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/mC,

 classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza 

alla diffisione del vapore > 1600, spessore  mm  19,  compreso l'eventuale collante, gli 

sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante  e'  conteggiato   per metro  lineare  compreso le 

curve quando e'  costituito   da guaina  flessibile  o  per  metro   quadro   di   superficie 

esterna   quando  e' costituito  da lastra. L'isolamento  di valvole,  curve,  pezzi speciali  

ed   accessori   rivestiti con   lastra   e'  conteggiato   con   il    doppio    della superficie 

esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
013
001
s x D = 19   x  17 (3/8").
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al metro lineare lire seimilaottocento
L. 6.800

1316
013
002
s x D = 19   x  22 (1/2").

al metro lineare lire ottomila
L. 8.000

1316
013
003
s x D = 19   x  27 (3/4").

al metro lineare lire novemilacento
L. 9.100

1316
013
004
s x D = 19   x  34 (1").

al metro lineare lire novemilanovecento
L. 9.900

1316
013
005
s x D = 19   x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire dodicimilaquattrocento
L. 12.400

1316
013
006
s x D = 19   x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire tredicimilacinquecento
L. 13.500

1316
013
007
s x D = 19   x  60 (2").

al metro lineare lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

1316
013
008
s x D = 19   x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire ventimilacinquecento
L. 20.500

1316
013
009
s x D = 19   x  88 (3").

al metro lineare lire ventitremila
L. 23.000

1316
013
010
s x D = 19   x 114 (4").

al metro lineare lire trentaduemilacento
L. 32.100

1316
013
011
s x D = 19   x 139 (5").

al metro lineare lire quarantunomila
L. 41.000

1316
013
012
Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

al metro quadrato lire cinquantamilaquattrocento
L. 50.400

1316
014
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso,  per fluidi caldi e 

refrigerati da -40° a +105°  C, spessore mm 32. Isolante per tubazioni, valvole ed 

accessori costituito  da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico   estruso a  

cellule  chiuse, coefficiente  di conducibilita'  termica a   40°  C,  non  superiore  a  0,042

   W/mC,  classe  1  di reazione  al  fuoco, campo di impiego da  -40° a   +105°  C, 

fattore  di resistenza alla diffusione del vapore  >   1600, spessore mm 32,  compreso 

l'eventuale collante, gli   sfridi ed  il   nastro  adesivo. L'isolante   e'  conteggiato   per 

metro  lineare  compreso  le curve quando e' costituito   da guaina  flessibile  o  per   

metro   quadro   di  superficie esterna  quando  e' costituito  da  lastra. L'isolamento  di 

valvole,  curve,  pezzi speciali  ed   accessori   rivestiti con   lastra   e'  conteggiato   con

   il    doppio    della superficie    esterna.  Spessore  dell'isolante:   s   (mm). Diametro 

esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
014
001
s x D = 32   x  17 (3/8").

al metro lineare lire tredicimilaquattrocento
L. 13.400

1316
014
002
s x D = 32   x  22 (1/2").

al metro lineare lire quindicimilaottocento
L. 15.800

1316
014
003
s x D = 32   x  27 (3/4").

al metro lineare lire sedicimilanovecento
L. 16.900

1316
014
004
s x D = 32   x  34 (1").

al metro lineare lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

1316
014
005
s x D = 32   x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire ventiduemilaseicento
L. 22.600

1316
014
006
s x D = 32   x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1316
014
007
s x D = 32   x  60 (2").

al metro lineare lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

1316
014
008
s x D = 32   x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire trentaseimilasettecento
L. 36.700

1316
014
009
s x D = 32   x  88 (3").

al metro lineare lire quarantunomilatrecento
L. 41.300

1316
014
010
s x D = 32   x 114 (4").
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al metro lineare lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1316
014
011
s x D = 32   x 139 (5").

al metro lineare lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1316
014
012
Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

al metro quadrato lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1316
015
Isolante  per tubazioni e superfici in lastra di  elastomero estruso, per fluidi caldi e 

refrigerati da - 40° a +105° C. Isolante  per tubazioni, valvole, accessori e superfici  in 

genere costituito da lastra in elastomero sintetico  estruso a  cellule  chiuse, coefficiente

  di conducibilita'  termica a   40°  C  non  superiore  a  0,042   Wm/C,  classe   1  di 

reazione  al  fuoco, campo di impiego da  -40°  a  +105°  C, fattore  di  resistenza alla 

diffusione del vapore  >  1600, compreso  l'eventuale   collante, gli sfridi  ed  il  nastro 

adesivo.  L'isolante  e'  conteggiato per  metro  quadro  di superficie esterna.  

L'isolamento  di  valvole, curve, pezzi speciali  ed  accessori  e' conteggiato con il doppio

  della superficie  esterna.

1316
015
001
Spessore della lastra = mm   6.

al metro quadrato lire ventottomila
L. 28.000

1316
015
002
Spessore della lastra = mm   9.

al metro quadrato lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200

1316
015
003
Spessore della lastra = mm  13.

al metro quadrato lire trentanovemilacento
L. 39.100

1316
015
004
Spessore della lastra = mm  16.

al metro quadrato lire quarantaquattromilasettecento
L. 44.700

1316
015
005
Spessore della lastra = mm  19.

al metro quadrato lire cinquantamilaquattrocento
L. 50.400

1316
015
006
Spessore della lastra = mm  25.

al metro quadrato lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1316
015
007
Spessore della lastra = mm  32.

al metro quadrato lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1316
015
008
Spessore della lastra = mm  50 (2 x 25).

al metro quadrato lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1316
015
009
Spessore della lastra = mm  64 (2 x 32).

al metro quadrato lire centoquarantunomilatrecento
L. 141.300

1316
016
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso,  per fluidi caldi e 

refrigerati da -40° a +105°  C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, 

valvole ed accessori costituito  da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico   

estruso a  cellule  chiuse, coefficiente  di conducibilita'  termica a  40 C non  superiore  a

  0,042  W/mC, classe 1 di reazione al  fuoco, campo di impiego da  -40° a  +105° C, 

fattore  di resistenza   alla   diffusione  del  vapore > 1600, spessori conformi  alle vigenti 

norme  di  contenimento  dei  consumi energetici  (100%  dello  spessore  per  tubazioni

  correnti all'esterno   o   in   locali   non   riscaldati),  compreso l'eventuale  collante, gli  

sfridi  ed il  nastro   adesivo. L'isolante  e' conteggiato  per metro lineare  compreso le 

curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna 

quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori 

rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore 

dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
016
001
s x D = 32 x  17 (3/8").

al metro lineare lire tredicimilaquattrocento
L. 13.400

1316
016
002
s x D = 32 x  22 (1/2").

al metro lineare lire quindicimilaottocento
L. 15.800

1316
016
003
s x D = 32 x  27 (3/4").

al metro lineare lire sedicimilanovecento
L. 16.900

1316
016
004
s x D = 32 x  34 (1").

al metro lineare lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

1316
016
005
s x D = 50 x  42 (1"1/4) (in lastra).

al metro lineare lire cinquantacinquemilaquattrocento
L. 55.400

1316
016
006
s x D = 50 x  48 (1"1/2) (in lastra).
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al metro lineare lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1316
016
007
s x D = 64 x  60 (2")    (in lastra).

al metro lineare lire ottantatremilasettecento
L. 83.700

1316
016
008
s x D = 64 x  76 (2"1/2) (in lastra).

al metro lineare lire novantamilaquattrocento
L. 90.400

1316
016
009
s x D = 64 x  88 (3")    (in lastra).

al metro lineare lire novantaseimilacento
L. 96.100

1316
016
010
s x D = 64 x 114 (4")    (in lastra).

al metro lineare lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1316
016
011
s x D = 64 x 139 (5")    (in lastra).

al metro lineare lire centodieciottomilasettecento
L. 118.700

1316
016
012
s x D = 64 x 168 (6")    (in lastra).

al metro lineare lire centotrentaduemilatrecento
L. 132.300

1316
016
013
Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

al metro quadrato lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1316
016
014
Costo per mq di superficie esterna con s = 50.

al metro quadrato lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1316
016
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 64.

al metro quadrato lire centoquarantunomilatrecento
L. 141.300

1316
017
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, per fluidi caldi e 

refrigerati da -40° C a +105° C, spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, 

valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico 

estruso a cellule chiuse, coefficiente di  conducibilità termica a 40°C non superiore a  

0,042  W/mC, classe 1di reazione al fuoco, campo di impiego da  -40° C a +105° C, 

fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti 

norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni 

correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il  

nastro  adesivo.  L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e' 

costituito da guaina flessibile o per  metro quadro di superficie esterna quando e' 

costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed  accessori rivestiti  

con  lastra e' conteggiato con il  doppio   della superficie    esterna.  Spessore  

dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
017
001
s x D = 13 x  12.

al metro lineare lire quattromila
L. 4.000

1316
017
002
s x D = 13 x  14.

al metro lineare lire quattromiladuecento
L. 4.200

1316
017
003
s x D = 13 x  17 (3/8").

al metro lineare lire quattromilatrecento
L. 4.300

1316
017
004
s x D = 19 x  22 (1/2").

al metro lineare lire ottomila
L. 8.000

1316
017
005
s x D = 19 x  27 (3/4").

al metro lineare lire novemilacento
L. 9.100

1316
017
006
s x D = 19 x  34 (1").

al metro lineare lire novemilanovecento
L. 9.900

1316
017
007
s x D = 32 x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire ventiduemilaseicento
L. 22.600

1316
017
008
s x D = 32 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1316
017
009
s x D = 32 x  60 (2").

al metro lineare lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

1316
017
010
s x D = 32 x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire trentaseimilasettecento
L. 36.700

1316
017
011
s x D = 32 x  88 (3").

al metro lineare lire quarantunomilatrecento
L. 41.300
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1316
017
012
s x D = 32 x 114 (4").

al metro lineare lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1316
017
013
s x D = 32 x 139 (5").

al metro lineare lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1316
017
014
s x D = 32 x 168 (6")    (in lastra).

al metro lineare lire cinquantunomilasettecento
L. 51.700

1316
017
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 13.

al metro quadrato lire trentanovemilacento
L. 39.100

1316
017
016
Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

al metro quadrato lire cinquantamilaquattrocento
L. 50.400

1316
017
017
Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

al metro quadrato lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1316
018
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso,  per fluidi caldi e 

refrigerati da -40° a +105°  C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni, 

valvole ed accessori costituito  da guaina   flessibile  o  lastra  in   elastomero    sintetico

 estruso   a  cellule chiuse, coefficiente di  conducibilita' termica a 40° C  non  superiore 

 a  0,042  W/mc,  classe   1 di  reazione al fuoco, campo di impiego da  -40° a +105°  C,

 fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di       1600,   spessori   

conformi    alle    vigenti   norme    di contenimento    dei   consumi   energetici    (30%  

   dello spessore  per  tubazioni correnti all'interno  lungo  pareti non   disperdenti),  

compreso   l'eventuale  collante,   gli sfridi  ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato 

 per metro  lineare  compreso le curve quando e'  costituito   da guaina   flessibile  o  per

 metro  quadro    di   superficie esterna   quando   e' costituito  da   lastra.  L'isolamento 

di  valvole, curve,  pezzi speciali ed accessori   rivestiti con   lastra   e'  conteggiato   con

   il    doppio    della superficie    esterna.  Spessore  dell'isolante:   s   (mm). Diametro 

esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
018
001
s x D =  9 x 8.

al metro lineare lire tremiladuecento
L. 3.200

1316
018
002
s x D =  9 x 10.

al metro lineare lire tremilatrecento
L. 3.300

1316
018
003
s x D =  9 x 12.

al metro lineare lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1316
018
004
s x D =  9 x 14.

al metro lineare lire tremilacinquecento
L. 3.500

1316
018
005
s x D =  9 x 17 (3/8").

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

1316
018
006
s x D =  13 x 22 (1/2").

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

1316
018
007
s x D =  13 x 27 (3/4").

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1316
018
008
s x D =  13 x 34 (1").

al metro lineare lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1316
018
009
s x D =  13 x 42 (1"1/4).

al metro lineare lire seimilanovecento
L. 6.900

1316
018
010
s x D =  13 x 48 (1"1/2).

al metro lineare lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1316
018
011
s x D =  19 x 60 (2").

al metro lineare lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

1316
018
012
s x D =  19 x 76 (2"1/2).

al metro lineare lire ventimilacinquecento
L. 20.500

1316
018
013
s x D =  19 x 88 (3").

al metro lineare lire ventitremila
L. 23.000

1316
018
014
s x D =  19 x 114 (4").

al metro lineare lire trentaduemilacento
L. 32.100
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1316
018
015
s x D =  19 x 139 (5").

al metro lineare lire quarantunomila
L. 41.000

1316
018
016
s x D =  19 x 168 (6")    (in lastra).

al metro lineare lire trentaduemilasettecento
L. 32.700

1316
018
017
Costo per mq di superficie esterna con s =  9.

al metro quadrato lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200

1316
018
018
Costo per mq di superficie esterna con s = 13.

al metro quadrato lire trentanovemilacento
L. 39.100

1316
018
019
Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

al metro quadrato lire cinquantamilaquattrocento
L. 50.400

1316
019
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero       estruso, con resistenza 

alla diffusione del vapore  maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 6. Isolante

 per tubazioni, valvole ed accessori costituito  da guaina   flessibile  o  lastra  in   

elastomero    sintetico estruso   a  cellule chiuse, coefficiente di  conducibilita' termica   

a 40° C  non  superiore  a  0,040  W/mc, classe  1 di  reazione al fuoco, campo di 

impiego da -40° a  +105°  C, fattore    di   resistenza  alla   diffusione   del   vapore 

maggiore  di 5000, spessori progressivi con l'aumentare  del diametro  affinche'  vi  sia  

una temperatura  sulla  faccia esterna  dell'isolante,  spessore  minimo  mm  6,   

compreso l'eventuale  collante,  gli sfridi ed  il  nastro   adesivo. L'isolante  e'  

conteggiato per metro lineare   compreso  le curve  quando  e' costituito da guaina  

flessibile   o   per metro  quadro  di superficie esterna  quando  e'  costituito da  lastra. 

L'isolamento di valvole, curve,  pezzi  speciali ed  accessori  rivestiti con lastra e'  

conteggiato  con  il doppio  della  superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). 

Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
019
001
s x D =   6   x   6.

al metro lineare lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1316
019
002
s x D =   6   x   8.

al metro lineare lire tremilacinquecento
L. 3.500

1316
019
003
s x D =   7   x  10.

al metro lineare lire tremilaseicento
L. 3.600

1316
019
004
s x D =   7   x  12.

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

1316
019
005
s x D =   7   x  14.

al metro lineare lire tremilanovecento
L. 3.900

1316
019
006
s x D =   7   x  17 (3/8").

al metro lineare lire quattromilacento
L. 4.100

1316
019
007
s x D =   7,5 x  22 (1/2").

al metro lineare lire quattromilasettecento
L. 4.700

1316
019
008
s x D =   7,5 x  27 (3/4").

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1316
019
009
s x D =   7,5 x  34 (1").

al metro lineare lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1316
019
010
Costo per mq di superficie esterna con s = 6.

al metro quadrato lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

1316
019
011
Costo per mq di superficie esterna con s = 10.

al metro quadrato lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700
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1316
020
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, con resistenza alla 

diffusione del vapore  maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 9. Isolante per 

tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero 

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di  conducibilità termica a 40°C non 

superiore a 0,040 W/mC, classe 1di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a 

+105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori 

progressivi con l'aumentare del diametro  affinché vi sia una uguale temperatura sulla 

faccia esterna dell'isolante, spessore minimo mm 9, compreso l'eventuale collante, gli 

sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve 

quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando 

è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve,  pezzi speciali  ed accessori rivestiti 

con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.   Spessore dell'isolante: s

 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
020
001
s x D =   9   x   8.

al metro lineare lire quattromilacento
L. 4.100

1316
020
002
s x D =   9   x  10.

al metro lineare lire quattromiladuecento
L. 4.200

1316
020
003
s x D =   9   x  12.

al metro lineare lire quattromilaquattrocento
L. 4.400

1316
020
004
s x D =   9   x  14.

al metro lineare lire quattromilaseicento
L. 4.600

1316
020
005
s x D =   9   x  17 (3/8").

al metro lineare lire cinquemila
L. 5.000

1316
020
006
s x D =   9,5 x  22 (1/2").

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1316
020
007
s x D =   9,5 x  27 (3/4").

al metro lineare lire seimiladuecento
L. 6.200

1316
020
008
s x D =  10   x  34 (1").

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1316
020
009
s x D =  10   x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire ottomiladuecento
L. 8.200

1316
020
010
s x D =  10,5 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire ottomilanovecento
L. 8.900

1316
020
011
s x D =  11   x  60 (2").

al metro lineare lire undicimiladuecento
L. 11.200

1316
020
012
s x D =  11   x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

1316
020
013
s x D =  11   x  88 (3").

al metro lineare lire dieciottomila
L. 18.000

1316
020
014
s x D =  12   x 114 (4").

al metro lineare lire ventottomiladuecento
L. 28.200

1316
020
015
s x D =  12   x 139 (5").

al metro lineare lire trentaseimila
L. 36.000

1316
020
016
Costo per mq di superficie esterna con s = 10.

al metro quadrato lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700

1316
020
017
Costo per mq di superficie esterna con s = 16.

al metro quadrato lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500
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1316
021
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, con resistenza alla 

diffusione del vapore  maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 13.       

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito  da guaina flessibile o lastra in 

elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° 

C non superiore a 0,040 W/mC, classe 1di reazione al  fuoco, campo di impiego da - 40°

 a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori 

progressivi con l'aumentare del diametro affinché vi sia una uguale  temperatura sulla 

faccia esterna dell'isolante, spessore minimo mm 13, compreso l'eventuale collante, gli 

sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve 

quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando 

è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti 

con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s 

(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
021
001
s x D =  13   x  12.

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1316
021
002
s x D =  13   x  14.

al metro lineare lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1316
021
003
s x D =  13   x  17 (3/8").

al metro lineare lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1316
021
004
s x D =  13,5 x  22 (1/2").

al metro lineare lire seimilacinquecento
L. 6.500

1316
021
005
s x D =  13,5 x  27 (3/4").

al metro lineare lire settemiladuecento
L. 7.200

1316
021
006
s x D =  13,5 x  34 (1").

al metro lineare lire settemilasettecento
L. 7.700

1316
021
007
s x D =  14   x  42 (1"1/4").

al metro lineare lire novemilaottocento
L. 9.800

1316
021
008
s x D =  14   x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire diecimilaseicento
L. 10.600

1316
021
009
s x D =  15   x  60 (2").

al metro lineare lire quattordicimilacento
L. 14.100

1316
021
010
s x D =  15   x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire dieciassettemila
L. 17.000

1316
021
011
s x D =  15   x  88 (3").

al metro lineare lire ventimilaottocento
L. 20.800

1316
021
012
s x D =  15,5 x 114 (4").

al metro lineare lire trentaquattromilanovecento
L. 34.900

1316
021
013
s x D =  16   x 139 (5").

al metro lineare lire quarantatremilatrecento
L. 43.300

1316
021
014
Costo per mq di superficie esterna con s = 16.

al metro quadrato lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1316
021
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

al metro quadrato lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1316
022
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, con resistenza alla 

diffusione del vapore  maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 19.       

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito  da guaina flessibile o lastra in 

elastomero sintetico   estruso a  cellule chiuse,  coefficiente  di conducibilita'  termica a 

  40°  C   non  superiore  a  0,040   W/mC,  classe  1  di reazione  al  fuoco, campo di 

impiego da  -40°  a  +105°  C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 

5000,  spessori progressivi  con l'aumentare   del  diametro affinche'   vi  sia  una uguale 

 temperatura  sulla   faccia esterna  dell'isolante,   spessore  minimo mm  19,  compreso

 l'eventuale collante, gli sfridi ed  il  nastro   adesivo. L'isolante è conteggiato  per  metro 

 lineare compreso  le curve quando e' costituito da guaina flessibile o per  metro quadro 

di superficie esterna quando e' costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi 

speciali ed  accessori rivestiti  con lastra è conteggiato con il doppio della superficie 

esterna. Spessore  dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
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1316
022
001
s x D =  19   x  17 (3/8").

al metro lineare lire novemilanovecento
L. 9.900

1316
022
002
s x D =  20   x  22 (1/2").

al metro lineare lire undicimilaseicento
L. 11.600

1316
022
003
s x D =  20   x  27 (3/4").

al metro lineare lire dodicimilasettecento
L. 12.700

1316
022
004
s x D =  21   x  34 (1").

al metro lineare lire quattordicimilaseicento
L. 14.600

1316
022
005
s x D =  22   x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire dieciottomilaquattrocento
L. 18.400

1316
022
006
s x D =  23   x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire ventimilaquattrocento
L. 20.400

1316
022
007
s x D =  23   x  60 (2").

al metro lineare lire ventiquattromilanovecento
L. 24.900

1316
022
008
s x D =  24   x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire trentunomilacento
L. 31.100

1316
022
009
s x D =  25,5 x  88 (3").

al metro lineare lire trentaquattromilaseicento
L. 34.600

1316
022
010
s x D =  26,5 x 114 (4").

al metro lineare lire quarantanovemilacento
L. 49.100

1316
022
011
s x D =  27,5 x 139 (5").

al metro lineare lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1316
022
012
Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

al metro quadrato lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1316
022
013
Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

al metro quadrato lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1316
023
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, con resistenza alla 

diffusione del vapore  maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 32. Isolante 

per tubazioni, valvole ed accessori costituito  da guaina flessibile o lastra in elastomero 

sintetico   estruso a  cellule chiuse,  coefficiente  di conducibilita'  termica a   40°  C   

non  superiore  a  0,040   W/mC,  classe 1di reazione al fuoco, campo di impiego da 

-40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori 

progressivi  con l'aumentare del diametro affinché vi sia una uguale temperatura sulla 

faccia esterna  dell'isolante, spessore minimo mm 32, compreso l'eventuale collante, gli 

sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve 

quando è costituito da guaina flessibile o per  metro quadro di superficie esterna quando 

è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti  

con lastra e' conteggiato con  il  doppio   della superficie esterna. Spessore dell'isolante:

 s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
023
001
s x D =  32   x  17 (3/8").

al metro lineare lire ventimilacinquecento
L. 20.500

1316
023
002
s x D =  32   x  22 (1/2").

al metro lineare lire ventiquattromilacento
L. 24.100

1316
023
003
s x D =  33   x  27 (3/4").

al metro lineare lire ventiseimila
L. 26.000

1316
023
004
s x D =  35   x  34 (1").

al metro lineare lire ventottomilaquattrocento
L. 28.400

1316
023
005
s x D =  36   x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire trentacinquemila
L. 35.000

1316
023
006
s x D =  38   x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire trentottomilacinquecento
L. 38.500

1316
023
007
s x D =  39   x  60 (2").

al metro lineare lire quarantasettemilacinquecento
L. 47.500

1316
023
008
s x D =  40   x  76 (2"1/2).
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al metro lineare lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1316
023
009
s x D =  41   x  88 (3").

al metro lineare lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1316
023
010
s x D =  43   x 114 (4").

al metro lineare lire novantunomilaseicento
L. 91.600

1316
023
011
s x D =  46   x 139 (5").

al metro lineare lire centodieciassettemilaseicento
L. 117.600

1316
023
012
Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

al metro quadrato lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1316
023
013
Costo per mq di superficie esterna con s = 50.

al metro quadrato lire centoquarantaduemilaquattrocento
L. 142.400

1316
024
Isolante  per tubazioni e superfici in lastra di  elastomero estruso, con resistenza alla 

diffusione del vapore  maggiore di 5000. Isolante  per tubazioni, valvole, accessori e 

superfici  in genere costituito da lastra in elastomero sintetico  estruso a  cellule  chiuse,

 coefficiente  di conducibilità termica a 40°C non  superiore  a  0,040  Wm/C, classe 1di 

reazione  al  fuoco, campo di impiego da  -40°  a  +105°  C, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapore maggiore di 5000,  compreso  l'eventuale   collante, gli  sfridi  ed  il 

nastro  adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro  quadro di  superficie esterna.  

L'isolamento  di   valvole,  curve, pezzi speciali  ed  accessori  e' conteggiato con il  

doppio della  superficie  esterna.

1316
024
001
Spessore della lastra = mm   6.

al metro quadrato lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

1316
024
002
Spessore della lastra = mm  10.

al metro quadrato lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700

1316
024
003
Spessore della lastra = mm  12.

al metro quadrato lire cinquantacinquemilanovecento
L. 55.900

1316
024
004
Spessore della lastra = mm  16.

al metro quadrato lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1316
024
005
Spessore della lastra = mm  19.

al metro quadrato lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1316
024
006
Spessore della lastra = mm  25.

al metro quadrato lire novantaduemilasettecento
L. 92.700

1316
024
007
Spessore della lastra = mm  32.

al metro quadrato lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1316
024
008
Spessore della lastra = mm  50.

al metro quadrato lire centoquarantaduemilaquattrocento
L. 142.400

1316
024
009
Spessore della lastra = mm  64 (2 x 32).

al metro quadrato lire duecentotredicimilaseicento
L. 213.600

1316
025
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, con resistenza alla 

diffusione del vapore  maggiore di 5000, spessore 100% a norma di legge. Isolante per 

tubazioni, valvole  ed accessori costituito da guaina  flessibile  o  lastra   in   elastomero 

   sintetico estruso   a cellule chiuse, coefficiente  di  conducibilita' termica a 40 °C  non 

 superiore  a  0,040  W/mC,  classe   1 di reazione al fuoco, campo di impiego da  -40° a

  +105°  C, fattore  di resistenza alla  diffusione del vapore  maggiore di  5000,  spessori 

 conformi   alle   vigenti   norme    di contenimento    dei   consumi   energetici    (100%  

  dello spessore   per   tubazioni  correnti   all'esterno   o    in locali  non  riscaldati),  

compreso   l'eventuale  collante, gli  sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato 

per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro 

quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra.  L'isolamento di valvole, curve, 

pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie

 esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
025
001
s x D =  32 x  17 (3/8").

al metro lineare lire ventimilacinquecento
L. 20.500

1316
025
002
s x D =  32 x  22 (1/2").

al metro lineare lire ventiquattromilacento
L. 24.100

1316
025
003
s x D =  33 x  27 (3/4").
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al metro lineare lire ventiseimila
L. 26.000

1316
025
004
s x D =  35 x  34 (1").

al metro lineare lire ventottomilaquattrocento
L. 28.400

1316
025
005
s x D =  50 x  42 (1"1/4) (in lastra).

al metro lineare lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1316
025
006
s x D =  50 x  48 (1"1/2) (in lastra).

al metro lineare lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1316
025
007
s x D =  50 x  60 (2")    (in lastra).

al metro lineare lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1316
025
008
s x D =  50 x  76 (2"1/2) (in lastra).

al metro lineare lire settantanovemilacento
L. 79.100

1316
025
009
s x D =  64 x  88 (3")    (in lastra).

al metro lineare lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1316
025
010
s x D =  64 x 114 (4")    (in lastra).

al metro lineare lire centosessantaduemilaottocento
L. 162.800

1316
025
011
s x D =  64 x 139 (5")    (in lastra).

al metro lineare lire centosettantanovemilasettecento
L. 179.700

1316
025
012
s x D =  64 x 168 (6")    (in lastra).

al metro lineare lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

1316
025
013
Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

al metro quadrato lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1316
025
014
Costo per mq di superficie esterna con s = 50.

al metro quadrato lire centoquarantaduemilaquattrocento
L. 142.400

1316
025
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 64.

al metro quadrato lire duecentotredicimilaseicento
L. 213.600

1316
026
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso,  con resistenza alla 

diffusione del vapore >  5000, spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, 

valvole ed accessori costituito  da guaina   flessibile  o  lastra  in   elastomero    sintetico

 estruso   a  cellule chiuse, coefficiente di  conducibilita' termica a  40° C  non  superiore

  a  0,040  W/mc,  classe  1 di  reazione al fuoco, campo di impiego da  -40  a +105°C, 

fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori conformi alle 

vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni 

correnti all'interno lungo  pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi  ed il 

 nastro  adesivo. L'isolante è conteggiato  per metro lineare compreso le curve quando è 

costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è 

costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti 

con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s 

(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
026
001
s x D =  13 x  12.

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1316
026
002
s x D =  13 x  14.

al metro lineare lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1316
026
003
s x D =  13 x  17 (3/8").

al metro lineare lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1316
026
004
s x D =  20 x  22 (1/2").

al metro lineare lire undicimilaseicento
L. 11.600

1316
026
005
s x D =  20 x  27 (3/4").

al metro lineare lire dodicimilasettecento
L. 12.700

1316
026
006
s x D =  21 x  34 (1").

al metro lineare lire quattordicimilaseicento
L. 14.600

1316
026
007
s x D =  22 x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire dieciottomilaquattrocento
L. 18.400

1316
026
008
s x D =  23 x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire ventimilaquattrocento
L. 20.400
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1316
026
009
s x D =  39 x  60 (2").

al metro lineare lire quarantasettemilacinquecento
L. 47.500

1316
026
010
s x D =  40 x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1316
026
011
s x D =  41 x  88 (3").

al metro lineare lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1316
026
012
s x D =  43 x 114 (4").

al metro lineare lire novantunomilaseicento
L. 91.600

1316
026
013
s x D =  46 x 139 (5").

al metro lineare lire centodieciassettemilaseicento
L. 117.600

1316
026
014
s x D =  32 x 168 (6")    (in lastra).

al metro lineare lire settantottomila
L. 78.000

1316
026
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 12.

al metro quadrato lire cinquantacinquemilanovecento
L. 55.900

1316
026
016
Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

al metro quadrato lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1316
026
017
Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

al metro quadrato lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1316
027
Isolante  per  tubazioni in guaina o  lastre  di  elastomero estruso, con resistenza alla 

diffusione del vapore  maggiore di 5000, spessore 30% a norma di legge. Isolante per 

tubazioni, valvole ed accessori costituito  da guaina   flessibile  o  lastra  in   elastomero 

   sintetico estruso   a  cellule chiuse, coefficiente di  conducibilita' termica a  40° C  non

  superiore  a  0,040  W/mC,  classe  1 di  reazione al fuoco, campo di impiego da  -40° 

a +105°  C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000,   spessori   

conformi    alle    vigenti   norme    di contenimento    dei    consumi   energetici   (30%  

   dello spessore   per   tubazioni  correnti    all'interno    lungo pareti   non  disperdenti), 

compreso  l'eventuale  collante, gli sfridi ed il  nastro adesivo. L'isolante e'  conteggiato 

per metro lineare compreso le curve quando e' costituito  da guaina   flessibile  o  per 

metro  quadro    di   superficie esterna   quando   e' costituito  da   lastra.  L'isolamento 

di  valvole, curve,  pezzi speciali ed accessori   rivestiti con   lastra   e'  conteggiato   con

   il    doppio    della superficie    esterna.  Spessore  dell'isolante:   s   (mm). Diametro 

esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
027
001
s x D =   6   x   6.

al metro lineare lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1316
027
002
s x D =   6   x   8.

al metro lineare lire tremilacinquecento
L. 3.500

1316
027
003
s x D =   7   x  10.

al metro lineare lire tremilaseicento
L. 3.600

1316
027
004
s x D =   7   x  12.

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

1316
027
005
s x D =   7   x  14.

al metro lineare lire tremilanovecento
L. 3.900

1316
027
006
s x D =   7   x  17 (3/8").

al metro lineare lire quattromilacento
L. 4.100

1316
027
007
s x D =   9,5 x  22 (1/2").

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1316
027
008
s x D =   9,5 x  27 (3/4").

al metro lineare lire seimiladuecento
L. 6.200

1316
027
009
s x D =  10   x  34 (1").

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1316
027
010
s x D =  14   x  42 (1"1/4).

al metro lineare lire novemilaottocento
L. 9.800

1316
027
011
s x D =  14   x  48 (1"1/2).

al metro lineare lire diecimilaseicento
L. 10.600
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1316
027
012
s x D =  15   x  60 (2").

al metro lineare lire quattordicimilacento
L. 14.100

1316
027
013
s x D =  15   x  76 (2"1/2).

al metro lineare lire dieciassettemila
L. 17.000

1316
027
014
s x D =  25,5 x  88 (3").

al metro lineare lire trentaquattromilaseicento
L. 34.600

1316
027
015
s x D =  26,5 x 114 (4").

al metro lineare lire quarantanovemilacento
L. 49.100

1316
027
016
s x D =  27,5 x 139 (5").

al metro lineare lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1316
027
017
s x D =  19   x 168 (6")    (in lastra).

al metro lineare lire quarantottomila
L. 48.000

1316
027
018
Costo per mq di superficie esterna con s = 10.

al metro quadrato lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700

1316
027
019
Costo per mq di superficie esterna con s = 12.

al metro quadrato lire cinquantacinquemilanovecento
L. 55.900

1316
027
020
Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

al metro quadrato lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1316
028
Isolante  per  tubazioni  in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con guaina di

 PVC. Isolante  per  tubazioni costituito da coppelle e curve  in poliuretano  espanso con

 densita' non inferiore a 40  kg/mc, rivestito  esternamente   con guaina  in PVC    dotata

 di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non 

superiore a 0,040 W/mC, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105°C,

 compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto.   L'isolante è 

conteggiato per metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale isolato 

con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di tubazione dello stesso diametro.

  Diametro esterno del tubo da  isolare:  D (mm).

1316
028
001
D =  18 (3/8")    spessore mm 20.

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1316
028
002
D =  22 (1/2")    spessore mm 20.

al metro lineare lire settemilacento
L. 7.100

1316
028
003
D =  28 (3/4")    spessore mm 20.

al metro lineare lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1316
028
004
D =  35 (1")      spessore mm 20.

al metro lineare lire ottomilacento
L. 8.100

1316
028
005
D =  42 (1"1/4)   spessore mm 25.

al metro lineare lire novemilatrecento
L. 9.300

1316
028
006
D =  48 (1"1/2)   spessore mm 25.

al metro lineare lire diecimilacento
L. 10.100

1316
028
007
D =  60 (2")      spessore mm 30.

al metro lineare lire undicimilaseicento
L. 11.600

1316
028
008
D =  76 (2"1/2)   spessore mm 30.

al metro lineare lire quattordicimilaseicento
L. 14.600

1316
028
009
D =  89 (3")      spessore mm 30.

al metro lineare lire dieciassettemilacinquecento
L. 17.500

1316
028
010
D = 114 (4")      spessore mm 30.

al metro lineare lire ventimilaseicento
L. 20.600
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1316
029
Isolante  per  tubazioni  in coppelle e curve di poliuretano espanso  rivestito  con  

pellicola  di  alluminio  goffrato, spessore 100% a  norma di legge. Isolante  per tubazioni

 costituito da coppelle e  curve  in poliuretano  espanso con  densita' non inferiore a 40 

kg/mc, rivestito  esternamente  con  4  mm  di polietilene  espanso protetto  da film  

metallizzato  e  goffrato  di  alluminio, dotate  di chiusura autoadesiva longitudinale,  

coefficiente di   conducibilita'  termica a 40° C non superiore  a  0,025 W/mC, classe 2  

di  reazione  al  fuoco, campo di impiego da -20°  a +110° C, spessori conformi alle  

vigenti  norme   di contenimento    dei    consumi   energetici   (100%    dello spessore  

per  tubazioni correnti all'esterno  o  in  locali non    riscaldati),  compreso   l'eventuale  

collante,   gli sfridi, i terminali  ed  il  nastro coprigiunto.  L'isolante e'  conteggiato per 

metro lineare di tubazione  isolata   ed ogni   curva   o   pezzo speciale isolato  con  

coppelle  e' considerato   con   1  metro lineare in  piu'  di  tubazione dello stesso 

diametro. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
029
001
D =  27 (3/4")    spessore mm 22.

al metro lineare lire novemilaquattrocento
L. 9.400

1316
029
002
D =  34 (1")      spessore mm 23.

al metro lineare lire novemilanovecento
L. 9.900

1316
029
003
D =  43 (1"1/4)   spessore mm 24.

al metro lineare lire diecimilanovecento
L. 10.900

1316
029
004
D =  49 (1"1/2)   spessore mm 24.

al metro lineare lire undicimilaseicento
L. 11.600

1316
029
005
D =  61 (2")      spessore mm 30.

al metro lineare lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1316
029
006
D =  76 (2"1/2)   spessore mm 31.

al metro lineare lire sedicimilatrecento
L. 16.300

1316
029
007
D =  89 (3")      spessore mm 31.

al metro lineare lire dieciottomilaseicento
L. 18.600

1316
029
008
D = 114 (4")      spessore mm 32.

al metro lineare lire venticinquemilaseicento
L. 25.600

1316
029
009
D = 140 (5")      spessore mm 35.

al metro lineare lire trentunomila
L. 31.000

1316
029
010
D = 168 (6")      spessore mm 40.

al metro lineare lire trentacinquemilaottocento
L. 35.800

1316
030
Isolante   per  tubazioni  con  schiuma  di  poliuretano   e rivestimento in alluminio. 

Isolante  per tubazioni, valvolame ed accessori  costituito da  schiuma di poliuretano 

iniettata in loco  dentro  carter precostituito  di alluminio di spessore da 6/10 o  8/10  

mm, densita'   della   schiuma  non  inferiore   a   35   Kg/mc, conducibilita'  termica a 

40° C non superiore a 0,036  W/mc, classe  2  di  reazione al fuoco  della  schiuma,  

campo  di impiego  da -20° a +105° C, compreso materiale  di  finitura quale  viti,  rivetti, 

 fasce  di  giunzione  e   terminali. L'isolante  e'  conteggiato per mq  di  superficie  

esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed  accessori e' conteggiato con il 

doppio della superficie esterna.

1316
030
001
Spessore dell'isolante  30 mm.

al metro quadrato lire centomilaseicento
L. 100.600

1316
030
002
Spessore dell'isolante  40 mm.

al metro quadrato lire centoduemilanovecento
L. 102.900

1316
030
003
Spessore dell'isolante  50 mm.

al metro quadrato lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1316
030
004
Spessore dell'isolante  60 mm.

al metro quadrato lire centoottomilacinquecento
L. 108.500

1316
030
005
Spessore dell'isolante  80 mm.

al metro quadrato lire centoquattordicimiladuecento
L. 114.200

1316
030
006
Spessore dell'isolante 100 mm.

al metro quadrato lire centoventunomila
L. 121.000
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1316
031
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore 20 mm. 

Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate   con   

resine   termoindurenti, coefficiente   di  conducibilità termica a 40°C non superiore a 

0,037 W/mC, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25 a +400°C, 

spessore 20 mm, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale 

necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali  ed  accessori  e' 

effettuato   con  feltro  di  fibre  di vetro  dello  stesso spessore.  L'isolamento delle  

tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. 

L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali  ed accessori è conteggiato con il doppio 

della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
031
001
D =   21  (1/2")    Spessore mm 20.

al metro lineare lire seimilatrecento
L. 6.300

1316
031
002
D =   27  (3/4")    Spessore mm 20.

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1316
031
003
D =   34  (1")      Spessore mm 20.

al metro lineare lire settemiladuecento
L. 7.200

1316
031
004
D =   42  (1"1/4)   Spessore mm 20.

al metro lineare lire ottomilacento
L. 8.100

1316
031
005
D =   49  (1"1/2)   Spessore mm 20.

al metro lineare lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1316
031
006
D =   61  (2")      Spessore mm 20.

al metro lineare lire novemilaottocento
L. 9.800

1316
031
007
D =   76  (2"1/2)   Spessore mm 20.

al metro lineare lire undicimilatrecento
L. 11.300

1316
031
008
D =   89  (3")      Spessore mm 20.

al metro lineare lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1316
031
009
D =  114  (4")      Spessore mm 20.

al metro lineare lire quindicimilaottocento
L. 15.800

1316
031
010
Costo per mq di superficie esterna con s = 20.

al metro quadrato lire trentacinquemilatrecento
L. 35.300

1316
032
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore mm 25. 

Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate   con   

resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 

W/mC, classe 0 di  reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessore 

mm 25, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario 

alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con 

feltro di fibre di vetro  dello  stesso spessore.  L'isolamento delle  tubazioni  e' 

conteggiato a metro  lineare  oppure  a  metro quadro di superficie esterna. L'isolamento 

 di valvole, curve, pezzi speciali  ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie

 esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
032
001
D =   21  (1/2")    Spessore mm 25.

al metro lineare lire seimilanovecento
L. 6.900

1316
032
002
D =   27  (3/4")    Spessore mm 25.

al metro lineare lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1316
032
003
D =   34  (1")      Spessore mm 25.

al metro lineare lire settemilaottocento
L. 7.800

1316
032
004
D =   42  (1"1/4)   Spessore mm 25.

al metro lineare lire ottomilaottocento
L. 8.800

1316
032
005
D =   49  (1"1/2)   Spessore mm 25.

al metro lineare lire novemilatrecento
L. 9.300

1316
032
006
D =   61  (2")      Spessore mm 25.

al metro lineare lire diecimilaseicento
L. 10.600

1316
032
007
D =   76  (2"1/2)   Spessore mm 25.

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

1316
032
008
D =   89  (3")      Spessore mm 25.
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al metro lineare lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1316
032
009
D =  114  (4")      Spessore mm 25.

al metro lineare lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

1316
032
010
D =  140  (5")      Spessore mm 25.

al metro lineare lire dieciannovemila
L. 19.000

1316
032
011
D =  168  (6")      Spessore mm 25.

al metro lineare lire ventunomilanovecento
L. 21.900

1316
032
012
Costo per mq di superficie esterna con s = 25.

al metro quadrato lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400

1316
033
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore mm 30. 

Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate   con   

resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 

W/mC, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C,  spessore 

mm 30, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario 

alla  messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con

 feltro di  fibre  di vetro  dello  stesso spessore.  L'isolamento delle  tubazioni  e' 

conteggiato a metro  lineare  oppure  a  metro   quadro   di    superficie esterna. 

L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il  doppio  

della  superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
033
001
D =   21  (1/2")    Spessore mm 30.

al metro lineare lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1316
033
002
D =   27  (3/4")    Spessore mm 30.

al metro lineare lire novemila
L. 9.000

1316
033
003
D =   34  (1")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire novemilaquattrocento
L. 9.400

1316
033
004
D =   42  (1"1/4)   Spessore mm 30.

al metro lineare lire diecimilaseicento
L. 10.600

1316
033
005
D =   49  (1"1/2)   Spessore mm 30.

al metro lineare lire undicimiladuecento
L. 11.200

1316
033
006
D =   61  (2")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1316
033
007
D =   76  (2"1/2)   Spessore mm 30.

al metro lineare lire quattordicimilatrecento
L. 14.300

1316
033
008
D =   89  (3")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire sedicimilacento
L. 16.100

1316
033
009
D =  114  (4")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire dieciannovemila
L. 19.000

1316
033
010
D =  140  (5")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1316
033
011
D =  168  (6")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire venticinquemila
L. 25.000

1316
033
012
D =  219  (8")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire trentamilaottocento
L. 30.800

1316
033
013
D =  273  (10")     Spessore mm 30.

al metro lineare lire trentottomilaseicento
L. 38.600

1316
033
014
D =  324  (12")     Spessore mm 30.

al metro lineare lire quarantacinquemilaseicento
L. 45.600

1316
033
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 30.

al metro quadrato lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400
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1316
034
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore mm 40. 

Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate   con   

resine   termoindurenti, coefficiente   di  conducibilita'  termica   a  40°  C   non superiore

 a 0,037 W/mC, classe 0 di  reazione al  fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C,  

spessore  mm  40, compreso  l'eventuale  collante, il  filo  di ferro ed  ogni altro materiale

 necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è 

effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore.  L'isolamento delle  tubazioni 

è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento 

di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie 

esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
034
001
D =   21  (1/2")    Spessore mm 40.

al metro lineare lire diecimilaottocento
L. 10.800

1316
034
002
D =   27  (3/4")    Spessore mm 40.

al metro lineare lire undicimilatrecento
L. 11.300

1316
034
003
D =   34  (1")      Spessore mm 40.

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

1316
034
004
D =   42  (1"1/4)   Spessore mm 40.

al metro lineare lire tredicimiladuecento
L. 13.200

1316
034
005
D =   49  (1"1/2)   Spessore mm 40.

al metro lineare lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1316
034
006
D =   61  (2")      Spessore mm 40.

al metro lineare lire quindicimilatrecento
L. 15.300

1316
034
007
D =   76  (2"1/2)   Spessore mm 40.

al metro lineare lire dieciassettemiladuecento
L. 17.200

1316
034
008
D =   89  (3")      Spessore mm 40.

al metro lineare lire ventimilatrecento
L. 20.300

1316
034
009
D =  114  (4")      Spessore mm 40.

al metro lineare lire ventitremilanovecento
L. 23.900

1316
034
010
D =  140  (5")      Spessore mm 40.

al metro lineare lire ventiseimilacinquecento
L. 26.500

1316
034
011
D =  168  (6")      Spessore mm 40.

al metro lineare lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

1316
034
012
D =  219  (8")      Spessore mm 40.

al metro lineare lire trentanovemilacento
L. 39.100

1316
034
013
D =  273  (10")     Spessore mm 40.

al metro lineare lire quarantottomiladuecento
L. 48.200

1316
034
014
D =  324  (12")     Spessore mm 40.

al metro lineare lire cinquantaseimilatrecento
L. 56.300

1316
034
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 40.

al metro quadrato lire quarantasettemilacinquecento
L. 47.500

1316
035
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore mm 50. 

Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate   con   

resine   termoindurenti, coefficiente   di  conducibilita'  termica   a  40°  C   non superiore

  a 0,037 W/mC, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a  +400° C,  

spessore  mm  50, compreso  l'eventuale  collante, il  filo  di ferro ed  ogni altro materiale

 necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è 

effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore.  L'isolamento delle tubazioni è

 conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di

 valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie 

esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
035
001
D =   42  (1"1/4)   Spessore mm 50.

al metro lineare lire dieciassettemilaseicento
L. 17.600

1316
035
002
D =   49  (1"1/2)   Spessore mm 50.

al metro lineare lire dieciottomilaquattrocento
L. 18.400
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1316
035
003
D =   61  (2")      Spessore mm 50.

al metro lineare lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1316
035
004
D =   76  (2"1/2)   Spessore mm 50.

al metro lineare lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1316
035
005
D =   89  (3")      Spessore mm 50.

al metro lineare lire ventiseimila
L. 26.000

1316
035
006
D =  114  (4")      Spessore mm 50.

al metro lineare lire ventinovemilaottocento
L. 29.800

1316
035
007
D =  140  (5")      Spessore mm 50.

al metro lineare lire trentaduemilanovecento
L. 32.900

1316
035
008
D =  168  (6")      Spessore mm 50.

al metro lineare lire trentasettemilaseicento
L. 37.600

1316
035
009
D =  219  (8")      Spessore mm 50.

al metro lineare lire quarantottomilatrecento
L. 48.300

1316
035
010
D =  273  (10")     Spessore mm 50.

al metro lineare lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1316
035
011
D =  324  (12")     Spessore mm 50.

al metro lineare lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1316
035
012
Costo per mq di superficie esterna con s = 50.

al metro quadrato lire cinquantaquattromilacinquecento
L. 54.500

1316
036
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore mm 60. 

Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate   con   

resine   termoindurenti, coefficiente   di  conducibilita'  termica   a  40°  C   non superiore

  a  0,037 W/mC, classe 0 di  reazione  al   fuoco, campo   di   impiego  da -25° a  

+400° C, spessore mm 60, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro 

materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali  ed 

accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore.  L'isolamento 

delle  tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie 

esterna. L'isolamento  di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il 

doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
036
001
D =   76  (2"1/2)   Spessore mm 60.

al metro lineare lire ventottomilanovecento
L. 28.900

1316
036
002
D =   89  (3")      Spessore mm 60.

al metro lineare lire trentunomilaottocento
L. 31.800

1316
036
003
D =  114  (4")      Spessore mm 60.

al metro lineare lire trentaseimilasettecento
L. 36.700

1316
036
004
D =  140  (5")      Spessore mm 60.

al metro lineare lire quarantamilaseicento
L. 40.600

1316
036
005
D =  168  (6")      Spessore mm 60.

al metro lineare lire quarantacinquemilasettecento
L. 45.700

1316
036
006
D =  219  (8")      Spessore mm 60.

al metro lineare lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1316
036
007
D =  273  (10")     Spessore mm 60.

al metro lineare lire sessantanovemila
L. 69.000

1316
036
008
D =  324  (12")     Spessore mm 60.

al metro lineare lire ottantamilatrecento
L. 80.300

1316
036
009
Costo per mq di superficie esterna con s = 60.

al metro quadrato lire sessantunomilacento
L. 61.100
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1316
037
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore mm 70. 

Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate   con   

resine termoindurenti, coefficiente   di  conducibilita'  termica   a  40°  C   non superiore  

a  0,037 W/mC, classe 0 di  reazione  al   fuoco, campo   di   impiego  da -25° a  +400° 

C,  spessore  mm 70, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale 

necessario alla messa in opera. L'isolamento  di  valvole, pezzi speciali  ed  accessori  

e' effettuato   con   feltro  di  fibre di vetro  dello  stesso spessore.  L'isolamento delle  

tubazioni  e' conteggiato a metro  lineare  oppure a metro quadro di superficie esterna. 

L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio  

della  superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
037
001
D=   76  (2"1/2)    Spessore mm 70.

al metro lineare lire trentacinquemilaquattrocento
L. 35.400

1316
037
002
D=   89  (3")       Spessore mm 70.

al metro lineare lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1316
037
003
D =  114  (4")      Spessore mm 70.

al metro lineare lire quarantaquattromiladuecento
L. 44.200

1316
037
004
D =  140  (5")      Spessore mm 70.

al metro lineare lire quarantottomilaottocento
L. 48.800

1316
037
005
D =  168  (6")      Spessore mm 70

al metro lineare lire cinquantacinquemilatrecento
L. 55.300

1316
037
006
D =  219  (8")      Spessore mm 70.

al metro lineare lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1316
037
007
D =  273  (10")     Spessore mm 70.

al metro lineare lire settantanovemilacento
L. 79.100

1316
037
008
Costo per mq di superficie esterna con s = 70.

al metro quadrato lire sessantacinquemilaseicento
L. 65.600

1316
038
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore mm 80. 

Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate   con   

resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 

W/mC, classe 0 di  reazione  al   fuoco, campo   di   impiego  da -25° a  +400°C, 

spessore mm 80, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale 

necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è 

effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è 

conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di 

valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie 

esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

1316
038
001
D =  140  (5")      Spessore mm 80.

al metro lineare lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1316
038
002
D =  168  (6")      Spessore mm 80.

al metro lineare lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1316
038
003
D =  219  (8")      Spessore mm 80.

al metro lineare lire settantatremilacinquecento
L. 73.500

1316
038
004
Costo per mq di superficie esterna con s = 80.

al metro quadrato lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1316
039
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore 100% a norma

 di legge. Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   

legate   con   resine   termoindurenti, coefficiente   di  conducibilita'  termica   a  40°  C   

non superiore  a  0,037 W/mC, classe 0 di  reazione  al   fuoco, campo   di   impiego da 

-25° a  +400° C,  spessori   conform alle vigenti  norme  di contenimento dei consumi  

energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti  all'esterno   o in locali non 

riscaldati), compreso  l'eventuale   collante, il filo  di ferro ed ogni altro  materiale  

necessario  alla messa  in  opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori  e'

 effettuato  con  feltro  di  fibre   di  vetro dello  stesso  spessore. L'isolamento  delle   

tubazioni  e' conteggiato   a  metro  lineare oppure a  metro  quadro   di superficie  

esterna. L'isolamento  di valvole, curve,  pezzi speciali  ed  accessori e' conteggiato con 

il  doppio  della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare:  D (mm).

1316
039
001
D =   21  (1/2")    Spessore mm 30.
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al metro lineare lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1316
039
002
D =   27  (3/4")    Spessore mm 30.

al metro lineare lire novemila
L. 9.000

1316
039
003
D =   34  (1")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire novemilaquattrocento
L. 9.400

1316
039
004
D =   42  (1"1/4)   Spessore mm 40.

al metro lineare lire tredicimiladuecento
L. 13.200

1316
039
005
D =   49  (1"1/2)   Spessore mm 40.

al metro lineare lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1316
039
006
D =   61  (2")      Spessore mm 50.

al metro lineare lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1316
039
007
D =   76  (2"1/2)   Spessore mm 50.

al metro lineare lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1316
039
008
D =   89  (3")      Spessore mm 50.

al metro lineare lire ventiseimila
L. 26.000

1316
039
009
D =  114  (4")      Spessore mm 60.

al metro lineare lire trentaseimilasettecento
L. 36.700

1316
039
010
D =  140  (5")      Spessore mm 60.

al metro lineare lire quarantamilaseicento
L. 40.600

1316
039
011
D =  168  (6")      Spessore mm 60.

al metro lineare lire quarantacinquemilasettecento
L. 45.700

1316
039
012
D =  219  (8")      Spessore mm 60.

al metro lineare lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1316
039
013
D =  273  (10")     Spessore mm 60.

al metro lineare lire sessantanovemila
L. 69.000

1316
039
014
D =  324  (12")     Spessore mm 60.

al metro lineare lire ottantamilatrecento
L. 80.300

1316
039
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 50.

al metro quadrato lire cinquantaquattromilacinquecento
L. 54.500

1316
039
016
Costo per mq di superficie esterna con s = 60.

al metro quadrato lire sessantunomilacento
L. 61.100

1316
040
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore 50% a norma 

di legge. Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate

   con   resine   termoindurenti, coefficiente   di  conducibilita'  termica   a  40°  C   non 

superiore  a  0,037 W/mC, classe 0 di  reazione  al   fuoco, campo   di  impiego da -25° 

a  +400° C,  spessori   conformi alle vigenti  norme  di contenimento dei consumi  

energetici (50%  dello spessore  per  tubazioni correnti   sottotraccia in  pareti 

perimetrali), compreso l'eventuale  collante,  il filo  di  ferro ed ogni   altro  materiale  

necessario  alla messa  in  opera.  L'isolamento  di valvole, pezzi  speciali ed accessori 

e' effettuato  con  feltro di  fibre  di  vetro dello  stesso spessore. L'isolamento  delle   

tubazioni   e' conteggiato   a  metro lineare oppure a  metro   quadro   di superficie  

esterna. L'isolamento  di valvole, curve,  pezzi speciali  ed  accessori e' conteggiato con 

il  doppio  della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare:  D (mm).

1316
040
001
D =   21  (1/2")    Spessore mm 20.

al metro lineare lire seimilatrecento
L. 6.300

1316
040
002
D =   27  (3/4")    Spessore mm 20.

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1316
040
003
D =   34  (1")      Spessore mm 20.

al metro lineare lire settemiladuecento
L. 7.200

1316
040
004
D =   42  (1"1/4)   Spessore mm 20.

al metro lineare lire ottomilacento
L. 8.100

1316
040
005
D =   49  (1"1/2)   Spessore mm 20.

al metro lineare lire ottomilacinquecento
L. 8.500
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1316
040
006
D =   61  (2")      Spessore mm 25.

al metro lineare lire diecimilaseicento
L. 10.600

1316
040
007
D =   76  (2"1/2)   Spessore mm 25.

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

1316
040
008
D =   89  (3")      Spessore mm 25.

al metro lineare lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1316
040
009
D =  114  (4")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire dieciannovemila
L. 19.000

1316
040
010
D =  140  (5")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1316
040
011
D =  168  (6")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire venticinquemila
L. 25.000

1316
040
012
D =  219  (8")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire trentamilaottocento
L. 30.800

1316
040
013
D =  273  (10")     Spessore mm 30.

al metro lineare lire trentottomilaseicento
L. 38.600

1316
040
014
D =  324  (12")     Spessore mm 30.

al metro lineare lire quarantacinquemilaseicento
L. 45.600

1316
040
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 25.

al metro quadrato lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400

1316
040
016
Costo per mq di superficie esterna con s = 30.

al metro quadrato lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1316
041
Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di  fibre di vetro, spessore 30% a norma 

di legge. Isolante  per tubazioni costituito da coppelle e  curve  in fibre   di   vetro   legate

   con   resine   termoindurenti, coefficiente   di  conducibilita'  termica   a  40°  C   non 

superiore  a  0,037 W/mC, classe 0 di  reazione  al   fuoco, campo   di  impiego da -25° 

a  +400° C,  spessori   conformi alle vigenti  norme  di contenimento dei consumi  

energetici (30%   dello  spessore  per tubazioni correnti  sottotraccia in  locali  

riscaldati), compreso  l'eventuale  collante, il filo   di ferro ed ogni  altro  materiale  

necessario   alla messa  in  opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori  

e' effettuato  con  feltro  di  fibre   di  vetro dello  stesso spessore. L'isolamento  delle   

tubazioni   e' conteggiato   a  metro lineare oppure a  metro   quadro   di superficie  

esterna. L'isolamento  di valvole, curve,  pezzi speciali  ed  accessori e' conteggiato con 

il  doppio  della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare:  D (mm).

1316
041
001
D =   21  (1/2")    Spessore mm 20.

al metro lineare lire seimilatrecento
L. 6.300

1316
041
002
D =   27  (3/4")    Spessore mm 20.

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1316
041
003
D =   34  (1")      Spessore mm 20.

al metro lineare lire settemiladuecento
L. 7.200

1316
041
004
D =   42  (1"1/4)   Spessore mm 20.

al metro lineare lire ottomilacento
L. 8.100

1316
041
005
D =   49  (1"1/2)   Spessore mm 20.

al metro lineare lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1316
041
006
D =   61  (2")      Spessore mm 20.

al metro lineare lire novemilaottocento
L. 9.800

1316
041
007
D =   76  (2"1/2)   Spessore mm 20.

al metro lineare lire undicimilatrecento
L. 11.300

1316
041
008
D =   89  (3")      Spessore mm 20.

al metro lineare lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1316
041
009
D =  114  (4")      Spessore mm 20.

al metro lineare lire quindicimilaottocento
L. 15.800

1316
041
010
D =  140  (5")      Spessore mm 25.
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al metro lineare lire dieciannovemila
L. 19.000

1316
041
011
D =  168  (6")      Spessore mm 25.

al metro lineare lire ventunomilanovecento
L. 21.900

1316
041
012
D =  219  (8")      Spessore mm 30.

al metro lineare lire trentamilaottocento
L. 30.800

1316
041
013
D =  273  (10")     Spessore mm 30.

al metro lineare lire trentottomilaseicento
L. 38.600

1316
041
014
D =  324  (12")     Spessore mm 30.

al metro lineare lire quarantacinquemilaseicento
L. 45.600

1316
041
015
Costo per mq di superficie esterna con s = 20.

al metro quadrato lire trentacinquemilatrecento
L. 35.300

1316
042
Isolante  per  tubazioni e  superfici  con  materassino   in feltro  di fibre  di  vetro. Isolante

   per   tubazioni  e   superfici   costituito   da materassino   in   fibre  di  vetro  legate    

con    resine termoindurenti,  coefficiente  di conducibilita'  termica  a 40° C  non  

superiore a  0,037 W/mC, classe 0 di reazione al fuoco,  campo   di  impiego da -25°  a  

 +400°  C,  compreso l'eventuale  collante,  il   filo  di ferro  ed  ogni  altro materiale  

necessario  alla  messa  in  opera.  L'isolamento e'  conteggiato  a  metro quadro  di  

superficie  esterna  e l'isolamento   di   valvole,  curve,   pezzi  speciali    ed accessori  e'

 conteggiato  con  il doppio  della  superficie esterna.

1316
042
001
Costo per mq di superficie esterna con s = 20.

al metro quadrato lire trentacinquemilatrecento
L. 35.300

1316
042
002
Costo per mq di superficie esterna con s = 25.

al metro quadrato lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400

1316
042
003
Costo per mq di superficie esterna con s = 30.

al metro quadrato lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1316
042
004
Costo per mq di superficie esterna con s = 40.

al metro quadrato lire quarantasettemilacinquecento
L. 47.500

1316
042
005
Costo per mq di superficie esterna con s = 50.

al metro quadrato lire cinquantaquattromilacinquecento
L. 54.500

1316
042
006
Costo per mq di superficie esterna con s = 60.

al metro quadrato lire sessantunomilacento
L. 61.100

1316
042
007
Costo per mq di superficie esterna con s = 70.              

al metro quadrato lire  cinquantaottomila -

al metro quadrato lire sessantacinquemilaseicento
L. 65.600

1316
042
008
Costo per mq di superficie esterna con s = 80.

al metro quadrato lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1316
043
Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o 

alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed

 accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da  -25°C a 

+60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da 

mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di 

reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il 

rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve,

 valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

1316
043
001
Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35

al metro quadrato lire trentunomilaseicento
L. 31.600

1316
043
002
Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8

al metro quadrato lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1316
044
Isolante termico in polietilene espanso per rivestimento interno o esterno di 

canalizzazioni di distribuzione aria. Isolante termico in polietilene espanso a cellule 

chiuse, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,033 W/mC, densità non inferiore 

a 30 kg/mc, classe 1di reazione al fuoco, confezionato in  lastre  autoadesive, 

particolarmente indicato per il rivestimento interno ed esterno di canali  per l'aria calda e 

fredda.

1316
044
001
Spessore mm  5  applicato all'interno.
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al metro quadrato lire ventunomilacinquecento
L. 21.500

1316
044
002
Spessore mm 10  applicato all'interno.

al metro quadrato lire ventisettemilacento
L. 27.100

1316
044
003
Spessore mm 15  applicato all'interno.

al metro quadrato lire trentatremilaquattrocento
L. 33.400

1316
044
004
Spessore mm  5  applicato all'esterno.

al metro quadrato lire ventiseimilatrecento
L. 26.300

1316
044
005
Spessore mm 10  applicato all'esterno.

al metro quadrato lire trentunomilanovecento
L. 31.900

1316
044
006
Spessore mm 15  applicato all'esterno.

al metro quadrato lire trentottomiladuecento
L. 38.200

1316
044
007
Spessore mm 20  applicato all'esterno.

al metro quadrato lire quarantunomilacinquecento
L. 41.500

1316
044
008
Spessore mm 25  applicato all'esterno.

al metro quadrato lire quarantacinquemilaottocento
L. 45.800

1316
045
Isolante  termoacustico in fibra di vetro  per  rivestimento interno di canalizzazioni di 

distribuzione aria. Isolante  termoacustico in fibra di  vetro,  conducibilita' termica  a  40° 

C non superiore a 0,036  W/mC, classe  1  di reazione   al   fuoco, confezionato  in 

materassino  il  cui lato  aria  e' rinforzato  da  una  rete  di  filo di  vetro impregnata  di  

resine termoindurenti tale da escludere qualunque rilascio di materiale, particolarmente  

indicato per  il  rivestimento termoacustico  interno di  canali  per l'aria calda e fredda.

1316
045
001
Spessore mm 15.

al metro quadrato lire quindicimilacento
L. 15.100

1316
045
002
Spessore mm 25.

al metro quadrato lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1316
046
Isolante   termico   in  fibra  di  vetro  per  rivestimento esterno di canalizzazioni di 

distribuzione aria. Isolante  termico  in   fibra   di   vetro,  conducibilita' termica   a  40° C

  non superiore a 0,036  W/mC,  classe   1       di  reazione  al  fuoco, confezionato  in 

materassino il cui lato esterno e' fissato su foglio di alluminio retinato  che ha la  

funzione  di  protezione  meccanica e di barriera  al vapore, particolarmente indicato per 

il rivestimento termico esterno  di  canali per l'aria calda e fredda.

1316
046
001
Spessore mm 25.

al metro quadrato lire ventunomilacinquecento
L. 21.500

1316
046
002
Spessore mm 50.

al metro quadrato lire ventitremilacento
L. 23.100

1316
047
Rivestimenti  di  canalizzazioni di distribuzione  aria  con lamiera in acciaio zincato o 

alluminio. Rivestimento  per canali di distribuzione  aria  realizzato con lamierino di 

acciaio zincato o alluminio con spessori da mm  0,6  a  mm  0,8,  idoneo  per  

proteggere  dagli  agenti atmosferici  l'isolamento termico dei canali.  Le  giunzioni del  

rivestimento  devono  essere  sigillate  con  opportuno mastice affinche' sia garantita 

l'impermeabilita' all'acqua.

1316
047
001
Rivestimento in acciaio zincato.

al metro quadrato lire quarantaquattromilatrecento
L. 44.300

1316
047
002
Rivestimento in alluminio.

al metro quadrato lire cinquantamilacento
L. 50.100

1317
Accessori per impiantistica
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1317
001
Valvola  automatica  a galleggiante o a  dischi  igroscopici per  sfogo aria da impianti 

idraulici. Valvola   automatica  per sfogo aria da impianti idraulici, PN  10, temperatura 

massima 115° C, costituita da  corpo  in ottone   stampato,   otturatore  in  gomma    al 

  silicone, galleggiante    in    resina,   completa    di     rubinetto automatico    di  

isolamento.  Per   grandi   capacita'   di sfogo la  valvola e' PN 16 con corpo in ghisa e 

galleggiante in  acciaio  inox. Per radiatori la valvola puo'  essere   a galleggiante   PN  

10  o  a  dischi  igroscopici.   Diametro nominale: DN.

1317
001
001
DN = 10 (3/8"),  PN 10, ottone stampato.

cadauno lire quattordicimilacento
L. 14.100

1317
001
002
DN = 20 (3/4"),  PN 16, ghisa, grande capacita'.

cadauno lire centonovantaquattromilaquattrocento
L. 194.400

1317
001
003
DN = 3  (1"1/4), PN 10, ottone, per radiatori.

cadauno lire ventimilacento
L. 20.100

1317
001
004
Valvolina igroscopica per radiatori.

cadauno lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1317
002
Valvola   di   scarico   termico,  qualificata   e    tarata ISPESL,  per impianti termici. 

Valvola di scarico termico, ad azione positiva, qualificata e    tarata   ISPESL,  completa 

  di  riarmo    manuale    e microinterruttore    per   blocco  bruciatore   o   allarme. 

Diametro   nominale:  DN.  Potenzialita'  di   scarico   con pressione  a  monte  di  0,5  

bar  non inferiore a: PS (W).

1317
002
001
DN = 40 x 32  (1"1/2 x 1"1/4), PS = 141000 W.

cadauno lire duecentosettantunomiladuecento
L. 271.200

1317
002
002
DN = 40 x 40  (1"1/2 x 1"1/2), PS = 426000 W.

cadauno lire trecentonovantaseimilasettecento
L. 396.700

1317
003
Valvola   di   sicurezza  a membrana, qualificata  e  tarata ISPESL, per impianti termici. 

Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di 

apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. Tarature  standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3  -

1317
003
001
Diametro nominale = 15  (1/2"  x 3/4").

cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

1317
003
002
Diametro nominale = 20  (3/4"  x 1").

cadauno lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1317
003
003
Diametro nominale = 25  (1"    x 1"1/4).

cadauno lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1317
003
004
Diametro nominale = 32  (1"1/4 x 1"1/2).

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1317
004
Valvola  di  sicurezza  a  membrana,  tipo  ordinario,   per impianti  non soggetti a 

controllo ISPESL. Valvola   di  sicurezza a membrana,  di   tipo   ordinario. Tarature 

standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.

1317
004
001
Diametro nominale = 15  (1/2").

cadauno lire ventiduemilacento
L. 22.100

1317
004
002
Diametro nominale = 20  (3/4").

cadauno lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

1317
004
003
Diametro nominale = 25  (1").

cadauno lire novantaseimilacento
L. 96.100

1317
004
004
Diametro nominale = 32  (1"1/4).

cadauno lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1317
005
Valvola   di   sicurezza    termica   con    intercettazione combustibile, taratura 98° C. 

Valvola di sicurezza termica con  intercettazione  del combustibile,  completa di bulbo 

termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Taratura 98° C.

1317
005
001
Diametro nominale  15  (1/2").

cadauno lire duecentocinquantamilanovecento
L. 250.900
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1317
005
002
Diametro nominale  20  (3/4").

cadauno lire trecentotrentacinquemilasettecento
L. 335.700

1317
005
003
Diametro nominale  25  (1").

cadauno lire quattrocentoquarantaseimilaquattrocento
L. 446.400

1317
005
004
Diametro nominale  32  (1"1/4).

cadauno lire cinquecentoventisettemilaottocento
L. 527.800

1317
005
005
Diametro nominale  40  (1"1/2).

cadauno lire cinquecentottantamilanovecento
L. 580.900

1317
005
006
Diametro nominale  50  (2").

cadauno lire settecentodieciannovemilanovecento
L. 719.900

1317
005
007
Diametro nominale  65  (2"1/2).

cadauno lire unmilionetrentasettemilaquattrocento
L. 1.037.400

1317
005
008
Diametro nominale  80  (3").

cadauno lire unmilionecinquecentoquattromilacento
L. 1.504.100

1317
006
Valvola di sicurezza  termica   con    intercettazione combustibile, taratura a richiesta. 

Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di  bulbo 

termostatico,  qualificata e tarata ISPESL. Tarature standard a richiesta:  120°  -

1317
006
001
Diametro nominale  15  (1/2").

cadauno lire quattrocentoottomila
L. 408.000

1317
006
002
Diametro nominale  20  (3/4").

cadauno lire quattrocentottantottomiladuecento
L. 488.200

1317
006
003
Diametro nominale  25  (1").

cadauno lire seicentomilacento
L. 600.100

1317
006
004
Diametro nominale  32  (1"1/4).

cadauno lire settecentoduemilanovecento
L. 702.900

1317
006
005
Diametro nominale  40  (1"1/2).

cadauno lire settecentonovantanovemila
L. 799.000

1317
006
006
Diametro nominale  50  (2").

cadauno lire novecentonovemilasettecento
L. 909.700

1317
006
007
Diametro nominale  65  (2"1/2).

cadauno lire unmilioneduecentoventisettemiladuecento
L. 1.227.200

1317
006
008
Diametro nominale  80  (3").

cadauno lire unmilionenovecentododicimila
L. 1.912.000

1317
007
Imbuto    di   scarico   con    curva   orientabile      per valvola   di sicurezza. Imbuto  di  

scarico   per  valvola   di   sicurezza  o   di scarico  termico   con  curva  orientabile,  

costruzione  in ottone.

1317
007
001
Diametro nominale  15  (1/2").

cadauno lire ventitremilasettecento
L. 23.700

1317
007
002
Diametro nominale  20  (3/4").

cadauno lire ventiseimilaseicento
L. 26.600

1317
007
003
Diametro nominale  25  (1").

cadauno lire cinquantunomila
L. 51.000

1317
007
004
Diametro nominale  32  (1"1/4).

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1317
008
Gruppo    di    riempimento  per  impianti,   completo    di rubinetto, valvola di ritegno e 

manometro. Gruppo   riempimento  impianto  completo  di  rubinetto  di intercettazione, 

filtro, valvola di ritegno e  manometro. DN 15 (1/2").

cadauno lire settantamilacento
L. 70.100

1317
009
Gruppo  di  riempimento  di  grande  portata  per  impianti, completo di valvole 

intercettazione, ritegno e manometro. Gruppo di riempimento impianto costituito da 

riduttore   di pressione,  valvola di intercettazione a sfera  con  ritegno incorporato, 

valvola di intercettazione a sfera,  manometro. DN 15 (1/2").
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cadauno lire centoventisettemilasettecento
L. 127.700

1317
010
Separatore   d'aria  per  montaggio diretto  su   tubazione, attacchi filettati, PN 6. 

Separatore d'aria in ghisa per montaggio diretto su tubazione, PN 6, attacchi filettati.

1317
010
001
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire cinquantunomiladuecento
L. 51.200

1317
010
002
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire cinquantaquattromilacento
L. 54.100

1317
010
003
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1317
010
004
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1317
010
005
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire centosessantamilacinquecento
L. 160.500

1317
010
006
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire centottantamilaottocento
L. 180.800

1317
010
007
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire quattrocentoquarantatremila
L. 443.000

1317
011
Collettore  complanare  di distribuzione per  impianti  a  2 tubi. Collettore  complanare  di

 distribuzione  per  impianti  di riscaldamento  a 2  tubi con attacchi laterali, completo  di

 raccordi   per   tubi  di  rame  o   polietilene.   Attacchi principali: A (3/4", 1"). 

Derivazioni laterali: D (1/2").

1317
011
001
A =   3/4"         D =  1/2"    4 +  4.

cadauno lire centoduemilanovecento
L. 102.900

1317
011
002
A =   3/4"         D =  1/2"    6 +  6.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1317
011
003
A =   3/4"         D =  1/2"    8 +  8.

cadauno lire centottantaseimilacinquecento
L. 186.500

1317
011
004
A =   3/4"         D =  1/2"   10 + 10.

cadauno lire duecentotrentaduemilaottocento
L. 232.800

1317
011
005
A =   1"           D =  1/2"    4 +  4.

cadauno lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1317
011
006
A =   1"           D =  1/2"    6 +  6.

cadauno lire centosessantottomilaquattrocento
L. 168.400

1317
011
007
A =   1"           D =  1/2"    8 +  8.

cadauno lire duecentoventiquattromilanovecento
L. 224.900

1317
011
008
A =   1"           D =  1/2"   10 + 10.

cadauno lire duecentottantunomilaquattrocento
L. 281.400

1317
012
Collettore  doppio   di   distribuzione per   impianti  a  2 tubi o monotubo. Collettore   

doppio  di  distribuzione  per   impianti   di riscaldamento   a  2  tubi o monotubo, di tipo 

 componibile, con  attacchi  laterali, completo di raccordi per  tubi   di rame   o   

polietilene. Attacchi principali:  A  (3/4",  1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").

1317
012
001
A =   3/4"         D =  1/2"    2 +  2.

cadauno lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1317
012
002
A =   3/4"         D =  1/2"    3 +  3.

cadauno lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

1317
012
003
A =   3/4"         D =  1/2"    4 +  4.

cadauno lire centodieciassettemilaseicento
L. 117.600

1317
012
004
A =   1"           D =  1/2"    2 +  2.

cadauno lire ottantasettemilacento
L. 87.100

1317
012
005
A =   1"           D =  1/2"    3 +  3.

cadauno lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

Pagina 313

1317
012
006
A =   1"           D =  1/2"    4 +  4.

cadauno lire centoquarantaduemilaquattrocento
L. 142.400

1317
012
007
A =   1"1/4        D =  1/2"    2 +  2.

cadauno lire centonovemilasettecento
L. 109.700

1317
012
008
A =   1"1/4        D =  1/2"    3 +  3.

cadauno lire centoquarantatremilaseicento
L. 143.600

1317
012
009
A =   1"1/4        D =  1/2"    4 +  4.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000

1317
012
010
A =   1"1/4        D =  1/2"    6 +  6.

cadauno lire duecentottantacinquemilanovecento
L. 285.900

1317
012
011
A =   1"1/4        D =  1/2"    8 +  8.

cadauno lire trecentosessantatremilanovecento
L. 363.900

1317
012
012
A =   1"1/4        D =  1/2"   10 + 10.

cadauno lire quattrocentosessantasettemilanovecento
L. 467.900

1317
012
013
A =   1"1/4        D =  1/2"   12 + 12.

cadauno lire cinquecentoquarantacinquemilaottocento
L. 545.800

1317
012
014
A =   1"1/4        D =  1/2"   14 + 14.

cadauno lire seicentocinquantaquattromilatrecento
L. 654.300

1317
013
Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio di 

distribuzione per impianti di riscaldamento  a pavimento radiante, composto da collettore

 di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura 

su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole 

automatiche di  sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. 

Attacchi principali: A  (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4").

1317
013
001
A =   1"           D =  3/4"    2 +  2.

cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1317
013
002
A =   1"           D =  3/4"    3 +  3.

cadauno lire duecentosessantaseimilasettecento
L. 266.700

1317
013
003
A =   1"           D =  3/4"    4 +  4.

cadauno lire trecentodieciannovemilaottocento
L. 319.800

1317
013
004
A =   1"           D =  3/4"    5 +  5.

cadauno lire trecentosettantacinquemiladuecento
L. 375.200

1317
013
005
A =   1"           D =  3/4"    6 +  6.

cadauno lire quattrocentoventunomilacinquecento
L. 421.500

1317
013
006
A =   1"           D =  3/4"    7 +  7.

cadauno lire quattrocentosessantanovemila
L. 469.000

1317
013
007
A =   1"           D =  3/4"    8 +  8.

cadauno lire cinquecentodieciassettemilaseicento
L. 517.600

1317
013
008
A =   1"           D =  3/4"    9 +  9.

cadauno lire cinquecentosettantamilasettecento
L. 570.700

1317
013
009
A =   1"           D =  3/4"   10 + 10.

cadauno lire seicentoventunomilacinquecento
L. 621.500

1317
013
010
A =   1"           D =  3/4"   11 + 11.

cadauno lire seicentosessantaseimilasettecento
L. 666.700

1317
013
011
A =   1"1/4        D =  3/4"    4 +  4.

cadauno lire trecentonovantaduemiladuecento
L. 392.200

1317
013
012
A =   1"1/4        D =  3/4"    5 +  5.

cadauno lire quattrocentocinquantaquattromilatrecento
L. 454.300

1317
013
013
A =   1"1/4        D =  3/4"    6 +  6.

cadauno lire cinquecentodiecimilaottocento
L. 510.800

1317
013
014
A =   1"1/4        D =  3/4"    7 +  7.

cadauno lire cinquecentosessantottomilaquattrocento
L. 568.400
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1317
013
015
A =   1"1/4        D =  3/4"    8 +  8.

cadauno lire seicentoventottomilatrecento
L. 628.300

1317
013
016
A =   1"1/4        D =  3/4"    9 +  9.

cadauno lire seicentottantasettemilacento
L. 687.100

1317
013
017
A =   1"1/4        D =  3/4"   10 + 10.

cadauno lire settecentoquarantottomilacento
L. 748.100

1317
013
018
A =   1"1/4        D =  3/4"   11 + 11.

cadauno lire ottocentoquattromilaseicento
L. 804.600

1317
014
Sportello  per copertura collettore con telaio per montaggio a filo muro. Sportello  di 

copertura collettore in lamiera di   acciaio, per montaggio  a filo muro completo di telaio 

di   fissaggio con   zanche  a   murare.  Sono  comprese le  opere  murarie di  apertura e

 chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere  con  esclusione  di tracce su 

solette, muri in C.A. o in pietra e  di rifacimento dell'intonaco.

1317
014
001
Dimensioni Altezza x Larghezza  = mm 340 x mm 252.

cadauno lire trentamilaseicento
L. 30.600

1317
014
002
Dimensioni Altezza x Larghezza  = mm 515 x mm 252.

cadauno lire trentatremilanovecento
L. 33.900

1317
014
003
Dimensioni Altezza x Larghezza  = mm 410 x mm 325.

cadauno lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1317
014
004
Dimensioni Altezza x Larghezza  = mm 640 x mm 325.

cadauno lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1317
015
Cassetta  con  sportello per  alloggiamento  collettore  per montaggio ad incasso nel 

muro. Cassetta  di  alloggiamento   collettore   in   lamiera  di acciaio,  per  montaggio  

ad incasso nel  muro  completa  di coperchio.  Sono  comprese  le opere murarie di  

apertura  e chiusura  di  tracce   su  laterizi   forati   e    murature leggere   con 

esclusione di tracce  su  solette,   muri   in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco.

  Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondita': H x L x P (mm).

1317
015
001
H x L x P =   340 x  252 x  80.

cadauno lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1317
015
002
H x L x P =   515 x  252 x  80.

cadauno lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1317
015
003
H x L x P =   410 x  325 x  90.

cadauno lire ottantacinquemilanovecento
L. 85.900

1317
015
004
H x L x P =   640 x  325 x 110.

cadauno lire centoduemilanovecento
L. 102.900

1317
015
005
H x L x P =   410 x  325 x 110.

cadauno lire novantamilaquattrocento
L. 90.400

1317
015
006
H x L x P =   640 x  325 x 110.

cadauno lire centoottomilacinquecento
L. 108.500

1317
015
007
H x L x P =   450 x  400 x 140.

cadauno lire centosessantacinquemila
L. 165.000

1317
015
008
H x L x P =   450 x  600 x 140.

cadauno lire centottantamilaottocento
L. 180.800

1317
015
009
H x L x P =   450 x  800 x 140.

cadauno lire duecentoseimilaottocento
L. 206.800

1317
015
010
H x L x P =   450 x 1000 x 140.

cadauno lire duecentoventinovemilaquattrocento
L. 229.400

1317
015
011
H x L x P =   450 x 1200 x 140.

cadauno lire trecentotredicimilacento
L. 313.100

1317
016
Vaso   di  espansione chiuso con  membrana   per    impianti di riscaldamento. Vaso  

d'espansione  chiuso  con membrana  per  impianti  di riscaldamento,  costruito  a 

norma  del  D.M.  01/12/75  per capacita'    fino   a  25  litri,  collaudato   ISPESL   per 

capacita'  oltre  25 litri. Pressione  max  d'esercizio  non inferiore a 5 bar.  Diametro 

attacco: D (mm).
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1317
016
001
Capacita' = l    5,     D = 20 (3/4").

cadauno lire trentatremilaseicento
L. 33.600

1317
016
002
Capacita' = l    8,     D = 20 (3/4").

cadauno lire trentacinquemila
L. 35.000

1317
016
003
Capacita' = l   12,     D = 20 (3/4").

cadauno lire trentanovemilaquattrocento
L. 39.400

1317
016
004
Capacita' = l   18,     D = 20 (3/4").

cadauno lire quarantacinquemilasettecento
L. 45.700

1317
016
005
Capacita' = l   24,     D = 20 (3/4").

cadauno lire quarantanovemilacento
L. 49.100

1317
016
006
Capacita' = l   35,     D = 25 (1").

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000

1317
016
007
Capacita' = l   50,     D = 25 (1").

cadauno lire duecentodiecimiladuecento
L. 210.200

1317
016
008
Capacita' = l   80,     D = 25 (1").

cadauno lire duecentosessantaduemiladuecento
L. 262.200

1317
016
009
Capacita' = l  105,     D = 25 (1").

cadauno lire trecentosettemilaquattrocento
L. 307.400

1317
016
010
Capacita' = l  150,     D = 25 (1").

cadauno lire trecentosettantanovemilasettecento
L. 379.700

1317
016
011
Capacita' = l  200,     D = 25 (1").

cadauno lire quattrocentotrentacinquemilacento
L. 435.100

1317
016
012
Capacita' = l  250,     D = 25 (1").

cadauno lire cinquecentottantaduemila
L. 582.000

1317
016
013
Capacita' = l  300,     D = 25 (1").

cadauno lire seicentosettantaduemilaquattrocento
L. 672.400

1317
016
014
Capacita' = l  500,     D = 25 (1").

cadauno lire unmilioneventiduemilasettecento
L. 1.022.700

1317
017
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso  di  

espansione  chiuso  con  membrana  atossica   (DM 21.3.73)  ed  intercambiabile  per  

impianti   idrosanitari, costruito  a  norma del DM 1.12.75 per capacita' fino  a  25 litri,  

collaudato  ISPESL per capacita' oltre  25  litri  e completo di valvola di sicurezza e 

manometro. Pressione  max di  esercizio  non inferiore a 8 bar.  Diametro  attacco:  D 

(mm).

1317
017
001
Capacita' = l    5,     D = 20 (3/4").

cadauno lire trentatremilaseicento
L. 33.600

1317
017
002
Capacita' = l    8,     D = 20 (3/4").

cadauno lire trentacinquemila
L. 35.000

1317
017
003
Capacita' = l   12,     D = 20 (3/4").

cadauno lire trentanovemilaquattrocento
L. 39.400

1317
017
004
Capacita' = l   18,     D = 20 (3/4").

cadauno lire quarantacinquemilasettecento
L. 45.700

1317
017
005
Capacita' = l   24,     D = 20 (3/4").

cadauno lire quarantanovemilacento
L. 49.100

1317
017
006
Capacita' = l  100,     D = 40 (1"1/2).

cadauno lire seicentoquarantasettemilacinquecento
L. 647.500

1317
017
007
Capacita' = l  200,     D = 40 (1"1/2).

cadauno lire ottocentosessantasettemilanovecento
L. 867.900

1317
017
008
Capacita' = l  300,     D = 40 (1"1/2).

cadauno lire unmilionediecimilatrecento
L. 1.010.300

1317
017
009
Capacita' = l  500,     D = 40 (1"1/2).
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cadauno lire unmilioneseicentoquarantanovemilaottocento
L. 1.649.800

1317
018
Ammortizzatore  di  colpi  di ariete per  reti  idriche,  in acciaio  inox con membrana. 

Ammortizzatore  di  colpi  di  ariete  costituito  da  vaso d'espansione   in   acciaio inox 

con  membrana,  idoneo  per essere  installato  in impianti  idrosanitari   per  evitare 

brusche  sovrappressioni  dipendenti  da  colpi  di  ariete, temperatura max d'esercizio 

99° C,  attacco filettato DN  15 (1/2").

1317
018
001
Capacita' = l   0,16,  Pressione max 15 bar.

cadauno lire cinquantunomilaseicento
L. 51.600

1317
018
002
Capacita' = l   0,50,  Pressione max 10 bar.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1317
018
003
Capacita' = l   2,00,  Pressione max 10 bar.

cadauno lire settantaduemilaquattrocento
L. 72.400

1317
019
Miscelatore  termostatico regolabile  per piccoli   impianti di  acqua calda sanitaria. 

Valvola  miscelatrice  termostatica  per  acqua  sanitaria, corpo    in   bronzo  nikelato,  

temperatura    in    uscita regolabile  da  30° C  a 60° C,  attacchi filettati,  idonea per 

piccoli impianti o per  essere  installata  direttamente sotto scaldacqua ad accumulo.

1317
019
001
Diametro nominale 15 (1/2").

cadauno lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1317
019
002
Diametro nominale 20 (3/4").

cadauno lire ottantamilatrecento
L. 80.300

1317
019
003
Diametro nominale 25 (1").

cadauno lire novantamilaquattrocento
L. 90.400

1317
019
004
Diametro nominale 15 (1/2") installazione sotto scaldacqua.

cadauno lire centotredicimila
L. 113.000

1317
020
Miscelatore  termostatico  regolabile  per  medi  e   grandi impianti  di acqua calda 

sanitaria. Valvola  miscelatrice  termostatica  per  acqua  sanitaria, corpo   in  bronzo, 

temperatura in uscita regolabile da 36°C a 53°C,  predisposta   per  l'inserimento  della 

tubazione  di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, 

completa di controflange,  bulloni  e guarnizioni.

1317
020
001
Diametro nominale 15 (1/2").

cadauno lire quattrocentoottomila
L. 408.000

1317
020
002
Diametro nominale 20 (3/4").

cadauno lire seicentoquarantamilaottocento
L. 640.800

1317
020
003
Diametro nominale 25 (1").

cadauno lire seicentosettantaseimilanovecento
L. 676.900

1317
020
004
Diametro nominale 32 (1" 1/4).

cadauno lire settecentotrentanovemilacento
L. 739.100

1317
020
005
Diametro nominale 40 (1"1/2).

cadauno lire unmilionecentoquarantasettemila
L. 1.147.000

1317
020
006
Diametro nominale 50 (2").

cadauno lire unmilionetrecentoottomilaseicento
L. 1.308.600

1317
020
007
Diametro nominale 65 (2"1/2).

cadauno lire quattromilionisessantamilacento
L. 4.060.100

1317
020
008
Diametro nominale 80 (3").

cadauno lire quattromilionisettecentoventicinquemilasettecento
L. 4.725.700

1318
Valvolame     

1318
001
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-
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1318
001
001
DN =  10 (3/8"),  PN =  64.

cadauno lire dodicimilaottocento
L. 12.800

1318
001
002
DN =  15 (1/2"),  PN =  64.

cadauno lire sedicimila
L. 16.000

1318
001
003
DN =  20 (3/4"),  PN =  42.

cadauno lire ventimilaquattrocento
L. 20.400

1318
001
004
DN =  25 (1"),    PN =  42.

cadauno lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1318
001
005
DN =  32 (1"1/4), PN =  35.

cadauno lire trentatremilaseicento
L. 33.600

1318
001
006
DN =  40 (1"1/2), PN =  35.

cadauno lire quarantamilaseicento
L. 40.600

1318
001
007
DN =  50 (2"),    PN =  35.

cadauno lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1318
001
008
DN =  65 (2"1/2), PN =  25.

cadauno lire centoventunomila
L. 121.000

1318
001
009
DN =  80 (3"),    PN =  25.

cadauno lire centosettantacinquemiladuecento
L. 175.200

1318
001
010
DN = 100 (4"),    PN =  25.

cadauno lire duecentosettantacinquemilaottocento
L. 275.800

1318
002
Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi  tipo di valvola a sfera. Prolunga 

per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di  valvola  a  sfera al  fine  di  

consentire  l'isolamento termico della tubazione senza interruzione sulla valvola.

1318
002
001
Per valvole fino al diametro nominale 32 (1"1/4).

cadauno lire settemilaseicento
L. 7.600

1318
002
002
Per  valvole  da diametro nominale 40  (1"1/2)  a  diametro  nominale  50 (2").

cadauno lire undicimilacento
L. 11.100

1318
002
003
Per  valvole  da diametro nominale 65  (2"1/2)  a  diametro  nominale 100 (4").

cadauno lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1318
002
004
Per valvole oltre diametro nominale 100 (4").

cadauno lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1318
003
Valvola di intercettazione a sfera da incasso con maniglia e rosone, passaggio totale, 

PN 25-64.       Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,  tipo pesante  da 

incasso con maniglia esterna e rosone in  ottone cromato,  attacchi  filettati, corpo e 

sfera in  ottone  con guarnizioni  in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°  C  a +180°  

C, comprese le opere murarie di apertura  e  chiusura tracce su laterizi forati e murature 

leggere con  esclusione di   tracce  su  solette,  muri in C.A. o  in  pietra  e  di 

rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.

1318
003
001
Diametro nominale  10 (3/8") PN =  64.

cadauno lire dieciannovemilasettecento
L. 19.700

1318
003
002
Diametro nominale  15 (1/2") PN =  64.

cadauno lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

1318
003
003
Diametro nominale  20 (3/4") PN =  42.

cadauno lire ventisettemilacinquecento
L. 27.500

1318
003
004
Diametro nominale  25 (1")   PN =  42.

cadauno lire trentaquattromilasettecento
L. 34.700

1318
004
Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64.

 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,  tipo medio  da incasso con 

cappuccio in ottone cromato,  attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in 

 PTFE, idonea  per liquidi e gas da -20° C a +180° C,  comprese  le opere  murarie  di 

apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di  tracce 

su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.

Pagina 318

1318
004
001
Diametro nominale  10 (3/8") PN = 64.

cadauno lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1318
004
002
Diametro nominale  15 (1/2") PN = 64.

cadauno lire ventimilacinquecento
L. 20.500

1318
004
003
Diametro nominale  20 (3/4") PN = 42.

cadauno lire ventiquattromilanovecento
L. 24.900

1318
004
004
Diametro nominale  25 (1")   PN = 42.

cadauno lire trentaduemilacento
L. 32.100

1318
005
Valvola  di intercettazione da incasso con  maniglia  o  con cappuccio, corpo in 

polipropilene, PN 25. Valvola  di  intercettazione  da  incasso  con   corpo   in 

polipropilene,  PN  25, per collegamento  diretto,  mediante saldatura,  a  tubi di 

polipropilene, completa  di  maniglia oppure di cappuccio, idonea per  acqua  sanitaria  

calda   e fredda,  comprese  le opere murarie di apertura  e  chiusura tracce   su  laterizi 

  forati   e  murature   leggere   con esclusione  di  tracce  su  solette, muri  in   C.A.  o  

 in       pietra  e di rifacimento dell'intonaco o  del  rivestimento. Diametro esterno del 

tubo di polipropilene: DE (mm).

1318
005
001
DE = 20  con maniglia.

cadauno lire quarantunomiladuecento
L. 41.200

1318
005
002
DE = 25  con maniglia.

cadauno lire quarantatremilaseicento
L. 43.600

1318
005
003
DE = 20  con cappuccio.

cadauno lire trentaduemilanovecento
L. 32.900

1318
005
004
DE = 25  con cappuccio.

cadauno lire trentacinquemilatrecento
L. 35.300

1318
006
Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola   di  

intercettazione a sfera,   passaggio  totale, attacchi    flangiati,   corpo  e  sfera  in   

ottone    con guarnizione   in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C  a +180° C, 

completa di controflange, bulloni e  guarnizioni.

1318
006
001
Diametro nominale  20 (3/4"),    PN =  16.

cadauno lire centotredicimila
L. 113.000

1318
006
002
Diametro nominale  25 (1"),      PN =  16.

cadauno lire centoquarantunomilatrecento
L. 141.300

1318
006
003
Diametro nominale  32 (1"1/4),   PN =  16.

cadauno lire centottantacinquemilaquattrocento
L. 185.400

1318
006
004
Diametro nominale  40 (1"1/2),   PN =  16.

cadauno lire duecentotrentacinquemilacento
L. 235.100

1318
006
005
Diametro nominale  50 (2"),      PN =  16.

cadauno lire trecentoventiduemilacento
L. 322.100

1318
006
006
Diametro nominale  65 (2"1/2),   PN =  16.

cadauno lire quattrocentododicimilacinquecento
L. 412.500

1318
006
007
Diametro nominale  80 (3"),      PN =  16.

cadauno lire cinquecentounomilaottocento
L. 501.800

1318
006
008
Diametro nominale 100 (4"),      PN =  16.

cadauno lire seicentottantasettemilacento
L. 687.100

1318
006
009
Diametro nominale 125 (5"),      PN =  16.

cadauno lire unmilionecentosessantamilaseicento
L. 1.160.600

1318
006
010
Diametro nominale 150 (6"),      PN =  16.

cadauno lire unmilioneseicentocinquantasettemilaottocento
L. 1.657.800

1318
007
Valvola di intercettazione a sfera con ritegno  incorporato, passaggio normale, PN 16. 

Valvola   di   intercettazione   a   sfera,   con   ritegno incorporato, passaggio normale, 

attacchi filettati, corpo  a sfera  in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea  per 

liquidi e gas fino a + 110° C.
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1318
007
001
Diametro nominale  15 (1/2"),  PN =  16.

cadauno lire ventitremilaseicento
L. 23.600

1318
007
002
Diametro nominale  20 (3/4"),  PN =  16.

cadauno lire ventottomiladuecento
L. 28.200

1318
007
003
Diametro nominale  25 (1"),    PN =  16.

cadauno lire quarantaduemilacento
L. 42.100

1318
007
004
Diametro nominale  32 (1"1/4), PN =  16.

cadauno lire cinquantaseimilaquattrocento
L. 56.400

1318
007
005
Diametro nominale  40 (1"1/2), PN =  16.

cadauno lire novantamilaquattrocento
L. 90.400

1318
007
006
Diametro nominale  50 (2"),    PN =  16.

cadauno lire centoventottomilanovecento
L. 128.900

1318
008
Valvola   a   tre  vie  per intercettazione   di   tubi   di sicurezza o espansione, costruita a

 norme ISPESL. Valvola   a   tre  vie  idonea  per   l'intercettazione  di tubi di sicurezza 

e/o espansione avente sezione di passaggio non inferiore a quella  del tubo cui e' 

collegata, costruita in   modo   tale   da  assicurare  in  ogni   posizione   il collegamento

 della via sempre aperta con una delle altre due vie, realizzata in bronzo con comando a 

quadro, idonea per acqua e fluidi  fino a  +150°  C,  PN  16,  attacchi filettati.

1318
008
001
Diametro nominale 25 (1").

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1318
008
002
Diametro nominale 32 (1"1/4).

cadauno lire centosettantanovemilasettecento
L. 179.700

1318
008
003
Diametro nominale 40 (1"1/2).

cadauno lire duecentottantamilatrecento
L. 280.300

1318
008
004
Diametro nominale 50 (2").

cadauno lire trecentottantottomilaottocento
L. 388.800

1318
008
005
Diametro nominale 65 (2"1/2).

cadauno lire seicentotrentottomilacinquecento
L. 638.500

1318
008
006
Diametro nominale 80 (3").

cadauno lire unmilionetrentaduemilanovecento
L. 1.032.900

1318
009
Valvola  a  sfera  a  3  vie con deviazione a  L,  passaggio totale, PN 16. Valvola  a sfera 

a 3 vie, passaggio  totale, tipo  pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con  

guarnizione in PTFE, costruzione  con passaggio ad L tale da  consentire il  

collegamento fra  la  via  sempre aperta ed  almeno  una delle altre  due  vie, idonea per 

liquidi e gas da -20° C  a +180° C.

1318
009
001
Diametro nominale  10 (3/8"),  PN =  16.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

1318
009
002
Diametro nominale  15 (1/2"),  PN =  16.

cadauno lire quarantanovemilatrecento
L. 49.300

1318
009
003
Diametro nominale  20 (3/4"),  PN =  16.

cadauno lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1318
009
004
Diametro nominale  25 (1"),    PN =  16.

cadauno lire ottantacinquemilanovecento
L. 85.900

1318
009
005
Diametro nominale  32 (1"1/4), PN =  16.

cadauno lire centodiecimilaottocento
L. 110.800

1318
009
006
Diametro nominale  40 (1"1/2), PN =  16.

cadauno lire centocinquantaquattromilanovecento
L. 154.900

1318
009
007
Diametro nominale  50 (2"),    PN =  16.

cadauno lire duecentotrentaseimiladuecento
L. 236.200
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1318
010
Rubinetto di scarico per impianti costituito  da  valvola  a sfera, passaggio normale, PN 

20. Rubinetto  di  scarico  per  impianti costituito  da valvola a  sfera, passaggio normale,

 attacco    filettato,  corpo  e sfera  in  ottone  con guarnizione in   PTFE,  maschio   per 

azionamento  con utensile,  completo  di  portagomma,  tappo e  catenella, idoneo per 

liquidi e gas da -10° C a +130°  C. DN 15 (1/2"), PN = 20.

cadauno lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1318
011
Valvola   di   bilanciamento  per  utilizzo    in   circuiti idraulici, PN 16. Valvola  di 

bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con  sede  e 

otturatore  inclinato, manopola   di   regolazione  con scala  graduata,  prese  di 

pressione per rilievo perdita di carico, attacchi  filettati fino  al  DN   50 e  flangiati   per   

diametri   superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

1318
011
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire ottantunomilaquattrocento
L. 81.400

1318
011
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire ottantacinquemilanovecento
L. 85.900

1318
011
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire centocinquemilacento
L. 105.100

1318
011
004
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire centoventiduemilacento
L. 122.100

1318
011
005
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire centocinquantatremilasettecento
L. 153.700

1318
011
006
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1318
011
007
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire cinquecentosettantottomilaseicento
L. 578.600

1318
011
008
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire novecentosessantanovemilaseicento
L. 969.600

1318
011
009
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire unmilionequattrocentounomiladuecento
L. 1.401.200

1318
011
010
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire duemilioniottantanovemilaquattrocento
L. 2.089.400

1318
011
011
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire duemilionisettecentocinquantatremilanovecento
L. 2.753.900

1318
011
012
Diametro nominale 200 (8").

cadauno lire cinquemilioniottocentotrentacinquemilaquattrocento
L. 5.835.400

1318
011
013
Diametro nominale 250 (10").

cadauno lire ottomilionicentosessantaseimilaseicento
L. 8.166.600

1318
011
014
Diametro nominale 300 (12").

cadauno lire dodicimilionisettecentodieciannovemilatrecento
L. 12.719.300

1318
012
Saracinesca   in   ottone,   passaggio   totale,    attacchi filettati, PN 16. Saracinesca    

in    ottone   stampato,   tipo    standard, passaggio  totale,  attacchi filettati, idonea  per

  liquidi fino  a  +100° C con 16 bar e fino +170° C con 7 bar.

1318
012
001
Diametro nominale  10 (3/8"),   PN =  16.

cadauno lire dodicimilatrecento
L. 12.300

1318
012
002
Diametro nominale  15 (1/2"),   PN =  16.

cadauno lire quattordicimilatrecento
L. 14.300

1318
012
003
Diametro nominale  20 (3/4"),   PN =  16.

cadauno lire dieciassettemilacento
L. 17.100

1318
012
004
Diametro nominale  25 (1"),     PN =  16.

cadauno lire dieciannovemilasettecento
L. 19.700

1318
012
005
Diametro nominale  32 (1"1/4),  PN =  16.

cadauno lire ventiquattromiladuecento
L. 24.200

1318
012
006
Diametro nominale  40 (1"1/2),  PN =  16.
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cadauno lire ventottomiladuecento
L. 28.200

1318
012
007
Diametro nominale  50 (2"),     PN =  16.

cadauno lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

1318
012
008
Diametro nominale  65 (2"1/2),  PN =  16.

cadauno lire cinquantamilasettecento
L. 50.700

1318
012
009
Diametro nominale  80 (3"),     PN =  16.

cadauno lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1318
012
010
Diametro nominale 100 (4"),     PN =  16.

cadauno lire novantanovemilacinquecento
L. 99.500

1318
013
Raccoglitore  di impurita' in bronzo, tipo a Y,  con  filtro ispezionabile, attacchi filettati, 

PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro

 in bronzo idoneo per liquidi  e gas fino a +100° C con  20 bar  e fino a +180°  C con 9 

bar.

1318
013
001
Diametro nominale  10 (3/8"),  PN =  20.

cadauno lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1318
013
002
Diametro nominale  15 (1/2"),  PN =  20.

cadauno lire quattordicimilaquattrocento
L. 14.400

1318
013
003
Diametro nominale  20 (3/4"),  PN =  20.

cadauno lire dieciassettemilatrecento
L. 17.300

1318
013
004
Diametro nominale  25 (1"),    PN =  20.

cadauno lire ventunomilaseicento
L. 21.600

1318
013
005
Diametro nominale  32 (1"1/4), PN =  20.

cadauno lire ventisettemilacento
L. 27.100

1318
013
006
Diametro nominale  40 (1"1/2), PN =  20.

cadauno lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400

1318
013
007
Diametro nominale  50 (2"),    PN =  20.

cadauno lire quarantaquattromilaottocento
L. 44.800

1318
013
008
Diametro nominale  65 (2"1/2), PN =  20.

cadauno lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1318
013
009
Diametro nominale  80 (3"),    PN =  20.

cadauno lire novantamilaquattrocento
L. 90.400

1318
013
010
Diametro nominale 100 (4"),    PN =  20.

cadauno lire centoquarantaquattromilasettecento
L. 144.700

1318
014
Raccoglitore  di  impurita'  in ghisa  con filtro  a  Y  per fluidi fino a 300° C PN 16, 

attacchi flangiati. Raccoglitore  di  impurita' con filtro a Y, PN 16,  corpo  e coperchio  in 

 ghisa, cestello  filtrante in  acciaio  inox, idoneo   per  vapore, acqua, olio, nafta fino  a   

+300  °C, attacchi  flangiati, completo  di  controflange,  bulloni  e guarnizioni.

1318
014
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1318
014
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1318
014
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire ottantaquattromilaottocento
L. 84.800

1318
014
004
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire novantaseimilacento
L. 96.100

1318
014
005
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire centodieciottomilasettecento
L. 118.700

1318
014
006
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire centoquarantunomilatrecento
L. 141.300

1318
014
007
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire duecentounomiladuecento
L. 201.200
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1318
014
008
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire duecentotrentottomilacinquecento
L. 238.500

1318
014
009
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire trecentoquindicimilatrecento
L. 315.300

1318
014
010
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire quattrocentosettantottomila
L. 478.000

1318
014
011
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire seicentottantunomilaquattrocento
L. 681.400

1318
014
012
Diametro nominale 200 (8").

cadauno lire unmilionetrecentottantanovemilanovecento
L. 1.389.900

1318
014
013
Diametro nominale 250 (10").

cadauno lire duemilioniduecentosettantanovemilatrecento
L. 2.279.300

1318
015
Valvola  di  ritegno  a clapet in ottone,  sede   metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola 

 di  ritegno  a CLAPET in  ottone  installabile  in posizione  orizzontale, attacchi  filettati,

 sede metallica, idonea per liquidi e  gas  fino  a +100° C con 16 bar e fino a +170° C 

con 7 bar.

1318
015
001
Diametro nominale  10 (3/8"),  PN =  16.

cadauno lire dodicimilasettecento
L. 12.700

1318
015
002
Diametro nominale  15 (1/2"),  PN =  16.

cadauno lire quattordicimilaquattrocento
L. 14.400

1318
015
003
Diametro nominale  20 (3/4"),  PN =  16.

cadauno lire dieciassettemilasettecento
L. 17.700

1318
015
004
Diametro nominale  25 (1"),    PN =  16.

cadauno lire ventunomilaseicento
L. 21.600

1318
015
005
Diametro nominale  32 (1"1/4), PN =  16.

cadauno lire ventiseimilatrecento
L. 26.300

1318
015
006
Diametro nominale  40 (1"1/2), PN =  16.

cadauno lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400

1318
015
007
Diametro nominale  50 (2"),    PN =  16.

cadauno lire trentottomilanovecento
L. 38.900

1318
015
008
Diametro nominale  65 (2"1/2), PN =  16.

cadauno lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1318
015
009
Diametro nominale  80 (3"),    PN =  16.

cadauno lire settantamilacento
L. 70.100

1318
015
010
Diametro nominale 100 (4"),    PN =  16.

cadauno lire centoottomilacinquecento
L. 108.500

1318
016
Valvola  di  ritegno   con  otturatore  a  molla,   attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno

 con otturatore a molla, installabile  in qualunque posizione, attacchi  filettati, idonea per 

liquidi e gas fino a +100° C  con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar.

1318
016
001
Diametro nominale  10 (3/8"),   PN =  20.

cadauno lire tredicimilaottocento
L. 13.800

1318
016
002
Diametro nominale  15 (1/2"),   PN =  20.

cadauno lire quindicimiladuecento
L. 15.200

1318
016
003
Diametro nominale  20 (3/4"),   PN =  20.

cadauno lire dieciottomilasettecento
L. 18.700

1318
016
004
Diametro nominale  25 (1"),     PN =  20.

cadauno lire ventitremilatrecento
L. 23.300

1318
016
005
Diametro nominale  32 (1"1/4),  PN =  20.

cadauno lire ventinovemila
L. 29.000

1318
016
006
Diametro nominale  40 (1"1/2),  PN =  20.

cadauno lire trentaseimilacento
L. 36.100
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1318
016
007
Diametro nominale  50 (2"),     PN =  20.

cadauno lire quarantaquattromilanovecento
L. 44.900

1318
016
008
Diametro nominale  65 (2"1/2),  PN =  20.

cadauno lire settantamilacento
L. 70.100

1318
016
009
Diametro nominale  80 (3"),     PN =  20.

cadauno lire novantaduemilasettecento
L. 92.700

1318
016
010
Diametro nominale 100 (4"),     PN =  20.

cadauno lire centoquarantanovemiladuecento
L. 149.200

1318
017
Valvola  di  ritegno  a  molla  con  pressione  di  apertura controllata per evitare la 

circolazione naturale, PN 16. Valvola  di  ritegno  a molla  con  pressione  di  apertura 

controllata,    particolarmente   indicata    per    evitare circolazione  naturale  di  acqua 

calda  negli  impianti  di riscaldamento,  pressione  di  apertura di  circa  20  mbar, 

idonea per liquidi fino a +120° C.

1318
017
001
Diametro nominale  20 (3/4"),     PN =  16.

cadauno lire trentottomila
L. 38.000

1318
017
002
Diametro nominale  25 (1"),       PN =  16.

cadauno lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1318
017
003
Diametro nominale  32 (1"1/4),    PN =  16.

cadauno lire cinquantaduemilasettecento
L. 52.700

1318
017
004
Diametro nominale  40 (1"1/2),    PN =  16.

cadauno lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1318
018
Valvola  di   ritegno  a   clapet,  tipo   wafer,   attacchi flangiati, PN 16. Valvola  di  

ritegno  a CLAPET, tipo WAFER per  inserimento diretto  fra  flange, PN 16, corpo e  

battente  in  acciaio, tenuta con O-Ring  di  Viton, idonea  per acqua fino a  150° C, 

completa di  flange, bulloni e guarnizioni.

1318
018
001
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire centocinquantamilatrecento
L. 150.300

1318
018
002
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire centosettantasettemilacinquecento
L. 177.500

1318
018
003
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire duecentoquattromilaseicento
L. 204.600

1318
018
004
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire duecentocinquantaduemila
L. 252.000

1318
018
005
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire trecentomilaseicento
L. 300.600

1318
018
006
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire quattrocentoquindicimilanovecento
L. 415.900

1318
018
007
Diametro nominale 200 (8").

cadauno lire seicentounomiladuecento
L. 601.200

1318
018
008
Diametro nominale 250 (10").

cadauno lire ottocentoquarantasettemilacinquecento
L. 847.500

1318
018
009
Diametro nominale 300 (12").

cadauno lire unmilioneduecentotremilacinquecento
L. 1.203.500

1318
019
Valvola   di   ritegno    a    flusso  avviato,     attacchi flangiati, PN 16. Valvola   di  

ritegno  in  ghisa  a flusso avviato, PN  16, corpo e coperchio in ghisa, sedi di tenuta in 

acciaio  inox, idonea  per  vapore,   aria,  nafta, olio,  acqua  ed  acqua surriscaldata  

fino a +120° C  con 16 bar e fino a  +300°  C con   13 bar, attacchi flangiati, completa di 

 controflange, bulloni, e guarnizioni.

1318
019
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire settantottomila
L. 78.000

1318
019
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire ottantacinquemilanovecento
L. 85.900
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1318
019
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire centocinquemilacento
L. 105.100

1318
019
004
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire centoventicinquemilacinquecento
L. 125.500

1318
019
005
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire centoquarantaseimilanovecento
L. 146.900

1318
019
006
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire centosettantanovemilasettecento
L. 179.700

1318
019
007
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire duecentocinquantacinquemilaquattrocento
L. 255.400

1318
019
008
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire duecentonovantaduemilasettecento
L. 292.700

1318
019
009
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire quattrocentounomiladuecento
L. 401.200

1318
019
010
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire cinquecentosessantottomilaquattrocento
L. 568.400

1318
019
011
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire settecentocinquantanovemilaquattrocento
L. 759.400

1318
019
012
Diametro nominale 200 (8").

cadauno lire unmilionetrecentosessantaduemilaottocento
L. 1.362.800

1318
020
Valvola di ritegno intermedia verticale, attacchi flangiati, PN 16. Valvola  di ritegno 

intermedia verticale, PN 16,  corpo  in ghisa,  sede  di tenuta ed otturatore in  ghisa,  

anello  di tenuta in gomma, idonea per acqua  e fluidi in genere fino a +100°  C,  attacchi

  flangiati,  completa  di  controflange, bulloni e guarnizioni.

1318
020
001
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire centocinquantunomilacinquecento
L. 151.500

1318
020
002
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire centosettantamilasettecento
L. 170.700

1318
020
003
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire duecentocinquantaquattromilatrecento
L. 254.300

1318
020
004
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire duecentottantanovemilatrecento
L. 289.300

1318
020
005
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire trecentosettantaquattromilacento
L. 374.100

1318
020
006
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire quattrocentosettantottomila
L. 478.000

1318
020
007
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire seicentoquarantanovemilaottocento
L. 649.800

1318
020
008
Diametro nominale 200 (8").

cadauno lire unmilionequarantunomilanovecento
L. 1.041.900

1318
021
Valvola  di  ritegno in ottone con sugheruola  per  tubi  di pescaggio, PN 16. Valvola di 

ritegno con sugheruola per acqua  e  fluidi   da -10°  C a +40° C, PN 16, idonea per 

evitare  lo  svuotamento del  tubo  di  pescaggio, costituita  da  corpo  in  ottone, 

otturatore in ottone a doppia guida, tenuta con  guarnizione in  gomma, sugheruola a 

tagli orizzontali per filtraggio  di fanghi e sedimenti, attacchi filettati.

1318
021
001
Diametro nominale  10 (3/8").

cadauno lire tredicimiladuecento
L. 13.200

1318
021
002
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

1318
021
003
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

1318
021
004
Diametro nominale  25 (1").
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cadauno lire dieciottomilaseicento
L. 18.600

1318
021
005
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

1318
021
006
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire ventiseimila
L. 26.000

1318
021
007
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire trentaduemilaottocento
L. 32.800

1318
021
008
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire quarantottomiladuecento
L. 48.200

1318
021
009
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1318
021
010
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire novantamilaquattrocento
L. 90.400

1318
022
Valvola  di  ritegno  con  otturatore a  molla  e  prese  di ispezione, attacchi filettati, PN 

16. Valvola  di  ritegno  con otturatore a  molla  e  prese  di ispezione  per verificare la 

tenuta dell'otturatore, PN  16, idonea  per acqua, aria e gas fino a +95° C,  costituita  da 

corpo in ottone, otturatore in resina, guarnizione di tenuta in gomma, molla in acciaio 

inox, attacchi filettati.

1318
022
001
Diametro nominale 15 (1/2").

cadauno lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1318
022
002
Diametro nominale 20 (3/4").

cadauno lire ventitremilanovecento
L. 23.900

1318
022
003
Diametro nominale 25 (1").

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1318
022
004
Diametro nominale 32 (1"1/4).

cadauno lire quarantunomilaseicento
L. 41.600

1318
022
005
Diametro nominale 40 (1"1/2).

cadauno lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1318
022
006
Diametro nominale 40 (2").

cadauno lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

1318
023
Valvola   stabilizzatrice    automatica di    portata    per circuiti  idraulici, PN 25, campo 

di pressione 0,14  -  0,22 bar. Valvola  stabilizzatrice automatica di portata   per  acqua 

fino  a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare  la portata  ad   un  valore  

costante anche al  variare   della pressione  differenziale, costituita da corpo in ottone, 

uno o  piu' otturatori autoregolanti  con  relativa   molla   in acciaio  INOX,  attacchi  

filettati   fino   al   DN  50   e flangiati   per   DN superiori, completi   di  controflange, 

bulloni  e guarnizioni. Il campo di pressione  differenziale entro  il quale la portata rimane 

costante va da 0,14 bar  a 0,22   bar. Per ciascun diametro sono selezionabili  diversi 

valori  di  portata. Diametro  nominale:  DN  (mm).  Portata minima   selezionabile:  P  

min  (mc/h).   Portata   massima selezionabile: P max (mc/h).

1318
023
001
DN  15 (1/2")     P min  0,45    P max  1,82.

cadauno lire centoventiduemilacento
L. 122.100

1318
023
002
DN  20 (3/4")     P min  0,45    P max  1,82.

cadauno lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1318
023
003
DN  25 (1")       P min  0,91    P max  4,31.

cadauno lire centoquarantatremilaseicento
L. 143.600

1318
023
004
DN  32 (1"1/4)    P min  0,91    P max  4,31.

cadauno lire duecentonovemilacento
L. 209.100

1318
023
005
DN  40  (1"1/2)   P min  1,82    P max 10,9.

cadauno lire trecentocinquantamilatrecento
L. 350.300

1318
023
006
DN  50 (2")       P min  1,82    P max 10,9.

cadauno lire cinquecentonovantatremilatrecento
L. 593.300

1318
023
007
DN  65 (2"1/2)    P min  2,73    P max 18,2.
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cadauno lire unmilionecentoventottomilanovecento
L. 1.128.900

1318
023
008
DN  80 (3")       P min  5,45    P max 27,3.

cadauno lire unmilioneduecentosettantatremilaseicento
L. 1.273.600

1318
023
009
DN 100 (4")       P min 16,0     P max 61,5.

cadauno lire duemilionitrecentotrentatremilacinquecento
L. 2.333.500

1318
023
010
DN 150 (6")       P min 31,8     P max 123.

cadauno lire quattromilionisessantaseimilanovecento
L. 4.066.900

1318
023
011
DN 200 (8")       P min 64,0     P max 215.

cadauno lire cinquemilionicinquecentosettantasettemilasettecento
L. 5.577.700

1318
023
012
DN 250 (10")      P min 127      P max 338.

cadauno lire settemilioninovecentocinquantottomilaseicento
L. 7.958.600

1318
023
013
DN 300 (12")      P min 255      P max 460.

cadauno lire novemilioniduecentoquarantaquattromilaseicento
L. 9.244.600

1318
024
Valvola   stabilizzatrice    automatica di    portata    per circuiti  idraulici, PN 25, campo 

di pressione 0,35  -  0,42 bar. Valvola  stabilizzatrice automatica di portata   per  acqua 

fino  a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare  la portata  ad   un  valore  

costante anche al  variare   della pressione  differenziale, costituita da corpo in ottone, 

uno o  piu' otturatori autoregolanti  con  relativa   molla   in acciaio  INOX,  attacchi  

filettati   fino   al   DN  50   e flangiati     per     DN     superiori,      completi     di 

controflange,  bulloni e guarnizioni. Il campo di  pressione differenziale  entro il quale la 

portata rimane costante  va da  0,35   bar  a   0,42  bar.  Per  ciascun  diametro  sono 

selezionabili diversi valori di portata. Diametro  nominale: DN (mm). Portata minima 

selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h).

1318
024
001
DN  15 (1/2")     P min  0,45    P max  2,73.

cadauno lire centoventiduemilacento
L. 122.100

1318
024
002
DN  20 (3/4")     P min  0,45    P max  2,73.

cadauno lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1318
024
003
DN  25 (1")       P min  0,91    P max  6,13.

cadauno lire centoquarantatremilaseicento
L. 143.600

1318
024
004
DN  32 (1"1/4)    P min  0,91    P max  6,13.

cadauno lire duecentonovemilacento
L. 209.100

1318
024
005
DN  40 (1"1/2)    P min  3,63    P max 15,4.

cadauno lire trecentocinquantamilatrecento
L. 350.300

1318
024
006
DN  50 (2")       P min  3,63    P max 15,4.

cadauno lire cinquecentonovantatremilatrecento
L. 593.300

1318
024
007
DN  65 (2"1/2)    P min  5,45    P max 27,3.

cadauno lire unmilionecentoventottomilanovecento
L. 1.128.900

1318
024
008
DN  80 (3")       P min  8,18    P max 34,1.

cadauno lire unmilioneduecentosettantatremilaseicento
L. 1.273.600

1318
024
009
DN 100 (4")       P min 16,0     P max 77,5.

cadauno lire duemilionitrecentotrentatremilacinquecento
L. 2.333.500

1318
024
010
DN 150 (6")       P min 31,8     P max 155.

cadauno lire quattromilionisessantaseimilanovecento
L. 4.066.900

1318
024
011
DN 200 (8")       P min 64,0     P max 271.

cadauno lire cinquemilionicinquecentosettantasettemilasettecento
L. 5.577.700

1318
024
012
DN 250 (10")      P min 127      P max 425.

cadauno lire settemilioninovecentocinquantottomilaseicento
L. 7.958.600

1318
024
013
DN 300 (12")      P min 255      P max 580.

cadauno lire novemilioniduecentoquarantaquattromilaseicento
L. 9.244.600

1318
025
Coppia   di   valvole  per  corpo  scaldante  costituita  da       detentore e valvola 

manuale. Coppia   di   valvole   in   ottone   cromato   per   corpo scaldante  costituita  

da detentore  e valvola   ad   angolo con   manopola,   completa  di raccordi per  

collegamento  a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine coprimuro.
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1318
025
001
Diametro nominale 10  (3/8").

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

1318
025
002
Diametro nominale 15  (1/2").

cadauno lire trentacinquemilatrecento
L. 35.300

1318
025
003
Diametro nominale 20  (3/4").

cadauno lire cinquantamilatrecento
L. 50.300

1318
026
Coppia  di  valvole  per  corpo   scaldante  costituita   da detentore  e valvola 

termostatica. Coppia   di   valvole   in   ottone   cromato   per   corpo scaldante  

costituita  da detentore e valvola ad angolo  con testa termostatica, completa di raccordi 

per collegamento  a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine coprimuro.

1318
026
001
Diametro nominale 10  (3/8") con testa normale.

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1318
026
002
Diametro nominale 15  (1/2") con testa normale.

cadauno lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1318
026
003
Diametro nominale 20  (3/4") con testa normale.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1318
026
004
Diametro nominale 10  (3/8") con testa antimanomissione.

cadauno lire ottantasettemilacento
L. 87.100

1318
026
005
Diametro nominale 20  (1/2") con testa antimanomissione.

cadauno lire novantunomilaseicento
L. 91.600

1318
026
006
Diametro nominale 20  (3/4") con testa antimanomissione.

cadauno lire centoseimilatrecento
L. 106.300

1318
026
007
Maggiorazione per sonda a distanza.

cadauno lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1318
027
Valvola  di  regolazione con testa termostatica e  sonda  di temperatura a distanza. 

Valvola di regolazione temperatura costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o 

diritti, testa termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, 

sonda di temperatura a distanza per applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica.

1318
027
001
DN 10 (3/8")   KV = 1,4, scala 20° C - 50° C.

cadauno lire centocinquantamilatrecento
L. 150.300

1318
027
002
DN 15 (1/2")   KV = 1,9, scala 20° C - 50° C.

cadauno lire centocinquantaduemilaseicento
L. 152.600

1318
027
003
DN 20 (3/4")   KV = 3,6, scala 20° C - 50° C.

cadauno lire centosessantunomilaseicento
L. 161.600

1318
027
004
DN 10 (3/8")   KV = 1,4, scala 40° C - 70° C.

cadauno lire centocinquantamilatrecento
L. 150.300

1318
027
005
DN 15 (1/2")   KV = 1,9, scala 40° C - 70° C.

cadauno lire centocinquantaduemilaseicento
L. 152.600

1318
027
006
DN 20 (3/4")   KV = 3,6, scala 40° C - 70° C.

cadauno lire centosessantunomilaseicento
L. 161.600

1318
028
Coppia  di  valvole  per corpo   scaldante   costituita   da detentore  e valvola 

elettrotermica. Coppia di valvole in  ottone  cromato  per  corpo scaldante costituita  da 

detentore  e  valvola ad  angolo  con   testa elettrotermica   a 220 V o 24 V con azione 

ON-OFF,  completa di   raccordi  per  collegamento  a tubo in  ferro,  rame  o plastica e 

piastrine coprimuro. Sono esclusi i  collegamenti elettrici.

1318
028
001
Diametro nominale 10  (3/8").

cadauno lire centoseimilatrecento
L. 106.300

1318
028
002
Diametro nominale 15  (1/2").

cadauno lire centonovemilasettecento
L. 109.700

1318
028
003
Diametro nominale 20  (3/4").

cadauno lire centottantanovemilanovecento
L. 189.900
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1318
029
Valvola   di   intercettazione  con  comando  elettrotermico ad azione ON-OFF. Valvola   

di   intercettazione  a  2  vie  o  3  vie,   tipo normalmente  chiusa,  costituita  da   corpo 

  valvola   con attacchi    ad  angolo  o diritti,  testa elettrotermica   a 220 V o 24 V con 

azione ON-OFF, completa  di  raccordi   per collegamenti  a  tubo  di  ferro,  rame  o   

plastica.  Sono esclusi   i collegamenti elettrici.  Portata  caratteristica con perdita di 

carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

1318
029
001
DN 10 (3/8")  KV = 1,4  a 2 vie.

cadauno lire novantottomilaquattrocento
L. 98.400

1318
029
002
DN 15 (1/2")  KV = 1,9  a 2 vie.

cadauno lire centounomilasettecento
L. 101.700

1318
029
003
DN 20 (3/4")  KV = 3,6  a 2 vie.

cadauno lire centoquattordicimiladuecento
L. 114.200

1318
029
004
DN 20 (3/4")  KV = 3,6  a 3 vie.

cadauno lire centotrentaduemilatrecento
L. 132.300

1318
029
005
DN 20 (3/4")  KV = 3,6  a 3 vie con T by-pass.

cadauno lire centoquarantottomilacento
L. 148.100

1318
030
Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con manopola. Valvola a 4 vie  in ottone 

cromato per corpo scaldante, con attacchi DN 20 (3/4"), idonea per impianti monotubo, 

completa di manopola, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina 

coprimuro in plastica.

cadauno lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1318
031
Valvola    monotubo   a 4  vie   per corpo   scaldante   con testa termostatica. Valvola  a 

4  vie in  ottone  cromato per corpo  scaldante, idonea   per   impianti  monotubo,    

completa   di    testa termostatica,  raccordi  per  tubi  in rame o plastica, dima murale, 

piastrina coprimuro in plastica.

1318
031
001
Valvola con testa normale.

cadauno lire novantaduemilasettecento
L. 92.700

1318
031
002
Valvola con testa antimanomissione.

cadauno lire centosedicimilaquattrocento
L. 116.400

1318
031
003
Maggiorazione per sonda a distanza.

cadauno lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1318
032
Valvola   monotubo  a  4   vie   per corpo   scaldante   con testa elettrotermica. Valvola  

a 4  vie in  ottone  cromato per corpo  scaldante, idonea   per    impianti   monotubo,   

completa   di   testa elettrotermica  a 220 V o 24 V con azione  ON-OFF,  raccordi per   

tubi   di rame o  plastica,  dima   murale,  piastrina coprimuro   in   plastica.  Sono  

esclusi   i   collegamenti elettrici.

cadauno lire centoquarantunomilatrecento
L. 141.300

1318
033
Saracinesca   in ghisa, corpo ovale, attacchi flangiati,  PN 16. Saracinesca  in  ghisa  a  

corpo  ovale,  PN  16,  corpo  e coperchio  in  ghisa,  asta in ottone, sedi di    tenuta  in 

ottone,  tenuta a  premistoppa, idonea   per  acqua,  nafta, aria,  gas fino a +100° C, 

attacchi flangiati,  completa  di controflange, bulloni e guarnizioni.

1318
033
001
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire centoventisettemilasettecento
L. 127.700

1318
033
002
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire centocinquantatremilasettecento
L. 153.700

1318
033
003
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire duecentoundicimilaquattrocento
L. 211.400

1318
033
004
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire duecentosessantanovemila
L. 269.000

1318
033
005
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire trecentotrentaduemilatrecento
L. 332.300

1318
033
006
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire quattrocentoventiduemilasettecento
L. 422.700

1318
033
007
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire cinquecentosessantasettemilatrecento
L. 567.300

Pagina 329

1318
033
008
Diametro nominale 200 (8").

cadauno lire ottocentosessantamila
L. 860.000

1318
033
009
Diametro nominale 250 (10").

cadauno lire unmilionequattrocentottantaduemilaseicento
L. 1.482.600

1318
033
010
Diametro nominale 300 (12").

cadauno lire duemilionisettantottomilacento
L. 2.078.100

1318
034
Valvola   di  intercettazione  in  ghisa a  flusso  avviato, attacchi flangiati, PN 16. Valvola 

di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in 

acciaio  inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapore, 

aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a 120°C con 16 bar e fino a 300°C con

 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

1318
034
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire ottantacinquemilanovecento
L. 85.900

1318
034
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire novantatremilaottocento
L. 93.800

1318
034
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire centotredicimila
L. 113.000

1318
034
004
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire centotrentasettemilanovecento
L. 137.900

1318
034
005
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire centosessantunomilaseicento
L. 161.600

1318
034
006
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire centonovantaquattromilaquattrocento
L. 194.400

1318
034
007
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire duecentottantamilatrecento
L. 280.300

1318
034
008
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire trecentodieciannovemilaottocento
L. 319.800

1318
034
009
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire quattrocentotrentaquattromila
L. 434.000

1318
034
010
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire seicentotrentunomilasettecento
L. 631.700

1318
034
011
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire ottocentotrentamilaseicento
L. 830.600

1318
034
012
Diametro nominale 200 (8").

cadauno lire unmilionequattrocentonovantaseimiladuecento
L. 1.496.200

1318
034
013
Diametro nominale 250 (10").

cadauno lire duemilionisettecentotrentaduemilaquattrocento
L. 2.732.400

1318
035
Valvola   di  intercettazione  in  ghisa a  flusso  avviato, tenuta a soffietto, attacchi 

flangiati, PN 16. Valvola  di intercettazione in ghisa a flusso  avviato,  PN 16,  corpo  e 

coperchio in ghisa, asta  in   acciaio   inox, sedi   di  tenuta  in  acciaio inox, tenuta a  

soffietto  di acciaio inox esente da manutenzione,  idonea   per vapore ed aria, fino  a 

+300° C con 16 bar, per nafta, olio, acqua  ed acqua  surriscaldata  fino a +200° C con  

10  bar,  attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

1318
035
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire centotrentunomilacento
L. 131.100

1318
035
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1318
035
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire centosettantamilasettecento
L. 170.700

1318
035
004
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire duecentounomiladuecento
L. 201.200
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1318
035
005
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire duecentotrentamilaseicento
L. 230.600

1318
035
006
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire duecentottantunomilaquattrocento
L. 281.400

1318
035
007
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire trecentottantaseimilacinquecento
L. 386.500

1318
035
008
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire quattrocentottantacinquemilanovecento
L. 485.900

1318
035
009
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire seicentotrentasettemilaquattrocento
L. 637.400

1318
035
010
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire novecentonovantunomilacento
L. 991.100

1318
035
011
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire unmilioneduecentoquarantaseimilaquattrocento
L. 1.246.400

1318
035
012
Diametro nominale 200 (8").

cadauno lire duemilioniottocentounomilatrecento
L. 2.801.300

1318
035
013
Diametro nominale 250 (10").

cadauno lire quattromilioniduecentonovantacinquemiladuecento
L. 4.295.200

1318
036
Valvola  di intercettazione a farfalla per  inserimento  fra controflange, idonea per acqua 

fino a 120° C, PN 16. Valvola  di intercettazione a farfalla per inserimento  fra 

controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, 

anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, 

comando con riduttore per DN 300, completa di  controflange, bulloni e guarnizioni.

1318
036
001
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire centosessantacinquemila
L. 165.000

1318
036
002
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire centosessantasettemilatrecento
L. 167.300

1318
036
003
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire centosettantamilasettecento
L. 170.700

1318
036
004
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire centosettantaquattromilacento
L. 174.100

1318
036
005
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire centosettantottomilaseicento
L. 178.600

1318
036
006
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire duecentodiecimiladuecento
L. 210.200

1318
036
007
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire duecentocinquantamilanovecento
L. 250.900

1318
036
008
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire duecentonovantasettemiladuecento
L. 297.200

1318
036
009
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire trecentosessantaseimiladuecento
L. 366.200

1318
036
010
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire quattrocentottantacinquemilanovecento
L. 485.900

1318
036
011
Diametro nominale 200 (8").

cadauno lire seicentocinquantaquattromilatrecento
L. 654.300

1318
036
012
Diametro nominale 250 (10").

cadauno lire novecentosettantottomilaseicento
L. 978.600

1318
036
013
Diametro nominale 300 (12").

cadauno lire unmilionenovecentotrentaduemilatrecento
L. 1.932.300

1318
036
014
Sovrapprezzo  per  riduttore per valvole fino  al  diametro  nominale 250.

cadauno lire duecentottantanovemilatrecento
L. 289.300
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1318
037
Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di  serbatoi per acqua e fluidi in genere,

 PN 6. Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in 

gomma, galleggiante in rame,  pressione max di esercizio 6,0 bar.

1318
037
001
Diametro nominale  10 (3/8").

cadauno lire dieciassettemilasettecento
L. 17.700

1318
037
002
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire dieciannovemilasettecento
L. 19.700

1318
037
003
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1318
037
004
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1318
037
005
Diametro nominale  32 (1" 1/4).

cadauno lire quarantanovemilaquattrocento
L. 49.400

1318
037
006
Diametro nominale  40 (1" 1/2).

cadauno lire sessantacinquemilaseicento
L. 65.600

1318
037
007
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire ottantatremilasettecento
L. 83.700

1318
037
008
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire duecentomilacento
L. 200.100

1318
037
009
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire duecentosettantamilacento
L. 270.100

1318
037
010
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire trecentonovantaduemiladuecento
L. 392.200

1318
038
Valvola a galleggiante per acqua e fluidi neutri, fino a 90°C, PN 6. Valvola a galleggiante 

con corpo e pistone in  ottone, PN 6, asta  regolabile in acciaio inox, galleggiante in 

plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +65° C 

con galleggiante in plastica e fino a +90°C con galleggiante in acciaio inox.

1318
038
001
DN  15 (1/2")   con galleggiante in plastica.

cadauno lire centonovantunomila
L. 191.000

1318
038
002
DN  20 (3/4")   con galleggiante in plastica.

cadauno lire duecentodieciannovemilatrecento
L. 219.300

1318
038
003
DN  25 (1")     con galleggiante in plastica.

cadauno lire duecentoquarantaseimilaquattrocento
L. 246.400

1318
038
004
DN  32 (1"1/4)  con galleggiante in plastica.

cadauno lire trecentosessantanovemilaseicento
L. 369.600

1318
038
005
DN  40 (1"1/2)  con galleggiante in plastica.

cadauno lire quattrocentosessantaduemiladuecento
L. 462.200

1318
038
006
DN  50 (2")     con galleggiante in plastica.

cadauno lire cinquecentoventottomilanovecento
L. 528.900

1318
038
007
DN  15 (1/2")   con galleggiante in acciaio inox.

cadauno lire duecentocinquantaduemila
L. 252.000

1318
038
008
DN  20 (3/4")   con galleggiante in acciaio inox.

cadauno lire duecentosettantunomiladuecento
L. 271.200

1318
038
009
DN  25 (1")     con galleggiante in acciaio inox.

cadauno lire duecentonovantaseimilacento
L. 296.100

1318
038
010
DN  32 (1"1/4)  con galleggiante in acciaio inox.

cadauno lire quattrocentotrentaquattromila
L. 434.000

1318
038
011
DN  40 (1"1/2)  con galleggiante in acciaio inox.

cadauno lire cinquecentotrentanovemilacento
L. 539.100

1318
038
012
DN  50 (2")     con galleggiante in acciaio inox.
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cadauno lire seicentocinquantamilanovecento
L. 650.900

1318
038
013
DN  65 (2"1/2)  con galleggiante in acciaio inox.

cadauno lire unmilionequarantaquattromiladuecento
L. 1.044.200

1318
039
Valvola   di  riempimento  servopilotata  da   rubinetto   a galleggiante  per acqua e fluidi 

in genere, PN 12,  attacchi flangiati. Valvola   di   riempimento  servopilotata  da   valvola 

a galleggiante  di  piccolo diametro, costituita  da  corpo  e coperchio  in  ghisa, 

membrana e  guarnizione  in  materiale sintetico, attacchi  flangiati,  pressione  max  12 

  bar, completa  di controflange, bulloni e guarnizioni ed  escluso la  valvola  a  

galleggiante.  Portata  caratteristica  con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

1318
039
001
DN  40 (1"1/2),    KV =   25.

cadauno lire unmilionesettecentosessantamilaseicento
L. 1.760.600

1318
039
002
DN  50 (2"),       KV =   40.

cadauno lire unmilionesettecentonovantaseimilasettecento
L. 1.796.700

1318
039
003
DN  65 (2"1/2),    KV =   70.

cadauno lire duemilionisessantanovemilacento
L. 2.069.100

1318
039
004
DN  80 (3"),       KV =   92.

cadauno lire duemilionitrecentodiecimilanovecento
L. 2.310.900

1318
039
005
DN 100 (4"),       KV =  170.

cadauno lire duemilioniottocentosettantaquattromilaottocento
L. 2.874.800

1318
039
006
DN 125 (5"),       KV =  260.

cadauno lire quattromilioninovecentonovantaduemilaquattrocento
L. 4.992.400

1318
039
007
DN 150 (6"),       KV =  370.

cadauno lire seimilioniottocentotrentaduemila
L. 6.832.000

1318
039
008
DN 200 (8"),       KV =  680.

cadauno lire diecimilioniseicentosettantaduemilanovecento
L. 10.672.900

1318
039
009
DN 250 (10"),      KV = 1050.

cadauno lire ventunomilioniseicentotrentottomilaquattrocento
L. 21.638.400

1318
040
Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110° C, PN 10. Valvola di by-pass 

differenziale per acqua fino a 110° C, PN 10, con scala graduata in m per la taratura. 

Portata max  di by-pass: Q (mc/h).

1318
040
001
Diametro nominale   20  (3/4"),  Q =  3,0.

cadauno lire cinquantatremilaseicento
L. 53.600

1318
040
002
Diametro nominale   32  (1"1/4), Q = 10,0.

cadauno lire settantamilacento
L. 70.100

1318
041
Valvola  di sfioro  di  elevata precisione per fluidi fino a 150° C, PN 16. Valvola di sfioro 

con elevata precisione di intervento  per acqua e vapore, PN 16, temperatura massima 

+70°C fino al DN 32 e +150°C per DN  maggiori,  idonea per lo sfioro su una tubazione di

 scarico con o senza contropressione, costruita in bronzo fino al DN 32 ed in ghisa grigia

 per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.  Scale disponibili 

di taratura della pressione differenziale: 0,16-0,50  bar/0,20-0,80bar/0,60-

1318
041
001
Diametro nominale  15 (1/2"),     KV =    2.

cadauno lire duemilionitrentanovemilasettecento
L. 2.039.700

1318
041
002
Diametro nominale  20 (3/4"),     KV =    3.

cadauno lire duemilionicentosessantaseimilatrecento
L. 2.166.300

1318
041
003
Diametro nominale  25 (1"),       KV =    7.

cadauno lire duemilionitrecentoottomilaseicento
L. 2.308.600

1318
041
004
Diametro nominale  32 (1"1/4),    KV =   11.

cadauno lire duemilioniseicentodieciannovemilaquattrocento
L. 2.619.400

1318
041
005
Diametro nominale  40 (1"1/2),    KV =   18.

cadauno lire duemilioniduecentottantamilaquattrocento
L. 2.280.400

1318
041
006
Diametro nominale  50 (2"),       KV =   28.

cadauno lire duemilionicinquecentomilasettecento
L. 2.500.700
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1318
041
007
Diametro nominale  65 (2"1/2),    KV =   47.

cadauno lire duemilioniottocentoquarantasettemilaseicento
L. 2.847.600

1318
041
008
Diametro nominale  80 (3"),       KV =   70.

cadauno lire tremilionitrecentoventinovemila
L. 3.329.000

1318
041
009
Diametro nominale 100 (4"),       KV =  110.

cadauno lire quattromilionidodicimilasettecento
L. 4.012.700

1318
041
010
Diametro nominale 125 (5"),       KV =  180.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentotrentamilaottocento
L. 5.430.800

1318
041
011
Diametro nominale 150 (6"),       KV =  250.

cadauno lire seimilioniottocentosettantottomilaquattrocento
L. 6.878.400

1318
041
012
Molla taratura 0,16- 0,50 bar.

cadauno lire seicentottantunomilaquattrocento
L. 681.400

1318
041
013
Molla taratura 0,20- 0,80 bar.

cadauno lire seicentottantunomilaquattrocento
L. 681.400

1318
041
014
Molla taratura 0,60- 2,40 bar.

cadauno lire seicentottantunomilaquattrocento
L. 681.400

1318
041
015
Molla taratura 0,50- 2,00 bar.

cadauno lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

1318
041
016
Molla taratura 2,00- 4,50 bar.

cadauno lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

1318
041
017
Molla taratura 3,00-12,00 bar.

cadauno lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

1318
041
018
Anticipatore d'acqua per T maggiore di 130° C.

cadauno lire centoquarantaquattromilasettecento
L. 144.700

1319
Apparecchiature di regolazione

1319
001
Termostato  ambiente  meccanico  per semplice  riscaldamento oppure riscaldamento e 

raffrescamento. Termostato  ambiente a regolazione ON-OFF completo di  spia di 

intervento, campo di  regolazione 5/30° C,  differenziale fisso  inferiore  a  1,5° C, portata 

contatti superiore a  6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
001
001
Con contatto in deviazione.

cadauno lire trentamilanovecento
L. 30.900

1319
001
002
Con interruttore ON - OFF.

cadauno lire trentaduemilacento
L. 32.100

1319
001
003
Con commutatore ESTATE-INVERNO.

cadauno lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1319
002
Cronotermostato    ambiente   con    doppio   livello     di temperatura selezionabile. 

Cronotermostato  ambiente a regolazione ON - OFF, campo  di regolazione 5/30° C, 

differenziale fisso inferiore a 1,0° C, possibilita'  di  selezionare  2  livelli  di   temperatura,

 portata  contatti superiore  a  6 A  a  250 V, alimentazione orologio   a   riserva   di  

carica  o   a   batteria.  Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
002
001
Con orologio programmatore giornaliero.

cadauno lire duecentocinquemilasettecento
L. 205.700

1319
002
002
Con orologio programmatore settimanale.

cadauno lire duecentoventiseimila
L. 226.000
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1319
003
Termostato ambiente per ventilconvettori con commutatore  di velocita' e commutatore 

estate-inverno. Termostato  ambiente  a  regolazione  ON-OFF,  completo  di 

commutatore     per     variare    la     velocita'      dei ventilconvettori,   commutatore  

ESTATE - INVERNO, campo  di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° 

C, portata   contatti superiore  a 6 A a 250 V. Sono esclusi  i collegamenti elettrici.

cadauno lire sessantanovemila
L. 69.000

1319
004
Termostato    per   tubazioni   a  regolazione   ON-OFF    e differenziale fisso. 

Termostato  per  tubazioni a regolazione  ON-OFF,  taratura regolabile e differenziale 

fisso, portata contatti superiore a  6  A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP  44.   

Sono esclusi collegamenti elettrici.

1319
004
001
Scala 10/90° C, a contatto.

cadauno lire ventunomilasettecento
L. 21.700

1319
004
002
Scala  0/90° C, con guaina ad immersione (1/2").

cadauno lire trentasettemilacento
L. 37.100

1319
004
003
Scala 30/90° C, con capillare da m 1,0.

cadauno lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1319
005
Termostato   di  sicurezza per tubazioni a  riarmo  manuale, taratura e differenziale fisso.

 Termostato per  tubazioni  ad  azione  ON-OFF, di sicurezza a  riarmo   manuale,  

taratura fissa a 100°C +0/-6°C, differenziale fisso,  portata contatti superiore a 6 A a 250 

V, esecuzione con custodia min. IP 44.  Sono  esclusi  i collegamenti elettrici.

1319
005
001
Con guaina ad immersione   (1/2").

cadauno lire quarantamilasettecento
L. 40.700

1319
005
002
Con capillare da m 1,0.

cadauno lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1319
006
Bitermostato   di  regolazione  ON-OFF  e di  sicurezza    a riarmo manuale. 

Bitermostato  di  regolazione  e  sicurezza  per  tubazioni costituito   da  termostato  di  

regolazione  con   taratura regolabile  scala  0/90°  C, guaina  ad  immersione  (1/2"), 

differenziale  fisso  e  da   termostato   di  sicurezza   a riarmo   manuale   con  taratura 

fissa a 100°  C  +0/-6°C  e differenziale  fisso. Portata contatti  superiore  a 6  A  a 250  

V, esecuzione con custodia min. IP 44.  Sono esclusi  i collegamenti elettrici.

cadauno lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1319
007
Termostato    a   regolazione   ON-OFF   con   taratura    e differenziale regolabile ed 

esecuzione IP 55. Termostato  a  regolazione ON-OFF con  bulbo  e  capillare, idoneo  

per installazione  in  aria o su  tubazioni,  uscita con   deviatore   unipolare  15 A  a  250 

 V,  differenziale regolabile   con  scala visibile, taratura  regolabile   con scala  visibile,   

esecuzione  con  custodia  IP  55.   Sono esclusi  i collegamenti elettrici.

1319
007
001
Scala  -10/ 40° C.

cadauno lire quattrocentotrentaquattromila
L. 434.000

1319
007
002
Scala   20/ 70° C.

cadauno lire quattrocentotrentaquattromila
L. 434.000

1319
007
003
Scala   55/120° C.

cadauno lire quattrocentotrentaquattromila
L. 434.000

1319
007
004
Scala   95/140° C.

cadauno lire quattrocentonovantunomilaseicento
L. 491.600

1319
007
005
Scala  135/200° C.

cadauno lire quattrocentonovantunomilaseicento
L. 491.600

1319
007
006
Guaina ad immersione in rame  (3/4").

cadauno lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1319
007
007
Guaina ad immersione in acciaio inox  (3/4").

cadauno lire centonovantunomila
L. 191.000
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1319
008
Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per  installazione in aria con sonda a 

spirale. Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura  

regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per 

posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10 A a 250 V,  

esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
008
001
Scala -5/+15° C.

cadauno lire duecentoquarantacinquemilatrecento
L. 245.300

1319
008
002
Scala -5/+15° C, con riarmo manuale.

cadauno lire trecentoventitremiladuecento
L. 323.200

1319
009
Termostato  differenziale a regolazione ON-OFF per  impianti a pannelli solari. 

Termostato differenziale a regolazione ON-OFF, particolarmente indicato per impianti a 

pannelli solari, taratura regolabile, uscita con deviatore unipolare 2 A a 220 V, 

esecuzione con custodia min. IP 44, costituito da regolatore elettronico con scala 

2/12°C e n.2 sonde di temperatura ad  immersione. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

cadauno lire trecentonovantasettemilaottocento
L. 397.800

1319
010
Umidostato   da   ambiente  o  da   canale,  a   regolazione ON-OFF  e differenziale 

fisso. Umidostato  a  regolazione  ON-OFF, taratura regolabile con scala visibile  e 

differenziale fisso, uscita con  deviatore unipolare  6  A  a  250  V.  Sono  esclusi  i   

collegamenti elettrici.

1319
010
001
Scala 20/80 % U.R., sonda ambiente.

cadauno lire duecentosettantottomila
L. 278.000

1319
010
002
Scala 20/80 % U.R., sonda da canale.

cadauno lire trecentoquarantottomilacento
L. 348.100

1319
011
Pressostato   a   regolazione   ON-OFF   con   taratura    e differenziale regolabile. 

Pressostato  a regolazione ON-OFF per  autoclavi,  taratura regolabile,   differenziale  

regolabile,  portata   contatti superiore  a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia minimo 

 IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.      

1319
011
001
Scala 1,4/ 4,6 bar  contatto in apertura.

cadauno lire trentottomila
L. 38.000

1319
011
002
Scala 2,8/ 7,0 bar  contatto in apertura.

cadauno lire cinquantaseimilaquattrocento
L. 56.400

1319
011
003
Scala 5,6/10,5 bar  contatto in apertura.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1319
011
004
Scala 0,2/ 8,0 bar  contatto in deviazione.

cadauno lire centocinquantamilatrecento
L. 150.300

1319
011
005
Scala 5,0/16,0 bar  contatto in deviazione.

cadauno lire centosessantasettemilatrecento
L. 167.300

1319
011
006
Scala 8,0/28,0 bar  contatto in deviazione.

cadauno lire centottantottomilaottocento
L. 188.800

1319
012
Pressostato   di   sicurezza  a   riarmo  manuale,  taratura regolabile e differenziale 

fisso. Pressostato   ad  azione  ON-OFF,  di  sicurezza  a  riarmo manuale,   taratura  

regolabile   con   scala  di   taratura visibile,  differenziale  fisso, portata contatti  

superiore a   6 A  a 250 V, esecuzione con custodia min. IP  44.  Sono esclusi i 

collegamenti elettrici. Scala 1,0/5,0 bar.

cadauno lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1319
013
Pressostato    a   regolazione   ON-OFF   con  taratura    e differenziale regolabile ed 

esecuzione IP 55. Pressostato  a  regolazione ON-OFF,  uscita  con  deviatore unipolare

 15 A  a  250 V, differenziale regolabile con scala visibile,   taratura   regolabile   con    

scala   visibile, esecuzione    con   custodia  IP   55.   Sono    esclusi   i collegamenti 

elettrici.

1319
013
001
Scala 0,1/ 2,0 bar.

cadauno lire duecentottantaduemilacinquecento
L. 282.500

1319
013
002
Scala 1,0/ 6,0 bar.

cadauno lire duecentosessantaseimilasettecento
L. 266.700
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1319
013
003
Scala 2,0/14,0 bar.

cadauno lire duecentosessantaseimilasettecento
L. 266.700

1319
013
004
Scala 5,0/30,0 bar.

cadauno lire duecentosettantatremilacinquecento
L. 273.500

1319
014
Pressostato differenziale  per basse pressioni a regolazione ON-OFF, con differenziale 

fisso. Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF,  uscita  con  

deviatore  unipolare  1  A  a  220  V,  esecuzione con  custodia min. IP 44, taratura 

regolabile con scala visibile. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
014
001
Scala 0,3/ 2,0 mbar  pressione max 50 mbar.

cadauno lire duecentonovantunomilaseicento
L. 291.600

1319
014
002
Scala 0,8/ 5,0 mbar  pressione max 50 mbar.

cadauno lire duecentonovantunomilaseicento
L. 291.600

1319
014
003
Scala 1,5/10,0 mbar  pressione max 50 mbar.

cadauno lire duecentonovantunomilaseicento
L. 291.600

1319
015
Pressostato  differenziale per alte pressioni a  regolazione ON-OFF con differenziale 

fisso. Pressostato differenziale per alte pressioni a  regolazione ON-OFF, uscita con 

deviatore unipolare 4 A a  380 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
015
001
Scala 0,1/1,5 bar  pressione max  9 bar.

cadauno lire quattrocentosettantatremilacinquecento
L. 473.500

1319
015
002
Scala 0,5/4,0 bar  pressione max 14 bar.

cadauno lire quattrocentosessantaseimilasettecento
L. 466.700

1319
016
Regolatore   di  livello ON-OFF a galleggiante per fluidi  a pressione atmosferica. 

Regolatore  di  livello  ON-OFF  per  fluidi  a   pressione atmosferica   e temperatura max

  di  80° C,  costituito   da interruttore  a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 

250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
016
001
Interruttore a galleggiante con cavo da m 3.

cadauno lire trentamilaseicento
L. 30.600

1319
016
002
Interruttore a galleggiante con cavo da m 5.

cadauno lire trentaduemilaottocento
L. 32.800

1319
017
Regolatore  di  livello ON-OFF a conducibilita'  per  fluidi fino a 80° C. Regolatore     di  

livello    ON-OFF   per    fluidi    con temperatura  max   di  80°  C,  costituito   da   

regolatore elettronico    a   conducibilita' e n.3  sonde, uscita   con deviatore   unipolare  

 5  A  a   250  V.   Sono  esclusi  i collegamenti elettrici.

1319
017
001
Regolatore con 3 sonde a pressione atmosferica.

cadauno lire seicentoquarantaseimilaquattrocento
L. 646.400

1319
017
002
Regolatore con 3 sonde per serbatoi a pressione.

cadauno lire settecentonovantaquattromilaquattrocento
L. 794.400

1319
018
Regolatore    di   livello   ON-OFF  a   galleggiante    per fluidi  in pressione ad alta 

temperatura. Regolatore di livello ON-OFF per fluidi in  pressione e  ad alta  temperatura,

 costituito da interruttore a galleggiante in recipiente  a pressione,  uscita con deviatore  

unipolare 15  A  a  250 V, custodia IP 55.   Pressione  max:  16  bar. Temperatura  max:

  200°  C.  Sono  esclusi  i   collegamenti elettrici.

cadauno lire unmilionecentotrentottomila
L. 1.138.000

1319
019
Flussostato   per   acqua   da applicare  su  tubazioni   di piccolo diametro. Flussostato 

  per  tubazioni  fino  a  DN  20  (3/4")   con contatto   magnetico, particolarmente idoneo

  per   circuiti di   acqua  sanitaria, esecuzione  con custodia min. IP  44. Sono esclusi  i

 collegamenti elettrici.

1319
019
001
Diametro nominale 15 (1/2").

cadauno lire sessantaseimilasettecento
L. 66.700

1319
019
002
Diametro nominale 20 (3/4").

cadauno lire settantatremilacinquecento
L. 73.500
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1319
020
Flussostato   per  acqua  da   applicare su   tubazioni   di grande diametro. Flussostato  

 per   tubazioni   fino  a  DN  200  (8")  con contatto   meccanico,  esecuzione con 

custodia min.  IP  44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

cadauno lire centoquarantottomilacento
L. 148.100

1319
021
Flussostato   per   aria   da   applicare  su   canali    di distribuzione aria. Flussostato  

per  aria  idoneo  per  essere  installato  su canali   di  distribuzione  aria,   uscita   con  

 deviatore unipolare  15 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono  esclusi i 

collegamenti elettrici. Punto di  intervento per velocita' > 1,0 m/s.

cadauno lire duecentoventinovemilaquattrocento
L. 229.400

1319
022
Apparecchiatura    elettronica   per   la  regolazione    di impianti   di  riscaldamento  con

  la  compensazione   della temperatura esterna. Apparecchiatura  elettronica per 

regolazione compensata  di impianti  di riscaldamento ad acqua, composta da  

regolatore con potenziometri di  taratura della curva di compensazione, abbassamento  

notturno, selettore  di  programmi,   orologio programmatore,   uscita   a  3  punti   con   

caratteristica proporzionale-integrale   per  il  comando  di   servomotori bidirezionali.  

Sono esclusi i collegamenti elettrici  e  le sonde.

1319
022
001
Regolatore con orologio giornaliero.

cadauno lire settecentottantanovemilanovecento
L. 789.900

1319
022
002
Regolatore con orologio settimanale.

cadauno lire novecentocinquemiladuecento
L. 905.200

1319
022
003
Regolatore senza orologio.

cadauno lire seicentonovantaduemilasettecento
L. 692.700

1319
023
Apparecchiatura    elettronica   per   la   regolazione   in sequenza di 2 o piu' caldaie. 

Apparecchiatura     elettronica    per     regolazione   in sequenza  di due o piu' 

generatori di calore,   composta  da regolatore  con  potenziometri di taratura per il  

punto  di intervento,  contaore  di   funzionamento  dei   bruciatori, selettore  di  priorita'   

dei  generatori,   uscita   a   3 punti per  il comando di valvole a farfalla  con servomotori 

bidirezionali.  Sono esclusi i collegamenti elettrici  e  le sonde.

1319
023
001
Regolatore per 2 caldaie.

cadauno lire unmilioneottocentotrentacinquemiladuecento
L. 1.835.200

1319
023
002
Regolatore per 3 caldaie.

cadauno lire duemilioniduecentounomilatrecento
L. 2.201.300

1319
023
003
Regolatore per 4 caldaie.

cadauno lire tremilionicentocinquantamilacinquecento
L. 3.150.500

1319
023
004
Regolatore per 5 caldaie.

cadauno lire tremilionicinquecentosedicimilaseicento
L. 3.516.600

1319
024
Regolatore  elettronico  per  piccole unita' termoventilanti con due uscite modulanti. 

Apparecchiatura  elettronica  per regolazione a punto fisso della  temperatura,  

montaggio a quadro o dentro il ventilconvettore, costituita  da  piccolo regolatore a   2 

uscite  modulanti, particolarmente indicato  per il  comando delle valvole caldo e freddo 

di ventilconvettori in impianti a  4  tubi,  completo di potenziometro  interno  oppure  con 

possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di 

taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento 

notturno. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

cadauno lire trecentotrentaquattromilacinquecento
L. 334.500

1319
025
Regolatore  elettronico  da quadro o da ambiente con  uscite a tre punti, a due posizioni 

o modulanti. Apparecchiatura  elettronica  per regolazione a punto fisso della  grandezza

  controllata,  montaggio in  ambiente  o  a quadro,   costituita   da   regolatore   con   

potenziometro incorporato,  possibilita' di potenziometro per  taratura  a distanza,  

possibilita'  di  variare il  punto  di  taratura tramite compensatore di temperatura esterna,

 possibilita' di abbassamento  notturno, possibilita' di funzione di  limite, uscita   a   tre  

punti  per  il  comando   di   servomotori bidirezionali oppure uscita a due posizioni per 

comando  ON-

1319
025
001
Regolatore con uscita a 3 punti.

cadauno lire quattrocentoventunomilacinquecento
L. 421.500

1319
025
002
Regolatore con 1 uscita a 2 posizioni.

cadauno lire cinquecentoquattordicimiladuecento
L. 514.200

1319
025
003
Regolatore con 2 uscite a 2 posizioni.

cadauno lire seicentonovantacinquemila
L. 695.000
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1319
025
004
Regolatore con 1 uscita modulante.

cadauno lire trecentosettantunomilaottocento
L. 371.800

1319
025
005
Regolatore con 2 uscite modulanti.

cadauno lire quattrocentonovantanovemilacinquecento
L. 499.500

1319
025
006
Regolatore con 1 uscita modello + 1 uscita a 2 posizioni.

cadauno lire seicentoquarantanovemilaottocento
L. 649.800

1319
026
Regolatore elettronico da quadro con uscite a due  posizioni o modulanti. 

Apparecchiatura  elettronica per regolazione a punto  fisso della  grandezza controllata 

montaggio a quadro,  costituita da regolatore con potenziometro incorporato, possibilita' 

di potenziometro  per  taratura  a  distanza,  possibilita'  di variare  il  punto  di  taratura  

tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di funzione di limite, uscita a 

due posizioni per comandi  ON-OFF oppure uscita modulante proporzionale a tensione 

variabile per il  comando di  servomotori  modulanti.  Sono  esclusi  i   collegamenti 

elettrici e le sonde.

1319
026
001
Regolatore con 1 uscita a due posizioni.

cadauno lire seicentonovantamilacinquecento
L. 690.500

1319
026
002
Regolatore con 2 uscite a due posizioni.

cadauno lire ottocentonovantacinquemila
L. 895.000

1319
026
003
Regolatore con 3 uscite a due posizioni.

cadauno lire unmilionenovantaduemilaottocento
L. 1.092.800

1319
026
004
Regolatore con 1 uscita modulante.

cadauno lire seicentonovantamilacinquecento
L. 690.500

1319
026
005
Regolatore con 2 uscite modulanti.

cadauno lire ottocentocinquantaquattromilatrecento
L. 854.300

1319
026
006
Regolatore con 3 uscite modulanti.

cadauno lire unmilionequarantaquattromiladuecento
L. 1.044.200

1319
026
007
Regolatore con 1 uscita modello + 1 uscita a due posizioni.

cadauno lire ottocentocinquantaquattromilatrecento
L. 854.300

1319
026
008
Regolatore con 1 uscita modello + 2 uscite a due posizioni.

cadauno lire unmilionenovantaduemilaottocento
L. 1.092.800

1319
026
009
Regolatore con 2 uscite modello + 1 uscita a due posizioni.

cadauno lire unmilionenovantaduemilaottocento
L. 1.092.800

1319
026
010
Funzione di limite aggiunta al regolatore.

cadauno lire centonovantaseimilasettecento
L. 196.700

1319
027
Apparecchiatura elettronica  per effettuare la compensazione del valore di taratura di un 

regolatore elettronico. Apparecchiatura     elettronica    per     effettuare    la 

compensazione   estiva  ed invernale del valore di  taratura di  regolatori a punto fisso in 

funzione  della  temperatura esterna. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

cadauno lire quattrocentoventinovemilaquattrocento
L. 429.400

1319
028
Apparecchiatura  elettronica per la regolazione  dell'igiene dell'aria. Apparecchiatura  

elettronica  per  regolazione  dell'igiene dell'aria   da  impiegare  in  impianti  con   

centrale   di trattamento aria a servizio di locali ad alta concentrazione di    persone    

(sale    conferenze,    ristoranti,    sale cinematografiche ecc.) per mantenere un livello 

costante  di qualita'  dell'aria  variando la quantita' di  aria  esterna immessa  in funzione 

delle persone presenti.  Il  regolatore viene comandato da una sonda ambiente di qualita' 

aria  (che misura  la  concentrazione  di  CO2),  e'  corredato  di  un potenziometro  per  

la  taratura  dell'indice  di   qualita' dell'aria, ha la possibilita' di installare un 

potenziometro a distanza per la taratura dell'indice di qualita' e per  la selezione del 

valore minimo di aria esterna da immettere, ha un'uscita a tensione variabile per il 

comando  proporzionale delle serrande aria ed un'uscita ON-OFF per l'inserimento di 

eventuali ventilatori.   Sono  esclusi i collegamenti elettrici.

cadauno lire cinquecentosessantamilacinquecento
L. 560.500
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1319
029
Apparecchiatura  elettronica per effettuare il  recupero  di energia in impianti con centrale

 di trattamento aria. Apparecchiatura elettronica per il recupero di energia,  da impiegare 

 in impianti con centrale di trattamento aria  per regolare  le  quantita'  d'aria  esterna  da 

 immettere   in funzione  delle  entalpie  o  delle  temperature   dell'aria esterna  e 

dell'aria espulsa, costituita da  regolatore  con potenziometro incorporato per taratura del

 valore minimo  di aria  esterna,  uscita  a  tensione  variabile  per  comando 

proporzionale  delle serrande aria, uscita per i  regolatori di  umidita'  e/o temperatura per

 comandare la  valvola  del caldo  e/o del freddo in sequenza alle serrande  aria.  Sono 

esclusi i collegamenti elettrici.

cadauno lire novecentotrentacinquemilasettecento
L. 935.700

1319
030
Sonda  di  temperatura   per  il  comando  di  regolatori  e apparecchiature elettroniche. 

Sonda di temperatura  per  apparecchiature elettroniche  di regolazione   con  possibilita'

  di  avere  incorporato   il potenziometro  di  taratura.  Sono  esclusi  i  collegamenti 

elettrici.

1319
030
001
Sonda esterna           scala -35/35° C.

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1319
030
002
Sonda ambiente          scala   0/30° C.

cadauno lire centosettantunomilaottocento
L. 171.800

1319
030
003
Sonda ambiente          scala -32/40° C.

cadauno lire duecentoottomila
L. 208.000

1319
030
004
Sonda con potenziometro scala   0/30° C.

cadauno lire duecentonovantunomilaseicento
L. 291.600

1319
030
005
Sonda da canale         scala   0/30° C.

cadauno lire duecentoundicimilaquattrocento
L. 211.400

1319
030
006
Sonda da canale         scala -32/40° C.

cadauno lire duecentottantamilatrecento
L. 280.300

1319
030
007
Sonda da canale         scala  20/105° C.

cadauno lire duecentottantamilatrecento
L. 280.300

1319
030
008
Sonda ad immersione     scala   0/30° C.

cadauno lire duecentocinquantaduemila
L. 252.000

1319
030
009
Sonda ad immersione     scala -32/40° C.

cadauno lire duecentottantamilatrecento
L. 280.300

1319
030
010
Sonda ad immersione     scala  20/105° C.

cadauno lire duecentottantamilatrecento
L. 280.300

1319
031
Sonda   di   umidita'   per   il  comando  di  regolatori  e apparecchiature elettroniche. 

Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di  avere

  incorporato  il potenziometro  di  taratura.  Sono  esclusi  i  collegamenti elettrici.

1319
031
001
Sonda ambiente,    scala 30/80 % U.R.

cadauno lire trecentonovantottomilanovecento
L. 398.900

1319
031
002
Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R.

cadauno lire cinquecentosedicimilacinquecento
L. 516.500

1319
031
003
Sonda da canale,   scala 30/80 % U.R.

cadauno lire quattrocentoquarantasettemilacinquecento
L. 447.500

1319
032
Sonda  di temperatura e umidita' combinata per regolatori  e apparecchiature 

elettroniche. Sonda   di  temperatura  e  umidita'  per   apparecchiature elettroniche di 

regolazione  con possibilita'  di  avere  il potenziometro  di  taratura.  Sono  esclusi  i  

collegamenti elettrici.

1319
032
001
Sonda ambiente,    scala 0/30° C e 30/80 % U.R.

cadauno lire quattrocentosessantaduemiladuecento
L. 462.200

1319
032
002
Sonda da canale,   scala 0/30° C e 30/80 % U.R.

cadauno lire cinquecentotredicimilacento
L. 513.100

1319
032
003
Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R

cadauno lire seicentocinquantasettemilasettecento
L. 657.700
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1319
033
Sonda    di    velocita'   dell'aria    per   regolatori   e apparecchiature elettroniche. Sonda

 di velocita' dell'aria  da  installare all'interno di canali  per  comando  di  apparecchiature 

 elettroniche   di regolazione.  Scala 0-15 m/s. Sono esclusi  i   collegamenti elettrici.

cadauno lire quattrocentoquindicimilanovecento
L. 415.900

1319
034
Sonda   di   pressione  differenziale  per  il   comando  di regolatori e apparecchiature 

elettroniche. Sonda   di  pressione  differenziale  per   apparecchiature       elettroniche   

di  regolazione. Sono esclusi i  collegamenti elettrici.

1319
034
001
Scala 0/ 1 mbar.

cadauno lire quattrocentosessantaquattromilacinquecento
L. 464.500

1319
034
002
Scala 0/ 3 mbar.

cadauno lire quattrocentosessantaquattromilacinquecento
L. 464.500

1319
034
003
Scala 0/10 mbar.

cadauno lire quattrocentosessantaquattromilacinquecento
L. 464.500

1319
035
Potenziometro  di  comando  a  distanza  per  regolatori   e apparecchiature elettroniche.

 Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di   taratura   dei  

regolatori, montaggio  a  quadro.  Sono esclusi i collegamenti  elettrici.

1319
035
001
Potenziometro temperatura scala   0/30° C.

cadauno lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

1319
035
002
Potenziometro temperatura scala -32/40° C.

cadauno lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

1319
035
003
Potenziometro temperatura scala  20/105° C.

cadauno lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

1319
035
004
Potenziometro   umidita'  scala  30/80 %.

cadauno lire centonovantaseimilasettecento
L. 196.700

1319
035
005
Potenziometro di posiz.   scala   0/100 %.

cadauno lire duecentosessantatremilatrecento
L. 263.300

1319
036
Servocomando   per  serrande   aria,  con  comando   ON-OFF, reversibile. 

Servocomando  per  l'azionamento di  serrande  per  l'aria, comando  ON-OFF  

reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità  di  installare  microinterruttori  ausiliari. 

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
036
001
Servocomando da  2 Nm (max 0,1 mq serranda).

cadauno lire centoquarantaseimilanovecento
L. 146.900

1319
036
002
Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda).

cadauno lire duecentotrentaquattromila
L. 234.000

1319
036
003
Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda).

cadauno lire trecentosettantaduemilanovecento
L. 372.900

1319
036
004
Doppio microinterruttore ausiliario.

cadauno lire settantatremilacinquecento
L. 73.500

1319
037
Servocomando   per   serrande  aria,  con  comando   ON-OFF, ritorno a molla.       

Servocomando   per l'azionamento di serrande  per   l'aria, comando  ON-OFF con 

ritorno a molla, tensione 24 V o 220  V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
037
001
Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda).

cadauno lire trecentottantatremilacento
L. 383.100

1319
037
002
Doppio microinterruttore ausiliario.

cadauno lire settantatremilacinquecento
L. 73.500

1319
038
Servocomando  per serranda aria, con comando  proporzionale, reversibile. 

Servocomando   per  l'azionamento di serrande  per  l'aria, comando  proporzionale 

reversibile, tensione 24 V o  220  V, possibilita'  di  installare microinterruttori  ausiliari  e

 potenziometro  di  comando  a  distanza.  Sono   esclusi   i collegamenti elettrici.

1319
038
001
Servocomando da  2 Nm (max 0,1 mq serranda).
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cadauno lire duecentodiecimiladuecento
L. 210.200

1319
038
002
Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda).

cadauno lire trecentoquarantottomilacento
L. 348.100

1319
038
003
Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda).

cadauno lire quattrocentottantacinquemilanovecento
L. 485.900

1319
038
004
Doppio microinterruttore ausiliario.

cadauno lire settantatremilacinquecento
L. 73.500

1319
039
Servocomando  per serranda aria, con comando  proporzionale, ritorno a molla. 

Servocomando   per  l'azionamento di serrande per   l'aria, comando  proporzionale con 

ritorno a molla, tensione 24 V  o 220 V, possibilita' di installare potenziometro di 

comando a distanza.    Sono   esclusi   i   collegamenti    elettrici. Servocomando da 10 

Nm (max 2,0 mq serranda).

cadauno lire cinquecentoquattordicimiladuecento
L. 514.200

1319
040
Valvola  di zona a due vie con otturatore a  sfera  rotante, servomotore bidirezionale. 

Valvola  di  zona  a  sfera  a  due  vie  con   servomotore bidirezionale  a  220 V o 24 V, 

classe di  protezione  IP44, comando   a   due  fili,   completa   di   microinterruttore 

ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
040
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire duecentosessantanovemila
L. 269.000

1319
040
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire duecentosettantamilacento
L. 270.100

1319
040
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire duecentottantasettemilacento
L. 287.100

1319
041
Valvola di zona a due vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a 

molla. Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico  a 220  V  o  24 V, 

normalmente  chiuso,  completa  di  comando manuale  e  microinterruttore di servizio.  

Sono  esclusi  i collegamenti elettrici.

1319
041
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire duecentocinquantatremiladuecento
L. 253.200

1319
041
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire duecentocinquantaquattromilatrecento
L. 254.300

1319
041
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire duecentosettantaquattromilaseicento
L. 274.600

1319
042
Valvola   a   2   vie  con sede  e  otturatore,  servomotore bidirezionale PN 10. Valvola   a

  due  vie  del  tipo  a  sede   ed  otturatore, per   acqua   calda  e refrigerata,  PN   10,  

completa   di servomotore   bidirezionale  a  220 V   o   24  V,  attacchi filettati.  Portata 

 caratteristica minima con  perdita   di carico  di 1,0 bar: KV (mc/h).

1319
042
001
Diametro nominale  20 (3/4")KV =  6,3.

cadauno lire cinquecentocinquantasettemilacento
L. 557.100

1319
042
002
Diametro nominale  25 (1")  KV = 10,0.

cadauno lire cinquecentosettantamilasettecento
L. 570.700

1319
042
003
Diametro nominale  32 (1"1/4)           KV = 16,0.

cadauno lire seicentotrentottomilacinquecento
L. 638.500

1319
042
004
Diametro nominale  40 (1"1/2)           KV = 25,0.

cadauno lire seicentonovantaseimilacento
L. 696.100

1319
042
005
Diametro nominale  50 (2")  KV = 40,0.

cadauno lire settecentocinquantaquattromilanovecento
L. 754.900

1319
043
Valvola a 2 vie a   farfalla, servomotore bidirezionale,  PN 10. Valvola   a due vie del tipo 

a farfalla, per acqua calda  e refrigerata,  PN 10, completa  di servomotore  bidirezionale 

a   220  V, controflange,  bulloni  e  guarnizioni.  Portata       caratteristica minima con 

perdita  di carico di 1,0  bar: KV (mc/h).

1319
043
001
Diametro nominale   40 (1"1/2)KV =   85.
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cadauno lire novecentoventunomila
L. 921.000

1319
043
002
Diametro nominale   50 (2")   KV =  130.

cadauno lire novecentocinquantamilaquattrocento
L. 950.400

1319
043
003
Diametro nominale   65 (2"1/2)KV =  220.

cadauno lire novecentosettantaquattromilacento
L. 974.100

1319
043
004
Diametro nominale   80 (3")   KV =  340.

cadauno lire unmilionetrentottomilacinquecento
L. 1.038.500

1319
043
005
Diametro nominale  100 (4")   KV =  550.

cadauno lire unmilionecentosedicimilacinquecento
L. 1.116.500

1319
043
006
Diametro nominale  125 (5")   KV =  900.

cadauno lire unmilioneduecentotrentottomilacinquecento
L. 1.238.500

1319
043
007
Diametro nominale  150 (6")   KV = 1400.

cadauno lire unmilionetrecentosettantamilasettecento
L. 1.370.700

1319
043
008
Diametro nominale  200 (8")   KV = 2500.

cadauno lire unmilioneseicentocinquantatremiladuecento
L. 1.653.200

1319
043
009
Doppio microinterruttore ausiliario.

cadauno lire centoquindicimilatrecento
L. 115.300

1319
044
Valvola  a 2 vie di piccolo diametro con sede e  otturatore, servomotore modulante, PN 

16. Valvola  a 2 vie del tipo a sede ed otturatore,  per  acqua calda e refrigerata PN 16, 

completa di servomotore modulante per  ingresso a tensione variabile, idonea per  

mobiletti  o piccoli  circuiti, attacchi filettati o a  saldare.  Potenza elettrica   assorbita   

indicativa:   W   (Watt).    Portata caratteristica  minima con perdita di carico di 1,0 bar:  

KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
044
001
Diametro nominale  10 (3/8")      W = 8,5      KV = 0,6.

cadauno lire duecentonovantacinquemila
L. 295.000

1319
044
002
Diametro nominale  10 (3/8")      W = 8,5      KV = 1,0.

cadauno lire duecentonovantacinquemila
L. 295.000

1319
044
003
Diametro nominale  15 (1/2")      W = 8,5      KV = 1,6.

cadauno lire trecentoquattromila
L. 304.000

1319
044
004
Diametro nominale  15 (1/2")      W = 8,5      KV = 2,5.

cadauno lire trecentoquattromila
L. 304.000

1319
044
005
Diametro nominale  20 (3/4")      W = 8,5      KV = 4,0.

cadauno lire trecentosessantaduemilaottocento
L. 362.800

1319
045
Valvola  a  due  vie  con  sede  e  otturatore,  servomotore modulante, PN 16. Valvola a 

due vie del tipo a sede ed otturatore, per  acqua calda   e  refrigerata,  PN  16,  completa

  di   servomotore modulante  per  ingresso a tensione  variabile,  idonea  per       circuiti 

 di  regolazione di ogni tipo,  attacchi  filettati fino  al  DN 50, attacchi flangiati da DN 65 

a  DN  100  con controflange,  bulloni  e  guarnizioni.  Potenza   elettrica assorbita  

indicativa:  W  (Watt).  Portata   caratteristica minima  con  perdita di carico di 1,0 bar: 

KV  (mc/h).  Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
045
001
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  13      KV =   0,6.

cadauno lire unmilionecentosettantaseimilaquattrocento
L. 1.176.400

1319
045
002
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  13      KV =   1,5.

cadauno lire unmilionecentosettantaseimilaquattrocento
L. 1.176.400

1319
045
003
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  13      KV =   3,0.

cadauno lire unmilionecentosettantaseimilaquattrocento
L. 1.176.400

1319
045
004
Diametro nominale  20  (3/4")      W =  13      KV =   5,0.

cadauno lire unmilioneduecentoquarantacinquemilatrecento
L. 1.245.300

1319
045
005
Diametro nominale  25  (1")        W =  16      KV =   8,0.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantaquattromilanovecento
L. 1.354.900

1319
045
006
Diametro nominale  32  (1"1/4)     W =  20      KV =  12,0.

cadauno lire unmilionecinquecentodiecimilanovecento
L. 1.510.900

1319
045
007
Diametro nominale  40  (1"1/2)     W =  26      KV =  20,0.
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cadauno lire unmilionecinquecentocinquantamilaquattrocento
L. 1.550.400

1319
045
008
Diametro nominale  50  (2")        W =  40      KV =  30,0.

cadauno lire unmilionesettecentoottomilaseicento
L. 1.708.600

1319
045
009
Diametro nominale  65  (2"1/2)     W =  40      KV =  50,0.

cadauno lire duemilionitrecentoquarantatremilasettecento
L. 2.343.700

1319
045
010
Diametro nominale  80  (3")        W =  80      KV =  80,0.

cadauno lire duemilionisettecentosessantamilaseicento
L. 2.760.600

1319
045
011
Diametro nominale 100  (4")        W = 120      KV = 130,0.

cadauno lire tremilionitrecentotrentottomilacento
L. 3.338.100

1319
045
012
Amplificatore di potenza per valvole con W > 40.

cadauno lire quattrocentoquarantamilasettecento
L. 440.700

1319
046
Valvola   a   2  vie  con  sede  e  otturatore,  servomotore modulante, ritorno a molla, PN 

40. Valvola  a 2 vie del tipo a sede ed otturatore,  per  acqua calda  e  vapore, PN 40, 

completa  di servomotore  modulante per  ingresso  a tensione variabile, con  molla di  

ritorno, idonea  per  acqua  surriscaldata e vapore fino  a  180°  C, attacchi flangiati con 

controflange, bulloni e  guarnizioni. Potenza   elettrica assorbita indicativa: W (Watt).  

Portata caratteristica minima con perdita  di carico  di  1,0   bar: KV (mc/h).  Sono  

esclusi  i collegamenti elettrici.

1319
046
001
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  40      KV =   0,2.

cadauno lire duemilionitrecentottantacinquemilacinquecento
L. 2.385.500

1319
046
002
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  40      KV =   0,4.

cadauno lire duemilionitrecentottantacinquemilacinquecento
L. 2.385.500

1319
046
003
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  40      KV =   0,8.

cadauno lire duemilionitrecentottantacinquemilacinquecento
L. 2.385.500

1319
046
004
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  40      KV =   1,5.

cadauno lire duemilionitrecentottantacinquemilacinquecento
L. 2.385.500

1319
046
005
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  40      KV =   3,0.

cadauno lire duemilionitrecentottantacinquemilacinquecento
L. 2.385.500

1319
046
006
Diametro nominale  20  (3/4)       W =  40      KV =   5,0.

cadauno lire tremilionitrecentodieciottomilanovecento
L. 3.318.900

1319
046
007
Diametro nominale  25  (1")        W =  40      KV =   8,0.

cadauno lire tremilioninovecentoquarantaduemilaseicento
L. 3.942.600

1319
046
008
Diametro nominale  32  (1"1/4)     W =  80      KV =  12,0.

cadauno lire quattromilionitrecentocinquantatremilanovecento
L. 4.353.900

1319
046
009
Diametro nominale  40  (1"1/2)     W = 100      KV =  20,0.

cadauno lire quattromilioninovecentoventitremilacinquecento
L. 4.923.500

1319
046
010
Amplificatore di potenza per valvole con W > 40.

cadauno lire quattrocentoquarantamilasettecento
L. 440.700

1319
047
Valvola  di zona a tre vie con otturatore a  sfera  rotante, servomotore bidirezionale. 

Valvola  di  zona  a  sfera  a  tre  vie  con   servomotore bidirezionale a 220 V, classe di 

protezione IP 44, comando a due   fili,   by-pass  sulla  via  d'angolo,   completa   di 

microinterruttore  ausiliario. Sono esclusi  i  collegamenti elettrici.

1319
047
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire duecentonovantanovemilacinquecento
L. 299.500

1319
047
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire trecentomilaseicento
L. 300.600

1319
047
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire trecentoventiduemilacento
L. 322.100

1319
047
004
T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2").

cadauno lire trentaquattromilaseicento
L. 34.600

1319
047
005
T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4").

cadauno lire trentaseimila
L. 36.000

Pagina 344

1319
047
006
T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1").

cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

1319
048
Valvola di zona a tre vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a 

molla. Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico  a 220 V o 24 V, 

normalmente chiusa sulla via diretta, completa di  comando  manuale e microinterruttore

 di  servizio.  Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
048
001
Diametro nominale  15 (1/2").

cadauno lire duecentocinquantasettemilasettecento
L. 257.700

1319
048
002
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire duecentocinquantanovemilanovecento
L. 259.900

1319
048
003
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire duecentottantunomilaquattrocento
L. 281.400

1319
048
004
T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2").

cadauno lire trentaquattromilaseicento
L. 34.600

1319
048
005
T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4").

cadauno lire trentaseimila
L. 36.000

1319
048
006
T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1").

cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

1319
049
Valvola   a   3   vie con sede  e   otturatore,  servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola   

a   tre  vie del tipo a sede ed  otturatore,  per acqua  calda e refrigerata,  PN 10,  

completa di servomotore bidirezionale, a 220 V  o 24 V, attacchi filettati.  Portata 

caratteristica  minima con perdita  di carico  di  1,0  bar: KV (mc/h). Sono esclusi i 

collegamenti elettrici.

1319
049
001
Diametro nominale  20 (3/4")    KV =  6,3.

cadauno lire cinquecentosessantatremilanovecento
L. 563.900

1319
049
002
Diametro nominale  25 (1")      KV = 10,0.

cadauno lire cinquecentosettantasettemilacinquecento
L. 577.500

1319
049
003
Diametro nominale  32 (1"1/4)   KV = 16,0.

cadauno lire seicentoquarantacinquemilatrecento
L. 645.300

1319
049
004
Diametro nominale  40 (1"1/2)   KV = 25,0.

cadauno lire settecentoquattromila
L. 704.000

1319
049
005
Diametro nominale  50 (2")      KV = 40,0.

cadauno lire settecentosessantatremilanovecento
L. 763.900

1319
050
Valvola  a 3 vie a settore, servomotore   bidirezionale,  PN 6. Valvola   a   tre  vie  del  

tipo  a  settore,   per  acqua calda   e  refrigerata,  PN  6,  completa   di   servomotore 

bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino  al DN 50,  attacchi flangiati da DN 65 

a DN 100 con  controflange, bulloni  e  guarnizioni. Portata caratteristica  minima  con 

perdita  di  carico di 1,0 bar: KV (mc/h).  Sono  esclusi  i collegamenti elettrici.

1319
050
001
Diametro nominale   25 (1")     KV =  16.

cadauno lire settecentonovantaquattromilaquattrocento
L. 794.400

1319
050
002
Diametro nominale   32 (1"1/4)  KV =  25.

cadauno lire ottocentoduemilatrecento
L. 802.300

1319
050
003
Diametro nominale   40 (1"1/2)  KV =  40.

cadauno lire ottocentoseimilanovecento
L. 806.900

1319
050
004
Diametro nominale   50 (2")     KV =  63.

cadauno lire ottocentonovantaseimilacento
L. 896.100

1319
050
005
Diametro nominale   65 (2"1/2)  KV = 100.

cadauno lire unmilionesettantaseimilanovecento
L. 1.076.900

1319
050
006
Diametro nominale   80 (3")     KV = 160.

cadauno lire unmilioneduecentottantanovemilaquattrocento
L. 1.289.400

1319
050
007
Diametro nominale  100 (4")     KV = 250.
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cadauno lire unmilioneottocentosettantottomilacento
L. 1.878.100

1319
050
008
Doppio microinterruttore ausiliario.

cadauno lire centodieciannovemilaottocento
L. 119.800

1319
051
Valvola  a 3 vie di piccolo diametro con sede e  otturatore, servomotore   modulante, PN 

16. Valvola   a   tre  vie  del tipo  a  sede   ed  otturatore, per   acqua   calda   e 

refrigerata,  PN  16,  completa   di servomotore  modulante  per ingresso a  tensione  

variabile, idonea   per   mobiletti  o  piccoli    circuiti,   attacchi filettati   o   a  saldare.  

Potenza   elettrica   assorbita indicativa:  W (Watt). Portata  caratteristica  minima   con

 perdita  di  carico di 1,0 bar: KV   (mc/h). Sono esclusi  i collegamenti  elettrici.

1319
051
001
Diametro nominale  10  (3/8")      W = 8,5      KV  0,6.

cadauno lire duecentosessantunomilacento
L. 261.100

1319
051
002
Diametro nominale  10  (3/8")      W = 8,5      KV  1,0.

cadauno lire duecentosessantunomilacento
L. 261.100

1319
051
003
Diametro nominale  15  (1/2")      W = 8,5      KV  1,6.

cadauno lire duecentosessantaseimilasettecento
L. 266.700

1319
051
004
Diametro nominale  15  (1/2")      W = 8,5      KV  2,5.

cadauno lire duecentosessantaseimilasettecento
L. 266.700

1319
051
005
Diametro nominale  20  (3/4")      W = 8,5      KV  4,0.

cadauno lire duecentosettantatremilacinquecento
L. 273.500

1319
052
Valvola   a  3  vie  con  sede  e  otturatore,   servomotore modulante, PN 16. Valvola   a  

tre  vie  del  tipo  a  sede   ed  otturatore, per   acqua   calda   e refrigerata, PN   16,  

completa   di servomotore  modulante  per ingresso a  tensione  variabile, idonea  per 

circuiti di regolazione di ogni  tipo,  attacchi filettati  fino  al DN 50, attacchi flangiati da 

DN 65 a  DN 100  con  controflange,  bulloni  e   guarnizioni.   Potenza elettrica    

assorbita   indicativa:   W  (Watt).    Portata caratteristica  minima  con perdita  di  

carico  di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi  i collegamenti elettrici.

1319
052
001
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  13      KV =   0,6.

cadauno lire novecentodieciottomilasettecento
L. 918.700

1319
052
002
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  13      KV =   1,5.

cadauno lire novecentodieciottomilasettecento
L. 918.700

1319
052
003
Diametro nominale  15  (1/2")      W =  13      KV =   3,0.

cadauno lire novecentodieciottomilasettecento
L. 918.700

1319
052
004
Diametro nominale  20  (3/4")      W =  13      KV =   5,0.

cadauno lire novecentosettantatremila
L. 973.000

1319
052
005
Diametro nominale  25  (1")        W =  16      KV =   8,0.

cadauno lire unmilionesessantamila
L. 1.060.000

1319
052
006
Diametro nominale  32  (1"1/4)     W =  20      KV =  12,0.

cadauno lire unmilionecentottantamilanovecento
L. 1.180.900

1319
052
007
Diametro nominale  40  (1"1/2)     W =  26      KV =  20,0.

cadauno lire unmilioneduecentotredicimilasettecento
L. 1.213.700

1319
052
008
Diametro nominale  50  (2")        W =  40      KV =  30,0.

cadauno lire unmilionetrecentotrentaseimilaottocento
L. 1.336.800

1319
052
009
Diametro nominale  65  (2"1/2)     W =  40      KV =  50,0.

cadauno lire unmilioneottocentoquarantamilaottocento
L. 1.840.800

1319
052
010
Diametro nominale  80  (3")        W =  80      KV =  80,0.

cadauno lire duemilionicentosessantasettemilaquattrocento
L. 2.167.400

1319
052
011
Diametro nominale 100  (4")        W = 120      KV = 130,0.

cadauno lire duemilioniseicentoventiduemilaottocento
L. 2.622.800

1319
052
012
Amplificatore di potenza per valvole con W > 40.

cadauno lire trecentoquarantatremilaseicento
L. 343.600
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1319
053
Valvola     a  3  vie  per  grandi  diametri  con  sede    e otturatore,   servomotore 

bidirezionale o modulante, PN 16. Valvola   a  tre  vie  del  tipo  a  sede   ed  otturatore, 

per acqua calda e refrigerata, PN 16,  completa   di servomotore  bidirezionale  a  24  V  

o  220  V  oppure,   a richiesta, di servomotore modulante per ingresso a  tensione 

variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s,  idonea per circuiti di regolazione di 

ogni tipo, attacchi flangiati con  controflange,   bulloni   e  guarnizioni.   Potenza elettrica

  assorbita   indicativa:   W  (Watt).    Portata caratteristica  minima  con perdita  di  

carico  di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi  i collegamenti elettrici.

1319
053
001
Diametro nominale  65 (2"1/2)     W = 5     KV =  60.

cadauno lire tremilionicentocinquemilatrecento
L. 3.105.300

1319
053
002
Diametro nominale  80 (3")        W = 5     KV =  90.

cadauno lire tremilioniduecentotrentamilasettecento
L. 3.230.700

1319
053
003
Diametro nominale 100 (4")        W = 5     KV = 130.

cadauno lire tremilionisettecentocinquemilatrecento
L. 3.705.300

1319
053
004
Diametro nominale 125 (5")        W = 5     KV = 200.

cadauno lire tremilionisettecentosessantaduemilanovecento
L. 3.762.900

1319
053
005
Diametro nominale 150 (6")        W = 5     KV = 300.

cadauno lire quattromilioniquattrocentoquarantaduemilacento
L. 4.442.100

1319
053
006
Maggiorazione per comando modulante.

cadauno lire duecentoottomila
L. 208.000

1319
053
007
Alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica.

cadauno lire unmilionequattrocentoquattordicimilaottocento
L. 1.414.800

1319
054
Valvola a 4 vie a   settore, servomotore   bidirezionale, PN 6. Valvola a quattro vie del 

tipo a settore, per acqua calda e refrigerata,  PN 6, completa di servomotore 

bidirezionale  a 220  V o 24 V, attacchi filettati  fino al DN  50,  attacchi flangiati   da DN 

65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni.  Portata caratteristica  minima con 

perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i  collegamenti elettrici.

1319
054
001
Diametro nominale  25 (1")KV =  16.

cadauno lire ottocentoseimilanovecento
L. 806.900

1319
054
002
Diametro nominale  32 (1"1/4)         KV =  25.

cadauno lire ottocentoventiseimilacento
L. 826.100

1319
054
003
Diametro nominale  40 (1"1/2)         KV =  40.

cadauno lire ottocentocinquantaduemilacento
L. 852.100

1319
054
004
Diametro nominale  50 (2")            KV =  63.

cadauno lire novecentoventottomilanovecento
L. 928.900

1319
054
005
Diametro nominale  65 (2"1/2)         KV = 100.

cadauno lire unmilionecentocinquantaduemilaseicento
L. 1.152.600

1319
054
006
Diametro nominale  80 (3")            KV = 160.

cadauno lire unmilionequattrocentomilacento
L. 1.400.100

1319
054
007
Diametro nominale 100 (4")            KV = 250.

cadauno lire unmilionenovecentosessantasettemilaquattrocento
L. 1.967.400

1319
054
008
Doppio microinterruttore ausiliario.

cadauno lire centodieciannovemilaottocento
L. 119.800

1319
055
Valvola a 4 vie di piccolo diametro con sede ed  otturatore, servomotore modulante, PN 

16. Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede  ed  otturatore, PN16 

per acqua calda e  refrigerata, completa  di servomotore modulante per ingresso  a  

tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare.  

Potenza   elettrica   assorbita indicativa:  W  (Watt). Portata caratteristica   minima con 

perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
055
001
Diametro nominale  10 (3/8")      W = 8,5      KV = 0,6.

cadauno lire duecentosettantatremilacinquecento
L. 273.500

1319
055
002
Diametro nominale  10 (3/8")      W = 8,5      KV = 1,0.
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cadauno lire duecentosettantatremilacinquecento
L. 273.500

1319
055
003
Diametro nominale  15 (1/2")      W = 8,5      KV = 1,6.

cadauno lire duecentottantamilatrecento
L. 280.300

1319
055
004
Diametro nominale  15 (1/2")      W = 8,5      KV = 2,5.

cadauno lire duecentottantamilatrecento
L. 280.300

1319
055
005
Diametro nominale  20 (3/4")      W = 8,5      KV = 4,0.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1319
056
Elettrovalvola  a 2 vie normalmente chiusa, tipo a  membrana servoassistita per 

temperature fino a 90° C. Elettrovalvola  a  2  vie normalmente  chiusa  del  tipo  a 

membrana  servoassistita idonea per fluidi e gas  in  genere fino ad una temperatura di 

90° C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380  V.  L'azionamento  della 

membrana necessita di una differenza di pressione minima  di 0,1  bar  fra  ingresso ed 

uscita.  Pressione  nominale:  PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1319
056
001
Diametro nominale  10  (3/8")      PN =  20.

cadauno lire sessantanovemila
L. 69.000

1319
056
002
Diametro nominale  15  (1/2")      PN =  20.

cadauno lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1319
056
003
Diametro nominale  20  (3/4")      PN =  16.

cadauno lire novantottomilaquattrocento
L. 98.400

1319
056
004
Diametro nominale  25  (1")        PN =  16.

cadauno lire centoquattromila
L. 104.000

1319
056
005
Diametro nominale  32  (1"1/4)     PN =  10.

cadauno lire centonovantasettemilaottocento
L. 197.800

1319
056
006
Diametro nominale  40  (1"1/2)     PN =  10.

cadauno lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

1319
056
007
Diametro nominale  50  (2")        PN =  10.

cadauno lire duecentonovantacinquemila
L. 295.000

1319
057
Elettrovalvola  a 2 vie normalmente chiusa, tipo a  membrana servoassistita per 

temperature fino a 150° C. Elettrovalvola  a  2  vie normalmente  chiusa  del  tipo  a 

membrana  servoassistita idonea per fluidi e gas  in  genere fino  ad  una  temperatura di

 150°  C,  attacchi  filettati, bobina  a  12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380  V.  L'azionamento 

della  membrana  necessita di una  differenza  di  pressione minima  di  0,1  bar  fra  

ingresso  ed  uscita.   Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti 

elettrici.

1319
057
001
Diametro nominale  10  (3/8")      PN =  20.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1319
057
002
Diametro nominale  15  (1/2")      PN =  20.

cadauno lire ottantasettemilacento
L. 87.100

1319
057
003
Diametro nominale  20  (3/4")      PN =  16.

cadauno lire centoquattordicimiladuecento
L. 114.200

1319
057
004
Diametro nominale  25  (1")        PN =  16.

cadauno lire centoventottomilanovecento
L. 128.900

1319
057
005
Diametro nominale  32  (1"1/4)     PN =  10.

cadauno lire duecentoventiseimila
L. 226.000

1319
057
006
Diametro nominale  40  (1"1/2)     PN =  10.

cadauno lire duecentoventisettemiladuecento
L. 227.200

1319
057
007
Diametro nominale  50  (2")        PN =  10.

cadauno lire trecentodieciannovemilaottocento
L. 319.800

1319
058
Elettrovalvola normalmente chiusa, tipo a comando diretto  a 2 o 3 vie oppure a 

membrana trascinata a 2 vie. Elettrovalvola  normalmente  chiusa  del  tipo  a   comando

       diretto a 2 o 3 vie oppure a membrana trascinata a 2 vie che non  necessitano  per  

l'azionamento di  una  differenza  di pressione tra ingresso e uscita, idonea per fluidi e 

gas  in genere fino ad una temperatura di 90° C, attacchi filettati, bobina  a  12  -  24 - 48

 - 110 -  220  -  380  V.  Diametro nominale:  DN  (mm).  Pressione  nominale:  PN  

(bar).  Sono esclusi i collegamenti elettrici.
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1319
058
001
DN  6  (1/4")      PN =   5 Comando diretto (a 3 vie).

cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

1319
058
002
DN  6  (1/4")      PN =   5 Comando diretto (a 2 vie).

cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

1319
058
003
DN 10  (3/8")      PN =   5 Comando diretto (a 2 vie).

cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

1319
058
004
DN 15  (1/2")      PN =   5 Comando diretto (a 2 vie).

cadauno lire cinquantamilaseicento
L. 50.600

1319
058
005
DN 10  (3/8")      PN =  14 Membrana trascinata.

cadauno lire ottantunomilaquattrocento
L. 81.400

1319
058
006
DN 15  (1/2")      PN =  14 Membrana trascinata.

cadauno lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

1319
058
007
DN 20  (3/4")      PN =  14 Membrana trascinata.

cadauno lire ottantanovemilatrecento
L. 89.300

1319
058
008
DN 25  (1")        PN =  12 Membrana trascinata.

cadauno lire centotrentaquattromilacinquecento
L. 134.500

1319
059
Sistema  di  regolazione e gestione   a  controllo  digitale diretto per piccoli impianti. 

Sistema  di  regolazione  e  gestione a controllo  digitale diretto    (DDC)    per  servizi  

tecnologici   di   piccola estensione, costituito  da terminale portatile di  gestione, uno o 

piu' moduli autonomi di  comando  e  controllo, quadri di  contenimento  per  i  moduli,   

bus   di  comunicazione, eventuali  regolatori  per  controllo    di   ogni   singolo 

ambiente,   cablaggio  fra  apparecchiature  del sistema  ed elementi in campo, software

 di gestione, programmazione  dei moduli,  messa   in servizio,   istruzione   del   

personale addetto  alla   gestione.  Il terminale  portatile   ha   un visualizzatore  display 

a cristalli liquidi ed una  tastiera che  consentono  il colloquio  con tutti i  moduli  

autonomi impostando  i  set-point, visualizzando i  parametri  e  gli allarmi,  modificando 

 i programmi a tempo,  ecc.  I  moduli autonomi   di regolazione  sono posizionati  in  

prossimita' delle utenze  da  controllare con  il compito di  effettuare l'interfaccia  fra gli 

elementi  in  campo  ed  il   sistema di  regolazione  e  possono gestire ciascuno  16 

punti (8 uscite e 8 ingressi). Nei   moduli  risiedono  tutti  i programmi   e  le funzioni  di 

regolazione e comando  in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria  

 del  terminale.  I   quadri   di  contenimento,  in esecuzione  IP 44,  servono ad 

alloggiare i moduli  autonomi e  tutte  le connessioni di questi con le linee bus e gli 

elementi in campo. Il bus di comunicazione è la linea che  consente la  trasmissione  

dati fra  modulo  e   modulo e  fra   questi  ed il terminale  portatile.  Gli  eventuali 

regolatori di ogni singolo ambiente permettono  una modifica in loco del set-point, la 

scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio 

energetico, quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi  di

 messa   a  regime  e  agiscono   su    qualunque   terminale (servomotori,  valvole,   

motori, ecc.). Il  sistema  ha  la possibilita'  di  essere collegato  successivamente  ad  

una centrale   di   gestione   con  PC,   video,   tastiera    e stampante   e  quindi puo' 

essere interconnesso con  sistemi di  gestione  di  livello  superiore.     Il   sistema    di 

regolazione   e'   valutato   dal    numero   dei  terminali portatili  di gestione, dal numero 

di moduli  autonomi,  dai metri  lineari del bus di comunicazione, dal  numero   degli 

ambienti dotati  di propri regolatori e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite 

digitali, ingressi e uscite  analogiche).  Il sistema si intende completo e funzionante,  

quindi  completo della  fornitura e posa in opera della  linea bus, della canalizzazione  in 

 PVC  per la  posa della linea bus installata sottotraccia o a  vista, di  eventuali   

trasformatori  di  alimentazione,  di  tutte quelle  apparecchiature  necessarie  al  

funzionamento   del sistema quali adattatori, interfacce,  schede di   funzioni, del   

cablaggio  di queste  tra  loro  e  gli   elementi  in campo,  del  software   di  gestione  

redatto   secondo   le richieste   del  progettista o direttore  lavori   o  utente finale, di  

tutte le prestazioni di personale  specializzato occorrenti   alla verifica e messa in 

funzione del  sistema, degli schemi  elettrici   e  manuali operativi del  sistema, 

dell'istruzione   al  personale   addetto  alla    gestione. Restano   esclusi  i  quadri  di 

potenza    con     relative apparecchiature  elettromeccaniche,  tutti gli  elementi  in 

campo,  i collegamenti fra morsetti di uscita del sistema  e gli  elementi  in campo quali 

sonde,  valvole,  servomotori, contattori, relais, le alimentazioni 220 V ai quadri.

1319
059
001
Terminale portatile di intervento.

cadauno lire unmilionetrecentosessantaseimiladuecento
L. 1.366.200

1319
059
002
Modulo autonomo da 16 punti.

cadauno lire unmilionesettecentottantatremiladuecento
L. 1.783.200
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1319
059
003
Linea bus.

al metro lineare lire dieciassettemiladuecento
L. 17.200

1319
059
004
Regolatori per controllo di singolo ambiente.

cadauno lire trecentosettantaquattromilacento
L. 374.100

1319
059
005
Punti controllati.

cadauno lire duecentodieciannovemilatrecento
L. 219.300

1319
060
Sistema  di  regolazione e gestione   a  controllo  digitale diretto per medi e grandi 

impianti. Sistema  di  regolazione  e  gestione a controllo  digitale       diretto   (DDC)  

per servizi tecnologici di media  e  grande estensione,  costituito   da centrale  di 

gestione,  uno   o piu'  moduli autonomi  di  comando  e  controllo,  eventuale terminale 

portatile d'intervento, quadri di contenimento per i  moduli, bus  di comunicazione, 

eventuali  regolatori  per controllo   di ogni singolo  ambiente, eventuale  modem  per 

comunicazione telefonica, cablaggio fra apparecchiature  del sistema   ed  elementi  in  

campo,  software  di   gestione, programmazione dei moduli, messa in servizio, 

istruzione del personale addetto alla gestione. La centrale di gestione  e' costituita da un

 Personal Computer IBM 386 con  Hard Disk da 120  Mbyte, floppy  disk  da 1,2 Mbyte, 

tastiera  ASCII  con mouse,   video    grafico  a  colori   da   16",   stampante 

bidirezionale da 80 caratteri in grado di colloquiare con il sistema  di regolazione, 

visualizzare sinottici, caricare  i programmi,  registrare e/o stampare gli allarmi, i  dati,  i 

consumi, ecc. e  di  effettuare tutte le funzioni necessarie alla  gestione e controllo. I 

moduli  autonomi di comando  e di   controllo   sono  posizionati   in   prossimita'  delle 

utenze   da  controllare  con  il   compito   di  effettuare l'interfaccia  fra  gli elementi in 

campo ed il  sistema  di regolazione   e   possono  gestire ciascuno  16   punti   (8 

uscite   e  8 ingressi) oppure  multipli  di  16  (32  o  48 punti). Nei moduli risiedono tutti i

 programmi e le funzioni di regolazione in modo da funzionare autonomamente anche  in 

caso  di  avaria della centrale di  gestione.  Il  terminale portatile d'intervento e' dotato di 

visualizzatore display a cristalli  liquidi  e  di  tastiera,  tramite  i  quali   e' possibile   

colloquiare   in  loco  con   il   sistema   per visualizzare  o  modificare  i  parametri  dei  

vari  moduli autonomi.  I  quadri di contenimento, in esecuzione  IP  44, servono  ad  

alloggiare  i  moduli   autonomi  e  tutte   le connessioni di questi con le linee bus  e gli  

elementi   in campo.  Il   bus  di  comunicazione   e'   la   linea    che consente   la 

trasmissione  dati fra centrale di gestione  e moduli  autonomi  e  fra  i  moduli autonomi 

 stessi in modo che   questi   ultimi  possono   essere   indipendenti   dal funzionamento

   della  centrale di gestione.  Gli  eventuali regolatori   di   ogni  singolo   ambiente  

permettono di colloquiare con la centrale di gestione e con l'utente  dell'ambiente  

permettendo una modifica  del  set-

1319
060
001
PC 386 con HD, video, tastiera, mouse.

cadauno lire cinquemilionitrentasettemilaseicento
L. 5.037.600

1319
060
002
Stampante bidirezionale da 80 caratteri.

cadauno lire unmilionecentocinquantaduemilaseicento
L. 1.152.600

1319
060
003
Modulo autonomo da 16 punti.

cadauno lire unmilionesettecentottantatremiladuecento
L. 1.783.200

1319
060
004
Modulo autonomo da 32 punti.

cadauno lire tremilionicentotrentottomilacento
L. 3.138.100

1319
060
005
Modulo autonomo da 48 punti.

cadauno lire quattromilionitrecentoquarantanovemilaquattrocento
L. 4.349.400

1319
060
006
Terminale portatile di intervento.

cadauno lire unmilionetrecentosessantaseimiladuecento
L. 1.366.200

1319
060
007
Linea bus.

al metro lineare lire dieciassettemiladuecento
L. 17.200

1319
060
008
Regolatori per controllo di singolo ambiente.

cadauno lire trecentosettantaquattromilacento
L. 374.100

1319
060
009
Modem per collegamenti telefonici.

cadauno lire unmilioneottantanovemilaquattrocento
L. 1.089.400

1319
060
010
Software non grafico.

cadauno lire tremilionicentoquarantaquattromilaottocento
L. 3.144.800

1319
060
011
Software grafico.

cadauno lire seimilioniduecentottantanovemilaseicento
L. 6.289.600

1319
060
012
Punti controllati (programmazione non grafica).

cadauno lire duecentodieciannovemilatrecento
L. 219.300
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1319
060
013
Punti controllati (programmazione grafica).

cadauno lire duecentonovantunomilaseicento
L. 291.600

1320
Dispositivi di misura e contabilizzazione     

1320
001
Manometro  per  gas combustibile completo  di  rubinetto  di intercettazione. Manometro

   per  gas  combustibile  in   ottone,   elemento sensibile  di   precisione   a  membrana,

  attacco  radiale, completo    di    rubinetto    di   intercettazione.   Scale disponibili: 0 - 

60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar.

1320
001
001
Diametro quadrante 60 mm, attacco 1/4".

cadauno lire sessantunomilacento
L. 61.100

1320
001
002
Diametro quadrante 80 mm, attacco 3/8".

cadauno lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1320
002
Manometro per acqua, aria  e fluidi in genere, quadrante  da mm 80. Manometro  con   

attacco    radiale  da 3/8", D  =  mm  80, completo  di riferimento pressione max a 

norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.

1320
002
001
Manometro.

cadauno lire ventiquattromilasettecento
L. 24.700

1320
002
002
Manometro con rubinetto di intercettazione.

cadauno lire trentatremiladuecento
L. 33.200

1320
002
003
Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia.

cadauno lire quarantaquattromilaseicento
L. 44.600

1320
002
004
Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.

cadauno lire sessantunomilacento
L. 61.100

1320
003
Termometro  per  tubazioni e  canalizzazioni  con  quadrante circolare e attacco 

posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante  circolare D = mm  80,

 attacco  posteriore,  pozzetto 1/2",  idoneo  per  tubazioni d'acqua o canalizzazioni 

d'aria.

1320
003
001
Termometro con gambo da  50 mm,   0x/+120° C.

cadauno lire ventimilasettecento
L. 20.700

1320
003
002
Termometro con capillare da 1 m,  0x/+120° C.

cadauno lire ventitremilasettecento
L. 23.700

1320
003
003
Termometro con gambo da 100 mm, -30x/+ 50° C.

cadauno lire ventitremilasettecento
L. 23.700

1320
003
004
Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm.

cadauno lire dodicimilacento
L. 12.100

1320
004
Tronchetto   misuratore  di  portata  con flangia  tarata  e       prese di pressione. 

Tronchetto   misuratore  di portata a  diaframma  calibrato completo   di    prese  di  

pressione   con   rubinetti   di intercettazione.   Attacchi   filettati  fino  al  DN  25  e 

flangiati   oltre  completi  di  controflange,   bulloni   e guarnizioni.

1320
004
001
Diametro nominale  20 (3/4").

cadauno lire ottantanovemilatrecento
L. 89.300

1320
004
002
Diametro nominale  25 (1").

cadauno lire centoduemilanovecento
L. 102.900

1320
004
003
Diametro nominale  32 (1"1/4).

cadauno lire duecentoquarantanovemilaottocento
L. 249.800

1320
004
004
Diametro nominale  40 (1"1/2).

cadauno lire duecentottantunomilaquattrocento
L. 281.400

1320
004
005
Diametro nominale  50 (2").

cadauno lire trecentoquarantottomilacento
L. 348.100
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1320
004
006
Diametro nominale  65 (2"1/2).

cadauno lire quattrocentododicimilacinquecento
L. 412.500

1320
004
007
Diametro nominale  80 (3").

cadauno lire cinquecentoventiduemilacento
L. 522.100

1320
004
008
Diametro nominale 100 (4").

cadauno lire seicentonovantanovemilacinquecento
L. 699.500

1320
004
009
Diametro nominale 125 (5").

cadauno lire duemilioniquattrocentonovantaduemilaottocento
L. 2.492.800

1320
004
010
Diametro nominale 150 (6").

cadauno lire duemilioninovecentoventisettemilanovecento
L. 2.927.900

1320
005
Flussimetro  per  acqua  e  aria  per misura  di  piccole  e medie portate. Misuratore    

istantaneo    di    portata    da    inserire direttamente   su   un  tratto   di   tubazione   

verticale, temperatura  max  d'impiego  100° C, PN 10,  costituito   da corpo   in   acciaio

   al  carbonio,  tubo   tronco   conico trasparente  con  scala graduata, precisione di 

lettura  +/-

1320
005
001
Diametro nominale 10 (3/8")     Q =  0,2     P =   5.

cadauno lire trecentoquarantacinquemilaottocento
L. 345.800

1320
005
002
Diametro nominale 15 (1/2")     Q =  0,8     P =  15.

cadauno lire quattrocentoquattromilaseicento
L. 404.600

1320
005
003
Diametro nominale 20 (3/4")     Q =  1,5     P =  20.

cadauno lire quattrocentocinquantaquattromilatrecento
L. 454.300

1320
005
004
Diametro nominale 25 (1")       Q =  3,5     P =  50.

cadauno lire quattrocentottantacinquemilanovecento
L. 485.900

1320
005
005
Diametro nominale 32 (1"1/4)    Q =  6,0     P =  60.

cadauno lire seicentosessantaquattromilacinquecento
L. 664.500

1320
005
006
Diametro nominale 40 (1"1/2)    Q =  8,0     P =  80.

cadauno lire settecentodieciottomilasettecento
L. 718.700

1320
005
007
Diametro nominale 50 (2")       Q = 15,0     P = 150.

cadauno lire unmilionedieciottomiladuecento
L. 1.018.200

1320
005
008
Diametro nominale 65 (2"1/2)    Q = 50,0     P = 500.

cadauno lire unmilioneduecentotrentottomilacinquecento
L. 1.238.500

1320
006
Flussimetro  per  acqua  a  lettura rinviata per misura   di medie  e grandi portate. 

Misuratore  istantaneo di portata da inserire  direttamente fra 2 flange su un tratto di 

tubazione  comunque  orientata, temperatura  max   d'impiego 200° C, PN  10,  

costituito  da flangia tarata in acciaio al carbonio con prese di pressione a   cui  e'  

collegato   un   flussimetro   in   derivazione completo   di  tubo  tronco conico  

trasparente  su  cui  e' riportata  la  scala graduata per la lettura della  portata, 

precisione   di lettura  +/- 3%, completo  di  controflange, bulloni  e guarnizioni. Diametro

 nominale: DN (mm).  Portata max di acqua: Q(mc/h).

1320
006
001
Diametro nominale   40 (1"1/2)        Q =    15.

cadauno lire settecentosessantunomilasettecento
L. 761.700

1320
006
002
Diametro nominale   50 (2")           Q =    30.

cadauno lire settecentonovantaduemiladuecento
L. 792.200

1320
006
003
Diametro nominale   65 (2"1/2)        Q =    50.

cadauno lire ottocentoquarantottomilasettecento
L. 848.700

1320
006
004
Diametro nominale   80 (3")           Q =    80.

cadauno lire ottocentosettantacinquemilaottocento
L. 875.800

1320
006
005
Diametro nominale  100 (4")           Q =   150.

cadauno lire novecentotrentaquattromilaseicento
L. 934.600

1320
006
006
Diametro nominale  125 (5")           Q =   200.

cadauno lire novecentosettantaquattromilacento
L. 974.100

1320
006
007
Diametro nominale  150 (6")           Q =   300.

cadauno lire unmilioneottantasettemilacento
L. 1.087.100
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1320
006
008
Diametro nominale  200 (8")           Q =   500.

cadauno lire unmilioneduecentoquarantanovemilaottocento
L. 1.249.800

1320
006
009
Diametro nominale  250 (10")          Q =   800.

cadauno lire unmilionetrecentosettantacinquemilatrecento
L. 1.375.300

1320
006
010
Diametro nominale  300 (12")          Q =  1200.

cadauno lire unmilionesettecentoottomilaseicento
L. 1.708.600

1320
007
Contatore di calore  diretto  per  la contabilizzazione   di energia termica e/o frigorifera. 

Contatore  di  calore  diretto  per  la   contabilizzazione dell'energia   termica   in impianti

  di   riscaldamento   e raffrescamento,  costituito   da   misuratore   di   portata d'acqua 

  a perdita di carico bassissima,  misuratore  della differenza   di  temperatura,  

integratore   elettronico   a microprocessore   alimentato  a  220  V,  un   totalizzatore 

meccanico  dei   kWh termici. Il  contatore  e'  predisposto anche per la 

contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo 

(utilizzabile per  un contatore volumetrico di metri cubi di acqua) e  per la  trasmissione 

digitale o analogica dei dati  a  distanza. Come accessorio puo' essere fornito un 

MODULO costituito  da uno  o  due totalizzatori meccanici per  la  ripetizione   a 

distanza   dei   totali di   energia,  un VISUALIZZATORE   a display per poter leggere la 

portata istantanea d'acqua,  il delta  T, le temperature, la  potenza  istantanea, i  totali di

  energia  termica, frigorifera  e  di   massa,  l'OPZIONE per la contabilizzazione 

dell'energia   frigorifera, l'OPZIONE   per  la trasmissione a distanza  di  un  segnale 

impulsivo e  l'OPZIONE  per la  trasmissione   digitale   o analogica  dei  dati a distanza.

 Il contatore e'  dotato  di attacchi  filettati  con  relativi raccordi a tre pezzi  per portate   

fino  a  2,8  mc/h e  di  attacchi  flangiati  con controflange, bulloni e guarnizioni per    

portate maggiori. Portata d'acqua max: P (mc/h).

1320
007
001
Diametro nominale  20 (3/4")   filettati         P =   1,8.

cadauno lire duemilionicentottantatremiladuecento
L. 2.183.200

1320
007
002
Diametro nominale  25 (1")     filettati         P =   2,8.

cadauno lire duemilioniquattrocentoquattromilasettecento
L. 2.404.700

1320
007
003
Diametro nominale  25 (1")     flangiati         P =   3,5.

cadauno lire tremilioniseicentoventiquattromila
L. 3.624.000

1320
007
004
Diametro nominale  32 (1"1/4)  flangiati         P =   6,5.

cadauno lire tremilionisettecentonovantatremilacinquecento
L. 3.793.500

1320
007
005
Diametro nominale  40 (1"1/2)  flangiati         P =    10.

cadauno lire quattromilionicentoquarantasettemilacento
L. 4.147.100

1320
007
006
Diametro nominale  50 (2")     flangiati         P =    18.

cadauno lire quattromilioniquattrocentottantatremilanovecento
L. 4.483.900

1320
007
007
Diametro nominale  65 (2"1/2)  flangiati         P =    36.

cadauno lire cinquemilionitrecentoventiquattromilaseicento
L. 5.324.600

1320
007
008
Diametro nominale  80 (3")     flangiati         P =    56.

cadauno lire seimilioniventiseimilatrecento
L. 6.026.300

1320
007
009
Diametro nominale 100 (4")     flangiati         P =   110.

cadauno lire ottomilionitrecentoventottomilacento
L. 8.328.100

1320
007
010
Diametro nominale 125 (5")     flangiati         P =   170.

cadauno lire novemilioniquattrocentosessantunomilacinquecento
L. 9.461.500

1320
007
011
Diametro nominale 150 (6")     flangiati         P =   250.

cadauno lire diecimilionisessantaduemilasettecento
L. 10.062.700

1320
007
012
Diametro nominale 175 (7")     flangiati         P =   340.

cadauno lire undicimilionicinquecentodieciassettemila
L. 11.517.000

1320
007
013
Diametro nominale 200 (8")     flangiati         P =   425.

cadauno lire dodicimilioniseicento
L. 12.000.600

1320
007
014
Modulo a distanza con 1 totalizzatore.

cadauno lire centoseimilatrecento
L. 106.300

1320
007
015
Modulo a distanza con 2 totalizzatori.

cadauno lire centosessantaseimiladuecento
L. 166.200

1320
007
016
Visualizzatore a display.

cadauno lire duecentoottomila
L. 208.000
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1320
007
017
Opzione per contabilizzazione frigorie.

cadauno lire centottantamilaottocento
L. 180.800

1320
007
018
Opzione per trasmissione segnale impulsivo.

cadauno lire duecentoventiduemilasettecento
L. 222.700

1320
007
019
Opzione per trasmissione digitale RS 232C.

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1320
007
020
Opzione per trasmissione analogica a 2 uscite.

cadauno lire seicentonovantaduemilasettecento
L. 692.700

1320
008
Dima  per l'installazione del contatore di  calore  diretto, completa di raccordi per 

attacchi filettati o flangiati. Dima per facilitare l'installazione del contatore di calore 

diretto,  completa  di  raccordi a tre  pezzi  per  attacchi filettati   e   controflange con 

bulloni e  guarnizioni  per attacchi flangiati.

1320
008
001
Diametro nominale  20 (3/4")  filettati.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1320
008
002
Diametro nominale  25 (1")    filettati.

cadauno lire centotrentasettemilanovecento
L. 137.900

1320
008
003
Diametro nominale  25 (1")    flangiati.

cadauno lire duecentomilacento
L. 200.100

1320
008
004
Diametro nominale  32 (1"1/4) flangiati.

cadauno lire duecentotrentunomilasettecento
L. 231.700

1320
008
005
Diametro nominale  40 (1"1/2) flangiati.

cadauno lire duecentosessantunomilacento
L. 261.100

1320
008
006
Diametro nominale  50 (2")    flangiati.

cadauno lire trecentodieciannovemilaottocento
L. 319.800

1320
008
007
Diametro nominale  65 (2"1/2) flangiati.

cadauno lire trecentottantanovemilanovecento
L. 389.900

1320
008
008
Diametro nominale  80 (3")    flangiati.

cadauno lire quattrocentosettantaquattromilaseicento
L. 474.600

1320
008
009
Diametro nominale 100 (4")    flangiati.

cadauno lire cinquecentocinquantaquattromilanovecento
L. 554.900

1320
008
010
Diametro nominale 125 (5")    flangiati.

cadauno lire settecentoventiseimilaseicento
L. 726.600

1320
008
011
Diametro nominale 150 (6")    flangiati.

cadauno lire ottocentottantatremilasettecento
L. 883.700

1320
008
012
Diametro nominale 175 (7")    flangiati.

cadauno lire unmilioneduecentoseimilanovecento
L. 1.206.900

1320
008
013
Diametro nominale 200 (8")    flangiati.

cadauno lire unmilionetrecentonovantatremilatrecento
L. 1.393.300

1320
009
Cassetta   premontata   per  alloggiamento di  contatore  di calore con diametro DN 20 o

 DN 25, attacchi filettati. Cassetta   premontata  per alloggiamento di  contatore   di 

calore  con diametro 3/4"  e  1" filettati,  costituita   da contenitore   in  lamiera   zincata 

 per  installazione   da incasso  completo  di  sportello con  chiave,  tubazioni  di stacco 

 dalle  colonne montanti, dima di  installazione  del contatore  di  calore,  corpo valvola di

 zona a 3 vie con  T di by-pass equilibrato, n. 4 valvole  di  intercettazione  a sfera. La 

cassetta e' predisposta per l'alloggiamento di  un collettore  di  distribuzione  fino ad un 

max  di  10  +  10       attacchi, per  l'alloggiamento di una valvola  differenziale di 

by-pass DN 20 (3/4"), per l'alloggiamento di una dima per l'inserimento di un contatore 

DN 15 (1/2") di mc  di   acqua sanitaria   con  2  valvole  di  intercettazione  a sfera  e 

valvola di ritegno e per l'alloggiamento di una  derivazione DN  20  (3/4") con corpo valvola

 elettrotermica a  2  vie  e valvola   a  sfera  per  l'alimentazione  primaria  di   uno 

scambiatore   destinato  alla  produzione  di  acqua   calda sanitaria.   La  cassetta  e' 

fornita premontata  con  tutti gli accessori che vengono  richiesti escluso il contatore di 

calore.

1320
009
001
Cassetta H x L x P = mm 830 x 750 x 180.

cadauno lire settecentomilaseicento
L. 700.600
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1320
009
002
Servomotore per valvola zona a 3 vie.

cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1320
009
003
Collettore di distribuzione  2 +  2.

cadauno lire sessantacinquemilaseicento
L. 65.600

1320
009
004
Collettore di distribuzione  3 +  3.

cadauno lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1320
009
005
Collettore di distribuzione  4 +  4.

cadauno lire centottantamilaottocento
L. 180.800

1320
009
006
Collettore di distribuzione  5 +  5.

cadauno lire duecentotredicimilaseicento
L. 213.600

1320
009
007
Collettore di distribuzione  6 +  6.

cadauno lire duecentoventiduemilasettecento
L. 222.700

1320
009
008
Collettore di distribuzione  7 +  7.

cadauno lire trecentoquarantottomilacento
L. 348.100

1320
009
009
Collettore di distribuzione  8 +  8.

cadauno lire trecentocinquantottomilatrecento
L. 358.300

1320
009
010
Collettore di distribuzione  9 +  9.

cadauno lire quattrocentonovemilacento
L. 409.100

1320
009
011
Collettore di distribuzione 10 + 10.

cadauno lire quattrocentodieciottomilacento
L. 418.100

1320
009
012
Valvola differenziale di by-pass diametro nominale 20.

cadauno lire quarantaquattromilaottocento
L. 44.800

1320
009
013
Dima per contatore acqua diametro nominale 15.

cadauno lire centounomilasettecento
L. 101.700

1320
009
014
Derivazione per produzione acqua  calda  diamtero  nominale  20.

cadauno lire duecentocinquantanovemilanovecento
L. 259.900

1320
009
015
Servomotore per valvola a 2 vie.

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1320
010
Contatore  volumetrico  per gas, a pareti  deformabili,  per misure fiscali in utenze civili e 

industriali. Contatore   volumetrico   per  gas  del   tipo   a   pareti deformabili,  attacchi 

filettati, idoneo per misure  fiscali in   utenze   civili   ed   industriali,   predisposto   per 

l'inserimento  di un generatore d'impulsi per effettuare  la telelettura. Pressione massima 

sopportabile 1,0 bar.      

1320
010
001
Portata massima di gas = Nmc/h    4.

cadauno lire centottantasettemilaseicento
L. 187.600

1320
010
002
Portata massima di gas = Nmc/h    6.

cadauno lire centottantasettemilaseicento
L. 187.600

1320
010
003
Portata massima di gas = Nmc/h   10.

cadauno lire trecentocinquemilacento
L. 305.100

1320
010
004
Portata massima di gas = Nmc/h   16.

cadauno lire novecentodieciottomilasettecento
L. 918.700

1320
010
005
Portata massima di gas = Nmc/h   25.

cadauno lire novecentoventunomila
L. 921.000

1320
010
006
Portata massima di gas = Nmc/h   40.

cadauno lire unmilioneseicentosettantatremilaseicento
L. 1.673.600

1320
010
007
Portata massima di gas = Nmc/h   65.

cadauno lire tremilionitrecentosettantasettemilaseicento
L. 3.377.600

1320
010
008
Portata massima di gas = Nmc/h  100.

cadauno lire cinquemilionisettecentosettantunomila
L. 5.771.000

1320
010
009
Portata massima di gas = Nmc/h  160.

cadauno lire novemilioniquattrocentocinquantottomilacento
L. 9.458.100

1320
010
010
Portata massima di gas = Nmc/h  250.
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cadauno lire sedicimilionicentosedicimilacento
L. 16.116.100

1320
011
Contatore volumetrico per gas, a turbina, per misure fiscali in utenze industriali. 

Contatore volumetrico per gas del tipo a turbina,  attacchi flangiati, idoneo per misure 

fiscali in utenze  industriali, completo   di   generatore  d'impulsi  per   telelettura   e 

controflange  con bulloni e guarnizioni.  Pressione  massima sopportabile 10 bar.

1320
011
001
Portata massima di gas = Nmc/h   100.

cadauno lire quattromilionisettecentoundicimila
L. 4.711.000

1320
011
002
Portata massima di gas = Nmc/h   160.

cadauno lire ottomilionicentosessantaduemila
L. 8.162.000

1320
011
003
Portata massima di gas = Nmc/h   250.

cadauno lire ottomilionitrecentoventinovemilatrecento
L. 8.329.300

1320
011
004
Portata massima di gas = Nmc/h   400.

cadauno lire novemilioninovecentotrentaseimilacento
L. 9.936.100

1320
011
005
Portata massima di gas = Nmc/h   650.

cadauno lire dodicimilionicentotrentaseimiladuecento
L. 12.136.200

1320
011
006
Portata massima di gas = Nmc/h  1000.

cadauno lire dodicimilioniottocentoventunomila
L. 12.821.000

1320
012
Contalitri   per  gasolio  e  per  olio   combustibile   per installazione dopo elettropompa. 

Contalitri di combustibile liquido da installare fra  pompa e   ugello  del  bruciatore  o  

comunque  a  valle  di   una elettropompa,  idoneo ad effettuare una lettura diretta  dei 

consumi  di combustibile. Il modello utilizzabile  per  olio       combustibile   deve   

essere  impiegato   con   combustibile riscaldato idoneamente. Portata nominale di 

combustibile:  P (l/h).

1320
012
001
P = l/h 50  per solo gasolio.

cadauno lire trecentottantottomilaottocento
L. 388.800

1320
012
002
P = l/h 90  per solo gasolio.

cadauno lire cinquecentosessantacinquemila
L. 565.000

1320
012
003
P = l/h 616  per gasolio e olio combustibile.

cadauno lire unmilioneduemilaquattrocento
L. 1.002.400

1320
013
Contatore  di  metri  cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta. Contatore  di  

metri cubi per acqua fredda fino a 45°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura 

diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h).

1320
013
001
Diametro nominale 15 (1/2")    Q =  3     PN 16.

cadauno lire trentatremilaottocento
L. 33.800

1320
013
002
Diametro nominale 20 (3/4")    Q =  5     PN 16.

cadauno lire quarantacinquemilanovecento
L. 45.900

1320
013
003
Diametro nominale 25 (1")      Q =  7     PN 16.

cadauno lire ottantasettemilacento
L. 87.100

1320
013
004
Diametro nominale 32 (1"1/4)   Q = 10     PN 16.

cadauno lire centoventiduemilacento
L. 122.100

1320
013
005
Diametro nominale 40 (1"1/2)   Q = 20     PN 16.

cadauno lire duecentocinquantanovemilanovecento
L. 259.900

1320
013
006
Diametro nominale 50 (2")      Q = 30     PN 16.

cadauno lire quattrocentoventinovemilaquattrocento
L. 429.400

1320
014
Contatore   di   metri   cubi   per  acqua   calda,  tipo  a turbina, lettura diretta. Contatore

  di  metri  cubi  per  acqua  calda fino a 95° C, tipo  a  turbina con quadrante bagnato  e 

 lettura  diretta, attacchi   filettati,  completo  di raccordi  a  tre  pezzi. Portata massima:

 Q (mc/h).

1320
014
001
Diametro nominale 15 (1/2")   Q =  3     PN 16.

cadauno lire trentasettemilasettecento
L. 37.700

1320
014
002
Diametro nominale 20 (3/4")   Q =  5     PN 16.
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cadauno lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

1320
014
003
Diametro nominale 25 (1")     Q =  7     PN 16.

cadauno lire novantaseimilacento
L. 96.100

1320
014
004
Diametro nominale 32 (1"1/4)  Q = 10     PN 16.

cadauno lire centotrentaduemilatrecento
L. 132.300

1320
014
005
Diametro nominale 40 (1"1/2)  Q = 20     PN 16.

cadauno lire duecentosessantanovemila
L. 269.000

1320
014
006
Diametro nominale 50 (2")     Q = 30     PN 16.

cadauno lire quattrocentotrentanovemilaseicento
L. 439.600

1320
015
Contatore  di metri cubi per acqua fredda, tipo a  mulinello Woltmann lettura  diretta. 

Contatore   di  metri  cubi  per  acqua  fredda fino a  50° C,  tipo  a mulinello Woltmann  

con quadrante   asciutto   e lettura    diretta,   attacchi    flangiati,   completo   di 

controflange,   bulloni  e guarnizioni. Portata  massima:  Q (mc/h).

1320
015
001
Diametro nominale   50  (2")      Q =  25     PN 16.

cadauno lire cinquecentonovantaduemiladuecento
L. 592.200

1320
015
002
Diametro nominale   65  (2"1/2)   Q =  50     PN 16.

cadauno lire seicentonovantaduemilasettecento
L. 692.700

1320
015
003
Diametro nominale   80  (3")      Q =  80     PN 16.

cadauno lire settecentonovantaduemiladuecento
L. 792.200

1320
015
004
Diametro nominale  100  (4")      Q = 130     PN 16.

cadauno lire novecentonovantaduemiladuecento
L. 992.200

1320
015
005
Diametro nominale  125  (5")      Q = 200     PN 16.

cadauno lire unmilioneduecentotrentottomilacinquecento
L. 1.238.500

1320
015
006
Diametro nominale  150  (6")      Q = 350     PN 16.

cadauno lire unmilionequattrocentosessantasettemilanovecento
L. 1.467.900

1321
Impianti elettrici per impiantistica termoidraulica

1321
001
Collegamento elettrico di  regolazione  per    impianti tecnologici, eseguito sottotraccia. 

Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia,  per 

alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione 

(termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato,    valvola di  

zona, servomotore,    ecc.) all'interno del locale della centrale  o, comunque, entro  una  

distanza max di m 20  dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per  la fornitura e 

posa  in opera delle canalizzazioni in  PVC  autoestinguente sottotraccia,  dei  

conduttori ad  isolamento in PVC  o   in gomma,   entrambi   non  propaganti l'incendio,  

di  sezione min.  pari a mmq 1,5, delle scatole di derivazione   atte  a garantire il grado 

di protezione richiesto per l'ambiente ed i  morsetti del tipo a mantello o similare. Il  tutto

  posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per 

l'allaccio elettrico all'apparecchiatura  e  le opere  murarie  di   apertura e chiusura tracce

 su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce  su  solette, muri in c.a. o  

in pietra, di rifacimento dell'intonaco  e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.

cadauno lire centotrentamila
L. 130.000

1321
002
Collegamento   elettrico   di   regolazione  per    impianti tecnologici, eseguito in vista 

con  tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici,  

eseguito in vista  con  tubazioni in  PVC  per alimentare  dal quadro elettrico di centrale 

o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, 

sonda di temperatura,  pressostato, valvola di zona,  servomotore, ecc.) all'interno del  

locale della centrale o, comunque, entro  una  distanza max di m 20 dal  quadro  

elettrico,  comprendente  gli   oneri  per   la fornitura  e  posa  in  opera  delle 

canalizzazioni,   delle scatole   di  derivazione  in PVC  autoestinguenti,  atte  a 

garantire il grado di  protezione prescritto  per l'ambiente (min.  IP  44)  sia   con  l'uso   

di  filettature  che   di raccordi,   dei  conduttori  ad  isolamento  in  PVC  o   in gomma,  

 comunque   non   propaganti l'incendio  di  sezione minima  pari a mmq 1,5 e dei 

morsetti del tipo a mantello  o similare.  Il  tutto  posto in  opera  a   perfetta   regola 

d'arte,  perfettamente  funzionante  compreso   l'onere  per l'allaccio   elettrico   

all'apparecchiatura  e  le    opere murarie  di apertura e chiusura tracce su laterizi forati  

e murature leggere con esclusione di tracce  su solette,  muri in  c.a.  o  in pietra, di 

rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.
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cadauno lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1321
003
Collegamento   elettrico   di   regolazione  per    impianti tecnologici,  eseguito  in  vista  

con  tubazioni  in  ferro zincato. Collegamento   elettrico   di  regolazione   di    impianti 

tecnologici,   eseguito   in vista  con tubazioni  in  ferro zincato per alimentare dal  

quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, 

umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato,  valvola   di zona,  

servomotore, ecc.)  all'interno del locale della  centrale  o,  comunque, entro   una   

distanza  max di m 20  dal  quadro  elettrico, comprendente  gli oneri per  la fornitura  e 

posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato e delle scatole  di derivazione in  lega 

di  alluminio  o  materiale   metallico entrambe  atte a garantire il grado di protezione 

prescritto per  l'ambiente (min. IP 44) sia  con l'uso  di  filettature che  di raccordi,  dei 

conduttori ad isolamento in PVC o  in  gomma, comunque non propaganti l'incendio di 

sezione  minima pari   a  mmq  1,5,  dei  morsetti  del tipo a  mantello   o similare   e 

delle eventuali guaine flessibili  di  raccordo alle  apparecchiature. Il  tutto posto in opera 

 a  perfetta regola  d'arte,  perfettamente funzionante compreso  l'onere per  l'allaccio 

elettrico  all'apparecchiatura  e  le  opere murarie  di apertura e chiusura tracce su 

laterizi forati  e murature  leggere con esclusione di tracce su solette,  muri in c.a. o  in 

pietra,  di  rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.

cadauno lire centoquarantaseimilanovecento
L. 146.900

1321
004
Collegamento   elettrico  di  potenza  per   apparecchiature tecnologiche, eseguito 

sottotraccia. Collegamento   elettrico  di  potenza  di   apparecchiature tecnologiche,  

eseguito  sottotraccia,  per  alimentare  dal quadro elettrico  di centrale o di zona, una 

apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità 

termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, 

comunque, entro  una  distanza max di m 20  dal quadro elettrico, comprendente gli 

oneri  per  la  fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC  autoestinguenti 

sottotraccia,  dei conduttori  ad  isolamento in PVC  o   in gomma,   entrambi  non  

propaganti  l'incendio,  di  sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore  a mmq 1,5 

sia di fase che di protezione, delle  scatole  di derivazione  atte a    garantire  il  grado  di

  protezione   richiesto    per l'ambiente,  dei morsetti  del  tipo a mantello o  similare. Il  

tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente  funzionante compreso l'onere 

per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e opere murarie di apertura e chiusura  tracce  

su laterizi forati e  murature  leggere con esclusione di  tracce  su  solette,  muri  in c.a. 

o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

1321
004
001
Per ogni coll. monofase max 16 A.

cadauno lire centoquarantaseimilanovecento
L. 146.900

1321
004
002
Per ogni coll. monofase max 32 A.

cadauno lire centocinquantaduemilaseicento
L. 152.600

1321
004
003
Per ogni coll. trifase  max 16 A.

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1321
004
004
Per ogni coll. trifase  max 32 A.

cadauno lire centosessantanovemilacinquecento
L. 169.500

1321
005
Collegamento   elettrico  di  potenza  per   apparecchiature tecnologiche, eseguito 

sottotraccia con presa CEE IP 55.  Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature

 tecnologiche, eseguito sottotraccia,  per alimentare dal  quadro elettrico  di centrale o di

 zona, una apparecchiatura   di  potenza   (bruciatore,   elettropompa, compressore, 

aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale 

della centrale o, comunque, entro  una  distanza max di m 20 dal  quadro  elettrico,  

comprendente  gli  oneri   per   la fornitura  e  posa  in opera  delle  canalizzazioni  in  

PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad   isolamento in PVC  o  in  gomma,  

entrambi non  propaganti  l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore 

 a mmq 1,5  sia  di  fase che di  protezione,  delle   scatole   di derivazione   atte   a   

garantire il  grado  di  protezione richiesto   per   l'ambiente,   dei morsetti   del   tipo  a 

mantello o similare  e della presa CEE IP 55, con   fusibili ed    interruttore   di   blocco, 

 spina  CEE  e   cavo   di collegamento.  Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, 

perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio  elettrico all'apparecchiatura e 

opere murarie di apertura  e chiusura  tracce su laterizi forati e  murature leggere con 

esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della 

tinteggiatura.

1321
005
001
Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16A.

cadauno lire duecentosessantaduemiladuecento
L. 262.200

1321
005
002
Per ogni coll. monofase con presa CEE max 32A.

cadauno lire trecentoottomilacinquecento
L. 308.500
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1321
005
003
Per ogni coll. trifase  con presa CEE max 16A.

cadauno lire trecentomilaseicento
L. 300.600

1321
005
004
Per ogni coll. trifase  con presa CEE max 32A.

cadauno lire trecentosettantunomilaottocento
L. 371.800

1321
006
Collegamento  elettrico  di  potenza  per    apparecchiature tecnologiche, eseguito in 

vista con tubazioni in pvc. Collegamento  elettrico  di   potenza   di  apparecchiature 

tecnologiche,  eseguito in vista con tubazioni in  PVC   per alimentare   dal quadro  

elettrico  di centrale o  di  zona, una  apparecchiatura di potenza  (bruciatore,  

elettropompa, compressore, aerotermo, unita' termoventilante,  aspiratore, 

ventilconvettore,   ecc.)   all'interno  del  locale   della centrale o,   comunque, entro  una 

 distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli  oneri  per  la fornitura e    

posa    in   opera   delle   canalizzazioni   in    PVC autoestinguenti  filettabili o 

raccordabili, dei  conduttori ad  isolamento   in PVC o in gomma entrambi  non  

propaganti l'incendio,  di  sezione adeguata al tipo  di  impiego,  mai inferiore  a  mmq 

1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il 

grado di protezione  richiesto per  l'ambiente  (min.  IP 44),  dei morsetti del tipo a 

mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente 

funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie

 di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di 

solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

1321
006
001
Per ogni coll. monofase max 16 A.

cadauno lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1321
006
002
Per ogni coll. monofase max 32 A.

cadauno lire centotrentamila
L. 130.000

1321
006
003
Per ogni coll. trifase  max 16 A.

cadauno lire centotrentacinquemilaseicento
L. 135.600

1321
006
004
Per ogni coll. trifase  max 32 A.

cadauno lire centoquarantaseimilanovecento
L. 146.900

1321
006
005
Per ogni coll. trifase  max 63 A.

cadauno lire centosessantanovemilacinquecento
L. 169.500

1321
007
Collegamento   elettrico  di  potenza  per   apparecchiature tecnologiche,  eseguito  in 

vista con tubazioni in  pvc  con presa CEE IP 55. Collegamento  elettrico  di   potenza   

di  apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare 

dal quadro elettrico di centrale o di zona, una  apparecchiatura di potenza (bruciatore, 

elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, 

ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una 

distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa 

in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti  filettabili o raccordabili, dei  

conduttori ad   isolamento  in PVC o in gomma entrambi  non  propaganti l'incendio,  di  

sezione adeguata al tipo  di  impiego,  mai inferiore  a  mmq 1,5 sia di fase che di  

protezione,  delle scatole  di derivazione in  PVC atte a garantire il grado di protezione  

richiesto  per  l'ambiente  (min.  IP  44),  dei morsetti  del tipo  a  mantello  o  similare e 

 della  presa CEE   IP 55,  con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di 

collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente  funzionante 

compreso l'onere  per  l'allaccio  elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di 

apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce 

su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

1321
007
001
Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16 A.

cadauno lire duecentotrentanovemilaseicento
L. 239.600

1321
007
002
Per ogni coll. monofase con presa CEE max 32 A.

cadauno lire duecentottantaquattromilaottocento
L. 284.800

1321
007
003
Per ogni coll. trifase  con presa CEE max 16 A.

cadauno lire duecentottantatremilasettecento
L. 283.700

1321
007
004
Per ogni coll. trifase  con presa CEE max 32 A.

cadauno lire trecentocinquantamilatrecento
L. 350.300
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1321
008
Collegamento   elettrico  di  potenza  per   apparecchiature tecnologiche,  eseguito  in 

vista  con  tubazioni  in  ferro zincato. Collegamento  elettrico di potenza di 

apparecchiature tecnologiche,  eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per 

alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza 

(bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, 

ventilconvettore,  ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro  una 

distanza max di m 20  dal  quadro  elettrico, comprendente gli  oneri  per la fornitura e la

 posa in opera delle canalizzazioni  in  ferro  zincato   filettabili   o raccordabili,  dei  

conduttori ad  isolamento  in PVC  o  in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di 

sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di 

protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione 

richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in 

opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio 

elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura  tracce su laterizi 

forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di 

rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

1321
008
001
Per ogni coll. monofase max 16 A.

cadauno lire centoquarantaseimilanovecento
L. 146.900

1321
008
002
Per ogni coll. monofase max 32 A.

cadauno lire centocinquantaduemilaseicento
L. 152.600

1321
008
003
Per ogni coll. trifase  max 16 A.

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1321
008
004
Per ogni coll. trifase  max 32 A.

cadauno lire centosessantanovemilacinquecento
L. 169.500

1321
008
005
Per ogni coll. trifase  max 63 A.

cadauno lire centonovantaduemilacento
L. 192.100

1321
009
Collegamento   elettrico  di  potenza  per   apparecchiature tecnologiche,  eseguito  in 

vista  con  tubazioni  in  ferro zincato con presa CEE IP 55. Collegamento  elettrico  di   

potenza   di  apparecchiature tecnologiche,  eseguito  in  vista con  tubazioni  in  ferro 

zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di 

potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, 

aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro  

una  distanza   max di m  20  dal  quadro  elettrico, comprendente gli  oneri  per la 

fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, 

dei conduttori ad  isolamento  in PVC  o  in gomma   entrambi  non  propaganti  

l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che

 di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di 

protezione richiesto per l'ambiente  (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare e 

della presa CEE IP  55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE  e  cavo  di 

collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente  funzionante 

compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura 

e chiusura  tracce su laterizi  forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su 

muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

1321
009
001
Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16 A.

cadauno lire duecentosessantaduemiladuecento
L. 262.200

1321
009
002
Per ogni coll. monofase con presa CEE max 32 A.

cadauno lire trecentosettemilaquattrocento
L. 307.400

1321
009
003
Per ogni coll. trifase  con presa CEE max 16 A.

cadauno lire trecentoseimilatrecento
L. 306.300

1321
009
004
Per ogni coll. trifase  con presa CEE max 32 A.

cadauno lire trecentosettantaduemilanovecento
L. 372.900

1321
010
Convertitore   di   frequenza   per variare   la   velocita' di  motori elettrici. Convertitore  di 

frequenza idoneo per variare la  velocita' di  motori  standard a gabbia, costituito da 

custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e 

decelerazione   programmabile,  frequenza minima e massima  programmabile, 4  

velocita' preregolabili, dispositivi di  sicurezza per sottotensione,  sovratensione, 

sovracorrente,  sovratemperatura,   set  di  frequenza   con potenziometro   locale, 

capacita' di sovraccarico del  150%, segnali   a  distanza  di  marcia,  guasto,  in   

velocita', frequenza  d'uscita,  comando a distanza di  marcia/arresto, regolazione  della 

velocita' a distanza con segnale 0 - 10 V o  4  -  20 mA. Potenza uscita: P  (kW).  

Tensione  ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
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1321
010
001
P =  0,37 kW     T = 220/240 V   monofase.

cadauno lire ottocentoquattromilaseicento
L. 804.600

1321
010
002
P =  0,55 kW     T = 220/240 V   monofase.

cadauno lire ottocentoquarantasettemilacinquecento
L. 847.500

1321
010
003
P =  0,75 kW     T = 220/240 V   monofase.

cadauno lire novecentocinquemiladuecento
L. 905.200

1321
010
004
P =  1,10 kW     T = 220/240 V   monofase.

cadauno lire novecentosettantaseimilaquattrocento
L. 976.400

1321
010
005
P =  1,50 kW     T = 220/240 V   monofase.

cadauno lire unmilionequarantottomilasettecento
L. 1.048.700

1321
010
006
P =  0,55 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire unmilioneduecentocinquantacinquemilacinquecento
L. 1.255.500

1321
010
007
P =  0,75 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire unmilionetrecentoventisettemilaottocento
L. 1.327.800

1321
010
008
P =  1,50 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantunomilaquattrocento
L. 1.541.400

1321
010
009
P =  2,20 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire unmilionenovecentododicimila
L. 1.912.000

1321
010
010
P =  3,70 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire duemilionicentosettantottomilasettecento
L. 2.178.700

1321
010
011
P =  5,60 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire quattromilionicentotrentunomilatrecento
L. 4.131.300

1321
010
012
P =  7,50 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire quattromilioniquattrocentocinquantunomilacento
L. 4.451.100

1321
010
013
P = 11,00 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire cinquemilioniquattromilaottocento
L. 5.004.800

1321
010
014
P = 15,00 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire cinquemilioniottocentosessantanovemilatrecento
L. 5.869.300

1321
010
015
P = 18,50 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire diecimilionicinquecentonovantasettemiladuecento
L. 10.597.200

1321
010
016
P = 22,00 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire undicimilioniseimiladuecento
L. 11.006.200

1321
010
017
P = 30,00 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire quindicimilioniduecentonovantaseimilanovecento
L. 15.296.900

1321
010
018
P = 37,00 kW     T = 220/240 V   trifase.

cadauno lire dieciannovemilioniduecentotrentaseimila
L. 19.236.000

1321
010
019
P =  0,75 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire unmilioneottocentotredicimilasettecento
L. 1.813.700

1321
010
020
P =  1,50 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire duemilioniventisettemilatrecento
L. 2.027.300

1321
010
021
P =  2,20 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire duemilionitrecentoquarantottomiladuecento
L. 2.348.200

1321
010
022
P =  3,70 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire duemilioninovecentonovantaquattromilacinquecento
L. 2.994.500

1321
010
023
P =  5,60 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire tremilioninovecentottantunomila
L. 3.981.000

1321
010
024
P =  7,50 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire cinquemilionicinquantatremilaquattrocento
L. 5.053.400

1321
010
025
P = 11,00 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire cinquemilioninovecentosettantottomilanovecento
L. 5.978.900

1321
010
026
P = 15,00 kW     T = 380/460 V   trifase.
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cadauno lire settemilioniottocentonovemilacinquecento
L. 7.809.500

1321
010
027
P = 18,50 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire undicimilionicinquecentotremilaquattrocento
L. 11.503.400

1321
010
028
P = 22,00 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire tredicimilioniquarantatremilaseicento
L. 13.043.600

1321
010
029
P = 30,00 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire dieciassettemilioninovecentoquarantanovemila
L. 17.949.000

1321
010
030
P = 37,00 kW     T = 380/460 V   trifase.

cadauno lire dieciannovemilioniottocentoventunomilaquattrocento
L. 19.821.400

1321
011
Cavo  elettrico  riscaldante  per  protezione  dal  gelo  di superfici. Cavo   elettrico   

riscaldante  per  proteggere   dal  gelo superfici quali tetti, grondaie, rampe, ecc., 

costituito  da cavi  resistivi  riscaldanti alimentati a 220 V con  potenza di 25/30 W a 

metro lineare, protetti da  guaina  isolante ed avvolti  da  calza  metallica  collegata a 

terra,  il  tutto inglobato in guaina isolante  e  meccanicamente  resistente. Il  cavo  puo' 

 essere installato in lunghezza  massima   di 50  metri  per ciascun circuito, ed ognuno  

di  questi  deve essere corredato  dei dispositivi elettrici di protezione  e regolazione   

quali   interruttore    magnetotermico     con protezione   differenziale  e  termostato di  

inserimento  e regolazione.   Il  cavo  sara'  installato  a  vista   sulle superfici da 

proteggere  quali  grondaie  e  tetti,   oppure annegato  nel   massetto  di pavimentazione

 e pertanto sarà corredato di tutti gli accessori necessari al   montaggio. Il cavo è 

conteggiato con una quota fissa per  ciascun circuito  alimentato piu' una  quota variabile

  in  funzione della lunghezza complessiva. Sono esclusi la linea elettrica di 

alimentazione con  i  relativi  dispositivi elettrici  di protezione e regolazione.

1321
011
001
Quota fissa per ciascun circuito.

cadauno lire cinquantaduemilaquattrocento
L. 52.400

1321
011
002
Quota aggiuntiva per metro lineare.

cadauno lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1321
012
Cavo  elettrico riscaldante autoregolante per protezione dal gelo di tubazioni. Cavo   

elettrico    riscaldante    per    proteggere    dal gelo     tubazioni    ed  apparecchiature   

costituito da conduttori di rame alimentati a 220 V inseriti in un materiale che varia la 

propria conducibilità in funzione della temperatura e perciò ha un'emissione di energia  

autoregolata.  Il tutto e' avvolto   da   una  rete metallica   collegata  a terra  e da  una   

guaina  plastica protettiva.  Il  cavo   viene posato  a  contatto   con   le tubazioni     ed   

 apparecchiature   da   proteggere    che saranno quindi  rivestite  con adeguato 

isolamento  termico. Il   cavo,  disponibile  in  quattro  versioni   di  potenza specifica   di

   emissione,  viene   conteggiato   a   metro lineare e comprende gli accessori   

necessari  al  montaggio con esclusione  della linea elettrica di alimentazione e dei 

relativi  dispositivi elettrici di protezione e  regolazione (interruttore  magnetotermico con 

 protezione  differenziale da installare per ogni circuito alimentato ed eventuale 

termostato di inserimento e regolazione). Potenza specifica di emissione a  10°  C:  PS 

 (W/m). Lunghezza massima del cavo per ciascun circuito: L max (m).

1321
012
001
PS = 10        Lmax = 200.

cadauno lire trentottomilacinquecento
L. 38.500

1321
012
002
PS = 16        Lmax = 160.

cadauno lire trentanovemilacinquecento
L. 39.500

1321
012
003
PS = 26        Lmax = 120.

cadauno lire quarantatremilaseicento
L. 43.600

1321
012
004
PS = 32        Lmax = 100.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

1322
Filtrazione e umidificazione aria
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1322
001
Celle filtranti a tasche per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di 

trattamento aria. Celle filtranti a tasche e telai di contenimento per l'inserimento nelle 

apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione misurata 

con il  metodo NBS colorimetrico.  Portata  nominale  non inferiore  a:  P  (mc/h).  

Efficienza  di  filtrazione   non inferiore  a: E (%).  Perdita di carico filtro  nuovo/filtro 

esaurito: H (Pa).

1322
001
001
P = 4250   E = 95%   H = 135/260.

cadauno lire duecentoottomila
L. 208.000

1322
001
002
P = 3400   E = 95%   H = 135/260.

cadauno lire centottantatremilacento
L. 183.100

1322
001
003
P = 2125   E = 95%   H = 120/260.

cadauno lire centoquindicimilatrecento
L. 115.300

1322
001
004
P = 1700   E = 95%   H = 120/260.

cadauno lire centoquattromila
L. 104.000

1322
001
005
P = 4250   E = 85%   H = 110/240.

cadauno lire centottantamilaottocento
L. 180.800

1322
001
006
P = 3400   E = 85%   H = 110/240.

cadauno lire centosessantamilacinquecento
L. 160.500

1322
001
007
P = 2125   E = 85%   H =  90/240.

cadauno lire centounomilasettecento
L. 101.700

1322
001
008
P = 1700   E = 85%   H =  90/240.

cadauno lire novantunomilaseicento
L. 91.600

1322
001
009
Telaio contenimento per cella fino a mc/h 2125.

cadauno lire trentaseimilasettecento
L. 36.700

1322
001
010
Telaio contenimento per cella oltre  mc/h 2125.

cadauno lire quarantacinquemilaseicento
L. 45.600

1322
001
011
Prefiltro  E = 15%  per cella fino a mc/h 2125.

cadauno lire ventunomila
L. 21.000

1322
001
012
Prefiltro  E = 15%  per cella oltre  mc/h 2125.

cadauno lire dieciassettemilacento
L. 17.100

1322
001
013
Prefiltro  E = 35%  per cella fino a mc/h 2125.

cadauno lire ventiquattromilaseicento
L. 24.600

1322
001
014
Prefiltro  E = 35%  per cella oltre  mc/h 2125.

cadauno lire ventiduemilaseicento
L. 22.600

1322
002
Celle filtranti assolute  per l'inserimento  nelle  apposite sezioni delle centrali di 

trattamento aria. Celle    filtranti   assolute   per   l'inserimento   nelle apposite   sezioni 

delle centrali di trattamento  aria,  con efficienza  di filtrazione  del 99,97 - 99,99% 

misurata  con il  metodo DOP. Portata d'aria nominale non inferiore  a:  P (mc/h). Perdita

  di  carico filtro nuovo/filtro esaurito:  H (Pa).

1322
002
001
P = 3400   H = 200/450   Dim. mm 610x610.

cadauno lire novecentoventisettemilaottocento
L. 927.800

1322
002
002
P = 1850   H = 200/450   Dim. mm 610x610.

cadauno lire quattrocentonovantottomilaquattrocento
L. 498.400

1322
002
003
P = 1700   H = 200/450   Dim. mm 610x305.

cadauno lire seicentosettantottomila
L. 678.000

1322
002
004
P =  850   H = 200/450   Dim. mm 610x305.

cadauno lire trecentoventitremiladuecento
L. 323.200

1322
002
005
Telaio contenimento per cella fino a mc/h 1700.

cadauno lire settantamilacento
L. 70.100

1322
002
006
Telaio contenimento per cella oltre  mc/h 1700.

cadauno lire ottantasettemilacento
L. 87.100
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1322
003
Filtro rotativo automatico per l'inserimento nelle  apposite sezioni delle centrali di 

trattamento aria. Filtro   rotativo   automatico   per   l'inserimento  nelle apposite    

sezioni  delle  centrali  di  trattamento  aria, costituito da struttura portante in lamiera 

zincata,  bobina filtrante  con  materassino  in fibra di  vetro  a  densita' progressiva,  

ininfiammabile, efficienza di filtrazione  85% secondo metodo  ASHRAE 52/76, 

motoriduttore  elettrico   con gruppo    di   trasmissione  per   avanzamento   automatico,

 pressostato  differenziale  tarabile, microinterruttore  per segnalazione filtro esaurito 

quadro elettrico di  comando  a norme  ENPI  -  CEI (IP 54). Portata  d'aria  nominale,  

con velocita' di attraversamento di m/s 2,5, non inferiore  a: P (mc/h). Perdita  di  carico 

filtro nuovo/filtro esaurito:  H (Pa).

1322
003
001
P =  2700   H = 110/240.

cadauno lire duemilioniseicentoquarantottomilaottocento
L. 2.648.800

1322
003
002
P =  3900   H = 110/240.

cadauno lire duemilioniseicentoquarantottomilaottocento
L. 2.648.800

1322
003
003
P =  5100   H = 110/240.

cadauno lire duemilioniseicentoquarantottomilaottocento
L. 2.648.800

1322
003
004
P =  7000   H = 110/240.

cadauno lire duemilioniottocentoottomilacento
L. 2.808.100

1322
003
005
P =  8500   H = 110/240.

cadauno lire duemilioniottocentosedicimila
L. 2.816.000

1322
003
006
P = 10000   H = 110/240.

cadauno lire duemilioninovecentosettantacinquemilatrecento
L. 2.975.300

1322
003
007
P = 14000   H = 110/240.

cadauno lire tremilioninovemiladuecento
L. 3.009.200

1322
003
008
P = 16000   H = 110/240.

cadauno lire tremilionicentosessantanovemilasettecento
L. 3.169.700

1322
003
009
P = 19500   H = 110/240.

cadauno lire tremilionicentonovantaduemilatrecento
L. 3.192.300

1322
003
010
P = 24000   H = 110/240.

cadauno lire tremilionitrecentottantacinquemilacinquecento
L. 3.385.500

1322
003
011
P = 34000   H = 110/240.

cadauno lire tremilionicinquecentottantaquattromilaquattrocento
L. 3.584.400

1322
003
012
P = 49000   H = 110/240.

cadauno lire cinquemilioninovecentottantatremilaquattrocento
L. 5.983.400

1322
003
013
P = 62000   H = 110/240.

cadauno lire seimilionitrecentoduemilacento
L. 6.302.100

1322
003
014
P = 90000   H = 110/240.

cadauno lire seimilioniquattrocentocinquantatremilacinquecento
L. 6.453.500

1322
004
Bobina di ricambio per filtro rotativo automatico da inserire nelle apposite sezioni delle   

centrali  di trattamento aria. Bobina   di   ricambio   per  filtro  rotativo   automatico 

costituita  da materassino in  fibra  di vetro  a   densita' progressiva, ininfiammabile, 

efficienza  di filtrazione  85% secondo  metodo ASHRAE  52/76.  Portata   d'aria   

nominale, con  velocita' di attraversamento di m/s 2,5, non  inferiore a: P (mc/h).

1322
004
001
P =  2700.

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1322
004
002
P =  3900.

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1322
004
003
P =  5100.

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1322
004
004
P =  7000.

cadauno lire duecentotredicimilaseicento
L. 213.600

1322
004
005
P =  8500.

cadauno lire duecentotredicimilaseicento
L. 213.600
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1322
004
006
P = 10000.

cadauno lire duecentonovantunomilaseicento
L. 291.600

1322
004
007
P = 14000.

cadauno lire duecentonovantunomilaseicento
L. 291.600

1322
004
008
P = 16000.

cadauno lire trecentosettantamilasettecento
L. 370.700

1322
004
009
P = 19500.

cadauno lire trecentosettantamilasettecento
L. 370.700

1322
004
010
P = 24000.

cadauno lire quattrocentoquarantamilasettecento
L. 440.700

1322
004
011
P = 34000.

cadauno lire quattrocentoquarantamilasettecento
L. 440.700

1322
004
012
P = 49000.

cadauno lire seicentosettantamilacento
L. 670.100

1322
004
013
P = 62000.

cadauno lire seicentosettantamilacento
L. 670.100

1322
004
014
P = 90000.

cadauno lire seicentosettantamilacento
L. 670.100

1322
005
Umidificatore   a   vapore   con    elettrodi,   regolazione elettronica  a microprocessore, 

pannello visualizzatore. Umidificatore   a   vapore  costituito   da    caldaia   ad elettrodi, 

   regolatore  elettronico   a   microprocessore, pannello   visualizzatore,  possibilita'   di  

controllo   a distanza,   predisposizione  per  regolazione  modulante   o regolazione  a  

gradini, producibilita'  di  vapore  massima selezionabile,  completo di distributore vapore 

per canale e tubo adduzione vapore e scarico condensa. Produzione  vapore max: 

PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(kW).

1322
005
001
PV= 4,0    PE= 3,0          Monofase  220 V.

cadauno lire duemilioninovecentotrentaseimilanovecento
L. 2.936.900

1322
005
002
PV= 4,0    PE= 3,0          Trifase   380 V.

cadauno lire duemilioninovecentotrentaseimilanovecento
L. 2.936.900

1322
005
003
PV= 8,0    PE= 6,1          Monofase  220 V.

cadauno lire tremilioniquattrocentoduemilacinquecento
L. 3.402.500

1322
005
004
PV= 8,0    PE= 6,1          Trifase   380 V.

cadauno lire tremilioniquattrocentoduemilacinquecento
L. 3.402.500

1322
005
005
PV=15,0    PE=11,4          Trifase   380 V.

cadauno lire tremilioninovecentoundicimila
L. 3.911.000

1322
005
006
PV=23,0    PE=17,5          Trifase   380 V.

cadauno lire quattromilioniquattrocentoventiquattromila
L. 4.424.000

1322
005
007
PV=32,0    PE=24,3          Trifase   380 V.

cadauno lire cinquemilionidiecimilacinquecento
L. 5.010.500

1322
005
008
PV=45,0    PE=34,2          Trifase   380 V.

cadauno lire cinquemilioniottocentoquarantunomila
L. 5.841.000

1322
005
009
PV=64,0    PE=24,3x2        Trifase   380 V.

cadauno lire ottomilionitrecentottantaduemilaquattrocento
L. 8.382.400

1322
005
010
PV=90,0    PE=34,2x2        Trifase   380 V.

cadauno lire diecimilionitrecentosettantottomila
L. 10.378.000

1322
005
011
Adattatore per regolazione modulante.

cadauno lire trecentocinquantaduemilaseicento
L. 352.600

1322
005
012
Adattatore per regolazione a gradini (2, 3, 4).

cadauno lire trecentocinquantaduemilaseicento
L. 352.600

1323
Ventilatori e silenziatori
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1323
001
Piccolo   ventilatore   per montaggio a finestra  o  parete, completo di serranda elettrica. 

Piccolo  ventilatore  per portate fino a 1700 mc/h,  motore monofase,  idoneo  per  

montaggio   a  finestra   o  parete, completo   di  serranda elettrica di chiusura. Sono 

escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max  a  bocca libera 

non  inferiore a: Q (mc/h).  Diametro ventola: D (mm). Numero velocita': V.

1323
001
001
Q = 300         D = 150       V = 1.

cadauno lire duecentotrentaduemilaottocento
L. 232.800

1323
001
002
Q = 750/ 425    D = 230       V = 2.

cadauno lire trecentosettantanovemilasettecento
L. 379.700

1323
001
003
Q = 1700/1000   D = 300       V = 2.

cadauno lire cinquecentocinquantunomilacinquecento
L. 551.500

1323
001
004
Regolatore a 2 velocita'.

cadauno lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

1323
001
005
Regolatore a velocita' variabile.

cadauno lire centosettantaseimilatrecento
L. 176.300

1323
002
Piccolo  ventilatore  per montaggio ad  incasso, completo di serranda elettrica. Piccolo   

ventilatore   per  portate  fino  a  1700   mc/h, motore  monofase, idoneo per montaggio 

ad incasso,  completo di  serranda elettrica di chiusura e griglia esterna.   Sono escluse 

 le  opere  murarie  ed  i  collegamenti  elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non 

inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocita': V.

1323
002
001
Q = 300         D = 150       V = 1.

cadauno lire duecentottantunomilaquattrocento
L. 281.400

1323
002
002
Q = 750/425     D = 230       V = 2.

cadauno lire quattrocentocinquantatremiladuecento
L. 453.200

1323
002
003
Q = 1700/1000   D = 300       V = 2.

cadauno lire seicentosessantaduemiladuecento
L. 662.200

1323
002
004
Regolatore a 2 velocita'.

cadauno lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

1323
002
005
Regolatore a velocita' variabile.

cadauno lire centosettantaseimilatrecento
L. 176.300

1323
003
Piccolo  ventilatore  per montaggio a soffitto, completo  di serranda elettrica. Piccolo   

ventilatore per portate fino a 1500 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a 

soffitto, completo di serranda  elettrica  di  chiusura e  cappello esterno  antintemperie  

per essere installato  su  lucernai, tetti  piani o  inclinati. Sono escluse le opere  murarie 

ed  i collegamenti elettrici. Portata  d'aria  max  a  bocca libera non inferiore a: Q (mc/h).

 Diametro ventola: D  (mm). Numero velocita': V.

1323
003
001
Q = 260         D =  150         V =  1.

cadauno lire duecentosettantanovemiladuecento
L. 279.200

1323
003
002
Q = 680/400     D =  230         V =  2.

cadauno lire quattrocentoquarantatremila
L. 443.000

1323
003
003
Q = 1500/900    D =  300         V =  2.

cadauno lire seicentoquarantunomilanovecento
L. 641.900

1323
003
004
Regolatore a 2 velocita'.

cadauno lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

1323
003
005
Regolatore a velocita' variabile.

cadauno lire centosettantaseimilatrecento
L. 176.300
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1323
004
Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio,  completo di serranda elettrica e timer di 

spegnimento ritardato. Aspiratore  per portate fino a 275 mc/h,  motore  monofase, 

idoneo  per  montaggio  in bagni e locali  di  servizio,  da collegare  a condotte di 

espulsione con diametro da mm  100, completo  di serrandina antiricircolo e  

temporizzatore  per spegnimento  ritardato. Sono escluse le opere murarie  ed  i 

collegamenti  elettrici. Portata d'aria max a  bocca  libera non inferiore a: Q (mc/h). 

Diametro ventola: D (mm).  Numero velocita': V.

1323
004
001
Q = 92         V =  1.

cadauno lire centocinquantamilatrecento
L. 150.300

1323
004
002
Q = 95         V =  1.

cadauno lire centottantasettemilaseicento
L. 187.600

1323
004
003
Q = 204/100    V =  2.

cadauno lire duecentoundicimilaquattrocento
L. 211.400

1323
004
004
Q = 275/136    V =  2.

cadauno lire duecentotrentanovemilaseicento
L. 239.600

1323
005
Ventilatore  a  pale  lunghe da appendere al soffitto idoneo a movimentare l'aria. 

Ventilatore a pale  lunghe da appendere a soffitto,  motore monofase, idoneo  a 

movimentare  e destratificare  l'aria in medi e  grandi locali. Sono  escluse le opere  

murarie  ed i collegamenti  elettrici.  Portata  d'aria   movimentata  non inferiore a: Q 

(mc/h). Diametro del rotore: D (mm).

1323
005
001
Q = 10700        D =  900.

cadauno lire trecentoventitremiladuecento
L. 323.200

1323
005
002
Q =  15300       D = 1200.

cadauno lire trecentoventitremiladuecento
L. 323.200

1323
005
003
Q =  17800       D = 1400.

cadauno lire trecentoventitremiladuecento
L. 323.200

1323
005
004
Q =  20400       D = 1500.

cadauno lire trecentoventitremiladuecento
L. 323.200

1323
005
005
Regolatore a 5 velocita'.

cadauno lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1323
005
006
Regolatore per 6 ventilatori.

cadauno lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1323
006
Ventilatore centrifugo con collari per  collegamento diretto a canali circolari. Piccolo   

ventilatore   centrifugo  in linea   per  portate fino    a   1700   mc/h,  motore   monofase, 

  idoneo    per montaggio   diretto  su  canali circolari. Sono escluse   le opere  murarie 

ed i collegamenti elettrici.  Portata  d'aria med/max:   Q   (mc/h).   Prevalenza    

corrispondente    non inferiore   a:   H   (mbar).  Diametro   del   condotto   di 

collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W).

1323
006
001
Q =   100/ 200   H =  0,8/0,2   D =  100   P =  30.

cadauno lire duecentoquindicimilanovecento
L. 215.900

1323
006
002
Q =   110/ 220   H =  0,9/0,2   D =  125   P =  30.

cadauno lire duecentoventimilaquattrocento
L. 220.400

1323
006
003
Q =   210/ 420   H =  1,5/0,2   D =  150   P =  90.

cadauno lire duecentosessantaduemiladuecento
L. 262.200

1323
006
004
Q =   450/ 900   H =  2,2/0,3   D =  200   P = 120.

cadauno lire trecentoquarantaquattromilasettecento
L. 344.700

1323
006
005
Q =   580/1160   H =  2,9/0,3   D =  250   P = 190.

cadauno lire quattrocentotrentaseimiladuecento
L. 436.200

1323
006
006
Q =   850/1700   H =  2,9/0,3   D =  315   P = 320.

cadauno lire cinquecentosessantunomilasettecento
L. 561.700

1323
007
Accessori  per   ventilatori  centrifughi  con  collari  per collegamento diretto a canali 

circolari. Accessori  per  ventilatori   centrifughi   per   montaggio diretto   su canali 

circolari. Sono esclusi  i  collegamenti elettrici.
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1323
007
001
Regolatore a 5 velocita' fino a 240 W.

cadauno lire duecentotrentamilaseicento
L. 230.600

1323
007
002
Regolatore a 5 velocita' fino a 540 W.

cadauno lire duecentottantatremilasettecento
L. 283.700

1323
007
003
Serranda rotonda a sovrappressione D =  100 mm.

cadauno lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

1323
007
004
Serranda rotonda a sovrappressione D =  125 mm.

cadauno lire cinquantacinquemilacento
L. 55.100

1323
007
005
Serranda rotonda a sovrappressione D =  150 mm.

cadauno lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1323
007
006
Serranda rotonda a sovrappressione D =  200 mm.

cadauno lire novantaseimilacento
L. 96.100

1323
007
007
Serranda rotonda a sovrappressione D =  250 mm.

cadauno lire centosedicimilaquattrocento
L. 116.400

1323
007
008
Serranda rotonda a sovrappressione D =  315 mm.

cadauno lire centoquarantottomilacento
L. 148.100

1323
008
Ventilatore  centrifugo con flange per  collegamento diretto a canali rettangolari. 

Ventilatore  centrifugo  in linea per portate fino  a  3200 mc/h,  motore monofase, idoneo 

 per  montaggio  diretto   su canali  rettangolari. Sono escluse le  opere murarie  ed   i 

collegamenti    elettrici.  Portata   d'aria   med/max:    Q (mc/h). Prevalenza 

corrispondente non inferiore a: H (mbar). Dimensioni  del  canale di collegamento: D 

(larghezza  mm  x altezza mm). Potenza assorbita: P (W).

1323
008
001
Q =   600/1200  H = 3,7/0,3  D = 400 x 200  P = 220.

cadauno lire ottocentoventimilaquattrocento
L. 820.400

1323
008
002
Q =   650/1300  H = 2,3/0,5  D = 400 x 200  P = 350.

cadauno lire ottocentonovemilacento
L. 809.100

1323
008
003
Q =   750/1500  H = 2,4/0,7  D = 500 x 250  P = 350.

cadauno lire ottocentotrentaduemilanovecento
L. 832.900

1323
008
004
Q =   850/1700  H = 3,1/0,8  D = 500 x 250  P = 480.

cadauno lire unmilioneunomiladuecento
L. 1.001.200

1323
008
005
Q =   850/1700  H = 1,8/0,6  D = 500 x 300  P = 340.

cadauno lire unmilionecinquantamilanovecento
L. 1.050.900

1323
008
006
Q =  1100/2200  H = 3,5/0,9  D = 500 x 300  P = 780.

cadauno lire unmilionecentoquarantanovemilatrecento
L. 1.149.300

1323
008
007
Q =  1150/2300  H = 2,3/1,5  D = 600 x 300  P = 400.

cadauno lire unmilionecentonovantaduemiladuecento
L. 1.192.200

1323
008
008
Q =  1550/3100  H = 5,3/3,2  D = 600 x 300  P =1100.

cadauno lire unmilionequattrocentoventottomilaquattrocento
L. 1.428.400

1323
008
009
Q =  1600/3200  H = 2,8/1,7  D = 600 x 350  P = 50.

cadauno lire unmilionequattrocentoduemilaquattrocento
L. 1.402.400

1323
009
Accessori   per   ventilatori  centrifughi  con  flange  per collegamento diretto a canali 

rettangolari. Accessori   per   ventilatori  centrifughi   per  montaggio diretto    su     

canali  rettangolari.   Sono   esclusi   i collegamenti elettrici.

1323
009
001
Regolatore a 5 velocita' fino a  240 W.

cadauno lire duecentotrentamilaseicento
L. 230.600

1323
009
002
Regolatore a 5 velocita' fino a  560 W.

cadauno lire duecentottantatremilasettecento
L. 283.700

1323
009
003
Regolatore a 5 velocita' fino a 1000 W.

cadauno lire trecentoventiduemilacento
L. 322.100

1323
009
004
Regolatore a 5 velocita' fino a 1200 W.

cadauno lire trecentosettantaduemilanovecento
L. 372.900

1323
009
005
Serranda a sovrappressione L x H = 400 x 200 mm.
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cadauno lire centoventiseimilaseicento
L. 126.600

1323
009
006
Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 250 mm.

cadauno lire centotrentaseimilaottocento
L. 136.800

1323
009
007
Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 300 mm.

cadauno lire centosessantunomilaseicento
L. 161.600

1323
009
008
Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 300 mm.

cadauno lire centosettantanovemilasettecento
L. 179.700

1323
009
009
Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 350 mm.

cadauno lire duecentoventottomilatrecento
L. 228.300

1323
009
010
Serranda a sovrappressione L x H = 700 x 350 mm.

cadauno lire duecentosessantacinquemilaseicento
L. 265.600

1323
009
011
Silenziatore a setti L x H =  400 x 200 mm.

cadauno lire trecentosettantamilasettecento
L. 370.700

1323
009
012
Silenziatore a setti L x H =  500 x 250 mm.

cadauno lire quattrocentonovemilacento
L. 409.100

1323
009
013
Silenziatore a setti L x H =  500 x 300 mm.

cadauno lire quattrocentosessantanovemila
L. 469.000

1323
009
014
Silenziatore a setti L x H =  600 x 300 mm.

cadauno lire cinquecentocinquantatremilasettecento
L. 553.700

1323
009
015
Silenziatore a setti L x H =  600 x 350 mm.

cadauno lire seicentomilacento
L. 600.100

1323
009
016
Silenziatore a setti L x H =  700 x 350 mm.

cadauno lire seicentosettantatremilacinquecento
L. 673.500

1323
009
017
Giunto fles. in tela L x H =  400 x 200 mm.

cadauno lire centoquattromila
L. 104.000

1323
009
018
Giunto fles. in tela L x H =  500 x 250 mm.

cadauno lire centoquarantacinquemilaottocento
L. 145.800

1323
009
019
Giunto fles. in tela L x H =  500 x 300 mm.

cadauno lire centosessantatremilanovecento
L. 163.900

1323
009
020
Giunto fles. in tela L x H =  600 x 300 mm.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000

1323
009
021
Giunto fles. in tela L x H =  600 x 350 mm.

cadauno lire centonovantaduemilacento
L. 192.100

1323
009
022
Giunto fles. in tela L x H =  700 x 350 mm.

cadauno lire duecentoottomila
L. 208.000

1323
010
Torrino  estrattore a bassa pressione,  girante  elicoidale, protezione motore IP 54. 

Torrino   estrattore   a  scarico   radiale   con   girante elicoidale  e  motore  direttamente

 accoppiato,  idoneo  per impianti  di  estrazione  in cui sia  richiesta   una  bassa 

pressione  statica con un basso  livello   di   rumorosita', costituito   da  ventilatore  con 

pale in  acciaio,  base  e cappello  in  poliestere, rete di  protezione  antivolatile, motore  

monofase  o  trifase  con  isolamento  classe  F   e protezione  IP 54. Dimensioni 

nominali della  girante/numero poli motore: Mod. (mm/N. poli). Portata min./max: Q  

(mc/s). Prevalenza  corrispondente  non   inferiore  a:  H   (mbar). Potenza  motore: P 

(Watt). Sono escluse le opere murarie  ed i  collegamenti elettrici.

1323
010
001
Mod. 315/6  Q = 0,1/0,3  H = 0,3/0,0  P = 100.

cadauno lire unmilionecinquantaduemilacento
L. 1.052.100

1323
010
002
Mod. 355/6  Q = 0,2/0,4  H = 0,2/0,0  P = 100.

cadauno lire unmilionesessantacinquemilaseicento
L. 1.065.600

1323
010
003
Mod. 400/6  Q = 0,0/0,6  H = 0,4/0,0  P = 100.

cadauno lire unmilionecentosettantasettemilacinquecento
L. 1.177.500

1323
010
004
Mod. 450/6  Q = 0,5/0,9  H = 0,4/0,0  P = 180.

cadauno lire unmilionetrecentosessantunomilasettecento
L. 1.361.700
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1323
010
005
Mod. 500/6  Q = 0,6/1,1  H = 0,6/0,0  P = 220.

cadauno lire unmilionequattrocentotrentanovemilasettecento
L. 1.439.700

1323
010
006
Mod. 630/8  Q = 0,9/1,7  H = 0,6/0,0  P = 350.

cadauno lire duemilionisessantunomiladuecento
L. 2.061.200

1323
010
007
Mod. 710/8  Q = 1,4/2,2  H = 0,5/0,0  P = 500.

cadauno lire duemilioniquattrocentoquarantottomilaottocento
L. 2.448.800

1323
010
008
Mod. 800/8  Q = 2,2/3,6  H = 0,8/0,0  P = 920.

cadauno lire tremilionicentosessantanovemilasettecento
L. 3.169.700

1323
011
Torrino    estrattore    a    media    pressione,    girante elicocentrifuga, protezione 

motore IP 54. Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicocentrifuga  e motore 

direttamente accoppiato, completo di serrandina antivolatile, idoneo per gli impianti di 

estrazione in cui sia richiesto lo sviluppo di pressione statica con un livello di rumorosità 

contenuto, costituito da un ventilatore elicocentrifugo in alluminio, base e cappello in  

resina poliestere, motore monofase o trifase con isolamento classe  F e protezione  IP 

54.  Dimensioni nominali della girante/numero poli  motore: Mod.  (mm/N. poli).  Portata 

 med/max: Q (mc/s). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza 

motore: P (Watt). Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici.

1323
011
001
Mod. 200/ 4  Q = 0,1/0,2  H = 0,5/0,1  P =   65.

cadauno lire unmilionecinquantaseimilaseicento
L. 1.056.600

1323
011
002
Mod. 250/ 8  Q = 0,1/0,2  H = 0,3/0,1  P =   55.

cadauno lire unmilionequattrocentododicimilacinquecento
L. 1.412.500

1323
011
003
Mod. 250/ 6  Q = 0,1/0,3  H = 0,6/0,1  P =   75.

cadauno lire unmilioneduecentonovantunomilaseicento
L. 1.291.600

1323
011
004
Mod. 250/ 4  Q = 0,2/0,5  H = 1,1/0,1  P =  125.

cadauno lire unmilioneduecentotremilacinquecento
L. 1.203.500

1323
011
005
Mod. 330/ 8  Q = 0,2/0,4  H = 0,5/0,2  P =  115.

cadauno lire unmilionequattrocentottantasettemilacento
L. 1.487.100

1323
011
006
Mod. 330/ 6  Q = 0,3/0,6  H = 0,9/0,2  P =  150.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantaseimila
L. 1.356.000

1323
011
007
Mod. 330/ 4  Q = 0,5/1,0  H = 1,8/0,2  P =  400.

cadauno lire unmilionetrecentosessantaseimiladuecento
L. 1.366.200

1323
011
008
Mod. 400/ 8  Q = 0,3/0,6  H = 0,8/0,3  P =  180.

cadauno lire unmilionesettecentoventiquattromilaquattrocento
L. 1.724.400

1323
011
009
Mod. 400/ 6  Q = 0,5/1,0  H = 1,3/0,3  P =  280.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantatremilatrecento
L. 1.593.300

1323
011
010
Mod. 400/ 4  Q = 0,8/1,6  H = 3,2/0,7  P =  750.

cadauno lire unmilioneseicentosettantunomilatrecento
L. 1.671.300

1323
011
011
Mod. 500/10  Q = 0,5/1,0  H = 1,0/0,5  P =  380.

cadauno lire duemilioniseicentoventiduemilaottocento
L. 2.622.800

1323
011
012
Mod. 500/ 8  Q = 0,8/1,6  H = 1,3/0,6  P =  480.

cadauno lire duemilioniseicentotrentunomilaottocento
L. 2.631.800

1323
011
013
Mod. 500/ 6  Q = 1,0/2,0  H = 2,4/1,0  P =  940.

cadauno lire duemilionicinquecentotrentaduemilaquattrocento
L. 2.532.400

1323
011
014
Mod. 630/10  Q = 1,0/2,0  H = 1,3/0,6  P =  820.

cadauno lire tremilioniseicentosettantaquattromilaottocento
L. 3.674.800

1323
011
015
Mod. 630/ 8  Q = 1,5/3,0  H = 2,0/0,5  P = 1300.

cadauno lire tremilionicinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 3.567.500

1323
012
Accessori per torrini estrattori costituiti da regolatore di velocita' e interruttore di 

sicurezza. Accessori    per   torrini   d'estrazione   costituiti   da regolatore di velocita' 

e/o  da  interruttore di   sicurezza che   blocca il funzionamento del torrino quando viene 

smontato.  Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1323
012
001
Regolat. di vel. per potenze da    0 a  200 W.

Pagina 370

cadauno lire duecentotrentanovemilaseicento
L. 239.600

1323
012
002
Regolat. di vel. per potenze da  200 a  600 W.

cadauno lire trecentoseimilatrecento
L. 306.300

1323
012
003
Regolat. di vel. per potenze da  600 a 1000 W.

cadauno lire trecentosessantunomilaseicento
L. 361.600

1323
012
004
Regolat. di vel. per potenze da 1000 a 1500 W.

cadauno lire seicentoquarantanovemilaottocento
L. 649.800

1323
012
005
Interruttore sicurezza fino al D = 400.

cadauno lire centotrentunomilacento
L. 131.100

1323
012
006
Interruttore sicurezza fino al D = 630.

cadauno lire centocinquantatremilasettecento
L. 153.700

1323
012
007
Interruttore sicurezza fino al D = 800.

cadauno lire centonovantasettemilaottocento
L. 197.800

1323
013
Supporto antivibrante a molla per sorreggere apparecchiature ed isolare le vibrazioni 

prodotte. Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di

 isolare le vibrazioni prodotte, costituito da una o più molle in acciaio mantenute in 

parziale compressione entro una custodia o fra due piattelli. Carico sopportabile 

min/max: P (kg).

1323
013
001
P =   13/25   carichi appoggiati.

cadauno lire trentacinquemila
L. 35.000

1323
013
002
P =   20/40   carichi appoggiati.

cadauno lire trentaseimilaottocento
L. 36.800

1323
013
003
P =   30/60   carichi appoggiati.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1323
013
004
P =   45/90   carichi appoggiati.

cadauno lire quarantanovemilaquattrocento
L. 49.400

1323
013
005
P =   75/150   carichi appoggiati.

cadauno lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1323
013
006
P =  100/200   carichi appoggiati.

cadauno lire sessantanovemila
L. 69.000

1323
013
007
P =  135/270   carichi appoggiati.

cadauno lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1323
013
008
P =  270/550   carichi appoggiati.

cadauno lire centosedicimilaquattrocento
L. 116.400

1323
013
009
P =  390/780   carichi appoggiati.

cadauno lire trecentotrentaduemilatrecento
L. 332.300

1323
013
010
P =  660/1320   carichi appoggiati.

cadauno lire trecentottantanovemilanovecento
L. 389.900

1323
013
011
P = 1050/2100   carichi appoggiati.

cadauno lire quattrocentosettantanovemiladuecento
L. 479.200

1323
013
012
P = 1650/3300   carichi appoggiati.

cadauno lire cinquecentottantasettemilaseicento
L. 587.600

1323
013
013
P =    5/  20   carichi sospesi.

cadauno lire quarantacinquemilaquattrocento
L. 45.400

1323
013
014
P =   12/  30   carichi sospesi.

cadauno lire quarantaseimila
L. 46.000

1323
013
015
P =   12/35   carichi sospesi.

cadauno lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

1323
013
016
P =   20/45   carichi sospesi.

cadauno lire quarantasettemilasettecento
L. 47.700

1323
013
017
P =   20/50   carichi sospesi.
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cadauno lire cinquantamila
L. 50.000

1323
013
018
P =   35/80   carichi sospesi.

cadauno lire cinquantaduemilasettecento
L. 52.700

1323
013
019
P =   50/130   carichi sospesi.

cadauno lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1323
013
020
P =   80/180   carichi sospesi.

cadauno lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1323
013
021
P =  130/250   carichi sospesi.

cadauno lire settantottomila
L. 78.000

1323
013
022
P =  200/400   carichi sospesi.

cadauno lire duecentotredicimilaseicento
L. 213.600

1323
013
023
P =  300/600   carichi sospesi.

cadauno lire duecentotrentasettemilatrecento
L. 237.300

1323
013
024
P =  400/800   carichi sospesi.

cadauno lire quattrocentosessantacinquemilaseicento
L. 465.600

1323
013
025
P =  600/1200   carichi sospesi.

cadauno lire cinquecentodieciassettemilaseicento
L. 517.600

1323
014
Silenziatore  rettilineo a sezione  rettangolare,  lunghezza mm 1000. Silenziatore 

rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per 

ridurre il livello di rumore  negli impianti  di trasporto dell'aria,   costituito da   carcassa   

in  lamiera    zincata   con    flange    di collegamento,   setti   fonoassorbenti  in   lana   

minerale ignifuga,  larghezza  setti mm 200, larghezza passaggi  aria mm  150, 

larghezze disponibili  della  carcassa mm  350,  mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 

1750, mm 2100, altezze disponibili della   carcassa  mm 300, mm 600, mm 900, mm 

1200, mm  1500, mm  1800,  mm 2100, valutato per dmq  della  sezione   lorda della   

carcassa  (i  valori  fra   parentesi  indicano   le dimensioni  di  riferimento in mm).      

1323
014
001
Sezione lorda    fino    a  45 dmq (700 x  300).

al decimetro quadrato lire dieciottomilacento
L. 18.100

1323
014
002
Sezione lorda da dmq  45 a  85 dmq (1050 x  600).

al decimetro quadrato lire diecimilaseicento
L. 10.600

1323
014
003
Sezione lorda da dmq  85 a 130 dmq (1400 x  900).

al decimetro quadrato lire ottomilaseicento
L. 8.600

1323
014
004
Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).

al decimetro quadrato lire ottomila
L. 8.000

1323
014
005
Sezione lorda da dmq 210  in  poi  (1400 x 1800).

al decimetro quadrato lire settemilaottocento
L. 7.800

1323
015
Silenziatore  rettilineo a sezione  rettangolare,  lunghezza mm 1500. Silenziatore 

rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1500, idoneo per 

ridurre il livello di rumore  negli impianti  di trasporto dell'aria,   costituito da  carcassa in 

lamiera zincata con flange di  collegamento, setti  fonoassorbenti in lana minerale  

ignifuga,  larghezza setti  mm  200, larghezza passaggi aria  mm  150,  larghezze 

disponibili   della   carcassa mm 350, mm 700, mm  1050,  mm 1400, mm 1750, mm 

2100, altezze disponibili  della  carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 

1500, mm 1800, mm  2100, valutato  per  dmq  della sezione  lorda della  carcassa  (i 

valori   fra    parentesi   indicano   le   dimensioni    di riferimento in mm).

1323
015
001
Sezione lorda    fino    a  45 dmq (700 x  300).

al decimetro quadrato lire ventitremilanovecento
L. 23.900

1323
015
002
Sezione lorda da dmq  45 a  85 dmq (1050 x  600).

al decimetro quadrato lire quattordicimilatrecento
L. 14.300

1323
015
003
Sezione lorda da dmq  85 a 130 dmq (1400 x  900).

al decimetro quadrato lire undicimilaottocento
L. 11.800

1323
015
004
Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).

al decimetro quadrato lire diecimilanovecento
L. 10.900

1323
015
005
Sezione lorda da dmq 210  in  poi  (1400 x 1800).
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al decimetro quadrato lire diecimiladuecento
L. 10.200

1323
016
Silenziatore  rettilineo a sezione  rettangolare,  lunghezza mm 2000. Silenziatore 

rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2000, idoneo per 

ridurre il livello di rumore  negli impianti  di trasporto dell'aria,   costituito da   carcassa   

in  lamiera    zincata   con    flange    di collegamento,   setti   fonoassorbenti  in   lana   

minerale ignifuga,  larghezza  setti mm 200, larghezza passaggi  aria mm  150, 

larghezze disponibili  della  carcassa mm  350,  mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 

1750, mm 2100, altezze disponibili       della   carcassa  mm 300, mm 600, mm 900, 

mm 1200, mm  1500, mm  1800,  mm 2100, valutato per dmq  della  sezione   lorda 

della   carcassa  (i  valori  fra   parentesi  indicano   le dimensioni  di  riferimento in mm).

1323
016
001
Sezione lorda    fino    a  45 dmq (700 x  300).

al decimetro quadrato lire ventinovemiladuecento
L. 29.200

1323
016
002
Sezione lorda da dmq  45 a  85 dmq (1050 x  600).

al decimetro quadrato lire dieciassettemilaseicento
L. 17.600

1323
016
003
Sezione lorda da dmq  85 a 130 dmq (1400 x  900).

al decimetro quadrato lire quattordicimilanovecento
L. 14.900

1323
016
004
Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).

al decimetro quadrato lire tredicimilaottocento
L. 13.800

1323
016
005
Sezione lorda da dmq 210  in  poi  (1400 x 1800).

al decimetro quadrato lire dodicimilasettecento
L. 12.700

1323
017
Silenziatore  rettilineo a sezione  rettangolare,  lunghezza mm 2500. Silenziatore 

rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2500, idoneo per 

ridurre il livello di rumore  negli impianti  di trasporto dell'aria,   costituito da   carcassa   

in  lamiera    zincata   con    flange    di collegamento,   setti   fonoassorbenti  in   lana   

minerale ignifuga,  larghezza  setti mm 200, larghezza passaggi  aria mm  150, 

larghezze disponibili  della  carcassa mm  350,  mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 

1750, mm 2100, altezze disponibili della   carcassa  mm 300, mm 600, mm 900, mm 

1200, mm  1500, mm  1800,  mm 2100, valutato per dmq  della  sezione   lorda della   

carcassa  (i  valori  fra   parentesi  indicano   le dimensioni  di  riferimento in mm).

1323
017
001
Sezione lorda    fino    a  45 dmq (700 x  300).

al decimetro quadrato lire trentaquattromilaquattrocento
L. 34.400

1323
017
002
Sezione lorda da dmq  45 a  85 dmq (1050 x  600).

al decimetro quadrato lire ventunomilacento
L. 21.100

1323
017
003
Sezione lorda da dmq  85 a 130 dmq (1400 x  900).

al decimetro quadrato lire dieciassettemilacento
L. 17.100

1323
017
004
Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).

al decimetro quadrato lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

1323
017
005
Sezione lorda da dmq 210  in  poi  (1400 x 1800).

al decimetro quadrato lire quattordicimilanovecento
L. 14.900

1323
018
Silenziatore   rettilineo  a sezione quadrata per  fissaggio diretto a torrini d'estrazione. 

Silenziatore   a   setti    fonoassorbenti,   idoneo    per installazione   con  torrini 

d'estrazione  aria al  fine  di attenuare  i  rumori,  costituito  da  carcassa  in  lamiera 

zincata   con  flange  a sezione  quadrata,   per  fissaggio       diretto al torrino, setti 

fonoassorbenti in  lana   minerale ignifuga.  Dimensioni  della girante del torrino 

min./max: D (mm). Altezza del silenziatore: H (mm).

1323
018
001
D =  200/250   H =  750.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromilacento
L. 574.100

1323
018
002
D =  315/355   H =  750.

cadauno lire seicentosessantamila
L. 660.000

1323
018
003
D =  355/400   H =  750.

cadauno lire settecentosessantacinquemilacento
L. 765.100

1323
018
004
D =  450/500   H = 1000.

cadauno lire unmilionetrentacinquemilacento
L. 1.035.100

1323
018
005
D =  630/710   H = 1000.
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cadauno lire unmilioneduecentottantottomiladuecento
L. 1.288.200

1323
018
006
D =  760/800   H = 1000.

cadauno lire unmilionetrecentonovantunomilacento
L. 1.391.100

1323
019
Silenziatore  rettilineo a sezione circolare, lunghezza pari a una volta il diametro interno. 

Silenziatore cilindrico a semplice  carcassa circolare   in lamiera  zincata con  

materassino fonoassorbente  in    lana minerale    ignifuga, lunghezza complessiva pari 

ad 1  volta il diametro del  condotto.  Diametro del condotto: D (mm).

1323
019
001
D =  150.

cadauno lire trecentoventiduemilacento
L. 322.100

1323
019
002
D =  200.

cadauno lire trecentoventiduemilacento
L. 322.100

1323
019
003
D =  250.

cadauno lire trecentoventiduemilacento
L. 322.100

1323
019
004
D =  280.

cadauno lire trecentosessantaseimiladuecento
L. 366.200

1323
019
005
D =  315.

cadauno lire trecentottantottomilaottocento
L. 388.800

1323
019
006
D =  355.

cadauno lire quattrocentoquattromilaseicento
L. 404.600

1323
019
007
D =  400.

cadauno lire quattrocentonovantottomilaquattrocento
L. 498.400

1323
019
008
D =  450.

cadauno lire cinquecentoventunomila
L. 521.000

1323
019
009
D =  500.

cadauno lire seicentoseimilanovecento
L. 606.900

1323
019
010
D =  560.

cadauno lire seicentoquarantacinquemilatrecento
L. 645.300

1323
019
011
D =   630.

cadauno lire settecentoquattordicimiladuecento
L. 714.200

1323
019
012
D =   710.

cadauno lire settecentottantacinquemilaquattrocento
L. 785.400

1323
019
013
D =   800.

cadauno lire unmilionecentoventiseimilasettecento
L. 1.126.700

1323
019
014
D =   900.

cadauno lire unmilionequattrocentoseimilanovecento
L. 1.406.900

1323
019
015
D =  1000.

cadauno lire unmilionecinquecentoquindicimilaquattrocento
L. 1.515.400

1323
019
016
D =  1120.

cadauno lire duemilionitrecentoventiquattromilacinquecento
L. 2.324.500

1323
020
Silenziatore rettilineo a sezione circolare con ogiva centrale, lunghezza pari a una volta il

 diametro interno. Silenziatore cilindrico a carcassa circolare più ogiva centrale in 

lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza 

complessiva pari ad 1volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm).

1323
020
001
D =   315.

cadauno lire quattrocentonovantamilacinquecento
L. 490.500

1323
020
002
D =   355.

cadauno lire cinquecentoundicimilanovecento
L. 511.900

1323
020
003
D =   400.

cadauno lire seicentotrentacinquemilacento
L. 635.100

1323
020
004
D =   450.
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cadauno lire seicentocinquantamilanovecento
L. 650.900

1323
020
005
D =   500.

cadauno lire ottocentoquindicimilanovecento
L. 815.900

1323
020
006
D =   560.

cadauno lire ottocentoquarantamilaottocento
L. 840.800

1323
020
007
D =   630.

cadauno lire novecentotrentasettemilanovecento
L. 937.900

1323
020
008
D =   710.

cadauno lire unmilionediecimilatrecento
L. 1.010.300

1323
020
009
D =   800.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantottomilatrecento
L. 1.358.300

1323
020
010
D =   900.

cadauno lire unmilioneseicentottantunomilacinquecento
L. 1.681.500

1323
020
011
D =  1000.

cadauno lire unmilioneottocentotrentaquattromila
L. 1.834.000

1323
020
012
D =  1120.

cadauno lire duemilionisettecentoventunomilacento
L. 2.721.100

1324
Distribuzione aria

1324
001
Condotto  flessibile non isolato per   convogliamento  aria, temperatura max 60° C. 

Condotto  flessibile  per  convogliamento  aria  e   fluidi gassosi,   realizzato mediante 

spirale in  acciaio  armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, 

temperatura d'impiego  da  -10° C  a  +60° C.      

1324
001
001
Diametro interno = mm   80.

al metro lineare lire novemilatrecento
L. 9.300

1324
001
002
Diametro interno = mm  100.

al metro lineare lire diecimiladuecento
L. 10.200

1324
001
003
Diametro interno = mm  125.

al metro lineare lire dodicimilatrecento
L. 12.300

1324
001
004
Diametro interno = mm  150.

al metro lineare lire quindicimilacinquecento
L. 15.500

1324
001
005
Diametro interno = mm  180.

al metro lineare lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1324
001
006
Diametro interno = mm  200.

al metro lineare lire dieciottomilaottocento
L. 18.800

1324
001
007
Diametro interno = mm  250.

al metro lineare lire venticinquemila
L. 25.000

1324
001
008
Diametro interno = mm  300.

al metro lineare lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

1324
001
009
Diametro interno = mm  350.

al metro lineare lire trentacinquemila
L. 35.000

1324
001
010
Diametro interno = mm  400.

al metro lineare lire trentaseimilanovecento
L. 36.900

1324
001
011
Diametro interno = mm  450.

al metro lineare lire quarantaquattromiladuecento
L. 44.200

1324
002
Condotto   flessibile  isolato  per   convogliamento   aria, temperatura max 120° C, 

spessore isolante mm 25. Condotto   flessibile  per  convogliamento  aria  e  fluidi 

gassosi,  realizzato  mediante spirale in  acciaio  armonico ricoperto  da un materassino

 in fibra  di vetro spessore  mm 25 avvolto su entrambe le facce  da  un foglio di 

alluminio, temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C.
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1324
002
001
Diametro interno = mm   80.

al metro lineare lire ventunomilacento
L. 21.100

1324
002
002
Diametro interno = mm  100.

al metro lineare lire ventiquattromila
L. 24.000

1324
002
003
Diametro interno = mm  125.

al metro lineare lire ventottomila
L. 28.000

1324
002
004
Diametro interno = mm  150.

al metro lineare lire trentaduemilatrecento
L. 32.300

1324
002
005
Diametro interno = mm  180.

al metro lineare lire trentottomilaseicento
L. 38.600

1324
002
006
Diametro interno = mm  200.

al metro lineare lire quarantamilacinquecento
L. 40.500

1324
002
007
Diametro interno = mm  250.

al metro lineare lire cinquantamilasettecento
L. 50.700

1324
002
008
Diametro interno = mm  300.

al metro lineare lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1324
002
009
Diametro interno = mm  350.

al metro lineare lire ottantatremilasettecento
L. 83.700

1324
003
Sistema    di   distribuzione   aria  ad   alta    induzione con canalizzazioni in tessuto di 

poliestere. Sistema di distribuzione aria ad alta induzione  costituito da   canalizzazione 

 in tessuto di poliestere  trattato  con resine  autoestinguenti per conferire al canale 

classe 1  di reazione al fuoco, portata d'aria per canale fino  a un  max di  60.000  mc/h  

in  funzione  del  diametro,  sistema   di foratura  idoneo per distribuire  aria  fredda e 

calda da un minimo  di  -10°  C  ad un massimo di  80°  C,  sistema   di fissaggio   con  

cavo d'acciaio e clips di  collegamento  al canale oppure con binario in alluminio in cui 

viene infilato un   cordone  collegato al canale oppure con un  binario  in acciaio  zincato 

dove scorrono dei cuscinetti  collegati  al canale.   Il   costo   del  sistema  e'  valutato   

a  metro lineare di canale in funzione del diametro e  comprende   il sistema di fissaggio 

con cavo in  acciaio  e clips, le opere murarie  e  gli accessori necessari  al  montaggio. 

 Portata d'aria max: P (mc/h).

1324
003
001
Diametro del canale = mm  200       P =  1000.

al metro lineare lire centomilaseicento
L. 100.600

1324
003
002
Diametro del canale = mm  250       P =  2000.

al metro lineare lire centocinquemilacento
L. 105.100

1324
003
003
Diametro del canale = mm  300       P =  3000.

al metro lineare lire centotredicimila
L. 113.000

1324
003
004
Diametro del canale = mm  400       P =  5000.

al metro lineare lire centoventisettemilasettecento
L. 127.700

1324
003
005
Diametro del canale = mm  500       P = 10000.

al metro lineare lire centoquarantaquattromilasettecento
L. 144.700

1324
003
006
Diametro del canale = mm  600       P = 15000.

al metro lineare lire centosessantaduemilaottocento
L. 162.800

1324
003
007
Diametro del canale = mm  700       P = 20000.

al metro lineare lire centottantamilaottocento
L. 180.800

1324
003
008
Diametro del canale = mm  800       P = 30000.

al metro lineare lire duecentoduemilatrecento
L. 202.300

1324
003
009
Diametro del canale = mm  900       P = 40000.

al metro lineare lire duecentoventitremilaottocento
L. 223.800

1324
003
010
Diametro del canale = mm 1000       P = 50000.

al metro lineare lire duecentocinquantamilanovecento
L. 250.900

1324
003
011
Diametro del canale = mm 1100       P = 60000.

al metro lineare lire duecentottantunomilaquattrocento
L. 281.400

1324
003
012
Sovrapprezzo per binario in alluminio.
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al metro lineare lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1324
003
013
Sovrapprezzo per binario in acciaio zincato e cuscinetti.

al metro lineare lire sedicimilacinquecento
L. 16.500

1324
004
Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato. 

Canalizzazioni  per la distribuzione  dell'aria  realizzate con  condotti  circolari  spiroidali 

 in  acciaio   zincato.       Spessore: S (mm).

1324
004
001
Diametro  = mm   80           S =  0,6.

al metro lineare lire diecimiladuecento
L. 10.200

1324
004
002
Diametro  = mm  100           S =  0,6.

al metro lineare lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1324
004
003
Diametro  = mm  125           S =  0,6.

al metro lineare lire sedicimiladuecento
L. 16.200

1324
004
004
Diametro  = mm  150           S =  0,6.

al metro lineare lire dieciannovemilaquattrocento
L. 19.400

1324
004
005
Diametro  = mm  200           S =  0,6.

al metro lineare lire ventiduemila
L. 22.000

1324
004
006
Diametro  = mm  250           S =  0,6.

al metro lineare lire ventisettemilaquattrocento
L. 27.400

1324
004
007
Diametro  = mm  300           S =  0,6.

al metro lineare lire trentaduemilanovecento
L. 32.900

1324
004
008
Diametro  = mm  350           S =  0,6.

al metro lineare lire trentottomilacinquecento
L. 38.500

1324
004
009
Diametro  = mm  400           S =  0,6.

al metro lineare lire quarantaquattromila
L. 44.000

1324
004
010
Diametro  = mm  450           S =  0,8.

al metro lineare lire sessantatremilatrecento
L. 63.300

1324
004
011
Diametro  = mm 500           S =  0,8.

al metro lineare lire settantamilacento
L. 70.100

1324
004
012
Diametro  = mm  600           S =  0,8.

al metro lineare lire settantottomila
L. 78.000

1324
004
013
Diametro  = mm  800           S =  0,8.

al metro lineare lire centotredicimila
L. 113.000

1324
004
014
Diametro  = mm 1000           S =  1,0.

al metro lineare lire centosettantaquattromilacento
L. 174.100

1324
004
015
Diametro  = mm 1250           S =  1,0.

al metro lineare lire duecentodieciassettemila
L. 217.000

1324
004
016
Diametro  = mm 1500           S =  1,25.

al metro lineare lire duecentonovantacinquemila
L. 295.000

1324
005
Canalizzazioni   di   distribuzione   aria   con    condotti rettangolari o circolari in acciaio 

zincato. Canalizzazioni   per  distribuzione  dell'aria  a   sezione rettangolare   o circolare

 realizzate  in   acciaio  zincato con   giunzioni a flangia, comprensive di   pezzi  

speciali, guarnizioni  di tenuta,  bulloneria. Spessore minimo   della lamiera  6/10 di mm 

 per misure del lato max fino a mm  500, 8/10  di mm  per  misure da mm 501  a  mm 

1000, 10/10 di  mm per   misure    da mm 1001 in poi e' conteggiata per  Kg  di peso.

1324
005
001
Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

al chilogrammo lire diecimilaseicento
L. 10.600

1324
005
002
Per quantitativi oltre i primi Kg 1000.

al chilogrammo lire settemilaottocento
L. 7.800

1324
006
Giunto  antivibrante  per  canalizzazioni  di  distribuzione aria. Giunto  antivibrante per 

canalizzazioni di aria  realizzato con 2 flange fra cui e' interposto un tessuto flessibile  

ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco.  Il giunto e' conteggiato per 

metro lineare del perimetro.
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al chilogrammo lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

1324
007
Verniciatura  con colore RAL, a scelta del  committente,  di superfici, canali, tubazioni, 

griglie, ecc. Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del  

committente di superfici metalliche, di canali per la distribuzione dell'aria, di tubazioni, di

  griglie, di bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria. Le superfici in acciaio zincato 

devono essere preventivamente pulite, sgrassate e preverniciate con aggrappante. Le 

superfici in acciaio nero devono essere preventivamente pulite e preverniciate con una 

mano di antiruggine. La verniciatura è conteggiata per metro quadro di superficie;  

quando si  tratta  di  bocchette  e griglie si considera la superficie lorda frontale.

1324
007
001
Superfici e canali distribuzione aria.

al metro quadrato lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1324
007
002
Tubazioni.

al metro quadrato lire dieciannovemila
L. 19.000

1324
007
003
Bocchette, griglie, diffusori.

al metro quadrato lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1324
008
Bocchetta     in     alluminio    con doppio    ordine    di alette regolabili. Bocchetta   in   

alluminio   con doppio  ordine  di  alette regolabili,   dimensioni  max  L x H = mm  1000 

 x  mm  400, conteggiata  per dmq di superficie frontale lorda (i  valori fra   parentesi   

indicano   le dimensioni   in   mm   della bocchetta  di riferimento).

1324
008
001
Fino a  2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire dieciassettemilaseicento
L. 17.600

1324
008
002
Da  2,5 a  5,5 dmq (300 x 160).

al decimetro quadrato lire diecimila
L. 10.000

1324
008
003
Da  5,5 a  8,5 dmq (400 x 200).

al decimetro quadrato lire ottomilaottocento
L. 8.800

1324
008
004
Da  8,5 dmq in poi (500 x 200).

al decimetro quadrato lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1324
009
Bocchetta   in   alluminio   con  doppio  ordine  di  alette regolabili e serranda di taratura.

 Bocchetta   in   alluminio  con  doppio  ordine  di  alette regolabili,  dimensioni  max  L  

x H = mm  1000  x  mm  400, completa   di serranda di taratura, conteggiata per dmq   

di superficie   frontale  lorda   (i   valori   fra   parentesi indicano    le   dimensioni  in  mm

   della   bocchetta   di riferimento).

1324
009
001
Fino a  2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire venticinquemilaquattrocento
L. 25.400

1324
009
002
Da  2,5 a  5,5 dmq (300 x 160).

al decimetro quadrato lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

1324
009
003
Da  5,5 a  8,5 dmq (400 x 200).

al decimetro quadrato lire dodicimilatrecento
L. 12.300

1324
009
004
Da  8,5 dmq in poi (500 x 200).

al decimetro quadrato lire undicimilasettecento
L. 11.700

1324
010
Bocchetta   in  alluminio  con  alette  fisse    orizzontali inclinate. Bocchetta   in   

alluminio  con  alette  fisse  orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni  max L x H  = 

mm 1000 x  mm 400,  conteggiata  per  dmq di superficie frontale lorda  (i valori  fra  

parentesi indicano le dimensioni  in  mm  della bocchetta di riferimento).

1324
010
001
Fino a  2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire quindicimilacinquecento
L. 15.500

1324
010
002
Da  2,5 a  5,5 dmq (300 x 160).

al decimetro quadrato lire novemila
L. 9.000

1324
010
003
Da  5,5 a  8,5 dmq (400 x 200).

al decimetro quadrato lire seimilasettecento
L. 6.700

1324
010
004
Da  8,5 dmq in poi (500 x 200).

al decimetro quadrato lire seimiladuecento
L. 6.200
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1324
011
Bocchetta  di transito in alluminio per montaggio su  porta, completa di controcornice. 

Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 

600 x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale 

lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

1324
011
001
Fino a  5,5 dmq (300 x 160).

al decimetro quadrato lire quindicimilanovecento
L. 15.900

1324
011
002
Da  5,5 a  8,5 dmq (500 x 160).

al decimetro quadrato lire dodicimilacento
L. 12.100

1324
011
003
Da  8,5 a 12,5 dmq (600 x 200).

al decimetro quadrato lire diecimila
L. 10.000

1324
011
004
Da 12,5 dmq in poi (600 x 300).

al decimetro quadrato lire ottomilanovecento
L. 8.900

1324
012
Bocchetta  in  alluminio  con  barre orizzontali  fisse   ed alette verticali posteriori 

regolabili. Bocchetta   in   alluminio  con  barre   orizzontali  fisse inclinate  a 0 gradi 

oppure a 15 gradi, dimensioni max L x H =  mm  1500  x  mm  200,   completa  di   

alette  posteriori verticali  orientabili, conteggiata per dmq  di   superficie frontale   lorda  

(i  valori  fra  parentesi   indicano   le dimensioni in mm della bocchetta  di riferimento).

1324
012
001
Fino a  2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire ventinovemilanovecento
L. 29.900

1324
012
002
Da  2,5 a  5,5 dmq (300 x 125).

al decimetro quadrato lire ventunomilasettecento
L. 21.700

1324
012
003
Da  5,5 a  8,5 dmq (400 x 200).

al decimetro quadrato lire dieciassettemilasettecento
L. 17.700

1324
012
004
Da  8,5 dmq in poi (500 x 200).

al decimetro quadrato lire sedicimilacento
L. 16.100

1324
013
Bocchetta in alluminio con barre  orizzontali fisse,  alette verticali posteriori regolabili e 

serranda di taratura. Bocchetta   in  alluminio   con  barre   orizzontali  fisse inclinate  a  

0  gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max L x H  =  mm  1500 x mm 200,   completa  di

   alette  posteriori verticali  orientabili e serranda di  taratura,  conteggiata per   dmq  di  

superficie  frontale  lorda  (i  valori   fra parentesi indicano  le  dimensioni in mm della 

bocchetta  di riferimento).

1324
013
001
Fino a  2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire trentasettemilasettecento
L. 37.700

1324
013
002
Da  2,5 a  5,5 dmq (300 x 125).

al decimetro quadrato lire ventisettemilacinquecento
L. 27.500

1324
013
003
Da  5,5 a  8,5 dmq (400 x 200).

al decimetro quadrato lire ventunomilacento
L. 21.100

1324
013
004
Da  8,5 dmq in poi (500 x 200).

al decimetro quadrato lire dieciannovemilatrecento
L. 19.300

1324
014
Bocchetta  lineare in alluminio con barre orizzontali  fisse ed alette verticali posteriori 

regolabili. Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali  fisse inclinate a 0 gradi 

oppure a 15 gradi, completa  di  alette posteriori  verticali  orientabili,  conteggiata  per  

metro lineare.

1324
014
001
H =  80 mm.

al metro lineare lire centoventunomila
L. 121.000

1324
014
002
H = 100 mm.

al metro lineare lire centotrentasettemilanovecento
L. 137.900

1324
014
003
H = 125 mm.

al metro lineare lire centosessantamilacinquecento
L. 160.500

1324
014
004
H = 160 mm.

al metro lineare lire duecentoundicimilaquattrocento
L. 211.400
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1324
014
005
H = 200 mm.

al metro lineare lire duecentoventinovemilaquattrocento
L. 229.400

1324
014
006
H = 300 mm.

al metro lineare lire trecentotrentanovemila
L. 339.000

1324
015
Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali  fisse, alette   verticali  posteriori  

regolabili  e  serranda   di taratura. Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali  

fisse inclinate  a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa  di  alette posteriori  verticali  

regolabili, e serranda  di  taratura, conteggiata per metro lineare.

1324
015
001
H =  80 mm.

al metro lineare lire centosettantamilasettecento
L. 170.700

1324
015
002
H = 100 mm.

al metro lineare lire centottantottomilaottocento
L. 188.800

1324
015
003
H = 125 mm.

al metro lineare lire duecentodieciottomilacento
L. 218.100

1324
015
004
H = 160 mm.

al metro lineare lire duecentosessantanovemila
L. 269.000

1324
015
005
H = 200 mm.

al metro lineare lire duecentottantanovemilatrecento
L. 289.300

1324
015
006
H = 300 mm.

al metro lineare lire quattrocentonovemilacento
L. 409.100

1324
016
Bocchetta in alluminio di passaggio aria del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse. 

Bocchetta   di   passaggio  aria  in  alluminio   del  tipo pedonabile  a  barre orizzontali 

fisse, conteggiata per  dmq di superficie frontale lorda.

1324
016
001
Griglia con controtelaio.

al decimetro quadrato lire ventimiladuecento
L. 20.200

1324
016
002
Serranda di taratura.

al decimetro quadrato lire settemilatrecento
L. 7.300

1324
016
003
Cestello raccogli polvere.

al decimetro quadrato lire diecimila
L. 10.000

1324
017
Bocchetta    in     acciaio     con  doppio     ordine    di alette regolabili. Bocchetta   in 

acciaio verniciato  con  doppio  ordine   di alette   regolabili, dimensioni  max  L x H = 

mm 1000  x  mm 400,  conteggiata   per  dmq  di  superficie frontale  lorda (i  valori fra 

parentesi indicano le dimensioni in mm  della bocchetta di riferimento).

1324
017
001
Fino a  2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1324
017
002
Da  2,5 a  5,5 dmq (300 x 160).

al decimetro quadrato lire settemilasettecento
L. 7.700

1324
017
003
Da  5,5 a  8,5 dmq (400 x 200).

al decimetro quadrato lire seimila
L. 6.000

1324
017
004
Da  8,5 dmq in poi (500 x 200).

al decimetro quadrato lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1324
018
Bocchetta   in   acciaio   con  doppio  ordine   di   alette regolabili e serranda di taratura. 

Bocchetta   in  acciaio  verniciato  con   doppio    ordine di alette regolabili, dimensioni  

max  L x H = mm 1000 x  mm 400,  completa  di  serranda   di taratura, conteggiata  per

 dmq  di  superficie frontale lorda (i valori  fra  parentesi indicano   le   dimensioni   in  

mm   della   bocchetta   di riferimento).

1324
018
001
Fino a  2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire ventimilacinquecento
L. 20.500

1324
018
002
Da  2,5 a  5,5 dmq (300 x 160).

al decimetro quadrato lire dodicimilatrecento
L. 12.300

1324
018
003
Da  5,5 a  8,5 dmq (400 x 200).
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al decimetro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

1324
018
004
Da  8,5 dmq in poi (500 x 200).

al decimetro quadrato lire ottomilanovecento
L. 8.900

1324
019
Bocchetta in acciaio con alette fisse orizzontali inclinate. Bocchetta    in   acciaio  

verniciato  con   alette   fisse orizzontali   inclinate  a 40 gradi, dimensioni max L x H  = 

mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale       lorda  (i valori fra 

parentesi indicano  le  dimensioni   in mm  della bocchetta di riferimento).

1324
019
001
Fino a  2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire dodicimilacento
L. 12.100

1324
019
002
Da  2,5 a  5,5 dmq (300 x 160).

al decimetro quadrato lire settemilatrecento
L. 7.300

1324
019
003
Da  5,5 a  8,5 dmq (400 x 200).

al decimetro quadrato lire cinquemilacinquecento
L. 5.500

1324
019
004
Da  8,5 dmq in poi (500 x 200).

al decimetro quadrato lire cinquemila
L. 5.000

1324
020
Bocchetta   in acciaio per grandi portate con doppio  ordine di alette regolabili. 

Bocchetta   in  acciaio  zincato  per  grandi  portate  con doppio   ordine  di  alette 

regolabili del  tipo  a  profilo alare,   dimensioni   max  L  x  H  =  mm  1200  x  mm  600,

 conteggiate   per   dmq  di  superficie frontale   lorda  (i valori  fra  parentesi indicano le 

dimensioni  in  mm  della bocchetta di riferimento).

1324
020
001
Fino a 12,5 dmq (500 x 200).

al decimetro quadrato lire seimilacinquecento
L. 6.500

1324
020
002
Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).

al decimetro quadrato lire cinquemilaseicento
L. 5.600

1324
020
003
Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).

al decimetro quadrato lire quattromilasettecento
L. 4.700

1324
020
004
Da 30,0 dmq in poi (800 x 600).

al decimetro quadrato lire tremilasettecento
L. 3.700

1324
021
Bocchetta  di  transito in acciaio per montaggio  su  porta, completa di controcornice. 

Bocchetta  di transito in acciaio verniciato per  montaggio su porta, dimensioni max L x 

H = mm 600 x mm 300,   completa di    controcornice,  conteggiata  per  dmq  di   

superficie frontale   lorda  (i  valori  fra   parentesi  indicano   le dimensioni  in mm della 

bocchetta di riferimento).

1324
021
001
Fino a  5,5 dmq (300 x 150).

al decimetro quadrato lire quindicimilaseicento
L. 15.600

1324
021
002
Da  5,5 a  8,5 dmq (500 x 150).

al decimetro quadrato lire undicimilasettecento
L. 11.700

1324
021
003
Da  8,5 a 12,5 dmq (600 x 200).

al decimetro quadrato lire diecimila
L. 10.000

1324
021
004
Da 12,5 dmq in poi (600 x 300).

al decimetro quadrato lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1324
022
Bocchetta  in  acciaio  per  canali circolari  con    doppio ordine di  alette regolabili. 

Bocchetta  in acciaio verniciato per canali circolari   con doppio  ordine  di alette 

regolabili, dimensioni  max  L x H =  mm 1000 x mm 400,  conteggiata   per dmq  di   

superficie frontale   lorda  (i  valori  fra  parentesi  indicano    le dimensioni in mm della 

bocchetta di riferimento).

1324
022
001
Fino a  2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire dodicimilaseicento
L. 12.600

1324
022
002
Da  2,5 a  5,5 dmq (300 x 160).

al decimetro quadrato lire settemilasettecento
L. 7.700

1324
022
003
Da  5,5 a  8,5 dmq (400 x 200).

al decimetro quadrato lire cinquemilaottocento
L. 5.800

1324
022
004
Da  8,5 dmq in poi (500 x 200).
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al decimetro quadrato lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1324
023
Bocchetta   in   acciaio  per canali circolari  con   doppio ordine  di alette regolabili e 

serranda captatrice. Bocchetta  in acciaio verniciato per canali circolari   con doppio  

ordine  di alette regolabili,  dimensioni  max     L x   H  =  mm  1000  x  mm  400,    

completa    di   serranda captatrice,  conteggiata  per  dmq  di  superficie  frontale lorda 

(i valori  fra  parentesi  indicano  le dimensioni  in mm  della  bocchetta  di riferimento).

1324
023
001
Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

al decimetro quadrato lire ventimilacinquecento
L. 20.500

1324
023
002
Da  2,5 dmq a 5,5 dmq (300 x 160).

al decimetro quadrato lire dodicimilatrecento
L. 12.300

1324
023
003
Da  5,5 dmq a 8,5 dmq (400 x 200).

al decimetro quadrato lire ottomilanovecento
L. 8.900

1324
023
004
Da  8,5 dmq  in poi   (500 x 200).

al decimetro quadrato lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1324
024
Diffusore   circolare   in alluminio a coni  regolabili  per montaggio a soffitto. Diametro 

diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto.

1324
024
001
Diametro  collare mm 150.

cadauno lire sessantacinquemilaseicento
L. 65.600

1324
024
002
Diametro  collare mm 200.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1324
024
003
Diametro  collare mm 250.

cadauno lire centoquattordicimiladuecento
L. 114.200

1324
024
004
Diametro  collare mm 300.

cadauno lire centoquarantunomilatrecento
L. 141.300

1324
024
005
Diametro  collare mm 350.

cadauno lire centottantatremilacento
L. 183.100

1324
024
006
Diametro  collare mm 400.

cadauno lire duecentocinquantamilanovecento
L. 250.900

1324
024
007
Diametro  collare mm 450.

cadauno lire trecentosessantatremilanovecento
L. 363.900

1324
024
008
Diametro  collare mm 500.

cadauno lire trecentottantaduemila
L. 382.000

1324
024
009
Diametro  collare mm 600.

cadauno lire seicentocinquantatremiladuecento
L. 653.200

1324
025
Diffusore  circolare  in alluminio a   coni  regolabili  per montaggio a soffitto, completo di 

serranda di taratura. Diametro diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per  

montaggio   a   soffitto,  completo  di  serranda    di taratura ed equalizzatore.

1324
025
001
Diametro  collare mm 150.

cadauno lire novantacinquemila
L. 95.000

1324
025
002
Diametro  collare mm 200.

cadauno lire centoquattordicimiladuecento
L. 114.200

1324
025
003
Diametro  collare mm 250.

cadauno lire centocinquantaduemilaseicento
L. 152.600

1324
025
004
Diametro  collare mm 300.

cadauno lire centottantatremilacento
L. 183.100

1324
025
005
Diametro  collare mm 350.

cadauno lire duecentoventottomilatrecento
L. 228.300

1324
025
006
Diametro  collare mm 400.

cadauno lire trecentoquattordicimiladuecento
L. 314.200

1324
025
007
Diametro  collare mm 450.
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cadauno lire cinquecentoquindicimilatrecento
L. 515.300

1324
025
008
Diametro  collare mm 500.

cadauno lire trecentocinquantatremilasettecento
L. 353.700

1324
025
009
Diametro  collare mm 600.

cadauno lire settecentosessantasettemilatrecento
L. 767.300

1324
026
Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio  a soffitto. Diametro diffusore  

circolare in acciaio a coni  fissi  per montaggio a soffitto.

1324
026
001
Diametro  collare mm 150.

cadauno lire ventottomilacinquecento
L. 28.500

1324
026
002
Diametro  collare mm 200.

cadauno lire trentaseimilacento
L. 36.100

1324
026
003
Diametro  collare mm 250.

cadauno lire quarantaquattromilasettecento
L. 44.700

1324
026
004
Diametro  collare mm 300.

cadauno lire cinquantaseimila
L. 56.000

1324
027
Diffusore  circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto, completo di serranda 

di taratura. Diametro diffusore  circolare in acciaio a coni  fissi  per montaggio a soffitto, 

completo di serranda di taratura.

1324
027
001
Diametro  collare mm 150.

cadauno lire cinquantaquattromilacento
L. 54.100

1324
027
002
Diametro  collare mm 200.

cadauno lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1324
027
003
Diametro  collare mm 250.

cadauno lire settantacinquemilaottocento
L. 75.800

1324
027
004
Diametro  collare mm 300.

cadauno lire novantacinquemila
L. 95.000

1324
028
Diffusore   quadrato    in   alluminio   per   montaggio   a soffitto, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 

4 direzioni. Diametro diffusore  quadrato in alluminio per  montaggio  a soffitto  con  

possibilita' di inviare l'aria in  1, 2, 3  0 4 direzioni.

1324
028
001
Collare mm 150 x mm 150.

cadauno lire centoduemilanovecento
L. 102.900

1324
028
002
Collare mm 225 x mm 225.

cadauno lire centoseimilatrecento
L. 106.300

1324
028
003
Collare mm 300 x mm 300.

cadauno lire centotrentacinquemilaseicento
L. 135.600

1324
028
004
Collare mm 375 x mm 375.

cadauno lire centosessantottomilaquattrocento
L. 168.400

1324
028
005
Collare mm 450 x mm 450.

cadauno lire duecentododicimilacinquecento
L. 212.500

1324
028
006
Collare mm 525 x mm 525.

cadauno lire duecentosettantaduemilaquattrocento
L. 272.400

1324
028
007
Collare mm 600 x mm 600.

cadauno lire trecentotrentatremilaquattrocento
L. 333.400

1324
029
Diffusore  quadrato  in allumino per montaggio  a  soffitto, completo di serranda di 

taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Diametro diffusore  quadrato in alluminio per

  montaggio  a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilita'       di inviare 

l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.

1324
029
001
Collare mm 150 x mm 150.

cadauno lire centoduemilanovecento
L. 102.900

1324
029
002
Collare mm 225 x mm 225.
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cadauno lire centotrentaquattromilacinquecento
L. 134.500

1324
029
003
Collare mm 300 x mm 300.

cadauno lire centosessantanovemilacinquecento
L. 169.500

1324
029
004
Collare mm 375 x mm 375.

cadauno lire duecentodiecimiladuecento
L. 210.200

1324
029
005
Collare mm 450 x mm 450.

cadauno lire duecentosessantacinquemilaseicento
L. 265.600

1324
029
006
Collare mm 525 x mm 525.

cadauno lire trecentocinquantanovemilaquattrocento
L. 359.400

1324
029
007
Collare mm 600 x mm 600.

cadauno lire quattrocentotrentaseimiladuecento
L. 436.200

1324
030
Diffusore  circolare  in acciaio a geometria  variabile  per lancio aria da notevole altezza. 

Diametro  diffusore   circolare   a   geometria   variabile costituito da corpo cilindrico in 

acciaio zincato ed  alette radiali  ad inclinazione variabile, particolarmente indicato per  

lanciare  aria  da notevole  altezza, predisposto   per essere motorizzato e variare 

automaticamente  l'inclinazione delle  alette  in   funzione della  temperatura  di  

mandata dell'aria.

1324
030
001
Diametro  = mm 250  con comando manuale.

cadauno lire trecentottantaduemila
L. 382.000

1324
030
002
Diametro  = mm 315  con comando manuale.

cadauno lire quattrocentonovantanovemilacinquecento
L. 499.500

1324
030
003
Diametro  = mm 400  con comando manuale.

cadauno lire seicentoventitremilaottocento
L. 623.800

1324
030
004
Diametro  = mm 500  con comando manuale.

cadauno lire settecentosessantaduemilaottocento
L. 762.800

1324
030
005
Diametro  = mm 630  con comando manuale.

cadauno lire novecentoquarantacinquemilanovecento
L. 945.900

1324
030
006
Diametro  = mm 250  con comando motorizzato elettrico.

cadauno lire duemilioniquattrocentoventiseimiladuecento
L. 2.426.200

1324
030
007
Diametro  = mm 315  con comando motorizzato elettrico.

cadauno lire duemilionicinquecentotrentamilacento
L. 2.530.100

1324
030
008
Diametro  = mm 400  con comando motorizzato elettrico.

cadauno lire duemilionisettecentododicimila
L. 2.712.000

1324
030
009
Diametro  = mm 500  con comando motorizzato elettrico.

cadauno lire duemilioninovecentonovantatremilaquattrocento
L. 2.993.400

1324
030
010
Diametro  = mm 630  con comando motorizzato elettrico.

cadauno lire tremilioniduecentocinquantacinquemilaseicento
L. 3.255.600

1324
031
Accessori   per   diffusori   circolari   in    acciaio    a       geometria variabile. Accessori  

  per    diffusori   circolari    a    geometria variabile  costituiti da una griglia equalizzatrice

   idonea a   bilanciare   le  perdite di carico e  dalla  griglia  di protezione  idonea  nelle  

palestre  o   quando   si    deve proteggere il diffusore da qualsiasi colpo.

1324
031
001
Griglia equalizzatrice per diffusore D 250.

cadauno lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1324
031
002
Griglia equalizzatrice per diffusore D 315.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1324
031
003
Griglia equalizzatrice per diffusore D 400.

cadauno lire ottantanovemilatrecento
L. 89.300

1324
031
004
Griglia equalizzatrice per diffusore D 500.

cadauno lire novantanovemilacinquecento
L. 99.500

1324
031
005
Griglia equalizzatrice per diffusore D 630.

cadauno lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400
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1324
031
006
Griglia di protezione  per diffusore D 250.

cadauno lire duecentotrentanovemilaseicento
L. 239.600

1324
031
007
Griglia di protezione  per diffusore D 315.

cadauno lire duecentosettantunomiladuecento
L. 271.200

1324
031
008
Griglia di protezione  per diffusore D 400.

cadauno lire trecentocinquemilacento
L. 305.100

1324
031
009
Griglia di protezione  per diffusore D 500.

cadauno lire trecentocinquantunomilacinquecento
L. 351.500

1324
031
010
Griglia di protezione  per diffusore D 630.

cadauno lire trecentottantacinquemilaquattrocento
L. 385.400

1324
032
Diffusore  lineare in alluminio  per aspirazione del tipo  a feritoia completo di plenum di 

distribuzione. Diametro diffusore   lineare in alluminio  per  aspirazione del  tipo  a 

feritoia, lunghezza max mm 2000,  completo   di plenum  di  distribuzione, conteggiato  

per metro lineare.

1324
032
001
Con 1 feritoia.

al metro lineare lire centoquarantaduemilaquattrocento
L. 142.400

1324
032
002
Con 2 feritoie.

al metro lineare lire centosettantacinquemiladuecento
L. 175.200

1324
032
003
Con 3 feritoie.

al metro lineare lire duecentocinquemilasettecento
L. 205.700

1324
032
004
Con 4 feritoie.

al metro lineare lire duecentoquarantasettemilacinquecento
L. 247.500

1324
033
Diffusore lineare  in  alluminio  per  mandata del tipo  a feritoia, completo  di  deflettore, 

serranda e plenum di distribuzione. Diametro diffusore lineare in alluminio  per mandata 

del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum 

di distribuzione, conteggiato per metro lineare.

1324
033
001
Con 1 feritoia.

al metro lineare lire centocinquantanovemilaquattrocento
L. 159.400

1324
033
002
Con 2 feritoie.

al metro lineare lire duecentododicimilacinquecento
L. 212.500

1324
033
003
Con 3 feritoie.

al metro lineare lire duecentocinquantanovemilanovecento
L. 259.900

1324
033
004
Con 4 feritoie.

al metro lineare lire trecentodieciottomilasettecento
L. 318.700

1324
034
Diffusore circolare da pavimento per locali con pavimento galleggiante. Diametro diffusore

 da pavimento particolarmente indicato per immettere aria in locali dotati di pavimento 

galleggiante che ha la funzione di plenum di distribuzione. Il diffusore, realizzato in 

policarbonato, è completo di cestello raccogli polvere, serranda di regolazione ed anello 

di tenuta sul pavimento.

1324
034
001
Diametro  = 150        P = 20/ 50.

cadauno lire centoottomilacinquecento
L. 108.500

1324
034
002
Diametro  = 200        P = 50/120.

cadauno lire duecentoquindicimilanovecento
L. 215.900

1324
034
003
Plenum per diffusore D = 150.

cadauno lire centoventicinquemilacinquecento
L. 125.500

1324
034
004
Plenum per diffusore D = 200.

cadauno lire centosettantaduemilanovecento
L. 172.900

1324
035
Ugello  a lunga  gittata in  alluminio per lancio di aria in grandi ambienti. Ugello  a  lunga 

gittata per lancio  aria,  particolarmente indicato per immettere aria  in locali a grande 

altezza dove e' richiesto  un livello di rumorosita' contenuto.  L'ugello e' costituito  da un 

corpo in alluminio orientabile che puo' essere  collegato  direttamente  al  canale   

oppure  ad  un condotto  flessibile.  Diametro ugello:  D  (mm).  Lunghezza massima   

del  lancio:  L (m). Portata   d'aria  min/max:  P (mc/h).
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1324
035
001
Diametro  =  80     L = 17       P = 109/217.

cadauno lire duecentonovantaseimilacento
L. 296.100

1324
035
002
Diametro  = 150     L = 30       P = 380/765.

cadauno lire cinquecentodieciassettemilaseicento
L. 517.600

1324
036
Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto 

circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria  viziata dai  locali normalmente 

destinati a servizi,  realizzata  in polipropilene   bianco  ed  antistatico  con  collarino   di

 fissaggio e vite di regolazione portata aria.

1324
036
001
Collare D = 100 mm.

cadauno lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1324
036
002
Collare D = 150 mm.

cadauno lire quindicimilaseicento
L. 15.600

1324
037
Diffusore  a  soffitto con  cassone portafiltro   e   filtro assoluto,  idoneo  per  camere 

bianche,  sale  operatorie  e simili. Cassone  filtrante  a soffitto per camere  bianche  e  

sale operatorie,    costituito  da   contenitore    stagno    con raccordo  circolare, filtro  

assoluto  HEPA  con  efficienza di  99,99%  DOP, diffusore multidirezionale o  forellato  

in alluminio.  Dimensioni  esterne  del  diffusore:  LxH  (mm). Diametro   raccordo   

circolare:  D  (mm).  Portata   d'aria nominale: Q (mc/h).

1324
037
001
LxH=435x435    D=150     Q= 230.

cadauno lire seicentoquarantaseimilaquattrocento
L. 646.400

1324
037
002
LxH=587x587    D=180     Q= 570.

cadauno lire settecentosettantanovemilasettecento
L. 779.700

1324
037
003
LxH=740x740    D=250     Q=1050.

cadauno lire unmilionediecimilatrecento
L. 1.010.300

1324
038
Serranda   captatrice   ad  alette multiple  per  captare  e regolare la portata d'aria su 

bocchette. Serranda captatrice ad alette multiple in acciaio  zincato, idonea  per   

captare  e  regolare la  portata  di  aria  su bocchette,  dimensioni   max  L  x H = mm  

1000  x  mm  400, conteggiata  per dmq di superficie frontale lorda (i  valori fra parentesi 

indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

1324
038
001
Fino a  2,5 dmq  (200 x 100).

al decimetro quadrato lire diecimilasettecento
L. 10.700

1324
038
002
Da  2,5 a  5,5 dmq  (300 x 160).

al decimetro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

1324
038
003
Da  5,5 a  8,5 dmq  (400 x 200).

al decimetro quadrato lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1324
038
004
Da  8,5 dmq in poi  (500 x 200).

al decimetro quadrato lire quattromilaseicento
L. 4.600

1324
039
Serranda  di  sovrappressione con telaio in acciaio  zincato ed alette in alluminio. 

Serranda  di  sovrappressione  rettangolare  con telaio  in acciaio  zincato ed alette  in 

alluminio  per   montaggio  a parete oppure a canale, dimensioni max L x H = mm 1600 

x  mm 1650, conteggiata per  dmq  di superficie frontale lorda  (i valori  fra  parentesi 

indicano le dimensioni  in  mm  della serranda di riferimento).

1324
039
001
Fino a   8,5 dmq  (300 x  250).

al decimetro quadrato lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1324
039
002
Da  8,5 a  12,5 dmq  (400 x  250).

al decimetro quadrato lire diecimilaquattrocento
L. 10.400

1324
039
003
Da 12,5 a  20,0 dmq  (500 x  350).

al decimetro quadrato lire ottomilatrecento
L. 8.300

1324
039
004
Da 20,0 a  30,0 dmq  (600 x  450).

al decimetro quadrato lire seimilanovecento
L. 6.900

1324
039
005
Da 30,0 a  55,0 dmq  (800 x  650).

al decimetro quadrato lire cinquemila
L. 5.000

1324
039
006
Da 55,0 a 100,0 dmq  (1000 x  850).
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al decimetro quadrato lire quattromiladuecento
L. 4.200

1324
039
007
Da 100,0 dmq in poi  (1400 x 1050).

al decimetro quadrato lire quattromiladuecento
L. 4.200

1324
040
Serranda    di    regolazione    rettangolare   ad    alette contrapposte in acciaio zincato. 

Serranda di regolazione rettangolare con telaio in  acciaio zincato   ed  alette  

contrapposte   in  acciaio    zincato, dimensioni  max  L x H = mm 2000 x mm 2010, 

conteggiata  per dmq  di  superficie frontale  lorda (i valori fra  parentesi indicano le 

dimensioni in mm della serranda di riferimento).

1324
040
001
Fino a   8,5 dmq  (400 x  210).

al decimetro quadrato lire diecimilanovecento
L. 10.900

1324
040
002
Da   8,5 a  12,5 dmq  (500 x  210).

al decimetro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

1324
040
003
Da  12,5 a  20,0 dmq  (500 x  310).

al decimetro quadrato lire ottomilatrecento
L. 8.300

1324
040
004
Da  20,0 a  30,0 dmq  (600 x  410).

al decimetro quadrato lire seimilasettecento
L. 6.700

1324
040
005
Da  30,0 a  55,0 dmq  (800 x  610).

al decimetro quadrato lire cinquemila
L. 5.000

1324
040
006
Da  55,0 a 100,0 dmq  (1000 x  810).

al decimetro quadrato lire quattromilaseicento
L. 4.600

1324
040
007
Da 100,0 a 200,0 dmq  (1400 x 1010).

al decimetro quadrato lire tremilaseicento
L. 3.600

1324
040
008
Da 200,0  dmq in poi  (1800 x 1210).

al decimetro quadrato lire tremilaseicento
L. 3.600

1324
041
Serranda   di   regolazione  circolare a pala    unica    in acciaio zincato. Serranda   di   

regolazione  circolare  a   pala  unica  in acciaio  zincato,  perni passanti  su bussole   in

   teflon, lunghezza  mm 300 fino  al diametro  300, lunghezza  mm  400 per  diametri   

maggiori, attacchi lisci fino  al   diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori.

1324
041
001
Diametro  =  100                L =  300.

cadauno lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

1324
041
002
Diametro  =  125                L =  300.

cadauno lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1324
041
003
Diametro  =  150                L =  300.

cadauno lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1324
041
004
Diametro  =  175                L =  300.

cadauno lire settantaseimilanovecento
L. 76.900

1324
041
005
Diametro  =  200                L =  300.

cadauno lire ottantasettemilacento
L. 87.100

1324
041
006
Diametro  =  225                L =  300.

cadauno lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

1324
041
007
Diametro  =  250                L =  300.

cadauno lire centoottomilacinquecento
L. 108.500

1324
041
008
Diametro  =  275                L =  300.

cadauno lire centoventunomila
L. 121.000

1324
041
009
Diametro  =  300                L =  300.

cadauno lire centotrentatremilaquattrocento
L. 133.400

1324
041
010
Diametro  =  350                L =  400.

cadauno lire duecentosettantunomiladuecento
L. 271.200

1324
041
011
Diametro  =  400                L =  400.

cadauno lire trecentodiecimilaottocento
L. 310.800

1324
041
012
Diametro  =  450                L =  400.

Pagina 387

cadauno lire trecentocinquantaquattromilanovecento
L. 354.900

1324
041
013
Diametro  =  500                L =  400.

cadauno lire quattrocentotremilacinquecento
L. 403.500

1324
041
014
Diametro  =  550                L =  400.

cadauno lire quattrocentocinquantasettemilasettecento
L. 457.700

1324
041
015
Diametro  =  600                L =  400.

cadauno lire cinquecentodieciottomilasettecento
L. 518.700

1324
041
016
Diametro  =  650                L =  400.

cadauno lire cinquecentottantacinquemilaquattrocento
L. 585.400

1324
041
017
Diametro  =  700                L =  400.

cadauno lire unmilionequattrocentoventicinquemila
L. 1.425.000

1324
041
018
Diametro  =  800                L =  400.

cadauno lire unmilioneseicentoventisettemiladuecento
L. 1.627.200

1324
041
019
Diametro  =  900                L =  400.

cadauno lire unmilioneottocentoquarantasettemilaseicento
L. 1.847.600

1324
041
020
Diametro  = 1000                L =  400.

cadauno lire duemilioninovantaduemilaottocento
L. 2.092.800

1324
041
021
Diametro  = 1100                L =  400.

cadauno lire duemilionitrecentosettantaquattromiladuecento
L. 2.374.200

1324
041
022
Diametro  = 1200                L =  400.

cadauno lire duemilioniseicentottantanovemilaquattrocento
L. 2.689.400

1324
041
023
Diametro  = 1300                L =  400.

cadauno lire tremilioniquarantanovemilanovecento
L. 3.049.900

1324
041
024
Diametro  = 1400                L =  400.

cadauno lire tremilioniquattrocentoquarantanovemilanovecento
L. 3.449.900

1324
041
025
Diametro  = 1500                L =  400.

cadauno lire tremilioninovecentocinquemilatrecento
L. 3.905.300

1324
042
Accessori per serrande di regolazione costituiti da  comando manuale,  mensola  per 

servomotore e  interruttore  di  fine corsa.

1324
042
001
Comando manuale fino  a 50 dmq.

cadauno lire ventiduemilatrecento
L. 22.300

1324
042
002
Comando manuale oltre a 50 dmq.

cadauno lire trentunomiladuecento
L. 31.200

1324
042
003
Mensola servomotore con leva e snodo.

cadauno lire settantaquattromilaseicento
L. 74.600

1324
042
004
Fine corsa elettrico.

cadauno lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1324
043
Serranda   di  regolazione  circolare   autoregolante    per mantenere costante la portata 

d'aria. Serranda   di   regolazione  circolare  autoregolante   per mantenere costante la 

portata d'aria indipendentemente   dal variare   della pressione  nei  canali, costituita da  

corpo circolare   in   lamiera  di  acciaio  zincato,  unita'  con serranda    alimentata   

dalla   pressione    dei    canali, visualizzatore  della portata e della perdita   di   carico. 

L'unita'   puo'  essere installata  in  condotti  verticali, orizzontali o inclinati a qualsiasi 

angolo. La  portata puo' essere selezionata tra un minimo e un massimo corrispondenti 

a   velocita' dell'aria nell'unita' rispettivamente di   2,0 e   8,0 m/s. Le  perdite di  carico  

sono comprese  fra   20 e   200  Pa  e pertanto  l'unita' riesce  a  compensare  una 

variazione  massima  di 180 Pa. Diametro  del  condotto   di collegamento:  D  (mm). 

Portata  min./max  selezionabile:  P (mc/h).

1324
043
001
Diametro  =  100    P =  60/ 230.

cadauno lire duecentoventinovemilaquattrocento
L. 229.400

1324
043
002
Diametro  =  125    P =  90/ 350.

cadauno lire duecentosessantaquattromilacinquecento
L. 264.500
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1324
043
003
Diametro  =  160    P = 145/ 580.

cadauno lire trecentotrentunomilacento
L. 331.100

1324
043
004
Diametro  =  200    P = 220/ 940.

cadauno lire quattrocentoquindicimilanovecento
L. 415.900

1324
043
005
Diametro  =  250    P = 360/1440.

cadauno lire seicentoventottomilatrecento
L. 628.300

1324
043
006
Diametro  =  315    P = 590/2200.

cadauno lire novecentodiecimilaottocento
L. 910.800

1324
044
Serranda   di  regolazione  circolare del  tipo ad iris  con prese di pressione per misura 

portata. Serranda  di  regolazione  circolare  a  IRIS costituita da corpo circolare in 

acciaio  zincato di  lunghezza  inferiore a   mm 200,  palette di ostruzione installate  

circolarmente con  chiusura ad effetto diaframma, prese di  pressione  per controllo  

della  perdita  di  carico  e  misurazione  della portata.   Fissaggio al canale con  

guarnizione di tenuta  e livello  di  rumorosita'  molto   contenuto.  Diametro   del 

condotto: D (mm).

1324
044
001
Diametro  =  100.

cadauno lire centoquattromila
L. 104.000

1324
044
002
Diametro  =  125.

cadauno lire centoventunomila
L. 121.000

1324
044
003
Diametro  =  160.

cadauno lire centotrentacinquemilaseicento
L. 135.600

1324
044
004
Diametro  =  200.

cadauno lire centosessantaduemilaottocento
L. 162.800

1324
044
005
Diametro  =  250.

cadauno lire duecentottantatremilasettecento
L. 283.700

1324
044
006
Diametro  =  315.

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

1324
044
007
Diametro  =  400.

cadauno lire seicentotrentacinquemilacento
L. 635.100

1324
044
008
Diametro  =  500.

cadauno lire unmilionecento
L. 1.000.100

1324
044
009
Diametro  =  630.

cadauno lire unmilionequattrocentonovemiladuecento
L. 1.409.200

1324
044
010
Diametro  =  800.

cadauno lire unmilionenovecentosessantunomilasettecento
L. 1.961.700

1324
044
011
Diametro  = 1000.

cadauno lire seimilionitrecento
L. 6.000.300

1324
045
Griglia   di   passaggio   aria   in  alluminio   con   rete antivolatile e alette passo mm 25.

 Griglia   di   passaggio   aria  in  alluminio  con  alette       parapioggia  passo mm 25, 

dimensioni  max L x H = mm 1000  x mm 1000,  completa   di   rete antivolatile, 

conteggiata per dmq  di  superficie frontale lorda (i valori  fra  parentesi indicano le 

dimensioni in mm della griglia di riferimento).

1324
045
001
Fino a 30 dmq  (400 x 200).

al decimetro quadrato lire settemilasettecento
L. 7.700

1324
045
002
Da  30  a 55 dmq  (800 x 600).

al decimetro quadrato lire seimiladuecento
L. 6.200

1324
045
003
Da  55 dmq in poi (1000 x 800).

al decimetro quadrato lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1324
046
Griglia   di   passaggio   aria   in  alluminio   con   rete antivolatile e alette passo mm 

100. Griglia   di  passaggio  aria  in  alluminio  con    alette parapioggia  passo  mm 100,

 dimensioni  max L x H = mm  2000 x  mm 2000,  completa   di   rete antivolatile,  

conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le 

dimensioni in mm della griglia di riferimento).
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1324
046
001
Fino a  55 dmq  (800 x  600).

al decimetro quadrato lire ottomila
L. 8.000

1324
046
002
Da  55  a 100 dmq  (1000 x  800).

al decimetro quadrato lire seimilasettecento
L. 6.700

1324
046
003
Da 100  a 200 dmq  (1400 x 1000).

al decimetro quadrato lire cinquemilacinquecento
L. 5.500

1324
046
004
Da 200 dmq in poi  (1800 x 1200).

al decimetro quadrato lire cinquemilacento
L. 5.100

1324
047
Griglia  di  passaggio  aria in  acciaio  zincato  con  rete antivolatile e alette passo mm 

50. Griglia  di  passaggio aria in acciaio  zincato con  alette parapioggia passo mm 50, 

dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650,  completa di rete antivolatile, conteggiata

  per   dmq di  superficie   frontale   lorda (i  valori  fra  parentesi indicano le dimensioni in

 mm della griglia di riferimento).

1324
047
001
Fino a  30 dmq  (600 x  450).

al decimetro quadrato lire cinquemilacinquecento
L. 5.500

1324
047
002
Da  30  a  55 dmq  (800 x  650).

al decimetro quadrato lire quattromilaquattrocento
L. 4.400

1324
047
003
Da  55  a 100 dmq  (1000 x  850).

al decimetro quadrato lire tremilanovecento
L. 3.900

1324
047
004
Da 100 dmq in poi  (1400 x 1050).

al decimetro quadrato lire tremiladuecento
L. 3.200

1324
048
Griglia  di  passaggio  aria in  acciaio  zincato  con  rete antivolatile e alette passo mm 

100. Griglia  di passaggio aria in  acciaio  zincato con  alette parapioggia  passo mm 

100, dimensioni max L x H = mm 2000  x mm  2050, completa  di rete antivolatile,  

conteggiata   per dmq  di superficie  frontale  lorda (i valori fra  parentesi indicano le 

dimensioni in mm della griglia di riferimento).

1324
048
001
Fino a  55 dmq  (600 x  650).

al decimetro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800

1324
048
002
Da  55  a 100 dmq  (1000 x  850).

al decimetro quadrato lire tremilanovecento
L. 3.900

1324
048
003
Da 100  a 200 dmq  (1400 x 1050).

al decimetro quadrato lire tremilacento
L. 3.100

1324
048
004
Da 200 dmq in poi  (1800 x 1250).

al decimetro quadrato lire duemilanovecento
L. 2.900

1324
049
Serranda   tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm  500, omologata REI 60. 

Serranda  tagliafuoco rettangolare a pala unica,  lunghezza max  mm  500, dimensioni 

max L x H = mm 1500 x mm  700,  con disgiuntore  termico  tarato  a 72° C, omologata 

  REI   60, conteggiata  per   dmq  di  superficie  frontale   lorda  (i valori  fra  parentesi 

indicano le dimensioni  in  mm  della serranda di riferimento).

1324
049
001
Fino a   8,5 dmq  ( 400 x  200).

al decimetro quadrato lire cinquantatremilasettecento
L. 53.700

1324
049
002
Da   8,5 a  12,5 dmq  ( 500 x  200).

al decimetro quadrato lire quarantasettemilaquattrocento
L. 47.400

1324
049
003
Da  12,5 a  20,0 dmq  ( 500 x  300).

al decimetro quadrato lire trentacinquemiladuecento
L. 35.200

1324
049
004
Da  20,0 a  30,0 dmq  ( 600 x  400).

al decimetro quadrato lire venticinquemilaseicento
L. 25.600

1324
049
005
Da  30,0 a  55,0 dmq  ( 800 x  600).

al decimetro quadrato lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

1324
049
006
Da  55,0  dmq in poi  (1000 x  700).

al decimetro quadrato lire tredicimilaquattrocento
L. 13.400
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1324
050
Serranda   tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm  500, omologata REI  90. 

Serranda  tagliafuoco rettangolare a pala unica,  lunghezza max  mm  500, dimensioni 

max L x H = mm 1500 x mm  700,  con disgiuntore  termico  tarato  a 72° C, omologata 

  REI   90, conteggiata  per dmq  di  superficie  frontale   lorda  (i valori  fra  parentesi 

indicano le dimensioni  in  mm  della serranda di riferimento).

1324
050
001
Fino a   8,5 dmq  (400 x  200).

al decimetro quadrato lire cinquantasettemilasettecento
L. 57.700

1324
050
002
Da   8,5 a  12,5 dmq  (500 x  200).

al decimetro quadrato lire cinquantunomila
L. 51.000

1324
050
003
Da  12,5 a  20,0 dmq  (500 x  300).

al decimetro quadrato lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

1324
050
004
Da  20,0 a  30,0 dmq  (600 x  400).

al decimetro quadrato lire ventisettemilacinquecento
L. 27.500

1324
050
005
Da  30,0 a  55,0 dmq  (800 x  600).

al decimetro quadrato lire dieciassettemilasettecento
L. 17.700

1324
050
006
Da  55,0  dmq in poi  (1000 x  700).

al decimetro quadrato lire quattordicimilaquattrocento
L. 14.400

1324
051
Serranda   tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm  500, omologata REI 120. 

Serranda    tagliafuoco   rettangolare   a    pala   unica, lunghezza   max mm 500, 

dimensioni max L x H = mm 1500 x  mm 700, con disgiuntore termico tarato  a 72° C, 

omologata  REI 120,  conteggiata per  dmq  di  superficie  frontale   lorda (i  valori fra 

parentesi indicano le dimensioni in mm  della serranda di riferimento).

1324
051
001
Fino a   8,5 dmq  (400 x  200).

al decimetro quadrato lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1324
051
002
Da   8,5 a  12,5 dmq  (500 x  200).

al decimetro quadrato lire cinquantaquattromilaseicento
L. 54.600

1324
051
003
Da  12,5 a  20,0 dmq  (500 x  300).

al decimetro quadrato lire quarantamilacinquecento
L. 40.500

1324
051
004
Da  20,0 a  30,0 dmq  (600 x  400).

al decimetro quadrato lire ventinovemilaquattrocento
L. 29.400

1324
051
005
Da  30,0 a  55,0 dmq  (800 x  600).

al decimetro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

1324
051
006
Da  55,0  dmq in poi  (1000 x  700).

al decimetro quadrato lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1324
052
Serranda   tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm  500, omologata REI 180. 

Serranda    tagliafuoco   rettangolare   a    pala   unica, lunghezza   max mm 500, 

dimensioni max L x H = mm 1500 x  mm 700, con disgiuntore termico tarato  a 72° C, 

omologata  REI 180,  conteggiata per  dmq  di  superficie  frontale   lorda (i  valori fra 

parentesi indicano le dimensioni in mm  della serranda di riferimento).

1324
052
001
Fino a   8,5 dmq  (400 x  200).

al decimetro quadrato lire ottantamilatrecento
L. 80.300

1324
052
002
Da   8,5 a  12,5 dmq  (500 x  200).

al decimetro quadrato lire settantamilacento
L. 70.100

1324
052
003
Da  12,5 a  20,0 dmq  (500 x  300).

al decimetro quadrato lire cinquantunomilaottocento
L. 51.800

1324
052
004
Da  20,0 a  30,0 dmq  (600 x  400).

al decimetro quadrato lire trentasettemilaseicento
L. 37.600

1324
052
005
Da  30,0 a  55,0 dmq  (800 x  600).

al decimetro quadrato lire ventiquattromilacento
L. 24.100

1324
052
006
Da  55,0  dmq in poi  (1000 x  700).

al decimetro quadrato lire dieciannovemilaseicento
L. 19.600
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1324
053
Serranda   tagliafuoco   con  cassa  quadrata   ed   imbocco circolare, omologata REI 

120. Serranda  tagliafuoco a pala unica con imbocco  per  canali circolari,  lunghezza  

max mm 400, completa  di  disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120.

1324
053
001
Diametro  = 200 mm.

cadauno lire quattrocentoseimilaottocento
L. 406.800

1324
053
002
Diametro  = 250 mm.

cadauno lire quattrocentocinquantamilanovecento
L. 450.900

1324
053
003
Diametro  = 300 mm.

cadauno lire cinquecentomilaseicento
L. 500.600

1324
053
004
Diametro  = 350 mm.

cadauno lire cinquecentocinquantaquattromilanovecento
L. 554.900

1324
053
005
Diametro  = 400 mm.

cadauno lire cinquecentonovantatremilatrecento
L. 593.300

1324
053
006
Diametro  = 450 mm.

cadauno lire seicentonovantamilacinquecento
L. 690.500

1324
053
007
Diametro  = 500 mm.

cadauno lire settecentottantasettemilasettecento
L. 787.700

1324
053
008
Diametro  = 550 mm.

cadauno lire ottocentotrentaseimiladuecento
L. 836.200

1324
053
009
Diametro  = 600 mm.

cadauno lire novecentoventiduemilacento
L. 922.100

1324
053
010
Diametro  = 650 mm.

cadauno lire unmilioneseimilanovecento
L. 1.006.900

1324
053
011
Diametro  = 700 mm.

cadauno lire unmilionecentoduemilanovecento
L. 1.102.900

1324
054
Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di ricambio,  microinterruttori,  

elettromagneti,   servomotori ecc. Accessori per serrande tagliafuoco.

1324
054
001
Fusibile tarato a 72° C.

cadauno lire trentaduemilacento
L. 32.100

1324
054
002
Fine corsa elettrico.

cadauno lire sessantaduemiladuecento
L. 62.200

1324
054
003
Elettromagnete di comando.

cadauno lire centonovantaduemilacento
L. 192.100

1324
054
004
Servomotore di riarmo automatico e micro.

cadauno lire settecentocinquantaduemilaseicento
L. 752.600

1324
054
005
Telaio per montaggio 2 serrande.

cadauno lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1324
054
006
Telaio per montaggio 3 serrande.

cadauno lire duecentotrentaduemilaottocento
L. 232.800

1324
054
007
Telaio per montaggio 4 serrande.

cadauno lire quattrocentotrentunomilasettecento
L. 431.700

1325
Scambiatori di calore

1325
001
Scambiatore  di  calore a piastre  con  superficie   di   mq 0,013  per ciascuna piastra, 

PN 25, attacchi DN 20. Scambiatore  a  piastre  costituito  da  telaio di  supporto in    

acciaio   al  carbonio,  manicotti   di   collegamento idraulico in acciaio  al  carbonio DN 

20, piastre di scambio in  acciaio inox AISI/316, pressione  di  esercizio  PN  25, 

guarnizioni  di tenuta resistenti fino a 160° C,  superficie di   scambio  di ciascuna 

piastra pari a mq 0,013, il  tutto assemblato e collaudato.
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1325
001
001
Telaio fino a 31 piastre.

cadauno lire centomilaseicento
L. 100.600

1325
001
002
Piastra AISI/316 con guarnizione.

cadauno lire ottomilanovecento
L. 8.900

1325
001
003
Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1325
002
Scambiatore  di  calore a piastre  con  superficie   di   mq 0,025  per ciascuna piastra, 

PN 25, attacchi DN 20. Scambiatore    a   piastre   costituito   da    telaio   di supporto   

 in    acciaio    al   carbonio,   manicotti   di collegamento  idraulico  in  acciaio  al   

carbonio  DN  20, piastre di scambio in acciaio inox  AISI/316, pressione   di esercizio  

PN 25, guarnizioni  di  tenuta resistenti fino  a 160° C, superficie  di  scambio  di 

ciascuna piastra pari  a mq 0,025, il tutto assemblato e collaudato.

1325
002
001
Telaio fino a 31 piastre.

cadauno lire duecentoventiduemilasettecento
L. 222.700

1325
002
002
Piastra AISI/316 con guarnizione.

cadauno lire tredicimilacinquecento
L. 13.500

1325
002
003
Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1325
003
Scambiatore  di  calore a piastre  con  superficie   di   mq 0,041  per ciascuna piastra, 

PN 16, attacchi DN 32. Scambiatore    a   piastre   costituito   da    telaio   di supporto   

 in    acciaio    al   carbonio,   manicotti   di collegamento  idraulico  in  acciaio  al   

carbonio  DN  32, piastre  di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione   di esercizio  

PN 16, guarnizioni  di  tenuta resistenti fino  a 160° C, superficie  di  scambio  di 

ciascuna piastra pari  a mq 0,041, il tutto assemblato e collaudato.

1325
003
001
Telaio fino a 49 piastre.

cadauno lire duecentottantaquattromilaottocento
L. 284.800

1325
003
002
Piastra AISI/316 con guarnizione.

cadauno lire ventottomila
L. 28.000

1325
003
003
Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

cadauno lire centotrentasettemilanovecento
L. 137.900

1325
004
Scambiatore  di  calore a piastre  con  superficie   di   mq 0,080  per ciascuna piastra,  

PN 16, DN 32. Scambiatore    a   piastre   costituito   da    telaio   di supporto    in    

acciaio    al   carbonio,   manicotti   di collegamento  idraulico  in  acciaio  al   carbonio  

DN  32, piastre  di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione   di esercizio  PN 16, 

guarnizioni  di  tenuta resistenti fino  a 160° C, superficie  di  scambio  di ciascuna 

piastra pari  a mq 0,080, il tutto assemblato e collaudato.

1325
004
001
Telaio fino a 49 piastre.

cadauno lire quattrocentosessantanovemila
L. 469.000

1325
004
002
Piastra AISI/316 con guarnizione.

cadauno lire quarantanovemila
L. 49.000

1325
004
003
Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

cadauno lire centotrentasettemilanovecento
L. 137.900

1325
005
Scambiatore   di calore a piastre  con superficie   di    mq 0,125  per ciascuna piastra, 

PN 16, attacchi DN 65. Scambiatore    a   piastre   costituito   da    telaio   di supporto   

 in    acciaio    al   carbonio,   manicotti   di collegamento  idraulico  in  acciaio  al   

carbonio  DN  65, piastre  di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione   di esercizio  

PN 16, guarnizioni  di  tenuta resistenti fino  a 160° C, superficie  di  scambio  di 

ciascuna piastra pari  a mq 0,125, il tutto assemblato e collaudato.

1325
005
001
Telaio fino a  75 piastre.

cadauno lire novecentocinquantanovemilaquattrocento
L. 959.400

1325
005
002
Telaio fino a 151 piastre.
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cadauno lire unmilioneduecentoventinovemilacinquecento
L. 1.229.500

1325
005
003
Piastra AISI/316 con guarnizione.

cadauno lire cinquantanovemilanovecento
L. 59.900

1325
005
004
Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

cadauno lire quattrocentosettantottomila
L. 478.000

1325
006
Scambiatore  di  calore a piastre  con  superficie   di   mq 0,250  per ciascuna piastra, 

PN 16, attacchi DN 80. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio 

al carbonio, manicotti di collegamento  idraulico  in  acciaio  al   carbonio  DN  80, 

piastre  di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione   di esercizio  PN 16, guarnizioni 

 di  tenuta resistenti fino  a 160° C, superficie  di  scambio  di ciascuna piastra pari  a 

mq 0,250, il tutto assemblato e collaudato.

1325
006
001
Telaio fino a 101 piastre.

cadauno lire unmilionecinquecentocinquantatremilaottocento
L. 1.553.800

1325
006
002
Telaio fino a 251 piastre.

cadauno lire unmilionenovecentotrentottomila
L. 1.938.000

1325
006
003
Piastra AISI/316 con guarnizione.

cadauno lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1325
006
004
Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

cadauno lire seicentosessantacinquemilaseicento
L. 665.600

1325
007
Scambiatore  di  calore a piastre  con  superficie   di   mq 0,300  per ciascuna piastra, 

PN 16, attacchi DN 125. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio

 al carbonio, manicotti di collegamento  idraulico  in acciaio al carbonio DN 125, piastre 

di scambio in acciaio inox  AISI/316, pressione di esercizio  PN 16, guarnizioni  di  

tenuta resistenti fino  a 160° C, superficie  di  scambio  di ciascuna piastra pari  a mq 

0,300, il tutto assemblato e collaudato.

1325
007
001
Telaio fino a 201 piastre.

cadauno lire duemilioniseicentoquarantottomilaottocento
L. 2.648.800

1325
007
002
Telaio fino a 401 piastre.

cadauno lire tremilionicinquecentosedicimilaseicento
L. 3.516.600

1325
007
003
Piastra AISI/316 con guarnizione.

cadauno lire centotrentaquattromilacinquecento
L. 134.500

1325
008
Scambiatore  di  calore a piastre  con  superficie   di   mq 0,450  per ciascuna piastra, 

PN 16, attacchi DN 125.       Scambiatore  a piastre costituito da telaio di supporto  in 

acciaio  al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio  al  carbonio DN 125, 

piastre di scambio in  acciaio inox AISI/316, pressione  di  esercizio  PN 16,  guarnizioni

 di   tenuta  resistenti  fino  a   160°  C,  superficie   di scambio   di  ciascuna  piastra 

pari a mq  0,450,  il  tutto assemblato e collaudato.

1325
008
001
Telaio fino a 201 piastre.

cadauno lire tremilionicinquecentoventiseimilaottocento
L. 3.526.800

1325
008
002
Telaio fino a 401 piastre.

cadauno lire quattromilioniseicentoventottomilacinquecento
L. 4.628.500

1325
008
003
Piastra AISI/316 con guarnizione.

cadauno lire centottantatremilacento
L. 183.100

1326
Unita' di trattamento aria

1326
001
Piccola   unita'   termoventilante   per   portate    d'aria fino   a 1000 mc/h. Unita'   

termoventilante  per   piccole   portate,  modello da    incasso    per  installazione  

verticale  o   pensile, portata  d'aria min/med/max = 600/800/1000  mc/h,  pressione 

statica disponibile = 40 Pa minimo, composta  da ventilatore centrifugo   accoppiato   

direttamente  a  motore  monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. 

Dimensioni indicative   d'ingombro  (senza  accessori):   larghezza   x profondita' x 

altezza = cm 85 x cm 28 x cm 55. Sono  esclusi i collegamenti elettrici.
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1326
001
001
Unita' ventilante con batteria.

cadauno lire novecentotrentanovemilacento
L. 939.100

1326
001
002
Filtro aria.

cadauno lire ventinovemilacinquecento
L. 29.500

1326
001
003
Regolatore velocita' ventilatore.

cadauno lire centoquindicimilatrecento
L. 115.300

1326
001
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centoquindicimilatrecento
L. 115.300

1326
001
005
Griglia di mandata.

cadauno lire centosettantasettemilacinquecento
L. 177.500

1326
001
006
Griglia di ripresa.

cadauno lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

1326
001
007
Mobile di copertura.

cadauno lire trecentodiecimilaottocento
L. 310.800

1326
002
Piccola  unita'  termoventilante per portate d'aria  fino  a 1600 mc/h.       Unita'   

termoventilante  per   piccole   portate,  modello da    incasso    per  installazione  

verticale  o   pensile, portata d'aria min/med/max = 1200/1400/1600 mc/h,  pressione 

statica disponibile = 40 Pa minimo, composta  da ventilatore centrifugo   accoppiato   

direttamente  a  motore  monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. 

Dimensioni indicative    d'ingombro  (senza  accessori):  larghezza   x profondita' x 

altezza = cm 95 x cm 33 x cm 65. Sono  esclusi i collegamenti elettrici.

1326
002
001
Unita' ventilante con batteria.

cadauno lire unmilionecentosettantunomilanovecento
L. 1.171.900

1326
002
002
Filtro aria.

cadauno lire trentaquattromilanovecento
L. 34.900

1326
002
003
Regolatore velocita' ventilatore.

cadauno lire centoquindicimilatrecento
L. 115.300

1326
002
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centoquindicimilatrecento
L. 115.300

1326
002
005
Griglia di mandata.

cadauno lire duecentocinquemilasettecento
L. 205.700

1326
002
006
Griglia di ripresa.

cadauno lire centoottomilacinquecento
L. 108.500

1326
002
007
Mobile di copertura.

cadauno lire trecentosessantaduemilaottocento
L. 362.800

1326
003
Piccola  unita'  termoventilante per portate d'aria  fino  a 2300 mc/h. Unita'   

termoventilante  per   piccole   portate,  modello da    incasso    per  installazione  

verticale  o   pensile, portata d'aria min/med/max = 1700/2000/2300 mc/h,  pressione 

statica disponibile = 40 Pa minimo, composta  da ventilatore centrifugo   accoppiato   

direttamente  a  motore  monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. 

Dimensioni indicative   d'ingombro  (senza  accessori):   larghezza   x profondita' x 

altezza = cm 95 x cm 39 x cm 78. Sono  esclusi i collegamenti elettrici.

1326
003
001
Unita' ventilante con batteria.

cadauno lire unmilionetrecentosessantaduemilaottocento
L. 1.362.800

1326
003
002
Filtro aria.

cadauno lire trentaseimilatrecento
L. 36.300

1326
003
003
Regolatore velocita' ventilatore.

cadauno lire centoquindicimilatrecento
L. 115.300

1326
003
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centoquindicimilatrecento
L. 115.300

1326
003
005
Griglia di mandata.

cadauno lire duecentoventiseimila
L. 226.000

1326
003
006
Griglia di ripresa.
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cadauno lire centotrentamila
L. 130.000

1326
003
007
Mobile di copertura.

cadauno lire quattrocentoventitremilaottocento
L. 423.800

1326
004
Unita' termoventilante ad armadio per portate d'aria fino  a 2400 mc / h. Unita'   

termoventilante  ad  armadio   per   installazione verticale  o pensile, portata d'aria  

min/med/max  =   1600/ 2000/ 2400  mc/h, pressione    statica disponibile = 150  Pa 

minimo,   composta  da  ventilatore  centrifugo   a   doppia aspirazione   accoppiato a 

motore trifase tramite cinghia  e puleggia  a  diametro  variabile   per  regolare  portata  e

 prevalenza,   batteria   di  scambio  ad   acqua   calda   o refrigerata,  mobile   metallico

  di  copertura  in  lamiera verniciata  ed  isolamento  acustico   interno.   Dimensioni 

indicative   d'ingombro  (senza  accessori):   larghezza   x profondita'  x  altezza  =  cm 

90 x cm 55  x  cm  110.  Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1326
004
001
Unita' con batteria a 2 ranghi.

cadauno lire duemilionicinquemilaottocento
L. 2.005.800

1326
004
002
Unita' con batteria a 3 ranghi.

cadauno lire duemilionicentodiecimilanovecento
L. 2.110.900

1326
004
003
Unita' con batteria a 4 ranghi.

cadauno lire duemilioniduecentoquattordicimilaottocento
L. 2.214.800

1326
004
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centodieciassettemilaseicento
L. 117.600

1326
004
005
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire trecentocinquantaseimila
L. 356.000

1326
004
006
Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

cadauno lire seicentocinquantaseimilaseicento
L. 656.600

1326
004
007
Griglia di aspirazione.

cadauno lire duecentotrentacinquemilacento
L. 235.100

1326
004
008
Filtro aria ad ampia sezione.

cadauno lire centottantamilaottocento
L. 180.800

1326
004
009
Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

cadauno lire seicentonovantaduemilasettecento
L. 692.700

1326
005
Unità termoventilante ad armadio per portate d'aria fino  a 4000 mc/h. Unità 

termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria 

min/med/max = 3000/ 3500/ 4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, 

composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase 

tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e 

prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.

1326
005
001
Unita' con batteria a 2 ranghi.

cadauno lire duemilioniduecentosessantanovemilacento
L. 2.269.100

1326
005
002
Unita' con batteria a 3 ranghi.

cadauno lire duemilionitrecentottantottomilanovecento
L. 2.388.900

1326
005
003
Unita' con batteria a 4 ranghi.

cadauno lire duemilionicinquecentocinquemilatrecento
L. 2.505.300

1326
005
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centodieciannovemilaottocento
L. 119.800

1326
005
005
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire quattrocentosessantaseimilasettecento
L. 466.700

1326
005
006
Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

cadauno lire settecentocinquantasettemilacento
L. 757.100

1326
005
007
Griglia di aspirazione.

cadauno lire duecentocinquantacinquemilaquattrocento
L. 255.400

1326
005
008
Filtro aria ad ampia sezione.

cadauno lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

1326
005
009
Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.
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cadauno lire settecentonovantanovemila
L. 799.000

1326
006
Unità termoventilante ad armadio per portate d'aria fino a 6000 mc/h. Unità 

termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria 

min/med/max = 4000/ 5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, 

composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase 

tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e 

prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.

1326
006
001
Unita' con batteria a 2 ranghi.

cadauno lire duemilioniottocentottantaseimilacento
L. 2.886.100

1326
006
002
Unita' con batteria a 3 ranghi.

cadauno lire tremilionisedicimila
L. 3.016.000

1326
006
003
Unita' con batteria a 4 ranghi.

cadauno lire tremilionicentocinquantamilacinquecento
L. 3.150.500

1326
006
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1326
006
005
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire cinquecentottantatremilacento
L. 583.100

1326
006
006
Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

cadauno lire ottocentosessantunomilacento
L. 861.100

1326
006
007
Griglia di aspirazione.

cadauno lire duecentottantaquattromilaottocento
L. 284.800

1326
006
008
Filtro aria ad ampia sezione.

cadauno lire duecentottantottomiladuecento
L. 288.200

1326
006
009
Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

cadauno lire unmilioneventiseimilacento
L. 1.026.100

1326
007
Unita' termoventilante ad armadio per portate d'aria fino  a 8500 mc/h. Unita'  

termoventilante  ad   armadio   per   installazione verticale  o  pensile, portata d'aria  

min/med/max  =  5500/ 7000/  8500  mc/h, pressione   statica disponibile = 150  Pa 

minimo,   composta  da  ventilatore  centrifugo   a   doppia aspirazione   accoppiato a 

motore trifase tramite cinghia  e puleggia  a  diametro  variabile   per  regolare  portata  e

 prevalenza,   batteria   di  scambio  ad   acqua   calda   o refrigerata,  mobile   metallico

  di  copertura  in  lamiera verniciata  ed  isolamento  acustico   interno.   Dimensioni 

indicative   d'ingombro  (senza  accessori):   larghezza   x profondita'  x  altezza  = cm 

145 x cm 75  x  cm  145.  Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1326
007
001
Unita' con batteria a 2 ranghi.

cadauno lire tremilioniseicentoquarantatremiladuecento
L. 3.643.200

1326
007
002
Unita' con batteria a 3 ranghi.

cadauno lire tremilioniottocentotremilaseicento
L. 3.803.600

1326
007
003
Unita' con batteria a 4 ranghi.

cadauno lire tremilioninovecentosessantatremila
L. 3.963.000

1326
007
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centotrentamila
L. 130.000

1326
007
005
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire settecentonovantatremilatrecento
L. 793.300

1326
007
006
Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

cadauno lire unmilionecentotrentacinquemilasettecento
L. 1.135.700

1326
007
007
Griglia di aspirazione.

cadauno lire trecentonovantaduemiladuecento
L. 392.200

1326
007
008
Filtro aria ad ampia sezione.

cadauno lire trecentottantaduemila
L. 382.000

1326
007
009
Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

cadauno lire unmilionecinquecentoottomilaseicento
L. 1.508.600
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1326
008
Unita' termoventilante ad armadio per portate d'aria fino  a 12000 mc/h. Unita'  

termoventilante  ad   armadio   per   installazione verticale   o   pensile,  portata  d'aria   

min/med/max    = 8000/10000/12000  mc x h, pressione   statica disponibile  = 150  Pa 

minimo, composta da ventilatore centrifugo a  doppia aspirazione   accoppiato a motore 

trifase tramite cinghia  e puleggia  a  diametro  variabile   per  regolare  portata  e 

prevalenza,   batteria   di  scambio  ad   acqua   calda   o refrigerata,  mobile   metallico 

 di  copertura  in  lamiera verniciata  ed  isolamento  acustico   interno.   Dimensioni 

indicative   d'ingombro  (senza  accessori):   larghezza   x profondita'  x  altezza  = cm 

200 x cm 80  x  cm  150.  Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1326
008
001
Unita' con batteria a 2 ranghi.

cadauno lire cinquemilionisettantaduemilaseicento
L. 5.072.600

1326
008
002
Unita' con batteria a 3 ranghi.

cadauno lire cinquemilioniduecentosettantaseimila
L. 5.276.000

1326
008
003
Unita' con batteria a 4 ranghi.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentosettantanovemilaquattrocento
L. 5.479.400

1326
008
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centocinquantaduemilaseicento
L. 152.600

1326
008
005
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire unmilioneduecentocinquantaduemilacento
L. 1.252.100

1326
008
006
Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

cadauno lire unmilioneottocentosettantaquattromilasettecento
L. 1.874.700

1326
008
007
Griglia di aspirazione.

cadauno lire cinquecentoventisettemilaottocento
L. 527.800

1326
008
008
Filtro aria ad ampia sezione.

cadauno lire cinquecentotrentaseimilaottocento
L. 536.800

1326
008
009
Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

cadauno lire unmilionenovecentoseimilaquattrocento
L. 1.906.400

1326
009
Unita' termoventilante ad armadio per portate d'aria fino  a 16400 mc/h. Unita'   

termoventilante  ad   armadio  per   installazione verticale   o  pensile,  portata  d'aria    

min/med/max    = 11000/13600/16400  mc/h, pressione  statica disponibile  = 150  Pa 

minimo, composta da ventilatore centrifugo a  doppia aspirazione   accoppiato a motore 

trifase tramite cinghia  e puleggia  a  diametro  variabile  per   regolare  portata  e 

prevalenza,   batteria   di  scambio  ad   acqua   calda   o refrigerata,  mobile   metallico 

 di  copertura  in  lamiera verniciata  ed  isolamento  acustico   interno.   Dimensioni 

indicative   d'ingombro  (senza  accessori):   larghezza   x profondita'  x  altezza  = cm 

200 x cm 85  x  cm  170.  Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1326
009
001
Unita' con batteria a 2 ranghi.

cadauno lire seimilioniduecentosettantatremilaottocento
L. 6.273.800

1326
009
002
Unita' con batteria a 3 ranghi.

cadauno lire seimilionicinquecentocinquemilacinquecento
L. 6.505.500

1326
009
003
Unita' con batteria a 4 ranghi.

cadauno lire seimilionisettecentotrentottomiladuecento
L. 6.738.200

1326
009
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centocinquantaduemilaseicento
L. 152.600

1326
009
005
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire unmilionecinquecentosettantatremila
L. 1.573.000

1326
009
006
Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

cadauno lire unmilionenovecentoquarantottomiladuecento
L. 1.948.200

1326
009
007
Griglia di aspirazione.

cadauno lire cinquecentocinquantasettemilacento
L. 557.100

1326
009
008
Filtro aria ad ampia sezione.

cadauno lire cinquecentocinquantasettemilacento
L. 557.100

1326
009
009
Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

cadauno lire duemilionicinquecentoquarantunomilaquattrocento
L. 2.541.400
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1326
010
Unita' termoventilante ad armadio per portate d'aria fino  a 24000 mc/h. Unita'   

termoventilante   ad  armadio   per  installazione verticale   o  pensile,  portata  d'aria    

min/med/max    = 16400/20400/24000  mc/h, pressione   statica  disponibile  = 150  Pa 

minimo, composta da ventilatore centrifugo a  doppia aspirazione   accoppiato a motore 

trifase tramite cinghia  e puleggia  a  diametro  variabile   per  regolare  portata  e 

prevalenza,   batteria   di  scambio  ad   acqua   calda   o refrigerata,  mobile  metallico  

di  copertura  in   lamiera verniciata   ed  isolamento  acustico  interno.   Dimensioni 

indicative   d'ingombro  (senza  accessori):   larghezza   x profondita'  x  altezza = cm 

230 x cm 100 x  cm  2100.  Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1326
010
001
Unita' con batteria a 2 ranghi.

cadauno lire ottomilionitrecentoquarantottomilacinquecento
L. 8.348.500

1326
010
002
Unita' con batteria a 3 ranghi.

cadauno lire ottomilioniseicentonovemilacinquecento
L. 8.609.500

1326
010
003
Unita' con batteria a 4 ranghi.

cadauno lire ottomilioniottocentosettantamilacinquecento
L. 8.870.500

1326
010
004
Umidificatore con elettrovalvola.

cadauno lire centosessantamilacinquecento
L. 160.500

1326
010
005
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire duemilioniduecentounomilatrecento
L. 2.201.300

1326
010
006
Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

cadauno lire duemilioniquattrocentotrentasettemilacinquecento
L. 2.437.500

1326
010
007
Griglia di aspirazione.

cadauno lire settecentodieciottomilasettecento
L. 718.700

1326
010
008
Filtro aria ad ampia sezione.

cadauno lire seicentosessantamila
L. 660.000

1326
010
009
Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

cadauno lire tremilioniottocentosessantottomila
L. 3.868.000

1327
Centrali di trattamento aria

1327
001
Centrale   di  trattamento  aria, portata  da  1900 a   2700 mc/h con velocita' non  

superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale     di     trattamento     aria     a      sezioni 

componibili, realizzata  con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia 

pannellatura, portata d'aria  di mcxh   1900/2700 con velocita' frontale rispettivamente  

non superiore  a  m/s  2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo

 ASHRAE 52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
001
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire duecentoquarantamilasettecento
L. 240.700

1327
001
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire quattrocentocinquantottomilaottocento
L. 458.800

1327
001
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire centoquarantamiladuecento
L. 140.200

1327
001
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire duecentounomiladuecento
L. 201.200

1327
001
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire centotrentanovemila
L. 139.000

1327
001
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire novecentottantamilanovecento
L. 980.900

1327
001
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire unmilionesettecentosedicimilacinquecento
L. 1.716.500

1327
001
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.
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cadauno lire trecentonovantacinquemilacinquecento
L. 395.500

1327
001
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire ottocentocinquemilasettecento
L. 805.700

1327
001
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire unmilionequattrocentosettantanovemiladuecento
L. 1.479.200

1327
001
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire unmilionenovecentoquarantamilatrecento
L. 1.940.300

1327
001
012
Separatore di gocce.

cadauno lire duecentotrentacinquemilacento
L. 235.100

1327
001
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1327
001
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire trecentonovantaduemiladuecento
L. 392.200

1327
001
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire quattrocentocinquantaseimilaseicento
L. 456.600

1327
001
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire settecentonovemilasettecento
L. 709.700

1327
001
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire ottocentottantasettemilacento
L. 887.100

1327
001
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire quattrocentonovantanovemilacinquecento
L. 499.500

1327
001
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire seicentoventinovemilacinquecento
L. 629.500

1327
001
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire ottocentotrentaquattromila
L. 834.000

1327
001
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire unmilionesessantatremilaquattrocento
L. 1.063.400

1327
001
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire unmilioneseicentotrentaseimilatrecento
L. 1.636.300

1327
001
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire unmilionenovecentoquarantasettemila
L. 1.947.000

1327
001
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire ottocentocinquantaseimilaseicento
L. 856.600

1327
001
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire unmilioneduecentonovantacinquemila
L. 1.295.000

1327
001
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire unmilionenovecentoseimilaquattrocento
L. 1.906.400

1327
001
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire duecentoundicimilaquattrocento
L. 211.400

1327
002
Centrale   di  trattamento  aria, portata  da  2700 a   3900       mc/h con velocita' non  

superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale  di  trattamento   aria  a  sezioni   componibili, 

realizzata   con struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  

portata  d'aria  di  mc/h 2700/3900   con  velocita'  frontale   rispettivamente   non 

superiore  a  m/s  2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo 

ASHRAE 52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
002
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire trecentoventicinquemilacinquecento
L. 325.500

1327
002
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire cinquecentosettemilaquattrocento
L. 507.400

1327
002
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire centosessantaseimiladuecento
L. 166.200
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1327
002
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire duecentotrentaduemilaottocento
L. 232.800

1327
002
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire centosettantaseimilatrecento
L. 176.300

1327
002
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire unmilionecentoquarantamiladuecento
L. 1.140.200

1327
002
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire unmilionenovecentotrentaduemilatrecento
L. 1.932.300

1327
002
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire quattrocentosessantamila
L. 460.000

1327
002
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire novecentotrentamila
L. 930.000

1327
002
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire unmilionesettecentoventunomila
L. 1.721.000

1327
002
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire duemilioniduecentoundicimilacinquecento
L. 2.211.500

1327
002
012
Separatore di gocce.

cadauno lire trecentodieciassettemilaseicento
L. 317.600

1327
002
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire quattrocentomilacento
L. 400.100

1327
002
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire quattrocentosettantanovemiladuecento
L. 479.200

1327
002
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire cinquecentosessantatremilanovecento
L. 563.900

1327
002
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire ottocentottantaseimila
L. 886.000

1327
002
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire unmilionenovantasettemilatrecento
L. 1.097.300

1327
002
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire cinquecentosettantamilasettecento
L. 570.700

1327
002
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire seicentosettantottomila
L. 678.000

1327
002
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire unmilionetrentaquattromila
L. 1.034.000

1327
002
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire unmilionetrecentosedicimilacinquecento
L. 1.316.500

1327
002
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire unmilioneottocentotrentaduemilanovecento
L. 1.832.900

1327
002
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire unmilionenovecentonovantaquattromilacinquecento
L. 1.994.500

1327
002
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire novecentoventunomila
L. 921.000

1327
002
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire unmilionequattrocentodieciannovemilatrecento
L. 1.419.300

1327
002
026
Sezione filtri assoluti (Eff. Dop > 99,99%).

cadauno lire duemilionicentosessantanovemilaseicento
L. 2.169.600

1327
002
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire duecentoundicimilaquattrocento
L. 211.400
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1327
003
Centrale  di trattamento aria, portata da 3500 a  5100  mc/h con velocita' non superiori a 

2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  portata  d'aria  

di  mc/h 3500/5100   con  velocita'  frontale   rispettivamente   non superiore  a  m/s  2,5 

 e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
003
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire trecentottantottomilaottocento
L. 388.800

1327
003
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire cinquecentonovantaquattromilaquattrocento
L. 594.400

1327
003
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire centosettantottomilaseicento
L. 178.600

1327
003
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire duecentocinquantottomilaottocento
L. 258.800

1327
003
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire duecentotremilaquattrocento
L. 203.400

1327
003
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire unmilionetrecentoquarantasettemila
L. 1.347.000

1327
003
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire duemilioniduecentoventisettemilatrecento
L. 2.227.300

1327
003
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire cinquecentoquarantunomilatrecento
L. 541.300

1327
003
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire unmilionequarantaquattromiladuecento
L. 1.044.200

1327
003
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire duemilionitrentaquattromila
L. 2.034.000

1327
003
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire duemilionicinquecentodiecimilanovecento
L. 2.510.900

1327
003
012
Separatore di gocce.

cadauno lire quattrocentosessantatremilatrecento
L. 463.300

1327
003
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire quattrocentottantaduemilaseicento
L. 482.600

1327
003
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire cinquecentottantottomilaottocento
L. 588.800

1327
003
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire seicentottantasettemilacento
L. 687.100

1327
003
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire unmilionesettantamiladuecento
L. 1.070.200

1327
003
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire unmilionetrecentoquarantaduemilacinquecento
L. 1.342.500

1327
003
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire seicentottantatremilasettecento
L. 683.700

1327
003
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire unmilioneunomiladuecento
L. 1.001.200

1327
003
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire unmilioneduecentottantasettemilacento
L. 1.287.100

1327
003
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire unmilioneseicentoventottomilaquattrocento
L. 1.628.400

1327
003
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire duemilionisettantatremilaseicento
L. 2.073.600

1327
003
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.
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cadauno lire duemilioniquattrocentottantaquattromilanovecento
L. 2.484.900

1327
003
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire novecentottantamilanovecento
L. 980.900

1327
003
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantunomilaquattrocento
L. 1.541.400

1327
003
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire tremilioniduecentosedicimila
L. 3.216.000

1327
003
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire duecentotrentasettemilatrecento
L. 237.300

1327
004
Centrale  di trattamento aria, portata da 4900 a  7000  mc/h con velocita' non superiori a 

2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  portata  d'aria  

di  mc/h 4900/7000   con  velocita'  frontale   rispettivamente   non superiore  a  m/s  2,5 

 e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
004
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire quattrocentotrentunomilasettecento
L. 431.700

1327
004
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire seicentoduemilatrecento
L. 602.300

1327
004
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire centonovantottomilanovecento
L. 198.900

1327
004
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire duecentottantasettemilacento
L. 287.100

1327
004
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire duecentoquattordicimilasettecento
L. 214.700

1327
004
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire unmilionequattrocentotrentaduemilanovecento
L. 1.432.900

1327
004
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire duemilionitrecentottantaduemilacento
L. 2.382.100

1327
004
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire cinquecentocinquantamilaquattrocento
L. 550.400

1327
004
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire unmilionecentododicimila
L. 1.112.000

1327
004
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire duemilioninovantottomilacinquecento
L. 2.098.500

1327
004
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire duemilionicinquecentosettantanovemilaottocento
L. 2.579.800

1327
004
012
Separatore di gocce.

cadauno lire quattrocentottantasettemilacento
L. 487.100

1327
004
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire cinquecentonovantatremilatrecento
L. 593.300

1327
004
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire settecentosessantaseimiladuecento
L. 766.200

1327
004
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire ottocentonovantottomilaquattrocento
L. 898.400

1327
004
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire unmilionetrecentosessantaquattromila
L. 1.364.000

1327
004
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire unmilionesettecentodiecimilanovecento
L. 1.710.900

1327
004
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire ottocentocinquantaquattromilatrecento
L. 854.300
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1327
004
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire unmilioneottantaquattromilaottocento
L. 1.084.800

1327
004
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire unmilioneseicentocinquantottomilanovecento
L. 1.658.900

1327
004
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire duemilionicentonovemilaottocento
L. 2.109.800

1327
004
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire duemilionitrecentoquarantacinquemilanovecento
L. 2.345.900

1327
004
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire duemilioniottocentomiladuecento
L. 2.800.200

1327
004
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire unmilionequarantamilaottocento
L. 1.040.800

1327
004
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire unmilionesettecentoventiduemiladuecento
L. 1.722.200

1327
004
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire tremilioniseicentosettantaquattromilaottocento
L. 3.674.800

1327
004
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire duecentotrentasettemilatrecento
L. 237.300

1327
005
Centrale  di trattamento aria, portata da 6000 a  8500  mc/h con velocita' non  superiori a

 2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  portata  d'aria  

di  mc/h 6000/8500   con  velocita'  frontale   rispettivamente   non superiore  a  m/s  2,5 

 e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
005
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire cinquecentocinquemiladuecento
L. 505.200

1327
005
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire seicentotrentasettemilaquattrocento
L. 637.400

1327
005
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire duecentodieciottomilacento
L. 218.100

1327
005
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire trecentoventiduemilacento
L. 322.100

1327
005
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire duecentoquarantacinquemilatrecento
L. 245.300

1327
005
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire unmilioneseicentoquarantaquattromiladuecento
L. 1.644.200

1327
005
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire duemilioniseicentosettantacinquemilanovecento
L. 2.675.900

1327
005
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire cinquecentottantaduemila
L. 582.000

1327
005
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire unmilionecentonovantunomilacento
L. 1.191.100

1327
005
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire duemilionitrecentotrentamilacento
L. 2.330.100

1327
005
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire duemilioniottocentoquattromilasettecento
L. 2.804.700

1327
005
012
Separatore di gocce.

cadauno lire cinquecentocinquantamilaquattrocento
L. 550.400

1327
005
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire seicentosessantanovemila
L. 669.000

1327
005
014
Batteria per acqua calda a 3 R.
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cadauno lire ottocentoquarantaseimilaquattrocento
L. 846.400

1327
005
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire unmilioneventunomilaseicento
L. 1.021.600

1327
005
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantaquattromilaottocento
L. 1.544.800

1327
005
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire unmilionenovecentotredicimilacento
L. 1.913.100

1327
005
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire novecentocinquantasettemiladuecento
L. 957.200

1327
005
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire unmilionequattrocentocinquantaseimilaseicento
L. 1.456.600

1327
005
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire unmilioneottocentosessantanovemilacento
L. 1.869.100

1327
005
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire duemilionitrecentottantaquattromilatrecento
L. 2.384.300

1327
005
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire duemilioniseicentoquarantasettemilaseicento
L. 2.647.600

1327
005
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire tremilioniseicentocinquemilanovecento
L. 3.605.900

1327
005
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire unmilionecentoventiquattromilaquattrocento
L. 1.124.400

1327
005
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire unmilioneseicentottantasettemilacento
L. 1.687.100

1327
005
026
Sezione filtri assoluti (Eff.DOP > 99,99%).

cadauno lire quattromilionicentoventimila
L. 4.120.000

1327
005
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire duecentottantaduemilacinquecento
L. 282.500

1327
006
Centrale  di trattamento aria, portata da 7200 a 10000  mc/h con velocita' non  superiori 

a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata con 

struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia  pannellatura,  portata  d'aria  di  

mc/h 7200/10000   con  velocita'  frontale  rispettivamente   non superiore  a  m/s  2,5  e 

3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  composta 

 dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
006
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire seicentocinquemilasettecento
L. 605.700

1327
006
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire seicentottantaquattromilaottocento
L. 684.800

1327
006
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire duecentotrentunomilasettecento
L. 231.700

1327
006
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire trecentocinquantaduemilaseicento
L. 352.600

1327
006
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire duecentosessantaseimilasettecento
L. 266.700

1327
006
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire unmilioneottocentoquattordicimilaottocento
L. 1.814.800

1327
006
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire duemilioninovecentonovantunomiladuecento
L. 2.991.200

1327
006
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire seicentodieciottomiladuecento
L. 618.200

1327
006
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire unmilioneduecentocinquantaseimilaseicento
L. 1.256.600

1327
006
010
Sezione con umidificazione a perdere.
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cadauno lire duemilionicinquecentoventitremilatrecento
L. 2.523.300

1327
006
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire duemilioninovecentottantottomilanovecento
L. 2.988.900

1327
006
012
Separatore di gocce.

cadauno lire seicentotrentamilaseicento
L. 630.600

1327
006
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire settecentoventunomila
L. 721.000

1327
006
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire novecentomilasettecento
L. 900.700

1327
006
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire unmilionecentoventiseimilasettecento
L. 1.126.700

1327
006
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire unmilionesettecentottantatremiladuecento
L. 1.783.200

1327
006
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire duemilioniduecentotrentasettemilaquattrocento
L. 2.237.400

1327
006
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire unmilionequarantaseimilaquattrocento
L. 1.046.400

1327
006
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantamila
L. 1.590.000

1327
006
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire duemilionicentounomilaottocento
L. 2.101.800

1327
006
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire duemilionisettecentodieciassettemilasettecento
L. 2.717.700

1327
006
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire tremilionitremilaseicento
L. 3.003.600

1327
006
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire tremilionisettecentocinquantatremilanovecento
L. 3.753.900

1327
006
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire unmilionecentosettantunomilanovecento
L. 1.171.900

1327
006
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire unmilionenovecentosessantunomilasettecento
L. 1.961.700

1327
006
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire quattromilionisettecentoduemila
L. 4.702.000

1327
006
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire trecentoventicinquemilacinquecento
L. 325.500

1327
007
Centrale di trattamento aria, portata da 10000 a 14000  mc/h con velocita' non superiori a

 2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia   pannellatura, portata  d'aria  

di  mc/h 10000/14000  con  velocita'  frontale  rispettivamente   non superiore  a  m/s  

2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
007
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire seicentosessantaquattromilacinquecento
L. 664.500

1327
007
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire settecentoventunomila
L. 721.000

1327
007
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire trecentoventottomilanovecento
L. 328.900

1327
007
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire quattrocentosettantacinquemilaottocento
L. 475.800

1327
007
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire trecentosettantamilasettecento
L. 370.700
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1327
007
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire unmilionenovecentotredicimilacento
L. 1.913.100

1327
007
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire tremilionicentocinquantunomilaseicento
L. 3.151.600

1327
007
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire seicentocinquantasettemilasettecento
L. 657.700

1327
007
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire unmilionetrecentoquarantaduemilacinquecento
L. 1.342.500

1327
007
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire duemilioniseicentosessantunomiladuecento
L. 2.661.200

1327
007
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire tremilioniseicentonovantunomilaottocento
L. 3.691.800

1327
007
012
Separatore di gocce.

cadauno lire seicentonovantamilacinquecento
L. 690.500

1327
007
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire novecentoquarantamiladuecento
L. 940.200

1327
007
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire unmilionecentosessantottomilacinquecento
L. 1.168.500

1327
007
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire unmilionequattrocentottantasettemilacento
L. 1.487.100

1327
007
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire duemilioniduecentonovemiladuecento
L. 2.209.200

1327
007
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire duemilioninovecentonovemilaottocento
L. 2.909.800

1327
007
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire unmilionetrecentoquarantasettemila
L. 1.347.000

1327
007
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire unmilionenovecentonovantanovemila
L. 1.999.000

1327
007
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire duemilioniottocentoventicinquemila
L. 2.825.000

1327
007
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire tremilioniseicentotrentasettemilacinquecento
L. 3.637.500

1327
007
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire tremilioniseicentoquarantasettemilasettecento
L. 3.647.700

1327
007
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire quattromilionisettecentosettantatremiladuecento
L. 4.773.200

1327
007
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire unmilionetrecentottantacinquemilaquattrocento
L. 1.385.400

1327
007
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire duemilionicinquecentonovantacinquemilasettecento
L. 2.595.700

1327
007
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire cinquemilioniseicentoventiduemilanovecento
L. 5.622.900

1327
007
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire trecentottantatremilacento
L. 383.100

1327
008
Centrale di trattamento aria, portata da 11400 a 16000  mc/h con velocita' non superiori a

 2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia   pannellatura, portata  d'aria  

di  mc/h 11400/16000  con  velocita'  frontale  rispettivamente   non superiore  a  m/s  

2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
008
001
Serranda frontale e comando manuale.
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cadauno lire settecentoventisettemilaottocento
L. 727.800

1327
008
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire novecentoquattordicimiladuecento
L. 914.200

1327
008
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire trecentosettantanovemilasettecento
L. 379.700

1327
008
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire cinquecentocinquantanovemilaquattrocento
L. 559.400

1327
008
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire quattrocentoquarantaseimilaquattrocento
L. 446.400

1327
008
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire duemilioniduecentonovemiladuecento
L. 2.209.200

1327
008
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire tremilionicinquecentonovantaseimilaottocento
L. 3.596.800

1327
008
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire ottocentonovemilacento
L. 809.100

1327
008
009
Sezione per batterie fino a 12 R.

cadauno lire unmilionequattrocentoventiseimilacento
L. 1.426.100

1327
008
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire tremilionitrentatremila
L. 3.033.000

1327
008
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire tremilioninovecentonovantottomila
L. 3.998.000

1327
008
012
Separatore di gocce.

cadauno lire ottocentoventimilaquattrocento
L. 820.400

1327
008
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire unmilionenovemilacento
L. 1.009.100

1327
008
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire unmilionetrecentomilasettecento
L. 1.300.700

1327
008
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire unmilioneseicentodiecimilatrecento
L. 1.610.300

1327
008
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire duemilioniquattrocentotredicimilasettecento
L. 2.413.700

1327
008
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire tremilionicentoventiquattromilacinquecento
L. 3.124.500

1327
008
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire unmilionequattrocentocinquantacinquemilacinquecento
L. 1.455.500

1327
008
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire duemilionitrecentotrentaseimilanovecento
L. 2.336.900

1327
008
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire tremilionidieciassettemilacento
L. 3.017.100

1327
008
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire tremilioniottocentonovantaseimilatrecento
L. 3.896.300

1327
008
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire quattromilioniottantacinquemila
L. 4.085.000

1327
008
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire cinquemilioniduecentoquarantaduemilacento
L. 5.242.100

1327
008
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire unmilioneseicentoventisettemiladuecento
L. 1.627.200

1327
008
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire duemilioniottocentosessantaseimilanovecento
L. 2.866.900

1327
008
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire seimilionisettecentosettantacinquemilacinquecento
L. 6.775.500
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1327
008
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire trecentottantatremilacento
L. 383.100

1327
009
Centrale di trattamento aria, portata da 14000 a 19500  mc/h con velocita' non superiori a

 2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  portata  d'aria  

di  mc/h 14000/19500  con  velocita'  frontale  rispettivamente   non superiore  a  m/s  

2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
009
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire ottocentododicimilacinquecento
L. 812.500

1327
009
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire novecentosettantatremila
L. 973.000

1327
009
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire quattrocentodieciottomilacento
L. 418.100

1327
009
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire seicentotrentacinquemilacento
L. 635.100

1327
009
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire quattrocentottantunomilaquattrocento
L. 481.400

1327
009
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire duemilioniquattrocentosettantaquattromilasettecento
L. 2.474.700

1327
009
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire tremilioninovecentosettantaduemila
L. 3.972.000

1327
009
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire ottocentosessantasettemilanovecento
L. 867.900

1327
009
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire unmilionequattrocentocinquantasettemilasettecento
L. 1.457.700

1327
009
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire tremilionicentoquarantaquattromilaottocento
L. 3.144.800

1327
009
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire quattromilionicentonovantanovemilacento
L. 4.199.100

1327
009
012
Separatore di gocce.

cadauno lire ottocentosettantunomilatrecento
L. 871.300

1327
009
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire unmilionecentododicimila
L. 1.112.000

1327
009
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire unmilionequattrocentoquarantasettemilaseicento
L. 1.447.600

1327
009
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire unmilioneottocentodiecimilatrecento
L. 1.810.300

1327
009
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire duemilionisettecentocinquantasettemiladuecento
L. 2.757.200

1327
009
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire tremilionicinquecentotredicimiladuecento
L. 3.513.200

1327
009
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire unmilioneseicentosettantacinquemilaottocento
L. 1.675.800

1327
009
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire duemilioniseicentoquarantatremilacento
L. 2.643.100

1327
009
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire tremilionitrecentonovantatremilaquattrocento
L. 3.393.400

1327
009
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire quattromilionitrecentonovantanovemilacento
L. 4.399.100

1327
009
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.
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cadauno lire cinquemilioninovecentosettantottomilanovecento
L. 5.978.900

1327
009
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire settemilioniduecentocinquantaseimilanovecento
L. 7.256.900

1327
009
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire unmilioneottocentosessantanovemilacento
L. 1.869.100

1327
009
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire tremilioniquattordicimilanovecento
L. 3.014.900

1327
009
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire ottomilioniduecentosedicimilatrecento
L. 8.216.300

1327
009
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire trecentosettantamilasettecento
L. 370.700

1327
010
Centrale di trattamento aria, portata da 17000 a 24000  mc/h con velocita' non  superiori 

a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale  di  trattamento aria   a    sezioni  componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  portata  d'aria  

di  mc/h 17000/24000  con  velocita'  frontale  rispettivamente   non superiore  a  m/s  

2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle  sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
010
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire unmilionetrentaduemilanovecento
L. 1.032.900

1327
010
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire unmilionequarantatremila
L. 1.043.000

1327
010
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire quattrocentosessantasettemilanovecento
L. 467.900

1327
010
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire settecentosessantamilacinquecento
L. 760.500

1327
010
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire cinquecentocinquantaduemilaseicento
L. 552.600

1327
010
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire duemilioniottocentosettemila
L. 2.807.000

1327
010
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire quattromilionitrecentottantaseimilasettecento
L. 4.386.700

1327
010
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire novecentoventisettemilaottocento
L. 927.800

1327
010
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantunomilacento
L. 1.591.100

1327
010
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire tremilioniquattrocentonovantacinquemilacento
L. 3.495.100

1327
010
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire quattromilioniquattrocentocinquantamila
L. 4.450.000

1327
010
012
Separatore di gocce.

cadauno lire unmilionequarantasettemilaseicento
L. 1.047.600

1327
010
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire unmilioneduecentottantottomiladuecento
L. 1.288.200

1327
010
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire unmilioneseicentonovantacinquemila
L. 1.695.000

1327
010
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire duemilionicentotrentaquattromilaseicento
L. 2.134.600

1327
010
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire tremilioniduecentocinquantaduemiladuecento
L. 3.252.200

1327
010
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire quattromilionicentosettantatremilacento
L. 4.173.100
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1327
010
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire unmilionenovecentocinquantamilaquattrocento
L. 1.950.400

1327
010
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire tremilionitrecentocinquemilatrecento
L. 3.305.300

1327
010
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire quattromilioniduecentotremilaseicento
L. 4.203.600

1327
010
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire cinquemilioniduecentotremilasettecento
L. 5.203.700

1327
010
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire settemilionidieciannovemilaseicento
L. 7.019.600

1327
010
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire settemilioninovecentoottomilanovecento
L. 7.908.900

1327
010
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire duemilionicentocinquemiladuecento
L. 2.105.200

1327
010
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire tremilionisettecentosessantaduemilanovecento
L. 3.762.900

1327
010
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire ottomilioniseicentosessantatremilaottocento
L. 8.663.800

1327
010
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire unmilionenovantasettemilatrecento
L. 1.097.300

1327
011
Centrale di trattamento aria, portata da 24000 a 34000  mc/h con velocita' non  superiori 

a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale    di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  portata  d'aria  

di  mc/h 24000/34000  con  velocita'  frontale  rispettivamente   non superiore  a  m/s  

2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
011
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire unmilionequattrocentotremilacinquecento
L. 1.403.500

1327
011
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire unmilionetrecentoventitremilatrecento
L. 1.323.300

1327
011
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire seicentodiecimiladuecento
L. 610.200

1327
011
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire novecentonovantaquattromilaquattrocento
L. 994.400

1327
011
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire settecentotrentasettemilanovecento
L. 737.900

1327
011
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire tremilionisettecentosessantasettemilacinquecento
L. 3.767.500

1327
011
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire cinquemilionicinquecentosessantatremila
L. 5.563.000

1327
011
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire unmilionecentododicimila
L. 1.112.000

1327
011
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire unmilioneottocentosessantaquattromilacinquecento
L. 1.864.500

1327
011
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire cinquemilioniduecentotredicimilanovecento
L. 5.213.900

1327
011
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentosessantacinquemilanovecento
L. 5.465.900

1327
011
012
Separatore di gocce.

cadauno lire unmilionequattrocentoventitremilaottocento
L. 1.423.800

1327
011
013
Batteria per acqua calda a 2 R.
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cadauno lire unmilionesettecentomilasettecento
L. 1.700.700

1327
011
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire duemilionitrecentoseimilaquattrocento
L. 2.306.400

1327
011
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire duemilioninovecentoquarantunomilaquattrocento
L. 2.941.400

1327
011
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire quattromilionitrecentocinquantanovemilaseicento
L. 4.359.600

1327
011
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire cinquemilioniseicentosessantanovemilatrecento
L. 5.669.300

1327
011
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire duemilionisettecentoquarantaduemilaseicento
L. 2.742.600

1327
011
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire quattromilionicentonovantunomiladuecento
L. 4.191.200

1327
011
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire cinquemilioninovecentotrentottomiladuecento
L. 5.938.200

1327
011
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire settemilionitrecentosettantacinquemilaseicento
L. 7.375.600

1327
011
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire ottomilionisettecentottantaseimilanovecento
L. 8.786.900

1327
011
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire diecimilioniquattrocentottantacinquemilatrecento
L. 10.485.300

1327
011
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire duemilionitrecentoquarantaduemilacinquecento
L. 2.342.500

1327
011
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire cinquemilionicentosessantatremila
L. 5.163.000

1327
011
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire dodicimilioniduecentotrentasettemilanovecento
L. 12.237.900

1327
011
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire unmilionenovantasettemilatrecento
L. 1.097.300

1327
012
Centrale di trattamento aria, portata  da 35000 a 49000 mc/h con velocita' non  superiori 

a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  portata  d'aria  

di  mc/h 35000/49000  con  velocita'  frontale  rispettivamente   non superiore  a  m/s  

2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
012
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire duemilioniottantunomilacinquecento
L. 2.081.500

1327
012
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantasettemila
L. 1.547.000

1327
012
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire settecentocinquantaquattromilanovecento
L. 754.900

1327
012
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire unmilioneduecentonovantaduemilaottocento
L. 1.292.800

1327
012
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire novecentoquarantaquattromilasettecento
L. 944.700

1327
012
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire cinquemilioniventimilaseicento
L. 5.020.600

1327
012
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire settemilioniseicentoduemilasettecento
L. 7.602.700

1327
012
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire unmilionecentonovantasettemilaottocento
L. 1.197.800
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1327
012
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire duemilionicentosedicimilacinquecento
L. 2.116.500

1327
012
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire seimilionicentoquarantasettemiladuecento
L. 6.147.200

1327
012
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire seimilioniduecentosettemilacento
L. 6.207.100

1327
012
012
Separatore di gocce.

cadauno lire unmilionesettecentosettantanovemilaottocento
L. 1.779.800

1327
012
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire duemilioninovantamilacinquecento
L. 2.090.500

1327
012
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire duemilioniottocentosettantanovemilatrecento
L. 2.879.300

1327
012
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire tremilioniseicentonovantaduemilanovecento
L. 3.692.900

1327
012
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire cinquemilionicinquecentoquattordicimilaquattrocento
L. 5.514.400

1327
012
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire settemilioniduecentoseimilacento
L. 7.206.100

1327
012
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire tremilionitrecentosettantaseimilacinquecento
L. 3.376.500

1327
012
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire cinquemilioniseicentosettantanovemilaquattrocento
L. 5.679.400

1327
012
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire settemilionicinquecentottantacinquemilasettecento
L. 7.585.700

1327
012
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire novemilionicinquecentonovantottomilatrecento
L. 9.598.300

1327
012
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire tredicimilionicinquecentottantatremilaottocento
L. 13.583.800

1327
012
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire quindicimilioniquattromiladuecento
L. 15.004.200

1327
012
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire duemilionicinquecentosessantacinquemilacento
L. 2.565.100

1327
012
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire seimilionicinquecentonovantunomilatrecento
L. 6.591.300

1327
012
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire quindicimilioniquattrocentododicimilacento
L. 15.412.100

1327
012
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire unmilionecinquecentottantaduemila
L. 1.582.000

1327
013
Centrale di trattamento aria, portata da 44000 a 62000  mc/h con velocita' non superiori a

 2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  portata  d'aria  

di  mc/h 44000/62000  con  velocita'  frontale  rispettivamente   non superiore  a  m/s  

2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
013
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire duemilioniseicentoduemilaquattrocento
L. 2.602.400

1327
013
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire unmilioneseicentoquarantamilaottocento
L. 1.640.800

1327
013
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire novecentotrentatremilaquattrocento
L. 933.400

1327
013
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).
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cadauno lire unmilioneseicentocinquemilaottocento
L. 1.605.800

1327
013
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire unmilionecentosettantacinquemiladuecento
L. 1.175.200

1327
013
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire cinquemilioninovecentoquindicimilaseicento
L. 5.915.600

1327
013
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire diecimilionitrecentoquarantaseimilatrecento
L. 10.346.300

1327
013
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire unmilioneduecentonovantasettemilatrecento
L. 1.297.300

1327
013
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire duemilionicentonovantamila
L. 2.190.000

1327
013
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire settemilioninovecentoventitremilaseicento
L. 7.923.600

1327
013
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire seimilionisettecentotrentottomiladuecento
L. 6.738.200

1327
013
012
Separatore di gocce.

cadauno lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecento
L. 2.540.300

1327
013
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire duemilionicinquecentocinquemilatrecento
L. 2.505.300

1327
013
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire tremilioniquattrocentomiladuecento
L. 3.400.200

1327
013
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire quattromilionitrecentosessantunomilaottocento
L. 4.361.800

1327
013
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire seimilionicinquecentoventicinquemilaottocento
L. 6.525.800

1327
013
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire ottomilionicinquecentotrentottomilatrecento
L. 8.538.300

1327
013
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire quattromilionicentoottomilasettecento
L. 4.108.700

1327
013
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire seimilioniseicentotrentatremilacento
L. 6.633.100

1327
013
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire novemilioniquarantunomiladuecento
L. 9.041.200

1327
013
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire undicimilionisettantunomilaottocento
L. 11.071.800

1327
013
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire sedicimilioniseicentoventiduemilatrecento
L. 16.622.300

1327
013
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

cadauno lire dieciannovemilionisettecentosettantacinquemila
L. 19.775.000

1327
013
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire duemilioniseicentoquarantaquattromiladuecento
L. 2.644.200

1327
013
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire settemilioniquattrocentosettantatremilanovecento
L. 7.473.900

1327
013
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire dieciassettemilionitrecentottantottomilacinquecento
L. 17.388.500

1327
013
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantasettemila
L. 1.547.000
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1327
014
Centrale di trattamento aria, portata da 65000 a 90000 mc/h con velocita' non  superiori a

 2,5 e 3,5 m/s. Centrale   di  trattamento  aria  a  sezioni   componibili, realizzata   con 

struttura portante in profilati di  acciaio zincato  e  doppia  pannellatura,  portata  d'aria  

di  mc/h 65000/90000  con  velocita'  frontale  rispettivamente   non superiore  a  m/s  

2,5  e 3,5,  con  efficienza  dei  filtri misurata  secondo  il  metodo ASHRAE 52/76,  

composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

1327
014
001
Serranda frontale e comando manuale.

cadauno lire duemilioniottocentosettantanovemilatrecento
L. 2.879.300

1327
014
002
Sezione filtrante piana.

cadauno lire unmilionenovecentotrentamilacento
L. 1.930.100

1327
014
003
Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

cadauno lire unmilioneduecentoquarantanovemilaottocento
L. 1.249.800

1327
014
004
Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

cadauno lire duemilioniduecentosessantamila
L. 2.260.000

1327
014
005
Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

cadauno lire unmilionecinquecentonovantunomilacento
L. 1.591.100

1327
014
006
Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

cadauno lire settemilioniottocentoquarantunomilacento
L. 7.841.100

1327
014
007
Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

cadauno lire dodicimilioniquattrocentottantacinquemilaquattrocento
L. 12.485.400

1327
014
008
Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

cadauno lire unmilionequattrocentoventiduemilasettecento
L. 1.422.700

1327
014
009
Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.

cadauno lire duemilioniquattrocentonovantunomilasettecento
L. 2.491.700

1327
014
010
Sezione con umidificazione a perdere.

cadauno lire novemilionitrecentosettantaquattromilacinquecento
L. 9.374.500

1327
014
011
Sezione con umidificazione spinta.

cadauno lire ottomilioniduecentotrentaseimilaseicento
L. 8.236.600

1327
014
012
Separatore di gocce.

cadauno lire tremilionicentoseimilaquattrocento
L. 3.106.400

1327
014
013
Batteria per acqua calda a 2 R.

cadauno lire tremilionisettecentotrentasettemila
L. 3.737.000

1327
014
014
Batteria per acqua calda a 3 R.

cadauno lire cinquemilionicentotrentacinquemilanovecento
L. 5.135.900

1327
014
015
Batteria per acqua calda a 4 R.

cadauno lire seimilionicinquecentoventimilacento
L. 6.520.100

1327
014
016
Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

cadauno lire novemilionicinquecentonovantatremilasettecento
L. 9.593.700

1327
014
017
Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

cadauno lire dodicimilioniquattrocentosettantacinquemiladuecento
L. 12.475.200

1327
014
018
Batteria a vapore a 2 R.

cadauno lire cinquemilionisettecentocinquantunomilasettecento
L. 5.751.700

1327
014
019
Batteria ad espansione diretta a 4 R.

cadauno lire novemilioniottocentocinquemilacento
L. 9.805.100

1327
014
020
Batteria ad espansione diretta a 6 R.

cadauno lire tredicimilionicentoundicimilaquattrocento
L. 13.111.400

1327
014
021
Batteria ad espansione diretta a 8 R.

cadauno lire sedicimilionitrecentosessantasettemila
L. 16.367.000

1327
014
022
Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

cadauno lire dieciannovemilioninovecentosettantanovemilaseicento
L. 19.979.600

1327
014
023
Sezione ventil. ad alta pressione con motore.
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cadauno lire ventiduemilionicinquecentosettantanovemilasettecento
L. 22.579.700

1327
014
024
Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

cadauno lire duemilioniottocentottantaduemilasettecento
L. 2.882.700

1327
014
025
Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

cadauno lire diecimilioniseicentoquarantaseimilanovecento
L. 10.646.900

1327
014
026
Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

cadauno lire ventiduemilionicinquecentodieciottomilasettecento
L. 22.518.700

1327
014
027
Sovrapprezzo per motore a 2 velocita'.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantottomilacinquecento
L. 1.568.500

1328
Produttori di acqua refrigerata      

1328
001
Produttore  di acqua refrigerata con condensazione in  aria, ventilatori elicoidali. 

Produttore  di acqua refrigerata con condensazione in  aria costituito  da  uno o piu' 

compressori di  tipo  ermetico  o semiermetico,   funzionanti  con  gas,  frigorifero  R   

22, completo  di  supporti ammortizzatori  per  motocompressori, resistenza  elettrica di 

riscaldamento dell'olio,  manometro di   alta  e  bassa  pressione,  termostato  di   

sicurezza, pressostato  doppio  di  sicurezza,  quadro  elettrico   con sezionatori,  

fusibili,  spie  di  funzionamento  e  blocco, ventilatori  di espulsione aria di tipo 

ELICOIDALE,  telaio, mobile  di copertura per installazione  diretta  all'aperto, compreso 

  il  collegamento  elettrico  escluso   le   linee elettriche. Potenzialita' frigorifera con 

acqua in uscita  a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C, non  inferiore a: PF (kW).

 Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW).

1328
001
001
PF =   6,0                          PA =  2,3.

cadauno lire cinquemilioniottocentosessantaquattromilasettecento
L. 5.864.700

1328
001
002
PF =   7,9                          PA =  3,3.

cadauno lire seimilionicinquecentoquarantottomilaquattrocento
L. 6.548.400

1328
001
003
PF =  11,5                          PA =  3,8.

cadauno lire ottomilionicinquantaseimilanovecento
L. 8.056.900

1328
001
004
PF =  13,7                          PA =  4,8.

cadauno lire novemilionicentodieciannovemilacento
L. 9.119.100

1328
001
005
PF =  18,6                          PA =  6,9.

cadauno lire undicimilioninovecentonovantaseimilacento
L. 11.996.100

1328
001
006
PF =  24,9                          PA =  9,5.

cadauno lire quindicimilionitrecentocinquantaduemiladuecento
L. 15.352.200

1328
001
007
PF =  36,3                          PA = 13,4.

cadauno lire dieciottomilionicentonovantacinquemilatrecento
L. 18.195.300

1328
001
008
PF =  50,0                          PA = 19,0.

cadauno lire ventisettemilioniquattrocentottantottomilaquattrocento
L. 27.488.400

1328
001
009
PF =  72,0                          PA = 26,0.

cadauno lire trentatremilioniottocentosettantunomilaottocento
L. 33.871.800

1328
001
010
PF =  97,0                          PA = 37,0.

cadauno lire quarantunomilioninovecentoquarantanovemila
L. 41.949.000

1328
001
011
PF = 110,0                          PA = 38,1.

cadauno lire quarantasettemilioniottocentoquarantatremilacento
L. 47.843.100

1328
001
012
PF = 137,0                          PA = 46,0.

cadauno lire cinquantatremilioniseicentosessantasettemilacento
L. 53.667.100

1328
001
013
PF = 176,0                          PA = 59,0.

cadauno lire sessantunomilioniduecentoquarantaduemilasettecento
L. 61.242.700

1328
001
014
PF = 208,0                          PA = 71,0.

cadauno lire sessantanovemilioniquattrocentoottomila
L. 69.408.000

1328
001
015
PF = 246,0                          PA = 81,0.
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cadauno lire ottantaduemilioniduecentoventinovemila
L. 82.229.000

1328
001
016
PF = 283,0                          PA =100,0.

cadauno lire novantaquattromilioniduecentotremilaseicento
L. 94.203.600

1328
002
Produttore  di  acqua  refrigerata a  pompa  di  calore  con condensazione in aria, 

ventilatori elicoidali. Produttore  di  acqua  refrigerata a pompa  di  calore  con 

condensazione  in aria costituito da uno o piu'  compressori alternativi di tipo ermetico o 

semiermetico, funzionanti con gas,  frigorifero R 22, completo di supporti  ammortizzatori

 per  motocompressori, resistenza elettrica di  riscaldamento dell'olio,  manometro di 

alta e bassa pressione,  termostato di  lavoro, termostato di sicurezza, pressostato  

doppio  di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili,  spie di funzionamento e 

blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo   ELICOIDALE,   telaio,   mobile   di   

copertura   per installazione  diretta all'aperto, compreso il  collegamento elettrico   

escluso  le  linee   elettriche.   Potenzialita' frigorifera con acqua in uscita a 7° C, salto 

termico 5°  C, aria esterna 35° C, non inferiore a: PF (kW).  Potenzialita' termica  con  

acqua in uscita a 50° C, salto termico  5°  C, aria  esterna  6° C b.s. e 7° C b.u., non  

inferiore  a:  PT (kW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW).

1328
002
001
PF =   6,0       PT =   7,2         PA =  2,4.

cadauno lire seimilioniduecentoquarantatremilatrecento
L. 6.243.300

1328
002
002
PF =   7,9       PT =   9,4         PA =  3,4.

cadauno lire seimilioninovecentosessantottomilaottocento
L. 6.968.800

1328
002
003
PF =  11,5       PT =  11,7         PA =  4,0.

cadauno lire ottomilionicinquecentottantamilacento
L. 8.580.100

1328
002
004
PF =  13,7       PT =  15,0         PA =  4,9.

cadauno lire novemilionisettecentododicimilaquattrocento
L. 9.712.400

1328
002
005
PF =  18,6       PT =  20,9         PA =  7,0.

cadauno lire dodicimilionisettecentosettantasettemila
L. 12.777.000

1328
002
006
PF =  24,9       PT =  29,2         PA = 10,1.

cadauno lire sedicimilionitrecentosessantaduemilaquattrocento
L. 16.362.400

1328
002
007
PF =  36,3       PT =  38,3         PA = 13,5.

cadauno lire dieciannovemilionitrecentonovantatremilacento
L. 19.393.100

1328
002
008
PF =  48,0       PT =  52,0         PA = 20,0.

cadauno lire ventinovemilionitrecentoventunomilatrecento
L. 29.321.300

1328
002
009
PF =  68,0       PT =  72,0         PA = 28,8.

cadauno lire trentaseimilionicentoventinovemilacinquecento
L. 36.129.500

1328
002
010
PF =  91,0       PT = 103,0         PA = 39,3.

cadauno lire quarantaquattromilionisettecentosettantaquattromila
L. 44.774.000

1328
002
011
PF = 105,0       PT = 129,0         PA = 41,2.

cadauno lire cinquantunomilionisettantamilaquattrocento
L. 51.070.400

1328
002
012
PF = 131,0       PT = 142,0         PA = 51,0.

cadauno lire cinquantasettemilionitrecentocinquemilasettecento
L. 57.305.700

1328
002
013
PF = 159,0       PT = 178,0         PA = 62,2.

cadauno lire sessantacinquemilioniquattrocentotredicimilacinquecento
L. 65.413.500

1328
002
014
PF = 187,0       PT = 200,0         PA = 74,2.

cadauno lire settantaquattromilionicentoventinovemiladuecento
L. 74.129.200

1328
002
015
PF = 231,0       PT = 257,0         PA = 80,3.

cadauno lire ottantasettemilioniottocentocinquemilaseicento
L. 87.805.600

1328
002
016
PF = 265,0       PT = 292,0         PA = 96,5.

cadauno lire centomilionicinquecentonovantatremilaottocento
L. 100.593.800
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1328
003
Piccolo produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria   o  in  acqua,  da  

abbinare  a  gruppo   termico   di riscaldamento autonomo. Piccolo  produttore  di  acqua

 refrigerata  da  abbinare  a gruppo  termico  per impianti autonomi  di  riscaldamento  e 

raffrescamento,   costituito   da   UNITA'   MOTOCONDENSANTE raffreddata ad aria o 

acqua all'interno della quale  trovano posto il compressore rotativo, lo scambiatore ed il 

circuito frigorifero,  MODULO PENSILE all'interno del  quale  trovano posto  l'evaporatore,

 la pompa di  circolazione,  l'accumulo inerziale  da  25  lt, la valvola a 3  vie,  la  valvola  

di sicurezza,   il   quadro   di  comando   e   controllo   con microprocessore,   LINEE  

FRIGORIFERE  precaricate  per   il collegamento  unita'  motocondensante e modulo  

pensile.  Il modulo    pensile,   installato   all'interno    dell'unita' immobiliare, contiene 

tutte le connessioni che consentono il collegamento  idraulico  con  il  gruppo  termico,  

con   il circuito  di utilizzazione e con i  collegamenti  elettrici. Nel  prezzo  non sono 

compresi i collegamenti  idraulici  ed elettrici.  Potenzialita'  frigorifera utile  con  acqua  

in uscita  a  7° C, salto termico fra andata e  ritorno  5°  C, temperatura   aria   esterna  

35°  C  per  le   unita'   con condensazione  in aria, temperatura di condensazione  48°  

C per  le unita' con condensazione in acqua: PF (kW).  Potenza elettrica  assorbita con 

alimentazione monofase a 220 V:  PA (kW).

1328
003
001
Condensazione in aria. PF = 3,9PA = 1,6.

cadauno lire quattromilionicentoquarantaquattromilanovecento
L. 4.144.900

1328
003
002
Condensazione in aria. PF = 6,0PA = 2,4.

cadauno lire quattromilioninovecentocinquantacinquemilacento
L. 4.955.100

1328
003
003
Condensazione in acqua. PF = 4,0PA = 1,6.

cadauno lire quattromilioniduecentotrentunomilanovecento
L. 4.231.900

1328
003
004
Condensazione in acqua. PF = 6,0PA = 2,4.

cadauno lire cinquemilionicentoventicinquemilasettecento
L. 5.125.700

1328
003
005
Linee frigorifere da m 6.

cadauno lire trecentoundicimilanovecento
L. 311.900

1328
003
006
Linee frigorifere da m 10.

cadauno lire quattrocentomilacento
L. 400.100

1328
003
007
Linee frigorifere da m 15.

cadauno lire quattrocentonovantaduemilasettecento
L. 492.700

1328
003
008
Dispositivo per basse temperature esterne.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1328
004
Dispositivo    per  consentire  il  funzionamento  a   basse temperature    dei  produttori  

di  acqua  refrigerata   con ventilatori elicoidali. Diametro  ispositivo da applicare sui 

produttori  di  acqua refrigerata  con  condensazione  in  aria  con   ventilatore elicoidale  

per  poter   variare   la  portata   d'aria   al condensatore   e    consentire  la   produzione 

  di   acqua refrigerata  anche con  basse temperature  di aria  esterna, comprensivo dei 

collegamenti elettrici.

1328
004
001
Per refriger. con potenza frigorifera fino a 10 kW.

cadauno lire duecentosessantanovemila
L. 269.000

1328
004
002
Per refriger. con potenza frigorifera fino a 20 kW.

cadauno lire duecentottantasettemilacento
L. 287.100

1328
004
003
Per refriger. con potenza frigorifera fino a 40 kW.

cadauno lire trecentosettemilaquattrocento
L. 307.400

1328
004
004
Per refriger. con potenza frigorifera fino a 80 kW.

cadauno lire duemilioniottocentottantunomilacinquecento
L. 2.881.500

1328
004
005
Per refriger. con potenza frigorifera oltre  80 kW.

cadauno lire tremilioniottantunomilaseicento
L. 3.081.600
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1328
005
Produttore  di acqua refrigerata con condensazione in  aria, ventilatori centrifughi. 

Produttore  di acqua refrigerata con condensazione in  aria costituito  da  uno  o piu' 

compressori  di  tipo  ermetico, funzionanti  con gas frigorifero R 22, completo di  

supporti ammortizzatori,  cuffia  fonoisolante e  fonoassorbente  per motocompressori,   

resistenza  elettrica  di   riscaldamento dell'olio,  termostato  di  funzionamento  e  

termostato  di sicurezza,  pressostati di sicurezza, quadro  elettrico  con teleruttori  per  

i  motori,  temporizzatori  e   protezioni magnetotermiche  dei  ventilatori, spie di  

funzionamento  e blocco,  ventilatori di espulsione aria di  tipo  CENTRIFUGO 

canalizzabili  con pressione statica utile non  inferiore  a 0,9  mbar,  telaio, mobile di  

copertura  per  installazione diretta  all'esterno,  compreso  il  collegamento  elettrico 

escluso  le linee elettriche. Potenzialita' frigorifera  con acqua in uscita a 7° C, salto 

termico 5° C, aria esterna 35° C,  non  inferiore  a: PF  (kW).  Potenza  elettrica  totale 

assorbita non superiore a: PA (kW).

1328
005
001
PF =  8,2                        PA =  3,6.

cadauno lire settemilionicinquecentottantunomiladuecento
L. 7.581.200

1328
005
002
PF = 13,1                        PA =  5,4.

cadauno lire novemilionisettecentosettantunomiladuecento
L. 9.771.200

1328
005
003
PF = 19,4                        PA = 10,8.

cadauno lire tredicimilioniduecentonovantunomilacento
L. 13.291.100

1328
005
004
PF = 27,2                        PA = 10,8.

cadauno lire sedicimilionidieciassettemilaottocento
L. 16.017.800

1328
005
005
PF = 34,2                        PA = 14,7.

cadauno lire dieciassettemilioninovecentoventunomilaottocento
L. 17.921.800

1328
006
Produttore  di  acqua  refrigerata a  pompa  di  calore  con condensazione in aria, 

ventilatori centrifughi. Produttore  di  acqua  refrigerata a pompa  di  calore  con 

condensazione  in aria costituito da uno o piu'  compressori di  tipo  ermetico, 

funzionanti con gas  frigorifero  R  22, completo  di  supporti ammortizzatori  per  

motocompressori, cuffia  fonoisolante e fonoassorbente  per  motocompressori, 

resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio,  termostato di  funzionamento e termostato

 di sicurezza, pressostati  di sicurezza,  quadro elettrico con teleruttori per  i  motori, 

temporizzatori e protezioni magnetotermiche dei ventilatori, spie di funzionamento e di 

blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo CENTRIFUGO canalizzabili con pressione  

statica utile non inferiore a 0,9 mbar, telaio, mobile di  copertura per   installazione   

diretta   all'esterno,   compreso   il collegamento   elettrico   escluso  le   linee   

elettriche. Potenzialita' frigorifera con acqua in uscita a 7° C,  salto termico 5° C, aria 

esterna 35° C, non inferiore a: PF  (kW). Potenzialita'  termica  con acqua in uscita a 

50°  C,  salto termico  5°  C,  aria esterna 6° C b.s. e  7°  C  b.u.,  non inferiore a: PT 

(kW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW).

1328
006
001
PF =   8,2       PT =   9,1         PA =  3,6.

cadauno lire ottomilionisettantaseimiladuecento
L. 8.076.200

1328
006
002
PF =  13,1       PT =  15,7         PA =  5,5.

cadauno lire diecimilioniquattrocentodiecimilasettecento
L. 10.410.700

1328
006
003
PF =  19,4       PT =  21,0         PA =  8,3.

cadauno lire quattordicimilionicentosessantunomiladuecento
L. 14.161.200

1328
006
004
PF =  27,2       PT =  28,7         PA = 10,9.

cadauno lire dieciassettemilionisettantaduemilacento
L. 17.072.100

1328
006
005
PF =  34,2       PT =  37,0         PA = 14,8.

cadauno lire dieciannovemilionicentoseimilacento
L. 19.106.100

1328
007
Flangia  di raccordo alle canalizzazioni di  aspirazione  ed espulsione  aria per i 

produttori di acqua  refrigerata  con ventilatore centrifugo. Accessorio per produttore 

d'acqua refrigerata con condensazione in aria con ventilatore centrifugo, costituito da 

flangia di raccordo realizzata in lamiera di acciaio verniciata per l'allacciamento alla 

canalizzazione  di  aspirazione  e  di  mandata  dell'unita' motocondensante.

1328
007
001
Per refrig. con potenza frig. fino a  8,2 kW.

cadauno lire ottantanovemilatrecento
L. 89.300

1328
007
002
Per refrig. con potenza frig. fino a 13,1 kW.

cadauno lire novantaduemilasettecento
L. 92.700

1328
007
003
Per refrig. con potenza frig. fino a 19,4 kW.

Pagina 419

cadauno lire centosettemilaquattrocento
L. 107.400

1328
007
004
Per refrig. con potenza frig. fino a 27,2 kW.

cadauno lire centoventisettemilasettecento
L. 127.700

1328
007
005
Per refrig. con potenza frig. fino a 34,2 kW.

cadauno lire centocinquantamilatrecento
L. 150.300

1328
008
Dispositivo   per  consentire  il  funzionamento   a   basse temperature   dei  produttori  

di  acqua   refrigerata   con ventilatore centrifugo. Accessorio   per  produttore  di  acqua 

  refrigerata   con condensazione in aria con ventilatore centrifugo, costituito da   una  

serranda  da  montare  sulla  manata  del   gruppo ventilante,  da  un  pressostato 

modulante  che  agisce  sul dispositivo  di  regolazione  della serranda,  in  grado  di 

mantenere  costante  la  temperatura  di  condensazione   al variare della temperatura 

esterna, e che consente quindi  il funzionamento del produttore di acqua refrigerata 

anche  con basse temperatura di aria esterna.

1328
008
001
Per refrig. con potenza frig. fino a  8,2 kW.

cadauno lire seicentoquindicimilanovecento
L. 615.900

1328
008
002
Per refrig. con potenza frig. fino a 13,1 kW.

cadauno lire seicentoventunomilacinquecento
L. 621.500

1328
008
003
Per refrig. con potenza frig. fino a 19,4 kW.

cadauno lire ottocentosessantacinquemilaseicento
L. 865.600

1328
008
004
Per refrig. con potenza frig. fino a 27,2 kW.

cadauno lire unmilionetrecentoquindicimilaquattrocento
L. 1.315.400

1328
008
005
Per refrig. con potenza frig. fino a 34,2 kW.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantottomilatrecento
L. 1.358.300

1328
009
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in   acqua di torre o di pozzo. 

Produttore   di  acqua  refrigerata  con condensazione   in acqua   costituito da uno o 

piu' compressori alternativi  di tipo   ermetico   o  semiermetico,   funzionanti   con   gas 

frigorifero  R 22, completo di supporti  ammortizzatori  per motocompressori,   resistenza

  elettrica  di   riscaldamento dell'olio,  manometro  di alta e bassa pressione, termostato

 di  lavoro, termostato di sicurezza, pressostato  doppio  di sicurezza, quadro elettrico 

con sezionatori, fusibili,  spie di  funzionamento  e blocco, telaio,  mobile  di  copertura, 

compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' frigorifera con 

acqua  in uscita a 7° C, salto termico 5°C,  temperatura  di  condensazione 40xC, non 

inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica assorbita: PA (kW).

1328
009
001
PF =   5,6                         PA =   1,8.

cadauno lire cinquemilionitrecentoduemila
L. 5.302.000

1328
009
002
PF = 10,3                          PA = 3,0.

cadauno lire cinquemilioniottocentoquarantottomilanovecento
L. 5.848.900

1328
009
003
PF =  15,6                         PA =   4,5.

cadauno lire ottomilioniottomilaquattrocento
L. 8.008.400

1328
009
004
PF =  22,2                         PA =   6,3.

cadauno lire diecimilioniduecentonovantatremiladuecento
L. 10.293.200

1328
009
005
PF =  30,1                         PA =   7,9.

cadauno lire dodicimilioniduecentosessantatremilanovecento
L. 12.263.900

1328
009
006
PF =  44,7                         PA =  11,1.

cadauno lire quattordicimilioniseicentotrentaseimilanovecento
L. 14.636.900

1328
009
007
PF =  62,8                         PA =  16,8.

cadauno lire ventitremilioniquattrocentottantaquattromilaottocento
L. 23.484.800

1328
009
008
PF =  87,9                         PA =  22,0.

cadauno lire ventisettemilioniduecentodieciassettemiladuecento
L. 27.217.200

1328
009
009
PF = 120,6                         PA =  33,5.

cadauno lire trentunomilionicinquecentottantottomilacento
L. 31.588.100

1328
009
010
PF = 180,8                         PA =  50,3.

cadauno lire quarantaseimilioniottantanovemilaquattrocento
L. 46.089.400

1328
009
011
PF = 240,7                         PA =  67,0.
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cadauno lire sessantamilionisettecentoventimilaseicento
L. 60.720.600

1328
009
012
PF = 300,0                         PA =  76,5.

cadauno lire ottantunomilionitrecentocinquemilaottocento
L. 81.305.800

1328
009
013
PF = 401,0                         PA = 102,2.

cadauno lire centounomilionicinquecentosessantasettemilaottocento
L. 101.567.800

1328
010
Produttore  di  acqua  refrigerata a pompa  di  calore   con condensazione in acqua di 

torre o  di pozzo. Produttore  di  acqua  refrigerata a pompa  di  calore  con 

condensazione   in   acqua  costituito   da   uno   o   piu' compressori  alternativi  di  tipo

 ermetico  o semiermetico, funzionanti   con   gas   frigorifero  R   22,  completo  di 

supporti  ammortizzatori per   motocompressori,   resistenza elettrica  di  riscaldamento 

dell'olio,  manometro di   alta e   bassa  pressione,  termostato  di lavoro, termostato  di 

sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, 

spie di  funzionamento  e blocco, telaio,   mobile   di copertura, compreso  il   

collegamento elettrico   escluso   le  linee  elettriche.   Potenzialita' frigorifera con acqua 

in uscita  a  7° C, salto  termico  5° C, temperatura di  condensazione  40° C, non 

inferiore a: PF (kW).  Potenzialita'  termica con acqua in uscita a  50°  C, salto   termico

  5° C, acqua  in  ingresso   all'evaporatore 10° C : PT  (kW).  Potenza elettrica  totale  

assorbita  non superiore a: PA (kW).      

1328
010
001
PF =  10,3       PT =  10,4        PA =   3,5.

cadauno lire seimilioniseicentoventottomilaseicento
L. 6.628.600

1328
010
002
PF =  15,6       PT =  16,5        PA =   5,0.

cadauno lire novemilionicentosettantaquattromilacinquecento
L. 9.174.500

1328
010
003
PF =  22,2       PT =  23,8        PA =   7,0.

cadauno lire undicimilionitrecentoquarantottomilaseicento
L. 11.348.600

1328
010
004
PF =  30,1       PT =  32,5        PA =   9,9.

cadauno lire tredicimilioniquattrocentotrentaseimilanovecento
L. 13.436.900

1328
010
005
PF =  40,7       PT =  44,2        PA =  12,2.

cadauno lire quindicimilioniottocentoventunomiladuecento
L. 15.821.200

1328
010
006
PF =  62,8       PT =  61,6        PA =  19,5.

cadauno lire ventiduemilioninovecentottantacinquemilaquattrocento
L. 22.985.400

1328
010
007
PF = 87,9        PT = 85,8         PA = 26,2.

cadauno lire ventiseimilionicinquecentosettantottomilaottocento
L. 26.578.800

1328
010
008
PF = 120,6       PT = 120,0        PA =  37,7.

cadauno lire trentamilioniottocentottantamilasettecento
L. 30.880.700

1328
010
009
PF = 180,8       PT = 178,5        PA =  56,7.

cadauno lire quarantaquattromilioniottocentoquarantasettemilacinquecento
L. 44.847.500

1328
010
010
PF = 240,7       PT = 238,4        PA =  75,4.

cadauno lire cinquantanovemilioniduecentoventinovemila
L. 59.229.000

1328
011
Valvola  pressostatica   da   applicare sui  produttori   di acqua refrigerata con 

condensazione in acqua. Valvola pressostatica da applicare sui produttori di  acqua 

refrigerata   con condensazione in acqua per   modulare   la quantita'   di   acqua  

necessaria   al  raffreddamento  dei condensatori, particolarmente indicata quando  si   

utilizza acqua di pozzo o di acquedotto.

1328
011
001
Per refrig. con potenza frig. fino a  10,3 kW.

cadauno lire duecentoquattromilaseicento
L. 204.600

1328
011
002
Per refrig. con potenza frig. fino a  20,9 kW.

cadauno lire duecentodieciottomilacento
L. 218.100

1328
011
003
Per refrig. con potenza frig. fino a  30,1 kW.

cadauno lire duecentocinquantasettemilasettecento
L. 257.700

1328
011
004
Per refrig. con potenza frig. fino a  44,4 kW.

cadauno lire trecentotrentacinquemilasettecento
L. 335.700

1328
011
005
Per refrig. con potenza frig. fino a  62,8 kW.

cadauno lire quattrocentottantunomilaquattrocento
L. 481.400

1328
011
006
Per refrig. con potenza frig. fino a  87,9 kW.

cadauno lire seicentotrentottomilacinquecento
L. 638.500
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1328
011
007
Per refrig. con potenza frig. fino a 120,6 kW.

cadauno lire novecentoquarantamiladuecento
L. 940.200

1328
011
008
Per refrig. con potenza frig. fino a 180,8 kW.

cadauno lire unmilionetrecentonovantatremilatrecento
L. 1.393.300

1328
011
009
Per refrig. con potenza frig. fino a 240,7 kW.

cadauno lire unmilioneottocentoquarantaseimilacinquecento
L. 1.846.500

1328
012
Gruppo refrigerante ad  assorbimento con ciclo ad ammoniaca, funzionante a gas. 

Gruppo   refrigerante  ad  assorbimento  alimentato  a  gas combustibile,  costituito  da  

contenitore  verniciato   con smalto  per  installazione  diretta  all'esterno,   circuito 

refrigerante  ad ammoniaca, bruciatore a gas con  accensione elettronica,  condensatore

  raffreddato ad  aria,  pompa  di circolazione per circuito acqua refrigerante, dispositivi di

 regolazione e sicurezza. Potenza frigorifera utile con acqua 7/12° C ed aria a 35° C: PF 

(kW). Fabbisogno termico con gas combustibile: FT (kW).

1328
012
001
PF = 10,5     FT = 21,9.

cadauno lire undicimilioninovecentonovantottomilaquattrocento
L. 11.998.400

1328
012
002
PF = 14,0     FT = 29,3.

cadauno lire quattordicimilioniquattrocentotremila
L. 14.403.000

1328
012
003
PF = 17,6     FT = 36,6.

cadauno lire sedicimilionicinquantaquattromila
L. 16.054.000

1328
013
Gruppo refrigerante ad  assorbimento con ciclo a bromuro  di litio  a semplice effetto, 

funzionante con acqua calda. Gruppo   refrigerante  ad assorbimento a  semplice  effetto

 alimentato con acqua calda con temperatura d'ingresso compresa fra 75° e 100° C, 

costituito da contenitore verniciato con smalto acrilico per installazione diretta 

all'esterno, circuito a semplice effetto a bromuro di litio, condensatore  raffreddato ad 

acqua di torre, scambiatore ad acqua refrigerata per circuito di utilizzo.  Potenza 

frigorifera utile con acqua 9/14° C: PF (kW). Fabbisogno  di raffreddamento con acqua di 

torre a 29/34° C: FF (kW). Fabbisogno  termico con acqua a 88/83° C: FT (kW). I  gruppi

 contrassegnati  con  l'asterisco sono di tipo   modulare   e cioe' predisposti per 

l'installazione ed il collegamento  in batteria. PF = 10,5     FF = 27,9      FT = 17,5.

cadauno lire ventiduemilionitrecentoundicimilanovecento
L. 22.311.900

1328
013
001
PF = 17,6     FF = 63,5      FT = 37,4.

cadauno lire ventottomilioniduecentodiecimilacinquecento
L. 28.210.500

1328
013
002
PF = 34,9     FF = 84,8      FT = 49,8.

cadauno lire trentamilioniduemilasettecento
L. 30.002.700

1328
014
Gruppo refrigerante/riscaldante ad assorbimento a semplice effetto alimentato a gas 

combustibile, costituito da contenitore verniciato con smalto acrilico per installazione 

diretta all'esterno, circuito a semplice effetto a bromuro di litio, bruciatore a gas 

pressurizzato, condensatore raffreddato ad acqua di  torre, scambiatore ad acqua 

refrigerata o riscaldata  per  circuito di utilizzo. Potenza frigorifera utile con acqua 7/12° 

C: PF (kW).  Potenza  termica utile con acqua 60/52° C: PT(kW). Fabbisogno di 

raffreddamento con acqua di torre 29/38°  C: FF(kW). Fabbisogno termico con gas 

combustibile: FT (kW). I gruppi contrassegnati con l'asterisco sono di tipo modulare e 

cioè predisposti per l'installazione ed il collegamento in batteria.

1328
014
001
PF = 10,5   PT = 14,9  FF = 25,6  FT = 18,7.

cadauno lire trentaseimilioniottocentosessantunomilaottocento
L. 36.861.800

1328
014
002
PF = 17,4   PT = 24,8  FF = 44,4  FT = 31,1.

cadauno lire quarantamilionicinquecentoventiseimilaquattrocento
L. 40.526.400

1328
014
003
PF = 26,7   PT = 36,4  FF = 62,9  FT = 45,1.

cadauno lire quarantasettemilioniseicentotrentaquattromilacento
L. 47.634.100

1328
014
004
PF = 36,1   PT = 48,9  FF = 83,6  FT = 60,1.

cadauno lire quarantanovemilioninovecentotrentatremilaseicento
L. 49.933.600
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1328
015
Gruppo refrigerante/riscaldante ad assorbimento con ciclo  a bromuro  di  litio a doppio 

effetto, funzionante a  gas,  di tipo modulare. Gruppo  refrigerante/riscaldante ad 

assorbimento  a  doppio effetto  alimentato a gas combustibile, di tipo  modulare  e cioe' 

 predisposto per l'installazione  ed il   collegamento in batteria, costituito da contenitore 

verniciato con smalto acrilico  per installazione diretta all'esterno, circuito  a doppio   

effetto   a  bromuro di  litio,  bruciatore  a  gas pressurizzato, condensatore raffreddato  

ad acqua di  torre, scambiatore  ad acqua refrigerata o riscaldata per  circuito di  utilizzo.

 Potenza frigorifera utile con acqua 7x/12°  C: PF  (kW).  Potenza  termica utile con 

acqua  55x/50°  C:  PT (kW).  Fabbisogno   di raffreddamento  con  acqua  di  torre 

29x/35° C: FR (kW). Fabbisogno termico con gas combustibile: FT  (kW). I gruppi 

contrassegnati  con l'asterisco non  sono previsti per installazione singola ma soltanto 

accoppiati ad altri gruppi.

1328
015
001
PF= 26,4    PT= 23,5   FF= 49,8   FT= 28,6.

cadauno lire quarantamilionicentocinquantaquattromilaseicento
L. 40.154.600

1328
015
002
PF= 35,2    PT= 31,3   FF= 66,4   FT= 38,1.

cadauno lire quarantaquattromilioniquattrocentoduemilatrecento
L. 44.402.300

1328
015
003
PF= 52,7    PT= 46,1   FF= 98,8   FT= 55,6.

cadauno lire sessantatremilionicinquecentosessantasettemilacento
L. 63.567.100

1328
015
004
PF= 70,3    PT= 61,4   FF=132,0   FT= 73,9.

cadauno lire settantatremilioniottocentodieciannovemilaseicento
L. 73.819.600

1328
015
005
PF= 105,0   PT= 92,0   FF=198,0   FT= 111,1.

cadauno lire novantamilioniduecentosessantatremilatrecento
L. 90.263.300

1328
015
006
PF= 141,0   PT= 123,0  FF=263,0   FT= 148,1.

cadauno lire centoseimilionitrentottomilacento
L. 106.038.100

1328
015
007
PF= 176,0    PT=154,0  FF=330,0   FT=185,0.

cadauno lire centoquindicimilionitrecentonovantaseimilaottocento
L. 115.396.800

1328
015
008
PF=211,0    PT=180,0   FF=386,0   FT=217,5.

cadauno lire centosessantaquattromilioniseicentocinquantottomila
L. 164.658.000

1328
015
009
PF=281,0    PT=240,0   FF=515,0   FT=290,0.

cadauno lire duecentounomilioniquattrocentottantasettemila
L. 201.487.000

1328
015
010
PF=334,0    PT=286,0   FF=611,0   FT=344,4.

cadauno lire duecentodieciottomilioniquattrocentonovemilaottocento
L. 218.409.800

1328
016
Gruppo refrigerante/riscaldante ad assorbimento con ciclo a bromuro di litio a doppio 

effetto, funzionante a gas, con potenza termica maggiorata. Gruppo 

refrigerante/riscaldante  ad assorbimento  a  doppio effetto   alimentato a gas 

combustibile di tipo  modulare  e cioe' predisposto per  l'installazione ed il collegamento 

in batteria,  con  potenza termica  maggiorata, costituito   da contenitore    verniciato    

con    smalto   acrilico    per installazione   diretta  all'esterno,  circuito   a   doppio 

effetto  a bromuro di litio, bruciatore a gas pressurizzato, condensatore  raffreddato ad 

acqua di torre, scambiatore  ad acqua   refrigerata o riscaldata per circuito  di  utilizzo. 

Potenza  frigorifera  utile  con acqua  7/12°  C:  PF  (kW). Potenza   termica  utile  con  

acqua  55/50°  C:  PT   (kW). Fabbisogno di raffreddamento con acqua di torre 29/35° C:

 FF (kW).    Fabbisogno termico con gas combustibile estate/inverno FT (kW).

1328
016
001
PF= 26,4  PT= 31,6  FF= 49,8  FT= 28,6/ 38,6.

cadauno lire quarantaduemilioniquattrocentonovantasettemilacento
L. 42.497.100

1328
016
002
PF= 35,2  PT= 42,2  FF= 66,4  FT= 38,1/ 51,4.

cadauno lire quarantaseimilioninovecentosettantasettemilacinquecento
L. 46.977.500

1328
016
003
PF= 52,7  PT= 63,3  FF= 98,8  FT= 55,6/ 77,2.

cadauno lire sessantottomilioniquarantamilasettecento
L. 68.040.700

1328
016
004
PF= 70,3  PT= 84,4  FF=132,0  FT= 73,9/101,7.

cadauno lire settantacinquemilioninovecentotremilatrecento
L. 75.903.300

1328
016
005
PF=105,0  PT=127,0  FF=198,0  FT=111,1/152,5.

cadauno lire centounomilioniseicentoventisettemilasettecento
L. 101.627.700

1328
016
006
PF=141,0  PT=169,0  FF=263,0  FT=148,1/203,3.

cadauno lire centoventottomilioniduecentotrentaduemilaquattrocento
L. 128.232.400

1328
016
007
PF=176,0  PT=211,0  FF=330,0  FT=185,0/254,0.
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cadauno lire centoquarantasettemilioniseicentounomilaottocento
L. 147.601.800

1329
Torre evaporativa

1329
001
Torre   evaporativa   per   raffreddamento  di   acqua   con ventilatore centrifugo. Torre    

evaporativa    per  raffreddare  l'acqua  ad   una temperatura   prossima  a quella del 

bulbo  umido  dell'aria esterna,  costituita  da carcassa  metallica   autoportante, 

ventilatori  centrifughi   con  motore  trifase,  pacco   di scambio in materiale sintetico, 

collettore di  distribuzione acqua,  separatore  di gocce. Sono  esclusi  i  collegamenti 

elettrici.  La  potenza di raffreddamento  e'  valutata  con acqua  entrante  a 35° C, salto 

termico  6°  C,  temperatura aria  entrante 23,5° C b.u. Potenza  di  raffreddamento  non 

inferiore   a:  PR   (kW).  Potenza   elettrica   indicativa assorbita  dai  ventilatori: PA 

(kW).  Peso  indicativo:  PS (Kg).

1329
001
001
PR =   32,5       PA =  1,5       PS =  140.

cadauno lire tremilionicinquecentosessantottomilaseicento
L. 3.568.600

1329
001
002
PR =   44,1       PA =  1,5       PS =  140.

cadauno lire tremilionisettecentoquarantasettemilacento
L. 3.747.100

1329
001
003
PR =   50,0       PA =  1,5       PS =  150.

cadauno lire quattromilionitrecentotrentunomilatrecento
L. 4.331.300

1329
001
004
PR =   65,1       PA =  1,5       PS =  160.

cadauno lire quattromilioniquattrocentoquarantaquattromilatrecento
L. 4.444.300

1329
001
005
PR =  100,0       PA =  1,5       PS =  210.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentotrentaquattromiladuecento
L. 5.434.200

1329
001
006
PR =  116,2       PA =  1,5       PS =  230.

cadauno lire cinquemilionicinquecentonovantacinquemilaottocento
L. 5.595.800

1329
001
007
PR =  151,1       PA =  2,2       PS =  310.

cadauno lire settemilionicentotrentasettemilacento
L. 7.137.100

1329
001
008
PR =  174,3       PA =  2,2       PS =  330.

cadauno lire settemilionisettecentoventimiladuecento
L. 7.720.200

1329
001
009
PR =  197,6       PA =  2,2       PS =  350.

cadauno lire ottomilionisettantasettemilatrecento
L. 8.077.300

1329
001
010
PR =  232,5       PA =  3,0       PS =  450.

cadauno lire ottomilioniquattrocentosessantasettemilacento
L. 8.467.100

1329
001
011
PR =  303,3       PA =  4,0       PS =  780.

cadauno lire undicimilioniquattrocentosessantasettemilatrecento
L. 11.467.300

1329
001
012
PR =  395,3       PA =  4,0       PS =  780.

cadauno lire dodicimilioniseicentoduemilanovecento
L. 12.602.900

1329
001
013
PR =  465,1       PA =  5,5       PS =  880.

cadauno lire quattordicimilioniseicentosettantottomilasettecento
L. 14.678.700

1329
001
014
PR =  523,2       PA =  5,5       PS =  890.

cadauno lire sedicimilioninovecentodieciassettemilatrecento
L. 16.917.300

1329
001
015
PR =  604,6       PA =  9,2       PS = 1200.

cadauno lire dieciannovemilioniventicinquemilanovecento
L. 19.025.900

1329
001
016
PR =  697,6       PA =  9,2       PS = 1220.

cadauno lire ventiduemilioninovecentotrentacinquemilasettecento
L. 22.935.700

1329
001
017
PR =  790,7       PA =  9,2       PS = 1250.

cadauno lire ventiquattromilionicentosessantasettemilaquattrocento
L. 24.167.400

1329
001
018
PR =  930,2       PA = 11,0       PS = 1500.

cadauno lire venticinquemilioniseicentosettantaquattromilaottocento
L. 25.674.800

1329
001
019
PR = 1046,5       PA = 11,0       PS = 1530.

cadauno lire ventottomilioninovecentottantacinquemilasettecento
L. 28.985.700
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1329
001
020
Resistenza elettrica antigelo con termostato.

cadauno lire cinquecentocinquantunomilacinquecento
L. 551.500

1330
Unita' autonome di condizionamento

1330
001
Condizionatore  autonomo d'ambiente in versione solo  freddo o   a pompa  di calore con 

condensazione in  aria,   potenza frigorifera nominale 2,3 kW. Condizionatore   

autonomo d'ambiente  a  due  sezioni,  per solo raffreddamento  oppure a pompa di 

calore, costituito da  una unita'  esterna  con  ventilatore  e  compressore  collegata 

tramite  linea   frigorifera precaricata   ad   una   unita' interna che puo' essere nella 

versione a pavimento,  pensile o   canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato    dei 

dispositivi  di  regolazione  e controllo  con  pannello  di comando o con telecomando per

  il solo  modello  pensile   e puo' essere accessoriato con una batteria di   

riscaldamento ad   acqua  calda  con relativa sonda di minimo  oppure  con una batteria 

 di  riscaldamento elettrica oppure  con  sonda esterna   per l'integrazione automatica 

nel funzionamento  a pompa   di   calore  oppure  con  un   dispositivo  per   il 

funzionamento    del  raffreddamento  a  basse   temperature esterne. L'alimentazione 

elettrica puo' essere  monofase   a 220   V  oppure trifase a 380 V. POTENZA  DI  

RAFFREDDAMENTO totale  alla velocita' max con aria interna a 19° C b.u.  ed aria  

esterna  a  35° C non inferiore a kW 2,3.  POTENZA  DI RISCALDAMENTO alla  velocita'

  max nella versione a pompa di calore  con aria interna a 20° C ed aria esterna a 6° C  

non inferiore a kW 2,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla  velocita' max  con  batteria

 ad acqua calda a 70° C ed aria interna  a 20°  C non inferiore a kW 2,6. POTENZA DI 

RISCALDAMENTO  con batteria  elettrica non inferiore a  kW 1,7.  PORTATA   ARIA 

dell'unita'  interna canalizzabile alla velocita'  max   non inferiore a  mc/h 340  con  

prevalenza  statica  disponibile max  di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita  

(escluso  la batteria elettrica di riscaldamento)  kW 1,2.

1330
001
001
Modello a pavimento solo freddo.

cadauno lire unmilionenovecentoventicinquemilaseicento
L. 1.925.600

1330
001
002
Modello pensile solo freddo.

cadauno lire duemilionicentottantaduemilacento
L. 2.182.100

1330
001
003
Modello canalizzabile solo freddo.

cadauno lire unmilioneottocentonovantamilacinquecento
L. 1.890.500

1330
001
004
Modello a pavimento a pompa di calore.

cadauno lire duemilionicentoquarantaduemilacinquecento
L. 2.142.500

1330
001
005
Modello pensile a pompa di calore.

cadauno lire duemilionitrecentosessantanovemilasettecento
L. 2.369.700

1330
001
006
Modello canalizzabile a pompa di calore.

cadauno lire duemilionicentosettemilacinquecento
L. 2.107.500

1330
001
007
Linea frigorifera da m  3,0.

cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1330
001
008
Linea frigorifera da m  6,0.

cadauno lire duecentonovantaseimilacento
L. 296.100

1330
001
009
Linea frigorifera da m 10,0.

cadauno lire trecentonovantaseimilasettecento
L. 396.700

1330
001
010
Batteria ad acqua con sonda di minimo.

cadauno lire centosessantaseimiladuecento
L. 166.200

1330
001
011
Batteria elettrica per riscaldamento.

cadauno lire centoquarantaquattromilasettecento
L. 144.700

1330
001
012
Sonda esterna per integrazione automatica.

cadauno lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1330
001
013
Dispositivo per basse temperature esterne.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1330
001
014
Pompa di sopraelevazione condense.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000
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1330
002
Condizionatore  autonomo d'ambiente in versione solo  freddo o   a pompa  di calore con 

condensazione in  aria,   potenza frigorifera nominale 3,4 kW. Condizionatore   

autonomo d'ambiente  a  due  sezioni,  per solo raffreddamento oppure a pompa di 

calore, costituito  da una unita' esterna con  ventilatore e compressore  collegata tramite

  linea   frigorifera precaricata   ad   una   unita' interna che puo' essere nella versione a 

pavimento,  pensile o   canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato    dei dispositivi  di

  regolazione  e controllo  con  pannello  di comando o con telecomando per  il solo  

modello  pensile   e puo' essere accessoriato con una batteria di   riscaldamento ad   

acqua  calda  con relativa sonda di minimo  oppure  con una batteria  di  riscaldamento 

elettrica oppure  con  sonda esterna   per l'integrazione automatica nel funzionamento  a

 pompa   di   calore  oppure  con  un   dispositivo  per   il funzionamento    del  

raffreddamento  a  basse   temperature esterne. L'alimentazione elettrica puo' essere  

monofase   a 220   V  oppure trifase a 380 V. POTENZA  DI  RAFFREDDAMENTO 

totale  alla velocita' max con aria interna a 19° C b.u.  ed aria  esterna  a  35° C non 

inferiore a kW 3,4.  POTENZA  DI RISCALDAMENTO alla  velocita'  max nella versione a

 pompa di calore  con aria interna a 20° C ed aria esterna a 6° C  non inferiore a kW 3,4.

 POTENZA DI RISCALDAMENTO alla  velocita' max  con  batteria ad acqua calda a 70° 

C ed aria interna  a 20°  C non inferiore a kW 4,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO  con 

batteria  elettrica non inferiore a  kW 2,4.  PORTATA   ARIA dell'unita'  interna 

canalizzabile alla velocita'  max   non inferiore a  mc/h 500  con  prevalenza  statica  

disponibile max  di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita  (escluso  la batteria 

elettrica di riscaldamento) kW 1,1.

1330
002
001
Modello a pavimento solo freddo.

cadauno lire duemilionicentotremila
L. 2.103.000

1330
002
002
Modello pensile solo freddo.

cadauno lire duemilioniquattrocentoventitremilanovecento
L. 2.423.900

1330
002
003
Modello canalizzabile solo freddo.

cadauno lire duemilionisettantanovemiladuecento
L. 2.079.200

1330
002
004
Modello a pavimento a pompa di calore.

cadauno lire duemilionitrecentoventitremilatrecento
L. 2.323.300

1330
002
005
Modello pensile a pompa di calore.

cadauno lire duemilioniseicentododicimilaseicento
L. 2.612.600

1330
002
006
Modello canalizzabile a pompa di calore.

cadauno lire duemilioniduecentonovantanovemilaseicento
L. 2.299.600

1330
002
007
Linea frigorifera da m  3,0.

cadauno lire duecentoventunomilacinquecento
L. 221.500

1330
002
008
Linea frigorifera da m  6,0.

cadauno lire duecentonovantaseimilacento
L. 296.100

1330
002
009
Linea frigorifera da m 10,0.

cadauno lire trecentonovantaseimilasettecento
L. 396.700

1330
002
010
Batteria ad acqua con sonda di minimo.

cadauno lire centonovantasettemilaottocento
L. 197.800

1330
002
011
Batteria elettrica per riscaldamento.

cadauno lire centosessantasettemilatrecento
L. 167.300

1330
002
012
Sonda esterna per integrazione automatica.

cadauno lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1330
002
013
Dispositivo per basse temperature esterne.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1330
002
014
Pompa di sopraelevazione condense.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000
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1330
003
Condizionatore  autonomo d'ambiente in versione solo  freddo o   a  pompa di calore con 

condensazione  in  aria,  potenza frigorifera nominale 5,0 kW. Condizionatore   

autonomo d'ambiente  a  due  sezioni,  per solo raffreddamento oppure a pompa di 

calore, costituito  da una unita' esterna con  ventilatore e compressore  collegata tramite

  linea   frigorifera precaricata   ad   una   unita' interna che puo' essere nella versione a 

pavimento,  pensile o   canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato    dei dispositivi  di

  regolazione  e controllo  con  pannello  di comando o con telecomando per  il solo  

modello  pensile   e puo' essere accessoriato con una batteria di   riscaldamento ad   

acqua  calda  con relativa sonda di minimo  oppure  con una batteria  di  riscaldamento 

elettrica oppure  con  sonda esterna   per l'integrazione automatica nel funzionamento  a

 pompa   di   calore  oppure  con  un   dispositivo  per   il funzionamento    del  

raffreddamento  a  basse   temperature esterne. L'alimentazione elettrica puo' essere  

monofase   a 220   V  oppure trifase a 380 V. POTENZA  DI  RAFFREDDAMENTO 

totale  alla velocita' max con aria interna a 19° C b.u.  ed       aria  esterna  a  35° C non 

inferiore a kW 5,0.  POTENZA  DI RISCALDAMENTO alla  velocita'  max nella versione a

 pompa di calore  con aria interna a 20° C ed aria esterna a 6° C  non inferiore a kW 5,4.

 POTENZA DI RISCALDAMENTO alla  velocita' max  con  batteria ad acqua calda a 70° 

C ed aria interna  a 20°  C non inferiore a kW 6,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO  con 

batteria  elettrica non inferiore a  kW 3,1.  PORTATA   ARIA dell'unita'  interna 

canalizzabile alla velocita'  max   non inferiore a  mc/h 850  con  prevalenza  statica  

disponibile max  di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita  (escluso  la batteria 

elettrica di riscaldamento) kW 1,8.

1330
003
001
Modello a pavimento solo freddo.

cadauno lire duemilionitrecentocinquantanovemilacinquecento
L. 2.359.500

1330
003
002
Modello pensile solo freddo.

cadauno lire duemilioniseicentottantatremilaottocento
L. 2.683.800

1330
003
003
Modello canalizzabile solo freddo.

cadauno lire duemilionitrecentoventiduemiladuecento
L. 2.322.200

1330
003
004
Modello a pavimento a pompa di calore.

cadauno lire duemilionicinquecentosettantanovemilaottocento
L. 2.579.800

1330
003
005
Modello pensile a pompa di calore.

cadauno lire duemilioniottocentosettantaduemilacinquecento
L. 2.872.500

1330
003
006
Modello canalizzabile a pompa di calore.

cadauno lire duemilionicinquecentoquarantaduemilacinquecento
L. 2.542.500

1330
003
007
Linea frigorifera da m  3,0.

cadauno lire duecentoventisettemiladuecento
L. 227.200

1330
003
008
Linea frigorifera da m  6,0.

cadauno lire trecentocinquemilacento
L. 305.100

1330
003
009
Linea frigorifera da m 10,0.

cadauno lire quattrocentocinquemilasettecento
L. 405.700

1330
003
010
Batteria ad acqua con sonda di minimo.

cadauno lire duecentoventinovemilaquattrocento
L. 229.400

1330
003
011
Batteria elettrica per riscaldamento.

cadauno lire centonovantunomila
L. 191.000

1330
003
012
Sonda esterna per integrazione automatica.

cadauno lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1330
003
013
Dispositivo per basse temperature esterne.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1330
003
014
Pompa di sopraelevazione condense.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000
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1330
004
Condizionatore  autonomo d'ambiente in  versione solo freddo o   a  pompa di calore con 

condensazione  in  aria,  potenza frigorifera nominale 6,1 kW. Condizionatore   

autonomo d'ambiente  a  due  sezioni,  per solo raffreddamento oppure a pompa di 

calore, costituito  da una unita' esterna con  ventilatore e compressore  collegata tramite

  linea   frigorifera precaricata   ad   una   unita' interna che puo' essere nella versione a 

pavimento,  pensile o   canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato    dei dispositivi  di

  regolazione  e controllo  con  pannello  di comando o con telecomando per  il solo  

modello  pensile   e       puo' essere accessoriato con una batteria di   riscaldamento ad 

  acqua  calda  con relativa sonda di minimo  oppure  con una batteria  di  riscaldamento

 elettrica oppure  con  sonda esterna   per l'integrazione automatica nel funzionamento  

a pompa   di   calore  oppure  con  un   dispositivo  per   il funzionamento    del  

raffreddamento  a  basse   temperature esterne. L'alimentazione elettrica puo' essere  

monofase   a 220   V  oppure trifase a 380 V. POTENZA  DI  RAFFREDDAMENTO 

totale  alla velocita' max con aria interna a 19° C b.u.  ed aria  esterna  a  35° C non 

inferiore a kW 6,1.  POTENZA  DI RISCALDAMENTO alla  velocita'  max nella versione a

 pompa di calore  con aria interna a 20° C ed aria esterna a 6° C  non inferiore a kW 6,2.

 POTENZA DI RISCALDAMENTO alla  velocita' max  con  batteria ad acqua calda a 70° 

C ed aria interna  a 20°  C non inferiore a kW 7,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO  con 

batteria  elettrica non inferiore a  kW 4,1.  PORTATA   ARIA dell'unita'  interna 

canalizzabile alla velocita'  max   non inferiore a  mc/h 950  con  prevalenza  statica  

disponibile max  di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita  (escluso  la batteria 

elettrica di riscaldamento) kW 2,1.

1330
004
001
Modello a pavimento solo freddo.

cadauno lire duemilioniottocentotrentacinquemiladuecento
L. 2.835.200

1330
004
002
Modello pensile solo freddo.

cadauno lire tremilionicentosettantamilaottocento
L. 3.170.800

1330
004
003
Modello canalizzabile solo freddo.

cadauno lire duemilionisettecentonovantaduemilatrecento
L. 2.792.300

1330
004
004
Modello a pavimento a pompa di calore.

cadauno lire tremilionicentotredicimiladuecento
L. 3.113.200

1330
004
005
Modello pensile a pompa di calore.

cadauno lire tremilioniquattrocentodieciassettemiladuecento
L. 3.417.200

1330
004
006
Modello canalizzabile a pompa di calore.

cadauno lire tremilionisettantamilatrecento
L. 3.070.300

1330
004
007
Linea frigorifera da m  6,0.

cadauno lire trecentoquarantacinquemilaottocento
L. 345.800

1330
004
008
Linea frigorifera da m 10,0.

cadauno lire quattrocentotrentaquattromila
L. 434.000

1330
004
009
Linea frigorifera da m 15,0.

cadauno lire cinquecentoventiseimilaseicento
L. 526.600

1330
004
010
Batteria ad acqua con sonda di minimo.

cadauno lire duecentoquarantamilasettecento
L. 240.700

1330
004
011
Batteria elettrica per riscaldamento.

cadauno lire duecentocinquantasettemilasettecento
L. 257.700

1330
004
012
Sonda esterna per integrazione automatica.

cadauno lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1330
004
013
Dispositivo per basse temperature esterne.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1330
004
014
Pompa di sopraelevazione condense.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000
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1330
005
Condizionatore  autonomo d'ambiente in  versione solo freddo o   a  pompa di calore con 

condensazione  in  aria,  potenza frigorifera nominale 7,4 kW.       Condizionatore   

autonomo d'ambiente  a  due  sezioni,  per solo raffreddamento oppure a pompa di 

calore, costituito  da una unita' esterna con  ventilatore e compressore  collegata tramite

  linea   frigorifera precaricata   ad   una   unita' interna che puo' essere nella versione a 

pavimento,  pensile o   canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato    dei dispositivi  di

  regolazione  e controllo  con  pannello  di comando o con telecomando per  il solo  

modello  pensile   e puo' essere accessoriato con una batteria di   riscaldamento ad   

acqua  calda  con relativa sonda di minimo  oppure  con una batteria  di  riscaldamento 

elettrica oppure  con  sonda esterna   per l'integrazione automatica nel funzionamento  a

 pompa   di   calore  oppure  con  un   dispositivo  per   il funzionamento    del  

raffreddamento  a  basse   temperature esterne. L'alimentazione elettrica puo' essere  

monofase   a 220   V  oppure trifase a 380 V. POTENZA  DI  RAFFREDDAMENTO 

totale  alla velocita' max con aria interna a 19° C b.u.  ed aria  esterna  a  35° C non 

inferiore a kW 7,4.  POTENZA  DI RISCALDAMENTO alla  velocita'  max nella versione a

 pompa di calore  con aria interna a 20° C ed aria esterna a 6° C  non inferiore a kW 7,4.

 POTENZA DI RISCALDAMENTO alla  velocita' max  con  batteria ad acqua calda a 70° 

C ed aria interna  a 20°  C non inferiore a kW 9,8. POTENZA DI RISCALDAMENTO  con 

batteria  elettrica non inferiore a  kW 4,1.  PORTATA   ARIA dell'unita'  interna 

canalizzabile alla velocita'  max   non inferiore a  mc/h 1100 con  prevalenza  statica  

disponibile max di Pa 30. POTENZA  ELETTRICA  max assorbita (escluso  la batteria 

elettrica di riscaldamento) kW 2,5.

1330
005
001
Modello a pavimento solo freddo.

cadauno lire tremilionitrecentoquarantottomiladuecento
L. 3.348.200

1330
005
002
Modello pensile solo freddo.

cadauno lire tremilioniseicentotrentunomilanovecento
L. 3.631.900

1330
005
003
Modello canalizzabile solo freddo.

cadauno lire tremilioniduecentonovantamilaseicento
L. 3.290.600

1330
005
004
Modello a pavimento a pompa di calore.

cadauno lire tremilionicinquecentonovantaquattromilaseicento
L. 3.594.600

1330
005
005
Modello pensile a pompa di calore.

cadauno lire tremilioniottocentoquarantaseimilaseicento
L. 3.846.600

1330
005
006
Modello canalizzabile a pompa di calore.

cadauno lire tremilionicinquecentotrentaseimilanovecento
L. 3.536.900

1330
005
007
Linea frigorifera da m  6,0.

cadauno lire trecentoquarantacinquemilaottocento
L. 345.800

1330
005
008
Linea frigorifera da m 10,0.

cadauno lire quattrocentotrentaquattromila
L. 434.000

1330
005
009
Linea frigorifera da m 15,0.

cadauno lire cinquecentoventiseimilaseicento
L. 526.600

1330
005
010
Batteria ad acqua con sonda di minimo.

cadauno lire duecentocinquantatremiladuecento
L. 253.200

1330
005
011
Batteria elettrica per riscaldamento.

cadauno lire duecentottantatremilasettecento
L. 283.700

1330
005
012
Sonda esterna per integrazione automatica.

cadauno lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1330
005
013
Dispositivo per basse temperature esterne.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1330
005
014
Pompa di sopraelevazione condense.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000
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1330
006
Condizionatore   autonomo   d'ambiente  con    condensazione in   aria, potenza 

frigorifera nominale 9,0 kW. Condizionatore   autonomo   d'ambiente a  due  sezioni  per 

locali   medi e grandi, costituito  da  una  UNITA'  INTERNA di    trattamento   aria   

completa  di  mobile   metallico, isolante  termoacustico,  filtro  aria  piano  con   griglia 

aspirazione, batteria evaporante,  ventilatori   centrifughi con trasmissione a cinghia  e 

puleggia a diametro variabile, e da una UNITA' ESTERNA motocondensante completa di 

  mobile metallico    trattato  con  vernice  idonea   per   esterno, compressore  ermetico 

 a gas R  22,  batteria   condensante, ventilatori   centrifughi.    Portata   nominale   

dell'aria trattata:   2000  mc/h; pressione  statica disponibile:  120 Pa; potenzialita' 

frigorifera con aria  interna a 19° C b.u. ed  aria  esterna  a  35°  C:  9,0  kW;  potenza   

elettrica assorbita:   4,8 kW; potenzialita' termica con batteria a  3 ranghi con acqua a 

70° C ed aria a 20° C: 17 kW.  Il condizionatore è corredato  di   termostato   ambiente, 

pressostato doppio di sicurezza,  pressostato differenziale   olio.  Sono disponibili  come

  accessori  il plenum  di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di 

riscaldamento ad acqua, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per 

permetterne il funzionamento a basse temperature,  il quadro  elettrico  di comando con 

interruttore  generale   e sezionatore  magnetotermico.  Sono  esclusi  i  collegamenti 

elettrici.

1330
006
001
Condizionatore autonomo a 2 sezioni.

cadauno lire settemilionisettantacinquemila
L. 7.075.000

1330
006
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire trecentosessantasettemilatrecento
L. 367.300

1330
006
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire seicentottantaquattromilaottocento
L. 684.800

1330
006
004
Dispositivo per basse temperature.

cadauno lire seicentoquarantanovemilaottocento
L. 649.800

1330
006
005
Quadro elettrico di comando.

cadauno lire centosettantottomilaseicento
L. 178.600

1330
007
Condizionatore  autonomo  d'ambiente con  condensazione   in aria, potenza frigorifera 

nominale 14,7 kW. Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a  due  sezioni   per locali  

medi  e  grandi, costituito  da  una UNITA'  INTERNA di trattamento aria completa di 

mobile metallico, isolante  termoacustico, filtro aria piano con griglia aspirazione, 

batteria evaporante,  ventilatori   centrifughi con trasmissione a cinghia  e puleggia a 

diametro variabile, e da una UNITA' ESTERNA motocondensante completa di   mobile 

metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore  ermetico  a gas R  22, 

batteria condensante, ventilatori   centrifughi.    Portata   nominale   dell'aria trattata:   

3400  mc/h; pressione  statica disponibile:  150 Pa; potenzialita' frigorifera con aria  

interna a 19° C b.u. ed aria esterna a  35° C: 14,7 kW; potenza  elettrica assorbita:  7,6 

kW; potenzialita' termica con batteria  a  3 ranghi  con  acqua  a  70° C ed aria a  20°  

C:  28  kW.  Il condizionatore   e'  corredato   di   termostato   ambiente, pressostato 

doppio di sicurezza, pressostato differenziale olio. Sono disponibili  come  accessori  il 

plenum  di mandata con bocchette ad alette  orientabili,  la batteria   di  riscaldamento  

ad acqua,  il  dispositivo  di regolazione sull'unita' motocondensante  per permetterne  il 

funzionamento  a basse temperature, il quadro  elettrico  di comando    con interruttore 

generale e sezionatore magnetotermico. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1330
007
001
Condizionatore autonomo a 2 sezioni.

cadauno lire novemilionitrentacinquemilacinquecento
L. 9.035.500

1330
007
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire quattrocentotrentasettemilaquattrocento
L. 437.400

1330
007
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire ottocentodiecimilatrecento
L. 810.300

1330
007
004
Dispositivo per basse temperature.

cadauno lire seicentocinquantacinquemilaquattrocento
L. 655.400

1330
007
005
Quadro elettrico di comando.

cadauno lire centosettantottomilaseicento
L. 178.600
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1330
008
Condizionatore   autonomo   d'ambiente  con    condensazione in  aria, potenza 

frigorifera nominale 22,8 kW. Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a  due  sezioni   

per locali  medi  e  grandi, costituito  da  una UNITA'  INTERNA di    trattamento   aria   

completa  di  mobile   metallico, isolante  termoacustico,  filtro  aria  piano con  griglia 

aspirazione, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e 

puleggia a diametro variabile, e da una UNITA' ESTERNA motocondensante completa di 

  mobile   metallico   trattato con  vernice  idonea  per esterno,   compressore  ermetico  

a  gas  R   22,   batteria condensante,  ventilatori  centrifughi.   Portata   nominale 

dell'aria   trattata:    5100   mc/h;   pressione    statica disponibile:  150  Pa; potenzialita'

  frigorifera  con  aria interna  a  19° C b.u. ed aria esterna a 35°  C:   22,8  kW; potenza 

 elettrica assorbita: 10,0 kW; potenzialita' termica con  batteria a 3 ranghi con acqua a 

70° C ed aria a 20°  C: 40   kW.  Il  condizionatore  e'  corredato  di   termostato 

ambiente,  pressostato   doppio di   sicurezza,  pressostato differenziale   olio.  Sono 

disponibili  come  accessori  il plenum di mandata con bocchette ad alette  orientabili,  

la batteria  di riscaldamento  ad acqua, il dispositivo di regolazione sull'unita' 

motocondensante per permetterne   il funzionamento  a  basse temperature,  il quadro 

elettrico di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono 

esclusi i collegamenti elettrici.

1330
008
001
Condizionatore autonomo a 2 sezioni.

cadauno lire dodicimilionicinquecentosettantamiladuecento
L. 12.570.200

1330
008
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire ottocentotrentamilaseicento
L. 830.600

1330
008
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire unmilionequattrocentotrentaduemilanovecento
L. 1.432.900

1330
008
004
Dispositivo per basse temperature.

cadauno lire ottocentonovantanovemilacinquecento
L. 899.500

1330
008
005
Quadro elettrico di comando.

cadauno lire duecentotrentaseimiladuecento
L. 236.200

1330
009
Condizionatore   autonomo   d'ambiente  con    condensazione in   aria, potenza 

frigorifera nominale 30,0 kW. Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a  due  sezioni   

per locali  medi  e  grandi, costituito  da  una UNITA'  INTERNA di    trattamento   aria   

completa  di  mobile   metallico, isolante  termoacustico,  filtro  aria  piano  con   griglia 

aspirazione, batteria evaporante,  ventilatori   centrifughi con trasmissione a cinghia  e 

puleggia a diametro variabile, e da una UNITA' ESTERNA motocondensante completa di 

  mobile metallico    trattato  con  vernice  idonea   per   esterno, compressore  ermetico 

 a gas R  22,  batteria   condensante, ventilatori   centrifughi.    Portata   nominale   

dell'aria trattata:   6800  mc/h; pressione  statica disponibile:  150 Pa; potenzialita' 

frigorifera con aria interna a 19° C  b.u. ed  aria  esterna  a 35° C:  30,0  kW;   potenza   

elettrica assorbita:  14,7 kW; potenzialita' termica con batteria a  3 ranghi  con  acqua  a

  70° C ed aria a  20°  C:  53  kW.  Il condizionatore   e'   corredato  di   termostato   

ambiente, pressostato doppio di sicurezza, pressostato   differenziale olio.  Sono 

disponibili come accessori il plenum di  mandata con   bocchette ad alette orientabili, la 

batteria di riscaldamento ad acqua, il dispositivo di regolazione sull'unità 

motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature,  il quadro 

elettrico di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono 

esclusi i collegamenti elettrici.

1330
009
001
Condizionatore autonomo a 2 sezioni.

cadauno lire sedicimilionicentomilatrecento
L. 16.100.300

1330
009
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire ottocentottantatremilasettecento
L. 883.700

1330
009
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire unmilionenovecentonovemilasettecento
L. 1.909.700

1330
009
004
Dispositivo per basse temperature.

cadauno lire unmilionetrecentoquarantanovemilatrecento
L. 1.349.300

1330
009
005
Quadro elettrico di comando.

cadauno lire duecentocinquantaseimilaseicento
L. 256.600
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1330
010
Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unita'  esterna e  piu'  unita' interne (max

 5), versione  solo  freddo  con condensazione in aria. Condizionatore autonomo 

d'ambiente  per solo raffreddamento con  una  sola unita' esterna con condensazione in  

aria  in grado  di alimentare fino ad un massimo di 5 unita'  interne tramite  linee  

frigorifere  distinte  per  ciascuna  unita' interna.  L'unita'  esterna  e'  disponibile  in  4  

modelli differenziati  per  potenza e per numero di  unita'  interne collegabili ed e' 

corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna  unita'  esterna e' caratterizzata inoltre 

 ad  una lunghezza  massima  complessiva delle linee  frigorifere  ad essa  collegate.  Le

  unita'  interne,  ciascuna  dotata  di proprio  regolatore di temperatura a  

microprocessore,  sono disponibili nelle versioni a parete in vista con telecomando a 

infrarossi, a pavimento in vista con comando  incorporato, a soffitto in vista con comando

 a filo, a soffitto incassato con comando a filo e pompa di drenaggio condensa, a 

cassetta per montaggio in controsoffitto con telecomando a infrarossi e   pompa  di  

drenaggio  condensa.   Come  accessori   sono disponibili  il kit per far funzionare l'unita'

 esterna  con basse temperature, il telecomando a infrarossi  utilizzabile per le unita' 

interne che ne sono sprovviste, il pannello di comando centralizzato che permette il 

comando simultaneo  di tutte le unita' interne le quali devono essere  accessoriate dei 

relativi kit di collegamento al pannello  centralizzato. Nel  prezzo sono comprese le 

opere murarie di fissaggio  con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi per il  gas 

frigorifero   con  relativi  isolamenti   termici.   Potenza frigorifera con aria  esterna a 35° 

C b.s. e aria interna  a 27° C b.s. e 19,5° C b.u. non inferiore a: PF (kW).  Potenza 

elettrica   assorbita  a  220 V non superiore  a:  PA  (kW). Numero  di unita' interne 

collegabili: N. lunghezza  massima complessiva  delle linee frigorifere collegate  ad  

un'unica unita' esterna: L (m).

1330
010
001
Unita' esterna  PF=3,2  PA=0,84  N=2  L=30.

cadauno lire duemilionicinquantaduemilacento
L. 2.052.100

1330
010
002
Unita' esterna  PF=4,7  PA=1,24  N=3  L=45.

cadauno lire duemilioniottocentosettantanovemilatrecento
L. 2.879.300

1330
010
003
Unita' esterna  PF=6,0  PA=1,65  N=4  L=60.

cadauno lire tremilioniquattrocentottantasettemiladuecento
L. 3.487.200

1330
010
004
Unita' esterna  PF=8,9  PA=2,76  N=5  L=75.

cadauno lire cinquemilionisettecentottantacinquemilaseicento
L. 5.785.600

1330
010
005
Unita' interna a parete  in vista     PF=2,3.

cadauno lire unmilionecentocinquantasettemiladuecento
L. 1.157.200

1330
010
006
Unita' interna a parete  in vista     PF=3,4.

cadauno lire unmilionequattrocentoduemilaquattrocento
L. 1.402.400

1330
010
007
Unita' interna a parete  in vista     PF=5,1.

cadauno lire unmilioneottocentosettantaduemilacinquecento
L. 1.872.500

1330
010
008
Unita' interna a parete  in vista     PF=6,5.

cadauno lire duemilioniduecentotrentunomilaottocento
L. 2.231.800

1330
010
009
Unita' interna a pavimento in vista   PF=2,3.

cadauno lire unmilioneduecentocinquantasettemilasettecento
L. 1.257.700

1330
010
010
Unita' interna a pavimento in vista   PF=3,4.

cadauno lire unmilionequattrocentonovemiladuecento
L. 1.409.200

1330
010
011
Unita' interna a pavimento in vista   PF=5,1.

cadauno lire unmilionequattrocentottantanovemilaquattrocento
L. 1.489.400

1330
010
012
Unita' interna a pavimento in vista   PF=6,5.

cadauno lire unmilionenovecentoottomilaseicento
L. 1.908.600

1330
010
013
Unita' interna a soffitto in vista    PF=3,5.

cadauno lire unmilioneottocentonovantanovemilaseicento
L. 1.899.600

1330
010
014
Unita' interna a soffitto in vista    PF=5,2.

cadauno lire unmilionenovecentosessantasettemilaquattrocento
L. 1.967.400

1330
010
015
Unita' interna a soffitto in vista    PF=6,6.

cadauno lire duemilioniquattrocentocinquemilaottocento
L. 2.405.800

1330
010
016
Unita' interna a soffitto da incasso  PF=3,5.

cadauno lire tremilionicentosettantatremilacento
L. 3.173.100

1330
010
017
Unita' interna a soffitto da incasso  PF=5,2.

cadauno lire tremilioniduecentottantottomilatrecento
L. 3.288.300
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1330
010
018
Unita' interna a soffitto da incasso  PF=6,6.

cadauno lire tremilionitrecentonovantaseimilaottocento
L. 3.396.800

1330
010
019
Unita' interna a cassetta da incasso  PF=3,5.

cadauno lire tremilionicinquecentonovantatremilaquattrocento
L. 3.593.400

1330
010
020
Unita' interna a cassetta da incasso  PF=5,2.

cadauno lire tremilioniseicentoquarantaseimilaseicento
L. 3.646.600

1330
010
021
Unita' interna a cassetta da incasso  PF=6,6.

cadauno lire tremilioniottocentosessantaquattromilaseicento
L. 3.864.600

1330
010
022
Kit unita' esterna per basse temperature.

cadauno lire duecentottantatremilasettecento
L. 283.700

1330
010
023
Telecomando a infrarossi per unita' interne sprovviste.

cadauno lire quattrocentonovantanovemilacinquecento
L. 499.500

1330
010
024
Pannello di comando centralizzato.               -

cadauno lire cinquecentoventisettemilaottocento
L. 527.800

1330
010
025
Kit unita' interna per comando centralizzato.

cadauno lire trecentocinquantottomilatrecento
L. 358.300

1330
011
Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unita'  esterna e  piu' unita' interne (max 

5), versione a pompa  di  calore con condensazione in aria. Condizionatore autonomo 

d'ambiente  per solo raffreddamento con  una  sola unita' esterna con condensazione in  

aria  in grado  di alimentare fino ad un massimo di 5 unita'  interne tramite  linee  

frigorifere  distinte  per  ciascuna  unita' interna.  L'unita'  esterna  e'  disponibile  in  3  

modelli differenziati  per  potenza e per numero di  unita'  interne collegabili ed e' 

corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna  unita'  esterna e' caratterizzata inoltre 

 ad  una lunghezza  massima  complessiva delle linee  frigorifere  ad essa  collegate.  Le

  unita'  interne,  ciascuna  dotata  di       proprio  regolatore di temperatura a  

microprocessore,  sono disponibili nelle versioni a parete in vista con telecomando a 

infrarossi, a pavimento in vista con comando  incorporato, a soffitto in vista con comando

 a filo, a soffitto incassato con comando a filo e pompa di drenaggio condensa, a 

cassetta per montaggio in controsoffitto con telecomando a infrarossi e   pompa  di  

drenaggio  condensa.   Come  accessori   sono disponibili  il kit per far funzionare l'unita'

 esterna  con basse temperature, il telecomando a infrarossi  utilizzabile per le unita' 

interne che ne sono sprovviste, il pannello di comando centralizzato che permette il 

comando simultaneo  di tutte le unita' interne le quali devono essere  accessoriate dei 

relativi kit di collegamento al pannello  centralizzato. Nel  prezzo sono comprese le 

opere murarie di fissaggio  con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi per il  gas 

frigorifero   con  relativi  isolamenti   termici.   Potenza frigorifera con aria  esterna a 35° 

C b.s. e aria interna  a 27° C b.s. e 19,5° C b.u. non inferiore a: PF (kW).  Potenza di 

riscaldamento con resistenze ausiliarie inserite con aria esterna a 7° C b.s. e 6° C b.u. 

ed aria interna a 21° C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita  a 220 

V  con  resistenze ausiliarie inserite non superiore  a:  PA (kW).  Numero  di unita' 

interne collegabili:  N.  lunghezza massima  complessiva  delle linee frigorifere  collegate

  ad un'unica unita' esterna: L (m).

1330
011
001
Unita' esterna PF=5,8  PR= 7,4  PA=3,20  N=3  L=40.

cadauno lire cinquemilionicinquantaduemilatrecento
L. 5.052.300

1330
011
002
Unita' esterna PF=8,8  PR=11,0  PA=4,50  N=5  L=60.

cadauno lire settemilioniduecentomilaquattrocento
L. 7.200.400

1330
011
003
Unita' interna a parete in vista  PF=2,4  PR=3,6.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantacinquemilacento
L. 1.565.100

1330
011
004
Unita' interna a parete in vista  PF=3,5  PR=4,8.

cadauno lire duemilionisessantatremilaquattrocento
L. 2.063.400

1330
011
005
Unita' interna a parete in vista  PF=4,8  PR=6,6.

cadauno lire duemilionitrecentosessantaquattromila
L. 2.364.000

1330
011
006
Unita' interna a pavim. in vista  PF=2,4  PR=3,6.

cadauno lire unmilionesettecentocinquantaduemilasettecento
L. 1.752.700

1330
011
007
Unita' interna a pavim. in vista  PF=3,5  PR=4,8.

cadauno lire unmilionenovecentoquarantatremilaseicento
L. 1.943.600

1330
011
008
Unita' interna a pavim. in vista  PF=4,8  PR=6,6.

cadauno lire duemilionicentosessantunomilasettecento
L. 2.161.700
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1330
011
009
Pannello di comando centralizzato.

cadauno lire cinquecentoventisettemilaottocento
L. 527.800

1330
011
010
Kit unita' interna per comando centralizzato.

cadauno lire trecentocinquantottomilatrecento
L. 358.300

1330
012
Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unita'  esterna e  piu' unita' interne (max 

8), versione a pompa di   calore con condensazione in aria. Condizionatore   autonomo  

d'ambiente  a  pompa  di  calore con una sola unita' esterna  con condensazione  in  aria

 e compressore  a velocita'  variabile comandato  da   inverter in grado di alimentare fino 

a un massimo di 8 unita' interne tramite   un'unica  linea frigorifera a due tubi da  cui  si 

derivano  le alimentazioni  per le unita' interne.  L'unita' esterna   e'  disponibile in 3 

modelli   differenziati   per potenza   ed  ha  la possibilita' di alimentare un  circuito 

frigorifero  con  lunghezza massima di 100  m  e  dislivello massimo  di  40 m. Le  unita' 

interne,  ciascuna  dotata  di proprio  regolatore di temperatura a microprocessore,   

sono disponibili  nelle   versioni   a   parete   in   vista,   a pavimento in vista, a  

pavimento  da incasso, a soffitto  in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a  cassetta

  per montaggio    in   controsoffitto.   Come   accessori    sono disponibili il 

commutatore stagionale EST./INV., il pannello di  comando  semplificato  per  singola 

unita'  interna,  il pannello  di  comando a distanza che   puo'   comandare  una singola 

unita' interna o un gruppo di max 16 unita'  interne simultaneamente,  un pannello di 

comando  centralizzato  che puo' comandare  separatamente fino  a  16  gruppi di  unita'

 interne,  la  scheda  per comando   esterno   di   un'unita' interna  (per  esempio   

tramite   orologio),  le   batterie elettriche  di  integrazione. Nel prezzo  sono  comprese  

le opere   murarie   di    fissaggio    con   esclusione    dei collegamenti   elettrici e dei 

tubi di gas frigorifero   con relativi  isolamenti termici. Potenza  frigorifera con  aria 

esterna a 35° C b.s. ed aria interna a 27° C b.s. e 19,5°  C b.u. non inferiore a: PF (kW).

 Potenza di riscaldamento  con aria  esterna a  7° C b.s. e 6° C b.u. ed  aria  interna   a 

21°  C   b.s.  non inferiore a: PR (kW).  Potenza  elettrica assorbita a 380 V non inferiore

 a: PA(kW).

1330
012
001
Unita' esterna  PF=14,5  PR=16,3  PA= 6,1.

cadauno lire dieciassettemilioniundicimilacento
L. 17.011.100

1330
012
002
Unita' esterna  PF=23,2  PR=26,0  PA= 9,4.

cadauno lire ventiduemilionisettecentoottomilacinquecento
L. 22.708.500

1330
012
003
Unita' esterna  PF=29,0  PR=32,6  PA=11,8.

cadauno lire ventiquattromilioniduecentosessantamila
L. 24.260.000

1330
012
004
Unita' int. a parete in vista     PF= 2,9  PR= 3,2.

cadauno lire duemilioniduecentoquarantamilaottocento
L. 2.240.800

1330
012
005
Unita' int. a parete in vista     PF= 4,6  PR= 5,2.

cadauno lire duemilionitrecentoquattromilacento
L. 2.304.100

1330
012
006
Unita' int. a pavimento a vista   PF= 2,9  PR= 3,2.

cadauno lire tremilionicentoquarantaduemilaseicento
L. 3.142.600

1330
012
007
Unita' int. a pavimento a vista   PF= 4,6  PR= 5,2.

cadauno lire tremilionitrecentotredicimiladuecento
L. 3.313.200

1330
012
008
Unita' int. a pavim. da incasso   PF= 2,9  PR= 3,2.

cadauno lire duemilioniseicentotrentaquattromilacento
L. 2.634.100

1330
012
009
Unita' int. a pavim. da incasso   PF= 4,6  PR= 5,2.

cadauno lire duemilionisettecentottantaseimilaseicento
L. 2.786.600

1330
012
010
Unita' int. a soffitto in vista   PF= 3,6  PR= 4,1.

cadauno lire tremilionicinquecentotrentatremilaseicento
L. 3.533.600

1330
012
011
Unita' int. a soffitto in vista   PF= 7,3  PR= 8,2.

cadauno lire tremilioniottocentosessantaquattromilaseicento
L. 3.864.600

1330
012
012
Unita' int. a soffitto da incasso PF= 2,9  PR= 3,2.

cadauno lire tremilionisessantanovemilacento
L. 3.069.100

1330
012
013
Unita' int. a soffitto da incasso PF= 3,6  PR= 4,1.

cadauno lire tremilionicentoquattordicimilatrecento
L. 3.114.300

1330
012
014
Unita' int. a soffitto da incasso PF= 4,6  PR= 5,2.

cadauno lire tremilioniduecentottantamilaquattrocento
L. 3.280.400

1330
012
015
Unita' int. a soffitto da incasso PF= 7,3  PR= 8,2.

cadauno lire tremilioniquattrocentottantamilaquattrocento
L. 3.480.400
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1330
012
016
Unita' int. a soffitto da incasso PF=14,5  PR=16,2.

cadauno lire quattromilionicinquecentosettantatremiladuecento
L. 4.573.200

1330
012
017
Unita' int. a cassetta da incasso PF= 2,9  PR= 3,2.

cadauno lire tremilionisettecentosettantatremilacento
L. 3.773.100

1330
012
018
Unita' int. a cassetta da incasso PF= 3,6  PR= 4,1.

cadauno lire tremilioniottocentodieciannovemilaquattrocento
L. 3.819.400

1330
012
019
Unita' int. a cassetta da incasso PF= 4,6  PR= 5,2.

cadauno lire quattromilioniduecentosedicimilacento
L. 4.216.100

1330
012
020
Unita' int. a cassetta da incasso PF= 7,3  PR= 8,2.

cadauno lire quattromilionicinquecentoquarantunomilacinquecento
L. 4.541.500

1330
012
021
Commutatore EST./INV. per unita' esterna.

cadauno lire centoventiquattromilatrecento
L. 124.300

1330
012
022
Comando semplificato per unita' interna.

cadauno lire trecentosettantaquattromilacento
L. 374.100

1330
012
023
Comando a distanza per unita' interna.

cadauno lire quattrocentosettantunomilatrecento
L. 471.300

1330
012
024
Comando centralizzato per 16 unita' interne.

cadauno lire quattromilioniottocentosettantatremilasettecento
L. 4.873.700

1330
012
025
Scheda comando esterno per unita' interna.

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

1330
012
026
Batteria elettrica di integrazione  0,7 kW.

cadauno lire ottocentonovantunomilaseicento
L. 891.600

1330
012
027
Batteria elettrica di integrazione  1,0 kW.

cadauno lire unmilionequindicimilanovecento
L. 1.015.900

1330
012
028
Batteria elettrica di integrazione  1,5 kW.

cadauno lire unmilioneduecentonovantaduemilaottocento
L. 1.292.800

1330
012
029
Batteria elettrica di integrazione  3,0 kW.

cadauno lire unmilioneseicentotredicimilasettecento
L. 1.613.700

1330
013
Collettore di distribuzione per gas frigoriferi,  realizzato in rame con attacchi a saldare e 

comprensivo dell'isolamento termico. Collettore doppio di distribuzione per gas frigoriferi 

(fase liquida + fase gassosa), realizzato in  rame  con attacchi  a  saldare, comprensivo 

dell'isolante termico. Diametro  attacco  fase liquida  x  fase gassosa  x   numero 

attacchi:  d (mm) x D (mm) x n. Potenza frigorifera  massima distribuibile: PT (kW).

1330
013
001
d x D x n =  9,5 x 15,9 x 4     PF = 11,6.

cadauno lire trecentosessantottomilaquattrocento
L. 368.400

1330
013
002
d x D x n =  9,5 x 19,1 x 8     PF = 14,5.

cadauno lire cinquecentonovantaduemiladuecento
L. 592.200

1330
013
003
d x D x n =  9,5 x 19,1 x 6     PF = 18,6.

cadauno lire quattrocentosettantunomilatrecento
L. 471.300

1330
013
004
d x D x n = 12,7 x 28,6 x 8     PF = 29,0.

cadauno lire seicentocinquantaquattromilatrecento
L. 654.300

1330
014
Pompa  ausiliaria per drenaggio e sollevamento  condensa  da applicare a condizionatori

 autonomi o ventilconvettori. Pompa  ausiliaria  per  drenaggio  e  sollevamento condensa

 da     applicare     a   condizionatori   autonomi    o    a ventilconvettori  con  potenza 

singola inferiore a 4  kW  di calore  latente  quando  non  e' possibile  installare   una 

tubazione   di  drenaggio   in   pendenza.   La   pompa   e' corredata  di  vaschetta di 

raccolta, di  interruttore    di livello  elettronico   e  viene  installata   adiacente   al 

condizionatore  o  ventilconvettore da  cui   preleva  anche l'energia   elettrica necessaria

 al  funzionamento.  Portata massima l/h 6 con m 3,0 di sollevamento. Alimentazione a 

220 V.

cadauno lire trecentocinquemilacento
L. 305.100
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1330
015
Condizionatore  autonomo  d'ambiente  con  condensazione  in acqua, potenza frigorifera

 nominale fino a 4,9 kW. Condizionatore  autonomo d'ambiente per piccoli locali  con 

condensatore  raffreddato  ad  acqua  costituito  da  mobile metallico   in  acciaio  

verniciato,  batteria   evaporante, ventilatori   centrifughi, termostato ambiente,  

compressore alternativo  o rotativo, valvola  pressostatica  regolatrice della  portata 

d'acqua di raffreddamento, comprese le  opere murarie  per  il  fissaggio  ed  il  

collegamento  elettrico escluso le linee elettriche. Il condizionatore è predisposto per 

l'inserimento   di   una   batteria   di riscaldamento ad acqua calda oppure elettrica. 

Potenzialita' frigorifera  totale  valutata alla velocita'  max  con  aria entrante  a  19°  C  

b.u.  :  PF  (kW).  Potenza   elettrica assorbita: PA (kW).

1330
015
001
PF =  2,90          PA = 0,81.

cadauno lire duemilionicentoquattordicimilatrecento
L. 2.114.300

1330
015
002
PF =  4,90          PA = 1,50.

cadauno lire duemilioniquattrocentoquattromilasettecento
L. 2.404.700

1330
015
003
Batteria riscald. ad acqua da 5,70 kW.

cadauno lire duecentosettantacinquemilaottocento
L. 275.800

1330
015
004
Batteria riscald. elettrica da 3,00 kW.

cadauno lire duecentoventiseimila
L. 226.000

1330
016
Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con    condensatore raffreddato  ad acqua, 

potenza frigorifera nominale 10 kW. Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con   

condensatore       raffreddato  ad  acqua  per locali medi e grandi  costituito da  una  

unita'  interna  ad  armadio  completa   di  mobile metallico  verniciato, isolante 

termoacustico,  griglia   di aspirazione   con   filtro  piano   rigenerabile,   batteria 

evaporante,   ventilatori   centrifughi con  trasmissione  a cinghia   e  puleggia  a  

diametro  variabile,   compressore ermetico  a gas R22, condensatore  ad  acqua  di   

torre   o di   pozzo.  Portata nominale   dell'aria   trattata:   2000 mc/h;     pressione     

statica    disponibile:   120    Pa; potenzialita'  frigorifera con aria interna a 19° C  b.u.  e 

temperatura  di  condensazione a 40° C: 10  kW;  consumo  di acqua  di  torre  a 29° C: 

 1,8   mc/h;  potenza   elettrica assorbita:   3,7 kW; potenzialita' termica con batteria a 3

 ranghi, acqua a 70° C ed aria a 20° C:  17  kW.  Il condizionatore è corredato di 

termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, 

pulsante avviamento, teleruttori, rele' termici, commutatore. Sono disponibili come  

accessori  il plenum di mandata con bocchette  ad alette orientabili, la batteria di 

riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo 

o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1330
016
001
Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentocinquantunomiladuecento
L. 5.451.200

1330
016
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire trecentosessantasettemilatrecento
L. 367.300

1330
016
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire cinquecentoquarantottomilacento
L. 548.100

1330
016
004
Valvola pressostatica per regolazione acqua.

cadauno lire centottantasettemilaseicento
L. 187.600

1330
017
Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con    condensatore raffreddato  ad acqua, 

potenza frigorifera nominale 17 kW. Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con   

condensatore raffreddato  ad  acqua  per locali medi e grandi  costituito da  una  unita'  

interna ad  armadio   completa   di  mobile metallico  verniciato, isolante termoacustico, 

 griglia   di aspirazione   con   filtro  piano   rigenerabile,   batteria evaporante,   ventilatori

   centrifughi con  trasmissione  a cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,   

compressore ermetico  a gas R22, condensatore  ad  acqua  di   torre   o di   pozzo.  

Portata nominale   dell'aria   trattata:   3400 mc/h;     pressione     statica    disponibile:  

 150    Pa; potenzialita'  frigorifera con aria interna a 19° C  b.u.  e temperatura  di  

condensazione a 40° C: 17  kW;  consumo  di acqua  di  torre  a 29° C:  2,6   mc/h;  

potenza   elettrica assorbita:   5,6 kW; potenzialita' termica con batteria a  3 ranghi,  

acqua  a  70°  C  ed  aria  a  20°  C:  28  kW.  Il condizionatore è corredato di 

termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, 

pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come  

accessori  il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di 

riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo 

o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1330
017
001
Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.
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cadauno lire seimilionisettecentocinquantanovemilasettecento
L. 6.759.700

1330
017
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire quattrocentotrentasettemilaquattrocento
L. 437.400

1330
017
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire seicentoventinovemilacinquecento
L. 629.500

1330
017
004
Valvola pressostatica per regolazione acqua.

cadauno lire duecentoquattromilaseicento
L. 204.600

1330
018
Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con    condensatore raffreddato  ad acqua, 

potenza frigorifera nominale 25 kW. Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con   

condensatore raffreddato  ad  acqua  per locali medi e grandi  costituito da  una  unita'  

interna ad  armadio   completa   di  mobile metallico  verniciato, isolante termoacustico, 

 griglia   di aspirazione   con   filtro  piano   rigenerabile,   batteria evaporante,   ventilatori

   centrifughi con  trasmissione  a cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,   

compressore ermetico  a gas R22, condensatore  ad  acqua  di   torre   o di   pozzo.  

Portata nominale   dell'aria   trattata:   5100 mc/h;     pressione     statica    disponibile:  

 150    Pa; potenzialita'  frigorifera con aria interna a 19° C  b.u.  e temperatura  di  

condensazione a 40° C: 25  kW;  consumo  di acqua  di  torre  a 29° C:  3,9   mc/h;  

potenza   elettrica assorbita:   7,3 kW; potenzialita' termica con batteria a  3 ranghi,  

acqua  a  70°  C  ed  aria  a  20°  C:  40  kW.  Il condizionatore   e'   corredato  di   

termostato   ambiente, pressostato  doppio  di  sicurezza,  quadro  elettrico   con 

sezionatore,   pulsante   avviamento,  teleruttori,    rele' termici,   commutatore. Sono 

disponibili come  accessori  il plenum di mandata con bocchette  ad  alette orientabili,  

la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica  per  funzionamento  con 

acqua di  pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1330
018
001
Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

cadauno lire novemilioniseicentoventicinquemilaquattrocento
L. 9.625.400

1330
018
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire seicentodiecimiladuecento
L. 610.200

1330
018
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire ottocentotrentaseimiladuecento
L. 836.200

1330
018
004
Valvola pressostatica per regolazione acqua.

cadauno lire duecentoquattromilaseicento
L. 204.600

1330
019
Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con    condensatore raffreddato  ad acqua, 

potenza frigorifera nominale 34 kW. Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con   

condensatore raffreddato  ad  acqua  per locali medi e grandi  costituito da  una  unita'  

interna ad  armadio   completa   di  mobile metallico  verniciato, isolante termoacustico, 

 griglia   di aspirazione   con   filtro  piano   rigenerabile,   batteria evaporante,   ventilatori

   centrifughi con  trasmissione  a cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,   

compressore ermetico  a gas R22, condensatore  ad  acqua  di   torre   o di   pozzo.  

Portata nominale   dell'aria   trattata:   6800 mc/h;     pressione     statica    disponibile:  

 150    Pa; potenzialita'  frigorifera con aria interna a 19° C  b.u.  e temperatura  di  

condensazione a 40° C: 34  kW;  consumo  di acqua  di  torre  a 29° C:  5,1   mc/h;  

potenza   elettrica assorbita:  11,2 kW; potenzialita' termica con batteria a  3 ranghi,  

acqua  a  70°  C  ed  aria  a  20°  C:  53  kW.  Il condizionatore   e'  corredato  di   

termostato    ambiente, pressostato  doppio  di  sicurezza,  quadro  elettrico   con 

sezionatore,   pulsante   avviamento,  teleruttori,    rele' termici,   commutatore. Sono 

disponibili come  accessori  il plenum di mandata con bocchette  ad  alette orientabili,  

la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica  per  funzionamento  con  

acqua  di  pozzo   o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1330
019
001
Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

cadauno lire tredicimilioniduecentosettemilacinquecento
L. 13.207.500

1330
019
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire settecentocinquantatremilaottocento
L. 753.800

1330
019
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire unmilionecentocinquantaduemilaseicento
L. 1.152.600

1330
019
004
Valvola pressostatica per regolazione acqua.

cadauno lire quattrocentonovemilacento
L. 409.100
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1330
020
Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con    condensatore raffreddato  ad acqua, 

potenza frigorifera nominale 50 kW. Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con   

condensatore raffreddato  ad  acqua  per locali medi e grandi  costituito da  una  unita'  

interna ad  armadio   completa   di  mobile metallico  verniciato, isolante termoacustico, 

 griglia   di aspirazione   con   filtro  piano   rigenerabile,   batteria evaporante,   ventilatori

   centrifughi con  trasmissione  a cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,   

compressore ermetico  a gas R22, condensatore  ad  acqua  di   torre   o di   pozzo.  

Portata nominale dell'aria trattata: 10200 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; 

potenzialita'  frigorifera con aria interna a 19° C  b.u.  e temperatura  di  condensazione a

 40° C: 50  kW;  consumo  di acqua  di  torre  a 29° C:  7,9   mc/h;  potenza elettrica 

assorbita:  14,6 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70° C ed aria  

a 20° C: 77 kW.  Il condizionatore è corredato  di   termostato   ambiente, pressostato  

doppio  di  sicurezza,  quadro  elettrico   con sezionatore,   pulsante   avviamento,  

teleruttori, rele' termici, commutatore. Sono disponibili come accessori  il plenum di 

mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la 

valvola pressostatica  per  funzionamento  con  acqua  di  pozzo   o acquedotto. Sono 

esclusi i collegamenti elettrici.

1330
020
001
Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

cadauno lire dieciottomilionicentosessantamilatrecento
L. 18.160.300

1330
020
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire ottocentosettantaseimilanovecento
L. 876.900

1330
020
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire unmilionecinquecentoventisettemilaottocento
L. 1.527.800

1330
020
004
Valvola pressostatica per regolazione acqua.

cadauno lire quattrocentonovemilacento
L. 409.100

1330
021
Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con    condensatore raffreddato  ad acqua, 

potenza frigorifera nominale 70 kW. Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con   

condensatore raffreddato  ad  acqua  per locali medi e grandi  costituito da  una  unita'  

interna ad  armadio   completa   di  mobile metallico  verniciato, isolante termoacustico, 

 griglia   di aspirazione   con   filtro  piano   rigenerabile,   batteria evaporante,   ventilatori

   centrifughi con  trasmissione  a cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,   

compressore ermetico  a gas R22, condensatore  ad  acqua  di   torre   o di   pozzo.  

Portata nominale   dell'aria   trattata:  13600 mc/h;  pressione statica disponibile: 150 

Pa;  potenzialita' frigorifera  con aria interna a 19° C b.u. e temperatura  di 

condensazione  a 40° C: 70 kW; consumo di acqua di  torre  a 29°  C: 13,4 mc/h; 

potenza  elettrica  assorbita:  21,7  kW; potenzialita' termica con batteria a 3 ranghi, 

acqua a 70° C ed  aria a  20° C: 97 kW. Il condizionatore e' corredato  di termostato 

ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico     con   sezionatore,    

pulsante     avviamento, teleruttori,  rele' termici,  commutatore. Sono  disponibili come  

accessori  il  plenum di  mandata  con  bocchette   ad alette  orientabili, la batteria di 

riscaldamento ad  acqua, la   valvola  pressostatica per funzionamento con  acqua  di 

pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1330
021
001
Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

cadauno lire ventiduemilioniottocentoduemilatrecento
L. 22.802.300

1330
021
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire unmilionetrecentonovantatremilatrecento
L. 1.393.300

1330
021
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire unmilionenovecentosedicimilacinquecento
L. 1.916.500

1330
021
004
Valvola pressostatica per regolazione acqua.

cadauno lire quattrocentonovantatremilanovecento
L. 493.900
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1330
022
Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con    condensatore raffreddato  ad acqua, 

potenza frigorifera nominale 93 kW. Condizionatore   autonomo   d'ambiente   con   

condensatore raffreddato  ad  acqua  per locali medi e grandi  costituito da  una  unita'  

interna ad  armadio   completa   di  mobile metallico  verniciato, isolante termoacustico, 

 griglia   di aspirazione   con   filtro  piano   rigenerabile,   batteria evaporante,   ventilatori

   centrifughi con  trasmissione  a cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,   

compressore ermetico  a gas R22, condensatore  ad  acqua  di   torre   o di   pozzo.  

Portata nominale   dell'aria   trattata:  20400 mc/h;  pressione statica disponibile: 150 

Pa;  potenzialita' frigorifera con aria interna a 19° C b.u.  e temperatura  di 

condensazione  a 40° C: 93 kW; consumo di acqua di  torre  a 29°  C:  18,8 mc/h; 

potenza  elettrica assorbita:  28,1  kW; potenzialita' termica con batteria a 3 ranghi, 

acqua  a  70° C ed aria a 20° C: 150 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato 

ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico     con   sezionatore,    

pulsante     avviamento, teleruttori,  rele' termici,  commutatore. Sono  disponibili come  

accessori  il  plenum di  mandata  con  bocchette   ad alette  orientabili, la batteria di 

riscaldamento ad  acqua, la   valvola  pressostatica per funzionamento con  acqua  di 

pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

1330
022
001
Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

cadauno lire ventinovemilioniquattrocentosessantottomiladuecento
L. 29.468.200

1330
022
002
Plenum di mandata con bocchette.

cadauno lire duemilioniduecentosessantottomila
L. 2.268.000

1330
022
003
Batteria di riscaldamento ad acqua.

cadauno lire duemilioninovecentosessantasettemilaquattrocento
L. 2.967.400

1330
022
004
Valvola pressostatica per regolazione acqua.

cadauno lire seicentosessantaquattromilacinquecento
L. 664.500

1330
023
Allaccio     di   condizionatore  autonomo   ad   espansione diretta   da  unita'   

motocondensante   o   da   rete    di distribuzione   gas frigorifero. Allaccio   di   

condizionatore   autonomo   ad   espansione diretta  da una unita' motocondensante 

oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero  per  una lunghezza massima di m  20,

  comprendente tubi di rame di diametro  adeguato  per fase  liquida e fase gassosa, 

guaina isolante in  elastomero sintetico     estruso    di   spessore    adeguato    avente 

conducibilita' a 40° C non superiore a 0,042  W/mC e fattore di  resistenza  alla   

diffusione del vapore > 1600, tubazione di scarico  condensa  convogliata fino alla rete 

principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere 

tramite pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica  con 

relativi   cavi   provenienti dall'unita' motocondensante o dal quadro elettrico di  zona, 

comprensivo dei raccordi, saldature, materiale per giunzioni e  opere murarie di apertura 

e chiusura tracce su laterizi forati  e murature leggere con esclusione di tracce su 

solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono 

esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di

 distribuzione; la rete principale di scarico.

cadauno lire seicentodieciannovemilatrecento
L. 619.300

1331
Opere murarie per impiantistica

1331
001
Apertura  e  chiusura di traccia su  muratura  di  qualsiasi genere per posa di impianti 

tecnologici, conteggiata a mc. Traccia  su  muratura di qualsiasi genere per  la  posa  di 

tubazioni   termo-idro-sanitarie   e   per   la   posa    di canalizzazioni  di  fumi, aria o 

gas  eseguita  a  qualsiasi altezza   sia  all'interno  che  all'esterno   di   edifici, 

conteggiata   per  mc  e  misurata  per  un  ingombro   pari all'ingombro delle tubazioni o 

canalizzazioni maggiorate  di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni;  il

 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta  alla  pubblica  discarica; 

la  chiusura  con  malta escluso  l'intonaco,  la  rasatura e  la  tinteggiatura.  Il prezzo e' 

da applicare per le categorie in cui sono  escluse le  opere  murarie oppure come 

incremento per  le  categorie dove  e' prevista la traccia su murature leggere  ed  invece 

deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.

1331
001
001
Tracce su muri e solai leggeri (forati).

al metro cubo lire unmilionequattrocentoventiseimilacento
L. 1.426.100

1331
001
002
Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).

al metro cubo lire tremilionitrecentonovantaquattromilaseicento
L. 3.394.600

1331
001
003
Incremento per tracce su muri e solai pieni.
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al metro cubo lire unmilionenovecentosessantottomilacinquecento
L. 1.968.500

1331
002
Apertura  e  chiusura di traccia su  muratura  di  qualsiasi genere  esclusa  quella  in  

pietra  o  c.a.  per  posa   di tubazioni, conteggiata a m. Traccia  su muratura di 

qualsiasi genere esclusa quella  in pietra   o  c.a. per la posa di  tubazioni  aventi  

diametro massimo  esterno  di mm 60 compreso  l'eventuale  isolamento       termico,  

eseguita a qualsiasi altezza sia  all'interno  che all'esterno   di   edifici,  conteggiata  per 

 m   per   una profondita'  necessaria  ad incassare le tubazioni  con  uno spessore  di  

malta  minimo di mm  20  tutto  intorno.  Sono compresi:  i ponteggi interni; il carico, il 

trasporto e  lo scarico  a  rifiuto del materiale di risulta  alla  pubblica discarica;  la  

chiusura con malta  escluso  l'intonaco,  la rasatura  e la tinteggiatura. Il prezzo e' da 

applicare  per le  categorie  in cui sono escluse le opere  murarie.

1331
002
001
Traccia fino a cm 10 di larghezza.

al metro lineare lire dieciassettemila
L. 17.000

1331
002
002
Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.

al metro lineare lire milleduecento
L. 1.200

1331
003
Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in c.a. per posa di tubazioni, 

conteggiata a m. Traccia  su muratura piena in pietra o c.a. per la posa  di tubazioni 

aventi diametro massimo esterno di mm 60  compreso l'eventuale isolamento termico, 

eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a  m per 

una profondita' necessaria ad incassare le tubazioni con uno  spessore di malta minimo 

di mm 20 tutto  intorno.  Sono compresi:  i ponteggi interni; il carico, il trasporto e  lo 

scarico  a  rifiuto del materiale di risulta  alla  pubblica discarica;  la  chiusura con malta 

 escluso  l'intonaco,  la rasatura  e la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare  per le  

categorie  in cui sono escluse le opere  murarie  oppure come incremento per le 

categorie dove e' prevista la traccia su  murature leggere ed invece deve essere eseguita 

su  muri in c.a. o in pietra.

1331
003
001
Traccia fino a cm 10 di larghezza.

al metro lineare lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1331
003
002
Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.

al metro lineare lire duemilaottocento
L. 2.800

1331
004
Incremento  per apertura e chiusura di traccia  su  muratura piena in pietra o in c.a. per 

posa di tubazioni, conteggiata a m. Incremento  di  prezzo per traccia su muratura piena

  o  in pietra  o in c.a. per la posa di tubazioni  aventi  diametro massimo  esterno  di 

mm 60 compreso  l'eventuale  isolamento termico,  eseguita a qualsiasi altezza sia  

all'interno  che all'esterno di edifici, conteggiata a m per una  profondita' necessaria  ad  

incassare le tubazioni con uno  spessore  di malta  minimo  di  mm 20 tutto  intorno.  

Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale 

di risulta alla pubblica discarica; la chiusura  con  malta escluso l'intonaco, la  rasatura  

e  la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui  e'  prevista la traccia 

su murature leggere  ed  invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.

1331
004
001
Traccia fino a cm 10 di larghezza.

al metro lineare lire ventitremilaquattrocento
L. 23.400

1331
004
002
Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.

al metro lineare lire milleseicento
L. 1.600
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14
Impianto idrico - Sanitario

1401
Impianto idrico

1401
001
Raccordi flessibili per acqua calda o fredda. Raccordi   flessibili   per acqua calda  o  

fredda  PN  16, lunghezza  cm 50, attacchi maschio-femmina  comprensivi  del materiale

  di tenuta, forniti e posti in opera.  E'  inoltre compreso  quanto altro occorre per dare il 

lavoro  finito  e funzionante.

1401
001
001
Diametro nominale mm 15 (1/2").

cadauno lire dieciassettemilasettecento
L. 17.700

1401
001
002
Diametro nominale mm 20 (3/4").

cadauno lire ventunomiladuecento
L. 21.200

1401
001
003
Diametro nominale mm 25 (1").

cadauno lire venticinquemilacinquecento
L. 25.500

1401
001
004
Diametro nominale mm 32 (1"1/4).

cadauno lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1401
001
005
Diametro nominale mm 40 (1"1/2).

cadauno lire quarantanovemilaseicento
L. 49.600

1401
001
006
Diametro nominale mm 50 (2").

cadauno lire sessantunomiladuecento
L. 61.200

1401
002
Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione  a sfera con corpo  in ottone 

 e tenuta    in   P.T.F.E.,  sezione   di   passaggio   totale. Pressione  nominale  16 bar, 

comprensiva  del  materiale  di tenuta, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

1401
002
001
Diametro nominale mm 10 (3/8").

cadauno lire tredicimilaseicento
L. 13.600

1401
002
002
Diametro nominale mm 15 (1/2")

cadauno lire dieciassettemila
L. 17.000

1401
002
003
Diametro nominale mm 20 (3/4").

cadauno lire ventunomilaseicento
L. 21.600

1401
002
004
Diametro nominale mm 25 (1").

cadauno lire ventiseimilatrecento
L. 26.300

1401
002
005
Diametro nominale mm 32 (1"1/4).

cadauno lire trentacinquemilasettecento
L. 35.700

1401
002
006
Diametro nominale mm 40 (1"1/2).

cadauno lire quarantatremilacento
L. 43.100

1401
002
007
Diametro nominale mm 50 (2").

cadauno lire sessantaduemilaquattrocento
L. 62.400

1401
002
008
Diametro nominale mm 65 (2"1/2).

cadauno lire centoventottomilaquattrocento
L. 128.400

1401
002
009
Diametro nominale mm 80 (3").

cadauno lire centottantaseimila
L. 186.000

1401
002
010
Diametro nominale mm 100 (4").
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cadauno lire duecentonovantaduemilaottocento
L. 292.800

1401
003
Saracinesca  di intercettazione  in  ottone  con volantino. Pressione  nominale 10 bar, 

comprensiva del materiale di tenuta, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

1401
003
001
Diametro nominale mm 10 (3/8").

cadauno lire tredicimila
L. 13.000

1401
003
002
Diametro nominale mm 15 (1/2").

cadauno lire quindicimiladuecento
L. 15.200

1401
003
003
Diametro nominale mm 20 (3/4").

cadauno lire dieciottomiladuecento
L. 18.200

1401
003
004
Diametro nominale mm 25 (1").

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

1401
003
005
Diametro nominale mm 32 (1"1/4).

cadauno lire venticinquemilasettecento
L. 25.700

1401
003
006
Diametro nominale mm 40 (1"1/2).

cadauno lire ventinovemilanovecento
L. 29.900

1401
003
007
Diametro nominale mm 50 (2").

cadauno lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

1401
003
008
Diametro nominale mm 65 (2"1/4).

cadauno lire cinquantatremilaottocento
L. 53.800

1401
003
009
Diametro nominale mm 80 (3").

cadauno lire sessantasettemiladuecento
L. 67.200

1401
003
010
Diametro nominale mm 100 (4").

cadauno lire centocinquemilaseicento
L. 105.600

1401
004
Presa d'acqua. Presa  d'acqua  costituita  da  un  rubinetto  cromato  con estremita' 

predisposta per attacco  con portagomma,  fornita e  posta  in opera. E' compreso 

quanto occorre per  dare  il lavoro finito e funzionante.

cadauno lire sessantaduemilaquattrocento
L. 62.400

1401
005
Bocca di lavaggio e di innaffiamento. Bocca di  lavaggio e di innaffiamento, costituita da 

un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile e con una estremità a manicotto per il 

collegamento con il  tubo  di adduzione e l'altra filettata esternamente, fornita e  posta in 

 opera.  E' compreso quanto occorre per  dare  il  lavoro finito e funzionante.

cadauno lire novantaseimila
L. 96.000

1401
006
Converse  in piombo di  prima fusione per  docce, fornita e posta  in  opera.  E' 

compreso quanto occorre  per  dare  il lavoro finito.

cadauno lire duecentosedicimila
L. 216.000

1401
007
Sifone di ispezione. Sifone  di  ispezione  in ghisa del  diametro  di  mm  100, fornito  e  

posto in opera. E' compreso quanto  occorre  per dare il lavoro finito e funzionante.

cadauno lire ottantaseimilaquattrocento
L. 86.400

1401
008
Contatore d'acqua fredda. Contatore d'acqua fredda del  tipo  a lettura  diretta, con 

turbina   e  quadrante   sommerso,  allacciato   alla   rete idrica,  fornito e posto in opera.

 Sono compresi: i dadi;  i raccordi; i contenitori in ottone interamente  protetti  con 

verniciatura a fuoco; i filtri; le lancette indicatrici.  E' inoltre  compreso  quanto altro 

occorre per dare  il  lavoro finito e funzionante.

1401
008
001
Con attacchi del diametro di mm 16.

cadauno lire ottantaquattromila
L. 84.000

1401
008
002
Con attacchi del diametro di mm 20.

cadauno lire novantamila
L. 90.000

1401
009
Piletta di scarico. Piletta  di  scarico posta su pavimento, con  coperchio  in ottone del 

tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile, 

smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100.  E' compresa l'assistenza 

muraria. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

cadauno lire ottantaquattromila
L. 84.000
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1401
010
Tubazioni  d'acciaio  zincato per linee,  conteggiato  metro lineare. Tubazioni  d'acciaio 

zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali  tecnici 

e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - fino  al DN 80 (3"), tipo SS UNI 3824 per

 diametri maggiori,  fornite e  poste  in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi 

speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

 lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi.

1401
010
001
Diametro nominale mm 10 (3/8") - Peso a metro Kg/m 0,72.

al metro lineare lire novemilaseicento
L. 9.600

1401
010
002
Diametro nominale mm 15 (1/2") - Peso a metro Kg/m 1,02.

al metro lineare lire quattordicimila
L. 14.000

1401
010
003
Diametro nominale mm 20 (3/4") - Peso a metro Kg/m 1,51.

al metro lineare lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

1401
010
004
Diametro nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/m 2,13.

al metro lineare lire ventiduemilaottocento
L. 22.800

1401
010
005
Diametro nominale mm 32 (1"1/4) - Peso a metro Kg/m 2,74.

al metro lineare lire ventinovemiladuecento
L. 29.200

1401
010
006
Diametro nominale mm 40 (1"1/2) - Peso a metro Kg/m 3,45.

al metro lineare lire trentatremilaseicento
L. 33.600

1401
010
007
Diametro nominale mm 50 (2") - Peso a metro Kg/m 4,36.

al metro lineare lire quarantaduemilatrecento
L. 42.300

1401
010
008
Diametro nominale mm 65 (2"1/2) - Peso a metro Kg/m 6,14.

al metro lineare lire cinquantaquattromilatrecento
L. 54.300

1401
010
009
Diametro nominale mm 80 (3") - Peso a metro Kg/m 7,21.

al metro lineare lire settantaduemila
L. 72.000

1401
010
010
Diametro nominale mm 100 (4") - Peso a metro Kg/m 11,50.

al metro lineare lire novantaseimila
L. 96.000

1401
011
Tubazioni  d'acciaio zincato conteggiate a metro  lineare, per  linee, eseguite all'interno 

di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - fino al DN 80 (3"), tipo 

SS UNI 3824 per diametri  maggiori, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i 

manicotti; i pezzi speciali zincati;  il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro

 occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli 

staffaggi.

1401
011
001
Diametro nominale mm 10 (3/8") - Peso a metro Kg/m 0,72.

al metro lineare lire dodicimilaottocento
L. 12.800

1401
011
002
Diametro nominale mm 15 (1/2") - Peso a metro Kg/m 1,02.

al metro lineare lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

1401
011
003
Diametro nominale mm 20 (3/4") - Peso a metro Kg/m 1,51.

al metro lineare lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1401
011
004
Diametro nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/m 2,13.

al metro lineare lire trentamilacinquecento
L. 30.500

1401
011
005
Diametro nominale mm 32 (1"1/4) - Peso a metro Kg/m 2,74.

al metro lineare lire trentanovemiladuecento
L. 39.200

1401
011
006
Diametro nominale mm 40 (1"1/2) - Peso a metro Kg/m 3,45.

al metro lineare lire quarantacinquemila
L. 45.000

1401
011
007
Diametro nominale mm 50 (2") - Peso a metro Kg/m 4,36.

al metro lineare lire cinquantaseimilacento
L. 56.100

1401
011
008
Diametro nominale mm 65 (2"1/2) - Peso a metro Kg/m 6,14.

al metro lineare lire sessantasettemiladuecento
L. 67.200

1401
011
009
Diametro nominale mm 80 (3") - Peso a metro Kg/m 7,21.

al metro lineare lire novantaquattromilaottocento
L. 94.800

1401
011
010
Diametro nominale mm 100 (4") - Peso a metro Kg/m 11,50.

al metro lineare lire centoventisettemiladuecento
L. 127.200
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1401
012
Tubazioni  d'acciaio  zincato  per  linee,  conteggiate   al chilogrammo. Tubazioni 

d'acciaio zincato conteggiate al chilogrammo, per linee, escluse quelle all'interno di 

locali tecnici e bagni, tipo  FM - ISO R 65 serie leggera II - fino al DN  80  (3"), tipo  SS 

UNI 3824 per diametri maggiori, fornite e poste  in opera. Sono comprese: le viti; i 

manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso  quanto altro

 occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli 

staffaggi.

1401
012
001
Diametro nominale mm 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").

al chilogrammo lire dodicimilaottocento
L. 12.800

1401
012
002
Diametro nominale mm 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2).

al chilogrammo lire diecimiladuecento
L. 10.200

1401
012
003
Diametro nominale mm 50 - 65 - 80 (2" - 2" 1/2 - 3").

al chilogrammo lire novemilatrecento
L. 9.300

1401
012
004
Diametro nominale mm 100 (4").

al chilogrammo lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1401
013
Tubazioni d'acciaio zincato per linee all'interno di  locali tecnici e bagni, conteggiate al 

chilogrammo. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate al chilogrammo, per linee  

eseguite all'interno di locali tecnici e bagni,  tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - fino al 

DN 80 (3"), tipo SS UNI  3824 per diametri maggiori, fornite e poste  in  opera. Sono  

compresi:  le  viti; i  manicotti;  i  pezzi  speciali       zincati; il materiale di tenuta. E' 

inoltre compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono 

esclusi: le opere murarie; gli staffaggi.

1401
013
001
Diametro nominale mm 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").

al chilogrammo lire dieciassettemilacento
L. 17.100

1401
013
002
Diametro nominale mm 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2).

al chilogrammo lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1401
013
003
Diametro nominale mm 50 - 65 - 80 (2" - 2" 1/2 - 3").

al chilogrammo lire dodicimilatrecento
L. 12.300

1401
013
004
Diametro nominale mm 100 (4").

al chilogrammo lire undicimilacento
L. 11.100

1401
013
005
Collettori con fori e flange.

al chilogrammo lire ventunomilanovecento
L. 21.900

1401
014
Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate  a metro lineare. Tubazioni in 

polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali 

tecnici e bagni, idonee  per distribuzione d'acqua sanitaria calda e  fredda, prodotte   

secondo  UNI  8318  e  8321,   rispondenti   alle prescrizioni   della  Circolare  n.  102  

del  2.12.78   del Ministero  della Sanita', posate sottotraccia con  giunzioni saldate,  

fornite e poste in opera. Sono compresi:  i  pezzi speciali; il materiale per le saldature. E'

 inoltre compreso quanto   altro   occorre  per  dare  il  lavoro   finito   e funzionante. 

Sono escluse le opere murarie.

1401
014
001
Diametro esterno per spessore = mm 16 x 2,7.

al metro lineare lire novemilatrecento
L. 9.300

1401
014
002
Diametro esterno per spessore = mm 20 x 3,4.

al metro lineare lire undicimilasettecento
L. 11.700

1401
014
003
Diametro esterno per spessore = mm 25 x 4,2.

al metro lineare lire quindicimilanovecento
L. 15.900

1401
014
004
Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.

al metro lineare lire ventunomilacinquecento
L. 21.500

1401
014
005
Diametro esterno per spessore = mm 40 x 6,7.

al metro lineare lire ventinovemilasettecento
L. 29.700

1401
014
006
Diametro esterno per spessore = mm 50 x 8,4.

al metro lineare lire quarantamilacento
L. 40.100

1401
014
007
Diametro esterno per spessore = mm 63 x 10,5.

al metro lineare lire cinquantaseimilaquattrocento
L. 56.400

1401
014
008
Diametro esterno per spessore = mm 75 x 12,5.
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al metro lineare lire settantaseimilaottocento
L. 76.800

1401
014
009
Diametro esterno per spessore = mm 90 x 15.

al metro lineare lire centotremiladuecento
L. 103.200

1401
015
Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici  e       bagni conteggiate a metro 

lineare. Tubazioni  in polipropilene, conteggiate a  metro  lineare, eseguite  all'interno di 

locali tecnici e bagni, idonee  per distribuzione  d'acqua  sanitaria calda e  fredda,  

prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare  n.102  

del 2.12.78 del Ministero  della  Sanita', posate  sottotraccia con giunzioni saldate, 

fornite e  poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale  per saldature. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro  finito  e funzionante. Sono 

escluse le opere murarie.

1401
015
001
Diametro esterno per spessore = mm 16 x 2,7.

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

1401
015
002
Diametro esterno per spessore = mm 20 x 3,4.

al metro lineare lire quattordicimilanovecento
L. 14.900

1401
015
003
Diametro esterno per spessore = mm 25 x 4,2.

al metro lineare lire ventimilacento
L. 20.100

1401
015
004
Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.

al metro lineare lire ventisettemilacinquecento
L. 27.500

1401
015
005
Diametro esterno per spessore = mm 40 x 6,7.

al metro lineare lire trentasettemilaottocento
L. 37.800

1401
015
006
Diametro esterno per spessore = mm 50 x 8,4.

al metro lineare lire cinquantunomiladuecento
L. 51.200

1401
015
007
Diametro esterno per spessore = mm 63 x 10,5.

al metro lineare lire settantaduemila
L. 72.000

1401
015
008
Diametro esterno per spessore = mm 75 x 12,5.

al metro lineare lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

1401
015
009
Diametro esterno per spessore = mm 90 x 15.

al metro lineare lire centotrentamilaottocento
L. 130.800

1402
Impianto sanitario

1402
001
Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e

 posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di 

intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in 

acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare 

n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua 

calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale 

sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge 

(Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30 % per installazione all'interno dei locali 

riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale 

di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e 

ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature

 igienico-sanitarie con relative rubinetterie.

1402
001
001
Lavabo,   lavamani  - diametro minimo  della  tubazione  di  scarico   mm   40   -   

diametro  minimo   della   tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire centonovantasettemilaottocento
L. 197.800

1402
001
002
Lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico  mm  50 - diametro minimo 

della tubazione di adduzione  acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire duecentoventiseimilaseicento
L. 226.600

1402
001
003
Lavapiedi  - diametro minimo della tubazione di scarico  mm  40 - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire centonovantasettemilaottocento
L. 197.800

1402
001
004
Lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50  - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua calda  e fredda mm 15 (1/2").
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cadauno lire duecentoventiseimilaseicento
L. 226.600

1402
001
005
Pilozzo - diametro minimo della tubazione di scarico mm  50  - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua calda  e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire duecentoventiseimilaseicento
L. 226.600

1402
001
006
Lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di  scarico  mm  50 - diametro minimo 

della tubazione  d'adduzione  acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire centosessantamilasettecento
L. 160.700

1402
001
007
Lavatrice  - diametro minimo della tubazione di scarico  mm  50 - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire centosessantamilasettecento
L. 160.700

1402
001
008
Beverino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 25  -  diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua  mm  10 (3/8").

cadauno lire centodieciannovemilacinquecento
L. 119.500

1402
001
009
Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40  -  diametro  minimo della 

tubazione d'adduzione acqua  calda  e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire centonovantasettemilaottocento
L. 197.800

1402
001
010
Vasca da bagno - diametro minimo della tubazione di scarico  mm  50 - diametro 

minimo della tubazione  d'adduzione  acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire duecentoventiseimilaseicento
L. 226.600

1402
001
011
Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di  scarico  mm  50 - diametro minimo 

della tubazione  d'adduzione  acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire duecentoventiseimilaseicento
L. 226.600

1402
001
012
Orinatoio  - diametro minimo della tubazione di scarico  mm  50 - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

cadauno lire centoquarantaduemiladuecento
L. 142.200

1402
001
013
Vaso  a  cacciata  - diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico mm 110.

cadauno lire centododicimilatrecento
L. 112.300

1402
001
014
Vaso  alla  turca  - diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico mm 110.

cadauno lire centododicimilatrecento
L. 112.300

1402
001
015
Cassetta  di scarico - diametro minimo della  tubazione  di  scarico mm 40 - diametro 

minimo della tubazione  d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

cadauno lire centoventinovemilaottocento
L. 129.800

1402
001
016
Flussometro  - diametro minimo della tubazione  d'adduzione  acqua mm 20 (3/4").

cadauno lire centounomila
L. 101.000

1402
001
017
Scaldacqua  elettrico  - diametro  minimo  della  tubazione  d'adduzione acqua mm 15 

(1/2").

cadauno lire centotrentunomilanovecento
L. 131.900

1402
001
018
Scaldacqua termoelettrico - diametro minimo della tubazione  d'adduzione acqua mm 15

 (1/2").

cadauno lire duecentoventiquattromilaseicento
L. 224.600

1402
002
Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo    in   porcellana   vetrificata    (vitreus-china), 

installato  su  due mensole  a sbalzo  in  ghisa   smaltata, completo   di  fori  per  la  

rubinetteria,  collegato  allo scarico  ed  alle  tubazioni  d'adduzione  d'acqua  calda  e 

fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo  scarico automatico a 

pistone; il sifone a  bottiglia;  i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone 

cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate,  etc;  l'assistenza 

muraria.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:

 la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si  precisa inoltre che i materiali 

sopra  indicati  debbono essere  d'ottima  qualita' privi  di  difetti,  slabbrature, 

ammaccature   o   altre  deformazioni   o   imperfezioni   e rispondenti    alle    

caratteristiche    stabilite    dalle prescrizioni  contrattuali  e   conformi  alle  

consuetudini commerciali;  dovranno  essere  di tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche,  

dimensioni, peso, colore  e spessori  come da prescrizioni contrattuali o come da 

richiesta  della D.L. e  comunque  rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali  

imperfezioni  o  difetti  possono  comportare,  a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali 

stessi.

1402
002
001
Delle dimensioni di  cm  70x54 con tolleranze in  meno o in  piu' di cm 2.

cadauno lire duecentonovantottomilasettecento
L. 298.700

1402
002
002
Delle  dimensioni di cm  65x51 con tolleranze in meno o  in  piu' di cm 2.
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cadauno lire duecentocinquantaduemilaquattrocento
L. 252.400

1402
002
003
Delle dimensioni  di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o  in piu' di cm 2.

cadauno lire duecentotrentaseimilanovecento
L. 236.900

1402
003
Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna  in  porcellana vetrificata per lavabo, 

 fornita  a posta in opera.

cadauno lire centotremila
L. 103.000

1402
004
Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo  in  porcellana vetrificata 

del tipo  a  semincasso, installato  su  due  mensole a  sbalzo  in  ghisa  smaltata, 

completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed  alle  tubazioni  d'adduzione  

d'acqua  calda  e  fredda, fornito  e  posto in opera. Sono compresi:  la  piletta;  lo 

scarico  automatico   a pistone; il sifone  a  bottiglia;  i flessibili  a parete corredati del 

relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate;

  l'assistenza muraria. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Sono  esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di  allaccio  e di scarico. Si precisa, inoltre, 

che i materiali sopra indicati  debbono essere  d'ottima  qualita' privi  di  difetti,  

slabbrature, ammaccature   o   altre  deformazioni   o   imperfezioni   e rispondenti    alle

    caratteristiche    stabilite    dalle prescrizioni  contrattuali  e  conformi  alle   

consuetudini commerciali,  dovranno  essere di  tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche, 

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali  o come da 

richiesta della D.L.  e comunque   rispondenti  alle   norme   UNI   4542-4543.   Le 

eventuali  imperfezioni  o  difetti  possono  comportare,  a giudizio della D.L., il rifiuto dei 

materiali stessi.

1402
004
001
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 63x48.

cadauno lire trecentosettantaseimila
L. 376.000

1402
004
002
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 66x54.

cadauno lire quattrocentounomilasettecento
L. 401.700

1402
005
Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico  in  porcellana vetrificata  

(vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o  a  

parete,  fornito  e posto  in  opera.  Sono  compresi: l'allettamento  sul  pavimento  con  

cemento;  il   relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le  relative 

guarnizioni;  il sedile  ed il coperchio di buona  qualita'; l'assistenza  muraria.  E'  inoltre  

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa  la cassetta di scarico 

che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che  i materiali sopra indicati  debbono 

essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o 

imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e 

conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', 

caratteristiche, dimensioni,  peso, colore e  spessori  come da prescrizioni contrattuali  

o come da richiesta della D.L. e   comunque  rispondenti  alle  norme  UNI  4542-4543.   

Le eventuali  imperfezioni  o  difetti  possono  comportare,  a giudizio della D.L., il rifiuto 

dei materiali stessi.

1402
005
001
A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso.

cadauno lire quattrocentotrentasettemilaottocento
L. 437.800

1402
005
002
A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

cadauno lire trecentocinquantasettemilacinquecento
L. 357.500

1402
005
003
A sbalzo o sospeso a parete.

cadauno lire trecentottantasettemilatrecento
L. 387.300

1402
006
Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di  scarico per il lavaggio del vaso 

igienico, del tipo  da  incasso  a parete (non  in  vista),  realizzata  a monoblocco   con  

materiale plastico   antiurto   del   tipo pesante,   della  capacita' utile non  inferiore  a  lt 

 10, fornita  e  posta  in  opera.  Sono  compresi:  l'assistenza muraria;  la  

predisposizione della superficie  esterna  per l'ancoraggio   degli   intonaci;  la  batteria   

interna   a funzionamento  silenzioso  con  possibilita'  di  facile   e completa  

ispezionabilita'  in ogni  sua  parte  all'interno della  parete  dove  e' stata collocata;   la  

sicurezza  di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia  o  pulsante posto   sulla  

parete  esterna; il  collegamento  alla  rete idrica  esistente   ed  il  tubo di  raccordo  al  

vaso.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito. Si precisa 

inoltre che i materiali  sopra  indicati  debbono essere  d'ottima  qualita' privi di  difetti,   

slabbrature, ammaccature   o   altre  deformazioni   o   imperfezioni   e rispondenti  alle 

caratteristiche    stabilite    dalle prescrizioni  contrattuali  e   conformi  alle  

consuetudini commerciali,  dovranno  essere di  tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche,  

dimensioni, peso,  colore e spessori  come da prescrizioni  contrattuali o come da 

richiesta della D.L. e  comunque  rispondenti   alle  norme  UNI  4542-4543. Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali 

stessi.

cadauno lire centosettantamila
L. 170.000
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1402
007
Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico  per il lavaggio  di  vaso igienico 

del tipo  da   installare  a  parete  in  alto  a  vista,  senza coperchio,   in porcellana  

vetrificata,   (vitreous-china), della  capacita' utile non  inferiore a lt 10,    fornita  e posta  

in  opera.  Sono  compresi:  la  batteria  interna  a funzionamento  silenzioso; il rubinetto

  d'interruzione;  il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni  di gomma;  

l'assistenza  muraria;  il  collegamento  alla  rete idrica  esistente; il tubo di raccordo al 

vaso.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si  precisa  

inoltre che i materiali sopra indicati  debbono essere  d'ottima  qualita' privi  di  difetti,  

slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle    

caratteristiche  stabilite  dalle prescrizioni   contrattuali   e conformi  alle  consuetudini 

commerciali,  dovranno  essere di  tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche, dimensioni, 

peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta  della  D.L.

 e comunque rispondenti alle norme UNI  4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti 

possono comportare, a giudizio  della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

cadauno lire centottantanovemilaseicento
L. 189.600

1402
008
Vaso igienico alla turca. Vaso  igienico  a  pavimento  (alla  turca)  in  porcellana 

vetrificata  (vitreous-china)   corredato  di  pedana    con dimensioni  di  circa cm 60x50, 

 del tipo  con  rubinetto  a passo   rapido   o con  cassetta  di  scarico   all'esterno, 

montato  a  filo  pavimento, fornito e posto  in  opera.  E' compresa  l'assistenza muraria.

 E' inoltre  compreso  quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito. E'   esclusa la 

cassetta di scarico che verra'  computata  a parte. Si precisa  inoltre  che i  materiali 

sopra indicati debbono essere  d'ottima  qualita' privi  di  difetti,  slabbrature, 

ammaccature o altre  deformazioni  o   imperfezioni    e rispondenti    alle    

caratteristiche  stabilite  dalle prescrizioni  contrattuali   e conformi  alle   consuetudini 

commerciali,  dovranno  essere  di tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche, dimensioni,  

peso, colore e spessori   come da   prescrizioni contrattuali  o come per  richiesta  della 

D.L.  e  comunque rispondenti alle norme UNI  4542-4543.  Le eventuali  imperfezioni  o  

difetti  possono  comportare,  a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

cadauno lire trecentotrentunomilasettecento
L. 331.700

1402
009
Orinatoio del tipo sospeso a parete. Orinatoio  in  porcellana vetrificata (vitreous-china)  

del tipo  sospeso  a  parete, con sifone  incorporato  del  tipo ispezionabile, con flusso 

continuo o corredato di  rubinetto cromato   a  passo rapido, fornito e posto  in  opera.  

Sono compresi:  gli  allacci  alla tubazione di  adduzione  e  di scarico;  le  relative  

zanche  e  bulloni  cromati  per  il fissaggio  alla  parete; l'assistenza  muraria.  E'  

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che  i 

materiali sopra  indicati  debbono essere  d'ottima  qualita'  privi di  difetti,  slabbrature, 

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche 

stabilite dalle prescrizioni   contrattuali   e conformi  alle  consuetudini commerciali,  

dovranno  essere di  tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche, dimensioni,  peso, colore e 

spessori   come da  prescrizioni   contrattuali o come  da  richiesta  della D.L.  e 

comunque rispondenti alle norme UNI  4542-4543.   Le eventuali  imperfezioni  o difetti   

possono  comportare,  a giudizio  della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

1402
009
001
A  becco di flauto o senza becco delle dimensioni  standard  di mercato di circa cm 

30x45.

cadauno lire trecentosessantaquattromilasettecento
L. 364.700

1402
009
002
Rettangolare,  parte superiore in piano,  delle  dimensioni  standard di mercato di circa 

cm 45x80.

cadauno lire quattrocentocinquantamiladuecento
L. 450.200

1402
010
Orinatoio del tipo fissato a parete. Orinatoio  del  tipo a colonna  in  porcellana  vetrificata

 (vitreous-china)  delle dimensioni di cm 112x48x24 del  tipo fissato  a parete ed a 

pavimento, fornito e posto in  opera. Sono  compresi:  la griglia in ottone cromato; il  

sifone  e pilettone  con   flusso  continuo; la  relativa  pedana  per orinatoio; il raccordo  

all'impianto  idrico;  le zanche,  i bulloni cromati, se  a vista, per il fissaggio a parete;  la 

relativa sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria.  E' inoltre  compreso  quanto 

altro occorre per dare  il  lavoro finito. Si  precisa inoltre che i materiali sopra  indicati  

debbono essere   d'ottima qualita' privi di  difetti,   slabbrature, ammaccature   o    altre  

deformazioni  o   imperfezioni   e rispondenti    alle    caratteristiche    stabilite    dalle 

prescrizioni  contrattuali   e  conformi  alle  consuetudini commerciali,  dovranno  essere 

di  tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche,  dimensioni, peso,  colore e spessori  come da 

 prescrizioni  contrattuali o come  da  richiesta   della D.L.  e comunque rispondenti  alle

 norme UNI  4542-4543.  Le eventuali  imperfezioni  o  difetti  possono  comportare,  a 

giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

cadauno lire quattrocentonovantasettemilacinquecento
L. 497.500
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1402
011
Bidet a pavimento. Bidet  in porcellana  vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma 

variabile o  comunque  conforme ai  prodotti in uso nel  mercato, con erogazione d'acqua

 mediante monoforo  o  a tre  fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto  in opera.  

Sono compresi: i raccordi alle tubazioni  d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e 

fredda; le relative viti, per   il   fissaggio  a   pavimento   comunque   realizzato; 

l'assistenza  muraria; le guarnizioni. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il

 lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si  

precisa inoltre che  i materiali sopra indicati  debbono essere  d'ottima  qualita' privi  di  

difetti,  slabbrature, ammaccature   o   altre  deformazioni   o   imperfezioni   e 

rispondenti    alle    caratteristiche    stabilite    dalle prescrizioni  contrattuali  e  

conformi  alle   consuetudini commerciali,  dovranno  essere di tipo,  scelta,   qualita', 

caratteristiche, dimensioni,  peso,  colore e spessori  come da  prescrizioni   contrattuali

  o come da  richiesta  della D.L.  e comunque rispondenti alle norme UNI  4542-4543.   

Le eventuali  imperfezioni   o difetti  possono  comportare,  a giudizio  della D.L., il rifiuto 

dei materiali stessi.

cadauno lire trecentotredicimiladuecento
L. 313.200

1402
012
Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana  vetrificata  (vitreous-china) a pianta di  forma

 variabile o comunque  conforme ai  prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua 

mediante  monoforo  o  a tre  fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto  in opera.  

Sono compresi: i raccordi alle tubazioni  d'allaccio per  l'adduzione dell'acqua calda e 

fredda; il  fissaggio  a parete;  l'assistenza  muraria; le guarnizioni.  E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di 

allaccio e di scarico. Si  precisa inoltre che i materiali sopra  indicati  debbono essere  

d'ottima  qualita' privi di   difetti,  slabbrature, ammaccature   o   altre  deformazioni   o   

imperfezioni   e rispondenti    alle    caratteristiche    stabilite    dalle prescrizioni  

contrattuali  e  conformi  alle   consuetudini commerciali,  dovranno  essere di tipo,  

scelta,   qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da 

prescrizioni contrattuali o  come da richiesta della D.L.  e comunque rispondenti alle 

norme UNI  4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio

  della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

cadauno lire duecentonovantamilacinquecento
L. 290.500

1402
013
Vasca da bagno in ghisa porcellanata. Vasca  da   bagno   in  ghisa  porcellanata,  del  

tipo  da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato,  con coperchio cromato per

 lo scarico,  rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita 

e posta in   opera.  Sono  compresi:  il  raccordo  alle   tubazioni d'allaccio; l'assistenza 

muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono   esclusi: 

 il  materiale  e  la  posa  in  opera   del rivestimento   maiolicato;  la  relativa  

rubinetteria;   le tubazioni  di allaccio e di scarico. Si  precisa inoltre che i materiali 

sopra  indicati  debbono essere  d'ottima  qualita' privi di   difetti,  slabbrature, 

ammaccature   o   altre  deformazioni   o   imperfezioni   e rispondenti    alle    

caratteristiche    stabilite    dalle prescrizioni  contrattuali  e  conformi  alle   

consuetudini commerciali,  dovranno  essere di  tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche,  

dimensioni, peso,  colore e spessori  come da prescrizioni contrattuali o  come da 

richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.    Le eventuali  

imperfezioni  o difetti   possono  comportare,  a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali 

stessi.

1402
013
001
Delle  dimensioni  standard di mercato di circa  cm  170x70  senza sedile.

cadauno lire cinquecentoquarantacinquemilanovecento
L. 545.900

1402
013
002
Delle  dimensioni  standard di mercato di circa  cm  160x65  senza sedile.

cadauno lire cinquecentotrentottomilasettecento
L. 538.700

1402
013
003
Delle  dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70  a  sedile.

cadauno lire cinquecentoquindicimila
L. 515.000

1402
014
Vasca da bagno del tipo da rivestimento d'acciaio. Vasca  da  bagno  del  tipo  da  

rivestimento,   d'acciaio, completa  di  piletta  o pozzetto  sifonato   con  coperchio 

cromato  per lo scarico, rosetta di troppo pieno e  relativo tubo,  scarico  automatico a  

pistone, fornita  e  posta  in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; 

l'assistenza   muraria.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

 Sono   esclusi:  il  materiale  e  la  posa  in  opera   del rivestimento   maiolicato;  la  

relativa  rubinetteria;   le tubazioni di allaccio e di scarico. Si  precisa inoltre  che i 

materiali sopra indicati  debbono essere  d'ottima  qualita' privi  di  difetti,  slabbrature, 

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche    

stabilite    dalle prescrizioni  contrattuali  e  conformi  alle   consuetudini commerciali,  

dovranno  essere di  tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche, dimensioni, peso,  colore  e 

spessori  come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della  D.L. e  comunque 

  rispondenti  alle  norme  UNI  4542-4543.   Le eventuali  imperfezioni  o  difetti  possono

  comportare,  a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

1402
014
001
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70.
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cadauno lire quattrocentoventiseimilacinquecento
L. 426.500

1402
014
002
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 160x65.

cadauno lire quattrocentoduemilaottocento
L. 402.800

1402
014
003
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70.

cadauno lire trecentotrentunomilasettecento
L. 331.700

1402
015
Vasca da bagno in vetroresina. Vasca   da  bagno  in  vetroresina  del  tipo   metacrilato 

rinforzato  con fibra di vetro dello spessore totale  minimo mm  5,  del  tipo da 

rivestimento,  completa  di  piletta  o pozzetto  sifonato   con coperchio cromato per  lo  

scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico  automatico a   pistone,  fornita e 

posta in opera.  Sono  compresi:  il raccordo  alle tubazioni d'allaccio;  l'assistenza  

muraria; le  selle  in  muratura. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il 

lavoro finito. Sono   esclusi:  il  materiale  e  la  posa  in  opera   del rivestimento   

maiolicato;  la  relativa  rubinetteria;   le tubazioni di allaccio e di scarico. Si  precisa 

inoltre  che i materiali sopra indicati  debbono essere  d'ottima  qualita' privi  di  difetti,  

slabbrature, ammaccature   o   altre  deformazioni   o   imperfezioni   e rispondenti    alle

    caratteristiche    stabilite    dalle prescrizioni  contrattuali  e  conformi  alle   

consuetudini commerciali,  dovranno  essere di  tipo,  scelta,  qualita', caratteristiche, 

dimensioni, peso,  colore  e spessori  come da prescrizioni contrattuali o come da 

richiesta della  D.L. e  comunque   rispondenti  alle  norme  UNI  4542-4543.   Le 

eventuali  imperfezioni  o  difetti  possono  comportare,  a giudizio della D.L., il rifiuto dei 

materiali stessi.

1402
015
001
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70.

cadauno lire seicentodieciottomila
L. 618.000

1402
016
Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di 

piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di  raccordo alle tubazioni d'allaccio, con 

superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto

 in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

 dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si 

precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualià privi di difetti,

 slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, 

colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e 

comunque  rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti 

possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

1402
016
001
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70.

cadauno lire centosettantottomiladuecento
L. 178.200

1402
016
002
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

cadauno lire centottantanovemilaseicento
L. 189.600

1402
017
Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato  

(fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad 

angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, 

da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre

 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le 

tubazioni di allaccio e di scarico. Si  precisa inoltre che  i materiali sopra indicati 

debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre 

deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, 

qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni 

contrattuali o come da richiesta  della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 

4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., 

il rifiuto dei materiali stessi.

1402
017
001
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70.

cadauno lire duecentonovantaseimilasettecento
L. 296.700

1402
017
002
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

cadauno lire trecentoquarantaquattromilacento
L. 344.100
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1402
018
Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, 

fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di 

raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra 

pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza  muraria. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il  lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio

 e di scarico. Si  precisa inoltre che i materiali sopra indicati  debbono essere d'ottima 

qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle 

consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, 

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da 

richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.  Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali 

stessi.

1402
018
001
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75.

cadauno lire duecentottantaquattromilatrecento
L. 284.300

1402
018
002
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

cadauno lire trecentotrentunomilasettecento
L. 331.700

1402
018
003
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 tipo  profondo.

cadauno lire trecentottantunomilacento
L. 381.100

1402
018
004
Delle  dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80  ad  angolo con lato curvo.

cadauno lire trecentoquarantottomiladuecento
L. 348.200

1402
019
Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous-china), 

fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i 

coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di 

prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con 

catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla 

tubazione d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si 

precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di 

difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, 

colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e 

comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti 

possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

1402
019
001
Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

cadauno lire quattrocentotrentottomilaottocento
L. 438.800

1402
019
002
Delle dimensioni di circa cm 90x45x20.

cadauno lire trecentonovantunomilaquattrocento
L. 391.400

1402
020
Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in 

opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con 

relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone

 del tipo pesante cromato. Sono  compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla 

tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito. 

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i 

materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, 

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche 

stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno

 essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come

 da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle 

norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio 

della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

1402
020
001
Del  tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato  delle  dimensioni di circa cm 

42x38.

cadauno lire duecentosessantamilaseicento
L. 260.600

1402
020
002
Compenso  per  il  muricciolo  di  sostegno  dello stesso  materiale, dell'altezza di circa 

cm 33.

cadauno lire ottantottomilaseicento
L. 88.600
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1402
021
Lavello da cucina. Lavello  per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, 

di  mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, 

sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con 

catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. 

Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le 

tubazioni di allaccio e di scarico. Si  precisa  inoltre che i materiali sopra indicati 

debbono essere d'ottima qualità privi di  difetti, slabbrature, ammaccature o altre 

deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, 

qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni 

contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 

4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio  della D.L., 

il rifiuto dei materiali stessi.

1402
021
001
In  gres  porcellanato  (fire-clay)   a  due   bacini  piu'  scolapiatti delle dimensioni di 

circa cm 116x50x22.

cadauno lire trecentonovantatremilacinquecento
L. 393.500

1402
021
002
In   gres  porcellanato  (fire-clay)  a  due  bacini  senza  scolapiatti delle dimensioni di 

circa cm 90x50x22.

cadauno lire trecentottantacinquemilatrecento
L. 385.300

1402
021
003
In  gres   porcellanato  (fire-clay)  ad   un  bacino  piu'  scolapiatti delle dimensioni di 

circa cm 100x50x22.

cadauno lire trecentosettantatremilanovecento
L. 373.900

1402
021
004
In  porcellana vetrificata (vitreous-china)  a  due  bacini  piu' scolapiatti delle dimensioni 

di circa cm 120x50x23.

cadauno lire quattrocentoquarantaquattromila
L. 444.000

1402
021
005
In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su  mobile,  questo compreso, delle 

dimensioni di circa cm 80x50.

cadauno lire quattrocentododicimila
L. 412.000

1402
021
006
In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su  mobile,  questo compreso, delle 

dimensioni di circa cm 90x50.

cadauno lire quattrocentoventimilatrecento
L. 420.300

1402
021
007
In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su  mobile,  questo compreso, delle 

dimensioni di circa cm 90x60.

cadauno lire quattrocentocinquantaseimilatrecento
L. 456.300

1402
021
008
In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su  mobile,  questo compreso, delle 

dimensioni di circa cm 100x50.

cadauno lire quattrocentoventiseimilacinquecento
L. 426.500

1402
021
009
In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su  mobile,  questo compreso, delle 

dimensioni di circa cm 120x60.

cadauno lire cinquecentotrentaduemilaseicento
L. 532.600

1402
021
010
In  acciaio   INOX  18/10 da appoggio  con  due  bacini  su  mobile,  questo  compreso,  

delle dimensioni  di   circa  cm 120x50.

cadauno lire quattrocentoquarantaquattromila
L. 444.000

1402
021
011
In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile,  questo compreso, delle 

dimensioni di circa cm 120x60.

cadauno lire cinquecentosettantanovemilanovecento
L. 579.900

1402
022
Fontanella o beverino. Fontanella o beverino  in porcellana vetrificata (vitreous- china)  

con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, 

fornita e posta in opera. Sono compresi: il rubinetto; il pulsante tipo automatico per 

l'apertura e la chiusura dello zampillo; la piletta di scarico; la griglia; le zanche smaltate 

o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il raccordo alle tubazioni d'allaccio; 

l'assistenza muraria; la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Si  precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima 

qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle 

consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, 

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da 

richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali 

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali 

stessi.

1402
022
001
Delle dimensioni di circa cm 40x33.
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cadauno lire duecentottantaquattromilatrecento
L. 284.300

1402
022
002
Delle dimensioni di circa cm 43x38.

cadauno lire trecentonovemila
L. 309.000

1402
023
Lavapiedi in gres porcellanato. Lavapiedi in gres porcellanato (fire-clay) delle dimensioni 

di  circa  cm  50x40x24, fornito e posto in opera,  completo di   troppo pieno, piletta, 

sifone, bulloni, viti, tappo  di gomma con catenella ecc., il tutto in ottone di tipo pesante 

cromato.  Sono compresi: l'assistenza muraria;  il  raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' 

inoltre compreso quanto  altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito. Sono esclusi: la 

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si  precisa inoltre che i materiali sopra  

indicati  debbono essere  d'ottima  qualita'  privi di  difetti,  slabbrature, ammaccature o 

altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle 

prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di 

tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da 

prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle 

norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio 

della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

cadauno lire trecentonovemila
L. 309.000

1402
024
Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie 

forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari 

all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta 

densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in 

polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.2.78 del Ministero

 della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni 

acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato 

autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione

 all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa 

rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1402
024
001
Lavabo,  lavamani.  Diametro  minimo  della  tubazione   di  scarico mm 40 - diametro 

minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire trecentoseimila
L. 306.000

1402
024
002
Lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di  scarico  mm  50 - diametro minimo 

della tubazione  d'adduzione  acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire trecentotrentaquattromilaottocento
L. 334.800

1402
024
003
Lavapiedi. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40  - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua calda  e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire trecentoseimila
L. 306.000

1402
024
004
Lavatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm  50  - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua calda  e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire trecentotrentaquattromilaottocento
L. 334.800

1402
024
005
Pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -  diametro  minimo della 

tubazione d'adduzione acqua  calda  e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire trecentotrentaquattromilaottocento
L. 334.800

1402
024
006
Lavastoviglie.  Diametro minimo della tubazione di  scarico  mm  40 - diametro minimo 

della tubazione  d'adduzione  acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire centosessantamilasettecento
L. 160.700

1402
024
007
Lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40  - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua calda  e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire centosessantamilasettecento
L. 160.700

1402
024
008
Beverino. Diametro minimo della tubazione di scarico mm  25  - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua calda  e fredda mm 10 (3/8").

cadauno lire duecentododicimiladuecento
L. 212.200

1402
024
009
Bidet.  Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40  -   diametro  minimo della 

tubazione d'adduzione acqua  calda  e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire trecentoseimila
L. 306.000

1402
024
010
Vasca da bagno. Diametro minimo della tubazione di  scarico  mm  50 - diametro 

minimo della tubazione  d'adduzione  acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire trecentottantunomilacento
L. 381.100

1402
024
011
Piatto  doccia. Diametro minimo della tubazione di  scarico  mm  50 - diametro minimo 

della tubazione di adduzione  acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire trecentocinquantamiladuecento
L. 350.200
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1402
024
012
Orinatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50  - diametro minimo della 

tubazione d'adduzione acqua calda  e fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire duecentotrentaquattromilanovecento
L. 234.900

1402
024
013
Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico  mm 110.

cadauno lire centottantanovemilaseicento
L. 189.600

1402
024
014
Vaso alla turca. Diametro minimo della tubazione di scarico  mm 110.

cadauno lire centottantanovemilaseicento
L. 189.600

1402
024
015
Cassetta  di  scarico. Diametro minimo della  tubazione  di  scarico mm 40 - diametro 

minimo della tubazione  d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

cadauno lire duecentoventiduemilacinquecento
L. 222.500

1402
024
016
Flussometro.  Diametro minimo della  tubazione  d'adduzione  acqua calda e fredda mm 

20 (3/4").

cadauno lire centosedicimilaquattrocento
L. 116.400

1402
024
017
Scaldacqua  elettrico.  Diametro  minimo  della   tubazione  d'adduzione acqua calda e 

fredda mm 15 (1/2").

cadauno lire duecentoventiquattromilaseicento
L. 224.600

1403
Accessori bagno

1403
001
Accessori bagno. Accessori  da bagno  in porcellana  vetrificata  (vitreous- china)  da 

semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete;  l'assistenza 

muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la 

muratura degli accessori  stessi.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il  

lavoro finito.

1403
001
001
Portasapone tipo semincasso delle  dimensioni  di circa  cm  7,5x15.

cadauno lire trentaquattromila
L. 34.000

1403
001
002
Portasapone  tipo semincasso delle dimensioni  di  circa cm  15x15.

cadauno lire trentatremila
L. 33.000

1403
001
003
Portabicchiere delle dimensioni di circa cm 15x15.

cadauno lire trentaquattromila
L. 34.000

1403
001
004
Portasapone delle dimensioni di circa cm 30x15.

cadauno lire cinquantunomilacinquecento
L. 51.500

1403
001
005
Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15.

cadauno lire quarantatremilatrecento
L. 43.300

1403
001
006
Portasciugamani a barra delle dimensioni di circa cm 60.

cadauno lire cinquantunomilacinquecento
L. 51.500

1403
001
007
Portasapone  del tipo a fissaggio adesivo delle  dimensioni  di circa cm 10x9.

cadauno lire trentaquattromila
L. 34.000

1403
001
008
Portabicchiere   del   tipo  a  fissaggio   adesivo   delle  dimensioni di circa cm 30x9.

cadauno lire trentaduemila
L. 32.000

1403
001
009
Portacarta del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di  circa cm 15x11.

cadauno lire quarantacinquemilaquattrocento
L. 45.400

1404
Rubinetteria

1404
001
Gruppo esterno per vasca da bagno. Gruppo esterno per vasca da  bagno in  ottone  tipo

 pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN  246,  UNI  

EN  248 o delle  equivalenti  norme  NF,  del diametro da  1/2",  completo  di doccia a 

mano, corredata di flessibile  cromato  di lunghezza non inferiore  a  cm  100, di  bocca  

di erogazione,  rubinetti acqua calda  e  fredda, fornito  e  posto in opera. E' compreso 

quanto  occorre  per dare il lavoro finito.

cadauno lire centonovantacinquemilasettecento
L. 195.700
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1404
002
Supporto in ottone per doccia. Supporto in ottone tipo  pesante cromato per doccia  a 

mano fissato  a  parete, fornito e posto in  opera.  E'  compreso quanto occorre per dare 

il lavoro finito.

cadauno lire dieciottomilaseicento
L. 18.600

1404
003
Tubo in ottone cromato con supporto per l'impugnatura doccia a mano. Tubo in ottone 

cromato a parete con supporto per l'impugnatura doccia a mano, completo di attacchi 

per il fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il 

lavoro finito.

cadauno lire cinquantatremilaseicento
L. 53.600

1404
004
Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo  ad incasso in  ottone 

tipo  pesante cromato, realizzata nel rispetto  delle  norme UNI EN 200, UNI EN 246, 

UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per 

erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi 

collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro 

finito.

1404
004
001
Con braccio a parete per vasca.

cadauno lire duecentotrentaseimilanovecento
L. 236.900

1404
004
002
Con braccio con soffione rotante per doccia.

cadauno lire duecentosettantatremila
L. 273.000

1404
004
003
Con braccio con soffione non rotante per doccia.

cadauno lire duecentoventiquattromilaseicento
L. 224.600

1404
005
Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante 

cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN  246,  UNI  EN  248 o 

delle  equivalenti  norme  NF,  del diametro  1/2",  completo  di rubinetti per  acqua  

calda  e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito.

1404
005
001
Scarico con comando a pistone.

cadauno lire centocinquantaquattromilacinquecento
L. 154.500

1404
005
002
Senza scarico.

cadauno lire centotredicimilatrecento
L. 113.300

1404
006
Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo monoforo per lavabo  in ottone 

tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN  246, UNI 

 EN  248  o delle equivalenti  norme  NF,  completo   di rubinetti  per acqua calda e 

fredda, di bocca di  erogazione girevole   del  tipo  alta, fornito e  posto  in  opera.  E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1404
006
001
Scarico con comando a pistone.

cadauno lire centosettantottomiladuecento
L. 178.200

1404
006
002
Senza scarico.

cadauno lire centoquarantaduemiladuecento
L. 142.200

1404
007
Batteria per lavabo.       Batteria  per  lavabo in ottone del tipo  pesante  cromato, 

realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN  246, UNI  EN  248  o  delle 

equivalenti  norme  NF,  completa  di rubinetti  per  acqua  calda e fredda, fornita  e  

posta  in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1404
007
001
Scarico con comando a pistone.

cadauno lire centottantatremilaquattrocento
L. 183.400

1404
007
002
Senza scarico.

cadauno lire centoquarantaduemiladuecento
L. 142.200

1404
008
Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo per bidet in  ottone tipo  pesante cromato, 

realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN  246, UNI  EN 248 o delle 

equivalenti norme NF, con  bocchetta  di erogazione  orientabile  e  relativo  scarico  con

   comando automatico a pistone, fornito e posto in opera. E'  compreso quanto occorre 

per dare il lavoro finito.

1404
008
001
Scarico con comando a pistone.

cadauno lire centottantaquattromilaquattrocento
L. 184.400

1404
008
002
Senza scarico.
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cadauno lire centocinquantanovemilasettecento
L. 159.700

1404
009
Batteria per bidet. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel 

rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,

 completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando automatico a 

pistone, fornita e  posta in opera.  E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1404
009
001
Scarico con comando a pistone.

cadauno lire centosettantaduemilacento
L. 172.100

1404
009
002
Senza scarico.

cadauno lire centoquarantasettemilatrecento
L. 147.300

1404
010
Gruppo da parete per lavello cucina. Gruppo da parete per  lavello cucina, completo di 

rubinetti per  acqua  calda  e fredda, in  ottone   del  tipo  pesante cromato, realizzato 

nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN  246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme

 NF, con  bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e posto in       opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1404
010
001
Bocca della lunghezza di circa cm 15.

cadauno lire centodiecimilatrecento
L. 110.300

1404
010
002
Bocca della lunghezza di circa cm 20.

cadauno lire centotredicimilatrecento
L. 113.300

1404
010
003
Bocca della lunghezza di circa cm 25.

cadauno lire centosedicimilaquattrocento
L. 116.400

1404
011
Gruppo monoforo per lavello cucina. Gruppo  monoforo  da installare sul lavello in  ottone

  del tipo  pesante cromato, realizzato nel rispetto  delle  norme UNI EN 200, UNI EN 

246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,  con bocca di erogazione girevole tipo 

alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1404
011
001
Bocca della lunghezza di circa cm 15.

cadauno lire centotrentamilanovecento
L. 130.900

1404
011
002
Bocca della lunghezza di circa cm 20.

cadauno lire centotrentaseimila
L. 136.000

1404
011
003
Bocca della lunghezza di circa cm 25.

cadauno lire centoquarantaduemiladuecento
L. 142.200

1404
012
Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con soffione rotante per 

apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il  lavoro finito.

cadauno lire centosettemiladuecento
L. 107.200

1404
013
Braccio doccia  con  soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto  occorre  per dare il lavoro finito.

1404
013
001
Lunghezza braccio di circa cm 11.

cadauno lire ventinovemilanovecento
L. 29.900

1404
013
002
Lunghezza braccio di circa cm 18.

cadauno lire quarantasettemilaquattrocento
L. 47.400

1404
014
Gruppo miscelatore monocomando per vasca. Gruppo  miscelatore  monocomando  

cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o 

delle equivalenti norme NF, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati e deviatore

 automatico perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire duecentosessantamilaseicento
L. 260.600

1404
015
Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo  miscelatore  

monocomando  cromato,  realizzato  nel rispetto  delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, 

UNI EN  248  o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati  

perfettamente funzionante, fornito e  posto  in opera. E' compreso quanto occorre per 

dare il lavoro finito.

cadauno lire duecentomilanovecento
L. 200.900
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1404
016
Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo   miscelatore  

monocomando cromato,  realizzato  nel rispetto  delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, 

UNI EN  248  o delle   equivalenti  norme  NF,  per  lavabo  con   scarico, corredato  di 

raccordi con filtro incorporato  perfettamente funzionante,  fornito e posto in opera. E'  

compreso  quanto occorre per dare il lavoro finito.

1404
016
001
Con bocca erogazione fissa.

cadauno lire duecentosettantatremila
L. 273.000

1404
016
002
Con bocca erogazione girevole.

cadauno lire duecentottantaquattromilatrecento
L. 284.300

1404
017
Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore 

monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, 

UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet,  con  bocchetta  di erogazione 

orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente 

funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire duecentottantaquattromilatrecento
L. 284.300

1404
018
Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole.

 Gruppo  miscelatore  monocomando  cromato,  realizzato  nel rispetto  delle norme UNI

 EN 200, UNI EN 246, UNI EN  248  o delle  equivalenti  norme  NF,  per  lavello  con  

bocca  di erogazione  girevole   della  lunghezza  di   circa  cm  20, corredato  di 

raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito  e posto  in  opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire duecentonovantottomilasettecento
L. 298.700

1404
019
Rubinetto da incasso. Rubinetto  da  incasso in ottone di tipo  pesante  cromato, 

realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN  246, UNI  EN  248 o delle 

equivalenti norme NF, dritto da 1/2", fornito e posto in opera, con manopola dello stesso 

tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire quarantasettemilaquattrocento
L. 47.400

1404
020
Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. Valvola di intercettazione a 

sfera, passaggio totale,  tipo medio  da  incasso con maniglia esterna in  ottone  

cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con  guarnizioni in  TEFLON,  idonea 

per liquidi e gas da -30° C  +  180°  C. Pressione  nominale 25 bar. E' compreso quanto 

 occorre  per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.

1404
020
001
Diametro nominale mm 10 (3/8").

cadauno lire dieciannovemilacento
L. 19.100

1404
020
002
Diametro nominale mm 15 (1/2").

cadauno lire ventimilacento
L. 20.100

1404
020
003
Diametro nominale mm 20 (3/4").

cadauno lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1404
021
Valvola intercettazione a sfera da incasso con cappuccio. Valvola di intercettazione a 

sfera, passaggio totale,  tipo medio  da incasso con cappuccio in ottone cromato,  

attacchi filettati,  corpo  e  sfera in  ottone  con  guarnizioni  in TEFLON,  idonea  per  

liquidi  e gas da -30°  C  +  180°  C. Pressione  nominale 25 bar. E' compreso quanto  

occorre  per dare il lavoro finito.       Sono escluse le opere murarie.

1404
021
001
Diametro nominale mm 10 (3/8").

cadauno lire quindicimilaottocento
L. 15.800

1404
021
002
Diametro nominale mm 15 (1/2").

cadauno lire dieciassettemila
L. 17.000

1404
021
003
Diametro nominale mm 20 (3/4").

cadauno lire ventiduemilasettecento
L. 22.700

1405
Serbatoi
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1405
001
Serbatoi idrici in vetroresina per uso potabile. Serbatoi  idrici   in vetroresina  per   la   

conservazione dell'acqua   muniti  di coperchio a tenuta,  collegati  alle tubazioni  di 

adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo  di troppo  pieno,  muniti  di galleggiante,  del  

rubinetto  di scarico  di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo  d'aria con    dispositivo  

che   impedisca  l'introduzione    della polvere    con  l'aria  richiamata  dal   suo   

svuotamento. Rispondenti  alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e  Circolare n.102  del  

2.12.78.  E' compreso quanto  occorre  per  dare l'opera  finita. Sono  escluse  le sole 

opere di sostegno in  muratura  o  in ferro.

1405
001
001
Della capacita' di 200 litri.

cadauno lire duecentottantaquattromilatrecento
L. 284.300

1405
001
002
Della capacita' di 300 litri.

cadauno lire trecentoduemilanovecento
L. 302.900

1405
001
003
Della capacita' di 400 litri.

cadauno lire trecentocinquantamiladuecento
L. 350.200

1405
001
004
Della capacita' di 500 litri.

cadauno lire quattrocentoventunomilatrecento
L. 421.300

1405
001
005
Della capacita' di 750 litri.

cadauno lire cinquecentosettantasettemilanovecento
L. 577.900

1405
001
006
Della capacita' di 1000 litri.

cadauno lire settecentosettantaduemilacinquecento
L. 772.500

1405
001
007
Della capacita' di 1500 litri.

cadauno lire unmilioneottantunomilacinquecento
L. 1.081.500

1405
002
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico. Serbatoio  

a  pressione atmosferica per acqua  sanitaria  e fluidi  in  genere,  realizzato in  

polietilene  idoneo  per alimenti  e  rispondente alle prescrizioni  della  circolare n.102 del

 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio  passamano  o 

passauomo, raccordi  in  bronzo  per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di  

adduzione. E'  compreso  quanto   occorre per dare  il  lavoro  finito. Capacita' litri: C.

1405
002
001
Cilindro Verticale      C =  100.

cadauno lire centotrentacinquemila
L. 135.000

1405
002
002
Cilindro Verticale      C =  200.

cadauno lire duecentocinquantaduemilaquattrocento
L. 252.400

1405
002
003
Cilindro Verticale      C =  400.

cadauno lire trecentosettantottomilacento
L. 378.100

1405
002
004
Cilindro Verticale      C =  600.

cadauno lire quattrocentonovantunomilaquattrocento
L. 491.400

1405
002
005
Cilindro Verticale      C =  800.

cadauno lire cinquecentosettantamilasettecento
L. 570.700

1405
002
006
Cilindro Verticale      C =  1000.

cadauno lire settecentottantaquattromilanovecento
L. 784.900

1405
002
007
Cilindro Verticale      C =  1300.

cadauno lire ottocentoventisettemilacento
L. 827.100

1405
002
008
Cilindro Verticale      C =  2000.

cadauno lire unmilioneduecentonovantamilaseicento
L. 1.290.600

1405
002
009
Cilindro Verticale      C =  3000.

cadauno lire unmilioneseicentoundicimila
L. 1.611.000

1405
002
010
Cilindro Orizzontale    C =  300.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1405
002
011
Cilindro Orizzontale    C =  500.

cadauno lire quattrocentottantamila
L. 480.000

1405
002
012
Cilindro Orizzontale    C =  1000.

cadauno lire seicentonovantatremiladuecento
L. 693.200

1405
002
013
Cilindro Orizzontale    C =  1500.
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cadauno lire novecentoquarantottomilasettecento
L. 948.700

1405
002
014
Cilindro Orizzontale    C =  2000.

cadauno lire unmilioneseicentosessantottomilaseicento
L. 1.668.600

1405
002
015
Cilindro Orizzontale    C =  3000.

cadauno lire duemilionicentosettantunomilatrecento
L. 2.171.300

1405
002
016
Cilindro Orizzontale    C =  5000.

cadauno lire tremilionicinquecentosessantanovemila
L. 3.569.000

1405
002
017
Base rettangolare       C =  200.

cadauno lire duecentottantaquattromilatrecento
L. 284.300

1405
002
018
Base rettangolare       C =  300.

cadauno lire trecentoventiseimilaseicento
L. 326.600

1405
002
019
Base rettangolare       C =  500.

cadauno lire quattrocentottantamila
L. 480.000

1405
002
020
Base Rettangolare       C =  1000.

cadauno lire ottocentoventicinquemilacento
L. 825.100

1405
003
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato. Serbatoio a 

pressione atmosferica per liquidi alimentari  e fluidi  in  genere,  realizzato  da  

contenitore  cilindrico verticale  o  orizzontale  in  lamiera  di  acciaio  zincata 

esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 

23.8.82). Sono compresi: l'apertura  d'ispezione;  gli  attacchi per il  riempimento;  il  

troppo pieno,  l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso  quanto altro  occorre per dare 

l'opera finita. Capacita' litri:  C. Dimensioni indicative: D (diametro) x H (altezza) (m x m).

1405
003
001
C =   300  D x H  =  0,55  x  1,37.

cadauno lire duecentosettantatremila
L. 273.000

1405
003
002
C =   500  D x H  =  0,65  x  1,60.

cadauno lire trecentocinquantamiladuecento
L. 350.200

1405
003
003
C =   750  D x H  =  0,75  x  1,92.

cadauno lire quattrocentoquarantaseimila
L. 446.000

1405
003
004
C =  1000  D x H  =  0,85  x  1,92.

cadauno lire cinquecentotrentottomilasettecento
L. 538.700

1405
003
005
C =  1500  D x H  =  1,10  x  1,72.

cadauno lire settecentoquarantanovemilanovecento
L. 749.900

1405
003
006
C =  2000  D x H  =  1,20  x  1,93.

cadauno lire novecentocinquantasettemilanovecento
L. 957.900

1405
003
007
C =  3000  D x H  =  1,25  x  2,45.

cadauno lire unmilionecentosettemilatrecento
L. 1.107.300

1405
003
008
C =  5000  D x H  =  1,70  x  2,61.

cadauno lire duemilionitrecentoventiduemilasettecento
L. 2.322.700

1405
003
009
C =  7500  D x H  =  1,70  x  3,73.

cadauno lire tremilioniduecentonovantanovemilacento
L. 3.299.100

1405
003
010
C = 10000  D x H  =  1,70  x  4,73.

cadauno lire tremilioninovecentoventicinquemilaquattrocento
L. 3.925.400

1405
004
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, conteggiato al 

chilogrammo. Serbatoio  a  pressione atmosferica per acqua  sanitaria  e fluidi  in 

genere, realizzato in lamiera di acciaio inox  di adeguato spessore. Sono compresi: il 

coperchio oppure  bocca ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento;  lo 

scarico;  il  troppo pieno; l'aspirazione;  l'indicatore  di livello;  i piedini di appoggio. E' 

inoltre compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il  costo  del serbatoio e' 

valutato a peso  di  lamiera  di acciaio inox.

1405
004
001
Quota fissa per ciascun serbatoio.

cadauno lire trecentocinquantatremilatrecento
L. 353.300

1405
004
002
Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi.

al chilogrammo lire ventimilacinquecento
L. 20.500
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1405
005
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio smaltato. Serbatoio a 

pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore 

cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata 

internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo  all'erogazione 

di  acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono  compresi: l'apertura  d'ispezione;  gli 

attacchi per  riempimento;  il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H

 (altezza) (m x m).

1405
005
001
C =   300  D x H  =  0,55  x  1,37.

cadauno lire trecentottantasettemilatrecento
L. 387.300

1405
005
002
C =   500  D x H  =  0,65  x  1,60.

cadauno lire quattrocentonovantaquattromilaquattrocento
L. 494.400

1405
005
003
C =   750  D x H  =  0,75  x  1,92.

cadauno lire seicentosessantaquattromilaquattrocento
L. 664.400

1405
005
004
C =  1000  D x H  =  0,85  x  1,92.

cadauno lire settecentottantacinquemilanovecento
L. 785.900

1405
005
005
C =  1500  D x H  =  1,10  x  1,72.

cadauno lire unmilionesettantatremilatrecento
L. 1.073.300

1405
005
006
C =  2000  D x H  =  1,20  x  1,93.

cadauno lire unmilionetrecentonovemiladuecento
L. 1.309.200

1405
005
007
C =  3000  D x H  =  1,25  x  2,45.

cadauno lire unmilioneseicentoottomilanovecento
L. 1.608.900

1405
005
008
C =  5000  D x H  =  1,70  x  2,61.

cadauno lire tremilionicentoquattromilacinquecento
L. 3.104.500

1405
005
009
C =  7500  D x H  =  1,70  x  3,73.

cadauno lire quattromilionisettecentotrentaseimila
L. 4.736.000

1405
005
010
C = 10000  D x H  =  1,70  x  4,73.

cadauno lire cinquemilionicinquecentosettantatremilaquattrocento
L. 5.573.400

1406
Sanitari ed accessori per disabili

1406
001
Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due 

zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati 

anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di una 

persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio 

verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, 

permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico 

esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire duemilioni
L. 2.000.000

1406
002
Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da 

utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di 

raccordo; cassetta di scarico sagomata per permettere un idoneo appoggio per la 

schiena; comando dello scarico posizionato sul coperchio della cassetta o lateralmente 

ad essa permettendone l'azionamento in posizione seduta; sedile a ciambella in 

metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente 

asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

cadauno lire unmilione
L. 1.000.000

1406
003
Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili 

con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e 

quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

1406
003
001
Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.

cadauno lire settecentomila
L. 700.000

1406
003
002
Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto.

cadauno lire settecentosettantacinquemila
L. 775.000
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1406
004
Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.

cadauno lire trecentosettantamila
L. 370.000

1406
005
Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, 

rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento 

elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1406
005
001
Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).

cadauno lire ottocentoventicinquemila
L. 825.000

1406
005
002
Impugnatura di sicurezza con montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70).

cadauno lire cinquecentotrentamila
L. 530.000

1406
005
003
Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).

al metro lineare lire trecentoventicinquemila
L. 325.000

1406
005
004
Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).

al metro lineare lire trecentotrentamila
L. 330.000

1406
005
005
Piantana di sostegno (diametro cm 3,5)

al metro lineare lire duecentoquindicimila
L. 215.000
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15
Impianti elettrici

1501
Distribuzione circuiti luce

1501
001
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa  la linea dorsale. Punto luce e 

punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono 

compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con  caratteristiche analoghe;

 i conduttori del tipo  HO7V-K o  NO7V-K di sezione minima  di  fase  e  di terra pari a  

mmq  1,5;  la  scatola portafrutto  incassata  a  muro; il frutto;   la  placca  in materiale   

plastico  o  metallico;  la  tubazione  in   PVC autoestinguente   incassata  sotto  

intonaco.   E'   inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 

escluse le  opere  murarie.

1501
001
001
Punto   luce  comandato   diret.  dal  quadro  o   derivato  (semplice).

cadauno lire trentunomilaottocento
L. 31.800

1501
001
002
Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio).

cadauno lire trentaquattromilacento
L. 34.100

1501
001
003
Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).

cadauno lire dieciassettemilacento
L. 17.100

1501
001
004
Compenso  per  ogni frutto in  piu'  sulla  stessa  scatola  portafrutto.

cadauno lire dodicimilacinquecento
L. 12.500

1501
002
Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. Incremento al punto luce in 

traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce 

superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia  con conduttori tipo 

HO7V-K o NO7V-K con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto 

intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal 

quadro di piano. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura 

esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

1501
002
001
Escluse le opere murarie.

cadauno lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1501
002
002
Incluse le opere murarie.

cadauno lire ventunomila
L. 21.000

1501
003
Incremento al punto luce per opere murarie. Incremento al punto luce per opere murarie. 

Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, 

esclusa quella in pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

1501
003
001
Per punto luce semplice o doppio.

cadauno lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1501
003
002
Per punto di comando.

cadauno lire ottomila
L. 8.000

1501
004
Punto  luce  e punto di comando in vista  esclusa  la  linea dorsale. Punto luce  e punto 

di comando realizzati  in vista esclusa la linea  dorsale. Sono comprese: le  scatole di 

derivazione in  PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta  di analogo 

materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori  tipo HO7V-K o NO7V-K di 

sezione minima di fase o di terra pari a mmq 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; 

le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito.
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1501
004
001
Punto  luce comandato direttamente dal quadro  o   derivato  (semplice).

cadauno lire trentacinquemiladuecento
L. 35.200

1501
004
002
Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).

cadauno lire trentasettemilacinquecento
L. 37.500

1501
004
003
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

cadauno lire dieciottomilaottocento
L. 18.800

1501
004
004
Compenso  per  ogni frutto  in piu'  sulla  stessa  scatola  portafrutto.

cadauno lire undicimilaquattrocento
L. 11.400

1501
005
Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55. Incremento al punto luce in 

vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in  

tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con 

tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, comprese le scatole di derivazione in 

PVC o in ferro, fornito e posto in opera.  E' compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito.

1501
005
001
In PVC per punto luce semplice o doppio.

cadauno lire diecimilatrecento
L. 10.300

1501
005
002
In ferro per punto luce semplice o doppio.

cadauno lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1501
005
003
In PVC per punto di comando.

cadauno lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1501
005
004
In ferro per punto di comando.

cadauno lire undicimilaquattrocento
L. 11.400

1501
006
Incremento per punto luce in vista per quota dorsale. Incremento  per  punto luce in vista 

per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati 

dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la canaletta; le scatole di 

derivazione in PVC autoestinguente o in ferro fissato a muro; i conduttori dorsali tipo 

HO7VK o NO7V-K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1501
006
001
In tubazione o canale in PVC.

cadauno lire undicimilaquattrocento
L. 11.400

1501
006
002
In tubazione filettata in PVC.

cadauno lire quattordicimilaottocento
L. 14.800

1501
006
003
In tubazione filettata in ferro zincato.

cadauno lire dieciottomilaottocento
L. 18.800

1501
007
Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono 

compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione 

unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea 

sezione (min. mmq 1,5), delle placche dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale al 

quadro di piano e di  zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

1501
007
001
Per punto luce.

cadauno lire dieciottomiladuecento
L. 18.200

1501
007
002
Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.)

cadauno lire novemilacento
L. 9.100

1501
007
003
Incremento per sostituzione scatola portafrutto.

cadauno lire ventisettemilatrecento
L. 27.300

1501
008
Incremento al punto luce per placche speciali. Incremento al punto luce per placche 

speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione, per ogni punto 

di comando. E' compreso quanto altro occorre  per dare il lavoro finito.

1501
008
001
Per placche fino a 3 moduli.

cadauno lire dodicimilacinquecento
L. 12.500

1501
008
002
Per placche a 4 moduli.
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cadauno lire dieciottomilaottocento
L. 18.800

1501
008
003
Per placche fino a 6 moduli.

cadauno lire venticinquemila
L. 25.000

1501
009
Incremento al punto luce per placche speciali di pregio. Incremento al punto luce per 

placche speciali di pregio, da applicare in caso di utilizzazione di placche in 

pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno in oro 

zecchino, satinatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

 Per ogni punto di comando.

1501
009
001
Per placche fino a 3 moduli.

cadauno lire dieciannovemilatrecento
L. 19.300

1501
009
002
Per placche a 4 moduli.

cadauno lire ventiduemilasettecento
L. 22.700

1501
009
003
Per placche fino a 6 moduli.

cadauno lire ventinovemilaseicento
L. 29.600

1502
Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice)

1502
001
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto  presa sottotraccia esclusa la 

linea dorsale, fornito e  posto in opera. Sono compresi: la scatola di  derivazione 

incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i 

conduttori del tipo  HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a  mmq 

2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto;  il  frutto; 

la  placca  in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, 

incassata sotto  intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Sono escluse le opere murarie.

1502
001
001
Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

cadauno lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

1502
001
002
Per ogni frutto in piu' sulla stessa scatola.

cadauno lire settemilaottocento
L. 7.800

1502
001
003
Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.

cadauno lire trentunomilacinquecento
L. 31.500

1502
001
004
Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.

cadauno lire trentottomiladuecento
L. 38.200

1502
001
005
Per allaccio ventilconvettore o termostato.

cadauno lire trentunomilacinquecento
L. 31.500

1502
002
Incremento per  punto presa in traccia  per quota  di  linea dorsale. Incremento per punto

 presa in  traccia per  quota di  linea dorsale da applicare in presenza di un  numero 

superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori  

HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto  

intonaco. Sono  compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche 

analoghe, il tutto dal quadro di piano  o di zona; le  eventuali opere murarie di scasso  e 

ripristino della  muratura  esistente di qualsiasi tipo esclusa quella  in pietra; la rasatura. 

E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la 

tinteggiatura.

1502
002
001
Escluse le opere murarie.

cadauno lire settemiladuecento
L. 7.200

1502
002
002
Incluse le opere murarie.

cadauno lire ventunomila
L. 21.000

1502
003
Incremento al punto presa per opere murarie. Incremento al punto presa per opere 

murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o 

mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa; la rasatura.  E' 

inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito. E' esclusa la 

tinteggiatura.

cadauno lire undicimilacento
L. 11.100
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1502
004
Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto  presa   in  vista esclusa  la  linea  

dorsale.  Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC  autoestinguente;       la 

tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla  linea dorsale; i  

conduttori tipo  HO7V-K  o NO7VK di sezione  minima di fase e di terra pari a mmq   2,5

 (per prese fino a 16A)  e  mmq 6 (per prese fino a  32A); le scatole  portafrutto,  il  frutto;

  gli  stop;  le  viti  di fissaggio;  i collari; le curve. E' inoltre compreso  quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

1502
004
001
Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

cadauno lire quarantaduemilaseicento
L. 42.600

1502
004
002
Per ogni frutto in piu' sulla stessa scatola.

cadauno lire settemilaottocento
L. 7.800

1502
004
003
Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.

cadauno lire trentaquattromilatrecento
L. 34.300

1502
004
004
Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.

cadauno lire trentasettemilaseicento
L. 37.600

1502
004
005
Per allaccio ventilconvettore o termostato.

cadauno lire trentaquattromilatrecento
L. 34.300

1502
005
Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55. Incremento al punto presa 

in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con  conduttori tipo H07V-K o N07VK con 

tubazione in PVC autoestinguente rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in 

PVC o in  ferro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1502
005
001
Per punto presa in PVC.

cadauno lire dodicimiladuecento
L. 12.200

1502
005
002
Per punto presa in ferro zincato.

cadauno lire sedicimilacento
L. 16.100

1502
006
Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale. Incremento al punto presa 

in vista per quota di  linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 

prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di 

derivazione in PVC autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali HO7VK 

o NO7V-K. Sono comprese le curve; le viti di fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1502
006
001
In tubazione o canale in PVC.

cadauno lire dodicimiladuecento
L. 12.200

1502
006
002
In tubazione filettata in PVC.

cadauno lire sedicimilacento
L. 16.100

1502
006
003
In tubazione filettata in  ferro zincato.

cadauno lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1502
007
Sostituzione di punto presa. Sostituzione   di punto presa. Sono compresi: lo  sfilaggio 

dei conduttori esistenti;  la rimozione  dei frutti; la loro sostituzione   unitamente  a  

quella  dei   conduttori   con cordicelle  HO7V-K  o NO7V-K  di  idonea sezione  (min.  

mmq 2,5);  delle placche; dei morsetti; la  sostituzione   della linea  dorsale  dal quadro 

di  piano o di zona.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1502
007
001
Incremento  per  sostituzione  della  scatola   portafrutti  incluse opere murarie.

cadauno lire ventiseimilaseicento
L. 26.600

1502
007
002
2x10/16A+T o tipo UNEL.

cadauno lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1502
007
003
CEE 2P+T senza apparecchio.

cadauno lire trentasettemilaseicento
L. 37.600

1502
007
004
CEE 3P+T senza apparecchio.

cadauno lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

1502
007
005
CEE 3P+N+T senza apparecchio.

cadauno lire cinquantamilanovecento
L. 50.900
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1502
007
006
Allaccio impianto termico.

cadauno lire trentaquattromilatrecento
L. 34.300

1502
008
Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola 

portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa 

di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1502
008
001
Bipolare.

cadauno lire tredicimilatrecento
L. 13.300

1502
008
002
Unipolare magnetotermico da 5 a 16A.

cadauno lire quarantaseimilacinquecento
L. 46.500

1502
008
003
Unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A.

cadauno lire sessantamilaottocento
L. 60.800

1502
008
004
Differenziale puro 10 mA.

cadauno lire centotrentatremilaottocento
L. 133.800

1502
008
005
Bipolare + fusibile.

cadauno lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1502
009
Punto presa CEE trifase da 63A. Punto presa  CEE  trifase da  63A realizzato con 

conduttore HO7V-K o NO7V-K di sezione minima pari a mmq 16 sia di fase che di terra, 

in tubazione in  PVC filettata  o raccordabile su scatole in PVC  o in tubazione in ferro 

zincato filettata o raccordabile su  scatole in ferro;  il tutto con  grado di protezione  IP44

  o  IP55 escluso  l'apparecchio,  posto  in opera, dalla scatola di derivazione della linea 

dorsale.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1502
009
001
Punto presa in tubazione in PVC.

cadauno lire quarantottomilasettecento
L. 48.700

1502
009
002
Punto presa in tubazione in ferro.

cadauno lire cinquantacinquemilanovecento
L. 55.900

1502
010
Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale plastico 

autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali 

supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1502
010
001
2P+T 16A.

cadauno lire cinquantatremilaseicento
L. 53.600

1502
010
002
2P+T 32A.

cadauno lire novantaquattromila
L. 94.000

1502
010
003
3P+T 16A.

cadauno lire sessantamilaottocento
L. 60.800

1502
010
004
3P+T 32A.

cadauno lire centoventisettemilacento
L. 127.100

1502
010
005
3P+T 63A.

cadauno lire centosessantacinquemilaottocento
L. 165.800

1502
010
006
3P+N+T 16A.

cadauno lire settantaquattromilacento
L. 74.100

1502
010
007
3P+N+T 32A.

cadauno lire centotrentanovemilaottocento
L. 139.800

1502
010
008
3P+N+T 63A.

cadauno lire centottantasettemilatrecento
L. 187.300

1502
011
Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. 

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di 

interruttore di blocco e  fusibili e  di   eventuali  supporti, posta in   opera.  E'  compreso 

quanto occorre per dare il lavoro finito.

1502
011
001
2P+T 16A.

cadauno lire centosettemiladuecento
L. 107.200
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1502
011
002
2P+T 32A.

cadauno lire centoquarantasettemila
L. 147.000

1502
011
003
3P+T 16A.

cadauno lire centoventunomilaseicento
L. 121.600

1502
011
004
3P+T 32A.

cadauno lire centosettantatremilacinquecento
L. 173.500

1502
011
005
3P+T 63A.

cadauno lire duecentosessantasettemilacinquecento
L. 267.500

1502
011
006
3P+N+T 16A.

cadauno lire centotrentatremilaottocento
L. 133.800

1502
011
007
3P+N+T 32A.

cadauno lire centottantasettemilatrecento
L. 187.300

1502
011
008
3P+N+T 63A.

cadauno lire duecentonovantaquattromila
L. 294.000

1502
012
Presa  CEE  in materiale metallico con grado  di  protezione minima IP55. Presa  CEE 

con  custodia in  materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di 

interruttore di blocco, fusibili  e   di  eventuali supporti,  posta  in  opera.  E' compreso 

quanto occorre per dare il lavoro finito.

1502
012
001
2P+T 16A.

cadauno lire centoventunomilaseicento
L. 121.600

1502
012
002
2P+T 32A.

cadauno lire centosessantamilatrecento
L. 160.300

1502
012
003
3P+T 16A.

cadauno lire centoquarantasettemila
L. 147.000

1502
012
004
3P+T 32A.

cadauno lire centosettantatremilacinquecento
L. 173.500

1502
012
005
3P+T 63A.

cadauno lire duecentonovantaquattromila
L. 294.000

1502
012
006
3P+N+T 16A.

cadauno lire centoquarantasettemila
L. 147.000

1502
012
007
3P+N+T 32A.

cadauno lire duecentomilaseicento
L. 200.600

1502
012
008
3P+N+T 63A.

cadauno lire trecentoventunomilacento
L. 321.100

1502
013
Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento. Scatola di derivazione per 

allaccio torrette a pavimento da inserire  al di sotto di pavimento ispezionabile o di  altra 

natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con  

conduttori H07V-K o N07V-K  o multipolari  isolati  in EPR o in PVC di sezione minima  

di fase e di terra pari a mmq 2,5, canalizzazioni, le scatole di  derivazione; una linea 

dorsale per servizi telefonici completa di cavo, canalizzazioni e scatole separate da 

quelle F.M.; una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole  utilizzabili per 

servizi informatici, separate da quelle F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i 

morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare  il  lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici.

1502
013
001
Con linea F.M. ordinaria.

cadauno lire novantaquattromila
L. 94.000

1502
013
002
Con linee F.M. ordinaria e preferenziale.

cadauno lire centotrentatremilaottocento
L. 133.800

1502
013
003
Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.

cadauno lire duecentotredicimilanovecento
L. 213.900
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1502
014
Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta  attrezzata con base da pavimento 

completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A  per F.M. ordinaria e 2 

prese tipo UNEL per F.M. preferenziale  o viceversa, 1 presa telefonica  ed 1  presa  

terminale  per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e 

canalizzazioni di collegamento alla scatola di  derivazione, da inserire su pavimento 

ispezionabile o di altra natura, i frutti, le  placche,  i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di

 alimentazione elettrica, di sezione minima pari a mmq  2,5.  E'  inoltre  compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi

 informatici.

1502
014
001
Con le sole prese di F.M. ordinaria.

cadauno lire ottantamiladuecento
L. 80.200

1502
014
002
Con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale.

cadauno lire centotrentatremilaottocento
L. 133.800

1502
014
003
Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.

cadauno lire duecentotredicimilanovecento
L. 213.900

1502
015
Punto di allaccio per collegamento equipotenziale. Punto di allaccio per collegamento 

equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mmq 6 da porre in 

opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di

 terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse 

stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1502
015
001
Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

cadauno lire ventiduemilacento
L. 22.100

1502
015
002
Per ogni collegamento incluse le opere murarie.

cadauno lire quarantottomilasettecento
L. 48.700

1502
016
Nodo equipotenziale. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da  

sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete 

generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere 

murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla 

rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il lavoro finito.

1502
016
001
Per ogni modulo escluse le opere murarie.

cadauno lire ottantottomilaquattrocento
L. 88.400

1502
016
002
Per ogni nodo incluse le opere murarie.

cadauno lire centotrentaduemilaseicento
L. 132.600

1502
017
Incremento al punto presa per placche speciali. Incremento al punto presa per placche 

speciali da applicare in  caso di utilizzazione di placche in  pressofusione;  per ogni  

punto  presa. E' compreso quanto occorre per  dare  il lavoro finito.

1502
017
001
Per placche fino a 3 moduli.

cadauno lire dodicimiladuecento
L. 12.200

1502
017
002
Per placche a 4 moduli.

cadauno lire dieciottomilatrecento
L. 18.300

1502
017
003
Per placche fino a 6 moduli.

cadauno lire ventiquattromilaquattrocento
L. 24.400

1502
018
Incremento al punto presa per placche speciali di pregio. Incremento  al punto presa per 

placche speciali di  pregio, da  applicare  in  caso  di  utilizzazione  di  placche   in 

pressofusione  con  lavorazione aggiuntiva di bagno  in  oro zecchino, satinatura o 

analoghe. E' compreso quanto  occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto presa

1502
018
001
Per placche fino a 3 moduli.

cadauno lire dieciottomilaottocento
L. 18.800

1502
018
002
Per placche a 4 moduli.

cadauno lire ventiduemilacento
L. 22.100

1502
018
003
Per placche fino a 6 moduli.

cadauno lire ventottomilaottocento
L. 28.800
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1503
Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) 

1503
001
Punto presa di servizio in traccia escluse le opere murarie. Punto presa di servizio in 

traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o 

sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e 

scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di 

segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali 

informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; 

le opere murarie.

cadauno lire quarantatremiladuecento
L. 43.200

1503
002
Incremento al punto presa di servizio in traccia per opere murarie. Incremento al punto 

presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso; il ripristino delle 

murature esistenti di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra per l'alloggiamento delle 

tubazioni e delle scatole dal punto di smistamento di zona o di  piano; la rasatura. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

cadauno lire dieciannovemilaseicento
L. 19.600

1503
003
Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato 

in tubazione a vista dal punto di  smistamento  di piano  o di zona, utilizzabile per 

telefono,  punto  di chiamata, di segnalazione,  di  TV,  di amplificazione  sonora,  di 

allarme,  per   collegamento  di segnali  informatici, etc., fornito e posto in  opera.  Sono 

compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo  e   placca in PVC o 

metallica; la  tubazione  in  PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente

 a vista;   gli  stop; le  viti di  fissaggio; i collari,  etc. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il  lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

cadauno lire cinquantaduemilasettecento
L. 52.700

1503
004
Incremento  al  punto  presa di servizio  per   impianto  di chiamata. Incremento  al  

punto  presa di servizio  per  impianto  di chiamata  realizzato con pulsante a pressione 

o  a  tirante. Sono   compresi:  il  frutto;  la  scatola  portafrutto;   i conduttori per 

alimentazione a bassissima tensione, fino  al quadro    luminoso   indicatore;   

l'alimentatore   ed    il trasformatore;  i fusibili ; i quadri indicatori; i  segnali di  direzione  

o   di  piano; le  segnalazioni  acustiche  e luminose  ed  inclusa   la  quota relativa  al  

pulsante  di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da  circuiti di 

alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1503
004
001
Per ogni punto di chiamata.

cadauno lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1503
004
002
Per ogni punto di chiamata con lampada  di  segnalazione di  fuori porta.

cadauno lire sessantasettemilaottocento
L. 67.800

1503
004
003
Per ogni  punto di chiamata con lampada  di segnalazione  e  tranquillizzazione.

cadauno lire ottantottomila
L. 88.000

1503
005
Incremento   al  punto  presa  di  servizio   per   impianto citofonico. Incremento  al  

punto   presa  di  servizio  per   impianto citofonico  realizzato  con  apparecchio  da  

parete  o   da tavolo,   intercomunicante  con  altri.  Sono  compresi:   i pulsanti;   il 

segnalatore acustico; l'apriporta;  la  linea con conduttori alimentati in bassissima 

tensione corrente in tubazioni separate; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1503
005
001
Punto presa interno.

cadauno lire centoottomilasettecento
L. 108.700

1503
005
002
Punto presa esterno (porter).

cadauno lire centoquarantanovemila
L. 149.000
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1503
006
Incremento  al  punto presa di servizio   per  impianto   di richiesta di udienza. 

Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in

 opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni  luminose  

comandate dall'interno; il pulpito interno; i Collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; 

la custodia; i cavi, il comando apriporta; le eventuali opere murarie, di scasso e di 

ripristino delle murature esistenti di qualsiasi tipo e natura. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere  di scasso su murature in 

pietra e le eventuali serrature elettriche.

1503
006
001
Per ogni complesso escluse le opere murarie.

cadauno lire trecentosessantanovemilaseicento
L. 369.600

1503
006
002
Per ogni complesso incluse le opere murarie.

cadauno lire quattrocentododicimilaottocento
L. 412.800

1503
007
Incremento   al  punto   presa  di  servizio  per   impianto videocitofonico. Incremento  al  

 punto di presa di servizio  per   impianto videocitofonico costituito da: - Punto  di 

chiamata  esterno completo  di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e   

ricevitore  collegato  ai  vari  punti   di   ricezione, telecamera  completa   di  ottica,  

lampada,   alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; -  Punto di  ricezione 

interno composto  da monitor, pulsanti per  varie  funzioni: apriporta, attivazione  e 

disattivazione telecamera e  luci, regolazione  luminosita' e contrasto  del monitor,  

citofono comunicante  col posto esterno e/o con altri interni,  linea di   collegamento. 

Entrambi  posto in opera perfettamnete funzionanti  completi di ogni accessorio e linee 

di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1503
007
001
Per ogni posto esterno.

cadauno lire unmilioneottocentoquarantottomila
L. 1.848.000

1503
007
002
Per ogni posto interno non intercomunicante.

cadauno lire seicentosettantasettemilaseicento
L. 677.600

1503
007
003
Per ogni posto interno intercomunicante.

cadauno lire ottocentomilaottocento
L. 800.800

1503
008
Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando. Incremento al punto 

presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c.

 di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono 

compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea 

elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare.

1503
008
001
Con pulsante o interruttore senza chiave.

cadauno lire ventiseimilanovecento
L. 26.900

1503
008
002
Con pulsante doppio senza chiave.

cadauno lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1503
008
003
Con pulsante doppio a chiave.

cadauno lire cinquantaquattromilaquattrocento
L. 54.400

1503
009
Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto 

presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole 

portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di

 comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1503
010
Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento  al  punto   

presa  di servizio  per  soneria  a badenia, realizzata con corpo metallico  alimentata a 

220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti  elettrici fino  al  pulsante  di 

comando.  E'  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1503
011
Incremento  al  punto  presa di  servizio  per  impianto  di ricezione TV. Incremento  al  

punto  presa  di servizio per  impianto  di ricezione  TV, fornito e posto in opera. Sono  

compresi:  la presa  TV  terminale  o  passante,  alloggiata  su   scatola portafrutto;  il  

cavo con impedenza pari a 75 Ohm  a  basse perdite  corrente su tubazioni distinte e  

predisposte;  gli oneri  derivanti  dai partitori, derivatori,  resistenze  di chiusura  e  la 

linea dal centralino.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire ottantaquattromila
L. 84.000
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1503
012
Incremento al punto presa di servizio per placche speciali. Incremento al punto presa di 

servizio per placche  speciali da  applicare  in  caso  di  utilizzazione  di  placche   in 

pressofusione; per ciascuna scatola portafrutti. E' compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito e funzionante.

1503
012
001
Per placche fino a 3 moduli.

cadauno lire dodicimilaquattrocento
L. 12.400

1503
012
002
Per placche a 4 moduli.

cadauno lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

1503
012
003
Per placche fino a 6 moduli.

cadauno lire ventiquattromilasettecento
L. 24.700

1503
013
Incremento  al punto presa di servizio per placche  speciali di pregio. Incremento al 

punto presa di servizio per placche  speciali di  pregio da applicare in caso di 

utilizzazione di  placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva di bagno in  oro 

zecchino, satinatura, o analoghe.  E' compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro 

finito e funzionante. Per ciascuna scatola portafrutti.

1503
013
001
Per placche fino a 3 moduli.

cadauno lire dieciannovemilacento
L. 19.100

1503
013
002
Per placche a 4 moduli.

cadauno lire ventiduemilaquattrocento
L. 22.400

1503
013
003
Per placche fino a 6 moduli.

cadauno lire ventinovemiladuecento
L. 29.200

1503
014
Impianto di ricezione TV non amplificato. Impianto  di  ricezione  TV non  amplificato  in  

grado  di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV  VHF e/o UHF a

 dieci elementi, fornito e posto in  opera. Sono  compresi:  le antenne; il palo di altezza 

m  2,50;  le staffe  di fissaggio; il miscelatore; i cavi ed  ogni  altro accessorio.  E'  inoltre

 compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

cadauno lire quattrocentotrentunomiladuecento
L. 431.200

1503
015
Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto  di  ricezione TV con 

amplificatore  in  grado  di ricevere  ed  amplificare il segnale captato da  almeno  tre 

antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le 

antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore ed  i

 cavi.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il lavoro finito.      

1503
015
001
Per potenza fino a 10 dB.

cadauno lire cinquecentocinquantaquattromilaquattrocento
L. 554.400

1503
015
002
Per potenza da 10 a 25 dB.

cadauno lire seicentosettantasettemilaseicento
L. 677.600

1503
016
Impianto  di ricezione TV con amplificatore da parete  larga banda. Impianto di ricezione 

TV con amplificatore da parete  larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo 

captato  da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e  posto  in 

opera. Sono compresi: le antenne;  il  palo  di altezza  m  2,50;  le staffe  di  fissaggio; il

 centralino amplificato; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio.  E'  inoltre 

compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

1503
016
001
Microcentralino autoalimentato fino a 25 dB.

cadauno lire ottocentomilaottocento
L. 800.800

1503
016
002
Centralino a larga banda da 30 dB.

cadauno lire novecentosessantunomila
L. 961.000

1503
016
003
Centralino a larga banda da 40 dB.

cadauno lire unmilionecentosettantamilaquattrocento
L. 1.170.400

1503
017
Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo. Impianto  di  ricezione TV con 

amplificatore  selettivo  in grado  di ricevere il segnale televisivo captato  da  almeno tre  

antenne TV VHF e/o UHF, fornito e posto in opera.  Sono compresi:  le antenne; il palo 

di altezza m 2,50; le  staffe di  fissaggio; il centralino a moduli selettivi  di  canale; 

l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E'  inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. Per ogni modulo.

cadauno lire duecentottantatremilaquattrocento
L. 283.400
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1503
018
Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio 

zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le

 segnalazioni  di fine palo, etc. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro

 finito.

1503
018
001
Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 4,00.

cadauno lire novantottomilaseicento
L. 98.600

1503
018
002
Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 5,00.

cadauno lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

1503
018
003
Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 3,80.

cadauno lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

1503
018
004
Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 5,60.

cadauno lire duecentoventunomilaottocento
L. 221.800

1503
018
005
Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 7,40.

cadauno lire duecentosettantunomilacento
L. 271.100

1503
019
Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna di ricezione TV  VHF o UHF, posta in 

opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e 

amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1503
019
001
Fino a 10 elementi.

cadauno lire cinquantaseimila
L. 56.000

1503
019
002
Incremento per antenna fino a 20 elementi.

cadauno lire ventiduemilaquattrocento
L. 22.400

1503
019
003
Incremento per antenna oltre i 20 elementi.

cadauno lire quarantaquattromilaottocento
L. 44.800

1503
020
Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica di diametro fino a m 1,50. 

Sono compresi: il convertitore da 10 o 11 o 12 gHz; l'eventuale decodificatore, completo 

di collegamento fino al  centralino con filtro attivo automiscelato con segnale convertito 

UHF; le opere di fissaggio su base in cemento predisposta. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire duemilioniquattrocentosessantaquattromila
L. 2.464.000

1503
021
Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di 

servizio per presa telefonica. Sono  compresi:  il cavo telefonico fino al  centralino;  la 

quota relativa ai box di derivazione e del frutto  unificato SIP.  E' inoltre compreso quanto

 altro occorre per  dare  il lavoro finito.

cadauno lire ventottomila
L. 28.000

1504
Cavi e conduttori      

1504
001
Linea  elettrica  in  cavo unipolare isolato  in  EPR  sotto guaina  di  PVC  (CEI 20-13),  

sigla  di  designazione  RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1 kW. Linea  elettrica  in  cavo  

unipolare isolato in EPR  sotto guaina   di  PVC   (CEI  20-13),   sigla  di    designazione

 RG7R/FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono  compresi: l'installazione  su  

tubazione  in vista o  incassata  o  su canale  o  su  passerella o graffettata; le giunzioni 

 ed  i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 

escluse: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

1504
001
001
1x240 mmq.

al metro lineare lire quarantaquattromilasettecento
L. 44.700

1504
001
002
1x185 mmq.

al metro lineare lire trentacinquemilacento
L. 35.100

1504
001
003
1x150 mmq.

al metro lineare lire ventinovemilaquattrocento
L. 29.400

1504
001
004
1x120 mmq.

al metro lineare lire ventiquattromilacento
L. 24.100
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1504
001
005
1x95 mmq.

al metro lineare lire ventimiladuecento
L. 20.200

1504
001
006
1x70 mmq.

al metro lineare lire quindicimiladuecento
L. 15.200

1504
001
007
1x50 mmq.

al metro lineare lire undicimilacinquecento
L. 11.500

1504
001
008
1x35 mmq.

al metro lineare lire novemila
L. 9.000

1504
001
009
1x25 mmq.

al metro lineare lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1504
001
010
1x16 mmq.

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1504
001
011
1x10 mmq.

al metro lineare lire quattromilatrecento
L. 4.300

1504
001
012
1x6 mmq.

al metro lineare lire tremilacento
L. 3.100

1504
001
013
1x4 mmq.

al metro lineare lire duemilaseicento
L. 2.600

1504
001
014
1x2,5 mmq.

al metro lineare lire duemila
L. 2.000

1504
001
015
1x1,5 mmq.

al metro lineare lire milleseicento
L. 1.600

1504
002
Linea  elettrica in cavo multipolare  isolato in  EPR  sotto guaina  di  PVC  (CEI  20-13), 

sigla  di designazione  UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo 

multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI  20-13), sigla di designazione 

UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: 

l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata;

  le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.

1504
002
001
4x25 mmq.

al metro lineare lire ventiduemilasettecento
L. 22.700

1504
002
002
4x16 mmq.

al metro lineare lire quindicimilanovecento
L. 15.900

1504
002
003
4x10 mmq.

al metro lineare lire undicimilatrecento
L. 11.300

1504
002
004
4x6 mmq.

al metro lineare lire ottomila
L. 8.000

1504
002
005
4x4 mmq.

al metro lineare lire seimilaottocento
L. 6.800

1504
002
006
4x2,5 mmq.

al metro lineare lire quattromilanovecento
L. 4.900

1504
002
007
4x1,5 mmq.

al metro lineare lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1504
002
008
3x95 mmq.

al metro lineare lire cinquantunomila
L. 51.000

1504
002
009
3x70 mmq.

al metro lineare lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1504
002
010
3x50 mmq.

al metro lineare lire ventinovemilaquattrocento
L. 29.400

1504
002
011
3x35 mmq.

al metro lineare lire ventiduemila
L. 22.000

1504
002
012
3x25 mmq.
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al metro lineare lire dieciassettemilaseicento
L. 17.600

1504
002
013
3x16 mmq.

al metro lineare lire dodicimilaottocento
L. 12.800

1504
002
014
3x10 mmq.

al metro lineare lire novemilaseicento
L. 9.600

1504
002
015
3x6 mmq.

al metro lineare lire seimilaottocento
L. 6.800

1504
002
016
3x4 mmq.

al metro lineare lire cinquemilacinquecento
L. 5.500

1504
002
017
3x2,5 mmq.

al metro lineare lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1504
002
018
3x1,5 mmq.

al metro lineare lire tremilacinquecento
L. 3.500

1504
002
019
2x10 mmq.

al metro lineare lire settemilasettecento
L. 7.700

1504
002
020
2x6 mmq.

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1504
002
021
2x4 mmq.

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

1504
002
022
2x2,5 mmq.

al metro lineare lire tremilacinquecento
L. 3.500

1504
002
023
2x1,5 mmq.

al metro lineare lire tremilacento
L. 3.100

1504
003
Linea  elettrica  in  cavo tetrapolare isolato in  EPR sotto guaina  di   PVC (CEI 20-13), 

sigla di  designazione   RG7OR 0,6/1kV. Linea  elettrica  in cavo tetrapolare  isolato in 

EPR sotto guaina di PVC (CEI  20-13),  sigla di designazione RG7OR 0,6 1kV  con  il 

quarto  di cavo di  sezione inferiore,  secondo quanto  disposto  dalle normative CEI, 

fornita  e  posta  in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in  vista o  

incassata o su canale o su passerella o  graffettata;  le giunzioni;  i  terminali. E' inoltre 

compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le scatole  di 

derivazione; le  tubazioni;  le opere murarie.

1504
003
001
4x240 mmq.

al metro lineare lire centoquarantaquattromilacento
L. 144.100

1504
003
002
4x185 mmq.

al metro lineare lire centotredicimilacinquecento
L. 113.500

1504
003
003
4x150 mmq.

al metro lineare lire novantottomilanovecento
L. 98.900

1504
003
004
4x120 mmq.

al metro lineare lire settantottomilacinquecento
L. 78.500

1504
003
005
4x95 mmq.

al metro lineare lire sessantatremilaottocento
L. 63.800

1504
003
006
4x70 mmq.

al metro lineare lire quarantasettemiladuecento
L. 47.200

1504
003
007
4x50 mmq.

al metro lineare lire trentasettemila
L. 37.000

1504
003
008
4x35 mmq.

al metro lineare lire ventottomilasettecento
L. 28.700
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1504
004
Linea  elettrica in cavo multipolare flessibile  isolato  in EPR sotto guaina di PVC non 

propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II) sigla di designazione FG70R 0,6/1kV.

 Linea  elettrica in cavo multipolare flessibile isolato  in EPR sotto guaina di PVC non 

propagante l'incendio (norme CEI 20-13  e  20-22  II) sigla  di  designazione  FG70R  

0,6/1kV fornita  e posta in opera (nei cavi quadripolari di  sezione superiori  a  mmq  25, 

il 4^ conduttore  va  considerato  di sezione  inferiore  secondo quanto  prescritto  dalle  

norme Cei). Sono  compresi: l'installazione su tubazione in  vista o  incassata o su 

canale o su passerella o  graffettata;  le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre 

compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; 

le scatole di  derivazione; le opere murarie.      

1504
004
001
4x50 mmq.

al metro lineare lire quarantunomilacinquecento
L. 41.500

1504
004
002
3x50 mmq.

al metro lineare lire trentaquattromiladuecento
L. 34.200

1504
004
003
4x35 mmq.

al metro lineare lire trentaduemilasettecento
L. 32.700

1504
004
004
3x35 mmq.

al metro lineare lire ventinovemila
L. 29.000

1504
004
005
5x25 mmq.

al metro lineare lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

1504
004
006
4x25 mmq.

al metro lineare lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

1504
004
007
3x25 mmq.

al metro lineare lire ventunomila
L. 21.000

1504
004
008
5x16 mmq.

al metro lineare lire dieciannovemilaseicento
L. 19.600

1504
004
009
4x16 mmq.

al metro lineare lire dieciannovemilasettecento
L. 19.700

1504
004
010
3x16 mmq.

al metro lineare lire quindicimilacinquecento
L. 15.500

1504
004
011
5x10 mmq.

al metro lineare lire dieciassettemilacento
L. 17.100

1504
004
012
4x10 mmq.

al metro lineare lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

1504
004
013
3x10 mmq.

al metro lineare lire undicimilanovecento
L. 11.900

1504
004
014
2x10 mmq.

al metro lineare lire novemilasettecento
L. 9.700

1504
004
015
5x6 mmq.

al metro lineare lire diecimilaottocento
L. 10.800

1504
004
016
4x6mmq.

al metro lineare lire novemilacinquecento
L. 9.500

1504
004
017
3x6 mmq.

al metro lineare lire settemilaottocento
L. 7.800

1504
004
018
2x6 mmq.

al metro lineare lire seimilaottocento
L. 6.800

1504
004
019
5x4 mmq.

al metro lineare lire novemila
L. 9.000

1504
004
020
4x4 mmq.

al metro lineare lire ottomila
L. 8.000

1504
004
021
3x4 mmq.

al metro lineare lire seimilaottocento
L. 6.800

1504
004
022
2x4 mmq.
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al metro lineare lire cinquemilaottocento
L. 5.800

1504
004
023
5x2,5 mmq.

al metro lineare lire seimilanovecento
L. 6.900

1504
004
024
4x2,5 mmq.

al metro lineare lire seimiladuecento
L. 6.200

1504
004
025
3x2,5 mmq.

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1504
004
026
2x2,5 mmq.

al metro lineare lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1504
004
027
5x1,5 mmq.

al metro lineare lire quattromilanovecento
L. 4.900

1504
004
028
4x1,5 mmq.

al metro lineare lire quattromilaquattrocento
L. 4.400

1504
004
029
3x1,5 mmq.

al metro lineare lire tremilanovecento
L. 3.900

1504
004
030
2x1,5 mmq.

al metro lineare lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1504
005
Linea   elettrica  in cavo  unipolare isolato in  gomma  G10 sotto guaina in materiale 

termoplastico speciale (norme  CEI 20-22III,  20-38)  non propagante l'incendio  ed  a  

ridotta emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi.  Sigla  di designazione RG10M1 

0,6/1kV. Linea   elettrica  in cavo unipolare isolato in  gomma  G10 sotto guaina in 

materiale termoplastico speciale  (norme CEI 20-22III,  20-38)  non propagante l'incendio 

 ed  a  ridotta emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi.  Sigla  di designazione RG 

10M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a 

vista, o incassata, o  su canale o passerella o graffettata; le giunzioni  ed  i terminali. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 

canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

1504
005
001
1x240 mmq.

al metro lineare lire quarantanovemilaseicento
L. 49.600

1504
005
002
1x185 mmq.

al metro lineare lire trentottomilaottocento
L. 38.800

1504
005
003
1x150 mmq.

al metro lineare lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400

1504
005
004
1x120 mmq.

al metro lineare lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

1504
005
005
1x95 mmq.

al metro lineare lire ventitremila
L. 23.000

1504
005
006
1x70 mmq.

al metro lineare lire dieciassettemilatrecento
L. 17.300

1504
005
007
1x50 mmq.

al metro lineare lire tredicimiladuecento
L. 13.200

1504
005
008
1x35 mmq.

al metro lineare lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1504
005
009
1x25 mmq.

al metro lineare lire ottomilasettecento
L. 8.700

1504
005
010
1x16 mmq.

al metro lineare lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1504
005
011
1x10 mmq.

al metro lineare lire cinquemilacento
L. 5.100
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1504
006
Linea  elettrica  in cavo  multipolare isolato in gomma  G10 sotto guaina in materiale 

termoplastico speciale (norme  CEI 20-22III,  20-38)  non propagante l'incendio  ed  a  

ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione RG10 OM1 

0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G10 sotto guaina in 

materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III,  20-38) non propagante l'incendio 

ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione RG 10 M 

10,6/1kV, fornita e posta  in  opera. Sono compresi:  l'installazione  su tubazione  a  

vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.

1504
006
001
4x25 mmq.

al metro lineare lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

1504
006
002
4x16 mmq.

al metro lineare lire dieciottomilaottocento
L. 18.800

1504
006
003
3x95 mmq.

al metro lineare lire cinquantottomilasettecento
L. 58.700

1504
006
004
3x70 mmq.

al metro lineare lire quarantacinquemiladuecento
L. 45.200

1504
006
005
3x50 mmq.

al metro lineare lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

1504
006
006
3x35 mmq.

al metro lineare lire ventiseimilatrecento
L. 26.300

1504
006
007
3x25 mmq.

al metro lineare lire ventunomilaseicento
L. 21.600

1504
006
008
3x16 mmq.

al metro lineare lire quindicimilaseicento
L. 15.600

1504
007
Linea   elettrica  in cavo  tetrapolare, con il quarto  cavo di  sezione  ridotta, isolato in 

gomma G10 sotto  guaina  in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 

20-38) non  propagante l'incendio ed a ridotta emissione  di  fumi, gas  tossici  e 

corrosivi. Sigla di  designazione  RG10  OM1 0,6/1kV. Linea  elettrica  in cavo 

tetrapolare con il quarto cavo di sezione  ridotta  isolato  in  gomma  G10  sotto  guaina  

in

materiale  termoplastico speciale  (norme CEI 20-22III,  20-

1504
007
001
4x240 mmq.

al metro lineare lire centocinquantaseimilanovecento
L. 156.900

1504
007
002
4x185 mmq.

al metro lineare lire centoventicinquemila
L. 125.000

1504
007
003
4x150 mmq.

al metro lineare lire centoseimilacinquecento
L. 106.500

1504
007
004
4x120 mmq.

al metro lineare lire ottantacinquemilacinquecento
L. 85.500

1504
007
005
4x95 mmq.

al metro lineare lire settantamilaottocento
L. 70.800

1504
007
006
4x70 mmq.

al metro lineare lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

1504
007
007
4x50 mmq.

al metro lineare lire quarantunomilacinquecento
L. 41.500

1504
007
008
4x35 mmq.

al metro lineare lire trentaduemilaseicento
L. 32.600
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1504
008
Linea   elettrica  in cavo  multipolare flessibile in  gomma in  gomma  G10  sotto  guaina 

 in  materiale   termoplastico speciale   (norme  CEI  20-22III,  20-38)   non   propagante 

l'incendio  ed  a ridotta emissione di fumi, gas  tossici  e corrosivi. Sigla di designazione 

FG10 OM1 0,6/1kV. Linea  elettrica  in cavo multipolare flessibile isolato in gomma  G10

 sotto guaina in materiale termoplastico  speciale (norme  CEI 20-22III, 20-38) non 

propagante l'incendio ed  a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di 

designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: 

l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le

 giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito. 

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

1504
008
001
5x10 mmq.

al metro lineare lire ventimiladuecento
L. 20.200

1504
008
002
5x6 mmq.

al metro lineare lire tredicimiladuecento
L. 13.200

1504
008
003
5x4 mmq.

al metro lineare lire diecimilanovecento
L. 10.900

1504
008
004
5x2,5 mmq.

al metro lineare lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1504
008
005
5x1,5 mmq.

al metro lineare lire seimiladuecento
L. 6.200

1504
008
006
4x10 mmq.

al metro lineare lire dieciassettemila
L. 17.000

1504
008
007
4x6 mmq.

al metro lineare lire undicimilacento
L. 11.100

1504
008
008
4x4 mmq.

al metro lineare lire novemilaquattrocento
L. 9.400

1504
008
009
4x2,5 mmq.

al metro lineare lire settemilatrecento
L. 7.300

1504
008
010
4x1,5 mmq.

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1504
008
011
3x10 mmq.

al metro lineare lire tredicimilaseicento
L. 13.600

1504
008
012
3x6 mmq.

al metro lineare lire novemiladuecento
L. 9.200

1504
008
013
3x4 mmq.

al metro lineare lire ottomiladuecento
L. 8.200

1504
008
014
3x2,5 mmq.

al metro lineare lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1504
008
015
3x1,5 mmq.

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

1504
008
016
2x10 mmq.

al metro lineare lire undicimilasettecento
L. 11.700

1504
008
017
2x6 mmq.

al metro lineare lire ottomila
L. 8.000

1504
008
018
2x4 mmq.

al metro lineare lire seimilaottocento
L. 6.800

1504
008
019
2x2,5 mmq.

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1504
008
020
2x1,5 mmq.

al metro lineare lire quattromilacento
L. 4.100

1504
008
021
14x2,5 mmq.

al metro lineare lire quattordicimilaseicento
L. 14.600

1504
008
022
10x2,5 mmq.

Pagina 478

al metro lineare lire tredicimilaquattrocento
L. 13.400

1504
008
023
7x2,5 mmq.

al metro lineare lire diecimilaottocento
L. 10.800

1504
008
024
14x1,5 mmq.

al metro lineare lire diecimilaquattrocento
L. 10.400

1504
008
025
10x1,5 mmq.

al metro lineare lire diecimila
L. 10.000

1504
008
026
7x1,5 mmq.

al metro lineare lire ottomilacinquecento
L. 8.500

1504
009
Linea  elettrica in cavo resistente al  fuoco ed  a  ridotta emissione di fumi e di gas 

tossici corrosivi. Linea  elettrica in cavo resistente al fuoco ed  a  ridotta emissione   di  

fumi  e  di   gas  tossici  corrosivi,   con conduttori  flessibili  isolati  con   materiale  

reticolato speciale   sotto guaina  termoplastica speciale (CEI  20-36, 20-35, 20-38, 

20-37) sigla di  designazione FE40M1,  fornita e posta in opera su  tubazione o su 

canale o su passerella o graffettata. Sono compresi  i morsetti. E' inoltre  compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di

  derivazione; le opere murarie.

1504
009
001
4x2,5 mmq.

al metro lineare lire novemilaseicento
L. 9.600

1504
009
002
4x1,5 mmq.

al metro lineare lire settemilasettecento
L. 7.700

1504
009
003
3x2,5 mmq.

al metro lineare lire settemilasettecento
L. 7.700

1504
009
004
3x1,5 mmq.

al metro lineare lire seimilaseicento
L. 6.600

1504
009
005
4x6 mmq.

al metro lineare lire quindicimilatrecento
L. 15.300

1504
009
006
34x4 mmq.

al metro lineare lire dodicimilaquattrocento
L. 12.400

1504
009
007
3x6 mmq.

al metro lineare lire dodicimilacinquecento
L. 12.500

1504
009
008
3x4 mmq.

al metro lineare lire diecimilaquattrocento
L. 10.400

1504
009
009
2x2 mmq.

al metro lineare lire diecimiladuecento
L. 10.200

1504
009
010
2x4 mmq.

al metro lineare lire ottomilatrecento
L. 8.300

1504
009
011
2x2,5 mmq.

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1504
009
012
2x1,5 mmq.

al metro lineare lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1504
010
Linea  elettrica  in cavo  unipolare flessibile isolato  con gomma  speciale  non  

propagante  l'incendio  ed  a  ridotta emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi,  sigla 

 di designazione N07G9-K (norme CEI 20.38-20.22II). Linea  elettrica  in cavo unipolare 

flessibile isolato  con gomma  speciale   non  propagante l'incendio  ed  a  ridotta 

emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi,  sigla  di designazione  N07G9-K  (norme 

CEI 20.38-20.22II)  fornita  e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su  tubazione

 o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i  terminali. E' inoltre compreso quanto altro

 occorre per dare il  lavoro finito. Sono esclusi: le  canalizzazioni; le scatole di 

derivazione; le opere murarie.

1504
010
001
1x95 mmq.

al metro lineare lire ventitremilanovecento
L. 23.900

1504
010
002
1x70 mmq.

al metro lineare lire dieciannovemila
L. 19.000
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1504
010
003
1x50 mmq.

al metro lineare lire quindicimiladuecento
L. 15.200

1504
010
004
1x35 mmq.

al metro lineare lire undicimilanovecento
L. 11.900

1504
010
005
1x25 mmq.

al metro lineare lire novemiladuecento
L. 9.200

1504
010
006
1x16 mmq.

al metro lineare lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1504
010
007
1x10 mmq.

al metro lineare lire quattromilanovecento
L. 4.900

1504
010
008
1x6 mmq.

al metro lineare lire quattromilatrecento
L. 4.300

1504
010
009
1x4 mmq.

al metro lineare lire tremiladuecento
L. 3.200

1504
010
010
1x2,5 mmq.

al metro lineare lire duemilatrecento
L. 2.300

1504
010
011
1x1,5 mmq.

al metro lineare lire milleottocento
L. 1.800

1504
011
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea  elettrica in cavo unipolare isolato 

in PVC sigla  di designazione H07V-K (norme CEI 20-20)a sigla di designazione NO7V-K

 (norme CEI 20-22) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono 

compresi: l'installazione  su tubazione  o  canale incassati o in vista; le  giunzioni;  i 

terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: 

le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

1504
011
001
1x240 mmq.

al metro lineare lire quarantunomila
L. 41.000

1504
011
002
1x185 mmq.

al metro lineare lire trentunomilatrecento
L. 31.300

1504
011
003
1x150 mmq.

al metro lineare lire ventiseimilaquattrocento
L. 26.400

1504
011
004
1x120 mmq.

al metro lineare lire ventiduemilasettecento
L. 22.700

1504
011
005
1x 95 mmq.

al metro lineare lire dieciottomilaquattrocento
L. 18.400

1504
011
006
1x 70 mmq.

al metro lineare lire quattordicimilaseicento
L. 14.600

1504
011
007
1x 50 mmq.

al metro lineare lire undicimilasettecento
L. 11.700

1504
011
008
1x 35 mmq.

al metro lineare lire ottomilaottocento
L. 8.800

1504
011
009
1x 25 mmq.

al metro lineare lire settemilatrecento
L. 7.300

1504
011
010
1x 16 mmq.

al metro lineare lire cinquemilaottocento
L. 5.800

1504
011
011
1x 10 mmq.

al metro lineare lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1504
011
012
1x  6 mmq.

al metro lineare lire tremilacinquecento
L. 3.500

1504
011
013
1x  4 mmq.

al metro lineare lire duemilaseicento
L. 2.600

1504
011
014
1x2,5 mmq.
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al metro lineare lire milleottocento
L. 1.800

1504
011
015
1x1,5 mmq.

al metro lineare lire millecinquecento
L. 1.500

1504
012
Linea   elettrica   in  cavo  multipolare   con   conduttori flessibili isolati in PVC di qualità 

R2 sotto guaina in  PVC       non  propaganti  l'incendio  (CEI 20-14 e  20-22)  sigla  di 

designazione N1VV-K. Linea   elettrica  in  cavo  multipolare   con   conduttori flessibili   

fornita  e  posta  in  opera.  Sono   compresi: l'installazione  su  tubazione  in vista o  

incassata  o  su canale  o  su  passerella o  graffettata;  le  giunzioni;  i terminali. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le 

canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

1504
012
001
4x35 mmq.

al metro lineare lire ventisettemilasettecento
L. 27.700

1504
012
002
3x35 mmq.

al metro lineare lire ventiduemiladuecento
L. 22.200

1504
012
003
4x25 mmq.

al metro lineare lire ventiduemila
L. 22.000

1504
012
004
3x25 mmq.

al metro lineare lire dieciassettemilacinquecento
L. 17.500

1504
012
005
4x16 mmq.

al metro lineare lire quindicimila
L. 15.000

1504
012
006
3x16 mmq.

al metro lineare lire dodicimiladuecento
L. 12.200

1504
012
007
2x16 mmq.

al metro lineare lire novemilaseicento
L. 9.600

1504
012
008
5x10 mmq.

al metro lineare lire tredicimilacento
L. 13.100

1504
012
009
4x10 mmq.

al metro lineare lire diecimiladuecento
L. 10.200

1504
012
010
3x10 mmq.

al metro lineare lire ottomilatrecento
L. 8.300

1504
012
011
2x10 mmq.

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1504
012
012
5x6 mmq.

al metro lineare lire ottomilaottocento
L. 8.800

1504
012
013
4x6 mmq.

al metro lineare lire settemilaseicento
L. 7.600

1504
012
014
3x6 mmq.

al metro lineare lire seimiladuecento
L. 6.200

1504
012
015
2x6 mmq.

al metro lineare lire quattromilanovecento
L. 4.900

1504
012
016
5x4 mmq.

al metro lineare lire seimilaottocento
L. 6.800

1504
012
017
4x4 mmq.

al metro lineare lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1504
012
018
3x4 mmq.

al metro lineare lire cinquemilacento
L. 5.100

1504
012
019
2x4 mmq.

al metro lineare lire quattromilacento
L. 4.100

1504
012
020
5x2,5 mmq.

al metro lineare lire cinquemila
L. 5.000

1504
012
021
4x2,5 mmq.

al metro lineare lire quattromilatrecento
L. 4.300
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1504
012
022
3x2,5 mmq.

al metro lineare lire tremilaseicento
L. 3.600

1504
012
023
2x2,5 mmq.

al metro lineare lire duemilanovecento
L. 2.900

1504
012
024
16x1,5 mmq.

al metro lineare lire undicimilacinquecento
L. 11.500

1504
012
025
14x1,5 mmq.

al metro lineare lire diecimila
L. 10.000

1504
012
026
12x1,5 mmq.

al metro lineare lire novemila
L. 9.000

1504
012
027
10x1,5 mmq.

al metro lineare lire ottomila
L. 8.000

1504
012
028
7x1,5 mmq.

al metro lineare lire seimilaseicento
L. 6.600

1504
012
029
5x1,5 mmq.

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

1504
012
030
4x1,5 mmq.

al metro lineare lire tremilacento
L. 3.100

1504
012
031
3x1,5 mmq.

al metro lineare lire duemilasettecento
L. 2.700

1504
012
032
2x1,5 mmq.

al metro lineare lire duemilacinquecento
L. 2.500

1504
013
Condotto sbarra prefabbricato 25A. Condotto  sbarra prefabbricato 25A con grado di  

protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti  di  

illuminazione, costruito in  conformita'  alle norme  CEI  17.13 e le IEC 439-1 e  439-2,  

con  derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate 

nominali non inferiori a 25A con resistenze  ohmiche al  metro  massime  misurate a 20°

 C,  dell'ordine  di  7  m ohm/mt,   fornito  e  posto  in  opera,  completo  di   ogni 

accessorio  per il fissaggio ed il  collegamento  elettrico, inclusi  gli  oneri  eventuali  per 

 gli  otturatori  e   le giunzioni  atti  a  garantire  il  grado  IP55.  E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1504
013
001
Elemento rettilineo IP4X

al metro lineare lire trentamilaseicento
L. 30.600

1504
013
002
Elemento rettilineo IP55

al metro lineare lire quarantunomilacinquecento
L. 41.500

1504
013
003
Testata di alimentazione IP4X

cadauno lire cinquantottomilasettecento
L. 58.700

1504
013
004
Testata di alimentazione IP55

cadauno lire settantottomilacinquecento
L. 78.500

1504
013
005
Spina di derivazione IP4X

cadauno lire venticinquemilacinquecento
L. 25.500

1504
013
006
Spina di derivazione IP55

cadauno lire ventisettemilasettecento
L. 27.700

1504
013
007
Spina di derivazione e fusibile IP4X

cadauno lire trentasettemilaquattrocento
L. 37.400

1504
013
008
Spina di derivazione e fusibile IP55

cadauno lire trentottomilasettecento
L. 38.700

1504
013
009
Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe

cadauno lire trentunomilasettecento
L. 31.700

1504
013
010
Staffa di fissaggio a parete

cadauno lire ventimilaquattrocento
L. 20.400

1504
013
011
Testata di chiusura

cadauno lire ottomilatrecento
L. 8.300
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1504
013
012
Testata di chiusura IP55

cadauno lire dieciannovemiladuecento
L. 19.200

1504
014
Condotto sbarra prefabbricato 40A. Condotto  sbarra prefabbricato 40A con grado di  

protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti  di  

illuminazione, costruito in  conformita'  alle norme  CEI  17.13 e le IEC 439-1 e  439-2,  

con  derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate 

nominali non inferiori a 40A con resistenze  ohmiche al metro massime misurate a 20° 

C, dell'ordine di 4m ohm/mt, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il 

fissaggio  ed il collegamento elettrico, inclusi  gli  oneri eventuali per gli otturatori e le 

giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare 

il lavoro finito.

1504
014
001
Elemento rettilineo IP4X

al metro lineare lire trentasettemilasettecento
L. 37.700

1504
014
002
Elemento rettilineo IP55

al metro lineare lire quarantamilatrecento
L. 40.300

1504
014
003
Testata di alimentazione IP4X

cadauno lire sessantanovemila
L. 69.000

1504
014
004
Testata di alimentazione IP55

cadauno lire centoventitremilacento
L. 123.100

1504
014
005
Spina di derivazione IP4X

cadauno lire venticinquemilacinquecento
L. 25.500

1504
014
006
Spina di derivazione IP55

cadauno lire ventisettemilasettecento
L. 27.700

1504
014
007
Spina di derivazione e fusibile IP4X

cadauno lire trentasettemilaquattrocento
L. 37.400

1504
014
008
Spina di derivazione e fusibile IP55

cadauno lire trentottomilasettecento
L. 38.700

1504
014
009
Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe

cadauno lire trentunomilasettecento
L. 31.700

1504
014
010
Staffa di fissaggio a parete

cadauno lire ventimilaquattrocento
L. 20.400

1504
014
011
Testata di chiusura

cadauno lire ottomilatrecento
L. 8.300

1504
014
012
Testata di chiusura IP55

cadauno lire dieciannovemiladuecento
L. 19.200

1504
015
Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di  portata  fino  a 40A ad 

altezza superiore ai   m 4.   E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1504
015
001
Per ogni elemento rettilineo da 1 m.

cadauno lire duemilaseicento
L. 2.600

1504
015
002
Per ogni testata di alimentazione o chiusura.

cadauno lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1504
015
003
Per ogni staffa.

cadauno lire tremilanovecento
L. 3.900

1504
016
Compenso per l'installazione di punto  luce  derivato  da condotto sbarra prefabbricato, 

consistente nel cavo a doppio isolamento  fino  ad un max di m 2 di sezione di fase  e  

di terra  pari  a mmq 1,5 dalla spina di derivazione  al  corpo illuminante,  posto  in 

opera. E'  inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1504
016
001
Per ogni punto luce.

cadauno lire dieciannovemiladuecento
L. 19.200

1504
016
002
Per ogni punto luce IP55.

cadauno lire ventitremila
L. 23.000

1504
016
003
Maggiorazione per altezza superiore a 4 m.
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cadauno lire tremilanovecento
L. 3.900

1504
017
Condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di  protezione IP4X, trasformabile in IP55, 

adatto per la distribuzione dei circuiti  F.M. di piccola potenza, costruito in  conformita' 

alle norme CEI 17.13 e le IEC 439-1 e 439-2, con derivazioni distanziate  max  100  cm, 

con n.4 conduttori  in  rame  con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze 

ohmiche al  metro  massime misurate a 20° C,  dell'ordine  di  0,86m ohm/mt, fornito e 

posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono  compresi:  gli accessori; i fissaggi;  i 

 collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire  il grado  IP55.  E' inoltre 

compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

1504
017
001
Elemento rettilineo IP4X.

al metro lineare lire sessantatremiladuecento
L. 63.200

1504
017
002
Elemento rettilineo IP55.

al metro lineare lire settantaseimiladuecento
L. 76.200

1504
017
003
Testata di alimentazione IP4X.

cadauno lire centoquindicimiladuecento
L. 115.200

1504
017
004
Testata di alimentazione IP55.

cadauno lire centonovantaseimilaquattrocento
L. 196.400

1504
017
005
Spina di derivazione IP4X.

cadauno lire ottantamilaseicento
L. 80.600

1504
017
006
Spina di derivazione IP55.

cadauno lire novantamilatrecento
L. 90.300

1504
017
007
Spina di derivazione e fusibile IP4X.

cadauno lire centoquattordicimilacinquecento
L. 114.500

1504
017
008
Spina di derivazione e fusibile IP55.

cadauno lire centoventiduemilaquattrocento
L. 122.400

1504
017
009
Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe.

cadauno lire venticinquemilacinquecento
L. 25.500

1504
017
010
Staffa di fissaggio a parete.

cadauno lire ventunomilasettecento
L. 21.700

1504
017
011
Testata di chiusura.

cadauno lire cinquantamilasettecento
L. 50.700

1504
018
Condotto  sbarra  prefabbricato da 160A a 630A con grado IP4X, trasformabile in IP54, 

adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle

 norme CEI 17.13 e le IEC 439-1 e 439-2, con derivazioni distanziate max cm 100, con 

n. 4 conduttori attivi  in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze 

ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati  misurati a 20° C. 150 - 160A: 0,5 m 

ohm/m 225 - 250A: 0,28m ohm/m 400A :0,14m ohm/m 630A :0,08m ohm/m Fornito  e 

posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i 

collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni  atti  a garantire  il grado IP55. 

E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

1504
018
001
Elemento rettilineo 160A IP4X.

al metro lineare lire novantaseimilanovecento
L. 96.900

1504
018
002
Elemento rettilineo 250A IP4X.

al metro lineare lire centoquattordicimilaottocento
L. 114.800

1504
018
003
Elemento rettilineo 400A IP4X.

al metro lineare lire duecentonovemilaottocento
L. 209.800

1504
018
004
Elemento rettilineo 630A IP4X.

al metro lineare lire duecentottantaduemilacinquecento
L. 282.500

1504
018
005
Elemento rettilineo 160A IP55.

al metro lineare lire centodieciottomila
L. 118.000

1504
018
006
Elemento rettilineo 250A IP55.

al metro lineare lire centotrentacinquemilaottocento
L. 135.800

1504
018
007
Elemento rettilineo 400A IP55.
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al metro lineare lire duecentotrentacinquemilatrecento
L. 235.300

1504
018
008
Elemento rettilineo 630A IP55.

al metro lineare lire trecentodieciannovemilaquattrocento
L. 319.400

1504
018
009
Cassetta di alimentazione 160A IP4X.

cadauno lire duecentocinquantaseimilatrecento
L. 256.300

1504
018
010
Cassetta di alimentazione 250A IP4X.

cadauno lire duecentosessantasettemilaottocento
L. 267.800

1504
018
011
Cassetta di alimentazione 400A IP4X.

cadauno lire quattrocentoseimilaottocento
L. 406.800

1504
018
012
Cassetta di alimentazione 630A IP4X.

cadauno lire cinquecentoventiquattromilacento
L. 524.100

1504
018
013
Cassetta di alimentazione 160A IP55.

cadauno lire quattrocentonovantaduemiladuecento
L. 492.200

1504
018
014
Cassetta di alimentazione 250A IP55.

cadauno lire cinquecentotrentunomilasettecento
L. 531.700

1504
018
015
Cassetta di alimentazione 400A IP55.

cadauno lire settecentoquarantatremilaquattrocento
L. 743.400

1504
018
016
Cassetta di alimentazione 630A IP55.

cadauno lire ottocentocinquantaseimilaottocento
L. 856.800

1504
018
017
Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP4X con fus. max 63A.

cadauno lire centosettantasettemilatrecento
L. 177.300

1504
018
018
Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP4X con fus. max 125A.

cadauno lire centonovantacinquemilacento
L. 195.100

1504
018
019
Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP4X con fus. max 250A.

cadauno lire cinquecentoquarantatremiladuecento
L. 543.200

1504
018
020
Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP4X con fus. max 400A.

cadauno lire settecentomila
L. 700.000

1504
018
021
Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP55 con fus. max 63A.

cadauno lire centonovantatremilaottocento
L. 193.800

1504
018
022
Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP55 con fus. max 125A.

cadauno lire duecentoundicimilasettecento
L. 211.700

1504
018
023
Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP55 con fus. max 250A.

cadauno lire seicentotrentatremilasettecento
L. 633.700

1504
018
024
Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP55 con fus. max 400A.

cadauno lire settecentonovantamilacinquecento
L. 790.500

1504
018
025
Staffa e mensola di sostegno.

cadauno lire ottantaduemilanovecento
L. 82.900

1504
018
026
Cassetta di chiusura IP4X 160-250A.

cadauno lire ventiquattromilatrecento
L. 24.300

1504
018
027
Cassetta di chiusura IP4X 400A.

cadauno lire trentacinquemilacento
L. 35.100

1504
018
028
Cassetta di chiusura IP4X 630A.

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1504
018
029
Cassetta di chiusura IP55 160-250A.

cadauno lire cinquantanovemilatrecento
L. 59.300

1504
018
030
Cassetta di chiusura IP55 400A.

cadauno lire ottantacinquemilacinquecento
L. 85.500

1504
018
031
Cassetta di chiusura IP55 630A.

cadauno lire ottantanovemilatrecento
L. 89.300
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1505
Tubazioni, scatole, canali, tracce

1505
001
Tubazione flessibile  in PVC autoestinguente serie leggera IMQ costruita secondo le 

norme CEI 23.14 V2, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia, escluse  le  

opere murarie, di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio

 sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1505
001
001
Diametro esterno mm 16.

al metro lineare lire duemilaquattrocento
L. 2.400

1505
001
002
Diametro esterno mm 20.

al metro lineare lire duemilasettecento
L. 2.700

1505
001
003
Diametro esterno mm 25.

al metro lineare lire tremilacento
L. 3.100

1505
001
004
Diametro esterno mm 32.

al metro lineare lire tremilaseicento
L. 3.600

1505
001
005
Diametro esterno mm 40.

al metro lineare lire quattromilacento
L. 4.100

1505
002
Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le 

norme CEI 23.14 V2, fornita e posta  in opera da incassare sotto traccia o sotto 

pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere  murarie di scasso e di ripristino

 della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al 

collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

1505
002
001
Diametro esterno mm 16.

al metro lineare lire duemilacinquecento
L. 2.500

1505
002
002
Diametro esterno mm 20.

al metro lineare lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1505
002
003
Diametro esterno mm 25.

al metro lineare lire tremilanovecento
L. 3.900

1505
002
004
Diametro esterno mm 32.

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

1505
002
005
Diametro esterno mm 40.

al metro lineare lire cinquemilatrecento
L. 5.300

1505
002
006
Diametro esterno mm 50.

al metro lineare lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1505
003
Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, 

fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di 

giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

1505
003
001
Diametro esterno mm 16.

al metro lineare lire seimila
L. 6.000

1505
003
002
Diametro esterno mm 20.

al metro lineare lire seimilatrecento
L. 6.300

1505
003
003
Diametro esterno mm 25.

al metro lineare lire settemila
L. 7.000

1505
003
004
Diametro esterno mm 32.

al metro lineare lire settemilaseicento
L. 7.600

1505
003
005
Diametro esterno mm 40.

al metro lineare lire undicimilacinquecento
L. 11.500

1505
003
006
Diametro esterno mm 50.
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al metro lineare lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

1505
004
Tubo rigido filettato in PVC autoestinguente, fornito e posto in opera. Sono compresi: i 

giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55;

 i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1505
004
001
Diametro esterno mm 16.

al metro lineare lire diecimilatrecento
L. 10.300

1505
004
002
Diametro esterno mm 20.

al metro lineare lire undicimilaottocento
L. 11.800

1505
004
003
Diametro esterno mm 25.

al metro lineare lire tredicimilasettecento
L. 13.700

1505
004
004
Diametro esterno mm 32.

al metro lineare lire sedicimila
L. 16.000

1505
004
005
Diametro esterno mm 40.

al metro lineare lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

1505
004
006
Diametro esterno mm 50.

al metro lineare lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1505
005
Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta  resistenza chimica e meccanica. Fornita e

 posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un 

grado di protezione IP55; gli  accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

1505
005
001
Diametro interno mm 12.

al metro lineare lire seimilanovecento
L. 6.900

1505
005
002
Diametro interno mm 16.

al metro lineare lire settemiladuecento
L. 7.200

1505
005
003
Diametro interno mm 22.

al metro lineare lire settemilaottocento
L. 7.800

1505
005
004
Diametro interno mm 28.

al metro lineare lire dodicimiladuecento
L. 12.200

1505
006
Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. 

Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire 

un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

 il lavoro finito.

1505
006
001
Diametro esterno mm 16.

al metro lineare lire dodicimilaquattrocento
L. 12.400

1505
006
002
Diametro esterno mm 22.

al metro lineare lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

1505
006
003
Diametro esterno mm 28.

al metro lineare lire sedicimilaseicento
L. 16.600

1505
006
004
Diametro esterno mm 32.

al metro lineare lire dieciannovemilatrecento
L. 19.300

1505
006
005
Diametro esterno mm 38.

al metro lineare lire ventiduemilasettecento
L. 22.700

1505
006
006
Diametro esterno mm 50.

al metro lineare lire ventiseimilaottocento
L. 26.800

1505
007
Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. 

Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

1505
007
001
Diametro interno mm 12.

al metro lineare lire settemila
L. 7.000

1505
007
002
Diametro interno mm 15.

al metro lineare lire settemilacinquecento
L. 7.500
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1505
007
003
Diametro interno mm 20.

al metro lineare lire undicimila
L. 11.000

1505
007
004
Diametro interno mm 25.

al metro lineare lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1505
007
005
Raccordo per tubo da mm 12.

cadauno lire duemilasettecento
L. 2.700

1505
007
006
Raccordo per tubo da mm 15.

cadauno lire quattromilatrecento
L. 4.300

1505
007
007
Raccordo per tubo da mm 20.

cadauno lire settemilacinquecento
L. 7.500

1505
007
008
Raccordo per tubo da mm 28.

cadauno lire ottomilanovecento
L. 8.900

1505
008
Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in 

vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a 

mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1505
008
001
Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50.

cadauno lire dodicimilaquattrocento
L. 12.400

1505
008
002
Dimensioni interne assimilabili a mm 130x105x50.

cadauno lire quindicimila
L. 15.000

1505
008
003
Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55.

cadauno lire dieciassettemilasettecento
L. 17.700

1505
008
004
Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70.

cadauno lire ventitremilaseicento
L. 23.600

1505
008
005
Dimensioni interne assimilabili a mm 240x205x80.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1505
008
006
Dimensioni interne assimilabili a mm 300x245x110.

cadauno lire sessantaquattromiladuecento
L. 64.200

1505
008
007
Dimensioni interne assimilabili a mm 390x300x140.

cadauno lire centoventitremilacento
L. 123.100

1505
009
Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a 

vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1505
009
001
Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45.

cadauno lire cinquemila
L. 5.000

1505
009
002
Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50.

cadauno lire cinquemilacento
L. 5.100

1505
009
003
Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70.

cadauno lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1505
009
004
Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70.

cadauno lire seimilacento
L. 6.100

1505
009
005
Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70.

cadauno lire settemilatrecento
L. 7.300

1505
009
006
Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.

cadauno lire ottomilaseicento
L. 8.600

1505
009
007
Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70.

cadauno lire sedicimilacento
L. 16.100

1505
009
008
Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70.

cadauno lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1505
010
Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi,

 comunque completa di raccordi per  garantire  il grado di protezione. Fornita e posta in 

opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.
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1505
010
001
Misure assimilabili a mm 100x100x50.

cadauno lire ottomilaseicento
L. 8.600

1505
010
002
Misure assimilabili a mm 120x80x50.

cadauno lire ottomilaottocento
L. 8.800

1505
010
003
Misure assimilabili a mm 150x110x70.

cadauno lire novemilanovecento
L. 9.900

1505
010
004
Misure assimilabili a mm 190x140x70.

cadauno lire quindicimila
L. 15.000

1505
010
005
Misure assimilabili a mm 240x190x90.

cadauno lire ventimila
L. 20.000

1505
010
006
Misure assimilabili a mm 300x320x120.

cadauno lire trentatremilaquattrocento
L. 33.400

1505
010
007
Misure assimilabili a mm 380x300x120.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1505
011
Incremento per incasso scatola stagna, a compenso delle opere murarie per l'incasso 

delle scatole IP55. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1505
011
001
Per scatole con lato max mm 200.

cadauno lire ottomilaseicento
L. 8.600

1505
011
002
Per scatole con lato superiore a mm 200.

cadauno lire dieciassettemiladuecento
L. 17.200

1505
012
Tubazione in  PVC serie pesante per canalizzazione  di linee di alimentazione elettrica 

norme UNI 303/1 o 303/2. Tubazione in PVC serie pesante per  canalizzazione di linee 

di  alimentazione  elettrica, fornita e posta  in  opera  su scavo  predisposto  ad una 

profondita' di  circa cm  50  dal piano  stradale  o  posata su cavedi, atta al tipo di  posa.

 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1505
012
001
Diametro esterno mm 50.

al metro lineare lire settemiladuecento
L. 7.200

1505
012
002
Diametro esterno mm 63.

al metro lineare lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1505
012
003
Diametro esterno mm 100.

al metro lineare lire diecimila
L. 10.000

1505
012
004
Diametro esterno mm 160.

al metro lineare lire ventimilacento
L. 20.100

1505
012
005
Diametro esterno mm 200.

al metro lineare lire ventiquattromilasettecento
L. 24.700

1505
012
006
Diametro esterno mm 250.

al metro lineare lire trentaduemilacento
L. 32.100

1505
012
007
Incremento per copertura in calcestruzzo spessore cm 10.

al metro lineare lire duemilasettecento
L. 2.700

1505
013
Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, 

piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore 

minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita 

e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a 

mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito tenuto conto dei carichi sopportabili.

1505
013
001
Elemento rettilineo di  larghezza  minima assimilabile a mm  50.

al metro lineare lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1505
013
002
Elemento rettilineo di  larghezza minima assimilabile  a mm  100.

al metro lineare lire venticinquemilaquattrocento
L. 25.400

1505
013
003
Elemento rettilineo di larghezza  minima assimilabile  a mm  150.
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al metro lineare lire ventisettemilanovecento
L. 27.900

1505
013
004
Elemento rettilineo di  larghezza  minima assimilabile a mm  200.

al metro lineare lire trentunomilatrecento
L. 31.300

1505
013
005
Elemento  rettilineo di larghezza  minima assimilabile a mm  300 altezza mm 65.

al metro lineare lire quarantaduemilaquattrocento
L. 42.400

1505
013
006
Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50.

cadauno lire tredicimilacinquecento
L. 13.500

1505
013
007
Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100.

cadauno lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

1505
013
008
Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 150.

cadauno lire quindicimilacinquecento
L. 15.500

1505
013
009
Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200.

cadauno lire dieciassettemiladuecento
L. 17.200

1505
013
010
Curve   piane   di larghezza minima assimilabile a  mm  300  altezza mm 65.

cadauno lire ventunomila
L. 21.000

1505
013
011
Curve  in salita o  discesa larghezza minima assimilabile a  mm 50.

cadauno lire sedicimilacento
L. 16.100

1505
013
012
Curve in  salita o discesa  larghezza minima assimilabile a  mm 100.

cadauno lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

1505
013
013
Curve  in salita o discesa  larghezza minima assimilabile a mm 150.

cadauno lire sedicimilasettecento
L. 16.700

1505
013
014
Curve in salita o  discesa larghezza  minima assimilabile a  mm 200.

cadauno lire dieciassettemiladuecento
L. 17.200

1505
013
015
Curve in  salita o  discesa larghezza minima assimilabile a  mm 300  altezza mm 65.

cadauno lire ventiduemila
L. 22.000

1505
013
016
Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50.

cadauno lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1505
013
017
Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100.

cadauno lire ventitremilacento
L. 23.100

1505
013
018
Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150.

cadauno lire ventiquattromilaquattrocento
L. 24.400

1505
013
019
Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200.

cadauno lire venticinquemilanovecento
L. 25.900

1505
013
020
Derivazioni  a  T larghezza  minima assimilabile a  mm  300  altezza mm 65.

cadauno lire ventinovemilacinquecento
L. 29.500

1505
013
021
Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50.

cadauno lire trentunomilaseicento
L. 31.600

1505
013
022
Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100.

cadauno lire trentatremiladuecento
L. 33.200

1505
013
023
Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 150.

cadauno lire trentacinquemilaquattrocento
L. 35.400

1505
013
024
Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200.

cadauno lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400

1505
013
025
Derivazioni a croce  larghezza minima assimilabile a mm 300  altezza mm 65.

cadauno lire quarantunomiladuecento
L. 41.200

1505
013
026
Riduzione da mm 100 a mm 50.

cadauno lire undicimilaottocento
L. 11.800

1505
013
027
Riduzione da mm 150 a mm 100.

cadauno lire dodicimilaquattrocento
L. 12.400

1505
013
028
Riduzione da mm 200 a mm 150.

cadauno lire dodicimilanovecento
L. 12.900
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1505
014
Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla 

posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la

 presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 

con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

1505
014
001
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.

al metro lineare lire trentaduemilacento
L. 32.100

1505
014
002
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.

al metro lineare lire trentacinquemilaquattrocento
L. 35.400

1505
014
003
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.

al metro lineare lire trentanovemilaseicento
L. 39.600

1505
014
004
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.

al metro lineare lire quarantaseimilaseicento
L. 46.600

1505
014
005
Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.

cadauno lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1505
014
006
Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150.

cadauno lire ventiquattromilasettecento
L. 24.700

1505
014
007
Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.

cadauno lire ventottomilanovecento
L. 28.900

1505
014
008
Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300.

cadauno lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400

1505
014
009
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100.

cadauno lire ventitremilaseicento
L. 23.600

1505
014
010
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 150.

cadauno lire ventiseimilaottocento
L. 26.800

1505
014
011
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200.

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1505
014
012
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 300.

cadauno lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400

1505
014
013
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.

cadauno lire trentaquattromilaottocento
L. 34.800

1505
014
014
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150.

cadauno lire trentasettemila
L. 37.000

1505
014
015
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

1505
014
016
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.

cadauno lire cinquantunomilaquattrocento
L. 51.400

1505
014
017
Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100.

cadauno lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400

1505
014
018
Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150.

cadauno lire trentanovemilaseicento
L. 39.600

1505
014
019
Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200.

cadauno lire cinquantaduemilacinquecento
L. 52.500

1505
014
020
Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300.

cadauno lire sessantunomila
L. 61.000

1505
014
021
Riduzione da mm 150 a mm 100.

cadauno lire ventiseimilaottocento
L. 26.800

1505
014
022
Riduzione da mm 200 a mm 150.

cadauno lire trentunomilacento
L. 31.100

1505
014
023
Riduzione da mm 300 a mm 200.

cadauno lire trentacinquemilaquattrocento
L. 35.400
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1505
015
Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44, posto 

in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il 

canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

 lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, 

etc.).

1505
015
001
Larghezza minima assimilabile a mm 100.

cadauno lire undicimilaottocento
L. 11.800

1505
015
002
Larghezza minima assimilabile a mm 150.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1505
015
003
Larghezza minima assimilabile a mm 200.

cadauno lire quindicimilaseicento
L. 15.600

1505
015
004
Larghezza minima assimilabile a mm 300.

cadauno lire dieciassettemilasettecento
L. 17.700

1505
016
Canale metallico realizzato in lamiera verniciata a smalto, provvisto di coperchio, atto 

alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i 

coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di di ancoraggio a parete o soffitto, in 

esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

1505
016
001
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.

al metro lineare lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

1505
016
002
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.

al metro lineare lire trentanovemilacento
L. 39.100

1505
016
003
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.

al metro lineare lire quarantaquattromilacinquecento
L. 44.500

1505
016
004
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.

al metro lineare lire cinquantaquattromilacento
L. 54.100

1505
016
005
Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.

cadauno lire ventitremilaseicento
L. 23.600

1505
016
006
Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150.

cadauno lire trentunomilacento
L. 31.100

1505
016
007
Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.

cadauno lire trentatremiladuecento
L. 33.200

1505
016
008
Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1505
016
009
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100.

cadauno lire ventisettemilatrecento
L. 27.300

1505
016
010
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 150.

cadauno lire trentunomilacento
L. 31.100

1505
016
011
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200.

cadauno lire trentaquattromilaottocento
L. 34.800

1505
016
012
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 300.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1505
016
013
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.

cadauno lire trentottomilaseicento
L. 38.600

1505
016
014
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150.

cadauno lire quarantunomiladuecento
L. 41.200

1505
016
015
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

1505
016
016
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.

cadauno lire cinquantottomilanovecento
L. 58.900

1505
016
017
Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100.

cadauno lire cinquantaduemilacinquecento
L. 52.500
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1505
016
018
Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150.

cadauno lire cinquantaseimilaottocento
L. 56.800

1505
016
019
Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200.

cadauno lire sessantamila
L. 60.000

1505
016
020
Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300.

cadauno lire settantamilasettecento
L. 70.700

1505
016
021
Riduzione da mm 150 a mm 100.

cadauno lire trentacinquemilanovecento
L. 35.900

1505
017
Incremento per canale metallico verniciato a smalto con grado di protezione IP44 per 

elevare il grado di protezione del canale fino a IP44, posto in opera. Sono compresi: le 

giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere  il canale con le caratteristiche 

previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni 

elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio  (curve, derivazione, etc.).

1505
017
001
Larghezza minima assimilabile a mm 100.

cadauno lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

1505
017
002
Larghezza minima assimilabile a mm 150.

cadauno lire sedicimilaseicento
L. 16.600

1505
017
003
Larghezza minima assimilabile a mm 200.

cadauno lire dieciassettemilasettecento
L. 17.700

1505
017
004
Larghezza minima assimilabile a mm 300.

cadauno lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

1505
018
Corda in acciaio da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea, avente diametro pari 

a mm 6;  posta in opera fissata a parete o per attraversamenti, completa di ogni 

accessorio per il suo fissaggio e per la graffettatura del cavo da sostenere. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1505
019
Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la 

posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non 

diversamente contabilizzate, eseguita in verticale, in orizzontale, obliquamente, a 

qualsiasi altezza sia all'esterno che all'interno, misurata per una larghezza pari alla 

somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: la posa delle 

tubazioni; il trasporto a discarica del materiale di risulta; la chiusura; il ripristino 

dell'intonaco e la sua rasatura esclusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

1505
019
001
Per larghezza della traccia fino a cm 10.

al metro lineare lire sedicimilacento
L. 16.100

1505
019
002
Per ogni cm in  piu' di larghezza della traccia.

al metro lineare lire millecento
L. 1.100

1505
020
Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale 

plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e

 posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in 

conformità alle norme CEI  23.32, grado  di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto  

altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:

1505
020
001
Elemento rettilineo mm 60x40.

al metro lineare lire tredicimilacinquecento
L. 13.500

1505
020
002
Elemento rettilineo mm 80x40.

al metro lineare lire sedicimilacento
L. 16.100

1505
020
003
Elemento rettilineo mm 100x40.

al metro lineare lire dieciassettemilaquattrocento
L. 17.400

1505
020
004
Elemento rettilineo mm 120x40.

al metro lineare lire dieciannovemilasettecento
L. 19.700

1505
020
005
Elemento rettilineo mm 60x60.

al metro lineare lire quattordicimiladuecento
L. 14.200

1505
020
006
Elemento rettilineo mm 80x60.

Pagina 493

al metro lineare lire dieciassettemilaquattrocento
L. 17.400

1505
020
007
Elemento rettilineo mm 100x60.

al metro lineare lire dieciannovemilaottocento
L. 19.800

1505
020
008
Elemento rettilineo mm 120x60.

al metro lineare lire ventiduemila
L. 22.000

1505
020
009
Elemento rettilineo mm 150x60.

al metro lineare lire venticinquemilanovecento
L. 25.900

1505
020
010
Elemento rettilineo mm 100x80.

al metro lineare lire ventitremilasettecento
L. 23.700

1505
020
011
Elemento rettilineo mm 120x80.

al metro lineare lire ventiseimilaseicento
L. 26.600

1505
020
012
Elemento rettilineo mm 150x80.

al metro lineare lire trentunomilatrecento
L. 31.300

1505
020
013
Elemento rettilineo mm 200x80.

al metro lineare lire quarantunomilacento
L. 41.100

1505
020
014
Traversina di tenuta cavi h = mm 60.

cadauno lire duemilaquattrocento
L. 2.400

1505
020
015
Traversina di tenuta cavi h = mm 80.

cadauno lire duemilaquattrocento
L. 2.400

1505
020
016
Traversina di tenuta cavi h = mm 100.

cadauno lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1505
020
017
Traversina di tenuta cavi h = mm 120.

cadauno lire duemilasettecento
L. 2.700

1505
020
018
Traversina di tenuta cavi h = mm 150.

cadauno lire duemilaottocento
L. 2.800

1505
020
019
Traversina di tenuta cavi h = mm 200.

cadauno lire tremilacinquecento
L. 3.500

1505
020
020
Angolo interno o esterno mm 60x40.

cadauno lire settemilacinquecento
L. 7.500

1505
020
021
Angolo interno o esterno mm 80x40.

cadauno lire settemilacinquecento
L. 7.500

1505
020
022
Angolo interno o esterno mm 100x40.

cadauno lire ottomiladuecento
L. 8.200

1505
020
023
Angolo interno o esterno mm 120x40.

cadauno lire ottomilaottocento
L. 8.800

1505
020
024
Angolo interno o esterno mm 60x60.

cadauno lire settemilaottocento
L. 7.800

1505
020
025
Angolo interno o esterno mm 80x60.

cadauno lire ottomilaseicento
L. 8.600

1505
020
026
Angolo interno o esterno mm 100x60.

cadauno lire ottomila
L. 8.000

1505
020
027
Angolo interno o esterno mm 120x60.

cadauno lire novemilatrecento
L. 9.300

1505
020
028
Angolo esterno mm 150x60.

cadauno lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

1505
020
029
Angolo interno mm 150x60.

cadauno lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1505
020
030
Angolo interno o esterno mm 100x80.

cadauno lire ottomilanovecento
L. 8.900

1505
020
031
Angolo interno o esterno mm 120x80.

cadauno lire novemilacinquecento
L. 9.500
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1505
020
032
Angolo esterno mm 150x80.

cadauno lire venticinquemilasettecento
L. 25.700

1505
020
033
Angolo interno mm 150x80.

cadauno lire ventiquattromilaseicento
L. 24.600

1505
020
034
Angolo esterno mm 200x80.

cadauno lire ventiseimilaottocento
L. 26.800

1505
020
035
Angolo interno mm 200x80.

cadauno lire venticinquemilasettecento
L. 25.700

1505
020
036
Angolo piano o derivazione mm 60x40.

cadauno lire settemiladuecento
L. 7.200

1505
020
037
Angolo piano o derivazione mm 80x40.

cadauno lire settemilatrecento
L. 7.300

1505
020
038
Angolo piano o derivazione mm 100x40.

cadauno lire ottomilaottocento
L. 8.800

1505
020
039
Angolo piano o derivazione mm 120x40.

cadauno lire novemilaquattrocento
L. 9.400

1505
020
040
Angolo piano o derivazione mm 60x40.

cadauno lire settemilacinquecento
L. 7.500

1505
020
041
Angolo piano o derivazione mm 80x40.

cadauno lire settemilanovecento
L. 7.900

1505
020
042
Angolo piano o derivazione mm 100x46.

cadauno lire novemilatrecento
L. 9.300

1505
020
043
Angolo piano o derivazione mm 120x60.

cadauno lire novemilaottocento
L. 9.800

1505
020
044
Angolo piano mm 150x60.

cadauno lire ventottomilaottocento
L. 28.800

1505
020
045
Derivazione mm 150x60.

cadauno lire quarantamilacento
L. 40.100

1505
020
046
Angolo piano o derivazione mm 100x80.

cadauno lire diecimilatrecento
L. 10.300

1505
020
047
Angolo piano o derivazione mm 120x80.

cadauno lire undicimila
L. 11.000

1505
020
048
Angolo piano mm 150x80.

cadauno lire trentunomilatrecento
L. 31.300

1505
020
049
Derivazione mm 150x80.

cadauno lire quarantaduemilaquattrocento
L. 42.400

1505
020
050
Angolo piano o derivazione mm 200x80.

cadauno lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

1505
020
051
Derivazione mm 200x80.

cadauno lire quarantaquattromilasettecento
L. 44.700

1505
020
052
Scatola di derivazione h: mm 100.

cadauno lire dieciassettemilacento
L. 17.100

1505
020
053
Scatola di derivazione h: mm 120.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

1505
020
054
Separatore mm 40.

cadauno lire tremila
L. 3.000

1505
020
055
Separatore mm 60.

cadauno lire quattromila
L. 4.000

1505
020
056
Separatore mm 80.

cadauno lire cinquemiladuecento
L. 5.200

1505
020
057
Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 100x40.
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al metro lineare lire dieciannovemilacento
L. 19.100

1505
020
058
Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x40.

al metro lineare lire ventiduemila
L. 22.000

1505
020
059
Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x60.

al metro lineare lire ventiquattromilanovecento
L. 24.900

1505
020
060
Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 150x60.

al metro lineare lire ventisettemilaottocento
L. 27.800

1505
020
061
Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60.

al metro lineare lire trentaquattromilaquattrocento
L. 34.400

1505
021
Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con  grado IP40, installabile 

sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le 

giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla 

dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.

1505
021
001
20x10 mm.

al metro lineare lire novemilasettecento
L. 9.700

1505
021
002
20x10 mm con setto separatore.

al metro lineare lire novemilaottocento
L. 9.800

1505
021
003
30x10 mm.

al metro lineare lire diecimiladuecento
L. 10.200

1505
021
004
30x10 mm con setto separatore.

al metro lineare lire diecimilaseicento
L. 10.600

1505
021
005
15x17 mm.

al metro lineare lire novemilanovecento
L. 9.900

1505
021
006
25/30 x 17 mm.

al metro lineare lire diecimilatrecento
L. 10.300

1505
021
007
40x17 mm con setto separatore.

al metro lineare lire undicimilaottocento
L. 11.800

1505
021
008
60x17 mm con due setti separatori.

al metro lineare lire quattordicimilanovecento
L. 14.900

1505
021
009
Angolo, giunto o derivazione 20x10.

cadauno lire tremilatrecento
L. 3.300

1505
021
010
Angolo mm 30x10.

cadauno lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1505
021
011
Angolo mm 15x17.

cadauno lire tremilaseicento
L. 3.600

1505
021
012
Angolo mm 25/30x17.

cadauno lire tremilaseicento
L. 3.600

1505
021
013
Angolo mm 40x17.

cadauno lire tremilasettecento
L. 3.700

1505
021
014
Scatola di derivazione per profondita' mm 10.

cadauno lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1505
021
015
Scatola di derivazione per profondita' mm 20x10.

cadauno lire seimilaottocento
L. 6.800

1506
Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)
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1506
001
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, 

norme C.E.I. 23.3 - 17.5. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, 

potere di interruzione 6KA, norme C.E.I. 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo 

DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del 

quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la 

quota di carpenteria.

1506
001
001
Unipolare fino a 8A.

cadauno lire trentatremila
L. 33.000

1506
001
002
Unipolare da 10 a 32A.

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1506
001
003
Unipolare da 40 a 63A.

cadauno lire quarantunomilatrecento
L. 41.300

1506
001
004
Unipolare+N.A. fino a 8A.

cadauno lire cinquantanovemilatrecento
L. 59.300

1506
001
005
Unipolare+N.A. da 10 a 32A.

cadauno lire cinquantaquattromila
L. 54.000

1506
001
006
Unipolare+N.A. da 40 a 63A.

cadauno lire settantacinquemila
L. 75.000

1506
001
007
Bipolare fino a 8A.

cadauno lire settantamilacinquecento
L. 70.500

1506
001
008
Bipolare da 10 a 32A.

cadauno lire sessantaseimila
L. 66.000

1506
001
009
Bipolare da 40 a 63A.

cadauno lire novantamila
L. 90.000

1506
001
010
Tripolare fino a 8A.

cadauno lire centoseimilacinquecento
L. 106.500

1506
001
011
Tripolare da 10 a 32A.

cadauno lire novantatremila
L. 93.000

1506
001
012
Tripolare da 40 a 63A.

cadauno lire centotrentacinquemila
L. 135.000

1506
001
013
Tripolare+N.A. fino a 8A.

cadauno lire centotrentatremilacinquecento
L. 133.500

1506
001
014
Tripolare+N.A. da 10 a 32A.

cadauno lire centodieciottomilacinquecento
L. 118.500

1506
001
015
Tripolare+N.A. da 40 a 63A.

cadauno lire centosessantanovemilacinquecento
L. 169.500

1506
002
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 

10KA, norme C.E.I. 23.3 - 17.5. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C

 o D con potere di interruzione 10KA, norme C.E.I. 23.3/17.5. Fornito e posto in opera su

 modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno 

del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

 quota di carpenteria.

1506
002
001
Unipolare fino a 8A.

cadauno lire quarantamilacinquecento
L. 40.500

1506
002
002
Unipolare da 10 a 32A.

cadauno lire trentaseimila
L. 36.000

1506
002
003
Unipolare da 40 a 63A.

cadauno lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

1506
002
004
Unipolare+N.A. fino a 8A.

cadauno lire settantatremilacinquecento
L. 73.500

1506
002
005
Unipolare+N.A. da 10 a 32A.

cadauno lire sessantaseimila
L. 66.000

1506
002
006
Unipolare+N.A. da 40 a 63A.
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cadauno lire novantamila
L. 90.000

1506
002
007
Bipolare fino a 8A.

cadauno lire novantamila
L. 90.000

1506
002
008
Bipolare da 10 a 32A.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1506
002
009
Bipolare da 40 a 63A.

cadauno lire centoseimilacinquecento
L. 106.500

1506
002
010
Tripolare fino a 8A.

cadauno lire centotrentanovemilacinquecento
L. 139.500

1506
002
011
Tripolare da 10 a 32A.

cadauno lire centoventitremila
L. 123.000

1506
002
012
Tripolare da 40 a 63A.

cadauno lire centosessantacinquemila
L. 165.000

1506
002
013
Tripolare+N.A. fino a 8A.

cadauno lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

1506
002
014
Tripolare+N.A. da 10 a 32A.

cadauno lire centosessantacinquemila
L. 165.000

1506
002
015
Tripolare+N.A. da 40 a 63A.

cadauno lire duecentocinquemilacinquecento
L. 205.500

1506
003
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, 

norme C.E.I. 23.3 - 17.5. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B 

con potere di interruzione 6KA, norme C.E.I. 23.3.17.5. Fornito e posto in opera su 

modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno 

del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

 quota di carpenteria.

1506
003
001
Bipolare fino a 4A caratteristica K.

cadauno lire settantacinquemila
L. 75.000

1506
003
002
Bipolare da 6 a 32A caratteristica K.

cadauno lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

1506
003
003
Bipolare da 40 a 63A caratteristica K.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1506
003
004
Bipolare fino a 8A caratteristica B.

cadauno lire settantacinquemila
L. 75.000

1506
003
005
Bipolare da 10 a 32A caratteristica B.

cadauno lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

1506
003
006
Bipolare da 40 a 63A caratteristica B.

cadauno lire novantasettemilacinquecento
L. 97.500

1506
003
007
Tripolare+N.A. fino a 4A caratteristica K.

cadauno lire centoquarantaduemilacinquecento
L. 142.500

1506
003
008
Tripolare+N.A da 6 a 32A caratteristica K.

cadauno lire centoventisettemilacinquecento
L. 127.500

1506
003
009
Tripolare+N.A da 40 a 63 caratteristica K.

cadauno lire centocinquantaquattromilacinquecento
L. 154.500

1506
003
010
Tripolare+N.A. fino a 8A caratteristica B.

cadauno lire centoquarantaduemilacinquecento
L. 142.500

1506
003
011
Tripolare+N.A. da 10 a 32A caratteristica B.

cadauno lire centoventisettemilacinquecento
L. 127.500

1506
003
012
Tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B.

cadauno lire centottantamila
L. 180.000
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1506
004
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B, potere di interruzione 

10KA, norme C.E.I. 23.3 - 17.5. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K

 o B con potere di interruzione 10KA, norme C.E.I  23.3.17.5. Fornito e posto in opera su

 modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno 

del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

 quota di carpenteria.

1506
004
001
Bipolare fino a 4A caratteristica K.

cadauno lire novantasettemilacinquecento
L. 97.500

1506
004
002
Bipolare da 6 a 8A caratteristica K.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1506
004
003
Bipolare da 10 a 32A caratteristica K.

cadauno lire settantacinquemila
L. 75.000

1506
004
004
Bipolare da 40A a 63A caratteristica K.

cadauno lire centocinquemila
L. 105.000

1506
004
005
Bipolare fino a 8A caratteristica B.

cadauno lire novantasettemilacinquecento
L. 97.500

1506
004
006
Bipolare da 10 a 32A caratteristica B.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1506
004
007
Bipolare da 40 a 63A caratteristica B.

cadauno lire centododicimilacinquecento
L. 112.500

1506
004
008
Tripolare + N fino a 4A caratteristica K.

cadauno lire centosessantamilacinquecento
L. 160.500

1506
004
009
Tripolare + N da 6 a 8A caratteristica K.

cadauno lire centoquarantaduemilacinquecento
L. 142.500

1506
004
010
Tripolare + N da 10 a 32A caratteristica K.

cadauno lire centotrentaduemila
L. 132.000

1506
004
011
Tripolare + N da 40 a 63A caratteristica K.

cadauno lire centottantamila
L. 180.000

1506
004
012
Tripolare+N.A. fino a 8A caratteristica B.

cadauno lire centottantamila
L. 180.000

1506
004
013
Tripolare+N.A. da 10 a 32A caratteristica B.

cadauno lire centocinquantasettemilacinquecento
L. 157.500

1506
004
014
Tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B.

cadauno lire duecentodieciassettemilacinquecento
L. 217.500

1506
005
Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti 

differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la 

quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

1506
005
001
Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.01A per c.p. e c.c.

cadauno lire centoquarantaduemilacinquecento
L. 142.500

1506
005
002
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

cadauno lire centotrentacinquemila
L. 135.000

1506
005
003
Bipolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

cadauno lire duecentodiecimila
L. 210.000

1506
005
004
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.3A per c.p. e c.c.

cadauno lire centotrentacinquemila
L. 135.000

1506
005
005
Bipolare da 63A con Id: 0.3A per c.p. e c.c.

cadauno lire centonovantacinquemila
L. 195.000

1506
005
006
Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

cadauno lire duecentoduemilacinquecento
L. 202.500

1506
005
007
Tetrapolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
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cadauno lire trecentoquarantacinquemila
L. 345.000

1506
005
008
Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c.

cadauno lire centosettantottomilacinquecento
L. 178.500

1506
005
009
Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c.

cadauno lire duecentosedicimila
L. 216.000

1506
005
010
Bipolare da 10A+16A con Id: 0.01A.

cadauno lire centoventimila
L. 120.000

1506
005
011
Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.

cadauno lire centonovemilacinquecento
L. 109.500

1506
005
012
Bipolare da 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire centocinquantasettemilacinquecento
L. 157.500

1506
005
013
Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.3A.

cadauno lire centocinquemila
L. 105.000

1506
005
014
Bipolare da 63A con Id: 0.3A.

cadauno lire centocinquantamila
L. 150.000

1506
005
015
Tetrapolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.

cadauno lire centocinquantasettemilacinquecento
L. 157.500

1506
005
016
Tetrapolare da 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire duecentosettantasettemilacinquecento
L. 277.500

1506
005
017
Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o 0.5A.

cadauno lire centoquarantunomila
L. 141.000

1506
005
018
Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A.

cadauno lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

1506
005
019
Bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

cadauno lire centocinquantatremila
L. 153.000

1506
005
020
Bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

cadauno lire centottantasettemilacinquecento
L. 187.500

1506
005
021
Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

cadauno lire duecentoduemilacinquecento
L. 202.500

1506
005
022
Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

cadauno lire duecentocinquantaseimilacinquecento
L. 256.500

1506
006
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 

6KA, norme C.E.I. 23.18 .15.5 (P2) posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su

 profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa

 la quota di carpenteria.

1506
006
001
Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.

cadauno lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

1506
006
002
Bipolare da 40A a 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire duecentoquarantamila
L. 240.000

1506
006
003
Tripolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.

cadauno lire duecentocinquantacinquemila
L. 255.000

1506
006
004
Tripolare da 40A a 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire trecentosettantacinquemila
L. 375.000

1506
006
005
Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.

cadauno lire trecentomila
L. 300.000

1506
006
006
Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire quattrocentotrentacinquemila
L. 435.000

1506
006
007
Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire centocinquantamila
L. 150.000

1506
006
008
Bipolare da 40A a 6A con Id: 0.03A o 0.5A.

cadauno lire duecentodiecimila
L. 210.000
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1506
006
009
Tripolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire duecentoduemilacinquecento
L. 202.500

1506
006
010
Tripolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A.

cadauno lire duecentottantacinquemila
L. 285.000

1506
006
011
Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire duecentotrentaduemilacinquecento
L. 232.500

1506
006
012
Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A.

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

1506
006
013
Bipolare da 5A a 16A con Id: 0,01A.

cadauno lire centonovantacinquemila
L. 195.000

1506
007
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari 

a 10KA, norme C.E.I. 23.18 - 17.5, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. 

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

1506
007
001
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

cadauno lire duecentoduemilacinquecento
L. 202.500

1506
007
002
Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire duecentottantacinquemila
L. 285.000

1506
007
003
Tripolare a 6 a 32A con Id: 0.03A.

cadauno lire trecentomila
L. 300.000

1506
007
004
Tripolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire quattrocentoventimila
L. 420.000

1506
007
005
Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

cadauno lire trecentoquarantacinquemila
L. 345.000

1506
007
006
Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire quattrocentosettantaduemilacinquecento
L. 472.500

1506
007
007
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire centottantamila
L. 180.000

1506
007
008
Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire duecentoquarantasettemilacinquecento
L. 247.500

1506
007
009
Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire duecentosettantamila
L. 270.000

1506
007
010
Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire trecentosessantamila
L. 360.000

1506
008
Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari 

a 10KA, norme C.E.I. 23.18 - 17.5, per correnti pulsanti e componenti continue.

1506
008
001
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

cadauno lire duecentotrentaduemilacinquecento
L. 232.500

1506
008
002
Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire trecentoventiduemilacinquecento
L. 322.500

1506
008
003
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire centonovantacinquemila
L. 195.000

1506
008
004
Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire duecentosettantamila
L. 270.000

1506
008
005
Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

cadauno lire trecentonovantamila
L. 390.000

1506
008
006
Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.

cadauno lire cinquecentocinquantacinquemila
L. 555.000

1506
008
007
Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire trecentomila
L. 300.000
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1506
008
008
Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A.

cadauno lire quattrocentoventimila
L. 420.000

1506
008
009
Bipolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 05A.

cadauno lire trecentosessantamila
L. 360.000

1506
008
010
Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A.

cadauno lire cinquecentoquarantamila
L. 540.000

1506
009
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con 

potere di interruzione a 380V da 30KA a 60KA con possibilità di diverse tarature dello 

sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli 

accessori; il  montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro 

finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

1506
009
001
Tripolare In: 100A Icc: 30KA.

cadauno lire seicentotrentasettemilacinquecento
L. 637.500

1506
009
002
Tetrapolare In: 100A Icc: 30KA.

cadauno lire ottocentodiecimila
L. 810.000

1506
009
003
Tripolare In: 100A Icc: 60KA.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantamila
L. 1.590.000

1506
009
004
Tetrapolare In: 100A Icc: 60KA.

cadauno lire unmilionenovecentonovantacinquemila
L. 1.995.000

1506
009
005
Tripolare In: 125A Icc: 30KA.

cadauno lire unmilionecinquantamila
L. 1.050.000

1506
009
006
Tetrapolare In: 125A Icc: 30KA.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantamila
L. 1.350.000

1506
009
007
Tripolare In: 125A Icc: 60KA.

cadauno lire unmilioneseicentocinquantamila
L. 1.650.000

1506
009
008
Tetrapolare In: 125A Icc: 60KA.

cadauno lire duemilionicentomila
L. 2.100.000

1506
009
009
Tripolare In: 160A Icc: 30KA.

cadauno lire unmilionecentosettantamila
L. 1.170.000

1506
009
010
Tetrapolare In: 160A Icc: 30KA.

cadauno lire unmilionecinquecentomila
L. 1.500.000

1506
009
011
Tripolare In: 160A Icc: 60KA.

cadauno lire unmilionesettecentodiecimila
L. 1.710.000

1506
009
012
Tetrapolare In: 160A Icc: 60KA.

cadauno lire duemilionicentosettantacinquemila
L. 2.175.000

1506
009
013
Tripolare In: 250A Icc: 30KA.

cadauno lire unmilionecinquecentosettantacinquemila
L. 1.575.000

1506
009
014
Tetrapolare In: 250A Icc: 30KA.

cadauno lire duemilioniventicinquemila
L. 2.025.000

1506
009
015
Tripolare In: 250A Icc: 60KA.

cadauno lire duemilionisessantaduemilacinquecento
L. 2.062.500

1506
009
016
Tetrapolare In: 250A Icc: 60KA.

cadauno lire duemilionicinquecentocinquantamila
L. 2.550.000

1506
009
017
Tetrapolare In: 400A Icc: 35KA.

cadauno lire tremilionitrecentomila
L. 3.300.000

1506
009
018
Tetrapolare In: 400A Icc: 60KA.

cadauno lire tremilionisettecentonovantacinquemila
L. 3.795.000

1506
009
019
Tetrapolare In: 630A Icc: 35KA.

cadauno lire cinquemilionicentonovantamila
L. 5.190.000

1506
009
020
Tetrapolare In: 630A Icc: 60A.

cadauno lire cinquemilioniduecentottantamila
L. 5.280.000

1506
009
021
Tetrapolare In: 800A Icc: 60KA.
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cadauno lire seimilionisettecentosessantacinquemila
L. 6.765.000

1506
009
022
Tetrapolare In: 1250A Icc: 50KA.

cadauno lire settemilionicinquecentonovantamila
L. 7.590.000

1506
009
023
Tetrapolare In: 1600A Icc: 50KA.

cadauno lire ottomilioninovecentodiecimila
L. 8.910.000

1506
010
Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e 

posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, 

anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

il lavoro finito.

1506
010
001
Sganciatore di apertura.

cadauno lire centottantamila
L. 180.000

1506
010
002
Sganciatore di minima tensione.

cadauno lire duecentoquarantamila
L. 240.000

1506
010
003
Comando a motore fino a 160A (solenoide).

cadauno lire unmilioneventimila
L. 1.020.000

1506
010
004
Comando a motore fino a 250A.

cadauno lire unmilionetrecentosessantacinquemila
L. 1.365.000

1506
010
005
Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: fino a 250A.

cadauno lire unmilioneottantasettemilacinquecento
L. 1.087.500

1506
010
006
Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 1000A.

cadauno lire unmilionetrecentoventimila
L. 1.320.000

1506
010
007
Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 250A.

cadauno lire centocinquantamila
L. 150.000

1506
010
008
Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 400A.

cadauno lire duecentodieciassettemilacinquecento
L. 217.500

1506
010
009
Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 630A.

cadauno lire trecentomila
L. 300.000

1506
010
010
Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1250A.

cadauno lire quattrocentosessantacinquemila
L. 465.000

1506
010
011
Comando a maniglia rotativa per portella.

cadauno lire centottantasettemilacinquecento
L. 187.500

1506
010
012
Contatti ausiliari.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1506
010
013
Contatto di scattato rele'.

cadauno lire centoquarantaduemilacinquecento
L. 142.500

1506
010
014
Comando a motore fino a 1600A.

cadauno lire unmilionenovecentottantamila
L. 1.980.000

1506
010
015
Blocco a chiave.

cadauno lire novantasettemilacinquecento
L. 97.500

1506
010
016
Sganciatore elettronico fino a 400A.

cadauno lire trecentomila
L. 300.000

1506
010
017
Sganciatore elettronico fino a 800A.

cadauno lire cinquecentoquarantamila
L. 540.000

1506
010
018
Sganciatore elettronico fino a 1600A.

cadauno lire ottocentoventicinquemila
L. 825.000

1506
011
Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 

15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito 

e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di

 sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

1506
011
001
Bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 15KA.
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cadauno lire trecentoventiduemilacinquecento
L. 322.500

1506
011
002
Tripolare da 125A con Icc: 15KA.

cadauno lire seicentosettantacinquemila
L. 675.000

1506
011
003
Tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA.

cadauno lire quattrocentododicimilacinquecento
L. 412.500

1506
011
004
Tetrapolare da 125A con Icc: 15KA.

cadauno lire ottocentoquarantamila
L. 840.000

1506
011
005
Bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 25KA.

cadauno lire trecentosettantacinquemila
L. 375.000

1506
011
006
Tripolare da 125A con Icc: 25KA.

cadauno lire settecentonovantacinquemila
L. 795.000

1506
011
007
Tetrapolare fino a 100A con Icc: 25KA.

cadauno lire quattrocentosettantaduemilacinquecento
L. 472.500

1506
011
008
Tetrapolare da 125A con Icc: 25KA.

cadauno lire novecentotrentamila
L. 930.000

1506
011
009
Incremento per sganciatore di apertura.

cadauno lire centocinquantasettemilacinquecento
L. 157.500

1506
011
010
Incremento per contatto ausiliario.

cadauno lire settantacinquemila
L. 75.000

1506
011
011
Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar.

cadauno lire ottocentocinquantacinquemila
L. 855.000

1506
012
Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina  di eccitazione comandabile a 

24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per 

categoria di impiego AC3-38OV. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al 

cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1506
012
001
Tripolare fino 4kW (su profilato).

cadauno lire sessantamila
L. 60.000

1506
012
002
Tripolare fino 7,5kW (su profilato).

cadauno lire settantacinquemila
L. 75.000

1506
012
003
Tripolare fino 15kW (su profilato).

cadauno lire centoventimila
L. 120.000

1506
012
004
Tripolare fino 30kW (su profilato).

cadauno lire duecentosettantamila
L. 270.000

1506
012
005
Tripolare fino 45kW (con viti).

cadauno lire quattrocentoventisettemilacinquecento
L. 427.500

1506
012
006
Tripolare fino 55kW (con viti).

cadauno lire quattrocentottantamila
L. 480.000

1506
012
007
Tripolare fino 90kW (con viti).

cadauno lire seicentosessantasettemilacinquecento
L. 667.500

1506
012
008
Tripolare fino 132kW (con viti).

cadauno lire unmilionecinquemila
L. 1.005.000

1506
012
009
Relè termico  da 1 a 15A.

cadauno lire sessantamila
L. 60.000

1506
012
010
Relè termico da 16 a 32A.

cadauno lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

1506
012
011
Relè termico fino a 40A.

cadauno lire centocinquemila
L. 105.000

1506
012
012
Relè termico fino a 70A.

cadauno lire centocinquantamila
L. 150.000

1506
012
013
Relè termico fino a 100A.

cadauno lire centottantamila
L. 180.000
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1506
012
014
Relè termico fino a 160A.

cadauno lire duecentocinquantacinquemila
L. 255.000

1506
012
015
Relè termico fino a 200A.

cadauno lire trecentosettemilacinquecento
L. 307.500

1506
012
016
Quarto polo fino a 45kW.

cadauno lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

1506
012
017
Quarto polo fino a 90kW.

cadauno lire centoventisettemilacinquecento
L. 127.500

1506
012
018
Quarto polo fino a 132kW.

cadauno lire trecentoquarantacinquemila
L. 345.000

1506
012
019
Interblocco mecc. fino a 132kW.

cadauno lire quarantacinquemila
L. 45.000

1506
012
020
Contatto ausiliario.

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1506
012
021
Temporizzatore.

cadauno lire sessantamila
L. 60.000

1506
013
Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per

 correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di 

cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

1506
013
001
Amperometro diretto fino a 60A.

cadauno lire novantamila
L. 90.000

1506
013
002
Amperometro su TA 5A f.s. max 3000A.

cadauno lire novantasettemilacinquecento
L. 97.500

1506
013
003
Voltmetro fino a 600V max.

cadauno lire centocinquemila
L. 105.000

1506
013
004
Commutatore voltmetrico (V concatenata).

cadauno lire cinquantaduemilacinquecento
L. 52.500

1506
013
005
Commutatore voltmetrico (V concatenata + fase ).

cadauno lire sessantamila
L. 60.000

1506
013
006
Commutatore amperometrico.

cadauno lire sessantamila
L. 60.000

1506
013
007
TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA.

cadauno lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

1506
013
008
TA passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA.

cadauno lire novantamila
L. 90.000

1506
014
Sezionatore di potenza con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e 

con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.

1506
014
001
Tripolare fino a 160A.

cadauno lire centonovantottomila
L. 198.000

1506
014
002
Tetrapolare fino a 160A.

cadauno lire duecentocinquemilacinquecento
L. 205.500

1506
014
003
Tripolare 250A.

cadauno lire duecentosessantaduemilacinquecento
L. 262.500

1506
014
004
Tetrapolare 250A.

cadauno lire duecentottantottomila
L. 288.000

1506
014
005
Tripolare 400A.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

1506
014
006
Tetrapolare 400A.

cadauno lire trecentoquarantaseimilacinquecento
L. 346.500
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1506
014
007
Tetrapolare fino a 630A.

cadauno lire cinquecentonovantaquattromila
L. 594.000

1506
014
008
Tetrapolare fino a 63A con fusibili.

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

1506
014
009
Tetrapolare fino a 160A con fusibili.

cadauno lire trecentosettantottomila
L. 378.000

1506
014
010
Tetrapolare fino a 250A con fusibili.

cadauno lire seicentosettantaseimilacinquecento
L. 676.500

1506
014
011
Tetrapolare fino a 400A con fusibili.

cadauno lire ottocentoventicinquemila
L. 825.000

1506
014
012
Coppia di contatti ausiliari.

cadauno lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

1506
014
013
Schermi copri morsetti.

cadauno lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1506
014
014
Schermi copri fusibili fino a 160A.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1506
014
015
Schermi copri fusibili fino a 400A.

cadauno lire centoventitremilaottocento
L. 123.800

1506
014
016
Blocco a chiave.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1506
014
017
Kit per commutatori fino a 160A.

cadauno lire duecentoquarantasettemilacinquecento
L. 247.500

1506
014
018
Kit per commutatori fino a 400A.

cadauno lire duecentonovantunomila
L. 291.000

1506
015
Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli 

DIN, n.1 interruttore generale differenziale  puro 2x25A, Id: 0,03A e n.2 interruttori 

magnetotermici bipolari fino a 16A, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli 

accessori; lo sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto  altro occorre 

per dare il lavoro finito.

cadauno lire duecentonovantottomilacinquecento
L. 298.500

1506
016
Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore 

sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi:  le 

opere murarie; la serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

il lavoro finito.

cadauno lire sessantamila
L. 60.000

1506
017
Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia, completo di trasformatore 

di isolamento monofase 220V/220 a.c. con circuiti di uscita protetti singolarmente da 

interruttore automatico magnetotermico, il tutto in carpenteria idonea alla posa a parete 

di dimensioni assimilabili a mm 600x100x200 (lxhxp). Fornito e posto in opera con due 

dispositivi di controllo permanente dell'isolamento degli impianti a 220V a.c. e 24V a.c., 

con segnalazione ottica-acustica di allarme, test e tacitazione e pannello per la 

ripetizione della segnalazione di allarme nel locale di chirurgia. E' compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

1506
017
001
Per potenza 5kVA con tre circuiti in uscita.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentomila
L. 5.400.000

1506
017
002
Per potenza 7,5kVA con cinque circuiti in uscita.

cadauno lire seimilionisettecentocinquantamila
L. 6.750.000

1506
018
Pannello remoto per la segnalazione sul controllo di isolamento locali di chirurgia, fornito

 e posto in opera. Sono compresi: il collegamento al quadro per locale di chirurgia; il 

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

cadauno lire centottantamila
L. 180.000

1506
019
Apparecchio per il controllo dell'isolamento con corrente di controllo minore di 1 mA, in 

grado di rilevare su circuiti a 24V a.c., 110V a.c. e 220V a.c. e soglia di intervento 

regolabile, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

cadauno lire settecentottantamila
L. 780.000
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1506
020
Apparecchi  modulari  da inserire su quadro  elettrico  con attacco  DIN, forniti e posti in 

opera.  Sono compresi:  il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

1506
020
001
Interruttore non automatico unipolare fino a 32A.

cadauno lire dieciassettemilatrecento
L. 17.300

1506
020
002
Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.

cadauno lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1506
020
003
Interruttore non automatico tripolare fino a 32A.

cadauno lire trentasettemilacinquecento
L. 37.500

1506
020
004
Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A.

cadauno lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

1506
020
005
Interruttore non automatico unipolare fino a 63A.

cadauno lire ventottomilacinquecento
L. 28.500

1506
020
006
Interruttore non automatico bipolare fino a 63A.

cadauno lire cinquantaseimilatrecento
L. 56.300

1506
020
007
Interruttore non automatico tripolare fino a 63A.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1506
020
008
Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.

cadauno lire centoottomilaottocento
L. 108.800

1506
020
009
Interruttore non automatico bipolare 80+100A.

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1506
020
010
Interruttore non automatico tripolare 80+100A.

cadauno lire ottantunomila
L. 81.000

1506
020
011
Interruttore non automatico tetrapolare 80+100A.

cadauno lire centoventinovemila
L. 129.000

1506
020
012
Interruttore unipolare 16A luminoso.

cadauno lire ventottomilacinquecento
L. 28.500

1506
020
013
Interruttore bipolare 16A luminoso.

cadauno lire trentaseimila
L. 36.000

1506
020
014
Deviatore 16A.

cadauno lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

1506
020
015
Deviatore bipolare 16A.

cadauno lire cinquantunomila
L. 51.000

1506
020
016
Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A.

cadauno lire dodicimilaottocento
L. 12.800

1506
020
017
Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

cadauno lire ventiquattromila
L. 24.000

1506
020
018
Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A.

cadauno lire trentacinquemilatrecento
L. 35.300

1506
020
019
Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.

cadauno lire quarantasettemilatrecento
L. 47.300

1506
020
020
Sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A.

cadauno lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

1506
020
021
Sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A.

cadauno lire quarantasettemilatrecento
L. 47.300

1506
020
022
Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A.

cadauno lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

1506
020
023
Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A.

cadauno lire ottantottomilacinquecento
L. 88.500

1506
020
024
Pulsante non luminoso 16A.

cadauno lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500
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1506
020
025
Pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina.

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1506
020
026
Gemma luminosa con lampadina.

cadauno lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

1506
020
027
Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

cadauno lire sedicimilacinquecento
L. 16.500

1506
020
028
Relè di priorità 55A.

cadauno lire quarantacinquemila
L. 45.000

1506
020
029
Relè monostabile 1 contatto 16A.

cadauno lire quarantottomila
L. 48.000

1506
020
030
Relè monostabile 2 contatti 16A.

cadauno lire sessantaquattromilacinquecento
L. 64.500

1506
020
031
Relè monostabile 4 contatti 16A.

cadauno lire centounomilatrecento
L. 101.300

1506
020
032
Relè passo-passo 1 contatto 16A.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1506
020
033
Relè passo-passo 2 contatti 16A.

cadauno lire cinquantaquattromilaottocento
L. 54.800

1506
020
034
Relè passo-passo 4 contatti 16A.

cadauno lire ottantacinquemilacinquecento
L. 85.500

1506
020
035
Interruttore temporizzatore per luce scale 16A max 5 min.

cadauno lire settantottomila
L. 78.000

1506
020
036
Temporizzatore elettronico ritardato all'eccitazione 10A.

cadauno lire centoquindicimilacinquecento
L. 115.500

1506
020
037
Temporizzatore  elettronico ritardato  alla  diseccitazione  10A.

cadauno lire centocinquemilaottocento
L. 105.800

1506
020
038
Interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h)  analogico.

cadauno lire centotrentaduemila
L. 132.000

1506
020
039
Interruttore  deviatore  orario giornaliero  e  settimanale  (Ris. carica 24h) analogico.

cadauno lire centottantunomilacinquecento
L. 181.500

1506
020
040
Orologio  programmatore giornaliero + settimanale  digitale  (100h) ad 1 uscita.

cadauno lire quattrocentoventunomilacinquecento
L. 421.500

1506
020
041
Orologio  programmatore giornaliero + settimanale  digitale  (100h) a 2 uscite.

cadauno lire quattrocentosessantanovemilacinquecento
L. 469.500

1506
020
042
Orologio  programmatore giornaliero + settimanale  digitale  (100h) a 3 uscite.

cadauno lire seicentounomilacinquecento
L. 601.500

1506
020
043
Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1506
020
044
Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA.

cadauno lire cinquantunomilaottocento
L. 51.800

1506
020
045
Trasformatore BTS secondario 24V-40VA.

cadauno lire cinquantasettemilaottocento
L. 57.800

1506
020
046
Scaricatore di tensione trifase.

cadauno lire trecentottantaquattromila
L. 384.000

1506
020
047
Scaricatore di tensione monofase.

cadauno lire centottantunomilacinquecento
L. 181.500

1506
020
048
Voltmetro c.a. analogico f.s. 300V o 500V cl. 1,5.

cadauno lire settantamilacinquecento
L. 70.500

1506
020
049
Amperometro c.a. analogico f.s. fino a 30A cl. 1,5.

cadauno lire settantacinquemila
L. 75.000

1506
020
050
Frequenzimetro analogico 220V 45+65 Hz cl. 0,5.
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cadauno lire centonovantacinquemila
L. 195.000

1506
020
051
Voltmetro c.a. digitale 600V.

cadauno lire centocinquantaseimila
L. 156.000

1506
020
052
Amperometro c.a. digitale 3 cifre.

cadauno lire centocinquantaseimila
L. 156.000

1506
020
053
Frequenzimetro digitale 3 cifre.

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

1506
020
054
Commutatore voltmetrico (3 tensioni concat).

cadauno lire cinquantasettemilaottocento
L. 57.800

1506
020
055
Commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase).

cadauno lire sessantaseimila
L. 66.000

1506
020
056
Commutatore amperometrico.

cadauno lire sessantaseimila
L. 66.000

1506
020
057
TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA.

cadauno lire settantacinquemila
L. 75.000

1506
020
058
TA a primario passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA.

cadauno lire novantanovemila
L. 99.000

1506
020
059
Contatti ausiliari 1NA + 1NC.

cadauno lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1506
020
060
Bobina di sgancio a distanza.

cadauno lire trentaseimila
L. 36.000

1506
020
061
Contatto di segnalazione.

cadauno lire trentamila
L. 30.000

1506
020
062
Sganciatore di apertura.

cadauno lire sessantamila
L. 60.000

1506
020
063
Blocco meccanico + lucchetto.

cadauno lire sedicimilacinquecento
L. 16.500

1506
020
064
Contatto di scattato relè.

cadauno lire settantaquattromilatrecento
L. 74.300

1506
020
065
Suoneria modulatore o ronzatore.

cadauno lire dieciottomila
L. 18.000

1506
020
066
Comando elettrico a distanza (Ap. + ripristino).

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

1506
020
067
Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A.

cadauno lire settantottomila
L. 78.000

1506
020
068
Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A.

cadauno lire novantunomilacinquecento
L. 91.500

1506
020
069
Interruttore salvamotore tripolare fino a 25A.

cadauno lire centoventimila
L. 120.000

1506
020
070
Contatti ausiliari per salvamotore (NA + NC) o 2NA.

cadauno lire quindicimila
L. 15.000

1506
020
071
Bobina di minima o sgancio per salvamotore.

cadauno lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1506
020
072
Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A.

cadauno lire dieciannovemilacinquecento
L. 19.500

1506
020
073
Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A.

cadauno lire trentasettemilacinquecento
L. 37.500

1506
020
074
Base  tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino  a  32A.

cadauno lire trentanovemila
L. 39.000

Pagina 509

1506
021
Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 

12/10, IP30 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno 

per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave,  

pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1506
021
001
Misure assimilabili a mm 400x400 (32 mod.DIN).

cadauno lire cinquecentoventicinquemila
L. 525.000

1506
021
002
Misure assimilabili a mm 400x600 (48 mod.DIN).

cadauno lire seicentotrentamila
L. 630.000

1506
021
003
Misure assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN).

cadauno lire settecentoventimila
L. 720.000

1506
021
004
Misure assimilabili a mm 600x600 (72 mod.DIN).

cadauno lire seicentonovantamila
L. 690.000

1506
021
005
Misure assimilabili a mm 600x800 (96 mod.DIN).

cadauno lire ottocentosessantaduemilacinquecento
L. 862.500

1506
021
006
Misure assimilabili a mm 600x1000 (120 mod.DIN).

cadauno lire novecentosessantamila
L. 960.000

1506
021
007
Misure assimilabili a mm 600x1200 (144 mod.DIN).

cadauno lire unmilionecentodieciassettemilacinquecento
L. 1.117.500

1506
021
008
Misure assimilabili a mm 400x1000 (80 mod.DIN).

cadauno lire ottocentosessantaduemilacinquecento
L. 862.500

1506
022
Carpenteria  per  quadro  elettrico  in  lamiera   metallica verniciata   a  fuoco spessore 

min. 12/10  avente  grado  di protezione pari a IP55 e profondità mm 200. Carpenteria  

per  quadro elettrico   in  lamiera  metallica verniciata a fuoco di spessore min.  12/10, 

avente  grado di protezione  pari a IP55, costituita da elementi  componibili preforati   o   

chiusi,  barrature  di  sostegno    per   le apparecchiature,  sportello in vetro  o in lamiera

 provvisto di serratura con chiave,  pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta.  E' compreso

 quanto altro occorre per  dare  l'opera finita.

1506
022
001
Misure assimilabili a mm 400x400 (32 mod.DIN).

cadauno lire cinquecentosettantasettemilacinquecento
L. 577.500

1506
022
002
Misure assimilabili a mm 400x600 (48 mod.DIN).

cadauno lire settecentoquarantaduemilacinquecento
L. 742.500

1506
022
003
Misure assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN).

cadauno lire novecentosettemilacinquecento
L. 907.500

1506
022
004
Misure assimilabili a mm 600x600 (72 mod.DIN).

cadauno lire novecentosettemilacinquecento
L. 907.500

1506
022
005
Misure assimilabili a mm 600x800 (96 mod.DIN).

cadauno lire unmilionecentocinquantacinquemila
L. 1.155.000

1506
022
006
Misure assimilabili a mm 600x1000 (120 mod.DIN).

cadauno lire unmilionetrecentosettantaduemilacinquecento
L. 1.372.500

1506
022
007
Misure assimilabili a mm 600x1200 (144 mod.DIN).

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1506
023
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, 

realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415  Volts, fornito e posto in opera 

atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

1506
023
001
Fino a 12 moduli.

cadauno lire centocinquemila
L. 105.000

1506
023
002
Da 13 a 24 moduli.

cadauno lire centocinquantamila
L. 150.000

1506
023
003
Da 25 a 36 moduli.

cadauno lire duecentodiecimila
L. 210.000

1506
023
004
Da 37 a 54 moduli.
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cadauno lire trecentocinquantaduemilacinquecento
L. 352.500

1506
024
Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40. Centralino  tipo d'appartamento 

incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm

 17.5.  Sono  compresi:  le  opere   murarie;  lo  sportello. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il  lavoro finito.

1506
024
001
Fino a 4 moduli.

cadauno lire trentanovemila
L. 39.000

1506
024
002
Da 5 a 8 moduli.

cadauno lire cinquantasettemila
L. 57.000

1506
024
003
Da 9 a 12 moduli.

cadauno lire settantamilacinquecento
L. 70.500

1506
024
004
Da 13 a 24 moduli.

cadauno lire centoventunomilacinquecento
L. 121.500

1506
024
005
Da 25 a 36 moduli.

cadauno lire centonovantamilacinquecento
L. 190.500

1506
025
Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a 

contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio; lo sportello. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1506
025
001
Fino a 12 moduli.

cadauno lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

1506
025
002
Da13 a 24 moduli.

cadauno lire novantasettemilacinquecento
L. 97.500

1506
025
003
Da 25 a 36 moduli.

cadauno lire centocinquantamila
L. 150.000

1506
026
Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno 

provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale, portello a cerniera 

apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature 

su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1506
026
001
Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).

cadauno lire seicentosettantacinquemila
L. 675.000

1506
026
002
Misure assimilabili a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli).

cadauno lire unmilioneventimila
L. 1.020.000

1506
026
003
Misure assimilabili a mm 1000x800x300 (da 97 a 180 moduli).

cadauno lire duemilionicentomila
L. 2.100.000

1506
027
Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri 

epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera 

spess. 20/10 e  pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN; le 

piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili:

1506
027
001
Quadro mm 2.000(h) x mm 400 (p).

cadauno lire quattromilionitrecentocinquantamila
L. 4.350.000

1506
027
002
Quadro mm 2.000(h) x mm 600 (p).

cadauno lire quattromilionisettecentoventicinquemila
L. 4.725.000

1506
027
003
Porta in cristallo h = mm 2000.

cadauno lire seicentomila
L. 600.000

1506
027
004
Porta in lamiera h = mm 2000.

cadauno lire cinquecentosettantamila
L. 570.000

1506
027
005
Quadro mm 1700 (h) x mm 400.

cadauno lire tremilioniseicentomila
L. 3.600.000

1506
027
006
Quadro mm 1700 (h) x mm 600.

cadauno lire quattromilionicinquantamila
L. 4.050.000
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1506
027
007
Porta in cristallo h = mm 1700.

cadauno lire cinquecentoventicinquemila
L. 525.000

1506
027
008
Porta in lamiera h = mm 1700.

cadauno lire quattrocentonovantacinquemila
L. 495.000

1506
028
Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 

12/10, IP30. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco min. 

12/10, per altezza pari a mm 1800 e larghezza mm 600 costituita da elementi 

componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature. Sono 

compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave; i pannelli; lo 

zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1506
028
001
Con porta in lamiera.

cadauno lire unmilionenovecentocinquantamila
L. 1.950.000

1506
028
002
Con porta in cristallo.

cadauno lire duemilionicentomila
L. 2.100.000

1506
029
Carpenteria per quadro elettrico in lamiera verniciata a fuoco spessore  min 12/10, grado 

di protezione IP55, profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera 

verniciata a fuoco di spessore minimo 12/10, grado di protezione IP55  e profondità mm 

400, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le 

apparecchiature. Sono compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura 

con chiave; i  pannelli;  lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare 

l'opera finita. Nelle misure assimilabili (larghezza x altezza - lxh).

1506
029
001
mm 600x1400 con sportello in lamiera.

cadauno lire duemilionicentomila
L. 2.100.000

1506
029
002
mm 600x1800 con sportello in lamiera.

cadauno lire duemilioniquattrocentomila
L. 2.400.000

1506
029
003
mm 600x1400 con sportello in vetro.

cadauno lire duemilioniduecentocinquantamila
L. 2.250.000

1506
029
004
mm 600x1800 con sportello in vetro.

cadauno lire duemilionicinquecentocinquantamila
L. 2.550.000

1507
Impianti di terra e parafulmini     

1507
001
Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, 

fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere 

dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

1507
001
001
Di sezione pari a mmq 70.

al metro lineare lire novemilacinquecento
L. 9.500

1507
001
002
Di sezione pari a mmq 50.

al metro lineare lire seimilasettecento
L. 6.700

1507
001
003
Di sezione pari a mmq 35.

al metro lineare lire quattromilanovecento
L. 4.900

1507
001
004
Di sezione pari a mmq 25.

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

1507
001
005
Di sezione pari a mmq 16.

al metro lineare lire duemilanovecento
L. 2.900

1507
002
Tondino zincato a fuoco per  impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in

 opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura

 dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1507
002
001
Di dimensione diametro mm 8 (sezione mmq 50).

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400
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1507
002
002
Di dimensione diametro mm 10 (sezione mmq 75).

al metro lineare lire ottomilanovecento
L. 8.900

1507
003
Incremento per posa in vista di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine 

da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di  particolari attrezzature 

(quali palchi,  ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di 

sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito

1507
003
001
Su tetti piani o terrazze.

al metro lineare lire quindicimilatrecento
L. 15.300

1507
003
002
Su tetti con coppi e tegole o similari.

al metro lineare lire venticinquemilaseicento
L. 25.600

1507
003
003
Per calate in acciaio fino a m 7.

al metro lineare lire ventiseimilasettecento
L. 26.700

1507
003
004
Per  calate in acciaio oltre m 7 (inclusi gli oneri  per  i  ponteggi etc).

al metro lineare lire quarantaduemilaottocento
L. 42.800

1507
003
005
Per calate in rame fino a m 7.

al metro lineare lire quarantaquattromilaquattrocento
L. 44.400

1507
003
006
Per  calate  in  rame oltre m 7 (inclusi gli  oneri  per  i  ponteggi etc).

al metro lineare lire sessantunomilacento
L. 61.100

1507
004
Bandella di acciaio zincato a fuoco per  impianti di parafulmine fornita e posta in opera 

su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, 

ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; 

le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1507
004
001
Dimensioni mm 25 x mm 3.

al metro lineare lire dieciottomilaquattrocento
L. 18.400

1507
004
002
Dimensioni mm 30 x mm 2,5.

al metro lineare lire dieciottomilasettecento
L. 18.700

1507
004
003
Dimensioni mm 30 x mm 3.

al metro lineare lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

1507
005
Bandella in rame per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti  praticabili, 

non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su 

calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1507
005
001
Dimensioni mm 20 x mm 2.

al metro lineare lire ventiduemiladuecento
L. 22.200

1507
005
002
Dimensioni mm 20 x mm 3.

al metro lineare lire ventiseimilacento
L. 26.100

1507
006
Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm

 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto 

ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per 

collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro

 occorre per dare l'opera finita.

1507
006
001
Di lunghezza pari a m 1,5.

cadauno lire quarantamila
L. 40.000

1507
006
002
Di lunghezza pari a m 2.

cadauno lire cinquantacinquemilacinquecento
L. 55.500

1507
006
003
Di lunghezza pari a m 2,5.

cadauno lire sessantaseimilaseicento
L. 66.600

1507
007
Canalina di protezione calate in lamiera bordata verniciata per la protezione di calate fino

 a m 2,5 di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il 

lavoro finito.

1507
007
001
In lamiera verniciata o zincata.
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cadauno lire settantamila
L. 70.000

1507
007
002
In rame da mm 3 di spessore.

cadauno lire centotremilatrecento
L. 103.300

1507
008
Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera 

completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1507
008
001
In resina mm 300 x mm 300.

cadauno lire centosessantunomila
L. 161.000

1507
008
002
In resina mm 400 x mm 400.

cadauno lire duecentocinquemilaquattrocento
L. 205.400

1507
008
003
In cemento mm 300 x mm 300.

cadauno lire centoventiduemilacento
L. 122.100

1507
008
004
In resina mm 400 x mm 400.

cadauno lire centocinquantacinquemilaquattrocento
L. 155.400

1507
009
Incremento per posa di bandella in acciaio zincato a fuoco o in rame per la posa della 

stessa per calate superiori a  m 7 inclusi gli oneri per i ponteggi ecc.  E' compreso  

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire dieciottomilaquattrocento
L. 18.400

1507
010
Accessori per impianti di parafulmine - scaricatori di tensione per proteggere da 

sovratensioni di origine atmosferica o interna impianti elettrici alimentati a 200/380V. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni polo protetto.

cadauno lire centosessantaseimilacinquecento
L. 166.500

1507
011
Formazione di scasso con ripristino del terreno per la posa in opera di corda in rame o 

tondino di ferro per impianti di dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito  

con mezzo meccanico per consentire la posa del conduttore ad una profondità  di 

almeno cm 50; il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto  

bituminoso. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1507
011
001
Su terreno di campagna.

al metro lineare lire dodicimilaottocento
L. 12.800

1507
011
002
Su terreno bitumato.

al metro lineare lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

1507
012
Formazione di scasso con ripristino del terreno eseguito a mano, per la posa in opera di 

corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra, per consentire la 

posa del conduttore ad una profondità di cm 50. Sono compresi: il ripristino del terreno 

con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

1507
012
001
Su terreno di campagna.

al metro lineare lire ventiquattromilacinquecento
L. 24.500

1507
012
002
Su terreno bitumato.

al metro lineare lire quarantaseimilasettecento
L. 46.700

1507
012
003
Su terreno selciato.

al metro lineare lire settantaduemiladuecento
L. 72.200

1508
Illuminazione di interni ed esterni     

1508
001
Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso 

l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

1508
001
001
Posta ad una altezza fino a m 3,50.

cadauno lire ventitremiladuecento
L. 23.200

1508
001
002
Posta ad una altezza superiore a m 3,50.
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cadauno lire trentasettemiladuecento
L. 37.200

1508
002
Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad 

altezza max di m 3,50,  fornita e  posta in opera. Sono compresi: la  lampada  

incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli 

accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione  IP55. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.

1508
002
001
Con lampada max 100W.

cadauno lire trentaquattromilaottocento
L. 34.800

1508
002
002
Con lampada max 200W.

cadauno lire cinquantottomila
L. 58.000

1508
002
003
Con lampada tipo SL o PL.

cadauno lire ottantunomiladuecento
L. 81.200

1508
002
004
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
003
Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e 

schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad 

altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli 

starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli 

accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1508
003
001
Esecuzione 2x58W.

cadauno lire centoquarantacinquemila
L. 145.000

1508
003
002
Esecuzione 2x36W.

cadauno lire centoventisettemilaseicento
L. 127.600

1508
003
003
Esecuzione 2x18W.

cadauno lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

1508
003
004
Esecuzione 1x58W.

cadauno lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

1508
003
005
Esecuzione 1x36W.

cadauno lire novantaduemilaottocento
L. 92.800

1508
003
006
Esecuzione 1x18W.

cadauno lire ottantunomiladuecento
L. 81.200

1508
003
007
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
004
Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio 

antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/mq) con titolo di alluminio 

superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in 

alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente 

funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i 

reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; 

la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

1508
004
001
Potenza 4x36W.

cadauno lire quattrocentoquarantaseimilaseicento
L. 446.600

1508
004
002
Potenza 4x18W.

cadauno lire duecentottantunomilanovecento
L. 281.900

1508
004
003
Potenza 2x58W.

cadauno lire trecentodiecimilanovecento
L. 310.900

1508
004
004
Potenza 2x36W.

cadauno lire duecentosessantaseimilaottocento
L. 266.800

1508
004
005
Potenza 2x18W.

cadauno lire centosettantasettemilacinquecento
L. 177.500

1508
004
006
Potenza 1x58W.

cadauno lire duecentodieciottomilacento
L. 218.100
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1508
004
007
Potenza 1x36W.

cadauno lire centonovantunomilaquattrocento
L. 191.400

1508
004
008
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
005
Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in 

metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di 

protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m  3,50. Sono compresi: i 

reattori; i condensatori  di  rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi 

fluorescenti; la posa in vista o  ad incasso su  controsoffitto.  E'  inoltre compreso quanto

 altro occorre per dare il lavoro finito.

1508
005
001
Potenza 4x18W.

cadauno lire centocinquantamilaottocento
L. 150.800

1508
005
002
Potenza 2x58W.

cadauno lire centoventisettemilaseicento
L. 127.600

1508
005
003
Potenza 2x36W.

cadauno lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

1508
005
004
Potenza 2x18W.

cadauno lire ottantunomiladuecento
L. 81.200

1508
005
005
Potenza 1x58W.

cadauno lire ottantasettemila
L. 87.000

1508
005
006
Potenza 1x36W.

cadauno lire settantacinquemilaquattrocento
L. 75.400

1508
005
007
Potenza 1x18W.

cadauno lire sessantatremilaottocento
L. 63.800

1508
005
008
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
006
Plafoniera  con corpo in acciaio e schermo in alluminio  con titolo  superiore  al 99%, 

bassa luminanza (a 60° <  200  cd mq). Plafoniera  con  corpo in acciaio e  schermo  in 

 alluminio anodizzato  e satinato, o in acciaio verniciato,  fornita  e posta  in  opera ad 

altezza max m 3,50. Sono  compresi:  gli accessori;  i reattori; i condensatori di  

rifasamento;  gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista  o ad  incasso  su 

controsoffitto. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1508
006
001
4x36W

cadauno lire trecentounomilaseicento
L. 301.600

1508
006
002
4x18W

cadauno lire centonovantunomilaquattrocento
L. 191.400

1508
006
003
2x58W

cadauno lire centonovantasettemiladuecento
L. 197.200

1508
006
004
2x36W

cadauno lire centosessantaduemilaquattrocento
L. 162.400

1508
006
005
2x18W

cadauno lire centoventisettemilaseicento
L. 127.600

1508
006
006
1x58W

cadauno lire centoquarantacinquemila
L. 145.000

1508
006
007
1x36W

cadauno lire centoventisettemilaseicento
L. 127.600

1508
006
008
1x18W

cadauno lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

1508
006
009
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
007
Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, 

riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono 

compresi: la staffa di fissaggio; la  lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' 

inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pagina 516

1508
007
001
Per lampade fino a 300W.

cadauno lire sessantatremilaottocento
L. 63.800

1508
007
002
Per lampade fino a 500W.

cadauno lire sessantanovemilaseicento
L. 69.600

1508
007
003
Per lampade fino a 1000W.

cadauno lire centocinquantaseimilaseicento
L. 156.600

1508
008
Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o 

lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in 

materiale termo plastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi 

gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le 

curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre  

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
008
001
Modulo fluorescente 1x58W.

cadauno lire duecentotrentasettemilaottocento
L. 237.800

1508
008
002
Modulo fluorescente 1x36W.

cadauno lire duecentoseimilacinquecento
L. 206.500

1508
008
003
Modulo fluorescente 1x18W.

cadauno lire centosessantaquattromilaottocento
L. 164.800

1508
008
004
Modulo strutturale.

al metro lineare lire novantottomilaseicento
L. 98.600

1508
008
005
Modulo emergenza 1x8W.

cadauno lire quattrocentodieciassettemilaseicento
L. 417.600

1508
008
006
Modulo emergenza 1x18W.

cadauno lire seicentotrentottomila
L. 638.000

1508
008
007
Modulo suono con altoparlante 40hm - 3W.

cadauno lire centosessantamilacento
L. 160.100

1508
008
008
Modulo con lampada alogena max 300W.

cadauno lire duecentotremila
L. 203.000

1508
008
009
Modulo con lampada fluorescente IP55 1x58W.

cadauno lire quattrocentosettantacinquemilaseicento
L. 475.600

1508
008
010
Modulo con lampada fluorescente IP55 1x36W.

cadauno lire quattrocentoquarantamilaottocento
L. 440.800

1508
008
011
Modulo con lampada fluorescente IP55 1x18W.

cadauno lire trecentotrentaseimilaquattrocento
L. 336.400

1508
009
Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada - bilampada 

avente dimensioni assimilabili a mm 120x60, realizzato in alluminio estruso con 

congiunzioni in materiale termo plastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in 

opera. Sono compresi: gli oneri di  quota parte  di sospensioni semplici o elettrificate; i 

giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le 

lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
009
001
Modulo fluorescente 1x58W.

cadauno lire trecentotrentamilaseicento
L. 330.600

1508
009
002
Modulo fluorescente 2x58W.

cadauno lire trecentosettantasettemila
L. 377.000

1508
009
003
Modulo fluorescente 1x36W.

cadauno lire duecentonovantunomiladuecento
L. 291.200

1508
009
004
Modulo fluorescente 2x36W.

cadauno lire trecentoventottomilatrecento
L. 328.300

1508
009
005
Modulo fluorescente 1x18W.

cadauno lire duecentotrentatremiladuecento
L. 233.200

1508
009
006
Modulo fluorescente 2x18W.

cadauno lire duecentosettantunomilacinquecento
L. 271.500
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1508
009
007
Modulo strutturale.

al metro lineare lire centosedicimila
L. 116.000

1508
009
008
Modulo emergenza 1x8W.

cadauno lire quattrocentosettantacinquemilaseicento
L. 475.600

1508
009
009
Modulo emergenza 1x18W.

cadauno lire settecentosettemilaseicento
L. 707.600

1508
009
010
Modulo suono con altoparlante 40 Ohm 3W.

cadauno lire centottantacinquemilaseicento
L. 185.600

1508
009
011
Modulo con lampada alogena max 300W.

cadauno lire centottantanovemilacento
L. 189.100

1508
010
Plafoniera industriale con corpo in lamiera di acciaio  in esecuzione IP20, fornita e posta 

in opera. Sono compresi: il tubo fluorescente da 215W; l'alimentatore; la morsettiera con

 fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
010
001
Potenza 1x215W.

cadauno lire quattrocentoventinovemiladuecento
L. 429.200

1508
010
002
Maggiorazione per esecuzione IP55 con schermo in policarbonato autoestinguente.

cadauno lire novantaduemilaottocento
L. 92.800

1508
010
003
Maggiorazione per esecuzione IP55 con schermo in vetro  non  combustibile.

cadauno lire centosettantaquattromila
L. 174.000

1508
011
Plafoniera industriale con corpo in lamiera di acciaio e schermo in vetro non combustibile

 in esecuzione IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: il recuperatore di flusso in 

alluminio; i tubi fluorescenti da 215W; gli alimentatori; la morsettiera con fusibile 

sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il lavoro finito.

cadauno lire novecentoventottomila
L. 928.000

1508
012
Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da 

incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a 

bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in opera funzionante.  E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1508
012
001
Con lampada 12/24V su scatola portafrutto.

cadauno lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

1508
012
002
Con lampada 220V su custodia plastica.

cadauno lire sessantanovemilaseicento
L. 69.600

1508
012
003
Con lampada 220V su custodia in lega di alluminio.

cadauno lire centosedicimila
L. 116.000

1508
013
Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su

 foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la 

lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli  accessori. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il  lavoro finito.

1508
013
001
Faretto con lampada.

cadauno lire settantacinquemilaquattrocento
L. 75.400

1508
013
002
Trasformatore elettronico.

cadauno lire cinquantaduemiladuecento
L. 52.200

1508
013
003
Trasformatore toroidale.

cadauno lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

1508
013
004
Incremento per foro su controsoffitto.

cadauno lire undicimilaseicento
L. 11.600

1508
013
005
Incremento per installazione oltre m 3,50.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
014
Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione 

assimilabile a mm 100,  fornito  e posto  in opera su foro predisposto fino ad un'altezza 

di  m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di  fissaggio etc.  E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per  dare  il lavoro finito.
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1508
014
001
Faretto con lampada.

cadauno lire quarantanovemilanovecento
L. 49.900

1508
014
002
Incremento per foro su controsoffitto.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
014
003
Incremento per altezza superiore a m 3,50.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
015
Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di  circuiti  di  

illuminazione, fornito e  posto  in  opera funzionante.  Sono  compresi: i collegamenti  

elettrici;  la piastra  di  fissaggio nelle potenze.  E'  inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

1508
015
001
50VA.

cadauno lire quarantamilaseicento
L. 40.600

1508
015
002
100VA.

cadauno lire cinquantunomilacento
L. 51.100

1508
015
003
150VA.

cadauno lire cinquantaquattromilaseicento
L. 54.600

1508
015
004
200VA.

cadauno lire sessantamilaquattrocento
L. 60.400

1508
015
005
300VA.

cadauno lire sessantanovemilaseicento
L. 69.600

1508
015
006
400VA.

cadauno lire ottantamilacento
L. 80.100

1508
015
007
500VA.

cadauno lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

1508
015
008
600VA.

cadauno lire centododicimilaseicento
L. 112.600

1508
015
009
800VA.

cadauno lire centoventisettemilaseicento
L. 127.600

1508
015
010
1000VA.

cadauno lire centocinquantaseimilaseicento
L. 156.600

1508
016
Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo 

in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta 

accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto

 in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori 

di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM);  i cablaggi; gli accessori; le 

staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1508
016
001
Con lampada SAP 70W simmetrica.

cadauno lire duecentoventiseimiladuecento
L. 226.200

1508
016
002
Con lampada SAP 70W asimmetrica.

cadauno lire duecentoquarantatremilaseicento
L. 243.600

1508
016
003
Con lampada JM 70W simmetrica.

cadauno lire duecentoottomilaottocento
L. 208.800

1508
016
004
Con lampada JM 70W asimmetrica.

cadauno lire duecentoventiseimiladuecento
L. 226.200

1508
016
005
Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) simmetrica.

cadauno lire duecentosettantaduemilaseicento
L. 272.600

1508
016
006
Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) asimmetrica.

cadauno lire duecentonovantamila
L. 290.000

1508
016
007
Con lampada SAP 250W simmetrica.

cadauno lire trecentounomilaseicento
L. 301.600
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1508
016
008
Con lampada SAP 250W asimmetrica.

cadauno lire trecentotrentamilaseicento
L. 330.600

1508
016
009
Con lampada JM 250W simmetrica.

cadauno lire trecentodieciannovemila
L. 319.000

1508
016
010
Con lampada JM 250W asimmetrica.

cadauno lire trecentoquarantottomila
L. 348.000

1508
016
011
Con lampada SAP 400W simmetrica.

cadauno lire trecentodieciannovemila
L. 319.000

1508
016
012
Con lampada SAP 400W asimmetrica.

cadauno lire trecentocinquantatremilaottocento
L. 353.800

1508
016
013
Con lampada JM 400W simmetrica.

cadauno lire trecentodieciannovemila
L. 319.000

1508
016
014
Con lampada JM 400W asimmetrica.

cadauno lire trecentoquarantottomila
L. 348.000

1508
016
015
Con lampada SBP 35W simmetrica.

cadauno lire trecentounomilaseicento
L. 301.600

1508
016
016
Con lampada SBP 35W asimmetrica.

cadauno lire trecentotrentamilaseicento
L. 330.600

1508
017
Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a

 garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad 

un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori  necessari; la batteria 

al nickel-cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

1508
017
001
Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.).

cadauno lire centosettantaquattromila
L. 174.000

1508
017
002
Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30' aut.).

cadauno lire duecentoquarantatremilaseicento
L. 243.600

1508
018
Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni 

- Cd; l'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione.  E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito.

1508
018
001
Su placca in alluminio anodizzato o in plastica.

cadauno lire settantacinquemilaquattrocento
L. 75.400

1508
018
002
Incremento per placca in pressofusione.

cadauno lire ventitremiladuecento
L. 23.200

1508
019
Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a 

qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; 

l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
019
001
1x6W (solo emergenza).

cadauno lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

1508
019
002
1x6W (S. A.).

cadauno lire centoquarantaduemilasettecento
L. 142.700

1508
019
003
1x8W (solo emergenza).

cadauno lire centosessantottomiladuecento
L. 168.200

1508
019
004
1x8W (S. A.).

cadauno lire centonovantasettemiladuecento
L. 197.200

1508
019
005
1x1/W (solo emergenza).

cadauno lire centoventisettemilaseicento
L. 127.600

1508
019
006
1x18W (solo emergenza).

cadauno lire duecentoottomilaottocento
L. 208.800

1508
019
007
1x18W (S. A.).
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cadauno lire duecentotrentasettemilaottocento
L. 237.800

1508
019
008
1x18W (solo emergenza 3h autonomia).

cadauno lire duecentoquarantatremilaseicento
L. 243.600

1508
019
009
2x18W (S. A.).

cadauno lire trecentotredicimiladuecento
L. 313.200

1508
019
010
1x24W (S. A.).

cadauno lire duecentoquarantottomilatrecento
L. 248.300

1508
019
011
1x36W (solo emergenza).

cadauno lire duecentosettantottomilaquattrocento
L. 278.400

1508
020
Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, 

autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i 

reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di 

inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per 

dare il lavoro finito.

1508
020
001
Con 2 lampade 6W (solo emergenza - 2 h autonomia).

cadauno lire centottantacinquemilaseicento
L. 185.600

1508
020
002
Con 2 lampade 6W (S. A. - 2 h autonomia).

cadauno lire duecentoquattordicimilaseicento
L. 214.600

1508
020
003
Con 2 lampade 8W (solo emergenza - 2 h autonomia).

cadauno lire duecentoquattromiladuecento
L. 204.200

1508
020
004
Con 2  lampade 8W (S. A.- 2 h autonomia).

cadauno lire duecentosessantunomila
L. 261.000

1508
020
005
Con 1 lampada 11W (S.A. - 1 h autonomia).

cadauno lire duecentotrentasettemilaottocento
L. 237.800

1508
020
006
Con 1 lampada 11W (S. A. - 3 h autonomia).

cadauno lire duecentoquarantanovemilaquattrocento
L. 249.400

1508
020
007
Con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP 65.

cadauno lire duecentoquarantanovemilaquattrocento
L. 249.400

1508
020
008
Con 1  lampada 8W (S. A. - 3 h autonomia) IP 65.

cadauno lire duecentosessantunomila
L. 261.000

1508
021
Plafoniera  di  emergenza con grado IP55, in  classe  II  di isolamento. Plafoniera di 

emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato 

autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli 

accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria  al Ni - Cd; il pittogramma 

normalizzato a doppio isolamento; la lampada  fluorescente compatta. E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
021
001
1x18W (solo emergenza).

cadauno lire duecentocinquantaduemilanovecento
L. 252.900

1508
021
002
1x18W (S. A.).

cadauno lire trecentodieciassettemilanovecento
L. 317.900

1508
021
003
1x8W (solo emergenza).

cadauno lire duecentotremila
L. 203.000

1508
021
004
1x24 (solo emergenza).

cadauno lire duecentoquarantatremilaseicento
L. 243.600

1508
021
005
1x24W (S.A.).

cadauno lire duecentosessantunomila
L. 261.000

1508
021
006
2x18W (solo emergenza).

cadauno lire trecentodieciannovemila
L. 319.000

1508
021
007
2x18W (solo emergenza)

cadauno lire duecentosessantaseimilaottocento
L. 266.800

1508
021
008
2x18W (S. A.).

cadauno lire trecentotrentaseimilaquattrocento
L. 336.400
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1508
022
Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, 

provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto 

indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di 

attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera.  

Sono  compresi: le  lampade;  l'accenditore;  il condensatore.  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre  per dare il lavoro finito e funzionante con lampade.

1508
022
001
Ad incandescenza max 100W.

cadauno lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

1508
022
002
Al mercurio bulbo fluorescente max 80W - 125W.

cadauno lire centosettantaquattromila
L. 174.000

1508
022
003
Al sodio alta pressione max 70W.

cadauno lire centonovantasettemiladuecento
L. 197.200

1508
022
004
Con lampada tipo PL o DULUX max 24W.

cadauno lire centotrentatremilaquattrocento
L. 133.400

1508
022
005
Con lampada tipo SL.

cadauno lire centosedicimila
L. 116.000

1508
023
Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito.

1508
023
001
Schermo lamellare per lampade.

cadauno lire quarantamilaseicento
L. 40.600

1508
023
002
Braccio   per  fissaggio  a  parete  diametro  mm   60   in  policarbonato.

cadauno lire cinquantaduemiladuecento
L. 52.200

1508
023
003
Supporto in nylon.

cadauno lire trentaquattromilaottocento
L. 34.800

1508
023
004
Braccio in acciaio zincato verniciato mm 60.

cadauno lire centosettantaquattromila
L. 174.000

1508
024
Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60. Palo in acciaio zincato a 

caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in  opera. Sono 

compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di 

sostegno delle  dimensioni  cm 50x50x100  in conglomerato cementizio Rck 250; lo 

scavo; la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento

 tra palo e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il pozzetto cm 30x30 

ispezionabile completo di chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
024
001
Per altezza f.t. mm 1000.

cadauno lire duecentoottomilaottocento
L. 208.800

1508
024
002
Per altezza f.t. mm 3000.

cadauno lire duecentocinquantacinquemiladuecento
L. 255.200

1508
025
Compenso per punto  di  allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto  

di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo  dei collegamenti di fase da 

realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al 

vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che

 al palo; la scatola di derivazione.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.

1508
025
001
Per pali fino m 3 f.t.

cadauno lire ottantunomiladuecento
L. 81.200

1508
025
002
Per pali di altezza superiore a m 3 f.t.

cadauno lire centosedicimila
L. 116.000

1508
025
003
Per ogni armatura in piu' sullo stesso palo.

cadauno lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

1508
025
004
Incremento per riempimento della scatola di derivazione con  resina.

cadauno lire trentaquattromilaottocento
L. 34.800
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1508
026
Compenso per punto  di allaccio di illuminazione  esterna  a parete. Compenso  per 

punto di  allaccio di illuminazione esterna a parete  comprensivo di collegamenti di fase 

e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad  isolamento butilico. E' compreso 

quanto occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione.

cadauno lire centotrentanovemiladuecento
L. 139.200

1508
027
Armatura stradale in acciaio per lampade MBF 125W realizzata con corpo in acciaio 

zincato a caldo o in alluminio e riflettore in alluminio purissimo, con grado di protezione 

IP23 del vano accessori, attacco per palo diametro mm 60, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: la lampada a mercurio bulbo fluorescente max 125W; l'accenditore; i 

condensatori di rifasamento; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

1508
027
001
Senza coppa.

cadauno lire duecentoottomilaottocento
L. 208.800

1508
027
002
Con gonnella antiabbagliamento.

cadauno lire duecentoventimilaquattrocento
L. 220.400

1508
027
003
Con coppa in policarbonato stabilizzato U.V.

cadauno lire duecentosettantottomilaquattrocento
L. 278.400

1508
028
Armatura   stradale   con  corpo  in   materiale   plastico, applicabile su testa palo 

diametro mm 60. Armatura stradale applicabile su testa  palo diametro mm 60 ed  anche

  su  braccio  con  corpo  in  materiale  plastico, poliestere  rinforzato  in  fibre di  vetro,  

con  grado  di protezione  minimo  del  vano  lampada   IP54  e  del   vano accessori   

IP23.  Provvista  di  riflettore  in   alluminio purissimo, schermo, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: l'accenditore;  le lampade; i condensatori  di  rifasamento, etc.  E'  

inoltre  compreso quanto altro  occorre  per  dare l'opera finita.

1508
028
001
Con lampada 70W.

cadauno lire trecentocinquantanovemilaseicento
L. 359.600

1508
028
002
Con lampada mercurio bulbo fluorescente 125W.

cadauno lire trecentotrentaseimilaquattrocento
L. 336.400

1508
029
Armatura stradale applicabile su braccio o testa  palo, realizzata con corpo in alluminio 

pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante 

incernierata, coppa in policarbonato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori  

con grado di protezione  min. IP23, vano portalampada min. IP54, fornito e posto in 

opera. Sono compresi: le lampade  cablate e  rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
029
001
Con lampada al sodio alta pressione 150W.

cadauno lire quattrocentocinquantaduemilaquattrocento
L. 452.400

1508
029
002
Con lampada al sodio alta pressione 250W.

cadauno lire quattrocentosettantacinquemilaseicento
L. 475.600

1508
029
003
Con lampada al mercurio bulbo fluorescente 125W.

cadauno lire trecentosettantunomiladuecento
L. 371.200

1508
029
004
Con lampada al mercurio bulbo fluorescente 250W.

cadauno lire trecentottantaduemilaottocento
L. 382.800

1508
029
005
Con lampada al sodio alta pressione 70W.

cadauno lire quattrocentoventinovemiladuecento
L. 429.200

1508
030
Armatura  stradale applicabile su braccio o testa  palo  con corpo e copertura in 

alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con 

fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio  pressofuso e copertura in 

alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa 

in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con

 grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e  posta in opera. Sono 

compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
030
001
Con lampada al sodio alta pressione 70W.

cadauno lire cinquecentoquarantacinquemiladuecento
L. 545.200

1508
030
002
Con lampada al sodio alta pressione 100W.

cadauno lire cinquecentocinquantaseimilaottocento
L. 556.800

1508
030
003
Con lampada al sodio alta pressione 150W.
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cadauno lire cinquecentottantamila
L. 580.000

1508
030
004
Con lampada al sodio alta pressione 250W.

cadauno lire seicentotrentottomila
L. 638.000

1508
030
005
Con lampada al sodio alta pressione 400W.

cadauno lire settecentosessantacinquemilaseicento
L. 765.600

1508
030
006
Con lampada ai vapori di mercurio 125W.

cadauno lire quattrocentosettantacinquemilaseicento
L. 475.600

1508
030
007
Con lampada ai vapori di mercurio 250W.

cadauno lire quattrocentonovantottomilaottocento
L. 498.800

1508
030
008
Con lampada ai vapori di mercurio 400W.

cadauno lire cinquecentottantamila
L. 580.000

1508
031
Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, 

coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada 

con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili 

senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i 

condensatori di rifasamento; gli  accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre  per dare l'opera finita.

1508
031
001
Con lampada al sodio alta pressione 70W.

cadauno lire quattrocentosessantaquattromila
L. 464.000

1508
031
002
Con lampada al sodio alta pressione 100W.

cadauno lire quattrocentottantasettemiladuecento
L. 487.200

1508
031
003
Con lampada al sodio alta pressione 150W.

cadauno lire cinquecentoquattromilaseicento
L. 504.600

1508
031
004
Con lampada al sodio alta pressione 250W.

cadauno lire seicentosessantunomiladuecento
L. 661.200

1508
031
005
Con lampada al sodio alta pressione 400W.

cadauno lire settecentoquarantaduemilaquattrocento
L. 742.400

1508
031
006
Con lampada ai vapori di mercurio 250W.

cadauno lire cinquecentottantamila
L. 580.000

1508
032
Incremento per classe di isolamento II ed ottica CUT-OFF. Incremento  per classe di 

isolamento  II  e coppa in  vetro termoresistente.

1508
032
001
Per classe II.

cadauno lire ventitremiladuecento
L. 23.200

1508
032
002
Per coppa in vetro.

cadauno lire ventinovemila
L. 29.000

1508
032
003
Per ottica CUT - OFF.

cadauno lire ventinovemila
L. 29.000

1508
033
Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a 

diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), 

spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i 

passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle 

dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 

70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio Rck 250; lo 

scavo; la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento

 tra palo e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il pozzetto cm 30x30 

ispezionabile; il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata.  E'  inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
033
001
Per altezza f.t. mm 3000 zincato.

cadauno lire duecentosettantottomilaquattrocento
L. 278.400

1508
033
002
Per altezza f.t. mm 3500 zincato.

cadauno lire duecentonovantamila
L. 290.000

1508
033
003
Per altezza f.t. mm 4000 zincato.

cadauno lire trecentounomilaseicento
L. 301.600
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1508
033
004
Per altezza f.t. mm 4500 zincato.

cadauno lire trecentotredicimiladuecento
L. 313.200

1508
033
005
Per altezza f.t. mm 5400 zincato (Hi=600).

cadauno lire trecentocinquantanovemilaseicento
L. 359.600

1508
033
006
Per altezza f.t. mm 6300 zincato (Hi=700).

cadauno lire quattrocentodieciassettemilaseicento
L. 417.600

1508
033
007
Per altezza f.t. mm 7200 zincato (Hi=800).

cadauno lire quattrocentocinquantaduemilaquattrocento
L. 452.400

1508
033
008
Per altezza f.t. mm 8100 zincato (Hi=900).

cadauno lire cinquecentodiecimilaquattrocento
L. 510.400

1508
033
009
Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=1000).

cadauno lire cinquecentocinquantaseimilaottocento
L. 556.800

1508
033
010
Per altezza f.t. mm 10000 zincato (Hi=1000).

cadauno lire seicentotrentottomila
L. 638.000

1508
034
Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio  zincato di  spessore min. pari a mm 3,2, 

da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in 

pianta pari a mm 250 fornito e posto in  opera compresa  l'eventuale  verniciatura.  E'  

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
034
001
Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura.

cadauno lire trentaquattromilaottocento
L. 34.800

1508
034
002
Doppio.

cadauno lire cinquantaduemiladuecento
L. 52.200

1508
034
003
Triplo.

cadauno lire sessantanovemilaseicento
L. 69.600

1508
034
004
Quadruplo.

cadauno lire ottantasettemila
L. 87.000

1508
035
Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del 

diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro min. mm 110, da incassare

 nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm 3,2, comprensivo di fori per 

alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno 

delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di  altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 

70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio Rck 250; lo 

scavo; la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo; la sabbia di 

riempimento tra palo e tubazione; il collare in cemento; il  ripristino del terreno; il 

pozzetto cm 30x30 ispezionabile; il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera 

zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il 

braccio.

1508
035
001
Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 700 - Rastremato.

cadauno lire trecentounomilaseicento
L. 301.600

1508
035
002
Per altezza f.t. mm 5500 - Hi mm 800 - Rastremato.

cadauno lire trecentocinquantanovemilaseicento
L. 359.600

1508
035
003
Per altezza f.t. mm 6500 - Hi mm 900 - Rastremato.

cadauno lire trecentonovantaquattromilaquattrocento
L. 394.400

1508
035
004
Per altezza f.t. mm 7500 - Hi mm 1000 - Rastremato.

cadauno lire quattrocentoventinovemiladuecento
L. 429.200

1508
035
005
Per altezza f.t. mm 8500 - Hi mm 1000 - Rastremato.

cadauno lire cinquecentodiecimilaquattrocento
L. 510.400

1508
035
006
Per altezza f.t. mm 9500 - Hi mm 1000 - Rastremato.

cadauno lire cinquecentosessantottomilaquattrocento
L. 568.400

1508
035
007
Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm  700 - Conico.

cadauno lire trecentonovantaquattromilaquattrocento
L. 394.400

1508
035
008
Per altezza f.t. mm 5500 - Hi mm  800 - Conico.

cadauno lire quattrocentocinquantaduemilaquattrocento
L. 452.400

1508
035
009
Per altezza f.t. mm 6500 - Hi mm  900 - Conico.
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cadauno lire quattrocentottantasettemiladuecento
L. 487.200

1508
035
010
Per altezza f.t. mm 7500 - Hi mm 1000 - Conico.

cadauno lire cinquecentotrentatremilaseicento
L. 533.600

1508
035
011
Per altezza f.t. mm 8500 - Hi mm 1000 - Conico.

cadauno lire seicentoquattordicimilaottocento
L. 614.800

1508
035
012
Per altezza f.t. mm 9500 - Hi mm 1000 - Conico.

cadauno lire seicentosettantaduemilaottocento
L. 672.800

1508
036
Braccio per  palo zincato  realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3,2, di 

diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza 

pari a mm 1500  fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

1508
036
001
Singolo.

cadauno lire ottantasettemila
L. 87.000

1508
036
002
Doppio.

cadauno lire centosessantottomiladuecento
L. 168.200

1508
036
003
Triplo.

cadauno lire duecentocinquantacinquemiladuecento
L. 255.200

1508
036
004
Quadruplo.

cadauno lire trecentotredicimiladuecento
L. 313.200

1508
036
005
Singolo, zincato e verniciato.

cadauno lire novantottomilaseicento
L. 98.600

1508
036
006
Doppio, zincato e verniciato.

cadauno lire centonovantunomilaquattrocento
L. 191.400

1508
036
007
Triplo, zincato e verniciato.

cadauno lire duecentonovantamila
L. 290.000

1508
036
008
Quadruplo, zincato e verniciato.

cadauno lire trecentocinquantanovemilaseicento
L. 359.600

1508
037
Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale pari a mm 60 e sezione di

 base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, 

spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il

 passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle 

dimensioni di cm. 50x50x100 per pali di altezza f.t. fino a mm 6300 e di cm. 70x70x100,

 per pali di altezza f.t. oltre mm 6300, in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo; la 

tubazione del diametro di mm 300 per il fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra 

palo e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il pozzetto di cm. 30x30 

ispezionabile; completo di chiusino carrabile in PVC  pesante o in lamiera zincata. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
037
001
Per altezza f.t. mm 3000.

cadauno lire trecentotrentaseimilaquattrocento
L. 336.400

1508
037
002
Per altezza f.t. mm 3500.

cadauno lire trecentoquarantottomila
L. 348.000

1508
037
003
Per altezza f.t. mm 4000.

cadauno lire trecentocinquantanovemilaseicento
L. 359.600

1508
037
004
Per altezza f.t. mm 4500.

cadauno lire trecentosettantunomiladuecento
L. 371.200

1508
037
005
Per altezza f.t. mm 5400 (Hi: 600).

cadauno lire quattrocentoventinovemiladuecento
L. 429.200

1508
037
006
Per altezza f.t. mm 6300 (Hi: 700).

cadauno lire quattrocentosettantacinquemilaseicento
L. 475.600

1508
037
007
Per altezza f.t. mm 7200 (Hi: 800).

cadauno lire cinquecentodiecimilaquattrocento
L. 510.400

1508
037
008
Per altezza f.t. mm 8100 (Hi: 900).

cadauno lire cinquecentocinquantaseimilaottocento
L. 556.800
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1508
037
009
Per altezza f.t. mm 9000 (Hi: 1000).

cadauno lire seicentoquattordicimilaottocento
L. 614.800

1508
037
010
Per altezza f.t. mm 10000 (Hi: 1000).

cadauno lire seicentonovantaseimila
L. 696.000

1508
038
Compenso per verniciatura pali  zincati, compresa la preparazione del supporto e 

l'aggrappante.

1508
038
001
Per pali rastremati diritti o conici fino a mm 5400 f.t.

cadauno lire cinquantottomila
L. 58.000

1508
038
002
Per pali rastremati diritti o conici da mm 6000 a mm  10000  f.t.

cadauno lire novantaduemilaottocento
L. 92.800

1508
038
003
Per pali rastremati diritti o conici con braccio da mm 4500  a 9500 f.t.

cadauno lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

1508
039
Palo rastremato o cilindrico in alluminio avente sezione terminale pari a mm 60 e di base

 uguale a mm 90 nel caso di pali rastremati, da incassare nel terreno per mm 500, 

spessore minimo pari a mm 3 circa, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i 

passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle 

dimensioni di cm. 50x50x100 in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo; la 

tubazione del diametro di mm 300 per il fissaggio del  palo; la sabbia di riempimento tra 

palo e tubazione; il collare in cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

1508
039
001
Per altezza f.t. mm 3000.

cadauno lire trecentosettantunomiladuecento
L. 371.200

1508
039
002
Per altezza f.t. mm 3500.

cadauno lire trecentottantottomilaseicento
L. 388.600

1508
039
003
Per altezza f.t. mm 4000.

cadauno lire quattrocentoseimila
L. 406.000

1508
039
004
Per altezza f.t. mm 4500.

cadauno lire quattrocentoventitremilaquattrocento
L. 423.400

1508
039
005
Per altezza f.t. mm 5000.

cadauno lire quattrocentoquarantamilaottocento
L. 440.800

1508
040
Armadio stradale in vetroresina  in esecuzione da parete, da palo o a pavimento. 

Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, 

provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con 

pressacavi o passacavi, con grado di protezione  min  IP44, fornito e posto in opera con 

telai di ancoraggio a pavimento per  misure h = mm 900. Sono comprese le piastre  di  

fondo. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita.

1508
040
001
Moduli larghezza, profondita'  e altezza  assimilabili a mm  500x300x550.

cadauno lire trecentoventiquattromilaottocento
L. 324.800

1508
040
002
Moduli larghezza,  profondita' e altezza assimilabili a  mm  900x300x550.

cadauno lire settecentodieciannovemiladuecento
L. 719.200

1508
040
003
Moduli  larghezza, profondita' e altezza assimilabili a  mm  500x400x550.

cadauno lire quattrocentoseimila
L. 406.000

1508
040
004
Moduli larghezza,  profondita'  e altezza assimilabili a mm  900x400x550.

cadauno lire novecentosessantaduemilaottocento
L. 962.800

1508
041
Zoccolo per armadi in vetroresina. Zoccolo  per  armadi realizzato in vetroresina  di  

altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera come  supporto agli  armadi. Sono 

compresi:  gli scassi; i  ripristini  del terreno  ed   i relativi fissaggi allo stesso.   E'  

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il  pozzetto.

cadauno lire trecentoquarantottomila
L. 348.000

1508
042
Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta  da  palo realizzata in vetroresina,  completa  

di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo  comprensiva di  palo  diametro max 

mm 150, fino  a m  1,50  di  altezza, piastra di fondo grado di protezione IP43 fornito e 

posto in opera. Sono compresi: gli scassi sul terreno; i  ripristini; i  fissaggi.  E' inoltre 

compreso quanto altro  occorre  per dare l'opera finita.
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1508
042
001
Vuota.

cadauno lire centosedicimila
L. 116.000

1508
042
002
Con 1 portafusibili fino a 25A.

cadauno lire centocinquantamilaottocento
L. 150.800

1508
042
003
Con 2 portafusibili fino a 25A.

cadauno lire centottantacinquemilaseicento
L. 185.600

1508
043
Scatola  di giunzione da palo portafusibili  realizzata con corpo, scatola  base  e 

morsettiera  in materia plastica, da inserire all'interno di apposita feritoia mm 186x45 con

 testate semitonde all'interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave 

triangolare o mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di 

entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione  mmq 4, fornita e posta in opera. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

1508
044
Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina (160x160). Cassetta di 

derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, 

fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65, con 

grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1508
044
001
Vuota.

cadauno lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

1508
044
002
Con morsettiera.

cadauno lire ottantunomiladuecento
L. 81.200

1508
044
003
Con fusibili.

cadauno lire settantacinquemilaquattrocento
L. 75.400

1508
045
Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina (200x200). Cassetta di 

derivazione in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a 

cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al  muro  nelle misure assimilabili a mm 

200x200x75, con grado di protezione min.  IP54.  E' compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

1508
045
001
Vuota.

cadauno lire sessantatremilaottocento
L. 63.800

1508
045
002
Con morsettiera.

cadauno lire centodiecimiladuecento
L. 110.200

1508
045
003
Con fusibili.

cadauno lire centodiecimiladuecento
L. 110.200

1508
046
Cassetta di derivazione ottagonale. Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata  in 

lega  di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi 

in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

1508
046
001
Misura assimilabile a mm 70x70x45.

cadauno lire ventinovemila
L. 29.000

1508
046
002
Misura assimilabile a mm 80x80x45.

cadauno lire trentaquattromilaottocento
L. 34.800

1508
046
003
Misura assimilabile a mm 120x120x50.

cadauno lire quarantamilaseicento
L. 40.600

1508
046
004
Misura assimilabile a mm 150x150x65.

cadauno lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

1508
047
Cassetta di derivazione ottagonale con morsetteria realizzata in lega di alluminio o in 

vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta 

in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre  per 

dare il lavoro finito.

1508
047
001
Misura assimilabile a mm 70x70x45.

cadauno lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

1508
047
002
Misura assimilabile a mm 80x80x45.
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cadauno lire cinquantaduemiladuecento
L. 52.200

1508
047
003
Misura assimilabile a mm 120x120x50.

cadauno lire cinquantottomila
L. 58.000

1508
047
004
Misura assimilabile a mm 150x150x65.

cadauno lire sessantanovemilaseicento
L. 69.600

1508
048
Lampada per illuminazione pubblica a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino 

a 125W ed  E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro

 occorre per dare il lavoro finito.

1508
048
001
Potenza 50 W.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
048
002
Potenza 80 W.

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1508
048
003
Potenza 125 W.

cadauno lire quindicimilacento
L. 15.100

1508
048
004
Potenza 250 W.

cadauno lire trentaduemilacinquecento
L. 32.500

1508
048
005
Potenza 400 W.

cadauno lire quarantaseimilaquattrocento
L. 46.400

1508
049
Reattore per lampada a vapori di mercurio, da inserire all'interno dell'alloggiamento 

previsto nell'armatura, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento 

dell'apparecchio, fornito e posto in opera.  E' compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito.

1508
049
001
Fino a potenza 125 W.

cadauno lire ventinovemila
L. 29.000

1508
049
002
Per lampada potenza 250 W.

cadauno lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

1508
049
003
Per lampada potenza 400 W.

cadauno lire sessantatremilaottocento
L. 63.800

1508
050
Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione con attacco E27 fino a 70W 

ed E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera.  E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1508
050
001
Potenza 50 W.

cadauno lire cinquantaduemiladuecento
L. 52.200

1508
050
002
Potenza 70 W.

cadauno lire cinquantaduemiladuecento
L. 52.200

1508
050
003
Potenza 100 W.

cadauno lire settantamilaottocento
L. 70.800

1508
050
004
Potenza 150 W.

cadauno lire settantamilaottocento
L. 70.800

1508
050
005
Potenza 250 W.

cadauno lire ottantunomiladuecento
L. 81.200

1508
050
006
Potenza 400 W.

cadauno lire novantaduemilaottocento
L. 92.800

1508
051
Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione comprensivo della quota relativa 

all'accenditore, al reattore ed ai condensatori  per il rifasamento, da inserire all'interno del

 vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare

 la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1508
051
001
Fino a potenza 70 W.

cadauno lire sessantanovemilaseicento
L. 69.600

1508
051
002
Per lampada da potenza 100 W a 150 W.
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cadauno lire ottantunomiladuecento
L. 81.200

1508
051
003
Per lampada potenza 250 W.

cadauno lire novantaduemilaottocento
L. 92.800

1508
051
004
Per lampada potenza 400 W.

cadauno lire centodiecimiladuecento
L. 110.200

1508
052
Compenso per sostituzione lampada per pubblica illuminazione montata su palo, con 

l'uso di cestello, camion  gru, operatore. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro 

finito.

cadauno lire trentaquattromilaottocento
L. 34.800

1508
053
Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato

 a 220  V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico

 al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre  per dare il lavoro finito.

cadauno lire centosedicimila
L. 116.000

1508
054
Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di 

qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di 

tubazioni per le linee elettriche. Sono compresi lo spianamento del fondo; la demolizione

 della pavimentazione. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare  l'opera finita.

1508
054
001
Per la sola apertura senza taglio dell'asfalto in banchina.

al metro lineare lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1508
054
002
Con il taglio del bitume.

al metro lineare lire sedicimilatrecento
L. 16.300

1508
055
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano cm 40x60 quando non è possibile effettuare 

lo stesso con mezzo meccanico, per consentire la posa di tubazioni per le linee 

elettriche. Sono compresi: lo spianamento del fondo; la demolizione della 

pavimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
055
001
Su terreno di campagna.

al metro lineare lire venticinquemilaseicento
L. 25.600

1508
055
002
Su terreno asfaltato.

al metro lineare lire quarantottomilaottocento
L. 48.800

1508
055
003
Su terreno selciato.

al metro lineare lire settantacinquemilaquattrocento
L. 75.400

1508
056
Reinterro e ripristino del terreno concernente la richiusura completa dello scavo, 

utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico, 

trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del  materiale di 

riempimento; il compenso per il  ripristino del terreno nelle condizioni in cui era 

precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

1508
056
001
Con materiale di risulta.

al metro lineare lire duemilanovecento
L. 2.900

1508
056
002
Con materiale stabilizzato.

al metro lineare lire novemilanovecento
L. 9.900

1508
056
003
Incremento per tappeto bituminoso.

al metro lineare lire dieciottomilaseicento
L. 18.600

1508
057
Giunto di derivazione realizzato con muffola in  gomma  in unico  pezzo  per  impianti BT

  con  tensione  nominale  non superiore  ad   1  kV, completo  di  manicotti,  connettori,

 mollette  in  acciaio  inox,  compound  isolante,  imbuti  e mastice sigillante. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1508
057
001
Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq  -  4x4 mmq.

cadauno lire sessantanovemilaseicento
L. 69.600

1508
057
002
Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x50 mmq - 3x35  mmq  - 4x25 mmq.

cadauno lire centoquattromilaquattrocento
L. 104.400

1508
057
003
Per  giunti  con cavi passanti max 4x25 mmq e  derivato  da  2x1,5 mmq.
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cadauno lire centoquarantacinquemila
L. 145.000

1509
Cabine di Trasformazione      

1509
001
Scomparto unificato di Media Tensione per unita` di risalita cavi con sezionatore di terra 

Scomparto  unificato  di  Media  Tensione  per  unita`   di risalita   cavi  con  sezionatore 

 di  terra  con   relativi accessori,   adatto   alla  realizzazione   di   cabine   di 

trasformazione  MT/BT costruito e collaudato in  conformita' alle norme CEI 17.6 (fasc. 

1126), IEC 298, CEI 17.21  (fasc. 795),  IEC  694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC  56,  DPR  

547/55, costituiti  da:  carpenteria metallica in lamiera  di  ferro ribordate,   pressopiegate

  ed  opportunamente   rinforzate, spessore  struttura portante mm 25/10, spessore 

pannelli  di chiusura mm 20 ÷ 15/10,  oblo' in materiale trasparente  per consentire 

l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata  e corredata di maniglia, 

pannelli fissati  con viti  accessibili dall'esterno dello scomparto,  costruzione per 

installazione all'interno adatta per essere addossata  a parete,  sbarre omnibus in rame 

predisposte  per  consentire futuri   ampliamenti  sostenute  da  isolatori   in   resina 

epossidica  a lunga linea di fuga mm 430, opportuni  blocchi meccanici  ed  a chiave atti 

a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno 

qualsiasi manovra errata e l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in 

condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da 

garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - 

Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 

630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° 

semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito  e posto in opera. Sono compresi: il sistema  sbarre 

principali;  gli  isolatori  portanti;  l'eventuale   canale laterale;  i supporti terminali; le 

staffe ancoraggio  cavi; la  targa sequenza delle manovre e lo schema  elettrico;  il 

blocco  a chiave sulla portella e sul sezionatore; la  terna di  derivatori capacitivi con 

lampade presenza  tensione  ed illuminazione  scomparto  con fusibili  di  protezione;  

gli allacci  alla  linea MT di arrivo e ad altri  scomparti.  E' inoltre  compreso  quanto altro

 occorre per dare  il  lavoro finito.

1509
001
001
Risalita con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA.

cadauno lire quattromilioniduecentonovantamila
L. 4.290.000

1509
001
002
Risalita con sezionatore di terra 630A 16-40 kA.

cadauno lire quattromilioniquattrocentocinquantacinquemila
L. 4.455.000

1509
002
Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre, adatto 

alla realizzazione di cabine di  trasformazione MT/BT costruito e  collaudato  in 

conformita'  alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298,  CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, 

CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55,  costituiti da: carpenteria metallica in lamiera  

di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore  struttura 

portante mm 25/10, spessore pannelli  di chiusura  mm 20 ÷ 15/10, oblo' in materiale 

trasparente  per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata  

e corredata di maniglia, pannelli fissati  con viti  accessibili dall'esterno dello scomparto, 

 costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata  a parete  sbarre  

omnibus in rame predisposte  per  consentire futuri   ampliamenti  sostenute  da  

isolatori   in   resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430,  opportuni  blocchi 

meccanici  ed  a chiave atti a garantire  la  sicurezza  del personale.   Caratteristiche  

elettriche  da   garantire   e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 

fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed 

apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - 

Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito  e  posto  in opera. Sono 

compresi:  il  sistema  di sbarre  principali;  gli  isolatori  portanti;   l'eventuale canale 

laterale; i supporti terminali; le staffe  ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli 

allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

1509
002
001
Risalita sbarre o cavi 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre  (700  mm).

cadauno lire duemilioninovantamila
L. 2.090.000

1509
002
002
Risalita sbarre o cavi 630A 16 - 40kA giro sbarre (mm 700).

cadauno lire duemilioniduecentomila
L. 2.200.000

1509
002
003
Per arrivo cavi ridotto (mm 300) 400A, 12,5 - 31,5kA.

cadauno lire novecentonovantamila
L. 990.000

1509
002
004
Per arrivo cavi ridotto (mm 300) 630A, 16 - 40kA.

cadauno lire unmilionecentomila
L. 1.100.000
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1509
003
Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea con

 interruttore a volume d'olio ridotto 630A-500MVA, completo di relè diretti ed accessori, 

adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in 

conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21(fasc. 795), IEC  694, 

CEI 17.1 (fasc. 405) IEC  56,  DPR  547/55, costituiti  da: carpenteria metallica in 

lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore 

struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura  mm 20 ÷ 15/10, oblò in 

materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale 

incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello 

scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete

 sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da 

isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per 

facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed

 a  chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in  particolare quelli ad interdizione 

garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere 

possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche 

elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino

 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 

400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta 

del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito  e  posto  in opera. Sono compresi:  il  sistema  

di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i  supporti terminali; la targa sequenza 

manovra e schema elettrico;  il rele'  diretto;  il comando manuale;  il  carrello  supporto 

interruttore;  il connettore B.T.; n. 2 contatti  NC+NA;  il blocco  a  chiave  su interruttore

  sezionatore  rotativo  a vuoto;  il  sezionatore  di terra; i blocchi  a  chiave  sui 

sezionatori;  il  blocco porta; la  resistenza  anticondensa piu'  termostato; l'illuminazione

 interna con  fusibili;  la terna di derivatori capacitivi; gli allacci alla linea MT  e ad altri 

scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1509
003
001
Con interruttore fisso       In 400A - 12,5 kA.

cadauno lire dodicimilioniottocentosettantamila
L. 12.870.000

1509
003
002
Con interruttore fisso       In 630A - 16kA.

cadauno lire tredicimilioniquattrocentoventimila
L. 13.420.000

1509
003
003
Con interruttore estraibile  In 400A - 12,5kA.

cadauno lire quattordicimilioniseicentotrentamila
L. 14.630.000

1509
003
004
Con interruttore estraibile  In 630A - 16kA.

cadauno lire quindicimilionicentottantamila
L. 15.180.000

1509
004
Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea 

con interruttore in esafluoruro di zolfo. Scomparto unificato di Media Tensione per unità 

di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè 

elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori 

amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e 

collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 

795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituiti  da: carpenteria 

metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, 

spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, 

oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta 

frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili 

dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere 

addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri 

ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, 

carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, 

opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in 

particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli

 scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra 

chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - 

Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1minuto 50kV - Corrente nominale 

sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 -

 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. 

Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti 

terminali; la targa sequenza manovra e lo schema  elettrico; il relè elettronico con 

captatori di corrente; il comando manuale; lo  sganciatore di apertura; il carrello supporto

 interruttore; il connettore B.T.; n. 2 contatti  NC+NA;  il blocco a chiave sull'interruttore 

sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il 

blocco a porta; la resistenza anticondensa più termostato; l'illuminazione interna con 

fusibili; la terna di derivatori capacitivi; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1509
004
001
Con interruttore fisso       In 400A - 12,5 kA.
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cadauno lire quindicimilionisettecentotrentamila
L. 15.730.000

1509
004
002
Con interruttore fisso       In 630A - 16kA.

cadauno lire sedicimilionisettecentoventimila
L. 16.720.000

1509
004
003
Con interruttore estraibile  In 400A - 12,5kA.

cadauno lire dieciassettemilioniquattrocentonovantamila
L. 17.490.000

1509
004
004
Con interruttore estraibile  In 630A - 16kA.

cadauno lire dieciottomilionitrecentosettantamila
L. 18.370.000

1509
005
Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e 

fusibili. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in 

aria e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e 

collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 

795), IEC 694, CEI 17.1(fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituiti da: carpenteria 

metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, 

spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, 

oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta 

frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili 

dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere 

addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri 

ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, 

carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, 

opportuni blocchi  meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in 

particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli

 scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra 

chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - 

Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale 

sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 -

 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. 

Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto 

terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di 

manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a 

chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la 

terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di 

un fusibile; la terna di derivatori capacitivi con  lampade presenza tensione; gli allacci 

alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito.

1509
005
001
Con  fusibili  In 400A - 12,5kA.

cadauno lire settemilioniduecentosessantamila
L. 7.260.000

1509
005
002
Con  fusibili  In 630A - 16kA.

cadauno lire settemilionicinquecentonovantamila
L. 7.590.000

1509
006
Scomparto  unificato  di  Media Tensione per unita' arrivo -

17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituiti da:  carpen-

1509
006
001
Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA.

cadauno lire cinquemilioniseicentosessantacinquemila
L. 5.665.000

1509
006
002
Con sezionatore sotto carico In:630A-16kA.

cadauno lire cinquemilioninovecentoquarantamila
L. 5.940.000

1509
006
003
Con sezionatore a vuoto      In:400A-12,5kA.

cadauno lire cinquemilionicentoquindicimila
L. 5.115.000

1509
006
004
Con sezionatore a vuoto      In:630A-16kA.

cadauno lire cinquemilioniduecentoventicinquemila
L. 5.225.000

1509
007
Scomparto unificato di Media Tensione per misure di tensione e corrente giro sbarre 

adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in 

conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126),  IEC 298,  CEI CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 

694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituiti da: carpenteria metallica in 

lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente  rinforzate, spessore 

struttura portante mm 25/10, spessore pannel-

frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fis-

1509
007
001
In 400A - 12,5kA.

cadauno lire novemilioniottocentoquarantacinquemila
L. 9.845.000

1509
007
002
In 630A - 16kA.
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cadauno lire diecimilioniquattrocentocinquantamila
L. 10.450.000

1509
008
Scomparto  unificato di Media Tensione per misure  amperome-

1509
008
001
In 400A - 12,5kA.

cadauno lire dodicimilionisettecentocinquemila
L. 12.705.000

1509
008
002
In 630A - 16kA.

cadauno lire tredicimilionitrentacinquemila
L. 13.035.000

1509
009
Scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla 

realizzazione di cabine di trasformazione  MT/BT costruito e collaudato in conformità alle

 norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 

405) IEC 56, DPR 547/55, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate,

 pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, 

spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per 

consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata  e corredata di 

maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per

 installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi 

meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche 

elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino

 24kV. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di 

aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema 

elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p

 x l) assimilabili a:

1509
009
001
mm 1.200 x mm 1.200.

cadauno lire unmilionenovecentottantamila
L. 1.980.000

1509
009
002
mm 1.200 x mm 1.800.

cadauno lire duemilionitrecentodiecimila
L. 2.310.000

1509
009
003
mm 1.200 x mm 2.000.

cadauno lire duemilioniquattrocentosettantacinquemila
L. 2.475.000

1509
009
004
mm 1.800 x mm 1.800.

cadauno lire duemilionisettecentocinquantamila
L. 2.750.000

1509
009
005
mm 1.800 x mm 2.000.

cadauno lire duemilioninovecentoquindicimila
L. 2.915.000

1509
009
006
mm 2.100 x mm 1.500.

cadauno lire tremilioniottantamila
L. 3.080.000

1509
010
Accessori per scomparti in Media Tensione, di cui ai  punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 

15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono 

compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1509
010
001
Blocco a chiave aggiuntivo.

cadauno lire centosessantacinquemila
L. 165.000

1509
010
002
Rialzo di base H=300.

cadauno lire quattrocentoquarantamila
L. 440.000

1509
010
003
Cassonetto porta strumenti.

cadauno lire quattrocentoquarantamila
L. 440.000

1509
010
004
Verniciatura colore diversa da RAL 7030.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1509
010
005
Sbarre stagnate (per ogni scomparto).

cadauno lire duecentoventimila
L. 220.000

1509
010
006
Resistenza anticondensa 40W.

cadauno lire duecentosessantaquattromila
L. 264.000

1509
010
007
Rele' apertura con contatti aux.

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

1509
010
008
Contatto segnal. intervento fusibili.

cadauno lire duecentotrentaseimilacinquecento
L. 236.500

1509
010
009
Terna fusibili MT 20 kA-25A.
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cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

1509
010
010
Terna fusibili MT 20 kA-40A.

cadauno lire quattrocentoquarantamila
L. 440.000

1509
010
011
Terna fusibili MT 20 kA-63A.

cadauno lire seicentosessantamila
L. 660.000

1509
010
012
Rele' indiretto 51/50 trifase.

cadauno lire duemilioniquattrocentoventimila
L. 2.420.000

1509
010
013
Rele' indiretto 51/50/51N + toroide.

cadauno lire tremilioniottantamila
L. 3.080.000

1509
010
014
Riduttore 150/5A - 10VA - cl. 0,5 - 16 kA.

cadauno lire unmilioneduecentosessantacinquemila
L. 1.265.000

1509
010
015
Riduttore 20kV-100V - 50VA - cl. 0,5.

cadauno lire unmilionecinquecentonovantacinquemila
L. 1.595.000

1509
010
016
Riduttore di corrente a 2 secondari.

cadauno lire duecentoventimila
L. 220.000

1509
010
017
Riduttore di tensione a 2 primari.

cadauno lire duecentoventimila
L. 220.000

1509
010
018
Riduttore di tensione a 2 secondari.

cadauno lire duecentoventimila
L. 220.000

1509
010
019
Rele' omopolare di terra con toroide.

cadauno lire settecentosettantamila
L. 770.000

1509
010
020
Voltmetro o Amperometro L96.

cadauno lire centoquarantatremila
L. 143.000

1509
010
021
Commutatore voltmetrico/amperometrico.

cadauno lire centottantasettemila
L. 187.000

1509
010
022
Contatore trifase energia attiva ins. ARON.

cadauno lire settecentosettantamila
L. 770.000

1509
010
023
Contatore trifase energia reattiva ins. ARON.

cadauno lire settecentosettantamila
L. 770.000

1509
010
024
Wattmetro/varmetro.

cadauno lire settecentosettantamila
L. 770.000

1509
010
025
Rele' di massima o minima tensione tripolare.

cadauno lire unmilionesettecentosessantamila
L. 1.760.000

1509
010
026
Rele' a cartellino.

cadauno lire duecentotrentunomila
L. 231.000

1509
010
027
Comando a motore per interruttore VOR.

cadauno lire duemilioniduecentomila
L. 2.200.000

1509
010
028
Comando a motore per interruttore SF6.

cadauno lire duemilioniduecentomila
L. 2.200.000

1509
010
029
Interruttore protezione circuiti.

cadauno lire centottantasettemila
L. 187.000

1509
010
030
Terna di lampade spia.

cadauno lire centodiecimila
L. 110.000

1509
010
031
Rele' di minima tensione per int. VOR/SF6.

cadauno lire duecentocinquantatremila
L. 253.000

1509
010
032
Illuminazione scomparto+fusibile ed inter.

cadauno lire duecentoquarantaduemila
L. 242.000

1509
010
033
Derivatori capacitivi + lampade.

cadauno lire seicentosessantamila
L. 660.000
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1509
011
Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale, costruito in conformità 

alle vigenti norme C.E.I. 14-4  fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con 

caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - 

Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario 

Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con 

lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti 

realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori 

passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in 

lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale 

secondo C.E.I. 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, conservatore d'olio 

provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, 

attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, 

morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del

 liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. 

e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) 

riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1509
011
001
50kVA  190WPv  1100WPc.

cadauno lire quattromilioniquattrocentomila
L. 4.400.000

1509
011
002
100kVA  320WPv  1750WPc.

cadauno lire cinquemilionicentoquindicimila
L. 5.115.000

1509
011
003
160kVA  460WPv  2350WPc.

cadauno lire seimilioniduecentoquindicimila
L. 6.215.000

1509
011
004
200kVA  560WPv  2900WPc.

cadauno lire settemilionitrecentoquindicimila
L. 7.315.000

1509
011
005
250kVA  650WPv  3250WPc.

cadauno lire settemilionisettecentocinquantacinquemila
L. 7.755.000

1509
011
006
315kVA  800WPv  3900WPc.

cadauno lire ottomilioniquattrocentoquindicimila
L. 8.415.000

1509
011
007
400kVA  930WPv  4600WPc.

cadauno lire novemilioniseicentottantamila
L. 9.680.000

1509
011
008
500kVA 1100WPv  5600WPc.

cadauno lire undicimilionicentodiecimila
L. 11.110.000

1509
011
009
630kVA 1300WPv  6500WPc.

cadauno lire dodicimilioniseicentocinquantamila
L. 12.650.000

1509
011
010
800kVA 1450WPv  9000WPc.

cadauno lire quattordicimilioniseicentotrentamila
L. 14.630.000

1509
011
011
1000kVA 1700WPv 10500WPc.

cadauno lire dieciassettemilioniseicentomila
L. 17.600.000

1509
012
Incremento al prezzo del trasformatore elettrico per liquido isolante in olio siliconico 

ininfiammabile, esente da PCB-PCT, da aggiungere ai prezzi di cui al punto 15.9.110, 

per potenze:

1509
012
001
50kVA

cadauno lire unmilionequarantacinquemila
L. 1.045.000

1509
012
002
100kVA

cadauno lire unmilioneduecentodiecimila
L. 1.210.000

1509
012
003
160kVA

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantamila
L. 1.540.000

1509
012
004
200kVA

cadauno lire unmilioneottocentoquindicimila
L. 1.815.000

1509
012
005
250kVA

cadauno lire unmilionenovecentottantamila
L. 1.980.000

1509
012
006
315kVA

cadauno lire duemilioniduecentomila
L. 2.200.000

1509
012
007
400kVA

cadauno lire duemilioniquattrocentosettantacinquemila
L. 2.475.000
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1509
012
008
500kVA

cadauno lire duemilioninovecentosettantamila
L. 2.970.000

1509
012
009
630kVA

cadauno lire tremilionitrecentomila
L. 3.300.000

1509
012
010
800kVA

cadauno lire tremilionisettecentoquarantamila
L. 3.740.000

1509
012
011
1.000kVA

cadauno lire quattromilionisettecentotrentamila
L. 4.730.000

1509
013
Accessori per trasformatore elettrico isolato in olio minerale, forniti e posti in opera 

funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1509
013
001
Filtro aria al gel di silice.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

1509
013
002
Termometro a due contatti elettrici (allarme e sgancio).

cadauno lire duecentosettantacinquemila
L. 275.000

1509
013
003
Rele' bucholtz a due contatti elettrici.

cadauno lire trecentoottomila
L. 308.000

1509
013
004
Cassetta centralizzata circuiti ausiliari.

cadauno lire trecentoottomila
L. 308.000

1509
013
005
Cassonetti di protezione aria per isolatori MT/BT fino       a 400kVA.

cadauno lire ottocentoquarantasettemila
L. 847.000

1509
013
006
Cassonetti di protezione aria per isolatori MT/BT fino       a 1.250kVA.

cadauno lire unmilionecentotrentatremila
L. 1.133.000

1509
013
007
Valvola di sicurezza.

cadauno lire centonovantottomila
L. 198.000

1509
014
Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle 

vigenti norme C.E.I. 14-4 fasc. 609 C.E.I. 14-8 n. 1162, C.E.I. 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. 

n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o 

in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio 

profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali 

MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti

 caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - 

Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario 

Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito.

1509
014
001
100kVA             Pv:   640W      Pc:  1.800W.

cadauno lire undicimilioni
L. 11.000.000

1509
014
002
160kVA             Pv:   850W      Pc:  2.350W.

cadauno lire dodicimilionitrecentoventimila
L. 12.320.000

1509
014
003
200kVA             Pv:   980W      Pc : 2.700W.

cadauno lire tredicimilionisettecentocinquantamila
L. 13.750.000

1509
014
004
250kVA             Pv:1.100W       Pc:  3.250W.

cadauno lire quattordicimilioniseicentotrentamila
L. 14.630.000

1509
014
005
315kVA             Pv:1.300W       Pc:  3.800W.

cadauno lire quindicimilioninovecentocinquantamila
L. 15.950.000

1509
014
006
400kVA             Pv:1.500W       Pc:  4.600W.

cadauno lire dieciassettemilioniduecentosettantamila
L. 17.270.000

1509
014
007
500kVA             Pv:1.750W       Pc:  5.850W.

cadauno lire dieciannovemilionicinquecentottantamila
L. 19.580.000

1509
014
008
630kVA             Pv:2.000W       Pc:  6.850W.

cadauno lire ventiduemilioniseicentosessantamila
L. 22.660.000

1509
014
009
800kVA             Pv:2.800W       Pc:  9.700W.

cadauno lire venticinquemilioniquattrocentodiecimila
L. 25.410.000

1509
014
010
1.000kVA           Pv:3.200W       Pc:10.400W.
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cadauno lire ventottomilioniduecentosettantamila
L. 28.270.000

1509
015
Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera 

funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1509
015
001
Tre termoresistenze su colonne BT.

cadauno lire cinquecentocinquantamila
L. 550.000

1509
015
002
Termometro a quadrante con due contatti.

cadauno lire trecentotrentamila
L. 330.000

1509
015
003
Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della 

temperatura su ogni colonna.

cadauno lire settecentoquattromila
L. 704.000

1509
016
Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di 

potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, 

costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle 

prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica 

autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle 

incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o 

portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre 

omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti 

nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta 

resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a 

(profondità x larghezza):

1509
016
001
Icc:35kA In:400A  mm 1000x 600.

cadauno lire quattromilionicinquecentodiecimila
L. 4.510.000

1509
016
002
Icc:35kA In:400A  mm 1000x 800.

cadauno lire quattromilioniseicentoventimila
L. 4.620.000

1509
016
003
Icc:35kA In:400A  mm 1400x 600.

cadauno lire quattromilioniottocentoquarantamila
L. 4.840.000

1509
016
004
Icc:35kA In:400A  mm 1400x 800.

cadauno lire quattromilioninovecentocinquantamila
L. 4.950.000

1509
016
005
Icc:35kA In:400A  mm 1400x1000.

cadauno lire cinquemilioniduecentoventicinquemila
L. 5.225.000

1509
016
006
Icc:35kA In:630A  mm 1000x 600.

cadauno lire cinquemilionisessantamila
L. 5.060.000

1509
016
007
Icc:35kA In:630A  mm 1000x 800.

cadauno lire cinquemilionicentosettantamila
L. 5.170.000

1509
016
008
Icc:35kA In:630A  mm 1400x 600.

cadauno lire cinquemilioniduecentottantamila
L. 5.280.000

1509
016
009
Icc:35kA In:630A  mm 1400x 800.

cadauno lire cinquemilionitrecentonovantamila
L. 5.390.000

1509
016
010
Icc:35kA In:630A  mm 1400x1000.

cadauno lire cinquemilionisettecentoventimila
L. 5.720.000

1509
016
011
Icc:35kA In:800A  mm 1000x 600.

cadauno lire cinquemilionisessantamila
L. 5.060.000

1509
016
012
Icc:35kA In:800A  mm 1000x 800.

cadauno lire cinquemilioniduecentottantamila
L. 5.280.000

1509
016
013
Icc:35kA In:800A  mm 1400x 600.

cadauno lire cinquemilioniduecentottantamila
L. 5.280.000

1509
016
014
Icc:35kA In:800A  mm 1400x 800.

cadauno lire cinquemilionitrecentonovantamila
L. 5.390.000

1509
016
015
Icc:35kA In:800A  mm 1400x1000.

cadauno lire cinquemilioniottocentotrentamila
L. 5.830.000

1509
016
016
Icc:35kA In:1250A mm 1000x 600.

cadauno lire cinquemilioniduecentottantamila
L. 5.280.000

Pagina 538

1509
016
017
Icc:35kA In:1250A mm 1000x 800.

cadauno lire cinquemilionicinquecentomila
L. 5.500.000

1509
016
018
Icc:35kA In:1250A mm 1400x 600.

cadauno lire cinquemilionicinquecentomila
L. 5.500.000

1509
016
019
Icc:35kA In:1250A mm 1400x 800.

cadauno lire cinquemilionisettecentoventimila
L. 5.720.000

1509
016
020
Icc:35kA In:1250A mm 1400x1000.

cadauno lire seimilionicinquantamila
L. 6.050.000

1509
016
021
Icc:35kA In:1600A mm 1000x 600.

cadauno lire cinquemilionicinquecentomila
L. 5.500.000

1509
016
022
Icc:35kA In:1600A mm 1000x 800.

cadauno lire cinquemilionisettecentoventimila
L. 5.720.000

1509
016
023
Icc:35kA In:1600A mm 1400x 600.

cadauno lire cinquemilionisettecentoventimila
L. 5.720.000

1509
016
024
Icc:35kA In:1600A mm 1400x 800.

cadauno lire cinquemilioniottocentotrentamila
L. 5.830.000

1509
016
025
Icc:35kA In:1600A mm 1400x1000.

cadauno lire seimilioniduecentosettantamila
L. 6.270.000

1509
016
026
Icc:35kA In:2000A mm 1000x 600.

cadauno lire cinquemilioniottocentotrentamila
L. 5.830.000

1509
016
027
Icc:35kA In:2000A mm 1000x 800.

cadauno lire cinquemilioninovecentoquarantamila
L. 5.940.000

1509
016
028
Icc:35kA In:2000A mm 1400x 600.

cadauno lire seimilionicinquantamila
L. 6.050.000

1509
016
029
Icc:35kA In:2000A mm 1400x 800.

cadauno lire seimilioniduecentosettantamila
L. 6.270.000

1509
016
030
Icc:35kA In:2000A mm 1400x1000.

cadauno lire seimilioniseicentomila
L. 6.600.000

1509
016
031
Icc:35kA In:2500A mm 1000x 600.

cadauno lire seimilioniduecentoquindicimila
L. 6.215.000

1509
016
032
Icc:35kA In:2500A mm 1000x 800.

cadauno lire seimilionitrecentoventicinquemila
L. 6.325.000

1509
016
033
Icc:35kA In:2500A mm 1400x 600.

cadauno lire seimilionitrecentottantamila
L. 6.380.000

1509
016
034
Icc:35kA In:2500A mm 1400x 800.

cadauno lire seimilioniseicentomila
L. 6.600.000

1509
016
035
Icc:35kA In:2500A mm 1400x1000.

cadauno lire seimilioninovecentottantacinquemila
L. 6.985.000

1509
016
036
Icc:60kA In:630A  mm 1000x 600.

cadauno lire cinquemilioniduecentoventicinquemila
L. 5.225.000

1509
016
037
Icc:60kA In:630A  mm 1000x 800.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentoquarantacinquemila
L. 5.445.000

1509
016
038
Icc:60kA In:630A  mm 1400x 600.

cadauno lire cinquemilioniquattrocentoquarantacinquemila
L. 5.445.000

1509
016
039
Icc:60kA In:630A  mm 1400x 800.

cadauno lire cinquemilioniseicentosessantacinquemila
L. 5.665.000

1509
016
040
Icc:60kA In:630A  mm 1400x1000.                         I

cadauno lire cinquemilioninovecentonovantacinquemila
L. 5.995.000

1509
016
041
Icc:60kA In:800A  mm 1000x 600.

cadauno lire cinquemilioniduecentottantamila
L. 5.280.000

1509
016
042
Icc:60kA In:800A  mm 1000x 800.
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cadauno lire cinquemilionicinquecentomila
L. 5.500.000

1509
016
043
Icc:60kA In:800A  mm 1400x 600.

cadauno lire cinquemilionicinquecentomila
L. 5.500.000

1509
016
044
Icc:60kA In:800A  mm 1400x 800.

cadauno lire cinquemilioniseicentosessantacinquemila
L. 5.665.000

1509
016
045
Icc:60kA In:800A  mm 1400x1000.

cadauno lire seimilionicinquantamila
L. 6.050.000

1509
016
046
Icc:60kA In:1250A mm 1000x 600.

cadauno lire cinquemilionicinquecentomila
L. 5.500.000

1509
016
047
Icc:60kA In:1250A mm 1000x 800.

cadauno lire cinquemilioniseicentosessantacinquemila
L. 5.665.000

1509
016
048
Icc:60kA In:1250A mm 1400x 600.

cadauno lire cinquemilionisettecentoventimila
L. 5.720.000

1509
016
049
Icc:60kA In:1250A mm 1400x 800.

cadauno lire cinquemilioniottocentottantacinquemila
L. 5.885.000

1509
016
050
Icc:60kA In:1250A mm 1400x1000.

cadauno lire seimilioniduecentosettantamila
L. 6.270.000

1509
016
051
Icc:60kA In:1600A mm 1000x 600.

cadauno lire cinquemilioniseicentosessantacinquemila
L. 5.665.000

1509
016
052
Icc:60kA In:1600A mm 1000x 800.

cadauno lire cinquemilioniottocentottantacinquemila
L. 5.885.000

1509
016
053
Icc:60kA In:1600A mm 1400x 600.

cadauno lire cinquemilioninovecentoquarantamila
L. 5.940.000

1509
016
054
Icc:60kA In:1600A mm 1400x 800.

cadauno lire seimilionicinquantamila
L. 6.050.000

1509
016
055
Icc:60kA In:1600A mm 1400x1000.

cadauno lire seimilioniquattrocentonovantamila
L. 6.490.000

1509
016
056
Icc:60kA In:2000A mm 1000x 600.

cadauno lire seimilionicinquantamila
L. 6.050.000

1509
016
057
Icc:60kA In:2000A mm 1000x 800.

cadauno lire seimilionicentosessantamila
L. 6.160.000

1509
016
058
Icc:60kA In:2000A mm 1400x 600.

cadauno lire seimilioniduecentosettantamila
L. 6.270.000

1509
016
059
Icc:60kA In:2000A mm 1400x 800.

cadauno lire seimilioniquattrocentotrentacinquemila
L. 6.435.000

1509
016
060
Icc:60kA In:2000A mm 1400x1000.

cadauno lire seimilioniottocentoventimila
L. 6.820.000

1509
016
061
Icc:60kA In:2500A mm 1000x 600.

cadauno lire seimilioniquattrocentotrentacinquemila
L. 6.435.000

1509
016
062
Icc:60kA In:2500A mm 1000x 800.

cadauno lire seimilioniseicentomila
L. 6.600.000

1509
016
063
Icc:60kA In:2500A mm 1400x 600.

cadauno lire seimilioniseicentocinquantacinquemila
L. 6.655.000

1509
016
064
Icc:60kA In:2500A mm 1400x 800.

cadauno lire seimilioniottocentoventimila
L. 6.820.000

1509
016
065
Icc:60kA In:21500A mm 1400x1000.

cadauno lire settemilioniduecentocinquemila
L. 7.205.000

1510
Ascensori
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1510
001
Ascensori per edifici privati, per nuove costruzioni residenziali, con impianto ad 

azionamento elettrico. Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di 

tipo automatico, portata kg 475, per n. 6 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, 

velocità mxs 0,60, rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore 

elettrico trifase in circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina e per il 

contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso in pani di ghisa, livellamento 

al piano con frenatura elettrica a mezzo di tiristori e regolatore elettronico della velocità, 

cabina con larghezza m 0,95, profondità m 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata 

contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in 

polivinilcloruro di colore a scelta secondo campionario, aereazione naturale tramite 

apposite aperture predisposte nel pannello di comando e nel pannello opposto, 

illuminazione a luce diffusa mediante lampade fluorescenti incorporate in diffusore in 

perspex opalino, pavimento ricoperto in P.V.C. di colore a scelta della D.L.; un ingresso 

in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo 

elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, 

pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm 800 e di mm

 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle 

porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente, 

rivestiti in polivinilcloruro come le porte ai piani predisposti per l'applicazione delle 

bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; 

gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i

 materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra; il trasporto nell'ambito del cantiere

 e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la 

manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per 

l'installazione dell'impianto; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo 

flessibile per la cabina; le funi di trazione; le staffe per guide; gli accessori diversi; la 

bottoniera di cabina, con caratteri in rilievo e "braille", completa anche di citofono; la luce

 di emergenza; la bottoniera ai piani con carattere in rilievo e "braille", con comando di 

chiamata; la segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione acustica di cabina 

arrivata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. 

Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al 

macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

cadauno lire quarantaduemilioniottocentoquarantacinquemila
L. 42.845.000

1510
002
Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate - corsa 

massima m 27,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

cadauno lire duemilioniseicentododicimilacinquecento
L. 2.612.500

1510
003
Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
004
Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna 

porta.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromilaottocento
L. 574.800

1510
005
Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
006
Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

1510
007
Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

cadauno lire tremilioniseicentocinquantasettemilacinquecento
L. 3.657.500

1510
008
Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,30, 

profondità m 1,30, portata kg 690, per n. 9 persone.

cadauno lire seimilionisessantunomila
L. 6.061.000

1510
009
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
010
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta.

cadauno lire unmilioneottocentoventottomilaottocento
L. 1.828.800

1510
011
Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di 

mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completa di batteria di 

alimentazione.

cadauno lire quattromilionicinquecentonovantottomila
L. 4.598.000

1510
012
Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX. Manovra collettiva di prenotazione 

SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).

cadauno lire duemilioninovantamila
L. 2.090.000
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1510
013
Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX. Manovra collettiva di prenotazione 

DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.

cadauno lire cinquemilionisedicimila
L. 5.016.000

1510
014
Compenso per velocità mxs 1,00 con manovra di rallentamento SPEED CONTROL a 

frequenza variabile.

cadauno lire cinquemilioniseicentoquarantatremila
L. 5.643.000

1510
015
Ascensori per edifici privati, per nuove costruzioni residenziali, con impianto ad 

azionamento oleodinamico. Impianto installato in vano proprio, ad azionamento 

oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata Kg 475, n. 6 

persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, velocità mxs 0,60, rapporto di intermittenza 

40%, dispositivo " SOFT STARTER ",  centralina posta in basso in locale a non più di m 

10 dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in 

profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano. Cabina con larghezza m 0,95, 

profondità m 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in 

pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in polivinilcloruro di colore a scelta 

secondo campionario, aereazione naturale tramite apposite aperture predisposte nel 

pannello di comando e nel pannello opposto, illuminazione a luce diffusa mediante 

lampade fluorescenti incorporate in diffusore in perspex opalino, pavimento ricoperto in 

P.V.C. di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due 

partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di 

fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la 

cabina, apertura netta di mm 800 e di mm 2000 di altezza; porte di piano automatiche a 

due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio 

trattata contro la corrosione esternamente, rivestiti in polivinilcloruro come le porte ai 

piani predisposte per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e 

soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente 

raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature 

per la manovra;  il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa  in opera con 

personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le 

opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto; le linee 

elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina; le funi di 

trazione; le staffe per guide; gli accessori diversi; la bottoniera di cabina, con i caratteri 

in rilievo e "braille", completa di citofono; la luce di emergenza; la bottoniera ai piani con 

carattere in rilievo e "braille" con comando di chiamata; la segnalazione luminosa di 

occupato; la segnalazione acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di 

alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di 

collaudo e di esercizio.

cadauno lire quarantatremilioniottocentonovantamila
L. 43.890.000

1510
016
Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 6 fermate - corsa 

massima m 17,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

cadauno lire duemilionisettecentodieciassettemila
L. 2.717.000

1510
017
Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sei, fino ad un massimo di nove 

fermate con conseguente corsa compresa tra m 17,00 e m 26,00.

cadauno lire cinquemilioniduecentoventicinquemila
L. 5.225.000

1510
018
Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
019
Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna 

porta.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromilaottocento
L. 574.800

1510
020
Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
021
Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

1510
022
Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

cadauno lire tremilioniseicentocinquantasettemilacinquecento
L. 3.657.500

1510
023
Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,30, 

profondità m 1,30, portata kg 690, per n. 9 persone.

cadauno lire seimilionisessantunomila
L. 6.061.000

1510
024
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
025
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta.

cadauno lire unmilioneottocentoventottomilaottocento
L. 1.828.800
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1510
026
Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano 

più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, 

completo di batteria di alimentazione.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
027
Compenso per dispositivo di prenotazione  SIMPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione

 SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

cadauno lire duemilioninovantamila
L. 2.090.000

1510
028
Compenso per dispositivo di prenotazione  DUPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione 

DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.

cadauno lire cinquemilionisedicimila
L. 5.016.000

1510
029
Compenso per velocità mxs 0,75.

cadauno lire duemilionicinquecentoottomila
L. 2.508.000

1510
030
Compenso per pistone in due pezzi.

cadauno lire unmilionecentoquarantanovemilacinquecento
L. 1.149.500

1510
031
Ascensori per edifici privati, per nuove costruzioni non residenziali, con impianto ad 

azionamento elettrico. Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di 

tipo automatico, portata kg 630, per n. 8 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, 

velocità mxs 0,60, rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore 

elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina e 

per il contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso in pani di ghisa, 

livellamento al piano con frenatura elettrica a mezzo di tiristori e regolatore elettronico 

della velocità, cabina con larghezza m 1,10, profondità m 1,30, con pareti in lamiera di 

acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente 

rivestiti in polivinilcloruro di colore a scelta secondo campionario, aereazione naturale 

tramite apposite aperture predisposte nel pannello di comando e  nel pannello opposto, 

illuminazione a luce diffusa mediante lampade fluorescenti incorporate in diffusore in 

perspex opalino, pavimento ricoperto in P.V.C. di colore a scelta della D.L.; un ingresso 

in cabina con porta automatica a due partite  telescopiche, con dispositivo 

elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, 

pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm 800 e di mm

 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle 

porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente 

rivestiti in polivinilcloruro come la cabina, apertura netta mm 800 per mm 2000 di 

altezza; portali in lamiera di acciaio esternamente rivestiti in polivinilcloruro come le porte

 ai piani, predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle 

sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a 

corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali e di tutte le 

apparecchiature per la manovra; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa 

in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai 

posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto; le 

linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina; le funi 

di trazione; le staffe per guide; gli accessori diversi; la bottoniera di cabina con i caratteri

 in rilievo ed in "braille", completa di citofono; la luce di emergenza; la bottoniera ai piani 

con caratteri in rilievo ed in "braille", con comando di chiamata; la segnalazione 

luminosa di occupato; la segnalazione acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee 

elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse 

d'impianto, di collaudo e di esercizio.

cadauno lire quarantaquattromilioninovantanovemila
L. 44.099.000

1510
032
Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate - corsa 

massima m 27,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

cadauno lire duemilioniseicentododicimilacinquecento
L. 2.612.500

1510
033
Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
034
Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna 

porta.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromilaottocento
L. 574.800

1510
035
Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
036
Compenso  per segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

1510
037
Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

cadauno lire tremilioniseicentocinquantasettemilacinquecento
L. 3.657.500

1510
038
Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,40, 

profondità m 1,40, portata kg 810, per n. 10 persone.
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cadauno lire novemilioninovecentoventisettemilacinquecento
L. 9.927.500

1510
039
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
040
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta.

cadauno lire unmilioneottocentoventottomilaottocento
L. 1.828.800

1510
041
Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di 

mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di 

alimentazione.

cadauno lire quattromilionicinquecentonovantottomila
L. 4.598.000

1510
042
Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX. Manovra collettiva di prenotazione 

SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

cadauno lire duemilioninovantamila
L. 2.090.000

1510
043
Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX. Manovra collettiva di prenotazione 

DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.

cadauno lire cinquemilionisedicimila
L. 5.016.000

1510
044
Compenso per velocità mxs 1,00 con manovra di rallentamento SPEED CONTROL a 

frequenza variabile.

cadauno lire cinquemilioniseicentoquarantatremila
L. 5.643.000

1510
045
Ascensori per edifici privati, per nuove costruzioni non residenziali, con impianto ad 

azionamento oleodinamico. Impianto installato in vano proprio, ad azionamento 

oleodinamico indiretto, con pistone nel vano, di tipo automatico, portata kg 630, per n. 8 

persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, velocità mxs 0,60, rapporto di intermittenza 

40%, dispositivo "SOFT STARTER", centralina posta in basso in locale a non più di m 

10 dal vano di corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in 

profilati di acciaio a T trafilato, livellamento al piano. Cabina con larghezza m 1,10, 

profondità m 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in 

pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in polivinilcloruro di colore a scelta 

secondo campionario, aereazione naturale tramite apposite aperture predisposte nel 

pannello di comando e nel pannello opposto, illuminazione a luce diffusa mediante 

lampade fluorescenti incorporate in diffusore in perspex opalino, pavimento ricoperto in 

P.V.C. di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due 

partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di 

fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti  internamente come la

 cabina, apertura netta di mm 800 e di mm 2000 di altezza; porte di piano automatiche a

 due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio 

trattata contro la corrosione esternamente, rivestiti in polivinilcloruro come la cabina, 

apertura netta mm 800 per mm 2000 di altezza; portali in lamiera di acciaio 

esternamente rivestiti in polivinilcloruro come le porte ai piani, predisposti per 

l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte 

automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono 

compresi: la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra;  lo 

scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la posa in opera con personale 

specializzato; le assistenze murarie e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere 

murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto;  le linee elettriche nel 

vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina; le funi di trazione; le 

staffe per guide; gli accessori diversi; la bottoniera di cabina con i caratteri in rilievo e 

"braille" completa di citofono; la luce di emergenza; la bottoniera ai piani con carattere in

 rilievo e "braille" con comando di chiamata; la segnalazione luminosa di occupato; la 

segnalazione acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per 

luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

cadauno lire quarantaseimilionicinquecentoduemilacinquecento
L. 46.502.500

1510
046
Differenza di prezzo per ogni fermata in meno e conseguente variazione di corsa di circa 

m 3,40.

cadauno lire tremilionitrecentoquarantaquattromila
L. 3.344.000

1510
047
Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le cinque, fino ad un massimo di nove 

fermate con conseguente corsa compresa tra m 17,00 e m 28,90.

cadauno lire quattromilionisettecentoduemilacinquecento
L. 4.702.500

1510
048
Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
049
Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna 

porta.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromilaottocento
L. 574.800
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1510
050
Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
051
Compenso  per segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

1510
052
Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

cadauno lire tremilioniseicentocinquantasettemilacinquecento
L. 3.657.500

1510
053
Compenso per cabina con doppio ingresso  continuo,  cabina con larghezza m 1,40, 

profondità m 1,40, portata kg 810, per n. 10 persone.

cadauno lire ottomilionicinquecentosessantanovemila
L. 8.569.000

1510
054
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
055
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta.

cadauno lire unmilioneottocentoventottomilaottocento
L. 1.828.800

1510
056
Compenso  per  dispositivo  elettronico  per  riportare  la cabina  automaticamente  al  

piano più  vicino  in  caso  di mancanza  di energia in rete, con apertura automatica  

delle porte, completo di batteria di alimentazione.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
057
Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX. Manovra collettiva di prenotazione 

SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

cadauno lire duemilioninovantamila
L. 2.090.000

1510
058
Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione 

DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.

cadauno lire cinquemilionisedicimila
L. 5.016.000

1510
059
Compenso per velocità mxs 0,75.

cadauno lire duemilionicinquecentoottomila
L. 2.508.000

1510
060
Compenso per pistone in due pezzi.

cadauno lire unmilionequattrocentosessantatremila
L. 1.463.000

1510
061
Ascensori per edifici privati, per adeguamento edificio esistente, con impianto ad 

azionamento elettrico. Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di 

tipo automatico, portata kg 400, per n. 5 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, 

velocità mxs 0,60, rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore 

elettrico trifase in circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina e per il 

contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso in pani di ghisa, livellamento 

al piano con frenatura elettrica a mezzo di tiristori e regolatore elettronico della velocità, 

cabina con larghezza m 0,86, profondità m 1,20, con pareti in lamiera di acciaio trattata 

contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in 

polivinilcloruro di colore a scelta secondo campionario, aereazione naturale tramite 

apposite aperture predisposte nel pannello di comando e nel pannello opposto, 

illuminazione a luce diffusa mediante lampade fluorescenti incorporate in diffusore in 

perspex opalino, pavimento ricoperto in P.V.C. di colore a scelta della D.L.; un ingresso 

in cabina con porta automatica a due partite  telescopiche, con dispositivo 

elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, 

pannelli della porta finiti  internamente come la cabina, apertura netta di mm 750 e mm 

2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle 

porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente 

rivestiti in polivinilcloruro come la cabina, apertura netta mm 750, per mm 2000 di 

altezza; portali in lamiera di acciaio esternamente rivestiti in polivinilcloruro come le porte

 ai piani predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni

 e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente 

raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature 

per la manovra;  lo scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la posa in opera con 

personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza  in aiuto ai posatori; le 

opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto; le linee 

elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina; le funi di 

trazione; le staffe per guide; gli accessori diversi; la bottoniera di cabina con i caratteri in

 rilievo e "braille" completa di citofono; la luce di emergenza; la bottoniera ai piani con 

carattere in rilievo e "braille" con comando di chiamata; la segnalazione luminosa di 

occupato; la segnalazione acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di 

alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; i blocchi di fondazione e le 

travature in ferro per l'appoggio del macchinario; le guide; le carrucole; le tasse 

d'impianto, di collaudo e di esercizio.

cadauno lire trentacinquemilionicinquecentotrentamila
L. 35.530.000
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1510
062
Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate - corsa 

massima m 27,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

cadauno lire duemilioniduecentonovantanovemila
L. 2.299.000

1510
063
Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

cadauno lire unmilionetrecentocinquantottomilacinquecento
L. 1.358.500

1510
064
Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna 

porta.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
065
Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
066
Compenso  per segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

1510
067
Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

cadauno lire tremilionitrentamilacinquecento
L. 3.030.500

1510
068
Compenso  per cabina con doppio ingresso  continuo,  cabina con larghezza m 1,20, 

profondità m 1,20, portata kg 560, per n. 7 persone.

cadauno lire seimilionisessantunomila
L. 6.061.000

1510
069
Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox satinato. Cadauna porta.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
070
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta.

cadauno lire unmilionesettecentoventiquattromilatrecento
L. 1.724.300

1510
071
Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di 

mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di 

alimentazione.

cadauno lire quattromilionicinquecentonovantottomila
L. 4.598.000

1510
072
Compenso per dispositivo di prenotazione  SIMPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione

 SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

cadauno lire duemilioninovantamila
L. 2.090.000

1510
073
Compenso per dispositivo di prenotazione  DUPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione 

DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.

cadauno lire cinquemilionisedicimila
L. 5.016.000

1510
074
Compenso per velocità mxs 1,00 con manovra di rallentamento SPEED CONTROL a 

frequenza variabile.

cadauno lire cinquemilioniseicentoquarantatremila
L. 5.643.000
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1510
075
Ascensori per edifici privati, per adeguamento edificio esistente, con impianto ad 

azionamento oleodinamico. Impianto installato in vano proprio, ad azionamento 

oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata Kg 400, n. 5 

persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, velocità mxs 0,60, rapporto di intermittenza 

40%, dispositivo "SOFT STARTER", centralina posta in basso in locale a non più di m 

10 dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in 

profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano. Cabina con larghezza m 0,86, 

profondità m 1,20, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in 

pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in polivinilcloruro di colore a scelta 

secondo campionario, aereazione naturale tramite apposite aperture predisposte nel 

pannello di comando e nel pannello opposto, illuminazione a luce diffusa mediante 

lampade fluorescenti incorporate in diffusore in perspex opalino, pavimento ricoperto in 

P.V.C. di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due 

partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di 

fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti  internamente come la

 cabina, apertura netta di mm 750 e di mm 2000 di altezza; porte di piano automatiche a

 due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio 

trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in polivinilcloruro come la cabina, 

apertura netta mm 750 per mm 2000 di altezza; portali in lamiera di acciaio 

esternamente rivestiti in polivinilcloruro come le porte ai piani predisposti per 

l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte 

automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono 

compresi: la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra; lo 

scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la posa in opera con personale 

specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere 

murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto; le linee elettriche nel 

vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina; le funi di trazione; le 

staffe per guide; gli accessori diversi; la bottoniera di cabina con i caratteri in rilievo e 

"braille" completa di citofono; la luce di emergenza; la bottoniera ai piani con carattere in

 rilievo e "braille" con comando di chiamata; la segnalazione luminosa di occupato; la 

segnalazione acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per 

luce e forza motrice fino al macchinario; i blocchi di fondazione e le travature in ferro per 

l'appoggio del macchinario; le guide; le carrucole; le tasse d'impianto, di collaudo e di 

esercizio.

cadauno lire quarantunomilioninovecentoquattromilacinquecento
L. 41.904.500

1510
076
Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 6 fermate - corsa 

massima m 17,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

cadauno lire duemilionisettecentodieciassettemila
L. 2.717.000

1510
077
Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le  sei, fino  ad  un massimo di nove 

fermate con  conseguente  corsa compresa tra m 17,00 e m 26,10.

cadauno lire cinquemilionisettecentoquarantasettemilacinquecento
L. 5.747.500

1510
078
Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

cadauno lire unmilionequattrocentosessantatremila
L. 1.463.000

1510
079
Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna 

porta.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
080
Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
081
Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

1510
082
Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

cadauno lire tremilionitrecentoquarantaquattromila
L. 3.344.000

1510
083
Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,20, 

profondità m 1,20, portata kg 560, per n. 7 persone.

cadauno lire seimilionisessantunomila
L. 6.061.000

1510
084
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
085
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta.

cadauno lire unmilionesettecentoventiquattromilatrecento
L. 1.724.300

1510
086
Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano 

più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, 

completo di batteria di alimentazione.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500
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1510
087
Compenso per dispositivo di prenotazione  SIMPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione

 SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

cadauno lire duemilioninovantamila
L. 2.090.000

1510
088
Compenso per dispositivo di prenotazione  DUPLEX. Manovra collettiva di prenotazione 

DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.

cadauno lire cinquemilionisedicimila
L. 5.016.000

1510
089
Compenso per velocità mxs 0,75. Compenso per velocità mxs 0,75.

cadauno lire duemilionicinquecentoottomila
L. 2.508.000

1510
090
Compenso per pistone in due pezzi. Compenso per pistone in due pezzi.

cadauno lire unmilionecentoquarantanovemilacinquecento
L. 1.149.500

1510
091
Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 

kg 860, per  n. 11 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, velocità mxs 0,60, rapporto

 di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito 

di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina e per il contrappeso in profilati di 

acciaio a T trafilato, contrappeso in pani di ghisa, livellamento al piano con motore a 

doppia polarità (4/16 poli). Cabina con larghezza m 1,39, profondità m 1,50, con pareti in

 lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali 

internamente rivestiti in polivinilcloruro di colore a scelta secondo campionario, 

aereazione naturale tramite apposite aperture predisposte nel pannello di comando e nel 

pannello opposto, illuminazione a luce diffusa mediante lampade fluorescenti incorporate

 in diffusore in perspex opalino, pavimento ricoperto in P.V.C. di colore  a scelta della 

D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con 

dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette 

di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm 

900 per mm 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, 

abbinate alle porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione 

esternamente rivestiti in polivinilcloruro come la cabina, apertura netta mm 900 per mm 

2000 di altezza; portali in lamiera di acciaio esternamente rivestiti in polivinilcloruro come

 le porte ai piani predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle 

sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a 

corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali e di tutte le 

apparecchiature per la manovra; lo scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la 

posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in 

aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione 

dell'impianto; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per 

la cabina; le funi di trazione; le staffe per guide; gli accessori diversi; la bottoniera di 

cabina con i caratteri  in rilievo e "braille" completa di citofono; la luce di emergenza; la 

bottoniera ai piani con i caratteri in rilievo e "braille" con comando di chiamata; la 

segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione acustica di cabina arrivata. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per  dare l'impianto finito e funzionante. Sono 

esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; 

le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

cadauno lire quarantacinquemilioniottocentosettantacinquemilacinquecento
L. 45.875.500

1510
092
Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate - corsa 

massima m 27,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

cadauno lire duemilioniseicentododicimilacinquecento
L. 2.612.500

1510
093
Compenso per cabina in acciaio inox.

cadauno lire unmilionenovecentottantacinquemilacinquecento
L. 1.985.500

1510
094
Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna 

porta.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromilaottocento
L. 574.800

1510
095
Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
096
Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

1510
097
Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

cadauno lire tremilioniseicentocinquantasettemilacinquecento
L. 3.657.500

1510
098
Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,50, 

profondità m 1,50, portata kg 970, per n. 12 persone.

cadauno lire settemilionicentoseimila
L. 7.106.000

1510
099
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta.

cadauno lire unmilioneseicentodieciannovemilaottocento
L. 1.619.800
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1510
100
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta.

cadauno lire unmilioneottocentoventottomilaottocento
L. 1.828.800

1510
101
Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di 

mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di 

alimentazione.

cadauno lire quattromilionicinquecentonovantottomila
L. 4.598.000

1510
102
Compenso per dispositivo di prenotazione  SIMPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione

 SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

cadauno lire duemilioninovantamila
L. 2.090.000

1510
103
Compenso per dispositivo di prenotazione  DUPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione 

DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.

cadauno lire cinquemilionisedicimila
L. 5.016.000

1510
104
Compenso per velocità mxs 1,00 con manovra di rallentamento SPEED CONTROL a 

frequenza variabile.

cadauno lire settemilioniduecentodiecimilacinquecento
L. 7.210.500

1510
105
Ascensori per edifici pubblici, con impianto ad  azionamento oleodinamico. Impianto 

installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di

 tipo automatico, portata Kg 860, n. 11 persone n. 5 fermate, corsa utile m 13,60, 

velocità mxs 0,40, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo "SOFT STARTER", 

centralina posta in basso in locale a non più di m 10 dal vano corsa, guide di 

scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato, 

livellamento al piano. Cabina con larghezza m 1,39, profondità m 1,50, con pareti in 

lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali 

internamente rivestiti in polivinilcloruro di colore a scelta secondo campionario, 

aereazione naturale tramite apposite aperture predisposte nel pannello di comando e nel 

pannello opposto, illuminazione a luce diffusa mediante lampade fluorescenti incorporate

 in diffusore in perspex opalino, pavimento ricoperto in P.V.C. di colore a scelta della 

D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con 

dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette 

di cabina, pannelli della porta finiti  internamente come la cabina, apertura netta di mm 

900 per mm 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, 

abbinate alle porte di cabina, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione 

esternamente rivestiti in polivinilcloruro come la cabina apertura netta mm 900 per mm 

2000 di altezza; portali in lamiera di acciaio esternamente rivestiti in polivinilcloruro come

 le porte ai piani predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle 

sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a 

corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali e di tutte le 

apparecchiature per la manovra; lo scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la 

posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in 

aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione 

dell'impianto; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per 

la cabina; le funi di trazione; le staffe per guide; gli accessori diversi; la bottoniera di 

cabina con i caratteri in rilievo e "braille" completa di citofono; la luce di emergenza; la 

bottoniera ai piani con carattere in rilievo e "braille" con comando di chiamata; la 

segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione acustica di cabina arrivata. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono 

esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; 

le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

cadauno lire cinquantamilioniseicentottantaduemilacinquecento
L. 50.682.500

1510
106
Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 6 fermate - corsa 

massima m 17,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

cadauno lire tremilionicinquecentocinquantatremila
L. 3.553.000

1510
107
Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sei, fino ad un massimo di nove 

fermate con conseguente corsa compresa tra m 17,00 e m 26,00.

cadauno lire cinquemilionisettecentoquarantasettemilacinquecento
L. 5.747.500

1510
108
Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

cadauno lire unmilionenovecentottantacinquemilacinquecento
L. 1.985.500

1510
109
Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. Cadauna 

porta.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromilaottocento
L. 574.800

1510
110
Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1510
111
Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300
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1510
112
Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

cadauno lire duemilioninovecentoventiseimila
L. 2.926.000

1510
113
Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,50, 

profondità m 1,50, portata kg 970, per n. 12 persone.

cadauno lire ottomilioniduecentocinquantacinquemilacinquecento
L. 8.255.500

1510
114
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta.

cadauno lire unmilioneseicentodieciannovemilaottocento
L. 1.619.800

1510
115
Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta.

cadauno lire unmilioneottocentoventottomilaottocento
L. 1.828.800

1510
116
Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano 

più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica  delle porte, 

completo di batteria di alimentazione.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

1510
117
Compenso per dispositivo di prenotazione  SIMPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione

 SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

cadauno lire duemilioninovantamila
L. 2.090.000

1510
118
Compenso per dispositivo di prenotazione  DUPLEX. Manovra  collettiva di prenotazione 

DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.

cadauno lire cinquemilionisedicimila
L. 5.016.000

1510
119
Compenso per velocità mxs 0,60.

cadauno lire unmilionequattrocentosessantatremila
L. 1.463.000

1510
120
Compenso per velocità mxs 0,75.

cadauno lire tremilionitrecentoquarantaquattromila
L. 3.344.000

1510
121
Compenso per pistone in due pezzi.

cadauno lire unmilionequattrocentosessantatremila
L. 1.463.000

1511
Impianti per disabili

1511
001
Fornitura e posa in opera di motocarrozzelle a corsa verticale per un dislivello di m. 1,30 

circa con le seguenti caratteristiche: - Portata kg. 200; - Velocità di salita e discesa 0,08

 m/sec; - Alimentazione c.a. trifase 220/380 V; - Circuito di manovra a 24 V. c.c.; - 

Piattaforma portante con pianale utile di cm 90 x 140 in lamiera di alluminio bugnato o in

 lamiera liscia rivestita in gomma antisdrucciolevole. Parete di protezione e di copertura 

lato guida in alluminio anodizzato o in acciaio inox lucido; - Guide in profilato di acciaio 

sagomato fissate alle pareti mediante staffe o tasselli di espansione; - Arcata portante la

 piattaforma in robusti profilati di acciaio con ruote di sostegno e di guida su cuscinetti a 

sfera; - Sollevamento mediante pistone laterale oleodinamico con stelo in acciaio 

cromato e lucidato e cilindro in tubo di acciaio senza saldatura; - Centralina di 

sollevamento posta dietro la parete di protezione della piattaforma provvista di valvola di 

discesa regolabile. Pompa ad ingranaggi immersa nell'olio; - Porte ai piani a due battenti

 a movimento automatico realizzati con pannelli in vetro temperato intelaiato su profilo 

sagomato in acciaio e bordo in gomma, con automatismi per evitare danni alle persone 

in caso di ingombro durante la chiusura o in caso di ostacolo durante l'apertura. Le 

portine saranno munite di blocco meccanico con comando elettrico. Le porte non 

dovranno aprirsi se la piattaforma non è al piano e la piattaforma non potrà partire se le 

portine non sono chiuse; Dispositivo di manovra di emergenza in caso di guasto per far 

scendere la piattaforma al piano più basso mediante leva posta all'interno del vano 

oppure mediante chiave all'esterno; Dispositivo di manovra con pulsanti di salita, discesa

 ed "alt" posti sulla piattaforma. Ai piani sono posti pulsanti di chiamata e chiave di 

esclusione della manovra. Il quadro di manovra contenente le apparecchiature elettriche 

necessarie, sarà posto sul retro della parete di protezione. Dato in opera perfettamente 

funzionante compresa la verniciatura delle parti metalliche e le opere murarie.

cadauno lire trentamilioni
L. 30.000.000
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1511
002
Servoscala. Fornitura e posa in opera di servoscala per il trasporto di persone su sedie a

 ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da installare sul lato interno di rampa di 

scale, con percorso e pendenza costante. Le caratteristiche dell'impianto dovranno 

rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In ogni caso 

l'impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - piattaforma (escluse le costole 

mobili) non inferiore a cm 70 x 75; - dotazione di opportuni mezzi di segnalazione 

acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocità di almeno 7 cm/sec. E non 

superiore a 10 cm/sec.;- dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di 

esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita; - sicurezze 

elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito ausiliario; - 

messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; - comandi di 

salita e discesa a bordo del tipo "Uomo Presente" e protetti contro l'azionamento 

accidentale; - sicurezza meccaniche: rispetto dei coefficenti minimi di sicurezza per 

parti meccaniche; - limitatore di velocità; dispositivi di frenaggio; - sicurezze anticadute; 

sicurezze di percorso: sistema di anticesoiamento; sistema antischiacciamento; 

sistema antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una 

mano di antiruggine ed una di smalto. E' compresa nel prezzo la realizzazione 

dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di interruttore generale 

magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e 

CEI, comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i 

necessari ripristini a perfetta regola d'arte, il tutto per dare l'impianto servoscala 

perfettamente finito e funzionante.

1511
002
001
Rettilineo con unica rampa

cadauno lire tredicimilioni
L. 13.000.000

1511
002
002
A due rampe con curva

cadauno lire dieciottomilioni
L. 18.000.000

1511
002
003
Per ogni rampa in più compresa la curva

cadauno lire quattromilioni
L. 4.000.000
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16
Impianti di sicurezza

1601
Impianti ed apparecchiature antincendio

1601
001
Cassetta da incasso in acciaio, UNI 45 o UNI 70 completa  di idrante, rotolo gommato e 

lancia. Cassetta  completa da incasso UNI 45 o UNI 70  composta  da idrante  1"1/2 o 

2"1/2, rotolo in nylon gommato,  lancia  in rame  UNI  45  o UNI 70, raccordi  e  fascette 

 stringitubo, cassetta in lamiera da incasso con portello in profilato  di alluminio  

anodizzato di dimensioni cm 59 x 37 x 16 per  UNI 45 e cm 60 x 45 x 22 per UNI 70. 

Sono compresi: la fornitura e  posa  in opera; le opere murarie di apertura  e  chiusura 

tracce  su laterizi forati  e murature leggere.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita. Sono  esclusI:  le  tracce su solette, muri  in  c.a.  o  in pietra; il 

rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

1601
001
001
UNI 45 lunghezza tubo m 15.

cadauno lire duecentottantaseimilaquattrocento
L. 286.400

1601
001
002
UNI 45 lunghezza tubo m 20.

cadauno lire trecentosettemilatrecento
L. 307.300

1601
001
003
UNI 45 lunghezza tubo m 25.

cadauno lire trecentoventottomiladuecento
L. 328.200

1601
001
004
UNI 45 lunghezza tubo m 30.

cadauno lire trecentoquarantanovemilacento
L. 349.100

1601
001
005
UNI 70 lunghezza tubo m 15.

cadauno lire cinquecentonovemila
L. 509.000

1601
001
006
UNI 70 lunghezza tubo m 20.

cadauno lire cinquecentotrentaseimilacento
L. 536.100

1601
001
007
UNI 70 lunghezza tubo m 25.

cadauno lire cinquecentosessantaduemilatrecento
L. 562.300

1601
001
008
UNI 70 lunghezza tubo m 30.

cadauno lire cinquecentottantottomilaquattrocento
L. 588.400

1601
002
Cassetta per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70 completa di idrante, rotolo gommato e 

lancia. Cassetta completa per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI  70, composta da idrante

 1"1/2 o 2"1/2, rotolo in nylon  gommato, lancia  in  rame  UNI  45 o  UNI  70,  raccordi  

e  fascette stringitubo,  cassetta in lamiera per esterni di  dimensioni cm  59  x 37 x 16 

per UNI 45 e cm 60 x 45 x 23 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le

 opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su 

solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

1601
002
001
UNI 45 lunghezza tubo m 15.

cadauno lire duecentoundicimilacento
L. 211.100

1601
002
002
UNI 45 lunghezza tubo m 20.

cadauno lire duecentotrentaduemila
L. 232.000

1601
002
003
UNI 45 lunghezza tubo m 25.

cadauno lire duecentocinquantaduemilanovecento
L. 252.900

1601
002
004
UNI 45 lunghezza tubo m 30.

cadauno lire duecentosessantottomilaseicento
L. 268.600

1601
002
005
UNI 70 lunghezza tubo m 15.
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cadauno lire trecentosettantanovemilaquattrocento
L. 379.400

1601
002
006
UNI 70 lunghezza tubo m 20.

cadauno lire quattrocentoseimilaseicento
L. 406.600

1601
002
007
UNI 70 lunghezza tubo m 25.

cadauno lire quattrocentotrentasettemilanovecento
L. 437.900

1601
002
008
UNI 70 lunghezza tubo m 30.

cadauno lire quattrocentosessantaquattromila
L. 464.000

1601
003
Cassetta da incasso in acciaio per naspo completa  di  tubo gommato, rubinetto e lancia

 frazionatrice. Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita  da rotolo 

portatubo, tubo gommato  con  diametro interno minimo di  mm 19, valvola 

d'intercettazione,  lancia frazionatrice, cassetta da incasso a parete con sportello in 

profilato di alluminio anodizzato, dimensione cassetta cm 60 x  60 x 27 per tubi fino a m 

25 e cm 70 x 70 x 27  per  tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera;  

le opere  murarie  di apertura e chiusura  tracce  su  laterizi forati  e murature leggere. E'

 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono  escluse:  le  tracce 

su solette, muri  in  c.a.  o  in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

1601
003
001
Lunghezza tubo m 15.

cadauno lire settecentotrentamilacinquecento
L. 730.500

1601
003
002
Lunghezza tubo m 20.

cadauno lire settecentonovantatremiladuecento
L. 793.200

1601
003
003
Lunghezza tubo m 25.

cadauno lire ottocentoquarantaseimilacinquecento
L. 846.500

1601
003
004
Lunghezza tubo m 30.

cadauno lire novecentottantatremilaquattrocento
L. 983.400

1601
004
Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia 

frazionatrice. Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo 

portatubo, tubo gommato con diametro interno minimo di mm 19, valvola 

d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta in lamiera per esterni, dimensione 

cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. 

Sono compresi: la fornitura e  posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura 

tracce su laterizi  forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il 

rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

1601
004
001
Lunghezza tubo m 20.

cadauno lire cinquecentottantaseimilatrecento
L. 586.300

1601
004
002
Lunghezza tubo m 25.

cadauno lire seicentotrentanovemilaseicento
L. 639.600

1601
004
003
Lunghezza tubo m 30.

cadauno lire settecentotredicimilaottocento
L. 713.800

1601
005
Cassetta da incasso in acciaio per gruppo motopompa completa di  saracinesca, valvola

 di ritegno, valvola  di  sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta  completa da incasso per 

gruppo motopompa  UNI  70 composto   da  saracinesca  d'intercettazione,  valvola   di 

ritegno  CLAPET,  valvola  di  sicurezza,  idrante  UNI  70, cassetta  da incasso a parete

 con sportello in profilato  di alluminio  anodizzato  dimensioni  cm 70 x  45  x  22.  Sono

 compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie  di apertura  e chiusura tracce 

su laterizi forati   e  murature leggere.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare

 l'opera finita. Sono  escluse:  le  tracce su solette, muri  in  c.a.  o  in pietra; il 

rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

1601
005
001
Gruppo verticale o orizzontale da 2".

cadauno lire trecentonovantaquattromila
L. 394.000

1601
005
002
Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2.

cadauno lire quattrocentotrentacinquemilaottocento
L. 435.800

1601
005
003
Gruppo verticale o orizzontale da 3".

cadauno lire cinquecentosessantaseimilaquattrocento
L. 566.400
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1601
006
Cassetta  per  esterno  in  acciaio  per  gruppo   motopompa completa  di  saracinesca, 

valvola di  ritegno,  valvola  di sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa per esterno 

per gruppo motopompa UNI  70 composto da saracinesca d'intercettazione,  valvola di 

ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, cassetta in lamiera per esterni 

dimensioni cm 70 x 45 x  22. Sono  compresi:  la  fornitura e posa  in  opera;  le  opere 

murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre 

compreso quanto altro  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su 

solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

1601
006
001
Gruppo verticale o orizzontale da 2".

cadauno lire duecentottantamilacento
L. 280.100

1601
006
002
Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2.

cadauno lire trecentoventunomilanovecento
L. 321.900

1601
006
003
Gruppo verticale o orizzontale da 3".

cadauno lire quattrocentocinquantaduemilacinquecento
L. 452.500

1601
007
Naspo orientabile a muro completo di rotolo portatubo,  tubo gommato, valvola di 

intercettazione e lancia frazionatrice. Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, 

 completo di rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno di mm 19,  valvola  di 

intercettazione, lancia  frazionatrice.  Il tutto  fornito  e posto in opera. E' compreso  

quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

1601
007
001
Lunghezza tubo m 15.

cadauno lire cinquecentodiecimila
L. 510.000

1601
007
002
Lunghezza tubo m 20.

cadauno lire cinquecentottantanovemilaquattrocento
L. 589.400

1601
007
003
Lunghezza tubo m 25.

cadauno lire seicentocinquantacinquemilatrecento
L. 655.300

1601
007
004
Lunghezza tubo m 30.

cadauno lire settecentoquarantottomilatrecento
L. 748.300

1601
008
Rotolo di tubo gommato UNI 45 o UNI 70 per idranti antincendio. Rotolo di tubo UNI 45 o 

UNI 70 in nylon gommato per idrante antincendio, completo di raccordi e fascette 

stringitubo. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro 

finito.

1601
008
001
UNI 45 lunghezza tubo m 15.

cadauno lire novantaduemila
L. 92.000

1601
008
002
UNI 45 lunghezza tubo m 20.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

1601
008
003
UNI 45 lunghezza tubo m 25.

cadauno lire centoventottomilaseicento
L. 128.600

1601
008
004
UNI 45 lunghezza tubo m 30.

cadauno lire centoquarantasettemilaquattrocento
L. 147.400

1601
008
005
UNI 70 lunghezza tubo m 15.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

1601
008
006
UNI 70 lunghezza tubo m 20.

cadauno lire centottantacinquemila
L. 185.000

1601
008
007
UNI 70 lunghezza tubo m 25.

cadauno lire duecentoquattordicimilatrecento
L. 214.300

1601
008
008
UNI 70 lunghezza tubo m 30.

cadauno lire duecentoquarantatremilacinquecento
L. 243.500

1601
009
Idrante UNI 45 o UNI 70 completo di  volantino,  tappo  e catenella.  Il tutto fornito e 

posto in opera.  E'  compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1601
009
001
Attacco 1"1/2 maschio.

cadauno lire ventiquattromiladuecento
L. 24.200

1601
009
002
Attacco 2" maschio.
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cadauno lire sessantamilasettecento
L. 60.700

1601
009
003
Attacco 2"1/2 maschio.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

1601
010
Lancia in rame UNI 45 o UNI 70 per idranti antincendio. Il tutto fornito e posto in opera. E'

 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1601
010
001
UNI 45

cadauno lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

1601
010
002
UNI 45 (a getto regolabile)

cadauno lire trentanovemila
L. 39.000

1601
010
003
UNI 70

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

1601
010
004
UNI 70 (a getto regolabile)

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

1601
011
Gruppo motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di 

ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Il tutto fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1601
011
001
Gruppo verticale o orizzontale da 2".

cadauno lire duecentodieciassettemilaquattrocento
L. 217.400

1601
011
002
Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2.

cadauno lire duecentocinquantottomiladuecento
L. 258.200

1601
011
003
Gruppo verticale o orizzontale da 3".

cadauno lire trecentottantottomilaottocento
L. 388.800

1601
012
Idrante  soprassuolo a colonna con due idranti UNI 45 o  UNI 70 ed eventuale attacco 

motopompa UNI 70. Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio  con scarico

  automatico di svuotamento antigelo, composto  da  2 bocche  di  uscita  UNI  45  o  

UNI  70,  eventuale  attacco motopompa VVF UNI 70, profondita' sottosuolo cm 70,  

altezza soprassuolo  cm  90. Il tutto fornito e posto in  opera.  E' compreso  quanto  

occorre  per  dare  il  lavoro   finito. Sono   esclusi:   le  opere  di  scavo;  il   rinterro;   la 

pavimentazione. Diametro nominale di allaccio DN (mm).

1601
012
001
DN 50 2 x UNI 45 o UNI 70.

cadauno lire cinquecentodieciassettemilatrecento
L. 517.300

1601
012
002
DN 65 2 x UNI 45 o UNI 70 con attacco motopompa.

cadauno lire seicentotrentatremilatrecento
L. 633.300

1601
013
Idrante sottosuolo tipo crotone con attacco UNI 45 o UNI 70. Idrante sottosuolo completo

 di valvola di  intercettazione, scarico automatico di svuotamento antigelo, attacco UNI 

45 o UNI 70, chiusino in ghisa, lunghezza tubazione interrata cm 75. Il tutto fornito e 

posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le 

opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio: DN (mm).

1601
013
001
DN 40 1 x UNI 45.

cadauno lire quattrocentosessantatremila
L. 463.000

1601
013
002
DN 50 1 x UNI 45.

cadauno lire quattrocentosessantatremila
L. 463.000

1601
013
003
DN 65 1 x UNI 70.

cadauno lire seicentoquattromilacento
L. 604.100

1601
013
004
DN 80 1 x UNI 70.

cadauno lire seicentoquattromilacento
L. 604.100

1601
014
Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile a 

polvere polivalente per classi di fuoco  A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi),  C 

(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la  normativa vigente,  completo  di 

supporto metallico  per  fissaggio  a muro,  manichetta  con  ugello,  manometro  ed  

ogni   altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento.  Il tutto  fornito e 

posto in opera. E' compreso quanto  occorre per dare il lavoro finito.
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1601
014
001
Estintore Kg 1 classe 3A - 13BC.

cadauno lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

1601
014
002
Estintore Kg 2 classe 5A - 21BC.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

1601
014
003
Estintore Kg 4 classe 8A - 55BC.

cadauno lire ottantaquattromilasettecento
L. 84.700

1601
014
004
Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

cadauno lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

1601
014
005
Estintore Kg 9 classe 21A - 113BC.

cadauno lire centoquindicimila
L. 115.000

1601
014
006
Estintore Kg 12 classe 34A - 144BC.

cadauno lire centoventiseimilacinquecento
L. 126.500

1601
015
Estintore portatile ad halon 1211 per classi di fuoco B - C. Estintore  portatile  ad halon 

1211 per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente

  indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa

 vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, 

manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto 

fornito e posto in opera. E' compreso quanto  occorre  per dare il lavoro finito.

1601
015
001
Estintore Kg 2 classe 21BC.

cadauno lire centotremilacinquecento
L. 103.500

1601
015
002
Estintore Kg 4 classe 34BC.

cadauno lire centoquarantottomilaquattrocento
L. 148.400

1601
015
003
Estintore Kg 6 classe 55BC.

cadauno lire centosettantaseimilasettecento
L. 176.700

1601
016
Estintore  portatile per classi di fuoco A - B - C da Kg  6, classe 8A - 55BC, utilizzante 

agente estinguente non dannoso per l'ozono dell'atmosfera. Estintore  portatile con 

agente estinguente 4770 NAF da  Kg 6, classe 8A - 55BC, non dannoso per l'ozono 

dell'atmosfera, idoneo  per  classi  di fuoco  A  (combustibili  solidi),  B (combustibili    

liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature

 elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico 

per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio 

necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto  occorre  per dare il lavoro finito.

cadauno lire centottantasettemilacento
L. 187.100

1601
017
Estintore  portatile  ad anidride carbonica  per  classi  di fuoco B - C. Estintore  portatile 

 ad anidride carbonica per  classi  di fuoco  B (combustibili liquidi), C  (combustibili  

gassosi), particolarmente  indicato  per utilizzo  su  apparecchiature elettriche,  tipo  

omologato secondo la  normativa  vigente, completo  di  supporto  metallico  per  

fissaggio  a   muro, manichetta  con ugello, manometro ed ogni  altro  accessorio 

necessario  all'installazione  e  funzionamento.  Il   tutto fornito  e  posto in opera. E' 

compreso quanto  occorre  per dare il lavoro finito.

1601
017
001
Estintore Kg 2 classe 13BC.

cadauno lire centottantanovemiladuecento
L. 189.200

1601
017
002
Estintore Kg 5 classe 34BC.

cadauno lire duecentosessantaseimilacinquecento
L. 266.500

1601
018
Estintore automatico di tipo sospeso a polvere  polivalente oppure  ad halon 1211 per 

fuochi di classe  A  (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),

 particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o 

gassosi, completo di supporto metallico per fissaggio a soffitto, dispositivo di scarico 

automatico con sensore a temperatura ed ogni altro accessorio necessario 

all'installazione e funzionamento.  Il tutto  fornito e posto in opera. E' compreso quanto  

occorre per dare il lavoro finito.

1601
018
001
Estintore a polvere Kg 6 classe 13A - 89BC.

cadauno lire centoquarantasettemilaquattrocento
L. 147.400

1601
018
002
Estintore a polvere Kg 10 classe 21A - 113BC.
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cadauno lire centosettantatremilacinquecento
L. 173.500

1601
018
003
Estintore a polvere Kg 12 classe 34A - 144BC.

cadauno lire centonovantatremilaquattrocento
L. 193.400

1601
018
004
Estintore ad halon 1211 Kg 6 classe 55BC.

cadauno lire duecentoventiseimilaottocento
L. 226.800

1601
019
Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi 

di  fuoco  A (combustibili solidi), B(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), 

installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, 

manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto 

fornito in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1601
019
001
Tipo a polvere da Kg 30.

cadauno lire quattrocentoundicimilaottocento
L. 411.800

1601
019
002
Tipo a polvere da Kg 50.

cadauno lire cinquecentocinquantaquattromilanovecento
L. 554.900

1601
019
003
Tipo a polvere da Kg 100.

cadauno lire ottocentoquattordicimilacento
L. 814.100

1601
019
004
Tipo a CO2 da Kg 10.

cadauno lire quattrocentosettantamilatrecento
L. 470.300

1601
019
005
Tipo a CO2 da Kg 20.

cadauno lire settecentotrentatremilaseicento
L. 733.600

1601
019
006
Tipo a CO2 da Kg 30.

cadauno lire ottocentotrentacinquemila
L. 835.000

1601
019
007
Tipo a CO2 da Kg 60.

cadauno lire unmilionesettecentotrentottomilanovecento
L. 1.738.900

1601
019
008
Tipo ad halon 1211 da Kg 30.

cadauno lire ottocentosettantasettemilaottocento
L. 877.800

1601
019
009
Tipo ad halon 1211 da Kg 50.

cadauno lire unmilionecentottantanovemilatrecento
L. 1.189.300

1601
019
010
Tipo ad halon 1211 da Kg 100.

cadauno lire unmilionenovecentosessantaseimilasettecento
L. 1.966.700

1601
019
011
Tipo a 4770 NAF da Kg 30.

cadauno lire ottocentoventiquattromilaseicento
L. 824.600

1601
019
012
Tipo a 4770 NAF da Kg 50.

cadauno lire unmilionecentottantanovemilatrecento
L. 1.189.300

1601
019
013
Tipo a 4770 NAF da Kg 100.

cadauno lire duemilionisettantaduemilatrecento
L. 2.072.300

1601
019
014
Tipo a schiuma con CO2 da Kg 45.

cadauno lire seicentodieciottomilasettecento
L. 618.700

1601
019
015
Tipo a schiuma con CO2 da Kg 100.

cadauno lire unmilionetrecentotrentunomilaquattrocento
L. 1.331.400

1601
020
Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè, fornito e posto in opera, con 

collegamento elettrico a 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione 

predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore, secondo normativa 

EN54 o  UL/LC.  E'  compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1601
020
001
Di fumo ottico o a riflessione di luce.

cadauno lire duecentoventinovemilanovecento
L. 229.900

1601
020
002
Di fumo termovelocimetrico.

cadauno lire duecentonovemila
L. 209.000

1601
020
003
Di fumo a temperatura fissa.

cadauno lire centottantottomilacento
L. 188.100

1601
020
004
Di gas catalitico (metano o G.P.L.).
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cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

1601
020
005
Di gas (ossido di carbonio).

cadauno lire cinquecentoventiduemilacinquecento
L. 522.500

1601
021
Rilevatore lineare di fumo. Rilevatore  lineare  di  fumo del  tipo  optoelettronico  a 

riflessione  (reflex)  o con trasmettitore e  ricevitore,  a raggi  infrarossi, in grado di 

proteggere grandi aree,   con sistema  reflex  fino  a circa m  60,  con  trasmettitore  e 

ricevitore fino a circa m 100, entrambe per  larghezza  pari a m 15, fornito e  posto in 

opera. Completo degli oneri  per l'installazione,   per   il  collegamento   elettrico   alla 

centrale  su  canalizzazione predisposta  di   alimentazione pari  a  12/24 Volts c.c.,  

per l'allineamento.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1601
021
001
Con sistema a riflessione.

cadauno lire ottocentottantottomilatrecento
L. 888.300

1601
021
002
Con trasmettitore e ricevitore.

cadauno lire unmilioneseicentosettantaduemila
L. 1.672.000

1601
022
Sirena d'allarme a badenia alimentata a  24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, 

fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri accessori per i collegamenti elettrici alla

 centrale su canalizzazioni predisposte ed  il suo fissaggio. E' compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

1601
023
Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica  

verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di 

almeno 1ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i 

collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E'  

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1601
023
001
Senza lampeggiatore.

cadauno lire trecentocinquantacinquemilatrecento
L. 355.300

1601
023
002
Con lampeggiatore.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

1601
024
Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia

 metallica o PVC autoestinguente  con  vetro  e pittogramma, fornito e  posto in opera, 

completo di  tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla 

centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre  per dare il lavoro 

finito.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

1601
025
Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro 

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da 

esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, il collegamento elettrico   

alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1601
025
001
Da esterno.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

1601
025
002
Da incasso.

cadauno lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

1601
025
003
Con martelletto.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

1601
026
Organo di comando manuale. Organo di comando manuale del tipo a chiave, a pulsante,

 a interruttore o a levetta, in grado di attivare un segnale d'allarme, fornito e posto in 

opera. Completo di tutti gli oneri accessori per il montaggio ed il collegamento elettrico 

alla centrale o all'alimentatore su canalizzazione predisposta. E' compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

1601
027
Alimentatore a 24  Volts c.c. su  custodia  metallica  o isolante, in  grado di fornire 

corrente da 2 a 5A, provvisto di collegamento elettrico  alla rete e batteria in tampone, 

fornito e posto in opera. Completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800
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1601
028
Modulo di  interfaccia da  nserire sullo zoccolo del rilevatore di stato per renderlo 

riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di  tipo non  analogico, 

completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre  

per dare il lavoro finito.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

1601
029
Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un 

segnale proporzionale  alla quantita'  di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la 

centrale di gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle 

normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi  gli oneri di 

collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione 

predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore.  E'  compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.

1601
029
001
Ottico o a riflessione di luce.

cadauno lire trecentotremilacento
L. 303.100

1601
029
002
A temperatura fissa.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

1601
030
Centrale di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in 

plastica, in  grado  di gestire  un  numero  minimo  di  quattro  zone  indirizzate, 

ciascuna delle quali puo' ricevere il segnale uscente da  un massimo di 99 rilevatori e di 

fornire il segnale per allarmi ottici  ed acustici esterni. Sono compresi:  l'alimentatore; la 

 batteria di tampone; il caricabatterie; la  segnalazione acustica ed ottica escludibile; il 

pulsante test dell'impianto;  le chiave di servizio; le uscite seriali;  i necessari ancoraggi; 

le staffe; i collegamenti elettrici. Il tutto  fornito e posto in opera. E' inoltre compreso  

quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

1601
030
001
Fino a 4 zone.

cadauno lire quattromilionicinquecentonovantottomila
L. 4.598.000

1601
030
002
Fino a 8 zone.

cadauno lire cinquemilionisedicimila
L. 5.016.000

1601
030
003
Fino a 12 zone.

cadauno lire seimilioniduecentosettantamila
L. 6.270.000

1601
030
004
Fino a 16 zone.

cadauno lire seimilioniseicentottantottomila
L. 6.688.000

1601
030
005
Fino a 20 zone.

cadauno lire settemilionicentoseimila
L. 7.106.000

1601
030
006
Scheda di gestione rilevatore gas.

cadauno lire unmilionequarantacinquemila
L. 1.045.000

1601
031
Centrale modulare analogica ad indirizzamento di rilevazione  incendi e fumi provvista di 

custodia  metallica verniciata  o in plastica, con logica a microprocessore  per la 

gestione, rilevatori con indirizzamento fino a un massimo di 99 per linea, in grado di 

fornire un segnale per  allarmi acustici  ed  ottici.  Sono  compresi:  l'alimentatore;   il 

caricabatterie;  le  batterie  in tampone;  la  tastiera  di programmazione;  il  display;  la  

disponibilita'  di  linee simili;  le  staffe; i necessari  fissaggi;  i  collegamenti elettrici.  Il  

tutto fornito e posto in opera.  E'  inoltre compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro

  finito  e funzionante.

1601
031
001
Fino a 4 linee.

cadauno lire cinquemilionisettecentoquarantasettemilacinquecento
L. 5.747.500

1601
031
002
Fino a 8 linee.

cadauno lire settemilionitrecentoquindicimila
L. 7.315.000

1601
031
003
Fino a 12 linee.

cadauno lire ottomilioniottocentottantaduemilacinquecento
L. 8.882.500

1601
031
004
Fino a 16 linee.

cadauno lire diecimilioniquattrocentocinquantamila
L. 10.450.000

1601
031
005
Scheda per gestione rilevatore di gas.

cadauno lire unmilionequarantacinquemila
L. 1.045.000
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1601
032
Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di

 pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro 

per strutture alveolari profondità minima mm 100, sigillato alle estremità con due tappi e 

stucco intumescente comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto altro  occorre per dare il lavoro finito.

1601
032
001
Per fori del diametro di mm 100.

cadauno lire centoquarantunomilacento
L. 141.100

1601
032
002
Per fori del diametro di mm 150.

cadauno lire duecentoventiquattromilasettecento
L. 224.700

1601
032
003
Per fori del diametro di mm 200.

cadauno lire trecentosettantaseimiladuecento
L. 376.200

1601
032
004
Per fori del diametro di mm 250.

cadauno lire quattrocentotrentottomilanovecento
L. 438.900

1601
033
Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici  M.T./B.T. su fori 

rettangolari di pareti o  solai mediante   corredi   REI  120-180  costituiti   da:   lastre 

autoportanti  di materiale intumescente ancorate  al  solaio con  stop tutto metallo; profili

 di  materiale  intumescente intorno  al  cavo  per una profondita'  minima  di  mm  100; 

sigillatura  con  stucco intumescente. Il  tutto  fornito  e posto  in  opera.  E' compreso 

quanto occorre  per  dare  il lavoro finito.

1601
033
001
Per fori da mm 500 x 200 x 100

cadauno lire ottocentotrentaseimila
L. 836.000

1601
033
002
Per fori da mm 300 x 300 x 100

cadauno lire trecentoventiquattromila
L. 324.000

1601
033
003
Per fori da mm 100 x 400 x 100

cadauno lire trecentoquarantaquattromilanovecento
L. 344.900

1601
033
004
Per fori da mm 200 x 400 x 100

cadauno lire seicentosessantottomilaottocento
L. 668.800

1601
033
005
Per fori da mm 300 x 400 x 100

cadauno lire trecentocinquantacinquemilatrecento
L. 355.300

1601
033
006
Per fori da mm 700 x 400 x 100

cadauno lire unmilionequattrocentosessantatremila
L. 1.463.000

1601
033
007
Per fori da mm 900 x 400 x 100

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantaseimilaseicento
L. 1.546.600

1601
033
008
Per fori da mm 1000 x 400 x 100

cadauno lire duemilioniseicentododicimilacinquecento
L. 2.612.500

1601
033
009
Per fori da mm 400 x 500 x 100

cadauno lire ottocentonovantottomilasettecento
L. 898.700

1601
033
010
Per fori da mm 1000 x 500 x 100

cadauno lire duemilionisettecentosessantanovemilatrecento
L. 2.769.300

1601
034
Setto antifiamma su percorso cavi elettrici M.T./B.T. all'interno dei cunicoli o su  

passerelle portacavi, su percorso libero, mediante corredi REI 120-180 costituiti da 

separatori e profili ad incastro con strutture alveolari profondità minima mm 100 e altezza

 mm 200, sigillato alle estremità con due tappi e stucco intumescente alle zone 

periferiche, comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito.

al centimetro quadrato lire novecento
L. 900

1601
035
Trattamento di cavi elettrici M.T./B.T. e tubazioni in plastica con vernice intumescente, 

rispondente alle norme CEI 20-22 (1987), atta a ritardare l'avanzamento del fuoco sugli 

stessi lungo il loro percorso in cunicoli protetti da plotte metalliche o liberi, per uno 

spessore maggiore-uguale a mm 1,2, comprensivo di: pulizia di eventuali impurità o oli, 

corrugazione (tramite carta abrasiva finissima) delle parti da trattare per permettere il 

perfetto ancoraggio della vernice intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800
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1601
036
Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 

costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di

 mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al centimetro quadrato lire centosettanta
L. 170

1601
037
Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni 

metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante 

applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm  50. Il tutto 

fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1601
037
001
Per fori del diametro di mm 30.

cadauno lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

1601
037
002
Per fori del diametro di mm 40.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

1601
038
Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti  tagliafuoco  realizzato  

con  contenitore  metallico entro  cui e' predisposto il passaggio della  tubazione.  Il 

contenitore puo' essere installato incassato nella  muratura oppure, quando non vi è lo 

spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di 

incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e 

realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di  

resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. 

Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su 

laterizi forati  e murature  leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il rifacimento 

dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare:  D 

(mm).

1601
038
001
Diametro mm 50 REI 180

cadauno lire duecentottantaquattromilatrecento
L. 284.300

1601
038
002
Diametro mm 75 REI 180

cadauno lire trecentoventinovemiladuecento
L. 329.200

1601
038
003
Diametro mm 110 REI 180

cadauno lire trecentosettantaduemilacento
L. 372.100

1601
038
004
Diametro mm 125 REI 180

cadauno lire quattrocentotrentaseimilanovecento
L. 436.900

1601
038
005
Diametro mm 160 REI 180

cadauno lire cinquecentoventicinquemilasettecento
L. 525.700

1601
038
006
Diametro mm 200 REI 180

cadauno lire settecentoventicinquemilatrecento
L. 725.300

1601
039
Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo,   divieto,  obbligo,  

informazione,   antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica  da applicare a muro o su  

superfici  lisce con  indicazioni  standardizzate  di  segnali  di  pericolo, divieto, obbligo, 

informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata  mediante  cartelli  in  alluminio  

spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi  

leggibili  da  una  distanza  prefissata.  Sono compresi: le opere e le attrezzature   

necessarie al montaggio;  le  viti, i chiodi, gli stop,  ecc.  E'  inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni  indicative  del cartello: L x H  (mm). 

Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m).

1601
039
001
Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

cadauno lire quattromiladuecento
L. 4.200

1601
039
002
Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

cadauno lire cinquemilanovecento
L. 5.900

1601
039
003
Cartello in alluminio LxH = mm 370x370 D = m 16.

cadauno lire novemilaseicento
L. 9.600

1601
039
004
Cartello in alluminio LxH = mm 500x500 D = m 23.

cadauno lire sedicimilacinquecento
L. 16.500

1601
039
005
Cartello in PVC LxH = mm 100x100 D = m 4.

cadauno lire tremilanovecento
L. 3.900

1601
039
006
Cartello in PVC LxH = mm 230x230 D = m 10.
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cadauno lire cinquemilaseicento
L. 5.600

1601
039
007
Cartello in PVC LxH = mm 370x370 D = m 16.

cadauno lire ottomilatrecento
L. 8.300

1601
039
008
Cartello in PVC LxH = mm 500x500 D = m 23.

cadauno lire tredicimilaseicento
L. 13.600

1601
039
009
Cartello autoadesivo LxH = mm 100x100 D = m 4.

cadauno lire millesettecento
L. 1.700

1601
039
010
Cartello autoadesivo LxH = mm 230x230 D = m 10.

cadauno lire duemilacento
L. 2.100

1601
040
Cartellonistica con indicazioni specifiche e  personalizzate effettuate con cartelli 

autoadesivi. Cartellonistica  da applicare a muro o su  superfici  lisce con  indicazioni 

specifiche e personalizzate realizzata  con cartelli  autoadesivi leggibili da una distanza  

prefissata. Fornita  e  posta in opera. E' compreso quanto  occorre  per dare il lavoro 

finito. Dimensioni  indicative  del cartello: L x H  (mm). Distanza massima di percezione 

con cartello sufficientemente illuminato: D (m).

1601
040
001
Cartello autoadesivo LxH = mm 60x20 D = m 1,5.

cadauno lire quattromiladuecento
L. 4.200

1601
040
002
Cartello autoadesivo LxH = mm 100x30 D = m 4,0.

cadauno lire seimilatrecento
L. 6.300

1602
Porte resistenti al fuoco

1602
001
Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la 

norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio  munito di  

zanche  per  fissaggio a muro; il  battente  con  doppia maniglia;  la  serratura con 

chiave patent;  la  guarnizione termoespandente;  le  cerniere  con molla  di  richiamo;  

la targhetta identificativa; la verniciatura standard con  mano di  vernice  epossidica; le 

opere murarie di  fissaggio.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera

 finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni  massime del 

foro muro a contatto con il  telaio: L x H (mm).

1602
001
001
REI 60 L x H = 800 x 2150.

cadauno lire cinquecentosessantaquattromilatrecento
L. 564.300

1602
001
002
REI 60 L x H = 900 x 2150.

cadauno lire seicentoquattromilacento
L. 604.100

1602
001
003
REI 60 L x H = 1000 x 2150.

cadauno lire seicentotrentottomilacinquecento
L. 638.500

1602
001
004
REI 60 L x H = 1300 x 2150.

cadauno lire settecentonovantanovemilacinquecento
L. 799.500

1602
001
005
REI 120 L x H = 800 x 2150.

cadauno lire seicentosettantaduemila
L. 672.000

1602
001
006
REI 120 L x H = 900 x 2150.

cadauno lire settecentoventimilacento
L. 720.100

1602
001
007
REI 120 L x H = 1000 x 2150.

cadauno lire settecentosessantaduemilanovecento
L. 762.900

1602
001
008
REI 120 L x H = 1300 x 2150.

cadauno lire novecentosessantottomilaottocento
L. 968.800
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1602
002
Porta  antincendio  ad  un  battente  costruita  su  misura, omologata UNI 9273, per 

altezze fino a mm 2150. Porta  antincendio ad un battente, costruita su  misura  ed 

omologata  secondo  la norma UNI 9273, fornita  e  posta  in opera. Sono compresi: il 

telaio in acciaio munito di  zanche per  fissaggio a muro; il battente con doppia  

maniglia;  la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le   cerniere   

con   molla  di   richiamo;   la   targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano 

di vernice epossidica;  le  opere  murarie  di  fissaggio.  E'  inoltre compreso quanto altro

 occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. 

L'opera e' valutata con una quota fissa  per ciascuna  porta piu'  una  quota  aggiuntiva in

  funzione  della  superficie complessiva  delle porte misurata sul foro muro  a  contatto 

con  il telaio. Dimensioni  min/max del foro muro a contatto con il  telaio; L x H = 500 x 

1750 / 1300 x 2150 (mm).      

1602
002
001
Quota fissa per ciascuna porta REI 60.

cadauno lire trecentosessantamilaseicento
L. 360.600

1602
002
002
Quota aggiuntiva per porte REI 60.

al metro quadrato lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

1602
002
003
Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

cadauno lire quattrocentotrentaduemilasettecento
L. 432.700

1602
002
004
Quota aggiuntiva per porte REI 120.

al metro quadrato lire centottantanovemiladuecento
L. 189.200

1602
003
Porta  antincendio  ad  un  battente  costruita  su  misura, omologata UNI 9273, per 

altezze da mm 2151 a mm 2880. Porta  antincendio ad un battente, costruita su  misura

  ed omologata  secondo  la norma UNI 9273, fornita  e  posta  in opera. Sono compresi:

 il telaio in acciaio munito di  zanche per  fissaggio a muro; il battente con doppia  

maniglia;  la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le   cerniere   

con   molla  di   richiamo;   la   targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano 

di vernice epossidica;  le  opere  murarie  di  fissaggio.  E'  inoltre compreso quanto altro

 occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. 

L'opera e' valutata con una quota fissa  per ciascuna  porta piu'  una  quota  aggiuntiva in

  funzione  della  superficie complessiva  delle porte misurata sul foro muro  a  contatto 

con  il telaio. Dimensioni  min/max del foro muro a contatto con il  telaio: L x H = 500 x 

2151 / 1340 x 2880 (mm).

1602
003
001
Quota fissa per ciascuna porta REI 60.

cadauno lire cinquecentotrentacinquemilacento
L. 535.100

1602
003
002
Quota aggiuntiva per porte REI 60.

al metro quadrato lire centoventitremilaquattrocento
L. 123.400

1602
003
003
Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

cadauno lire seicentotrentaseimilacinquecento
L. 636.500

1602
003
004
Quota aggiuntiva per porte REI 120.

al metro quadrato lire centosettantaquattromilaseicento
L. 174.600

1602
004
Porta  antincendio  a  due  battenti  in  misure   standard, omologata UNI 9273. Porta  

antincendio  a  due  battenti  in  misure  standard, costruita ed omologata secondo la 

norma UNI 9273, fornita  e posta  in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio  munito di 

 zanche per il  fissaggio a muro; il battente  principale con  doppia  maniglia  e serratura 

con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio;  la 

guarnizione  termoespandente;  le  cerniere  con  molla   di richiamo; il preselettore di 

chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice 

epossidica;  le  opere  murarie  di  fissaggio.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni  

massime del foro muro a contatto con il  telaio: L x H (mm).

1602
004
001
REI 60 L x H = 1150 x 2150.

cadauno lire unmilionecentoventiquattromilacinquecento
L. 1.124.500

1602
004
002
REI 60 L x H = 1300 x 2150.

cadauno lire unmilionecentosettantaquattromilaseicento
L. 1.174.600

1602
004
003
REI 60 L x H = 1400 x 2150.

cadauno lire unmilioneduecentoundicimiladuecento
L. 1.211.200

1602
004
004
REI 60 L x H = 1600 x 2150.

cadauno lire unmilioneduecentosettantunomilaottocento
L. 1.271.800

1602
004
005
REI 60 L x H = 1900 x 2150.
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cadauno lire unmilionetrecentosettantaduemilacento
L. 1.372.100

1602
004
006
REI 120 L x H = 1150 x 2150.

cadauno lire unmilionetrecentocinquemilatrecento
L. 1.305.300

1602
004
007
REI 120 L x H = 1300 x 2150.

cadauno lire unmilionetrecentosettantamila
L. 1.370.000

1602
004
008
REI 120 L x H = 1400 x 2150.

cadauno lire unmilionequattrocentoquindicimila
L. 1.415.000

1602
004
009
REI 120 L x H = 1600 x 2150.

cadauno lire unmilionequattrocentonovantaquattromilaquattrocento
L. 1.494.400

1602
004
010
REI 120 L x H = 1900 x 2150.

cadauno lire unmilioneseicentoventimilaottocento
L. 1.620.800

1602
005
Porta  antincendio  a  due  battenti  costruita  su  misura, omologata UNI 9273 per 

altezze fino a mm 2150. Porta  antincendio a due battenti, costruita su misura   ed 

omologata  secondo  la norma UNI 9273, fornita  e  posta  in opera. Sono compresi: il 

telaio in acciaio munito di  zanche per  fissaggio  a muro; il battente  principale  con  

doppia maniglia   e  serratura  con  chiave  patent;  il   battente secondario con serratura

 per autobloccaggio; la  guarnizione termoespandente;  le  cerniere  con molla  di  

richiamo;  il preselettore  di chiusura; la targhetta  identificativa;  la verniciatura  standard

  con mano di vernice  epossidica;  le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la 

tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa  per ciascuna  porta piu'  una  quota

  aggiuntiva in  funzione  della  superficie complessiva delle porte misurata sul foro a 

muro a  contatto con  il telaio. Dimensioni  min/max del foro muro a contatto con il  

telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm).

1602
005
001
Quota fissa per ciascuna porta REI 60.

cadauno lire novecentocinquantasettemilatrecento
L. 957.300

1602
005
002
Quota aggiuntiva per porte REI 60.

al metro quadrato lire centoventunomilatrecento
L. 121.300

1602
005
003
Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

cadauno lire unmilionetrentamilaquattrocento
L. 1.030.400

1602
005
004
Quota aggiuntiva per porte REI 120.

al metro quadrato lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

1602
006
Porta  antincendio  a  due  battenti  costruita  su  misura, omologata UNI 9273 per 

altezze da mm 2151 a mm 2880. Porta  antincendio a due battenti, costruita su misura  

 ed omologata  secondo  la norma UNI 9273, fornita  e  posta  in opera. Sono compresi: 

il telaio in acciaio munito di  zanche per  fissaggio  a muro; il battente  principale  con  

doppia maniglia   e  serratura  con  chiave  patent;  il   battente secondario con serratura

 per autobloccaggio; la  guarnizione termoespandente;  le  cerniere  con molla  di  

richiamo;  il preselettore  di chiusura; la targhetta  identificativa;  la verniciatura  standard

 con mano di vernice  epossidica;   le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la 

tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa  per ciascuna  porta piu'  una  quota

  aggiuntiva in  funzione  della  superficie complessiva delle porte misurata sul foro a 

muro a  contatto con  il telaio. Dimensione  min/max del foro muro a contatto con il  

telaio: L x H = 850 x 2151 / 2660 x 2880 (mm).

1602
006
001
Quota fissa per ciascuna porta REI 60.

cadauno lire seicentoventiduemilanovecento
L. 622.900

1602
006
002
Quota aggiuntiva per porte REI 60.

al metro quadrato lire duecentocinquantanovemiladuecento
L. 259.200

1602
006
003
Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

cadauno lire ottocentododicimila
L. 812.000

1602
006
004
Quota aggiuntiva per porte REI 120.

al metro quadrato lire duecentonovantacinquemilaottocento
L. 295.800

1602
007
Accessori   per  porte  antincendio  da  conteggiare   come sovrapprezzo  per  ciascun  

battente su  cui  e'  installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;  l'installazione; le

 eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Sono esclusi i collegamenti elettrici.
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1602
007
001
Serratura con cilindro Yale.

cadauno lire quarantaduemilacento
L. 42.100

1602
007
002
Serratura di sicurezza a doppia mappa.

cadauno lire quattrocentoquarantunomila
L. 441.000

1602
007
003
Maniglione antipanico tipo a leva.

cadauno lire trecentoventitremila
L. 323.000

1602
007
004
Maniglione antipanico tipo Push.

cadauno lire quattrocentoquattordicimilanovecento
L. 414.900

1602
007
005
Chiudi porta aereo idraulico.

cadauno lire centosettantunomilaquattrocento
L. 171.400

1602
007
006
Elettromagnete con fissaggio a muro.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

1602
007
007
Elettromagnete con fissaggio a pavimento.

cadauno lire duecentosessantamilatrecento
L. 260.300

1602
007
008
Oblo' rotondo REI 60 diametro mm 300.

cadauno lire quattrocentoquarantamila
L. 440.000

1602
007
009
Oblo' rotondo REI 60 diametro mm 500.

cadauno lire seicentoventiduemilanovecento
L. 622.900

1602
007
010
Oblo' rotondo REI 120 diametro mm 300.

cadauno lire ottocentosessantasettemilaquattrocento
L. 867.400

1602
007
011
Oblo' rotondo REI 120 diametro mm 500.

cadauno lire unmilionetrecentoquarantatremilanovecento
L. 1.343.900

1602
007
012
Oblo' rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400.

cadauno lire duecentosessantottomilaseicento
L. 268.600

1602
007
013
Oblo' rettangolare REI 60 L x H mm 500 x mm 750.

cadauno lire cinquecentottantaseimilatrecento
L. 586.300

1602
007
014
Oblo' rettangolare REI 120 L x H mm 300 x mm 400.

cadauno lire seicentotrentacinquemilaquattrocento
L. 635.400

1602
007
015
Oblo' rettangolare REI 120 L x H mm 500 x mm 750.

cadauno lire unmilionequattrocentoquarantunomilacento
L. 1.441.100

1602
008
Sistema di rilevazione fumo e temperatura per la disattivazione degli elettromagneti di 

sgancio per porte antincendio costituito da rilevatore principale completo di centralina di 

comando alimentata a 220 V, uno o più rilevatori secondari (max 5) per il comando di 

massimo 6 elettromagneti, con possibilità di inserire pulsanti di emergenza per sblocco 

manuale. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre

 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti 

elettrici.

1602
008
001
Rilevatore di fumo/temperatura principale.

cadauno lire trecentosettantottomilatrecento
L. 378.300

1602
008
002
Rilevatore di fumo/temperatura secondario.

cadauno lire trecentoventinovemiladuecento
L. 329.200

1602
008
003
Pulsante di emergenza a fungo.

cadauno lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

1603
Trattamenti ignifughi di  manufatti e  materiali     
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1603
001
rattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di 

reazione al fuoco quali  pannelli di  legno  da  disporre a parete o  a  soffitto,  etc..  Per 

essenze  legnose quali: Abete, Faggio, Frassino,  etc.  Sono compresi: la spolveratura 

del fondo; la vernice bicomponente poliuretanica  per un consumo finale di gxmq 500 -  

700;  la posa  in  tre mani; il certificato  originale  del  prodotto usato  e  la  relativa  

dichiarazione  dell'istallatore.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

trattamento finito.

al chilogrammo lire quarantacinquemila
L. 45.000

1603
002
Trattamenti intumescente di muri, pareti portanti, solai in laterizio, in cemento armato, 

etc, in modo da raggiungere le Classi di resistenza al fuoco REI 120' oppure REI 180'. 

Sono compresi: il materiale monocomponente da applicarsi direttamente sui manufatti 

con un consumo finale  di  kgxmq 1,5  -  2,5; la posa in tre mani resa a pennello o  rullo 

 o "airles";  il certificato originale del prodotto usato e  la relativa dichiarazione 

dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al chilogrammo lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1603
003
Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di 

reazione al fuoco quali pavimenti, palchi, pedane e simili. Sono compresi: la spolveratura

 del fondo; la vernice bicomponente poliuretanica per un consumo finale di gxmq 500 -  

700;  la posa in due mani; il certificato originale del prodotto usato e la relativa  

dichiarazione  dell'istallatore.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

trattamento finito.

al chilogrammo lire quarantottomilacento
L. 48.100

1603
004
Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di 

resistenza al fuoco REI 120', strutture portanti, quali: capriate, travi, travicelli, etc..  Sono

 compresi: la preparazione della superficie con una mano di prodotto impregnante, 

fungicida e antitarlo, da pagare a parte; la spolveratura del  fondo; la vernice 

monocomponente sintetica per un consumo finale di kgxmq  1,0 -  2,0;  la posa in tre 

mani; il certificato originale del prodotto usato e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E'

  inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il trattamento finito.

al chilogrammo lire ventiseimiladuecento
L. 26.200
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17
Opere di sistemazione idraulica

1701
Scavi, Rinterri, Espurghi per infrastrutture

1701
001
Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento di materie di

 qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da 

mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti i muratura fino a mc 0,50; lo 

spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di 

pareti, scarpate e simili; le sbatacchiature ove occorrenti ed il relativo recupero; il 

deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di  cm 20; la 

demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; 

il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a 

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, o su rilevato, del materiale di risulta, se ritenuto idoneo 

dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro cubo lire quattromiladuecento
L. 4.200

1701
002
Scavo di sbancamento in roccia calcarea con uso di martello demolitore. Scavo di 

sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito con l'uso del martello 

demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono 

compresi: le sbatacchiature ove necessarie ed il  relativo recupero; il deflusso dell'acqua 

presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 

sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il  taglio di alberi e cespugli; 

l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi 

distanza, o su rilevato, del materiale di risulta se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre  

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro cubo lire quarantanovemilaquattrocento
L. 49.400

1701
003
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata 

eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: le necessarie 

sbatacchiature ed il  relativo recupero; il rinterro eventuale delle materie depositate ai 

margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua 

presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 

sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il 

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale 

eccedente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si 

riferiscono ai diversi strati di scavo.

1701
003
001
Scavi fino alla profondita' di m 1,50.

al metro cubo lire ottomilatrecento
L. 8.300

1701
003
002
Scavi  dalla profondita' di  m 1,51 alla  profondita' di m.  3.00.

al metro cubo lire undicimilaottocento
L. 11.800

1701
003
003
Scavi  dalla profondita'  di  m 3,01 alla  profondita' di m  4,00.

al metro cubo lire ventitremilacinquecento
L. 23.500

1701
004
Scavo per formazione cassonetti e/o fossi.

1701
004
001
Scavo per formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con mezzi  meccanici. 

Sono compresi: le  necessarie sbatacchiature ed il relativo recupero; il deflusso 

dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 

sovrastrutture per pavimentazioni  stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; 

l'estirpazioni di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi 

distanza, del materiale di risulta, o su rilevato, se ritenuto idoneo dalla  D.L.. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro cubo lire settemilaottocento
L. 7.800
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1701
005
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito 

completamente a mano, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie 

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in 

presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono 

compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a cassa 

chiusa; le sbatacchiature ed il relativo recupero; il tiro in alto delle materie scavate; il 

rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla

 D.L.;  il deflusso dell'acqua fino ad un battente massimo di cm 20; il carico, il trasporto 

e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale eccedente. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondita' di m 

2,00.

al metro cubo lire duecentottantaduemila
L. 282.000

1701
006
Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso di demolitore.

1701
006
001
Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza, eseguito con l'uso di 

demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono 

compresi: le necessarie sbatacchiature ed il  relativo recupero; il tiro in alto delle materie

 scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del 

materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1701
006
002
Scavi fino alla profondita' di m 2,00.

al metro cubo lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

1701
006
003
Scavi  dalla  profondita' di  m 2,01 alla profondita' di  m  4,00.

al metro cubo lire centocinquemilaottocento
L. 105.800

1701
007
Espurgo di materiali eseguito a mano in canali scoperti. Espurgo di materiali di qualsiasi

 natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali 

scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi: la 

configurazione del fondo e delle pareti; il paleggio del materiale a uno o più sbracci; il tiro

 in alto; il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del 

materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro cubo lire trentacinquemilatrecento
L. 35.300

1701
008
Espurgo di materiali  in canali scoperti  eseguito con mezzi meccanici. Espurgo di 

materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con 

mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche,  per  

qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; il 

successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 

risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro cubo lire ottomilatrecento
L. 8.300

1701
009
Espurgo di materiali eseguito a mano in canali coperti. Espurgo di materiali  di qualsiasi 

natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque 

profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. 

Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di m 30; il tiro in alto

 per l'estrazione dei materiali scavati; il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, 

fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; l'illuminazione artificiale; i mezzi 

speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

 lavoro finito.

al metro cubo lire sessantasettemila
L. 67.000

1701
010
Compenso agli espurghi per maggiori oneri derivanti dalla presenza di materie putride 

ovvero per trasporti in orizzontale in cunicolo a distanze maggiori di m 30.

al metro cubo lire tredicimila
L. 13.000

1701
011
Rinterri con uso mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche, con 

materiali scevri da sostanze organiche, eseguito con mezzo meccanico. Sono compresi:

 gli spianamenti; la costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm 30; la 

bagnatura; i necessari ricarichi; i movimenti dei  materiali; il carico, il trasporto e lo 

scarico nel luogo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

1701
011
001
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

al metro cubo lire quattromilasettecento
L. 4.700

1701
011
002
Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.

al metro cubo lire undicimiladuecento
L. 11.200

1701
011
003
Con scarto di cava.

al metro cubo lire ventunomiladuecento
L. 21.200
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1701
011
004
Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cava di  prestito.

al metro cubo lire ventottomiladuecento
L. 28.200

1701
012
Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato 

bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico.

 E' compreso quanto  occorre per dare il lavoro finito.

1701
012
001
Con disco rotante.

al metro lineare lire milleduecento
L. 1.200

1701
012
002
Con macchina a martello pneumatico.

al metro lineare lire duemilaquattrocento
L. 2.400

1702
Opere di sistemazione idraulica, gabbionate

1702
001
Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo  di sbancamento, entro e  fuori  l'alveo,

 in  terreno di  qualsiasi  natura  e consistenza,  asciutto,  bagnato  o melmoso,  anche  

in presenza di acqua, fino ad  un  battente massimo  di cm 20, per  sistemazione e 

risagomatura della sezione idraulica, con mezzi  meccanici. Sono compresi: la corretta 

pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla  D.L.; il  

rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosione, per la  ripresa di arginature 

fatiscenti, per la costruzione di nuovi  argini, il tutto secondo le disposizioni  della D.L.; il

  preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino

 a qualsiasi distanza, del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

al metro cubo lire seimilaottocento
L. 6.800

1702
002
Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a sezione obbligata in 

terreno di qualsiasi natura e consistenza per pulitura di fossi di guardia, eseguito sino 

alla profondità di m 4,00 anche in presenza di acqua. Sono compresi: la pulitura; il 

carico, il trasporto e lo scarico a rilevato del materiale scavato secondo le disposizioni 

della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo scarico 

a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale non ritenuto  idoneo o eccedente per i 

rilevati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato vuoto 

per pieno.

al metro cubo lire duemilacinquecento
L. 2.500

1702
003
Scavo a sezione obbligata di  trincee drenanti, eseguito con mezzo meccanico. Scavo  a

 sezione obbligata, a pareti verticali ed  a  cielo aperto,   per  la  sola  esecuzione  di  

trincee   drenanti, eseguito  con  qualsiasi  mezzo  meccanico  in  materie   di qualsiasi 

  natura  e  consistenza,   asciutte,  bagnate   o melmose,  eseguito anche in presenza 

di acqua  con  battente massimo  di cm 20; esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i

  trovanti  rocciosi e i  relitti di murature dei  cavi  di qualsiasi tipo  anche a cassa 

chiusa; la  demolizione  delle normali   sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali   o 

simili; il tiro in alto delle materie scavate; le  eventuali sbatacchiature   ed  il relativo 

recupero;   il  carico,  il trasporto  e  lo scarico a rilevato  del  materiale  scavato 

secondo le  disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe,  alberi  e  cespugli; il 

carico,  il  trasporto  e  lo scarico a rifiuto, fino a  qualsiasi distanza, del materiale non  

ritenuto idoneo o eccedente per il rilevato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

1702
003
001
Scavi fino alla profondita' di m 4,00.

al metro cubo lire tredicimilacinquecento
L. 13.500

1702
003
002
Scavi dalla profondita' di m 4,01 fino a m 6,00.

al metro cubo lire dieciottomila
L. 18.000

1702
003
003
Scavi dalla profondita' di m 6,01 fino a m 8,00.            

al metro cubo lire  ventiquattromila -

al metro cubo lire ventisettemila
L. 27.000

1702
003
004
Scavi dalla profondita' di m 8,01 fino a m 10,00.

al metro cubo lire trentottomilatrecento
L. 38.300
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1702
004
Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con benna mordente bivalve. 

Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali, per la sola esecuzione di trincee drenanti 

per profondità superiore a m 6,00, eseguito con benna mordente bivalve azionata da 

apposita attrezzatura. Sono compresi: la realizzazione degli eventuali  cordoli-guida per 

l'attrezzatura di scavo; la preparazione del piano di lavoro; l'impiego di mezzitubi-forma 

per contenere la ghiaia della parte già realizzata durante lo scavo della successiva; il 

trasporto a rilevato del materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.; il 

preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il trasporto a rifiuto fino a qualsiasi distanza 

del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per il rilevato e quant'altro occorra per dare

 l'opera finita a perfetta regola d'arte.

al metro cubo lire sessantottomilasettecento
L. 68.700

1702
005
Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo 

meccanico. E' compresa la bruciatura  e/o allontanamento  con sistemazione a rifiuto 

dei materiali  di risulta.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire quattrocento
L. 400

1702
006
Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio raso terra di 

vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo, sia arborea che  arbustiva, 

comprese le spinaie e gli alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle  scarpate e sugli 

argini dei corsi  d'acqua di  ogni  tipo. E' compreso: l'allontanamento,  l'eventuale 

bruciatura e spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale del 

corso d'acqua interessato.

al metro quadrato lire millequattrocento
L. 1.400

1702
007
Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale 

proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente 

accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa indennità di cava o di deposito,

 eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm 20 di rilevato. Sono 

compresi: la compattazione per strati successivi; la sagomatura delle scarpate interne 

ed esterne delle arginature secondo le disposizioni della D.L.; la seminagione delle 

scarpate; la miscelazione  del  materiale proveniente  dagli scavi con altro da provvedere 

a cura e spese dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra particolarmente 

idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le 

caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

1702
007
001
Con materiale proveniente dagli scavi.

al metro cubo lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1702
007
002
Con materiale proveniente da cava di prestito.

al metro cubo lire undicimilatrecento
L. 11.300

1702
008
Canali prefabbricati in calcestruzzo. Canali realizzati con elementi prefabbricati in 

calcestruzzo classe 300, a sezione rettangolare e pianta trapezia, della lunghezza di 

circa cm 120  ciascuno, dello spessore di cm 8, armati con almeno n.8 ferri del diametro

 di mm 8 e relative staffe del diametro di mm 6 e n.4 ganci per il sollevamento e la posa 

in opera mediante un mezzo meccanico, forniti e posti in opera. Sono compresi: lo 

scavo; la preparazione del piano di posa con letto di sabbia compattata dello spessore 

minimo di cm 10; il rinterro compattato sui fianchi; la regolarizzazione delle sponde per 

almeno una fascia di m 1,50 su ciascun lato con pendenza verso il canale; i risalti 

trasversali ogni m 2,00/3,00 circa in corrispondenza di ogni immissione di canalette in 

modo da evitare che si formino ruscellamenti parallelamente all'asse del canale stesso; 

la sovrapposizione degli elementi consecutivi per non meno di cm  15. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera  finita. Misurati per la lunghezza dell'asse

 senza tener conto delle sovrapposizioni.

1702
008
001
Con sezione minima di cm 40x30 senza risalto.

al metro lineare lire settantatremiladuecento
L. 73.200

1702
008
002
Con sezione minima di cm 50x40 senza risalto.

al metro lineare lire centounomilatrecento
L. 101.300

1702
008
003
Con sezione minima di cm 50x50 senza risalto.

al metro lineare lire centoventitremilaottocento
L. 123.800

1702
008
004
Con sezione minima di cm 40x30 con risalti di cm 10x10 alle  due estremita'.

al metro lineare lire settantottomilaottocento
L. 78.800

1702
008
005
Con sezione minima di cm 50x40 con risalti di cm 10x10 alle  due estremita'.

al metro lineare lire centoseimilanovecento
L. 106.900

1702
008
006
Con sezione minima di cm 50x50 con risalti di cm 10x10 alle  due estremita'.
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al metro lineare lire centoventisettemiladuecento
L. 127.200

1702
009
Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato trasversalmente, a sezione 

semicircolare, ad elementi bullonati, con angolari di rinforzo ai bordi di mm 40x40 e 

spessore mm 3, anch'essi zincati, fissati con  angolari uguali ai precedenti e  ad essi  

collegati mediante apposite piastre, infissi nel terreno per la profondità minima di m 1,00 

o quella maggiore che disporrà la D.L. in relazione alla natura del terreno, forniti e posti 

in opera.  Sono compresi:  la sistemazione del letto di posa con sabbia;  il rinfianco  con

  terra compreso il costipamento.  E'  inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il 

lavoro finito. E' escluso lo scavo che verra' compensato a parte.

al chilogrammo lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1702
010
Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 80, 

base minore cm 70, base maggiore cm 170) con intelaiatura realizzata con pali di 

legname idoneo (diametro  cm 15-20) e con il  fondo  e  le pareti rivestiti in pietrame 

(spessore cm 20), recuperato in loco  e posto in opera a mano. Il tutto fornito e  posto  in

 opera.  Il tondame, posto in opera  longitudinalmente  viene ancorato  a  quello infisso 

nel terreno, disposto  lungo  il lato  obliquo  della canaletta, tramite chioderia  e  graffe 

metalliche.  Ogni m 7 viene inserita nella  parte  sommitale dell'opera una traversa in 

legno per rendere piu' rigida  la struttura. E' compreso lo scavo. E' inoltre compreso  

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire novantanovemila
L. 99.000

1702
011
Formazione  di scogliere  longitudinali e gambi trasversali eseguite con blocchi  in  

calcestruzzo di cemento tipo  425, con  resistenza   caratteristica  non  inferiore  a   

Kg/cmq 250, delle dimensioni non inferiori a m 0,70x0,70x0,70 confezionati  fuori  opera,

 forniti e posti in  opera.  Sono compresi: la  necessaria stagionatura che non dovrà 

essere inferiore a 30 giorni; il  gancio di ferro per la loro sistemazione a difesa delle 

sponde; la messa in opera entro le prescritte sagome dei  blocchi medesimi; la 

sistemazione in filari regolari su tutta la superficie in vista. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

1702
012
Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a Kg 35. Formazione di 

scogliere con elementi di pietrame o massi di pietra silicea, calcarea o di cava, di 

pezzatura  adeguata del peso fino a Kg 35 per ogni masso, gettati in acqua  alla rinfusa  

con  adeguato mezzo meccanico entro  le  prescritte sagome per riempimento di gorghi,

 per formazione di scogliere  longitudinali e trasversali con l'onere della sigillatura degli 

interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire cinquantamilasettecento
L. 50.700

1702
013
Formazione  di scogliere con elementi di pietrame  del  peso fino a q.li 10. Formazione 

di scogliere con elementi di pietrame o massi in pietra   silicea, calcarea o di cava, di 

pezzatura adeguata del  peso  fino a q.li 10 per ogni masso, gettati in acqua alla rinfusa 

con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per il riempimento di gorghi 

e per formazione di scogliere longitudinali e trasversali con l'onere della sigillatura degli 

interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in opera.  E'  inoltre compreso

 quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire settantottomilaottocento
L. 78.800

1702
014
Soglia in pietrame ancorata a travi in acciaio. Realizzazione di una soglia in massi 

ciclopici (d> di mc 1) ancorati  e disposti trasversalmente su due  file  parallele aventi  lo 

stesso piano di posa. I massi della fila a  monte vanno  legati  tra loro, mentre quelli 

della  fila  a  valle vanno  legati, oltre che tra loro, anche alternativamente  a delle  

putrelle in acciaio del tipo "HEB" (altezza= mm  100, larghezza=  mm 100, spessore 

anima= mm 6, spessore  ala=  mm 10),  poste a monte della soglia, infisse nell'alveo  

per m 1,5 - 2 con un interasse di m 2 ed emergenti dal piano di posa. La legatura viene 

eseguita tramite una fune di acciaio, (diametro= mm 16), passante attraverso un'asola di

 una barra di acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguati ai massi medesimi

 ed ancorata ai  massi con malta cementizia antiritiro. Il tutto fornito e posto in opera. E' 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso lo scavo.

al metro cubo lire duecentottantacinquemilaottocento
L. 285.800

1702
015
Seminagione di scarpate  e sponde interne con erbe prative. Sono compresi:  la  

provvista di semi; la semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino all'attecchimento. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ottocento
L. 800

1702
016
Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di 

legno idoneo (diametro cm 25) posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali, 

uniti con chiodi e graffe metalliche, ricavando un piccolo incastro nei medesimi; 

riempimento con ciottoli  di materiale idoneo reperiti in loco e disposti a mano in modo 

tale da non danneggiare la struttura di sostegno. E' compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. E' escluso lo scavo.

al metro cubo lire duecentocinquantanovemilanovecento
L. 259.900
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1702
017
Piantagione di specie arbustive ed arboree a radice nuda. Piantagione di piantine di 

specie arbustive o arboree a radice nuda, fornite e poste in opera. Sono compresi: 

l'apertura di buche (cm  40x40x40); la ricolmatura con compressione del terreno 

adiacente alle radici;  l'eventuale e  razionale posa in tagliola e relativa imbozzimatura;  

la spuntatura  delle radici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Sono esclusi: l'irrigazione; la concimazione.

cadauno lire quattromilatrecento
L. 4.300

1702
018
Messa a dimora di talee di specie arbustive  nelle  difese spondali. Messa a dimora di 

talee di specie arbustive (diametro cm 1- 5,  lunghezza cm 70-80) ad elevata capacita' 

vegetativa (ad esempio salici) negli interstizi delle difese  spondali  (4 talee per mq) con 

infissione nel terreno vegetale per almeno cm  50-60.  E'  compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

cadauno lire tremilacento
L. 3.100

1702
019
Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie  piana 

o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina  consistente nell'aspersione  di una 

miscela formata da acqua,  miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed 

idonee al  sito, in  ragione  di gxmq 50/80, concime organico in  ragione  di gxmq 150 e 

fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/50, collanti in ragione gxmq 70/75; il 

tutto  distribuito in  un'unica soluzione con speciali macchine  irroratrici  a forte  

pressione (idroseminatrici). E' compreso  l'eventuale ritocco  nella  successiva stagione 

favorevole.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire tremilanovecento
L. 3.900

1702
020
Compenso all'inerbimento con la tecnica dell'idrosemina per l'aggiunta di sementi 

selezionate di specie arbustive autoctone in quantita' di gxmq 5.

al metro quadrato lire trecentonovanta
L. 390

1702
021
Sistemazione scarpate con procedimento idrobituminoso. Sistemazione   di  scarpate  e

  pendii   con   procedimento idrobituminoso.   Sono  compresi:  la   livellazione   delle 

superfici  da  seminare  in  modo  che  risultino  prive  di rugosita' e screpolature  

provocate dal ruscellamento  delle acque;  la  distribuzione di paglia di  frumento  con  

steli lunghi almeno cm 50 in ragione di q.li 140 x Ha a  materiale asciutto,  previo 

inzuppamento della  paglia con miscela  di acqua  e  "nutrisol" in ragione di Kgxhl 5;  lo  

spargimento sopra  la paglia gia' distribuita di fertilizzante  organico secco;  la 

seminagione del miscuglio secondo le  indicazioni della  D.L. in base all'esame  

petrografico del terreno;  il fissaggio dello strato di paglia  con emulsione   bituminosa al 

 50% con concime solubile avente contenuto di azoto  pari ad  almeno il 5% in ragione di

 q.lixHa 120;  la  ripetizione dell'operazione  in caso di attecchimento inferiore al  90%: 

E'  inoltre compreso quanto altro occorre  per dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800

1702
022
Pali di pino o di castagno del diametro di cm 15/20 forniti e posti in opera. Sono 

compresi: l'infissione del palo   con utensile  e/o mezzo meccanico fino al  rifiuto;  

l'eventuale taglio  della  testa del palo. E'  inoltre  compreso  quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. Conteggiata la sola  lunghezza del palo infisso.

al metro lineare lire ventisettemila
L. 27.000

1702
023
Gradonata con talee. Realizzazione  di  gradonata  le  cui  banchine  hanno   la 

profondita' minima di cm 50, mentre l'interasse tra di  esse e'  di  m  1,5 - 3. Sono 

compresi: la fornitura  e  messa  a dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro 

lunghezza ed  appartenenti  a specie arbustive o  arboree  ad  elevata capacita'  

vegetativa;  il  successivo  riempimento  con  il materiale di scavo proveniente dalla 

banchina superiore.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire venticinquemilacento
L. 25.100

1702
024
Gradonata con piantine. Realizzazione  di  gradonata  le  cui  banchine  hanno   la 

profondita' minima di cm 50, la contropendenza e' di  almeno il  10%, mentre l'interasse 

tra le banchine e' di m 1  -  3. Sono compresi: la fornitura e messa a dimora di piantine  

di 2-3  anni appartenenti a specie in grado di emettere  radici avventizie  dal  fusto, 

sporgenti dal terreno per  un  terzo della  loro lunghezza e con una densita' di almeno 5  

piante per  metro;  il successivo riempimento con il  materiale  di scavo  proveniente  

dalla banchina  superiore.  E'  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire venticinquemilacento
L. 25.100

1702
025
Gradonata mista con talee e piantine. Realizzazione  di  gradonata  le  cui  banchine  

hanno   la profondita' minima di cm 50, la contropendenza e' di  almeno il 10%, mentre 

l'interasse tra le banchine e' di m  2,5 - 3. Sono  compresi:  la fornitura e messa a 

dimora  di  talee  o astoni,  interrati  per  circa  3/4  della  loro  lunghezza, appartenenti  

a  specie  arbustive  o  arboree  ad   elevata capacita'  vegetativa, con tutti i rami laterali 

e  poste  a dimora  per  un  numero  di almeno  10  per  ogni  metro  di       

sistemazione; le piantine radicate devono essere distanziate di  cm  50. Il ricoprimento 

deve essere  realizzato  con  il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore.  

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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al metro lineare lire venticinquemilaottocento
L. 25.800

1702
026
Viminata per rinsaldamento costituita da paletti di castagno del diametro di cm 5 in testa

 e della lunghezza di m 0,70-0,80, infissi nel terreno per 1/2  della loro lunghezza, forniti 

e posti in opera ad una interdistanza di  cm 50, intrecciati con filagne di castagno da m 

3 e per cm 30 di altezza, anch'esse fornite e poste in opera. Sono compresi: 

l'ancoraggio; le legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire sedicimilanovecento
L. 16.900

1702
027
Cordonata. Realizzazione di una cordonata eseguita su di una  banchina orizzontale  

della  larghezza minima di cm 50, con  posa  in opera, longitudinalmente, di stanghe con

 corteccia (diametro cm  8,  lunghezza m 2) per sostegno e  successiva  copertura della 

 base  con  ramaglia di conifere  e  ricoprimento  con terreno  (spessore cm 10) sul 

quale porre in opera le  talee di salice (lunghezza cm 60, distanza cm 5) distanziate di 

cm 10  dal  ciglio  a monte. E'  compresa  la  ricopertura  con materiale  di scavo della 

cordonata superiore da  realizzare ad  un  interasse  variabile in funzione  della  natura  

del pendio. E' compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.

al metro lineare lire trentottomilatrecento
L. 38.300

1702
028
Fascinata. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una  banchina orizzontale   

della   profondita'  di  cm  30-50   e   larga altrettanto, con posa in opera di fascine 

composte ognuna di 5  verghe, successivamente fissate al terreno con  picchetti di legno

 (diametro cm 5, lunghezza m 1) posti ogni cm 80. Il tutto  fornito e posto in opera. E' 

compresa la  ricopertura con il materiale di risulta dello scavo eseguito a monte. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

1702
029
Drenaggio con fasciname. Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la  posa in 

opera, in apposito scavo (profondita' cm 50), di  fascine costituite  da  verghe  di specie  

arbustive  o  arboree  ad elevata capacita' vegetativa. Sono compresi: il  riempimento con

  terreno  di riporto; la fornitura e posa  di  talee  da porre  ogni  cm  70, con la  funzione 

 del  fissaggio  delle fascine. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' 

escluso lo scavo.

al metro lineare lire ventiduemilanovecento
L. 22.900

1702
030
Sistemazione con reti in materiale biodegradabile (Juta). Sistemazione  con rete in fibra 

naturale (juta)  a  funzione antierosiva,  fornita  e posta in opera. Sono  compresi:  la 

sistemazione con il fissaggio al terreno con picchetti di legno; la semina di un miscuglio 

di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito; la concimazione.  E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

al metro quadrato lire undicimila
L. 11.000

1702
031
Sistemazione  con stuoie in materiale biodegradabile  (fibra di legno). Sistemazione con 

stuoia in fibra naturale (legno di faggio) a funzione antierosiva, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: il fissaggio al terreno con picchetti di legno; la semina di miscuglio di 

sementi di specie erbacee selezionate ed  idonee  al sito; la concimazione.  E'  inoltre  

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire undicimilatrecento
L. 11.300

1702
032
Graticciata in legname con talee. Realizzazione di una graticciata in legname idoneo 

(diametro cm 20, lunghezza m 3), fornita e posta in opera. Sono compresi: lo scavo di 

una trincea in terreno stabile; la struttura in elementi verticali ed orizzontali a maglia 

quadrata (m 1 x m 1); il fissaggio della graticciata tramite picchetti in legno (diametro cm

 8-10, lunghezza m 1) infissi  nel suolo; la fornitura e messa a dimora di talee; la carta 

catramata sulla sommita' della grata.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

il lavoro finito.

al metro lineare lire settantottomilaottocento
L. 78.800

1702
033
Palizzata in legname con talee. Realizzazione  di  una  palizzata  costituita  da  pali  in 

legname  idoneo (diametro cm 20, lunghezza m  1,5),  infissi nel  terreno  per  una 

profondita' di m 1  e  posti  ad  una distanza  di m 1. Sulla parte emergente dal  terreno  

devono essere collocati dei mezzi tronchi di castagno (diametro  cm 10,  lunghezza m 2)

 legati con filo di ferro, allo scopo  di trattenere  il  materiale  di risulta posto  a  tergo  

della struttura  medesima. Il tutto fornito e posto in  opera.  E' compresa  la fornitura e 

messa a dimora di talee  di  specie autoctone   idonee  per  la  costituzione  della   

compagine vegetale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito.

al metro lineare lire quarantamilacinquecento
L. 40.500

1702
034
Palificata in legname con talee ad una parete. Realizzazione di una palificata in legname

 a parete singola in  tondame scortecciato di legname idoneo (diametro cm  10-

al metro cubo lire centoquarantaduemilanovecento
L. 142.900
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1702
035
Palificata in legname con talee a due pareti. Realizzazione di una palificata in legname a

 due pareti  in tondame scortecciato di legname idoneo (diametro cm  10-25), fornita  e 

posta in opera. Sono compresi: le legature con filo di ferro zincato (diametro mm 3); i 

chiodi; l'inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee fornite e 

poste in opera, di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (diametro 

cm 3-10) in numero di almeno 5 per metro; il riempimento con il materiale dello scavo. E'

 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro cubo lire centosessantacinquemilaquattrocento
L. 165.400

1702
036
Muro di sostegno in pietrame a secco. Costruzione   di  muro  di  sostegno  con  massi 

  calcarei recuperati  sul  posto,  posti  in  opera  con  una  leggera contropendenza  

rispetto  al versante.  E'  compreso  quanto occorre per dare il lavoro finito.

al metro cubo lire centoquindicimilanovecento
L. 115.900

1702
037
Copertura diffusa con astoni. Realizzazione di una copertura diffusa con astoni di salice, 

fornita  e  posta  in opera su sponda di alveo di  m  4   di altezza. Sono compresi: il 

modellamento della sponda tramite escavatore;  lo  scavo di un fosso alla  base  della  

sponda (larghezza  cm 40, profondita' cm 30); la posa di 3 file  di paletti di legname 

idoneo (diametro cm 5 - lunghezza cm  80) infissi  nel  terreno per cm 60. La distanza 

tra  i  paletti deve  essere  di circa m 1 per la fila inferiore,  m  2  per quella   intermedia  

e  m  3   per  quella   superiore;   il posizionamento di uno strato continuo di astoni di 

salice in senso  trasversale  alla direzione della  corrente,  con  il diametro  maggiore  

nel  fosso al piede  dalla  scarpata  ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato 

(diametro  mm 3)  fissato  ai paletti di legno; la posa di uno  strato  di ciottoli  in  modo 

da favorire  l'afflusso  dell'acqua  alle talee  stesse;  la realizzazione di una difesa  in  

pietrame (volume  > di mc 0,20) per ottenere una protezione al  piede della scarpata 

stessa; il ricoprimento degli astoni con  uno strato  di  terreno vegetale (spessore minore

 di cm  3).  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire centocinquantamilaottocento
L. 150.800

1702
038
Copertura diffusa con astoni tipo armata. Realizzazione di una copertura diffusa con 

astoni di salice (tipo  armata), fornita e posta in opera su sponda di  alveo di  m  4 di 

altezza. Sono compresi:  il  modellamento  della sponda  tramite escavatore; lo scavo di 

un fosso  alla  base della  sponda (larghezza cm 40, profondita' cm 30); la  posa

di  3  file di paletti di legname idoneo (diametro  cm  5  -

al metro lineare lire trecentododicimilaottocento
L. 312.800

1702
039
Formazione di gabbionate con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate 

eseguite con gabbioni  del tipo  a scatola, della larghezza di  m 1,00 e  della  lunghezza 

  di m  2,00,  m 3,00, m 4,00, realizzate  con filo di  ferro   a forte   zincatura  come 

prescritto dalla circolare del Consiglio Superiore  LL.PP. n.2078 del 27.8.1962, con 

maglia delle  dimensioni  massime di  cm 10x12 a  doppia  torsione, spessore  del filo 

mm 2,7-3,0. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la 

fornitura e  la posa  in opera del pietrame  occorrente per  il  riempimento dei  gabbioni 

stessi  disposto a strati, ben  assestato;  la formazione  della  facciavista   nei  gabbioni 

 in  modo  da ottenere  una  muratura  a secco; la fornitura e la posa  in opera  dei  

tiranti   di   ancoraggio  per  ogni  metro   di lunghezza del gabbione; il filo  occorrente 

per le  cuciture di chiusura dei gabbioni stessi.  E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare  l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti di terra per predisporre il  

piano  di  posa;  le  eventuali  deviazioni  d'acqua   e aggottamenti. Con  utilizzo  di 

gabbioni aventi altezza  m  1,00   (misure standard: 2x1x1; 3x1x1; 4x1x1).

al metro cubo lire centottantamila
L. 180.000

1702
040
Formazione    di   gabbionate  con  gabbioni  del   tipo   a scatola, plasticati.

1702
040
001
Formazione di  gabbionate  eseguite con gabbioni del tipo a  scatola,  plasticati,  della  

larghezza di m  1,00  e  della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, realizzate con filo  di

 ferro a forte zincatura come prescritto dalla circolare  del Consiglio Superiore LL.PP. 

n.2078 del 27.8.1962, con  maglia delle dimensioni massime di cm 10x12 a doppia   

torsione, spessore del filo mm 2,7-3,0. Sono compresi: la fornitura  e la posa in opera 

del materiale metallico; la fornitura e  la posa in  opera  del pietrame occorrente  per il  

riempimento dei  gabbioni   stessi disposto a strati ben  assestato;  la formazione  della 

 facciavista   nei  gabbioni  in  modo  da ottenere  una  muratura  a secco; la fornitura e 

la posa  in opera  dei  tiranti   di   ancoraggio  per  ogni  metro   di lunghezza del 

gabbione; il filo  occorrente per le  cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre 

compreso  quanto altro occorre per dare  l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e 

movimenti di terra per predisporre il  piano  di  posa;  le  eventuali  deviazioni  d'acqua   e

 aggottamenti. Con  utilizzo  di  gabbioni aventi altezza  m  1,00  (misure standard: 

2x1x1; 3x1x1; 4x1x1).

al metro cubo lire duecentotredicimilaottocento
L. 213.800

1702
041
Gabbionata con talee.
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1702
041
001
Realizzazione  di  una gabbionata costituita  da  una  rete  metallica  in  filo  di  ferro  

zincato  a  doppia  torsione (diametro mm 2,7) con maglia di dimensioni cm 8x10 fornita 

e posta in opera. Sono compresi:  i tiranti, (diametro mm  4); il  riempimento  con 

pietrame di cava o  ciottoli  di  fiume (diametro  cm 15-35) sistemati a mano; la  

distribuzione  di terreno vegetale sulla pedata della gabbionata; la fornitura e  messa  a 

dimora di robuste talee di specie  arbustive  ad elevata  capacita' vegetativa (diametro cm

 3-10), in  numero di  almeno 5 per metro. Il tutto fornito e  posto in  opera. E' compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro cubo lire duecentoduemilacinquecento
L. 202.500

1702
042
Compenso alla formazione di gabbionate. Compenso per l'esecuzione della  facciavista  

dei  gabbioni mediante l'utilizzo di blocchetti di cemento  prefabbricati, forniti e posti in 

opera.

al metro cubo lire undicimilatrecento
L. 11.300

1702
043
Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a tasche, realizzati con 

rete a doppia torsione e filo di ferro a forte zincatura del diametro di mm 2,0-2,2 come 

prescritto dalla circolare del Consiglio Superiore  LL.PP.  n.2078  del  27.8.1962,   per 

formazione di  mantellato e rivestimento di argini, sponde o simili.  Sono compresi: la 

fornitura e la posa in opera  dei materassi  metallici;  la fornitura e la posa  in  opera  di 

pietrame   di  cava  o  ciottoli  di  fiume per il loro riempimento;  i  tiranti  di ancoraggio  

posti  nelle  parti terminali  ed intermedie, secondo le indicazioni della D.L.; il  filo  

occorrente  per   le  cuciture   di  chiusura  dei materassi stessi.  E' inoltre compreso 

quanto altro  occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti di terra 

per predisporre il  piano  di  posa; le eventuali derivazioni  di  acqua  ed aggottamenti. 

Maglia tipo  5x7, lunghezza multipli di cm 100, larghezza  m 2,00, spessore cm 15.

al metro quadrato lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

1702
044
Formazione   di   rivestimenti  flessibili   con   materassi metallici plasticati.

1702
044
001
Formazione  fuori  acqua  di  rivestimenti  flessibili  con  materassi  metallici plasticati, 

tipo a  tasche,  realizzati con  rete   a  doppia  torsione e filo  di  ferro   a  forte zincatura 

  del  diametro  di  mm  2,2-3,2,  in  maglia   di dimensioni cm 6x8, lunghezza multipli  di

 cm 100,  larghezza m  2,00, spessore cm 23, come prescritto   dalla   circolare del  

Consiglio  Superiore  LL.PP. n.2078 del 27.8.1962,  per formazione di mantellato e  

rivestimento  di argini,  sponde o simili. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera dei

 materassi  metallici;  la fornitura e la posa  in  opera  di pietrame   di  cava  o  ciottoli  di

  fiume  per   il   loro riempimento;  i  tiranti  di ancoraggio  posti  nelle  parti terminali ed 

intermedie  secondo le  indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture di chiusura

 dei materassi stessi.   E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita. 

Sono esclusi: gli scavi e movimenti di terra per predisporre il  piano  di  posa; le eventuali

 derivazioni  di  acqua  ed aggottamenti.

al metro quadrato lire settantottomilaottocento
L. 78.800

1702
045
Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del 

diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta  in opera.  E'

 compreso quanto altro  occorre per dare   l'opera finita.

1702
045
001
Del diametro da mm 40 a mm 80.

al metro lineare lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

1702
045
002
Del diametro da mm 81 a mm 150.

al metro lineare lire dieciottomila
L. 18.000

1702
045
003
Del diametro da mm 151 a mm 160.

al metro lineare lire ventunomilaquattrocento
L. 21.400

1702
046
Drenaggio eseguito con ghiaia  di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da  

mm 15 a mm 40/50  entro cavi. Sono compresi: la fornitura  e posa  in opera della ghiaia

 o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico.  E' inoltre  compreso  quanto 

 altro occorre  per  dare  l'opera finita.

al metro cubo lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1703
Opere di stabilizzazione dei terreni
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1703
001
Pannelli  prefabbricati per strutture tipo "terra armata"  e simili. Pannelli cruciformi o 

stellari o di altra forma  geometrica per  paramento verticale, prefabbricati in  

calcestruzzo  di classe 300 (con RcK maggiore uguale 30 N/mmq) rinforzati, se 

necessario,  in corrispondenza degli attacchi, con ferri  ad aderenza   migliorata   del  

tipo  FeB44K   controllato   in stabilimento,  montati mediante l'incastro perno,  

manicotto in  PVC,  forniti e posti in opera. Sono compresi:  i  pezzi speciali  

(semipannelli  e/o  pannelli  fuori  misura);  gli accessori  occorrenti  (perni, manicotti,  

ecc.);  i  giunti orizzontali (costituiti da strisce dello spessore di cm 2 in materiale   

trattato  con  resine  epossidiche   o   placche d'appoggio in gomma EPDM, spessore 

cm 2); i giunti verticali (costituiti  da strisce di poliuretano a cellula  aperta  di sezione  

cm 4x4). E' inoltre compreso quanto  altro  occorre per dare l'opera finita. Sono  esclusi: 

 gli scavi; il cordolo  di  livellamento;  la formazione  del  rilevato;  gli  inerti  o  terreno  

per  la formazione del rilevato.

1703
001
001
Pannelli di spessore cm 14

al metro quadrato lire duecentotrentamila
L. 230.000

1703
001
002
Pannelli di spessore cm 18

al metro quadrato lire duecentocinquantamila
L. 250.000

1703
002
Compenso  per pannelli prefabbricati dotati di testimoni  di durabilita'. Maggiorazione   

per pannelli prefabbricati dotati di testimoni  di durabilita', da prevedersi per tutte le  

opere ad alto livello di sicurezza, con durata di  servizio  non inferiore  a 100 anni. I 

testimoni di durabilità sono dei campioni di armatura, in numero uguale a 4 per pannello, 

di lunghezza cm 60, costituiti dallo stesso materiale delle armature utilizzate nella 

struttura, prepesati al decimo di grammo e punzonati con numero di identificazione. I 

testimoni sono ricavati da un'unica armatura nella quale si determinano le resistenze a 

rottura e lo spessore dello zinco. Sono posti nel rilevato armato in manicotti cavi, 

collocati nei pannelli speciali ed equipaggiati con una barra di estrazione, destinati ad 

essere estratti a coppia, periodicamente, per verificarne il peso, la zincatura e  la 

resistenza.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire duecentosessantamila
L. 260.000

1703
003
Compenso   per   finitura   architettonica   dei   pannelli prefabbricati  per  strutture tipo 

"terra armata"  e  simili aventi superficie a vista con rilievi geometrici di spessore non  

superiore a cm 2, tipo anti affissione,  rigato,  finta pietra o simili.

al metro quadrato lire cinquantaseimila
L. 56.000

1703
004
Compenso per pannelli prefabbricati con rilievi geometrici. Compenso  per  pannelli 

prefabbricati  per  strutture  tipo "terra  armata"  aventi  superficie  a  vista  con   rilievi 

geometrici di spessore superiore a cm 2.

al metro quadrato lire settantacinquemila
L. 75.000

1703
005
Pannelli  prefabbricati per strutture in "terra  armata"  e simili  con superficie a vista 

costituita da pietra viva  di pezzatura dello spessore medio di cm 4-6  comunque  

disposta sul fondo della cassaforma prima del getto del calcestruzzo. Sono   compresi:  

l'indennita'  di  cava;  gli  sfridi;   le movimentazioni  ed i trasporti. E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1703
005
001
Per lo spessore di cm 4

al metro quadrato lire centodiecimila
L. 110.000

1703
005
002
Per lo spessore di cm 5

al metro quadrato lire centosedicimila
L. 116.000

1703
005
003
Per lo spessore di cm 6                        -

al metro quadrato lire centotrentamila
L. 130.000

1703
006
Pannelli prefabbricati per strutture in "terra armata" e simili con superficie a vista 

costituita da graniglia monogranulare di dimensione massima di mm. 10 comunque 

disposta sul fondo della cassaforma prima del getto del calcestruzzo. Sono compresi: le

 movimentazione ed i trasporti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

1703
006
001
Granigliato grigio

al metro quadrato lire settantatremila
L. 73.000

1703
006
002
Granigliato rosa Verona

al metro quadrato lire settantasettemila
L. 77.000

1703
006
003
Granigliato verde

al metro quadrato lire ottantaduemila
L. 82.000
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1703
007
Paramento  in "terra armata" e simili per tipo muro  verde, realizzato con la 

sovrapposizione di pannelli  prefabbricati in calcestruzzo classe 300 con RcK maggiore 

uguale 30 N/mmq, formato  da contrafforti di appoggio e piastra inclinata  di circa 70 

gradi rispetto all'orizzontale, assemblati  tramite bulloni  zincati, armati o non, secondo 

le  prescrizioni  di calcolo,  con ferri ad aderenza migliorata del  tipo  FeB44K controllati 

 in stabilimento, atti a costituire mediante  la loro   sovrapposizione,  volumi  da  riempire

  con   terreno vegetale   idoneo   a   consentire   la   piantumazione    e l'inerbimento. 

Fornito e posto in opera. Sono compresi:  gli eventuali  pezzi  speciali  (pannelli  fuori  

misura);   gli appoggi  orizzontali  in  gomma EPDM.  E'  inoltre  compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.       Misurato al mq di proiezione verticale.

al metro quadrato lire trecentoottomila
L. 308.000

1703
008
Arbusti,  cespugli  o  rampicanti  selezionati  per   "terra armata" e simili per tipo muro 

verde. Arbusti,  cespugli  o rampicanti di specie  selezionate  in funzione  del contesto 

associativo del sito  dell'opera,  da piantumarsi in zolla o per infissione su paramento in 

"terra armata"  e  simili per tipo muro verde, forniti e  posti  in opera. E' compreso quanto

 occorre per dare il lavoro finito. Misurato al mq di proiezione verticale.

al metro quadrato lire trentaseimila
L. 36.000

1703
009
Pannelli  per  paramento  inclinato  tipo  "terra  verde"  e simili. Pannelli  per paramento 

inclinato rinverdibile tipo  "terra verde" e simili , in rete elettrosaldata zincata a caldo con 

spessore  minimo della zincatura di 70 micron, sagomati  con pendenza  di  circa 60 

gradi e con risvolti  orizzontali  di lunghezza  opportuna per facilitarne il  montaggio  

mediante sovrapposizione,  forniti e posti in opera. E'  compreso  il premontaggio con 

materassino composito di biostuoia di fibre vegetali  e  di  geogriglia  polimerica  

multistrato  avente elevate caratteristiche di resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,

  atto ad accogliere idrosemina e ad  assicurare una  rapida  crescita della vegetazione 

ed uno  sviluppo  in profondita'  delle radici. E' compreso quanto altro  occorre per dare 

l'opera finita. Misurato al mq di proiezione verticale.

1703
009
001
Pannelli  di altezza cm 80  con rete del diametro mm  6,  a  maglie delle dimensioni di 

mm 100 x 100.

al metro quadrato lire centonovantasettemila
L. 197.000

1703
009
002
Pannelli  di altezza cm 60  con rete del diametro mm  8,  a  maglie delle dimensioni di 

mm 100 x 100.

al metro quadrato lire duecentoventicinquemila
L. 225.000

1703
009
003
Pannelli  di altezza cm 40 con rete del diametro mm  10,  a  maglie delle dimensioni di 

mm 100 x 100.

al metro quadrato lire duecentocinquantasettemila
L. 257.000

1703
010
Idrosemina su paramento inclinato. Idrosemina  a  spessore  da  eseguire  in  due  

passate  su paramento  inclinato per scarpate rinverdibili  tipo  "terra verde" e simili, 

eseguita in opera. E' compresa  la  miscela di sementi  di specie erbacee selezionate in 

 funzione  del contesto  associativo  del sito dell'opera in  quantita'  di gxmq 60 da 

distribuire nelle due passate, "mulch" in ragione di  gxmq 150 (torba bionda, torba scura 

e  paglia),  concime organico  gxmq  200, collante gxmq 25.  E'  compreso  quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Misurato al mq di proiezione verticale.

al metro quadrato lire settemilaquattrocento
L. 7.400

1703
011
Compenso per formazione di rilevato. Compenso  per  la  formazione del  rilevato  

contenuto  nel volume  armato in conseguenza della piu' accurata  selezione dei  

materiali,  legata  alle  caratteristiche  fisiche   ed elettrochimiche  di questi, della 

presenza  delle  armature, del  prefissato  spessore  degli strati,  delle  cautele  da 

adottare nel comportamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza

 delle prove.

al metro cubo lire duemila
L. 2.000

1703
012
Armatura speciale per strutture tipo "terra armata" e simili di sezione mm 40x5. 

Armatura ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo,  del tipo  Fe510  (Fe  52) e di 

sezione mm 40 x  5,  senza  alcun trattamento  a freddo, fornita e posta in opera.  

L'aderenza e'  migliorata  mediante rilievi trasversali  rettilinei  su tutta la larghezza 

dell'armatura e su entrambe le facce,  in numero  superiore  o  uguale  a  circa  n.  22 

per metro; la sezione del risalto e' a forma di trapezio isoscele con lati obliqui inclinati di 

circa 50 gradi  sull'orizzontale,  base di circa mm 6 ed altezza di circa mm 3. Sono  

compresi:   la bulloneria;  gli  accessori  per  eventuali  giunzioni.   E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

1703
012
001
Armatura  in acciaio laminata a caldo, zincata a caldo  con  spessore minimo 70 micron.

al metro lineare lire dieciottomila
L. 18.000
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1703
012
002
Armatura in acciaio laminata a caldo, non zincata.

al metro lineare lire quindicimila
L. 15.000

1703
013
Armatura speciale per strutture tipo "terra armata" e simili di sezione mm 45x5. 

Armatura ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di 

sezione mm 45x5, rinforzate all'attacco ed ogni cm 50 circa con dei ringrossi di sezione 

mm 41x8, senza alcun trattamento a freddo, fornita e posta in opera. L'aderenza è 

migliorata mediante rilievi trasversali rettilinei su tutta la larghezza dell'armatura e su 

entrambe le facce, in numero superiore o uguale a  circa n.24  per metro; la sezione del 

risalto e' a forma  trapezio isoscele  con  lati  obliqui inclinati  di  circa  50  gradi 

sull'orizzontale, base di circa mm 6  ed altezza di circa mm 3. Sono compresi: la 

bulloneria; gli accessori per eventuali giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

1703
013
001
Armatura  in acciaio laminata a caldo, zincata a caldo  con  spessore minimo 70 micron.

al metro lineare lire ventimila
L. 20.000

1703
013
002
Armatura in acciaio laminata a caldo, non zincata.

al metro lineare lire dieciottomila
L. 18.000

1703
014
Attacchi in acciaio di sezione mm 40x5 per pannelli. Attacchi  in acciaio laminati a 

caldo, del tipo  Fe510  (Fe 52)  e  di  sezione mm 40x5, zincati a  caldo  con  spessore 

minimo  70 micron, annegati nel getto dei pannelli  in  cls, per  il  collegamento tra 

pannelli ed  armature,  forniti  e posti  in  opera. E' compresa la  necessaria  bulloneria  

in acciaio  zincato. E' inoltre compreso quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire seimilaseicento
L. 6.600

1703
015
Attacchi in acciaio di sezione mm 45x4 per pannelli. Attacchi  in acciaio laminati a 

caldo, del tipo  Fe510  (Fe 52)  e  di  sezione mm 45x4, zincati a  caldo  con  spessore 

minimo  70 micron, annegati nel getto dei pannelli  in  cls, per  il  collegamento tra 

pannelli ed  armature  rinforzate, forniti  e  posti  in  opera.  E'  compresa  la   necessaria

 bulloneria  in acciaio zincato. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro

 finito.

cadauno lire settemilasettecento
L. 7.700

1703
016
Attacchi  in  acciaio  di  sezione  mm  40x5  per  paramento inclinato rinverdibile. 

Attacchi  in acciaio laminati a caldo, del tipo  Fe510  (Fe 52)  e  di  sezione mm 40x5, 

zincati a  caldo  con  spessore minimo  70  micron,  per il collegamento  tra  pannelli  

per paramento inclinato rinverdibile ed armature. E' compresa la necessaria bulloneria in 

acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire novemilanovecento
L. 9.900

1703
017
Attacchi  in  acciaio  di  sezione  mm  45x4  per  paramento inclinato rinverdibile. 

Attacchi  in acciaio laminati a caldo, del tipo  Fe510  (Fe 52)  e  di  sezione mm 45x4, 

zincati a  caldo  con  spessore minimo  70  micron,  per il collegamento  tra  pannelli  

per paramento inclinato rinverdibile ed armature rinforzate.  E' compresa  la  necessaria 

bulloneria in acciaio  zincato.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  

lavoro finito.

cadauno lire undicimila
L. 11.000

1703
018
Pilastri  d'angolo in elementi prefabbricati, per strutture tipo "terra armata" e simili,  in 

calcestruzzo di classe 300 con RcK maggiore uguale 30 N/mmq, forniti e posti in  opera.

 Sono  compresi: i pezzi speciali; gli attacchi.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire centocinquantaquattromila
L. 154.000

1703
019
Lastre coprigiunto in elementi prefabbricati. Lastre  coprigiunto  in  elementi  prefabbricati

   standard fornite e poste in opera per strutture tipo "terra armata" e simili.  Sono 

compresi: i pezzi speciali; gli  attacchi.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per 

dare  il  lavoro finito.

al metro lineare lire centoseimila
L. 106.000

1703
020
Lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati,  fornite e poste in opera per 

strutture  tipo "terra armata" e simili. Sono compresi i ferri di attesa  ad aderenza   

migliorata del tipo FeB44K controllati in stabilimento.  E' compreso quanto altro occorre 

per dare  il lavoro finito.

al metro lineare lire centoventitremila
L. 123.000
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1703
021
Georete per rinverdimento terreni con scarpate fino a 30°. Stabilizzazione di scarpate di 

inclinazione fino a 30°  con rete   grimpante  tridimensionale  in  polipropilene   dello 

spessore  di mm 20 costituita da due strutture  termosaldate nei  punti di contatto, 

avente un peso minimo di   gxmq  700 (+-5%), fornita e posta in opera. La struttura 

superiore  e' a  maglia tridimensionale con un indice  alveolare  maggiore del  90%  

(ideale per l'intasamento del  terreno)  e  quella inferiore e' a maglia piatta e sara' 

opportunamente  fissata al terreno mediante un picchetto per ogni mq. Sono compresi: 

la  sistemazione  della rete e l'eventuale  saturazione  con terreno vegetale; l'idrosemina 

anche a spessore; i picchetti di  ancoraggio  della rete al terreno. E'  inoltre  compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire dieciottomila
L. 18.000

1703
022
Georete per rinverdimento terreni con scarpate oltre i 30°. Stabilizzazione  di scarpate di 

inclinazione  superiore  ai 30°  con  rete  geocomposita  formata  da  monofilamenti  di 

polipropilene  termosaldati tra loro nei punti di  contatto, stabilizzati  per resistere ai 

raggi UV e da una  geogriglia ad  alta resistenza. La rete geogriglia deve presentare  due

 strutture,  anch'esse  termosaldate nei punti  di  contatto: quella  superiore e' a maglia 

tridimensionale con un  indice alveolare  maggiore  del 90% (ideale per  l'intasamento  

con terreno vegetale o idrosemina a spessore); quella  inferiore e' a maglia piatta e ad 

essa sara' accoppiata una geogriglia bidimensionale  ad alta resistenza in modo da  

conferire  al prodotto    elevata   resistenza   senza   modificarne    la flessibilita'. Lo 

spessore del geocomposito deve essere  non inferiore  ai mm 20 e avente un peso 

minimo di  gxmq 870  ed una resistenza nominale a rottura superiore ai kNxm 7,5.  Il 

tutto fornito e posto in opera. La rete sara' opportunamente fissata  al terreno mediante 

un picchetto per ogni mq.  Sono compresi:   la   sistemazione  della  rete   e   l'eventuale

 saturazione  con  terreno  vegetale;  l'idrosemina  anche  a spessore;  i picchetti di 

ancoraggio della rete al  terreno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  

lavoro finito.

al metro quadrato lire ventiquattromila
L. 24.000

1703
023
Protezione di terreni con biostuoia antierosione. Protezione   naturale  temporanea  di  

terreno,  contro   i fenomeni  erosivi,  mediante biostuoia in  fibra  di  paglia (circa  80%)  

e  di cocco (circa 20%), fornita  e  posta  in opera.  Il supporto del materiale naturale e' 

costituito  da       una  rete a maglia rettangolare da mm 4x4  in  polipropilene 

fotodegradabile con resistenze long./trasv. di kgxm  185/141 e deformazioni tollerabili 

fino al 37/15% rispettivamente. I tre  strati cosi' assemblati devono essere uniti  

saldamente tra di loro ed avere un peso complessivo di  gxmq 500.  Sono compresi:  la  

fornitura  di  biostuoie  di  larghezza   non inferiore  a m 2,40 in modo da consentire una 

corretta  posa in  opera;  l'idrosemina anche a spessore;  i  picchetti  di ancoraggio  

della rete al terreno in ragione di uno per  mq. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il  lavoro finito.

al metro quadrato lire ottomila
L. 8.000

1703
024
Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture   in  terra  rinforzata,  

stabilizzata   mediante geosintetici di armatura ad alta prestazione, posti a strati paralleli

  e  risvoltati  in  corrispondenza  del  paramento frontale.   La   terra  utilizzata  per  il   

manufatto   e' caratterizzata da un valore dell'angolo di attrito  interno, previa  

compattazione,  non inferiore ai 35°.  Gli  elementi costituenti il sistema di rinforzo dei 

terreni sono: - geogriglia di armatura; - biostuoia saturata con successiva idrosemina a 

spessore. Il geosintetico di rinforzo e' costituito da una  geogriglia bidirezionale   

caratterizzata   dalla   saldatura   (maglia rettangolare  di circa cm 20x5) di nastri 

costituiti  da  un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacita' annegati in  una  

massa poliolefinica. La  geogriglia  risponde  alla prestazione  di danneggiamento 

equivalente  al  coefficiente pari  all'unita' per ogni tipo di materiale di  riempimento, 

avente   la  certificazione  ISO  9002-1987;  inoltre   deve rispondere  ad una 

deformazione massima sulla curva dei  120 anni al 40% del carico di rottura nominale 

minore del 5%. La deformazione  ai corrispondenti carichi di rottura  nominali long.  e  

trasv. deve essere non superiore al 12%  e  questi devono essere rispettivamente non 

inferiori a: - kNxm 50/5 per muri fino a m 4,5; - kNxm 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; 

- kNxm 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il  lavoro finito.

1703
024
001
Per muri fino a m 3,0.

al metro quadrato lire duecentosessantasettemila
L. 267.000

1703
024
002
Per muri da m 3,01 a m 4,5.

al metro quadrato lire duecentosettantacinquemila
L. 275.000

1703
024
003
Per muri da m 4,51 a m 6,0.

al metro quadrato lire duecentonovantottomila
L. 298.000

1703
024
004
Per muri da m 6,01 a m 7,5.

al metro quadrato lire trecentoventiduemila
L. 322.000

1703
024
005
Per muri da m 7,51 a m 9,0.

al metro quadrato lire trecentoquarantacinquemila
L. 345.000
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1703
024
006
Per muri da m 9,01 a m 10,5.

al metro quadrato lire trecentocinquantasettemila
L. 357.000

1703
024
007
Per muri da m 10,51 a m 12,0.

al metro quadrato lire trecentonovantanovemila
L. 399.000

1703
024
008
Per muri da m 12,01 a m 15,0.

al metro quadrato lire quattrocentotrentasettemila
L. 437.000

1703
025
Opere   di  fondazione,  opere  in  terra   rinforzata   con geosintetici. Geogriglia  

monodirezionale  costituita  da  un  nucleo  di filamenti   in  poliestere  ad  alta  tenacita' 

  densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati,  racchiusi in  una guaina 

protettiva di resina, annegati in  una  massa poliolefinica  a forma di nastro di larghezza 

pari a mm  100 circa,  fornita e posta in opera. Le geogriglie vanno  stese sul  fondo dello

 scavo ospitante la fondazione e  risvoltate alle estremita' al termine del riempimento con

 il  materiale costituente  la fondazione per circa m 2,5 in modo da  poter ancorare il 

geosintetico. La geogriglia e' costituita  dalla saldatura  di nastri realizzati secondo  le  

caratteristiche suddette  con nastri di raccordo di larghezza pari a  mm  90 circa  

costituiti da materiale poliolefinico  avente  alcuna funzione resistente. La geogriglia 

risponde alla prestazione di   danneggiamento   equivalente   al   coefficiente pari all'unità

 per opere su terreni cedevoli ed è certificata ISO 9002-1987; inoltre deve rispondere ad 

una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al  40% del carico di rottura 

nominale minore del 5%. La deformazione massima a rottura deve  essere  non 

superiore al  12%  ed  avere  una resistenza  a  trazione  longitudinale  dei  

corrispondentui kNxm.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il lavoro finito.

1703
025
001
Resistenza a trazione longitudinale pari a kNxm 200.

al metro quadrato lire trentunomila
L. 31.000

1703
025
002
Resistenza a trazione longitudinale pari a kNxm 400.

al metro quadrato lire quarantasettemila
L. 47.000

1703
025
003
Resistenza a trazione longitudinale pari a kNxm 600.

al metro quadrato lire sessantacinquemila
L. 65.000

1703
025
004
Resistenza a trazione longitudinale pari a kNxm 800.

al metro quadrato lire ottantaduemila
L. 82.000

1703
025
005
Resistenza a trazione longitudinale pari a kNxm 1000.

al metro quadrato lire centodieciannovemila
L. 119.000

1703
025
006
Resistenza a trazione longitudinale pari a kNxm 1250.

al metro quadrato lire centocinquantamila
L. 150.000

1703
026
Realizzazione  di  drenaggio dietro strutture  portanti  con geocomposito.       

Geocomposito  tridimensionale per il drenaggio delle  acque picchettato  all'estremita'  

superiore,  posto  a  tergo  di strutture  portanti  in muratura,  c.a.,  terre  rinforzate, 

fornito  e  posto  in opera.  Il  geocomposito  drenante  e' costituito  da monofilamenti di  

polipropilene  termosaldati tra  loro  nei  punti  di  contatto,   accoppiato  con   due 

geotessili  non  tessuti,  ottenuto  da  filo  continuo   in polipropilene.  Il  geotessile deve 

avere uno  spessore  non superiore a mm 0,6 ed una massa areica non superiore a  

gxmq 140.  Tale  rete  deve  presentare  due strutture  anch'esse termosaldate  nei  

punti di contatto:  quella  superiore  e' realizzata a maglia tridimensionale con un indice  

alveolare maggiore  del 90%, mentre quella inferiore e'  realizzata  a maglia piatta. Lo 

spessore del geocomposito deve essere  non inferiore  a  mm  20.  Il  geotessile  sara'   

opportunamene risvoltato  all'interno  del  tubo  drenante   eventualmente previsto  al 

fondo della trincea. E' compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire ventiquattromila
L. 24.000

1703
027
Realizzazione   di   trincee   drenanti   con   geocomposito tridimensionale. 

Geocomposito  tridimensionale per il drenaggio delle  acque in   trincea   (dimensioni   

minime   consentite   per    il raggiungimento della profondita'  prevista con larghezza  al 

fondo  di  cm  30-50) in  terra  picchettato  all'estremita' superiore,  fornito  e  posto  in  

opera.  Il   geocomposito drenante  e' costituito  da monofilamenti  di  polipropilene 

termosaldati tra loro nei punti di contatto, accoppiato  con due  geotessili  non tessuti, 

ottenuto da filo  continuo  in polipropilene.  Il  geotessile deve avere uno  spessore  non 

superiore a mm 0,6 ed una massa aerica non superiore  a gxmq 140.  Tale  rete  deve 

presentare  due  strutture  anch'esse termosaldate  nei  punti di contatto:  quella  

superiore è realizzata a maglia tridimensionale con un indice alveolare maggiore del 

90%, mentre quella inferiore è realizzata a maglia piatta. Lo spessore del geocomposito 

deve essere non inferiore a mm 20. Il geotessile dovrà essere opportunamente risvoltato 

all'interno del tubo drenante eventualmente posto al fondo della  trincea.  E'  compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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al metro quadrato lire ventiseimila
L. 26.000

1703
028
Tubo drenante per interventi sino alla profondita' di m 4. Tubo  di drenaggio in PVC duro 

(PVC U) in scavo  a  sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma

  di tunnel  con  suola di appoggio liscia, fornito  e  posto  in opera.  Le fessure drenanti 

devono avere una larghezza   non  inferiore  a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore  a

 mm  25 per  non indebolire il tubo nella fase di  schiacciamento  e per  impedire 

deformazioni delle stesse anche in  esercizio. La  tubazione  verra'  fornita in  barre  di  

lunghezza  non superiore  a  m 6. E' compreso quanto occorre  per  dare  il lavoro finito.

1703
028
001
Diametro mm  80.

al metro lineare lire diecimila
L. 10.000

1703
028
002
Diametro mm 100.

al metro lineare lire undicimila
L. 11.000

1703
028
003
Diametro mm 150.

al metro lineare lire ventunomila
L. 21.000

1703
028
004
Diametro mm 200.

al metro lineare lire quarantunomila
L. 41.000

1703
028
005
Diametro mm 250.

al metro lineare lire quarantottomila
L. 48.000

1703
028
006
Diametro mm 300.

al metro lineare lire ottantasettemila
L. 87.000

1703
029
Tubo drenante per interventi oltre la profondita' di m 4. Tubo  di  drenaggio  in  PE  duro  

(PEAD)  di   costruzione cellulare  secondo  norme  Din  10961  con  piede  di   posa 

preformato;  la sezione del tubo non forata per il  deflusso delle acque deve avere una 

sezione pari ad 1/3 del  diametro corrispondente   alla sezione inferiore del tubo, fornito  

e posto  in  opera.  Le  fessure  drenanti  devono  avere  una larghezza   non  inferiore  a 

mm 0,8 ed  una  lunghezza  non superiore  a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase 

 di schiacciamento  e  per impedire  deformazioni  delle  stesse anche in esercizio per 

una superficie drenante pari a  cmqxm 50.  La tubazione verra' fornita in barre di  

lunghezza  non superiore a m 6 e sara' caratterizzata da un coefficiente di scabrezza  

pari  a mm 0,135 +/- 0,017.  E'  compreso  quanto occorre per dare il lavoro finito.

1703
029
001
Diametro mm  80.

al metro lineare lire dodicimila
L. 12.000

1703
029
002
Diametro mm 100.

al metro lineare lire tredicimila
L. 13.000

1703
029
003
Diametro mm 150.

al metro lineare lire ventitremila
L. 23.000

1703
029
004
Diametro mm 200.

al metro lineare lire cinquantatremila
L. 53.000

1703
029
005
Diametro mm 250.

al metro lineare lire sessantottomila
L. 68.000

1703
029
006
Diametro mm 350.

al metro lineare lire centotrentaseimila
L. 136.000

1703
030
Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante rivestito 

con calza  (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non 

lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di  geotessile filtrante in polimero 100% di 

polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa gxmq 140.

1703
030
001
Diametro mm  80.

al metro lineare lire duemilacinquecento
L. 2.500

1703
030
002
Diametro mm 100.

al metro lineare lire duemilasettecento
L. 2.700

1703
030
003
Diametro mm 150.

al metro lineare lire tremiladuecento
L. 3.200

1703
030
004
Diametro mm 200.
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al metro lineare lire quattromila
L. 4.000

1703
030
005
Diametro mm 250.

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

1703
030
006
Diametro mm 300.

al metro lineare lire seimilaquattrocento
L. 6.400

1703
030
007
Diametro mm 350.

al metro lineare lire settemilasettecento
L. 7.700

1703
031
Tubo drenante microfessurato per drenaggi sub-orizzontali in perforo. Tubo  

microfessurato in PVC rigido con unione  a  manicotti filettati,  fornito  e posto in opera  

in  perforo  comunque inclinato che puo' essere eseguito in murature e terreni  di 

qualsiasi  natura, durezza e consistenza, anche in  presenza d'acqua  di  qualunque  

portata  e  pressione,  eseguito   a distruzione   di  nucleo   tramite  sonda  a   rotazione

   o rotopercussione.  La superficie esterna del microdreno  deve essere  scanalata 

longitudinalmente  ed il diametro  interno deve essere non inferiore a mm 50 con 

spessore della  parete non  inferiore a mm 4. Il tubo deve  essere  preventivamente 

rivestito  con  calza ottenuta mediante doppia  cucitura  di geotessile  filtrante in 

polimero 100% di  polipropilene  da filo continuo di massa aerica di circa gxmq 140. E' 

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la formazione del perforo.

al metro quadrato lire ventiquattromila
L. 24.000

1703
032
Geogriglia in fibra di poliestere. Geogriglia  in  fibra  di poliestere, fornita  e  posta  in 

opera, avente le seguenti funzioni: rinforzo del terreno per aumentarne   la  capacità  

portante;  per  l'esecuzione   di strutture di sostegno in terra rinforzata in elevazione.  La 

geogriglia  deve avere una struttura a maglia quadrata i cui       lati sono di circa  mm 20,

 essere costituita da filamenti in fibra di poliestere con una tenacità intorno a  mN/dtex 

70,0 ed un valore  EASL (deformazione a carico specifico)  a 45 N intorno al 6%;  un 

allungamento massimo a rottura nelle  due direzioni intorno al 12%; essere ricoperta con

 uno strato di PVC di colore scuro come protezione ai raggi UV; il "creep", per  un  

carico  pari  al  50%  della  resistenza  ultima  a trazione,  deve  essere  di circa  l'1% 

dopo  due  anni.  Le suddette   caratteristiche  devono  essere  documentate   da 

opportune certificazioni di qualità dalla ditta produttrice. Sono  compresi: le casseforme 

provvisorie di sostegno;   gli sfridi;   i  sormonti.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro 

occorre per dare il lavoro finito.

1703
032
001
Resistenza  caratteristica  a 120 anni di circa kN/m  21  e  resistenza ultima a trazione 

longitudinale di circa kN/m 35.

al metro quadrato lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

1703
032
002
Resistenza  caratteristica a 120 anni di circa kN/m  33   e  resistenza ultima a trazione 

longitudinale di circa kN/m 55.

al metro quadrato lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

1703
032
003
Resistenza  caratteristica a 120 anni di circa kN/m   48  e  resistenza ultima a trazione 

longitudinale di circa kN/m 80.

al metro quadrato lire ventiseimilacinquecento
L. 26.500

1703
032
004
Resistenza  caratteristica  a 120 anni di circa kN/m  66  e  resistenza  ultima  a  

trazione  longitudinale di circa kN/m 110.

al metro quadrato lire trentunomilacinquecento
L. 31.500

1703
033
Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di 

poliammide e poliestere, fornito e  posto in opera, avente le seguenti funzioni:  filtrazione 

delle    acque;   separazione   dei   terreni   a    diversa granulometria; aumento della 

capacità portante del  terreno. Il  geotessuto deve essere costituito da trama e ordito  

con filamenti in poliammide (trama) e filamenti di poliestere ad elevato     modulo    

elastico    (ordito),     quest'ultimi caratterizzati  da  fibra in poliestere con  titolo  pari  a 

circa  d.tex  1100   con carico di rottura di  circa  83  N, tenacità di circa mN/d.tex 75  e 

EASL (deformazione a carico specifico) a 45 N intorno al 4,5%; il "creep", per un carico 

pari al 50% della resistenza ultima a trazione, deve  essere intorno  all'1%  dopo 2 anni. 

 Le  suddette  caratteristiche devono  essere  documentate da opportune  certificazioni  

di qualità  rese  dalla ditta produttrice. Sono  compresi:  gli sfridi; i sormonti. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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1703
033
001
Resistenza  ultima  a  trazione  intorno  a  kN/m  150   in  direzione longitudinale e  

kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente di circa il 

9%  e il 20% (DIN 53857). Per deformazioni specifiche del 6% dovrà sviluppare tensioni 

intorno kN/m 75.       Il  tessuto dovrà inoltre avere un peso unitario  di  almeno g/mq  

365(DIN 53854) circa, densità intorno  a  t/mc 1,3,  e permeabilità di circa l/mq/s 11 

sotto una colonna d'acqua di altezza  cm 10. Per  una durata di progetto di 100 anni in 

suoli normali  (4 <=  Ph  <=  8,9)  il  geotessuto  deve  avere  una  tensione ammissibile 

 di  circa  kN/m 53.6 in  terreni  con  ciottoli grossolani di diametro fino a  mm 125.

al metro quadrato lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

1703
033
002
Resistenza  ultima  a  trazione  intorno  a  kN/m  200   in  direzione longitudinale e  

kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente di circa il 

9%  e il 20% (DIN 53857). Per deformazioni specifiche del 6% dovrà sviluppare tensioni 

intorno kN/m 100. Il  tessuto dovrà inoltre avere un peso unitario  di  almeno g/mq  

450(DIN 53854) circa, densità intorno a t/mc 1,3  ,  e permeabilità di circa l/mq/s 14 

sotto una colonna d'acqua di altezza  cm 10. Per  una durata di progetto di 100 anni in 

suoli normali  (4 <=  Ph  <=  8,9)  il  geotessuto  deve  avere  una  tensione ammissibile 

 di  circa  kN/m 71,4 in  terreni  con  ciottoli grossolani di diametro fino a  mm 125.

al metro quadrato lire ventiduemilaquattrocento
L. 22.400

1703
033
003
Resistenza  ultima  a  trazione  intorno  a  kN/m  400   in  direzione longitudinale e  

kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente di circa il 

10% e il 18% (DIN 53857). Per deformazioni specifiche del 6% dovrà sviluppare tensioni 

intorno kN/m 200. Il  tessuto dovrà inoltre avere un peso unitario  di  almeno g/mq  

845(DIN 53854) circa, densità intorno a t/mc 1,3  ,  e permeabilità  di circa l/mq/s 2,5 

sotto una colonna  d'acqua di altezza  cm 10. Per  una durata di progetto di 100 anni in 

suoli normali  (4 <=  Ph  <=  8,9)  il  geotessuto  deve  avere  una  tensione ammissibile 

 di  circa  kN/m 142,8 in terreni  con  ciottoli grossolani di diametro fino a  mm 125.

al metro quadrato lire quarantunomila
L. 41.000

1703
034
Georete in nylon. Georete tridimensionale in nylon, fornita e posta in opera, avente  le  

seguenti  funzioni:  impedire  l'azione  erosiva dell'acqua e del vento, facilitare la 

germinazione di piante anche  su  pendii  ripidi e  formare  l'armatura  del  manto erboso.

  La georete deve essere costituita da  monofilamenti in  poliammide (nylon 6) trattati al 

"carbon black"  per  la protezione  contro i raggi UV, aggrovigliati e  termosaldati nei  

punti  di contatto in modo da  generare  una  struttura tridimensionale  con un indice 

alveolare superiore  al  90%. La  georete deve avere densità volumetrica di  circa   kgxmc

 25,  essere imputrescibile e atossica, nonchè approvata  per l'utilizzo a contatto di 

acqua potabile (Hygiene  Institute, Germany);  inoltre deve avere bassa infiammabilità  e 

 bassa  produzione  di fumo; la lunghezza residua, dopo il  test  di infiammabilità,   deve 

rispondere alle norme in  vigore.  Le suddette   caratteristiche  devono  essere  

documentate   da opportune   certificazioni  di  qualità  rese  dalla   ditta produttrice.  

Sono  compresi:  gli sfridi;  i   sormonti;  i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per  dare l'opera finita. Sono esclusi: la saturazione con terra vegetale; la  

semina; tutte le opere a verde connesse. Si considera come superficie coperta dalla 

georete la  somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi.

1703
034
001
Per  scarpate  con larghezza fino a m 5,75 circa,  peso  di  circa  gxmq 250, resistenza 

a trazione intorno a   kN/m  1,5 (DIN 53857), spessore di circa mm 10, diametro del 

filamento di circa mm 0,5.

al metro quadrato lire ventiduemila
L. 22.000

1703
034
002
Per  scarpate  con larghezza fino a m 5,75 circa,  peso  di  circa  gxmq  400, resistenza

 a trazione intorno a  kN/m  1,5 (DIN  53857),  spessore  intorno  a  mm  20,  diametro   

del filamento di circa mm 0,6.

al metro quadrato lire ventisettemilacinquecento
L. 27.500

1703
034
003
A  fondo piatto per applicazioni idrauliche  con  larghezza  fino  a m 5,75 circa, peso di 

circa gxmq 250,  resistenza  a trazione  intorno a kN/m 1,2 (DIN 53857), spessore di  

circa mm 9, diametro del filamento intorno a mm 0,35.

al metro quadrato lire ventiquattromila
L. 24.000

1703
034
004
A  fondo piatto per applicazioni idrauliche  con  larghezza  fino  a m 5,75 circa, peso 

intorno a gxmq 400, resistenza  a trazione  di circa kN/m 1,8 (DIN 53857), spessore 

intorno  a mm 18, diametro del filamento di circa mm 0,45.

al metro quadrato lire ventottomilaseicento
L. 28.600
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1703
035
Rivestimento semipesante per applicazioni idrauliche. Georete  tridimensionale  

semipesante, fornita e  posta  in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le  

sponde di   fiumi  e  canali  dall'azione  erosiva   dell'acqua   e facilitare   la   

germinazione  di  piante   e   vegetazione formandone  il  supporto  radicale. La  stuoia  

deve  essere costituita   da   una  georete  formata   da   monofilamenti aggrovigliati  di 

poliammide (nylon 6) trattati  al  "carbon black"  per  la protezione ai raggi UV, 

strutturata  in  due parti termosaldate tra loro nei punti di contatto: la  parte superiore  a  

maglia tridimensionale, la parte  inferiore  a maglia  piatta. La rete in nylon deve avere 

una  temperatura di  fusione  di  218 ° C circa, una densità  di  Kgxmc  1140 circa,  con 

 diametro  del filamento intorno a  mm  0,5.  La lunghezza totale del filamento per mq di 

stuoia deve  essere di  m  2500  circa. La resistenza  a  rottura  della  stuoia bitumata  

deve  essere intorno a kN/m 2,5  (DIN  53857).  La georete deve essere riempita a caldo 

in assenza di  solventi       con una miscela di ghiaietto (mm  2 - 5) e bitume in modo da 

ottenere   una   struttura  flessibile  e   permeabile.   La permeabilità  della stuoia deve 

essere intorno a m/s  0,8  x 10 alla -2 con un carico idraulico di cm 10. La stuoia  deve 

risultare  facilmente attraversabile dalla  vegetazione.  Lo spessore  della stuoia deve 

essere  intorno a mm 22  con  un peso  di  Kgxmq  20 circa e la larghezza di  m  4.80  

circa, inoltre  deve  essere  imputrescibile  ed  atossica   nonché approvata  per l'utilizzo 

a contatto di acqua  potabile.  Le caratteristiche   suddette  devono  essere  

documentate   da opportune   certificazioni  di  qualità  rese  dalla   ditta produttrice.  

Sono  compresi:  gli  sfridi;  i  sormonti;  i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per  dare l'opera finita. Sono esclusi:  la semina; le opere a verde connesse. Si 

considera come superficie coperta dalla georete la  somma della parte in vista con quella

 interrata necessaria per gli ancoraggi.

al metro quadrato lire settantasettemila
L. 77.000

1703
036
Biostuoia   per  la protezione delle  scarpate  e  superfici piane. Biostuoia,  fornita  e 

posta in opera, avente  le  seguenti funzioni:  di proteggere le scarpate e le  superfici  

piane, eventualmente  appena seminate, dall'azione  battente  della pioggia; favorire una 

naturale crescita e sviluppo del manto erboso.  La biostuoia antierosione deve  essere  

flessibile, completamente  biodegradabile  formata da un  cuscinetto  di fibre  di paglia 

trattenute da un lato da una  sottile  rete sintetica a maglia fotossidabile e dall'altro da un

 film  di cellulosa per conferire una maggiore compattezza  (requisito solo  delle  reti in 

paglia).  Le  caratteristiche  suddette devono  essere  documentate da opportune  

certificazioni  di qualità  rese dalla ditta produttrice.  Sono  compresi:  gli sfridi;  i 

sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono

 esclusi: la semina; tutte le opere a verde connesse.

1703
036
001
In paglia con peso di gxmq 600 circa, fornita in rotoli.

al metro quadrato lire settemila
L. 7.000

1703
036
002
In  paglia con peso gxmq 640 circa, fornita in rotoli.   La  stuoia  deve  essere riempita 

con un  miscuglio  di  sementi preparate  in funzione del tipo di intervento,  pedologia  e 

clima dell'area, e dosato in quantità intorno a gxmq 40.

al metro quadrato lire dodicimila
L. 12.000

1703
036
003
In legno con peso di gxmq 450 circa, fornita in rotoli.

al metro quadrato lire novemila
L. 9.000

1703
037
Biofeltri per la protezione dei terreni da eventi climatici.       Geotessile non tessuto, 

fornito e posto in opera, avente le seguenti  funzioni:  proteggere  il  terreno  e  

l'eventuale semina    dall'azione   battente   della   pioggia,    dalla corrivazione   delle   

acque  superficiali  e   dal   vento; mantenere  l'umidità del terreno favorendo nel  

contempo  lo sviluppo   della  vegetazione.  Il  biofeltro  deve   essere composto  da  fibre

 interamente  vegetali  biodegradabili  e trucioli   di  legno,  coesionati  meccanicamente 

  mediante agugliatura  su  rete di juta, senza  impiego  di  collanti, appretti  o  cuciture  

e/o  filamenti  o  reti  in   materia plastica.   Le   caratteristiche  suddette   devono   

essere documentate  da  opportune certificazioni  di  qualità  rese dalla  ditta  

produttrice.   Sono compresi:  gli  sfridi;  i sormonti;  i  fissaggi.  E' inoltre  compreso  

quanto  altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la semina; tutte le opere a 

verde connesse.

1703
037
001
Massa areica uguale a gxmq 350 ± 7%; spessore mm 3.5 ÷ 4.5. Composizione miscela 

vegetale: 35% supporto vegetale in juta; 50% fibre vegetali; 15% trucioli di legno.

al metro quadrato lire novemilaottocento
L. 9.800

1703
037
002
Massa areica uguale a gxmq  700 ± 7%; spessore di mm 5.5  ÷  6.5. Composizione 

miscela vegetale: 18% supporto vegetale in juta;  62%  fibre  vegetali;  15%  trucioli  di  

legno;   5% miscuglio  seminativo  adatto  alle  caratteristiche   pedo-

al metro quadrato lire dodicimilaottocento
L. 12.800

1703
037
003
Massa areica uguale a gxmq  1500 ± 7%;  spessore di mm  7.5  ÷  8.5. Composizione 

miscela vegetale: 8% supporto  vegetale in  juta;  34%  fibre vegetali; 15% trucioli  di  

legno;  3% miscuglio  seminativo  adatto  alle  caratteristiche   pedo-

Pagina 584

al metro quadrato lire dieciassettemila
L. 17.000

1703
038
Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura  tridimensionale  a celle  

esagonali,  fornita  e posta  in  opera,  avente le seguenti  funzioni:  evitare  i fenomeni  

erosivi;  trattenere cm 10 di terreno vegetale  su substrati  non fertili, rocce o 

geomembrane. Le  celle  sono costituite  da  sei   lati   di  circa  cm  20  ed  ottenute 

dall'unione di strisce di non tessuto di altezza di circa cm 10 collegate fra loro mediante 

cucitura. Il non tessuto deve essere in poliestere, avere un peso intorno a gxmq 330  

(DIN 53854)  e spessore di circa mm 1.9 (DIN 53855  A5).  Inoltre deve  avere  

resistenza a trazione intorno a kN/m  1,9  (DIN 53857) con allungamento a rottura 

intorno al 38%, resistenza alla   lacerazione   superiore  a  240  N  (DIN   53363)   e 

permeabilita' di circa mxs 3.3x10 alla -4 (DIN ASTM D 4491). Infine  la resistenza a 

trazione della  geocella  assemblata deve  essere intorno a kN/m 5,1 nella direzione  di  

maggior       resistenza.   Le  caratteristiche  suddette  devono   essere documentate  da

  opportune certificazioni di  qualita'  rese dalla  ditta  produttrice.   Sono compresi:  gli  

sfridi;  i sormonti;  i  fissaggi.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera

 finita. Sono esclusi: la saturazione con terra vegetale; la  semina; tutte le opere a verde 

connesse. Si considera come superficie coperta dalla geocella la somma della parte in 

vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi.

al metro quadrato lire trentacinquemila
L. 35.000

1703
039
Georete  rinforzata per l'aggrappaggio del terreno su  manti impermeabili. Geocomposito,

 fornito e posto in opera, avente le  seguenti funzioni:  trattenere  uno strato di  terreno  

di  copertura posto  sopra  una geomembrana o  altro  substrato  similare; supportare  le

  sollecitazioni di trazione  trasmesse  dallo strato di terreno soprastante. Il 

geocomposito e' costituito da una georete tridimensionale in nylon con incorporata  una 

geogriglia in poliestere. La georete deve essere  costituita da monofilamenti in 

poliammide (nylon 6) trattati al "carbon black",  aggrovigliati e termosaldati nei punti di  

contatto in  modo  da generare una struttura tridimensionale  con  un indice  alveolare 

superiore al 90%.  Il polimero di  cui  e' composta  la georete, deve avere una 

temperatura di  fusione di almeno 218° C circa ed una densita' di kgxmc 1140  circa. La 

 georete  deve  avere inoltre: larghezza fino  a  m  2.90 circa, densita' volumetrica di 

kg/mc 25 circa, diametro  del filamento  intorno  a  mm  0.6;  inoltre  deve  avere  bassa 

infiammabilita'   e   bassa  produzione  di   fumo,   essere imputrescibile e atossica, 

nonche' approvata per  l'utilizzo a  contatto  di acqua potabile. La  geogriglia  di  supporto

 incorporata deve avere una struttura a maglia quadrata i cui lati misurano circa mm 20, 

essere costituita da filamenti in fibra di poliestere con una tenacita' intorno a 70,0 

mN/dtex ed EASL (deformazione a carico specifico) a 45 N intorno  al 6.2  %; inoltre 

deve essere ricoperta con uno strato in  PVC nero  come protezione ai raggi UV. Il 

"creep" per un  carico pari  al 50% della resistenza ultima a trazione deve  essere di 

circa l'1% dopo due anni. Il geocomposito deve avere  uno spessore  complessivo intorno

 a mm 17.   Le  caratteristiche suddette    devono   essere   documentate    da    

opportune certificazioni  di  qualita' rese dalla  ditta  produttrice. Sono  compresi: gli 

sfridi; i sormonti. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono 

esclusi: la saturazione con terra vegetale; la  semina; tutte le opere a verde connesse. 

Si considera come superficie coperta dalla georete la  somma della parte in vista con 

quella interrata necessaria per gli ancoraggi.      

1703
039
001
Resistenza caratteristica a 120 anni intorno a kN/m 66.

al metro quadrato lire settantacinquemila
L. 75.000

1703
039
002
Resistenza caratteristica a 120 anni intorno a kN/m 33.

al metro quadrato lire quarantacinquemila
L. 45.000

1703
039
003
Resistenza caratteristica a 120 anni intorno a kN/m 12.

al metro quadrato lire trentaduemila
L. 32.000
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1703
040
Geocomposito drenante. Geocomposito, fornito e posto in opera,  avente le seguenti 

funzioni:  drenaggio;  filtrazione delle acque  (DIN  4095); protezione  meccanica del 

supporto (DIN 18195, 4117,  4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e 

solidali cosi'   costituiti:  due  non  tessuti  filtranti  di   tipo termosaldato con, all'interno, 

una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di  nylon,  saldati tra 

  di   loro  nei  punti  di   contatto.   La   struttura tridimensionale  drenante  deve  essere

  costituita  da  una georete  formata da monofilamenti di poliammide (nylon  6  ) trattati  

al "carbon black" contro i raggi U.V.  (classe  di elevata  resistenza  al  TEST  UV  

globale;  FGSV  Germania) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in  modo da 

 generare  una struttura tridimensionale  con  un  indice alveolare  superiore  al 90%. I 

due  non  tessuti  filtranti devono:   essere  costituiti  da  filamenti  di   poliestere 

ricoperti   da   una  pellicola  di   poliammide   e   uniti termicamente;  avere  uno  

spessore di circa   mm  0.6  (DIN 53855),   un  peso  intorno  a gxmq  125  (DIN  53854),

  una resistenza a trazione di kN/m 8 circa con un allungamento  a rottura  del  35%  

circa (DIN 53857),  una  resistenza  alla lacerazione di circa 180 N (DIN 53363), una 

resistenza  alla penetrazione  di 1800 N circa (DIN 54307), una  permeabilità di almeno 

190 l/mq/s (BS 6906 parte 3), una permittività  di circa 6,6 s alla -1 (NF G 38-016) ed un 

diametro di  filtra-

Ger). Il  geocomposito, inoltre deve avere bassa infiammabi-

B2), essere atossico ed esserne approvato l'impiego in  pre-

1703
040
001
Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione  di  kPa   2,  mm  22 circa; 

peso di gxmq  900  circa;   capacità drenante  in verticale (NFG 38-018 "Sisteme  

mixte"),  sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/sxm 2,5.

al metro quadrato lire trentaseimila
L. 36.000

1703
040
002
Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione  di  kPa  2,  mm  17 circa; 

peso di  gxmq  600  circa;   capacità drenante  in verticale (NFG 38-018 "Sisteme  

mixte"),  sotto una pressione di kPa 25, intorno a  l/sxm 1,5.

al metro quadrato lire trentunomila
L. 31.000

1703
040
003
Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione  di  kPa  2,  mm  9  circa; 

peso di  gxmq  540  circa;   capacità drenante  in verticale (NFG 38-018 "Sisteme  

mixte"),  sotto una pressione di kPa 2, intorno a  l/sxm 0,40.

al metro quadrato lire ventiseimilacinquecento
L. 26.500

1703
040
004
Precompresso con larghezza m 1 o 2; spessore minimo,  sotto  una  pressione  di   kPa

 2, mm 10 circa; peso  di  gxmq  950 circa;  capacità drenante in verticale (NFG 38-018  

"Sisteme mixte"),  sotto una pressione di  kPa 100, intorno  a  l/sxm 0,55.

al metro quadrato lire trentasettemila
L. 37.000

1703
041
Geocomposito drenante da impiegare come cassero a perdere. Geocomposito, fornito e 

posto in opera,  avente le seguenti funzioni:  drenaggio;  filtrazione delle acque  (DIN  

4095); casseratura  a  perdere. Il geocomposito e' formato  da  tre strati distinti e solidali 

cosi' costituiti: due non tessuti filtranti   di  tipo  termosaldato  con,  all'interno,   una 

struttura  tridimensionale  ad elevato indice  alveolare  in filamenti  di  nylon,  saldati  tra 

di  loro  nei  punti  di contatto  su tutta la superficie. Uno dei due  filtri   deve essere  

rivestito  con  una membrana  in  polipropilene  per l'impermeabilizzazione della struttura 

drenante  dall'inizio del  getto   alla presa del  calcestruzzo.  Il  geocomposito drenante  

deve avere un peso complessivo di gxmq 950  circa, una  capacità drenante in verticale 

sotto un carico di   kPa 50  intorno  a  l/s/m 1.09   ed  una  capacità  drenante  in 

orizzontale sotto un carico di kPa  5 con una pendenza  pari al  1%  di  l/s/m 0.52 circa.

 Lo  spessore  del  materassino drenante  sottoposto ad un carico di kPa 2  deve  

essere  di circa  mm  22. La struttura  tridimensionale  drenante  deve essere  costituita 

da una georete  formata da  monofilamenti di poliammide (nylon 6 ) trattati al "carbon 

black" contro i raggi  U.V.  aggrovigliati  e  termosaldati  nei  punti   di contatto, in modo 

da generare una struttura  tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%.  I 

due non tessuti filtranti  dovranno  essere  costituiti:  da  filamenti   di poliestere ricoperti 

da una pellicola di poliammide e  uniti termicamente,  avere  uno  spessore di  mm  0.6  

circa  (DIN 53855),  un  peso  intorno  a g/mq  125   (DIN  53854),  una resistenza a 

trazione di kN/m 8 circa con un allungamento  a rottura  del  33%  circa (DIN 53857),  

una  resistenza  alla lacerazione intorno a 180 N (DIN 53363), una resistenza alla 

penetrazione  di 1800 N circa (DIN 54307); una  permeabilità di almeno l/mq/s 194  (BS 

6906 parte 3), una permittività di 6,6 s alla -1 circa ed un diametro di filtrazione intorno  a

 140 Micron. Le suddette   caratteristiche   devono    essere documentate  da  opportune

 certificazioni di  qualita'  rese dalla ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi. E' inoltre 

compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire quarantunomila
L. 41.000
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18
Acquedotti - Fognature - Gasdotti - Protezioni 

elettriche

1801
Acquedotti

1801
001
Tubazione in acciaio senza saldature, giunto a bicchiere. Tubazione  in acciaio jutata e  

catramata, senza saldatura, con giunto  a bicchiere sferico o  cilindrico per saldatura, 

secondo  le  norme UNI 6363, con rivestimento  pesante,   da certificare, costituito da: 

un fondo di pellicola di bitume, uno  strato  protettivo  di  adeguato  spessore  di  miscela

 bituminosa,  prima  armatura in strato di  feltro  di  vetro impregnato di  detta miscela 

bituminosa, seconda armatura in strato  di  tessuto  di vetro impregnato  di  detta  

miscela bituminosa,  finitura  con pellicola con idrato  di  calcio, fornita   e   posta  in  

opera   a  qualsiasi    altezza   e profondita'.  Sono  compresi: la posa anche in  

presenza  di acqua,   fino   ad  un  battente   di  cm  20   e   relativo aggottamento;   

l'eventuale  taglio  delle   tubazioni;   la saldatura   elettrica  dei  giunti  e  la  fornitura   

degli elettrodi  ed  ogni  altro  onere  ad   essa  relativo;   il ripristino  eseguito  a mano 

con apposito  apparecchio   del rivestimento   bituminoso sulla parete esterna dei  tubi  

in corrispondenza delle giunzioni;  tutte le  prove  di tenuta, di   carico  e  di  laboratorio  

previste    dalla   vigente normativa  e  la  fornitura dei   relativi  certificati;  il lavaggio  e  

la disinfezione delle condotte ed  ogni   altra operazione per dare la tubazione pronta 

all'uso. E'  inoltre compreso  quanto  altro  necessario per  dare  la  tubazione finita e 

funzionante. Sono  esclusi:   lo scavo; il rinfianco con  sabbia  fine  e asciutta;  i  pezzi 

speciali  contabilizzati  come  indicato nella   premessa  del  presente  capitolo;  gli   

apparecchi idraulici e la protezione catodica.

1801
001
001
Tubazione diametro 1" 1/2.

al metro lineare lire ventimilatrecento
L. 20.300

1801
001
002
Tubazione diametro 2".

al metro lineare lire venticinquemilanovecento
L. 25.900

1801
001
003
Tubazione diametro 2" 1/2.

al metro lineare lire trentatremilaseicento
L. 33.600

1801
001
004
Tubazione diametro 3".

al metro lineare lire quarantaduemila
L. 42.000

1801
001
005
Tubazione diametro 4".

al metro lineare lire sessantaquattromilaquattrocento
L. 64.400

1801
001
006
Tubazione diametro 5".

al metro lineare lire ottantaduemilaseicento
L. 82.600

1801
001
007
Tubazione diametro 6".

al metro lineare lire novantanovemilaquattrocento
L. 99.400

1801
001
008
Tubazione diametro 8".

al metro lineare lire centoquarantasettemila
L. 147.000

1801
001
009
Tubazione diametro 10".

al metro lineare lire duecentotremila
L. 203.000

1801
001
010
Tubazione diametro 12".

al metro lineare lire duecentotrentottomila
L. 238.000

1801
001
011
Tubazione diametro 14".

al metro lineare lire duecentottantamila
L. 280.000

1801
001
012
Tubazione diametro 16".

al metro lineare lire trecentoventinovemila
L. 329.000

1801
001
013
Tubazione diametro 20".
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al metro lineare lire quattrocentotrentaquattromila
L. 434.000

1801
001
014
Tubazione diametro 24".

al metro lineare lire seicentoduemila
L. 602.000

1801
002
Tubazione  in   acciaio  senza  saldatura,  giunto,  vite  e manicotto. Tubazione in 

acciaio jutata  e catramata, senza  saldatura, con  giunto a vite e manicotto, secondo  le

 norme UNI  6363, con rivestimento pesante, da  certificare, costituito da: un fondo  di  

pellicola di bitume, uno   strato  protettivo  di adeguato  spessore di  miscela  

bituminosa,  prima  armatura di  strato di feltro di  vetro impregnato di  detta  miscela 

bituminosa, seconda armatura di strato di  tessuto di  vetro impregnato   di  detta  

miscela  bituminosa,  finitura   con pellicola  di idrato di  calcio, fornita e posta in opera  

a qualsiasi  altezza  e profondita'. Sono compresi:   la  posa anche  in presenza di 

acqua  fino a un battente di cm 20  ed il   relativo    aggottamento;  l'eventuale   taglio   

delle tubazioni;  la realizzazione della filettatura dei tubi;  la canapa; il grasso; la 

sistemazione dei giunti ed ogni  altro onere  ad essa  relativo; il ripristino eseguito a 

mano  con apposito  apparecchio  del  rivestimento  bituminoso   della parete   esterna   

 dei   tubi  in    corrispondenza   delle giunzioni;  tutte  le  prove  di  tenuta,  di  carico  e 

 di laboratorio previste dalla vigente normativa  e la fornitura dei  relativi  certificati; il 

lavaggio  e  la  disinfezione delle  condotte  ed  ogni   altra  operazione  per  dare  la 

tubazione  pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto  altro necessario per dare la 

tubazione finita e funzionante. Sono  esclusi:  lo  scavo; il  rinfianco con sabbia  fine  e 

asciutta;  i  pezzi speciali, contabilizzati  come  indicato nella   premessa  del  presente 

 capitolo;  gli   apparecchi idraulici e la protezione  catodica.

1801
002
001
Tubazione diametro 1/2".

al metro lineare lire novemilaquattrocento
L. 9.400

1801
002
002
Tubazione diametro 3/4".

al metro lineare lire undicimiladuecento
L. 11.200

1801
002
003
Tubazione diametro 1".

al metro lineare lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1801
002
004
Tubazione diametro 1" 1/4.

al metro lineare lire dieciottomilaottocento
L. 18.800

1801
002
005
Tubazione diametro 1" 1/2.

al metro lineare lire ventunomila
L. 21.000

1801
002
006
Tubazione diametro 2".

al metro lineare lire ventottomila
L. 28.000

1801
002
007
Tubazione diametro 2" 1/2.

al metro lineare lire trentacinquemila
L. 35.000

1801
002
008
Tubazione diametro 3".

al metro lineare lire quarantaquattromilaottocento
L. 44.800

1801
002
009
Tubazione diametro 4".

al metro lineare lire sessantaquattromilaquattrocento
L. 64.400

1801
003
Tubazione   in  acciaio  elettrosaldato   longitudinalmente, giunto a bicchiere. Tubazione 

 in  acciaio  jutata e catramata,  elettrosaldata longitudinalmente   con   giunto  a  

bicchiere   sferico   o cilindrico  per  saldatura, secondo le norme UNI  6363,  con 

rivestimento  pesante,  da certificare, costituito   da:  un fondo  di  pellicola  di bitume, 

uno  strato  protettivo  di adeguato  spessore di miscela bituminosa, prima armatura  di 

strato  di  feltro  di vetro  impregnato  di  detta  miscela bituminosa, seconda armatura di

 strato di tessuto di   vetro impregnato   di  detta  miscela  bituminosa,  finitura   con 

pellicola  di idrato  di calcio, fornita e posta in opera  a qualsiasi  altezza  e profondita'. 

Sono  compresi:  la  posa anche in presenza d'acqua fino ad un battente di cm 20 e  il 

relativo  aggottamento; l'eventuale taglio delle  tubazioni; la  saldatura  elettrica  dei 

giunti e  la  fornitura  degli elettrodi   ed  ogni  altro  onere  ad  essa  relativo;   il ripristino

  eseguito  a mano con apposito  apparecchio   del rivestimento  bituminoso della parete 

esterna dei  tubi   in corrispondenza delle  giunzioni; tutte  le prove  di tenuta, di  carico  

e   di  laboratorio   previste   dalla   vigente normativa  e  la  fornitura  dei  relativi  

certificati;  il lavaggio  e   la disinfezione delle condotte  e  ogni  altra operazione per dare

  la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso  quanto  altro  necessario per  dare  la  

tubazione finita e funzionante. Sono  esclusi:  lo  scavo; il rinfianco con  sabbia  fine  e 

asciutta;  i  pezzi speciali contabilizzati  come   indicato nella   premessa  del  presente 

 capitolo;  gli   apparecchi idraulici  e la protezione catodica.

1801
003
001
Tubazione diametro 1" 1/2.
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al metro lineare lire dieciottomiladuecento
L. 18.200

1801
003
002
Tubazione diametro 2".

al metro lineare lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1801
003
003
Tubazione diametro 2" 1/2.

al metro lineare lire trentamilaottocento
L. 30.800

1801
003
004
Tubazione diametro 3".

al metro lineare lire trentacinquemila
L. 35.000

1801
003
005
Tubazione diametro 4".

al metro lineare lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

1801
003
006
Tubazione diametro 5".

al metro lineare lire sessantaduemilatrecento
L. 62.300

1801
003
007
Tubazione diametro 6".

al metro lineare lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

1801
003
008
Tubazione diametro 8".

al metro lineare lire centodieciannovemila
L. 119.000

1801
003
009
Tubazione diametro 10".

al metro lineare lire centosessantunomila
L. 161.000

1801
003
010
Tubazione diametro 12".

al metro lineare lire centonovantaseimila
L. 196.000

1801
003
011
Tubazione diametro 16".

al metro lineare lire duecentosessantaseimila
L. 266.000

1801
003
012
Tubazione diametro 24".

al metro lineare lire trecentotrentaseimila
L. 336.000

1801
004
Tubazione   in  acciaio  elettrosaldato   longitudinalmente, giunto a vite e manicotto. 

Tubazione  in  acciaio jutata e  catramata,  elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 

a vite e manicotto, secondo le norme UNI 6363, con  rivestimento pesante,  da  

certificare, costituito  da:  un  fondo  di  pellicola  di  bitume,   uno strato   protettivo   di  

adeguato   spessore   di   miscela bituminosa,  prima armatura in  strato  di  feltro di  

vetro impregnato   di  detta  miscela  bituminosa,  finitura   con pellicola  di idrato di 

calcio, fornita e posta in  opera  a qualsiasi  altezza   e profondita'. Sono compresi:  la  

posa anche in presenza di  acqua fino ad un battente di  cm 20 ed il   relativo   

aggottamento;   l'eventuale   taglio   delle tubazioni;  la realizzazione delle filettature dei 

tubi;  la canapa; il grasso; la sistemazione dei giunti ed ogni  altro onere  ad essa 

relativo; il ripristino  eseguito a mano  con apposito  apparecchio  del  rivestimento   

bituminoso  sulla parete  esterna dei tubi in corrispondenza delle  giunzioni; tutte   le  

prove  di tenuta, di  carico  e  di  laboratorio previste   dalla  vigente  normativa  e  la  

fornitura   dei relativi  certificati; il  lavaggio e la disinfezione  delle condotte  ed  ogni altra

 operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro 

necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco 

con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella   premessa 

 del  presente  capitolo;  gli apparecchi idraulici e la protezione catodica.

1801
004
001
Tubazione diametro 1/2".

al metro lineare lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1801
004
002
Tubazione diametro 3/4".

al metro lineare lire undicimiladuecento
L. 11.200

1801
004
003
Tubazione diametro 1".

al metro lineare lire quattordicimila
L. 14.000

1801
004
004
Tubazione diametro 1" 1/4.

al metro lineare lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1801
004
005
Tubazione diametro 1" 1/2.

al metro lineare lire ventimilatrecento
L. 20.300

1801
004
006
Tubazione diametro 2".

al metro lineare lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

1801
004
007
Tubazione diametro 2" 1/2.

al metro lineare lire trentatremilaseicento
L. 33.600

1801
004
008
Tubazione diametro 3".
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al metro lineare lire quarantamilaseicento
L. 40.600

1801
005
Tubazione   in   acciaio  saldata  zincata  a   caldo,   con rivestimento esterno in 

polietilene estruso, giunto a vite e manicotto. Tubazione in acciaio saldata tipo FM, UNI 

8863, con  giunto a vite e manicotto, zincato internamente ed esternamente per 

immersione  a caldo secondo la norma UNI 5745,  e  rivestito esternamente  con  

polietilene estruso  a  guaina  circolare secondo norma UNI 9099 in doppio strato 

coestrusi di adesivo e  polietilene  (R2). Fornita e posta in opera  a  qualsiasi altezza  e  

profondita'.  Sono compresi: la  posa  anche  in presenza  di  acqua  fino  ad un battente

 di  cm  20  ed  il relativo  aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione;  la realizzazione 

 delle  filettature dei tubi;  la  canapa;  il grasso;  la sistemazione dei giunti ed ogni altro 

 onere  ad essa  relativo;  il  ripristino da  eseguire  in  opera  del rivestimento  esterno  

in prossimita' del  giunto,  mediante fasciatura   della   condotta  con   nastro   di   

materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di  tenuta, di carico e di 

laboratorio previste dalla vigente  normativa e  la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 

 e  la disinfezione  delle  condotte ed ogni altra  operazione  per dare  la tubazione 

pronta all'uso. E' compreso quanto  altro occorre  per  dare la tubazione finita e 

funzionante. Sono  esclusi:  lo scavo; il rinfianco con  sabbia  fine  ed asciutta;  i  pezzi 

speciali  contabilizzati  come  indicato nella   premessa  del  presente  capitolo;  gli   

apparecchi idraulici.

1801
005
001
Tubazione diametro 3/4"

al metro lineare lire dodicimilaquattrocento
L. 12.400

1801
005
002
Tubazione diametro 1"

al metro lineare lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1801
005
003
Tubazione diametro 1" 1/4

al metro lineare lire dieciottomilasettecento
L. 18.700

1801
005
004
Tubazione diametro 1" 1/2

al metro lineare lire ventiduemilaquattrocento
L. 22.400

1801
005
005
Tubazione diametro 2"

al metro lineare lire ventottomila
L. 28.000

1801
005
006
Tubazione diametro 2" 1/2

al metro lineare lire trentaseimilanovecento
L. 36.900

1801
005
007
Tubazione diametro 3"

al metro lineare lire quarantatremilaquattrocento
L. 43.400

1801
006
Tubazione  in acciaio elettrosaldata longitudinalmente,  con rivestimento esterno in 

polietilene ed interno in  materiale epossidico, giunto a bicchiere cilindrico o sferico. 

Tubazione  in  acciaio  elettrosaldata   longitudinalmente, secondo  norme UNI 6363/84, 

con giunto saldato  a  bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene

 estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in  triplo strato  (R3)  costituito  da 

 un  primo  strato  di   primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e  polietilene. 

Internamente  la  condotta e' rivestita con  uno  strato  di materiale   epossidico  con  

spessore  pari  a   mm   0,250, costituito  da  un sistema bicomponente privo  di  

solventi, formato  da  un  catalizzatore  e da  una  resina  di  base, conforme alle 

disposizioni del Ministero della Sanita' per i materiali  posti  a  contatto  con  le  

sostanze  alimentari destinate  al  consumo  umano. Fornita e posta  in  opera  a 

qualsiasi  altezza  e profondita'. Sono  compresi:  la  posa anche  in presenza di acqua 

fino ad un battente di cm 20  ed il  relativo aggottamento; l'eventuale taglio di  tubazione; 

la  saldatura  elettrica  dei  giunti;  la  fornitura  degli elettrodi   ed  ogni  altro  onere  ad  

esso  relativo;   il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno  in prossimita'  

del giunto, mediante fasciatura della  condotta con  nastro di materiale polietilenico 

adesivo,  UNI  10190; tutte  le  prove  di  tenuta, di  carico  e  di  laboratorio previste dalla

 vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 

condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta  all'uso. E' compreso 

quanto altro occorre per dare la tubatura finita e funzionante. Sono  esclusi:  lo scavo; il 

rinfianco con  sabbia  fine  ed asciutta;  i  pezzi speciali, contabilizzati  come  indicato 

nella   premessa  del  presente  capitolo;  gli   apparecchi idraulici.

1801
006
001
Tubazione diametro nominale mm 100.

al metro lineare lire cinquantaduemilaottocento
L. 52.800

1801
006
002
Tubazione diametro nominale mm 125.

al metro lineare lire sessantottomilaseicento
L. 68.600

1801
006
003
Tubazione diametro nominale mm 150.

al metro lineare lire ottantaseimilacento
L. 86.100

1801
006
004
Tubazione diametro nominale mm 200.
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al metro lineare lire centoventottomilacento
L. 128.100

1801
006
005
Tubazione diametro nominale mm 250.

al metro lineare lire centosettantatremilaseicento
L. 173.600

1801
006
006
Tubazione diametro nominale mm 300.

al metro lineare lire duecentodiecimila
L. 210.000

1801
006
007
Tubazione diametro nominale mm 400.

al metro lineare lire duecentottantasettemila
L. 287.000

1801
006
008
Tubazione diametro nominale mm 500.

al metro lineare lire trecentocinquantottomilaquattrocento
L. 358.400

1801
007
Tubazione  in acciaio elettrosaldata longitudinalmente,  con rivestimento esterno in 

polietilene ed interno in  materiale epossidico, giunto a bicchiere sferico a camera d'aria. 

Tubazione  in  acciaio  elettrosaldata   longitudinalmente, secondo  norme UNI 6363/84, 

con giunto saldato  a  bicchiere sferico   a  camera  d'aria,  rivestito   esternamente   con

 polietilene  estruso  a guaina circolare secondo  norma  UNI 9099 in triplo strato (R3) 

costituito da un primo strato  di primer  epossidico  su  cui sono  poi  coestrusi  adesivo 

 e polietilene.  Internamente la condotta e' rivestita con  uno strato di materiale 

epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito  da  un sistema bicomponente privo

  di  solventi, formato  da  un  catalizzatore  e da  una  resina  di  base, conforme alle 

disposizioni del Ministero della Sanita' per i materiali  posti  a  contatto  con  le  

sostanze  alimentari destinate  al  consumo  umano. Fornita e posta  in  opera  a 

qualsiasi  altezza  e profondita'. Sono  compresi:  la  posa anche  in presenza di acqua 

fino ad un battente di cm 20  ed il  relativo aggottamento; l'eventuale taglio di  tubazione; 

la  saldatura  elettrica  dei  giunti;  la  fornitura  degli elettrodi   ed  ogni  altro  onere  ad  

esso  relativo;   il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno  in prossimita'  

del giunto, mediante fasciatura della  condotta con  nastro di materiale polietilenico 

adesivo,  UNI  10190; tutte  le  prove  di  tenuta, di  carico  e  di  laboratorio previste dalla

 vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 

condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta  all'uso. E' compreso 

quanto altro occorre per dare la tubatura finita e funzionante. Sono  esclusi:  lo scavo; il 

rinfianco con  sabbia  fine  ed asciutta;  i  pezzi speciali, contabilizzati  come  indicato 

nella   premessa  del  presente  capitolo;  gli   apparecchi idraulici.

1801
007
001
Tubazione diametro nominale mm 250.

al metro lineare lire centottantamilaseicento
L. 180.600

1801
007
002
Tubazione diametro nominale mm 300.

al metro lineare lire duecentodieciottomilaquattrocento
L. 218.400

1801
007
003
Tubazione diametro nominale mm 400.

al metro lineare lire duecentonovantottomiladuecento
L. 298.200

1801
007
004
Tubazione diametro nominale mm 500.

al metro lineare lire trecentosettantunomila
L. 371.000

1801
008
Tubazione  in acciaio elettrosaldata longitudinalmente,  con rivestimento esterno in 

polietilene ed interno eseguito  con malta cementizia, giunto a bicchiere cilindrico o 

sferico.  Tubazione  in  acciaio  elettrosaldata   longitudinalmente, secondo  norme UNI 

6363/84, con giunto saldato  a  bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito 

esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in 

triplo strato (R3) costituito da un primo strato  di primer  epossidico  su  cui sono  poi  

coestrusi  adesivo  e polietilene.  Internamente la condotta e' rivestita con  uno strato di 

malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle 

disposizioni del Ministero della  Sanita'  per  i materiali posti  a  contatto  con  le 

sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del  rivestimento  

conforme alla norma DIN 2614.  Fornita  e posta  in  opera  a qualsiasi altezza  e  

profondita'. Sono compresi:  la  posa anche in presenza di acqua  fino  ad  un battente  

di cm 20 ed il relativo aggottamento;  l'eventuale taglio  di tubazione; la saldatura 

elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il 

ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante

 fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte 

le prove di  tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente  normativa e  la 

fornitura dei relativi certificati; il lavaggio  e  la disinfezione  delle  condotte ed ogni altra  

operazione  per dare la tubazione pronta  all'uso. E' compreso quanto  altro occorre  per 

 dare la tubatura finita e  funzionante. Sono  esclusi:  lo scavo; il rinfianco con  sabbia  

fine  ed asciutta;  i  pezzi speciali, contabilizzati  come  indicato nella   premessa  del  

presente  capitolo;  gli apparecchi idraulici.

1801
008
001
Tubazione diametro nominale mm 100.
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al metro lineare lire cinquantatremilanovecento
L. 53.900

1801
008
002
Tubazione diametro nominale mm 125.

al metro lineare lire settantamila
L. 70.000

1801
008
003
Tubazione diametro nominale mm 150.

al metro lineare lire ottantottomiladuecento
L. 88.200

1801
008
004
Tubazione diametro nominale mm 200.

al metro lineare lire centotrentamilanovecento
L. 130.900

1801
008
005
Tubazione diametro nominale mm 250.

al metro lineare lire centosettantasettemilacento
L. 177.100

1801
008
006
Tubazione diametro nominale mm 300.

al metro lineare lire duecentoquattordicimiladuecento
L. 214.200

1801
008
007
Tubazione diametro nominale mm 400.

al metro lineare lire duecentonovantaduemilaseicento
L. 292.600

1801
008
008
Tubazione diametro nominale mm 500.

al metro lineare lire trecentosessantaquattromila
L. 364.000

1801
009
Tubazione  in acciaio elettrosaldata longitudinalmente,  con rivestimento esterno in 

polietilene ed interno eseguito  con malta cementizia giunto a bicchiere sferico a camera

 d'aria. Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo  norme UNI 

6363/84, con giunto saldato  a  bicchiere sferico   a  camera  d'aria,  rivestito   

esternamente   con polietilene  estruso  a guaina circolare secondo  norma  UNI 9099 in 

triplo strato (R3) costituito da un primo strato  di primer  epossidico  su  cui sono  poi  

coestrusi  adesivo  e polietilene.  Internamente la condotta e' rivestita con  uno strato di 

malta cementizia costituita  con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle 

disposizioni del Ministero della  Sanita'  per  i materiali posti  a  contatto  con  le 

sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del  rivestimento  

conforme alla norma DIN 2614.  Fornita  e posta  in  opera  a qualsiasi altezza  e  

profondita'.  Sono compresi:  la  posa anche in presenza di acqua  fino  ad  un battente  

di cm 20 ed il relativo aggottamento;  l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica

 dei giunti e la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino da 

eseguire in opera del rivestimento  esterno  in prossimita' del  giunto,  mediante 

fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le

 prove di  tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente  normativa e  la fornitura 

dei relativi certificati; il lavaggio  e  la disinfezione  delle  condotte ed ogni altra  

operazione  per dare la tubazione pronta  all'uso. E' compreso quanto  altro occorre  per 

 dare la tubatura finita e funzionante. Sono  esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine 

ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente 

capitolo; gli apparecchi idraulici.

1801
009
001
Tubazione diametro nominale mm 250.

al metro lineare lire centottantaseimiladuecento
L. 186.200

1801
009
002
Tubazione diametro nominale mm 300.

al metro lineare lire duecentoventiquattromila
L. 224.000

1801
009
003
Tubazione diametro nominale mm 400.

al metro lineare lire trecentotremilaottocento
L. 303.800

1801
009
004
Tubazione diametro nominale mm 500.

al metro lineare lire trecentosettantottomila
L. 378.000

1801
010
Tubazione in polietilene PN 6. Tubazione  in polietilene per PN 6 Ate, ad  alta   densita' 

secondo le norme UNI 7611  e 7615 tipo  312  con marchio  di conformita'  IIP  

rispondente  alle  prescrizioni   igienico sanitarie del Ministero  della Sanita', per 

condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante  manicotti   in polipropilene 

per diametri inferiori o uguali a 110 mm. o eseguita mediante saldatura di testa  

(polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura per diametri superiori a  110  mm, fornita e

 posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.  Sono compresi: la posa anche in 

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;  i manicotti; 

le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 

normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed

 ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto 

altro  necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il 

rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella 

premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

1801
010
001
Tubazione diametro esterno mm 32.
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al metro lineare lire duemilaottocento
L. 2.800

1801
010
002
Tubazione diametro esterno mm 40.

al metro lineare lire quattromila
L. 4.000

1801
010
003
Tubazione diametro esterno mm 50.

al metro lineare lire cinquemilaseicento
L. 5.600

1801
010
004
Tubazione diametro esterno mm 63.

al metro lineare lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1801
010
005
Tubazione diametro esterno mm 75.

al metro lineare lire undicimiladuecento
L. 11.200

1801
010
006
Tubazione diametro esterno mm 90.

al metro lineare lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1801
010
007
Tubazione diametro esterno mm 110.

al metro lineare lire ventitremilacento
L. 23.100

1801
010
008
Tubazione diametro esterno mm 125.

al metro lineare lire quarantamilaseicento
L. 40.600

1801
010
009
Tubazione diametro esterno mm 140.

al metro lineare lire quarantanovemila
L. 49.000

1801
010
010
Tubazione diametro esterno mm 160

al metro lineare lire sessantamiladuecento
L. 60.200

1801
010
011
Tubazione diametro esterno mm 180.

al metro lineare lire settantaduemilaottocento
L. 72.800

1801
010
012
Tubazione diametro esterno mm 200.

al metro lineare lire ottantaquattromila
L. 84.000

1801
011
Tubazione in polietilene PN 10. Tubazione in polietilene per PN  10  Ate,  ad alta densita'

 secondo le  norme UNI 7611 e  7615 tipo 312  con marchio  di conformita'  IIP  

rispondente  alle  prescrizioni   igienico sanitarie del Ministero della Sanita', per  

condotte d'acqua potabile,  con  giunzioni  eseguite  mediante  manicotti  in polipropilene

  per diametri inferiori o uguali  a 110 mm.  o eseguita  mediante saldatura di testa 

(polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura per diametri superiori a 110 mm, fornita e 

posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in 

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le

 saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 

normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed

 ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto 

altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il 

rinfianco con sabbia fine a asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella 

premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

1801
011
001
Tubazione diametro esterno mm 20.

al metro lineare lire millenovecento
L. 1.900

1801
011
002
Tubazione diametro esterno mm 25.

al metro lineare lire duemilaseicento
L. 2.600

1801
011
003
Tubazione diametro esterno mm 32.

al metro lineare lire tremilasettecento
L. 3.700

1801
011
004
Tubazione diametro esterno mm 40.

al metro lineare lire cinquemilaquattrocento
L. 5.400

1801
011
005
Tubazione diametro esterno mm 50.

al metro lineare lire settemilanovecento
L. 7.900

1801
011
006
Tubazione diametro esterno mm 63.

al metro lineare lire undicimilanovecento
L. 11.900

1801
011
007
Tubazione diametro esterno mm 75.

al metro lineare lire sedicimilacento
L. 16.100

1801
011
008
Tubazione diametro esterno mm 90.

al metro lineare lire ventiduemilaquattrocento
L. 22.400

1801
011
009
Tubazione diametro esterno mm 110.
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al metro lineare lire trentaduemiladuecento
L. 32.200

1801
011
010
Tubazione diametro esterno mm 125.

al metro lineare lire quarantanovemila
L. 49.000

1801
011
011
Tubazione diametro esterno mm 140.

al metro lineare lire sessantamiladuecento
L. 60.200

1801
011
012
Tubazione diametro esterno mm 160.

al metro lineare lire settantasettemila
L. 77.000

1801
011
013
Tubazione diametro esterno mm 180.

al metro lineare lire novantacinquemiladuecento
L. 95.200

1801
011
014
Tubazione diametro esterno mm 200.

al metro lineare lire centocinquemila
L. 105.000

1801
012
Tubazione in polietilene PN 16. Tubazione  in polietilene per PN  16 Ate, ad alta  densita'

 secondo  le  norme UNI 7611 e 7615  tipo 312  con marchio di conformita'  IIP  

rispondente  alle  prescrizioni   igienico sanitarie del Ministero della Sanita', per condotte

  d'acqua potabile,   con  giunzioni  eseguite mediante  manicotti  in polipropilene per 

diametri inferiori o uguali a  110 mm.   o eseguita mediante  saldatura  di testa 

(polifusione) a mezzo di  apposita attrezzatura per diametri superiori a  110  mm, fornita 

e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in 

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le

 saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 

normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed

 ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E'inoltre compreso quanto 

altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il 

rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella 

premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

1801
012
001
Tubazione diametro esterno mm 20.

al metro lineare lire duemilaquattrocento
L. 2.400

1801
012
002
Tubazione diametro esterno mm 25.

al metro lineare lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1801
012
003
Tubazione diametro esterno mm 32.

al metro lineare lire quattromilanovecento
L. 4.900

1801
012
004
Tubazione diametro esterno mm 40.

al metro lineare lire settemila
L. 7.000

1801
012
005
Tubazione diametro esterno mm 50.

al metro lineare lire undicimila
L. 11.000

1801
012
006
Tubazione diametro esterno mm 63.

al metro lineare lire sedicimilacento
L. 16.100

1801
012
007
Tubazione diametro esterno mm 75.

al metro lineare lire ventiduemilaquattrocento
L. 22.400

1801
012
008
Tubazione diametro esterno mm 90.

al metro lineare lire trentaduemiladuecento
L. 32.200

1801
012
009
Tubazione diametro esterno mm 110.

al metro lineare lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

1801
013
Tubazione in ghisa sferoidale per acquedotti. Tubazione   in    ghisa  sferoidale  con   

giunto   rapido, centrifugata,  spessore  K=9, conforme alle  norme  UNI  ISO 4179-84 e 

UNI ISO 8179-85, con rivestimento interno in malta cementizia di alto forno per acqua 

potabile, guarnizione  in elastomero,  fornita e posta in opera a qualsiasi altezza  e 

profondita'.  Sono  compresi:  la posa  anche  in   presenza d'acqua  fino  ad  un battente

 di cm  20  ed   il   relativo aggottamento;  tutte  le prove di tenuta,  di  carico  e di 

laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 

la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione  pronta 

all'uso. E' inoltre compreso quanto  altro necessario per dare la tubazione finita e 

funzionante. Sono  esclusi:  lo scavo;  il rinfianco con  sabbia  fine  e asciutta;  i  pezzi 

speciali  contabilizzati  come  indicato nella premessa del presente capitolo.

1801
013
001
Tubazione diametro nominale mm 60.

al metro lineare lire cinquantunomilacento
L. 51.100
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1801
013
002
Tubazione diametro nominale mm 80.

al metro lineare lire sessantatremila
L. 63.000

1801
013
003
Tubazione diametro nominale mm 100.

al metro lineare lire settantaduemilaottocento
L. 72.800

1801
013
004
Tubazione diametro nominale mm 125.

al metro lineare lire novantaduemilaquattrocento
L. 92.400

1801
013
005
Tubazione diametro nominale mm 150.

al metro lineare lire centosettemilaottocento
L. 107.800

1801
013
006
Tubazione diametro nominale mm 200.

al metro lineare lire centoquarantacinquemilaseicento
L. 145.600

1801
013
007
Tubazione diametro nominale mm 250.

al metro lineare lire centonovantatremiladuecento
L. 193.200

1801
013
008
Tubazione diametro nominale mm 300.

al metro lineare lire duecentoquarantatremilaseicento
L. 243.600

1801
013
009
Tubazione diametro nominale mm 350.

al metro lineare lire trecentoquindicimila
L. 315.000

1801
013
010
Tubazione diametro nominale mm 400.

al metro lineare lire trecentosettantottomila
L. 378.000

1801
013
011
Tubazione diametro nominale mm 450.

al metro lineare lire quattrocentocinquantacinquemila
L. 455.000

1801
013
012
Tubazione diametro nominale mm 500.

al metro lineare lire cinquecentoundicimila
L. 511.000

1801
013
013
Tubazione diametro nominale mm 600.

al metro lineare lire cinquecentocinquantatremila
L. 553.000

1801
014
Pezzi speciali in ghisa sferoidale. Pezzi speciali  in ghisa sferoidale, quali  curve, 

raccordi flangiati, (T) di  vari  tipi  e caratteristiche,  ecc., con giunti elastici automatici o 

elastomeccanici a  bulloni od a flange  piane,  forniti e posti in opera. E'  compreso  ogni 

onere per dare il lavoro finito.

al chilogrammo lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1801
015
Saracinesca in ghisa fino a 12 Ate. Saracinesca in ghisa  e bronzo a corpo ovale per  

pressioni di  esercizio  fino a 10-12 atmosfere, fornita  e  posta  in opera. E' compreso 

ogni onere per dare il lavoro finito.

1801
015
001
Diametro 1".

cadauno lire centoventottomilaottocento
L. 128.800

1801
015
002
Diametro 2".

cadauno lire centoquarantacinquemilaseicento
L. 145.600

1801
015
003
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire duecentotremila
L. 203.000

1801
015
004
Diametro 3".

cadauno lire duecentoventinovemilaseicento
L. 229.600

1801
015
005
Diametro 4".

cadauno lire duecentottantamila
L. 280.000

1801
015
006
Diametro 5".

cadauno lire trecentonovantanovemila
L. 399.000

1801
015
007
Diametro 6".

cadauno lire quattrocentosettantaseimila
L. 476.000

1801
015
008
Diametro 8".

cadauno lire ottocentoquarantamila
L. 840.000

1801
015
009
Diametro 10".

cadauno lire unmilionecentonovantamila
L. 1.190.000

1801
015
010
Diametro 12".

cadauno lire unmilioneseicentottantamila
L. 1.680.000
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1801
016
Saracinesca in ghisa da 13 a 16 Ate. Saracinesca  in  ghisa, a corpo ovale rinforzato  

con  vite interna,  per pressioni di esercizio da 13 a  16  atmosfere, fornita e posta in 

opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

1801
016
001
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire centoquarantasettemila
L. 147.000

1801
016
002
Diametro 2".

cadauno lire centosettantamilaottocento
L. 170.800

1801
016
003
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire duecentotrentunomila
L. 231.000

1801
016
004
Diametro 3".

cadauno lire duecentocinquantaquattromilaottocento
L. 254.800

1801
016
005
Diametro 4".

cadauno lire trecentoventiduemila
L. 322.000

1801
016
006
Diametro 5".

cadauno lire quattrocentocinquantanovemiladuecento
L. 459.200

1801
016
007
Diametro 6".

cadauno lire cinquecentosessantottomilaquattrocento
L. 568.400

1801
016
008
Diametro 8".

cadauno lire unmilionecinquemiladuecento
L. 1.005.200

1801
016
009
Diametro 10".

cadauno lire unmilionequattrocentosessantunomilaseicento
L. 1.461.600

1801
016
010
Diametro 12".

cadauno lire duemilioniquarantaquattromila
L. 2.044.000

1801
017
Saracinesca in ghisa da 17 a 25 Ate. Saracinesca in ghisa costituita da: corpo, cuneo, 

cappello, premi  stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20, anelli  di tenuta  nel  cuneo 

e nel corpo di bronzo, albero  di  ottone trafilato  e  stampato  di  grande  resistenza,  

tornito   e rettificato  con madre vite di bronzo, bulloni  di  acciaio, flange  di  attacco per 

alte pressioni,  forate  e  lavorate secondo  le  norme UNI PN 25 con risalto tornito  UNI  

2229, chiusura  normale  destrorsa, fornita e posta in  opera.  Le saracinesche  sono  

accuratamente verniciate di  grigio.  E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro

 finito.

1801
017
001
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire quattrocentonovantamila
L. 490.000

1801
017
002
Diametro 2".

cadauno lire seicentosedicimila
L. 616.000

1801
017
003
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire settecentomila
L. 700.000

1801
017
004
Diametro 3".

cadauno lire ottocentoquarantamila
L. 840.000

1801
017
005
Diametro 4".

cadauno lire novecentotrentottomila
L. 938.000

1801
017
006
Diametro 5".

cadauno lire unmilioneduecentosessantamila
L. 1.260.000

1801
017
007
Diametro 6".

cadauno lire unmilionetrecentocinquantottomila
L. 1.358.000

1801
017
008
Diametro 8".

cadauno lire duemilionicentosettantamila
L. 2.170.000

1801
017
009
Diametro 10".

cadauno lire tremilioniduecentoventimila
L. 3.220.000

1801
017
010
Diametro 12".

cadauno lire quattromilioninovecentomila
L. 4.900.000
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1801
018
Saracinesca in ghisa a corpo piatto fino a 10 Ate. Saracinesca   in  ghisa  a corpo piatto

  per  pressioni  di esercizio  fino  a  10 Ate flangiate,  con  vite  interna  e volantino, 

fornita e posta in opera. E' compreso ogni  onere per dare il lavoro finito.

1801
018
001
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire centoseimilaquattrocento
L. 106.400

1801
018
002
Diametro 2".

cadauno lire centoventottomilaottocento
L. 128.800

1801
018
003
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire centosessantatremilaottocento
L. 163.800

1801
018
004
Diametro 3".

cadauno lire centonovantottomilaottocento
L. 198.800

1801
018
005
Diametro 4".

cadauno lire duecentocinquantaduemila
L. 252.000

1801
018
006
Diametro 5".

cadauno lire trecentotrentamilaquattrocento
L. 330.400

1801
018
007
Diametro 6".

cadauno lire quattrocentoquattromilaseicento
L. 404.600

1801
018
008
Diametro 8".

cadauno lire cinquecentonovantamilaottocento
L. 590.800

1801
018
009
Diametro 10".

cadauno lire novecentocinquantamilaseicento
L. 950.600

1801
018
010
Diametro 12".

cadauno lire unmilionecentonovantunomilaquattrocento
L. 1.191.400

1801
019
Saracinesca in ghisa sferoidale con cuneo gommato, realizzata con scartamento ovale o

 piatto, per pressioni  di esercizio   fino  a 16 Ate, fornita e posta  in  opera.   E' 

compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

1801
019
001
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire duecentocinquantaduemila
L. 252.000

1801
019
002
Diametro 2".

cadauno lire duecentocinquantaseimiladuecento
L. 256.200

1801
019
003
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire trecentoventiduemila
L. 322.000

1801
019
004
Diametro 3".

cadauno lire trecentonovantaduemila
L. 392.000

1801
019
005
Diametro 4".

cadauno lire quattrocentoquarantunomila
L. 441.000

1801
019
006
Diametro 5".

cadauno lire cinquecentosessantamila
L. 560.000

1801
019
007
Diametro 6".

cadauno lire settecentotrentacinquemila
L. 735.000

1801
019
008
Diametro 8".

cadauno lire unmilionecentonovantamila
L. 1.190.000

1801
019
009
Diametro 10".

cadauno lire unmilioneottocentoventimila
L. 1.820.000

1801
020
Valvola diritta a flusso  avviato, in ghisa, per  pressione di  esercizio fino  a 16 Ate 

flangiata, fornita e  posta  in opera.  E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

1801
020
001
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire duecentotrentottomila
L. 238.000

1801
020
002
Diametro 2".

cadauno lire duecentosessantaseimila
L. 266.000
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1801
020
003
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire trecentonovantaduemila
L. 392.000

1801
020
004
Diametro 3".

cadauno lire quattrocentosessantaduemila
L. 462.000

1801
020
005
Diametro 4".

cadauno lire cinquecentosessantamila
L. 560.000

1801
020
006
Diametro 5".

cadauno lire settecentosettantamila
L. 770.000

1801
020
007
Diametro 6".

cadauno lire unmilionecentoquarantottomila
L. 1.148.000

1801
020
008
Diametro 8".

cadauno lire unmilioneottocentoquarantottomila
L. 1.848.000

1801
020
009
Diametro 10".

cadauno lire duemilioniottocentosettantamila
L. 2.870.000

1801
020
010
Diametro 12".

cadauno lire quattromilionitrecentoquarantamila
L. 4.340.000

1801
021
Valvola diritta a flusso avviato in ghisa per pressioni  di esercizio  da  25 Ate,  flangiata 

con anello  di  tenuta  in acciaio  inox  18/8 ed asta a vite esterna  in   acciaio  al cromo,

 fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere  per dare il lavoro finito.

1801
021
001
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire trecentocinquemiladuecento
L. 305.200

1801
021
002
Diametro 2".

cadauno lire trecentonovantaduemila
L. 392.000

1801
021
003
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire cinquecentosessantamila
L. 560.000

1801
021
004
Diametro 3".

cadauno lire settecentoventottomila
L. 728.000

1801
021
005
Diametro 4".

cadauno lire ottocentocinquantaquattromila
L. 854.000

1801
021
006
Diametro 5".

cadauno lire unmilionequattrocentottantaquattromila
L. 1.484.000

1801
021
007
Diametro 6".

cadauno lire unmilionenovecentotrentaduemila
L. 1.932.000

1801
021
008
Diametro 8".

cadauno lire tremilioniottantamila
L. 3.080.000

1801
021
009
Diametro 10".

cadauno lire cinquemilionicinquecentoquarantaquattromila
L. 5.544.000

1801
021
010
Diametro 12".

cadauno lire seimilioniseicentocinquantamila
L. 6.650.000

1801
022
Valvola di afflusso automatica, a galleggiante serie PN  16 Ate,   in  ghisa, con 

galleggiante in acciaio inox  18/8   e attacchi  a  flangia il tutto nel rispetto delle  norme  

UNI 5007  -  79 e norme UNI 2223, fornita e posta in  opera.  E' compreso ogni onere per

 dare il lavoro finito.

1801
022
001
Diametro 2".

cadauno lire unmilionecentoventimila
L. 1.120.000

1801
022
002
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire unmilionequattrocentomila
L. 1.400.000

1801
022
003
Diametro 3".

cadauno lire unmilionesettecentocinquantamila
L. 1.750.000

1801
022
004
Diametro 4".
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cadauno lire duemilionicinquecentoventimila
L. 2.520.000

1801
022
005
Diametro 5".

cadauno lire tremilionitrecentosessantamila
L. 3.360.000

1801
022
006
Diametro 6".

cadauno lire quattromilionisessantamila
L. 4.060.000

1801
022
007
Diametro 8".

cadauno lire settemilioninovecentottantamila
L. 7.980.000

1801
022
008
Diametro 10".

cadauno lire novemilioniottocentomila
L. 9.800.000

1801
022
009
Diametro 12".

cadauno lire dodicimilioniseicentomila
L. 12.600.000

1801
023
Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta  in opera. E' compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito.

1801
023
001
Diametro 3/4".

cadauno lire duecentoquattordicimiladuecento
L. 214.200

1801
023
002
Diametro 1".

cadauno lire duecentoquarantaseimilaquattrocento
L. 246.400

1801
023
003
Diametro 1" 1/4.

cadauno lire trecentosettantunomila
L. 371.000

1801
023
004
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire quattrocentosessantamilaseicento
L. 460.600

1801
023
005
Diametro 2".

cadauno lire cinquecentotrentamilaseicento
L. 530.600

1801
023
006
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire ottocentottantasettemilaseicento
L. 887.600

1801
024
Valvola a membrana in ghisa flangiata, tipo DN 201, fornita e posta in opera. E' 

compreso ogni onere per dare il  lavoro finito.

1801
024
001
Diametro mm 50.

cadauno lire unmilionesettecentocinquantamila
L. 1.750.000

1801
024
002
Diametro mm 65.

cadauno lire unmilioneottocentotrentaquattromila
L. 1.834.000

1801
024
003
Diametro mm 80.

cadauno lire duemilioniduecentoquarantamila
L. 2.240.000

1801
024
004
Diametro mm 100.

cadauno lire duemilionisettecentotrentamila
L. 2.730.000

1801
024
005
Diametro mm 125.

cadauno lire cinquemilioniquarantamila
L. 5.040.000

1801
024
006
Diametro mm 150.

cadauno lire settemilioni
L. 7.000.000

1801
025
Valvola di ritegno in ghisa ad ugello, tipo "Venturi" per pressioni di esercizio 16 Ate., con

 flange di attacco, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro 

finito.

1801
025
001
Diametro mm 50.

cadauno lire duecentoquattromilaquattrocento
L. 204.400

1801
025
002
Diametro mm 65.

cadauno lire duecentottantacinquemilaseicento
L. 285.600

1801
025
003
Diametro mm 80.

cadauno lire trecentoquindicimila
L. 315.000

1801
025
004
Diametro mm 100.
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cadauno lire quattrocentocinquantacinquemila
L. 455.000

1801
025
005
Diametro mm 125.

cadauno lire cinquecentosessantamila
L. 560.000

1801
025
006
Diametro mm 150.

cadauno lire settecentocinquantaseimila
L. 756.000

1801
025
007
Diametro mm 200.

cadauno lire unmilionequattrocentosettantamila
L. 1.470.000

1801
025
008
Diametro mm 250.

cadauno lire tremilionidiecimila
L. 3.010.000

1801
025
009
Diametro mm 300.

cadauno lire quattromilionitrecentosessantottomila
L. 4.368.000

1801
026
Valvola di ritegno in ghisa ad ugello, tipo "Venturi", per pressioni di  esercizio 25 Ate., 

con flange di attacco, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro 

finito.

1801
026
001
Diametro mm 50.

cadauno lire trecentoventiduemila
L. 322.000

1801
026
002
Diametro mm 65.

cadauno lire quattrocentosessantaduemila
L. 462.000

1801
026
003
Diametro mm 80.

cadauno lire seicentotrentamila
L. 630.000

1801
026
004
Diametro mm 100.

cadauno lire settecentoventottomila
L. 728.000

1801
026
005
Diametro mm 125.

cadauno lire unmilionecinquantamila
L. 1.050.000

1801
026
006
Diametro mm 150.

cadauno lire unmilionecinquecentoquarantamila
L. 1.540.000

1801
026
007
Diametro mm 200.

cadauno lire duemilionicinquecentonovantamila
L. 2.590.000

1801
026
008
Diametro mm 250.

cadauno lire quattromilionisettecentosessantamila
L. 4.760.000

1801
026
009
Diametro mm 300.

cadauno lire settemilioni
L. 7.000.000

1801
027
Valvola a sfera con leva a passaggio totale, serie  PN  30 Ate; per prese stradali 

eseguite in carica, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro 

finito.

1801
027
001
Diametro 1/2".

cadauno lire quarantaseimiladuecento
L. 46.200

1801
027
002
Diametro 3/4".

cadauno lire quarantanovemila
L. 49.000

1801
027
003
Diametro 1".

cadauno lire cinquantaseimila
L. 56.000

1801
027
004
Diametro 1" 1/4.

cadauno lire sessantasettemiladuecento
L. 67.200

1801
027
005
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire ottantunomiladuecento
L. 81.200

1801
027
006
Diametro 2".

cadauno lire centododicimila
L. 112.000

1801
027
007
Diametro 2"1/2.

cadauno lire centosettantacinquemila
L. 175.000

1801
027
008
Diametro 3".
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cadauno lire duecentocinquantaduemila
L. 252.000

1801
028
Collare di presa per tubazioni in acciaio. Collare  di  presa  con  sella  in  ghisa  

sferoidale,  con resistenza  meccanica  a  rottura  superiore  a  Kg/mmq  45, guarnizione

  in  gomma  antinvecchiamento,  con  staffe   in acciaio inox AISI 304, fornito e posto in 

opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

1801
028
001
Diametro mm 30.

cadauno lire ventunomila
L. 21.000

1801
028
002
Diametro mm 40.

cadauno lire venticinquemilanovecento
L. 25.900

1801
028
003
Diametro mm 50.

cadauno lire trentunomilacinquecento
L. 31.500

1801
028
004
Diametro mm 60.

cadauno lire trentacinquemila
L. 35.000

1801
028
005
Diametro mm 70.

cadauno lire trentasettemilacento
L. 37.100

1801
028
006
Diametro mm 80.

cadauno lire quarantunomilatrecento
L. 41.300

1801
028
007
Diametro mm 90.

cadauno lire quarantaduemilasettecento
L. 42.700

1801
028
008
Diametro mm 100.

cadauno lire cinquantunomilacento
L. 51.100

1801
028
009
Diametro mm 125.

cadauno lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

1801
028
010
Diametro mm 150.

cadauno lire sessantatremila
L. 63.000

1801
028
011
Diametro mm 200.

cadauno lire ottantaquattromila
L. 84.000

1801
028
012
Diametro mm 225-250.

cadauno lire centonovemiladuecento
L. 109.200

1801
028
013
Diametro mm 300.

cadauno lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1801
028
014
Diametro mm 350.

cadauno lire centosessantottomila
L. 168.000

1801
028
015
Diametro mm 400.

cadauno lire centosettantanovemiladuecento
L. 179.200

1801
028
016
Diametro mm 450.

cadauno lire duecentodiecimila
L. 210.000

1801
029
Collare  di  derivazione di tubazione in  polietilene,  con manicotto  formato  da due 

semicilindri di ghisa,  unito  da bullonatura in acciaio inox, con guarnizione realizzata  

con fogli di gomma antinvecchiamento, fornito e posto in  opera. E' compreso ogni onere 

per dare il lavoro finito.

1801
029
001
Diametro esterno mm 50.

cadauno lire cinquantatremiladuecento
L. 53.200

1801
029
002
Diametro esterno mm 63.

cadauno lire sessantatremila
L. 63.000

1801
029
003
Diametro esterno mm 75.

cadauno lire settantaduemilaottocento
L. 72.800

1801
029
004
Diametro esterno mm 90.

cadauno lire ottantunomiladuecento
L. 81.200

1801
029
005
Diametro esterno mm 110.

cadauno lire novantaduemilaquattrocento
L. 92.400
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1801
029
006
Diametro esterno mm 125.

cadauno lire centosettemilaottocento
L. 107.800

1801
029
007
Diametro esterno mm 140.

cadauno lire centodieciannovemila
L. 119.000

1801
029
008
Diametro esterno mm 160.

cadauno lire centoventottomilaottocento
L. 128.800

1801
029
009
Diametro esterno mm 180.

cadauno lire centocinquantanovemilaseicento
L. 159.600

1801
030
Riduttore di pressione del tipo a membrana  con  sede unica equilibrata,  idoneo  per 

acqua, aria e gas neutri   fino  a 80°  C,  corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in  lamiera

 inox,   sede   ed  otturatore  in  resina,  gruppo    filtro regolatore facilmente 

intercambiabile,  attacchi  filettati, pressione  massima  a monte 25  bar,  pressione   in 

 uscita regolabile   da  1,5  a  6  bar,  completo  di  raccordi   a bocchettone,  fornito e 

posto in opera. E' inoltre  compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito.

1801
030
001
Diametro nominale mm 15.

cadauno lire novantottomila
L. 98.000

1801
030
002
Diametro nominale mm 21.

cadauno lire centododicimila
L. 112.000

1801
030
003
Diametro nominale mm 27.

cadauno lire centotrentatremila
L. 133.000

1801
030
004
Diametro nominale mm 32.

cadauno lire centonovantaseimila
L. 196.000

1801
030
005
Diametro nominale mm 40.

cadauno lire trecentotrentaseimila
L. 336.000

1801
030
006
Diametro nominale mm 50.

cadauno lire trecentosettantottomila
L. 378.000

1801
031
Raccoglitore di impurità con filtro a Y, attacchi filettati, corpo e filtro in ottone, idoneo per

 liquidi da -30°C a +180°C, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il 

lavoro finito.

1801
031
001
Diametro nominale mm 15.

cadauno lire trentaduemiladuecento
L. 32.200

1801
031
002
Diametro nominale mm 20.

cadauno lire trentanovemiladuecento
L. 39.200

1801
031
003
Diametro nominale mm 25.

cadauno lire cinquantatremiladuecento
L. 53.200

1801
031
004
Diametro nominale mm 32.

cadauno lire settantaduemilaottocento
L. 72.800

1801
031
005
Diametro nominale mm 40.

cadauno lire centoseimilaquattrocento
L. 106.400

1801
031
006
Diametro nominale mm 50.

cadauno lire centoquarantamila
L. 140.000

1801
032
Pezzi speciali in ghisa malleabile o acciaio, forniti e posti in opera. E' compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito.

1801
032
001
In ghisa malleabile

al chilogrammo lire tredicimilaottocento
L. 13.800

1801
032
002
In acciaio

al chilogrammo lire ottomilasettecento
L. 8.700

1801
033
Giunto in ghisa a  tre pezzi completo di anelli di  gomma e bulloni,  fornito e posto in 

opera. E' compreso  ogni  onere per dare il lavoro finito.

1801
033
001
Diametro mm 50.
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cadauno lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1801
033
002
Diametro mm 60.

cadauno lire ventiseimilaseicento
L. 26.600

1801
033
003
Diametro mm 80.

cadauno lire trentaduemiladuecento
L. 32.200

1801
033
004
Diametro mm 100.

cadauno lire cinquantunomilaottocento
L. 51.800

1801
033
005
Diametro mm 125.

cadauno lire sessantasettemiladuecento
L. 67.200

1801
033
006
Diametro mm 150.

cadauno lire ottantaduemilaseicento
L. 82.600

1801
033
007
Diametro mm 175.

cadauno lire ottantanovemilaseicento
L. 89.600

1801
033
008
Diametro mm 200.

cadauno lire centoquattordicimilaottocento
L. 114.800

1801
033
009
Diametro mm 250.

cadauno lire centosessantottomila
L. 168.000

1801
033
010
Diametro mm 300.

cadauno lire duecentodieciassettemila
L. 217.000

1801
033
011
Diametro mm 350.

cadauno lire trecentoventinovemila
L. 329.000

1801
033
012
Diametro mm 400.

cadauno lire trecentottantacinquemila
L. 385.000

1801
033
013
Diametro mm 450.

cadauno lire quattrocentosessantaduemila
L. 462.000

1801
033
014
Diametro mm 500.

cadauno lire seicentotrentamila
L. 630.000

1801
034
Rubinetto d'arresto in  bronzo tipo pesante con volantino, fornito e posto in opera. E' 

compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

1801
034
001
Diametro 3/8".

cadauno lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1801
034
002
Diametro 1/2".

cadauno lire quattordicimila
L. 14.000

1801
034
003
Diametro 3/4".

cadauno lire ventunomila
L. 21.000

1801
034
004
Diametro 1".

cadauno lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400

1801
034
005
Diametro 1" 1/4.

cadauno lire quarantatremilaquattrocento
L. 43.400

1801
034
006
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire cinquantunomilaottocento
L. 51.800

1801
034
007
Diametro mm 50.

cadauno lire sessantottomilaseicento
L. 68.600

1801
035
Rubinetto di arresto a sfera tipo pesante,  fornito e posto in opera. E' compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito.

1801
035
001
Diametro 3/8".

cadauno lire undicimilanovecento
L. 11.900

1801
035
002
Diametro 1/2".

cadauno lire dieciassettemilacinquecento
L. 17.500

1801
035
003
Diametro 3/4".
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cadauno lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1801
035
004
Diametro 1".

cadauno lire trentasettemilacento
L. 37.100

1801
035
005
Diametro 1" 1/4.

cadauno lire quarantatremilaquattrocento
L. 43.400

1801
035
006
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire cinquantamilaquattrocento
L. 50.400

1801
035
007
Diametro 2".

cadauno lire ottantaduemilaseicento
L. 82.600

1801
035
008
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire centosessantottomila
L. 168.000

1801
035
009
Diametro 3".

cadauno lire duecentoventiquattromila
L. 224.000

1801
035
010
Diametro 4".

cadauno lire trecentottantacinquemila
L. 385.000

1801
036
Rubinetto per idranti da  innaffiamento, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere 

per dare il lavoro finito.

1801
036
001
Diametro 3/8".

cadauno lire dodicimilacento
L. 12.100

1801
036
002
Diametro 1/2".

cadauno lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1801
036
003
Diametro 3/4".

cadauno lire ventiquattromilacinquecento
L. 24.500

1801
037
Rubinetto curvo a sfera, fornito e posto in opera.  E' compreso ogni onere per dare il 

lavoro finito.

1801
037
001
Diametro 3/8".

cadauno lire undicimilacento
L. 11.100

1801
037
002
Diametro 1/2".

cadauno lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1801
037
003
Diametro 3/4".

cadauno lire ventimilaottocento
L. 20.800

1801
038
Rubinetto curvo a sfera con portagomma, fornito e posto  in opera. E' compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito.

1801
038
001
Diametro 3/8".

cadauno lire dodicimilaquattrocento
L. 12.400

1801
038
002
Diametro 1/2".

cadauno lire dieciassettemilaquattrocento
L. 17.400

1801
038
003
Diametro 3/4".

cadauno lire ventitremilaottocento
L. 23.800

1801
039
Tubo protettore per prese, fornito e posto in opera.   E' compreso ogni onere per dare il 

lavoro finito.

cadauno lire diecimila
L. 10.000

1801
040
Chiusino in ghisa per prese del peso di circa Kg 5, fornito e posto in opera. E' compreso 

ogni onere per dare il  lavoro finito.

cadauno lire venticinquemiladuecento
L. 25.200

1801
041
Presa  stradale   completa  di  chiusino  in  ghisa,   tubo protettore,  poggiante su 

mattoni cementati, collare fino  a mm 100  e rubinetto, il tutto fornito e posto in opera.   

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1801
041
001
Diametro 1/2".

cadauno lire centoventitremiladuecento
L. 123.200
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1801
041
002
Diametro 3/4".

cadauno lire centotrentatremila
L. 133.000

1801
041
003
Diametro 1".

cadauno lire centotrentottomilaseicento
L. 138.600

1801
041
004
Diametro 1" 1/4.

cadauno lire centocinquantaquattromila
L. 154.000

1801
041
005
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire centosessantanovemilaquattrocento
L. 169.400

1801
041
006
Diametro 2".

cadauno lire duecentomiladuecento
L. 200.200

1801
041
007
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire duecentosettantasettemiladuecento
L. 277.200

1801
041
008
Diametro 3".

cadauno lire trecentocinquantamila
L. 350.000

1801
042
Allaccio presa di utenza acquedotto. Allaccio  di presa idrica mediante la fornitura e  

posa  in opera  di:  rubinetti di  idonea  dimensione;  tubazione  in acciaio  catramato o 

zincato o polietilene di  diametro sino a  2"  nominale;  chiusino in  ghisa;  tubo  

protettore;   i necessari   pezzi  speciali  in  ghisa    malleabile.   Sono compresi: lo 

scavo; il rinfianco con sabbia di fiume lavata; il rinterro con lo stesso materiale di risulta 

se idoneo; il pezzo speciale in acciaio od in polipropilene di derivazione dalla  tubazione 

 principale;  i   ripristini  stradali   di qualsiasi natura; l'installazione del contatore. E'  

inoltre compreso  quanto altro occorre per dare l'opera  compiuta  e funzionante, per una 

lunghezza fino a m. 10,00.

1801
042
001
Su sede stradale in macadam.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromila
L. 574.000

1801
042
002
Su sede stradale in conglomerato bituminoso.

cadauno lire seicentotrentamila
L. 630.000

1801
043
Allaccio presa di utenza oltre i m 10,00. Allaccio per ogni metro in piu' rispetto ai primi m

  10,00. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

1801
043
001
Su sede stradale in macadam.

cadauno lire trentatremilaseicento
L. 33.600

1801
043
002
Su sede stradale in conglomerato bituminoso.

cadauno lire quarantaduemila
L. 42.000

1801
044
Allaccio di ogni contatore in piu'. Allaccio  eseguito per ogni contatore successivo  al  

primo gia'  installato.  E' compreso quanto occorre  per  dare  il lavoro finito.

cadauno lire centododicimila
L. 112.000

1801
045
Chiusino per sfiato. Chiusino in ghisa per sfiato, fornito e posto in opera.  E' compreso 

ogni onere per dare il lavoro finito.

cadauno lire centoquarantamila
L. 140.000

1801
046
Chiusino per saracinesca. Chiusino per saracinesca in ghisa rifusa o sferoidale  (UNI 

4544),  con  carico di rottura maggiore a t 40,   fornito  e posto  in opera. E' compreso 

ogni onere per dare  il  lavoro finito.

1801
046
001
In ghisa del peso di Kg 8 circa.

cadauno lire cinquantaseimila
L. 56.000

1801
046
002
In ghisa sferoidale del peso di Kg 6,5 circa.

cadauno lire sessantatremila
L. 63.000

1801
047
Chiusino per idrante. Chiusino  in  ghisa del peso di circa Kg  30  per  idranti, fornito e 

posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

cadauno lire novantottomila
L. 98.000

1801
048
Sfiato automatico. Sfiato  automatico  tipo "COTRONE"  PN 16 Ate.,  fornito  e posto  in 

opera. E' compreso ogni onere per dare  il  lavoro finito.

cadauno lire centosessantottomila
L. 168.000

1801
049
Filtro di presa semplice in ghisa con succheruola in acciaio inox e flangia di attacco, 

fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
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1801
049
001
Diametro mm 50.

cadauno lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1801
049
002
Diametro mm 65.

cadauno lire centottantaduemila
L. 182.000

1801
049
003
Diametro mm 80.

cadauno lire duecentodieciassettemila
L. 217.000

1801
049
004
Diametro mm 100.

cadauno lire duecentottantamila
L. 280.000

1801
049
005
Diametro mm 125.

cadauno lire quattrocentoseimila
L. 406.000

1801
049
006
Diametro mm 150.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromila
L. 574.000

1801
049
007
Diametro mm 200.

cadauno lire novecentodiecimila
L. 910.000

1801
049
008
Diametro mm 250.

cadauno lire unmilionequattrocentosettantamila
L. 1.470.000

1801
050
Valvola di ritegno in bronzo a molla, verticale del diametro mm 15, fornita e posta in 

opera. E' compreso  ogni onere per dare il lavoro finito.

cadauno lire quindicimilaquattrocento
L. 15.400

1801
051
Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa", fornita e posta in opera. E' compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito.

1801
051
001
Diametro 3/8".

cadauno lire novemilaottocento
L. 9.800

1801
051
002
Diametro 1/2".

cadauno lire tredicimilatrecento
L. 13.300

1801
051
003
Diametro 3/4".

cadauno lire dieciannovemilaseicento
L. 19.600

1801
051
004
Diametro 1".

cadauno lire ventisettemilatrecento
L. 27.300

1801
051
005
Diametro 1" 1/4.

cadauno lire trentottomilacinquecento
L. 38.500

1801
051
006
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

1801
051
007
Diametro 2".

cadauno lire settantunomilaquattrocento
L. 71.400

1801
051
008
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire centoventimilaquattrocento
L. 120.400

1801
051
009
Diametro 3".

cadauno lire centosessantacinquemiladuecento
L. 165.200

1801
051
010
Diametro 4".

cadauno lire duecentosettantatremila
L. 273.000

1801
052
Areatore  per  serbatoi,  completo di cappellotto,  rete di protezione in ottone, del  

diametro interno da mm 100  a  mm 250,  fornito  e posto in opera. E'  compreso  quanto

  altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire centoquarantamila
L. 140.000

1801
053
Giunto  dielettrico PN 16 con isolante in resina, in  grado di sopportare una tensione  di 

3000 volt alla temperatura di 70°  C, fornito e posto in opera. E' compreso  quanto  altro 

occorre per dare il lavoro finito.

1801
053
001
Diametro 1".

cadauno lire dieciottomiladuecento
L. 18.200
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1801
053
002
Diametro 1" 1/4.

cadauno lire ventottomila
L. 28.000

1801
053
003
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire trentacinquemilasettecento
L. 35.700

1801
053
004
Diametro 2".

cadauno lire quarantanovemila
L. 49.000

1801
053
005
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire centonovemiladuecento
L. 109.200

1801
053
006
Diametro 3".

cadauno lire centocinquantottomiladuecento
L. 158.200

1801
053
007
Diametro 4".

cadauno lire duecentotrentacinquemiladuecento
L. 235.200

1801
054
Impianto per contatore idrico completo  di: - n. 2 rubinetti  a sfera da 1/2 pollice; - n.  1 

valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa" da 1/2 pollice; - n. 2 raccordi per contatore; - n. 

1 sportello in ferro verniciato o termico. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la formazione della nicchia, sede 

del contatore.

1801
054
001
Con sportello in ferro da cm 47x31.

cadauno lire ottantaquattromila
L. 84.000

1801
054
002
Con sportello termico da cm 47x31.

cadauno lire novantunomila
L. 91.000

1802
Fognature

1802
001
Tubo in cemento. Tubo in  cemento vibrato e pressato con incasso a maschio e femmina

  per  fogne e fognoli per acque bianche,  fornito e posto in opera a qualsiasi altezza  e  

profondita'.  Sono compresi:  la  posa anche in presenza di acqua, fino  ad  un battente  

di cm 20 e relativo aggottamento; il  massetto  di fondazione dello spessore di  cm 10, 

gettato  su un  magrone di pulizia, armato con maglia quadrata 15x15 diametro mm  5; il

  rinfianco e la copertura di spessore minimo cm 10 eseguito  con conglomerato di 

cemento  dosato a Kg 300  tipo 325; la giunzione; la sigillatura del giunto con malta di 

cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed in basso;  le attrezzature;  i mezzi 

d'opera;  le  puntellature delle pareti scavate ove occorre. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.

1802
001
001
Diametro interno di mm 200.

al metro lineare lire trentaquattromila
L. 34.000

1802
001
002
Diametro interno di mm 300.

al metro lineare lire quarantasettemila
L. 47.000

1802
001
003
Diametro interno di mm 400.

al metro lineare lire sessantunomilaquattrocento
L. 61.400

1802
001
004
Diametro interno di mm 500.

al metro lineare lire settantasettemiladuecento
L. 77.200

1802
001
005
Diametro interno di mm 600.

al metro lineare lire novantaduemilaottocento
L. 92.800

1802
001
006
Diametro interno di mm 800 e con massetto di fondazione  di  cm 15.

al metro lineare lire centotrentaseimilaquattrocento
L. 136.400

1802
001
007
Diametro interno di  mm  1000 e con massetto  di fondazione  di cm 15.

al metro lineare lire centosettantasettemila
L. 177.000
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1802
002
Tubo in cemento autoportante. Tubo   prefabbricato   a   sezione   circolare   in     cls 

pressovibrato,   autoportante,  con imbocco  a  bicchiere  e guarnizione  in neoprene di 

resistenza 40-50 SHORE,  fornito e  posto  in opera a qualsiasi altezza e  profondita'.  

Sono compresi:  la  posa anche in presenza di acqua  fino  ad  un battente  di cm 20 e 

relativo aggottamento; la   sigillatura con malta cementizia del foro per il sollevamento; il 

 getto della platea  in cls  di cemento  dosato  a Kg 200  tipo 325 dello  spessore  

minimo di cm 10, perfettamente livellato secondo le pendenze di progetto, armato con 

maglia quadrata 15x15 diametro mm 5;  il rinfianco ed il ricoprimento con materiale arido

 di  cava  della  pezzatura compresa  tra cm 0,25 e cm 10, a scelta della D.L., per  uno 

spessore minimo dalla generatrice superiore del  tubo di  cm 15 e comunque di uno 

spessore di almeno 1/3 del diametro del tubo  impiegato; le prove di laboratorio sui  

materiali;  le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 

relativi certificati.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e 

funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.

1802
002
001
Diametro interno di mm 300.

al metro lineare lire quarantasettemilacento
L. 47.100

1802
002
002
Diametro interno di mm 400.

al metro lineare lire cinquantottomilatrecento
L. 58.300

1802
002
003
Diametro interno di mm 500.

al metro lineare lire settantamilaseicento
L. 70.600

1802
002
004
Diametro interno di mm 600.

al metro lineare lire ottantaseimilatrecento
L. 86.300

1802
002
005
Diametro interno di mm 800.

al metro lineare lire centoventiduemilacento
L. 122.100

1802
002
006
Diametro interno di mm 1000.

al metro lineare lire centocinquantottomila
L. 158.000

1802
002
007
Diametro interno di mm 1200.

al metro lineare lire duecentodiecimilaseicento
L. 210.600

1802
003
Elemento in cemento ovoidale autoportante. Elemento   prefabbricato    a  sezione  

ovoidale   in   cls pressovibrato,  autoportante  con  imbocco  a  bicchiere   e guarnizione

 in neoprene di resistenza 40/50 SHORE, fornito e posto  in  opera  a qualsiasi altezza  

e  profondita'.  Sono compresi: la sigillatura con malta cementizia  del  foro  di 

sollevamento;  la posa  anche in presenza di acqua  fino  ad un battente  di cm 20 ed il 

relativo aggottamento; il  getto della  platea in cls  di cemento dosato  a kg 200 tipo   

325 dello  spessore  minimo di cm  10,  perfettamente  livellato secondo  le pendenze  di

 progetto, armato con maglia  quadra 15x15  diametro  mm 5; il rinfianco ed il  

ricoprimento  con materiale arido di cava della pezzatura compresa tra cm 0,25 e cm 10,

 a scelta della D.L., per uno  spessore minimo dalla generatrice  superiore del tubo di 

cm 15; tutte le prove  di laboratorio  sui  materiali,  le prove di  tenuta  in  opera previste  

dalla  vigente  normativa  e  la  fornitura    dei relativi   certificati.  E' inoltre  compreso  

quanto  altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il 

rinterro.

1802
003
001
Ovoidi delle dimensioni di mm 400x600.

al metro lineare lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

1802
003
002
Ovoidi delle dimensioni di mm 500x750.

al metro lineare lire novantaseimilaquattrocento
L. 96.400

1802
003
003
Ovoidi delle dimensioni di mm 600x900.

al metro lineare lire centoquattordicimilatrecento
L. 114.300

1802
003
004
Ovoidi delle dimensioni di mm 700x1050.

al metro lineare lire centoquarantaquattromilacinquecento
L. 144.500

1802
003
005
Ovoidi delle dimensioni di mm 800x1200.

al metro lineare lire centosessantottomila
L. 168.000

1802
003
006
Ovoidi delle dimensioni di mm 900x1350.

al metro lineare lire centonovantanovemilaquattrocento
L. 199.400

1802
003
007
Ovoidi delle dimensioni di mm 1200x1800.

al metro lineare lire duecentocinquantatremiladuecento
L. 253.200
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1802
004
Coppette in gres ceramico all'interno di tubi per fognature con  sviluppo  di 1/3 della 

circonferenza, in elementi della lunghezza  di  cm 50, fornite e poste in opera. E' 

compresa la malta cementizia a q.li 6 di cemento 325 e l'esecuzione  del rivestimento. 

E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1802
004
001
Diametro interno mm 200.

al metro lineare lire sedicimilaottocento
L. 16.800

1802
004
002
Diametro interno mm 300.

al metro lineare lire ventiseimilanovecento
L. 26.900

1802
004
003
Diametro interno mm 350.

al metro lineare lire trentanovemiladuecento
L. 39.200

1802
004
004
Diametro interno mm 400.

al metro lineare lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

1802
004
005
Diametro interno mm 500.

al metro lineare lire cinquantottomilatrecento
L. 58.300

1802
004
006
Diametro interno mm 600.

al metro lineare lire ottantamilasettecento
L. 80.700

1802
005
Tubo composito di polimeri e cemento (CPC) classe A. Tubo  in  materiale composito di 

polimeri  e  cemento,  per fognature,  conforme  alle norme DIN 19850   classe  A,  con 

giunti  a  manicotto ed anelli     elastomerici,  fornito  e posto  in opera  a  qualsiasi 

altezza o   profondita'.  Sono compresi:  la posa  anche in presenza di acqua fino   ad  

un battente  di  cm  20,  ed  il  relativo  aggottamento;    la formazione  del   piano  di 

posa mediante   la  fornitura  e preparazione  di  un  letto  di sabbia  o  ghiaietto  se  in 

presenza  di acqua, dello spessore  minimo di cm 15  +  1/10 del diametro del tubo;  il 

rinfianco ed il ricoprimento  con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore 

del piano  di  posa;  i tubi,  che  dovranno  essere  invetriati internamente   ed   

esternamente  con   resine   epossidiche speciali, atossiche  esenti da solventi ed 

ammine aromatiche in  conformita'  alla circolare n. 102 del  Ministero  della Sanita';  i  

manicotti; tutte le prove  di  laboratorio  sui materiali;   le  prove di tenuta  in  opera  

previste  dalla vigente  normativa e la fornitura dei relativi  certificati. E'  inoltre  compreso

  quanto  altro  occorre  per  dare  la tubazione finita e funzionante. Sono  esclusi:  lo  

scavo; il  rinterro;  i  pezzi  speciali contabilizzati  come  indicato nella premessa  del  

presente capitolo.

1802
005
001
Diametro interno mm 200.

al metro lineare lire cinquantottomilacinquecento
L. 58.500

1802
005
002
Diametro interno mm 250.

al metro lineare lire settantatremilaquattrocento
L. 73.400

1802
005
003
Diametro interno mm 300.

al metro lineare lire ottantanovemila
L. 89.000

1802
005
004
Diametro interno mm 350.

al metro lineare lire centodiecimilanovecento
L. 110.900

1802
005
005
Diametro interno mm 400.

al metro lineare lire centotrentatremilatrecento
L. 133.300

1802
005
006
Diametro interno mm 450.

al metro lineare lire centosessantacinquemilaottocento
L. 165.800

1802
005
007
Diametro interno mm 500.

al metro lineare lire centonovantaduemilanovecento
L. 192.900

1802
005
008
Diametro interno mm 600.

al metro lineare lire duecentocinquantasettemilaseicento
L. 257.600

1802
005
009
Diametro interno mm 700.

al metro lineare lire trecentodieciottomilacento
L. 318.100

1802
005
010
Diametro interno mm 800.

al metro lineare lire quattrocentotredicimilasettecento
L. 413.700

1802
005
011
Diametro interno mm 900.

al metro lineare lire quattrocentonovantanovemilacinquecento
L. 499.500

1802
005
012
Diametro interno mm 1000.

al metro lineare lire seicentoventimilacinquecento
L. 620.500
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1802
006
Tubo composito di polimeri e cemento (CPC) classe B. Tubo  in  materiale composito di 

polimeri e cemento, per fognature, conforme alle norme DIN 19850 classe B, con giunti a

 manicotto ed anelli elastomerici, fornito e posto  in opera  a  qualsiasi altezza o   

profondita'.  Sono compresi:  la posa  anche in presenza di acqua fino   ad  un battente  

di  cm  20,  ed  il  relativo  aggottamento;    la formazione  del   piano  di posa mediante 

  la  fornitura  e preparazione  di  un  letto  di sabbia  o  ghiaietto  se  in presenza  di 

acqua, dello spessore  minimo di cm 15  +  1/10 del diametro del tubo;  il rinfianco ed il 

ricoprimento  con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di 

posa; i tubi, che dovranno essere invetriati internamente ed esternamente con resine 

epossidiche speciali, atossiche  esenti da solventi ed ammine aromatiche in  conformità 

alla circolare n. 102 del Ministero della Sanità; i manicotti; tutte le prove di laboratorio sui

 materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 

relativi certificati. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e 

funzionante. Sono esclusi:  lo  scavo; il  rinterro;  i  pezzi  speciali contabilizzati  come  

indicato nella premessa  del  presente capitolo.

1802
006
001
Diametro interno mm 200.

al metro lineare lire cinquantottomilacinquecento
L. 58.500

1802
006
002
Diametro interno mm 250.

al metro lineare lire settantasettemilatrecento
L. 77.300

1802
006
003
Diametro interno mm 300.

al metro lineare lire novantaquattromilacinquecento
L. 94.500

1802
006
004
Diametro interno mm 350.

al metro lineare lire centoventiduemilacento
L. 122.100

1802
006
005
Diametro interno mm 400.

al metro lineare lire centoquarantanovemila
L. 149.000

1802
006
006
Diametro interno mm 450.

al metro lineare lire centosettantasettemila
L. 177.000

1802
006
007
Diametro interno mm 500.

al metro lineare lire duecentoquattromiladuecento
L. 204.200

1802
006
008
Diametro interno mm 600.

al metro lineare lire duecentosettantaseimilasettecento
L. 276.700

1802
006
009
Diametro interno mm 700.

al metro lineare lire trecentocinquantaquattromila
L. 354.000

1802
006
010
Diametro interno mm 800.

al metro lineare lire quattrocentosessantasettemilaquattrocento
L. 467.400

1802
006
011
Diametro interno mm 900.

al metro lineare lire cinquecentosettantaseimila
L. 576.000

1802
006
012
Diametro interno mm 1000.

al metro lineare lire settecentoquindicimilaseicento
L. 715.600

1802
007
Tubo in PVC 303/1. Tubo  prefabbricato con miscela  a base di  policloruro  di vinile 

plastificato (rigido) con  caratteristiche e spessori conformi  alle norme UNI 7447/75,  

7448/75,  tipo 303/1  per traffico   pesante,   con  marchio  di   conformita'   (IIP) 

rilasciato  dall'Istituto italiano dei  plastici, con giunto del  tipo  a  bicchiere completo  di  

 anello  elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e  profondita'. Sono 

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 

aggottamento; la formazione del  piano di posa mediante la fornitura e preparazione   di 

un  letto di  sabbia dello spessore minimo di cm 15  +  1/10 del   diametro  della  

tubazione;   il  rinfianco   ed    il ricoprimento  con  sabbia   fine e   asciutta  dello  

stesso spessore  del piano  di  posa; le prove di  laboratorio  sui materiali;  le  prove  di 

tenuta  in  opera  previste  dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi   certificati. E'  

inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  la tubazione finita e funzionante. 

Sono  esclusi:  lo  scavo; il  rinterro;  i  pezzi  speciali contabilizzati  come  indicato 

nella premessa  del  presente capitolo.

1802
007
001
Diametro esterno mm 200.

al metro lineare lire ventottomilaseicento
L. 28.600

1802
007
002
Diametro esterno mm 250.

al metro lineare lire quarantamilaquattrocento
L. 40.400

1802
007
003
Diametro esterno mm 315.
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al metro lineare lire sessantunomilaseicento
L. 61.600

1802
007
004
Diametro esterno mm 400.

al metro lineare lire novantaseimilaquattrocento
L. 96.400

1802
007
005
Diametro esterno mm 500.

al metro lineare lire centoventitremiladuecento
L. 123.200

1802
007
006
Diametro esterno mm 630.

al metro lineare lire centottantaduemiladuecento
L. 182.200

1802
007
007
Diametro esterno mm 710.

al metro lineare lire duecentotrentasettemilacinquecento
L. 237.500

1802
007
008
Diametro esterno mm 800.

al metro lineare lire duecentosettantatremilatrecento
L. 273.300

1802
008
Tubo in PVC 303/2. Tubo  prefabbricato con  miscela a  base di policloruro  di vinile 

plastificato  (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle  norme UNI  7447/75, 

7448/75,  tipo 303/2  per traffico  medio  leggero, con marchio di  conformita'  (IIP) 

rilasciato  dall'Istituto Italiano dei Plastici,  con giunto del  tipo  a  bicchiere  completo  di

  anello  elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e  profondita'. Sono  

compresi: la  posa anche in presenza di acqua fino  ad un  battente  di  cm 20 ed  il  

relativo   aggottamento;  la formazione  del  piano   di posa  mediante  la  fornitura  e 

preparazione  di  un letto di  sabbia dello  spessore minimo di  cm 15  + 1/10 del 

diametro del tubo; il rinfianco ed  il ricoprimento  con  sabbia  fine  e  asciutta  dello   

stesso spessore  del  piano di  posa; le prove di  laboratorio  sui materiali;  le  prove  di 

tenuta  in  opera  previste  dalla vigente normativa e la fornitura dei  relativi  certificati. E'  

inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  la tubazione finita e funzionante. 

Sono  esclusi:  lo  scavo; il  rinterro;  i  pezzi  speciali contabilizzati  come  indicato 

nella premessa  del  presente capitolo.

1802
008
001
Diametro esterno mm 200.

al metro lineare lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

1802
008
002
Diametro esterno mm 250.

al metro lineare lire trentasettemila
L. 37.000

1802
008
003
Diametro esterno mm 315.

al metro lineare lire cinquantacinquemilacinquecento
L. 55.500

1802
008
004
Diametro esterno mm 400.

al metro lineare lire settantaduemilatrecento
L. 72.300

1802
008
005
Diametro esterno mm 500.

al metro lineare lire centoquattromiladuecento
L. 104.200

1802
008
006
Diametro esterno mm 630.

al metro lineare lire centocinquantasettemilacinquecento
L. 157.500

1802
008
007
Diametro esterno mm 710.

al metro lineare lire duecentoquattromilaseicento
L. 204.600

1802
008
008
Diametro esterno mm 800.

al metro lineare lire duecentocinquantaduemila
L. 252.000

1802
009
Tubo in gres. Tubo  in gres ceramico conforme alle normative UNI EN  295, con   giunto  

 del   tipo  a   bicchiere   con   guarnizione poliuretanica, fornito e posto in opera a 

qualsiasi  altezza e profondita'. Sono compresi: la  posa anche in presenza  di acqua  

fino  ad  un  battente  di  cm  20,  ed  il  relativo aggottamento; la  formazione del piano  

di posa mediante  la fornitura  e   preparazione   di   un  letto  di   sabbia  o ghiaietto se 

in presenza di falda, dello  spessore minimo di cm  15   + 1/10 del diametro del tubo; il  

rinfianco  ed  il ricoprimento  con sabbia fine e asciutta o  ghiaietto  dello stesso 

spessore del piano di  posa; le prove di  laboratorio sui  materiali; le prove di tenuta in 

opera  previste  dalla vigente normativa e la fornitura dei  relativi  certificati. E'  inoltre  

compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  la tubazione finita e funzionante. Sono  

esclusi:  lo  scavo; il  rinterro;  i  pezzi  speciali contabilizzati  come  indicato nella 

premessa  del  presente capitolo.

1802
009
001
Diametro interno di mm 200 classe 160 KN/MQ.

al metro lineare lire cinquantaquattromilacinquecento
L. 54.500

1802
009
002
Diametro interno di mm 250 classe 160 KN/MQ.

al metro lineare lire sessantottomilasettecento
L. 68.700

1802
009
003
Diametro interno di mm 300 classe 160 KN/MQ.
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al metro lineare lire ottantasettemilaseicento
L. 87.600

1802
009
004
Diametro interno di mm 350 classe 120 KN/MQ.

al metro lineare lire centosettemilaseicento
L. 107.600

1802
009
005
Diametro interno di mm 400 classe 120 KN/MQ.

al metro lineare lire centoventottomilaottocento
L. 128.800

1802
009
006
Diametro interno di mm 500 classe 120 KN/MQ.

al metro lineare lire centottantatremilasettecento
L. 183.700

1802
009
007
Diametro interno di mm 600 classe 95 KN/MQ.

al metro lineare lire duecentocinquantaseimilacinquecento
L. 256.500

1802
009
008
Diametro interno di mm 700 classe L.

al metro lineare lire trecentosettantunomilanovecento
L. 371.900

1802
009
009
Diametro interno di mm 800 classe L.

al metro lineare lire quattrocentottantatremilanovecento
L. 483.900

1802
010
Tubo in ghisa sferoidale per fognature. Tubo in ghisa  sferoidale centrifugata e ricotta 

spessore K =  7,  conforme alla norma  UNI 150 2531/81,  con  giunti  a manicotto e 

guarnizioni in elastomeri, rivestita all'interno con malta di cemento alluminoso 

centrifugata, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità.  Sono compresi: la 

posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 

aggottamento; la formazione del piano di posa mediante fornitura e preparazione di un 

letto di sabbia o ghiaietto se in presenza di falda, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10

 del diametro del tubo; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta o 

ghiaietto, dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui materiali; le 

prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati.

 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono

 esclusi: lo scavo; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa

  del  presente capitolo.

1802
010
001
Diametro interno mm 200

al metro lineare lire centocinquemila
L. 105.000

1802
010
002
Diametro interno mm 250.

al metro lineare lire centotrentacinquemilaseicento
L. 135.600

1802
010
003
Diametro interno mm 300.

al metro lineare lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

1802
010
004
Diametro interno mm 350.

al metro lineare lire duecentodieciassettemilatrecento
L. 217.300

1802
010
005
Diametro interno mm 400.

al metro lineare lire duecentocinquantasettemilaseicento
L. 257.600

1802
010
006
Diametro interno mm 450.

al metro lineare lire duecentonovantottomila
L. 298.000

1802
010
007
Diametro interno mm 500.

al metro lineare lire trecentotrentottomilatrecento
L. 338.300

1802
010
008
Diametro interno mm 600.

al metro lineare lire quattrocentodiecimila
L. 410.000

1802
011
Pezzi  speciali  in ghisa sferoidale con  giunti   elastici automatici  elasto-meccanici  a 

bulloni o  a  flange  piane, forniti  e posti in opera. E' compreso quanto altro  occorre per 

dare il lavoro finito e funzionante.

al chilogrammo lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

1802
012
Tubo in polietilene per fognature. Tubo  in   polietilene per  fognature,  di  caratteristiche 

corrispondenti alle norme  UNI 7611  e  7613, con marchio di conformita'  IIP, con 

giunzioni  eseguite mediante saldatura di  testa  (polifusione) a mezzo di  apposita  

attrezzatura, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e  profondita'. Sono compresi: la

 posa anche in presenza di acqua fino ad un battente   di  cm  20  ed  il  relativo   

aggottamento;   la formazione   del  piano di posa mediante la fornitura  e  la 

preparazione di un letto  di sabbia dello spessore minimo di cm  15  + 1/10 del diametro 

del tubo; il   rinfianco  ed  il ricoprimento  con  sabbia   fine  e  asciutta  dello  stesso 

spessore  del  piano di posa; le prove  di  laboratorio  sui       materiali;  le  prove  di 

tenuta  in  opera  previste  dalla vigente  normativa e la fornitura dei relativi  certificati. E'  

inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  la tubazione finita e funzionante. 

Sono  esclusi:  lo  scavo; il  rinterro;  i  pezzi  speciali contabilizzati  come  indicato 

nella premessa  del  presente capitolo.
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1802
012
001
Diametro esterno da mm 200.

al metro lineare lire trentasettemila
L. 37.000

1802
012
002
Diametro esterno da mm 250.

al metro lineare lire cinquantunomilaseicento
L. 51.600

1802
012
003
Diametro esterno da mm 315.

al metro lineare lire settantunomiladuecento
L. 71.200

1802
012
004
Diametro esterno da mm 400.

al metro lineare lire centododicimila
L. 112.000

1802
012
005
Diametro esterno da mm 500.

al metro lineare lire centosessantaduemilaquattrocento
L. 162.400

1802
012
006
Diametro esterno da mm 630.

al metro lineare lire duecentotrentanovemilasettecento
L. 239.700

1802
012
007
Diametro esterno da mm 710.

al metro lineare lire duecentonovantottomila
L. 298.000

1802
012
008
Diametro esterno da mm 800.

al metro lineare lire trecentosessantasettemilaquattrocento
L. 367.400

1802
012
009
Diametro esterno da mm 900.

al metro lineare lire quattrocentocinquantatremilaseicento
L. 453.600

1802
012
010
Diametro esterno da mm 1000.

al metro lineare lire cinquecentoquarantacinquemilacinquecento
L. 545.500

1802
013
Tubo in PRFV (vetro-resina). Tubo  in  poliestere  rinforzato con fibre  di  vetro  PRFV 

conforme  alle  norme  UNI  9032 e  9033,  per  condotte  in esercizio   a   gravita',   

aventi   rigidezza    verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 

127 pari a  5000  N/Mq  con  giunto a bicchiere  o  a  manicotto  con guarnizione 

elastomerica a doppia tenuta, fornito e posto in opera  a qualsiasi altezza e profondita'. 

Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione  

delle medesime; i tagli; gli sfridi;  la  posa anche  in presenza  di acqua fino ad un  

battente di cm  20, ed  il relativo  aggottamento; la  formazione  del piano  di posa 

mediante fornitura e preparazione di un letto di sabbia o  ghiaietto se in presenza di 

falda, dello spessore  minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il  rinfianco  ed  il 

ricoprimento  con sabbia  fine e asciutta o ghiaietto  dello stesso spessore del piano  di 

posa; le prove di  laboratorio sui  materiali; le prove di tenuta in opera  previste  dalla 

vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro; i 

pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.

1802
013
001
Diametro nominale mm  200.

al metro lineare lire settantaduemilaseicento
L. 72.600

1802
013
002
Diametro nominale mm  250.

al metro lineare lire novantaduemilacento
L. 92.100

1802
013
003
Diametro nominale mm  300.

al metro lineare lire centotredicimiladuecento
L. 113.200

1802
013
004
Diametro nominale mm  350.

al metro lineare lire centoquarantacinquemilacento
L. 145.100

1802
013
005
Diametro nominale mm  400.

al metro lineare lire centosessantanovemilaquattrocento
L. 169.400

1802
013
006
Diametro nominale mm  450.

al metro lineare lire duecentocinquemilatrecento
L. 205.300

1802
013
007
Diametro nominale mm  500.

al metro lineare lire duecentoventottomilacinquecento
L. 228.500

1802
013
008
Diametro nominale mm  600.

al metro lineare lire trecentotredicimilaseicento
L. 313.600

1802
013
009
Diametro nominale mm  700.

al metro lineare lire trecentottantaduemila
L. 382.000
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1802
013
010
Diametro nominale mm  800.

al metro lineare lire quattrocentocinquantasettemilaseicento
L. 457.600

1802
013
011
Diametro nominale mm  900.

al metro lineare lire cinquecentoquarantasettemilasettecento
L. 547.700

1802
013
012
Diametro nominale mm 1000.

al metro lineare lire seicentosessantottomilasettecento
L. 668.700

1802
014
Pezzi speciali in poliestere rinforzato con fibre di vetro, forniti e posti in opera. Sono 

compresi: la fornitura e posa in opera dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione  delle 

stesse. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

al chilogrammo lire ventitremilaseicento
L. 23.600

1803
Gasdotti

1803
001
Tubazione in acciaio saldato longitudinalmente per metano. Tubazione   in   acciaio  

saldato   longitudinalmente   per condotte   di  gas  metano  a   bassa   e  media  

pressione, conforme  alla circolare n. 56 del 16.5.64  Ministero  degli Interni Direzione 

generale servizi antincendio e secondo  le norme UNI/6363/68, con rivestimento esterno 

pesante,  grezzo internamente,  con giunto a bicchiere sferico  o  cilindrico con  

estremita'  lisce  per saldature di  testa,  fornita  e posta  in opera a qualsiasi  altezza  e 

  profondita'.  Sono compresi:  la posa anche in presenza di  acqua fino  ad   un battente

 di cm 20  ed il  relativo aggottamento; l'eventuale taglio  dei  tubi; la saldatura  elettrica 

dei giunti  e  la fornitura  degli  elettrodi   ed ogni altro  onere  ad  essa relativo;  il  

ripristino  eseguito  a  mano  con   apposito apparecchio  del  rivestimento bituminoso  

della  protezione esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni; tutte le prove di 

tenuta  di carico  e di laboratorio previste  dalla vigente  normativa e la fornitura dei relativi

  certificati. E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  la tubazione finita e 

funzionante. Sono  esclusi:  lo  scavo; il rinterro;  il  rinfianco con sabbia  fine   e 

asciutta; i pezzi  speciali  contabilizzati come  indicato  nella  premessa del  presente  

capitolo;  la protezione catodica.

1803
001
001
Diametro esterno mm 60,3.

al metro lineare lire dieciottomilacinquecento
L. 18.500

1803
001
002
Diametro esterno mm 88,9.

al metro lineare lire ventisettemila
L. 27.000

1803
001
003
Diametro esterno mm 114,3.

al metro lineare lire trentasettemila
L. 37.000

1803
001
004
Diametro esterno mm 139,7.

al metro lineare lire quarantottomilaseicento
L. 48.600

1803
001
005
Diametro esterno mm 168,3.

al metro lineare lire sessantunomiladuecento
L. 61.200

1803
001
006
Diametro esterno mm 219,1.

al metro lineare lire novantaduemilanovecento
L. 92.900

1803
001
007
Diametro esterno mm 273,0.

al metro lineare lire centoventiseimilaseicento
L. 126.600

1803
001
008
Diametro esterno mm 323,9.

al metro lineare lire centoquarantasettemilasettecento
L. 147.700

1803
001
009
Diametro esterno mm 355,6.

al metro lineare lire centottantunomilacinquecento
L. 181.500

1803
001
010
Diametro esterno mm 406,4.

al metro lineare lire duecentoquattromilasettecento
L. 204.700
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1803
002
Allaccio presa di utenza metano. Allaccio  presa  di utenza  alla  rete  di   

metanizzazione mediante  la  fornitura e la posa in opera di  tubazione  in acciaio  

catramato  o polietilene  di diametri   sino  a  2" nominale.   Sono  compresi:  il  taglio  

della    superficie stradale bitumata; lo scavo;  il rinfianco con  sabbia  fine e   asciutta;   

il  rinterro  con  lo  stesso  materiale  di risulta,  se idoneo, o con misto granulato  

stabilizzato;  i ripristini    stradali  di  qualsiasi  natura;   il   giunto dielettrico;  il  pezzo  

speciale   Y;  l'installazione  del contatore  e  del relativo rubinetto.  E'  inoltre  compreso

 quanto   altro   occorre  per  dare  il  lavoro   finito   e funzionante, per una lunghezza 

fino a m 10,00.

1803
002
001
Con sede stradale in macadam.

cadauno lire quattrocentoundicimilacinquecento
L. 411.500

1803
002
002
Con sede stradale in conglomerato bituminoso.

cadauno lire quattrocentocinquantatremilasettecento
L. 453.700

1803
003
Allaccio di presa utenza metano per ogni metro in piu'. Allaccio per ogni metro in piu' 

rispetto ai primi m  10,00, con tutti gli oneri previsti per l'allaccio  della  presa di utenza 

metano. E' compreso quanto altro occorre per dare  il lavoro finito e funzionante.

1803
003
001
Con sede stradale in macadam.

cadauno lire venticinquemilaquattrocento
L. 25.400

1803
003
002
Con sede stradale in conglomerato bituminoso.

cadauno lire trentunomilasettecento
L. 31.700

1803
004
Allaccio di presa di utenza per ogni contatore successivo al primo. Allaccio per la posa  

in opera di ogni contatore successivo al primo gia' installato per l'allaccio presa di utenza

 alla rete di metanizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 

funzionante.

cadauno lire ottantaquattromilaquattrocento
L. 84.400

1803
005
Tubazione in acciaio zincato per metano. Tubazione  in  acciaio zincato, serie  media 

UNI  3824  per allacciamenti   aerei,   giunzione  a   vite   e  manicotto, fornita e posta in 

opera. Sono compresi: l'eventuale  taglio delle   tubazioni;  la sistemazione  delle  

filettature  dei tubi;  le prove di tenuta; le zanche  di sostegno;  i  pezzi speciali. E' inoltre

 compreso quanto altro occorre per  dare la tubazione finita e funzionante.

1803
005
001
Diametro 1".

al metro lineare lire ventunomilacento
L. 21.100

1803
005
002
Diametro 1" 1/4.

al metro lineare lire venticinquemilanovecento
L. 25.900

1803
005
003
Diametro 1" 1/2.

al metro lineare lire ventottomilacinquecento
L. 28.500

1803
005
004
Diametro 2".

al metro lineare lire trentottomila
L. 38.000

1803
005
005
Diametro 2" 1/2.

al metro lineare lire quarantaseimilacinquecento
L. 46.500

1803
005
006
Diametro 3".

al metro lineare lire sessantunomiladuecento
L. 61.200

1803
005
007
Diametro 4".

al metro lineare lire ottantasettemilaseicento
L. 87.600

1803
006
Giunto dielettrico. Giunto  dielettrico  con isolante in resina,  in  grado  di sopportare   

una tensione di 3000 volt alla  temperatura  di 70°  C, con un'estremita' filettata e l'altra 

per  saldatura di  testa  PN  10, compresa fornitura e posa  in  opera.  E' inoltre  

compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita e funzionante.

1803
006
001
Diametro 1".

cadauno lire tredicimilaottocento
L. 13.800

1803
006
002
Diametro 1" 1/4.

cadauno lire ventunomilacento
L. 21.100

1803
006
003
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire ventisettemila
L. 27.000
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1803
006
004
Diametro 2".

cadauno lire trentasettemila
L. 37.000

1803
006
005
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire ottantaduemilatrecento
L. 82.300

1803
006
006
Diametro 3".

cadauno lire centodieciannovemilatrecento
L. 119.300

1803
006
007
Diametro 4".

cadauno lire centosettantasettemilatrecento
L. 177.300

1803
007
Rubinetto di intercettazione in ottone. Rubinetto di intercettazione, in ottone, tipo a 

maschio per allacciamenti  alla  rete di bassa  pressione,  fuori  terra alla base della 

colonna  montante, fornito e posto in opera. E'  compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita  e funzionante.

1803
007
001
Diametro 1".

cadauno lire dieciottomila
L. 18.000

1803
007
002
Diametro 1" 1/4.

cadauno lire ventiquattromilacento
L. 24.100

1803
007
003
Diametro 1" 1/2.

cadauno lire trentasettemilaquattrocento
L. 37.400

1803
007
004
Diametro 2".

cadauno lire quarantottomilaseicento
L. 48.600

1803
007
005
Diametro 2" 1/2.

cadauno lire novantaseimilacento
L. 96.100

1803
008
Rubinetto a sfera per contatore gas, passaggio totale in bronzo/ottone, filettato, fornito e 

posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

1803
008
001
Per contatore gas G4/G6/G10 (becchi 10/20/30).

cadauno lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1803
008
002
Per contatore gas G16 (becchi 50).

cadauno lire trentaduemilanovecento
L. 32.900

1803
008
003
Per contatore gas G25 (becchi 100).

cadauno lire quarantaseimilacinquecento
L. 46.500

1803
009
Cannotto  filettato per contatore gas, fornito e  posto  in opera.  E'  compreso quanto 

altro occorre per  dare  l'opera finita e funzionante.

1803
009
001
Per contatore gas G4/G6/G10 (becchi 10/20/30).

cadauno lire milleseicento
L. 1.600

1803
009
002
Per contatore gas G16 (becchi 50).

cadauno lire tremilaseicento
L. 3.600

1803
009
003
Per contatore gas G25 (becchi 100).

cadauno lire quattromilacento
L. 4.100

1803
010
Girello per cannotto contatore gas, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita e funzionante.

1803
010
001
Per contatore gas G4/G6/G10 (becchi 10/20/30).

cadauno lire millecento
L. 1.100

1803
010
002
Per contatore gas G16 (becchi 50).

cadauno lire duemiladuecento
L. 2.200

1803
010
003
Per contatore gas G25 (becchi 100).

cadauno lire tremila
L. 3.000

1803
011
Giunti  elastici per smontaggio, forniti e  posti in opera. E'  compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita  e funzionante.
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1803
011
001
Diametro nominale mm 80.

cadauno lire centottantanovemilanovecento
L. 189.900

1803
011
002
Diametro nominale mm 100.

cadauno lire duecentoundicimila
L. 211.000

1803
011
003
Diametro nominale mm 150.

cadauno lire duecentosessantanovemilacento
L. 269.100

1803
012
Valvola  di intercettazione a farfalla PN16  tipo  "WAFER", con  comando  manuale a 

leva, corpo in  acciaio,  fornita  e posta  in opera. Sono compresi: le controflange; i  

bulloni; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 

funzionante.

1803
012
001
Diametro nominale mm 80.

cadauno lire trecentosessantanovemilatrecento
L. 369.300

1803
012
002
Diametro nominale mm 100.

cadauno lire quattrocentoventiduemila
L. 422.000

1803
012
003
Diametro nominale mm 125.

cadauno lire cinquecentoquarantottomilaseicento
L. 548.600

1803
012
004
Diametro nominale mm 150.

cadauno lire seicentottantacinquemilaottocento
L. 685.800

1803
012
005
Diametro nominale mm 200.

cadauno lire unmilionecinquantacinquemila
L. 1.055.000

1803
012
006
Diametro nominale mm 250.

cadauno lire unmilionecinquecentottantaduemilacinquecento
L. 1.582.500

1803
013
Rubinetto in acciaio al carbonio. Rubinetto a sede sferica, con giunzioni a flange, 

passaggio integrale, corpo a sfera in acciaio al carbonio, sede di tenuta e guarnizioni 

con anelli P.T.F.E.  testa  a  quadro per  comando con asta, fornito e posto in opera. E'  

inoltre compreso quanto  ltro occorre per dare  l'opera  finita  e funzionante.

1803
013
001
Diametro nominale 1".

cadauno lire centosessantatremilaseicento
L. 163.600

1803
013
002
Diametro nominale 1" 1/4.

cadauno lire centottantasettemilaottocento
L. 187.800

1803
013
003
Diametro nominale 1" 1/2.

cadauno lire duecentoquarantottomila
L. 248.000

1803
013
004
Diametro nominale 2".

cadauno lire duecentonovantacinquemilaquattrocento
L. 295.400

1803
013
005
Diametro nominale 2" 1/2.

cadauno lire trecentoseimila
L. 306.000

1803
014
Compensatore di dilatazione a soffietto mono plurilamellari in acciaio inox AISI 321, 

attacchi a saldare in  acciaio  al carbonio  PN  10/16, fornito e posto in  opera.  E'  

inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare  l'opera  finita  e funzionante.

1803
014
001
Diametro nominale mm 80.

cadauno lire trecentoquarantunomilanovecento
L. 341.900

1803
014
002
Diametro nominale mm 100.

cadauno lire trecentonovantottomilaottocento
L. 398.800

1803
014
003
Diametro nominale mm 150.

cadauno lire cinquecentodieciottomilacento
L. 518.100

1803
014
004
Diametro nominale mm 200.

cadauno lire settecentosessantanovemilacento
L. 769.100

1803
014
005
Diametro nominale mm 250.

cadauno lire novecentotrentunomilaseicento
L. 931.600
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1803
015
Valvola  in acciaio a sfera, PN16 - ANSI 150 - a  passaggio tipo  "Venturi",  da  interrare 

 con  attacchi  a  tasca  da saldare; completa di colonna per ciascuno dei diametri sotto 

indicati,  fornita  e posta in opera.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita e funzionante.

1803
015
001
Diametro nominale 1".

cadauno lire duecentosettantaquattromilatrecento
L. 274.300

1803
015
002
Diametro nominale 1" 1/4.

cadauno lire duecentottantaquattromilanovecento
L. 284.900

1803
015
003
Diametro nominale 1" 1/2.

cadauno lire trecentoseimila
L. 306.000

1803
015
004
Diametro nominale 2".

cadauno lire trecentocinquantottomilasettecento
L. 358.700

1803
015
005
Diametro nominale 2" 1/2.

cadauno lire trecentosettantanovemilaottocento
L. 379.800

1803
015
006
Diametro nominale 3".

cadauno lire quattrocentoventiduemila
L. 422.000

1803
015
007
Diametro nominale 4".

cadauno lire cinquecentosessantunomilatrecento
L. 561.300

1803
015
008
Diametro nominale 5".

cadauno lire ottocentotrentanovemilaottocento
L. 839.800

1803
015
009
Diametro nominale 6".

cadauno lire unmilionetrecentosettantunomilacinquecento
L. 1.371.500

1803
015
010
Diametro nominale 8".

cadauno lire unmilioneottocentonovantanovemila
L. 1.899.000

1803
015
011
Diametro nominale 10".

cadauno lire duemilioniottocentoquarantottomilacinquecento
L. 2.848.500

1803
016
Valvola in acciaio a sfera a passaggio totale.       Valvola  in acciaio a sfera, PN16 - 

ANSI 150 - a  passaggio totale,  da  interrare  con attacchi  a  tasca  da  saldare; 

completa   di  colonna  per  ciascuno  dei  diametri   sotto indicati,  fornita  e posta in 

opera.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

1803
016
001
Diametro nominale 1".

cadauno lire duecentottantaquattromilanovecento
L. 284.900

1803
016
002
Diametro nominale 1" 1/4.

cadauno lire trecentoseimila
L. 306.000

1803
016
003
Diametro nominale 1" 1/2.

cadauno lire trecentocinquantottomilasettecento
L. 358.700

1803
016
004
Diametro nominale 2".

cadauno lire trecentosettantanovemilaottocento
L. 379.800

1803
016
005
Diametro nominale 2" 1/2.

cadauno lire quattrocentosessantaquattromiladuecento
L. 464.200

1803
016
006
Diametro nominale 3".

cadauno lire cinquecentoventisettemilacinquecento
L. 527.500

1803
016
007
Diametro nominale 4".

cadauno lire settecentosettantamiladuecento
L. 770.200

1803
016
008
Diametro nominale 5".

cadauno lire unmilionetrecentodieciottomilaottocento
L. 1.318.800

1803
016
009
Diametro nominale 6".

cadauno lire unmilionesettecentoquarantamilaottocento
L. 1.740.800

1803
016
010
Diametro nominale 8".

cadauno lire duemilionicinquecentotrentaduemila
L. 2.532.000

Pagina 618

1803
017
Valvola a sfera per gas. Valvola di intercettazione a sfera a passaggio totale, tipo 

pesante,  attacchi  filettati, corpo e sfera in  ottone  con guarnizione  in TEFLON per la 

sede ed in OR -  PERBUNAN  per perno di comando, idonea per aria e gas da -20° C e 

+100° C, costruita  secondo norme DIN, fornita e posta in  opera.  E' inoltre  compreso  

quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita e funzionante.

1803
017
001
Diametro nominale 1" - PN 4.

cadauno lire ventiduemilacento
L. 22.100

1803
017
002
Diametro nominale 1" 1/4 - PN 4.

cadauno lire trentamilaquattrocento
L. 30.400

1803
017
003
Diametro nominale 1" 1/2 - PN 4.

cadauno lire trentanovemilaseicento
L. 39.600

1803
017
004
Diametro nominale 2" - PN 4.

cadauno lire sessantamiladuecento
L. 60.200

1803
017
005
Diametro nominale 2" 1/2 - PN 4.

cadauno lire duecentoduemilaseicento
L. 202.600

1803
017
006
Diametro nominale 3" - PN 4.

cadauno lire duecentosettantasettemilacinquecento
L. 277.500

1803
017
007
Diametro nominale 4" - PN 4.

cadauno lire quattrocentocinquantamilacinquecento
L. 450.500

1803
018
Tubazione in polietilene per gas "S5". Tubazione  in  polietilene ad alta densita',  colore  

nero, conteggiata  a  metro  lineare, per  condotte  interrate  di

distribuzione gas combustibili, prodotta secondo UNI 7614  -

1803
018
001
Diametro esterno x spessore = mm 20 x 3,0.

al metro lineare lire millenovecento
L. 1.900

1803
018
002
Diametro esterno x spessore = mm 25 x 3,0.

al metro lineare lire duemilacinquecento
L. 2.500

1803
018
003
Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0.

al metro lineare lire tremilaquattrocento
L. 3.400

1803
018
004
Diametro esterno x spessore = mm 40 x 3,7.

al metro lineare lire cinquemilacento
L. 5.100

1803
018
005
Diametro esterno x spessore = mm 50 x 4,6.

al metro lineare lire settemilaseicento
L. 7.600

1803
018
006
Diametro esterno x spessore = mm 63 x 5,8.

al metro lineare lire undicimilacento
L. 11.100

1803
018
007
Diametro esterno x spessore = mm 75 x 6,9.

al metro lineare lire quindicimiladuecento
L. 15.200

1803
018
008
Diametro esterno x spessore = mm 90 x 8,2.

al metro lineare lire ventimilaottocento
L. 20.800

1803
018
009
Diametro esterno x spessore = mm 110 x 10,0.

al metro lineare lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

1803
018
010
Diametro esterno x spessore = mm 125 x 11,4.

al metro lineare lire trentasettemiladuecento
L. 37.200

1803
018
011
Diametro esterno x spessore = mm 140 x 12,8.

al metro lineare lire quarantacinquemilaquattrocento
L. 45.400

1803
018
012
Diametro esterno x spessore = mm 160 x 14,6.

al metro lineare lire cinquantottomilacento
L. 58.100

1803
018
013
Diametro esterno x spessore = mm 180 x 16,4.

al metro lineare lire settantunomilaottocento
L. 71.800

1803
018
014
Diametro esterno x spessore = mm 200 x 18,2.

al metro lineare lire ottantasettemilaseicento
L. 87.600
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1804
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

1804
001
Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in  cemento vibrato non diaframmato, 

completo  di  chiusino carrabile o non  carrabile  a  scelta della  D.L. anch'esso in 

cemento, fornito e posto in  opera. Sono compresi:  la sigillatura e  la frattura dei  

diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo  ed il  rinfianco       in  calcestruzzo 

ai lati e  alla base per uno spessore di cm 15.  E'  inoltre  compreso quanto  altro  

occorre  per  dare l'opera finita e funzionante.

1804
001
001
Dimensioni interne  cm 40x40x40.

cadauno lire centoduemila
L. 102.000

1804
001
002
Dimensioni interne  cm 40x40x50.

cadauno lire centododicimilacinquecento
L. 112.500

1804
001
003
Dimensioni interne  cm 50x50x60.

cadauno lire centotrentaduemila
L. 132.000

1804
002
Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto  prefabbricato  in  cemento  vibrato  

diaframmato, completo  di  chiusino, sempre in cemento, carrabile  o  non carrabile   a 

scelta  della D.L., fornito e posto in  opera. Sono compresi: la  suggellatura e  la frattura 

dei diaframmi per il  passaggio delle tubazioni; lo scavo ed  il rinfianco in calcestruzzo  ai

 lati ed alla base per uno spessore di cm 15.  E'  inoltre  compreso quanto  altro  occorre

  per  dare l'opera finita e funzionante.

1804
002
001
Dimensioni interne cm 40x40x40.

cadauno lire centododicimilacinquecento
L. 112.500

1804
002
002
Dimensioni interne cm 40x40x50.

cadauno lire centoventitremila
L. 123.000

1804
002
003
Dimensioni interne cm 50x50x60.

cadauno lire centoquarantaduemilacinquecento
L. 142.500

1804
003
Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in cemento vibrato  per 

prolungare i pozzetti,  fornito  e  posto in  opera.  Sono  compresi:  la sigillatura  e  la 

frattura dei diaframmi per  il  passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in 

calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm  15. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita e funzionante.

1804
003
001
Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40.

cadauno lire trentatremila
L. 33.000

1804
003
002
Dimensioni interne cm 40x40x50.

cadauno lire quarantamilacinquecento
L. 40.500

1804
003
003
Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60.

cadauno lire quarantasettemilatrecento
L. 47.300

1804
004
Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in 

cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata 

su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm

 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore  di  cm 20 e 

spessore delle pareti   di  almeno  cm 15,fornito  e posto in opera. Sono  compresi: lo  

scavo;  il rinfianco  con materiale arido compattato;  l'allaccio  alla fogna  di  scarico; il 

carico, il trasporto e lo  scarico  a rifiuto del materiale di  risulta fino a qualsiasi distanza.

 E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita e funzionante. E' 

esclusa la caditoia in  ghisa.

1804
004
001
Dimensioni interne  cm 40x40.

cadauno lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

1804
004
002
Dimensioni interne  cm 50x50.

cadauno lire duecentosettemila
L. 207.000

1804
004
003
Dimensioni interne  cm 60x60.

cadauno lire duecentotrentaduemilacinquecento
L. 232.500

1804
004
004
Dimensioni interne  cm 70x70.
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cadauno lire duecentocinquantottomila
L. 258.000

1804
004
005
Dimensioni interne  cm 80x80.

cadauno lire duecentonovantaduemilacinquecento
L. 292.500

1804
005
Pozzetto con coperchio o caditoia in calcestruzzo. Pozzetto in muratura di mattoni pieni

 o  in cemento armato, dell'altezza  netta  fino  a cm  100,  con   piattabanda  di 

fondazione   in   calcestruzzo dello  spessore di  cm  20  e spessore  delle pareti di 

almeno cm 15, fornito e  posto  in opera.  Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con  

materiale arido  compattato;   l'allaccio alla fogna  di  scarico;  il carico, il trasporto e lo 

scarico  a rifiuto del   materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o 

la  caditoia  in calcestruzzo  prefabbricata  carrabile.  E' inoltre  compreso  quanto  altro 

occorre  per  dare  l'opera finita e funzionante.

1804
005
001
Dimensioni interne  cm 40x40.

cadauno lire centonovantamilacinquecento
L. 190.500

1804
005
002
Dimensioni interne  cm 50x50.

cadauno lire duecentotrentaduemilacinquecento
L. 232.500

1804
005
003
Dimensioni interne  cm 60x60.

cadauno lire duecentocinquantottomila
L. 258.000

1804
005
004
Dimensioni interne  cm 70x70.

cadauno lire duecentonovantaduemilacinquecento
L. 292.500

1804
005
005
Dimensioni interne  cm 80x80.

cadauno lire trecentodieciannovemilacinquecento
L. 319.500

1804
006
Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100. Compenso  ai  pozzetti in  

muratura di mattoni pieni  o  in cemento armato con un'altezza superiore a  cm 100, per 

 ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5.

1804
006
001
Delle dimensioni interne di cm 40x40.

cadauno lire ottomilaseicento
L. 8.600

1804
006
002
Delle dimensioni interne di cm 50x50.

cadauno lire ottomilaseicento
L. 8.600

1804
006
003
Delle dimensioni interne di cm 60x60.

cadauno lire dodicimilanovecento
L. 12.900

1804
006
004
Delle dimensioni interne di cm 70x70.

cadauno lire quindicimilaottocento
L. 15.800

1804
006
005
Delle dimensioni interne di cm 80x80.

cadauno lire dieciottomilaottocento
L. 18.800

1804
007
Pozzetto d'ispezione e/o raccordo. Pozzetto d'ispezione e/o  raccordo, realizzato  in 

muratura di  mattoni  dello  spessore superiore ad  una  testa  o  in calcestruzzo  armato

  dello   spessore  minimo  di  cm   20, dell'altezza netta fino a cm 150, fornito e posto in

  opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in  calcestruzzo di cemento tipo 

325 a q.li 3,00 al mc dello spessore  minimo di  cm   25; il getto per  la sagomatura  ed  

il   rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la soletta superiore in

 cemento armato dello spessore  cm 15 da calcolarsi per sopportare  sovraccarichi  di 

entita' pari  a quelli   previsti   per  i  ponti  stradali;  lo  scavo;  il rinfianco con materiale 

arido; il carico, il trasporto  e lo scarico a rifiuto dei materiali  di risulta fino a qualsiasi 

distanza; i giunti e i raccordi. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare l'opera 

finita e funzionante. Sono esclusi: il chiusino in  ghisa; le tubazioni  del  fond a   

garantire  la continuita' delle  condotte  adeguatamente raccordate che vengono 

compensate come la restante condotta.

1804
007
001
Dimensioni interne  cm 80x80.

cadauno lire trecentotrentasettemilacinquecento
L. 337.500

1804
007
002
Dimensioni interne  cm 100x100.

cadauno lire quattrocentotrentacinquemila
L. 435.000

1804
007
003
Dimensioni interne  cm 120x120.

cadauno lire cinquecentocinquantacinquemila
L. 555.000

1804
007
004
Dimensioni interne  cm 120x150.

cadauno lire seicentoquarantacinquemila
L. 645.000
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1804
008
Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 150. Compenso ai pozzetti, realizzati 

in muratura di mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo dello

 spessore minimo di cm 20, con una altezza superiore ai cm 150, per ogni cm 20 o 

frazione superiore  ai cm 10.

1804
008
001
Dimensioni interne  cm 80x80.

cadauno lire trentatremila
L. 33.000

1804
008
002
Dimensioni interne  cm 100x100.

cadauno lire quarantaduemila
L. 42.000

1804
008
003
Dimensioni interne  cm 120x120.

cadauno lire quarantanovemilacinquecento
L. 49.500

1804
008
004
Dimensioni interne  cm 120x150.

cadauno lire sessantaseimila
L. 66.000

1804
009
Pozzetto di lavaggio, ispezione e raccordo. Pozzetto di lavaggio,  ispezione e raccordo 

in cemento tipo 325 a q.li 3,00 al mc, completo di pezzi speciali, fornito e posto in 

opera. Il pozzetto di lavaggio avra'  le dimensioni interne  di cm 150x120  e un'altezza di 

cm 160, il  pozzetto di ispezione e di raccordo avra' le dimensioni minime di  cm 

150x120  per un'altezza fino a cm 250  circa, costituito  da platea in calcestruzzo 

cementizio dello  spessore di cm  20, pareti  verticali  dello  spessore  di  cm  15,  la   

parete divisoria tra i due pozzetti di  cm 10, ove verra' praticata una  piccola  apertura di  

comunicazione,   in  calcestruzzo come sopra e armata con tondino  di ferro mm  6-8 in 

ragione di  kg  10  al mq; soletta  in   calcestruzzo   di   cemento armato    calcolato   

per   sopportare   un     sovraccarico corrispondente  ai  carichi  stradali.  

Apparecchiature   di lavaggio  con sifone contarino costituito da  apparecchio  a 

campana  in  ghisa o acciaio, con sotto istallato  un sifone in  ghisa  o  in acciaio del 

diametro di mm 100. Nel  centro del  coperchio sara' posto in opera  un tubo di  ottone  

con funzione di sfiatatoio. Sono inoltre compresi: il  montaggio delle  varie  parti che 

compongono il  contarino,  affinche' risulti completo e funzionale; il rubinetto di allaccio 

alla conduttura  di   acqua;  la   disconnessione  idraulica  che verra' realizzata su 

indicazione della D.L.; la  saracinesca di  arresto  in ottone a  chiusura manuale; tutti   i 

 pezzi speciali;  il  rivestimento del  fondo   del  pozzetto   con mattonelle   di gres; lo 

scavo, il rinfianco  con  materiale arido; il carico, il   trasporto e lo scarico a rifiuto fino a 

qualsiasi distanza del materiale di risulta; i giunti e i raccordi; l'impermeabilizzazione 

mediante vernici epossidiche. Il tutto fornito e posto in opera. E'  inoltre compreso quanto

 altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' escluso il chiusino in ghisa.

cadauno lire quattromilioniduecentomila
L. 4.200.000

1804
010
Pozzetto di ispezione ENEL e SIP. Pozzetto  di  ispezione per canalizzazione ENEL  o 

 SIP  in getto  di calcestruzzo  con cemento 325 a  q.li 3,00  al  mc per uno spessore  

delle pareti di cm  20, o  in muratura  di mattoni  pieni a due teste, con basamento   in  

calcestruzzo dello   spessore  di  cm  20 dotato  di   apertura   per  il drenaggio  e  

soletta  superiore  di  cm  20  calcolata  per sopportare sovraccarichi di entita' pari a  

quelli  previsti per   i  ponti  stradali, fornito e  posto  in  opera.  Sono compresi:  lo  

scavo;  il rinfianco  con   materiale  arido; l'allaccio   alle canalizzazioni sotterranee; il  

carico  al magazzino;  il  trasporto al cantiere e il  collocamento  in opera di chiusini in 

ghisa forniti dall'ENEL o dalla SIP. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  

l'opera finita e funzionante.

1804
010
001
Dimensioni interne cm 60x60, altezza netta fino a cm 150.

cadauno lire duecentoquarantasettemilacinquecento
L. 247.500

1804
010
002
Dimensioni interne cm 60x120, altezza netta fino a cm 150.

cadauno lire quattrocentododicimilacinquecento
L. 412.500

1804
010
003
Dimensioni  interne  di cm 80x80, altezza netta fino  a  cm  150.

cadauno lire trecentosessantasettemilacinquecento
L. 367.500

1804
010
004
Delle  dimensioni  interne di cm 150x150 ed  altezza  netta  fino a cm 150.

cadauno lire novecentonovantamila
L. 990.000

1804
011
Canalizzazione ENEL e SIP. Tubi   guaina  per  canalizzazione  di  cavi  elettrici   o 

telefonici  in PVC secondo le prescrizioni della   normativa C.E.I., di spessore non 

inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in  opera. Sono compresi: l'allettamento del  tubo  per  

uno spessore   di  almeno cm 10 da  eseguirsi  con  calcestruzzo magro;  i  pezzi  

speciali; la  formazione  di  derivazioni; l'allaccio  ai  pozzetti; la  fornitura  all'interno   

della tubazione di  un cavo pilota per l'inserimento  dei cavi. E' inoltre  compreso  quanto 

 altro occorre  per  dare  l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il  rinterro.

1804
011
001
Diametro mm 100.
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al metro lineare lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1804
011
002
Diametro mm 125.

al metro lineare lire quindicimila
L. 15.000

1804
011
003
Diametro mm 160.

al metro lineare lire dieciottomilaottocento
L. 18.800

1804
012
Canalizzazione SIP. Tubi   guaina  per   canalizzazioni  SIP,   forniti   dalla societa',  

delle dimensioni di mm 125, posti in opera.  Sono compresi:  l'onere per il carico e il 

trasporto in  cantiere delle tubazioni; l'allettamento del tubo per uno spessore di almeno  

cm 10 con calcestruzzo magro; i pezzi  speciali;  la formazione  di  derivazioni;  

l'allaccio  ai  pozzetti;   la fornitura all'interno della tubazione di un cavo pilota  per 

l'innesto dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera  finita.   

Sono  esclusi:  lo  scavo;  il rinterro.

al metro lineare lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1804
013
Compenso pavimentazione in gres per pozzetti. Compenso   per  rivestimento  del  fondo

  dei  pozzetti  di fognature eseguito con l'applicazione di piastrelle in  gres ceramico  

antiacido  da  cm  24x12x1,7  su  letto  di  malta cementizia.  E'  compreso  quanto  

altro  occorre  per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centotrentaduemila
L. 132.000

1804
014
Compenso per sfioro fognature. Compenso  per  l'esecuzione di giunti, raccordi,  e  

quanto altro  necessario al fine di realizzare all'interno  di   un pozzetto  di  raccordo un 

sistema di sfioro delle  acque  in eccesso  secondo  le indicazioni impartite  dalla  D.L.. 

 E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

cadauno lire ottantaduemilacinquecento
L. 82.500

1804
015
Sistemazioni in quota di pozzetti. Sistemazioni  in  quota di pozzetti stradali a  seguito  

di ripavimentazione  stradale. Sono compresi: la  rimozione  di chiusini  o caditoie; 

l'elevazione delle pareti con  mattoni pieni  o  getto di calcestruzzo ; la riposa  in  opera  

 dei chiusini  o  caditoie precedentemente  rimossi.  E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

1804
015
001
Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

cadauno lire centododicimilacinquecento
L. 112.500

1804
015
002
Per  pozzetti  di  dimensioni  interne  da cm  80x80  a  cm  120x120.

cadauno lire centocinquantamila
L. 150.000

1804
015
003
Per  pozzetti  di  dimensioni interne da cm  120x120 a cm 150x150.

cadauno lire duecentoventicinquemila
L. 225.000

1804
016
Sistemazione in quota di chiusino per prese acquedotto. Sistemazione in quota di 

chiusino in  ghisa o acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle 

utenze idriche.  E'  compresa  la  rimozione  dei  chiusini  e   la successiva  posa in 

opera. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

cadauno lire quarantacinquemila
L. 45.000

1804
017
Ghisa rifusa per chiusini e caditoie. Chiusini  in  ghisa  rifusa per  fognature  od  

acquedotti, forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi:   l'eventuale stampigliatura  del 

simbolo  cittadino indicato dalla  D.L.; le  griglie  con  telaio per caditoie stradali, i tappi, 

 le prese antincendio, i  pozzetti  di  aerazione ecc.  ottenute da  getto di fusione; le 

opere murarie. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al chilogrammo lire quattromilacinquecento
L. 4.500

1804
018
Ghisa sferoidale per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini    e   caditoie   in   ghisa   

sferoidale    delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI   EN124, forniti  e 

posti in opera. Sono compresi per i chiusini:  il passo d'uomo di mm 600  rivestito con 

guaina di  protezione; i  coperchi  muniti  di sistema di bloccaggio  al  telaio  o sistema  

di articolazione. Sono inoltre compresi:  le  opere murarie  necessarie;  la fornitura delle  

certificazioni  di corrispondenza  del  materiale alle norme UNI  4544  e  alle norme  UNI 

EN 124 e della resistenza a rottura.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito.

1804
018
001
Chiusino con resistenza a rottura di t 12,5.

al chilogrammo lire cinquemilasettecento
L. 5.700

1804
018
002
Chiusino con resistenza a rottura di t 25.

al chilogrammo lire seimilaottocento
L. 6.800

1804
018
003
Chiusino con resistenza a rottura di t 40.

al chilogrammo lire ottomilatrecento
L. 8.300
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1804
018
004
Chiusino con resistenza a rottura di t 60.

al chilogrammo lire novemila
L. 9.000

1804
018
005
Caditoia con resistenza a rottura di t 25.

al chilogrammo lire settemilacinquecento
L. 7.500

1804
018
006
Caditoia con resistenza a rottura di t 40.

al chilogrammo lire novemila
L. 9.000

1804
018
007
Griglia concava o piana con resistenza a rottura di t 25.

al chilogrammo lire diecimilacinquecento
L. 10.500

1804
018
008
Griglia  piana per canaletta con resistenza a rottura di  t  40.

al chilogrammo lire dodicimila
L. 12.000

1804
019
Stabilizzato. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con

 dimensione massima di 1" per rinfianco  delle tubazioni, compattato a strati di cm 30, 

fornito e posto  in opera.  E' compreso il necessario innaffiamento. E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro cubo lire trentasettemilacinquecento
L. 37.500

1804
020
Misto cementato. Misto  cementato  dosato a q.li 0,70 di cemento al   mc  di impasto,  

per il  riempimento di cavi, fornito e   posto  in opera.  E' compreso quanto altro occorre 

per dare il  lavoro finito.

al metro cubo lire centocinquantasettemilacinquecento
L. 157.500

1804
021
Sabbia. Sabbia  fine  e asciutta per  l'allettamento  a  protezione delle  condotte  idriche,

  fognali  o  altre  canalizzazioni sotterranee,  fornita  e posta in opera. E' compreso  

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.

al metro cubo lire quarantamilacinquecento
L. 40.500

1804
022
Ripristino piano viabile bitumato. Ripristino   del  piano  viabile  mediante  la   fornitura, 

spandimento e pilonatura di pietrisco calcareo da cm 5-7 per ricarico della massicciata. 

Sono compresi:  il   materiale aggregante  (pietrisco   calcareo   da  cm  2-3),  per lo 

spessore  di cm 10; il trattamento generale di   prima  mano con  emulsione bituminosa 

al 50% di bitume, previa  pulitura del piano di posa, in  ragione di  Kg 3,00 per mc, mc  

0,015 di graniglia calcarea di pezzatura  di  mm  7-12 e mc  0,015 di  graniglia  calcarea 

  di  pezzatura  di  mm   5-10;   le successive rullature; il manto di usura formato con  

tappeto di  conglomerato bituminoso costituito  da  miscele  inerti, granulometria  mm  

1-10  e bitume  solido  tipo  180/200  di penetrazione, in ragione di Kg  90 al mc di 

conglomerato. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire ventiquattromilaottocento
L. 24.800

1804
023
Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 

prefabbricato, completa  di bacino chiarificatore,  vasca di raccolta  e dispositivo espurgo

 fanghi, fornita e  posta  in opera.  Sono  compresi: il collegamento alle  tubazioni;  lo 

scavo, il reinterro; il massetto di posa in calcestruzzo  di cemento  325 a q.li 2,00 al mc 

dello spessore  di cm 15;  la sigillatura dei giunti; i pozzetti di  entrata e di uscita e le  

relative tubazioni  di  collegamento,  per  l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1804
023
001
Con capacita' di circa l 2000 per n. 12 utenti.

cadauno lire tremilioni
L. 3.000.000

1804
023
002
Con capacita' di circa l 4500 per n. 20 utenti.

cadauno lire quattromilioniduecentomila
L. 4.200.000

1804
023
003
Con capacita' di circa l 6800 per n. 35 utenti.

cadauno lire cinquemilionicinquecentocinquantamila
L. 5.550.000

1804
023
004
Con capacita' di circa l 10500 per n. 60 utenti.

cadauno lire settemilionicinquecentomila
L. 7.500.000

1804
023
005
Con capacita' di circa l 16500 per n. 90 utenti.

cadauno lire novemilioninovecentomila
L. 9.900.000
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1804
024
Pozzetto di ispezione e/o raccordo Pozzetto di ispezione e/o raccordo realizzato con 

pareti in muratura di mattoni dello spessore ad una testa o in calce- struzzo armato dello

 spessore minimo di cm 20, di altezza netta sino a 150 cm., con piattabanda di 

fondazione in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 25, getto per la 

sagomatura e il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso, la 

soletta superiore in cemento armato, il tutto da collocarsi per sopportare, se presenti, i 

sovraccarichi del traffico come previsti per i ponti stradali, compreso altresì lo scavo, il 

rinfianco con materiale arido, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, i giunti, i 

raccordi, la fornitura e la posa in opera e quanto altro necessario per rendere l'opera finita

 a perfetta regola d'arte. Restano esclusi i chiusini in ghisa, le tubazioni del fondo, a 

garantire la continuità delle condotte adeguatamente raccordate che vengono compen- 

sate come la restante condotta. Per pozzetti di qualsiasi forma, con area interna da 1.00

 a 4.00 m², da valutare in base al volume del minimo parallelepipedo circoscritto, vuoto 

per pieno.

al metro cubo lire seicentotrentasettemilacinquecento
L. 637.500

1805
Protezioni elettriche

1805
001
Controllo resistenza elettrica rivestimento isolante. Controllo  della   resistenza  elettrica 

 del  rivestimento isolante   delle   condotte  in  acciaio   con   apparecchio rivelatore  a 

scarica elettrostatica alla tensione di  10000 Volt.   E'   compreso:   il   successivo   

rifacimento   del rivestimento isolante delle condotte in acciaio di qualsiasi diametro nei  

punti  risultati insufficientemente  protetti, con   una fasciatura di spessore uguale a 

quella   del  tubo con  tessilvetro   e bitume a caldo, previa  spalmatura  del tubo con 

catrame flussato; la fornitura del tessilvetro;  il bitume;  il  catrame flussato. E' inoltre  

compreso   quanto altro  occorre  per dare  l'opera finita.

al metro lineare lire millecento
L. 1.100

1805
002
Giunto dielettrico. Giunto   dielettrico  del  tipo  a  bicchiere  PN  16   per sezionamento 

elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono  compresi:  la  demolizione ed   il  

ripristino   della pavimentazione   stradale;  lo scavo  ed  il  rinterro,  con carico,  

trasporto  e scarico a  rifiuto  fino  a  qualsiasi distanza del materiale eccedente; la 

fornitura e posa di due cavi  elettrici  unipolari  in treccia di rame  da  mmq  10. dotati   di

  doppio  isolamento   antinvecchiamento    della lunghezza  media  di m 3 cadauno,   

completi  di   capicorda collegati  a morsettiera alloggiata in  apposita  conchiglia in  

Silumin e saldati all'altro estremo  ai  tronchetti  del giunto; la saldatura in opera del 

giunto e  la  rifasciatura con  tre  strati  di  tessilvetro  e  bitume   a  caldo;  la fornitura  e

 posa della cassetta in  Silumin,  a  protezione della  morsettiera,  delle  dimensioni di 

174  x  93  x  54, montata  su tubo  di acciaio zincato  diametro 1" e 1/4  con 

basamento  in calcestruzzo di cemento. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

1805
002
001
Diametro nominale mm 50.

cadauno lire duecentotrentaduemilacento
L. 232.100

1805
002
002
Diametro nominale mm 65.

cadauno lire duecentocinquantatremiladuecento
L. 253.200

1805
002
003
Diametro nominale mm 80.

cadauno lire duecentosettantaquattromilatrecento
L. 274.300

1805
002
004
Diametro nominale mm 100.

cadauno lire trecentoventisettemilacento
L. 327.100

1805
002
005
Diametro nominale mm 125.

cadauno lire trecentosessantanovemilatrecento
L. 369.300

1805
002
006
Diametro nominale mm 150.

cadauno lire quattrocentoventiduemila
L. 422.000

1805
002
007
Diametro nominale mm 200.

cadauno lire cinquecentoventisettemilacinquecento
L. 527.500

1805
002
008
Diametro nominale mm 250.

cadauno lire seicentotrentatremila
L. 633.000

1805
002
009
Diametro nominale mm 300.

cadauno lire settecentotrentottomilacinquecento
L. 738.500
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1805
003
Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte. Rilevamento  dello  stato elettrico di

 tutte  le   condotte interrate   per  la  determinazione  delle   condizioni   di isolamento  

verso terra, dell'influenza dei campi  elettrici di  natura galvanica e dovuti a correnti 

vaganti, sia  lungo la  rete che lungo le  condotte interrate  di  allacciamento agli  utenti. 

Sono compresi: l'individuazione  di  eventuali difetti  di  isolamento  rispetto  a  strutture  

 metalliche estranee; l'eliminazione dei difetti  compresi  i  materiali necessari; gli scavi; i

 rinterri; le demolizioni ed i ripristini delle pavimentazioni stradali e successiva verifica 

della efficienza delle opere di sistemazione effettuate;  le  prove  di  alimentazione   

effettuate   con gruppo  di alimentatori portatili e conseguente  rilevamento dei  dati di 

protezione  sufficienti a mantenere catodica la tubazione;   il rilevamento  della resistivita'

 del  terreno ed  individuazione della zona optimum per  l'ubicazione  del dispersore;  la  

verifica   della  rete  protetta  dopo   il montaggio degli alimentatori fissi e rilievo di valori 

della d.d.p.p.  tubo-terra nei punti significativi della rete;  le eventuali   verifiche  e controlli

  suppletivi.  E'  inoltre compreso   quanto   altro  occorre   per   dare   l'impianto 

perfettamente efficiente. Per ogni metro di rete protetta.

al metro lineare lire quattrocentotrenta
L. 430

1805
004
Dispersione terra. Dispersore di terra calcolato per la durata minima di  anni 15 costituito

  da  materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati  etc.  del peso complessivo minimo 

di Kg  200  per ogni  ampere  di potenzialita'  dell'alimentatore  catodico, annegato  in un

 impasto di bentonite e cloruro di sodio,  in caso   di terreni con elevata resistivita', fornito

 e  posto in opera. Sono compresi: il collegamento alla centralina  di alimentazione  con 

cavo elettrico unipolare della  lunghezza di  m  80-100 in treccia di rame da mmq  

6-10-16  dotato  di doppio  isolamento  antinvecchiamento e protetto  da  guaina 

supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2";  le opere  di  scavo  fino alla 

profondita'  di  m  0,80-1,5   e rinterro;  la demolizione e ripristino della  pavimentazione 

stradale  per  la  posa  del  dispersore  e   del  cavo   di collegamento; la saldatura del 

cavo al dispersore almeno  in un  punto  di  ogni spezzone  di ferro  e  protezione  della 

saldatura  con  vernice bituminosa; la colata  di  bitume  a caldo  e rifasciatura con 

tessilvetro bitumato.  E'  inoltre compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il   

dispersore perfettamente funzionante.

cadauno lire tremilionitrecentosettantaseimila
L. 3.376.000

1805
005
Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Volt. Alimentatore catodico a corrente 

costante capace di erogare in  modo continuativo 6 Ampere con  60 - 70 Volt cc. da rete

 c.a.   220   Volt  50  Hz,   costituito   da   trasformatore dimensionato  per  servizio 

continuativo,  raddrizzatori  al selenio  a  ponte  di Graetz,  con  regolazione   

automatica della  tensione in uscita  mediante trasduttori magnetici  e regolazione  della 

corrente  con pannello  transistorizzato, dotato  di voltmetro e di amperometro di  classe 

1,5 per  la misura della tensione e della corrente in uscita, nonche' di voltmetro a zero 

centrale, avente  resistenza  interna  di almeno  10000  Ohm x Volt, per il controllo  del  

potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di  misura, di commutatore a 

scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di  

morsettiera  e  fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente  professionale e   

rispondente  alle norme CEI, ANIE, ENPI  ed  ubicato  in apposito   armadio   metallico  

antipioggia,   completo   di serratura e due  chiavi costruito con profilati  e  pannelli in  

lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa  mano  di "washi-primer"  e  vernice  isolante  

e  completo   di  vano predisposto  per  il montaggio del contatore  elettrico.  Il tutto  

fornito e posto in opera. E' inoltre compreso  quanto altro   occorre   per  dare   

l'alimentatore   perfettamente funzionante.

cadauno lire unmilionesettecentonovantatremilacinquecento
L. 1.793.500

1805
006
Alimentatore catodico da 10 - 12 Ampere 60 - 70 Volt. Alimentatore catodico a corrente 

costante capace di erogare in  modo continuativo da 10-12A con 60 - 70 Volt cc. da rete 

c.a.   220   Volt  50  Hz,   costituita   da   trasformatore dimensionato  per  servizio 

continuativo,  raddrizzatori  al selenio  a  ponte  di Graetz,  con  regolazione   

automatica della tensione in uscita mediante  trasduttori  magnetici  e regolazione  della 

corrente con pannello   transistorizzato, dotato  di voltmetro e di amperometro di classe  

1,5 per  la misura della tensione e della corrente in uscita, nonche' di voltmetro  a  zero 

centrale, avente  resistenza  interna  di almeno  10000  Ohm x Volt, per il controllo  del  

potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di  misura, di   commutatore  a  

scatti,  di  interruttore    automatico bipolare  con protezioni magnetotermiche, di  

morsettiera  e fusibili  a   sigaretta, il  tutto di  classe  assolutamente professionale  e 

rispondente  alle norme CEI, ANIE, ENPI  ed ubicato in apposito armadio metallico 

antipioggia,  completo di  serratura  e  due  chiavi   costruito  con  profilati  e pannelli  in 

 lamiera fosfati e verniciati a  fuoco,  previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e 

completo di vano predisposto   per il montaggio del contatore  elettrico.  Il tutto  fornito e 

posto in opera. E' inoltre compreso  quanto altro   occorre   per  dare   l'alimentatore   

perfettamente funzionante.

cadauno lire duemilionicentodiecimila
L. 2.110.000
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1805
007
Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Volt. Alimentatore catodico a corrente 

costante capace di erogare in modo continuativo  15 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete

 c.a.   220   Volt  50  Hz,   costituito   da   trasformatore dimensionato  per  servizio 

continuativo,  raddrizzatori  al selenio  a  ponte di Graetz, con regolazione automatica 

della tensione in uscita mediante trasduttori  magnetici   e regolazione   della corrente 

con pannello  transistorizzato, dotato  di voltmetro e  di amperometro di classe 1,5 per  

la misura della tensione e della corrente in uscita, nonche' di voltmetro a zero centrale, 

avente  resistenza  interna  di almeno  10000  Ohm x Volt, per il controllo  del  

potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di  misura, di commutatore a 

scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni  magnetotermiche,  di 

morsettiera  e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente  professionale e   

rispondente  alle norme CEI, ANIE, ENPI  ed  ubicato  in apposito   armadio  metallico  

antipioggia,    completo   di serratura  e due chiavi costruito con profilati  e  pannelli in  

lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa  mano  di "washi-primer"  e  vernice  isolante  

e  completo  di   vano predisposto  per  il montaggio del contatore  elettrico.  Il tutto  

fornito e posto in opera. E' inoltre compreso  quanto altro   occorre   per  dare   

l'alimentatore   perfettamente funzionante.

cadauno lire duemilionitrecentoventunomila
L. 2.321.000

1805
008
Alimentatore  catodico  con regolazione automatica  da   5-6 Ampere 60-70 Volt. 

Alimentatore catodico a potenziale costante da 5 - 6 Ampere 60 - 70 Volt  cc., con 

dispositivo di regolazione automatico per conservare  costante, secondo la taratura 

effettuata, il potenziale tubo/terra al  variante del campo  elettrico  del terreno costituito 

oltre che da complesso di  regolazione  a trasduttori magnetici  sopra menzionato, da un

 amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera.  E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante.

cadauno lire unmilionenovecentocinquantunomilaottocento
L. 1.951.800

1805
009
Alimentatore catodico  con  regolazione  automatica  da  10-

cadauno lire duemilioniduecentosessantottomilatrecento
L. 2.268.300

1805
010
Alimentatore  catodico  con  regolazione  automatica  da  15 Ampere 60-70 Volt. 

Alimentatore catodico  a  potenziale  costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc.,  con 

dispositivo  di regolazione  automatico per conservare costante, secondo  la taratura 

effettuata, il potenziale tubo-terra al variante  del campo  elettrico  del terreno costituito 

oltre che  da complesso di regolazione  a trasduttori  magnetici sopra menzionato, da un

 amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito  e posto  in opera.  E'  inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante.

cadauno lire duemilionicinquecentotrentaduemila
L. 2.532.000

1805
011
Complesso di attivazione alimentatore catodico. Complesso di  attivazione alimentatore 

catodico comprensivo di basamento in calcestruzzo di cemento  delle dimensioni di 

circa   m 1,00 x 0,80 x  0,50,  per la parte  interrata e  m 0,60  x  0,40  x 0,30 per la 

parte fuori  terra,  fornito  e posto  in  opera.  Sono compresi: l'intonaco   in  malta  di 

cemento,  n. 4 bulloni ancorati nel getto per  il  fissaggio dell'alimentatore di 

collegamento al contatore  dell'energia elettrica  con cavo bipolare per linea c.a.  protetto

   come richiesto  dall'ENEL, della lunghezza  massima di m  50,  di messa  a  terra  

costituita  da n. 3  o  piu'  puntali   per realizzare  una  resistenza ommica non superiore 

a  20  Ohm, interasse  m.  2,00 in tubo di ferro  zincato  diametro  2", infissi  nel  terreno

  fino alla profondita'  di  m  2,00  e collegati  in  sommita' da un  cavo   elettrico,   

unipolare sottovipla in treccia di rame da mmq 16 protetto da  tubo in ferro  diametro 1/2"

 compreso un chiusino in ghisa del  peso di  circa  kg  5,  ancorato  al  terreno  con  

massello  di calcestruzzo,   sul puntale collegato  all'alimentatore,  di elettrodo   

ipolarizzabile  al  CU/CUSO  costituito  da  una piastra  di rame da mm 200 x 500 x 5 

ricoperta di  cristalli di  solfato  di rame ed  annegati in un letto  di  bentonite impastata  

con  soluzione  satura  di  solfato  di  rame;  i collegamenti  dall'alimentatore al  tubo  

gas, all'elettrodo ed  alla  messa   a  terra  con  cavo  elettrico   unipolare sottovipla  in 

treccia di rame  da mmq 10. protetto da  tubo in  PVC rinforzato; gli scavi; i rinterri; la 

demolizione  e ripristino  pavimentazione per la posa di tutti  i  cavi;  i collegamenti  

elettrici;  il basamento. Il tutto  fornito  e posto  in opera. E' inoltre compreso quanto  

altro   occorre per dare il complesso perfettamente funzionante.

cadauno lire unmilionecinquantacinquemila
L. 1.055.000
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19
Lavori stradali

1901
SOPPRESSO

1902
SOPPRESSO

1903
SOPPRESSO

1904
SOPPRESSO

1905
SOPPRESSO

1906
SOPPRESSO

1907
SOPPRESSO

1908
SOPPRESSO
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20
Sistemazione aree verdi

2001
Sistemazioni aree verdi

2001
001
Terra da coltivo. Terra  da  coltivo, fornita, stesa e modellata  proveniente da  strato  

colturale  attivo, priva di  radici  e  di  erbe infestanti  permanenti, di ciottoli, cocci  ecc.,  

del  tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato  

composto dal 30% di sostanza organica e dal  70% di terricci vari vagliati e macinati, PH

 neutro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
001
001
Stesa e modellazione eseguita a mano.

al metro cubo lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
001
002
Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

al metro cubo lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2001
002
Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa  e  modellazione di terreno agrario, 

compreso l'onere della  mondatura dalle  radici,  dalle erbe  infestanti, dai ciottoli, cocci, 

etc.  E' compreso quanto altro occorre  per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura del 

terreno agrario.

2001
002
001
Eseguita a mano.

al metro cubo lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
002
002
Eseguita con mezzo meccanico.

al metro cubo lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
003
Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura,  vangatura  e  fresatura del  terreno,  

con  monda accurata da radici, da erbe infestanti,  ciottoli,   detriti ecc.   E'  compreso il 

carico, il trasporto e lo  scarico  a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
003
001
Aratura con mezzo meccanico per profondita' non inferiore a  cm 30.

al metro quadrato lire milleseicento
L. 1.600

2001
003
002
Vangatura con mezzo meccanico per profondita' non inferiore  a  cm 30.

al metro quadrato lire millecento
L. 1.100

2001
003
003
Vangatura eseguita a mano  per profondita' non inferiore  a  cm 30.

al metro quadrato lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

2001
003
004
Fresatura con mezzo meccanico per profondita' non inferiore  a cm 20.

al metro quadrato lire settecento
L. 700

2001
003
005
Fresatura eseguita a mano per una profondita' non inferiore  a cm 20.

al metro quadrato lire novecento
L. 900

2001
004
Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E' compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
004
001
Concime naturale, stallatico, atto all'uso.

al metro quadrato lire settecento
L. 700

2001
004
002
Concime del tipo chimico, granulare, ternario.

al metro quadrato lire quattrocentoventi
L. 420
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2001
005
Formazione di prato. Formazione  di  prato tramite seminagione di  graminacee  e 

leguminose  miscelate, secondo formule  ordinate dalla  D.L. a  seconda  della natura  e 

della esposizione  del  terreno. Sono  compresi: la fornitura  della semente; la  semina;  

la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura  a semina ultimata; l'innaffiamento; la 

garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lovoro 

finito.

2001
005
001
Con   miscuglio  di  graminacee  (Lolium  perenne)   e   di  leguminose  (Trifolium 

repens, Trifoglio nano  olandese)  in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.

al metro quadrato lire duemilaottocento
L. 2.800

2001
005
002
Con  miscuglio  di  graminacee  selezionate  (Agrostis alba  stolonifera,  Agrostis  tenuis

 capillare,   Bromus,  Festuca ovina,  Festuca  rubra,  Loietto inglese, Lolium perenne 

pacey, Poa pratensis, Poa  trivialis) opportunamente miscelate,  secondo  percentuali 

ordinate dalla D.L.  ed  in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.

al metro quadrato lire tremiladuecento
L. 3.200

2001
006
Messa  a   dimora di rosai, cespugli  raggruppati,  cespugli robusti e conifere nane. 

Messa  a  dimora di rosai, cespugli  raggruppati,  cespugli robusti   e  conifere  nane. 

Sono  compresi:  la  formazione della   buca  delle  dimensioni occorrenti;  il  carico,  il 

trasporto  e lo scarico a rifiuto del materiale di  risulta; la  stesa  di un adeguato  strato 

di stallatico  sul   fondo dello scavo; la messa a dimora  dell'elemento vegetativo; il 

riempimento del  cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura 

dell'elemento vegetativo.

2001
006
001
Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da  cm 40x40 e di altezza 

minima cm 20.

cadauno lire ottomiladuecento
L. 8.200

2001
006
002
Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e  di  altezza minima cm 40.

cadauno lire undicimila
L. 11.000

2001
007
Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi,  con apertura di scavo a canale di 

larghezza  cm  50  e di altezza cm  50.  Sono  compresi:  il carico,  il  trasporto e lo 

scarico a rifiuto dei  materiali di  risulta; la stesa di un adeguato strato  di   stallatico sul 

  fondo  dello scavo; la messa  a  dimora  dell'elemento vegetativo;  il riempimento del 

cavo con  terra di  coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale.  E' compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

2001
007
001
A  doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe  di  cm 80-100 di altezza.

al metro lineare lire ottomilaottocento
L. 8.800

2001
007
002
A  fila semplice di 3 piantine per metro lineare  di  siepe  di cm 80-100 di altezza.

al metro lineare lire ottomiladuecento
L. 8.200

2001
008
Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa  a  dimora  di  piante  di  alto  fusto  

(conifere  e latifoglie). Sono compresi: la  formazione  della buca delle dimensioni 

occorrenti; il carico, il trasporto e lo  scarico a rifiuto del materiale di  risulta; la stesa sul

 fondo  del cavo   di  un  adeguato strato di  stallatico;  la  messa  a dimora  delle piante;

  il riempimento del cavo con terra  di coltura;   il  costipamento;  l'innaffiamento  finale.   

 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.       E' esclusa la fornitura 

dell'elemento vegetativo.

2001
008
001
Di conifere con altezza  inferiore a m 4 e  latifoglie  con  circonferenza di cm 8-10 con  

buca di cm 40x40 e di  altezza minima cm 40.

cadauno lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

2001
008
002
Di conifere con altezza  inferiore a m 4 e  latifoglie  con  circonferenza di cm 11-17 con  

buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
008
003
Di conifere  con altezza superiore a m 4 e latifoglie   con  circonferenza  di  cm  18-20 

con buca  non  inferiore  a  cm 100x100 e di altezza minima cm 100.

cadauno lire centoventimiladuecento
L. 120.200

2001
009
Pali tutori. Pali tutori in legno di essenze varie del  diametro fino  a cm 5 e lunghezza cm

 350-450, forniti e posti in opera.  Sono compresi:  l'appuntatura  ad una estremita';  gli  

eventuali tiranti  in filo  di ferro zincato del diametro di mm 3.  E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
009
001
Palo tutore singolo.
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cadauno lire diecimilacinquecento
L. 10.500

2001
009
002
Gruppo di n. 4 pali tutori piu' 3 picchetti per pianta.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
010
Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze  

necessarie  e  sufficienti  per  garantire   la efficace rimessa a dimora. E' compreso il  

ripristino  della superficie  lasciata  libera dall'estirpamento.  E'  inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
010
001
Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
010
002
Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.

cadauno lire ottantamilacinquecento
L. 80.500

2001
010
003
Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100.

cadauno lire centotrentamilasettecento
L. 130.700

2001
010
004
Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120.

cadauno lire duecentodieciannovemilacinquecento
L. 219.500

2001
010
005
Di cespugli e arbusti raggruppati.

cadauno lire cinquemilaottocento
L. 5.800

2001
010
006
Di cespugli e arbusti robusti.

cadauno lire undicimilacinquecento
L. 11.500

2001
010
007
Di siepi a 5-6 piantine su ogni metro.

cadauno lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

2001
011
Taglio di erba. Taglio  di  erba  con  mototosatrici  e  motofalciatrici ed asportazione del 

materiale di  risulta.  E' compreso  quanto quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.

2001
011
001
Interventi con tosatrici.

al metro quadrato lire quattrocentoventi
L. 420

2001
011
002
Interventi con falciatrici.

al metro quadrato lire seicento
L. 600

2001
012
Taglio di siepe. Taglio di siepe delle dimensioni di mq 3  per  ogni   metro lineare  di  

sviluppo,  con asportazione  del  materiale  di risulta, con tre interventi all'anno per ogni 

intervento. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire quattromilaottocento
L. 4.800

2001
013
Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Triturazione di rami,  tronchi ed  

altri elementi  legnosi. Sono  compresi: il convogliamento in  cassoni  da  trasporto del 

cippato per un minimo di mc 7-8; il carico, il trasporto e  lo  scarico a rifiuto dei vegetali 

tagliati.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
013
001
Con trattore munito di cippatrice da 40-70 HP (per  tronchi  fino a cm 12 di diametro).

al metro cubo lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
013
002
Con trattore munito di cippatrice da 70-100 HP (per tronchi  fino a cm 18 di diametro).

al metro cubo lire centoventimiladuecento
L. 120.200

2001
013
003
Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per tronchi fino a cm 25 di diametro).

al metro cubo lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

2001
014
Taglio e triturazione dell'erba. Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40-100 HP, 

larghezza  di taglio cm 120-200, per superfici minime di  mq 15000 transitabili con 

trattrici, ed il materiale di risulta lasciato sul posto. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire seicento
L. 600

2001
015
Taglio e raccolta dell'erba. Taglio  e  raccolta dell'erba, con trattori  da  40-100  HP 

larghezza di taglio cm 120-200, per  superfici  minime di mq 15000 transitabili con 

trattrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire duemilacento
L. 2.100
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2001
016
Potatura di piante. Potatura  di  piante ubicate nei parchi, giardini  e  viali alberati    

(chiusi   alla   circolazione   e    liberi   da impedimenti   sotto  la  proiezione  della   

chioma).   Sono compresi:  l'impiego  di   cestello/piattaforma   idraulica; 

l'accatastamento  sul  posto del materiale di   risulta;  il carico,  il trasporto e lo scarico 

a rifiuto  del  materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
016
001
Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra.

cadauno lire centottantaduemilanovecento
L. 182.900

2001
016
002
Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

2001
016
003
Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

2001
016
004
Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra.

cadauno lire trecentocinquantacinquemilatrecento
L. 355.300

2001
016
005
Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

2001
017
Spollonatura di piante ad alto fusto. Spollonatura  di piante ad alto fusto da eseguirsi 

almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante).

cadauno lire tredicimilacento
L. 13.100

2001
018
Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi: 

l'accatastamento  dei  vegetali  tagliati;  il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei 

vegetali di risulta. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
018
001
Altezza  fino  a  cm 100 da terra (per  un  minimo  di  100  piante).

cadauno lire cinquemilacinquecento
L. 5.500

2001
018
002
Altezza da cm 100 a cm 200 da  terra (per  un minimo  di 50  piante).

cadauno lire diecimilacinquecento
L. 10.500

2001
018
003
Altezza da cm 200 a cm 300 da  terra (per un  minimo di  30  piante).

cadauno lire sedicimilaquattrocento
L. 16.400

2001
019
Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici. Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici, 

mediante l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore. Sono compresi: la fornitura del 

materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire

 la salute degli operatori. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
019
001
Altezza  fino a m 10,00 da  terra  (per un minimo  di   100  piante).

cadauno lire dodicimilaseicento
L. 12.600

2001
019
002
Altezza  da  m 10 a m 20 da terra (per un  minimo   di   70  piante).

cadauno lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

2001
019
003
Altezza oltre m 20 da terra (per un  minimo di 50 piante).

cadauno lire ventiquattromilacento
L. 24.100

2001
020
Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo gia' esistente Sono 

compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5;  la  stesa  con l'uso del 

rastrello  per  uno  spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire duemilasettecento
L. 2.700

2001
021
Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a  ghiaietto. Sono 

compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca  per  

sottofondo dello spessore minimo di cm  10;  la cilindrata con rullo pesante; la fornitura  

del  ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno  spessore  

di  cm 5. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300
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2001
022
Passaggi pedonali. Pavimentazione   per  esterni  realizzata  con  lastre   di 

calcestruzzo  dosato con Kg 380 di cemento tipo  425,  dello spessore di cm 4, 

opportunamente trattato in superficie  con l'ausilio  di  spazzola  rotante in  modo  da  

lasciare  gli elementi  lapidei della pezzatura di mm 3-5 parzialmente  in vista. Sono 

compresi: la fornitura delle lastre; lo scavo  e la  preparazione  del  fondo; il  riporto   di   

sabbia  per l'allettamento; l'intasamento degli  interstizi con terra da coltura;  la  fornitura 

 e  seminagione  delle  sementi.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  

lavoro finito.

al metro quadrato lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
023
Viali o piazzole. Viali   o  piazzole  anche  per  parcheggi  realizzate  con masselli   

forati   di   qualsiasi  forma   geometrica,   in calcestruzzo  vibrocompresso, per 

pavimentazioni erbose,  di dimensioni  cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono  

compresi: la  fornitura  e posa in opera dei masselli; lo scavo  e  la preparazione  del 

sottofondo; il riporto di misto  naturale; la  cilindratura;  il riporto di sabbia;  l'intasamento

  con terra   di  coltura  alleggerita  con  torba  o  sabbia;  la fornitura  e seminagione 

delle sementi. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire quarantaquattromilaottocento
L. 44.800

2001
024
Formazione di balaustre. Formazione  di  balaustre con  pali di  castagno,  o  altre 

essenze  forti, formate da un palo dritto appuntito  ogni  m 1,20,  immerso nel 

carbolineum dalla parte da interrare,  da un  corrimano e da 2 elementi posti a croce.  

L'altezza  del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi:

  la  legatura degli  elementi con  filo  di  ferro zincato;  la  chiodatura; i tagli; gli  sfridi.  

E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro lineare lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
025
Formazione di scalinate. Formazione   di   scalinate   con  pedata  in  battuto   di 

calcestruzzo  cementizio  fratazzato  spessore  cm  10,   su massicciata anche essa di 

cm 10, ed alzate con cordonate  in calcestruzzo  da  cm  8x25. Sono compresi: lo   

scavo  e  la preparazione  del  fondo di posa;  l'allettamento  su  malta cementizia;   le  

opera  e  gli  accessori  occorrenti.   Le dimensioni dello scalino devono essere di cm 30

 di pedata  e cm  17 di alzata. E' inoltre compreso quanto  altro  occorre per dare il 

lavoro finito.

al metro lineare lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
026
Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in 

opera su  paletti  metallici  a  T  da mm  50,  spessore  mm  7  e cantonali, posti ad 

interasse di m 2,50, il tutto fornito  e posto  in opera. Sono compresi: lo scavo; il  

blocchetto  di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2  al mc, delle 

dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili  di ferro  zincato per tesatura a croce di 

S.Andrea. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

2001
026
001
Con rete zincata.

al metro lineare lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

2001
026
002
con rete plastificata e zincata.

al metro lineare lire quarantaduemilanovecento
L. 42.900

2001
027
Conifere tipo Cupressus Arizonica: (Cipressi  dell'Arizzona) Conica, Pyramidalis, 

Fastigata, Benthami. Conifere   tipo  Cupressus  Arizonica   Conica,   Cupressus 

Arizonica  Pyramidalis,   Cupressus  Arizonica  Fastigata  e Cupressus Arizonica 

Benthami  da  innesto, fornite e   messe a dimora. Sono compresi: la formazione della 

buca eseguita a mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il 

trasporto e lo scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di 

un   adeguato strato  stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  ed il suo 

costipamento  e innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di 

attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
027
001
Dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire ventottomilatrecento
L. 28.300

2001
027
002
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400

2001
027
003
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
027
004
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire cinquantaquattromilaquattrocento
L. 54.400

2001
027
005
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000
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2001
027
006
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire novantaduemila
L. 92.000

2001
027
007
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

2001
027
008
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire duecentodieciannovemilacinquecento
L. 219.500

2001
028
Conifere tipo Cupressus (Cipressi)  Macrocarpa  (Cipresso di Monterrey) Lutescens, 

Lutescens Pyramidalis e Pyramidalis. Conifere  tipo  Cupressus  Macrocarpa  

Lutescens, Lutescens Pyramidalis e Pyramidalis e Costineriana, fornite e messe  a 

dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano  o con mezzo 

meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto  del  

materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  stallatico; il 

riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e innaffiamento  

finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
028
001
Dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

2001
028
002
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
028
003
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
028
004
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

2001
028
005
Dell'altezza di m 1,51-1.75.

cadauno lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

2001
028
006
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2001
028
007
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centodieciassettemilacento
L. 117.100

2001
029
Conifere  tipo  Cupressus  Sempervirens  (Cipresso  italico) Pyramidalis e  Horizontalis. 

Conifere   tipo   Cupressus  Sempervirens   Pyramidalis   e Horizontalis,  fornite e messe

 a dimora. Sono  compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  

meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del 

materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il

 riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento

 finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
029
001
Tipo da seme, dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

2001
029
002
Tipo da seme, dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

2001
029
003
Tipo da seme, dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

2001
029
004
Tipo da seme, dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire quarantaseimila
L. 46.000

2001
029
005
Tipo da seme, dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire cinquantottomilaseicento
L. 58.600

2001
029
006
Tipo da seme, dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire settantacinquemilatrecento
L. 75.300

2001
029
007
Tipo da seme, dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire centoquindicimila
L. 115.000

2001
029
008
Tipo da seme, dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

2001
029
009
Tipo da innesto, dell'altezza di m 0,80-1,00.
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cadauno lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

2001
029
010
Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
029
011
Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire cinquantaquattromilaquattrocento
L. 54.400

2001
029
012
Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire settantunomilacento
L. 71.100

2001
029
013
Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2001
029
014
Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centoventinovemilaseicento
L. 129.600

2001
029
015
Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire centosettantacinquemilaseicento
L. 175.600

2001
029
016
Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire duecentoquarantaduemilacinquecento
L. 242.500

2001
029
017
Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,51-4,00.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

2001
029
018
Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,01-4,50.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

2001
029
019
Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,51-5,00.

cadauno lire cinquecentoquarantatremilaquattrocento
L. 543.400

2001
030
Conifere Pinus Pinea (Pino domestico; H = m 20÷25). Conifere Pinus Pinea con zolla o  

rete, fornite  e messe  a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a 

mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo 

scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato 

strato  stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e 

innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
030
001
Dell'altezza di m 1,00-1,25, circonferenza del fusto cm  8-  10.

cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

2001
030
002
Dell'altezza di m 1,25-1,50, circonferenza del fusto cm 10-  14.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
030
003
Dell'altezza di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12-  16.

cadauno lire centoquindicimila
L. 115.000

2001
030
004
Dell'altezza di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14-  18.

cadauno lire centosettantasettemilasettecento
L. 177.700

2001
030
005
Dell'altezza di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16-  22.

cadauno lire duecentocinquantamilaottocento
L. 250.800

2001
030
006
Dell'altezza di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18-  30.

cadauno lire trecentotrentaquattromilaquattrocento
L. 334.400

2001
030
007
Dell'altezza di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20-  40.

cadauno lire quattrocentoquarantanovemilaquattrocento
L. 449.400

2001
030
008
Dell'altezza di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26-  45.

cadauno lire cinquecentottantacinquemiladuecento
L. 585.200

2001
031
Conifere Pinus Austriaca Nigra (Pino nero o d'Austria; H = m 40). Conifere  Pinus 

Austriaca Nigra con zolla o rete, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la 

formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni 

prescritte;  il carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa 

sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di 

coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
031
001
Dell'altezza di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12-  16.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

Pagina 635

2001
031
002
Dell'altezza di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14-  18.

cadauno lire novantaquattromilacento
L. 94.100

2001
031
003
Dell'altezza di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16-  22.

cadauno lire centoquindicimila
L. 115.000

2001
031
004
Dell'altezza di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18-  30.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

2001
031
005
Dell'altezza di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20-  40.

cadauno lire duecentoventinovemilanovecento
L. 229.900

2001
031
006
Dell'altezza di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26-  45.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

2001
032
Conifere  Juniperus Communis (Ginepro comune)  o  Virginiana (Ginepro  originario  

dell'America Settentrionale); (H  =  m 10÷15 o a cespuglio o prostrato). Conifere 

Juniperus Communis o Virginiana,  fornite e  messe a dimora. Sono compresi: la 

formazione della buca eseguita a mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni 

prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul 

fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di 

coltura e il suo costipamento e innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la 

garanzia di attecchimento.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
032
001
Dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire ventitremila
L. 23.000

2001
032
002
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
032
003
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
032
004
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire cinquantaquattromilaquattrocento
L. 54.400

2001
032
005
Dell'altezza di m 1,51-1.75.

cadauno lire settantunomilacento
L. 71.100

2001
032
006
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2001
032
007
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
033
Conifere Juniperus Virginiana Skyrocket (Ginepro). Conifere Juniperus Virginiana 

Skyrocket, fornite e  messe a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca 

eseguita  a mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il 

trasporto e lo scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di 

un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo 

costipamento e innaffiamento finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di 

attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
033
001
Dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
033
002
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

2001
033
003
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
033
004
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire cinquantaquattromilaquattrocento
L. 54.400

2001
033
005
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire settantunomilacento
L. 71.100

2001
033
006
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

2001
033
007
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire centoventimiladuecento
L. 120.200
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2001
033
008
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

2001
034
Conifere tipo Abies (Abeti). Conifere tipo Abies Concola, Abies Nordmanniana (abete  del

 Caucaso), Abies Kosteriana  Glama, fornite e messe a dimora. sono compresi: la 

formazione della buca eseguit a a  mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni 

prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta; la stesa sul fondo del

 cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo

 costipamento  e innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di 

attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
034
001
Dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

2001
034
002
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire quarantaseimila
L. 46.000

2001
034
003
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire sessantamilasettecento
L. 60.700

2001
034
004
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
034
005
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire novantanovemilatrecento
L. 99.300

2001
034
006
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

2001
034
007
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

2001
034
008
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire duecentoventinovemilanovecento
L. 229.900

2001
034
009
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire trecentoquarantaquattromilanovecento
L. 344.900

2001
035
Conifere tipo Cedrus (Cedro) Deodora Pendula. Conifere  tipo  Cedrus Deodora Pendula, 

fornite e  messe  a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano  

o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a

 rifiuto del  materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un   adeguato strato  

stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento  e 

innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
035
001
Dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire quarantaseimila
L. 46.000

2001
035
002
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

2001
035
003
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire novantaduemila
L. 92.000

2001
035
004
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

2001
035
005
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

2001
035
006
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

2001
035
007
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire trecentottantaseimilasettecento
L. 386.700

2001
035
008
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire cinquecentoquarantottomilasettecento
L. 548.700

2001
035
009
Dell'altezza di m 3,51-4,00.

cadauno lire settecentonovantaquattromiladuecento
L. 794.200
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2001
036
Conifere tipo Cedrus  Deodora  (Cedro indiano)  e  Atlantica (Cedro dell'Atlante). Conifere

  tipo   Cedrus   Deodora e  Atlantica,  fornite  e messe   a  dimora. Sono compresi: la 

formazione  della  buca eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni 

prescritte;  il carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  

sul  fondo  del   cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    

terra    di   coltura  e  il  suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  

occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per 

dare il lavoro finito.

2001
036
001
Dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

2001
036
002
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
036
003
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
036
004
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire novantanovemilatrecento
L. 99.300

2001
036
005
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

2001
036
006
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centottantaduemilanovecento
L. 182.900

2001
036
007
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire duecentocinquantamilaottocento
L. 250.800

2001
036
008
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

2001
036
009
Dell'altezza di m 3,51-4,00.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

2001
037
Conifere tipo Cedrus (Cedro) Deodora Aurea. Conifere  tipo  Cedrus  Deodora Aurea, 

fornite  e  messe  a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano 

 o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico 

a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  

stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e 

innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
037
001
Dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire sessantaseimilanovecento
L. 66.900

2001
037
002
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire novantaduemila
L. 92.000

2001
037
003
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

2001
037
004
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

2001
037
005
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire duecentonovemila
L. 209.000

2001
037
006
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire duecentosessantaseimilacinquecento
L. 266.500

2001
037
007
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire trecentosessantatremilasettecento
L. 363.700

2001
037
008
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire quattrocentoventitremilatrecento
L. 423.300

2001
037
009
Dell'altezza di m 3,51-4,00.

cadauno lire cinquecentoquarantatremilaquattrocento
L. 543.400
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2001
038
Conifere   tipo  Thuya  Occidentalis  Pyramidalis   Plicata, Plicata Atrovirens e Orientalis

 (Famiglia delle Cupressaceae - Cipressi). Conifere tipo Thuya Occidentalis  Pyramidalis

 Plicata, Plicata Atrovirens e Orientalis anche aurea, fornite e messe a  dimora. Sono 

compresi: la formazione della buca  eseguita a mano o con mezzo meccanico delle 

dimensioni prescritte; il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; 

la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  stallatico; il riempimento del cavo 

con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 

occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per 

dare  il  lavoro finito.

2001
038
001
Dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
038
002
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
038
003
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
038
004
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

2001
038
005
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire novantaduemila
L. 92.000

2001
038
006
Dell'altezza di m 2,01-2,25.

cadauno lire centoquindicimila
L. 115.000

2001
038
007
Dell'altezza di m 2,26-2,50.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

2001
039
Conifere tipo Sequoia Sempervirens. Conifere  tipo  Sequoia  Sempervirens, fornite  e  

messe  a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano  o con 

mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto 

 del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  stallatico;

 il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e innaffiamento  

finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
039
001
Dell'altezza di m 1,00-1,25.

cadauno lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

2001
039
002
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
039
003
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire novantaquattromilacento
L. 94.100

2001
039
004
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centoventimiladuecento
L. 120.200

2001
039
005
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centocinquantaquattromilasettecento
L. 154.700

2001
039
006
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire duecentonovemila
L. 209.000

2001
040
Conifere tipo Cedrus (Cedro) Atlantica Glauca. Conifere  tipo  Cedrus Atlantica Glauca, 

fornite e  messe a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano  

o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a

 rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  

stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e 

innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
040
001
Dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
040
002
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
040
003
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400
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2001
040
004
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

2001
040
005
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire centoquarantunomilacento
L. 141.100

2001
040
006
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centonovantanovemilaseicento
L. 199.600

2001
040
007
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire duecentocinquantaquattromila
L. 254.000

2001
040
008
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire trecentoquarantaquattromilanovecento
L. 344.900

2001
040
009
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire quattrocentoventunomiladuecento
L. 421.200

2001
041
Conifere tipo Araucaria. Conifere tipo  Araucaria  Imbricata  (Araucaria  araucana), fornite

 e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con 

mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto

 del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di  un  adeguato strato 

stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  suo   costipamento    e

 innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' 

inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
041
001
Dell'altezza di m 0,30-0,35.

cadauno lire novantanovemilatrecento
L. 99.300

2001
041
002
Dell'altezza di m 0,36-0,40.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

2001
041
003
Dell'altezza di m 0,41-0,45.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

2001
041
004
Dell'altezza di m 0,46-0,50.

cadauno lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

2001
041
005
Dell'altezza di m 0,51-0,60.

cadauno lire centosessantaquattromilacento
L. 164.100

2001
041
006
Dell'altezza di m 0,61-0,70.

cadauno lire centonovantatremilaquattrocento
L. 193.400

2001
041
007
Dell'altezza di m 0,71-0,80.

cadauno lire duecentoventicinquemilaottocento
L. 225.800

2001
041
008
Dell'altezza di m 0,81-0,90.

cadauno lire duecentocinquantaseimilacento
L. 256.100

2001
041
009
Dell'altezza di m 0,91-1,00.

cadauno lire duecentottantaduemiladuecento
L. 282.200

2001
041
010
Dell'altezza di m 1,01-1,20.

cadauno lire trecentotrentanovemilasettecento
L. 339.700

2001
041
011
Dell'altezza di m 1,21-1,40.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

2001
041
012
Dell'altezza di m 1,41-1,60.

cadauno lire cinquecentododicimilacento
L. 512.100

2001
041
013
Dell'altezza di m 1,61-1,80.

cadauno lire seicentoseimilacento
L. 606.100

2001
041
014
Dell'altezza di m 1,81-2,00.

cadauno lire ottocentoventimilaquattrocento
L. 820.400

2001
041
015
Dell'altezza di m 2,01-2,20.

cadauno lire novecentotrentamilacento
L. 930.100

2001
042
Albero   a  foglia caduca tipo Acacia  Comunis,  Fornesianae Julibrissin. Albero  a foglia 

caduca  tipo  Acacia Comunis, Farnesiana e Julibrissin, fornitura e  messa a dimora.
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2001
042
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
042
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire novantaquattromilacento
L. 94.100

2001
042
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centotrentamilasettecento
L. 130.700

2001
042
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centottantaduemilanovecento
L. 182.900

2001
042
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentotrentacinquemiladuecento
L. 235.200

2001
042
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire trecentotrentaquattromilaquattrocento
L. 334.400

2001
042
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire quattrocentotrentottomilanovecento
L. 438.900

2001
043
Alberi a foglia caduca tipo Hybiscus (Ibisco) Siriacus. Alberi  a foglia caduca  tipo  

Hybiscus  Siriacus ad alto e mezzo  fusto,  con  zolla, di innesto,  forniti  e  messi  a 

dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano  o con mezzo 

meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto  del  

materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  stallatico; il 

riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e innaffiamento  

finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
043
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire cinquantanovemilaseicento
L. 59.600

2001
043
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

2001
043
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

2001
043
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centoquindicimila
L. 115.000

2001
043
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centocinquantunomilaseicento
L. 151.600

2001
044
Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris (Acero Oppio). Alberi  a  foglia caduca tipo 

Acer  Campestris,  forniti  e messi  a  dimora. Sono compresi: la  formazione  della  

buca eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il 

carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del 

  cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura

  e  il  suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
044
001
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire quarantacinquemila
L. 45.000

2001
044
002
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

2001
045
Alberi a foglia caduca tipo Acer Negundo  (Acero  di  Virginia) forniti e messi a dimora. 

Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle

 dimensioni prescritte;  il carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di 

risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del 

cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 

occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per 

dare il lavoro finito.

2001
045
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
045
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400
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2001
045
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire quarantamilaottocento
L. 40.800

2001
045
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire ottantamilacinquecento
L. 80.500

2001
046
Alberi a foglia caduca tipo Acer Platanoides (Acero Riccio). Alberi a foglia caduca  tipo  

Acer Platanoides, con  zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione 

della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il 

carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del 

  cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il 

suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
046
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
046
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
046
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
046
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire novantanovemilatrecento
L. 99.300

2001
046
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

2001
046
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentoquarantamilaquattrocento
L. 240.400

2001
046
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

2001
046
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

2001
047
Alberi a foglia caduca tipo Acer (Acero) Platanoides Crimson King. Alberi  a foglia 

caduca tipo Acer Platanoides Crimsom  King ed altre varieta'  d'innesto, con  zolla,  

forniti e messi a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano  o 

con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a 

rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;

 il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento  finale;

  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto 

altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
047
001
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
047
002
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

2001
047
003
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centonovantaquattromilaquattrocento
L. 194.400

2001
047
004
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentoquarantottomilaottocento
L. 248.800

2001
047
005
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire trecentocinquantacinquemilatrecento
L. 355.300

2001
048
Alberi a foglia caduca tipo Acer Pseudoplatanus (Sicomoro). Alberi  a foglia caduca tipo 

Acer  Pseudoplatanus  ed altre varieta' d'innesto,  con  zolla, forniti  e messi  a dimora. 

Sono  compresi: la formazione della buca eseguita a  mano  o con mezzo meccanico 

delle dimensioni prescritte; il  carico, il  trasporto  e  lo scarico a  rifiuto  del  materiale   

di risulta;  la  stesa  sul  fondo  del  cavo di  un   adeguato strato  stallatico; il 

riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e innaffiamento  

finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
048
001
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire quarantaquattromilacinquecento
L. 44.500
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2001
048
002
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

2001
048
003
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

2001
048
004
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centosettantamilaquattrocento
L. 170.400

2001
048
005
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentoquarantamilaquattrocento
L. 240.400

2001
048
006
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentotrentasettemilaseicento
L. 337.600

2001
048
007
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire cinquecentododicimilacento
L. 512.100

2001
049
Alberi   a   foglia  caduca  tipo   Aesculus   Hyppocastanum (Ippocastano). Alberi   a  

foglia  caduca tipo Aesculus  Hyppocastanum  in varieta', con zolla, forniti  e messi   a   

dimora.  Sono compresi:  la  formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  

meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto del 

materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo di  un   adeguato  strato stallatico; 

il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo costipamento  e innaffiamento 

finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  attecchimento.  E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
049
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

2001
049
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire settantanovemilacinquecento
L. 79.500

2001
049
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centosedicimila
L. 116.000

2001
049
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centosessantatremilacento
L. 163.100

2001
049
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentodieciassettemilaquattrocento
L. 217.400

2001
049
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentosettantunomilasettecento
L. 271.700

2001
049
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

2001
050
Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus Glandulosa. Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus 

Glandulosa, forniti e messi  a  dimora. Sono compresi: la  formazione  della  buca 

eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il carico, il 

trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di 

 un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  

suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia 

di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
050
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

2001
050
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
050
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire cinquantacinquemilaquattrocento
L. 55.400

2001
050
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire settantunomilacento
L. 71.100

2001
050
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centoseimilaseicento
L. 106.600

Pagina 643

2001
051
Alberi  a  foglia  caduca  tipo  Betula  Alba  o   Verrucosa       (Betulla). Alberi  a  foglia  

caduca  tipo Betula Alba  o   Verrucosa, con   zolla,  forniti e messi a  dimora. Sono  

compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  

dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  

cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori

  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

2001
051
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
051
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

2001
051
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire novantaduemilacinquecento
L. 92.500

2001
051
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centoventinovemilaseicento
L. 129.600

2001
051
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centosettantamilanovecento
L. 170.900

2001
051
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentotrentacinquemiladuecento
L. 235.200

2001
051
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentoseimiladuecento
L. 306.200

2001
051
008
Circonferenza del fusto cm 20-25

cadauno lire quattrocentoventimilacento
L. 420.100

2001
051
009
A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire centoseimilacento
L. 106.100

2001
051
010
A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire centocinquantottomilanovecento
L. 158.900

2001
051
011
A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire duecentocinquantanovemiladuecento
L. 259.200

2001
051
012
A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire trecentotrentaquattromilaquattrocento
L. 334.400

2001
051
013
A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire quattrocentosessantacinquemilacento
L. 465.100

2001
052
Alberi a foglia caduca tipo Catalpa Bungei (Catalpa). Alberi a foglia caduca tipo Catalpa 

Bungei, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a 

mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo 

scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato 

strato  stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e

 innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre 

 compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.      

2001
052
001
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

2001
052
002
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire novantaseimilasettecento
L. 96.700

2001
052
003
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centotrentanovemila
L. 139.000

2001
052
004
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centottantunomilanovecento
L. 181.900

2001
052
005
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentocinquantunomilanovecento
L. 251.900
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2001
053
Alberi a foglia caduca tipo Celtis Australis (Bagolaro). Alberi a  foglia  caduca tipo  Celtis

 Australis, forniti  e messi  a  dimora. Sono compresi: la  formazione  della  buca 

eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il carico, il 

trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di 

 un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  

suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia 

di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
053
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire quarantatremilanovecento
L. 43.900

2001
053
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

2001
053
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

2001
053
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centotrentunomilasettecento
L. 131.700

2001
053
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

2001
053
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentotrentunomila
L. 231.000

2001
053
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire duecentonovantasettemilanovecento
L. 297.900

2001
053
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

2001
054
Alberi   sempre   verdi   tipo   Magnolia   Grandiflora    e Gallissoniensis. Alberi   sempre 

  verdi   tipo   Magnolia   Grandiflora   e Gallissoniensis, forniti e messi a dimora. Sono 

compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  

dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il       riempimento  

del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  

tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

2001
054
001
Dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire sessantamilasettecento
L. 60.700

2001
054
002
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

2001
054
003
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

2001
054
004
Dell'altezza di m 1,51-2,00.

cadauno lire centoquarantanovemilacinquecento
L. 149.500

2001
054
005
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire duecentoventitremilasettecento
L. 223.700

2001
054
006
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire trecentocinquantatremilatrecento
L. 353.300

2001
054
007
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire quattrocentosessantunomilanovecento
L. 461.900

2001
055
Alberi a foglia  caduca tipo Platanus (Platano)  Orientalis, Occidentalis e  Acerifolia. 

Alberi   a   foglia  caduca   tipo   Platanus   Orientalis, Occidentalis  e Acerifolia, a 

radice  nuda, forniti e  messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca 

eseguita a mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il 

trasporto e lo scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di 

un   adeguato strato  stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo 

costipamento  e innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di 

attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
055
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire ventisettemiladuecento
L. 27.200
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2001
055
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire trentanovemiladuecento
L. 39.200

2001
055
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

2001
055
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
055
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire novantacinquemilacento
L. 95.100

2001
055
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

2001
055
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire duecentounomilasettecento
L. 201.700

2001
055
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire duecentonovantaduemilaseicento
L. 292.600

2001
056
Alberi a foglia caduca tipo Robinia Pseudoacacia Bessoniaia, Umbraculifera, Monophylla

 Semper Flores e Casque Rouge. Alberi  a   foglia  caduca   tipo   Robinia    

Pseudoacacia Bessoniaia,  Umbraculifera,  Monophylla,  Semper  Flores   e Casque 

Rouge,  a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi:  la  formazione della 

buca eseguita a mano  o  con mezzo  meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il

 trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo 

di  un   adeguato  strato stallatico; il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo 

costipamento  e innaffiamento finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  

attecchimento.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
056
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire trentacinquemilaseicento
L. 35.600

2001
056
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire cinquantunomilatrecento
L. 51.300

2001
056
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

2001
056
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

2001
056
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centotrentaquattromilanovecento
L. 134.900

2001
056
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentoduemilaottocento
L. 202.800

2001
056
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire duecentosettantasettemila
L. 277.000

2001
056
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire trecentottantaquattromilaseicento
L. 384.600

2001
057
Alberi   a   foglia   caduca   tipo   Robinia   Pseudoacacia Pyramidalis. Alberi   a   foglia  

caduca   tipo   Robinia   Pseudoacacia Pyramidalis,  con  zolla, forniti e messi   a  

dimora.  Sono compresi:  la  formazione della buca eseguita a mano  o  con mezzo  

meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto del 

materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo di  un   adeguato  strato stallatico; 

il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo costipamento  e innaffiamento 

finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  attecchimento.  E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
057
001
A radice nuda dell'altezza di m 2,50-3,00.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
057
002
A radice nuda dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire quarantatremilanovecento
L. 43.900

2001
057
003
A radice nuda dell'altezza di m 3,51-4,00.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
057
004
A radice nuda dell'altezza di m 4,01-4,50.
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cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
057
005
A radice nuda dell'altezza di m 4,51-5,00.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
057
006
A radice nuda dell'altezza di m 5,01-6,00.

cadauno lire centosettantasettemilasettecento
L. 177.700

2001
058
Alberi a foglia caduca tipo Salisburia Adianthifolia. Alberi a  foglia  caduca tipo Salisburia

 Adianthifolia, con zolla,   forniti  e  messi  a  dimora.  Sono  compresi:   la formazione 

della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  dimensioni prescritte; il 

carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   

del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  terra  di   

coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
058
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2001
058
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire settantacinquemilatrecento
L. 75.300

2001
058
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

2001
058
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centocinquantaquattromilasettecento
L. 154.700

2001
058
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentonovemila
L. 209.000

2001
058
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentosessantanovemilasettecento
L. 269.700

2001
058
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentocinquantacinquemilatrecento
L. 355.300

2001
058
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire quattrocentosettantatremilaquattrocento
L. 473.400

2001
059
Alberi a foglia caduca tipo Salix Babylonica e Aurea (Salice dorato). Alberi a foglia 

caduca tipo Salix Babylonica e  Aurea,  con zolla,   forniti  e  messi  a  dimora.  Sono  

compresi:   la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  

dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  

cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori

  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.      

2001
059
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire trentasettemilasettecento
L. 37.700

2001
059
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
059
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire settantanovemilacinquecento
L. 79.500

2001
059
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

2001
059
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

2001
060
Alberi a foglia caduca tipo Sophora Japonica. Alberi   a  foglia caduca tipo Sophora 

Japonica,  a  radice nuda,   forniti  e  messi   a  dimora.  Sono  compresi:   la formazione

 della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  dimensioni prescritte; il 

carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   

del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  terra  di   

coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto   altro  occorre  per  dare  il  

lavoro  finito.

2001
060
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.
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cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
060
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

2001
060
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire settantasettemilaquattrocento
L. 77.400

2001
060
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centounomilanovecento
L. 101.900

2001
060
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centonovantaduemilatrecento
L. 192.300

2001
060
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentosessantaseimilacinquecento
L. 266.500

2001
060
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentosessantamilaseicento
L. 360.600

2001
060
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire quattrocentocinquantanovemilaottocento
L. 459.800

2001
061
Alberi a foglia caduca tipo Sophora Japonica Pendula. Alberi a foglia caduca tipo  

Sophora Japonica Pendula,  con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la 

formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni 

prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul 

fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di 

coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
061
001
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

2001
061
002
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centoventimiladuecento
L. 120.200

2001
061
003
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centottantaquattromila
L. 184.000

2001
061
004
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

2001
062
Alberi a foglia caduca tipo Tamarix Gallica (Tamarice). Alberi  a  foglia caduca tipo 

Tamarix Gallica,  con  zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della

 buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il carico, il 

trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di 

 un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con terra di coltura  e  il  suo   

costipamento e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
062
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire ottantanovemilanovecento
L. 89.900

2001
062
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire centoquarantamilacento
L. 140.100

2001
062
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centosessantaduemila
L. 162.000

2001
062
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centonovantaquattromilaquattrocento
L. 194.400

2001
063
Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio sericeo) a Tilia Argentea. Alberi  a   

foglia  caduca tipo  Tilia  Tomentosa  e  Tilia Argentea d'innesto, a radice nuda, forniti e 

messi a dimora. Sono  compresi: la formazione della buca eseguita a  mano  o con 

mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il  carico, il  trasporto  e  lo scarico a  

rifiuto  del  materiale   di risulta;  la  stesa  sul  fondo  del  cavo di  un   adeguato strato  

stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e 

innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.      

2001
063
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.
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cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

2001
063
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire sessantaquattromilaottocento
L. 64.800

2001
063
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire ottantunomilaseicento
L. 81.600

2001
063
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centoottomilasettecento
L. 108.700

2001
063
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

2001
063
006
Circonferenza del fusto 16-18.

cadauno lire centonovantunomilatrecento
L. 191.300

2001
063
007
Circonferenza del fusto 18-20.

cadauno lire duecentosettantunomilasettecento
L. 271.700

2001
063
008
Circonferenza del fusto 20-25.

cadauno lire trecentottantaquattromilaseicento
L. 384.600

2001
064
Alberi a foglia caduca tipo Ulmus (Olmo) Carpinifolia. Alberi a foglia caduca  tipo  Ulmus 

Carpinifolia,  Buismal, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca 

eseguita a mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il carico, il 

trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di 

 un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  

suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia 

di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
064
001
Circonferenza del fusto cm 6-8, altezza m 3,00-3,50.

cadauno lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

2001
064
002
Circonferenza del fusto cm 8-10, altezza m 3,51-4,00.

cadauno lire quarantatremilanovecento
L. 43.900

2001
064
003
Circonferenza del fusto cm 10-12, altezza m 4,01-4,50.

cadauno lire sessantaseimilanovecento
L. 66.900

2001
064
004
Circonferenza del fusto cm 12-14, altezza m 4,51-5,00.

cadauno lire novantaquattromilacento
L. 94.100

2001
065
Alberi  a  foglia caduca tipo Fraxinus  Excelsior  (Frassino maggiore) e Ornus (Orniello). 

Alberi   a foglia caduca tipo Fraxinus Excelsior  e  Ornus, forniti  e  messi  a  dimora. 

Sono compresi:  la  formazione della  buca  eseguita  a mano o con  mezzo  meccanico

  delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo  scarico a  rifiuto del materiale  di 

risulta; la stesa   sul   fondo del  cavo di un  adeguato strato stallatico; il  riempimento 

del  cavo con  terra  di  coltura e il suo  costipamento  e innaffiamento  finale;  i  pali  

tutori  ove  occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro 

occorre per dare il lavoro finito.

2001
065
001
A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
065
002
A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
065
003
A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2001
065
004
Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centotrentamilasettecento
L. 130.700

2001
065
005
Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centosettantasettemilasettecento
L. 177.700

2001
065
006
Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentoventiquattromilasettecento
L. 224.700

2001
065
007
Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire duecentonovantaduemilaseicento
L. 292.600

2001
065
008
Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25.
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cadauno lire trecentosettantaseimiladuecento
L. 376.200

2001
066
Alberi  a foglia caduca tipo Sorbus Aucuparia  (Sorbo  degli Uccellatori). Alberi   a foglia 

caduca tipo Sorbus Aucuparia,  forniti  e messi a dimora. Sono compresi: la formazione 

 della  buca eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il

 carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa sul fondo del 

cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo 

costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
066
001
Con zolla, dell'altezza di m 2,00-2,50.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
066
002
Con zolla, circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
066
003
Con zolla, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
067
Alberi  a  foglia caduca tipo Carpinus  Betulus  Pyramidalis (Carpino bianco). Alberi  a 

foglia caduca tipo Carpinus Betulus  Pyramidalis, forniti  e  messi  a  dimora. Sono 

compresi:  la  formazione della  buca  eseguita  a mano o con  mezzo  meccanico  delle

 dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo  scarico a  rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul   fondo del  cavo di un  adeguato strato stallatico; il  riempimento del  cavo

 con  terra  di  coltura e il suo  costipamento   e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  

occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per 

dare il lavoro finito.

2001
067
001
Con zolla, dell'altezza di m 1,50-2,00.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

2001
067
002
Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire novantaquattromilacento
L. 94.100

2001
067
003
Con zolla, dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

2001
067
004
Con zolla, dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire centottantottomilacento
L. 188.100

2001
067
005
Con zolla, dell'altezza di m 3,51-4,00.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

2001
067
006
Con zolla, dell'altezza di m 4,01-4,50.

cadauno lire trecentoquarantaquattromilanovecento
L. 344.900

2001
067
007
Con zolla, dell'altezza di m 4,51-5,00.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

2001
068
Alberi a foglia caduca tipo Morus Alba Pendula (Gelso). Alberi  a foglia caduca tipo 

Morus Alba Pendula, forniti  e messi   a  dimora. Sono compresi: la formazione  della  

buca eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il 

carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del 

  cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con terra di coltura e il 

suo costipamento e innaffiamento finale; i pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
068
001
A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
068
002
A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2001
068
003
A radice nuda, circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800
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2001
069
Alberi a foglia caduca  tipo  Ostrya  Carpinifolia  (Carpino nero). Alberi  a foglia caduca 

tipo Ostrya Carpinifolia, forniti e messi   a  dimora. Sono compresi: la formazione  della  

buca eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il 

carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del 

  cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con terra di coltura e il  

suo costipamento e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
069
001
A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
069
002
A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

2001
070
Alberi a foglia caduca tipo Alnus Glutinosa (Ontano nero). Alberi  a foglia caduca  tipo 

Alnus Glutinosa,  con  zolla, forniti  e  messi  a dimora. Sono  compresi:  la  formazione 

della  buca  eseguita  a mano o con  mezzo  meccanico  delle dimensioni prescritte; il 

carico, il trasporto e lo  scarico a  rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul   fondo del

  cavo di un  adeguato strato stallatico; il  riempimento del  cavo con  terra  di  coltura e 

il suo  costipamento   e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia 

di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
070
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
070
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
070
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

2001
070
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2001
071
Alberi  sempreverdi tipo Oleandri ad alberello  (in  varietà senza nome). Alberi  

sempreverdi tipo Oleandri ad alberello (in  varietà senza  nome),  forniti e messi a 

dimora. Sono  compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  

meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del 

materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il

 riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento

 finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
071
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
071
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire novantanovemilatrecento
L. 99.300

2001
071
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centocinquantunomilaseicento
L. 151.600

2001
072
Alberi  a  foglia caduca tipo Quercus  Pedunculata,  Quercus Robur  (Farnia),  Quercus 

Cerris, (Cerro) Quercus  Palustris (Quercia di palude). Alberi  a foglia  caduca  tipo 

Quercus Pedunculata, Quercus Robuy,  Quercus  Cerris  e  Quercus  Palustris,  con  

zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a 

mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il carico, il trasporto e lo 

scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di  un  adeguato

 strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  suo   

costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
072
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

2001
072
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2001
072
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centocinquemilaseicento
L. 105.600
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2001
072
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centocinquantaquattromilasettecento
L. 154.700

2001
072
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentonovemila
L. 209.000

2001
072
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentosettantasettemila
L. 277.000

2001
072
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

2001
072
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire quattrocentonovantunomiladuecento
L. 491.200

2001
073
Alberi a foglia caduca tipo Quercus Rubra (Quercia rossa). Alberi  a  foglia caduca tipo 

Quercus  Rubra,   con  zolla, forniti  e   messi a dimora. Sono  compresi:  la  formazione

 della  buca  eseguita  a mano o con  mezzo  meccanico  delle dimensioni prescritte; il 

carico, il trasporto e lo  scarico a  rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul   fondo del

  cavo di un  adeguato strato stallatico; il  riempimento del  cavo con  terra  di  coltura e 

il suo  costipamento   e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia 

di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
073
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire cinquantunomilatrecento
L. 51.300

2001
073
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire ottantaduemilaseicento
L. 82.600

2001
073
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire novantasettemiladuecento
L. 97.200

2001
073
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centoquarantaquattromilatrecento
L. 144.300

2001
073
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentomilasettecento
L. 200.700

2001
073
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentocinquantaseimilacento
L. 256.100

2001
073
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentocinquantacinquemilatrecento
L. 355.300

2001
073
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire quattrocentosettantatremilaquattrocento
L. 473.400

2001
074
Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivo) (varietà da  olio e da mensa). Alberi  da frutto 

tipo Olea Europea (varietà da olio  e  da mensa),   forniti  e  messi  a  dimora.  Sono  

compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  

dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  

cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori

  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

2001
074
001
Con zolla di due anni, dell'altezza  di m 1,25-1,50.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
074
002
Con zolla di due/tre anni, dell'altezza  di m 1,50-1,75.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2001
074
003
Con  zolla di tre- quattro anni,  dell'altezza  di m  1,50-  1,75.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
075
Alberi da frutto tipo Ciliegio. Alberi da frutto tipo Ciliegio,  forniti e messi a dimora. Sono  

compresi: la formazione della buca eseguita a  mano  o con mezzo meccanico delle 

dimensioni prescritte; il  carico, il  trasporto  e  lo scarico a  rifiuto  del  materiale   di 

risulta;  la  stesa  sul  fondo  del  cavo di  un   adeguato strato  stallatico; il riempimento 

del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e innaffiamento  finale;  i pali 

tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto altro 

occorre per dare  il  lavoro finito.      
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2001
075
001
Di due anni, scelta normale.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
075
002
Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire cinquantottomilaseicento
L. 58.600

2001
075
003
Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire sessantacinquemilanovecento
L. 65.900

2001
075
004
Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire settantacinquemilatrecento
L. 75.300

2001
076
Alberi da frutto tipo Pesco. Alberi da frutto tipo Pesco,  forniti e messi a dimora,  da 

vaso,  circonferenza  del fusto cm 5-6.  Sono  compresi:  la formazione della buca 

eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il 

trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  

di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  

suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
077
Alberi da frutto tipo Melograno. Alberi da frutto tipo Melograno,  forniti e messi a dimora. 

Sono  compresi: la formazione della buca eseguita a  mano  o con mezzo meccanico 

delle dimensioni prescritte; il  carico, il  trasporto  e  lo scarico a  rifiuto  del  materiale   

di risulta;  la  stesa  sul  fondo  del  cavo di  un   adeguato strato  stallatico; il 

riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e innaffiamento  

finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
077
001
Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,40-0,60.

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

2001
077
002
Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
077
003
Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
077
004
Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2001
077
005
Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire settantunomilacento
L. 71.100

2001
078
Alberi da frutto tipo Loti o Kaki. Alberi  da  frutto  tipo Loti o Kaki,  forniti  e  messi  a 

dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano  o con mezzo 

meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto  del  

materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  stallatico; il 

riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e innaffiamento  

finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
078
001
Di due anni.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
078
002
Ad alto fusto normale.

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

2001
078
003
Ad alto fusto speciale.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
078
004
Extra.

cadauno lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

2001
079
Alberi da frutto tipo Castanea Sativa (Castagno da frutto). Alberi da frutto tipo Castanea 

Sativa, con zolla, forniti e messi  a  dimora. Sono compresi: la  formazione  della  buca 

eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il carico, il 

trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di 

 un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  

suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia 

di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
079
001
Di due anni.
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cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
079
002
Di tre anni.

cadauno lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

2001
080
Alberi da frutto tipo Iuglans Regia (Noce da frutto). Alberi  da frutto tipo Iuglans Regia, 

con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la  formazione  della  buca eseguita  

a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il carico, il trasporto e 

lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato 

strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e 

innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' 

inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
080
001
Di due anni.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
080
002
Di tre anni.

cadauno lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

2001
081
Alberi a foglia caduca tipo Prunus Pissardi Nigra. Alberi a foglia caduca tipo Prunus 

Pissardi Nigra,  forniti e  messi a dimora. Sono compresi: la formazione  della  buca 

eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il carico, il 

trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo del cavo di  

un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con terra di coltura e il suo   

costipamento e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
081
001
A mezzo fusto, circonferenza del fusto cm 5-6.

cadauno lire cinquantottomilaseicento
L. 58.600

2001
081
002
A mezzo fusto, circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire settantunomilacento
L. 71.100

2001
081
003
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire ottantunomilaseicento
L. 81.600

2001
081
004
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire novantottomilatrecento
L. 98.300

2001
081
005
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

2001
081
006
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

2001
081
007
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentoquattromilanovecento
L. 204.900

2001
082
Arbusti  o alberelli sempreverdi tipo  Ligustrum  (Ligustro) Japoni Cum e Ligustrum 

Chinensis. Arbusti o  alberelli sempreverdi tipo Ligustrum Japoni  Cum e  Ligustrum 

Chinensis,  forniti  e  messi  a  dimora.  Sono compresi:  la  formazione della buca 

eseguita a mano  o  con mezzo  meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il 

trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo di

  un   adeguato  strato stallatico; il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo 

costipamento  e innaffiamento finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  

attecchimento.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.      

2001
082
001
Ad arbusto dell'altezza di m 0,30-0,60.

cadauno lire ventiduemila
L. 22.000

2001
082
002
Ad arbusto dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire ventiseimilasettecento
L. 26.700

2001
082
003
Ad arbusto dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400

2001
082
004
Ad arbusto dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire quarantaduemilanovecento
L. 42.900

2001
082
005
Ad arbusto dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire cinquantaquattromilanovecento
L. 54.900

2001
082
006
Ad arbusto dell'altezza di m 1,76-2,00.
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cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
082
007
Ad arbusto dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centoduemilacinquecento
L. 102.500

2001
082
008
Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire settantasettemilaquattrocento
L. 77.400

2001
082
009
Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire ottantasettemilatrecento
L. 87.300

2001
082
010
Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centotrentatremilaottocento
L. 133.800

2001
082
011
Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centottantottomilacento
L. 188.100

2001
083
Arbusti   o   alberelli   sempreverdi   di   tipo   Magnolia Grandiflora e Gallissoniensis. 

Arbusti   o   alberelli  sempreverdi   di   tipo   Magnolia Grandiflora  e  Gallissoniensis, 

forniti e messi  a  dimora. Sono  compresi: la formazione della buca eseguita a  mano  o

 con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il  carico, il  trasporto  e  lo scarico a

  rifiuto  del  materiale   di risulta;  la  stesa  sul  fondo  del  cavo di  un   adeguato strato

  stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e 

innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
083
001
Ad arbusto dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2001
083
002
Ad arbusto dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire cinquantacinquemilaquattrocento
L. 55.400

2001
083
003
Ad arbusto dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
083
004
Ad arbusto dell'altezza di m 1,51-2,00.

cadauno lire centotrentunomilasettecento
L. 131.700

2001
083
005
Ad arbusto dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire duecentotremilaottocento
L. 203.800

2001
083
006
Ad arbusto dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire trecentotremilacento
L. 303.100

2001
083
007
Ad arbusto dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire quattrocentodieciottomila
L. 418.000

2001
083
008
Ad arbusto dell'altezza di m 3,51-4,00.

cadauno lire quattrocentonovantaseimilaquattrocento
L. 496.400

2001
083
009
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire duecentodieciannovemilacinquecento
L. 219.500

2001
083
010
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire trecentotremilacento
L. 303.100

2001
083
011
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

2001
083
012
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire quattrocentoventottomilacinquecento
L. 428.500

2001
083
013
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire cinquecentoventiduemilacinquecento
L. 522.500

2001
083
014
Ad alberello, circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire seicentocinquantottomilaquattrocento
L. 658.400

2001
084
Arbusti  sempreverdi  tipo Quercus Ilex (Leccio)  e  Quercus Suber (Quercia da 

Sughero). Arbusti   sempreverdi   tipo   Querus   Ilex   e    Quercus Suber,  forniti  e  

messi   a  dimora.  Sono  compresi:   la formazione della buca eseguita a mano o con 

mezzo  meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a 

rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  

stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  

innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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2001
084
001
A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

2001
084
002
A cespuglio dell'altezza di m 1,00-1,25.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
084
003
A cespuglio dell'altezza di m 1,25-1,50.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
084
004
A cespuglio dell'altezza di m 1,50-1,75.

cadauno lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700

2001
084
005
A cespuglio dell'altezza di m 1,75-2,00.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2001
084
006
A cespuglio dell'altezza di m 2,00-2,50.

cadauno lire centoventimiladuecento
L. 120.200

2001
084
007
Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire centotrentamilasettecento
L. 130.700

2001
084
008
Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire centocinquantunomilaseicento
L. 151.600

2001
084
009
Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centottantaduemilanovecento
L. 182.900

2001
084
010
Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire duecentoquattordicimilatrecento
L. 214.300

2001
084
011
Ad alberello circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

2001
084
012
Ad alberello circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire trecentosettantunomila
L. 371.000

2001
085
Arbusti e alberelli a foglia caduca tipo Berberis Thumbergii Atropurpurea. Arbusti   e  

alberelli  a   foglia  caduca  tipo   Berberis Thumbergii  Atropurpurea,  forniti  e messi a  

dimora.  Sono compresi:  la  formazione della buca eseguita a mano  o  con mezzo  

meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto del 

materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo di  un   adeguato  strato stallatico; 

il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo costipamento  e innaffiamento 

finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  attecchimento.  E'  inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
085
001
A radice nuda, dell'altezza di m 0,40-0,60.

cadauno lire quattromiladuecento
L. 4.200

2001
085
002
A radice nuda, dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire cinquemilatrecento
L. 5.300

2001
085
003
Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

2001
085
004
Con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400

2001
085
005
A palla, con zolla, della circonferenza di cm 40-50.

cadauno lire sessantamilasettecento
L. 60.700

2001
085
006
A palla, con zolla, della circonferenza di cm 50-60.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

2001
085
007
A palla, con zolla, della circonferenza di cm 60-80.

cadauno lire novantaduemila
L. 92.000

2001
085
008
A palla, con zolla, della circonferenza di cm 80-100.

cadauno lire centotrentamilasettecento
L. 130.700

2001
085
009
A cono, dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

2001
085
010
A cono, dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire ottantottomilanovecento
L. 88.900
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2001
085
011
A cono, dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire centoventottomilaseicento
L. 128.600

2001
085
012
Ad alberello, diametro chioma cm 30-40.

cadauno lire novantaduemila
L. 92.000

2001
085
013
Ad alberello, diametro chioma cm 40-50.

cadauno lire centoundicimilanovecento
L. 111.900

2001
085
014
Ad alberello, diametro chioma cm 50-60.

cadauno lire centoquarantunomilacento
L. 141.100

2001
086
Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum  Anagyroides (Maggiociondolo). Arbusti 

ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum Anagyroides, con zolla, forniti e messi  a  

dimora.  Sono compresi:  la  formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  

meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto del 

materiale  di  risulta; la  stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il 

riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo costipamento  e innaffiamento finale;

 i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  attecchimento.  E'  inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
086
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire novantaquattromilacento
L. 94.100

2001
086
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire centotrentatremilaottocento
L. 133.800

2001
086
003
A cespuglio, dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire ventiquattromilacento
L. 24.100

2001
086
004
A cespuglio, dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
086
005
A cespuglio, dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentanovemila
L. 39.000

2001
086
006
A cespuglio, dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
087
Arbusti e  alberi a foglia caduca tipo Lagerstroemia Indica (Lagerstremi). Arbusti e alberi 

a foglia caduca tipo Lagerstroemia Indica, con   zolla,  forniti e messi  a dimora. Sono  

compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  

dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  

cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori

  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

2001
087
001
A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
087
002
A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
087
003
A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

2001
087
004
A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire ottantamilacinquecento
L. 80.500

2001
087
005
A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
087
006
A cespuglio dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

2001
087
007
A cespuglio dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

2001
087
008
A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire centotrentamilasettecento
L. 130.700

2001
087
009
A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire centosessantaduemila
L. 162.000
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2001
087
010
A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire duecentounomilasettecento
L. 201.700

2001
087
011
A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire duecentottantamilacento
L. 280.100

2001
087
012
A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire trecentotrentanovemilasettecento
L. 339.700

2001
087
013
A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire quattrocentocinquantanovemilaottocento
L. 459.800

2001
088
Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Ribes. Arbusti e alberi  a foglia  caduca  tipo Ribes, 

con  zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a 

mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il carico, il trasporto e lo 

scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di  un  adeguato

 strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  suo   

costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

2001
089
Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Spirarea in varieta'. Arbusti e alberi a foglia caduca 

tipo Spirarea in varieta', con   zolla, forniti e  messi  a dimora. Sono  compresi:  la 

formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  dimensioni 

prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   

sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  

terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove 

occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

cadauno lire quindicimilasettecento
L. 15.700

2001
090
Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Tamarix. Arbusti e alberi a foglia  caduca  tipo 

Tamarix, con zolla, forniti  e  messi a dimora,  cespuglio  in   varieta'.  Sono compresi:  

la  formazione della buca eseguita a mano  o  con mezzo  meccanico delle dimensioni 

prescritte; il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale  di  risulta; la  stesa   

sul   fondo  del  cavo di  un   adeguato  strato stallatico; il riempimento del cavo con  

terra  di   coltura e il suo costipamento  e innaffiamento finale; i pali tutori       ove  

occorrono;  la garanzia di  attecchimento.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

cadauno lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

2001
091
Arbusti  e  alberi  a foglia caduca  tipo  Viburnum  Lantana (Viburno). Arbusti e alberi a 

foglia caduca tipo Viburnum Lantana, con zolla,   forniti  e  messi  a  dimora.  Sono  

compresi:   la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  

dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  

cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori

  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

cadauno lire dieciannovemilasettecento
L. 19.700

2001
092
Arbusti  ed alberi a foglia caduca tipo Cercis  Siliquastrum (Albero di Giuda). Arbusti ed 

alberi a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum, con  zolla,  forniti e  messi  a  dimora. 

Sono compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico 

delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di 

risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento

  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali 

 tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

2001
092
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
092
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire novantottomilatrecento
L. 98.300

2001
092
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centotrentunomilasettecento
L. 131.700

2001
092
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

2001
092
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentoquarantacinquemilaseicento
L. 245.600

2001
092
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

Pagina 658

cadauno lire trecentoventinovemiladuecento
L. 329.200

2001
092
007
A cespuglio dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

2001
092
008
A cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
092
009
A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
092
010
A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2001
092
011
A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire settantaquattromiladuecento
L. 74.200

2001
092
012
A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centoventitremilaquattrocento
L. 123.400

2001
093
Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Eleagnus  Angustifolia (Eleagno). Arbusti   e   alberi 

 a  foglia   caduca    tipo   Eleagnus Angustifolia,  forniti e messi a dimora. Sono  

compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  

dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  

cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori

  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

2001
093
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire cinquantaseimilacinquecento
L. 56.500

2001
093
002
Circonferenza del fusto cm 8-10

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
094
Arbusti  e  alberi  a foglia  caduca  tipo  Fagus  Sylvatica (Faggio). Arbusti  e   alberi a 

foglia caduca tipo  Fagus  Sylvatica, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la 

formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni 

prescritte;  il carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  

sul  fondo  del   cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    

terra    di   coltura  e  il  suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  

occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per 

dare il lavoro finito.

2001
094
001
A radici nude, circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
094
002
A radici nude, circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire cinquantaseimila
L. 56.000

2001
094
003
A radici nude, circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
094
004
Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

2001
094
005
Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centonovantatremilaquattrocento
L. 193.400

2001
094
006
Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentocinquantaseimilacento
L. 256.100

2001
094
007
Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentotrentaquattromilaquattrocento
L. 334.400

2001
094
008
Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire quattrocentoquarantanovemilaquattrocento
L. 449.400

2001
095
Arbusti   e  alberi  a   foglia  caduca  tipo   Liriodendron Tulipifera (Albero dei Tulipani). 

Arbusti   e  alberi  a  foglia  caduca  tipo   Liriodendron Tulipifera,   con  zolla,  forniti e 

messi  a  dimora.  Sono compresi:  la  formazione della buca eseguita a mano  o  con 

mezzo  meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto 

del materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo di  un   adeguato  strato 

stallatico; il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo costipamento  e 

innaffiamento finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  attecchimento.  E'  inoltre

 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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2001
095
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
095
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2001
095
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centoquattordicimila
L. 114.000

2001
095
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

2001
095
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentonovemila
L. 209.000

2001
095
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentosettantasettemila
L. 277.000

2001
095
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire trecentosessantamilaseicento
L. 360.600

2001
095
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire quattrocentottantamilasettecento
L. 480.700

2001
096
Arbusti e alberi a foglia  caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo Cipressino) 

Pyramidalis. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica Pyramidalis,  

forniti  e messi a dimora. Sono  compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o 

con mezzo  meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a

 rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  

stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  

innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove  occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Sara' contabilizzata in relazione 

all'altezza degli  alberi per   H   max   m  3,50;   per   altezze   superiori   sara' 

contabilizzata con la circonferenza del fusto).

2001
096
001
Dell'altezza di ml 2,00-2,50.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

2001
096
002
Dell'altezza di ml 2,51-3,00.

cadauno lire trentaquattromilacinquecento
L. 34.500

2001
096
003
Dell'altezza di ml 3,01-3,50.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
096
004
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire quarantanovemiladuecento
L. 49.200

2001
096
005
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
096
006
Circonferenza del fusto cm 12-15.

cadauno lire centounomilaquattrocento
L. 101.400

2001
097
Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Prunus  Avium  (Ciliegio) forniti  e messi a dimora. 

Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle

 dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la

 stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con 

terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
097
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire cinquantottomilaseicento
L. 58.600

2001
097
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
097
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
097
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centoquarantaquattromilatrecento
L. 144.300
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2001
097
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centottantaquattromila
L. 184.000

2001
097
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire duecentotrentacinquemiladuecento
L. 235.200

2001
097
007
Circonferenza del fusto cm 18-20.

cadauno lire duecentonovantacinquemilaottocento
L. 295.800

2001
097
008
Circonferenza del fusto cm 20-25.

cadauno lire trecentosessantacinquemilaottocento
L. 365.800

2001
098
Arbusti sempreverdi  tipo Berberis  Ilicifolia,  Buxifolia e Darwinh. Arbusti sempreverdi 

tipo Berberis Ilicifolia,  Buxifolia  e Darwinh,  forniti   e  messi a  dimora.  Sono  

compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  

dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  

cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori

  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

2001
098
001
Dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
098
002
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire trentasettemilasettecento
L. 37.700

2001
099
Arbusti sempreverdi tipo Buxus Pumilia Nanaa (Bosso). Arbusti  sempreverdi  tipo 

Buxus Pumilia  Nanaa, forniti  e messi  a  dimora. Sono compresi: la  formazione  della  

buca eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il 

carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del 

  cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura

  e  il  suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
099
001
A radice nuda, di anni n.1.

cadauno lire duemilasettecento
L. 2.700

2001
099
002
A radice nuda, di anni n.2.

cadauno lire quattromila
L. 4.000

2001
099
003
A radice nuda, di anni n.3.

cadauno lire cinquemilatrecento
L. 5.300

2001
099
004
A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,20-0,25.

cadauno lire novemilacinquecento
L. 9.500

2001
099
005
A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,26-0,30.

cadauno lire tredicimilaseicento
L. 13.600

2001
099
006
A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,31-0,35.

cadauno lire dieciottomilatrecento
L. 18.300

2001
099
007
A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,25-0,30.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2001
099
008
A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,31-0,35.

cadauno lire sessantamilasettecento
L. 60.700

2001
099
009
A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40.

cadauno lire settantunomilacento
L. 71.100

2001
100
Arbusti  sempreverdi  tipo  Buxus  (Bosso)  Rotundifoglia  e Sempervirens. Arbusti    

sempreverdi   tipo   Buxus    Rotundifoglia    e Sempervirens,  forniti e  messi  a dimora. 

Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico 

delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di 

risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento

  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali 

 tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

2001
100
001
A radice nuda di anni n.1.

cadauno lire duemilasettecento
L. 2.700
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2001
100
002
A radice nuda di anni n.2.

cadauno lire quattromila
L. 4.000

2001
100
003
A radice nuda di anni n.3.

cadauno lire cinquemilatrecento
L. 5.300

2001
100
004
A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,50.

cadauno lire dieciottomilatrecento
L. 18.300

2001
100
005
A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,51-0,60.

cadauno lire venticinquemilacento
L. 25.100

2001
100
006
A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
100
007
A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
100
008
A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
100
009
A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,30-0,35.

cadauno lire settantamilacento
L. 70.100

2001
100
010
A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
100
011
A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,41-0,45.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
100
012
A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,45-0,50.

cadauno lire centoquarantunomilacento
L. 141.100

2001
100
013
A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire centocinquemilaseicento
L. 105.600

2001
100
014
A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire centoquarantaseimilatrecento
L. 146.300

2001
100
015
A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,20.

cadauno lire centonovantottomilaseicento
L. 198.600

2001
100
016
A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,20-1,40.

cadauno lire duecentocinquantaseimilacento
L. 256.100

2001
101
Arbusti    sempreverdi    tipo   Cineraria    Marittima    e Leucastachys da vaso. Arbusti 

sempreverdi tipo Cineraria Marittima e Leucostachys da  vaso,  forniti  e messi  a  

dimora.  Sono  compresi:  la       formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  

meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del 

materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il

 riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento

 finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire dodicimilacento
L. 12.100

2001
102
Arbusti     sempreverdi    tipo    Cotoneaster    Buxifolia, Horizzontalis, Microfhylla, 

Thymifolia. Arbusti    sempreverdi    tipo    Cotoneaster    Buxifolia, Horizzontalis,  

Microfhylla, Thimifolia, forniti e  messi  a dimora.  Sono compresi: la formazione della 

buca eseguita  a mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il

 trasporto e lo scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di 

un   adeguato strato  stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo 

costipamento  e innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di 

attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
102
001
Dell'altezza di m 0,30-0,40.

cadauno lire diecimiladuecento
L. 10.200

2001
102
002
Dell'altezza di m 0,41-0,60.

cadauno lire dodicimiladuecento
L. 12.200
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2001
103
Arbusti sempreverdi  tipo  Cotoneaster Damneri,  Salicifolia Repens e simili. Arbusti 

sempreverdi  tipo Cotoneaster  Damneri, Salicifolia Repens e simili, forniti e messi a 

dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  

meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del 

materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il

 riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento

 finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
103
001
Dell'altezza di m 0,20-0,30.

cadauno lire quattordicimilaquattrocento
L. 14.400

2001
103
002
Dell'altezza di m 0,31-0,40.

cadauno lire sedicimilaottocento
L. 16.800

2001
103
003
Dell'altezza di m 0,41-0,60.

cadauno lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

2001
104
Arbusti  sempreverdi  tipo Cotoneaster  Francheti,  Simonsh, Salicifolia e simili. Arbusti 

sempreverdi tipo  Cotoneaster  Francheti,  Simonsh, Salicifolia   e  simili, forniti  e  

messi a   dimora.  Sono compresi:  la  formazione della buca eseguita a mano  o  con 

mezzo  meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto 

del materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo di  un   adeguato  strato 

stallatico; il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo costipamento  e 

innaffiamento finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  attecchimento.  E'  inoltre

 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
104
001
Dell'altezza di m 0,40-0,60, da vaso.

cadauno lire sedicimilaottocento
L. 16.800

2001
104
002
Dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

2001
104
003
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire ventottomilaseicento
L. 28.600

2001
104
004
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentaseimilacento
L. 36.100

2001
105
Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis, 

forniti e messi  a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano  o 

con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a 

rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  

stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e 

innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
105
001
Dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

2001
105
002
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire ventottomilaottocento
L. 28.800

2001
105
003
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentacinquemilanovecento
L. 35.900

2001
105
004
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire quarantaseimila
L. 46.000

2001
105
005
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
105
006
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centoquattordicimila
L. 114.000

2001
105
007
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

2001
106
Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreverdi tipo Laurus  Cerasus, 

forniti e messi a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a mano  o 

con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a 

rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  

stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e 

innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

Pagina 663

2001
106
001
A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire undicimilacinquecento
L. 11.500

2001
106
002
A foglie grandi dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire quindicimilasettecento
L. 15.700

2001
106
003
A foglie grandi dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

2001
106
004
A foglie grandi dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire ventottomilatrecento
L. 28.300

2001
106
005
A foglie grandi dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

2001
106
006
A foglie grandi dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

2001
106
007
A foglie grandi dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
106
008
A foglie piccole dell'altezza di m 0,30-0,40.

cadauno lire quattordicimilacinquecento
L. 14.500

2001
106
009
A foglie piccole dell'altezza di m 0,41-0,60.

cadauno lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

2001
106
010
A foglie piccole dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire ventottomilaottocento
L. 28.800

2001
106
011
A foglie piccole dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire trentacinquemilanovecento
L. 35.900

2001
106
012
A foglie piccole dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2001
107
Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo 

Lavandula Spica e Vera, forniti  e messi  a   dimora. Sono compresi: la formazione  della

  buca eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il 

carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del 

  cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura

  e  il  suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
107
001
Dell'altezza di m 0,20-0,30.

cadauno lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

2001
107
002
Dell'altezza di m 0,31-0,40.

cadauno lire diecimilacinquecento
L. 10.500

2001
108
Arbusto sempreverde tipo Pittosporum Tobira (Pittosforo). Arbusto    sempreverde   tipo  

 Pittosporum    Tobira    ad alberello,  fornito  e  messo a dimora.  Sono  compresi:  la 

formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  dimensioni 

prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   

sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  

terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove 

occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

2001
108
001
Circonferenza del fusto 6-8.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
108
002
Circonferenza del fusto 8-10.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
108
003
Circonferenza del fusto 10-12.

cadauno lire centocinquantunomilaseicento
L. 151.600
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2001
109
Arbusti  sempreverdi  tipo Crataegus  (Biancospino)  Angusti Folia e Pyracantha 

Junnanense ed Orange Clow. Arbusti   sempreverdi  tipo  Crataegus  Angusti   Folia   e 

Pyracantha Junnanense  ed  Orange  Clow,  forniti e messi  a dimora.  Sono compresi: 

la formazione della buca eseguita  a mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni 

prescritte;  il carico,  il trasporto e lo scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  

sul  fondo  del  cavo di un   adeguato strato  stallatico; il riempimento del cavo con   terra

   di coltura  e  il suo costipamento  e innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la 

garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro 

finito.

2001
109
001
Dell'altezza di m 0,40-0,60.

cadauno lire cinquemilatrecento
L. 5.300

2001
109
002
Dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire seimila
L. 6.000

2001
109
003
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire settemilatrecento
L. 7.300

2001
109
004
Dell'altezza di m 1,01-1,20.

cadauno lire novemilanovecento
L. 9.900

2001
109
005
Dell'altezza di m 1,21-1,50.

cadauno lire dieciassettemilaottocento
L. 17.800

2001
109
006
Dell'altezza di m 1,20-1,50 a piramide.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
110
Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi  tipo 

Rosmarinus Officinalis, forniti e messi  a  dimora. Sono compresi: la  formazione  della  

buca eseguita  a  mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il 

carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del 

  cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il 

suo costipamento e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
110
001
Dell'altezza di m 0,30-0,40.

cadauno lire undicimila
L. 11.000

2001
110
002
Dell'altezza di m 0,41-0,60.

cadauno lire dodicimilaseicento
L. 12.600

2001
110
003
Dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire quattordicimiladuecento
L. 14.200

2001
111
Arbusti   sempreverdi   tipo   Viburnum   Rhytidophyllum   e Odoratissimun (Viburno). 

Arbusti   sempreverdi   tipo  Viburnum   Rhytidophyllum   e Odoratissimun, forniti  e 

messi a dimora. Sono compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con 

mezzo  meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a 

rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  

stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  

innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
111
001
Dell'altezza di m 0,40-0,60.

cadauno lire dodicimilaseicento
L. 12.600

2001
111
002
Dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire quindicimilasettecento
L. 15.700

2001
111
003
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire ventitremilaseicento
L. 23.600

2001
111
004
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentaquattromila
L. 34.000

2001
111
005
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100
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2001
112
Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e  Eve Price. Arbusti   

sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi  Florum  e Eve  Price,  forniti  e messi a dimora.

  Sono  compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico 

delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di 

risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento

  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali 

 tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

2001
112
001
Dell'altezza di m 0,30-0,40.

cadauno lire tredicimilaseicento
L. 13.600

2001
112
002
Dell'altezza di m 0,41-0,60.

cadauno lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

2001
112
003
Dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

2001
112
004
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire trentanovemiladuecento
L. 39.200

2001
112
005
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

2001
112
006
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
112
007
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

2001
113
Arbusti  sempreverdi tipo Acer (Acero) Negundo  Variegato  e Saccharinum (Acero 

argentato). Arbusti   sempreverdi   tipo  Acer  Negundo   Variegato   e Saccarinum,  con 

 zolla,  forniti e  messa  a  dimora.  Sono compresi:  la  formazione della buca eseguita 

a mano  o  con mezzo  meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il trasporto e lo 

scarico a rifiuto del materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo di  un   

adeguato  strato stallatico; il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo 

costipamento  e innaffiamento finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  

attecchimento.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
113
001
Dell'altezza di m 1,00-1,25.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
113
002
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire sessantamilasettecento
L. 60.700

2001
113
003
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire ottantamilacinquecento
L. 80.500

2001
113
004
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
114
Arbusti sempreverdi tipo Berberis Aggregata. Arbusti  sempreverdi  tipo Berberis  

Aggregata  con  zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca

 eseguita a mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il carico, il 

trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di 

 un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  

suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia 

di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

2001
115
Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia. Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia con zolla,  

forniti e messi   a  dimora. Sono compresi: la formazione  della  buca eseguita  a  mano 

 o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il carico, il trasporto e lo scarico

 a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di  un  adeguato strato 

stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  suo   costipamento    e

 innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' 

inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire dieciannovemilaquattrocento
L. 19.400
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2001
116
Arbusti a foglia caduca tipo Calycanthus in varieta'. Arbusti a foglia  caduca tipo 

Calycanthus  in varieta', con zolla,  forniti   e  messi  a   dimora.  Sono  compresi:  la 

formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  dimensioni 

prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   

sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  

terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove 

occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

2001
116
001
Dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

2001
116
002
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentacinquemilacento
L. 35.100

2001
116
003
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire quarantacinquemilaseicento
L. 45.600

2001
117
Arbusti  e  alberi a foglia caduca  tipo  Hybiscus  Siriacus (Ibisco). Arbusti e alberi a 

foglia caduca tipo  Hybiscus   Siriacus, in varieta' di  seme o di talea, o a alto e mezzo 

fusto, con zolla,   forniti  e  messi  a   dimora.  Sono  compresi:  la formazione della 

buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il 

trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  

di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  

suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
117
001
Dell'altezza di m 0,30-0,40.

cadauno lire undicimilacinquecento
L. 11.500

2001
117
002
Dell'altezza di m 0,41-0,60.

cadauno lire sedicimiladuecento
L. 16.200

2001
117
003
Dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

2001
117
004
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire ventitremilaseicento
L. 23.600

2001
117
005
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire ventottomilaottocento
L. 28.800

2001
117
006
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
117
007
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2001
117
008
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire centodieciassettemilacento
L. 117.100

2001
117
009
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centoquarantanovemilacinquecento
L. 149.500

2001
117
010
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centonovantacinquemilacinquecento
L. 195.500

2001
117
011
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire duecentoquarantacinquemilaseicento
L. 245.600

2001
118
Arbusti  a  foglia caduca tipo Magnolia:  Alba  Spectabilis, Discolor  Lenney, Purpurea, 

Soulangeala,  Soulangeana  Nigra Speciosa. Arbusti  a foglia  caduca tipo  Magnolia: 

Alba Spectabilis, Discolor    Lenney,   Purpurea,  Soulangeala,    Soulangeana Nigra  

Speciosa, con zolla, forniti e messi a  dimora.  Sono compresi:  la  formazione della 

buca eseguita a mano  o  con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il 

trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo di

  un   adeguato  strato stallatico; il riempimento del cavo con  terra di coltura e il suo 

costipamento  e innaffiamento finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  

attecchimento.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
118
001
Dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300
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2001
118
002
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire sessantottomilacinquecento
L. 68.500

2001
118
003
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire novantunomila
L. 91.000

2001
118
004
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

2001
118
005
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centocinquantaquattromilasettecento
L. 154.700

2001
118
006
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire duecentoventisettemilanovecento
L. 227.900

2001
118
007
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire trecentoquarantaquattromilanovecento
L. 344.900

2001
119
Arbusti   a   foglia   caduca    tipo   Viburnum   Carlesii, Carlocephalum Fragrans, 

Burkwoodii e Jupii. Arbusti   a   foglia   caduca   tipo   Viburnum   Carlesii, 

Carlocephalum  Fragrans,  Burkwoodii  e  Jupii,  con  zolla, forniti e messi a dimora. 

Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle

  dimensioni prescritte;  il carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di 

risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento 

del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  

pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  

altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
119
001
Dell'altezza di m 0,40-0,60.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
119
002
Dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2001
119
003
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire quarantatremilaquattrocento
L. 43.400

2001
120
Arbusti e alberi a foglia caduca tipo  Lagerstroemia  Indica (Lagerstrem). Arbusti e alberi 

 a foglia caduca tipo Lagerstroemia Indica a mezzo ed alto  fusto, con zolla, forniti e 

messi a dimora.       Sono  compresi: la formazione della buca eseguita a  mano  o con 

mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il  carico, il  trasporto  e  lo scarico a  

rifiuto  del  materiale   di risulta;  la  stesa  sul  fondo  del  cavo di  un   adeguato strato  

stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e 

innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  

compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
120
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.

cadauno lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

2001
120
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire centosettantamilaquattrocento
L. 170.400

2001
120
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire duecentoquattordicimilatrecento
L. 214.300

2001
120
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire duecentonovantunomilaseicento
L. 291.600

2001
120
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire trecentocinquantacinquemilatrecento
L. 355.300

2001
120
006
Circonferenza del fusto cm 16-18.

cadauno lire quattrocentonovantunomiladuecento
L. 491.200

2001
121
Arbusti sempreverdi tipo Prunus Pissardi (Mirabolano). Arbusti  sempreverdi  tipo  

Prunus   Pissardi  e  di  altre varieta', ad alto e mezzo fusto, forniti e  messi a  dimora. 

Sono  compresi: la formazione della buca eseguita a  mano  o con mezzo meccanico 

delle dimensioni prescritte; il  carico, il  trasporto  e  lo scarico a  rifiuto  del  materiale   

di risulta;  la  stesa  sul  fondo  del  cavo di  un   adeguato strato  stallatico; il 

riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e innaffiamento  

finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre  compreso  

quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
121
001
Circonferenza del fusto cm 6-8.
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cadauno lire sessantanovemila
L. 69.000

2001
121
002
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire ottantaseimilaottocento
L. 86.800

2001
121
003
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire centoquindicimila
L. 115.000

2001
121
004
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800

2001
121
005
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centonovantottomilaseicento
L. 198.600

2001
122
Arbusti sempreverdi tipo Ulmus (Olmo) Montana Pendula.       Arbusti sempreverdi tipo  

Ulmus  Montana Pendola  d'innesto fusto,   forniti  e  messi  a  dimora.  Sono  compresi:

   la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  meccanico delle  dimensioni 

prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   

sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il riempimento  del  cavo  con  

terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento finale; i  pali  tutori  ove 

occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

2001
122
001
Circonferenza del fusto cm 8-10.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
122
002
Circonferenza del fusto cm 10-12.

cadauno lire novantaduemila
L. 92.000

2001
122
003
Circonferenza del fusto cm 12-14.

cadauno lire centonovemilaottocento
L. 109.800

2001
122
004
Circonferenza del fusto cm 14-16.

cadauno lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

2001
123
Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea. Arbusti  rampicanti   tipo Passiflora  

Coerulea,  in  vaso, forniti  e  messi a  dimora. Sono  compresi:  la  formazione della  

buca  eseguita  a mano o con  mezzo  meccanico  delle dimensioni prescritte; il carico, 

il trasporto e lo  scarico a  rifiuto del materiale  di risulta; la stesa   sul   fondo del  cavo 

di un  adeguato strato stallatico; il  riempimento del  cavo con  terra  di  coltura e il suo  

costipamento   e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
123
001
Dell'altezza di m 1,25-1,50.

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

2001
123
002
Dell'altezza di m 1,50-2,00.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

2001
123
003
Dell'altezza di m 2,00-2,50.

cadauno lire trentaduemilaquattrocento
L. 32.400

2001
123
004
Dell'altezza di m 2,50-3,00.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
124
Arbusti  rampicanti tipo Hedera  helix  "Oro di Bodliasco" e "Dentata Aurea". Arbusti  

rampicanti  tipo  Hedera  in  varieta',  in  vaso, forniti  e   messi a dimora. Sono  

compresi:  la  formazione della  buca  eseguita  a mano o con  mezzo  meccanico  delle

 dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo  scarico a  rifiuto del materiale  di risulta;

 la stesa   sul   fondo del  cavo di un  adeguato strato stallatico; il  riempimento del  cavo

 con  terra  di  coltura e il suo  costipamento   e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  

occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per 

dare il lavoro finito.

2001
124
001
Dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire dieciassettemilatrecento
L. 17.300

2001
124
002
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire dieciottomilanovecento
L. 18.900

2001
124
003
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire ventimilaquattrocento
L. 20.400

2001
124
004
Dell'altezza di m 1,26-1,50.
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cadauno lire ventitremila
L. 23.000

2001
124
005
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
124
006
Dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

2001
124
007
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
124
008
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire ottantunomilaseicento
L. 81.600

2001
124
009
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire centotrentatremilaottocento
L. 133.800

2001
125
Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti  rampicanti  tipo   Glicine  in  varieta'  Wistaria 

Chinensis, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la  formazione  della  buca  

eseguita a  mano  o  con  mezzo meccanico   delle  dimensioni  prescritte;  il  carico,   il

 trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo 

di  un   adeguato  strato stallatico; il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo 

costipamento  e innaffiamento finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  

attecchimento.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
125
001
Dell'altezza di m 1,00-1,50.

cadauno lire ventimilanovecento
L. 20.900

2001
125
002
Dell'altezza di m 1,51-2,00.

cadauno lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2001
125
003
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire trentanovemilaottocento
L. 39.800

2001
125
004
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire cinquantacinquemilaquattrocento
L. 55.400

2001
125
005
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire novantaduemila
L. 92.000

2001
125
006
Dell'altezza di m 3,51-4,00.

cadauno lire centotrentatremilaottocento
L. 133.800

2001
125
007
Dell'altezza di m 4,01-4,50.

cadauno lire duecentonovemila
L. 209.000

2001
126
Arbusti rampicanti tipo Bignonia Radicans. Arbusti rampicanti tipo Bignonia Radicans, in

 vaso, forniti e  messi a dimora. Sono compresi: la formazione  della  buca eseguita  a  

mano  o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il carico, il trasporto e lo 

scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di  un  adeguato

 strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura  e  il  suo   

costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
126
001
Dell'altezza di m 1,50-2,00.

cadauno lire venticinquemilacento
L. 25.100

2001
126
002
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
126
003
Dell'altezza di m 2,51-3,00.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
126
004
Dell'altezza di m 3,01-3,50.

cadauno lire cinquantottomilaseicento
L. 58.600

2001
126
005
Dell'altezza di m 3,51-4,00.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600
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2001
127
Arbusti  rampicanti  tipo Bignonia  Ricasoliana  Grandiflora Capensis, Thumbergh, 

Madame Galen, Semperflorens. Arbusti rampicanti  tipo  Bignonia  Ricasoliana 

Grandiflora Capensis,  Thumbergh, Madame  Galen, Semperflorens, in vaso, Len  e   

Semperflorens,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono compresi:  la  formazione della buca 

eseguita a mano  o  con mezzo  meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,  il 

trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale  di  risulta; la  stesa   sul   fondo  del  cavo di

  un   adeguato  strato stallatico; il riempimento del cavo con  terra  di   coltura e il suo 

costipamento  e innaffiamento finale; i pali tutori ove  occorrono;  la garanzia di  

attecchimento.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
127
001
Dell'altezza di m 0,40-0,60.

cadauno lire ventitremila
L. 23.000

2001
127
002
Dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire ventiseimilasettecento
L. 26.700

2001
127
003
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
127
004
Dell'altezza di m 1,01-1,50.

cadauno lire trentanovemiladuecento
L. 39.200

2001
127
005
Dell'altezza di m 1,51-2,00.

cadauno lire cinquantaquattromilaquattrocento
L. 54.400

2001
127
006
Dell'altezza di m 2,01-2,50.

cadauno lire settantacinquemilatrecento
L. 75.300

2001
128
Arbusti  sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio  (in  varietà senza nome). Arbusti  

sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in  varietà senza  nome),  forniti e messi a 

dimora. Sono  compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo  

meccanico delle  dimensioni prescritte; il carico, il trasporto  e  lo scarico  a rifiuto del 

materiale  di risulta; la stesa   sul fondo   del   cavo  di un  adeguato  strato  stallatico;  il

 riempimento  del  cavo  con  terra  di   coltura  e  il  suo costipamento   e  innaffiamento

 finale; i  pali  tutori  ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
128
001
Dell'altezza di m 0,40-0,60.

cadauno lire dodicimilaseicento
L. 12.600

2001
128
002
Dell'altezza di m 0,61-0,80.

cadauno lire sedicimilaottocento
L. 16.800

2001
128
003
Dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

2001
128
004
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire trentatremilacinquecento
L. 33.500

2001
128
005
Dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire quarantaseimila
L. 46.000

2001
128
006
Dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire settantunomilacento
L. 71.100

2001
129
Arbusti sempreverdi tipo Taxus Baccata (Tasso). Arbusti  sempreverdi tipo Taxus 

Baccata, forniti e messi  a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  a

 mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo 

scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato 

strato  stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e

 innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre 

 compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
129
001
Dell'altezza di m 1,00-1,20.

cadauno lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2001
129
002
Dell'altezza di m 1,21-1,50.

cadauno lire ottantatremilaseicento
L. 83.600
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2001
130
Arbusti sempreverdi tipo Arbutus Unedo (Corbezzolo). Arbusti   sempreverdi  tipo  

Arbutus  Unedo   (Corbezzolo), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione 

della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il 

carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del 

  cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con terra di coltura e il 

suo costipamento e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
130
001
Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire ventiduemilacinquecento
L. 22.500

2001
130
002
Con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
130
003
Con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25.

cadauno lire quarantanovemilasettecento
L. 49.700

2001
130
004
Con zolla, dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2001
130
005
Con zolla, dell'altezza di m 1,51-1,75.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

2001
130
006
Con zolla, dell'altezza di m 1,76-2,00.

cadauno lire centosettantasettemilasettecento
L. 177.700

2001
131
Arbusti a foglia caduca  tipo  Corylus  (Nocciolo)  Avellana Contorta. Arbusti  a  foglia 

caduca tipo Corylus  Avellana  Contorta, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la 

formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni 

prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul 

fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di 

coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;  la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
131
001
Con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,60.

cadauno lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2001
131
002
Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire sessantottomila
L. 68.000

2001
131
003
Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

2001
131
004
Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25.

cadauno lire centotrentamilasettecento
L. 130.700

2001
131
005
Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50.

cadauno lire centonovantottomilaseicento
L. 198.600

2001
132
Arbusti a foglia caduca tipo Corylus (Nocciolo) Purpurea. Arbusti  a  foglia caduca tipo 

Corylus Maxima Purpurea, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della 

buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il carico, il 

trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa sul fondo del cavo di  un 

 adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con terra di coltura e il suo   

costipamento e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di 

attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

2001
132
001
Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire ventiquattromilacento
L. 24.100

2001
132
002
Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
132
003
Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25.

cadauno lire trentottomilasettecento
L. 38.700

2001
132
004
Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50.

cadauno lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2001
132
005
Con zolla, dell'altezza di m 1,50-1,75.

cadauno lire ottantaseimilaottocento
L. 86.800
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2001
133
Arbusti sempreverdi tipo Ilex Aquifolium (Agrifoglio). Arbusti sempreverdi tipo Ilex 

Aquifolium, forniti e messi a dimora.  Sono compresi: la formazione della buca eseguita  

a mano  o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;  il carico,  il trasporto e lo 

scarico a rifiuto  del  materiale di risulta; la stesa  sul  fondo  del  cavo di un   adeguato 

strato  stallatico; il riempimento del cavo con   terra   di coltura  e  il suo costipamento  e

 innaffiamento  finale;  i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  E' inoltre 

 compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2001
133
001
Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

cadauno lire trentunomilaquattrocento
L. 31.400

2001
133
002
Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25.

cadauno lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2001
133
003
Con zolla, dell'altezza di m 1,26-1,50.

cadauno lire centoquattromilacinquecento
L. 104.500

2001
134
Arbusti a foglia caduca tipo Forsythia. Arbusti a foglia caduca tipo Forsythia, con zolla,  

forniti e  messi a dimora. Sono compresi: la formazione  della  buca eseguita  a  mano  

o con mezzo  meccanico  delle  dimensioni prescritte;  il carico, il trasporto e lo scarico 

a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del   cavo di  un  adeguato strato 

stallatico; il riempimento del  cavo con terra di coltura e il suo costipamento e 

innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la garanzia di attecchimento. E' 

inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire quattordicimiladuecento
L. 14.200

2001
135
Arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra). Arbusti  a foglia caduca tipo 

Spartium Junceum  (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione 

della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle  dimensioni prescritte;  il 

carico, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del  materiale  di risulta; la stesa  sul  fondo  del 

  cavo di  un  adeguato strato stallatico; il riempimento del  cavo con    terra    di   coltura

  e  il  suo   costipamento    e innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la 

garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro 

finito.

2001
135
001
Dell'altezza di m 0,30-0,50.

cadauno lire quattromiladuecento
L. 4.200

2001
135
002
Dell'altezza di m 0,51-1,00.

cadauno lire diecimilacinquecento
L. 10.500

2001
135
003
Dell'altezza di m 1,01-1,20.

cadauno lire dieciottomilatrecento
L. 18.300

2002
Impianti e attrezzature sportive

2002
001
Scoticamento terreno vegetale. 3Scoticamento terreno  vegetale, sino ad una  profondita'

 di circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di 

risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro cubo lire settemilaquattrocento
L. 7.400
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2002
002
Campo di calcio autodrenante e autoumidificante. 1) Sistemazione del terreno del campo

 da gioco: - Spianamento  con  mezzi meccanici,  compresi gli scavi  ed i  riporti fino a 

una  media di cm   15, onde portarlo  ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono  

comprese tutte le opere primarie di tracciamento, la picchettatura, la  formazione del 

piano quotato, la posa dei capisaldi  e quanto  altro  necessario  per  il  giusto  

procedere  del lavoro. 2) Costruzione del  sistema drenante umidificante formato da n.11 

collettori trasversali, costituiti da: - scavo  con  mezzi  meccanici,  in  sezione  ristretta, 

di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni, di profondità adeguata, paralleli tra loro

 e delle dimensioni atte a contenere i tubi di drenaggio e umidificazione; - fornitura e 

posa in opera di tubi forati  superiormente in PVC  o  similari  del  diametro interno   di  

cm   10  che costituiscono  le  reti del sistema  serbatoio  drenaggio, compreso l'onere 

per formazione del letto di sabbia; - fornitura  e posa in  opera, di materiale inerte pulito 

di fiume o di cava,  con curva granulometrica  predeterminata per il riempimento degli 

scavi sopra i tubi drenati. 3) Costruzione di un collettore per la raccolta  delle acque 

meteoriche provenienti dai dreni del campo mediante: - fornitura e posa in opera di tubi  

in cemento del diametro di cm 30, posti in opera su letto di cls; - fornitura e posa in  

opera di  materiale inerte pulito  di fiume    quale    acciottolato    di    varie    pezzature 

preventivamente stabilite, per il  riempimento e colmatura dello scavo sopra il collettore; 

4) Costruzione  di pozzetti  in calcestruzzo   prefabbricato gettato   in  opera   a  q.li  

2,00  di  cemento  e  delle dimensioni  interne  di cm 40x40x80, (n. 2  pozzetti   per ogni

 collettore  trasversale). Sono compresi: il  chiusino in  lamiera  striata  o  in cemento, 

per  l'ispezione  dei dreni; lo  scavo; il rinterro. 5) Completamento delle opere di finitura e 

manto erboso: - sistema  drenante e lavori specializzati per  la  finitura del  campo  da  

gioco  e per la costruzione della   coltre erbosa.  Sono   compresi:  la fornitura e  posa  

in  opera mediante lo spianamento con mezzi meccanici di miscela  di terreno  costituita

  da sabbia silicea  in  quantita'  non inferiore  al 50% e terreno vegetale  scevro  da  

sostanze argillose  e da qualsiasi altra  sostanza;  l'asportazione manuale  dalla  

superficie in oggetto di radici, sassi  ed altre impurita'; - livellamento  con motor grader e 

 conseguente   rullamento con  rullo statico di peso comunque non inferiore a t  10. 

Sono  compresi:  il  carico,  trasporto  e  scarico    del materiale di eccedenza alla 

discarica; tutte le operazioni inerenti allo  scavo nel terreno di fessure cuneiformi con 

attrezzature  speciali, seguito con immediato  riempimento della   stessa   con  

materiale  inerte   drenante   (tali fessurazioni  verranno  eseguite su tutta  la  superficie, 

perpendicolari  e  a  distanze  variabili  tra  loro);  il definitivo  spianamento e livellamento 

con motor grader  e successiva rullatura con rullo statico di peso   adeguato; la fornitura 

e stesa sull'intera superficie di circa  cm 2 di  torba miscelata a  sabbia;  la fornitura e 

spargimento di speciale concimazione adatta al tipo  di terreno per la formazione e 

l'attecchimento dell'erba; la seminagione per la  formazione  del  prato   con  miscuglio   

speciale  di sementi;  l'interramento  delle  sementi  stesse  con  una nuova  

concimazione  e la definitiva rullatura  con  rulli leggeri; la manutenzione e l'innaffiamento

 del campo  fino al  completo   attecchimento  dell'erba; il  primo  taglio dell'erba,  

operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al committente;  la   

segnatura  con polvere  bianca  calcarea dell'area di gioco  e   posa  ai quattro angoli 

delle bussole interrate su dado di calcestruzzo  per  l'infissione  delle  bandierine  segna-

 angoli.

al metro quadrato lire ventimilanovecento
L. 20.900

2002
003
Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto  di  irrigazione 

automatico per  campo  di  calcio regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito 

da: - anello  in  tubo di polietilene  ADPN10  diametro   63,  e zona centrale diametro 75,

  completo di raccorderia in pvc rigido  non  plastificato, raccorderia in acciaio  zincato 

occorrente per l'attacco degli irrigatori; - irrigatori   con raggio di azione di m 30 con  

cammino  di 280  l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina  sintetica   atti all'interramento   

diretto,  del tipo   dinamico,   doppio ugello,  con  valvola  incorporata  del  tipo  

normalmente aperto,  a comando idraulico, n.3 a pieno cerchio,  n.4  a 1/2 cerchio, n.4 a

 1/4 di cerchio; - programmatore  automatico  ad 11 settori  per  il  comando idraulico di 

valvole normalmente aperte, (programma per un massimo di gg.14); - tubicino  di  

comando e  controllo, in polietilene  BDP25, per  il  collegamento fra il programmatore  e

  le  valvole incorporate   agli  irrigatori,  raccorderia   per   detti sollevatori  idraulici  per  

irrigatori,  n.  3    valvole motorizzate   a solenoide, n.1 valvola   a solenoide  n.a. per 

drenaggio acqua dei  sollevatori idraulici. Sono  compresi:  la posa in opera;  le  opere  

murarie;  gli scavi; i reinterri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto 

finito e funzionante.

cadauno lire cinquantaduemilioniduecentocinquantamila
L. 52.250.000

2002
004
Tappeto erboso in terra vegetale. Formazione  di  tappeto erboso in terra vegetale  e  

sabbia silicea  miscelata  precedentemente,  secondo   il  rapporto stabilito dal 

laboratorio di analisi di un  idoneo  Istituto Universitario,   pulita e mista a torba. Sono  

compresi:  il livellamento;   la  cilindratura  con   rullo  leggero;   la concimazione;  la  

seminagione con interramento del  seme  e cura  del tappeto erboso; l'integrazione della 

semina  nelle zone  di minore attecchimento; il primo  taglio  dell' erba, operazione con 

la quale decorrerà la consegna del  campo  di calcio  al  committente. Spessore tappeto

 erboso cm  15.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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al metro quadrato lire settemilaquattrocento
L. 7.400

2002
005
Rigenerazione del tappeto erboso. Rigenerazione   del   tappeto  erboso   eseguita   

mediante aerificazione  del terreno con perforatrice. Sono  comprese: la fornitura e posa 

in opera di strato superficiale di circa cm  3-4 di terriccio; la torba; la sabbia granita e  

concime organico;  lo sminuzzamento del terreno in  profondita'  con miscelazione dello 

strato superficiale, steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; 

la concimazione specifica per la semina e per il   controllo di   erbe  infestanti;  la  

pulizia  del  campo con rete trainabile; due concimazioni, da farsi a  distanza di tempo, 

con  fertilizzante  super  ad  effetto  prolungato,  diserbo selettivo  con fertilizzante 

diserbante (per  eliminare   le malerbe  con foglie lunghe); le rullature varie  del   campo 

dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire ottomilaquattrocento
L. 8.400

2002
006
Ricarico di campo sportivo. Ricarico  di  campo sportivo  esistente mediante la stesa a 

strati  omogenei  del terreno  precedentemente  preparato  e rullato  con rulli leggeri con 

la formazione delle  pendenze prestabilite,  considerando la sola superficie di gioco  per 

campi  di calcio o simili. E' compreso quanto altro  occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire quattromilaottocento
L. 4.800

2002
007
Preparazione del piano di semina. Preparazione  del  piano di semina mediante  

l'aggiunta  in superficie  di torba di importazione, perfetto  livellamento con  sistema  

controllo,   considerando anche  le  aree   di rispetto.  Per campi di calcio e simili. E' 

compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire millequattrocento
L. 1.400

2002
008
Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e 

 seminato,  idoneo alla realizzazione del terreno di gioco, composto da: - 20% 

Loliumperenne "Loretta"; - 20% Lolium perenne "Lisuna"; - 10% Poa pratensis "Kimono";

 - 10% Poa pratensis "Mosa"; - 20% Poa pratensis "Parade"; - 20% Festuca aurundis 

"Monaco". Il miscuglio dei semi sara' fornito in  confezioni originali sigillate   con  su 

indicati i componenti  e  le  rispettive percentuali.  La  semina  verra'  eseguita  a   

perforazione adottando    una  speciale  macchina   che,  eseguendo   nel terreno n. 

500÷600 fori al  mq permetta al seme di  scendere ad  una profondita' di almeno cm 

1-1,5. E'  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire cinquemilatrecento
L. 5.300

2002
009
Fertilizzante minerale. Fertilizzante  minerale,  fornito e sparso  con   opportuna 

attrezzatura,   a   lenta   cessione  avente   le   seguenti percentuali di principi attivi: - 

azoto (N) 18% ; - fosforo (P2-05) 24%; - potassio (K2-0) 6%; distribuito  sul terreno in 

ragione  di Kg 25 ogni mq  1000. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.

al metro quadrato lire novecento
L. 900

2002
010
Trattamento erbicida. Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione 

concentrata di erbicida totale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire millecento
L. 1.100

2002
011
Rigenerazione campo di calcio. Lieve correzione della superficie con apporto massimo 

negli avvallamenti di cm 2 di  buon terreno agrario, livellato con mezzi  meccanici e 

rifinito a mano (50%  della  superficie), realizzata attraverso le seguenti fasi: - 

arieggiamento  del terreno in profondita' con utilizzo  di attrezzo  dotato  di tre lame  a  

movimento  sincronizzato verticale ed orizzontale, distanti tra loro di cm 30; - semina   a 

 perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo  trattore attrezzato 

con  gomme da  prato capace di praticare nel terreno 500/600 fori al mq alla profondità di

 cm 1/3,5 e di seminare automaticamente la miscela di sementi predeterminate; - 

insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito  spandisabbia autocaricante, 

capace di   lasciare sul  terreno uno strato costante di sabbia dello  spessore di mm 4/5;

 - concimazione  da eseguirsi in giusta dose,  applicata  con carrello spandiconcime; - 

livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero; - rullatura

 eseguita con rullo da q.li 5. SEMENTI:  miscuglio composto da  40% Lolium perenne 

Loretta, 20% Lolium  perenne Lisuna, 10% Poa  Pratensis  Sysport, 10% Poa Pratensis

  Mosa, 20%  Poa pratensis Parade,  fornito  in cantiere in confezioni sigillate e 

applicato in  ragione  di Kg  25  ogni mq 1000; CONCIMI:  Fertilizzanti per nuova semina 

prato  composto  da 18% N, 24% P2-05,  6% K2-0, granulare, applicato in  ragione di Kg

 25 ogni mq 1000; SABBIA: sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300
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2002
012
Sottofondo campo da tennis. Sottofondo  campo  da tennis di materiale  incoerente  tipo 

lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e  posto   in opera dopo 

l'approvazione  del   campione   da parte   della   D.L.  Sono  compresi:  lo  

spandimento;   la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per 

dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 7-8.

al metro quadrato lire cinquemilatrecento
L. 5.300

2002
013
Fondo campo da tennis. Fondo  campo  da tennis  di  materiale misto  speciale tipo 

"tennisolite",  fornito e posto in opera. Sono compresi:  lo spandimento;  la  profilatura;  

la   rullatura.  E'  inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il  lavoro  finito. 

Spessore finito dopo la compattazione cm 4-5.

al metro quadrato lire tredicimilaseicento
L. 13.600

2002
014
Manto finale per campo da tennis. Manto finale  per campo da tennis in terra rossa, 

fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la rullatura; l'innaffiamento per 

uno strato di spessore di  cm 1,5-2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il 

lavoro finito.

al metro quadrato lire duemilasettecento
L. 2.700

2002
015
Trattamento   preliminare  su  campi  da   tennis,   basket, pallavolo, etc. Trattamento 

preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket,   pallavolo   ecc.   in   

conglomerato   bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali  composti 

da  fillers naturali e bitumi selezionati posto in  opera a spatola per la preparazione 

all'appoggio della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio.  E' 

compreso quanto altro occorre per dare  il lavoro finito.

al metro quadrato lire seimilatrecento
L. 6.300

2002
016
Pavimentazione  speciale   sintetica  per campi  da  tennis, basket,  pallavolo,  etc. 

realizzata con  resine  pigmentate acriliche. Pavimentazione speciale sintetica 

impermeabile per campi da tennis,  basket, pallavolo ecc., omologata dal  laboratorio, 

pavimentazioni  speciali  del CONI, realizzata   con  resine pigmentate acriliche e    

fillers naturali con caratteristiche   antiriflesso  e  antisdrucciolevoli,  con applicazione a 

mezzo di particolari macchine spruzzatrici  o con  spatoloni in tre tempi per un totale di  

Kg 2,00 a  mq. E' compresa la preventiva applicazione del  primer d'attacco e  la finitura 

superficiale pigmentata. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ventisettemiladuecento
L. 27.200

2002
017
Pavimentazione  speciale  sintetica per  campi  da   tennis, basket,  pallavolo, etc. 

realizzata  con  resine   altamente elastiche. Pavimentazione speciale sintetica 

impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo  ecc., omologata  dal  laboratorio 

pavimentazioni  speciali  del  CONI, realizzata  con  resine altamente elastiche e alta 

resistenza per il ritorno dell'energia, con caratteristiche antisdrucciolevole  ed 

antiriflesso,  realizzata  in applicazione multiple  per  un totale di circa  Kg 2,00 a mq. 

Sono compresi: il  necessario primer di ancoraggio; la finitura pigmentata       

superficialmente.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire trentottomilasettecento
L. 38.700

2002
018
Pavimentazione   speciale  sintetica per campi  da   tennis, basket,    pallavolo,    etc.    

realizzata    con    resine poliuretaniche. Pavimentazione   speciale  sintetica per campi 

 da  tennis, basket,    pallavolo   etc.   ,   realizzata   con    resine poliuretaniche 

bicomponenti date  in applicazione in ragione di  kg  2,00  al mq. con finitura superficiale

  a  mezzo  di impiego  e semina di granuli di gomma sintetica di colore  a scelta della 

D.L. E' compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantunomilatrecento
L. 51.300

2002
019
Manto per campi di bocce tipo "Lacugnana". Manto superficiale per campi  di bocce, 

coperti e scoperti, in  terra  speciale  scevra da impurita'  e  scheletro  tipo "lacugnana", 

  spessore  dopo  abbondante  annaffiamento   e rullatura  cm 7; fornito e  posto in  

opera. Sono  compresi: l'eventuale correzione con materiali idonei (cemento,  calce 

idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire dieciannovemilanovecento
L. 19.900

2002
020
Manto per campi di bocce tipo "Gavirate". Manto superficiale  per campi  di bocce, 

coperti in polvere ceramica   tipo  "Gavirate",  spessore dopo   rullatura   cm 67,   fornito 

 e  posto   in   opera.  Sono   compresi:   lo spandimento;  la  profilatura;  la  rullatura.  

E'   inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantamiladuecento
L. 50.200

2002
021
Tavole in legno di abete per bordi di campi sportivi. Tavole  in  legno di abete,   

opportunamente   stagionate, per  bordi di campi sportivi (bocce, pattinaggio),  spessore 

cm 4, altezza cm 20. Sono compresi: il fissaggio ai montanti in  ferro  o a sottostante 

cordolo in c.a.;  il  trattamento tipo  "flatting"  dato a mano in due  riprese.  E'  compreso

  quanto   altro  occorre  per  dare  il  lavoro   finito   ed omologabile dalla competente 

Federazione sportiva.
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al metro lineare lire ventitremila
L. 23.000

2002
022
Bordi oscillanti di gomma. Fornitura  e  posa  in  opera  di  "oscillanti  di  fondo" 

realizzati con telaio in metallo e gomma nera dello spessore di  cm 3, che verranno 

appoggiati con  appositi  sistemi  di ritenuta. Dimensioni regolamentari. E' compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire seicentosettantanovemilatrecento
L. 679.300

2002
023
Manto sintetico per il gioco delle bocce. Formazione  del  manto   sintetico  compatto   

impermeabile elastomerico   per  il gioco delle bocce   (omologato  dalla competente 

Federazione), realizzato a freddo per colata  sul posto  in applicazioni successive di  

resine  poliuretaniche bicomponenti autolivellanti, posate su sottofondo realizzato con   

conglomerato  bituminoso,  questo  pagato   a   parte, staggiate  a  mano,  addizionate  

con   granuli  di    gomma selezionati  e dosati opportunamente. Finitura  superficiale 

con  semina di granuli  ancorati al sistema poliuretanico  e sabbia silicea. Il tutto per uno

 spessore finito di mm  6-8. E' compreso il trattamento del sottofondo in bitume, attuato 

con  applicazione  di  polvere di gomma  e  poliuretano.  E' inoltre  compreso  quanto  

altro occorre  per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

2002
024
Pavimento per campo di pattinaggio-hockey a rotelle. Pavimento  con  colore a  scelta 

della D.L.  per  campo  di pattinaggio-hockey   a  rotelle  costituito  da   getto   in 

calcestruzzo  spessore cm 15 dosato a  q.li 2,70 per  mc  di cemento   tipo  Portland  

armato  con  rete   elettrosaldata diametro   5 a maglia cm 20x20 tirato  a  fratazzo   

secondo le livellette prescritte, successiva finitura: a) mediante  stesura  e   spatole  di  

manto  ad   altissima resistenza costituito da un impasto di resine  sintetiche finale  mm

  6; ovvero b) mediante  impasto  di polvere di  quarzo  dello  spessore minimo  finito  di  

mm 3 lavorato  con  "elicottero". E'  compresa  la  formazione di giunti  di  dilatazione  

con macchina idonea e sigillata con speciale resina. E'  inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

2002
024
001
Con manto ad altissima resistenza mm 6.

al metro quadrato lire settantatremiladuecento
L. 73.200

2002
024
002
Con manto in polvere di quarzo nazionale mm 3.

al metro quadrato lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2002
025
Pavimento in legno per palasport. Tipo A. Pavimento prefinito in legno  per lo sport con  

sistema  di posa su sottocostruzione doppia in travetti  di abete e lana di vetro, 

omologato dal laboratorio  pavimentazioni speciali del CONI fornito, posto in opera e 

realizzato come segue: - realizzazione,  sul  sottofondo  di  calcestruzzo  o   sul 

pavimento  esistente,  di  barriera  al  vapore   eseguita mediante la stesura di fogli di 

polietilene di mm  0,15 di spessore,  con  sormonto sulle giunte di  circa  cm  30  e 

rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al  vapore, di  sottocostruzione doppia  

incrociata   con travetti  di  abete  essiccato  e piallato  da  mm 50x100x4000, la prima  

fila  di  travetti disposta   ad interasse cm 75 circa,  verra'  fissata  con chiodi  o graffe su

 supporti posti a distanza di cm  105,7 uno  dall'altro  e  livellati con  cunei   di  

polietilene indipendenti    dal  sottofondo,  la  seconda   fila    di travetti  verrà  inchiodata

 alla prima ad un interasse  di cm 52,86; - trattamento  dei  travetti  di  abete   

dell'orditura  con vernici  ignifughe  per ottenere l'idonea classe  per   la reazione al 

fuoco; - coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura  di materassini  in  lana 

di vetro di  spessore   adeguato  ad intasare l'intercapedine (di  classe 0 per la reazione  

al fuoco); - pavimentazione  in  listoni prefiniti  di legno  massiccio evaporato   

sottopressione,  spessore   mm  22,   qualita' standard,  fissati  con chiodi  alla  

sottocostruzione.  I listoni saranno intestati a maschio e  femmina  sia  sulle coste  

lunghe che sulle teste, protetti da un   foglio  di polietilene incollato sul retro  e 

preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente,  

trasparente e semilucida; - finitura   perimetrale della pavimentazione,  mediante  il 

fissaggio  di un battiscopa singolo in legno  40x22; - segnatura  dei campi di gioco con 

l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano  e 

verniciatura delle aree e bordo campo). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

 finita. Livello del pavimento finito minimo cm 15-max cm 25.

2002
025
001
In faggio.

al metro quadrato lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

2002
025
002
In sylvaket.

al metro quadrato lire centosettantaduemilacinquecento
L. 172.500

2002
025
003
In Iroko.

al metro quadrato lire centonovantatremilaquattrocento
L. 193.400

2002
025
004
In Rovere.
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al metro quadrato lire duecentonovemila
L. 209.000

2002
026
Pavimento in legno per palasport. Tipo B. Pavimento  prefinito in legno,  per lo sport, con

   sistema di posa su sottocostruzione singola in travetti  di abete  e lana  di  vetro, 

omologato dal  laboratorio   pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e 

realizzato come segue: - realizzazione,  sul  sottofondo  in  calcestruzzo  o   sul 

pavimento  esistente,  di  barriera  al  vapore   eseguita mediante  la stesura di  fogli di 

polietilene di mm   0,15 di spessore, con  sormonto sulle giunte di  circa cm 30  e 

rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al  vapore, di  sottocostruzione singola,  con

 travetti  di abete essiccati e piallati,  di sezione  mm 50x100x4000, disposti  ad un 

interasse  di  cm 52,86 circa, livellati con cunei di polietilene e  fissati con  graffe, su 

supporti in legno di abete appoggiati  sui supporti  in gomma indipendenti dal sottofondo 

e  disposti ad un interasse di cm 80; - trattamento  dei  travetti di  abete   dell'orditura,  

con vernici  ignifughe,  per ottenere l'idonea classe per   la reazione al fuoco; - 

coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura  di materassini  in  lana di vetro, 

di spessore   adeguato  ad intasare l'intercapedine; - pavimentazione  in  listoni prefiniti  

di legno  massiccio evaporato   sottopressione  spessore   mm   22,   qualita' standard,  

fissati  con chiodi  alla  sottocostruzione.  I listoni saranno intestati a maschio e  

femmina  sia  sulle coste  lunghe che sulle teste, protetti da un   foglio  di polietilene 

incollato sul retro  e preverniciati a   caldo con   due   mani  successive  di  vernice    

poliuretanica bicomponente,  trasparente e semilucida; - finitura   perimetrale della 

pavimentazione   mediante  il fissaggio  di un battiscopa singolo in legno  40x22; - 

segnatura  dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche  pigmentate   

(pallacanestro,    pallavolo, pallamano  e verniciatura delle aree e bordo campo). E' 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo 

cm 8-max cm 15.

2002
026
001
In faggio.

al metro quadrato lire centosessantaduemila
L. 162.000

2002
026
002
In sylvaket.

al metro quadrato lire centosessantasettemiladuecento
L. 167.200

2002
026
003
In Iroko.

al metro quadrato lire centottantottomilacento
L. 188.100

2002
026
004
In Rovere.

al metro quadrato lire duecentotremilaottocento
L. 203.800

2002
027
Pavimentazione in legno per palasport. Tipo "C". Pavimento prefinito in legno  per lo 

sport con  sistema  di posa  a  "clips" omologato dal  laboratorio   pavimentazioni 

speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione   sul  

sottofondo  di  calcestruzzo  o   sul pavimento  esistente,  di  barriera  al  vapore,  

eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm  0,15 di spessore,   con 

sormonto sulle giunte per  circa cm  30  e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al

  vapore, di  sottocostruzione elastica continua, mediante stesura di teli  prefabbricati da 

 cm  100  di  larghezze, mm 5  circa  di  spessore,  in polietilene  espanso a cellule 

chiuse, con posa  dei  teli perfettamente accostati in direzione diagonale rispetto ai lati 

del campo in modo da impedirne lo scorrimento; - pavimentazione  in  listoni prefiniti  di 

legno  massiccio evaporato   sottopressione,  spessore   mm  22,   qualita' standard. I 

listoni saranno intestati a maschio e  femmina sia   sulle coste lunghe che sulle teste, 

protetti  da  un foglio di polietilene incollato sul retro  e preverniciati a    caldo   con   due 

  mani    successive   di   vernice poliuretanica  bicomponente,   trasparente  e  

semilucida, appoggiati sulla sottocostruzione elastica e collegati tra di loro per mezzo di

 "clips" in acciaio armonico, disposti uniformemente in ragione di 17 "clips" per mq; - 

inserimento nello spazio tra il bordo della pavimentazione in  legno  e  le  pareti 

perimetrali,  di  un  profilo  in conglomerato   di  gomma  nera,  di  spessore  adatto   ad 

assorbire eventuali dilatazioni dei listoni; - finitura  perimetrale  della  pavimentazione  

mediante  il fissaggio   di  un battiscopa singolo  in legno  mm  40x22 indipendente dal 

pavimento; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di  resine poliuretaniche   

pigmentate   (pallacanestro,   pallavolo, pallamano  e  verniciatura delle aree  e bordo 

campo). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento 

finito mm 27.

2002
027
001
In faggio.

al metro quadrato lire centotrentacinquemilanovecento
L. 135.900

2002
027
002
In sylvaket.

al metro quadrato lire centoquarantunomilacento
L. 141.100

2002
027
003
In Iroko.

al metro quadrato lire centosessantaduemila
L. 162.000

2002
027
004
In Rovere.
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al metro quadrato lire centosettantasettemilasettecento
L. 177.700

2002
028
Pavimentazione ignifuga vinilica. Pavimentazione  ignifuga  vinilica per interni  palestre  o 

simili  costituita  da teli prefabbricati in  PVC  privo  di amianto,  dello  spessore di mm 

2,5,  incollate  con  resine poliuretaniche al sottofondo in cls, con superficie a  vista in  

rilievo  a buccia d'arancia del colore  richiesto  dalla D.L.   E'  compreso quanto altro 

occorre  per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2002
029
Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 4,5. Pavimentazione ignifuga  per  

interni  di palestra o simili costituita da teli prefabbricati in gomma dello spessore  di mm

 4,5, incollati con  resine poliuretaniche al sottofondo e sui  giunti  di contatto  e  sigillati 

con apposita macchina vulcanizzatrice  ai  bordi;   con  superficie  opaca  liscia 

antisdrucciolevole  del  colore  richiesto  dalla  D.L.   E' compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2002
030
Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 3,2. Pavimentazione ignifuga  per 

interni  di palestre o  simili costituita da teli prefabbricati in gomma, dello spessore di 

mm 3,2, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo in cls  e  sui  giunti di contatto, 

con  superficie  a  rilievo antiriflesso  ed antisdrucciolevole  con forte  assorbimento 

acustico.  Colore  a scelta della D.L.  E'  compreso  quanto altro occorre per dare l'opera

 finita.

al metro quadrato lire quarantunomilaottocento
L. 41.800

2002
031
Tappetino in elastomeri per esterno. Tappetino  in elastomeri per esterno, spessore mm 

8  colore rosso   o   verde  realizzato  con  colata   in   elastomeri poliuretanici  e granuli 

di gomma con  semina in  superficie di  granuli  di  terpolimero  colorato   speciale  ad   

alta resistenza  agli agenti  atmosferici e all'usura. La  colata sara'  eseguita su strato 

livellato e  costipato di  tappeto di   conglomerato  da cm 4 e  preventivamente  trattato  

con poliuretano  e  polvere di gomma. E' compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera

 finita.

al metro quadrato lire cinquantaduemilatrecento
L. 52.300

2002
032
Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica. Pavimento speciale di gomma 

naturale e sintetica in mescola omogenea     a    scelta    della    D.L.     antibatterica, 

antisdrucciolevole,   ininfiammabile,  autoestinguente,   di spessore minimo di mm 4 in 

rotoli, fornito e posto in opera. Sono   compresi:  la  rasatura  superficiale  del   massetto

 effettuata con boiacca di cemento addittivata con  materiali idonei; la posa in opera con 

 collanti specifici  per  gomme o  prodotti  similari;  la  vulcanizzazione  dei  bordi  con 

materiali  speciali.  E' compreso quanto altro  occorre  per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2002
033
Manto sintetico drenante per piccoli impianti di base. Manto  sintetico drenante  per  

piste e pedane di  atletica leggera omologato CONI/FIDAL costituito  per il primo strato 

da granuli  di gomma nera di  opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche 

monocomponenti, colato in opera con speciale  macchina  elettrica  finitrice-livellatrice, e

 con residuo  secco di "Topping" di usura pari a  kg 2,00  a  mq, realizzata a mezzo di 

spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale  mescola costituita da resine 

poliuretaniche pigmentate  e granuli di gomma sintetica di  alta  qualita'. Il  "sistema" di 

cui sopra dovra' avere uno  spessore  medio finito di mm  10 per la pista podistica e  per 

le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato 

con  un  "primer"  poliuretanico. Idoneo  per  piccoli   impianti  di  base  o  scolastici   o 

piazzali. E' compreso quanto altro occorre per dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire cinquantasettemilacinquecento
L. 57.500

2002
034
Manto sintetico drenante. Tipo "A". Manto sintetico  drenante per piste  e pedane  di  

atletica leggera omologato CONI/FIDAL, costituito per il primo strato da  granuli di  

gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti,

 colato in opera con speciale  macchina  elettrica  finitrice-livellatrice, e con "Topping"  di

 usura, realizzata a mezzo di spruzzatura,  con particolari macchine, di  una speciale 

mescola costituita da resine   poliuretaniche  pigmentate  e  granuli   di   gomma 

sintetica  di alta qualita' di colore rosso in ragione di  4 Kg/mq  di residuo secco.  Il 

"sistema" di cui  sopra  dovra' avere  uno  spessore medio  finito di  mm 12  per  la  pista

 podistica  e  mm 14 per le pedane. Il  piano di appoggio  di conglomerato   bituminoso 

sarà preventivamente  trattato con  un  "primer" poliuretanico. E' compreso quanto  altro 

occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire sessantaduemilasettecento
L. 62.700
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2002
035
Manto sintetico drenante. Tipo "B". Manto sintetico  drenante, omologato CONI/FIDAL, 

costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualita' di  colore  rosso  

per tutto lo spessore di mm 12  o  14.  I granuli  di gomma sintetica dovranno essere di  

opportuna  e selezionata  curva   granulometrica  e  legati  con   resina poliuretanica 

monocomponente. Il manto, sara' posto in opera con particolare macchina 

finitrice-livellatrice. Lo spessore dovra'  essere di mm.12 per la pista podistica  e mm.14  

per le   pedane.   Il  piano   di  appoggio   in    conglomerato bituminoso  sara' 

preventivamente trattato con  un  "primer" bicomponente poliuretanico. E' compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

2002
036
Manto sintetico semidrenante. Manto  sintetico  "semidrenante"  purche'   gia   

omologato CONI/FIDAL  costituito  completamente da  granuli  di  gomma sintetica  di  

alta qualita' con  superiore  spruzzatura  di particolare miscela poliuretanica  e gomma 

fino ad  ottenere un  "sistema"  dello spessore complessivo di mm  12  per  la pista  

podistica e mm 14 per le pedane di colore  rosso  per tutto  lo  spessore.  I granuli di 

gomma sintetica,  per  il primo   strato   di  mm  910  saranno  legati   con   resina 

poliuretanica   monocomponente   e  posti   in   opera   con particolare macchina  

finitrice-livellatrice. Il   superiore strato,  semimpermeabile,  dello spessore di  mm  3-4  

sara' realizzato a mezzo di spruzzatura, con speciali macchine, di una  "mescola" di 

resina poliuretanica pigmentata e  granuli di   gomma  rossi,   in ragione  di circa Kg 

2,00  a  mq  di residuo   secco.  Il  piano  di  appoggio  in   conglomerato bituminoso 

sara'  preventivamente  trattato con un  "primer" bicomponente poliuretanico. E' 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire novantaduemila
L. 92.000

2002
037
Manto sintetico impermeabile. Manto   sintetico   "impermeabile"   omologato   

CONI/FIDAL realizzato in tre strati. Primo strato costituito da granuli di gomma nera di 

opportuna granulometria legati con   resina       poliuretanica  monocomponente,  steso 

e colato   sul   posto con    macchina    finitrice-livellatrice.  Secondo   strato costituito  

da applicazione di resina poliuretanica pura  in ragione   di  circa  Kg  1,00  a  mq  per   

il   trattamento impermeabilizzante del piano  di appoggio  di cui sopra.  La resina potra' 

anche essere pigmentata. Terzo strato di usura e  finitura  con "topping" superficiale 

realizzato  mediante spruzzatura con speciali macchine di una miscela  costituita da  

resina  poliuretanica rossa e granuli di gomma  di  alta qualita'   di  colore rosso data  in 

tre applicazioni successive per un impiego totale di circa Kg 4-5 a mq di residuo secco. 

Lo  spessore  complessivo del "sistema"  come sopra  descritto avra' uno spessore 

totale finito pari a  mm 12 per pista  podistica e mm 14  per le pedane. Il piano  di 

appoggio in conglomerato  bituminoso  sara'  preventivamente trattato con "primer"  

poliuretanico  bicomponente.   E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire settantamilacento
L. 70.100

2002
038
Manto sintetico compatto "impermeabile". Manto  sintetico  compatto  "impermeabile"  

gia'  omologato CONI/FIDAL  costituito e composto per tutto lo  spessore  da resina  

poliuretanica  pura pigmentata in colore  rosso  con superiore  "semina" di granuli di 

gomma di alta qualita'.  A scelta della Direzione  Lavori i granuli superficiali  della 

"semina"  potranno  essere trattati con una  spruzzatura  di resina   poliuretanica   non   

pigmentata   onde   aumentare l'ancoraggio  degli stessi granuli al sottostante  

basamento in  compatto.  Lo spessore dell'intero "sistema"  una  volta finito dovra' 

essere uguale a mm 12 per pista podistica e mm 14  per  le pedane. Il piano  di  

appoggio  in  conglomerato bituminoso  sara'  preventivamente  trattato  con   "primer" 

poliuretanico bicomponente. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

2002
039
Conglomerato bituminoso per  tennis, pallavolo, pallacanestro di struttura ricca e aperta 

"binder" steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5 per tennis,  pallavolo, 

pallacanestro, ecc.

al metro quadrato lire quindicimilasettecento
L. 15.700

2002
040
Conglomerato bituminoso per impianti di atletica leggera. Formazione   sottofondo  in  

conglomerato   bituminoso   di struttura  ricca e aperta "bynder", steso a  caldo, a  

mezzo vibrofinitrice  e  a  mano,  debitamente  rullato,  spessore finito  cm 5 per impianti

 di atletica leggera.  E'  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire quattordicimilasettecento
L. 14.700

2002
041
Tappetino in malta bituminosa. Formazione tappetino in malta bituminosa  fine mm 0,6 

stesa con  vibrofinitrice  e  a  mano,  confezionato  con   bitume 180/200;  debitamente  

rullato, spessore finito cm  2,5.  E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

al metro quadrato lire novemilacinquecento
L. 9.500

2002
042
Canalette in calcestruzzo. Costruzione  lungo  i   lati in comune dei  campi   di  una 

canaletta   in cls larghezza utile cm 20 e   profondita'  cm 15/20,  interamente  coperta 

con  lastre  di  cemento  dello spessore  di  cm  5 munite di  opportune  feritoie  per   lo 

smaltimento  delle acque. E' compreso quanto  altro  occorre per dare l'opera finita.
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al metro lineare lire ottantatremilaseicento
L. 83.600

2002
043
Cordoli di cemento prefabbricati. Cordoli  di  cemento prefabbricati, sezione  cm  5x20,  

con testata  ricoperta  in pvc, posata  su  adeguata  fondazione continua  e  rinfianco  in 

cls per  contenimento  fossa   di caduta  per atletica leggera o simili,  forniti e  posti  in 

opera.  E'  compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita. Misurati a luce netta 

ovvero escluse le sovrapposizioni  dei pezzi.

al metro lineare lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2002
044
Cordoli in profilato di acciaio zincato. Cordoli  in  profilato  di  acciaio  zincato  e  

verniciati sezione mm 5x5 con speciali tasselli da applicare  sopra  le canalette  sia  

fissi che amovibili, per  atletica  leggera, forniti  e posti in opera. E' compreso quanto 

altro  occorre per dare l'opera finita.

al metro lineare lire quarantasettemilacento
L. 47.100

2002
045
Tracciamento in nastro di plastica per tennis. Tracciamento del campo  in  nastro di 

plastica tipo pesante opportunamente fissati. E' compreso quanto altro occorre per dare 

il lavoro finito.

cadauno lire unmilioneduecentocinquantaquattromila
L. 1.254.000

2002
046
Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pallam Tracciamento campo in  

vernice  speciale colore bianco  per tennis,  pallavolo  e pallamano. E'  compreso  quanto

  altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire unmilioneduecentocinquantaquattromila
L. 1.254.000

2002
047
Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento  per gioco campo 

tennis  mediante  intaglio  e successivo  incollaggio  delle  linee  gialle  di  materiale 

identico al manto per tennis e calcetto. E' compreso  quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito.

cadauno lire unmilioneottocentottantunomila
L. 1.881.000

2002
048
Tracciamento campo per gioco pallacanestro. Tracciamento  campo  per  gioco  

pallacanestro  in  vernice speciale.  E'  compreso  quanto altro occorre  per  dare  il 

lavoro finito.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

2002
049
Targhettatura in alluminio anodizzato. Targhettatura indicatrice in  alluminio anodizzato, 

fissata sui  cordoli  perimetrali e  segnaletica  fissa  orizzontale completa.  E'  compreso

 il tracciamento  e la  dipintura  di corsie,  partenze,  cambi etc. con vernice  speciale  

colore bianco  e colori diversi per atletica leggera.  E'  compreso quanto altro occorre per

 dare il lavoro finito.

cadauno lire quattromiladuecento
L. 4.200

2002
050
Assi di battuta per salto in lungo. Assi di battuta  in legno sezione cm 20x10x122 per 

salto in lungo,  forniti  e  posti in opera  verniciati   con  smalto bianco  con incastri in 

ferro per agganci e rivestimento  di una  delle facce  con pavimentazione sintetica. E'  

compreso l'alloggiamento  in apposita cassetta in ferro con  incastri d'appoggio.  E' 

inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromilaottocento
L. 574.800

2002
051
Centina in legno per lancio del giavellotto. Centina in legno per il  lancio del giavellotto, 

sez. 7x12, fornita e posta in opera opportunamente fissata. E' compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire trecentotredicimilacinquecento
L. 313.500

2002
052
Pedana per lancio del peso-disco-martello. Pedana per  lancio del peso-disco-martello. 

Sono  compresi: lo  scavo  di  sbancamento alla profondita'  di  cm  25;  il carico,  

trasporto, e scarico a rifiuto del   materiale   di risulta;  la stesura di cm 15  di ghiaione; il

 getto di  cls debitamente  armato   dosato di q.li 3 di  cemento  per  uno spessore   di 

cm 10, debitamente fratazzato; la fornitura  e posa  in  opera   di cerchio di  ferro  

sezionato  mm  6x70, diametro m 2,135 per il  peso martello e diametro m 2,50 per il  

disco,  opportunamente verniciato. E'  inoltre  compreso quanto   altro  occorre  per  dare

  l'opera   completa   per l'attività sportiva. Il centro delle pedane sara' provvisto di 

opportuno  scarico per le acque piovane.

cadauno lire unmilionecinquecentosessantasettemilacinquecento
L. 1.567.500

2002
053
Fermapiede in legno. Fermapiede in legno, sez. 10x11,4x122, verniciato,  fornito e  

posto in opera, comprese le zanche di ancoraggio, per  la pedana  peso. E' inoltre 

compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

cadauno lire duecentosessantunomilatrecento
L. 261.300

2002
054
Corona circolare per riduzione pedana da disco a martello. Corona  circolare in ferro 

verniciato, fornito e  posto  in opera  per  riduzione pedana da disco a martello. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire cinquecentosettantaquattromilaottocento
L. 574.800
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2002
055
Gabbia di protezione per lanci. Gabbia  regolamentare  di protezione per lanci,  fornita  e 

posta  in opera, costituita da una rete in nylon  altezza  m 5,50  lunghezza  m 25 circa, 

sostenuta da n 8 pali  in  tubo d'acciaio  50x2   e n  10  tiranti in  corda  metallica  con 

tenditori,  il  tutto secondo le norme  FIDAL.  E'  compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

cadauno lire diecimilioniquattrocentocinquantamila
L. 10.450.000

2002
056
Fossa per percorso 3000 siepi. Fossa  per  il   percorso della  gara  "3000  siepi"  delle 

dimensioni  in  luce di m 3,66x3,66, profonda  cm  76.  Sono compresi:  la  scavo di 

terreno vegetale per  la  formazione della  fossa di invaso; il getto di muretti  perimetrali  

di contenimento  e  del pavimento  con calcestruzzo  dosato   a q.li   2,50  di  cemento, 

 gettato  contro  terra  e  dentro casserature;  la  fornitura e posa sul fondo di  piletta  di 

scarico  dell'acqua con tappo di gomma   e   l'allacciamento al  piu'  vicino pozzetto  di 

scarico;  il  rivestimento  di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista;  la 

fornitura  e posa  in opera  di  trave in legno  costituente barriera,  delle  dimensioni   

regolamentari  FIDAL   di  cm 369x12,7x12,7,  sostenuta da appositi supporti. E'  

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

cadauno lire seimilioniduecentosettantamila
L. 6.270.000

2002
057
Piazzola  per  basamento materassi di  caduta per  salto con l'asta. Piazzola in  cls m 

5x5,  per basamento  materassi di caduta per  salto con l'asta. Sono compresi: lo scavo 

di cm 25;  la stesura  di  uno  strato di cm 15 di  ghiaia  costipata;  la formazione  di 

battuto in cls, dosato a q.li 3  di  cemento, spessore  cm   10;  l'armatura con ferro 

diametro  mm 6 a maglia quadrata cm 20x20; la finitura superficiale con malta 

cementizia  lisciata e fratazzata fine. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

cadauno lire unmilioneduecentocinquantaquattromila
L. 1.254.000

2002
058
Paletti d'arrivo generale. Paletti d'arrivo  generale in tubolare di ferro verniciati, forniti  e  

posti in  opera. E' compresa  la  formazione  di plinti  di  ancoraggio.  E' inoltre  

compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire duecentoventinovemilanovecento
L. 229.900

2002
059
Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Fosse  di  caduta  in sabbia per 

salto in lungo  e  triplo. Sono  compresi:  lo  scavo di cm 70/80;  il  riempimento  in 

pietrame  cm 30/40  e sabbia cm  40; il carico, trasporto  e scarico,  a  rifiuto del 

materiale di risulta.  E'  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

al metro quadrato lire novantanovemilatrecento
L. 99.300

2002
060
Bocche da presa per idranti. Bocche da  presa rapide  per  idranti diametro 1" in bronzo 

ottone,  fornite e poste in opera, compresa la raccorderia e pezzi speciali. E' compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire centoquindicimila
L. 115.000

2002
061
Irrigatore semovente. Irrigatore  semovente  completo di m 50 di tubo di plastica 

rinforzato  con rete in polietilene  per tenuta  a pressione compresa fornitura e attacco 

rapido ed eventuale giunto.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cadauno lire duemilioniseicentododicimilacinquecento
L. 2.612.500

2002
062
Irrigatori a scomparsa. Irrigatori  a scomparsa  in  materiale plastico, del tipo a       

scelta  della  D.L. compresa fornitura e posa in  opera.  E' inoltre  compreso  quanto 

altro occorre per dare  il  lavoro finito.

2002
062
001
Gittate da m 3 a 4.

cadauno lire ventiseimiladuecento
L. 26.200

2002
062
002
Gittate da m 5.

cadauno lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2002
062
003
Gittate da m 7.

cadauno lire ottantottomilanovecento
L. 88.900

2002
062
004
Gittate da m 9.

cadauno lire centoventicinquemilaquattrocento
L. 125.400

2002
062
005
Gittate da m 12.

cadauno lire centocinquantaseimilaottocento
L. 156.800
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2002
063
Recinzione interna per campo da calcio. Recinzione interna per  campo da calcio, fornita

 e posta in opera, costituita da: a) tubolari  metallici, con sezione diametro 60  e  

saettoni tubolari a rinforzo  degli angoli diametro 48, verniciati con  antiruggine  e   due 

mani di vernice  con  colore  a scelta della D.L., posti ad  interasse medio di m 2,50  e di

  altezza fuori terra, pari a  m  2,25, con  alla  base plinto in calcestruzzo  

opportunamente  dimensionato; b) rete  metallica plastificata per  recinzioni di   altezza 

m  2,20,  con   maglia romboidale  100x50  mm.  con  filo diametro  mm 3, fili di tesatura

 in filo diametro  mm  3, plastificato  e  ferri tondi diametro mm 10,  posti  alla base  al   

centro  ed in sommita' della  rete,  tesato  e verniciato. Sono compresi: le opportune 

legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione. E'

  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita. Deve   essere  comunque

  garantita  la   rispondenza   della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti 

sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.

al metro quadrato lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2002
064
Recinzione per campo da tennis. Recinzione per  campo da tennis, fornita e posta in  

opera, costituita da: a) tubolari in  ferro diametro  mm 60  e saettoni a rinforzo degli 

angoli del diametro mm  48,  annegati  nel  cordolo in  c.a. di bordo, verniciati con 

antiruggine e due  mani di  vernice,  con colore a scelta della  D.L.,  posti  ad interasse 

medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari 

alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi.

 E' compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica 

plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50  mm con filo diametro mm  3,  

fili  di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla 

base,  in  sommita'  ed  in mezzeria  della  parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: 

le opportune lagature e  croci di S.Andrea  con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della

  recinzione. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita.

al metro quadrato lire trentaseimilaseicento
L. 36.600

2002
065
Canaletta in PVC. Fornitura  e posa in opera lungo i lati dei campi da  gioco di  una  

canaletta  in PVC, larghezza utile circa  cm  20  e profondità  circa cm 15/20, 

interamente coperta  con  lastra dello stesso materiale dello spessore minimo di cm 2  

munita di  opportune  feritoie per lo smaltimento delle  acque.  E' compreso  quanto  

altro occorre per dare il  lavoro  finito.

al metro lineare lire settantottomilaquattrocento
L. 78.400

2002
066
Pavimentazione  in sabbia calcarea e argillosa per campo  di calcio. Formazione  di  

pavimentazione  per  campo  di  calcio   da eseguire  tramite miscuglio di sabbia 

calcarea  di  frantoio 50% e sabbia argillosa fine 50%. Sono compresi: la  stesura; il  

livellamento;  la  cilindratura;  l'innaffiamento  della pavimentazione, da effettuare con 

idonei mezzi meccanici. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera 

finita, completa ed agibile per l'attività sportiva.

al metro cubo lire quarantasettemilacento
L. 47.100
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Analisi diagnostiche delle strutture

2101
SOPPRESSO

2102
SOPPRESSO

2103
SOPPRESSO
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22
Opere marittime

2201
Opere marittime

2201
001
Scavo subacqueo su fondale di materiale sabbioso od argilloso fino alla profondità di 

(-6.00 m.) dal l.m.m., anche con misto a rottami di muratura, calcestruzzi o pietrame, 

del volume di ogni pezzo fino a 0,10 mc. in qualsiasi proiezione, eseguito a sezione 

aperta o entro casseri, con benna mordente montata su galleggiante o qualunque altro 

mezzo, compreso ogni onere per il carico su bettoline, il trasporto e il versamento in 

mare aperto alla distanza non superiore a 6 miglia marine dalla zona di escavo.

al metro cubo lire diecimilacinquecento
L. 10.500

2201
002
Salpamento di massi naturali od artificiali del volume sin- golo di ogni elemento da mc. 

0.10 a mc. 3.00 eseguito in acqua od all'asciutto fino alla profondità di ml. 6 compreso le

 prestazioni di mezzi d'opera, il pontone con benna, il palombaro, il carico sul pontone, il

 trasporto ed il rimpiego del materiale salpato per costruzione scogliere fino adf una 

distanza di un miglio marino.

a tonnelata lire ventitremilaottocento
L. 23.800

2201
003
Fornitura e versamento in opera in acqua, entro la sagoma di progetto, su fondale sino a 

quota (-6.00) mt. di pietrame TOUT-VENANT di cava, di natura calcarea o silicea, scevro

 di sostanze terrose o pulvirulente costituito da materiale con diamentro compreso tra 

0.02 e 50 cm., distribuito secondo una curva granulometrica il più possibile continua 

compresa nel fuso che è indicato negli elaborati di progetto, con una percentuale di peso

 del materiale di diamentro inferiore a 2 cm. che deve essere al massimo pari al 10%, 

provvisto e versato in opera in mare aperto con idonei mezzi marittimi, compreso il 

salpamento del materiale eventualmente versato fuori sagoma, il sommario spianamento 

subacqueo della parte superiore eseguito con attrezzature meccaniche e con l'ausilio dei

 sommozzatori. CON TRASPORTO VIA MARE O VIA TERRA.

al metro cubo lire trentamilaottocento
L. 30.800

2201
004
Pietrame in scapoli di natura calcarea del peso singolo da Kg. 5 a Kg. 50, provenienti da

 cave idonee, dato in opera via mare, sia in acqua che fuori acqua per la costruzione di 

scogliere, secondo la sagoma di progetto, compresi operai, mezzi d'opera, attrezzi e 

magisteri vari, compreso ogni altro onere, anche l'ausilio del palombaro per lo 

spianamento. CON TRASPORTO VIA MARE O VIA TERRA.

a tonnelata lire ventottomila
L. 28.000

2201
005
Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg. a 1000 Kg. (1° categoria) trasportati e posti in 

opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, 

compresa la regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi 

ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. CON TRASPORTO 

VIA MARE O VIA TERRA.

a tonnelata lire trentatremilaseicento
L. 33.600

2201
006
Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg. a 3000 Kg. (2° categoria) trasportati e posti 

in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, 

compresa la regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi 

ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. CON TRASPORTO 

VIA MARE O VIA TERRA.

a tonnelata lire trentacinquemila
L. 35.000

2201
007
Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg. a 7000 Kg. (3° categoria) ed oltre, 

trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il 

rifiorimento di scogliera,compresa la regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di 

palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero 

necessari. CON TRASPORTO VIA MARE O VIA TERRA.

a tonnelata lire trentaseimilaquattrocento
L. 36.400
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2201
008
Sabbia, con diamentro compreso tra 0.05 e 3 mm., data in opera, anche in acqua, a 

formazione di ripascimento di spiagge, con mezzo idoneo compresa la sistemazione e 

lo spianamento.

al metro cubo lire trentanovemiladuecento
L. 39.200

2201
009
Ghiaia con diametro compreso tra 3 ed 8 mm. data in opera.

al metro cubo lire trentatremilaseicento
L. 33.600

2201
010
Massi artificiali per mantellata in conglomerato cementizio, gettato e costipato in 

apposite casseformi, con resistenza caratteristica maggiore o uguale a Rbk 250 e 

dosaggio minimo di 300 Kg/mc. di cemento pozzolanico o d'altoforno; compresi gli oneri 

delle casseformi e relativo disarmo, della formazione di canalette per l'imbragatura di 

diametro non superiore a 200 mm. (che verranno computate come piene) e della 

vibratura meccanica, per massi dati in cantiere.

al metro cubo lire centosessantottomila
L. 168.000

2201
011
Collocazione in opera di massi artificiali in calcestruzzo a formazione di scogliera, a 

mezzo di puntone, o altro mezzo d'opera idoeno, compreso l'onere del sollevamento e 

trasporto dei massi dal cantiere al sito d'impiego e compresa la regolarizzazione della 

scarpata secondo sagoma di progetto e con l'ausilio del palombaro, ed ogni altro onere 

che si rendesse necessario.

al metro cubo lire quarantaduemila
L. 42.000

2201
012
Massi artificiali di banchina in conglomerato cementizio gettato e costipato in apposite 

casseforme con resistenza caratteristica maggiore o uguale a Rbk 250 e dosaggio 

minimo di 300 Kg/mc. di cemento pozzolanico o d'altoforno; compresi gli oneri delle 

casseformi e relativo disarmo, della formazione di canalette per l'imbragatura di diametro 

non superiore a 200 mm. (che verranno computate come piene) e della vibratura 

meccanica.

al metro cubo lire centosettantacinquemila
L. 175.000

2201
013
Sollevamento, trasporto e collocazione in opera di massi artificiali a pile regolari, 

indipendeneti ed a contatto, a formazione di muri di sponda eseguito con puntone o altro

 mezzo idoneo e con l'ausilio del palombaro secondo le sezioni di progetto.

al metro cubo lire quarantanovemila
L. 49.000

2201
014
Massi artificiali tetrapodi per mantellata in conglomerato cementizio con resistenza 

caratteristica non inferiore a Rbk 300, e dosaggio minimo di 300 kg/mc. di cemento 

pozzolanoci o d'altoforno, comprese le casseforme ed il relativo disarmo, la vibratura, 

l'eventuale aggiunta di additivi e quanto altro occorre per tetrapodi dati in cantiere.

al metro cubo lire duecentoventiquattromila
L. 224.000

2201
015
Sollevamento, trasporto e collocazione in opera via terra di massi artificiali tetrapodi in 

conglomerato cementizio fina a 6 mc per costituzione di mantellata, compresi gli oneri 

del sollevamento ed il trasporto dei massi dal cantiere di costruzione al sito d'impiego, la

 posa in opera secondo sagoma di progetto con idoneo mezzo d'opera e con l'ausilio del 

palombaro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

al metro cubo lire settantamila
L. 70.000

2201
016
Fornitura di palancolata del profilo tipo "LARSSEN" in ac- ciaio ad alta resistenza con 

caratteristiche della tensione di rottura a trazione non inferiore a 60 kg/mmq, (W = 1600 

mc.) della lunghezza complessiva non superiore a 14 m. ed un peso per metro quadrato 

non inferiore a kg 123 e non superiore a kg 150 data entro l'area di cantiere in prossimita'

 della zona di infissione, compresa la predisposizione dei fori per il passaggio dei ferri 

d'armatura della trave in c.a. o per il tiro in alto e la posa in opera, ogni altro onere 

compreso e compensato.

al chilogrammo lire duemilaquattrocento
L. 2.400

2201
017
Realizzazione di palancolata, mediante sollevamento al sito di impiego ed infissione in 

opera nel fondo marino di palancole in acciaio del profilo tipo "LARSSEN" della 

lunghezza non superiore a ml 14 con l'impiego di idonea attrezzatura anche montata su 

un galleggiante e di quanto occorre per dare il lavoro compiuto in opera, inclusi gli oneri e

 magisteri per ponti di servizio, predisposizione di getti a pressione di aria o acqua per 

agevolare l'infissione e quanto altro occorra per la perfetta esecuzione del lavoro.

al metro quadrato lire cinquantottomilaottocento
L. 58.800

2201
018
Ghisa di 2^ fusione per bitta d'ormeggio, chiusini ecc., data in opera, compreso ogni 

magistero, escluso i tiranti di ancoraggio, ed inclusi ogni altro onere, fornitura a regola 

d'arte.

al chilogrammo lire quattromilanovecento
L. 4.900
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2201
019
Sacco di juta riempito di conglomerato cementizio con resistenza caratteristica 

maggiore o uguale a 270 kg/cmq., confezionato con quantità di cemento pozzolanico 

tipo 425 comunque non inferiore a 400 kg., 0,800 mc. di pietrisco e 0,400 mc. di sabbia, 

versato dentro sacchi di juta delle dimensioni 0,5x0,2x0,2 mt. collocati in opera a 

chiusura dei giunti tra cassoni, pali ed altro a mezzo di palombaro sino alla profondita' - 

12,00 mt. sotto l.m.m., compresi sacchi, eventuali additivi, la pulitura ed ogni altro onere 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

cadauno lire trentamilaottocento
L. 30.800

2201
020
Costo di un metro cubo di fornitura e posa di parabordo in legno di quercia o di iroco di 

qualsiasi sezione collegato al paramento esterno della banchina a mezzo di staffe, perni 

chiavarde e simili, dato in opera esclusa la parte metallica pagata a parte, compreso il 

trattamento della superficie delle travi con verniciatura speciale

al metro cubo lire duemilionitrecentottantamila
L. 2.380.000

2201
021
Fornitura e posa in opera di parabordi a manicotto, con potenzialita' di assorbimento di 

energia a schiacciamento par ad 1,80 tonn. per ogni metro di lunghezza, realizzati con 

mescola a base di gomma stirolica avente caratteristiche di bassa isteresi, buona 

resistenza agli agenti atmosferici, all'abrasione o lacerazione, densita' 1,20,carico di 

rottura gr/mmq. 1700, allungamento a rottura % minimo 300, durezza Shore A 75 F 5, 

peso non inferiore a kg/ml. 100, diametro esterno minimo mm. 380, diametro interno del 

cilindro 190 mm compresa e compensata la fornitura in opera dei golfari, grilli e catene 

opportunamente zincati a caldo.

cadauno lire unmilionesettecentocinquantamila
L. 1.750.000

2201
022
Fornitura e posa in opera di n° 1 paraurti elastico formato da un cilindro in gomma 

stirolica resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione e lacerazione. Diametro int. del 

cilindro mm. 625, esterno mm. 1250, lunghezza mm. 1500. Il paraurti sara' trattenuto da 

trave superiore in tubo di acciaio del diamtro di mm.150 e spezzoni di catena in acciaio 

del diamtero di mm. 38 allacciata con grilli del diametro di mm. 40, golfari fissi in 

banchina del diametro di mm. 62 trattenuta inferiore con catena in acciaio del diametro 

di mm. 33 di calibro, allacciata con grilli e golfari come sopra. Tutte le parti metalliche 

dovranno essere trattenute con zincatura tipo Marina. Il tutto dato in opera compreso 

ogni altro onere, fornitura e magistero a perfetta regola d'arte.

cadauno lire dodicimilioniseicentomila
L. 12.600.000

2201
023
Sacco di juta delle dimensioni di m. 2,20 x 1,80 x 0,40. Fornitura e posa in opera di 

sacco di juta riempito di conglomerato cementizio con resistenza caratteristica maggiore

 o uguale a 250 kg/cmq, confezionato in opera con una quantità di cemento pozzolanico 

tipo 425 comunque non inferiore a 400 kg. 0,800 mc di pietrisco e 0,400 mc di sabbia, 

versato dentro sacchi di juta valvolati delle dimensioni di m. 2,20 x 1,80 x 0,40, collocati 

in opera a chiusura dei giunti tra cassoni, pali, massi di banchina ecc., a mezzo di 

palombaro, sino alla profondità di m. 12,00 sotto il livello medio del mare, compresi 

sacchi, eventuali additivi, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.

cadauno lire quattrocentocinquantamila
L. 450.000

2201
024
Sacco di juta della capacità di q.li 1,00 di calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di 

sacco di juta riempito di conglomerato cementizio con resistenza caratteristica maggiore

 o uguale a 250 kg/cmq, confezionato in opera con una quantità di cemento pozzolanico 

tipo 425 comunque non inferiore a 400 kg. 0,800 mc di pietrisco e 0,400 mc di sabbia, 

versato dentro sacchi di juta valvolati della capacità di q.li 1,00, collocati in opera a 

chiusura dei giunti tra cassoni, pali, massi di banchina ecc., a mezzo di palombaro o 

sommozzatore, sino alla profondità di m. 12,00 sotto il livello medio del mare, compresi 

sacchi, eventuali additivi, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.

cadauno lire cinquantamilaottocento
L. 50.800
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23
Elenco costi unitari

Il presente capitolo contiene i costi correnti della manodopera e dei noli corrispondenti ai

 valori medi attuali nel mercato regionale. In particolare, il costo della manodopera 

comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, 

uso della normale dotazione di strumenti di lavoro.   Non sono compresi, invece, spese 

generali, utile d'impresa, trasporto, trasferte ed oneri derivanti da particolari contratti 

aziendali. Il costo dei noli comprende: ammortamento della macchina, consumo di oli, 

grassi e combustibili, eventuale manutenzione e pezzi di ricambio. Non sono compresi 

invece, spese generali ed utile d'impresa.  Si precisa che i suddetti costi vengono 

introdotti al solo fine di costituire la base di partenza per la formazione di prezzi utili 

all'esecuzione di lavori in economia.

2301
Manodopera per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro

2301
001
Operaio Specializzato

2301
001
001
Provincia di Ancona

all'ora lire trentaduemilasettecento
L. 32.700

2301
001
002
Provincia di Ascoli Piceno

all'ora lire trentamilanovecento
L. 30.900

2301
001
003
Provincia di Macerata

all'ora lire trentunomilaseicento
L. 31.600

2301
001
004
Provincia di Pesaro

all'ora lire trentamilasettecento
L. 30.700

2301
002
Operaio Qualificato

2301
002
001
Provincia di Ancona

all'ora lire trentunomila
L. 31.000

2301
002
002
Provincia di Ascoli Piceno

all'ora lire ventinovemilatrecento
L. 29.300

2301
002
003
Provincia di Macerata

all'ora lire ventinovemilanovecento
L. 29.900

2301
002
004
Provincia di Pesaro

all'ora lire ventinovemilacento
L. 29.100

2301
003
Operaio Comune

2301
003
001
Provincia di Ancona

all'ora lire ventottomilaseicento
L. 28.600

2301
003
002
Provincia di Ascoli Piceno

all'ora lire ventisettemilacento
L. 27.100

2301
003
003
Provincia di Macerata

all'ora lire ventisettemilaseicento
L. 27.600

2301
003
004
Provincia di Pesaro

all'ora lire ventiseimilanovecento
L. 26.900

2302
Trasporti
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2302
001
Autocarro compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con portata:

2302
001
001
Fino a 35 quintali.

all'ora lire sessantacinquemila
L. 65.000

2302
001
002
Da 80 a 120 quintali.

all'ora lire settantatremila
L. 73.000

2302
001
003
Da 200 quintali.

all'ora lire ottantacinquemila
L. 85.000

2303
Noli

Macchine per movimento terra, compreso l'operatore.

2303
001
Bobcat

2303
001
001
Peso 40 q.li - potenza motore 12 cv - portata benna 0,25 mc.

all'ora lire sessantaduemilacinquecento
L. 62.500

2303
001
002
Peso 14 q.li - potenza motore 20 cv - portata benna 0,30 mc.

all'ora lire sessantaduemilacinquecento
L. 62.500

2303
001
003
Peso 22 q.li - potenza motore 38 cv - portata benna 0,40 mc.

all'ora lire sessantacinquemila
L. 65.000

2303
001
004
Peso 22 q.li - potenza motore 40 cv - portata benna 0,45 mc.

all'ora lire sessantasettemilacinquecento
L. 67.500

2303
001
005
Peso 30 q.li - potenza motore 62 cv - portata benna 0,50 mc.

all'ora lire settantamila
L. 70.000

2303
002
Mini escavatore

2303
002
001
Peso 15 q.li - potenza motore 13 cv - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600.

all'ora lire sessantaduemilacinquecento
L. 62.500

2303
002
002
Peso 26 q.li - potenza motore 29 cv - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600.

all'ora lire sessantaduemilacinquecento
L. 62.500

2303
002
003
Peso 34 q.li - potenza motore 38 cv - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600.

all'ora lire sessantacinquemila
L. 65.000

2303
002
004
Peso 49 q.li - potenza motore 46 cv - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600.

all'ora lire sessantacinquemila
L. 65.000

2303
003
Terna

2303
003
001
Peso 76 q.li - potenza motore 82 cv - portata benna anteriore mc 1,00, benna posteriore 

da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800.

all'ora lire settantacinquemila
L. 75.000

2303
003
002
Peso 70 q.li (braccio telescopico) potenza motore 83 cv - portata benna anteriore mc 

1,00, benna posteriore da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800.

all'ora lire settantasettemilacinquecento
L. 77.500

2303
003
003
Peso 75 q.li - potenza motore 93 cv - portata benna anteriore mc 1,00, benna posteriore 

da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800.

all'ora lire ottantamila
L. 80.000

2303
003
004
Peso 87 q.li - potenza motore 96 cv - portata benna anteriore mc 1,20, benna posteriore 

da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800.

all'ora lire ottantacinquemila
L. 85.000

2303
004
Escavatore gommato

2303
004
001
Peso q.li 55 - potenza motore 47 cv - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 800.
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all'ora lire settantacinquemila
L. 75.000

2303
004
002
Peso q.li 82 - potenza motore 76 cv - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 800.

all'ora lire settantacinquemila
L. 75.000

2303
004
003
Peso q.li 115 - potenza motore 76 cv - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 1000.

all'ora lire ottantamila
L. 80.000

2303
004
004
Peso q.li 170 - potenza motore 95 cv - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200.

all'ora lire ottantamila
L. 80.000

2303
005
Escavatore cingolato

2303
005
001
Peso q.li 92 - potenza motore 76 cv - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 800.

all'ora lire ottantamila
L. 80.000

2303
005
002
Peso q.li 127 - potenza motore 81 cv - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200.

all'ora lire novantamila
L. 90.000

2303
005
003
Peso q.li 161 - potenza motore 95 cv - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200, 1300.

all'ora lire novantacinquemila
L. 95.000

2303
005
004
Peso q.li 210 - potenza motore 125 cv - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200, 1300,

 1500.

all'ora lire centomila
L. 100.000

2303
005
005
Peso q.li 253 - potenza motore 156 cv - benna da mm.  750, 850, 1000, 1200, 1300, 

1500.

all'ora lire centodiecimila
L. 110.000

2303
005
006
Peso q.li 313 - potenza motore 200 cv - benna da mm.  750, 850, 1000, 1200, 1300, 

1500, 1750.

all'ora lire centoventimila
L. 120.000

2303
005
007
Peso q.li 448 - potenza motore 285 cv - benna da mm.  1000, 1200, 1300, 1500, 1750, 

2200.

all'ora lire centosessantacinquemila
L. 165.000

2303
006
Pala cingolata

2303
006
001
Peso q.li 52 - potenza motore 50 cv - portata benna mc 0,65.

all'ora lire settantamila
L. 70.000

2303
006
002
Peso q.li 137 - potenza motore 128 cv - portata benna mc 1,50.

all'ora lire novantamila
L. 90.000

2303
006
003
Peso q.li 180 - potenza motore 170 cv - portata benna mc 2,00.

all'ora lire novantacinquemila
L. 95.000

2303
007
Pala gommata

2303
007
001
Peso q.li 70 - potenza motore 75 cv - portata benna mc 1,00.

all'ora lire settantamila
L. 70.000

2303
007
002
Peso q.li 80 - potenza motore 91 cv - portata benna mc 1,20.

all'ora lire settantaduemilacinquecento
L. 72.500

2303
007
003
Peso q.li 96 - potenza motore 115 cv - portata benna mc 1,70.

all'ora lire ottantamila
L. 80.000

2303
007
004
Peso q.li 123 - potenza motore 137 cv - portata benna mc 2,30.

all'ora lire ottantacinquemila
L. 85.000

2303
007
005
Peso q.li 157 - potenza motore 187 cv - portata benna mc 2,70.

all'ora lire novantacinquemila
L. 95.000

2303
007
006
Peso q.li 220 - potenza motore 239 cv - portata benna mc 3,60.

all'ora lire centomila
L. 100.000

2303
008
Apripista

2303
008
001
Peso q.li 65 - potenza motore 71 cv.
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all'ora lire sessantacinquemila
L. 65.000

2303
008
002
Peso q.li 85 - potenza motore 86 cv.

all'ora lire settantamila
L. 70.000

2303
008
003
Peso q.li 140 - potenza motore 127 cv.

all'ora lire ottantacinquemila
L. 85.000

2303
008
004
Peso q.li 165 - potenza motore 167 cv.

all'ora lire ottantasettemilacinquecento
L. 87.500

2303
008
005
Peso q.li 238 - potenza motore 230 cv.

all'ora lire centodiecimila
L. 110.000

2303
008
006
Peso q.li 370 - potenza motore 349 cv.

all'ora lire centoquarantamila
L. 140.000

2304
Noli

Macchine edili esclusi l'operatore, l'installazione ed i consumi.

2304
001
Gru da m. 30,00 e da kg. 1.200.

all'ora lire tredicimila
L. 13.000

2304
002
Impianto di betonaggio.

all'ora lire dodicimila
L. 12.000

2304
003
Betoniera a bicchiere.

all'ora lire quattromilacinquecento
L. 4.500

2304
004
Compressore da 2.200 litri.

all'ora lire tredicimila
L. 13.000

2304
005
Autoscala da m. 20 - 30 (con operatore).

all'ora lire settantunomila
L. 71.000

2305
Noli

Macchine per opere marittime compresi l'equipaggio ed i consumi.

2305
001
Motopontone di stazza lorda non inferiore a 180 tonn. della portata minima in coperta di 

tonn. 200 dotato di gru girevole atta al sollevamento fino a tonn. 20, con cassoni 

ribaltabili per trasporto di materiale lapideo.

all'ora lire trecentocinquantasettemilaquattrocento
L. 357.400

2305
002
Motopontone di stazza lorda superiore alle tonn. 180 della portata in coperta superiore a 

tonn. 200, dotato di gru girevole atta al sollevamento di carichi tra le 20 e le 50 tonn.  per

 trasporto di materiale lapideo e manufatti in calcestruzzo.

all'ora lire cinquecentodieciottomiladuecento
L. 518.200

2305
003
Gru cingolata o autogru semovente a traliccio, dotata di impianto idraulico atto all'uso di 

benna mordente o pinza della portata:

2305
003
001
da 10 a 30 tonn.

all'ora lire quarantasettemilaseicento
L. 47.600

2305
003
002
da 31 a 50 tonn.

all'ora lire ottantatremilaquattrocento
L. 83.400

2305
003
003
da 51 a 70 tonn.

all'ora lire centoquarantaduemilaottocento
L. 142.800

2305
003
004
da 71 a 100 tonn.

all'ora lire centonovantatremila
L. 193.000
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24
Avvertenze generali

Il presente elenco regionale dei prezzi è da considerare come riferimento generale di 

base nell’esecuzione di opere pubbliche sul territorio regionale e si riferisce alla 

realizzazione di lavori con normali difficoltà di cantiere. 

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione 

del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, alle  sole voci 

non comprese nel capitolo 04 dell'elenco prezzi regionale ed utilizzate nella 

progettazione dei lavori rientranti in tale capitolo, è ammissibile una maggiorazione nella 

misura massima del 30 %. Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla 

peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, fermo restando la 

suddetta misura massima.

Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di 

progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli 

del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. 

Nella redazione di progetti, l’adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve 

essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove 

possibile, a lavori consimili compresi nell’elenco stesso.

 I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima 

qualità e comprendono ogni prestazione di mano d’opera occorrente per dare il lavoro 

compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire.

In essi sono inoltre comprese le quote per spese generali e utili all’impresa nonché il 

compenso per tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle singole categorie di lavoro, in 

particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed 

impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di

 passaggio; spese provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, 

imposte, tasse, etc.

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo 

quanto in essi sia diversamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non è 

esplicitamente escluso per l’esecuzione delle opere e comunque: il trasporto, la 

discesa, il tiro in alto dei materiali, la scelta, l’accatastamento dei materiali utili ed il 

trasporto a rifiuto di quelli inutilizzabili, gli anditi ed i ponteggi, sia all’interno che 

all’esterno

Per la categoria dei lavori stradali si rinvia completamente al vigente prezzario 

predisposto dal locale compartimento dell'A.N.A.S.

 Per quanto riguarda gli interventi negli edifici soggetti al vincolo di cui alla legge 1 giugno

 1939 n° 1089 si fa riferimento al prezzario della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed 

Architettonici delle Marche.

 Potranno essere utilizzati inerti provenienti dal recupero e dalla lavorazione di materiale 

risultante da demolizioni purché in possesso delle stesse caratteristiche tecniche 

richieste dal capitolato speciale di appalto.
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25
Norme per la misurazione delle opere

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di 

lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le 

precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

2501
Capitolo 01 - Indagini geognostiche e fondazioni profonde.

Le indagini geognostiche hanno lo scopo di consentire la ricostruzione 

geolitostratigrafica delle formazioni incontrate e di prelevare campioni idonei per le analisi

 necessarie alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e 

delle rocce inconterte.                                                                                       Il 

materiale prelevato e non destinato al laboratorio sarà conservato in cantiere. Le carote 

prelevate saranno opportunamente conservate in cassette catalogatrici sulle quali 

saranno indicate le quote di prelievo.                                                                   La 

profondità delle preparazioni per indagini geognostiche sarà misurata dal piano di 

campagna e sarà riferita al numero e alla lunghezza delle aste di perforazione e degli 

utensili impiegati.                                                                                                    

Durante la perforazione dovrà essere annotata:  - profondità, rispetto al piano di 

campagna, alle quali si hanno cambiamenti di natura del terreno;   - quote di venute 

d'acqua e di livello stabilizzato della falda;   - perdite d'acqua eventuali che si 

verificheranno nel corso della perforazione;   - eventuali rifluimenti al fondo foro o 

franamento delle pareti;   - ulteriori informazioni degne di nota.                                    

Per ogni foro geognostico eseguito saranno fornite le seguenti  indicazioni:   -    

denominazione del cantiere;   - committente ed impresa esecutrice;   - posizione del foro

 di dosaggio;    - data di inizio e fine perforazione;      - metodo di perforazione;     - 

caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione e carotiere usato;     - velocità e spinta di 

avanzamento;     - diametro del foro;     - eventuali provvedimenti adottati per la 

stabilizzazione del foro;     - profondità e tipo della falda e quota della stabilizzazione 

dell'acqua del foro;       - eventuali franamenti delle pareti, rifluimento del fondo, perdite 

d'acqua, ecc.                                                                                                            

    La eventuale stratigrafia del foro geognostico sarà compilata e sottoscritta da un 

tecnico abilitato.                                                                                                        

      I risultati delle prove delle misure e delle analisi previste nel capitolo dovranno essere

 rilasciati su idonei certificati controfirmati da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale 

e comunque effettuate da laboratori, istituti o tecnici all'uopo abilitati dalle normative 

vigenti.                                                                                                                      

  Per quanto qui non espressamente previsto e non in contrasto, si rimanda alle 

"Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione di indagini geognostiche", di 

cui al volume dell'Associazione geognostica italiana, edizione 1977 e successive 

modificazioni, nonché al capitolato generale per OO.PP.
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2502
Capitolo 02 - Scavi, rinterri, demolizioni, puntellature, ponteggi.

SCAVI

I prezzi degli scavi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli delle opere

 edili; gli scavi relativi alle opere infrastrutturali a rete ed alle relative opere d'arte vengono 

computati con i prezzi di cui al capitolo 19 par. 1.

Gli scavi si definiscono:

a) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi 

senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe 

provvisorie;

b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato "in profondità" a partire 

dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, 

e comporti pertanto un sollevamento verticale per l'asporto delle materie scavate.

METODI DI MISURAZIONE

Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo 

conto del volume effettivo "in loco", cioè escludendo l'aumento delle materie scavate.

Gli scavi a sezione obbligata saranno computati per un volume uguale a quello risultante 

dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di 

sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene

 effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale 

a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già 

compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, sbatacchiature, 

paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo 

spazio occupato dalle strutture stesse.

DEMOLIZIONI

Demolizioni di muratura. I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si 

applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire.

Le misurazioni al mc vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all'effettivo 

volumetrico dell'edificio al filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di 

balconi, aggetti, comignoli e simili.

Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:

- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;

- I'innaffiamento;

- il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;

- il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;

- la eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e l'accatastamento dei 

materiali recuperabili riservati all'Amministrazione.

Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro 

etc. anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee 

a non danneggiare le restanti opere o manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a 

bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a guidarli e trasportarli in 

basso.
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2503
Capitolo 03 - Vespai, murature, opere in calcestruzzo semplice o 

armato, vetrocemento

MURATURE

Le caratteristiche dei mattoni o dei blocchi sono definite dal D.M. 24/1/86 (norme 

tecniche relative alle costruzioni in zona sismica).

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificato, saranno misurate

 geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure 

prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di 

luce superiore a mq. 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, etc che abbiano 

sezione superiore a mq. 0,25. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume 

corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, 

nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con 

paramento di faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo. Tale rinzaffo sarà sempre 

eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo di muri che debbono essere 

poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale 

formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in 

generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in 

opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per 

formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di 

archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono

 costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella 

categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun 

compenso in più.

CALCESTRUZZI

I prezzi dei calcestruzzi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli 

relativi alle opere edili.

I prezzi dei calcestruzzi delle opere d'arte delle infrastrutture a rete sono indicati nel 

capitolo 19 par. 2.

I calcestruzzi per fondazioni, pilastri, travi, murature, volte, etc. saranno in genere pagati 

a mc e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni 

eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di 

esecuzione dei lavori.

PONTEGGI

I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero 

del lavoro, ed essere montati da personale esperto.

I ponteggi complessi e quelli superiori a m 20 di altezza devono essere realizzati 

secondo un progetto di calcolo da tenere in cantiere, firmato da un ingegnere o architetto

 abilitato.

Devono essere installati su una base stabile e solida, le estremità inferiori dei montanti 

debbono poggiare su apposite piastre metalliche di spessore tale da resistere senza 

subire deformazioni al carico da sopportare.

I ponteggi devono essere ben accostati all'edificio ed ancorati ad esso generalmente ogni

 20-22 mq.

Le zone di calpestio dei ponti, passerelle e impalcature di servizio devono essere 

complete per tutta la loro lunghezza e larghezza.

Il materiale da utilizzare deve avere idonea resistenza, come previsto dalle norme di 

legge; in particolare quando è in legno, le tavole devono avere uno spessore di almeno 4 

cm., essere sovrapposte fra loro per almeno 40 cm in corrispondenza di un traverso, ben

 accostate, a distanza inferiore a 20 cm dalla costruzione e quelle esterne devono 

essere 8 contatto del montanti.

Non si debbono mai lasciare tavole sfuse sui ponti non utilizzati.

Gli impalcatl di ponti e passerelle devono essere provvisti su tutti i lati aperti verso il 

vuoto:

- di un robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato con il 

margine superiore posto a non meno di 1 m dal piano di calpestio;

- di tavola fermapiede di almeno 20 cm di altezza.

Ogni ponte deve avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte e posto a 

distanza non maggiore di 2,50 m da quest'ultimo.

I ponteggi devono avere un'altezza sufficiente rispetto alle zone di lavoro ed i montanti 

con i relativi parapetti devono essere alti non meno di 1,20 m rispetto al piano di 

calpestio.

I vari elementi metallici dei ponteggi devono essere sottoposti a periodica revisione e 

manutenzione al fine di non compromettere le caratteristiche di stabilità e resistenza, 

facendo particolare attenzione alle aste ed ai giunti.
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2504
Capitolo 04 - Opere di consolidamento e di restauro

I prezzi del presente capitolo sono comprensivi degli oneri e delle difficoltà di 

realizzazione tipiche dei lavori di consolidamento e di restauro.

Il consolidamento delle volte se non diversamente indicato nelle descrizioni degli articoli 

viene misurato secondo la proiezione orizzontale delle stesse.

Negli interventi di consolidamento delle travi in legno le misure da contabilizzare si 

riferiscono alle zone lignee trattate.

2505
Capitolo 05 - Solai e coperture

SOLAI

La misurazione dei solai sarà effettuata ai grezzo della struttura di perimetro, escluso 

quindi l'appoggio o l'incastro sulle strutture stesse; si farà estrazione da fori inferiori a mq

 1.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore con malta

 sino al piano di posa del massetto per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale 

occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per 

l'intonaco.

Il prezzo al mq dei solai si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle 

porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da 

calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.

COPERTURE

Le coperture, in genere, sono computate a mq., misurando geometricamente la 

superficie effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, 

lucernari, ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la 

superficie di mq. 1, nel qual caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene 

conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

2506
Capitolo 06 - Intonaci, rivestimenti, pavimenti

INTONACI

Intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano "vuoto per pieno",

 intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene ecc. Ie

 cui superfici non vengono sviluppate fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie 

superiore a mq 4 per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei

 vuoti e si valutano le riquadrature.

Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati secondo la superficie 

effettiva di applicazione.

PAVIMENTI

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza 

tener conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si 

detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie non inferiore a mq 0,50 

ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con 

quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante, i pavimenti dovranno risultare privi di

 macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi 

elementi a contatto.

RIVESTIMENTI

La misurazione dei rivestimenti si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale e priva di macchie di

 sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a 

contatto.

Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli 

tipi di rivestimento, che vengono compresi nelle misurazioni.

I materiali per i rivestimenti, per le pietre da taglio e per i pavimenti si intendono riferiti a 

qualità di prima scelta.
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2507
Capitolo 07 - Impermeabilizzazioni, isolanti termoacustici, soffitti 

e controsoffitti

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non 

impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a mq 0,50.

Si intendono compresi ove ricorrenti tutti gli oneri per il taglio o la suggellatura degli 

incastri di muro per la profondità necessaria, i colli di raccordo con le pareti verticali.

I pannelli di materiale isolante vengono computati sviluppando la superficie da cubatura 

qualunque sia la forma, non si terrà conto delle sovrapposizioni.

Nel presente capitolo sono state previste diverse ipotesi tipo di applicazione di manti a 

più strati in funzione delle superfici da impermeabilizzare; il progettista potrà comunque 

adottare altre combinazioni nella posa dei materiali in funzione delle caratteristiche 

dell'opera.

CONTROSOFFITTl

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione 

orizzontale, senza cioè tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali. I controsoffitti 

a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezza la 

superficie della loro proiezione orizzontale.

2508
Capitolo 08 - Opere da lattoniere, tubazioni di scarico e di 

esalazione

I pezzi speciali se non diversamente specificato sono compresi nel prezzo. Nei prezzi a 

metro sono comprese le sovrapposizioni, la fornitura in opera di grappe, cravatte etc.

2509
Capitolo 09 - Infissi, opere da vetraio

INFISSI

Nei lavori elencati, sa non diversamente specificato si intendono compresi gli oneri per:

- le opere murarle necessarie per la posa in opera;

- la fornitura e posa in opera della ferramenta del tipo corrente commerciale (staffe, 

chiodi, viti, cerniere, etc.);

- la registrazione, in modo da assicurare la funzionalità dell'infisso a regola d'arte;

- le opere provvisionali occorrenti;

- approntamento campionatura.

Per i serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una sola faccia, in 

base alle dimensioni esterne del telaio fisso, qualora non sia indicato diversamente; 

anche per le parti centinate si assumono le superfici effettive geometriche; nelle 

misurazioni non si considerano invece le sporgenze (zampini e simili) da incassare per il

 fissaggio dei singoli ferramenti.

Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questi si misura sul perimetro esterno 

(linea di massimo sviluppo)

Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non sono computate le sovrapposizioni 

da valutarsi anch'esse  come superficie effettiva.

Gli infissi di superficie inferiore a mq 1,00 andranno computati in base alla suddetta 

superficie considerata minima.

Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la relativa luce netta di cm 5 di 

larghezza e cm 20 in altezza; risulta compensata inoltre anche la posa del cassone di 

custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccoglicinghia, anche incassati, delle molle 

compensatrici oppure degli arganelli di manovra qualunque siano i tipi scelti dalla 

Direzione dei lavori.

OPERE DA VETRAIO

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun 

elemento all’atto della posa in opera. 

Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie del minimo 

rettangolo circoscrivibile.
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2510
Capitolo 10 - Opere da fabbro

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente 

elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei 

metalli stessi a lavorazione compiuta, risultante da pesatura effettuata in contraddittorio 

ed a spese dell'assuntore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e colorature.

2511
Capitolo 11 - Carpenteria metallica

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente 

elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a 

lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal peso le verniciature e colorature.

Nel prezzo dei lavori in metallo e compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed 

accessori, per lavorazioni, montature posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed 

incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte di 

cemento, nonché la fornitura del piombo e dell'impiombatura.

In particolare i prezzi dei travi o pilastri in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in 

caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse ed in caso di tipi per 

cui occorra una apposita fabbricazione.

Essi compensano, oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le 

forature, tagli, lavorazioni ecc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai 

con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature ecc. e tutte le opere per assicurare 

le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o più travi tra loro, ecc. qualsiasi 

altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare 

esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri nei quali poggiano.

2512
Capitolo 12 - Tinteggiatura e verniciatura

TINTEGGIATURA

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti sono misurate con le stesse norme

 sancite per gli intonaci.

VERNICIATURA

Per la coloritura o verniciatura di infissi, ringhiere o simili (si riferiscono a materiali di 

nuova fabbricazione) si osservano le seguenti norme:

- per le porte bussole e simili si computerà due volte la luce netta dell'infisso, non 

detraendo le eventuali superfici del vetro. E’ compresa con ciò anche la verniciatura del 

telaio per muri grossi o del cassettoncino;

- per le finestre senza persiane, ma con scuretti, si computerà tre volte la luce netta 

dell'infisso, essendo così compensata la coloritura degli scuretti e del telaio (o 

cassettone);

- per le finestre senza persiane e senza scuretti si computerà una volta sola la luce netta

 dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura e sgocciolatoio del telaio;

- per persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, 

comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio;

- per le opere in ferro semplici e senza ornati, grandi finestre, grandi vetrate, lucernai, 

serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine, si computerà i tre quarti della superficie 

complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di 

sostegni, grappe e simili accessori dei quali non si terrà conto nella misurazione;

- per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, 

inferriate e simili, sarà computata una volta la loro superficie misurata come sopra;

- per opere in ferro con ornati ricchissimi, nonché per pareti metalliche e le lamiere 

stirate, sarà computata una

volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra;

- le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la 

luce netta del vano, misurato in altezza, tra la soglia e la battuta della serranda, 

intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista;

- i radiatori saranno computati per la superficie radiante.

Tutte le coloriture e verniciature si intendono eseguite su ambo le facce.

CARTA DA PARATI

L'applicazione della carta fodera e da parati sarà misurata per la superficie della parete 

rivestita senza tener conto delle eventuali sovrapposizioni.
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2513
Capitolo 13 - Impianti di riscaldamento, condizionamento e 

ventilazione

Il capitolo è suddiviso in 31 paragrafi il primo dei quali comprende i prezzi "a corpo" degli 

impianti, mentre tutti gli altri comprendono i prezzi dei singoli componenti suddivisi per 

categorie.

I prezzi a corpo sono di facile e rapida consultazione e consentono di formulare computi 

per quegli impianti che ricadono in una tipologia standardizzata ed omogenea.

Quando invece debbano essere realizzati impianti di una certa complessità o di 

particolare tipologia è necessario utilizzare i paragrafi del presente capitolo per categorie

 di componenti.

Per quanto riguarda i prezzi a corpo" si chiarisce che la voce impianto di riscaldamento 

.... comprende l’intero impianto completo di corpi scaldanti e generatori di calore; la voce

 Circuito di riscaldamento .... comprende il circuito di riscaldamento con i relativi corpi 

scaldanti esclusa la centrale termica che verrà computata con la voce "Centrale termica 

....

Per semplificare l utilizzo dei prezzi "a corpo", a solo scopo indicativo, vengono qui di 

seguito riportati degli esempi con i relativi valori che permettono una semplice e rapida 

quantificazione degli impianti:

- Potenza da considerare, per il dimensionamento di massima di una centrale termica, 

espressa in kW di potenza utile per mc di volume riscaldato al netto delle strutture: 

A) Edifici di recente costruzione realizzati a norma della legge n. 373 del 30/4/76.

1) Edifici adibiti a residenza e assimilabili    da 0,030  a 0,040 kW/mc-

2) Edifici adibiti ad uffici e assimilabili          da 0,030  a 0,040 kW/mc

3) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche

    o case di cura e assimilabili                    da 0,040  a 0,050 kW/mc

4) Edifici adibiti ad attività ricettive,

    associative o di culto e assimilabili         da 0,035  a 0,045 kW/mc

5) Edifici adibiti ad attività commerciali 

    e assimilabili                                           da 0,030  a 0,040 kW/mc

6) Edifici adibiti ad attività sportive

   e assimilabili                                            da 0,030  a 0,050 kW/mc

7) Edifici adibiti ad attività scolastiche

   a tutti i livelli e assimilabili                        da 0,035   a 0,045 kW/mc

8) Edifici e capannoni adibiti ad attività 

   artigianali ed industriali ed assimilabili      da 0,025   a 0,035 kW/mc 

B) Edifici esistenti realizzati prima dell'applicazione della legge n. 373 del 30/4/76

I valori sopra riportati vanno aumentati di una percentuale del 30%.

- Potenza da considerare per la produzione di acqua calda sanitaria espressa in kW di  

potenza utile per scaldabagno termoelettrico:

3,50 kW per scaldabagno termoelettrico.

- Potenza da considerare per iI dimensionamento di massima di una centrale frigorifera 

espressa In kW di potenza utile per mc di volume raffrescato al netto delle strutture:

1) Edifici con locali raffrescati la cui superficie vetrata è 

inferiore al 15% della superficie netta del pavimento         da 0,025   a  0,035 kW/mc

2) Edifici con locali raffrescati la cui superficie vetrata e

superiore al 1 5% della superficie netta del pavimento      da 0,035   a  0,050 kW/mc

ESEMPIO DI COMPUTO CON PREZZI "A CORPO"

Dati di impostazione:

1) Edificio scolastico con volumetria interna totale di 3000 mc costituito da 2000 mc di 

aule e 1000 mc di palestra costruito a norma della legge n. 373/76.

2) Circuito di riscaldamento per aule del tipo a radiatori in ghisa suddivisi in due zone 

ciascuna dotata di propria termoregolazione.

3) Circuito di riscaldamento per palestra del tipo ad aerotermi.

4) Produzione di acqua calda con due scaldabagni termoelettrici da litri 100.

5) Centrale termica a gasolio con generatore di calore in ghisa ad elevato rendimento.

Computo:
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     VOCE             U. M.      QUANTITA’  IMPORTI  UNITARI   IMPORTI  TOTALI

1301.002.001      cad             2                  3.853.300                  7.706.600

1301.002.006      mc          2000                     24.700                49.400.000

1301.006.001      cad            1                  2.333.500                   2.333.500

1301.006.002      mc         1000                       5.900                   5.900.000

1301.016.009      cad           2                      901.800                   1.803.600

1301.008.001      cad           1                   6.702.100                   6.702.100

1301.008.003      kW         122*                     74.600                   9.101.200

                                                                        TOTALE             82.947.000

* Calcolo della potenza utile della centrale termica:

- riscaldamento: (0 040 x 2000) + (0 035 x 1000) = 115 kW 

- produzione acqua calda: 3 50 x 2                     =     7 kW 

                             POTENZA UTILE TOTALE       122 kW

1 kW =  860      kcal/h 

1 W   =  0,860   kcal/h

2514
Capitolo 14 - Impianto idrico, sanitario

ARREDI SANITARI

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed 

approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli 

accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento.

Gli apparecchi in porcellana dura (Vetrus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti

 di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla 

qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto

RUBINETTERIA

Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e dl ottima 

qualità e preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione Lavori.

Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare 

unitamente alla campionatura, attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del 

prodotto.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale

 d'appalto.
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2515
Capitolo 15 - Impianti elettrici

METODOLOGIA Dl UTILIZZO DEL PREZZIARIO:

Il capitolo dedicato agli impianti elettrici si suddivide in 10 paragrafi ed esattamente:

1) Distribuzione circuiti luce                 6) Quadri elettrici: interruttori-carpenteria

2) Distribuzione circuiti F.M.                 7) Impianti di parafulmine e di terra

3) Distribuzione circuiti servizi              8) Illuminazione di interni ed esterni

4) Cavi e conduttori                             9) Cabine di trasformazione

5) Canalizzazioni e scatole                  10) Ascensori

Per quanto attiene al primo paragrafo, la metodologia usata si basa sulla scelta del tipo 

di impianto:

A) - sottotraccia 

B) - a vista

Una volta eseguita questa scelta, al prezzo base viene aggiunto l'incremento o gli 

incrementi che occorrono per esempio se si vuol contabilizzare l’impianto elettrico di un 

ambiente in cui vi sono 2 punti luce comandati da un interruttore, realizzati sottotraccia 

con conduttori di tipo normale ed in cui si vuol tenere conto dell’incidenza delle linee 

dorsali e delle opere murarie, il valore si potrà così calcolare:

1501.001.001    Punto luce                            n. 2 x L.  31.800  =  L.    63.600

1501.001.003    Punto di comando                n. 1 x L.  17.100  =  L.    17.100

1501.002.002    Incremento per dorsale        n. 2 x L.   21.000  =  L.    42.000

1501.003.001    Incremento per op. mur.       n. 2 x L.  13.700  =  L.     27.400

1501.003.002    Incremento per op. mur.       n. 1 x L.    8.000  =  L.       8.000

                                                                                        Totale      L. 158.100

Un criterio analogo e applicabile per il paragrafo 2, facendo attenzione, nei casi in cui si 

utilizzano le descrizioni per i punti presa monofase, in quanto la presa vera e propria va 

calcolata a parte, ad es:

Supponiamo che in un ambiente sia realizzato un impianto in vista, con grado di 

protezione IP55, tubazione filettata in p.v.c., conduttori del tipo non propagante l'incendio

 e vi siano 1 presa 2x10/16A+T ed una presa CEE metallica con blocco e fusibili da 16A.

Il valore va cosi calcolato:

1502.004.001        Punto presa 2x10/16A+T      n. 1 x L.   42.600 = L.   42.600

1502.004.003        Punto presa CEE monofase   n. 1 x L.   34.300 = L.   34.300

1502.005.001        Incremento per IP55              n. 2 x L.   12.200 = L.   24.400

1502.006.002        Incremento per linea dors.     n. 2 x L.   16.100 = L.   32.200

1502.012.001        Presa CEE                             n. 1 x L. 121.600 = L. 121.600

                                                                                          Totale       L. 255.100

In entrambi i paragrafi sono previste anche le sostituzioni di punti luce e di punti presa, 

quando si trattano adeguamenti che non interessano opere di rifacimento integrale degli 

impianti.

L'applicazione del prezzo relativo all'incremento per la quota di linea dorsale non va 

eseguita nel caso di un numero di punti luce e di punti presa inferiore o eguale a 4 sotto 

lo stesso circuito; in presenza di tale situazione la linea dorsale va compensata con 

l'utilizzo dei prezzi descritti ai paragrafi 4 e 5.

Il paragrafo 3 prevede una voce fondamentale che è il punto presa di servizio, a vista o in 

traccia, il quale va incrementato delle voci riferentesi al servizio specifico.

I paragrafi 4-5-6 hanno essenzialmente la funzione di fornire i prezzi elementari per la 

composizione dell’impianto, le linee principali, le tubazioni ed i quadri.

Il paragrafo 7 ha riferimento sulla realizzazione di impianti di terra e di parafulmini, 

secondo il sistema della gabbia di Faraday.

Infine, il paragrafo 8 riguarda l’illuminazione di interni e di esterni, nel quale sono riportati 

i corpi illuminanti più d'uso comune e più diffusi nel mercato.

In questo paragrafo e nei paragrafi 4-5-6 e 7 vi sono gli elementi che interessano 

l'illuminazione pubblica.
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2516
Capitolo 16 - Impianti e apparecchiature antincendio

Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione degli impianti antincendio dovranno avere 

le caratteristiche previste dalla vigente normativa o, dove occorrano, i certificati di 

omologazione del Ministero degli Interni, da fornire alla Direzione Lavori.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale

 d'appalto.

2517
Capitolo 17 - Opere di sistemazione idraulica

SCAVI

I prezzi degli scavi e relativi metodi di misurazione del presente capitolo si riferiscono a 

tutte le opere infrastrutturali del presente capitolo e dei capitoli successivi (acquedotti, 

fognature, lavori stradali ecc.) e delle relative opere d’arte.

Gli scavi si definiscono:

c) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi 

senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe 

provvisorie;

d) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato "in profondità" a partire 

dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, 

e comporti pertanto un sollevamento verticale per l'asporto delle materie scavate.

METODI DI MISURAZIONE

Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo 

conto del volume effettivo "in loco", cioè escludendo l'aumento delle materie scavate.

Gli scavi a sezione obbligata saranno computati con sezione pari a quella effettiva ma 

comunque non superiore a quella di un trapezio avente per base minore la base dello 

scavo e i lati obliqui inclinati secondo un rapporto di 1 : 3 (1 base – 3 altezza).

CALCESTRUZZI

Le opere d'arte del presente capitolo verranno computate con i prezzi del calcestruzzo 

indicati nel capitolo 19 par. 2.

Le seguenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato 

speciale d’appalto.
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2518
Capitolo 18 - Acquedotti, fognature, gasdotti

SCAVI

Gli scavi relativi alle opere del presente capitolo sono computati con i prezzi di cui al 

capitolo 17 par 1.

CALCESTRUZZO

Le opere d'arte del presente capitolo verranno computate con i prezzi del calcestruzzo 

indicati nel capitolo 19 par. 2.

TUBAZIONI

Le misurazioni delle tubazioni, allorché effettuate a ml, non potranno tener conto delle 

compenetrazioni.

La fornitura e posa in opera e pezzi speciali in acciaio e in polipropilene quali: curve, 

aumento riduzioni di diametro, raccordi frangiati, raccordi a T di vari tipi e caratteristiche 

ecc. per gli acquedotti o gasdotti in acciaio, in polietilene, comprese le relative 

guarnizioni, verrà computata con una lunghezza aggiuntiva pari a m 1,50 della tubazione 

di diametro maggiore.

La fornitura e posa in opera di pezzi speciali per fognature (curve, aumento riduzione 

braghe, giunte a squadra, innesti, ecc.) per condotte in pvc, in cemento amianto o gres, 

comprese le relative guarnizioni, è compensata con una lunghezza della condotta pari a 

m 1,50 della tubazione di diametro maggiore.

Per comodità si riporta infine la seguente tabella di conversione tra diametro nominale, 

diametro in pollici e diametro esterno.

Diametro               Diametro               Diametro 

Nominale (DN)       in pollici               Esterno

10                          3/8                           17

15                          1/2                           21

20                          3/4                           27

25                           1"                            33

32                         1"1/4                        42

40                         1"1/2                        48

50                          2"                             60

65                         2" 1/2                       76

80                          3"                             89

100                        4"                           114

125                        5"                           140

150                        6"                           168

200                        8"                           219

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione dei Capitolato speciale

 d'appalto.

2520
Capitolo 20 - Sistemazioni aree verdi, attrezzature sportive

AREE VERDI

La fornitura delle essenze dovrà essere di ottima qualità ed accettata, a giudizio 

insindacabile, dalla Direzione lavori.

Nei prezzi indicati, se non diversamente disposto, si intende oltre alla fornitura e posa 

delle essenze, lo scavo della buca a mano o con mezzo meccanico anche in presenza 

di vecchia ceppaia, I'eventuale ripristino di pavimentazione di qualsiasi materiale, la 

fornitura e posa di pali tutori in castagno, le legature, la concimazione di impianto, le 

opere di ancoraggio, la bonifica del cavo ove necessario, I'innaffiamento durante il primo 

ciclo vegetativo. Pertanto l'impresa dovrà garantire nel primo anno l'attecchimento delle 

essenze e solo dopo l'accertamento di tale attecchimento sarà possibile redigere il 

certificato di regolare esecuzione.

ATTREZZATURE SPORTIVE

Per quanto concerne la parte edile delle attrezzature sportive dovrà farsi riferimento ai 

capitoli dall'1 al 12 relativi ai lavori edili.

Nel paragrafo non si prevedono gli attrezzi e gli arredi dei campi da giuoco in quanto il 

mercato offre qualità e caratteristiche tecniche degli stessi molto diversificate, in 

funzione dell'importanza dell'impianto.

La fornitura e posa in opera di questi arredi può essere inserita nel quadro economico del

 progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale

 d'appalto.
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