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	25
	
	IMPIANTI DI ELEVAZIONE. 
Il presente capitolo sostituisce integralmente i paragrafi 15.10 e 15.11 presenti nel prezzario approvato con DGR n. 837 del 17/07/2006 pubblicato nel supplemento n. 7 al BUR n. 81 del 10 agosto 2006. 
	
	
	

	25.01
	
	Ascensori
	
	
	

	25.01.001
	
	Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano EN 81-1. Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano per edifici residenziali, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. - Gruppo di sollevamento costituito da argano riduttore a vite senza fine con motore elettrico trifase e dispositivo di frenatura elettromagnetica. - Cabina costruita con pareti in pannelli verticali in acciaio trattato antiossido, rivestiti in polivinilcloruro; pavimento ricoperto in PVC; aerazione naturale; illuminazione diffusa; luce d’emergenza; un ingresso con porta automatica telescopica a due partite con pannelli in acciaio rivestito come la cabina; interdizione chiusura elettromeccanica e con fotocellula. - Porte di piano automatiche telescopiche abbinabili alle porte della cabina, con pannelli in acciaio trattato antiossido, complete di portali. - Apparecchio limitatore di velocità a bilanciere che interviene quando la velocità della cabina supera i limiti stabiliti sia in discesa sia in salita, con doppia gola di prova; abbinato al dispositivo paracadute. - Arcata portante la cabina in ferro con pattini di scorrimento in materiali plastico inserito su supporto metallico. - Contrappeso in pani calibrati in ghisa contenuti in telaio d’acciaio con pattini di scorrimento in ferro e nailon. - Guide della cabina e del contrappeso in profili d’acciaio a T trafilato e lavorato sulle vie di corsa. - Funi di sospensione cabina – contrappeso in acciaio a trefoli elicoidali. - Quadro elettrico di manovra alimentato in corrente raddrizzata a bassa tensione per manovra automatica a microprocessori. - Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la manovra, il comando della cabina, controllo delle fermate mediante circuiti ad induzione elettromagnetica. - Bottoniere in cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a caratteri in rilievo e “braille”. - Circuito d’allarme con avvisatore acustico, azionato da pulsante giallo sulla bottoniera in cabina, alimentato da batteria di accumulatori caricata in tampone a bassa tensione. - Dispositivo di telesoccorso bidirezionale per il collegamento cabina con un servizio di pronto intervento 24 ore su 24. - Dispositivo di blocco partenza in caso di sovraccarico in cabina. - Segnalazione di presenza in cabina ed ai piani. Sono comprese: le linee elettriche all’interno del vano corsa e del locale macchine; la manovalanza per il trasporto ed il posizionamento delle componenti dell’impianto; l’assistenza ai montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; le pratiche per il collaudo e relativa documentazione. Sono escluse: le opere murarie relative alla preparazione del vano corsa e del locale macchine; l’adduzione d’energia elettrica separata per luce e forza motrice dai contatori al locale macchine: linea telefonica, e quanto altro non descritto. 
	
	
	

	25.01.001
	001
	Portata Kg. 400 – Capienza 5 persone – 5 fermate – 5 servizi – corsa m. 13,20 – velocità di corsa m/sec. 0.60 con livellazione – dimensioni porte di cabina e di piano mm. 750 x 2000.
	cad
	23.844,00
	      549,00 

	25.01.001
	002
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in più o in meno relativa all’impianto con portata Kg. 400
	cad
	1.446,00
	        33,29 

	25.01.001
	003
	Portata Kg. 480 – Capacità 6 persone – 5 fermate – 5 servizi – corsa m. 13,20 – velocità di corsa m/sec. 0.60 con livellazione – dimensioni porte di cabina e di piano mm. 800 x 2000
	cad
	28.687,00
	      660,51 

	25.01.001
	004
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in più o in meno relativa all’impianto con portata Kg. 480
	cad
	1.604,00
	        36,93 

	25.01.001
	005
	Portata Kg. 630 – Capienza 8 persone – 5 fermate – 5 servizi – corsa m. 13.20 – velocità di corsa m/sec. 0.60 con livellazione – dimensioni porte di cabina e di piano mm. 800 x 2000
	cad
	29.294,00
	      674,48 

	25.01.001
	006
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in più o in meno relativa all’impianto con portata Kg. 630
	cad
	1.631,00
	        37,55 

	25.01.001
	007
	Portata Kg. 860 – Capienza 11 persone – 5 fermate – 5 servizi – corsa m. 13,20 – velocità di corsa m/sec. 0,60 con livellazione – dimensioni porte di cabina e di piano mm. 900 x 2000
	cad
	30.809,00
	      709,37 

	25.01.001
	008
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in più o in meno relativa all’impianto con portata Kg. 860
	cad
	1.855,00
	        42,71 

	25.01.002
	
	Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica EN 81-2. Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica per edifici residenziali, installato da ditta certificata con i requisiti previsti dalla normativa vigente. - Gruppo di sollevamento costituito da cilindro-pistone tubolare in acciaio ad alta resistenza lavorato di precisione per la perfetta tenuta delle guarnizioni dell’olio. - Centralina idraulica composta da; una pompa del tipo volumetrico a vite, accoppiata a motore trifase asincrono a doppia gabbia – gruppo valvole di marcia, di arresto e di sovrapressione - un dispositivo silenziatore che annulla le vibrazioni della pompa. - Serbatoio in ferro saldato con spia di livello olio con gruppo di azionamento motopompa in immersione, con relativi filtri, valvole e termostati. - Tubazioni dell’olio in acciaio ricotto completo di raccordi, rubinetti e supporti. - Raccordo gruppo pompa a tubazione dell’olio, con tubo flessibile per alta pressione. - Puleggia in ghisa montata in testa al pistone – telaio con pattini di guida, ad azione indiretta con taglia rovescia. - Apparecchio di sicurezza paracadute incorporato nell’arcata di sospensione della cabina che arresta la cabina sulla guida in caso d’allentamento o rottura delle funi. - Fune di collegamento della cabina al pistone, in acciaio fuso al crogiuolo, formate da trefoli elicoidali ad alta resistenza. - Guide della cabina e del pistone in profili d’acciaio a T lavorati sulle vie di corsa. - Pattini di scorrimento della cabina sulle guide fissati a snodo sull’arcata della cabina, in elastolan su supporto metallico. - Quadro elettrico di manovra alimentato in corrente raddrizzata a bassa tensione per manovra automatica a microprocessori. - Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la manovra, il comando della cabina, il controllo delle fermate mediante circuiti ad induzione elettromagnetica. - Bottoniera di cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a carattere in rilievo e “braille”. - Circuito d’allarme con avvisatore acustico azionato da pulsante giallo sulla bottoniera di cabina, alimentato da batteria di accumulatori a bassa tensione caricata in tampone. - Dispositivo di blocco partenza in caso di sovraccarico cabina. Sono comprese: le linee elettriche all’interno del vano corsa e del locale macchine; la manovalanza per il trasporto e il posizionamento delle componenti dell’impianto; l’assistenza ai montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; le pratiche per il collaudo e relative documentazioni. Sono escluse: le opere murarie relative alla preparazione del vano corsa e del locale macchine, l’adduzione d’energia elettrica separata per forza motrice e luce dai contatori al locale macchine: linea telefonica e quanto altro non descritto. 
	
	
	

	25.01.002
	001
	Portata Kg. 400 – Capienza 5 persone – 5 fermate – 5 servizi – corsa m. 13,00 – velocità di corsa m/sec. 0.60 con livellazione – dimensioni porte di cabina e di piano mm. 750 x 2000.
	cad
	28.073,00
	      646,37 

	25.01.002
	002
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in più relativa all'impianto con portata Kg. 400
	cad
	1.608,00
	        37,02 

	25.01.002
	003
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in meno relativa all'impianto con portata Kg. 400
	cad
	1.033,00
	        23,78 

	25.01.002
	004
	Portata Kg. 480 – Capacità 6 persone – 5 fermate – 5 servizi – corsa m. 13,00 – velocità di corsa m/sec. 0.60 con livellazione – dimensioni porte di cabina e di piano mm. 800 x 2000
	cad
	29.396,00
	      676,83 

	25.01.002
	005
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in più relativa all'impianto con portata Kg. 480
	cad
	2.323,00
	        53,49 

	25.01.002
	006
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in meno relativa all'impianto con portata Kg. 480
	cad
	1.699,00
	        39,12 

	25.01.002
	007
	Portata Kg. 630 – Capienza 8 persone – 5 fermate – 5 servizi – corsa m. 13.00 – velocità di corsa m/sec. 0.60 con livellazione – dimensioni porte di cabina e di piano mm. 800 x 2000
	cad
	31.137,00
	      716,92 

	25.01.002
	008
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in più relativa all'impianto con portata Kg. 630
	cad
	2.962,00
	        68,20 

	25.01.002
	009
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in meno relativa all'impianto con portata Kg. 630
	cad
	2.056,00
	        47,34 

	25.01.002
	010
	Portata Kg. 860 – Capienza 11 persone – 5 fermate – 5 servizi – corsa m. 13,00 – velocità di corsa m/sec. 0,60 con livellazione – dimensioni porte di cabina e di piano mm. 900 x 2000
	cad
	33.910,00
	      780,77 

	25.01.002
	011
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in più relativa all'impianto con portata Kg. 860
	cad
	3.606,00
	        83,03 

	25.01.002
	012
	Ogni fermata con corsa di m. 3,25 in meno relativa all'impianto con portata Kg. 860
	cad
	2.185,00
	        50,31 

	25.02
	
	Supplementi per varianti
	
	
	

	25.02.001
	
	Dispositivo per apertura automatica delle porte dopo l’arrivo della cabina al piano in emergenza
	cad
	495,00
	        11,40 

	25.02.002
	
	Dispositivo stella-triangolo per riduzione dello spunto alla partenza della cabina
	cad
	400,00
	          9,21 

	25.02.003
	
	Dispositivo soft-starter per partenza ed arrivo graduale della cabina
	cad
	594,00
	        13,68 

	25.02.004
	
	Dispositivo soft-starter per partenza e arrivo graduale alla cabina
	cad
	594,00
	        13,68 

	25.02.005
	
	Segnalazione luminosa di posizione cabina, nella cabina con display
	cad
	500,00
	        11,51 

	25.02.006
	
	Segnalazione luminosa di posizione della cabina, ai piani con display – ogni piano
	cad
	320,00
	          7,37 

	25.02.007
	
	Cabina con doppio accesso opposto con porte automatiche.
	cad
	1.240,00
	        28,55 

	25.02.008
	
	Cabina in acciaio INOX antigraffio 
	
	
	

	25.02.008
	001
	Cabina da Kg. 480
	cad
	1.750,00
	        40,29 

	25.02.008
	002
	Cabina da Kg. 630
	cad
	1.880,00
	        43,29 

	25.02.008
	003
	Cabina da Kg. 860
	cad
	2.380,00
	        54,80 

	25.02.009
	
	Manovra collettiva-selettiva per salire e scendere 
	
	
	

	25.02.009
	001
	Con due pulsanti ai piani intermedi per impianto singolo Simplex.
	cad
	1.500,00
	        34,54 

	25.02.009
	002
	Con due pulsanti ai piani per coppia di impianti collegati in banco Duplex
	cad
	2.800,00
	        64,47 

	25.02.010
	
	Specchio in cabina omologato 
	
	
	

	25.02.010
	001
	Mezza parete con corrimano
	cad
	250,00
	          5,76 

	25.02.010
	002
	Parete intera con corrimano
	cad
	460,00
	        10,59 

	25.02.011
	
	Porte di piano automatiche in acciaio INOX antigraffio
	
	
	

	25.02.011
	001
	Luce mm. 750 x 2000
	cad
	490,00
	        11,28 

	25.02.011
	002
	Luce mm. 800 x 2000
	cad
	530,00
	        12,20 

	25.02.011
	003
	Luce mm. 900 x 2000
	cad
	590,00
	        13,58 

	25.02.012
	
	Porte di piano automatiche telescopiche antifuoco in acciaio trattato anticorrosione
	
	
	

	25.02.012
	001
	Protezione REI 60 mm. 800 x 2000
	cad
	850,00
	        19,57 

	25.02.012
	002
	Protezione REI 60 mm. 900 x 2000
	cad
	1.000,00
	        23,02 

	25.02.012
	003
	Protezione REI 90 mm. 800 x 2000
	cad
	1.150,00
	        26,48 

	25.02.012
	004
	Protezione REI 90 mm. 900 x 2000
	cad
	1.200,00
	        27,63 

	25.02.012
	005
	Protezione REI 120 mm. 800 x 2000
	cad
	1.300,00
	        29,93 

	25.02.012
	006
	Protezione REI 120 mm. 900 x 2000
	cad
	1.350,00
	        31,08 

	25.03
	
	Impianto elevatore per disabili
	
	
	

	25.03.001
	
	Fornitura e posa in opera di elevatori a corsa verticale con le seguenti caratteristiche: Portata Kg. 300; - Velocità di salita e discesa 0,08 m/sec; - Alimentazione c.a. monofase 220 V. – Circuito di manovra a 24 V. c.c.; - Piattaforma portante con pianale utile di cm. 80 x 120 in lamiera di alluminio bugnato o in lamiera liscia rivestita in gomma antisdrucciolevole. Parete di protezione e di copertura lato guida in alluminio anodizzato o in acciaio INOX lucido; - Guide in profilato di acciaio sagomato fissate alle pareti mediante staffe o tasselli ad espansione. Sollevamento mediante pistone laterale oleodinamico con stelo in acciaio cromato e lucidato e cilindro in tubo di acciaio senza saldatura: Centralina di sollevamento posta dietro la parete di protezione della piattaforma provvista di valvola di discesa regolabile. Pompa ad ingranaggi immersa nell’olio; Porte ai piani ad un battente, apertura a spinta, chiusura a molla. Le porte saranno munite di blocco meccanico con comando elettrico. Le porte non dovranno aprirsi se la piattaforma non è al piano e la piattaforma non potrà partire se le porte non sono chiuse; Dispositivo di manovra d’emergenza in caso di mancanza di corrente per far scendere la piattaforma al piano più basso: Dispositivo di manovra con pulsanti di salita, discesa ad uomo presente. Ai piani sono posti pulsanti di chiamata e d’arresto. Il quadro di manovra contenente le apparecchiature elettriche necessarie, sarà posto sul retro della parete di protezione. Dato in opera 
	
	
	

	25.03.001
	001
	Per un dislivello di m. 3,30 circa
	cad
	14.776,00
	      340,21 

	25.03.001
	002
	Per ogni piano d’altezza di m. 3,30 circa, servito in più
	cad
	4.886,00
	      112,50 

	25.03.002
	
	Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio e vetro, costituente il vano corsa dell’elevatore a due fermate, costruita con profili di acciaio collegati a quattro montanti d’angolo e a due telai inferiore e superiore. Tamponatura sui quattro lati con pannelli costituiti da lastre di vetro stratificato e intelaiato. Parti metalliche verniciate in antiossido. 
	
	
	

	25.03.002
	001
	Per un dislivello di m. 3,30 circa
	cad
	9.498,00
	      218,69 

	25.03.002
	002
	Per ogni piano d’altezza di m. 3,30 circa, servito in più
	cad
	4.078,00
	        93,89 

	25.04
	
	Manutenzione
	
	
	

	25.04.001
	
	Manutenzione con assistenza “MA” – impegno di durata biennale (DPR 162/99 – Art.13). Impianti tipo con 5 fermate. Per manutenzione si intende l’insieme di operazioni effettuate periodicamente con visite programmate a cadenza mensile, da personale specializzato ed abilitato secondo la vigente normativa, per il controllo della funzionalità e mantenimento della sicurezza dell’impianto ed in particolare: A) Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici e particolarmente del regolare funzionamento delle serrature e dei sistemi di blocco delle porte di piano; - Verifica delle integrità ed efficienza dei dispositivi di sicurezza, dei segnali di allarme, delle batterie e delle apparecchiature di emergenza; - Verifica dello stato di conservazione delle funi portanti e dei loro attacchi; - Verifica della integrità ed efficienza del limitatore di velocità e del paracadute; - Pulizia e lubrificazione di tutte le parti mobili con fornitura dei relativi lubrificanti; - Annotazione delle verifiche sul libretto di immatricolazione. B) Segnalazione tempestiva della necessità di riparazione e/o sostituzione delle parti rotte o logorate. C) Sospensione immediata del funzionamento dell’impianto nel caso di pericolo. D) Intervento del personale abilitato durante il normale orario di lavoro e ad ogni giustificata richiesta per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni di funzionamento dell’impianto. E) L’assistenza tecnica durante la visita biennale che l’Ente preposto al controllo dell’impianto effettuerà per verificare la regolarità del suo funzionamento. Rimangono esclusi dal servizio: - ogni riparazione con sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell’impianto anche se derivanti da casi di forza maggiore o manomissioni di terzi; - ogni modifica e/o aggiunta dell’impianto; - ogni fornitura di olio per argani e/o centraline. NB. Gli importi determinati in misura percentuale (%) sono da calcolarsi sull’importo del canone manutentivo totale che a sua volta è dato dalla somma dei canoni manutentivi mensili, maggiorati dei supplòementi per varianti.
	
	
	

	25.04.001
	001
	Ascensori fino a Kg. 650. Porte a mano - Canone mensile
	cad
	78,90
	          1,82 

	25.04.001
	002
	Ascensori fino a Kg. 650. Porte a mano. Per ogni fermata in più o in meno
	cad
	3,40
	          0,08 

	25.04.001
	003
	Ascensori fino a Kg. 650. Porte semiautomatiche - Canone mensile
	cad
	92,70
	          2,13 

	25.04.001
	004
	Ascensori fino a Kg. 650. Porte semiautomatiche. Per ogni fermata in più o in meno
	cad
	5,06
	          0,12 

	25.04.001
	005
	Ascensori fino a Kg. 650. Porte automatiche - Canone mensile
	cad
	99,02
	          2,28 

	25.04.001
	006
	Ascensori fino a Kg. 650. Porte automatiche. Per ogni fermata in più o in meno
	cad
	5,76
	          0,13 

	25.04.001
	007
	Ascensori da Kg. 651 a Kg. 1300. Porte a mano - Canone mensile
	cad
	92,50
	          2,13 

	25.04.001
	008
	Ascensori da Kg. 651 a Kg. 1300. Porte a mano. Per ogni fermata in più o in meno
	cad
	4,80
	          0,11 

	25.04.001
	009
	Ascensori da Kg. 651 a Kg. 1300. Porte semiautomatiche - Canone mensile
	cad
	109,97
	          2,53 

	25.04.001
	010
	Ascensori da Kg. 651 a Kg. 1300. Porte semiautomatiche. Per ogni fermata in più o in meno
	cad
	6,57
	          0,15 

	25.04.001
	011
	Ascensori da Kg. 651 a Kg. 1300. Porte automatiche - Canone mensile
	cad
	108,91
	          2,51 

	25.04.001
	012
	Ascensori da Kg. 651 a Kg. 1300. Porte automatiche. Per ogni fermata in più o in meno
	cad
	7,40
	          0,17 

	25.04.002
	
	Supplementi sul canone mensile per impianti oleodinamici
	
	
	

	25.04.002
	001
	Portata fino a Kg. 650 - base
	cad
	12,90
	          0,30 

	25.04.002
	002
	Portata fino a Kg. 650 per ogni fermata in più o in meno
	cad
	1,60
	          0,04 

	25.04.002
	003
	Portata da Kg. 651 a Kg. 1300 - base
	cad
	18,90
	          0,44 

	25.04.002
	004
	Portata da Kg. 651 a Kg. 1300 per ogni fermata in più o in meno
	cad
	1,70
	          0,04 

	25.04.003
	
	Supplementi e detrazioni sul canone mensile per varianti
	
	
	

	25.04.003
	001
	Impianti con macchina in basso normale
	cad
	10,40
	          0,24 

	25.04.003
	002
	Impianti con macchina in basso deviata
	cad
	13,80
	          0,32 

	25.04.003
	003
	Impianti con livellatore di piano a due velocità
	cad
	6,90
	          0,16 

	25.04.003
	004
	Impianti con velocità superiore a m/sec, 0,80
	cad
	13,80
	          0,32 

	25.04.003
	005
	Impianti con velocità superiore a m/sec, 1,50
	cad
	17,30
	          0,40 

	25.04.003
	006
	Impianti con trazione in corrente continua
	cad
	27,70
	          0,64 

	25.04.003
	007
	Impianti a fune con sostituzione in taglia
	cad
	10,40
	          0,24 

	25.04.003
	008
	Impianti oleodinamici con pistone diretto
	cad
	6,30
	          0,15 

	25.04.003
	009
	Impianti oleodinamici con pistone in taglia
	cad
	9,40
	          0,22 

	25.04.003
	010
	Cabina con due accessi porte a mano
	cad
	6,90
	          0,16 

	25.04.003
	011
	Cabina con due accessi porte semiautomatiche
	cad
	10,40
	          0,24 

	25.04.003
	012
	Cabina con due porte accessi porte automatiche
	cad
	13,80
	          0,32 

	25.04.003
	013
	Impianti con emergenza riporto al piano ad argano
	cad
	10,40
	          0,24 

	25.04.003
	014
	Impianti con emergenza riporto al piano oleodinamico
	cad
	3,40
	          0,08 

	25.04.003
	015
	Impianti con emergenza riporto al piano a riapertura porte – ulteriore supplemento
	cad
	3,40
	          0,08 

	25.04.003
	016
	Impianti con manovra collettiva Simplex - Canone totale
	%
	15,00
	15,00

	25.04.003
	017
	Impianti con manovra collettiva in banco Duplex - Canone totale
	%
	20,00
	20,00

	25.04.003
	018
	Impianti con manovra collettiva e selettiva – Ulteriore supplemento al mese
	%
	20,00
	20,00

	25.04.003
	019
	Manutenzione MA/2 con aiutante
	%
	30,00
	30,00

	25.04.003
	020
	Trasferimento oltre Km. 10 dalla sede Manutenzione MA al Km.
	cad
	0,33
	          0,01 

	25.04.003
	021
	Manutenzione con n. 2 visite mensili – Canone totale
	%
	30,00
	30,00

	25.04.003
	022
	Manutenzione conservativa - Canone totale
	%
	- 60,00
	- 60,00

	25.04.003
	023
	Impianti con n. 2 locali macchine comunicanti: detrazione per ogni impianto
	cad
	- 7,50
	- 0,17 

	25.04.003
	024
	Impianti con n. 3 locali macchine comunicanti: detrazione per ogni impianto
	cad
	- 10,50
	- 0,24 

	25.04.003
	025
	Impianti con n. 4 locali macchine comunicanti: detrazione per ogni impianto
	cad
	- 11,80
	- 0,27 

	25.04.04
	
	Manutenzione montacarichi ed elevatori per disabili
	
	
	

	25.04.04
	001
	Montacarichi fino a Kg. 50 - Porte a doppia ghigliottina - Canone mensile
	mese
	60,50
	          1,39 

	25.04.04
	002
	Montacarichi fino a Kg. 50 - Porte a doppia ghigliottina. Per ogni fermata in più o in meno
	mese
	1,80
	          0,04 

	25.04.04
	003
	Montacarichi da Kg. 51,1 a Kg. 150. - Porte a doppia ghigliottina - Canone mensile
	mese
	79,81
	          1,84 

	25.04.04
	004
	Montacarichi da Kg. 51,1 a Kg. 150. - Porte a doppia ghigliottina. Per ogni fermata in più o in meno
	mese
	3,28
	          0,08 

	25.04.04
	005
	Elevatori fino a Kg. 350. - Porte a un battente a mano - Canone mensile
	mese
	79,10
	          1,82 

	25.04.04
	006
	Elevatori fino a Kg. 350. - Porte a un battente. Per ogni fermata in più o in meno
	mese
	3,28
	          0,08 
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