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CODICE
DESCRIZIONE ESTESA

UNITA' 
PREZZO




MISURA


001
MALTE- CALCESTRUZZI - SOLETTE

001.001
MALTA DI CALCE                          

Malta di calce.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               153000


( DICONSI Lire  **CENTOCINQUANTATREMILA**)     A  METRO CUBO    

001.002
MALTA CEMENTIZIA QL. 2,50               


Malta cementizia.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               187000


( DICONSI Lire  **CENTOOTTANTASETTEMILA**)     A  METRO CUBO    

001.003
MALTA BASTARDA                          


Malta bastarda.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               170000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

001.004
MALTE DI CEMENTO ADDITIVATA             


Malta di cemento additivata.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               218000


( DICONSI Lire  **DUECENTODICIOTTOMILA**)     A  METRO CUBO    

001.005
IMPASTO A GRANULOMETRIA CONTROLLATA     


Impasto a granulometria controllata.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               272000


( DICONSI Lire  **DUECENTOSETTANTADUEMILA**)     A  METRO CUBO    

001.006
MALTA EPOSSIDICA                        


Malta epossidica.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                19500


( DICONSI Lire  **DICIANNOVEMILACINQUECENTO**)     AL CHILOGRAMMO  

001.007
MALTE DI CALCE SPECIALE "LAFARGE"       


Malta di calce speciale "LAFARGE".


APPLICAZIONE A            

MC.
                               372000


( DICONSI Lire  **TRECENTOSETTANTADUEMILA**)     A  METRO CUBO    

001.008
IMPASTO DI RESINA PER RICOSRTUZIONI     


Malta semplice o speciale da caricare.


APPLICAZIONE A            

DMC.
                               18340


( DICONSI Lire  **DICIOTTOMILATRECENTOQUARANTA**)     A  DECIMETRO CUBO

001.009
BETON EPOSSIDICO PER RICOSTRUZIONI      


Malta semplice o speciale da caricare.


APPLICAZIONE A            

DMC.
                               11560


( DICONSI Lire  **UNDICIMILACINQUECENTOSESSANTA**)     A  DECIMETRO CUBO

001.010
MALTE SEMPLICI O SPECIALI DA CARICARE   


Malta semplice o speciale da caricare.


APPLICAZIONE A            

?
                                      0


( DICONSI Lire  **ZERO**)      UNITA' DI MISURA NON PREVISTA.

001.013
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN C.A. COMPRESA L'ARMATURA (50 KG./MC. A.)

Calcestruzzo  cementizio  per  strutture  in  c.a. quali pilastri, architravi, travi, cordoli, pareti a  telaio  continuo,  escluse le solette, dosato a  ql.  3  di  cemento tipo 425, mc. 0.800 di ghiaia, mc.  0.400  di  sabbia,  dato in opera a qualsiasi altezza o profondità dal  piano  di  campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, le  casseformi e il  loro disarmo e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.

Sono  comprese  le  armature  in  ferro tondino ad aderenza  migliorata  in  ragione di 50 KG./MC. di calcestruzzo gettato.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               595000


( DICONSI Lire  **CINQUECENTONOVANTACINQUEMILA**)     A  METRO CUBO    

001.014
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN C.A. COMPRESA L'ARMATURA (70 KG./MC. A.)

Calcestruzzo  cementizio  per  strutture  in  c.a. quali pilastri, architravi, travi, cordoli, pareti a  telaio  continuo,  escluse le solette, dosato a ql.  3  di  cemento tipo 425, mc. 0.800 di ghiaia, mc.  0.400  di  sabbia,  dato in opera a qualsiasi altezza o profondità  dal  piano  di  campagna, compreso  il trasporto, il getto, il costipamento, le  casseformi  e  il  loro disarmo e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte. Sono  comprese le armature in  ferro tondino ad aderenza  migliorata in ragione di 70 KG./MC. di calcestruzzo gettato.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               647000


( DICONSI Lire  **SEICENTOQUARANTASETTEMILA**)     A  METRO CUBO    

001.016
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO PER RIPRISTINO DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE   

Calcestruzzo cementizio alleggerito   per   il ripristino  dei  rinfianchi  delle volte, rampe di scale,  dosato  a  ql.2,5 di cemento tipo 325, mc. 1,000  di  argilla espansa di varia granulometria, mc.  0.400  di  sabbia,  dato in opera a qualsiasi altezza  o  profondità  dal  piano  di  campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, lo  spianamento,  nonché quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               318000


( DICONSI Lire  **TRECENTODICIOTTOMILA**)     A  METRO CUBO    

001.017
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO MAGRO DOSATO A QL. 1.5 DI CEMENTO TIPO 325             

Calcestruzzo cementizio  magro  per  solettoni, sottofondi, rinfianchi, riempimenti ecc., dosato a ql.  1,5 di cemento tipo 325, mc. 0,800 di ghiaia, mc.  0,400 di sabbia, gettato in opera a qualsiasi altezza  e  profondità,  di  qualsiasi  spessore, compreso il trasporto, il costipamento, le casseformi  ed  il  successivo  disarmo,  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               293000


( DICONSI Lire  **DUECENTONOVANTATREMILA**)     A  METRO CUBO    

001.027
SOLETTA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE SUP. A CM. 10 ESCLUS. ARMATURA 

Solettina  armata  in  conglomerato cementizio per solai,   volte  di  qualsiasi  tipo,  ecc.,  dello spessore   superiore   a   cm  10,  costituita  da conglomerato  dosato  a ql. 3 di cemento tipo 425, mc.  0.800 di ghiaia, mc. 0.400 di sabbia, dato in opera  anche  con caldarelle a qualsiasi altezza o profondità  dal  piano  di  campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, lo spianamento, nonché quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sono  escluse  le  casseformi  e  le  armature  da pagarsi  a parte.

Le   solette   delle  volte  verranno  considerate secondo  lo sviluppo in piano della luce netta del vano,  moltiplicata  per  un  coefficiente  pari a 1,30.


APPLICAZIONE A           

MC.
                               377000


( DICONSI Lire  **TRECENTOSETTANTASETTEMILA**)     A  METRO CUBO    

001.029
SOLETTA ARMATA IN CONGLOMERATO CEMENTIZ. DELLO SPESSORE FINO A CM. 10            

Solettina  armata  in  conglomerato cementizio per solai,   volte  di  qualsiasi  tipo,  ecc.,  dello spessore  variabile  fino  a cm. 10, costituita da conglomerato  dosato  a ql. 3 di cemento tipo 425, mc.  0.800 di ghiaia, mc. 0.400 di sabbia, dato in opera  anche  con caldarelle a qualsiasi altezza o profondità  dal  piano di campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, lo spianamento  e  l'armatura con rete elettrosaldata del diametro di mm. 6 avente i lati di cm. 10 x 10 nonché  quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Le   solette   delle  volte  verranno  considerate secondo  lo sviluppo in piano della luce netta del vano,  moltiplicata  per  un  coefficiente  pari a 1,30.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                42800


( DICONSI Lire  **QUARANTADUEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

001.030
COPERTINA DI PROTEZIONE DA ESEGUIRE ALLA SOMMITA` DELLE MURATURE                 

Copertina per la protezione della sommità delle murature, dello spessore che deciderà la Direzione dei Lavori (medio cm. 10).Tale copertina sarà  composta da inerti di granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia  nella  proporzione di 1/3 e cemento bianco in  ragione di ql. 2,5 al mc., il tutto additivato con resina, compreso il getto, la pistonatura e lo spianamento  realizzato a schiena d'asino e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                57900


( DICONSI Lire  **CINQUANTASETTEMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

001.031
CONGL. CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN C.A. COMPRESA L'ARMATURA (FE A.M. 100 KG\MC.)

Calcestruzzo  cementizio  per  strutture  in  c.a. quali pilastri, architravi, travi, cordoli, pareti a  telaio  continuo,  escluse le solette, dosato a ql.  3  di  cemento tipo 425, mc. 0.800 di ghiaia, mc.  0.400  di  sabbia,  dato in opera a qualsiasi altezza o profondità  dal  piano  di  campagna, compreso  il trasporto, il getto, il costipamento, le  casseformi  e  il  loro disarmo e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.

Sono comprese le armature  in  ferro tondino ad aderenza  migliorata  in ragione di 100 KG./MC. di calcestruzzo gettato.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               728000


( DICONSI Lire  **SETTECENTOVENTOTTOMILA**)     A  METRO CUBO    

001.032
SOLETTA ARMATA IN CONGLOMERATO CEMENTIZ. DELLO SPESSORE FINO A CM. 4             

Solettina  armata  in  conglomerato cementizio per solai,   volte  di  qualsiasi  tipo,  ecc.,  dello spessore  variabile  fino  a  cm. 4, costituita da conglomerato  dosato  a ql. 3 di cemento tipo 425, mc.  0.800 di ghiaia, mc. 0.400 di sabbia; dato in opera  anche  con calderelle a qualsiasi altezza o profondità  dal  piano  di  campagna, compreso il trasporto, il getto,   il   costipamento,   lo spianamento  e  l'armatura con rete elettrosaldata del diametro di mm. 6 avente i lati di cm. 20 x 20 nonché  quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Le   solette   delle  volte  verranno  considerate secondo  lo sviluppo in piano della luce netta del vano,  moltiplicata  per  un  coefficiente  pari a 1,30.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                22500


( DICONSI Lire  **VENTIDUEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

001.034
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN C.A. QUALI PILASTRI ARCHITRAVI CORDOLI  

Calcestruzzo  cementizio  per  strutture  in  c.a. quali pilastri, architravi, travi, cordoli, pareti a  telaio  continuo,  escluse le solette; dosato a ql.  3  di  cemento tipo 425, mc. 0.800 di ghiaia, mc.  0.400  di  sabbia,  dato in opera a qualsiasi altezza o profondità  dal  piano  di  campagna, compreso  il trasporto, il getto, il costipamento, le  casseformi  e  il  loro  disarmo ed ogni altro onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Escluse  le  armature  in ferro tondino omogeneo o ad aderenza migliorata.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               460000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOSESSANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

001.035
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI MURETTI DI APPOGGIO SOTTOFONDI QL. 2,50 

Calcestruzzo cementizio per fondazioni, muretti di appoggio, sottofondo di pavimento, muretti di contenimento  e per il maggior spessore delle murature,  dosato  a  ql. 2.5 di cemento tipo 325, mc.  0.800  ghiaia,  mc.  0.400 di sabbia, dato in opera  a qualsiasi altezza o profondità dal piano di  campagna,  compreso il trasporto, il getto, il costipamento,  lo  spianamento, le casseformi e il loro disarmo nonché quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               306000


( DICONSI Lire  **TRECENTOSEIMILA**)     A  METRO CUBO    

001.036
FORMAZIONE DI RASATURA CON MALTA DI  CALCE PER FALDE DI TETTO                

Formazione  di  rasatura  con  malta  di  calce da eseguire sopra il manto di pianelle dello spessore variabile  da cm.1 a cm.3 compresa la rifinitura a fratazzo (escluse le staggiature da non eseguire).

Detta  rasatura  dovrà  seguire  l'andamento  del manto di pianelle, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                15900


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

001.037
SOLETTINA ARMATA IN CONGLOMERATO CEMENT. DELLO SPESSORE FINO A CM. 6             

Solettina  armata  in  conglomerato cementizio per solai,   volte  di  qualsiasi  tipo,  ecc.,  dello spessore  variabile  fino  a  cm. 6, costituita da conglomerato  dosato  a ql. 3 di cemento tipo 425, mc.  0.800 di ghiaia, mc. 0.400 di sabbia; dato in opera  anche  con calderelle a qualsiasi altezza o profondità  dal  piano  di  campagna, compreso il trasporto,   il   getto,   il   costipamento,   lo spianamento  e  l'armatura con rete elettrosaldata del diametro di mm. 6 avente i lati di cm. 20 x 20 nonché  quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Le   solette   delle  volte  verranno  considerate secondo  lo sviluppo in piano della luce netta del vano,  moltiplicata  per  un  coefficiente  pari a 1,30.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                28600


( DICONSI Lire  **VENTOTTOMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

002
NOLEGGIO DI PONTEGGI         

002.001
NOLEGGIO DI PONTEGGI PREFABBRICATI DELL'ALTEZZA FINO A ML. 10              

Noleggio  di  ponteggi  prefabbricati  in tubolari dell'altezza  fino a ml. 10, compreso il montaggio e  lo  smontaggio,  trasporto di andata e ritorno, formazione   di   piani  di  lavoro  in  tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive in tavole, scale di servizio, compresi altresì gli spinotti, basette  ecc.  e  quanto altro occorre per dare il lavoro  finito  a  perfetta  regola  d'arte  e nel rispetto   delle   vigenti  norme  in  materia  di infortunistica sul lavoro.

Noleggio per tutta la durata dei lavori.

S'intende   compresa  nella  voce  l'utilizzazione delle  impalcature  per  operazioni  di  restauro, indagini,  ecc.  che  dovranno  essere  effettuate nelle stesse superfici anche da imprese diverse da quelle  a  cui è stata appaltata la realizzazione del ponteggio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                17500


( DICONSI Lire  **DICIASSETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

002.002
NOLEGGIO DI PONTEGGI PREFABBRICATI DELL'ALTEZZA FINO A ML. 20              

Noleggio  di  ponteggi  prefabbricati in tubolari dell'altezza  fino a ml. 20, compreso il montaggio e lo  smontaggio,  trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di  lavoro  in  tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive in tavole, scale di servizio, compresi altresì gli spinotti, basette  ecc.  e  quanto altro occorre per dare il lavoro  finito  a  perfetta  regola  d'arte  e nel rispetto delle   vigenti  norme  in  materia  di infortunistica sul lavoro.

Noleggio per tutta la durata dei lavori.

S'intende compresa  nella  voce  l'utilizzazione delle  impalcature per operazioni  di  restauro, indagini,  ecc.  che  dovranno essere  effettuate nelle stesse superfici anche da imprese diverse da quelle  a  cui è stata appaltata la realizzazione del ponteggio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                20900


( DICONSI Lire  **VENTIMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

002.003
NOLEGGIO DI PONTEGGI IN TUBOLARI DELL'ALTEZZA FINO A ML. 10              

Noleggio di ponteggi in tubolari  del  tipo "INNOCENTI"  o  simili dell'altezza fino a ml. 10, compreso  il  montaggio e lo smontaggio, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive  in tavole, scale di servizio, compresi altresì gli spinotti, basette ecc. e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola  d'arte  e nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Noleggio per tutta la durata dei lavori.

S'intende compresa nella voce  l'utilizzazione delle  impalcature  per  operazioni  di  restauro, indagini,  ecc,  che  dovranno  essere  effettuate nelle stesse superfici anche da imprese diverse da quelle  a  cui e` stata appaltata la realizzazione del ponteggio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                24100


( DICONSI Lire  **VENTIQUATTROMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

002.004
NOLEGGIO DI PONTEGGI IN TUBOLARI DELL'ALTEZZA FINO A ML. 20              

Noleggio di ponteggi in tubolari  del  tipo "INNOCENTI"  o  simili dell'altezza fino a ml. 20, compreso  il  montaggio e lo smontaggio, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive  in tavole, scale di servizio, compresi altresì gli spinotti, basette ecc. e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola  d'arte  e nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Noleggio per tutta la durata dei lavori.

S'intende   compresa  nella  voce  l'utilizzazione delle  impalcature  per  operazioni  di  restauro, indagini,  ecc,  che  dovranno  essere  effettuate nelle stesse superfici anche da imprese diverse da quelle  a  cui è stata appaltata la realizzazione del ponteggio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                27400


( DICONSI Lire  **VENTISETTEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

002.005
NOLEGGIO DI CASTELLO PREFABBRICATO MOBILE                                  

Noleggio di castello prefabbricato mobile dell'altezza  fino  a ml. 10 e delle dimensioni di base  adeguate al rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche, compreso  il  montaggio, lo smontaggio, piani di lavoro in tavoloni, sottoponti,   trasporto   di   andata  e  ritorno, compreso  il  maggior onere per gli spostamenti da un punto all'altro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il  noleggio  deve  intendersi per tutta la durata dei lavori.


APPLICAZIONE A            

N.
                                895000


( DICONSI Lire  **OTTOCENTONOVANTACINQUEMILA**)     A  NUMERO        

002.006
NOLEGGIO DI PONTEGGI IN TUBOLARI DELL'ALTEZZA FINO A ML. 40              

Noleggio di ponteggi in tubolari  del  tipo "INNOCENTI"  o  simili dell'altezza fino a ml. 40, compreso  il  montaggio e lo smontaggio, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive  in tavole, scale di servizio, compresi altresì gli spinotti, basette ecc. e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola  d'arte  e nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Noleggio per tutta la durata dei lavori.

S'intende   compresa  nella  voce  l'utilizzazione delle  impalcature  per  operazioni  di  restauro, indagini,  ecc,  che  dovranno  essere  effettuate nelle stesse superfici anche da imprese diverse da quelle  a  cui è stata appaltata la realizzazione del ponteggio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                34500


( DICONSI Lire  **TRENTAQUATTROMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

002.007
NOLEGGIO DI CASTELLO PREFABBRICATO MOBILE ALTEZZA ML. 6                        

Noleggio di castello prefabbricato mobile dell'altezza  fino  a  ml. 6 e delle dimensioni di base  adeguate al rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche, compreso il  montaggio, lo smontaggio, piani di lavoro in tavoloni, sottoponti, trasporto di andata e ritorno, compreso il  maggior onere per gli spostamenti da un punto all'altro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Il  noleggio  deve  intendersi per tutta la durata dei lavori.


APPLICAZIONE A            

N.
                                581900


( DICONSI Lire  **CINQUECENTOOTTANTUNOMILANOVECENTO**)     A  NUMERO        

002.008
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI ORTOGONALI A TRAZIONE PER OPERE SPECIALI

Fornitura  e  posa in opera di giunti ortogonali a trazione,  paralleli  o  inclinabili, per opere di puntellamento  o  per  ponteggi speciali, compreso tubi, spinotti, vitoni e  barrette,  nonché il montaggio,  trasporto  di  andata,  formazione  di piani  di lavoro o tavoloni di distribuzione della spinta,  parapetti,  scarpe,  mantovane protettive con  tavole  e  quanto  altro  occorre per dare il lavoro  finito  a  perfetta  regola  d'arte  e nel rispetto   delle   vigenti  norme  in  materia  di infortunistica sul lavoro.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 28800


( DICONSI Lire  **VENTOTTOMILAOTTOCENTO**)     A  NUMERO        

002.009
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETI IN NYLON LEGGERA                           

Fornitura e posa in opera di reti in nylon leggero da  applicarsi  sulle  impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con filo di ferro zincato o tavole di abete con chiodi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 5000


( DICONSI Lire  **CINQUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

002.010
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETI IN NYLON PESANTI                           

Fornitura e posa in opera di reti in nylon pesanti da  applicarsi  sulle  impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con filo di ferro zincato o tavole di abete con chiodi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 6350


( DICONSI Lire  **SEIMILATRECENTOCINQUANTA**)     A  METRO QUADRATO

002.011
REALIZZAZIONE DI COPERTURA PROVVISORIA ALLA SOMMITA' DI PONTEGGI               

Realizzazione di copertura provvisoria posta alla sommità  dei ponteggi per permettere l'esecuzione dei lavori  anche in condizioni metereologiche avverse, costituita da  sottostante struttura portante in legno e bandoni in lamiera zincata ondulata  opportunamente  ancorata  alla  suddette strutture  comprensivo  di  ogni  onere relativo a mano  d'opera  materiale  trasporti e quanto altro necessario  per  dare  il  lavoro  finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                37500


( DICONSI Lire  **TRENTASETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

002.012
SMONTAGGIO DI GIUNTI ORTOGONALI COMPRESO RECUPERO DEL VALORE MATERIALE RIMOSSO   

Smontaggio  di  giunti  ortogonali  per i quali in fase  di montaggio è stato eseguito l'acquisto del materiale occorrente da parte dall'Amministrazione appaltante,  compreso il recupero economico per il valore   residuo   dei  materiali  riutilizzabili, l'accatastamento  e  trasporto ed ogni altro onere per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 8410


( DICONSI Lire  **OTTOMILAQUATTROCENTODIECI**)     A  NUMERO        

002.013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGI PREFABBRICATI DELL'ALTEZZA FINO A ML.10 

Fornitura e posa in opera di ponteggi prefabbricati  in tubolari dell'altezza fino a ml. 10,  compreso il montaggio, formazione di piani di lavoro in tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive in tavole, compresi altresì gli spinotti,  basette ecc. e quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito a perfetta regola d'arte e nel  rispetto  delle  vigenti  norme in materia di infortunistica sul lavoro.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                35400


( DICONSI Lire  **TRENTACINQUEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

002.014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGI PREFABBRICATI DELL'ALTEZZA FINO A ML. 20

Fornitura  e posa in opera di ponteggi prefabbricati  in tubolari dell'altezza fino a ml. 20, compreso il montaggio, formazione di piani di  lavoro in  tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive  in tavole, scale di servizio, compresi altresì gli spinotti, basette ecc. e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola  d'arte  e nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                37600


( DICONSI Lire  **TRENTASETTEMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

002.015
NOLEGGIO DI GIUNTI ORTOGONALI PER OPERE DI PUNTELLAMENTO NOLEGGIO COMPLETO      

Noleggio di giunti ortogonali, a  trazione, paralelli o inclinabili per opere di puntellamento o  ponteggi  speciali,  compresi i tubi, spinotti, vitoni e barrette nonché il montaggio e lo smontaggio, trasporto di andata e  ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive con tavole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta  regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Noleggio per tutta la durata dei lavori.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 17500


( DICONSI Lire  **DICIASSETTEMILACINQUECENTO**)     A  NUMERO        

002.016
MONTAGGIO E NOLEGGIO PRIMO MESE DI GIUNTI ORTOGONALI A TRAZIONE            

Montaggio di giunti ortogonali a trazione, paralleli o inclinabili, per opere di puntellamento o per ponteggi speciali, compreso il nolo  per  il primo mese, tubi, spinotti, vitoni e barrette, nonché il montaggio, trasporto  di andata, formazione di piani di lavoro in tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive con tavole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti  norme  in  materia  di infortunistica sul lavoro.


APPLICAZIONE A            

N.
                                  8800


( DICONSI Lire  **OTTOMILAOTTOCENTO**)     A  NUMERO        

002.017
NOLEGGIO DI GIUNTI ORTOGONALI RIMASTI IN OPERA PER I MESI SUCCESSIVI             

Noleggio di giunti ortogonali, a trazione, paralleli o inclinabili, per opere di puntellamento  o per ponteggi speciali, compresi i tubi,  spinotti,  vitoni  e  barrette,  escluso il montaggio  e  lo smontaggio, trasporti di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni,  parapetti, scarpe, mantovane protettive con  tavole  e  quanto  altro  occorre  per dare il lavoro  finito  a  perfetta  regola  d'arte  e nel rispetto delle vigenti norme di infortunistica sul lavoro.

Noleggio per i mesi successivi al primo o frazione di mese superiore a 15 giorni.


APPLICAZIONE A            

N.
                                  1140


( DICONSI Lire  **MILLECENTOQUARANTA**)     A  NUMERO        

002.018
SMONTAGGIO DI GIUNTI ORTOGONALI COMPRESO ACCATASTAMENTO ECC.                     

Smontaggio di giunti ortogonali, compreso l'accatastamento  e  trasporto  di ritorno ed ogni altro  onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                                  4500

                                   ( DICONSI Lire  **QUATTROMILACINQUECENTO**)     A  NUMERO        

002.030
NOLEGGIO DI RETE PROTETTIVA IN NYLON LEGGERO PER LE IMPALCATURE DI SERVIZIO  

Noleggio  di reti  in nylon leggero da applicarsi sulle  impalcature di servizio a protezione della pubblica  incolumità,  compreso  il fissaggio con filo di ferro zincato o tavole di abete con chiodi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 4810


( DICONSI Lire  **QUATTROMILAOTTOCENTODIECI**)     A  METRO QUADRATO

002.046
REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE NELLA ZONA BASSA DELLE IMPALCATURE                 

Realizzazione di protezione nella zona bassa delle impalcatura   da   eseguire  con  lamiere  zincate ondulate  opportunamente  ancorate  a  retrostanti supporti in tavole di legno idoneamente ancorati a sua volta ai ponteggi.

Tale  protezione  dovrà  raggiungere l'altezza di ml.  2.5,  compreso tutto il materiale accorrente per la realizzazione di una idonea apertura per permettere  l'accesso  al  ponteggio,  tale  porta dovrà  essere  dotata di chiusura di sicurezza; e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Misurazione a mq., noleggio per tutta la durata dei lavori.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                31600


( DICONSI Lire  **TRENTUNOMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

003
PUNTELLAMENTI E CENTINATURE  

003.001
NOLEGGIO DI LEGNAME IN TRAVI E TAVOLE PER OPERE DI PUNTELLAMENTO              

Noleggio di legname in travi e tavole di abete per opere   di   puntellamento,  sbadacchiatura,  ecc. compreso  il  trasporto di andata e ritorno, tagli per adattamenti, chioderia gattelli, sfrido, dato in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso  lo smontaggio a fine lavorazione.

Noleggio per tutta la durata dei lavori.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               939000


( DICONSI Lire  **NOVECENTOTRENTANOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

003.002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LEGNAME IN TRAVI E TAVOLE PER OPERE PUNTELLAMENTO  

Fornitura e posa in opera di legname in travi e tavole  di  abete o altra essenza, per opere di puntellamento,  sbadacchiature, ecc. compreso il trasporto di andata,  tagli  per  adattamenti, chioderia, gattelli, sfrido, dato  in  opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Materiale senza recupero.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               950000


( DICONSI Lire  **NOVECENTOCINQUANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

003.003
FORMAZIONE DI CENTINATURA DI PUNTELLAM.  VOLTE IN TAVOLE DELLO SPESS. DI CM. 2,5 

Formazione di centinatura in tavoloni  dello spessore di   cm.  2,5  da costituirsi  tra  la puntellatura  e  l'intradosso degli archi, volte a botte,  a  crociera, ecc., compresa l'applicazione di travetti in legno per il fissaggio dei tavoloni in  corrispondenza  dei  montanti in tubolare o in legno,   da   pagarsi   a  parte, la  rimozione,  i trasporti,  chioderia,  gattelli,  sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola  d'arte.

La  misurazione  verrà effettuata considerando  la  superficie in piano aumentata di un coefficiente di 1,30.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                67600


( DICONSI Lire  **SESSANTASETTEMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

003.011
FORMAZIONE DI TAVOLATO PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PROTEZIONE    

Formazione  di  tavolato  da cm. 5 da collocare in opera  sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per formazione di piani lavoro o protezione al  fine di proteggere, persone, cose o strutture, nonché  permettere  lo  svolgimento  dei  lavori. Compreso  l'onere  per  eventuali  tagli,  sfridi, chioderie,  parapetti di protezione e quanto altro occorra  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.

La  misurazione  verrà  effettuata  per  l'intera superficie  senza  detrarre  la  superficie  piana delle   impalcature  che  sorreggono  il  suddetto tavolato.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                17200


( DICONSI Lire  **DICIASSETTEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

003.014
SMONTAGGIO DI LEGNAME PER OPERE DI PUNTELLAMENTO                           

Smontaggio di legname costituito da travi e tavole,  utilizzato per opere di puntellamento, compreso l'onere delle opere murarie necessarie, l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile, ed il  trasporto alla pubblica discarica del materiale inutilizzabile.

Il materiale di recupero resterà di proprietà dell'Ente  proprietario, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               268000


( DICONSI Lire  **DUECENTOSESSANTOTTOMILA**)     A  METRO CUBO    

004
SMONTAG. DEM. TAGLIO MURATURA

004.001
TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO                       

Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio  armato, posto a qualsiasi altezza o profondità  dal  piano  di campagna, da eseguirsi con l'ausilio del martello demolitore, comprese le opere  provvisionali occorrenti,  il calo a basso del materiale di risulta, gli scarriolamenti necessari, il trasporto delle macerie alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               509000


( DICONSI Lire  **CINQUECENTONOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

004.002
SMONTAGGIO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA                    

Smontaggio di muratura di qualsiasi tipo, natura e consistenza,  anche  in  pietra  o  a  sacco dello spessore  superiore  ad  una testa, da eseguirsi a qualsiasi  altezza  o  profondità  dal  piano  di campagna,  compreso  il  tiro  a basso di tutto il materiale di risulta, lo scariolamento a mano sino ai  punti  di  carico  e  scarico,  la  cernita  e l'accatastamento   del   materiale  riutilizzabile nell'ambito   del  cantiere,  il  trasporto  delle macerie  alla  pubblica  discarica  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               284000


( DICONSI Lire  **DUECENTOOTTANTAQUATTROMILA**)     A  METRO CUBO    

004.003
TAGLIO A FORZA DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA ( IN BRECCIA )     

Taglio a forza di muratura, in breccia, di qualsiasi  natura e consistenza, esclusa la roccia da mina ed il calcestruzzo armato, da eseguirsi a qualsiasi  altezza  o  profondità  dal  piano  di campagna  compresa  la scesa  del  materiale, gli scarriolamenti  a mano sino ai punti di carico, la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto delle macerie alla pubblica discarica e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               436000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOTRENTASEIMILA**)     A  METRO CUBO    

004.004
DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN FOGLIO CON MATTONI FORATI                      

Demolizione  di  tramezzi  in  foglio, con mattoni forati,  compreso  il calo a basso ed il trasporto delle  macerie  alla  pubblica  discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                15300


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

004.005
SMONTAGGIO DI MURATURA DI MATTONI PIENI DELLO SPESSORE AD UNA TESTA             

Smontaggio di muro di mattoni pieni dello spessore ad una testa, compreso il calo a basso di tutto il materiale,  l'accatastamento provvisorio di quello riutilizzabile   nell'ambito del cantiere, il trasporto delle macerie sino  alla  pubblica discarica e quanto  altro  occorre  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                33600


( DICONSI Lire  **TRENTATREMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

004.006
SMONTAGGIO DI TRAMEZZI IN FOGLIO DI MATTONI PIENI                           

Smontaggio di tramezzi in foglio di mattoni pieni, compreso il calo a basso di tutto il materiale, la pulitura e l'accatastamento di quello riutilizzabile  nell'ambito del cantiere, compreso altresì  il trasporto delle macerie alla pubblica discarica  e  quanto  altro  occorre  per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                23300


( DICONSI Lire  **VENTITREMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

004.007
DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA                    

Demolizione di muratura di qualsiasi natura e consistenza, anche in pietrame o a sacco, dello spessore  superiore ad una testa da eseguirsi a qualsiasi  altezza,  anche  alla sommità dei muri perimetrali  compreso  il calo a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento, la cernita di quello riutilizzabile, il trasporto delle  macerie  alla  pubblica  discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               170000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

004.008
DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO SPESS. FINO A CM. 10             

Demolizione  di soletta in c.a. fino allo spessore di  cm.  10  compreso  il calo a basso di tutto il materiale   demolito,   carico  e  trasporto  alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                29100


( DICONSI Lire  **VENTINOVEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

004.009
TAGLIO A FORZA DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA (ALLA SOMMITA'MURI)

Taglio a forza di muratura, alla sommità delle murature, di  qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina  ed il calcestruzzo armato, da eseguirsi a qualsiasi  altezza  o profondità  dal  piano  di  campagna  compresa la scesa  del  materiale,  gli  scarriolamenti a mano sino   ai   punti   di   carico,   la   cernita  e l'accatastamento   del   materiale  riutilizzabile nell'ambito   del  cantiere,  il  trasporto  delle macerie  alla  pubblica  discarica  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               327000


( DICONSI Lire  **TRECENTOVENTISETTEMILA**)     A  METRO CUBO    

004.010
DEMOLIZIONE DI BATTUTO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI CM. 10                      

Demolizione di battuto di cemento, spessore cm.10, compreso  il  calo  delle macerie e il trasporto a rifiuto  del  materiale di  risulta alla pubblica discarica  e  quanto  altro  occorre  per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                18000


( DICONSI Lire  **DICIOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

005
SCAVI A MANO E A MACCHINA    

005.00
SCAVO DI SBANCAMENTO ALL'INTERNO DI VANI FATTO A MANO FINO A ML. 1 DI PROFONDITA`

Scavo di sbancamento a sezione ampia fatto a mano, all'interno  di  vani,  in  terreno  di  qualsiasi natura  e  consistenza, esclusa la roccia da mina, da  eseguirsi  sino ad una profondità di ml.1,00, compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a  mano  sino  ai  punti  di  carico  e scarico il trasporto  a  rifiuto della terra scavata e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                                97500


( DICONSI Lire  **NOVANTASETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO CUBO    

005.002
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A MANO FINO ALLA PROFONDITA' DI ML. 1               

Scavo  a  sezione  obbligata  a mano in terreno di qualsiasi  natura e consistenza, esclusa la roccia da  mina per opere di fondazione e sottofondazione da eseguirsi fino ad una profondità massima di ml. 1,00  dal piano di calpestio, compreso l'onere per sbadacchiature e puntellature, il tiro in alto del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto del materiale di risulta  sino  alla  pubblica  discarica  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               135000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTACINQUEMILA**)     A  METRO CUBO    

005.003
SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DA ML. 1 A ML. 4              

Sovrapprezzo  da  applicare  allo  scavo a sezione obbligata  per profondità eccedenti il primo ml. e fino  ad  un  massimo di ml. 4 comprensivo di ogni onere  e  magistero per dare  il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                                42300


( DICONSI Lire  **QUARANTADUEMILATRECENTO**)     A  METRO CUBO    

005.005
SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE AMPIA CON MEZZO MECCANICO                     

Scavo  di  sbancamento  a  sezione ampia con mezzo meccanico  da  eseguirsi  in  terreno di qualsiasi natura  e  consistenza, esclusa la roccia da mina, compreso  il  carico  e  trasporto  a  rifiuto del materiale  scavato,  compreso  il livellamento del terreno scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                                26200


( DICONSI Lire  **VENTISEIMILADUECENTO**)     A  METRO CUBO    

005.006
SVUOTAMENTO DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE COSTITUITO DA MATERIALE ARIDO           

Svuotamento  dei rinfianchi delle volte costituito da  materiale  arido  non  legato  da  eseguire  a qualsiasi  altezza  o  profondità  dal  piano  di campagna,   compreso  l'onere  dei  paleggiamenti, scarriolamenti  a  mano  sino ai punti di carico e scarico,  il  trasporto  a  rifiuto  alla pubblica discarica,  compreso altresì il maggior onere per il trasporto con caldarelle e quanto altro occorre per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               125100


( DICONSI Lire  **CENTOVENTICINQUEMILACENTO**)     A  METRO CUBO    

005.008
RIMOZIONE DI MACERIE ASCIUTTE O BAGNATE DA SOTTOTETTI O LOCALI INTERNI          

Rimozione  di macerie asciutte o bagnate esistenti nei   sottotetti,   locali  interni  agli  edifici compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a  mano  sino  ai  punti  di  carico e scarico, il trasporto a rifiuto alla pubblica  discarica, compreso altresì il maggior onere per il trasporto  con  caldarelle nei sottotetti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               139000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTANOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

005.009
SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE AMPIA FATTO A MANO ALL'ESTERNO                

Scavo di sbancamento a sezione ampia fatto a mano, all'esterno,  in  terreno  di  qualsiasi  natura e consistenza,   esclusa   la  roccia  da  mina,  da eseguirsi  sino  ad  una  profondità  di ml.1,00, compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a  mano  sino  ai  punti  di  carico  e scarico il trasporto  a  rifiuto della terra scavata e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MC.
                                81900


( DICONSI Lire  **OTTANTUNOMILANOVECENTO**)     A  METRO CUBO    

005.011
SOVRAPREZZO ALLO SCAVO DI SBANCAM. FATTO A MANO SISTEMA STRATIGRAFICO FINO A ML.3

Sovrapprezzo  allo  scavo  di sbancamento a sezione ampia  fatto a mano per maggiori oneri dovuti allo scavo  a  mano  con  sistema  stratigrafico per la rimessa  in  luce  di  strutture  archeologiche  e stratigrafiche storiche dei terreni di riporto e/o materiali di risulta, da effettuarsi in condizioni disagevoli, compresa la ripulitura delle strutture rimesse in luce, il tutto previo  ripetitivi paleggiamenti  manuali della terra scavata al fine di   recuperare tutti i reperti, quali ossa, ceramiche,  frammenti di vetro, ecc., con accurata cernita degli stessi, escluso l'onere per sbadacchiature e puntellature, compreso altresì il tiro in alto del materiale dalle trincee di scavo, compreso  la  spiombatura  e  la  rettifica  dello stesso, compreso gli scarriolamenti a mano sino ai punti  di carico, nonché il maggior onere per noli e  mano  d'opera  dovuto  a  soste per il carico e scarico   del  materiale  stesso  e  quanto  altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.

Il prezzo va applicato  per  tutti  gli  scavi stratigrafici  eseguiti a qualsiasi quota fino a ml. 3,00 di profondità dal piano di calpestio.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               157000


( DICONSI Lire  **CENTOCINQUANTASETTEMILA**)     A  METRO CUBO    

005.012
SCAVO DI SBANCAMENTO FATTO A MANO A SEZ. AMPIA PROFONDITA` FINO A ML. 2          

Scavo di sbancamento a sezione ampia fatto a mano, all'interno  di  vani,  in  terreno  di  qualsiasi natura  e  consistenza, esclusa la roccia da mina, da  eseguirsi  sino ad una profondità di ml.2,00, compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a  mano  sino  ai  punti  di  carico  e scarico il trasporto  a  rifiuto della terra scavata e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               110100


( DICONSI Lire  **CENTODIECIMILACENTO**)     A  METRO CUBO    

005.013
SOVRAPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE AMPIA FATTO A MANO ESEGUITO A CAMPIONE A ML. 3

Sovrapprezzo allo scavo di sbancamento a sezione ampia  fatto a mano per maggiori oneri dovuti allo scavo  manuale eseguito a campioni fra strutture murarie,  ruderi  di  ritrovamento, fino ad  una profondità  di ml. 3,00 dal piano di calpestio. Lo scavo,  che  dovrà  essere  eseguito  con tutte le modalità,  oneri  e prescrizioni di cui allo scavo di  sbancamento a sezione ampia fatto a mano e comprensivo di maggiori  oneri  derivati  dalle particolari condizioni  disagevoli  dovute  alla profondità di scavo, nonché dalle  maggiori difficoltà  operative  del  personale  addetto  ad operare  in ambiti ristretti. Il tutto comprensivo anche dagli maggiori oneri dovuti alle spiomabature  dei tratti e delle sezioni di scavo, e dei paleggiamenti e scarriolamenti del materiale oggetto  di  vaglio e cernita, compresa anche la pulizia delle strutture e/o ruderi di ritrovamento. Il prezzo va applicato per tutti gli scavi  da  ml.0,00  a  ml.  3,00 di profondità dal piano  di  calpestio ad eccezione degli scavi con sistema  stratigrafico  che  verranno compensati a parte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               107000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTEMILA**)     A  METRO CUBO    

005.014
RINTERRO DI TERRENO PRECEDENTEMENTE ASPORTATO CON PICCOLO MEZZO MECCANICO   

Rinterro di terreno precedentemente  asportato, mediante    l'utilizzazione di piccolo mezzo meccanico  e  con  l'ausilio  di  personale per lo spostamento  del  terreno  in  zone  di  difficile accesso per il mezzo. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                                13200


( DICONSI Lire  **TREDICIMILADUECENTO**)     A  METRO CUBO    

005.015
SCAVO A MANO CON SISTEMA STRATIGRAFICO PER LA RIMESSA IN LUCE REPERTI ARCHEOL. 

Scavo  a  mano  con  sistema  stratigrafico per la rimessa  in  luce di strutture archeologiche e per opere di   fondazione e sottofondazione da effettuarsi anche in   condizioni disagevoli compresa  la ripulitura delle strutture rimesse in luce, l'accurata cernita della terra scavata ed il recupero dei reperti; compreso l'onere per sbadacchiature e puntellature, il tiro in alto del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto del materiale di risulta  sino  alla  pubblica  discarica  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               209000


( DICONSI Lire  **DUECENTONOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

005.016
SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO STRATIGRAFICO PER SCAVO ALL'INTERNO DI VANI           

Sovrapprezzo per lo scavo a mano col sistema stratigrafico da eseguire all'interno di vani comprensivo  di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MC.
                                70600


( DICONSI Lire  **SETTANTAMILASEICENTO**)     A  METRO CUBO    

005.020
RINTERRO A MANO DI AREE LIVELLATE CON TERRENO VEGETALE                        

Esecuzione  di  rinterro  di  aree precedentemente predisposte e livellate, da effettuarsi a mano, con  terreno  vegetale opportunamente concimato e pronto all'inseminazione avente uno spessore medio di cm. 20.

Compresi la fornitura e lo spandimento della terra su  superfici piane o inclinate e a ridosso dei muri di contenimento gli scarriolamenti, i paleggiamenti, i raccordi in prossimità di manufatti esistenti quali edifici, pavimentazioni, canalette  di scolo ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro perfettamente compiuto.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                                33700


( DICONSI Lire  **TRENTATREMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

006
SONDAGGI GEOGNOSTICI         
006.001
SONDAGGIO DI TERRENO A ROTAZIONE DEL D. DA. MM. 100-146 PROF. FINO A 30 ML.  

Sondaggio  del  terreno, a rotazione, del diametro iniziale   di  circa  100-140  mm.,  sino  ad  una profondità  di  ml. 30; successivamente scalato a cannocchiale  in rapporto alle caratteristiche dei materiali attraversati. E` compreso l'onere dei necessari rivestimenti provvisori nonché l'onere della estrazione della campionatura continua, nella  massima percentuale consentita dalla natura del    materiale attraversato e della sua conservazione  in  apposite cassette catalogatrici in  legno.  E` compreso ogni onere relativo a mano d'opera specializzata  e  comune,  macchinari  a consumo,  nonché  l'onere  per  la  redazione  di grafici-illustrativi  con  indicazione  di tutti i dati    stratigrafici   rilevati   in   corso di perforazione  e  la  relativa relazione finale con calcolo sulla consistenza dei terreni attraversati, compresi gli oneri relativi a trasporti,  forza  motrice,  acqua  per  lavaggio, montaggio e smontaggio delle attrezzature e quanto altro connesso con l'esecuzione dei sondaggi.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               173000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTATREMILA**)     A  METRO LINEARE 

006.002
PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURDATI MEDIANTE CAMPINATURA A PARTE            

Prelievo di campioni indisturbati mediante campionature   a pareti sottili sino ad  una profondità  di ml. 30 del diametro di mm. 100-146 compresi  gli oneri delle sigillature dei campioni con  nastro  adesivo  e  paraffina,  imballaggio e spedizione  in  laboratorio specializzato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                                215000


( DICONSI Lire  **DUECENTOQUINDICIMILA**)     A  NUMERO        

006.003
COMPENSO A CORPO PER CONFEZIONE, TRASPORTO ANALISI GEOTECNICHE           

Compenso  a  corpo  per  confezione,  trasporto  e analisi  geotecniche  di  laboratorio  su campioni indisturbati di terreno, tendente a determinare le caratteristiche    fisiche    e meccaniche dei materiali, compresa la redazione di una relazione conclusiva ad illustrare i risultati delle indagini  e  quanto  occorre  per  dare  il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                               1160000


( DICONSI Lire  **UNMILIONECENTOSESSANTAMILA**)     A  NUMERO        

006.004
RELAZIONE FINALE SULLE STRATIGRAFIE CON TUTTI I DATI LITOLOGICI E COCLUSIONI    

Redazione delle stratigrafie illustrative con l'indicazione di tutti i dati litologici rilevati in corso di perforazioni comprensiva di planimetrie e sezioni geologiche,  nonché  di relazioni conclusive con valutazioni sulla consistenza  dei  terreni  attraversati e relative proposte di interventi.


APPLICAZIONE A            

N.
                               4210000


( DICONSI Lire  **QUATTROMILIONIDUECENTODIECIMILA**)     A  NUMERO        

006.005
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIEZZOMETRI MICROFESSURATI RIVESTITI                

Fornitura  e posa in opera di tubo piezometrico in PVC,  del  ciametro  di  mm. 30, chiuso sul fondo, parzialmente  finestrato  e  rivestito, nel tratto finestrato,  di  geotessile  all'esterno  del tubo riempito   di  ghiaietto,  l'esecuzione  dei  capi impermeabili  e  quanto  altro occorre per dare il lavoro  finito a perfetta regola d'arte esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                40000


( DICONSI Lire  **QUARANTAMILA**)     A  METRO LINEARE 

006.006
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN GHISA PROTETTO CON LUCCHETTO PER SOND.  

Fornitura e posa in opera di pozzetti di protezione di strumentazioni  piezometriche  e inclinometriche con relativo lucchetto di chiusura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                                100000


( DICONSI Lire  **CENTOMILA**)     A  NUMERO        

007
FINESTRE PORTONI PERSIANE    

007.001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE TAMBURATE VERNICIATE            

Fornitura  e  posa  in  opera  di porta interna in legno  de  tipo tamburato a una o più partite, con struttura  cellulare  rivestita  su  ambo le facce costituita  da  telaio maestro di sezione di circa cm.   8x4,50   scorniciata  su  due  facce  e  con eventuali  collegamenti  con  fasce  intermedie di uguale  sezione  e  traversa  inferiore di altezza minima  di  cm. 25, pannelli lisci di spessore non inferiore  a  mm.  16,  con  tre o più riquadri con eventuali  cornici  riportate o del tipo tamburato con strutture cellulare rivestita su ambo le facce in compensato di spessore mm. 3; il tutto in opera compreso il controtelaio di abete della sezione di cm.  8x2,50,  fissato  con  zanche distanziate fra loro in ragione di una ogni metro, completa di due cerniere  pesanti  della lunghezza non inferiore a cm. 14, serratura tipo Patent scrocco con chiave a doppia  mandata,  maniglia  e  relative  piastre a bacchetta  in  ottone anche cromato nonché di asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per i vasistras, compreso  altresì la verniciatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               314000


( DICONSI Lire  **TRECENTOQUATTORDICIMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELAI IN RAME CON RETE IN RAME PER PROT. APERTURE

Fornitura  e  posa  in  opera  di telai in rame di qualsiasi  forma  e  dimensione  da  eseguire  con profilati  di varia sezione opportunamente fermati con  rivetti,  saldature  o legature, compreso gli sfridi,   gli   adattamenti  vari  sul  posto,  il materiale   occorrente   per   l'ancoraggio  degli stessi, la collocazione in opera di rete in rame a maglia  rombidale con lato di cm. 2 e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               203000


( DICONSI Lire  **DUECENTOTREMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.003
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PER FINESTRE IN LEGNO DI ABETE              

Fornitura e posa in opera di infissi per finestre, in  legno  di  abete, di prima qualità con telaio fisso della sezione finita di mm. 45x80 da fissare al muro con grappe di ferro, telaio mobile a due o più  partite  della  sezione finita di mm. 45 con traversa  di  base  di  mm.  100  in  castagno con battenti  controvento,  completa di ferramenta con guaina  che  stabilirà la D.L., vetri semidoppi a infilare o con regoletto fermavetro e gocciolatoio in  legno  di  essenza  forte. Il tutto secondo le disposizioni  che  impartirà  la  D.L.,  compresa altresì  una mano di olio di lino cotto, il tutto compiuto  e  posto  in  opera,  comprese  le opere murarie  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Escluse le impalcature di servizio.

Minimo di fatturazione mq. 1,20.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               415000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOQUINDICIMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.008
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCURETTI  O SPORTELLONI DI FINESTRE               

Fornitura   e   posa   in   opera  di  scuretti  o sportelloni  per  infissi di finestre, in legno di essenza  forte di prima qualità, dello spessore e forma  uguale  a  quelli  esistenti,  completi  di ferramenta di tenuta e chiusura in ferro lavorato, il tutto secondo le disposizioni che impartirà la D.L..  E` compresa altresì una mano di lino cotto e  due  di  vernice,  il tutto compiuto e posto in opera a perfetta regola d'arte.

La misurazione verrà  considerata  secondo  la superficie effettiva degli scuretti o sportelloni.

Minimo di fatturazione mq. 0,60 per anta.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               273000


( DICONSI Lire  **DUECENTOSETTANTATREMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.009
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE AD UNA O PIU` PARTITE           

Fornitura  e posa in opera di porte interne ad una o  due  partite  in  legno  (  larice o castagno ) costituito  da telaio maestro di sezione minima di cm.  8x4.5,  parte  mobile  con intelaiatura della sezione  di  cm.  8x3.5  a  tre  o  più riquadri, rinforzata  agli  angoli  con  squadrette di ferro incassate,  con  pannelli lisci di spessore cm. 2, incastrato  parzialmente o totalmente nella stessa intelaiatura  e rivestimento con doghe orizzontali o  verticali  pure  di  castagno  o  larice, dello spessore  non  inferiore  a cm. 2 di larghezza non superiore  a  cm. 6, fissato con viti e colla alla sottostante struttura, unito a battente e perlinate  o  sagomate e se richiesto gocciolatoio incastrato  della sezione di cm. 6x5 se richiesto; il tutto in opera con eventuali listelli coprifilo e completo di tre cerniere  rinforzate,  della lunghezza  non  inferiore  a  cm.  16, maniglia di ferro  lavorato ed una serratura tipo Yale con tre chiavi  e  quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               388000


( DICONSI Lire  **TRECENTOOTTANTOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.010
FINESTRE IN LEGNO LARICE A DUE PARTITE COSTITUITA DA TELAIO FISSO              

Finestra in legno larice a due partite, costituita da  telaio fisso della sezione finita di mm. 30x65 fissato  alle  spallette  con  grappe  e con parti mobili  intelaiate,  modanature  in corrispondenza degli  spigoli  in  vista, della sezione finita di mm.  50x70  con  battentature  a  profilo  curvo a scozia  e  a bocca di lupo lungo i lati combaciati con  il  telaio;  a doppia battentatura agli altri lati,  sono  compresi nel prezzo: mostra, cornici, guide  a  canaletto,  regoletto  sagomato  per  il fissaggio  di  vetri,  vetro  termico  da  mm. 14 (4+6+4) con telaietto in nero e  marrone, gocciolatoio,  opportuna  ferramenta di tenuta e chiusura  che  sceglierà  la  D.L.. Sono comprese infine   le opere murarie necessarie e la verniciatura ad olio data  a  due mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Minimo di fatturazione mq. 1,20.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               438000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOTRENTOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.012
PORTONI ESTERNI DI INGRESSO IN LEGNO LARICE A DUE PARTITE                    

Portoni  di ingresso esterni in legno larice a due partite,  di  qualsiasi  luce,  costituito  da una fodera  interna  dello  spessore finito di mm. 32, telaio per specchiature delle dimensioni variabili da  mm.  40x120  a  mm.  40x100  su  formazione di cornicietta  modanate all'interno del telaio della lunghezza  massima  di  mm.  20  con formazione di battente  per  l'inserimento della specchiatura di mm.  25 formata da una svasatura perimetrale della lunghezza  variabile  di mm. 60/80, zoccolatura di base  dello  spessore  di mm. 50 e dell'altezza di mm.  250/300  compresa  la  formazione di traversa orizzontale, per la battuta del portone posta alla sommità  della  sezione  di  mm. 150x70, compresa altresì  la  formazione  di  sopraluce con telaio fisso  della  sezione di mm. 80x40 munito di vetro termico  da  mm. 14, compresa infine la ferramenta di  tenuta  e  chiusura forgiata, le opere murarie relative  e  la  verniciatura  data a due mani con vernice ad olio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               977000


( DICONSI Lire  **NOVECENTOSETTANTASETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.013
RESTAURO DI PERSIANE O SPORTELLONI LEGNO SMONTAGG. REVISIONE RESTAURO E RIMONTAGG

Restauro   di  persiane  o  sportelloni  in  legno comprendente:

A) smontaggio dell'infisso compresi gli oneri per l'accatastamento   provvisorio   nell'ambito   del cantiere,  le  opere di protezione e il successivo montaggio a lavoro ultimato;

B) restauro dell'infisso  eseguito  mediante  la sverniciatura  e  scartavetratura  della  vernice, nonché la tassellatura di tutte le parti mancanti eseguita  con materiale uguale a quello esistente, la  stuccatura,  compresa  infine  la revisione di tutta la ferramenta di tenuta e chiusura;

C) verniciatura  a due mani di vernice ad olio di colore  che sceglierà la D.L., il tutto in opera finito a perfetta regola d'arte.

La misurazione verrà considerata una sola volta.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               334000


( DICONSI Lire  **TRECENTOTRENTAQUATTROMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.014
RESTAURO DI INFISSI DI PORTONI IN LEGNO DI ESSENZA FORTE ESEGUITO IN SITO       

Restauro di infissi di portone, in legno noce o in abete,  da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti   staccate,   il   rifacimento  delle  parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta  e chiusura.  E` compreso , il consolidamento del legno  con  resina,  la  pulitura  del  legno, la stuccatura, una mano di  vernice protettiva, nonché la rimozione anche a fuoco della verniciatura non originaria e la successiva riverniciatura a due mani di vernice ad olio e quanto altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               403000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOTREMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.015
RESTAURO DI INFISSI DI PORTE IN LEGNO  DIPINTE                                 

Restauro di infissi di porte, in legno noce o in abete  anche dipinti, da eseguirsi  mediante il fissaggio  delle  parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. E` compreso, il consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno,  la stuccatura,  una mano vernice protettiva, compresa altresì la rimozione anche a fuoco della verniciatura non originaria e la successiva riverniciatura  a  due  mani  di vernice ad olio e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               655000


( DICONSI Lire  **SEICENTOCINQUANTACINQUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.016
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPORTELLONI IN LEGNO O BOTOLE                       

Fornitura  e  posa  in  opera  di  "sportelloni" o "botole" in legno di essenza forte di prima scelta con  massello della sezione finita di cm. 5 ad una o  più partite con traversa di base da cm. 10 con spessore   di   cm.  2,5  in  quercia  battentata, completo  di ferramenta che stabilirà la D.L.. Il tutto secondo le disposizioni che impartirà la D.L.,  compresa  altresì una mano di olio di lino cotto,  il  tutto  completo e posto in opera, comprese le opere  murarie, le impalcature  di servizio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Minimo di fatturazione mq 1,00.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               465000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOSESSANTACINQUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.018
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI DI FINESTRA IN FERRO LAVORATO PROFILATO    

Fornitura e posa in opera di infissi per finestra, in  ferro  profilato  a  L con taglio fisso, della sezione  finita  di  mm. 80x80 da fissare al muro.

Telaio mobile tipo Vasistas completo di ferramenta di tenuta a chiusura, vetri semidoppi con regoletto fermavetro  e  gocciolatoio inferiore e superiore.  Il  tutto secondo le disposizioni che impartirà  la D.L., compresa la zincatura a caldo e successiva verniciatura a due mani di smalto opaco, il tutto compiuto  e posto in opera a perfetta regola d'arte comprese le opere murarie e la rimozione degli infissi esistenti.

Minimo di fatturazione mq. 1,20.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               408200


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOOTTOMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

007.019
REVISIONE GENERALE DELLE PERSIANE MEDIANTE PULITURA E SUCCESSIVA VERNIC.  

Revisione di persiane mediante la rimozione della vernice esistente, la sostituzione delle parti  fatiscenti  o  mancanti, la revisione della ferramenta.  Il  tutto secondo le disposizioni che impartirà  la  D.L. compresa altresì una mano di olio di lino cotto e la successiva verniciatura ad olio,  e  ogni  onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               137000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTASETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.021
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN LEGNO DI ABETE DI PRIMA QUALITA`        

Fornitura  e posa in opera di persiane in legno di abete  di  I  qualità, telaio mobile a due o più partite con traversa di base in legname di essenza forte  complete  di  ferramenta  che stabilirà la D.L.; il tutto secondo  le  disposizioni  che impartirà  la  D.L.  compresa una mano di olio di lino  cotto  e la successiva verniciatura ad olio, il  tutto  compiuto e posto in opera , comprese le opere   murarie   e   la   rimozione   di  infissi esistenti  e  quanto  altro  occorre  per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Minimo di fatturazione mq. 1,20.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               446000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOQUARANTASEIMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.023
SEMPLICE SMONTAGGIO DI INFISSI INTERNI O ESTERNI                               

Smontaggio  di infissi interni o esterni degradati non  recuperabili  o  da  restaurare,  compreso lo smontaggio  del  telaio  fisso e la ferramenta che ove   possibile  andrà  recuperata,  compreso  il trasporto  a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto   in   laboratorio   degli  elementi  da restaurare,  il  tutto  completo a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 63100


( DICONSI Lire  **SESSANTATREMILACENTO**)     A  NUMERO        

007.024
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI CON VETRI TERMICI 4+6+4                 

Fornitura  e posa in opera di infissi per finestre di  prima  qualità con telaio fisso della sezione finita  di mm. 45x80 da fissare al muro con grappe di ferro, telaio mobile a due o più partite della sezione  finita  di mm. 45 con traversa di base di mm.  100  in  castagno  con  battenti controvento, completa  di  ferramenta con guaina che stabilirà la   D.L.,   vetri  termici  4+6+4  con  regoletto fermavetro  e  gocciolatoio  in  legno  di essenza forte,   il  tutto  secondo  le  disposizioni  che impartirà la D.L., compresa altresì l'applicazione  di  due  mani  di vernice e smalto opaco, il tutto compiuto  e  posto  in  opera  a perfetta regola d'arte comprese le opere murarie.

Minimo di fatturazione mq. 1,20.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               450000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOCINQUANTAMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE ESTERNE IN ABETE SPESS. CM. 3           

Fornitura  e  posa in opera di portone di ingresso esterno  in  legno  di  abete,  ad una partita, di qualsiasi luce costituito da tavole dello spessore finito  di  circa  mm. 32, con zoccolatura di base dello spessore di mm. 50 e dell'altezza di mm. 250 -  300  circa,  compresa la formazione di traversa orizzontale  completo di telaio da fissare al muro con grappe in ferro; compresa infine la ferramenta, le opere murarie relative  e la verniciatura data a due mani con vernice ad olio o smalto  sintetico  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               614000


( DICONSI Lire  **SEICENTOQUATTORDICIMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.029
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARCHITRAVE IN LEGNO DI ESSENZA FORTE               

Fornitura  e  posa in opera di architrave in legno U.F.  di  essenza  forte  di  prima  scelta, quale quercia, castagno ecc., ben stagionato, di sezione anche  superiore  a  cm.  20x20,  per vani porta o finestre sia interni che  esterni.

Compresa l'eventuale rimozione di architravature preesistenti  di  qualsiasi materiale e dimensione, le  opere  murarie  occorrenti  per la preparazione della sede di appoggio, il trattamento di tutte le superfici   con   superfici  prodotti  antimuffa, antitarlo  ed  ignifughi,  le eventuali riprese di intonaco  e  quant'altro  occorrente  per  dare  il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               192000


( DICONSI Lire  **CENTONOVANTADUEMILA**)     A  METRO LINEARE 

007.032
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PER FINESTRE IN CASTAGNO                    

Fornitura e posa in opera di infissi per finestre, in legno di castagno, di prima qualità con telaio fisso della sezione finita di mm. 45x80 da fissare al muro con grappe di ferro, telaio mobile a due o più  partite  della  sezione finita di mm. 45 con traversa  di  base  di  mm.  100  in  castagno con battenti  controvento,  completa di ferramenta con guaina  che  stabilirà la D.L., vetri semidoppi a infilare o con regoletto fermavetro e gocciolatoio in  legno  di  essenza  forte. Il tutto secondo le disposizioni  che  impartirà  la  D.L.,  compresa altresì  una mano di olio di lino cotto, il tutto compiuto  e  posto  in  opera,  comprese  le opere murarie,  compresa  la  eventuale  rimozione degli infissi  esistenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Escluse le impalcature di servizio.

Minimo di fatturazione mq. 1,20.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               460000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOSESSANTAMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.036
RESTAURO DI TELAIETTI IN PIOMBO DI FINESTRE                                

Restauro dei piombi di finestre, consistente nello smontaggio  delle  barre  orizzontali  in ferro e sostituzione  di quelle deteriorate, ripristino di quelle   riutilizzabile   mediante  l'asportazione delle  parti ossidate con convertitore chimico, la verniciatura con smalto e la ricollocazione in opera, sostituzione dei  regoletti  in  piombo deteriorati  ed  inserimento  di  quelli mancanti, collegamento  mediante saldatura dei cavallotti in piombo di ancoraggio degli incroci dei piombi alle barre  orizzontali  in  ferro,  integrazione  dei vetri mancanti; misurazione al netto del telaio di sostegno dei vetri.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               935000


( DICONSI Lire  **NOVECENTOTRENTACINQUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.051
VERNICIATURA DI INFISSI IN LEGNO CON SMALTO SINTETICO                        

Verniciatura  di  infissi  in  legno  di qualsiasi forma  e  dimensione, sia esterni che interni, da eseguire in opera o fuori opera, a qualsiasi altezza, su superfici già preparate con due mani di  smalto  sintetico  a  pennello  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                25800


( DICONSI Lire  **VENTICINQUEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

007.055
RESTAURO DI SCURETTI IN LEGNO           

Restauro di scuretti in legno, consistente nella sverniciatura delle superfici, stuccatura, scartavetratura,  formazione  di  tassellature  ad integrazione di parti fatiscenti rotte o mancanti, trattamento con prodotti  antitarlo,  revisione della ferramenta di tenuta e chiusura, compreso il trattamento  finale  delle  superfici  secondo  la scelta della D.L., e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               142000


( DICONSI Lire  **CENTOQUARANTADUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

007.057
RESTAURO DI PORTONE IN LEGNO NOCE DA ESEGUIRSI IN LABORATORIO                

Restauro di infissi di portone, in legno noce o in abete,  da  eseguirsi  mediante il fissaggio delle parti   staccate,   il   rifacimento  delle  parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. E` compreso, il consolidamento del legno con  resina,  la pulitura del legno, la stuccatura, una mano di vernice  protettiva, nonché la rimozione anche a fuoco  della verniciatura non originaria e la successiva riverniciatura  a  due  mani  di vernice ad olio e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta   regola   d'arte,  compreso  altresì lo smontaggio  per  il  trasporto in laboratorio e il successivo rimontaggio in sito.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               429000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOVENTINOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

008
PERFORAZIONI AD ACQUA        

008.002
PERFORAZIONI AD ACQUA PER IL PRECONSOLID. DELLA PROFONDITA'FINO A ML. 2.50        

Perforazioni ad acqua per il preconsolidamento e reticolo armato, eseguite con sonda elettro-rotativa  del  diametro  sino a mm. 30 con testine al widia attraverso strutture di mattoni o pietra  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  da eseguirsi  sino ad una profondità superiore a ml. 1.5 sino a ml. 2.5.

E` compreso ogni  onere  per  il  noleggio  di macchinari  e spostamento di attrezzature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                66700


( DICONSI Lire  **SESSANTASEIMILASETTECENTO**)     A  METRO LINEARE 

008.003
PERFORAZIONI AD ACQUA PER IL PRECONSOLID. DELLA PROFONDITA' FINO A ML. 5          

Perforazioni  ad  acqua per il preconsolidamento e reticolo armato, eseguite con sonda elettro-rotativa del diametro da mm. 30 sino a mm. 60  con  testine  al widia attraverso strutture di mattoni o pietra di qualsiasi natura e consistenza, da eseguirsi sino ad una lunghezza di ml. 5.

E` compreso ogni onere  per  il  noleggio  di macchinari  e spostamento di attrezzature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                79600


( DICONSI Lire  **SETTANTANOVEMILASEICENTO**)     A  METRO LINEARE 

008.004
PERFORAZIONI AD ACQUA PER IL PRECONSOLID. DELLA LUNGHEZZA FINO A ML. 10           

Perforazioni   ad   acqua   eseguite   con   sonda elettro-rotativa del diametro di mm. 30 sino a mm. 60,  con  testine al widia attraverso murature di mattoni o pietrame di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi per una lunghezza superiore a ml. 5 sino a ml. 10.

E`  compreso  ogni  onere  per  macchinari,  forza motrice  e  spostamenti  attrezzature  a  mano; e` compreso  infine  il  maggior  onere  per saggi di guida  lungo  la perforazione mediante il taglio a forza  della  muratura  con successiva ripresa, la formazione   di  fori  posti  ortogonalmente  alla perforazione    principale   per   il   successivo intasamento  e  quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                95900


( DICONSI Lire  **NOVANTACINQUEMILANOVECENTO**)     A  METRO LINEARE 

008.005
PERFORAZIONI AD ACQUA PER IL PRECONSOLID. DELLA LUNGHEZZA FINO A ML. 15           

Perforazioni ad acqua eseguite con sonda elettro-rotativa del diametro di mm. 30 sino a mm. 60, con  testine al widia, attraverso murature di mattoni o pietrame di qualsiasi  natura  e consistenza  da eseguirsi per una lunghezza sino a ml. 15.

E`  compreso  ogni  onere  per  macchinari,  forza motrice  e  spostamenti  attrezzature  a  mano, e` compreso il maggior onere per saggi di guida lungo la  perforazione  mediante il taglio a forza della muratura  con successiva ripresa, la formazione di fori   posti   ortogonalmente   alla  perforazione principale  per il successivo intasamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               115100


( DICONSI Lire  **CENTOQUINDICIMILACENTO**)     A  METRO LINEARE 

009
PERFORAZIONI AD ARIA         

009.001      PERFORAZIONI AD ARIA PER IL PRECONSOLID. DELLA LUNG. FINO A ML. 1,50 CON TRAPANO 

Perforazioni, ad aria, per il preconsolidamento o reticolato armato eseguite con sonda elettro-rotativa  o  trapano, del diam. da 30 a 60 mm., con testine al widia attraverso strutture di mattoni o pietrame di qualsiasi  natura  e consistenza, da eseguirsi sino ad una profondità di ml. 1,50.

Si considera compreso ogni onere per noleggi di macchinari, forza motrice, spostamento attrezzature e quanto  altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                28900


( DICONSI Lire  **VENTOTTOMILANOVECENTO**)     A  METRO LINEARE 

009.002
PERFORAZIONI AD ARIA PER IL PRECONSOLID. DELLA PROFONDITA' FINO A ML. 2,50       

Perforazioni, ad aria, per il preconsolidamento o reticolo armato, eseguite con sonda elettro-rotativa del diam. sino a mm. 30/60, con testine al widia attraverso strutture di mattoni o pietrame  di  qualsiasi  natura  e consistenza, da eseguirsi  ad una profondità di ml.1.5 sino a ml. 2,5,  compreso ogni onere noleggio di macchinari e spostamento  attrezzature  e  quanto altro occorre per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                61300


( DICONSI Lire  **SESSANTUNOMILATRECENTO**)     A  METRO LINEARE 

009.003
PERFORAZIONI AD ARIA PER IL PRECONSOLID. DELLA LUNGHEZZA FINO A ML. 5,00         

Perforazioni, ad aria, per cuciture e telai armati eseguita con sonda elettrico-rotativa del diam. di mm.  30  sino  a  mm.  60,  con  testine  al widia attraverso  murature  di  mattoni  o  pietrame  di qualsiasi  natura e consistenza, da eseguirsi sino ad una lunghezza di ml. 5, compreso ogni onere per macchinari, forza motrice, spostamenti attrezzature  a  mano  e  quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                71500


( DICONSI Lire  **SETTANTUNOMILACINQUECENTO**)     A  METRO LINEARE 

009.004
PERFORAZIONI AD ARIA PER IL PRECONSOLID. DELLA LUNGHEZZA FINO A ML. 10           

Perforazioni, ad aria, eseguite con sonda elettro-rotativa del diametro da mm. 30 sino a mm. 60,  con  testine al widia, attraverso murature di mattoni o di  pietrame di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi per una lunghezza superiore a ml. 5 sino a ml. 10.

E' compreso ogni onere  per  macchinari,  forza motrice e spostamenti attrezzature a mano, nonché il maggior onere per saggi di guida lungo la perforazione mediante  il taglio a forza della muratura con successiva ripresa, la formazione di fori posti ortogonalmente alla perforazione principale per il successivo intasamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                91900


( DICONSI Lire  **NOVANTUNOMILANOVECENTO**)     A  METRO LINEARE 

010
INTASAMENTO PERFORAZIONI     

010.001
FORNITURA DI RESINA ACRILICA COME ADDITIVO PER CUCITURE ARMATE            

Fornitura  e  posa  in opera di resina acrilica da additivare  alla  boiacca di cemento, per cuciture armate,  compresa  la preparazione di detta resina secondo  la  formula  di  dosaggio stabilito dalla casa produttrice.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                 6300


( DICONSI Lire  **SEIMILATRECENTO**)     AL CHILOGRAMMO  

010.002
INTASAMENTO DELLE PERFORAZIONI DELLE CUCITURE E TELAI ARMATI                 

Intasamento   delle  perforazioni  delle  cuciture armate  e telai a mezzo di iniezioni a pressione a dosatura  variabile  di  miscela fluida di cemento tipo  425  compresa  la  collocazione in opera e successiva  rimozione dei tubetti filettati muniti di attacchi portagomma, l'apposito macchinario di miscelazione e iniezione, la fornitura dell'acqua, la  pulitura  del  cemento  sbordato,  compresa la fornitura  del  cemento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                27500


( DICONSI Lire  **VENTISETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO LINEARE 

010.003
INIEZIONE DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO TIPO 425                                

Iniezione  di  boiacca  fluida di cemento tipo 425 per il consolidamento delle murature a pressione e dosatura  variabile  compresa  la  collocazione in opera  e successiva rimozione di tubetti filettati muniti di attacchi portagomma, l'apposito macchinario di miscelazione  ed  iniezione, la fornitura dell'acqua e la pulitura del cemento sbordato, la fornitura del cemento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

QL.
                                58000


( DICONSI Lire  **CINQUANTOTTOMILA**)     AL QUINTALE     

010.004
INIEZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO CON L'IMPIEGO DI CALCE ROMANA               

Iniezione di boiacca fluida di calce romana per il consolidamento delle murature a pressione e dosatura  variabile compresa  la  collocazione in opera e successiva rimozione di tubetti filettati muniti di attacchi portagomma, l'apposito macchinario di miscelazione ed iniezione, la fornitura dell'acqua  e la pulitura del cemento sbordato,  la fornitura del cemento e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta

regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

QL.
                                58400


( DICONSI Lire  **CINQUANTOTTOMILAQUATTROCENTO**)     AL QUINTALE     

011
TIRANTI                      

011.001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRECCIA DI ACCIAIO ARMONICO                     

Fornitura  e  posa  in opera di treccia di acciaio armonico   per la formazione di tirantatura, compresi i tagli, sfridi, collocazione in opera comprese inoltre tutte le sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                43400


( DICONSI Lire  **QUARANTATREMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO LINEARE 

011.002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI CON TREFOLO DA 0,6" CON GUAINA              

Fornitura e posa in opera di tiranti costituiti da 5  trefoli da 0,6" protetti dalla corrosione da un rivestimento  mediante una guaina liscia in P.V.C. esclusa solo la parte terminale per la maggior aderenza alle fasce di ancoraggio, compresa la fornitura e messa in opera di pezzi speciali in acciaio ed in ferro per l'ancoraggio dei trefoli, nonché il tiraggio di tutti i trefoli contemporaneamente con l'ausilio di speciali attrezzature, compreso ogni altro onere dovuto a materiali  e  mano  d'opera e quanto altro occorre per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                              53600


( DICONSI Lire  **CINQUANTATREMILASEICENTO**)     A  METRO LINEARE 

011.003
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TREFOLO IN ACCIAIO DA 0,5" CON GUIANA              

Fornitura  di  trefolo in acciaio da 0,5" rivestito in  P.V.C.  ed ingrassato, escluso il tiraggio con l'ausilio  di speciali attrezzature e la fornitura e  posa in opera di pezzi speciali in acciaio o in ferro   per  l'ancoraggio  dei  trefoli,  compreso altresì  il  taglio della guaina per circa 60 cm. alle  due  estremità del trefolo per garantire la maggiore aderenza al morsetto di ancoraggio.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                53300


( DICONSI Lire  **CINQUANTATREMILATRECENTO**)     A  METRO LINEARE 

011.005
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER ANCORAGGIO TREFOLI         

Fornitura  e  posa  in  opera  di  apparecchiatura speciale  per l'ancoraggio dei trefoli, costituita da  un  cilindretto  e  da  un  cono  di  acciaio.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 38700


( DICONSI Lire  **TRENTOTTOMILASETTECENTO**)     A  NUMERO        

011.006
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE SINTETICO PER FORMAZIONE DI TIRANTI     

Fornitura  e  posa in opera di materiale sintetico da  inserire  in  appositi  fori  realizzati nella muratura  stessa (da considerarsi a parte) incluso il raggruppamento delle fibre in modo da realizzare un'unica  treccia  del  diametro  di  mm. 16 prima dell'inserimento nei fori delle murature, compreso l'onere  per il passaggio attorno alle armature in ferro interne ed esterne alla muratura, nonché per una  leggera tesatura con cunei in legno, eseguita prima  del  getto  in  calcestruzzo, considerato a parte,  il  tutto  realizzato  a  perfetta  regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                42200


( DICONSI Lire  **QUARANTADUEMILADUECENTO**)     A  METRO LINEARE 

012
MURATURA E RIPRESE MURATURA  

012.001
RESTAURO DI PARAMENTI IN MURATURA DI PIETRA CALCAREA                         

Restauro  di  paramenti  esterni  in  muratura  di pietra calcarea squadrata e sbozzata mediante:

A) piccole riprese di muratura a cuci-scuci riguardanti  anche il singolo concio in pietra ma molto diffuse su tutta  la superficie, dette riprese dovranno essere eseguite con pietra uguale a quella esistente, legate internamente con malta di cemento e stuccate esternamente con malta di calce;

B) accurata scarnitura delle connessure e successiva  stuccatura delle stesse con malta di calce eseguita con la tecnica di quella originale, compresa  la  spazzolatura  e  la  pulitura a fine lavorazione;

C) lavaggio di  tutta  la  superficie  con acqua nebulizzata  e saponi neutri al fine di asportare le  impurità  superficiali compreso una abbondante risciacquo  il tutto eseguito a regola d'arte e su indicazione della D.L..

Misurazione  a mq. di parete vuoto per pieno senza considerare aggetti, rientranze e cornici varie.

Sono  escluse  le  riprese di grossa dimensione in quanto oggetto di valutazione specifica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               121000


( DICONSI Lire  **CENTOVENTUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

012.002
FORMAZIONE DI MURATURA AD UNA TESTA CON MATTONI PIENI A MACCHINA                

Muratura  dello  spessore ad una testa con mattoni pieni  a macchina per pareti rette o curve, legati con  malta  cementizia dosata a qli 2,5 di cemento tipo 325, compreso il maggior onere per formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene ecc.  compreso  altresì  il taglio a forza per le ammorsature.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                76000


( DICONSI Lire  **SETTANTASEIMILA**)     A  METRO QUADRATO

012.003
FORMAZIONE DI MURATURA SUP. AD UNA TESTA CON MATTONI PIENI A MACCHINA            

Muratura dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni a macchina per pareti rette o curve, legati  con  malta  cementizia dosata a qli 2,5 di cemento  tipo 325 compreso il maggior onere per il taglio  a  forza  sulla  muratura  esistente per i dovuti  ammorsamenti,  lo  sfrido dei materiali ed ogni  altro  onere  e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               487000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOOTTANTASETTEMILA**)     A  METRO CUBO    

012.004
FORMAZIONE DI MURATURA IN FOGLIO CON FORATI DA CM. 6 O 8                     

Muratura in foglio con  forati da cm. 6 o 8 da eseguirsi a   qualsiasi altezza dal piano di campagna per pareti rette  o curve compresi gli architravi in corrispondenza di aperture, l'avvicinamento  dei materiali, lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola  d'arte.

La misurazione verrà effettuata senza detrarre le eventuali aperture.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                36700


( DICONSI Lire  **TRENTASEIMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

012.005 
FORMAZIONE DI MURATURA A SACCO CON PARTE DEL MATERIALE PROV. DALLO SMONT.  

Formazione di muratura  a  sacco  costituita  da pietrame  e  laterizi  provenienti  da  precedenti demolizioni o smontaggi con eventuali integrazioni di materiale,  legato  con  malta  di  calce,  da gettare  in  opera a strati orizzontali di altezza non superiore a cm.  50  dopo  aver eseguito il relativo  paramento di contenimento esterno sia in pietra  o  mattoni compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               175000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTACINQUEMILA**)     A  METRO CUBO    

012.006
PARAMENTO AD UNA TESTA CON MATTONI VECCHI A MANO FORNITI DALL'IMPRESA      

Paramento  ad  una testa con mattoni vecchi a mano tradizionali forniti dall'impresa, legati internamente con  malta cementizia e stuccati esternamente con malta di  calce,  compresa la spazzolatura  delle  connessure, il taglio a forza per le ammorsature, nonché il maggior onere per le piattabande, lesene, ghiere di archi ecc.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               148000


( DICONSI Lire  **CENTOQUARANTOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

012.007
PARAMENTO UNA TESTA CON MATTONI VECCHI A MANO PROVENIENTI DA SMONTAGGI         

Paramento ad una testa con mattoni vecchi a mano tradizionali provenienti dallo smontaggio, legati internamente con malta cementizia e stuccati esternamente con malta di calce, compresa la spazzolatura  delle  connessure, il taglio a forza per  le  ammorsature, nonché il maggior onere per le piattabande, lesene, ghiere di archi ecc.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                71300


( DICONSI Lire  **SETTANTUNOMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

012.008
FORMAZIONE DI MURATURA SUPERIORE AD UNA TESTA CON MATERIALE FORNITO DALL'IMPRESA

Muratura dello spessore superiore ad una testa con mattoni vecchi fatti a mano, forniti dall'Impresa di colore che sceglierà la D.L., legati internamente con malta cementizia  compreso  il maggior  onere per taglio a forza per le eventuali ammorsature nonché per formazione di piattabande, ghiere  di  archi,  merlature,  spallette,  lesene ecc.,  compresa altresì la stuccatura nelle parti in vista eseguita con malta di calce.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               822000


( DICONSI Lire  **OTTOCENTOVENTIDUEMILA**)     A  METRO CUBO    

012.009
FORMAZIONE DI MURATURA SUP. AD UNA TESTA CON MATTONI VECCHI SENZA FORNITURA      

Muratura dello spessore superiore ad una testa con mattoni vecchi fatti a mano provenienti dallo smontaggio, legati internamente   con   malta cementizia  compreso il maggior onere del taglio a forza per le eventuali ammorsature, nonché per formazione di piattabande, ghiere di archi, merlature, spallette, lesene   ecc. compresa altresì la  stuccatura  nelle  parti  in  vista eseguita con malta di calce.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               353000


( DICONSI Lire  **TRECENTOCINQUANTATREMILA**)     A  METRO CUBO    

012.010
RIPRESA DI MURATURA DELLO SPESS. SUP. AD UNA TESTA CON MATERIALE DALLO SMONTAGGIO

Riprese  di  muratura  dello spessore superiore ad una testa  a cuci-scuci con mattoni vecchi a mano tradizionali di  colore e forma che sceglierà la D.L. provenienti dallo smontaggio,   legati internamente   con  malta  cementizia  e  stuccati esternamente  con  malta  di  calce,  compreso  il taglio a forza o la demolizione per l'eliminazione della muratura deteriorata nonché il taglio per la formazione   delle   eventuali   ammorsature,   la rimozione  dei  conci deteriorati, la spazzolatura delle connessure, compreso infine il maggior onere per  riprese  di  piattabande,  lesene,  ghiere di archi,  volte ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               586000


( DICONSI Lire  **CINQUECENTOOTTANTASEIMILA**)     A  METRO CUBO    

012.011RIPRESA DI MURATURA A PARAMENTO AD UNA TESTA CON MATTONI VECCHI FORNITI IMPRESA

Riprese  di muratura a paramento cuci-scuci ad una testa, con mattoni vecchi a mano tradizionali di colore  e  forma che sceglierà la D.L. forniti dall'Impresa, legati internamente con malta cementizia e stuccati  esternamente con malta di calce, compreso il taglio a forza o la demolizione per   l'eliminazione  della  muratura  deteriorata nonché il taglio per la formazione di eventuali ammorsature, la spazzolatura delle connessure,  compreso  infine il maggior onere per riprese  di  piattabande, lesene, ghiere di archi, volte  ecc.  e  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               189000


( DICONSI Lire  **CENTOOTTANTANOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

012.012
RIPRESE DI MURATURA IN PIETRAME DELLO SPESSORE FINO A CM. 30                  

Riprese  di  muratura  in pietrame vario di natura calcareo  squadrato e sbozzato fornito dall'Impresa, dello  spessore non superiore a cm. 30   con   materiale  simile  a  quello esistente realizzate  con  la stessa tecnica di lavorazione, legato   internamente   con   malta  cementizia  e stuccato  esternamente con malta di calce, nonché la spazzolatura a fine lavoro e taglio a forza per le ammorsature.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               177000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTASETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

012.013
RIPRESE DI MURATURA IN PIETRAME DELLO SPESSORE SUP. A CM. 30                  

Riprese  di  muratura  in pietrame vario di natura calcarea    squadrato e sbozzato, fornito dall'impresa, dello spessore superiore a cm. 30, con materiale simile a quello esistente, realizzata  con  la  stessa tecnica di lavorazione legata   internamente con malta  cementizia  e stuccata  esternamente con malta di calce, nonché la  spazzolatura  a fine lavoro, il taglio a forza per le ammorsature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               586000


( DICONSI Lire  **CINQUECENTOOTTANTASEIMILA**)     A  METRO CUBO    

012.014
RIPRESA DI MURATURA A PARAMENTO AD UNA TESTA CON MATTONI VECCHI DALLO SMONTAGG.

Riprese  di muratura a paramento cuci-scuci ad una testa,  con  mattoni vecchi a mano tradizionali di colore  e forma che sceglierà la D.L. proveniente dallo  smontaggio,  legati  internamente con malta cementizia  e  stuccati  esternamente con malta di calce, compreso il taglio a forza o la demolizione per   l'eliminazione  della  muratura  deteriorata nonché   il   taglio  per  la  formazione  per  le eventuali ammorsature, la spazzolatura delle connessure,  compreso  infine il maggior onere per riprese  di  piattabande, lesene, ghiere di archi, volte  ecc.  e  quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               118000


( DICONSI Lire  **CENTODICIOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

012.015
RIPRESE DI MURATURA IN PIETRAME DALLO SMONTAGGIO SPESSORE FINO A CM. 30       

Riprese  di  muratura  in pietrame vario di natura calcareo   squadrato   e  sbozzato  con  materiale proveniente  dallo  smontaggio, dello spessore non superiore  a cm. 30 eseguite con la stessa tecnica di  lavorazione,  legato  internamente  con  malta cementizia  e  stuccato  esternamente con malta di calce,  nonché  la  spazzolatura  a fine lavoro e taglio  a  forza per le ammorsature e quanto altro necessario  per  dare  il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               119000


( DICONSI Lire  **CENTODICIANNOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

012.016
RIPRESA DI MURATURA SPESS. SUPERIORE AD UNA TESTA CON MATERIALE FORNITO IMPRESA 

Riprese  di  muratura  dello spessore superiore ad una  testa  a cuci-scuci con mattoni vecchi a mano tradizionali  di colore e forma che sceglierà la D.L. forniti dall'Impresa, legati internamente con malta cementizia e stuccati esternamente con malta di calce, compreso  il  taglio  a  forza o la demolizione per l'eliminazione  della  muratura deteriorata  nonché  il  taglio  per la formazione delle connessure, compreso infine il maggior onere per  riprese  di  piattabande,  lesene,  ghiere di archi,  volte ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1072000


( DICONSI Lire  **UNMILIONESETTANTADUEMILA**)     A  METRO CUBO    

012.017
RIPRESE DI MURATURA IN PIETRAME DALLO SMONTAGGIO SPESSORE SUPERIORE A CM. 30  

Riprese  di  muratura  in pietrame vario di natura calcareo   squadrato   e  sbozzato  con  materiale proveniente   dallo   smontaggio,  dello  spessore superiore  a cm. 30 eseguite con la stessa tecnica di  lavorazione,  legato  internamente  con  malta cementizia  e  stuccato  esternamente con malta di calce,  nonché  la  spazzolatura  a fine lavoro e taglio  a  forza per le ammorsature e quanto altro necessario  per  dare  il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               443000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOQUARANTATREMILA**)     A  METRO CUBO    

012.018
FORMAZIONE DI MURATURA CON CONCI DI PIETRA SQUADRATA                        

Formazione  di  muratura  in  conci  squadrati  di pietra  calcarea  locale  legati  internamente con malta  cementizia dosata a q.li 2,5 di cemento tipo 325  compreso  il  maggior  onere  per il taglio a forza  delle  muratura esistente per le necessarie ammorsature, la realizzazione di tessitura muraria uguale  all'esistente,  lo sfrido  dei materiali ed ogni  altro  onere  e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               909000


( DICONSI Lire  **NOVECENTONOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

012.021
RESTAURO DI PARAMENTO IN MURATURA DI MATTONI CON RIPRESE FINO AL 30%         

Restauro  di  paramento  in muratura di mattoni da realizzarsi  con riprese di muratura a cuci-scuci, dello  spessore ad una testa, con mattoni vecchi a mano  uguali per forme e colore agli esistenti per murature fortemente degradate con integrazione dei mattoni  fino  al 30% della superficie completa di taglio a forza per  le  ammorsature  nonché la relativa ripresa di muratura. E` inoltre compreso il  rinzaffo  profondo  e  la legatura interna con malta di cemento della muratura, la scarnitura e successiva  stuccatura a malta di calce e sabbia e quanto  altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               108300


( DICONSI Lire  **CENTOOTTOMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

012.022
RIFACIMENTO DI CORNICI SAGOMATE COSTITUITE DA MATTONI VECCHI FATTI A MANO    

Rifacimento   di  cornice  costituita  da  mattoni vecchi  a mano sagomati a toro delle dimensioni di circa  cm. 40x25x7, compreso il taglio a forza per le  ammorsature, la fornitura dei pezzi uguali per impasto,  forma  e  colore  agli esistenti, legati internamente   con  malta  cementizia  e  stuccati esternamente   a   malta   di  calce  compreso  il trattamento superficiale con resina acrilica ed il maggior  onere relativo alla posa alla sommità di murature  anche  inclinate  il  tutto realizzato a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               176000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTASEIMILA**)     A  METRO LINEARE 

012.023
RIPRESA DI MURATURA IN MATTONI VECCHI ESCLUSA L'ESECUZIONE DELLA STUCCATURA   

Riprese  di muratura a paramento cuci-scuci ad una testa,  con  mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e forma  che  sceglierà` la D.L. forniti dall'Impresa, legati con malta   cementizia, compreso  l' onere  per  riprese  di piattabande, lesene,  ghiere  di archi, volte ecc. Sono escluse le operazioni di finitura del faccia a vista.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               158000


( DICONSI Lire  **CENTOCINQUANTOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

013
STRUTTURE VOLTATE            

013.001
FORMAZIONE DI VOLTE DI QUALSIASI TIPO CON MATTONI A MACCHINA IN FOGLIO        

Formazione di volte a botte, a crociera o di altro tipo  in foglio con mattoni a macchina, legati con malta  cementizia, compreso il maggior onere del taglio  a  forza per gli appoggi nella muratura esistente, escluso l'armato.

La misurazione verrà effettuata secondo l'effettivo sviluppo dell'intradosso.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                71300


( DICONSI Lire  **SETTANTUNOMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

013.002
FORMAZIONE DI VOLTE A CROCIERA, A BOTTE O DI ALTRO TIPO IN ARELLE CON CENTINE   

Formazione  di volta a crociera, a botte o di ogni altro tipo,  in  arelle, e per luci fino a ml. 5, costituita da una centinatura in legno, tambocciatura per il collegamento delle centine con  murali  da  8x8 posti ad un interasse di m. 1 circa,  rinfianchi  con  murali  in corrispondenza delle centine, fornitura ed applicazione di arelle fissate  alle  centine  e  alla  tambocciatura con chiodi  e filo zincato, intonaco di malta di calce dello  spessore non inferiore a cm. 3 rifinito con malta  di calce a fratazzo fine, compreso altresì il  taglio  a  forza  di muratura per l'incastro e l'appoggio delle centine e dei murali, applicazione  di  carbolineum  nelle  testate  che vanno incastrate nella muratura, compresa altresì la chioderia, fori, forza  motrice, le opere murarie  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito  a  perfetta  regola d'arte. La misurazione verrà  presa secondo la proiezione in piano della volta aumentata del coefficiente di 1,30.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               126000


( DICONSI Lire  **CENTOVENTISEIMILA**)     A  METRO QUADRATO

013.003
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI MATTONI AD UNA TESTA                    

Consolidamento  delle  volte  in  muratura  ad una testa  mediante  la  rimozione della  caldana, la scarnitura  delle connessure, applicazione di rete metallica  elettrosaldata  della  sezione a scelta della D.L., successivo  getto  in  conglomerato cementizio dello spessore di cm. 2-3 addittivato con  resina  epossidica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                70000


( DICONSI Lire  **SETTANTAMILA**)     A  METRO QUADRATO

013.004
FORMAZIONE DI SOFFITTI IN PIANO CON ARELLE DELLA LUCE DI ML. 5              

Formazione  di soffitti in piano , in arelle e per luci  sino  a ml. 5, costituita da una centinatura con  tavole  in  legno dello spessore di cm. 2,5 a tre  strati  poste  ad un interasse di m. 1 circa, tambocciatura  per  il  collegamento delle centine con  murali  da  8x8 posti ad un interasse di m. 1 circa,  rinfianchi  con  murali  in corrispondenza delle centine, fornitura ed applicazione di arelle fissate  alle  centine  ed  alla tambocciatura con chiodi  e filo zincato, intonaco di malta di calce dello spessore non inferiore a cm. 3, rifinito con malta  di calce a fratazzo fine, compreso altresì il taglio  a  forza  di muratura per l'incastro e l'appoggio delle centine e dei   murali, applicazione  di  carbolineum  nelle  testate  che vanno  incastrate  nella muratura, compresa infine la   chioderia,  fori,  forza  motrice,  le  opere murarie  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                79000


( DICONSI Lire  **SETTANTANOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

013.005
FORMAZIONE DI VOLTE DI QUALSIASI TIPO CON MATTONI VECCHI A MANO IN FOGLIO     

Formazione di volte a botte, a crociera o di altro tipo  in foglio con mattoni vecchi fatti a mano di colore e forma  che sceglierà la D.L., legati internamente con malta cementizia  e  stuccati all'intradosso  con  malta  di  calce, compreso il maggior  onere  del taglio a forza per gli appoggi nella muratura esistente, escluso l'armato.

La misurazione verrà effettuata secondo l'effettivo sviluppo dell'intradosso.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                99500


( DICONSI Lire  **NOVANTANOVEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

013.006
FORMAZIONE DI VOLTE DI QUALSIASI TIPO CON MATTONI VECCHI A MANO AD UNA TESTA  

Formazione di volte a botte, a crociera o di altro tipo,  con mattoni vecchi fatti a mano di colore e forma  che sceglierà la D.L., dello spessore ad una testa,  legati  internamente  con malta cementizia dosata  a  qli  2,5 di cemento tipo 325 e stuccati all'intradosso  con  malta  di  calce, compreso il maggior  onere  del taglio a forza per gli appoggi nella  muratura  esistente,  escluso  l'armato  di sostegno.

La misurazione verrà effettuata secondo l'effettivo sviluppo dell'intradosso.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               184000


( DICONSI Lire  **CENTOOTTANTAQUATTROMILA**)     A  METRO QUADRATO

013.007
STUCCATURA PREVIA SCARNITURA INTRADOSSO E CONSOLIDAMENTO ESTRADOSSO VOLTE       

Stuccatura previa accurata scarnitura  delle connessure di volte in muratura nonché il consolidamento dell'intradosso mediante l'inserimento di  cunei in legno di essenza forte nelle connessure in prossimità di zone interessate da deformazioni o presenza di elementi in  cotto  instabili;  la stuccatura dovra' essere eseguita a malta di calce, compresa la spazzolatura a fine lavorazione ed il lavaggio con acqua  delle connessure, nonché il trasporto a rifiuto del  materiale  di risulta e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                78800


( DICONSI Lire  **SETTANTOTTOMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

013.008
FORMAZ. VOLTE A BOTTE, A CROCIERA CON MATTONI A MACCHINA SPESSORE AD UNA TESTA

Formazione di volte a botte, a crociera o di altro tipo, con mattoni a macchina dello spessore ad una testa,  legati  con  malta cementizia dosata a qli 2,5 di cemento tipo 325, compreso il maggior onere del  taglio a forza per gli appoggi nella muratura esistente, escluso l'armato di sostegno.

La misurazione verrà effettuata secondo l'effettivo sviluppo dell'intradosso.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                91000


( DICONSI Lire  **NOVANTUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

013.010
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI MATTONI IN FOGLIO                       

Consolidamento  di  volte  in  muratura  in foglio mediante la rimozione della caldana, la scarnitura delle  connessure,  applicazione di rete metallica elettrosaldata  della sezione a scelta della D.L., successivo  getto  in conglomerato a base di calce idraulica  dello  spessore  di cm. 2-3 addittivato con  resina  epossidica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                92400


( DICONSI Lire  **NOVANTADUEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

013.011
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN PIETRA       

Consolidamento  di  volte  in  muratura  di pietra mediante la rimozione della caldana, la scarnitura delle  connessure,  applicazione di rete metallica elettrosaldata  della sezione a scelta della D.L., successivo  getto  in conglomerato a base di calce idraulica  dello  spessore  di cm. 3-6 addittivato con  resina  epossidica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                83000


( DICONSI Lire  **OTTANTATREMILA**)     A  METRO QUADRATO

013.012
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN CANNA E GESSO PREVIO RAFF. DELLE CENTINE ECC.         

Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante eventuali rafforzamenti delle centine portanti con doppie  tavole  sagomate dello spessore di cm. 2,5 fissata con chiodi o viti mordenti e tambocciatura con  murale  da  cm.  4x8 o 8x8 in sostituzione di quelli  rotti  o  mancanti,  due  mani di prodotti antitarlo su tutta la struttura lignea, uno strato di gesso in quelle parti necessarie dell'estradosso del soffitto, compresa la demolizione,  il  rifacimento  di piccole parti di intonaco  con  stuoie,  la  sigillatura di crepe e lesioni, la formazione di rinfianchi con murali da 8x8  nonché  la  rimozione  di  materiale  inerte esistente negli estradossi dei soffitti.

La misurazione verrà considerata   in  piano aumentata di un coefficiente di 1,30.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                50600


( DICONSI Lire  **CINQUANTAMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

013.017
REST. E CONSOLID. DI SOFFITTI IN CAMORC. CON PRESENZA DI DIPINTI NELL'INTRADOSSO 

Restauro e consolidamento di struttura estradossale  di  volte dipinte, costituite da una struttura portante in legno (centine) collegata da tambocci con arelle.

Il lavoro consiste in:

a)   preventiva   ripulitura  dell'estradosso  del soffitto  con aspiratori vari in modo da asportare qualsiasi materiale depositatovi e nella creazione di   opere  provvisionali  mediante  passarelle  e ponteggi   sia   nell'interno   della  stanza  che nell'estradosso  del soffitto stesso, ivi compresi tutti   gli   accorgimenti   necessari   per   non danneggiare il sottostante soffitto dipinto;

b)  rinforzo  delle centine portanti con tavole in abete di vario spessore e unite con viti a legno e chiodi alle centine esistenti;

c)  applicazione a pennello e a spruzzo di una prima   mano di resina epossidica del tipo autoestinguente,   preventivamente preparata e dosata con catalizzatore;

d)  applicazione  di un successivo strato con lana

di vetro accavallata   alle  varie  centine  e tambacciature in modo da creare un unico corpo con la  camorcanna, compreso altresì l'inserimento di barre di ottone con anelli in acciaio messo tra la camorcanna e la lana di vetro per creare dei punti di aggancio;

e)  applicazione  di una seconda mano di resina da dare  sino  ad un totale riempimento della lana di vetro  e  di  una  terza  mano  con  l'aggiunta di carbonato  di calcio nelle proporzioni del 30% del peso della resina stessa;

f)   fornitura e posa  in  opera  di  eventuali rinfianchi  con murali da 8x8 fissati alle centine e incastrate  nella  muratura,  comprese le opere murarie e l'applicazione  di  cartolineum.

La misurazione verrà considerata secondo la superficie  in piano della stanza aumentata per un

coefficiente di 1,50.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               117000


( DICONSI Lire  **CENTODICIASSETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

014
TRATT. PARAMENTI MURARI      

014.001
RESTAURO DI PIATTABANDE IN MATTONI DA ESEGUIRE PREVIO LO SMONTAGGIO           

Smontaggio di architravi in piattabanda di mattoni su   aperture di  porte  o  finestre  da  eseguire all'esterno   del complesso, comprese  le  opere murarie   per   la  rimozione degli stessi, gli eventuali puntellamenti necessari, la collocazione in opera di  architravi prefabbricati in c. a. o gettati sul posto, gli  oneri  per  eventuali casseformi  ed  il  loro  disarmo  le  riprese  di muratura per il ripristino delle piattabande, delle   spallette, il trasporto a rifiuto del materiale  rimosso e quanto altro necessario anche se  specificatamente  non  mensionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                                326000


( DICONSI Lire  **TRECENTOVENTISEIMILA**)     A  NUMERO        

014.002
SCARNITURA DELLE CONNESSURE PARAMENTI IN PIETRA                                  

Scarnitura delle connessure dei paramenti in pietra, compreso il trasporto  a rifiuto del materiale asportato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                23900


( DICONSI Lire  **VENTITREMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.003
STUCCATURA DELLE CONNESSURE PARAMENTI IN PIETRA CON MALTA DI CALCE               

Stuccatura   delle  connessure  dei  paramenti  in pietra,  eseguita  con  malta  di  calce e sabbia, compresa  la  spazzolatura  a  fine lavorazione ed ogni  altro  onere  relativo  a  materiali  e mano d'opera  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.

Escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                31200


( DICONSI Lire  **TRENTUNOMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.004
STUCCATURA PREVIA ACCURATA SCARNITURA DELLE CONNESSURE DELLE MURAT. IN PIETRA 

Stuccatura previa accurata   scarnitura  delle connessure  delle  murature  faccia  a  vista,  in pietra,   con   malta   di   calce,   compresa  la spazzolatura a fine lavorazione ed il lavaggio con acqua  delle  connessure,  nonché il trasporto a rifiuto  del  materiale  di risulta e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta

regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                55200


( DICONSI Lire  **CINQUANTACINQUEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.006
LEGGERA IDROSABBIATURA  PARETI VERTICALI VERTICALI ORIZZONTALI RETTE O CURVE     

Sabbiatura su pareti verticali o orizzontali, rette o curve, per murature di mattoni o di pietra, compreso il noleggio  dei  macchinari occorrenti, fornitura di sabbia silicea  o quarzifera  ,  forza  motrice,  recupero  di detta sabbia  e  quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                15000


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILA**)     A  METRO QUADRATO

014.007
FORMAZIONE DI SOGLIE PER FINESTRE CON PIANELLE DELLO SPESSORE DI CM. 3        

Formazione  di  soglie  di  finestre  o  porte  da realizzare  con  pianelle  dello  spessore di cm. 3 montate  in  piano  fornite  dall'impresa compreso ogni  onere  per  la  malta  di  allettamento e di rifinitura  tagli,  sfridi,  eventuali impalcature necessarie  e  quanto  altro  occorre  per dare il lavoro perfettamente compiuto.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                78100


( DICONSI Lire  **SETTANTOTTOMILACENTO**)     A  METRO LINEARE 

014.009
OPERE DI DISERBO DI PARAMENTI DI MATTONI O PIETRA A FACCIA VISTA                 

Opere  di  diserbo  mediante  attrezzature  a mano esclusi   i  prodotti  chimici  dei  paramenti  in mattoni   a  faccia  a  vista  con  l'asportazione completa  di  arbusti, erbe infestanti compresa la eliminazione  in profondità delle radici e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Escluse  le  impalcature  di servizio da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                15300


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.010
RIFACIMENTO DI CORNICI IN COTTO A DOPPIO DENTE DI SEGA                           

Rifacimento di cornici a "dente di sega" costituite da mattoni vecchi fatti a mano disposte lungo la sommità  delle murature ed al di sotto dello  sporto di falda secondo due file sovrapposte e  sfalsate  l'uno  rispetto all'atra, aventi una inclinazione  di circa 45 gradi e comunque uguale ai  tratti adiacenti  compresa  la formazione del piano di posa in malta  cementizia il perfetto allineamento  degli  spigoli  e la stuccatura delle parti in vista con malta di calce.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                97300


( DICONSI Lire  **NOVANTASETTEMILATRECENTO**)     A  METRO LINEARE 

014.014
REVISIONE GENERALE DEL CORNICIONE ALTEZZA MASSIMA CM. 40                  

Revisione generale di cornicione avente un'altezza massima di cm.40 da eseguire tramite lo smontaggio di  tutte  le parti rotte o incoerenti, successiva ricollocazione  in  opera  delle  parti smontate e quelle ad integrazione di quelle rotte o mancanti, compresa la stuccatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                50400


( DICONSI Lire  **CINQUANTAMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO LINEARE 

014.016
OPERE DI DISERBO E ASPORTAZIONE DI ARBUSTI PRESENTI SUL PIANO DI CALPESTIO 

Rimozione  di tutta la vegetazione e degli arbusti presenti sul piano di campagna  nelle  zone circostanti all'edificio, operazioni indispensabili  per  creare il piano di posa delle impalcature  e  permettere  la  fruibilità visiva delle mura una volta ultimati i lavori.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                12200


( DICONSI Lire  **DODICIMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.017
FORMAZIONE DI COPERTINA PER LA PROTEZIO NE DELLE MURATURE DI QUALSIASI TIPO     

Realizzazione di copertina per la protezione della parte  sommitale  di muratura di qualsiasi tipo, o di  cornici, cornicioni, aggetti, sia in materiale lapideo  che  in  laterizio,  avente  uno spessore medio di cm. 10, composto da malta costituita da calce e sabbia additivata con prodotti resinosi, compreso il confezionamento, il getto in opera.

Lo spandimento,  la formazione di raccordi, pendenze, sagomature,  ecc.  e  quanto  altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                57500


( DICONSI Lire  **CINQUANTASETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.018 
TRATTAMENTO PROTETTIVO DI PARAMENTI IN PIETRA E/O LATERIZI                     

Trattamento  finale  di  protezione di paramenti a faccia a vista sia in pietrame che in laterizi, da effettuarsi  mediante l'applicazione di più mani a spruzzo o a pennello, di prodotti idrorepellenti quali silossani oligomeri o sostanze metil-siliconiche, assolutamente incolori, resistenti sia agli agenti atmosferici che ai raggi  ultravioletti,  in grado di non alterare il colore  naturale  del  materiale  di supporto e di consentire nel contempo la traspirazione.

Compreso ogni  onere  relativo  a  mano d'opera e materiali occorrenti.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                17500


( DICONSI Lire  **DICIASSETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.019
SCARNITURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI IN MURATURA DI MATTONI VECCHI           

Scarnitura delle connessure  dei  paramenti  in muratura  di  mattoni, compreso  il  trasporto  a rifiuto  del  materiale  asportato  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                27700


( DICONSI Lire  **VENTISETTEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.020
STUCCATURA DELLE CONNESSURE DEI PARAMENTI IN MURATURA DI MATTONI VECCHI        

Stuccatura delle connessure dei  paramenti  in muratura  di mattoni, eseguita con malta di calce, compresa  la  spazzolatura  a fine lavorazione ed ogni altro onere  relativo a materiali  e mano d'opera per dare il lavoro  finito a perfetta regola d'arte.

Escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                39100


( DICONSI Lire  **TRENTANOVEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.021
STUCCATURA PREVIA ACCURATA SCARNITURA DELLE CONNESSURE DELLE MURAT. DI MATTONI

Stuccatura previa accurata scarnitura  delle connessure  delle murature faccia a vista,  in mattoni, con malta di calce,  compresa  la spazzolatura a fine lavorazione ed il lavaggio con acqua delle connessure, nonché  il trasporto a rifiuto  del  materiale  di risulta e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                66800


( DICONSI Lire  **SESSANTASEIMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.022
SCARNITURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI IN PIETRA E MATTONI VECCHI              

Scarnitura   delle  connessure  dei  paramenti  in pietra  e mattoni, compreso il trasporto a rifiuto del materiale asportato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                25800


( DICONSI Lire  **VENTICINQUEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.023
STUCCATURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI IN PIETRA E MATTONI VECCHI              

Stuccatura delle connessure  dei  paramenti  in pietra  e  mattoni,  eseguita  con malta di calce, compresa  la  spazzolatura  a  fine lavorazione ed ogni  altro  onere  relativo  a  materiali  e mano d'opera  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.

Escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                35200


( DICONSI Lire  **TRENTACINQUEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.024
STUCCATURA PREVIA ACCURATA SCARNITURA SU PARAMENTI IN PIETRA E MATTONI VECCHI    

Stuccatura previa  accurata   scarnitura  delle connessure  delle  murature faccia a vista, in mattoni e pietra, con malta di calce, compresa la spazzolatura a fine lavorazione ed il lavaggio con acqua  delle  connessure,  nonché  il trasporto a rifiuto  del  materiale  di risulta e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                61000


( DICONSI Lire  **SESSANTUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

014.031
IDROLAVAGGIO DI PARAMENTI MURARI IN PIETRA O MATTONI                        

Idrolavaggio  di paramenti di qualsiasi natura, in pietra   o   mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, ecc. da   eseguirsi   con  apposita apparecchiatura  a  qualsiasi altezza dal piano di campagna   o   dal   pavimento,   avendo  cura  di controllare  la  pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare  il  danneggiamento  degli  stessi.

Detto lavaggio   sarà  effettuato  preliminarmente  alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere   i  depositi  di  sporco  ed  eventuali porzioni  di  stuccatura incoerenti e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                12300


( DICONSI Lire  **DODICIMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

014.034
SOVRAPREZZO ALLA SCARNITURA DI CONNESSURE IN CEMENTO                   

Sovrapprezzo  alla  scarnitura delle connessure dei paramenti in muratura di  mattoni,  in  malta cementizia di notevole durezza ed in presenza di mattoni particolarmente friabili da eseguirsi con attrezzatura a mano.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                11500


( DICONSI Lire  **UNDICIMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

015
SOLAI DI PIANO               

015.001
FORMAZIONE DI PIANO IN TAVELLONI DA 1.00X25X0.06                            

Formazione di piani in tavelloni da 1,00x0,25x0,06 appoggiati su muretti in laterizio, da compensarsi a  parte, ad una altezza media da terra di cm. 60, compresa  la  sigillatura  dei  giunti  con  malta cementizia, adattamenti, sagomature, ed ogni altro onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                29300


( DICONSI Lire  **VENTINOVEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

015.003
SMONTAGGIO DI SOLAIO CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO                       

Smontaggio di solaio con struttura portante in legno  costituito da travi, correnti, pianelle, compresa la cernita ed accatastamento  del materiale riutilizzabile, il calo  a  basso, scarriolamento  e  trasporto  delle  macerie  alla pubblica  discarica,  e  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 33900


( DICONSI Lire  **TRENTATREMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

015.004
REVISIONE E RIFACIMENTO ORDITURA LIGNEA SOLAIO DI PIANO PICCOLE E MEDIE DIMENS. 

Revisione,   rifacimento  e ricostituzione di orditure  lignee  relative  a  solai  di piccole e medie dimensioni mediante:

a)  revisione  e controllo delle travi restanti in sito,    mediante    verifica   dello   stato   di conservazione  con  battitura  e  saggi  lungo  la sezione  per  verificarne la consistenza e i danni causati  da  insetti,  parassiti,  funghi,  tarli, insediati sul legno;

b)  verifica delle testate delle travi non rimosse mediante  apertura in breccia della zona limitrofa alla  trave  affogata nella muratura, e successiva ripresa per il controllo della sezione di appoggio pulitura  e  asportazione superficiale delle parti fatiscenti   con   ascia,   della  stessa,  nonché trattamento  finale  della  parte  affogata  nella muratura con carbolineum;

c)  taglio  a  forza  della  muratura e successiva ripresa,  quali alloggiamenti delle nuove orditure  (travi  e  correnti)  da  inserire a rafforzamento degli  esistenti,  nonché in corrispondenza degli spessori  murari  ove  dovrà essere alloggiata la rete   metallica   risvoltata,   di  armatura  dei sottofondi armati;

d)  montaggio  in  opera  di  travi  e correnti in pioppo o abete forniti a pie` d'opera dall'impresa ad   integrazione  e  rafforzamento  dell'orditura esistente,   nonché  la  sostituzione  di  alcuni elementi fatiscenti irrecuperabili;

e)   chiodature   di   fissaggio  dei  correnti  e ancoraggio  dei  medesimi con le sottostanti travi al   sovrastante  sottofondo  armato  al  fine  di omogeneizzare il comportamento dei due corpi; 

f)  formazione  del nuovo pianellato superiormente ai   correnti   con   materiale   proveniente  dal precedente  smontaggio integrato dall'Impresa fino ad  un  30  %  per le parti fatiscenti o rotte con sigillatura  finale  dei medesimi a malta di calce il   tutto  finito  a  regola  d'arte  secondo  le indicazioni  della D.L., comprensivo di ogni onere e  magistero  necessario, al fine di consentire il sovrastante  getto del sottofondo armato che sarà pagato a parte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                85000


( DICONSI Lire  **OTTANTACINQUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

015.005      DEMOLIZIONE DI SOFFITTI IN  CANNA E GESSO.                          

Demolizione di soffitti in camorcanna costituiti essenzialmente da strutture in legno, camorcanna e intonaco posti a qualsiasi  altezza compresa la scesa del materiale di risulta ed il trasporto del medesimo   alla   pubblica discarica, compreso altresì  l'eventuale  taglio  della  muratura per liberare le strutture in legno dai muri, esclusi i ponteggi che saranno considerati a parte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                14000


( DICONSI Lire  **QUATTORDICIMILA**)     A  METRO QUADRATO

015.006
DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI IN FERRO O LATERO CEMENTO                          

Demolizione completa di solaio con struttura portante in ferro   costituita da profilati metallici di qualsiasi sezione  e  dimensione  (HE,IPE,IPN,ecc.), da elementi in laterizio  (mattoni pieni, tavelloni, ecc.) e superiore massetto  in  calcestruzzo,  comprese le necessarie opere murarie per la sfilatura delle testate delle travi  metalliche,  la cernita e l' accatastamento del   materiale   riutilizzabile,   l'onere  delle impalcature  di  servizio,  il  calo  a  basso, il carico  e  il  trasporto  alla  pubblica discarica delle  macerie  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A              

MQ.
                                41200


( DICONSI Lire  **QUARANTUNOMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

015.007
POSA IN OPERA DI PIANELLE PROVENIENTI DALLO SMONTAGGIO DEL SOLAIO             

Posa in opera di pianelle provenienti  dallo smontaggio,  compresa la sigillatura con malta di calce  e  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

La   misurazione   verrà  effettuata  secondo  le effettive dimensioni dell'ambiente.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                24700


( DICONSI Lire  **VENTIQUATTROMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

015.008
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANELLE PER SOLAI                               

Fornitura  e  posa  in  opera  di  pianelle per la formazione di solai con orditura portante in legno da  collocare al di sopra dei correnti compresa la sigillatura dei giunti con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

La misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo del  vano  nel  quale viene realizzato il pianellato.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                57400


( DICONSI Lire  **CINQUANTASETTEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

015.009
DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERO-CEMENTO  

Demolizione   di   solaio   in  latero-cemento  da eseguire a qualsiasi altezza dal piano di campagna da  eseguire con la massima accortezza avendo cura di non danneggiare le strutture murarie perimetrali, compresa   la  scesa a basso  del materiale ed il successivo trasporto alla pubblica discarica  e  quanto  altro  occorre  per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                36600


( DICONSI Lire  **TRENTASEIMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

015.011      SMONTAGGIO DEL SOLO PIANELLATO DI SOLAI 

Smontaggio del solo pianellato del solaio costituito  da elementi  in cotto delle dimensioni media   di   cm.  15x30,  compresa  la  cernita  e l'accatastamento  del materiale riutilizzabile, il calo  a  basso  carico,  scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                13400


( DICONSI Lire  **TREDICIMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

015.012      SMONTAGGIO DI CORRENTI IN LEGNO         

Smontaggio  dei  correnti  del  solaio in legno di piano,  compresa la cernita e l'accatastamento del materiale  riutilizzabile, il calo a basso, carico e  trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 7950


( DICONSI Lire  **SETTEMILANOVECENTOCINQUANTA**)     A  METRO QUADRATO

015.013
SOLAIO MISTO IN C.A. E LATERIZIO PORTATA 500 KG\MQ. LUCI FINO A ML. 6.00 

Formazione  di  solaio "misto" in cemento armato e laterizio   avete  un  altezza  pari  a  cm  20+4, calcolato per luci fino a ml. 6,00 e sovraccarichi fino  a 500 Kg/mq., costituito da travetti in c.a. prefabbricati  del  tipo precompresso e pignatte di laterizio  compresa  la  disposizione dei travetti lungo i  muri  o le travi d'appoggio secondo file parallele,  la  posa  in  opera  delle pignatte il successivo getto di conglomerato cementizio preconfezionato  della  classe  RBK 300  e dello spessore  minimo di cm 4, il relativo spandimento ed il costipamento  con  l'eventuale  ausilio di vibratori, compreso altresì l'onere per la realizzazione  dell'impalcatura  di  servizio,  la puntellatura  del  solaio ed il successivo disarmo esclusa l'eventuale armatura ausiliaria da compensarsi  a  parte  e  quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                84400


( DICONSI Lire  **OTTANTAQUATTROMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

016
STRUTTURE DI COPERTURA       

016.001
SMONTAGGIO COMPLETO DI TETTO A QUALSIASI ALTEZZA                       

Smontaggio  completo  di tetto a qualsiasi altezza dal piano di campagna, costituito da grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato  o tavolato, manto di coppi, ferramenta e  chioderia  in genere, canali di gronda, cernita ed  accatastamento  del  materiale riutilizzabile, compreso il calo, scarico e trasporto a rifiuto del materiale non più` riutilizzabile  con qualsiasi mezzo e quanto altro occorre per dare il lavoro  finito con esclusione delle impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                49200


( DICONSI Lire  **QUARANTANOVEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.002
SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA COSTITUITA DA COPPI, TEGOLE ECC.        

Smontaggio  del solo manto di copertura costituita da  coppi  o  tegole,  lastre di ardesia, eternit, lamiera ecc. compresa la cernita ed accatastamento del  materiale  riutilizzabile,  il  calo a basso, carico,  scarico  e  trasporto  delle macerie alla pubblica discarica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                16900


( DICONSI Lire  **SEDICIMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.003
SMONTAGGIO DI CAPRIATE IN LEGNO POSTE A QUALSIASI ALTEZZA (GROSSA ORDITURA)   

Smontaggio  di capriate in legno poste a qualsiasi altezza  dal  piano  di  campagna,  costituita  da catena,  puntoni,  saette,  controcatene  e monaci compreso il calo a basso del materiale, la rimozione delle staffe e l'eventuale accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, la demolizione della muratura in corrispondenza  degli  appoggi ed il trasporto  del  materiale  non più` riutilizzabile alla  pubblica  discarica,  comprese  altresì  le puntellature  provvisorie  necessarie  dei singoli elementi durante le fasi di smontaggio.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               348000


( DICONSI Lire  **TRECENTOQUARANTOTTOMILA**)     A  METRO CUBO    

016.004
POSA IN OPERA DI LEGNAME IN TRAVI DALLO SMONTAGGIO PER FORMAZIONE DI CAPRIATE   

Posa  in  opera  di  legname  in travi proveniente dallo  smontaggio, per formazione di capriate o parti di capriate, compreso l'onere per lavorazione, adattamenti,  chioderia, viti per il fissaggio e tagli, comprese altresì le relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi, una mano di catrame agli appoggi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MC.
                               619000


( DICONSI Lire  **SEICENTODICIANNOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

016.005
POSA IN OPERA DI LEGNAME PROVENIENTE DALLO SMONTAG. PER MEDIA E GROSSA ORDIT.

Posa in opera del legname proveniente dallo smontaggio, per media e grossa orditura escluse le capriate,   compresi i tagli per adattamenti, chioderia,  gattelli,  una  mano di catrame nelle parti che vanno incastrate nella  muratura, eventuali opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               409000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTONOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

016.006
POSA IN OPERA DI CORRENTI IN ABETE DA 4X8 PROVENIENTI DALLO SMONTAGGIO     

Posa in opera di correnti in abete da 4x8 provenienti dallo smontaggio, compresi i tagli per gli  adattamenti,  chioderia per il fissaggio, una mano di catrame nelle testate che vanno incastrate nella  muratura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                 4190


( DICONSI Lire  **QUATTROMILACENTONOVANTA**)     A  METRO LINEARE 

016.007
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRENTI IN CASTAGNO DELLA SEZIONE DI CM. 5 X 8     

Fornitura  e posa in opera di correnti in castagno della  sezione  di cm. 5x8 per piccola orditura di tetti e solai, compresi i tagli, sfridi, chioderia per  il  fissaggio,  una  mano  di  catrame  nelle testate  che  vanno  incastrate  nella  muratura e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                 9250


( DICONSI Lire  **NOVEMILADUECENTOCINQUANTA**)     A  METRO LINEARE 

016.008
POSA IN OPERA DI CORRENTI IN ABETE 8X8 PROVENIENTI DALLO SMONTAGGIO            

Posa  in opera di correnti in abete provenienti da smontaggi   della   sezione  di  8x8  per  piccola orditura di tetti e solai, compresi tagli, sfridi, chioderia  per  il  fissaggio, una mano di catrame nelle  testate che vanno incastrate nella muratura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                 5800


( DICONSI Lire  **CINQUEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO LINEARE 

016.009
RESTAURO DI ELEMENTI DI CAPRIATE DA ESEGUIRE SUL POSTO                      

Restauro di elementi di capriate eseguito sul posto  mediante la rimozione parziale dei vari elementi  componenti  la capriata stessa, compreso il  noleggio  di  paranchi,  le  opere murarie per liberarle  dalle  murature, nonché le varie opere provvisionali  e di puntellatura che si rendessero necessarie, compreso altresì lo spianamento degli incastri  e  la  ricomposizione della capriata, il montaggio, le graffature, chiodature ed ogni altro onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la ferramenta che verrà computata a  parte.  Il tutto eseguito secondo le istruzioni impartite  dalla  D.L.  e per luci non superiori a ml. 10.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1234000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEDUECENTOTRENTAQUATTROMILA**)     A  METRO CUBO    

016.010
F./P. IN OPERA DI LEGNAME PER CAPRIATE IN ABETE U.F. SUP. A 16X19 FINO A ML. 10

Fornitura e posa in opera di legname in abete U.F. superiore  a  16x19 per formazioni di capriate per luci  fino  a  ml.  10,  compreso  il  taglio  per incastri,  sagomature,  fori,  sfrido, le relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi, una mano  di  catrame  agli  appoggi  e  quanto  altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola  d'arte, escluse le staffature da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1679000


( DICONSI Lire  **UNMILIONESEICENTOSETTANTANOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

016.011
F./P. IN OPERA DI LEGNAME PER CAPRIATE IN ABETE U.F. SUP. 16X19 FINO A ML. 15  

Fornitura e posa in opera di legname in abete U.F. superiore  a  16x19 per formazioni di capriate per luci  fino  a  ml.  15,  compreso  il  taglio  per incastri,  sagomature,  fori,  sfrido, le relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi, una mano  di  catrame  agli  appoggi  e  quanto  altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola  d'arte, escluse le staffature da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1759000


( DICONSI Lire  **UNMILIONESETTECENTOCINQUANTANOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

016.012
FORN. E POSA IN OPERA LEGNAME ABETE A TEST. PER CAPRIATE FINO A ML. 10        

Fornitura e posa in opera di legname in abete a testimonio a sezione  costante per formazione di capriate,  per  luci  fino  a  ml. 10, compreso il taglio  per incastri, sagomature, fori, sfrido, le relative  opere  murarie  in  corrispondenza degli appoggi, una mano di catrame agli appoggi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola  d'arte, escluse le staffature da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1760000


( DICONSI Lire  **UNMILIONESETTECENTOSESSANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

016.013
FORN. E POSA IN OPERA DI LEGNAME ABETE A TEST. PER CAPRIATE FINO A ML. 15      

Fornitura  e  posa  in opera di legname in abete a testimonio a sezione  costante per formazione di capriate,  per  luci  fino a ml. 15, compreso il, taglio  per incastri, sagomature, fori, sfrido, le relative  opere  murarie  in  corrispondenza degli appoggi, una mano di catrame agli appoggi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola  d'arte, escluse le staffature da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1860000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEOTTOCENTOSESSANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

016.014
FORNIT.E POSA IN OPERA LEGNAME LARICE PER CAPRIATE FINO A ML. 10              

Fornitura  e  posa in opera di legname in larice a testimonio a sezione  costante per formazione di capriate,  per  luci  fino  a  ml. 10, compreso il taglio  per incastri, sagomature, fori, sfrido, le relative  opere  murarie  in  corrispondenza degli appoggi, una mano di catrame agli appoggi e quanto altro  necessario  per  dare  il  lavoro  finito a perfetta  regola  d'arte, escluse le staffature da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              2174000


( DICONSI Lire  **DUEMILIONICENTOSETTANTAQUATTROMILA**)     A  METRO CUBO    

016.015
FORN. E POSA IN OPERA DI LEGNAME IN LARICE PER CAPRIATE FINO A ML. 15       

Fornitura  e  posa in opera di legname in larice a testimonio a sezione  costante per formazione di capriate,  per  luci  fino  a  ml. 15, compreso il taglio  per incastri, sagomature, fori, sfrido, le relative  opere  murarie  in  corrispondenza degli appoggi, una mano di catrame agli appoggi e quanto altro  necessario  per  dare  il  lavoro  finito a perfetta  regola  d'arte, escluse le staffature da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              2194000


( DICONSI Lire  **DUEMILIONICENTONOVANTAQUATTROMILA**)     A  METRO CUBO    

016.016
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LEGNAME IN CASTAGNO PER MEDIA ORDITURA DI TETTO    

Fornitura e posa in opera di legname in castagno a spigoli  vivi per media e grossa orditura di tetto o  solai  (escluse  le capriate) di sezione fino a cm.  20x20  compresi  tagli, eventuali sagomature, chioderia, gattelli, sfridi ed una mano di catrame nelle  parti che vanno incastrate nella muratura e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1930000


( DICONSI Lire  **UNMILIONENOVECENTOTRENTAMILA**)     A  METRO CUBO    

016.017
FORN. E POSA IN OPERA DI CORRENTI IN ABETE DELLA SEZ. DI CM. 4X8             

Fornitura  e  posa  in  opera di correnti in abete della sezione di 4x8 per piccola orditura di tetti e  solai, compresi tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio,  una  mano di catrame nelle testate che vanno  incastrate  nella  muratura  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                 6550


( DICONSI Lire  **SEIMILACINQUECENTOCINQUANTA**)     A  METRO LINEARE 

016.018
FORN. E POSA IN OPERA DI CORRENTI IN ABETE DELLA SEZ. DI CM. 8X8             

Fornitura  e  posa  in  opera di correnti in abete della sezione di 8x8 per piccola orditura di tetti e  solai, compresi tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio,  una  mano di catrame nelle testate che vanno  incastrate  nella  muratura  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                 9150


( DICONSI Lire  **NOVEMILACENTOCINQUANTA**)     A  METRO LINEARE 

016.019
FORN. E POSA IN OPERA DI CORRENTI IN ABETE DELLA SEZ. DI CM. 10X10           

Fornitura  e  posa  in  opera di correnti in abete della  sezione  di  10x10  per piccola orditura di tetti  e  solai, compresi tagli, sfridi, chioderia per  il  fissaggio,  una  mano  di  catrame  nelle testate  che  vanno  incastrate  nella  muratura e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                12000


( DICONSI Lire  **DODICIMILA**)     A  METRO LINEARE 

016.020
FORN. E POSA IN OPERA DI LEGNAME ABETE U.F. SEZ. FINO A 16X19                  

Fornitura e posa in opera di legname in abete  U.F per  media  e  grossa  orditura  di  tetto o solai  (escluse  le  capriate)  di  sezione  fino a 16x19 compresi i tagli, eventuali sagomature, chioderia, gattelli,  sfridi  ed  una  mano  di catrame nelle parti   che   vanno   incastrate  nelle  murature, eventuali opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1024000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEVENTIQUATTROMILA**)     A  METRO CUBO    

016.021
FORN. E POSA IN OPERA DI LEGNAME ABETE U.F. SEZ. SUP. A 16X19                  

Fornitura e posa in opera di legname in abete U.F. per  media  e  grossa  orditura  di  tetto o solai  (escluse  le  capriate)  di  sezione  superiore  a 16x19,  compresi  i  tagli,  eventuali sagomature, chioderia, gattelli, sfridi ed una mano di catrame nelle parti che vanno incastrate  nelle  murature, eventuali opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1023000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEVENTITREMILA**)     A  METRO CUBO    

016.022
POSA IN OPERA DI PIANELLE PROVENIENTI DALLO SMONTAGGIO SENZA SIGILLATURA      

Posa  in  opera  di  pianelle  provenienti  dallo smontaggio del tetto, compreso altresì il maggior onere  per  la posa in opera delle stesse sui muri perimetrali  e  quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

La  misurazione  verrà  effettuata senza detrarre gli spessori dei muri perimetrali.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                                10700


( DICONSI Lire  **DIECIMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.024
FORN. E POSA IN OPERA DI LEGNAME ABETE A SPIGOLI VIVI SINO A 20X20             

Fornitura  e  posa  in opera di legname in abete a spigoli  vivi per media e grossa orditura di tetto o  solai  (escluse  le capriate) di sezione fino a 20x20  compresi  i  tagli,  eventuali  sagomature, chioderia, gattelli, sfridi ed una mano di catrame nelle  parti che vanno incastrate nella muratura e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1070000


( DICONSI Lire  **UNMILIONESETTANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

016.025
FORN. E POSA IN OPERA DI LEGNAME ABETE A SPIGOLI VIVI SUP. A 20X20             

Fornitura  e  posa  in opera di legname in abete a spigoli  vivi per media e grossa orditura di tetto o solai (escluse le capriate) di sezione superiore a  20x20  compresi  tagli,  eventuali  sagomature, chioderia, gattelli, sfridi ed una mano di catrame nelle  parti che vanno incastrate nella muratura e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1104000


( DICONSI Lire  **UNMILIONECENTOQUATTROMILA**)     A  METRO CUBO    

016.026
FORN. E POSA IN OPERA DI LEGNAME LARICE A SPIGOLI VIVI SINO A 20X20             

Fornitura  e  posa in opera di legname in larice a spigoli  vivi per media e grossa orditura di tetto o  solai  (escluse  le capriate) di sezione fino a 20x20  compresi  i  tagli,  eventuali  sagomature, chioderia, sfridi, gattelli ed una mano di catrame nelle  parti che vanno incastrate nella muratura e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1478000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEQUATTROCENTOSETTANTOTTOMILA**)     A  METRO CUBO    

016.027
FORN. E POSA IN OPERA DI LEGNAME LARICE A SPIGOLI VIVI SUP. A 20X20             

Fornitura  e  posa in opera di legname in larice a spigoli  vivi per media e grossa orditura di tetto o solai (escluse le capriate) di sezione superiore a  20x20,  compresi i tagli, eventuali sagomature, chioderia, gattelli, sfridi ed una mano di catrame nelle  parti che vanno incastrate nella muratura e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MC.
                              1499000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEQUATTROCENTONOVANTANOVEMILA**)     A  METRO CUBO    

016.028
FORMAZ. DEL SOLO MANTO DI COPPI CON MAT. PROV. DALLO SMONTAG.(MUR. TUTTE LE FILE)

Formazione  del  solo manto di coppi con materiale proveniente dallo smontaggio del tetto compresa la posa in opera di coppi nuovi, esclusa la fornitura degli   stessi  che  sarà  considerata  a  parte, compresa  la  muratura  dei  colmi  e dei coppi in prossimità della  gronda, nonché tutte le altre file  e  quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                32300


( DICONSI Lire  **TRENTADUEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.030
FORNITURA A PIE' D'OPERA DI EMBRICI  VECCHI FATTI A MANO PER INTEGRAZIONI    

Fornitura a pie` d'opera di embrici vecchi fatti a mano ad integrazione di quelli rotti o mancanti.


APPLICAZIONE A           

N.
                                  7600


( DICONSI Lire  **SETTEMILASEICENTO**)     A  NUMERO        

016.031
SMONTAGGIO DI SOTTOMANTO DI TETTO COSTI DA PIANELLATO O TAVOLATO                

Smontaggio  del sottomanto del tetto da eseguire a qualsiasi   altezza   dal   piano   di   campagna, costituito  da  pianellato o tavolato, compresa l'eventuale  chioderia,  cernita ed accatastamento del  materiale  riutilizzabile,  compreso il calo, scarico e trasporto  a rifiuto del materiale non più  riutilizzabile con qualsiasi mezzo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                13700


( DICONSI Lire  **TREDICIMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.032
FORMZ. VENTAGLIA IN ABETE CON MENSOLE  SEZ. 4X8 CON TAVOLATO                   

Formazione  di  ventaglia costituita da mensole in abete  della  sezione  di  cm.  4x8  poste  ad  un interasse  di  cm.  30  di  media,  il soprastante tavolato  in  abete piallato dello spessore di cm. 2,5  comprese due mani di mordente di noce ed olio paglierino nelle parti in vista, compresi altresì tagli, sfridi, adattamenti,  chioderia,  ed  il maggior onere per il prolungamento delle mensole medesime all'interno dei muri e quanto  altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.

La misurazione sarà considerata per l'effettiva sporgenza.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                99800


( DICONSI Lire  **NOVANTANOVEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.033
FORMAZ. VENTAGLIA IN ABETE CON CORRENTI DELLA SEZ. 8X8 E TAVOLATO.              

Formazione  di  ventaglia costituita da mensole in abete  della  sezione  di  cm.  8x8  poste  ad  un interasse  di  cm.  30  di  media,  il soprastante tavolato  in  abete piallato dello spessore di cm. 2,5  comprese due mani di mordente di noce ed olio paglierino nelle parti in vista, compresi altresì tagli,   sfridi,  adattamenti,  chioderia,  ed  il maggior  onere  per il prolungamento delle mensole medesime  all'interno  dei  muri.

La misurazione sarà considerata per l'effettiva sporgenza.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               120000


( DICONSI Lire  **CENTOVENTIMILA**)     A  METRO QUADRATO

016.034
FORMAZ. DI VENTAGLIA COSTITUITA DA MENSOLE SEZ. 8X8 CON PIANELLATO.           

Formazione  di  ventaglia costituita da mensole in abete  della  sezione  di  cm.  8x8  poste  ad  un interasse  di  cm.  30 di media, compreso un mezzo murale  da 4x8 posto longitudinalmente nella parte più  aggettante  delle  mensole,  il  soprastante pianellato in laterizio con relative sigillature a malta di calce, due mani di mordente di noce e due di olio paglierino,  compresi  tagli,  sfridi, chioderia ed il maggior onere per il prolungamento delle  mensole all'interno dei muri, ivi compresa la  catramatura.

La misurazione sarà considerata per l'effettiva sporgenza.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               137000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTASETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

016.035
SMONTAGGIO DI PICCOLA ORDITURA DI TETTO O SOLAIO COSTITUITA DA CORRENTI         

Smontaggio  della  piccola  orditura  di  tetto  o solaio  di  piano  da eseguire a qualsiasi altezza dal piano  di campagna, costituita da correnti di qualsiasi  sezione  e  tipo di legname l'eventuale chioderia in genere, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile, compreso   il  calo, scarico  e  trasporto  a rifiuto del materiale non più  riutilizzabile  con qualsiasi mezzo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola   d'arte,   escluse   le   impalcature   di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 5730


( DICONSI Lire  **CINQUEMILASETTECENTOTRENTA**)     A  METRO QUADRATO

016.036
SMONTAGGIO DELLA MEDIA ORDITURA DI TETTO O SOLAIO A QUALSIASI ALTEZZA            

Smontaggio  della media orditura di tetto o solaio di piano da eseguire a qualsiasi altezza dal piano di  campagna, costituito  da  travi  di qualsiasi sezione e tipo di legname l'eventuale chioderia in genere, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile, compreso il calo,  scarico  e trasporto a rifiuto  del  materiale  non  più riutilizzabile  con qualsiasi mezzo e quanto altro occorre per dare il  lavoro  finito  a perfetta regola   d'arte, escluse le   impalcature   di servizio.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                                12900


( DICONSI Lire  **DODICIMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.038
FORMAZIONE DI COPERTURA PROVVISORIA A TETTO CON LAMIERA E ORDITO LIGNEO       

Formazione  di  copertura  provvisoria a tetto con lamiera   ondulata a  spiovente in opera  su sottostante  struttura  lignea di piccola orditura da considerarsi a parte  compresi  gli  oneri relativi  al  carico  e  trasporti  a  mano  della lamiera,  sovrapposizioni,  ancoraggi, comprese le eventuali opere murarie per le parti in gronda, il colmo, la sistemazione nei punti di sovrapposizione  con le parti di tetto laterali in struttura  lignea  ed ogni altro onere relativo ad opere   provvisionali  per  garantire  il  normale smaltimento delle acque meteoriche.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                38800


( DICONSI Lire  **TRENTOTTOMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.040
TRATTAMENTO DELLE PARTI IN LEGNO CON PRODOTTI ANTIMUFFA E ANTITARLO SVIL.EFF.

Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti  antimuffa e antitarme del tipo Xilamon dato a due mani con pennello o eseguito mediante immersione in  apposita vasca per la durata sufficienti alla completa   inumidificazione compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro   finito   a  perfetta  regola  d'arte.

La misurazione  avverrà secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                15700


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.041
APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PRODOTTO IGNIFUGO STRUTTURE LIGNEE SVIL. EFFETT. 

Applicazione di due mani di prodotto ignifugo dato a   pennello su strutture  lignee  comprese  le capriate.

Detta applicazione dovrà essere estesa su  tutte le superfici comprensivo di ogni onere e magistero  per  dare  il  lavoro finito a perfetta regola  d'arte.

La  misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo  dalla  superficie trattata.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                26200


( DICONSI Lire  **VENTISEIMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.042
TRATTAMENTO DEL LEGNAME MEDIANTE LAVOR. AD ASCIA DI TUTTE LE SUPERFICI.         

Trattamento  del  legname  di  qualsiasi  natura e consistenza  per  orditura  di  tetti,  solai ecc. mediante  la  lavorazione  ad  ascia  di  tutte le superfici  a vista e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MC.
                               467000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOSESSANTASETTEMILA**)     A  METRO CUBO    

016.043
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANELLE PER SOTTOMANTO DI COPERTURA (STUCCATE)  

Fornitura e posa in opera di  pianelle  per sottomanto  di  copertura, compresa la sigillatura con  malta  di calce compreso il maggior onere per la posa  in opera delle  pianelle su muri perimetrali.  La misurazione  verrà  considerata senza detrarre gli spessori dei muri perimetrali.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                60200


( DICONSI Lire  **SESSANTAMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.044
POSA IN OPERA DI PIANELLE PROVENIENTI DALLO SMONTAGGIO COMPRESA STUCCATURA    

Posa  in  opera  di  pianelle  provenienti  dallo smontaggio  del tetto, compresa la sigillatura con malta di calce, compreso altresì il maggior onere per  la  posa  in  opera  delle stesse sui  muri perimetrali  e  quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

La  misurazione  verrà  effettuata senza detrarre gli spessori dei muri perimetrali.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                19100


( DICONSI Lire  **DICIANNOVEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.045
PIANELLE A PIE` D'OPERA FATTE A MANO AD INTEGRAZ. DI QUELLE ROTTE O MANCANTI 

Pianelle  a pie` d'opera ad integrazione di quelle rotte o mancanti.


APPLICAZIONE A            

N.
                                  1865


 ( DICONSI Lire  **MILLEOTTOCENTOSESSANTACINQUE**)     A  NUMERO        

016.046
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLE ABETE DI CM. 2.5 PER FORMAZ. SOTTOMANTO.

Fornitura e posa in opera di tavole in abete dello spessore  di  cm. 2,5 per formazione di sottomanto di   copertura,   compresa  la  sigillatura  delle connessure  con giunto elastico o simili, compresa la  chioderia  necessaria  per  il fissaggio ed il maggior  onere  per  la posa in opera delle tavole sui  muri  perimetrali.

Compresi infine i tagli, le sagomature  e  quanto  altro  occorre  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

La  misurazione verrà effettuata a metro quadrato secondo le pendenze del tetto.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                29000


( DICONSI Lire  **VENTINOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

016.047
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLE IN ABETE SPESS. CM. 5 PER SOTTOMANTO       

Fornitura e posa in opera di tavole in abete dello spessore  di cm. 5 per formazione di sottomanto di copertura,    compresa    la   sigillatura   delle connessure  con giunto elastico o simili, compresa la  chioderia  necessaria  per  il fissaggio ed il maggior  onere  per  la posa in opera delle tavole sui  muri  perimetrali.

Compresi infine i tagli e sagomature.

La  misurazione  verrà  effettuata a metro quadrato secondo le pendenze del tetto.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                41300


( DICONSI Lire  **QUARANTUNOMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.048
FORMAZ. DEL SOLO MANTO DI COPPI CON MAT. PROV. DALLO SMONTAG.(MUR. UNA FILA SU 3)

Formazione  del  solo manto di coppi con materiale proveniente dallo smontaggio del tetto compresa la posa in opera di coppi nuovi, esclusa la fornitura degli   stessi  che  sarà  considerata  a  parte, compresa  la  muratura  dei  colmi  e dei coppi in prossimità  della  gronda,  nonché una fila ogni tre  e  quanto  altro  occorre  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                27100


( DICONSI Lire  **VENTISETTEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.050
COPPI NUOVI A MANO A PIE' D'OPERA AD  INTEGRAZIONE DI QUELLI ROTTI O MANCANTI 

Coppi  nuovi  a  pie`  d'opera  ad integrazione di quelli  rotti  o  mancanti  da  posizionare  nello strato inferiore.


APPLICAZIONE A            

N.
                                  1990


( DICONSI Lire  **MILLENOVECENTONOVANTA**)     A  NUMERO        

016.051
COPPI VECCHI FATTI A MANO AD INTEGRAZ. PROVENIENTI DA SMONTAGGI                

Coppi vecchi fatti a mano  a  pie`  d'opera ad integrazione di quelli rotti o mancanti.


APPLICAZIONE A            

N.
                                  1740


( DICONSI Lire  **MILLESETTECENTOQUARANTA**)     A  NUMERO        

016.053
FORMAZIONE DI COPERTURE IN LASTRE DI RAME SPESS. MM. 2                       

Formazione di  manto  di  copertura con lastre di rame  da 2 mm. a qualsiasi altezza dal piano di calpestio,   compreso il taglio, sfrido, la piegatura e tutte le opere per l'ancoraggio quali: grappature, chiodature e bullonerie, compreso inoltre il maggior onere per eventuali sigillature con  giunto  elastico  e  quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               147700


( DICONSI Lire  **CENTOQUARANTASETTEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.054
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA A MAGLIA ESAGONALE            

Fornitura  e  posa  in  opera  di  rete  metallica zincata  di maglia esagonale per la formazione del piano  di  appoggio del manto di copertura in modo da  garantire  la  massima  stabilità  dei  coppi stessi,  compresi  tutti  gli  oneri  per  taglio, legature,  adattamenti  vari  sul posto nonché le murature  occorrenti  per  l'ancoraggio  e  quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 5300


( DICONSI Lire  **CINQUEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.055
RIPASSATURA DEL SOLO MANTO DI COPPI DA ESEGUIRSI ANCHE A TRATTI             

Ripassatura  del  solo manto di coppi da eseguirsi anche a  tratti,  consistente  nella  rimozione, pulitura  e verifica degli stessi, la spazzolatura del piano di posa sottostante, la formazione del nuovo manto compresa la posa in opera  del materiale  da  integrare,  la  cui fornitura sarà considerata a parte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                17900


( DICONSI Lire  **DICIASSETTEMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.061
IDROLAVAGGIO DELLE PIANELLE PROVENIENTI DALLO SMONTAGGIO                        

Idrolavaggio delle pianelle ancora idonee ad essere ricollocate  in  opera  provenienti  dallo smontaggio del tetto da eseguire a terra, compreso ogni  onere per mano d'opera, noleggio macchinari, materiali  e  quanto  altro  occorre  per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                17700


( DICONSI Lire  **DICIASSETTEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.064
CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI IN LEGNO CON RESINA EPOSSIDICA FLUIDA                

Consolidamento  di  elementi  lignei degradati per effetto di fenomeni di marcescenza del materiale o per  attacco  di  insetti  xilofagi  da  eseguirsi mediante  l'imbibizione  dell'elemento  stesso  ed immissione   all'interno  delle  fibre  di  resina epossidica  fluida  della  classe  delle aralditi, previa esecuzione di microfori del diametro di mm. 2-3  e  del  numero  di  almeno  16  fori al metro quadrato  in  densità opportune, con più passate e diluizioni successive onde garantire la completa penetrazione e diffusione del consolidante.

Compreso ogni onere per materiali ed attrezzature occorrenti per la completa esecuzione dell'intervento.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                84400


( DICONSI Lire  **OTTANTAQUATTROMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

016.065
FORN. E POSA IN OPERA DI CORRENTI IN ABETE DELLA SEZ. DI CM. 6X8             

Fornitura  e  posa  in  opera di correnti in abete della sezione di 6x8 per piccola orditura di tetti e  solai, compresi tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio,  una  mano di catrame nelle testate che vanno  incastrate  nella  muratura  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                 8450


( DICONSI Lire  **OTTOMILAQUATTROCENTOCINQUANTA**)     A  METRO LINEARE 

016.067
VERIFICA DEGLI APPOGGI DELLE CAPRIATE DA ESEGUIRSI IN SITO                       

Verifica  degli  appoggi  delle capriate, ecc. per constatare   la   reale   consistenza  del  legno, compreso l'eventuale taglio a forza della muratura per  l'esame  visivo  della  parte incastrata e la successiva ricostituzione della  muratura precedentemente  smontata.

Valutazione per ogni singolo appoggio.


APPLICAZIONE A            

N.
                                108500


( DICONSI Lire  **CENTOOTTOMILACINQUECENTO**)     A  NUMERO        

016.072
FORN. E POSA IN OPERA DI LEGNAME IN CASTAGNO A SPIGOLI VIVI SUP. A 20X20    

Fornitura e posa in opera di legname in castagno a spigoli  vivi per media e grossa orditura di tetto o solai (escluse le capriate) di sezione superiore a  20x20  compresi  tagli,  eventuali  sagomature, chioderia, gattelli, sfridi ed una mano di catrame nelle  parti che vanno incastrate nella muratura e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1960000


( DICONSI Lire  **UNMILIONENOVECENTOSESSANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

016.078
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LEGNAME  LARICE U. F. SINO A 20 X 20             

Fornitura  e  posa  in  opera di legname in larice U.F.  per media e grossa orditura di tetto o solai (escluse  le  capriate)  di  sezione  fino a 20x20 compresi i tagli, eventuali sagomature, chioderia, sfridi,  gattelli  ed  una  mano  di catrame nelle parti che vanno incastrate nella muratura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1450000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEQUATTROCENTOCINQUANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

016.079
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LEGNAME  LARICE U.F. SUPERIORE A 20X20           

Fornitura  e  posa  in  opera di legname in larice U.F.  per media e grossa orditura di tetto o solai (escluse  le  capriate)  di  sezione  superiore  a 20x20,  compresi  i  tagli,  eventuali sagomature, chioderia, gattelli, sfridi ed una mano di catrame nelle  parti che vanno incastrate nella muratura e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              1470000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEQUATTROCENTOSETTANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

016.080
FORN. E POSA IN OPERA DI CORRENTI IN CASTAGNO DELLA SEZ. DI CM. 4X8          

Fornitura  e posa in opera di correnti in castagno della sezione di 4x8 per piccola orditura di tetti e  solai, compresi tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio,  una  mano di catrame nelle testate che vanno  incastrate  nella  muratura  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                 9050


( DICONSI Lire  **NOVEMILACINQUANTA**)     A  METRO LINEARE 

016.081
FORN E POSA IN OPERA DI CORRENTI IN CASTAGNO DELLA SEZ. DI CM. 6X8          

Fornitura  e posa in opera di correnti in castagno della sezione di 6x8 per piccola orditura di tetti e  solai, compresi tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio,  una  mano di catrame nelle testate che vanno  incastrate  nella  muratura  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                11200


( DICONSI Lire  **UNDICIMILADUECENTO**)     A  METRO LINEARE 

016.082
FORNITURA A PIE` D'OPERA DI COPPI NUOVI TRADIZIONALI ( A MACCHINA)              

Fornitura a piè d'opera di coppi nuovi tradizionali  ad integrazione di quelli rotti o mancanti  da  posizionare nello  strato inferiore.


APPLICAZIONE A            

N.
                                   785


( DICONSI Lire  **SETTECENTOOTTANTACINQUE**)     A  NUMERO        

016.085
LEGNAME PER SOLAI IN ABETE SEZIONE SUP. A 30X30 ML. 10                          

Fornitura  e  posa  in  opera  di  legname abete a spigoli  vivi per formazioni di struttura portante di  tetti  o  solai di sezione superiore a 30x30 e per  una lunghezza fino a ml. 10 compresi i tagli, eventuali  sagomature chioderia sfridi ed una mano di  carbolineum  nelle  parti che vanno incastrate nella muratura, lavorazione ad ascia relativamente agli spigoli.

Sono altresì compresi nel prezzo i maggior oneri derivanti  dalla  difficoltà dei trasporti in avvicinamento al cantiere, nonché per la  sistemazione  in  loco data l'esigua larghezza delle strade di accesso.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              2110000


( DICONSI Lire  **DUEMILIONICENTODIECIMILA**)     A  METRO CUBO    

016.086
FORN. E POSA IN OPERA LEGNAME CASTAGNO A TEST. PER CAPRIATE FINO A ML. 10        

Fornitura e posa in opera di legname in castagno a testimonio a sezione  costante per formazione di capriate,  per  luci  fino  a  ml. 10, compreso il taglio  per incastri, sagomature, fori, sfrido, le relative  opere  murarie  in  corrispondenza degli appoggi, una mano di catrame agli appoggi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola  d'arte, escluse le staffature da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                              2690000


( DICONSI Lire  **DUEMILIONISEICENTONOVANTAMILA**)     A  METRO CUBO    

016.090
FORN. E POSA IN OPERA DI CORRENTI IN CASTAGNO DELLA SEZ. DI CM. 8X8          

Fornitura  e posa in opera di correnti in castagno della sezione di 8x8 per piccola orditura di tetti e  solai, compresi tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio,  una  mano di catrame nelle testate che vanno  incastrate  nella  muratura  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                14900


( DICONSI Lire  **QUATTORDICIMILANOVECENTO**)     A  METRO LINEARE 

016.091
FORN. E POSA IN OPERA DI CORRENTI IN CASTAGNO DELLA SEZ. DI CM. 10X10        

Fornitura  e posa in opera di correnti in castagno della  sezione di 10x10 o di sezione semicircolare avente un diametro medio di cm. 12 ed un raggio di circa  cm.  6,  per  piccola  orditura  di tetto e solai,  compresi  tagli,  sfridi, chioderia per il fissaggio,  una  mano di catrame nelle testate che vanno  incastrate  nella  muratura  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                18400


( DICONSI Lire  **DICIOTTOMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO LINEARE 

016.093
FORMAZIONE DI VENTAGLIA CON MENSOLE IN CASTAGNO 5X8 E PIANELLATO               

Formazione  di  ventaglia costituita da mensole in castagno della sezione di cm. 5x8, ed un interasse di  cm.  30 di media sagomatura ad una estremità, compreso    un   mezzo murale da 5x8 posto longitudinalmente nella  parte  più  aggettante delle mensole, il soprastante  pianellato  in laterizio con  relative  sigillature  a  malta di calce, due mani di mordente noce e due di olio paglierino,  compreso tagli, sfrido, chioderia, ed il maggior  onere per il prolungamento delle mensole medesime all'interno dei muri, ivi compresa la catramatura  per le parti incastrate nella muratura.

La misurazione sarà considerata per l'effettiva sporgenza.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               157000


( DICONSI Lire  **CENTOCINQUANTASETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

017
MANTI IMPERMEABILIZZANTI     

017.001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE PREFABBRICATO MM. 3  

Fornitura e posa in opera di manto impermeabilizzante prefabbricato costituito da uno strato di pasta bituminosa tipo Derbigum o simili, armata all'interno con supporto in  fibre  di vetro, dello spessore di mm.3 posto a fiamma, previa preparazione della superficie da impermeabilizzare compresa  una  mano di asfalto o mastice speciale, compresi altresì i tagli, sfridi, sovrapposizioni varie  e  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                15900


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

017.002
MANTO IMPERMEABILIZZANTE SPECIALE ARDESIATO                               

Fornitura e posa in opera di manto impermeabilizzante prefabbricato costituito da uno strato  di pasta bituminosa con scaglie di ardesia naturale antiscivolo armato all'interno  con supporto  in fibre di vetro, dello spessore di mm. 4,   previa   preparazione   della  superficie  da impermeabilizzare,  compresa una mano di asfalto o mastice speciale compresi altresì i tagli, sfridi, sovrapposizioni varie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito  a perfetta regola  d'arte.

Lavoro da eseguirsi in particolari condizioni di disagio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                19200


( DICONSI Lire  **DICIANNOVEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

017.003
FORN. E POSA IN OPERA MANTO IMPERMEAB. PREFABBRICATO SPESSORE MM. 4            

Fornitura e posa in opera di manto impermeabilizzante prefabbricato costituito da uno strato di pasta bituminosa tipo Derbigum o simili, armato all'interno con supporto in fibre di vetro, dello  spessore  di  mm.  4 posto a fiamma, previa preparazione della superficie da impermeabilizzare, compresa una mano di asfalto o mastice speciale, compresi  altresì  i  tagli, sfridi,   sovrapposizioni  varie  e  quanto  altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                17500


( DICONSI Lire  **DICIASSETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

017.004
ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURA A TETTO                                   

Fornitura  e  posa in opera di isolante termico su coperture  inclinate, curve o piane posto in opera direttamente  sopra  la  rasatura,  costituito  da pannelli  in fibra di vetro ad alta densità dello spessore   di   cm.   2,   trattate   con   resine termoindurenti  e  rivestiti  su  una facciata con velo  di vetro bituminato e cartabituminata, posto in  opera  su  catrame o mastice bituminoso dato a caldo, esclusa la impermeabilizzazione da pagarsi  a  parte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                22300


( DICONSI Lire  **VENTIDUEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

017.005
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA LIQUIDA COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL FONDO      

Impermeabilizzazione  di  tetti,  solai, grondaie, terrazzi  con  guaina liquida all'acqua, armata con fibra  di  vetro,  previa  applicazione  di  fondo ancorante,  il  tutto  dato  a  pennello,  rullo e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                                14300


( DICONSI Lire  **QUATTORDICIMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

018
FERRO LAVORATO E ZINCATURA   

018.002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO INOX IN PROFILATI                       

Fornitura  e  posa  in  opera  di  acciaio inox in profilati  di  qualsiasi  tipo,  forma  e sezione, compreso ogni onere per tagli, sagomature, sfrido, filettature  e  quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso il maggior onere  per  sagomature  fuori  opera  con speciali apparecchiature  previa realizzazione di eventuali dime.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                26000


( DICONSI Lire  **VENTISEIMILA**)     AL CHILOGRAMMO  

018.003
FORNITURA E POSA DI PROFILATI IN  FERRO (IPE-IPN-U)                       

Fornitura  e  posa  in opera di profilati in ferro (IPE-IPN-U  ecc.)  comprese  saldature, bulloneria ecc.,  comprese  le  opere  murarie  per eventuali tagli e fissaggio con malta alla muratura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                 5240


( DICONSI Lire  **CINQUEMILADUECENTOQUARANTA**)     AL CHILOGRAMMO  

018.004
FERRO LAVORATO DI QUALSIASI FORMA PER RINGHIERE CANCELLATE SCALE ECC.         

Ferro lavorato di qualsiasi  forma,  sezione  e dimensione, per ringhiere,  cancellate,  scale, infissi  compreso  l'onere  per  tagli, piegature, sagomature,  filettature, saldature, la ferramenta di  tenuta  e  chiusura  necessaria,  due  mani di cromato  di  zinco  o  di  antiruggine  ed  una di vernice  ad  olio, compresi altresì i trasporti e quanto  altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                14900


( DICONSI Lire  **QUATTORDICIMILANOVECENTO**)     AL CHILOGRAMMO  

018.006
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO  LAVORATO DI QUALSIASI FORMA E SEZIONE   

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, bulzoni, piastre, scatole e capriate; sono escluse da detta voce  tutte  le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre, compreso l'onere per fori, sagomature,   piegature, filettature,  saldature,  bulloneria di qualsiasi forma  e  tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto, compresa altresì una mano di antiruggine e una  mano  di vernice ad olio per quelle strutture in  vista e tutte le opere murarie necessarie per quelle che dovranno essere inserite sottotraccia, comprese infine tutte  quelle  opere  e  oneri necessari  per  dare  il  lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                 9350



( DICONSI Lire  **NOVEMILATRECENTOCINQUANTA**)     AL CHILOGRAMMO  

018.009
ZINCATURA A CALDO DI FERRO LAVORATO COMPRESO IL TRASPORTO                   

Zincatura  a  caldo di ferro lavorato, compreso il trasporto   di andata e ritorno  dalla  Ditta specializzata   al  cantiere,  compreso  carico  e scarico necessario.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                 1720


( DICONSI Lire  **MILLESETTECENTOVENTI**)     AL CHILOGRAMMO  

018.013
FERRO LAVORATO PER STRUTTURE IN PROFILATI                               

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in profilati N.P., I.P.E. o simili per strutture (anche miste), controventature,  puntellamenti ecc., comprese saldature, chioderia,  escluso l'onere  per le saldature di piastre e perni per gli agganci e appoggi, da  compensare a parte, compresa una mano di antiruggine.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                 6850


( DICONSI Lire  **SEIMILAOTTOCENTOCINQUANTA**)     AL CHILOGRAMMO  

018.014
FORNITURA A PIE` D'OPERA DI LAMIERA ONDULATA ZINCATA                        

Fornitura  a  pie`  d'opera  di  lamiera  ondulata zincata.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                14400


( DICONSI Lire  **QUATTORDICIMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

018.015
RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI DI  QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE            

Rimozione di elementi metallici di qualsiasi forma escluse   le   strutture   di  grandi  dimensioni, inseriti  sia  nei  paramenti  in  mattoni  che in pietra  compresa  la  demolizione  della  malta di fissaggio  degli  elementi per tutta la profondità necessaria,  l'estrazione  degli stessi, il calo a basso  ed  il  trasporto  alla pubblica discarica, compreso  l'onere  per  le  cautele da adottare al fine di non modificare in alcun modo la sede  attuale  di  alloggiamento  degli  elementi, nonché  quello relativo alla pesatura degli stessi e  alla  redazione  di  apposito verbale che dovrà essere   realizzato  congiuntamente  alla  D.L.  e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

KG.
                                 4290


( DICONSI Lire  **QUATTROMILADUECENTONOVANTA**)     AL CHILOGRAMMO  

018.023
RESTAURO DI INFERIATE IN FERRO COMPRESE OPERE MURARIE                           

Restauro  di  inferriate in ferro compreso l'onere per la pulizia, scartavetratura, tagli, compreso l'onere per l'ancoraggio,  le  relative  opere murarie  per  l'inserimento delle inferriate e la successiva ripresa di muratura completa  di fissaggio  con  malta  cementizia  e  stuccata con malta  di calce, nonché due mani di antiruggine e vernice ad olio, compresa infine la relativa opera  muraria e l'impalcatura mobile necessaria per l'esecuzione di quanto sopra.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                84900


( DICONSI Lire  **OTTANTAQUATTROMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

018.025
VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO CATENE TIRANTI ECC. PREVIO TRATTAMENTO         

Verniciatura di  opere  in  ferro  quali  catene, tiranti,   ecc. previa preparazione  del  fondo mediante   scrostatura  e  trattamento antiruggine, successiva   verniciatura  data  a  due  mani  con vernice  oleosintetica  del colore a scelta della D.L.


APPLICAZIONE A           

ML.
                                15500


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILACINQUECENTO**)     A  METRO LINEARE 

019
FERRO PER ARMATURE           

019.001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ALETTROSALBATA PER SOLETTE O PARETI     

Fornitura e  posa in opera di rete elettrosaldata da  collocare in  opera  all'interno di solette o getti,  compreso  tagli,  sfridi, adattamenti vari sul  posto  e  quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                 2840


( DICONSI Lire  **DUEMILAOTTOCENTOQUARANTA**)     AL CHILOGRAMMO  

019.002      FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO FEB38K AD ADERENZA MIGLIORATA           

Fornitura  e  posa  in opera di acciaio Fe B38K ad aderenza   migliorata  per  armatura  di  tiranti, cuciture  armate,  compresi i tagli, lo sfrido, le saldature  e  distanziatori a molla, compreso ogni onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                 1790


( DICONSI Lire  **MILLESETTECENTONOVANTA**)     AL CHILOGRAMMO  

019.005
FORNITURA E POSA DI FERRO TONDINO AD ADERENZA MIGLIORATA PER C.A.            

Fornitura e posa  in  opera di ferro ad aderenza migliorata Fe  B38K  per  opere in cemento armato compresi i tagli, sfridi, sagomature, legature con filo  di  ferro  cotto,  dato  in opera a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

KG.
                                 2670


( DICONSI Lire  **DUEMILASEICENTOSETTANTA**)     AL CHILOGRAMMO  

019.006
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO INOX                                    

Fornitura e posa in opera di acciaio inox in barre di   qualsiasi   diametro,  per  cuciture  armate, compreso ogni onere per tagli, sfrido, filettature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

KG.
                                26000


( DICONSI Lire  **VENTISEIMILA**)     AL CHILOGRAMMO  

020
CANALI E DISCENDENTI PLUVIALI
020.001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI IN RAME SVIL. CM. 28 SPESS. FINO A 8/10 MM.

Fornitura  e  posa in opera di canali di gronda in rame  dello  sviluppo  di  cm. 28 e dello spessore fino  a  8/10  di  mm.  comprese  le  graffature e saldature,  mensole  di sostegno in piatto di rame (no  stampate),  legate con filo di rame, le opere murarie  e  quanto  altro  necessario  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                54700


( DICONSI Lire  **CINQUANTAQUATTROMILASETTECENTO**)     A  METRO LINEARE 

020.002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI IN RAME SVIL. CM. 33 SPESS. FINO A 8/10 MM.

Fornitura  e  posa in opera di canali di gronda in rame  dello  sviluppo  di  cm. 33 e dello spessore fino  a  8/10  di  mm.  comprese  le  graffature e saldature,  mensole  di sostegno in piatto di rame (no  stampate),  legate con filo di rame, le opere murarie  e  quanto  altro  necessario  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                66300


( DICONSI Lire  **SESSANTASEIMILATRECENTO**)     A  METRO LINEARE 

020.003
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI IN  RAME SVILUPPO CM. 40 SPESSORE 8/10 MM.  

Fornitura  e  posa in opera di canali di gronda in rame  dello sviluppo di cm. 40 e dello spessore di 8/10  di  mm.  comprese le graffature e saldature, mensole  di sostegno in piatto rame (no stampate), legate con filo di rame, le opere murarie e quanto altro  necessario  per  dare  il  lavoro  finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                75600


( DICONSI Lire  **SETTANTACINQUEMILASEICENTO**)     A  METRO LINEARE 

020.004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARTICOLARE IMBUTO IN RAME A CASSETTA PER RACCORDI  

Fornitura  e  posa  in  opera imbuto a cassetta, a misura, in  lamiera di rame dello spessore di mm. 8/10 per la raccolta  di  acque  piovane, di particolari canali di gronda   superiori   a cornicioni in pietra.

Le previste cassette delle dimensioni max. 0,50x0,30x0,15  comprensive  di  tutte  gli  oneri relativi  ai tagli, piegature, saldature a stagno, nonché   eventuali   staffature   di   sostegno  o bloccaggio,  dovranno essere collocate in opera su predisposti  incassi,  da  realizzarsi manualmente con   taglio  a  forza  eseguito  a  scalpello  su strutture in pietra o muratura.

Il prezzo è comprensivo inoltre del maggiore onere relativo  alla  realizzazione di foro del diametro di mm. 100/200  da  eseguirsi con trapano  a rotazione attraverso elementi in pietra di cornicione, al fine di consentire l'attraversamento e l'attacco diretto del discendente  del  previsto  cassetto  o  imbuto in rame.

Sono comprese  inoltre  tutte  le opere murarie e l'assistenza di  mano d'opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

N.
                                236000


( DICONSI Lire  **DUECENTOTRENTASEIMILA**)     A  NUMERO        

020.006
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISCENDENTI IN RAME DIAM. 80 MM. SPESS. FINO 8/10 MM

Fornitura  e posa in opera di discendenti pluviali in  rame  del diametro di cm.8 e dello spessore di 8/10,   comprese  le grappe in rame, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                48800


( DICONSI Lire  **QUARANTOTTOMILAOTTOCENTO**)     A  METRO LINEARE 

020.007
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISCENDENTI IN RAME DIAM.100 MM. SPESS. FINO 8/10 MM

Fornitura  e posa in opera di discendenti pluviali in  rame  del  diam. cm.10 e dello spessore fino a 8/10  di mm., comprese le grappe in rame, le opere murarie  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                52500


( DICONSI Lire  **CINQUANTADUEMILACINQUECENTO**)     A  METRO LINEARE 

020.010
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONVERSA IN RAME DELLO SPESSORE DI 8/10 DI MM.   

Fornitura  e  posa  in  opera  di conversa di rame dello spessore di 8/10 di mm. per compluvi profilo semplice chiodati nel bordo di sommità con chiodi di rame, comprese le graffature per l'unione delle lastre, la formazione del bordo rialzato di almeno cm.1  alle  estremità  longitudinali, i tagli, lo sfrido,  le  saldature  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Misurazione al mq. senza tener conto delle sovrapposizioni e le piegature dei bordi.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               133000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTATREMILA**)     A  METRO QUADRATO

020.012
SMONTAGGIO CANALI DI GRONDA DI QUALSIASI TIPO                                    

Smontaggio di canali di gronda degradati di qualsiasi tipo, compreso il calo a basso ed il trasporto del materiale non  riutilizzabile a rifiuto, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                 7950


( DICONSI Lire  **SETTEMILANOVECENTOCINQUANTA**)     A  METRO LINEARE 

020.013
SMONTAGGIO DI DISCENDENTI PLUVIALI DI QUALSIASI TIPO                          

Smontaggio di discendenti pluviali degradati, compreso  il calo a basso ed il trasporto del materiale non  riutilizzabile a rifiuto, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                 3430


( DICONSI Lire  **TREMILAQUATTROCENTOTRENTA**)     A  METRO LINEARE 

020.014
FORNITURA IN OPERA DI IMBUTO DI RAME PER RACCORDO CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI 

Fornitura  e  posa  in  opera  di  imbuto  per  la raccolta  delle  acque  provenienti  da converse o discendenti  in  lamiera di rame da 8/10 del diam. massimo  di  cm.30,  compresi  i tagli, piegature, saldature,  staffe  in  rame di sostegno, le opere murarie necessarie e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 85600


( DICONSI Lire  **OTTANTACINQUEMILASEICENTO**)     A  NUMERO        

020.017
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIOMBO DELLO SPESSORE DI MM. 2          

Fornitura e posa in opera di lastre di piombo di forma  variabile e dello spessore di mm. 2 per opere di impermeabilizzazione, formazione di converse, scossaline di protezione, comprese le graffature, sagomature, saldature, adattamenti vari, sigillature compreso altresì  il maggior onere  per  le  opere  murarie necessarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               131000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

020.018
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIOMBO DELLO SPESSORE DI MM. 3          

Fornitura e posa in opera di lastre di piombo di forma variabile e dello spessore di mm. 3 per opere di impermeabilizzazione, formazione di converse, scossaline di protezione, comprese le graffature, sagomature, saldature, adattamenti vari,  sigillature  compreso altresì il maggior onere  per  le  opere  murarie necessarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               177000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTASETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

020.022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALE IN GHISA ALTEZZA ML. 1,00               

Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di ml. 1,00, compresi i pezzi speciali,  le  opere  murarie  per  il fissaggio e quanto  altro  occorre  per  dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                                110000


( DICONSI Lire  **CENTODIECIMILA**)     A  NUMERO        

020.024
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI PIOMBO                                  

Fornitura  e  posa in opera di lastre di piombo di forma e spessore   variabili   per   opere  di impermeabilizzazione, formazione di converse, scossaline di protezione, comprese le graffature, sagomature, saldature, adattamenti   vari   e sigillature,  compreso  altresì  il maggior onere per opere murarie necessarie.


APPLICAZIONE A            

KG.
                                 9550


( DICONSI Lire  **NOVEMILACINQUECENTOCINQUANTA**)     AL CHILOGRAMMO  

021
INTONACI                     

021.002
SCALCINATURA INTONACO A CALCE COMPRESA LA RICERCA DI DECORAZIONI PITTORICHE    

Scalcinatura  di  intonaco a calce da eseguirsi su pareti  verticali  o  orizzontali,  rette  o curve compreso  il  calo  a  basso  del  materiale,  gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto a rifiuto delle macerie compreso il maggior onere per la formazione di saggi, da effettuarsi preventivamente alla scalcinatura per la ricerca di decorazioni pittoriche, escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                                22900


( DICONSI Lire  **VENTIDUEMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

021.003
SCALCINATURA DI INTONACO A CEMENTO SU PARETI VERTICALI O ORIZZONTALI          

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su pareti verticali  o  orizzontali,  rette  o curve, compreso  il  calo  a  basso  del  materiale,  gli scarriolamenti a mano, sino ai punti di carico, il trasporto  a  rifiuto  delle  macerie,  escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                19700


( DICONSI Lire  **DICIANNOVEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

021.004
FORMAZ. DI INTONACO A CALCE DELLO SPESS. MEDIO DI CM. 3                          

Formazione  di  intonaco  a  calce  dello spessore medio  di  cm.  3  eseguito  su  superfici piane o curve, costituito da rinzaffo di malta bastarda di calce,  con superficie finita a fratazzo, compreso l'onere  per  la  formazione  di  spigoli, angoli, smussi, raccordi, ecc. compreso il maggior onere per  la  formazione  di  intonaco  dato  a seguire l'andamento della muratura, escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                30700


( DICONSI Lire  **TRENTAMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

021.006
SCALCINATURA DI INTONACO A CALCE DA ESEGUIRE SU PARETI RETTE O CURVE        

Scalcinatura  di  intonaco a calce da eseguirsi su pareti verticali  o  orizzontali,  rette  o  curve compreso  il  calo  a  basso  del  materiale,  gli scarriolamenti  a  mano  sino ai punti di carico e scarico,  il  trasporto  a rifiuto delle macerie e quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                15600


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

021.012
RIPRESA PREVIA SCALCINATURA DI INTONACO A CALCE IN RAGIONE DEL 30%              

Ripresa,  previa scalcinatura, di intonaco a calce in  ragione del 30% per interni eseguito su pareti verticali,  orizzontali,  piane,  rette  o  curve, costituito da un rinzaffo di malta di calce grassa ed  arricciatura  di malta fina, con la superficie finita a cazzuola alla maniera  tradizionale, compreso  l'onere  per la formazione di spigoli ed angoli,  smussi,  raccordi, ecc.  e  quanto altro occorra  per  dare  il  lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata secondo lo sviluppo    reale delle parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                32100


( DICONSI Lire  **TRENTADUEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

021.018
FORMAZIONE DI INTONACO PREMISCELATO COLORATO A BASE DI CALCE                

Formazione di intonaco fratazzato medio, pietrificante idrofugato, a base di calce, sabbie selezionate, pigmenti inorganici solidi alla luce, posato  nello  spessore  medio  di  mm.  3/4 su di intonaco  di  fondo costituito da una malta a base di  calce o cemento  e  sabbia  tirata a frattazzo  (rustico  fine)  o di intonaco premiscelato a base di calce  o  cemento  (finitura  rustico fine) da considerarsi a parte.

Escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                19100


( DICONSI Lire  **DICIANNOVEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

021.023
FORMAZIONE DI INTONACO DEUMIDIFICANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA               

Formazione di intonaco deumidificante  su  muri umidi  e  salini, eseguito mediante applicazione sulle murature, scrostate di vecchi intonaci e ben pulite, d'idoneo strato di fondo (rinzaffo) a base di leganti idraulici ed inerti  leggeri  e successiva  applicazione di uno strato di intonaco traspirante  idrofugato a base di inerti leggeri e leganti idraulici dello spessore di circa mm. 30.

Escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                72000


( DICONSI Lire  **SETTANTADUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

022
TINTEGGIATURE                

022.001
TINTEGGIATURA A CALCE SINO A ML. 5  SENZA IMPALCATURA                       

Tinteggiatura  a  latte di calce da eseguirsi sino ad  una altezza di ml.5 data a pennello a due mani a  colori  di  qualsiasi tonalità, a scelta della D.L.   da   eseguirsi   su  pareti  orizzontali  o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del  fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura  delle  crepe,  stuccatura, riprese di piccoli   tratti  di  intonaco  e  cornici  varie, compresa altresì una mano di fissativo.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 8050


( DICONSI Lire  **OTTOMILACINQUANTA**)     A  METRO QUADRATO

022.002
TINTEGGIATURA A LATTE DI CALCE DA ESEGUIRE SINO A ML. 5 COMPRESE LE IMPALCATURE    

Tinteggiatura  a  latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di ml. 5 data a pennello a due mani a  colori di qualsiasi tonalità che stabilirà la D.L. da eseguirsi su pareti  orizzontali  o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del  fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura  delle  crepe,  stuccatura, riprese di piccoli   tratti  di  intonaco  e  cornici  varie, compresa  altresì  una  mano di  fissativo le impalcature a  castello necessarie e quanto altro occorre  per  dare il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                11950


( DICONSI Lire  **UNDICIMILANOVECENTOCINQUANTA**)     A  METRO QUADRATO

022.003
TINTEGGIATURA A CALCE FINO A ML. 12  SENZA IMPALCATURA                       

Tinteggiatura  a  latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di ml.12 data a pennello a due mani a  colori di qualsiasi tonalità che stabilirà la D.L.   da   eseguirsi   su  pareti  orizzontali  o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del  fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura  delle  crepe,  stuccatura, riprese di piccoli   tratti  di  intonaco  e  cornici  varie, compresa altresì una mano di fissativo.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                10300


( DICONSI Lire  **DIECIMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

022.004
TINTEGGIATURA A CALCE SUPERIORE A ML. 12 CON IMPALCATURA                  

Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi per una  altezza superiore a ml. 12 data a pennello a due  mani a colori di  qualsiasi  tonalità che stabilirà la Direzione dei lavori da eseguirsi su pareti  orizzontali  o  verticali,  rette o curve, nonché  in presenza di cornici modanate festoni, capitelli, basi, paraste, nicchie, lesene, mensole, statue ecc.  compresa  la  preparazione del fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura,  compresa altresì una mano di fissativo e le impalcature di servizio necessarie.

La   misurazione della tinteggiatura delle pareti, soffitti a volta di qualsiasi genere, cupole e absidi, verrà considerata  sulla  proiezione  dello  sviluppo su piano parallelo  alla  parete  tinteggiata  senza tenere  conto  del maggior sviluppo per aggetti o rientranze di riquadri, colonne isolate o aderenti alle pareti, semicolonne, nicchie,  cornici, decorazioni, statue, cappelline ecc. il cui aggetto  o profondità non superi i ml.1.

Verranno detratte comunque le superficie di ingombro relative a quadri, altari, cori, decorazioni pittoriche, finestroni, ecc.  della  superficie superiore a mq.4.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                25400


( DICONSI Lire  **VENTICINQUEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

022.006
TINTEGGIATURA A CALCE SUPERIORE A ML. 12 SENZA IMPALCATURA                       

Tinteggiatura  a  latte di calce da eseguirsi sino ad un'altezza superiore a ml.12 data a pennello a due  mani a colori di qualsiasi tonalità, che stabilirà la D.L. da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la  preparazione  del fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura,  riprese di piccoli tratti di intonaco e cornici varie,  compresa  altresì  una mano di fissativo.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                11850


( DICONSI Lire  **UNDICIMILAOTTOCENTOCINQUANTA**)     A  METRO QUADRATO

022.007
TINTEGGIATURA A CALCE FINO A ML. 12 COMPRESA L'IMPALCATURA                  

Tinteggiatura  a  latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di ml.12 data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità, che stabilirà la D.L.   da   eseguirsi   su  pareti  orizzontali  o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del  fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura  delle  crepe,  stuccatura, riprese di piccoli   tratti  di  intonaco  e  cornici  varie, compresa  altresì una mano di fissativo nonché le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                                23200


( DICONSI Lire  **VENTITREMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

022.008
TINTEGGIATURA A LATTE DI CALCE DA ESEGUIRE FINO AD UNA ALTEZZA DI ML. 20  

Tinteggiatura  a  latte  di calce da eseguirsi per un'altezza sino a ml.20 data a pennello a due mano a  colori  di qualsiasi tonalità, che stabilirà la Direzione   Lavori,   da   eseguirsi su pareti orizzontali e verticali, rette o curve, nonché in presenza di cornici modanate , festoni, capitelli, basi,  paraste,  nicchie,  lesene, mensole, statue ecc.;  compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura,  scartavetratura, riprese di piccoli tratti  di  intonaco  e di cornici varie; compresa altresì  una  mano  di  fissativo.

La misurazione della tinteggiatura delle pareti, soffitti a volta di  qualsiasi  genere,  cupole,  catini di absidi, verrà  considerata sulla proiezione dello sviluppo su  piano  parallelo alla parete tinteggiata senza tener  conto  del  maggior  sviluppo per oggetti o rientranze di riquadri, colonne isolate e aderenti alle  pareti,  cappelline  ecc.il  cui  aggetto  o profondità  non  superi ml.1,60.

Verranno detratte comunque le superficie di ingombro relative a quadri, altari, cori, decorazione pittoriche finestroni ecc. della superficie superiore a mq.6.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                16800


( DICONSI Lire  **SEDICIMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

022.009
TINTEGGIATURA A LATTE DI CALCE FINO A ML. 3 COMPRESE LE IMPALCATURE               

Tinteggiatura  a  latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di ml. 3 data a pennello a due mani a  colori di qualsiasi tonalità che stabilirà la D.L.   da   eseguirsi   su  pareti  orizzontali  o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del  fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura  delle crepe, stuccatura, riprese di piccoli tratti di intonaco e cornici varie, compresa altresì una mano di fissativo le impalcature  necessarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 6600


( DICONSI Lire  **SEIMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

022.010
VERNICIATURA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATI, INFISSI ECC. A SMALTO SINTET.

Verniciatura di manufatti in ferro quali profilati di   qualsiasi   tipo  e  sezione,  infissi,  reti protettive, griglie, ecc. sia interni che esterni, da  eseguire  in  opera  o fuori opera a qualsiasi altezza dal piano di campagna  con due mani di smalto sintetico dato a pennello previo trattamento delle superfici con una  mano  di antiruggine.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                23200


( DICONSI Lire  **VENTITREMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

022.012
TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI                                

Tinteggiatura   eseguita  con  pittura  idrofugata pronta  all'uso, composta da silicato di potassio, sabbie  finissime  e  pigmenti  solidi  alla luce, applicata  su  di una malta fine, da compensarsi a parte, trattata con idoneo primer ai silicati.

Escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                11300


( DICONSI Lire  **UNDICIMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

023
PAVIMENTI GRADINI E SOGLIE   
023.001
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI DI QUALSIASI MATERIALE, FORMA E DIMENSIONE           

Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o  profondità  dal piano di campagna, in mattoni, marmette,  battuto di cemento, in pietra, in legno ecc.  compreso  il relativo sottofondo sino ad uno spessore  di cm. 10, il calo a basso del materiale di risulta, nonché gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico ed il trasporto delle macerie  fino  alla  pubblica  discarica  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                20100


( DICONSI Lire  **VENTIMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.002      FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE  

Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra arenaria,  travertino o con materiale in pietra locale,  dello  spessore di cm. 4/5 per formazione di  pavimenti,  compreso il maggior onere per la formazione  di  eventuali fasce di riquadratura, secondo il disegno fornito dalla D.L.; compresa la messa  in  opera  su  letto  di  malta cementizia, nonché la  malta  di calce per la stuccatura delle connessure,  i  trasporti eseguiti nell'ambito del complesso,  i tagli e le opere necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La  misurazione  verrà  eseguita  per l'effettiva superficie.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               176000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTASEIMILA**)     A  METRO QUADRATO

023.003
FORNITURA A PIE' D'OPERA DI ELEMNTI SPECIALI IN COTTO FATTI A MANO PER PAV. 

Fornitura  a  piè  d'opera di elementi speciali in cotto  fatti  a  mano,  per  pavimenti, di colore, forma e dimensioni uguali a quelli in sito.


APPLICAZIONE A            

N.
                                  3110


( DICONSI Lire  **TREMILACENTODIECI**)     A  NUMERO        

023.004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE IN CERAMICA DI QUALSIASI FORMA E DIMENS.

Fornitura   e  posa  in  opera  di  piastrelle  in ceramica,  di  qualsiasi  forma  e  dimensioni per pavimenti o rivestimenti di pareti rette o curve a qualsiasi  altezza  dal piano del pavimento, poste in  opera su sottofondo cementizio dosato a q.li 3 di   cemento   per  mc.  di  sabbia,  compresa  la stuccatura  dei  giunti  con cemento bianco, pezzi speciali  ed  angoli,  poste  in  opera a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                51800


( DICONSI Lire  **CINQUANTUNOMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.005
FORNIT. IN OPERA DI GRADINI IN COTTO CON MATER. FATTO A MANO SPESSORE CM. 3  

Fornitura  e posa in opera di gradini in cotto con materiale  speciale  fatto a  mano, costituita da grado  e  sottogrado, compreso il letto di posa in malta  di  cemento  e  la  stuccatura  in malta di calce;  compreso  ogni  onere  per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                69700


( DICONSI Lire  **SESSANTANOVEMILASETTECENTO**)     A  METRO LINEARE 

023.006
POSA IN OPERA DI GRADINI IN PIETRA PROVENIENTI DALLO SMONTAGGIO            

Posa  in  opera  di  gradini in pietra provenienti dallo  smontaggio, integrazione  di  un 20% delle parti  mancanti della  stessa forma e spessore di quelli  esistenti, dati  in  opera con relativa ossatura  in  muratura e  conglomerato cementizio magro,  allettamento  con  malta e cemento ed ogni altro  onere  e  magistero,  compreso  altresì uno strato di provvisoria protezione in malta di gesso e successiva iniezione e ripulitura.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                87800


( DICONSI Lire  **OTTANTASETTEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO LINEARE 

023.007
POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN COTTO PER PAVIMENTI PROVENIENTI DALLO SMONTAGGIO  

Posa in opera di elementi in cotto per pavimenti, messi in piano provenienti da precedenti rimozioni, su  sottofondo in malta cementizia, compresa  la  sigillatura  con malta di calce e quanto altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                51600


( DICONSI Lire  **CINQUANTUNOMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.008
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO CON ELEMENTI MONTATI DI COSTA  

Fornitura e posa in opera di nuovi pavimenti in cotto con elementi montati di costa delle dimensioni e forme a scelta della D.L., compreso il letto di posa, i vari tagli,  sfridi, adattamenti  nonché  i  pezzi  speciali  per gli angoli  e  quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               167700


( DICONSI Lire  **CENTOSESSANTASETTEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.010
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALE IN LEGNO DI ESSENZA FORTE                  

Fornitura  e  posa  in  opera di scale interne, costituite da  montanti  in  travi  di  legno in essenza forte e da pedate in tavole del medesimo materiale aventi misure medie  di  cm.  70x20, compresi gli incastri,  gli sfridi, le opere murarie  necessarie  nonché  le eventuali opere in ferro per l'ancoraggio il tutto fornito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

ML.
                               281000


( DICONSI Lire  **DUECENTOOTTANTUNOMILA**)     A  METRO LINEARE 

023.011
MATTONI IN COTTO DI RECUPERO AD INTEGRAZIONE PER FORMAZIONE DI PAVIMENTI

Fornitura a  pie` d'opera di mattoni vecchi di recupero    per formazione di pavimento ad integrazione di quelli rotti o mancanti.


APPLICAZIONE A            

N.
                                  2360


( DICONSI Lire  **DUEMILATRECENTOSESSANTA**)     A  NUMERO        

023.013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATTONI FATTI A MANO                 

Pavimenti  in mattoni nuovi fatti a mano, di varie forme   e  dimensioni  secondo  il  disegno  e  le indicazioni  che  fornirà  la  D.L.,  compresa la malta    cementizia    per    l'allettamento,   la sigillatura  con malta di calce, i pezzi speciali, sfrido  e  quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                90900


( DICONSI Lire  **NOVANTAMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.014
SMONTAGGIO DI PAVIMENTI CON ELEMENTI  IN COTTO DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE

Smontaggio  di pavimenti posti a qualsiasi altezza o  profondità dal piano di campagna, in mattoni o in pietra, compreso il relativo sottofondo sino ad uno  spessore  di  cm.  10,  il  calo  a basso del materiale  di  risulta nonché gli  scarriolamenti a  mano sino ai punti di carico e scarico, nonché il trasporto dello stesso alla pubblica discarica.

Compresa la pulitura e l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro l'ambito del cantiere e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                34000


( DICONSI Lire  **TRENTAQUATTROMILA**)     A  METRO QUADRATO

023.015
TRATTAMENTO DEL PAVIMENTO IN COTTO CON OLIO E CERA PREVIO LAVAGGIO             

Trattamento del pavimento  in cotto, da eseguire dopo la scomparsa delle macchie dovute  al prosciugamento del sottofondo, mediante il lavaggio con acqua e acido,  nella proporzione inferiore al 10%, ripetuto più  di una volta.

Compresa la successiva asciugatura con segatura di legno  bianco,  il  trattamento  con olio minerale chiaro dato  fino  al  totale  assorbimento, il successivo trattamento  con  cera vergine diluita con  acquaragia e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                23100


( DICONSI Lire  **VENTITREMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.018
REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN COCCIOPESTO SPESSORE CM. 4              

Realizzazione  di  pavimentazione  in  cocciopesto dello  spessore  medio di cm. 3 formato da mattoni macinati  misti  a  malta di calce con aggiunta di cemento  bianco  e  resina acrilica, dato in opera compresa la preparazione, il getto, lo spandimento, la battitura e ogni altro  onere relativo ai materiali e mano d'opera eventualmente necessaria  per  dare  il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                96600


( DICONSI Lire  **NOVANTASEIMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.019
SMONTAGGIO DI GRADINI SIA IN PIETRA CHE IN COTTO                                

Smontaggio  di gradini sia in pietra che in cotto, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento o del sottofondo eventualmente esistente nonché l'accatastamento a deposito entro l'ambito del cantiere, dei  materiali recuperabili,  il  trasporto  delle  macerie alla discarica.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                15600


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILASEICENTO**)     A  METRO LINEARE 

023.020
RESTAURO DI PAVIMENTI CON ELEMENTI IN COTTO MONTATI IN PIANO INTEGRAZ. 20 %   

Restauro  di  pavimentazione in cotto con elementi messi  in piano mediante il taglio a forza degli elementi   frantumati o completamente  consumati nella  percentuale massima  del  20%, compresa la scarnitura   e  stuccatura anche  degli  elementi originari  e  quanto  altro  occorre per  dare il lavoro   finito   a  perfetta  regola  d'arte.

La misurazione verrà  considerata   per  l'intera superficie.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                43100


( DICONSI Lire  **QUARANTATREMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.021
RIMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN PIETRA PROVENIENTI DALLO SMONTAGGIO            

Rimontaggio di pavimenti in pietra con materiale proveniente dallo smontaggio, posto in  opera secondo   il disegno che stabilirà la D.L., su strato di malta cementizia e stuccato con malta di calce additivata con resina; compreso quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                73500


( DICONSI Lire  **SETTANTATREMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.023
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN COTTO PER PAVIMENTI O PARAPETTI      

Fornitura e posa in opera di elementi in cotto per la  formazione  di pavimenti o parapetti, di varie forme e dimensioni secondo il disegno che fornirà la   D.L.,   compresa la malta cementizia per l'allettamento, la sigillatura con malta di calce, compresi  i pezzi speciali, tagli, sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                97300


( DICONSI Lire  **NOVANTASETTEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.029
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZ. IN PIETRA CALCAREA A OPERA INCERTA      

Fornitura  e posa in opera di nuove pavimentazioni in  pietra  calcarea  a spacco cavo dello spessore medio  di  cm. 8, poste ad opera incerta allettate su  uno  strato di malta cementizia e stuccate con malta di calce addittivata con resina idrorepellente; compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                78700


( DICONSI Lire  **SETTANTOTTOMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.031
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN PIETRA DI BIACCONE LAVORATI A BOCCIARDA 

Fornitura  e posa in opera di gradini in pietra di biaccone   o  simile  dello  spessore di cm. 3, compresa  la  lavorazione superficiale a bocciarda fine  e  a  toro,  compreso  l'allettamento per la creazione del piano di posa e la sigillatura tra i vari elementi, il tutto eseguito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               148000


( DICONSI Lire  **CENTOQUARANTOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

023.032
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO DI ESSENZA FORTE               

Fornitura  e  posa in opera di battiscopa in legno di  essenza forte, dell'altezza massima di cm. 10, compreso gli oneri per il fissaggio, tagli, sfridi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

ML.
                                12000


( DICONSI Lire  **DODICIMILA**)     A  METRO LINEARE 

023.039
ARROTATURA DI PAVIMENTI IN PIETRA CALCAREA O MARMO                        

Trattamento   di   pavimenti  in  pietra  calcarea mediante  levigatura  a  più  passate con elementi arrotanti  a  grana differenziata nonché ulteriore trattamento  di  finitura con dischi di piombo per la lucidatura.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                                23000


( DICONSI Lire  **VENTITREMILA**)     A  METRO QUADRATO

023.041
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN COTTO TRAFILATO BATTUTO A MANO       

Fornitura e posa in opera di elementi in cotto per la formazione di pavimenti, messi in piano secondo il  disegno e le indicazioni che fornirà la D.L., con   materiale  di provenienza locale  compreso sfridi,  tagli,  sagomature  dovute al particolare disegno  di  posa nonché la sigillatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               101800


( DICONSI Lire  **CENTOUNOMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.042
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO ESSENZA FORTE SPESSORE CM. 5   

Fornitura  e  posa  in  opera di tavole in essenza forte  dello  spessore  di  cm.  5  opportunamente levigate sulla faccia superiore e maschiettate sui due lati lunghi per la formazione   di pavimentazione, compresi tagli, sfridi, sagomature varie  e  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito   a   perfetta   regola  d'arte  esclusi  i trattamenti  protettivi che verranno considerati a parte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               129000


( DICONSI Lire  **CENTOVENTINOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

023.058
LEVIGATURA E RETTIFICA DI ELEMENTI IN COTTO PER PAVIMENTI                     

Levigatura  e rettifica fuori opera di elementi in cotto  per  pavimenti  il tutto compresi gli oneri relativi  a  mano  d'opera,  materiali  ed energia elettrica   per   dare   il  lavoro  perfettamente compiuto.


APPLICAZIONE A            

N.
                                  2680


( DICONSI Lire  **DUEMILASEICENTOOTTANTA**)     A  NUMERO        

023.060
RESTAURO DI SOGLIE DI FINESTRE IN PIANELLE DI COTTO                       

Restauro  di  soglie  di  finestre  realizzate con pianelle  in  cotto  montate  in piano compresa la sostituzione di tutti  gli  elementi mancanti o deteriorati  nonché la stuccatura  dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               113500


( DICONSI Lire  **CENTOTREDICIMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.062
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIETRA ARENARIA O SIMILI DA CM. 6/8  

Fornitura  e  posa in opera di pavimenti in pietra arenaria,  travertino  o  con  materiale in pietra locale,  dello  spessore di cm. 6/8 per formazione di pavimenti, di dimensioni variabili, compreso il maggior   onere   per  l'eventuale  raccordo  alla pavimentazione  esistente, nonché il letto di posa in  malta  cementizia,  la  malta  di calce per la stuccatura delle connessure, i trasporti eseguiti nell'ambito del complesso, i tagli e le opere necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               171000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

023.064
FORNITURA E P.O. DI PIETRA ARENARIA SPESSORE CM.8 PER SOGLIE DI FINESTRE    

Fornitura e posa in opera di pietra arenaria dello spessore massimo di cm. 5 per formazione di soglie di  finestre,  compreso  il  maggior  onere per la lavorazione  uguale  al  disegno originale, nonché gli  oneri  relativi  al tiro in alto e l'appoggio sul piano di lavoro.

Nel prezzo è compresa la preparazione dell'alloggio per il successivo inserimento del nuovo elemento, il calo a basso del materiale di risulta ed il necessario trasporto delle macerie alla pubblica discarica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               501000


( DICONSI Lire  **CINQUECENTOUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

023.066
FORNITURA E P.O. DI PIETRA CALCAREA DI SPESSORE CM.8 PER SOGLIE DI FINESTRE    

Fornitura e posa in opera di pietra calcarea dello spessore massimo di cm. 5 per formazione di soglie di  finestre,  compreso  il  maggior  onere per la lavorazione   a  bocciarda  uguale  all'originale, nonché  gli  oneri  relativi  al  tiro  in  alto e l'appoggio  sul  piano  di  lavoro.

Nel  prezzo è compreso  lo  smontaggio  di  quello esistente, la preparazione   dell'alloggio   per  il  successivo inserimento  del  nuovo  elemento, il calo a basso del  materiale  di  risulta  ed il trasporto delle macerie alla pubblica discarica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               334500


( DICONSI Lire  **TRECENTOTRENTAQUATTROMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

023.068
PROTEZIONE DI PAVIMENTO IN COTTO CON IMPREGNANTE SINTETICO IDROREPELLENTE    

Protezione   di  pavimentazione  in  cotto  previo l'utilizzo  di impregnate all'acqua monocomponente di  natura  anionica,  applicato  a  rullo  e/o  a pennello, a più mani, previa pulizia del fondo con acqua  e  acido  in  proporzione inferiore al 10%.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                13400


( DICONSI Lire  **TREDICIMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

024
SOTTOFONDAZIONI CON PALI     

024.001
PERFORAZIONI IN ROCCE TENERE O TERRENO PER FORMAZIONE CHIODATURE - TIRANTI ECC.

Perforazioni  in  rocce  tenere  ed  in terreni di qualsiasi natura e consistenza per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediate trivellazione a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria e se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Misurazione a ml. dal piano di  attacco della perforazione  stessa  fino  alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                83900


( DICONSI Lire  **OTTANTATREMILANOVECENTO**)     A  METRO LINEARE 

024.002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI CON TRFOLO ESCLUSA TESATURA                 

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefolo di acciaio armonicoda  0,6"  precedentemente  assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco atturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatore  dei trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni  anticorrosive mediante  ingrassaggio  e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto  libero,  la  piastra  di ripartizione, e i  blocchi  di  ancoraggio.

E' compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

ML.
                                69800


( DICONSI Lire  **SESSANTANOVEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO LINEARE 

024.003
TESATURA DI TIRANTI IN UNICA FASE DA ESEGUIRE CON MARTINETTI OLEODINAMICI    

Tesatura   di  tiranti  in  unica  fase,  compreso l'onere   della  fornitura  l'alloggiamento  delle piastre   di   ancoraggio,  rispettando  i  valori prescritti   dalla   D.L.,   mediante   martinetti oleodinamici  idonei ed adeguati.

Sono compresi il trasporto  e  l'alloggiamento in cantiere di tutte le  attrezzature necessarie e quanto altro occorre per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

N.
                                190000


( DICONSI Lire  **CENTONOVANTAMILA**)     A  NUMERO        

024.005
MICROPALO DEL DIAMETRO DA MM. 120 A 140  CON PORTATA DA T. 60 A T. 63            

Micropalo  di  elevata  capacità  per  fondazioni, sottofondazioni, ancoraggi, pareti di contenimento, in presenza    di    strutture monumentali, del diametro reso medio di mm.120/140 e  della  lunghezza sino a ml.25 e per una portata di  60/63  tonnellate  circa,  ottenuto a mezzo di trivellazione  a  rotazione  o rotopercussione con approfondimento   contemporaneo   al   tubo  forma verticale  o  sub-verticale eseguito in terreno di riporto sciolto, ghiaia, argilla, limo, pozzolana, calcare  compresa  l'anima  in tubolare in acciaio  (Fe  55)  con  valvole  non  ritorno  del diametro esterno di mm. 76 circa,  spessore  mm.  8, successivo   getto   della  miscela  vagliata  con cemento   tipo  425  nel  dosaggio  di  ql.  4/mc, successiva  iniezione  ad  alta  pressione  in più riprese  di  miscela  fluida  di  cemento  425  da eseguirsi  dall'interno  del  tubo  valvolato  per saturazione  della  capillarità del calcestruzzo e per  una  migliore  aderenza nel terreno, compreso infine  ogni onere relativo a personale, materiali e macchinari, consumi e gli spostamenti vari delle singole attrezzature nell'ambito del cantiere.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               200000


( DICONSI Lire  **DUECENTOMILA**)     A  METRO LINEARE 

024.009
PALO DI FONDAZIONE O PER PARATIE DEL DIAMETRO DI CM. 80                      

Pali  di  fondazioni  anche  per paratie o muri di contenimento,  del  diametro  da mm. 400 a mm. 800 ottenuti  a  mezzo  di  trivellazione  a rotazione verticale, eseguiti in terreno di riporto sciolto, ghiaia,  argilla,  calcare marmoso della lunghezza di   ml.10,   successivo   getto  di  calcestruzzo cementizio  dosato  ql. 3 di cemento tipo 425, mq. 0,800  di ghiaia, mq. 0,400 di sabbia con maggiore onere  per  il  posizionamento mediante gru mobile della   macchina  perforatrice,  compreso  inoltre l'onere  della  scesa  a terra, carico e trasporto sino   alla   pubblica   discarica   del   terreno proveniente dalla perforazione, esclusa l'armatura metallica da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               151000


( DICONSI Lire  **CENTOCINQUANTUNOMILA**)     A  METRO LINEARE 

024.010
PALO PER FONDAZIONI O PER PARATIE DEL DIAMETRO DI CM. 100                     

Pali  di  fondazioni  anche  per paratie o muri di contenimento  del  diametro di 1000 mm. ottenuti a mezzo  di  trivellazioni  a  rotazioni  verticali, eseguiti  in  terreno  di riporto sciolto, ghiaia, argilla,  calcare  marmoso, della lunghezza fino a ml. 15, successivo oggetto di calcestruzzo a ql. 3 di  cemento tipo 425, mq.0,80 di ghiaia, mq. 0,400 di sabbia con maggiore onere per il posizionamento mediante  gru  mobile della macchina perforatrice, compreso  inoltre  l'onere  della  scesa  a  terra carico  e  trasporto  sino alla pubblica discarica del   terreno   proveniente   dalla  perforazione, esclusa l'armatura metallica da pagarsi a parte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               167000


( DICONSI Lire  **CENTOSESSANTASETTEMILA**)     A  METRO LINEARE 

025
VESPAI E DRENAGGI            

025.001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GHIAIA PER VESPAI O DRENAGGI ESTERNI               

Fornitura  e posa in opera di ghiaia di fiume o di cava   pezzatura  18-25  mm.  per  vespai  esterni compresi gli  scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, lo spandimento e la regolarizzazione, nonché la regolarizzazione della  superficie  con  ghiaietto  e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta

regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                                65400


( DICONSI Lire  **SESSANTACINQUEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO CUBO    

025.003
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA PER SOTTOFONDI                              

Fornitura  e  posa  in  opera  di  sabbia  per  il sottofondo  di  posa delle pavimentazioni in selci stradali  avente  uno spessore fino a cm. 10, compresa la stesura, il costipamento,  gli scarriolamenti  a mano, i trasporti e quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta

regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                               113000


( DICONSI Lire  **CENTOTREDICIMILA**)     A  METRO CUBO    

025.004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GHIAIA PER VESPAI E DRENAGGI INTERNI               

Fornitura  e posa in opera di ghiaia di fiume o di cava   pezzatura  18-25  mm.  per  vespai  interni compresi  gli  scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, lo spianamento e la regolarizzazione, nonché il livellamento della superficie  con  ghiaietto  e quanto altro occorre per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                                87400


( DICONSI Lire  **OTTANTASETTEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO CUBO    

025.005
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME GREZZO PER VESPAI E DRENAGGI ESTERNI    

Fornitura  e  posa in opera di pietrame grezzo per formazione  di vespai o drenaggi esterni, compresi gli  scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e  scarico,  nonché  la  fornitura  in  opera  di ghiaietto per la regolarizzazione della superficie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                                64700


( DICONSI Lire  **SESSANTAQUATTROMILASETTECENTO**)     A  METRO CUBO    

025.006
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME GREZZO PER VESPAI E DRENAGGI INTERNI    

Fornitura  e  posa in opera di pietrame grezzo per formazione  di vespai o drenaggi interni, compresi gli  scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e  scarico,  nonché  la  fornitura  in  opera  di ghiaietto per la regolarizzazione della superficie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MC.
                                85800


( DICONSI Lire  **OTTANTACINQUEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO CUBO    

025.007
FORMAZIONE DI BARRIERA CHIMICA 
DEUMIDIFICANTE                          

Formazione di barriera  chimica  deumidificante mediante:

a)  realizzazione  di  fori  del diametro di mm.27 circa,  posti  ad  un  interasse di 30 cm. e ad un livello  di  circa 20 cm. dal piano del pavimento, per una profondità che interessa la quasi totalità dello spessore del muro;

b) applicazione in corrispondenza di ogni foro, di apparecchio  trasfusore  contenente liquido a base di  siliconi modificati, detti trasfusori verranno lasciati  in  sito  sempre pieni di liquido sino a permettere  un  opportuno  e completo assorbimento della muratura;

c)  successiva rimozione dei trasfusori e chiusura dei fori con   miscela  di  sabbia  e  cemento additivato con resine speciali. Detti fori verranno intasati dopo l'avvenuto processo di polimerizzazione della resina siliconica.


APPLICAZIONE A            

ML/CM
                               6700


( DICONSI Lire  **SEIMILASETTECENTO**)     A  METRO LINEARE / CENTIMETRO

025.008
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE CON DENSITA` DI 400 GR.\ MQ.            

Fornitura   e  posa  in  opera  di  geotessile  di densità di 400 gr/mq. da stendere su superfici di qualsiasi  tipo,  comprese  le  sovrapposizioni di circa  cm.  10,  il  risvolto  perimetrale  ed  il taglio.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                                 9600


( DICONSI Lire  **NOVEMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

025.009
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN POLIETILENE SOPRA IL VESPAIO            

Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm.2,  da  applicare sopra il vespaio, compreso il maggior   onere  per  i  risvolti  sulla  muratura perimetrale  per  una altezza di cm.10, nonché le relative opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 3400


( DICONSI Lire  **TREMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

025.011
FORMAZIONE DI CANALETTA IN CALCESTRUZZO ALL'INTERNO DI TRINCEE DRENANTI         

Formazione  di  canaletta  in  calcestruzzo  dello spessore medio di cm. 10 da realizzare all'interno di   trincee   drenanti,  da  eseguire  fino  alla profondità  di  ml.  1,50,  compresa la lisciatura della  superficie,  la  sagomatura  concava  della sezione  tale  da  impedire  ruscellamenti d'acqua laterali,  compreso  infine ogni e qualsiasi onere per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                68900


( DICONSI Lire  **SESSANTOTTOMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

026
TRATTAMENTI SUPERFICIALI PIETRA  

026.001
PULITURA E TRATTAMENTI CHIMICI DI PARAMENTI LAPIDEI PIANI                 

Pulitura e trattamenti di paramenti lapidei, piani o  inclinati, retti o curvi, previo fissaggio di scaglie incoerenti, eseguita senza intaccare in alcun  modo le patine originali del  materiale mediante impacchi di natura basica ed, eccezionalmente e solo su espressa disposizione della D.L., mediante interventi con microsabbiatrice di precisione, compreso l'onere del  lavaggio  con   getti  di  acqua distillata o deionizzata   nebulizzata   effettuato  sia  prima dell'intervento  di pulitura che dopo l'esecuzione della stessa.

Compresa inoltre l'eventuale integrazione di piccole lacune con impasti, costituiti da resine e polvere dello stesso materiale aventi colore e grana identici all'esistente e compresa, inoltre, la stuccatura delle connessure  con materiali e modalità esecutive identiche a quelle esistenti.

Si   intende altresì compreso  il  trattamento consolidante ed il trattamento finale di protezione delle superfici preventivamente pulite mediante  l'applicazione di una o più mani di prodotti  resinosi  comunemente  usati nel restauro dei  materiali  lapidei  e su espressa indicazione della  D.L.  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               327000


( DICONSI Lire  **TRECENTOVENTISETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

026.002
PULITURA E TRATTAMENTI CHIMICI DI ELEMENTI MODANATI IN PIETRA             

Pulitura  e  trattamenti  di  elementi modanati in pietra,  previo  fissaggio  di scaglie incoerenti, eseguita  senza  intaccare in alcun modo le patine originali   del  materiale  mediante  impacchi  di natura   basica  ed,  eccezionalmente  e  solo  su espressa   disposizione   della   D.L.,   mediante interventi  con  microsabbiatrice  di  precisione, compreso  l'onere  del lavaggio con getti di acqua distillata  o  deionizzata  nebulizzata effettuato sia  prima  dell'intervento  di  pulitura che dopo l'esecuzione della stessa.

Compresa   inoltre   l'eventuale  integrazione  di piccole lacune con impasti, costituiti da resine e polvere  dello  stesso  materiale  aventi colore e grana  identici all'esistente e compresa, inoltre, la  stuccatura  delle  connessure  con materiali e modalità esecutive identiche a quelle esistenti.

Si intende altresì compreso il trattamento consolidante   ed il trattamento finale di protezione delle superfici preventivamente pulite mediante  l'applicazione  di  una  o  più  mani di prodotti  resinosi  comunemente usati nel restauro dei  materiali  lapidei  e su espressa indicazione della  D.L.  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               479000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOSETTANTANOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

026.004
RESTAURO PULITURA E TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI LAPIDEE DECORATE E SCULTOREE  

Restauro, pulitura e trattamento consolidante delle superfici lapidee, piane, curve, decorate e degli elementi scultorei (portali,  finestre, elementi architettonicie facciate di grande rilevanza storico-artistica) da effettuarsi mediante le seguenti operazioni, previa esecuzione di specifiche campionature d'intervento per ognuna delle stesse sulle varie parti lapidee:

-    preconsolidamento di eventuali scaglie distaccate e rigonfiamenti, con resine epossidiche;

-  messa  in opera di microbarre in acciaio inox o perni di vetroresina per il collegamento di parti smosse o distaccate, comprese le relative perforazioni con apparecchiature idonee, fino alla lunghezza massima di cm. 25 compreso lo spurgo del foro  nella pietra, l'intasamento dello stesso con resina  epossidica  e  la  stuccatura esterna con malta di calce, polvere della stessa  pietra, resine acriliche;

-   pulitura della  superficie  lapidea,  previa campionatura su piccole superfici dei trattamenti da  usare, quali impacchi con argille absorbenti o con  polpa  di  cellulosa in soluzione satura di carbonato di ammonio o con miscela  AB57,  ed eventualmente  e  su  esplicita indicazione della D.L. rifinitura con mezzi  meccanici, quali bisturi, vibroincisori di precisione ad  aria compressa, microsabbiatrice di precisione eseguite in  modo  da salvaguardare le patine originali dei materiali;

-  stuccatura delle lacune e delle lesioni con impasto di polvere della stessa pietra eventualmente addizionata  con  resine acriliche, previa rimozione delle stuccature (o delle stesure di  intonaco),  dovute  a  precedenti restauri ivi compresi i rifacimenti  di  eventuali  fondi  ad intonaco;

-   trattamento consolidante e protettivo da effettuarsi  con prodotti resinosi (quali Paraloid B72,  resine  OH, 290L,ecc.) comunemente usati nel restauro dei materiali  lapidei, che saranno indicati dalla  D.L. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte;

La superficie trattata verrà valutata come segue:

a) superfici lisce, cornici, colonne, ecc. secondo lo sviluppo reale;

b)  superfici  con raffigurazioni scolpite, ghiere d'arco, elementi,   ecc.   secondo  lo  sviluppo geometrico  reale aumentato  del  coefficiente di 1,30;

c) superfici a tutto tondo o ad alto rilievo quali capitelli, statue, elementi scultorei, ecc. secondo la superficie della figura geometrica che inscrive  l'elemento aumentata del coefficiente di 1,50.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               788000


( DICONSI Lire  **SETTECENTOOTTANTOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

026.028
CONSOLIDAMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE NUOVE STAFFATURE INOX                   

Consolidamento degli ancoraggi delle nuove staffature INOX  montate  precedentemente  per il montaggio di elementi lapidei da eseguirsi mediante  la fusione in loco di piombo in quantità tale da intasare i vani cavi presenti nell'elemento oggetto del fissaggio previa eventuale rimozione se necessaria di residui rugginosi delle vecchie staffature, compresa la revisione delle  precedenti sedi ove  ritenuto necessario.


APPLICAZIONE A            

N.
                                185200


( DICONSI Lire  **CENTOOTTANTACINQUEMILADUECENTO**)     A  NUMERO        

026.078
RIMONTAGGIO DI MURATURA IN BLOCCHI DI PIETRA D'ISTRIA DI GROSSE DIMENSIONI      

Rimontaggio  di  muratura  in  blocchi  di  pietra d'Istria  di  grosse dimensioni consistente nella posa in opera dei blocchi medesimi precedentemente smontati, posizionando ogni singolo blocco come in origine  allettando il materiale con malta di cemento opportunamente  trattata e additivata con speciali prodotti  antiritiro  e  fluidificanti, previo trattamento della  muratura  interna  con bagnatura  ed  impregnatura  delle  superfici  con boiacche di cemento a lenta presa, la fornitura in opera   di   cunei   in rame per il  perfetto livellamento  dei  blocchi,  le eventuali opere di puntellamento  occorrenti,  la  sigillatura  delle connessure  con  malta  di  calce,  polvere  della stessa pietra del paramento e particolare additivo resinoso.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               388000


( DICONSI Lire  **TRECENTOOTTANTOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

027
IMPIANTI ELETTRICI           

027.001
FORMAZIONE DI TRACCE PER L'INSERIMENTO DI TUBAZIONI PER IMPIANTI               

Formazione di tracce per l'inserimento di impianto elettrico, comprendente lo smontaggio dell'esistente pavimento in cotto e relativo sottofondo, nonché del battiscopa, delle dimensioni  di cm. 40x8 circa, compresi infine gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto del materiale di risulta alla  pubblica discarica, nonché il rimontaggio del pavimento e del battiscopa, compreso il sottofondo in conglomerato cementizio.


APPLICAZIONE A           

ML.
                                64250


( DICONSI Lire  **SESSANTAQUATTROMILADUECENTOCINQUANTA**)     A  METRO LINEARE 

028
IMPIANTI IDRO-SANITARI TERM. 

028.001
FORMAZIONE DI POZZETTO PREFABBRICATO O IN MURATURA DA CM. 30X30X30 A 50X50X50  

Formazione di pozzetto prefabbricato o in muratura intonacata   delle  dimensioni  variabili  da  cm. 30x30x30 a cm. 50x50x50, costituito da:

-  pozzetto  prefabbricato  con fori di entrata e uscita  posto su strati di malta cementizia per la formazione  di  piano  di  appoggio,  compreso  il rinfianco alla base del pozzetto;

-  chiusino di ispezione formato da una piastra di ferro  zincato  dello  spessore  di  mm. 4 e della larghezza  massima di m. 0,40x0,40 sulla quale viene fissato mediante silicone o mastice speciale il  mattone  in  cotto  del  pavimento (esclusa la fornitura  dell'elemento in cotto).

Sia il mattone che la piastra dovranno essere forati al centro per l'inserimento di un tubo in ferro filettato internamente.

In  detto  tubo  si  introduce  infine una vite in ottone a testa piatta con taglio per lo svitamento in modo da consentire la rimozione del chiusino.


APPLICAZIONE A            

N.
                                137000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTASETTEMILA**)     A  NUMERO        

028.005
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. DEL DIAMETRO DI MM. 110          

Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi in PVC del diametro di mm. 110 per la formazione di impianti e scarichi, compresi tutti gli oneri per tagli, sovrapposizioni, incollaggi, ancoraggi vari, nonché tutte le opere necessarie.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                20000


( DICONSI Lire  **VENTIMILA**)     A  METRO LINEARE 

028.006
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. DEL DIAMETRO DI MM. 160          

Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi in PVC del diametro di mm. 160 per la formazione di impianti e  scarichi, compresi tutti gli oneri per tagli, sovrapposizioni, incollaggi, ancoraggi vari, nonché tutte le opere necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                26100


( DICONSI Lire  **VENTISEIMILACENTO**)     A  METRO LINEARE 

028.012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. DEL DIAMETRO DI MM. 250          

Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi in PVC del diametro  di mm. 250 per la formazione di impianti e  scarichi,  compresi tutti gli oneri per tagli, sovrapposizioni,   incollaggi, ancoraggi vari, nonché tutte le opere murarie.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                45500


( DICONSI Lire  **QUARANTACINQUEMILACINQUECENTO**)     A  METRO LINEARE 

031
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   

031.001
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA NEGATIVO 6X6 E STAMPA 13X18 A COLORI    

Documentazione fotografica numerata eseguita prima,  durante e dopo l'intervento costituita da negativo  a  colori 6x6 e relativa stampa a colori formato 13x20 o 15x21.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 18900


( DICONSI Lire  **DICIOTTOMILANOVECENTO**)     A  NUMERO        

031.002
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA DIAPOSITIVA 6X6 A COLORI                

Documentazione fotografica numerata eseguita prima, durante e dopo l'intervento costituita da diapositiva a colori  6x6  montata  su telaio in plastica.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 16300


( DICONSI Lire  **SEDICIMILATRECENTO**)     A  NUMERO        

031.003
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA NEG. 6X6 - 6X9 STAMPA 18X24 BIANCO-NERO 

Documentazione fotografica numerata eseguita prima, durante e dopo l'intervento costituita da negativo in bianco e nero da 6 x 6 e stampa in bianco e nero 18x24.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 21000


( DICONSI Lire  **VENTUNOMILA**)     A  NUMERO        

031.004
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA NEG. 6X6 STAMPA 18X24 A COLORI          

Documentazione fotografica numerata eseguita prima, durante e dopo l'intervento costituita da negativo a colori 6x6 e relativa stampa a colori formato 20x25.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 22500


( DICONSI Lire  **VENTIDUEMILACINQUECENTO**)     A  NUMERO        

031.007
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA DIAPOSIT. COLORI 24X36 LUCE ARTIFICIALE 

Documentazione fotografica numerata eseguita prima, durante e dopo l'intervento  con uso di lampade per riprese a luce artificiale, costituita da diapositiva a colori 24x36 montata su telaio in plastica.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 14700


( DICONSI Lire  **QUATTORDICIMILASETTECENTO**)     A  NUMERO        

031.014
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA NEG. 24X36 STAMPA 13X18 IN BIANCO-NERO  

Documentazione fotografica numerata eseguita prima, durante e dopo l'intervento costituita da negativo in bianco e nero da 24x36 e stampa in bianco e nero 13x18.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 13700


( DICONSI Lire  **TREDICIMILASETTECENTO**)     A  NUMERO        

031.015
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA NEG. 24X36 STAMPA 18X24 ( BIANCO-NERO ) 

Documentazione fotografica numerata eseguita prima, durante e dopo l'intervento costituita da negativo in bianco e nero da 24x36 e stampa in bianco e nero 18x24.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 14300


( DICONSI Lire  **QUATTORDICIMILATRECENTO**)     A  NUMERO        

031.016
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA NEG. 6X6 STAMPA 13X18 IN BIANCO E NERO  

Documentazione fotografica numerata eseguita prima, durante e dopo l'intervento costituita da negativo in bianco e nero da 6 x 6 e stampa in bianco e nero 13x18.


APPLICAZIONE A           

N.
                                 13900


( DICONSI Lire  **TREDICIMILANOVECENTO**)     A  NUMERO        

031.018
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON DIAPOSITI A COLORI MACRO DA 24X36                 

Documentazione fotografica numerata eseguita prima, durante e dopo l'intervento diapositiva a colori macro normale da 24x36.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 11100


( DICONSI Lire  **UNDICIMILACENTO**)     A  NUMERO        

031.020
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA NEG. 24X36 STAMPA 20X25 A COLORI        

Documentazione fotografica eseguita prima, durante e  dopo l'intervento di restauro costituita da negativo a colori 24x36 e relativa stampa a colori formato 20x25.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 11400


( DICONSI Lire  **UNDICIMILAQUATTROCENTO**)     A  NUMERO        

031.021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA NEGATIVO 24X36 E STAMPA A COLORI 15X21  

Documentazione fotografica eseguita prima, durante e  dopo l'intervento di restauro costituita da negativo a colori 24x36 e relativa stampa a colori formato 15x21 o 13x20.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 10200


( DICONSI Lire  **DIECIMILADUECENTO**)     A  NUMERO        

031.022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COSTITUITA DA DIAPOSITIVA A COLORI 24X36              

Documentazione fotografica eseguita prima, durante e  dopo  l'intervento di restauro costituita da diapositiva  a  colori  24x36 montata su telaio in plastica.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 10450


( DICONSI Lire  **DIECIMILAQUATTROCENTOCINQUANTA**)     A  NUMERO        

033
AFFRESCHI E DECORAZIONI      

033.001
CONSOLIDAMENTO E FISSAGGIO DI INTONACO DIPINTO DECOESIONATO E DISTACCATO       

Consolidamento e fissaggio  dell'intonaco  della superficie dipinta  al  fine  di  restituire  la necessaria  coesione alla malta e di risarcire i distacchi  tra  l'intonaco  stesso e la struttura muraria di supporto, eseguito mediante immissione a gravità, attraverso lesioni o piccoli fori già esistenti,  di adatta resina acrilica (tipo PRIMAL AC  33) in emulsione, eventualmente addizionata a cariche  inerti da definirsi in corso d'opera, effettuata a diverse profondità e con diverse concentrazioni, a seconda delle differenti situazioni di distacco, sia mediante microiniezioni che con apposite cannule.

Compresa l'eventuale sigillatura in profondità di tutte le lesione e delle lacune dell'intonaco dipinto esistenti, con malta di calce e sabbia addizionata con resina e compresa altresì la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti resinosi all'interno dell'intonaco; nonché eventuali operazioni di microcucitura mediante perni in acciaio inox o vetroresina, per garantire il migliore ancoraggio di elementi in aggetto  (in  muratura  o in stucco) nelle zone di maggiore distacco.

Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di  iniezione delle resine e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie dipinta.

La misurazione sarà effettuata sull'intera superficie considerata nel suo effettivo sviluppo geometrico.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               309000


( DICONSI Lire  **TRECENTONOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

033.002
PULITURA, FISSAGGIO E CONSOLIDAMENTO DI PELLICOLA PITTORICA E STUCCHI           

Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante iniezioni di resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della superficie pittorica e delle cornici  in stucco con acqua satura di bicarbonato d'ammonio eventualmente addizionato con disinfestante (tipo EDTA in soluzione al 5%).

La misurazione sarà effettuata sull'intera superficie dipinta, ivi compresi i costoloni in stucco, senza considerare le varie sporgenze o rientranze.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               186000


( DICONSI Lire  **CENTOOTTANTASEIMILA**)     A  METRO QUADRATO

033.003
PULITURA, FISSAGGIO E CONSOLIDAMENTO DI PELLICOLA PITTORICA, DORATURA E STUCCHI 

Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e/o della doratura eseguito sulla pellicola pittorica mediante iniezioni di resina acrilica in emulsione  ed  impregnazione  della stessa in soluzione, eseguito sulla stesura dorata in    foglio   mediante   applicazione di cera microcristallina, previa pulitura della superficie pittorica e delle  cornici  in  stucco con acqua satura   di  bicarbonato d'ammonio  eventualmente addizionato con  disinfestante  (tipo  EDTA  in soluzione  al 5%).

La misurazione sarà effettuata sulla intera superficie dipinta, senza considerare le varie sporgenze o rientranze.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               205000


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

033.004
RESTAURO E RICOLLOCAZIONE IN SITO DI DIPINTI PRECEDENTEMENTE STRAPPATI       

Ricollocazione  in sito di dipinti precedentemente strappati  mediante  l'esecuzione  delle  seguenti operazioni:

- rimozione del cemento dalle pareti, costituzione della  base  in  scagliola per la preparazione del neutro,  preparazione  della  sede  dove  verranno collocati  i  frammenti  del  dipinto dalle pareti strappate;

-  protezione  delle  superfici  pittoriche  delle pareti  strappate  con  carte  giapponesi  e garze applicate a Paraloid B72;

-   rimozione o assottigliamento  del  supporto esistente in faesite;

- assemblaggio di controforme in legno (in base ai profili dei grafici fotogrammetici)  per  la costruzione dei supporti in vetroresina forniti di agganci per la ricollocazione   dei  dipinti strappati;

-  costituzione  di strato di intervento sul retro dei  dipinti  originali,  formato da due strati di garza  applicata  con  Paraloid  B72  caricato con caolino  e  da  uno strato di polistirolo da mm.3, applicato tra controforma e retro protetto (resina vinilica);

-  rimozione delle protezioni e pulitura delle superfici  dipinte  con  solventi appropriati e ad azione meccanica;

-    stuccatura delle lacune reintegrabili, preparazione del neutro nelle cadute di colore non reintegrabili;

-  reintegrazioni pittorica delle policromie  a velatura  nelle  parti  sgranate  e reintegrazione degli stucchi (acquarello W.& N. e pigmenti legati con resine in emulsione);

-  protezione delle superfici con resine acriliche opportunamente  diluite,  onde mantenere l'aspetto opaco della pittura a tempera;

- ricollocamento dei dipinti in sito con opportuni agganci;

-  collegamento con le parti  a neutro mediante stuccature e reintegrazione pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                              1110000


( DICONSI Lire  **UNMILIONECENTODIECIMILA**)     A  METRO QUADRATO

033.005
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SUPERFICI DIPINTE                                 

Consolidamento  e  restauro  di superfici dipinte, consistente in:

-fissaggio   e   consolidamento   della  pellicola pittorica, previa  pulitura con acqua e carbonato di  ammonio e l'aiuto di idonei mezzi meccanici, quali bisturi, gomma-pane  ecc.;  fissaggio  e consolidamento dell'intonaco eventualmente distaccato e decoesionato mediante microiniezione di resine acriliche  da  iniettare  attraverso lesioni o lacune  già esistenti, reintegrazione delle lacune di intonaco mediante stuccatura in sottosquadro e restauro pittorico consistente sia nell'integrazione  ad  abbassamento  di tono delle lacune  di colore che nel rifacimento di parti decorate    ripristinabili sulla base delle indicazioni  fornite  dalla  D.L.  e  quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               407000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOSETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

033.006
RESTAURO DI SUPERFICI DIPINTE, CON  RIDIPINTURE                             

Restauro della superficie dipinta comprendente la rimozione dello strato di ridipintura mediante impacchi   emolienti di pasta di cellulosa addizionata ad ammonio carbonato in concentrazione e con tempi di applicazione da stabilire, compreso il  consolidamento  dell'intonaco con iniezione di collanti vinilici e adesivi vari, il fissaggio del colore  con  resine acriliche, la stuccatura delle lacune  con stucco alla polifilla, compreso infine il restauro pittorico con tempera.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               620000


( DICONSI Lire  **SEICENTOVENTIMILA**)     A  METRO QUADRATO

033.007
RESTAURO PITTORICO DI SUPERFICIE DIPINTA E STUCCHI                               

Rimozione  di  vecchie  stuccature  presenti sulle superfici  dipinte  e  rifacimento  delle  stesse, nonché  risarcimento  delle lacune e delle lesioni mediante  stesure di nuovo impasto a base di malta di  calce  e sabbia eventualmente addizionata con resine acriliche.

Restauro  pittorico  finale, consistente nella  patinatura ad acquarello delle lacune e lesioni di intonaco  precedentemente risarcite, nella reintegrazione ad abbassamento di tono delle lacune di colore e comunque  da effettuarsi   sulla  base  delle  indicazioni  che verranno  impartite  di volta in volta dalla D.L..

Si  intendono  comprese  nella  voce  le eventuali integrazioni   di  parti  mancanti  relative  alle modanature   in   stucco.

La   misurazione  sarà effettuata   sull'intera   superficie   dipinta  e dorata,  ivi  comprese  le  modanature  in stucco, considerata nel suo effettivo sviluppo geometrico.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                57500


( DICONSI Lire  **CINQUANTASETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

033.008
PULITURA, FISSAGGIO E CONSOLIDAMENTO DI PELLICOLA PITTORICA E DI DORATURA       

Fissaggio   e   consolidamento   della   pellicola pittorica   e  della  doratura  eseguito  mediante iniezioni  di  resina  acrilica  in  emulsione  ed impregnazione  della  stessa  in soluzione, previa pulitura  della  superficie  pittorica  e dorata e delle  cornici in stucco a base di acqua satura di bicarbonato  d'ammonio  eventualmente  addizionato con  disinfestante.

Si intende compresa nella voce anche   l'operazione   di  tamponatura  con  acqua deionizzata  e  carta  di riso, ove necessario per ridare  stabilità  a  porzioni  di  film pittorico sollevate e pulverulente.

La misurazione sarà effettuata sull'intera superficie  dipinta e dorata, ivi comprese le modanature in stucco, considerata   nel  suo effettivo sviluppo geometrico.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               262000


( DICONSI Lire  **DUECENTOSESSANTADUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

033.009
PULITURA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SUPERFICI DECORATE                      

Pulitura, consolidamento e restauro della superficie decorata  originale mediante l'esecuzione delle seguenti operazioni;

-  consolidamento dell'intonaco mediante iniezioni con malte consolidanti e della superficie dipinta mediante impregneazione  a  pennello  con  resine acriliche consolidanti,  compreso  l'onere  della protezione nelle zone  maggiormente  lesionate mediante  incollaggio  di carte giapponesi e garze applicate  con  resine acriliche, compreso l'onere della pulitura effettuata a secco con gomma pane e a  tampone con solventi appropriati opportunamente dosati;

-   stuccature  delle  lacune  e  delle  fenditure presenti  sulle parti dipinte, ricostruzioni delle mancanze  e  successiva  preparazione superficiale delle medesime;

- pulitura delle superfici originali effettuata in varie fasi:

A) a tanpone con solventi opportunamente dosati;

B) a secco con gomma pane;

C)  leggero consolidamento intermedio a protezione delle policromie;

D)  a  secco con microsabbiatura per rimuovere gli strati di ridipintura o colle ossidate presenti nella superficie;

-  reintegrazione  pittorica  delle  patinature  e delle  parti mancanti,  effettuate  localmente ad acquarello e pigmento  legati  con  resine  in emulsione;

-    protezione finale della superficie per impregnazione, con resine acriliche opportunamente diluite, onde mantenere  l'aspetto  opaco  della pittura a tempera.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               755000


( DICONSI Lire  **SETTECENTOCINQUANTACINQUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

033.010
FORMAZIONE DI INTONACO AD INTEGRAZIONE DI GRANDI LACUNE O MANCANZE DI SUP. DIP.

Formazione  di  intonaco  a  calce  dello spessore medio di  cm.  2  eseguito  su  superfici piane o curve, ad integrazione di grandi lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare a malta di calce, seguendo l'andamento delle murature e avendo cura di raccordarsi, a livello o  a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare  come base per la successiva stesura di tinteggiature  o  neutro  o ripristino di elementi decorativi e geometrici (da pagarsi a parte).

Si intendono escluse le impalcature di servizio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                49400


( DICONSI Lire  **QUARANTANOVEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

033.011
RESTAURO CONSERVATIVO DI TEMPERE SU TELA APPLICATE ALLE PARETI ESECUZIONE IN SITO

Restauro   conservativo   di   tempera  su  tela, applicate  sulle  pareti  dei vari ambienti della Villa,  da  effettuarsi  in  loco  sulla  superfici maggiormente  degradate,  interessate da cedimenti delle  fibre  del tessuto, da strappi localizzati, da  lacune  e  decoesione  del colore, consistente in:

-  consolidamento  degli strati policromi mediante l'uso   di  resina  acrilicha  (Paraloid  B72)  in solventi  a bassa velocità di evaporazione (xilolo o acetato di amile);

-  risanamento  e  tensionamento  del  supporto in tela,  mediante  ricucitura  degli strappi e delle lacune  del  tessuto e reintegrazione degli stessi con  inserti  del  tessuto  simili  all'originale, compresi  eventuali  rinforzi,  lungo i bordi, con fasce  di  tela  e,  se  necessario, sottili telai assemblati in loco;

-  pulitura della pellicola pittorica da eseguirsi interamente  "a  secco"  mediante  l'uso  di gomma pane.

Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               690000


( DICONSI Lire  **SEICENTONOVANTAMILA**)     A  METRO QUADRATO

033.012
RIFACIMENTO DI CORNICIONE MODANATI IN STUCCO DELL'ALTEZZA SINO A CM. 80       

Rifacimento di cornicione modanato in  stucco dell'altezza sino a cm. 80, compreso il maggior onere per la formazione di modanature riproducenti il disegno, caratteristiche e sagomature uguali a quelle originali,  compreso altresì gli oneri relativi ad opere murarie, collanti, stuccature, tagli, compresa altresì la tinteggiatura a latte di calce data a due mani ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               255000


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTACINQUEMILA**)     A  METRO LINEARE 

033.013
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI CORNICIONE IN STUCCO DELL'ATEZZA FINO A CM. 70     

Restauro  e  consolidamento di cornicione modanato in stucco dell'altezza fino a cm. 70, mediante la verifica delle strutture interne lignee portanti, anche attraverso opere di smontaggio di parti di cornicione, eventuali  sostituzione di mensole in legno degradate con altre identiche per forma e sezione da realizzare in legno di essenza forte, compreso l'eventuale taglio a forza nella muratura per l'inserimento delle mensole stesse, compreso altresì  la sostituzione del tavolato sovrastante, sono  compresi  inoltre  l'uso di collanti, resine speciali  e la tinteggiatura a latte di calce data a due mani e quanto  altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               130000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTAMILA**)     A  METRO LINEARE 

033.014
RIPRISTINO DI DECORAZIONI A TEMPERA CON FONDI, RIQUADRI GEOM., ED ELEMENTI DEC. 

Ripristino  di decorazioni a tempera costituite da semplici fondi a tinta piatta, riquadri geometrici, ed altri elementi decorativi, modulari comunque ripristinabili, consistente nella riproposizione delle tinte di fondo delle riquadrature  ecc. mediante l'utilizzo di spolvero o cartone, e comunque secondo le indicazioni della D.L..

La voce si intende applicata su tutte le superfici effettivamente trattate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                91000


( DICONSI Lire  **NOVANTUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

034
ECONOMIE E PROVVISTE         

034.001
MANO D'OPERA PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO SPECIALIZZATO RESTAURATORE      

Mano  d'opera  per  lavori da eseguire in economia per opere non suscettibili di esatta valutazione.

 ( OPERAIO SPECIALIZZATO RESTAURATORE )


APPLICAZIONE A            

ORA
                                40261


( DICONSI Lire  **QUARANTAMILADUECENTOSESSANTUNO**)     ALL' ORA        

034.002
MANO D'OPERA PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO IV LIVELLO                      

Mano  d'opera  per  lavori da eseguire in economia per opere non suscettibili di esatta valutazione.

 ( OPERAIO IV LIVELLO )


APPLICAZIONE A            

ORA
                                41945


( DICONSI Lire  **QUARANTUNOMILANOVECENTOQUARANTACINQUE**)     ALL' ORA        

034.003
MANO D'OPERA PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO SPECIALIZZATO                   

Mano  d'opera  per  lavori da eseguire in economia per opere non suscettibili di esatta valutazione.

 ( OPERAIO SPECIALIZZATO )


APPLICAZIONE A            

ORA
                                40261


( DICONSI Lire  **QUARANTAMILADUECENTOSESSANTUNO**)     ALL' ORA        

034.004
MANO D'OPERA PER LAVORI IN ECONOMIA  OPERAIO QUALIFICATO                     

Mano  d'opera  per  lavori da eseguire in economia per opere non suscettibili di esatta valutazione.

 ( OPERAIO QUALIFICATO )


APPLICAZIONE A            

ORA
                                38073


( DICONSI Lire  **TRENTOTTOMILASETTANTATRE**)     ALL' ORA        

034.005
MANO D'OPERA PER LAVORI IN ECONOMIA  OPERAIO COMUNE                          

Mano  d'opera  per  lavori da eseguire in economia per opere non suscettibili di esatta valutazione.

 ( OPERAIO COMUNE )


APPLICAZIONE A            

ORA
                                35236


( DICONSI Lire  **TRENTACINQUEMILADUECENTOTRENTASEI**)     ALL' ORA        

034.048
NOLO E MANUTENZIONE DI ASCENSORE DI  SERVIZIO RIMASTO IN OPERA               

Nolo  e  manutenzione  di  ascensore  di  servizio rimasto  in  opera esclusi trasporti e smontaggi a fine   lavoro   per  mesi  successivi  o  frazioni superiori a 15 giorni.


APPLICAZIONE A            

N.
                               3654420


( DICONSI Lire  **TREMILIONISEICENTOCINQUANTAQUATTROMILAQUATTROCENTOVENTI**)     A  NUMERO        

036
OPERE PREZZIARIO LL. PP.     

036.001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P.V.C. MM.160 PER SCARICHI              

Tubazione  prefabbricata  con  miscela  a  base di policloruro  di  vinile  plastificato (rigido) con diametro  esterno di mm 160, con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI 7447/75, 7448/75, tipo  303/1  per  traffico pesante, con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei  plastici,  con  giunto  del  tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, posta a qualsiasi profondità,  compreso ogni onere per la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20, ed  in  relativo  aggottamento,  la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di  un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro  della  tubazione,  il rinfianco  ed  il  ricoprimento con sabbia fine e asciutta  dello stesso spessore del piano di posa.

Sono  comprese fornitura e posa in opera, le prove di laboratorio  sui materiali, le prove di tenuta in  opera previste  dalla  vigente  normativa, la fornitura  dei  relativi certificati ed ogni altro onere  per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Restano esclusi l'onere dello scavo e del reinterro, la fornitura e posa  dei  pezzi speciali.


APPLICAZIONE A           

ML.
                                20000


( DICONSI Lire  **VENTIMILA**)     A  METRO LINEARE 

036.002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN  P.V.C. MM.125 PER PLUVIALI E SCARICHI.  

Fornitura e posa in opera di tubo rigido in P.V.C. per pluviali,  ventilazioni  e  scarichi di acque fredde e calde, posate  a  vista e sottotraccia all'interno di fabbricati, del diametro esterno di mm. 125 e spessore pari a mm. 3, serie superpesante  secondo  le  norme  UNI 7443-85 tipo 302, con giunzioni a bicchiere incollate, comprensive del materiale per l'incollaggio.

I pezzi speciali saranno valutati con una lunghezza equivalente da aggiungere a quella della tubazione secondo   le   modalità   di   seguito riportate:

curva a 45ø = m. 0,60

curva a 90ø = m. 0,80

braga a 45ø o a 90ø = m. 1,50

doppia braga a 45ø 0 a 90ø = m. 3,00

riduzione = m. 1,00

testa esalatore = m. 3,00

ispezione con tappo = m. 4,00.


APPLICAZIONE A            

ML.
                                25650


( DICONSI Lire  **VENTICINQUEMILASEICENTOCINQUANTA**)     A  METRO LINEARE 

038
CONSOLIDAM. STRUTTURE LIGNEE 

038.001
RICOSTRUZIONE DI PARTI FATISCENTI DI  STRUTTURE IN LEGNO VOL. > DI 50 DMC     

Ricostruzione  di parti fatiscenti di strutture in legno, per volume ricostruito superiore a 50 dmc., come   teste  di  travi o  nodi  di  capriate  in corrispondenza  degli appoggi o di qualsiasi parte di  elementi  strutturali  ammalorati  da eseguire previa asportazione delle marcescenze mediante collocamento  in  opera  di  armature  in barre di vetroresina  o acciaio per mezzo di trapanazioni o fresature  nelle  parti  sane  del legno.

Compreso ogni   onere  per  la  pulizia  ed  il  disarmo  a stagionatura avvenuta ed esclusi i ponteggi per la formazione dei piani di lavoro in quota, rimozioni e  ricollocamento  in  opera delle sovrastrutture.

Ricomposizione  delle  sezioni  stabilite mediante getto in beton epossidico.


APPLICAZIONE A           

DMC.
                               58800


( DICONSI Lire  **CINQUANTOTTOMILAOTTOCENTO**)     A  DECIMETRO CUBO

038.002
SOVRAPPREZZO PER RICOSTRUZIONE DI PARTI IN LEGNO PER CUBATURE < DI 50 DMC.      

Sovrapprezzo alla ricostruzione di parti fatiscenti di strutture in legno, per volumi ricostruiti inferiori a 50 dmc., come teste di travi o nodi di capriate  in corrispondenza degli appoggi o di qualsiasi parte di elementi strutturali ammalorati da  eseguire previa asportazione delle marcescenze mediante collocamento in opera di armature in barre di vetroresina o acciaio per mezzo di trapanazioni  o  fresature  nelle  parti  sane del legno.

Compreso ogni onere per la pulizia ed il disarmo  a  stagionatura avvenuta ed esclusi  i ponteggi  per la formazione dei piani di lavoro in quota,  rimozioni  e ricollocamento in opera delle sovrastrutture.


APPLICAZIONE A           

DMC.
                               11200


( DICONSI Lire  **UNDICIMILADUECENTO**)     A  DECIMETRO CUBO

038.003
RICOSTRUZIONE DI PARTI FATISCENTI DI  STRUTTURE QUALI PUNTONI O ALTRE STRUTT. 

Ricostruzione  di parti fatiscenti di strutture in legno  come  puntoni di capriate o qualsiasi parte di  elementi  strutturali  ammalorati  da eseguire previa  asportazione delle marcescenze, successiva collocamento  in  opera  di  armature  in barre di vetroresina  o acciaio per mezzo di trapanazioni o fresature  nelle parti sane del legno e successiva ricomposizione  delle  sezioni  stabilite mediante getto in beton epossidico.

Compreso ogni onere per la pulizia ed il disarmo a stagionatura avvenuta ed esclusi i ponteggi per la formazione dei piani di lavoro in quota, rimozioni e ricollocamento in opera delle sovrastrutture.


APPLICAZIONE A            

DMC.
                               54800


( DICONSI Lire  **CINQUANTAQUATTROMILAOTTOCENTO**)     A  DECIMETRO CUBO

038.004
CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LIGNEI FESSURATI MEDIANTE CUCITURE DEL DIAMETRO MM. 18/20

Consolidamento  di elementi lignei fessurati quali catene, puntoni, monaci, travi, terzere con grave pregiudizio per la  funzione statica da eseguire mediante cuciture con barre in acciaio o vetroresina  posizionate in appositi fori ottenuti per trapanazione e ancorate con pasta di resina epossidica comprese eventuali casserature, sigillatire  superficiali  contro  eventuali fughe  (per  barre  del  diametro di 18/20 mm.).

Compreso ogni  onere  per  la pulizia ed esclusi i ponteggi per  la  formazione  dei piani di lavoro in quota, rimozioni   e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               425000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOVENTICINQUEMILA**)     A  METRO LINEARE 

038.005
SOLIDARIZZAZIONE NODI DI CAPRIATE IN  LEGNO CONTATTO TRA PUNTONE E MONACO     

Solidarizzazione  nodi  di  capriate  in legno con barre in vetroresina posizionate attraverso i nodi mediante  perforazioni  ed  ancorate  con paste di resina epossidica.

Comprese preventive sigillature di  fessure e lesioni locali con stucco epossidico e  pulizia  del  legno  nelle zone di intervento a lavoro ultimato.

Esclusi eventuali ponteggi per la formazione dei piani di lavoro in quota, rimozioni e  ricollocamenti  in  opera della sovrastruttura, eventuali sollevamenti ed ogni  altra  opera muraria.

Per  ogni  nodo solidarizzato con numero due barre in VTR della lunghezza massima di 60 cm.

Puntone-monaco con barre del diametro di mm. 20.


APPLICAZIONE A            

N.
                                452000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOCINQUANTADUEMILA**)     A  NUMERO        

038.006
SOLIDARIZZAZIONE DI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CONTATTO TRA PUNTONE E CATENA     

Solidarizzazione  nodi  di  capriate  in legno con barre in vetroresina posizionate attraverso i nodi mediante  perforazioni  ed  ancorate  con paste di resina epossidica.

Comprese preventive sigillature di  fessure e lesioni locali con stucco epossidico e  pulizia  del  legno  nelle zone di intervento a lavoro ultimato.

Esclusi eventuali ponteggi per la formazione dei piani di lavoro in quota, rimozioni e  ricollocamenti  in  opera della sovrastruttura, eventuali sollevamenti ed ogni  altra  opera muraria.

Per  ogni  nodo solidarizzato con numero due barre in VTR della lunghezza massima di 60 cm.

Puntone-catena con barre del diametro di mm. 24.


APPLICAZIONE A            

N.
                               773000


( DICONSI Lire  **SETTECENTOSETTANTATREMILA**)     A  NUMERO        

040
ANALISI SOPRINT. URBINO      

040.003      ANALISI CHIMICA LEGANTE                 

Analisi chimica legante.


APPLICAZIONE A            

N.
                                192000


( DICONSI Lire  **CENTONOVANTADUEMILA**)     A  NUMERO        

040.004
ANALISI CHIMICA PIGMENTI                

Analisi chimica pigmenti.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 70000


( DICONSI Lire  **SETTANTAMILA**)     A  NUMERO        

040.005      INDAGINE STRATIGRAFICA                  

Prelevamento di campioni di materiale da effettuare in più  punti della superficie per effettuare indagini stratigrafiche.

Analisi chimiche-fisiche  al  fine  di  individuare i vari strati di colore e sporco sovrammessi.


APPLICAZIONE A            

N.
                                192000


( DICONSI Lire  **CENTONOVANTADUEMILA**)     A  NUMERO        

042
CONSOLIDAMENTI ELEM.IN PIETRA

042.001
SMONTAGGIO DI PARAMENTI IN PIETRA COSTITUITI DA CONCI SQUADRATI           

Smontaggio  di  paramento  in pietra costituito da conci  di forma squadrata per uno spessore massimo di  cm.  30,  compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti  a  mano  sino  ai punti di carico, l'accatastamento, la numerazione degli elementi da rimontare nonché il trasporto delle macerie alla pubblica discarica.

Lavoro da eseguire a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               135000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTACINQUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

042.002
SMONTAGGIO,RIMONTAGGIO E TASSELLATURE DI ELEMENTI IN PIETRA                   

Consolidamento  di  elementi  in pietra sagomati o scolpiti posti su facciate monumentali in precario equilibrio statico mediante:

a- smontaggio di tutti gli elementi sconnessi e in precario   equilibrio statico, asportazione di grappe o perni in ferro ossidati compreso l'accatastamento e numerazione nello ambito del cantiere dei pezzi smontati;

b-  formazione di tassellatura con pietra uguale a quella esistente,   rincollaggio con resina epossidica a due componenti dei pezzi staccati, compresa  la fornitura e posa in opera di perni in acciaio inox o di ottone in sostituzione di quelli ossidati precedentemente asportati, ricollocazione in opera di tutti i pezzi smontati nella posizione originale compreso infine ogni onere per puntellamenti  e  spostamenti vari.

La misurazione verrà  effettuata  al  mq.  vuoto  per pieno senza tenere conto delle varie modanature.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               645000


( DICONSI Lire  **SEICENTOQUARANTACINQUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

042.004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME CALCAREO IN BLOCCHI SQUADR.  E SAGOMATI 

Fornitura  e posa in opera di pietrame calcareo in blocchi   squadrati  o  leggermente  sagomati  per l'integrazione di elementi del paramento degradati o mancanti o per l'integrale sostituzione di parti completamente  decoese e inconsistenti compresa la lavorazione  fuori  opera  dei  conci  in  modo da riprodurre  esattamente  le forme e le tecniche di lavorazioni  originarie,  l'onere  della eventuale formazione  del piano di posa in malta cementizia, l'eventuale   fissaggio   dei   singoli   elementi mediante  barre  filettate  in  acciaio  inox,  la stuccatura  delle connessure con polvere di pietra e  resina,  il  trattamento  finale con successive applicazioni  di resina protettiva data a pennello e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

DMC.
                                9380


( DICONSI Lire  **NOVEMILATRECENTOOTTANTA**)     A  DECIMETRO CUBO

042.005
INTEGRAZIONE DEGLI ELEMENTI IN PIETRA DETERIORATI O MANCANTI SAGOM. E LAVORATI

Integrazione di elementi in pietra deteriorati o mancanti con conci di pietra calcarea opportunamente sagomati e lavorati  in  modo da riprodurre esattamente le forme originarie, il trattamento di finitura delle parti esistenti, compreso  l'onere della eventuale formazione del piano di  posa, l'eventuale fissaggio dei singoli elementi mediante barre in acciaio inox filettate e compresa altresì la stuccature delle connessure con polvere di pietra e resina, il trattamento finale  di  protezione con successive applicazioni di  resina  idrorepellente  nonché  quanto altro occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

DMC.
                               16200


( DICONSI Lire  **SEDICIMILADUECENTO**)     A  DECIMETRO CUBO

042.006
FORMAZIONE DI MICROCUCITURE AD ELEMENTI ARCHITTETTONICI IN PRECARIO EQUILIBRIO  

Formazione di  microcuciture ad elementi architettonici in precario  equilibrio statico o che presentino  fenomeni di distacco  mediante: perforazione con trapano a rotazione con punte al widia del diametro variabile  da  5 a 10 mm., compreso lo spurgo del foro e l'intasamento con resine epossidiche, compresa inoltre la fornitura e posa in opera di  barre in acciaio inox o in ottone  e  la  successiva stuccatura del foro con polvere  della  stessa pietra impastata con resina acrilica  incolore,  compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

ML.
                               120900


( DICONSI Lire  **CENTOVENTIMILANOVECENTO**)     A  METRO LINEARE 

060
AFFRESCHI IN LOCO

060.001
RIMOZIONE DELLO SCIALBO


RIMOZIONE CON LEGGERA DIFFICOLTA'


Rimozione meccanica dello scialbo, incrostazioni, ridipinture sottili   o   strati   parzialmente aderenti.  Inclusi  gli oneri relativi al parziale consolidamento  delle  operazioni  della pellicola pittorica in pericolo di caduta.


APPLICAZIONE A

MQ.
88700


( DICONSI Lire  **OTTANTOTTOMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

060.006
RIMOZIONE DELLO SCIALBO


Rimozione meccanica dello scialbo, incrostazioni, ridipinture sottili o strati parzialmente aderenti.  Inclusi  gli oneri relativi al parziale consolidamento  delle  operazioni  della pellicola pittorica in pericolo di caduta.


APPLICAZIONE A

MQ.
169000


( DICONSI Lire  **CENTOSESSANTANOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

060.007
PULITURA SOMMARIA A SECCO DELLA SUPERFICIE DIPINTA


Pulitura  sommaria  a  secco  della  superficie da  polvere e depositi incoerenti quali terriccio, guano etc., a mezzo di  pennellesse e piccoli aspiratori. Inclusi gli oner  relativi  alla  protezione delle superfici circostanti.


APPLICAZIONE A

MQ.
16800


( DICONSI Lire  **SEDICIMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

060.008
CONSOLIDAMENTO TRA SUPPORTO MURARIO E INTONACO

Consolidamento intonaci: Ristabilimento dei distacchi tra muratura ed intonaco di supporto del dipinto. Inclusi   gli   oneri relativi alla stuccatura  delle  crepe anche di piccola entit e successiva  eliminazione  dell'eccesso di prodotto consolidante delle superfici.


APPLICAZIONE A

MQ.
130400


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTAMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

060.009
FISSAGGIO DELLA PELLICOLA PITTORICA CON RESINE ACRILICHE


Fissaggio della pellicola pittorica. 

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica nei casi di decoesione, disgregazione e polverizzazione   per  restituire  compattezza  al materiale  originale.  Inclusi  gli oneri relativi alla  verifica  dei  risultati  dell'operazione ed

alla   rimozione   degli   eccessi   del  prodotto applicato  (si prevede l'applicazione del prodotto consolidante fino a rifiuto).


APPLICAZIONE A 

MQ.
127400


( DICONSI Lire  **CENTOVENTISETTEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

060.010
FISSAGGIO DELLA PELLICOLA PITTORICA CON IDROSSIDO DI BARIO.

Fissaggio  della pellicola pittorica con idrossido di  Bario. Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica nei  casi  di  decoesione, disgregazione  e  polverizzazione  per  restituire compattezza  al  materiale  originale. Inclusi gli oneri   relativi   alla   verifica  dei  risultati dell'operazione  ed  alla  rimozione degli eccessi del  prodotto applicato (si prevede l'applicazione del prodotto consolidante fino a rifiuto).


APPLICAZIONE A

MQ.
187800


( DICONSI Lire  **CENTOOTTANTASETTEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

060.011
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI SOLUZIONE DI SOLVENTI 

Pulitura definitiva del colore  mediante l'applicazione di soluzione di  solventi  in sospensione  con carta assorbente per rimozione di sostanze di varia natura quali oli, vernici, cere, etc.  sovrammessi  al  dipinto.  Inclusi gli oneri relativi ai saggi per stabilire i tempi di applicazione e la preparazione delle soluzioni ed alla successiva rimozione  dei  residui  dalla superficie e rifinitura a tampone.


APPLICAZIONE A

MQ.
217500


( DICONSI Lire  **DUECENTODICIASSETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

060.012
STUCCATURA DELLE LACUNE

Stuccature  delle  lacune:  rimozione meccanica di stuccature  in  gesso o malta che per composizione o  morfologia  risultino inidonee alla superficie del  dipinto.  Successiva  stuccatura a livello di cadute degli strati di intonaco. Inclusi gli oneri relativi  all'applicazione  di un doppio strato di intonaco, ai saggi per la composizione della malta idonea   per   colorazione   e   granulometria   e successiva pulitura dei bordi.


APPLICAZIONE A

MQ.
160100

                                   ( DICONSI Lire  **CENTOSESSANTAMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

060.013
RESTAURO PITTORICO

Restauro pittorico Reintegrazione della pellicola pittorica in presenza di cadute e abrasioni al fine di restituire unità di  lettura cromatica all'opera  secondo  le indicazioni della Direzione dei Lavori.


APPLICAZIONE A

MQ.
253000


 ( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTATREMILA**)     A  METRO QUADRATO

060.014
PROTEZIONE FINALE MEDIANTE APPLICAZIONE DI RESINA ACRILICA

Protezione finale: Protezione superficiale mediante applicazione di  resina  acrilica  in soluzione  a  bassa percentuale. Inclusi gli oneri relativi  al  successivo controllo dell'assorbenza ed eliminazione delle eccedenze della stessa.


APPLICAZIONE A

MQ.
28300


( DICONSI Lire  **VENTOTTOMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

060.015
RIFACIMENTO DEI NEUTRI SULLE SUPERFICI NON PIU' AFFRESCATE

Rifacimento dei neutri sulle superfici non più affrescate.


APPLICAZIONE A

MQ.
44600


( DICONSI Lire  **QUARANTAQUATTROMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

061
AFFRESCHI STACCATI
061.001
RIMOZIONE DELLO SCIALBO SU AFFRESCHI STACCATI CON LEGGERA DIFFICOLTA'

Rimozione  meccanica dello scialbo, incrostazioni, ridipinture sottili o strati parzialmente aderenti.  Inclusi  gli oneri relativi al parziale consolidamento  delle  operazioni  della pellicola pittorica in pericolo di caduta.


APPLICAZIONE A

MQ.
108800


( DICONSI Lire  **CENTOOTTOMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.002
RIMOZIONE DELLO SCIALBO CON LEGGERA DIFFICOLTA'.

Rimozione  meccanica dello scialbo, incrostazioni, ridipinture    sottili   o   strati   parzialmente aderenti.  Inclusi  gli oneri relativi al parziale consolidamento  delle  operazioni  della pellicola pittorica in pericolo di caduta.


APPLICAZIONE A

MQ.
88700


( DICONSI Lire  **OTTANTOTTOMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.003
RIMOZIONE DELLO SCIALBO CON MEDIA DIFFICOLTA'.

Rimozione  meccanica dello scialbo, incrostazioni, ridipinture    sottili   o   strati   parzialmente aderenti.  Inclusi  gli oneri relativi al parziale consolidamento  delle  operazioni  della pellicola pittorica in pericolo di caduta.


APPLICAZIONE A

MQ.
169200


( DICONSI Lire  **CENTOSESSANTANOVEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.004
PULITURA SOMMARIA DELLA SUPERFICIE DIPINTA.

Pulitura  sommaria  a  secco  della  superficie da polvere  e  depositi  incoerenti  quali terriccio, guano  etc.,  a  mezzo  di  pennellesse  e piccoli aspiratori.   Inclusi   gli  oneri  relativi  alla protezione delle superfici circostanti.


APPLICAZIONE A

MQ.
16800


( DICONSI Lire  **SEDICIMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.005
ALLESTIMENTO DI CONTROFORMA PER SUPPORTO PROVVISORIO.

Allestimento  di  controforma al fine di creare un supporto provvisorio che eviti la deformazione del dipinto  durante  le  operazioni  di  stacco e nel corso delle operazioni da eseguire sul retro.


APPLICAZIONE A

MQ.
131000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

061.006
DISTACCO A MEZZO DI SCIABOLE DEL DIPINTO DAL SUPPORTO MURARIO.

Distacco  a  mezzo  di  sciabole  del  dipinto dal supporto murario al livello dell'intonaco.


APPLICAZIONE A

MQ.
222900


( DICONSI Lire  **DUECENTOVENTIDUEMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.007
RIMOZIONE DI STRATI DI INTERVENTO O CONSOLIDANTI INIDONEI APPLICATI PRECEDENTE.

Rimozione di strati di intervento o consolidamenti inidonei   applicati   nel   corso  di  precedenti interventi.


APPLICAZIONE A

MQ.
144300


( DICONSI Lire  **CENTOQUARANTAQUATTROMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.008
ASSOTIGLIAMENTO CON RASPE E CONSOLIDAMENTO CON RESINE ACRILICHE.

Assotigliamento con raspe, consolidamento mediante applicazione  di  resina  acrilica  in emulsione, stuccatura delle lacune o discontinuità e preparazione del retro mediante applicazione di un doppio  strato  di  velatino di garza e caseato di calce  da  effettuare  prima  del  ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo supporto.


APPLICAZIONE A

MQ.
257600


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTASETTEMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.009
FORNITURA ED APPLICAZIONE DI NUOVO SUPPORTO ALL'OPERA.

Applicazione  di  uno  strato  di  intervento  per permettere, nel corso di successivi interventi, la rimozione  dell'opera  dal  supporto. Fornitura ed applicazione   di   nuovo  supporto  all'opera  in vetroresina e PVC.


APPLICAZIONE A

MQ.
267000


( DICONSI Lire  **DUECENTOSESSANTASETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

061.010
FISSAGGIO DELLA PELLICOLA PITTORICA CON RESINE ACRILICHE.

Fissaggio della pellicola pittorica. Ristabilimento   della  coesione  della  pellicola pittorica  nei casi di decoesione, disgregazione e polverizzazione per restituire  compattezza  al materiale  originale.  Inclusi  gli oneri relativi alla verifica dei risultati dell'operazione ed alla   rimozione degli eccessi del prodotto applicato  (si prevede l'applicazione del prodotto consolidante fino a rifiuto).


APPLICAZIONE A

MQ.
128300


( DICONSI Lire  **CENTOVENTOTTOMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.011
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI SOLUZIONE DI SOLVENTI 

Pulitura definitiva del colore  mediante l'applicazione di soluzione di solventi in sospensione  con carta assorbente per rimozione di sostanze di varia natura quali oli, vernici, cere, etc.  sovrammessi  al  dipinto.  Inclusi gli oneri relativi   ai  saggi  per  stabilire  i  tempi  di applicazione  e la preparazione delle soluzioni ed alla   successiva   rimozione  dei  residui  dalla superficie e rifinitura a tampone.


APPLICAZIONE A

MQ.
217600


( DICONSI Lire  **DUECENTODICIASSETTEMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.012
STUCCATURA DELLE LACUNE

Stuccature  delle  lacune:  rimozione meccanica di stuccature  in  gesso o malta che per composizione o  morfologia  risultino inidonee alla superficie del  dipinto.  Successiva  stuccatura a livello di cadute degli strati di intonaco. Inclusi gli oneri relativi  all'applicazione  di un doppio strato di intonaco, ai saggi per la composizione della malta idonea   per   colorazione   e   granulometria   e successiva pulitura dei bordi.


APPLICAZIONE A

MQ.
160200


( DICONSI Lire  **CENTOSESSANTAMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.013
RESTAURO PITTORICO

Restauro  pittorico Reintegrazione della pellicola pittorica  in  presenza  di  cadute e abrasioni al fine  di  restituire  unità  di  lettura cromatica all'opera  secondo  le indicazioni della Direzione dei Lavori.


APPLICAZIONE A

MQ.
253100


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTATREMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.014
PROTEZIONE FINALE MEDIANTE PROTEZIONE DI RESINE ACRILICHE.

Protezione finale: Protezione superficiale mediante applicazione   di  resina  acrilica in soluzione  a  bassa percentuale. Inclusi gli oneri relativi  al  successivo controllo dell'assorbenza ed eliminazione delle eccedenze della stessa.


APPLICAZIONE A

MQ
.                                28400


( DICONSI Lire  **VENTOTTOMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.015
RIFACIMENTO DEI NEUTRI SULLE SUPERFICI NON PIU' DIPINTE.

Rifacimento  dei  neutri  sulle  superfici non più affrescate.


APPLICAZIONE A

MQ.
                                44700


( DICONSI Lire  **QUARANTAQUATTROMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.016
OPERAZIONI PER IL DISTACCO DI AFFRESCHI DAL SUPPORTO MURARIO.

Operazioni   per  il  distacco  di  affreschi  dal supporto   murario   consistenti   nelle  seguenti operazioni:

a)  applicazione di uno strato di carta giapponese e  di  un  doppio  strato  di  velatino  di cotone mediante  successive  mani di resina acrilica tipo Paraloid  B72  in  soluzione  con diluente nitroso clorotene in percentuale crescente dal 20% al 35%;

b) applicazione  di  tela  di  canapa  tipo Patta mediante  resina  acrilica  tipo  Paraloid  B72 in soluzione con diluente nitro o clorotene;

c) predisposizione   di   pannello  di  sostegno provvisorio in legno;

d)  distacco  dell'affresco  dal  supporto murario mediante  l'uso di mezzi meccanici appropriati e deposizione  dello stesso sul pannello di legno di  cui al punto (c).


APPLICAZIONE A

MQ.
287500


( DICONSI Lire  **DUECENTOOTTANTASETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.017
OPERAZIONI DOPO LO STACCO (PARTE ANTERIORE DELL'AFFRESCO).                   

Operazioni   dopo   lo   stacco  (parte  anteriore dell'affresco)  consistenti  nella rimozione degli strati  di  velatino di cotone e di tela di canapa posti   a  protezione  della  pellicola  pittorica tramite impacchi di cotone impregnato con solvente tipo  diluente  nitro  o clorotene con l'eventuale ausilio  di  mezzi meccanici per rimuovere residui di materiali usati.


APPLICAZIONE A

MQ.
 187700


( DICONSI Lire  **CENTOOTTANTASETTEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

061.018
RIMOZIONE DEL VECCHIO SUPPORTO (PARTE POSTERIORE DELL'AFFRESCO)                 

Rimozione  del  vecchio supporto (parte posteriore dell'affresco). Operazione  eseguita previa velatura di protezione della  pellicola  pittorica. Rimozione del vecchio supporto  costituito  sia da uno strato di gesso o di  cemento  o  da  malta  composta,  di  spessore variabile,   con   armatura   di  rete  metallica, mediante  l'uso  di mezzi meccanici tipo bisturi o scalpelli e con l'ausilio di carta abrasiva e/o di lime,  fino  al  raggiungimento  dello  strato  di intonaco originale.


APPLICAZIONE A            

MQ
                               491600


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTONOVANTUNOMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

062
ARAZZI                       

062.001
SCUCITURA ED ASPORTAZIONE DELLA FODERA E DEI VECCHI INTERVENTI                 

Scucitura  ed  asportazione  della  fodera  e  dei vecchi  interventi; preparazione per il lavaggio e test di resistenza al lavaggio. Lavaggio con acqua deionizzata  e decalcificata e un detersivo neutro in   una   vasca   delle  dimensioni  dell'arazzo. Imposizionamento:  l'arazzo  viene  steso  su  una superficie piana seguendo la direzione della trama e  dell'ordito,  tamponata  con carta assorbente e successivamente   messo   ad  asciugare  all'aria, compreso  altresì  ogni  onere  per dare il lavoro

finito a regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 40300


( DICONSI Lire  **QUARANTAMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

063
DISEGNI                      

063.001
DISTACCO TOTALE O PARZIALE DEL SUPPORTO (DI CARTA O DI TELA)                    

Distacco  totale o parziale del supporto (di carta o   di   tela)   eseguito   con   bisturi   e  per umidificazione  capillare (nebulizzazione di acqua distillata  e  alcool  metilico)  e  tutto  quanto occorre   per  dare  il  lavoro  finito  a  regola d'arte.

Disegno fino a 1000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              109900


( DICONSI Lire  **CENTONOVEMILANOVECENTO**)      CADAUNO        

063.002
DISTACCO TOTALE O PARZIALE DEL SUPPORTO  (DI CARTA O DI TELA)                    

Distacco  totale o parziale del supporto (di carta o di tela) eseguito con  bisturi e per umidificazione  capillare (nebulizzazione di acqua distillata  e  alcool  metilico)  e  tutto  quanto occorre   per  dare  il  lavoro  finito  a  regola d'arte.

Disegno fino a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A           

CAD.
                               176700


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTASEIMILASETTECENTO**)      CADAUNO        

063.003
DISTACCO TOTALE O PARZIALE DEL SUPPORTO  (DI CARTA O DI TELA) SUP.2000 CMQ.      

Distacco  totale o parziale del supporto (di carta o   di   tela)   eseguito   con   bisturi   e  per umidificazione  capillare (nebulizzazione di acqua distillata  e  alcool  metilico)  e  tutto  quanto occorre   per  dare  il  lavoro  finito  a  regola d'arte.

Disegno superiore a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              217500


( DICONSI Lire  **DUECENTODICIASSETTEMILACINQUECENTO**)      CADAUNO        

063.004
DISTACCO DEI SUPPORTI IN PRESENZA DI COLLE ORGANICHE (50%)                   

Distacco   dei   supporti  in  presenza  di  colle organiche, controfondi in sovrapposizione applicati  per il 50% della superficie del foglio, compreso  ogni  onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno fino a 1000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              178600


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTOTTOMILASEICENTO**)      CADAUNO        

063.005
DISTACCO DEI SUPPORTI IN PRESENZA DI COLLE ORGANICHE (50%)                   

Distacco dei supporti in presenza di colle organiche, controfondi    in    sovrapposizione applicati  per il 50% della superficie del foglio, compreso  ogni  onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno fino a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              257100


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTASETTEMILACENTO**)      CADAUNO        

063.006
DISTACCO DEI SUPPORTI IN PRESENZA DI COLLE ORGANICHE (50%)                   

Distacco   dei   supporti  in  presenza  di  colle organiche,    controfondi    in    sovrapposizione applicati  per il 50% della superficie del foglio, compreso  ogni  onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno superiore a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              282900


( DICONSI Lire  **DUECENTOOTTANTADUEMILANOVECENTO**)      CADAUNO        

063.007
DISTACCO DEI SUPPORTI IN PRESENZA DI COLLE ORGANICHE (TOTALE)                

Distacco   dei   supporti  in  presenza  di  colle organiche,    controfonfi    in    sovrapposizioni danneggiati  sulla  totale  superficie del foglio, compreso  altresì  ogni  onere  per dare il lavoro finito a regola.

Disegno fino a 1000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              302100


( DICONSI Lire  **TRECENTODUEMILACENTO**)      CADAUNO        

063.008
DISTACCO DEI SUPPORTI IN PRESENZA DI COLLE ORGANICHE (TOTALE)                

Distacco   dei   supporti  in  presenza  di  colle organiche,    controfonfi    in    sovrapposizioni danneggiati  sulla  totale  superficie del foglio, compreso  altresì  ogni  onere  per dare il lavoro finito a regola.

Disegno fino a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              337700


( DICONSI Lire  **TRECENTOTRENTASETTEMILASETTECENTO**)      CADAUNO        

063.009
DISTACCO DEI SUPPORTI IN PRESENZA DI COLLE ORGANICHE (TOTALE)                

Distacco   dei   supporti  in  presenza  di  colle organiche,    controfonfi    in    sovrapposizioni danneggiati  sulla  totale  superficie del foglio, compreso  altresì  ogni  onere  per dare il lavoro finito a regola.

Disegno superiore a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               370900


( DICONSI Lire  **TRECENTOSETTANTAMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

063.010
PULITURA DEL VERSO E DEL RECTO, ESEGUITA A BISTURI                               

Pulitura del verso e del recto, eseguito a bisturi con acqua distillata alcool etilico e borossigeno, compreso  ogni  onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno fino a 1000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              171200


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTUNOMILADUECENTO**)      CADAUNO        

063.011
PULITURA DEL RECTO E DEL VERSO ESEGUITA A BISTURI                               

Pulitura del verso e del recto, eseguito a bisturi con acqua distillata alcool etilico e borossigeno, compreso  ogni onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno fino a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              222700


( DICONSI Lire  **DUECENTOVENTIDUEMILASETTECENTO**)      CADAUNO        

063.012
PULITURA DEL VERSO E DEL RECTO ESEGUITO A BISTURI                               

Pulitura del verso e del recto, eseguito a bisturi con acqua distillata alcool etilico e borossigeno, compreso  ogni  onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno superiore a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               314800


( DICONSI Lire  **TRECENTOQUATTORDICIMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

063.013
PULITURA IN PRESENZA DI ESCREMENTI ED INCROSTAZIONI VARIE (50%)               

Pulitura in presenza di escrementi  ed incrostazioni  varie  con macchie di origine varia sul  50%  della  superficie del foglio, compreso altresì ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno  fino  a  1000  cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              220100


( DICONSI Lire  **DUECENTOVENTIMILACENTO**)      CADAUNO        

063.014
PULITURA IN PRESENZA DI ESCREMENTI ED INCROSTAZIONI VARIE (50%)               

Pulitura in presenza di escrementi ed incrostazioni varie con macchie di origine varia sul  50%  della  superficie del foglio, compreso altresì ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno  fino  a  2000  cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              291100


( DICONSI Lire  **DUECENTONOVANTUNOMILACENTO**)      CADAUNO        

063.015
PULITURA IN PRESENZA DI ESCREMENTI ED INCROSTAZIONI VARIE (50%)               

Pulitura in presenza di escrementi ed incrostazioni  varie  con macchie di origine varia sul  50%  della  superficie  del foglio, compreso altresì ogni  onere  per dare  il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno superiore a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               314500


( DICONSI Lire  **TRECENTOQUATTORDICIMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

063.016
PULITURA IN PRESENZA DI MACCHIE PARTICOLARMENTE RESISTENTI                   

Pulitura in presenza di macchie particolarmente resistenti,  con  lacerazioni  ed incrostazioni varie  che  interessano la totale superficie del foglio,  compreso  altresì  ogni onere per dare il lavoro   finito   a  perfetta  regola  d'arte.

Disegno  fino  a  1000  cmq..


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              288700


( DICONSI Lire  **DUECENTOOTTANTOTTOMILASETTECENTO**)      CADAUNO        

063.017
PULITURA IN PRESENZA DI MACCHIE PARTICOLARMENTE RESISTENTI                   

Pulitura in presenza di macchie particolarmente resistenti,  con  lacerazioni  ed incrostazioni varie  che  interessano la totale superficie del foglio, compreso altresì ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola  d'arte.

Disegno  fino  a  2000  cmq..


APPLICAZIONE A            

CAD.
                               371600


( DICONSI Lire  **TRECENTOSETTANTUNOMILASEICENTO**)      CADAUNO        

063.018
PULITURA IN PRESENZA DI MACCHIE PARTICOLARMENTE RESISTENTI                     

Pulitura in presenza di macchie particolarmente resistenti, con lacerazioni ed incrostazioni varie che  interessano  la totale superficie del foglio, compreso  altresì  ogni  onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno superiori a 2000 cmq..


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               413700


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOTREDICIMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

063.019
SALDATURA DELLE LACERAZIONI CON CARTA GIAPPONESE E METILCELLULOSA             

Saldatura in presenza di lacerazioni, lacune e mutilazioni  particolarmente gravi che interessano la  totale superficie del foglio, comprese altresì ogni  onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno fino a 1000 cmq.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              215400


( DICONSI Lire  **DUECENTOQUINDICIMILAQUATTROCENTO**)      CADAUNO        

063.020
SALDATURA DELLE LACERAZIONI CON CARTA GIAPPONESE E METILCELLULOSA             

Saldatura in presenza di lacerazioni, lacune e mutilazioni  particolarmente gravi che interessano la  totale superficie del foglio, compresi altresì ogni  onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno fino a 2000 cmq..


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              298200


( DICONSI Lire  **DUECENTONOVANTOTTOMILADUECENTO**)      CADAUNO        

063.021
SALDATURA DELLE LACERAZIONI CON CARTA GIAPPONESE E METILCELLULOSA             

Saldatura in presenza di  lacerazioni, lacune e mutilazioni  particolarmente gravi che interessano la  totale superficie del foglio, compresi altresì ogni  onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno superiore a 2000 cmq..


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               366800


( DICONSI Lire  **TRECENTOSESSANTASEIMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

063.023
SALDATURA IN PRESENZA DI LACERAZIONI, LACUNE E MUTILAZIONI GRAVI              

Saldature in presenza di lacerazioni lacune e mutilazioni di vario tipo sul 50% della superficie del foglio, compreso altresì ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno fino a 1000 cmq.


APPLICAZIONE A           

CAD.
                              377000


( DICONSI Lire  **TRECENTOSETTANTASETTEMILA**)      CADAUNO        

063.024
SALDATURA IN PRESENZA DI LACERAZIONE, LACUNE E MUTILAZIONI GRAVI              

Saldature in presenza di lacerazioni  lacune e mutilazioni di vario tipo sul 50% della superficie del  foglio,  compreso altresì ogni onere e accessorio  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno fino a 2000


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              416700


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOSEDICIMILASETTECENTO**)      CADAUNO        

063.025
SALDATURA IN PRESENZA DI LACERAZIONI, LACUNE E MUTILAZIONI GRAVI              

Saldature in presenza di lacerazioni  lacune e mutilazioni di vario tipo sul 50% della superficie del  foglio,  compreso altresì ogni onere e accessorio  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Disegno superiore a 2000 cmq.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               459900


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOCINQUANTANOVEMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

063.026
INTEGRAZIONE ESEGUITA CON CARTA GIAPPONESE                                    

Integrazione eseguita con carta giapponese e opportunamente sagomata con  ritocco pittorico e neutro,  compreso altresì ogni onere per dare il lavoro  finito  a  perfetta regola d'arte.

Disegno                                          


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              142900


( DICONSI Lire  **CENTOQUARANTADUEMILANOVECENTO**)      CADAUNO        

063.027
INTEGRAZIONE ESEGUITA CON CARTA GIAPPONESE                                    

Integrazione eseguita con carta giapponese e opportunamente  sagomata  con  ritocco pittorico e neutro,  compreso  altresì  ogni onere per dare il lavoro  finito  a  perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              205200


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUEMILADUECENTO**)      CADAUNO        

063.028
INTEGRAZIONE ESEGUITA CON CARTA GIAPPONESE                                    

Integrazione   eseguita  con  carta  giapponese  e opportunamente sagomata  con  ritocco pittorico e neutro,  compreso  altresì  ogni onere per dare il lavoro  finito  a  perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               245900


( DICONSI Lire  **DUECENTOQUARANTACINQUEMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

063.029
INTEGRAZIONE IN PRESENZA DI RITOCCO PITTORICO  (50%)                           

Integrazione  in presenza di ritocco pittorico che interessano  il  50%  della superficie del foglio, compreso  altresì  ogni  onere  per dare il lavoro finito  a  perfetta  regola d'arte.

Disegno fino a                                   


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              203500


( DICONSI Lire  **DUECENTOTREMILACINQUECENTO**)      CADAUNO        

063.030
INTEGRAZIONE IN PRESENZA DI RITOCCO PITTORICO (50%)                            

Integrazione  in presenza di ritocco pittorico che interessano  il  50%  della superficie del foglio, compreso  altresì  ogni  onere  per dare il lavoro finito  a  perfetta  regola d'arte.

Disegno fino a                                   


APPLICAZIONE A            

CAD.
                              285900


( DICONSI Lire  **DUECENTOOTTANTACINQUEMILANOVECENTO**)      CADAUNO        

063.031
INTEGRAZIONE IN PRESENZA DI RITOCCO PITTORICO (50%)                            

Integrazione  in presenza di ritocco pittorico che interessano  il  50%  della superficie del foglio, compreso  altresì  ogni  onere  per dare il lavoro finito  a  perfetta  regola d'arte.

Disegno superiore a 2000 cmq.                    


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               325600


( DICONSI Lire  **TRECENTOVENTICINQUEMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

064
STATUE LIGNEE                

064.001
VELINATURA DELLA PELLICOLA PITTORICA DA ESEGUIRE APPLICANDO FOGLI DI CARTA ECC. 

Velinatura della pellicola pittorica da eseguirsi applicando  fogli di carta giapponese mediante resina acrilica tipo paraloid B72 in soluzione al 20% in solvente tipo diluente nitro o clorotene.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                47000


( DICONSI Lire  **QUARANTASETTEMILA**)     A  METRO QUADRATO

064.002
RIMOZIONE DELLA VELINATURA DI PROTEZIONEDELLA PELLICOLA PITTORICA               

Rimozione  della  velinatura  di  protezione della pellicola  pittorica  da  eseguirsi  rigonfiando e solubizzando  con  solvente  idoneo  tipo diluente nitro  o clorotene, la resina acrilica e ripulendo i  residui  di  adesivo  con impacchi dello stesso solvente con polpa di carta.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               126000


( DICONSI Lire  **CENTOVENTISEIMILA**)     A  METRO QUADRATO

064.003
DISINFESTAZIONE DEL SUPPORTO LIGNEO MEDIANTE APPLICAZIONI A PENNELLO DI XILAMO

Disinfestazione del supporto ligneo da eseguirsi mediante applicazione a pennello o iniezioni di ortofenolo in soluzione in tetracloruro di carbonio tipo Xilamon, senza far pervenire il disinfestante a contatto con la  pellicola pittorico. 

Analisi   calcolata   per   applicazioni  da  1  a 5 mani.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               218900


( DICONSI Lire  **DUECENTODICIOTTOMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.004
DISINFESTAZIONE DEL SUPPORTO LIGNEO INSERITO IN CAMERA A GAS                    

Disinfestazione del supporto ligneo da eseguirsi mediante applicazione a pennello o ad iniezioni di ortofenolo in soluzione di tetracloruro di carbonio tipo Xilamon senza far pervenire il disinfestante a contatto con la pellicola pittorica; chiusura dell'opera in contenitore sigillato  in  modo da riprodurrere una camera a gas, aspirazione di aria con creazione  di sottovuoto  e immissione di esalazioni di sostanze tarlicide.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                390800


( DICONSI Lire  **TRECENTONOVANTAMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.005
CONSOLIDAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO ESEGUITO CON RESINA ACRILICA (PARALOID B72)

Consolidamento del supporto ligneo da seguito mediante   pennellature di resina  acrilica  in soluzione  tipo Paraloid B72 in tricloretano al 7% con aggiunta di liquido  disinfestante  tipo Permator  al  2%.  Soluzione  data  in più mani in percentuale  crescente fino ad un massimo di n. 10 mani.

Consolidamento con leggera difficoltà….


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               223300


( DICONSI Lire  **DUECENTOVENTITREMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.006
CONSOLIDAMENTO SUPPORTO LIGNEO CON MEDIA DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE           

Consolidamento del supporto ligneo da seguito mediante   pennellature di resina acrilica in soluzione tipo Paraloid B72 in tricloretano al 7% con aggiunta di liquido  disinfestante  tipo Permator al 2%. Soluzione  data  in più mani in percentuale  crescente fino ad un massimo di n. 10 mani.

Consolidamento con media difficoltà d'esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               389200


( DICONSI Lire  **TRECENTOOTTANTANOVEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.007
RISANAMENTO SUPPORTO LIGNEO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI PERNI E INSERTI LIGNEI 

Risanamento del supporto ligneo  eseguito per risarcire la  continuità  delle  parti  lesionate mediante   l'introduzione  di  perni,  incollaggio delle  parti  ed  applicazione  di inserti lignei, secondo  le  seguenti operazioni: scavo secondo la fenditura  a  sezione triangolare (preferibilmente con  l'angolo  interno a 90 gradi); inserimento di tasselli  cuneiformi in legno della stessa essenza aventi la stessa sezione del letto scavato e della lunghezza  di  cm.  6/10 circa e che aderiscano in ogni  loro  parte allo scavo e fissati con acetato di  polivinile  tipo  Vinavil  NPC,  piallatura  a livello dell'originale degli spessori eccedenti.

Risanamento del supporto con leggera difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               494900


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTONOVANTAQUATTROMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.008
RISANAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO CON MEDIA DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE           

Risanamento del supporto ligneo eseguito per risarcire  la  continuità  delle  parti  lesionate mediante   l'introduzione  di  perni,  incollaggio delle  parti  ed  applicazione  di inserti lignei, secondo  le  seguenti operazioni: scavo secondo la fenditura  a  sezione triangolare (preferibilmente con  l'angolo  interno a 90 gradi); inserimento di tasselli  cuneiformi in legno della stessa essenza aventi la stessa sezione del letto scavato e della lunghezza  di  cm.  6/10 circa e che aderiscano in ogni  loro  parte allo scavo e fissati con acetato di  polivinile  tipo  Vinavil  NPC,  piallatura  a livello dell'originale degli spessori eccedenti.

Risanamento  del  supporto con media difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               732600


( DICONSI Lire  **SETTECENTOTRENTADUEMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.009
RISANAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO CON GRANDE DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE            

Risanamento del supporto ligneo eseguito per risarcire  la  continuità delle parti lesionate mediante l'introduzione  di  perni,  incollaggio delle parti ed applicazione  di inserti lignei, secondo le seguenti operazioni: scavo secondo la fenditura a  sezione triangolare (preferibilmente con  l'angolo  interno a 90 gradi); inserimento di tasselli  cuneiformi in legno della stessa essenza aventi la stessa sezione del letto scavato e della lunghezza  di  cm.  6/10 circa e che aderiscano in ogni  loro  parte allo scavo e fissati con acetato di  polivinile  tipo  Vinavil  NPC,  piallatura  a livello dell'originale degli spessori eccedenti. 

Risanamento del supporto con grande difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A        

MQ.
                              1060500


( DICONSI Lire  **UNMILIONESESSANTAMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.010
RISANAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO E RIMOZIONE DI STUCCATURE DI GRANDE ENTITA'   

Operazione da eseguirsi per risarcire la continuità di parti lesionate e per reintegrare le lacune risultanti dalla rimozione di stuccature di grande   entità.   Risanamento  eseguito  mediante inserimento   di  materiali  inerti  (listelli  in legno,  fibre vegetali, segatura) e/o introduzione di  adesivo  (acetato  di  polivinile tipo Vinavil NPC)  e/o  stucco  composto  di  colla di coniglio mescolata  nella  proporzione del 10% in acqua con l'aggiunta di gesso di Bologna). Ove sia possibile si  riporterà  allo stesso livello della pellicola pittorica   la  reintegrazione  eseguita.  Con  il presente  prezzo si intendono compensati gli oneri per  la  lavorazione dei listelli, la preparazione dello  stucco  ed  ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Risanamento del supporto con leggera difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               325500


( DICONSI Lire  **TRECENTOVENTICINQUEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.011
RISANAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO PER REINTEGRARE STUCCATURE DI GRANDE ENTITA'    

Operazione da eseguirsi per risarcire la continuità di parti lesionate e per reintegrare le lacune risultanti dalla rimozione di stuccature di grande entità. Risanamento  eseguito mediante inserimento di materiali inerti (listelli  in legno, fibre vegetali, segatura) e/o introduzione di  adesivo  (acetato  di  polivinile tipo Vinavil NPC)  e/o  stucco  composto  di  colla di coniglio mescolata  nella  proporzione del 10% in acqua con l'aggiunta di gesso di Bologna). Ove sia possibile si  riporterà  allo stesso livello della pellicola pittorica   la  reintegrazione  eseguita.  Con  il presente  prezzo si intendono compensati gli oneri per  la  lavorazione dei listelli, la preparazione dello  stucco  ed  ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Risanamento del supporto con media difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                664900


( DICONSI Lire  **SEICENTOSESSANTAQUATTROMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.012
FISSAGGIO DELLA PELLICOLA PITTORICA E/O DEGLI STRATI PREPARATORI LIEVE DIFFICOLTA’

Fissaggio della pellicola pittorica e/o degli strati preparatori da eseguirsi  secondo  il seguente   metodo;  introduzione  sotto  le  parti sollevate,   mediante   siringa,  di  una  miscela composta  di  acqua  e alcool in parti uguali allo scopo   di  ammorbidire  lo  strato  e  facilitare l'ingresso  dell'adesivo; inserimento con siringhe di  un  adesivo  (Alcool  polivinilico tipo Poval) sciolto  nella percentuale del 10% in 45% di acqua e  45% di alcool, usando le aperture naturali o le fessurazioni     preesistenti per l'ingresso dell'adesivo  oppure  praticando  fori in parti di secondaria importanza. Ricollocazione   nella propria  sede  dello  strato sollevato esercitando una  leggera  pressione  e mantenendo la posizione con adeguati pesi.

Fissaggio  della  pellicola  pittorica con leggera difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               325700


( DICONSI Lire  **TRECENTOVENTICINQUEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.013
FISSAGGIO DELLA PELLICOLA PITTORICA E/O DEGLI STRATI PREPARATORI MEDIA DIFFICOLTA’

Fissaggio della  pellicola  pittorica  e/o  degli strati   preparatori da   eseguirsi  secondo  il seguente   metodo;  introduzione  sotto  le  parti sollevate,   mediante   siringa,  di  una  miscela composta  di  acqua  e alcool in parti uguali allo scopo   di  ammorbidire  lo  strato  e  facilitare l'ingresso  dell'adesivo; inserimento con siringhe di  un  adesivo  (Alcool  polivinilico tipo Poval) sciolto  nella percentuale del 10% in 45% di acqua e  45% di alcool, usando le aperture naturali o le fessurazioni preesistenti per l'ingresso dell'adesivo  oppure  praticando  fori in parti di secondaria importanza. Ricollocazione nella propria  sede  dello  strato sollevato esercitando una  leggera  pressione  e mantenendo la posizione con adeguati pesi.

Fissaggio  della  pellicola  pittorica  con  media difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               483400


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOOTTANTATREMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.014
FISSAGGIO DELLA PELLICOLA PITTORICA E/O DEGLI STRATI PREPARATORI GRANDE DIFFICOLTA’

Fissaggio della pellicola pittorica e/o degli strati preparatori da eseguirsi  secondo  il seguente metodo; introduzione  sotto  le  parti sollevate, mediante siringa, di  una  miscela composta  di  acqua  e alcool in parti uguali allo scopo di ammorbidire lo  strato  e  facilitare l'ingresso  dell'adesivo; inserimento con siringhe di  un  adesivo  (Alcool  polivinilico tipo Poval) sciolto  nella percentuale del 10% in 45% di acqua e  45% di alcool, usando le aperture naturali o le fessurazioni preesistenti per l'ingresso dell'adesivo  oppure  praticando  fori in parti di secondaria    importanza.   Ricollocazione   nella propria  sede  dello  strato sollevato esercitando una  leggera  pressione  e mantenendo la posizione con adeguati pesi.

Fissaggio  della  pellicola  pittorica  con grande difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               796700


( DICONSI Lire  **SETTECENTONOVANTASEIMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.015
PULITURA DELLA PELLICOLA PITTORICA DA ESEGUIRSI CON MISCELE BASICHE LEGGERA DIFFICOLTA’

Pulitura  della  pellicola  pittorica da eseguirsi al  fine  di  rimuovere spessi strati di sporco o eventuali  ridipinture.  Operazione  da  eseguirsi mediante  l'uso  di  miscele basiche (basi deboli) opportunamente  scelte  perché  non intacchino gli strati  originali,  applicate ad impacco con carta giapponese  e  con tamponcino di cotone idrofilo e con  l'ausilio  di  mezzi  meccanici tipo bisturi, compreso la rimozione di stuccature.

Pulitura pellicola pittorica con leggera difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               406600


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOSEIMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.016
PULITURA DELLA PELLICOLA PITTORICA MEDIANTE MISCELE BASICHE MEDIA DIFFICOLTA'   

Pulitura  della  pellicola  pittorica da eseguirsi al  fine  di  rimuovere spessi strati di sporco o eventuali  ridipinture.  Operazione  da  eseguirsi mediante  l'uso  di  miscele basiche (basi deboli) opportunamente  scelte  perché  non intacchino gli strati  originali,  applicate ad impacco con carta giapponese  e  con tamponcino di cotone idrofilo e con  l'ausilio  di  mezzi  meccanici tipo bisturi, compreso la rimozione di stuccature.

Pulitura    pellicola    pittorica    con    media difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               605700


( DICONSI Lire  **SEICENTOCINQUEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.017
PULITURA DELLA PELLICOLA PITTORICA MEDIANTE MISCELE BASICHE GRANDE DIFFICOLTA' 

Pulitura  della  pellicola  pittorica da eseguirsi al  fine  di  rimuovere spessi strati di sporco o eventuali  ridipinture.  Operazione  da  eseguirsi mediante  l'uso  di  miscele basiche (basi deboli) opportunamente  scelte  perché  non intacchino gli strati  originali,  applicate ad impacco con carta giapponese  e  con tamponcino di cotone idrofilo e con  l'ausilio  di  mezzi  meccanici tipo bisturi, compreso la rimozione di stuccature.

Pulitura    pellicola    pittorica    con   grande difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                               882000


( DICONSI Lire  **OTTOCENTOOTTANTADUEMILA**)     A  METRO QUADRATO

064.018
PULITURA DELLA PELLICOLA PITTORICA ESEGUITA MANULALMENTE A BISTURI LEGG. DIFF.

Pulitura della pellicola pittorica eseguita manualmente a bisturi o con altri mezzi meccanici propriamente idonei  con l'eventuale applicazione di miscele rigonfianti.

Pulitura    pellicola    pittorica   con   leggera difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               485100


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOOTTANTACINQUEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.019PULITURA DELLA PELLICOLA PITTORICA ESEGUITA MANUALMENTE CON BISTURI MEDIA DIFF

Pulitura della pellicola pittorica eseguita manualmente  a bisturi o con altri mezzi meccanici propriamente  idonei  con l'eventuale applicazione di miscele rigonfianti.

Pulitura pellicola pittorica con media difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               874600


( DICONSI Lire  **OTTOCENTOSETTANTAQUATTROMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.020
PULITURA DELLA PELLICOLA PITTORICA ESEGUITA MANUALMENTE A BISTURI GRANDE DIFF.

Pulitura della pellicola pittorica eseguita manualmente  a bisturi o con altri mezzi meccanici propriamente  idonei  con l'eventuale applicazione di miscele rigonfianti.

Pulitura pellicola pittorica con grande difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                              1040000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEQUARANTAMILA**)     A  METRO QUADRATO

064.021
PULITURA DELLA PELLICOLA PITTORICA MEDIANTE APPLICAZIONE DI SOLVENTI LEGG. DIF.

Pulitura della pellicola pittorica da strati di sporco facilmente asportabili tipo polveri grasse, vernici   recenti,  reintegrazioni pittoriche di precedenti interventi  velocemente  reversibili, eseguita mediante applicazione di miscele solventi ad impacco o con tamponcino di cotone idrofilo.

Pulitura    pellicola    pittorica   con   leggera difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               164700


( DICONSI Lire  **CENTOSESSANTAQUATTROMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.022
PULITURA DELLA PELLICOLA PITTORICA MEDIANTE APPLICAZIONE DI SOLVENTI MEDIA DIF.

Pulitura  della  pellicola  pittorica da strati di sporco facilmente asportabili tipo polveri grasse, vernici   recenti,  reintegrazioni  pittoriche  di precedenti   interventi  velocemente  reversibili, eseguita mediante applicazione di miscele solventi ad impacco o con tamponcino di cotone idrofilo.

Pulitura pellicola pittorica con media difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                              245200


( DICONSI Lire  **DUECENTOQUARANTACINQUEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.023
PULITURA DELLA PELLICOLA PITTORICA MEDIANTE APPLICAZIONE DI SOLVENTI GRANDE DIF

Pulitura  della  pellicola  pittorica da strati di sporco facilmente asportabili tipo polveri grasse, vernici recenti, reintegrazioni pittoriche di precedenti interventi  velocemente reversibili, eseguita mediante applicazione di miscele solventi ad impacco o con tamponcino di cotone idrofilo.

Pulitura    pellicola    pittorica    con   grande difficoltà di esecuzione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               401900


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOUNOMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.024
STUCCATURA DELLE LACUNE CON GESSO DI BOLOGNA (25% CIRCA DELL'INTERA SUPERFICIE 

Stuccatura delle lacune da eseguirsi previa verniciatura con vernice tipo retoucher, con colla di coniglio mescolata nella proporzione del 10% in acqua  con  aggiunta  di gesso di Bologna in parti adeguate. Stucco applicato a spatola e successivamente levigato con  bisturi  o  carta abrasiva  in  modo  da  livellarlo  alla pellicola

pittorica.

Stuccatura  prevista  fino  25%  circa dell'intera superficie.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               132900


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTADUEMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.025
STUCCATURA DELLE LACUNE CON GESSO DI BOLOGNA (50% CIRCA DELL'INTERA SUPERFICIE)

Stuccatura delle lacune da eseguirsi  previa verniciatura con vernice tipo retoucher, con colla di coniglio mescolata nella proporzione del 10% in acqua  con  aggiunta  di gesso di Bologna in parti adeguate. Stucco applicato a spatola e successivamente   levigato  con  bisturi  o  carta abrasiva  in  modo  da  livellarlo  alla pellicola pittorica.

Stuccatura  prevista  fino  50%  circa dell'intera superficie.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               270600


( DICONSI Lire  **DUECENTOSETTANTAMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.026
STUCCATURA DELLE LACUNE CON GESSO DI BOLOGNA (OLTRE 50% DELLA SUPERFICIE)      

Stuccatura delle  lacune  da  eseguirsi  previa verniciatura con vernice tipo retoucher, con colla di coniglio mescolata nella proporzione del 10% in acqua  con  aggiunta  di gesso di Bologna in parti adeguate. Stucco applicato a spatola e successivamente   levigato  con  bisturi  o  carta abrasiva  in  modo  da  livellarlo  alla pellicola pittorica.

Stuccatura  prevista oltre  50%  circa dell'intera superficie.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               408200


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOOTTOMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.027
STUCCATURA DI SUPPORTO LIGNEO CON PASTA DI LEGNO E ADESIVO ACRILICO             

Stuccatura  di supporto ligneo eseguita applicando con  una  spatola  una  pasta di legno composta di segatura  fine  della  stessa  essenza  del  legno originale  e di un adesivo acrilico tipo Primal AC 33 in parti proporzionate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               165800


( DICONSI Lire  **CENTOSESSANTACINQUEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.028
REINTEGRAZIONE DEGLI STRATI PREPARATORI CON COLORI AD ACQUERELLO LIEVE DIFFICOL.

Reintegrazione degli strati preparatori adeguamento  cromatico  del supporto, degli strati preparatori  e/o  delle  stuccature  eseguita  con colori  ad  acquerello  tipo W & N per ristabilire eventuali  scompensi  cromatici o patinare secondo la tecnica della velatura. Analisi applicabile sul totale della superficie quando non è possibile una esatta valutazione a misura di tale operazione.

Reintegrazione  strati  di  preparazione  di lieve difficoltà.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                93500


( DICONSI Lire  **NOVANTATREMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.029
REINTEGRAZIONE DEGLI STRATI PREPARATORI CON COLORI AD ACQUERELLO MEDIA DIFFICOL.

Reintegrazione degli strati preparatori adeguamento  cromatico  del supporto, degli strati preparatori  e/o  delle  stuccature  eseguita  con colori  ad  acquerello  tipo W & N per ristabilire eventuali  scompensi  cromatici o patinare secondo la tecnica della velatura. Analisi applicabile sul totale della superficie quando non è possibile una esatta valutazione a misura di tale operazione. 

Reintegrazione strati  di  preparazione  di media difficoltà.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               174000


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTAQUATTROMILA**)     A  METRO QUADRATO

064.030
REINTEGRAZIONE DEGLI STRATI PREPARATORI CON COLORI AD ACQUERELLO GRANDE DIFFICOL

Reintegrazione degli strati preparatori adeguamento  cromatico  del supporto, degli strati preparatori  e/o  delle  stuccature  eseguita  con colori  ad  acquerello  tipo W & N per ristabilire eventuali  scompensi  cromatici o patinare secondo la tecnica della velatura. Analisi applicabile sul totale della superficie quando non è possibile una esatta valutazione a misura di tale operazione.

Reintegrazione strati  di  preparazione di grande difficoltà.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               254500


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTAQUATTROMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.031
REINTEGRAZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA CON COLORI AD ACQUERELLO LEGGERA DIFF.  

Reintegrazione  della pellicola pittorica eseguita al  fine  di reintegrare la lettura dell'immagine, con garanzia di reversibilità, nelle zone lacunose o  con  scompensi cromatici nei seguenti metodi: 

- con  colori  ad acquerello tipo W&N nella gamma di tonalità  non  alterabili,  applicati  secondo  la tecnica  della  velatura  o  del tratteggio; 

- con colori a vernice tipo Maimeri per risarcire a tono

la continuità cromatica della statua.

Reintegrazione   della   pellicola  pittorica  con leggera difficoltà.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               250100


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTAMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.032
REINTEGRAZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA CON COLORI AD ACQUERELLO MEDIA DIFF.    

Reintegrazione  della pellicola pittorica eseguita al  fine  di reintegrare la lettura dell'immagine, con garanzia di reversibilità, nelle zone lacunose o  con  scompensi cromatici nei seguenti metodi: 

- con  colori  ad acquerello tipo W&N nella gamma di tonalità  non  alterabili,  applicati  secondo  la tecnica  della  velatura  o  del tratteggio;

- con colori a vernice tipo Maimeri per risarcire a tono la continuità cromatica della statua.

Reintegrazione della   pellicola  pittorica  con media difficoltà.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               487300


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOOTTANTASETTEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.033
REINTEGRAZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA CON COLORI AD ACQUERELLO GRANDE DIFF.   

Reintegrazione  della pellicola pittorica eseguita al  fine  di reintegrare la lettura dell'immagine, con garanzia di reversibilità, nelle zone lacunose o  con  scompensi cromatici nei seguenti metodi: 

- con  colori  ad acquerello tipo W&N nella gamma di tonalità  non  alterabili,  applicati  secondo  la tecnica  della  velatura  o  del tratteggio;

- con colori a vernice tipo Maimeri per risarcire a tono la continuità cromatica della statua.

Reintegrazione   della   pellicola  pittorica  con grande difficoltà.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               724500


( DICONSI Lire  **SETTECENTOVENTIQUATTROMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

064.034
VERNICIATURA FINALE E/O DI PROTEZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA               

Verniciatura finale e/o protezione della pellicola pittorica  eseguita  a  pennello e/o a spruzzo con vernice  tipo  mastice.  Analisi calcolata per una mano  di  applicazione  fino ad un massimo di n. 3 mani.  Operazioni prevedibile sia durante che alla conclusione delle operazioni di restauro.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                37400


( DICONSI Lire  **TRENTASETTEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

065
TAVOLE                       

065.001
VELINATURA DELLA PELLICOLA PITTORICA ESEGUITA CON CARTA GIAPPONESE            

Velinatura della pellicola pittorica di una tavola a  scopo  protettivo eseguita applicando fogli di carta giapponese onde consentire i lavori di risanamento del retro della tavola.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                23800


( DICONSI Lire  **VENTITREMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.002
RIMOZIONE DELLA VELINATURA APPLICATA A PROTEZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA    

Svelinatura: rimozione della velinatura di protezione  eseguita con carta giapponese della pellicola pittorica di una tavola, eseguita rigonfiando il collante  impiegato e successivamente ripulendo i residui di adesivo.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                44300


( DICONSI Lire  **QUARANTAQUATTROMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.003
PULITURA SOMMARIA DELLA PELLICOLA PITTORICA CON MISCELE SOLVENTI               

Pulitura della pellicola pittorica di una tavola da  strati  facilmente  asportabili  tipo  polveri grasse, vernici recenti, reintegrazioni pittoriche di precedenti interventi velocemente reversibili, eseguita mediante applicazione di miscele solventi ad impacco con tamponcini di cotone idrofilo.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                89200


( DICONSI Lire  **OTTANTANOVEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.004
CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE DELLA SUPERFICIE PITTORICA                         

Consolidamento preliminare della superficie pittorica,  quale  fermatura dei punti di maggiore decoesione  fra  la  pellicola  pittorica e la sua preparazione,  e fra questa ed il supporto ligneo.

Operazione da eseguirsi con l'ausilio del termocauterio  sulla zona interessata opportunamente protetta, per consentire la penetrazione  della colletta compreso altresì ogni onere  accessorio  per  dare  il  lavoro  finita a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                88500


( DICONSI Lire  **OTTANTOTTOMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.005
CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO DELLA SUPERFICIE PITTORICA ESEGUITA SOTTO VUOTO      

Consolidamento definitivo della superficie pittorica  eseguita sotto vuoto con uso di fogli tipo velinex e di adeguata macchina per aspirazione; operazione da  effettuarsi per il numero di volte necessarie a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               261600


( DICONSI Lire  **DUECENTOSESSANTUNOMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.006
RIMOZIONE DELLA CORNICE LIGNEA DA ESEGUIRSI CON IDONEI MEZZI MECCANICI       

Rimozione  della  cornice  lignea, da eseguire con appropriati mezzi meccanici. Compreso altresì ogni onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                22600


( DICONSI Lire  **VENTIDUEMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.007
SMONTAGGIO DAL RETRO DELLA TAVOLA DELLA VECCHIA PARCHETTATURA                   

Smontaggio  dal  retro  della tavola della vecchia parchettatura e di ogni altro elemento strutturale (quali farfalle, perni, chiodi), sia incollato che avvitato.

Operazione da eseguirsi quale preparazione alla nuova  parchettatura, compreso altresì  ogni  onere  per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                41300


( DICONSI Lire  **QUARANTUNOMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.008
DISINFESTAZIONE DEL SUPPORTO LIGNEO TRAMITE APPLICAZIONE SOSTANZE DISINFESTANTI

Disinfestazione del supporto ligneo tramite applicazione, con una o più stesure a pennello, di prodotto disinfestante tipo xilamon. Iniezioni del medesimo, miscelato ad indurente, entro i fori del legno  prodotti dal tarlo, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                96900


( DICONSI Lire  **NOVANTASEIMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.009
RISANAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO CON INSERTI DI LISTELLI DI LEGNO ECC. 25% SUP.

Risanamento del supporto ligneo eseguito per risarcire  la  continuità di parti già lesionate e lacunose,  e/o  di  parti  da rimuoversi con mezzi meccanici  in quanto particolarmente deteriorate e non consolidabili. Operazione da eseguirsi tramite l'inserimento  di  materiali  inerti, ivi compresi listelli  di legno stagionato o di balza applicati con  colla  forte  sulle superfici precedentemente livellate  e  stuccate  con  araldite. Il prezzo è comprensivo  della lavorazione dei listelli, della preparazione  della porta di legno, dello stucco e di ogni altro onere e accessorio necessario a dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte, per una estensione  dell'operazione che copra fino al 25% della superficie del supporto ligneo.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               147100


( DICONSI Lire  **CENTOQUARANTASETTEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.010
RISANAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO CON INSERIMENTO DI LISTELLI IN LEGNO 50% SUP. 

Risanamento del supporto ligneo eseguito per risarcire la continuità di parti già lesionate e lacunose, e/o di parti  da rimuoversi con mezzi meccanici  in quanto particolarmente deteriorate e non consolidabili.

Operazione da eseguirsi tramite l'inserimento  di  materiali  inerti, ivi compresi listelli  di legno stagionato o di balza applicati con  colla  forte  sulle superfici precedentemente livellate  e  stuccate  con  araldite. Il prezzo è comprensivo  della lavorazione dei listelli, della preparazione  della porta di legno, dello stucco e di ogni altro onere e accessorio necessario a dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte, per una estensione  dell'operazione  che copra fino al 50% della superficie del supporto ligneo.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               278000


( DICONSI Lire  **DUECENTOSETTANTOTTOMILA**)     A  METRO QUADRATO

065.011
ASSEMBLAGGIO DELLE ASSI CHE COMPONGONO LA TAVOLA MEDIANTE L'INTRODUZIONE PERNI 

Assemblaggio  delle assi che compongono la tavola, mediante  l'introduzione  di  perni, l'incollaggio delle  parti  e  l'applicazione di inserti lignei.

Operazione quest'ultima da eseguirsi  tramite scavo,  secondo  la disgiunzione delle assi, di un letto  a  sezione  triangolare della profondità di 2/3  dello spessore delle assi; sua stuccatura con pasta di legno o  araldite in spessore sottile, data allo scopo di proteggere la pellicola pittorica dalla penetrazione in superficie dell'adesivo;  inserimenti di tasselli cuneiformi in legno di pioppo  stagionato aventi la stessa sezione del letto scavato e della lunghezza di cm. 6-10 ca., applicati con colla  forte.  Loro piallatura a livello del piano del supporto.

La stessa operazione è da eseguirsi nel caso di lesioni passanti.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               256900


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTASEIMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.012CONSOLIDAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO CON METACRILATO TIPO ELVACITE               

Consolidamento del supporto ligneo, tramite applicazione, con una o più stesure a pennello, di metracrilato tipo elvacite, disciolto in diluente.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                97500


( DICONSI Lire  **NOVANTASETTEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.013
APPLICAZIONE DI CONVERTITORE DI RUGGINE SUI CHIODI NON RIMOVIBILI               

Applicazione  di  convertitore di ruggine nei fori del  legno  deteriorati  a causa della presenza di chiodi non rimovibili.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                22700


( DICONSI Lire  **VENTIDUEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.014
APPLICAZIONE DI TRAVERSE SCORREVOLI DI SOSTEGNO E DI CONGIUNZIONE DELLE TAVOLE 

Applicazione  di traverse scorrevoli di sostegno e di congiunzione delle assi che compongono la tavola, realizzate in legno di faggio evaporato, della misura e spessore adeguati alle caratteristiche del supporto.

Il prezzo  è comprensivo  della  fornitura  di  traverse  e  di nottole di sostegno realizzate in legno stagionato.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               241500


( DICONSI Lire  **DUECENTOQUARANTUNOMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.015
REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO AL DI SOTTO DELLE NOTTOLE   

Realizzazione  e  messa  in  opera  di listelli in legno stagionato al disotto delle nottole nel caso in  cui  il  supporto  della  tavola  non presenti uniformità di superficie.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                90200


( DICONSI Lire  **NOVANTAMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.016
REVISIONE DELLA PARCHETTATURA ESISTENTE RISARCIMENTO DEGLI ELEMENTI DETERIORATI 

Revisione della vecchia parchettatura  negli elementi  lignei  sia  incollati  che  avvitati al retro  della tavola.

Intervento volto al controllo della  funzionalità della parchettatura esistente, con eventuale risarcimento di elementi deteriorati e quant'altro occorra al ripristino della stessa.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                45300


( DICONSI Lire  **QUARANTACINQUEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.017
REVISIONE E RIALLOGGIAMENTO DELLE VECCHIE TRAVERSE SCORREVOLI                

Revisione e rialloggiamento delle vecchie traverse scorrevoli.  Analisi comprensiva di ogni onere per dare alla struttura la loro originaria funzionalità


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                45300


( DICONSI Lire  **QUARANTACINQUEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.018
SVELINATURA DELLA SUPERFICIE CROMATICA PRECEDENTEMENTE PROTETTA                

Svelinatura della superficie cromatica, per rimozione  della  carta giapponese precedentemente applicata.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                42300


( DICONSI Lire  **QUARANTADUEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.019
COSTRUZIONE DI TELAIO AUTOPORTANTE PER UNA OMOGENEA DISTRIBUZIONE DELLE ASSI   

Costruzione  di telaio autoportante che garantisca una  distribuzione  omogenea  dei pezzi delle assi  (nel caso in cui queste siano poste orizzontalmente),  mediante  un ancoraggio al nuovo telaio realizzato in materiale  indeformabile, della vecchia parchettatura ed eseguendo un adatto profilo per alloggiare la schermatura.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               152300


( DICONSI Lire  **CENTOCINQUANTADUEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.020
COSTRUZIONE DI PRESSORI REGISTRABILI PER CONTENERE I MOVIMENTI DEL LEGNO         

Costruzione di pressori registrabili per contenere i  movimenti  del legno eseguiti a misura rispetto al  posizionamento  dei  punti  di pressione della tavola e loro messa in opera.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               240900


( DICONSI Lire  **DUECENTOQUARANTAMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.021
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE CON SOLVENTI FINO AL 25% DELLA SUPERFICIE      

Pulitura  definitiva del colore, previa esecuzione di  saggi  per verificare la presenza di vernici o ridipinture  stesi  in precedenti interventi e per accertare  l'idoneità  dei  solventi  e i relativi dosaggi.  Rimozione  dello  sporco tramite stesura diretta  o  in  emulsione  dei  suddetti solventi.

Rimozione con intervento meccanico a bisturi delle stuccature e delle ridipinture di precedenti interventi, che   coprono   fino  al  25%  della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               412400


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTODODICIMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.022
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE CON SOLVENTI FINO AL 50% DELLA SUPERFICIE      

Pulitura  definitiva del colore, previa esecuzione di  saggi  per verificare la presenza di vernici o ridipinture  stesi  in precedenti interventi e per accertare  l'idoneità  dei  solventi  e i relativi dosaggi.

Rimozione dello sporco tramite stesura diretta  o  in  emulsione  dei  suddetti solventi.

Rimozione con intervento meccanico a bisturi delle stuccature e delle ridipinture di precedenti interventi, che coprono fino al 50%  della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               815000


( DICONSI Lire  **OTTOCENTOQUINDICIMILA**)     A  METRO QUADRATO

065.023
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE CON SOLVENTI FINO AL 75% DELLA SUPERFICIE      

Pulitura  definitiva del colore, previa esecuzione di  saggi  per verificare la presenza di vernici o ridipinture  stesi  in precedenti interventi e per accertare  l'idoneità  dei  solventi  e i relativi dosaggi.  Rimozione  dello  sporco tramite stesura diretta  o  in  emulsione  dei  suddetti solventi. Rimozione con intervento meccanico a bisturi delle stuccature e delle ridipinture di precedenti interventi,   che coprono fino  al  75%  della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                              1218100


( DICONSI Lire  **UNMILIONEDUECENTODICIOTTOMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.024
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE CON SOLVENTI FINO AL 100% DELLA SUPERFICIE     

Pulitura  definitiva del colore, previa esecuzione di  saggi  per verificare la presenza di vernici o ridipinture  stesi  in precedenti interventi e per accertare  l'idoneità  dei  solventi  e i relativi dosaggi.  Rimozione  dello  sporco tramite stesura diretta  o  in  emulsione  dei  suddetti solventi.

Rimozione con intervento meccanico a bisturi delle stuccature   e  delle  ridipinture  di  precedenti interventi,   che   coprono   fino  al 100 % della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                              1621500


( DICONSI Lire  **UNMILIONESEICENTOVENTUNOMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.025
FISSAGGIO DEFINITIVO DELLA PREPARAZIONE E DELLA PELLICOLA PITTORICA 25% SUPERFICIE.

Fissaggio definitivo della preparazione al supporto e della pellicola pittorica  alla preparazione.  Operazione da eseguirsi tramite iniezione di colletta  entro la fessurazione già esistenti, esercitando pressione con termocauterio sulla zona interessata  opportunamente protetta, per  una  estensione  che  copre fino al 25% della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                86900


( DICONSI Lire  **OTTANTASEIMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.026
FISSAGGIO DEFINITIVO DELLA PREPARAZIONE E DELLA PELLICOLA PITTORICA 50% SUPERFI.

Fissaggio definitivo della preparazione al supporto e della   pellicola pittorica alla preparazione.   Operazione  da  eseguirsi tramite iniezione di colletta entro la fessurazione già esistenti, esercitando pressione con termocauterio sulla zona interessata  opportunamente protetta, per  una  estensione che copre fino al 50% della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               129400


( DICONSI Lire  **CENTOVENTINOVEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.027
FISSAGGIO DEFINITIVO DELLA PREPARAZIONE E DELLE PELLICOLA PITTORICA SUP. 50%    

Fissaggio  definitivo   della   preparazione   al supporto   e   della   pellicola   pittorica  alla preparazione.   Operazione  da  eseguirsi  tramite iniezione  di  colletta  entro la fessurazione già esistenti, esercitando pressione con termocauterio sulla  zona  interessata  opportunamente protetta, per   una   estensione   superiore  al  50%  della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               170500


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTAMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.028
RESTAURO PITTORICO SULLE ABRASIONI DA ESEGUIRSI A VELATURE SOTTOTONO          

Restauro pittorico sulle abrasioni della pellicola cromatica da eseguirsi mediante velatura sottotono con colori  ad  acquerello, al fine di creare una idonea tonalità cromatica   fra   dipinto e preparazione a vista nella abrasione.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               129400


( DICONSI Lire  **CENTOVENTINOVEMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.029
STUCCATURA DELLE LACUNE; RESTAURO PITTORICO CON COLORI A TEMPERA 25% SUPERFICIE

Stuccatura delle lacune; rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde eguagliarla alla materia originale circostante.   Stesura   di  colore  a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro    pittorico, da eseguirsi   mediante successiva   stesura   di  colore  a  vernice  per accompagnare cromaticamente le mancanze secondo le indicazioni della D.L.; ciò per una estensione che copre  fino  il  25%  della  superficie pittorica.

Analisi calcolata al mq. ed applicata percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               330200


( DICONSI Lire  **TRECENTOTRENTAMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.030
STUCCATURA DELLE LACUNE; RESTAURO PITTORICO CON COLORI ACQUERELLO 50% SUPERFI. 

Stuccatura delle lacune; rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde eguagliarla alla materia originale circostante.   Stesura   di  colore  a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro    pittorico,   da   eseguirsi   mediante successiva   stesura   di  colore  a  vernice  per accompagnare cromaticamente le mancanze secondo le indicazioni della D.L.; ciò per una estensione che copre  fino  il  50%  della  superficie pittorica.

Analisi calcolata al mq. ed applicata percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               650400


( DICONSI Lire  **SEICENTOCINQUANTAMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.031
STUCCATURA DELLE LACUNE; RESTAURO PITTORICO CON COLORI ACQUERELLO + 50% SUPERF.

Stuccatura delle lacune; rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde    eguagliarla    alla    materia   originale circostante:   stesura   di  colore  a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro    pittorico, questo da eseguirsi interamente con il metodo della  selezione cromatica,  secondo le indicazioni della D.L.; ciò per   una   estensione   superiore  al  50%  della superficie  pittorica.

Analisi calcolata al mq. ed applicata percentualmente per  le  sole  parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               863100


( DICONSI Lire  **OTTOCENTOSESSANTATREMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.032
STUCCATURA DELLE LACUNE; RESTAURO PITTORICO A NEUTRO 25% DELLA SUPERFICIE      

Stuccatura delle lacune; rasatura delle stesse con  intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde    eguagliarla alla materia originale circostante: stesura di colore  a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro  pittorico,  questo  da  eseguirsi con il metodo  della  integrazione  a  neutro, con quello della selezione, con velature sottotono in piccole zone abrase o di tela a vista, il tutto secondo le indicazioni  della  D.L.;  ciò  per una estensione che  copre  il  25%  della  superficie pittorica.

Analisi calcolata al mq. applicata percentualmente

per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               410700


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTODIECIMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.033
STUCCATURA DELLE LACUNE; RESTAURO PITTORICO A NEUTRO 50% DELLA SUPERFICIE      

Stuccatura delle lacune; rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante sulla superficie pittorica originale; pulitura dei  bordi. Livelatura delle superfici  stuccate e loro preparazione materica onde eguagliarla alla materia originale circostante: stesura di colore a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro  pittorico,  questo  da  eseguirsi con il metodo  della  integrazione  a  neutro, con quello della selezione, con velature sottotono in piccole zone abrase o di tela a vista, il tutto secondo le indicazioni  della  D.L.; ciò  per una estensione che  copre  il  50%  della  superficie pittorica.

Analisi calcolata al mq. applicata percentualmente

per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               810500

                               ( DICONSI Lire  **OTTOCENTODIECIMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

065.034
VERNICIATURA DELLA SUPERFICIE PITTORICA A PROTEZIONE FINALE DEL DIPINTO         

Verniciatura   della   superficie   pittorica   da eseguirsi   a  pennello  durante  l'operazione  di restauro  pittorico,  e successivamente a spruzzo, come  protezione  finale del dipinto, ripetuta per fasi successive  fino  all'assorbimento  omogeneo della vernice.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                52900


( DICONSI Lire  **CINQUANTADUEMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066
TELE                         

066.001
PULITURA SOMMARIA DELLA SUPERFICIE PITTORICA                                  

Pulitura sommaria della superficie pittorica, tramite applicazione di miscele solventi con tamponi di cotoidrofilo, da eseguirsi preliminarmente alla velinatura.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                42800


( DICONSI Lire  **QUARANTADUEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.002
PULITURA SOMMARIA DELLA SUPERFICIE PITTORICA CON SOLVENTI E BISTURI           

Pulitura   sommaria  della  superficie  pittorica, tramite   applicazione  di  miscele  solventi  con tamponi  di  cotone  idrofilo, e con l'ausilio del bisturi per rimuovere materie estranee o eventuali stuccature.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                81000


( DICONSI Lire  **OTTANTUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

066.003
FISSAGGIO DELLA SUPERFICIE PITTORICA PRIMA DELLA VELINATURA                  

Fissaggio  della  superficie pittorica prima della velinatura,  in presenza di vistosi sollevamenti della  pellicola  e  della  preparazione,  tramite iniezioni di collanti.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               123800


( DICONSI Lire  **CENTOVENTITREMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.004
VELINATURA ESEGUITA CON CARTA RISO (GIAPPONESE) A PROTEZIONE                    

Velinatura di protezione della superficie pittorica  eseguita  con  carta  tipo giapponese.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                45100


( DICONSI Lire  **QUARANTACINQUEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.005
SMONTAGGIO DELLA TELA DAL VECCHIO TELAIO. RIMOZIONE DAL RETRO DI POLVERE E SUDICIO

Smontaggio della tela dal vecchio telaio. Rimozione dal retro del dipinto della polvere per aspirazione, e del sudicio tramite uso di carta abrasiva e di mezzi meccanici.  Operazione comprensiva  della  livellatura  delle cuciture di congiunzione fra tele.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                79100


( DICONSI Lire  **SETTANTANOVEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.006
SMONTAGGIO DELLA TELA DEL VECCHIO TELAIO. DISTACCO DEI VECCHI RATTOPPI E TELA     

Smontaggio   della   tela   dal   vecchio  telaio. Rimozione  dal retro del dipinto della polvere per aspirazione.  Distacco  dei  vecchi  rattoppi  e/o della  tela  da  rifodero  apposta nel corso di un precedente  intervento, con operazione meccanica a bisturi  e  all'occorrenza  con carta abrasiva e/o inumidendo  la  tela  con  acqua  e solventi, onde facilitare la rimozione  dei  residui  di colla.

Analisi calcolata al mq. ed applicata percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               120000


( DICONSI Lire  **CENTOVENTIMILA**)     A  METRO QUADRATO

066.007SMONTAGGIO DELLA TELA DAL VECCHIO TELAIO APPLICATA CON ADESIVI IRREVERSIBILI     

Distacco  della vecchia tela da rifodero applicata nel  corso di un precedente intervento con adesivi irreversibili;  oppure  nel caso di tela applicata su  supporto  ligneo  non  originale  da eliminare meccanicamente.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                              1257300


( DICONSI Lire  **UNMILIONEDUECENTOCINQUANTASETTEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.008
APPLICAZIONE SUL RETRO DEL DIPINTO DI INSERTI DI GARZO E/O DI TELA            

Applicazione sul retro del dipinto di inserti di garza  e/o di tela della stessa orditura di quella originale, per richiudere le lacune.

Analisi calcolata  al mq. ed applicata percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               126100


( DICONSI Lire  **CENTOVENTISEIMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.009
RICONGIUNZIONE DEI LEMBI DI LACERAZIONE E FISSAGGIO DEGLI STESSI CON ADESIVI    

Ricongiunzione   dei   lembi  di  lacerazione,  da eseguirsi  riaccostando  le parti e fissandole con adesivi.

Analisi  calcolata al mq. ed applicabile percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                82100


( DICONSI Lire  **OTTANTADUEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.010
OPERAZIONE DI RIFODERO : APPLICAZIONE SU TELAIO INTERINALE DELLA FODERA DA RIFO..

Applicazione  su  telaio  interinale della tela da rifodero.  Sua preparazione al fine di evitarne il restringimento  a  contatto con l'umidità. Stesura di colla forte e successiva stesura di colla pasta sia  sulla  tela  da  rifodero  che  sul retro del dipinto. Incollaggio delle due tele mediante passaggio  di  rullo  sulla  superficie  pittorica velinata, e stiratura eseguita proteggendo ulteriormente la superficie velata del dipinto con fogli di carta cerata.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               334000


( DICONSI Lire  **TRECENTOTRENTAQUATTROMILA**)     A  METRO QUADRATO

066.011
DOPPIO RIFODERO CON TELA PATTA E SUCCESSIVAMENTE CON TELA DI CALICOTTE DI LINO 

Doppio rifodero con tela patta o pattina e successivamente  con  tela  di  calicotte di lino.

Applicazione  su  telaio  interinale delle tele da rifodero.

Sua preparazione al fine di evitarne il restringimento  a  contatto con l'umidità. Stesura di colla forte e successiva stesura di colla pasta sia  sulle  tele  da  rifodero  che  sul retro del dipinto. Incollaggio delle tele mediante passaggio di  rullo  sulla  superficie  pittorica velinata e stiratura  eseguita  proteggendo  ulteriormente la superficie  velata  del dipinto con fogli di carta cerata.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               534400


( DICONSI Lire  **CINQUECENTOTRENTAQUATTROMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.012
RIFODERO DEL DIPINTO CON RESINE TERMOPLASTICHE                               

Rifodero del dipinto eseguito   con   resina termoplastica.   Posizionamento   della   tela  su superficie piana protetta da carta siliconata tipo MELINEX.  Applicazione  su telaio interinale della tela da rifodero e stesura sulla stessa di adesivo tipo   BEVA   in   film  o  a  spruzzo.  Stiratura effettuata  dal  verso della tela da rifodero, per garantire l'adesione fra le due tele.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                270900


( DICONSI Lire  **DUECENTOSETTANTAMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.013
MONTAGGIO DEL DIPINTO SU NUOVO TELAIO LIGNEO DI FORMA RETTANGOLARE O QUADRATA   

Montaggio  del  dipinto su nuovo telaio ligneo, di forma   rettangolare  o  quadrata.  Nel  prezzo  è compresa  la  fornitura  del  telaio ed ogni altro onere  aggiuntivo  per  dare  il  lavoro  finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                212600


( DICONSI Lire  **DUECENTODODICIMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.014
MONTAGGIO DEL DIPINTO SU NUOVO TELAIO LIGNEO DI FORMA CENTINATA               

Montaggio  del  dipinto su nuovo telaio ligneo, di forma   centinata.   Nel   prezzo è compresa  la fornitura   del   telaio   ed   ogni  altro  onere aggiuntivo  per  dare  il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               345800


( DICONSI Lire  **TRECENTOQUARANTACINQUEMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.015
MONTAGGIO DEL DIPINTO SU NUOVO TELAIO LIGNEO DI FORMA SAGOMATA (OVATA,A LUNETTA)

Montaggio  del  dipinto  su nuovo telaio ligneo di forma  sagomata,  (ovata,  a  lunetta,  ecc.)  nel prezzo è compresa la fornitura del telaio ed ogni altro onere aggiuntivo per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               466800


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOSESSANTASEIMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.016
MONTAGGIO DEL DIPINTO SU NUOVO TELAIO METALLICO AD ESPANSIONE                 

Montaggio del dipinto su nuovo telaio metallico ad espansione.  Nel presente prezzo è  compresa la fornitura   del   telaio   ed   ogni  altro  onere aggiuntivo  per  dare  il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                153800


( DICONSI Lire  **CENTOCINQUANTATREMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.017
RISARCIMENTO DEL VECCHIO TELAIO CON PICCOLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA         

Risarcimento   del   vecchio  telaio  con  piccoli interventi   di  falegnameria,  nel  caso  in  cui l'oggetto sia ritenuto ancora idoneo alla funzione portante.   Incollaggio  di  parti,  sostituzione, disinfestazione   e   consolidamento.  Rimontaggio della tela sul telaio.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                83800


( DICONSI Lire  **OTTANTATREMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.018
SVELINATURA DELLA SUPERFICIE PITTORICA, TAMPONATURA CON ACQUA CALDA             

Svelinatura della superficie pittorica, tamponatura con acqua  calda  distillata.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                42300


( DICONSI Lire  **QUARANTADUEMILATRECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.019
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE CON SOLVENTI. OPERAZIONE CON LEGGERA DIFFICOLTA

Pulitura  definitiva  del  colore, previ saggi per verificare  i  diversi  strati di polvere, sporco, ecc.,  e di vecchie vernici applicate nel corso di precedenti interventi, al fine di  accertare l'idoneità  dei  solventi  e  i  relativi dosaggi.

Rimozione  del  suddetto  sporco  tramite  stesura diretta o in emulsione di solventi volatili.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               250800


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTAMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.020
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE CON SOLVENTI E A BISTURI (25% DELLA SUPERFICIE)

Pulitura  definitiva  del  colore, previ saggi per verificare  i  diversi  strati di polvere, sporco, ecc.,  e di vecchie vernici applicate nel corso di precedenti   interventi,   al  fine  di  accertare l'idoneità  dei  solventi  e  i  relativi dosaggi.

Rimozione  del  sud-  detto sporco tramite stesura diretta  o  in  emulsione  di  solventi  volatili.

Rimozione con intervento meccanico a bisturi dalle ridipinture che coprono fino al 25% della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               412400


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTODODICIMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.021
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE CON SOLVENTI E BISTURI (50% DELLA SUPERFICIE)  

Pulitura  definitiva  del  colore, previ saggi per verificare  i  diversi  strati di polvere, sporco, ecc.,  e di vecchie vernici applicate nel corso di precedenti   interventi,   al  fine  di  accertare l'idoneità  dei  solventi  e  i  relativi dosaggi.

Rimozione  del  suddetto  sporco  tramite  stesura diretta  o  in  emulsione  di  solventi  volatili.

Rimozione con intervento meccanico a bisturi dalle ridipinture   che   coprono   fino  al  50%  della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               815500


( DICONSI Lire  **OTTOCENTOQUINDICIMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.022
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE CON SOLVENTI E BISTURI (75% DELLA SUPERFICIE)  

Pulitura  definitiva  del  colore, previ saggi per verificare  i  diversi  strati di polvere, sporco, ecc.,  e di vecchie vernici applicate nel corso di precedenti interventi, al fine di  accertare l'idoneità dei solventi  e  i relativi dosaggi.

Rimozione del suddetto sporco tramite stesura diretta o in  emulsione  di  solventi volatili.

Rimozione  con  intervento  meccanico a bisturi  dalle ridipinture che coprono fino al 75% della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                              1218600


( DICONSI Lire  **UNMILIONEDUECENTODICIOTTOMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.023
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE CON MEZZI MECCANICI DELLE RIDIPINTURE (100% SUPER)

Pulitura  definitiva  del  colore,  previ  diffusi saggi,  con rimozione tramite intervento meccanico a  bisturi,  delle ridipinture che coprono fino al 100% della superficie pittorica.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                              1621700


( DICONSI Lire  **UNMILIONESEICENTOVENTUNOMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.024
RESTAURO PITTORICO A VELATURA AD ACQUERELLO SU PARTI DI TELA A VISTA O ABRASIO

Restauro  pittorico  su parti di tela a vista o su abrasioni   del   colore   da  eseguirsi  mediante velatura  sottotono  con  colori ad acquerello, al fine  di  creare una idonea tonalità cromatica fra dipinto e lacuna.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                129100


( DICONSI Lire  **CENTOVENTINOVEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.025
STUCCATURA DELLE LACUNE. RESTAURO PITTORICO SUL 25% DELLA SUPERFICIE           

Stuccatura delle lacune. Rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde    eguagliarla    alla    materia   originale circostante.   Stesura   di  colore  a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro    pittorico,   da   eseguirsi   mediante successiva   stesura   di  colore  a  vernice  per accompagnare cromaticamente le mancanze secondo le indicazioni  della  Direzione  dei lavori; ciò per una   estensione  che  copre  fino  il  25%  della superficie  pittorica. Analisi calcolata al mq. ed applicata percentualmente   per  le  sole  parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               331800


( DICONSI Lire  **TRECENTOTRENTUNOMILAOTTOCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.026
STUCCATURA DELLE LACUNE. RESTAURO PITTORICO 50% DELLE LACUNE                   

Stuccatura delle lacune. Rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante sulla superficie pittorica originale; pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate e loro preparazione materica onde eguagliarla alla materia   originale circostante. Stesura di colore a tempera o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro pittorico, da eseguirsi mediante successiva   stesura   di  colore a  vernice  per accompagnare cromaticamente le mancanze secondo le indicazioni  della  Direzione  dei lavori; ciò per una   estensione che copre fino il  50%  della superficie  pittorica. Analisi calcolata al mq. ed applicata percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               650900


( DICONSI Lire  **SEICENTOCINQUANTAMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.027
STUCCATURA DELLE LACUNE. RESTAURO PITTORICO 25% A SELEZIONE O ASTRAZIONE CROMA.

Stuccatura delle lacune. Rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde    eguagliarla    alla    materia   originale circostante.   Stesura   di  colore  a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro  pittorico,  da eseguirsi interamente con il   metodo   della  selezione  o  dell'astrazione cromatica,  secondo le indicazioni della Direzione lavori;  ciò  per una estensione che copre fino il 25%  della superficie pittorica.

Analisi calcolata al  mq.  ed  applicata percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                491200


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTONOVANTUNOMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.028
STUCCATURA DELLE LACUNE. RESTAURO PITTORICO A SELEZIONE 100% DELLA SUPERFICIE  

Stuccatura delle lacune. Rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde    eguagliarla    alla    materia   originale circostante.   Stesura   di  colore  a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro  pittorico,  da eseguirsi interamente con il   metodo   della  selezione  o  dell'astrazione cromatica,  secondo le indicazioni della Direzione lavori;  ciò  per una estensione che copre fino il 100% della superficie pittorica. Analisi calcolata al  mq.  ed  applicata percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                975600


( DICONSI Lire  **NOVECENTOSETTANTACINQUEMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.029
STUCCATURA DELLE LACUNE. RESTAURO PITTORICO CON VELATURE SOTTO TONO 25% SUP.   

Stuccatura delle lacune. Rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde eguagliarla alla materia originale circostante. Stesura di colore a tempera o acquerello sulle stuccature, come base per il restauro  pittorico, questo da eseguirsi con il metodo dell'integrazione  a  neutro,  con  quello della selezione, con velature sottotono in piccole zone abrase o di tela a vista, il tutto secondo le indicazioni  della  Direzione Lavori; ciò, per una estensione  che  copre  il  25%  della  superficie pittorica.  Analisi  calcolata al mq. ed applicata percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               410700


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTODIECIMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.030
STUCCATURA DELLE LACUNE. RESTAURO PITTORICO A VELATURE E SOTTOTONO 50% SUPERFI.

Stuccatura delle lacune. Rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde    eguagliarla    alla    materia   originale circostante.   Stesura   di  colore  a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro  pittorico,  questo  da  eseguirsi con il metodo  dell'integrazione  a  neutro,  con  quello della selezione, con velature sottotono in piccole zone abrase o di tela a vista, il tutto secondo le indicazioni  della  Direzione lavori; ciò, per una estensione  che  copre  il  50%  della  superficie pittorica.  Analisi  calcolata al mq. ed applicata percentualmente per le sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               810500


( DICONSI Lire  **OTTOCENTODIECIMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.031
VERNICIATURA FINALE A PROTEZIONE DEL DIPINTO                                 

Verniciatura   della   superficie   pittorica   da eseguirsi   a  pennello  durante  l'operazione  di restauro  pittorico,  e successivamente a spruzzo, come  protezione  finale del dipinto, ripetuta per fasi successive fino all'assorbimento  omogeneo della vernice.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                 51400


( DICONSI Lire  **CINQUANTUNOMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

066.032
STUCCATURA DELLE LACUNE RESTAURO PITTORICO SUL 25% DELLA SUPERFICIE             

Stuccatura delle lacune. Rasatura delle stesse con intervento  meccanico  a  bisturi  per togliere lo stucco   debordante   sulla  superficie  pittorica originale;  pulitura  dei bordi. Livellatura delle superfici  stuccate  e  loro preparazione materica onde    eguagliarla    alla    materia   originale circostante.   Stesura   di  colore  a  tempera  o acquerello  sulle  stuccature,  come  base  per il restauro    pittorico,   da   eseguirsi   mediante successiva   stesura   di  colore  a  vernice  per accompagnare cromaticamente le mancanze secondo le indicazioni  della  Direzione  dei lavori; ciò per una   estensione  che  copre  fino  il  25%  della superficie  pittorica. Analisi calcolata al mq. ed applicata percentualmente perle sole parti interessate.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                253500


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTATREMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

067
STUCCHI                      

067.001
PULITURA SOMMARIA DEGLI ELEMENTI IN STUCCO DAI DEPOSITI DI POLVERE ECC.         

Pulitura sommaria degli elementi in stucco dai depositi  di polvere e dai residui di materie estranee.   Operazione   da effettuare a secco mediante spazzolature e successiva aspirazione dei residui polverosi.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                44700


( DICONSI Lire  **QUARANTAQUATTROMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.002
FISSAGGIO E CONSOLIDAMENTO DI TUTTE LE PARTI CHE RISULTANO STACCATE DAL MURO   

Fissaggio  e  consolidamento di tutte le parti che risultano   staccate dalla muratura mediante inserimento per mezzo di iniezioni di emulsioni consolidanti composte da malta di calce, polveri e resine  per  ancoraggio.  Eventuale smontaggio di elementi decorativi che risultassero particolarmente distaccati e successiva ricollocazione con ancoraggio da effettuare con piccoli perni interni in acciaio inox o in materiale plastico (nylon) per mezzo di resine epossidiche caricate con inerti granulosi.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               148200


( DICONSI Lire  **CENTOQUARANTOTTOMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.003
PULITURA DEFINITIVA DELLE SUPERFICI CON RIMOZIONE TOTALE DELLE SOVRAMMISSIONI   

Pulitura  definitiva delle superfici con rimozione totale   delle sovrammissione   (polveri,  fumo, eventuali  protettivi  e ridipinture a calce) che ricoprono gli stucchi, occludendone gli intagli ed i   rilievi   particolareggiati.   Operazione da effettuare inizialmente  a  secco  con  l'uso  di bisturi; successivamente, mediante l'applicazione di  impacchi emollienti, composti da pasta lignea addizionata con ammonio di carbonato; si procederà successivamente  alla rimozione totale dei residui di  sporco  estranei alla stesura originale. Nelle zone   ove   si  riscontreranno  difficoltà  nella asportazione  delle  tinteggiature sovrapposte per effetto di calcificazione causata da forte umidità si  procederà per  mezzo  di  microsabbiatrice di precisione con l'utilizzo di polveri leggere.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               259700


( DICONSI Lire  **DUECENTOCINQUANTANOVEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.004
STUCCATURA DELLE LESIONI E DELLE PICCOLE MANCANZE CON STUCCO E GESSO ALABASTRINO 

Stuccatura delle lesioni e delle piccole mancanze con  stucco  e  con gesso alabastrino e polvere di marmo,  successiva  rasatura  e  livellatura delle stuccature alla  superficie originale. Reintegrazione di eventuali   piccole   parti mancanti; lavorazione per l'adattamento dei pezzi da ricollocare e successivo montaggio con ancoraggio da eseguire con perni in acciaio inox e resine    epossidiche.    Gli impasti per la realizzazione  delle  parti da ricostruire saranno eseguiti  seguendo  i  dati rilevati dalle analisi chimiche sui materiali.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               131000


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTUNOMILA**)     A  METRO QUADRATO

067.005
RESTAURO PITTORICO, FISSAGGIO E TRATTAMENTO PROTETTIVO FINALE                 

Restauro pittorico fissaggio e trattamento finale.

Stesura  di  velature  ad  acquerello  sulle parti ricostruite  e sulle stuccature ad intonazione con la  superficie  originale, successivo fissaggio di tutte le superfici pulite con diffusione di resina acrilica   Paraloid   B72)   diluita   al   5%  in tricloretano ed eventuale trattamento finale delle superfici con leggere stesure di cere microcristalline.

La  superficie  trattata  verrà valutata  come segue:

a) superfici lisce, cornici, colonne, ecc. secondo lo  sviluppo  reale;

b) superfici con raffigurazioni a basso rilievo quali ghiere   d'arco, capitelli, elementi  decorativi floreali ecc. secondo lo sviluppo geometrico reale aumentato  del  coefficiente di 1,30;

c) superfici a tutto tondo o ad alto rilievo quali statue e putti secondo  la  superficie della figura geometrica che inscrive  l'elemento  aumentata  del coefficiente di 1,50.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               138500


( DICONSI Lire  **CENTOTRENTOTTOMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.06 PULITURA SOMMARIA DEGLI ELEMENTI IN STUCCO DAI DEPOSITI DI POLVERE LEGGERA DIFF.

Pulitura  sommaria  degli  elementi  in stucco dai depositi  di  polvere e dai residui  di materie estranee.   Operazione da effettuare a secco mediante spazzolature e successiva aspirazione dei residui polverosi.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                26600


( DICONSI Lire  **VENTISEIMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.007
FISSAGGIO E CONSOLIDAMENTO DI TUTTE LE PARTI CHE RISULTANO STACCATE DAL MURO   

Fissaggio  e  consolidamento di tutte le parti che risultano   staccate   dalla   muratura   mediante inserimento  per  mezzo  di iniezioni di emulsioni consolidanti composte da malta di calce, polveri e resine  per  ancoraggio.  Eventuale smontaggio di elementi decorativi che  risultassero particolarmente distaccati e successiva ricollocazione  con  ancoraggio  da effettuare con piccoli   perni  interni  in  acciaio  inox  o  in materiale  plastico  (nylon)  per  mezzo di resine epossidiche caricate con inerti granulosi.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                94100


( DICONSI Lire  **NOVANTAQUATTROMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.008
PULITURA DEFINITIVA DELLA SUPERFICIE CON SOLVENTI TIPO AB 57.                

Pulitura   delle   superfici   consistente   nella rimozione   di  strati  di  polvere  indurita  per carbonatazione,  eseguita mediante applicazione di miscela  leggermente  basica  tipo  AB  57 (acqua, bicarbonato  di  ammonio,  bicarbonato  di  sodio, desogen,  carbossimetilcellulosa)  lasciata  agire per  il  tempo  necessario allo scioglimento dello strato  e  successivamente  rimossa  con  spatole, ripulendo poi i residui con acqua.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               162200


( DICONSI Lire  **CENTOSESSANTADUEMILADUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.009
PULITURA DEFINITIVA DELLA SUPERFICIE CON RIMOZIONE TOTALE DELLE SOVRAMMISSIONI   

Pulitura  definitiva delle superfici con rimozione totale   delle   sovrammissione   (polveri,  fumo, eventuali  protettivi  e  ridipinture a calce) che ricoprono gli stucchi, occludendone gli intagli ed i   rilievi   particolareggiati.   Operazione da effettuare inizialmente a secco  con  l'uso  di bisturi; successivamente, mediante l'applicazione di  impacchi emollienti, composti da pasta lignea addizionata con ammonio di carbonato; si procederà successivamente  alla rimozione totale dei residui di  sporco  estranei alla stesura originale. Nelle zone ove si  riscontreranno  difficoltà  nella asportazione  delle  tinteggiature sovrapposte per effetto di calcificazione causata da forte umidità si  procederà  per  mezzo  di  microsabbiatrice di precisione con l'utilizzo di polveri leggere.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                206400


( DICONSI Lire  **DUECENTOSEIMILAQUATTROCENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.010
STUCCATURA DELLE LESIONI E DELLE PICCOLE MANCANZE CON STUCCO E GESSO ALABASTRINO 

Stuccatura delle lesioni e delle piccole mancanze con  stucco e con gesso alabastrino e polvere di marmo,  successiva rasatura e livellatura delle stuccature alla superficie originale.

Reintegrazione di eventuali piccole parti mancanti; lavorazione per l'adattamento dei pezzi da ricollocare e successivo   montaggio  con ancoraggio da eseguire con perni in acciaio inox e resine epossidiche. Gli impasti per   la realizzazione delle parti da ricostruire saranno eseguiti  seguendo i dati rilevati dalle analisi chimiche sui materiali.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                75500


( DICONSI Lire  **SETTANTACINQUEMILACINQUECENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.011RESTAURO PITTORICO, FISSAGGIO E TRATTAMENTO FINALE DELLA SUPERFICIE           

Restauro pittorico fissaggio e trattamento finale.

Stesura di velature ad acquerello sulle parti ricostruite  e sulle stuccature ad intonazione con la  superficie  originale, successivo fissaggio di tutte le superfici pulite con diffusione di resina acrilica   Paraloid   B72)   diluita   al 5% in tricloretano ed eventuale trattamento finale delle superfici con leggere stesure di cere microcristalline.

La superficie  trattata  verrà valutata  come segue:

a) superfici lisce, cornici, colonne, ecc. secondo lo  sviluppo  reale;

b) superfici con raffigurazioni a basso rilievo quali ghiere   d'arco,  capitelli,  elementi  decorativi floreali ecc. secondo lo sviluppo geometrico reale aumentato  del  coeficente di 1,30;

c) superfici a tutto tondo o ad alto rilievo quali statue e putti secondo  la  superficie della figura geometrica che inscrive  l'elemento  aumentata  del coefficiente di 1,50.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                61900


( DICONSI Lire  **SESSANTUNOMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.012
DISINFESTAZIONE DI STUCCHI              

Disinfestazione di stucchi eseguita con trattamento biologico con desogen incolore diluito al 30% in acqua distillata.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               125700


( DICONSI Lire  **CENTOVENTICINQUEMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

067.013
FISSAGGIO DEGLI STRATI DI INTONACO SOTTOSTANTI LA DECORAZIONE IN STUCCO.      

Fissaggio  degli strati di intonaco sottostanti la decorazione in stucco, eseguito come segue:

-  ove  occorra, se non sono presenti fessurazioni idonee, con  trapano manuale con punte del diametro di  mm  1  - 1,5 praticare dei fori per l'ingresso dell'adesivo  in  parti  figurative  di secondaria importanza;

-  introduzione di una soluzione di acqua e alcool in  parti  uguali  per  facilitare  l'introduzione dell'adesivo; 

-   introduzione   nei   fori   o  nelle  aperture preesistenti di un adesivo tipo caseinato di calce  (caseina,  calce, acqua) con acetato di polivinile tipo Vinavil NPC e con l'eventuale aggiunta di una carica    tipo   carbonato   di   calcio,   pomice ventilata.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               174900


( DICONSI Lire  **CENTOSETTANTAQUATTROMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

069
MANUFATTI METALLICI          

069.001
SMONTAGGIO MECCANICO DEL RELIQUIARIO    

Smontaggio meccanico del reliquiario nelle singole componenti:

BASE:
piede


fusto


base dell'edicola

EDICOLA:
colonnine


trabeazione


guglie e Testa di san Secondo e aureola Statuetta di san Secondo con  estrazioni  di  eventuali  perni  interni  di supporto.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            1615000


( DICONSI Lire  **UNMILIONESEICENTOQUINDICIMILA**)     A  CORPO         

069.002
ANALISI DEI MATERIALI                   


Analisi dei materiali 


APPLICAZIONE A            

N.
                                 65300


( DICONSI Lire  **SESSANTACINQUEMILATRECENTO**)     A  NUMERO        

069.003
PULITURA COMPONENTI METALLICI           

Pulitura chimico-meccanica delle singole componenti metalliche.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            2105000


( DICONSI Lire  **DUEMILIONICENTOCINQUEMILA**)     A  CORPO         

069.004
PULITURA DELLE PLACCHETTE IN SMALTO     

Pulitura  meccanica a microscopio delle placchette in  smalto  traslucido; consolidamento e fermatura delle parti in smalto superstiti.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            1244000


( DICONSI Lire  **UNMILIONEDUECENTOQUARANTAQUATTROMILA**)     A  CORPO         

069.005
PULITURA E CONSOLIDAMENTO DELLE DECORAZIONI                                   

Analisi, pulitura e consolidamento delle decorazioni colorate delle guglie.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                             902000


( DICONSI Lire  **NOVECENTODUEMILA**)     A  CORPO         

069.006
PULITURA DELL'AUREOLA                   

Pulitura dell'aureola e consolidamento dei costoni.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                             434000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOTRENTAQUATTROMILA**)     A  CORPO         

069.007
CONSOLIDAMENTO, VERNICIATURA FINALE A PROTEZIONE E RIMONTAGGIO                

Consolidamento strutturale dell'edicola con eventuali  piccole integrazioni indispensabili per la stabilità statica; 

-consolidamento del piede;

-rifacimento  eventuale di piccole parti mancanti, da concordare con la D.L.

-consolidamento della testa di san Secondo

-consolidamento della statuetta di san Secondo

-protezione   finale con vernice antiossidante

- rimontaggio  dei  singoli  elementi  componenti il reliquiario.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            6085000


( DICONSI Lire  **SEIMILIONIOTTANTACINQUEMILA**)     A  CORPO         

069.008
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA              

Documentazione  fotografica  prima, dopo e durante l'intervento,   anche   delle   parti  smontate  e dell'interno  (dove sussistano scritte relative ad un  antico rimontaggio) formato 6x6 o 6x9 più n° 1 stampa formato 18x24.


APPLICAZIONE A            

N.
                                 21000


( DICONSI Lire  **VENTUNOMILA**)     A  NUMERO        

069.009
RESTAURO DELLE STRUTTURE BRONZEE DI FONTANE                                    

Restauro  delle  strutture  bronzee  della fontana sulla  base  del  seguente  progetto preventivo di massima:  

-  Esame  preliminare  sullo stato delle strutture bronzee  ove  si nota lo spesso strato del calcare depositato da anni di colature di acqua reso verde marrone dai sali di rame in esso disciolti. una   ulteriore  indagine dovrà  essere  effettuata sullo   strato   che   riveste  la  superficie che è formata da numerose specie di vegetali che hanno trovato   nel   calcare   arricchito   da  sostanze nutritive  portate  dal  vento  o  dal  guano  dei piccioni  e  che affondano le radici in profondità fino ad interessare il substrato metallico.

Su  questa  crosta  composita si dovrà intervenire per  riportare  alla  luce la superficie originale del metallo; tale intervento dovrà essere eseguito con  mezzi  appropriati  per evitare la perdita di quanto  resta  della  patina artificiale originale creata dall'artista al termine dell'opera.

Preliminarmente  su  campioni  delle incrostazioni verrà  determinata  la composizione della crosta e della   sua   struttura   per   meglio   calibrare l'intervento che dovrà avvenire seguendo la prassi su   analoghi  bronzi  (fontana  del  Nettuno  del Giambologna).

I   mascheroni   e  tutte  le  strutture  dopo  lo smontaggio  e il trasporto in laboratorio verranno sottoposti  ad  una prima sgrossatura dello strato calcareo   con   mezzi   meccanici come piccoli scalpolli,  martelletti, micropunte   vibranti elettromagnetiche o ad ultrasuoni,  fino  ad ottenere  uno  spessore  sottile ed omogeneo delle incrostazioni.

Su  queste  incrostazioni  si interverrà con mezzi meccanici  come bisturi e matite di fibra di vetro applicando di tanto in tanto per rendere "morbida" la   crosta   con  impacchi  di  EDTA  bisodico  e tetrasodico.

Nei punti di maggior spessore come nelle incisioni e  nelle  pieghe  lo smantellamento del calcare si otterrà   con   microsabbiatrice   ad  ugello  del diametro   di   mm.  0,9  alla  pressione  di 2-3 atmosfere   impiegando  microsfere  di  vetro  non abrasive  di  90-150 micron di diametro, mescolate nella fase finale di  ripulitura  con  sodio bicarbonato  in  polvere per ridurre al massimo il pericolo di perdita della patina originale.

Seguiranno   a  questa  operazione  una  serie  di lavaggi  in  acqua deionizzata a 40ø per eliminare le  tracce dei reattivi impiegati nelle operazioni di ripulitura,   accertandosi della avvenuta eliminazione  con controlli di conducibilità sulle acque di lavaggio.

Al  termine  delle  operazioni la superficie verrà rifinita   con   spazzoloni   ruotanti  di  setola animale.

Verrà poi eseguito un controllo in camere ad umido per   mettere   in   luce  eventuali  processi  di corrosione   attiva  dovuti  a  ioni  CL  che,  se presenti,  verranno  stabilizzati con soluzioni al 2-3% di Benzotriazolo in alcool etilico, i focolai più   attivi,   dopo  essere  stati  svuotati  con microsabbiatrice,  verranno bloccati con soluzione al  3%  di  AGNO  3 in acqua deionizzata applicata localmente all'interno dei crateri attivi.

Al   termine   delle   operazioni   descritte   la superficie  verrà  protetta  con vernici acriliche trasparenti.

SCULTURE:

- Delfini    n° 3 

- Tritoni    n° 3

- Stemmi  n° 5


APPLICAZIONE A            

CORPO
                           25090000


( DICONSI Lire  **VENTICINQUEMILIONINOVANTAMILA**)     A  CORPO         

070
TEMPERE MURARIE              
070.001
RIMOZIONE DELLO SCIALBO                 

Rimozione meccanica dello scialbo, incrostazioni, ridipinture sottili o strati parzialmente aderenti.  Inclusi  gli oneri relativi al parziale consolidamento  delle  operazioni  della pellicola pittorica in pericolo di caduta.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                89000


( DICONSI Lire  **OTTANTANOVEMILA**)     A  METRO QUADRATO

070.002
PULITURA SOMMARIA A SECCO DELLA SUPERFICIE DIPINTA                             

Pulitura  sommaria  a  secco  della  superficie da polvere  e  depositi  incoerenti  quali terriccio, guano  etc.,  a  mezzo  di  pennellesse  e piccoli aspiratori.   Inclusi   gli  oneri  relativi  alla protezione delle superfici circostanti.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                15000


( DICONSI Lire  **QUINDICIMILA**)     A  METRO QUADRATO

070.003
CONSOLIDAMENTO TRA SUPPORTO MURARIO E INTONACO                                

Consolidamento    intonaci:   Ristabilimento   dei distacchi tra muratura ed intonaco di supporto del dipinto.   Inclusi   gli   oneri   relativi   alla stuccatura  delle  crepe anche di piccola entità e successiva  eliminazione  dell'eccesso di prodotto consolidante delle superfici.


APPLICAZIONE A           

MQ.
                                76100


( DICONSI Lire  **SETTANTASEIMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

070.004
FISSAGGIO DELLA PELLICOLA PITTORICA CON RESINE ACRILICHE                        

Fissaggio      della      pellicola     pittorica

Ristabilimento   della  coesione  della  pellicola pittorica  nei casi di decoesione, disgregazione e polverizzazione   per  restituire  compattezza  al materiale  originale.  Inclusi  gli oneri relativi alla  verifica  dei  risultati  dell'operazione ed alla   rimozione   degli   eccessi   del  prodotto applicato  (si prevede l'applicazione del prodotto consolidante fino a rifiuto).


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                86700


( DICONSI Lire  **OTTANTASEIMILASETTECENTO**)     A  METRO QUADRATO

070.005
PULITURA DEFINITIVA DEL COLORE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI SOLVENTI E A SECCO    

Pulitura definitiva del colore  mediante l'applicazione di soluzione di solventi in sospensione con carta assorbente per rimozione di sostanze di varia natura quali oli, vernici, cere, etc.  sovrammessi  al  dipinto.  Inclusi gli oneri relativi ai saggi per stabilire  i  tempi  di applicazione  e la preparazione delle soluzioni ed alla successiva rimozione  dei  residui  dalla superficie e rifinitura a tampone.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               195100


( DICONSI Lire  **CENTONOVANTACINQUEMILACENTO**)     A  METRO QUADRATO

070.006
STUCCATURA DELLE LACUNE                 

Stuccature  delle  lacune:  rimozione meccanica di stuccature  in  gesso o malta che per composizione o  morfologia  risultino inidonee alla superficie del  dipinto.  Successiva  stuccatura a livello di cadute degli strati di intonaco. Inclusi gli oneri relativi  all'applicazione  di un doppio strato di intonaco, ai saggi per la composizione della malta idonea   per   colorazione   e   granulometria   e successiva pulitura dei bordi.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                84600


( DICONSI Lire  **OTTANTAQUATTROMILASEICENTO**)     A  METRO QUADRATO

070.007
RESTAURO PITTORICO                      

Restauro  pittorico Reintegrazione della pellicola pittorica  in  presenza  di  cadute e abrasioni al fine  di  restituire  unità  di  lettura cromatica all'opera  secondo  le indicazioni della Direzione dei Lavori.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                                212900


( DICONSI Lire  **DUECENTODODICIMILANOVECENTO**)     A  METRO QUADRATO

071
MAIOLICHE-CERAMICHE          

071.001
FERMATURA PRELIMINARE DELLE PARTI SOLLEVATE CON CARTA GIAPPONESE E INIEZIONI   

Fermatura preliminare, da eseguire  prima dello smontaggio, delle parti invetriate sollevate e distaccate dal supporto ceramico   mediante l'applicazione  di carta giapponese, paraloid B 72 e micro iniezioni di resine epossidiche.


APPLICAZIONE A            

MQ.
                               483000


( DICONSI Lire  **QUATTROCENTOOTTANTATREMILA**)     A  METRO QUADRATO

071.002
SMONTAGGIO E NUMERAZIONE DEI PEZZI CHE COMPONGONO IL MANUFATTO                 

Smontaggio  e numerazione dei singoli elementi che compongono il manufatto mediante demolizione delle malte  cementizie e rimozione di eventuali perni e staffe  metalliche atte a congiungere gli elementi della  struttura  ceramica. Operazione da eseguire con  mezzi meccanici quali microscalpelli, frese e bisturi  ecc.. Rimozione e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta derivanti dallo smontaggio.  A  causa  della particolarità e della difficoltà   non  quantificabile  della  spesa  di smontaggio essa sarà commisurata con ore di lavoro effettivamente  svolte  e  risultanti dalla "Lista degli Operai".


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            9514000


( DICONSI Lire  **NOVEMILIONICINQUECENTOQUATTORDICIMILA**)     A  CORPO         

071.004REALIZZAZIONE DI RILIEVO GRAFICO ESEGUISU CARTA POLIESTERE IN SCALA 1:5        

Rilievo  grafico  del dossale di Giovanni e Andrea della Robbia eseguito su carta poliestere in scala 1:5   misurato  in  tutti  i  particolari  (fregi, decorazioni, statue ecc.). 

1) Prospetto  frontale  completo  in tutte le sue parti tematiche (fregi, decorazioni, statue ecc).

2) Su radex del prospetto frontale muto, mappatura dei materiali originali e non.

3) Su radex del prospetto  frontale  muto, evidenzazione   dei   precedenti   interventi   di restauro.

4)  Su  radex  del  prospetto  frontale  tematico, situazione ottimale del dossale in origine.

5) Prospetti laterali dx e sx completo in tutte le sue parti tematiche (fregi, decorazioni e statue).


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            2830000


( DICONSI Lire  **DUEMILIONIOTTOCENTOTRENTAMILA**)     A  CORPO         

072
VESTI-TESSUTI                

072.001
PRIMA DIVISIONE E IDENTIFICAZIONE IN GRUPPI DEI CAPI DI VESTIARIO            

Prima  divisione  e  identificazione  in gruppi di probabile appartenenza dei seguenti capi:

Casacca di velluto rossa;

Sudario;

Brache;

Sottogola;

Tunica;

Guanto;

Tessuto di velluto operato (manto);

attualmente divisi in 41 gruppi di frammenti.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            3270900


( DICONSI Lire  **TREMILIONIDUECENTOSETTANTAMILANOVECENTO**)     A  CORPO         

072.002
SEPARAZIONE DEI SINGOLI FRAMMENTI DA CUMULI DI TERRA E POLVERE.                

Separazione  dei  singoli  frammenti  da cumuli di terra  e  polvere utilizzando attrezzature idonee, quali bisturi, specillo, pinzette, ecc. al fine di recuperare   tutti  i  frammenti  all'interno  del sarcofago.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            8907400


( DICONSI Lire  **OTTOMILIONINOVECENTOSETTEMILAQUATTROCENTO**)     A  CORPO         

072.003
ANALISI CHIMICHE DEI TESSUTI.           

Analisi chimiche dei tessuti:

Analisi microbiologiche;

Analisi dei coloranti dei tessuti;

Analisi delle fibre-fili metallici;


APPLICAZIONE A            

N.
                               2050000


( DICONSI Lire  **DUEMILIONICINQUANTAMILA**)     A  NUMERO        

072.004
CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI FRAMMENTI DEI CAPI DI VESTIARIO.        

Classificazione dei frammenti liberati da sostanze incoerenti e successivo raggruppamento e identificazione,  in  base  alle  analisi chimiche precedentemente  svolte,  a  seconda del materiale compositivo  (cotone,  velluto, seta ecc.) e della tipologia   della  tessitura.  Operazione  atta  a definire  l'esatta  appartenenza  dei frammenti ai capi di vestiario sopraelencati.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            3211000


( DICONSI Lire  **TREMILIONIDUECENTOUNDICIMILA**)     A  CORPO         

072.005
ACCURATA SPOLVERATURA CON MORBIDI PENNELLI DI OGNI SINGOLO ELEMENTO          

Accurata spolveratura di ogni singolo elemento con morbidi pennelli.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            3211000


( DICONSI Lire  **TREMILIONIDUECENTOUNDICIMILA**)     A  CORPO         

072.006
STUDIO E VALUTAZIONE DELLE VARIE POSSIBILITA' DI PULITURA. MISURAZIONE DEL PH.

Studio  e  valutazione  delle varie possibilità di pulitura  e  successivo  posizionamento  dei  vari frammenti;   test   di   resistenza di campioni prelevati dai diversi  frammenti  di  fibre e colori. I test di pulitura saranno effettuati in acqua  deionizzata;  in acqua distillata; in acqua deionizzata  in soluzione di detergente neutro; ed in acqua deionizzata con   eventuali  idonei solventi;   misurazione   del   pH  e  valutazione complessiva dei procedimenti di pulitura adeguati, a tampone, ad immersione ecc. Eventuale neutralizzazione del pH.


APPLICAZIONE A            

CORPO
                            2667000


( DICONSI Lire  **DUEMILIONISEICENTOSESSANTASETTEMILA**)     A  CORPO         

072.007
MICROASPIRAZIONE DEI FRAMMENTI E PREPARAZIONE AL TIPO DI PULITURA PIU' IDONEO.

Preparazione al tipo di pulitura ritenuto più idoneo in base ai precedenti test e esami effettuati, microaspirazione  dei frammenti dagli elementi incoerenti.


APPLICAZIONE A            

N.
                               3230900


( DICONSI Lire  **TREMILIONIDUECENTOTRENTAMILANOVECENTO**)     A  NUMERO

